Quarzkies-/Quarzsandtagebau Stenden
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1T Abbaubdschung, Neigungsverhaltnis:

TTT] Bdschungsoberkante
bis HW 1:2
HW bis NW 1:5
ab NW bis Sohle 1:3

Abbaugrenze = Boschungsoberkante

Hochwasserlinie /oberer Béschungswechsel (30,30 m NHN)

Mittelwasserlinie ca. 29,06 m NHN

Niedrigwasserlinie / unterer Boschungswechsel (28,11 m NHN)

_____ Sohle (ca. 9,00 m NHN)

Abstandsstreifen, unverritztes Gelande

]l Inanspruchnahme der genehmigten Abbaubdschung

s @ Abbauabschnitt

—— — Forderbandtrasse / Varianten 1-3
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Plangrundlage: Amtliche Basiskarte M 1:5.000, Luftbild Befliegung 03/2020, Quelle: Land NRW (2021)
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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PROJEKT Rahmenbetriebsplan zur Osterweiterung

Quarzkies-/Quarzsandtagebau Stenden
AUFTRAGGEBER . . .

Holcim Kies und Splitt GmbH
DATUM Juni 2022 MASS-STAB 1:2.500
KREIS-STADT-GEMEINDE Kleve - Kerken PLANGROSSE 800 x 500
GEMARKUNG FLUR FLURSTUCKE PROJEKTNUMMER ANLAGE
Stenden 2,3 diverse 16 - 056 1.4
HAUPTSITZ:
I I L A N G E Carl-Peschken-StraBe 12 | 47441 Moers

Tel.: 02841.7905 0 | FAX: 02841.7905 55

E-Mail: info@langegbr.de
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