
7
x
 
S

t
r
o
m

l
e
i
t
u
n
g
 
B

e
s
t
a
n
d

G
a
s
l
e
i
t
u
n
g
 
B

e
s
t
a
n
d

W
a
s
s
e
r
l
e
i
t
u
n
g
 
B

e
s
t
a
n
d

4,0

Deichschutzzone I

6,0

Deichschutzzone II
Deichschutzzone II

4,0 6,0

Deichschutzzone I

Himmelgeister Landstraße

gepl. Radweg Fahrbahn

Begrenzungs-

    streifen

Sicherheits-

trennstreifen

0,60

gepl. Gehweg

vorh. Zaun

vorh. Gehweg

0,15

vorh. Gelände

0,15

Wasserseite Landseite

1

:
3

,
5

1
,
0

F
r
e
i
b
o
r
d

Wsp. zu BHQ 2004

Wsp. zu BHQ 2004 +1,0 m

1

:
3

,
5

6%2,5%

6%

Wsp. zu HQ100

0

,
3

0

0

,
5

0

1
,
0
0

2,5%

0

,
3

0

Oberboden mit

Raseneinsaat

2,0 m hoher

gepl. Zaun

Oberboden mit

Raseneinsaat

Dichtungsschicht

bindiger Boden

kf ≥ 10

-8

 m/s

ggf. Auffüllung bindiger Boden

kf ≥ 10

-8

 m/s

Regelprofi 3

zw. Station 0+640 und 0+790

2,5%

3,001,00 1,00

Unterhaltungsweg

(Schotterrasen)

UK Oberbodenabtrag

ca. 30 cm

D
e
i
c
h
a
c
h
s
e

4 cm Asphaltdeckschicht

8 cm Asphalttragschicht

30 cm Schottertragschicht 0/32 mm

8 cm Pflaster

3-5 cm Bettung

30 cm Schottertragschicht 0/32 mm

1,70

0,30

3,00

X

XX

X

X

Deichlagerverbesserung

bindiger Boden kf ≥ 10

-8

 m/s

bei nicht ausreichend mächtiger Deckschicht

Deckschicht als Wühltier-

und Vegetationsschutz

2,5%

Dränkörper

Dreizonendeich mit Geh- und Radweg entlang der Himmelgeister Landstr.

sandiger

Oberboden mit

Raseneinsaat

Standort der versetzten Beleuchtungs-

masten unmittelbar am Zaun

Stützkörper

(durchlässig)

Auffüllung mit

sandig-kiesigem Material,

Feinkornanteil a

FK

 ≤ 7 Gew.-%

K
a
n
a
l
 
S

T
Z

 
D

N
 
7
0
0
 
B

e
s
t
a
n
d

T
-
C

o
m

 
B

e
s
t
a
n
d

S
t
r
o
m

l
e
i
t
u
n
g
 
B

e
s
t
a
n
d

X

X

Verlegung der Stromkabel

in Abstimmung mit dem

Leitungsbetreiber

X

X

X

vorh. Beleuchtungsmasten

Achse 22

K
o

o
r
d

i
n

a
t
e

n
s
y
s
t
e

m
:
 
G

K
 
3

 
G

r
a

d
,
 
Z

o
n

e
:
 
2

 

Öz

Umwelt  -  Geotechnik  -  Baugrundlabor

BORCHERT INGENIEURE

PATT

Ingenieurbüro R.A. Patt GmbH

Arbeitsgemeinschaft

Stadtentwässerungsbetrieb
Landeshauptstadt Düsseldorf

W:\Deichlücke Himmelgeist\

2_1_Zeichnungen

RP.DWG

Genehmigungsplanung

zw. Station 0+640 und Station 0+790

Schließung der Deichlücke in der Ortslage Himmelgeist,

 3.Bereich (Himmelgeister Landstraße)

zw. Rheinstrom-km 730,05 und 730,70 - rechtes Ufer

Regelprofil 3

Anlage:

Maßstab:

Datum:

gez./

bear.:

gepr.:

Plangröße:

Pfad:

Projekt:

Datei:

Plan Nr.:

Plandarstellung:

Deichlücke Himmel-

geist 3. Bereich

4.3

1:50

18.12.2018

Öz/Ha

119,0cm x 29,7cm

Planverfasser:

Projekt:

Bauherr:

Gewerbestraße 4,  46562 Voerde

Tel.: (02855) 96 34 -16,  Fax.: (02855) 96 34 34

E-mail: bender-ing-buero@t-online.de

Gewerbestraße 4,  46562 Voerde

Tel.: (02855) 96 34 -0,  Fax.: (02855) 96 34 34

E-mail: info@patt-gmbh.de

Internet: www.patt-gmbh.de

Finkenhof 12a,  45134 Essen

Tel.: (0201) 4 35 55 -0,  Fax.: (0201) 4 35 55 -43

E-mail: info@borchert-ing.de

Internet: www.borchert-ing.de

Betriebsleiter 67/0 Abteilungsleiter 67/7 Projektleiter 67/7

Düsseldorf, 18.12.2018 Düsseldorf, 18.12.2018 Düsseldorf, 18.12.2018

__________

W : Düsseldorf, Deichlücke Himmelgeist \ 2_Entwurf- und Genehmigungsplanung \ 1_Zeichnungen \ RP.dwg

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Art der Änderung

AutoCAD SHX Text
Bearbeiter

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
08.03.2019

AutoCAD SHX Text
inneren Aufbau und Unterbau Radweg angepasst

AutoCAD SHX Text
Öz


