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1 EINLEITUNG

Die GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GH-D) wurde von der Vestas Wind Systems A/S am 2022-05-12

beauftragt, aus den messtechnisch ermittelten Schallleistungspegeln der drei unten aufgeführten Einzelmessungen eine 

Ergebniszusammenfassung anzufertigen. 

Die Messungen wurden gemäß der IEC 61400-11 Edition 3.0 /2/ oder FGW TR 1 Revision 19 /1/ durchgeführt und 

ausgewertet. Die Zusammenfassung der Einzelmessungen wurde gemäß der FGW TR 1 Rev. 19 /1/ durchgeführt.

2 METHODIK
Der A-bewertete, mittlere Schallleistungspegel im Windgeschwindigkeitsbin k wird aus n Einzelmessungen Li

mithilfe folgender Gleichung ermittelt:

(1)

Mit einer Standardfehler s: 

(2)

Terzweise wird die mittlere Schallleistung wie folgt ermittelt:

(3)

Mit einer Standardfehler s: 

(4)

Die Gesamtunsicherheit je Windklasse ergibt sich aus der Kombination der Einzelunsicherheiten der Stichproben und 
der ermittelten Standardfehler s:

(5)

Terzweise wird die Gesamtunsicherheit wie folgt ermittelt:

(6)

Dabei ist:

= Mittelwert der Schallleistung

= Schallleistungswert der einzelnen Stichprobe

s = Standardfehler

Uc = Gesamtunsicherheit der einzelnen Stichprobe

= Gesamtunsicherheit

n = Anzahl der verwendeten Stichproben

k = je Bin

j = je Terzband
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3 ZUSAMMENFASSUNGEN AUS MEHREREN EINZELMESSUNGEN

3.1 Ergebniszusammenfassung Vestas V136-4.2 MW 50 Hz, Power
Optimized Mode PO1

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen

Auf der Basis von drei Messungen wurden gemäß /1/ die Schallemissionswerte eines Anlagentyps ermittelt, um die 

schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Tabelle 3-1 Anlagendaten

Parameter Wert

WEA-Hersteller
Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42
8200 Aarhus N, Denmark

WEA-Typ V136-4.2 MW 50 Hz

Nennleistung 4200 kW

Betriebsmodus Power Optimized Mode PO1

Max. Sollwert der Rotordrehzahl 10,8 min-1

Rotordurchmesser 136 m

Tabelle 3-2 Angaben zur Einzelmessung

Angaben zur 
Einzelmessung

Messung-Nr.

1 2 3

Seriennummer V231227 V230933 V235387

Standort Brunow-Kleeste Østerild Ottenbüttel (Oldendorf)

Vermessene Nabenhöhe 149 m 116 m 112 m

Messinstitut GH-D GH-D GH-D

Prüfbericht 10304430-A-1-A 10161571-A-1-A 10300854-A-2-A

Berichtsdatum 2021-01-20 2019-09-09 2022-05-05

Messnorm / Messrichtlinie FGW TR1 Rev. 19 IEC 61400-11 Ed. 3.0 FGW TR1 Rev. 19

Getriebetyp Winergy PZAB 3580 Winergy PZAB 3580 ZF Wind Power EH1052

Generatortyp
Vestas VND SFIG V2 DASG 

560/6M
Vestas 3 Phase IG, VND DASG 

560/6M
Vestas VND SFIG V2 DASG 

560/6M

Rotorblatttyp / 
Zusatzkomponenten

Vestas BLA 67m Vestas 66.65m Vestas 66.65m

Leistungskurven: vom Hersteller berechnet

Gemäß /1/ liegt der erforderliche Auswertebereich des Betriebsmodus Power Optimized Mode PO1 zwischen 8,0 m/s 
und 13,0 m/s.

In den Abbildungen im Anhang und den Herstellerbescheinigungen wird der Betriebsmodus teilweise anders bezeich-
net.
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Tabelle 3-3 Schallleistungspegel LWA,k in dB

WG auf 
Nabenhöhe

Vs,k [m/s]

1 2 3

Mittelwert 
[dB]

Standardfehler
sk [dB]

Gesamtunsi-
cherheit

k [dB]
LWA,k 

[dB]
UC,LWA,k 

[dB]
LWA,k 

[dB]
UC,LWA,k

3

[dB]
LWA,k 

[dB]
UC,LWA,k 

[dB]

8,0 102,5 0,7 103,0 1,5 - - 102,81 0,21 1,21

8,5 103,0 0,7 103,7 1,3 102,62 0,7 103,1 0,3 1,0

9,0 102,8 0,7 103,6 1,1 102,8 0,8 103,1 0,3 0,9

9,5 102,5 0,7 103,3 1,1 102,8 0,8 102,9 0,3 0,9

10,0 102,3 0,7 102,9 1,2 102,6 0,8 102,6 0,2 0,9

10,5 102,2 0,7 102,8 1,1 102,4 0,8 102,5 0,2 0,9

11,0 102,1 0,8 102,6* 1,3 102,5 0,8 102,4 0,2 1,0

11,5 101,9 0,8 102,4 1,4 102,4 0,8 102,2 0,2 1,0

12,0 101,6 0,8 102,2* 1,4 102,3 0,8 102,1 0,2 1,1

12,5 101,8 0,8 102,0* 1,4 102,4 0,8 102,1 0,2 1,1

13,0 101,8 0,8 102,3* 1,4 102,1 0,9 102,1 0,1 1,1

13,5 101,8 0,8 102,2* 1,2 102,62 0,9 102,2 0,2 1,0

14,0 101,92 0,8 102,4* 1,3 102,22 0,9 102,2 0,2 1,1

1 berechnet aus 2 Einzelmessungen (informative Angabe)
2 gemäß /1/ nicht genügend Messwerte für das Gesamtgeräusch vorhanden
3 Unsicherheiten gemäß /2/ ermittelt
* berechnet aus 2 Einzelmessungen (informative Angabe)



DNV Bericht 10346746-A-5-A www.dnv.com Seite 7/31

Tabelle 3-4 Tonale Wahrnehmbarkeit La,k in dB

WG auf 
Nabenhöhe

Vs,k [m/s]

1 2 3

fT,k 

[Hz]
La,k 

[dB]
KTN

[dB]
KIN

[dB]
fT,k 

[Hz]
La,k 

[dB]
KTN

[dB]
KIN

[dB]
fT,k 

[Hz]
La,k 

[dB]
KTN

[dB]
KIN

[dB]

8,0

122
1322
1332
1342

-2,59
-2,57
-1,16
-0,79

0 0 121 1,30 -2 0 -2 -2 -2 -2

8,5

1318
1334
1344
1382
1406
1416

-6,37
-1,69
-0,51
-0,38
-0,67
-1,02

0 0 2185 0,10 -2 0 -1 -1 -1 -1

9,0

1344
1356
1368
1412
1420

-1,75
-1,51
-1,42
-1,86
-2,03

0 0 1389 0,03 -2 0 - - 0 0

9,5

1396
1412
1420
1434

-3,95
-4,21
-4,64
-5,61

0 0 2187 -0,75 -2 0 - - 0 0

10,0 - - 0 0 2191 -0,17 -2 0 - - 0 0

10,5 - - 0 0 2190 -1,23 -2 0 148 -4,80 0 0

11,0 - - 0 0 2186 -1,14 -2 0 - - 0 0

11,5 - - 0 0 2193 -2,91 -2 0 152 -1,39 0 0

12,0 - - 0 0 - - -2
0 152 -0,79 0 0

12,5 - - 0 0 - - -2 0 - - 0 0

13,0 - - 0 0 - - -2 0 148 -0,43 0 0

13,5 - - 0 0 - - -2 0 -1 -1 -1 -1

14,0 -1 -1 -1 -1 - - -2 0 -1 -1 -1 -1

1 gemäß /1/ nicht genügend Messwerte vorhanden
2 keine Angabe im Bericht

Aufgrund der baulichen Änderungen für WEA unterschiedlicher Nabenhöhen kann das akustische Verhalten in Bezug 

auf die Tonhaltigkeiten nicht durch Umrechnung bestimmt werden. Es treten jedoch im Allgemeinen keine erheblichen 

Änderungen auf. Die gemachten Angaben zur Tonhaltigkeit sind den o. g. Prüfberichten entnommen.

Die Tabelle 3-6 ist nur informativ, da die Mittelung der Terzen im Bin 8,0 m/s nur auf 2 Datensätzen basiert.
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3.2 Terzen bei 8,0 m/s

Tabelle 3-6 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,5 0,8 44,5 2,3 - - 45,0 0,5 1,7 -

12,5 50,9 0,8 49,3 2,0 - - 50,2 0,8 1,7 -

16 56,6 0,8 55,3 2,2 - - 56,0 0,6 1,7 63,0

20 62,2 0,8 61,2 1,9 - - 61,7 0,5 1,5 -

25 66,1 0,8 65,2 2,1 - - 65,7 0,5 1,6 -

31,5 70,4 0,8 69,0 2,0 - - 69,8 0,7 1,6 75,9

40 74,3 0,8 74,0 1,6 - - 74,1 0,2 1,3 -

50 78,1 0,8 77,8 2,2 - - 78,0 0,2 1,6 -

63 80,3 0,8 81,4 2,4 - - 80,9 0,5 1,8 86,5

80 84,3 0,7 84,1 2,0 - - 84,2 0,1 1,5 -

100 84,8 0,8 85,3 1,5 - - 85,1 0,3 1,2 -

125 90,7 0,8 92,9 1,8 - - 91,9 1,1 1,6 94,0

160 88,0 0,8 87,7 1,0 - - 87,8 0,2 0,9 -

200 89,1 0,8 88,6 0,9 - - 88,8 0,2 0,8 -

250 89,3 0,8 91,6 0,9 - - 90,6 1,2 1,2 94,8

315 90,8 0,8 90,2 0,8 - - 90,5 0,3 0,9 -

400 90,2 0,8 89,0 1,3 - - 89,7 0,6 1,2 -

500 90,2 0,8 91,2 1,0 - - 90,7 0,5 1,0 95,2

630 91,1 0,8 90,5 1,1 - - 90,8 0,3 0,9 -

800 91,4 0,7 92,0 1,1 - - 91,7 0,3 0,9 -

1000 91,3 0,7 91,6 1,1 - - 91,4 0,2 0,9 96,9

1250 93,4 0,7 92,6 1,2 - - 93,0 0,4 1,0 -

1600 92,1 0,7 91,7 1,1 - - 91,9 0,2 0,9 -

2000 90,7 0,7 90,9 1,4 - - 90,8 0,1 1,1 95,5

2500 88,6 0,7 89,3 1,4 - - 88,9 0,4 1,1 -

3150 86,1 0,7 88,7 2,5 - - 87,6 1,3 2,0 -

4000 81,6 0,7 87,5 5,7 - - 85,5 3,1 4,6 90,4

5000 75,6 0,9 85,2 5,9 - - 82,7 5,3 5,6 -

6300 71,6 1,1 78,8 5,1 - - 76,5 3,8 4,6 -

8000 69,1 1,4 77,2 6,5 - - 74,8 4,4 5,6 79,7

10000 67,4 1,4 75,1 7,7 - - 72,8 4,1 6,3 -
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3.3 Terzen bei 8,5 m/s

Tabelle 3-7 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,7 0,8 45,7 2,1 45,3 0,9 45,6 0,1 1,4 -

12,5 51,0 0,8 50,5 1,8 50,1 0,9 50,5 0,3 1,3 -

16 56,6 0,8 56,2 1,8 56,1 0,9 56,3 0,1 1,3 63,7

20 62,5 0,8 62,4 1,7 62,6 0,8 62,5 0,1 1,2 -

25 66,1 0,8 66,4 1,8 66,3 0,8 66,3 0,1 1,3 -

31,5 70,6 0,8 70,1 1,7 69,8 0,9 70,2 0,2 1,2 76,0

40 74,4 0,8 74,5 1,4 73,2 0,9 74,1 0,4 1,1 -

50 78,2 0,8 78,6 1,5 77,0 0,9 78,0 0,5 1,2 -

63 80,6 0,8 82,3 2,1 79,6 0,9 81,0 0,8 1,6 86,4

80 84,8 0,7 84,5 1,2 82,2 0,9 84,0 0,8 1,3 -

100 85,4 0,8 85,8 1,0 83,7 0,9 85,0 0,7 1,1 -

125 90,0 0,7 91,9 1,3 85,5 0,8 89,9 2,0 2,2 93,4

160 89,1 0,8 88,2 0,6 90,9 0,8 89,6 0,8 1,1 -

200 90,0 0,8 89,4 0,7 89,7 0,7 89,7 0,2 0,8 -

250 90,5 0,8 92,4 0,6 90,7 0,7 91,3 0,6 0,9 95,7

315 91,8 0,8 91,0 0,7 91,5 0,7 91,5 0,2 0,8 -

400 90,9 0,8 90,0 1,0 91,2 0,7 90,7 0,4 0,9 -

500 90,7 0,8 92,1 0,6 91,2 0,7 91,4 0,4 0,8 96,0

630 91,3 0,7 91,5 0,7 91,4 0,7 91,4 0,0 0,7 -

800 91,6 0,7 92,9 0,6 91,8 0,7 92,2 0,4 0,8 -

1000 91,5 0,7 92,5 0,7 90,9 0,7 91,7 0,5 0,9 97,2

1250 93,7 0,7 94,0 0,8 91,6 0,7 93,2 0,8 1,1 -

1600 92,5 0,7 92,8 1,0 91,1 0,8 92,2 0,5 1,0 -

2000 91,1 0,7 92,0 1,1 90,4 0,7 91,2 0,5 1,0 95,9

2500 89,2 0,7 89,8 1,2 89,3 0,8 89,4 0,2 0,9 -

3150 86,8 0,7 88,3 3,6 88,1 0,8 87,8 0,5 2,2 -

4000 82,2 0,7 87,3 8,3 85,2 0,8 85,4 1,5 5,1 90,4

5000 76,2 0,8 84,8 9,0 81,5 0,9 82,1 2,6 5,9 -

6300 72,5 1,0 79,6 5,1 76,0 1,1 77,0 2,2 3,8 -

8000 70,1 1,2 78,6 6,6 70,9 1,5 75,0 3,0 5,0 80,0

10000 68,3 1,3 76,4 7,9 66,0 1,9 72,6 3,6 5,9 -
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3.4 Terzen bei 9,0 m/s

Tabelle 3-8 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,8 0,8 45,4 2,0 45,4 0,9 45,5 0,1 1,4 -

12,5 50,9 0,8 50,3 2,1 50,9 0,8 50,7 0,2 1,4 -

16 56,4 0,8 56,0 1,9 55,8 0,8 56,1 0,2 1,3 63,5

20 62,4 0,8 62,1 1,9 62,6 0,8 62,4 0,1 1,3 -

25 66,1 0,8 66,0 2,0 66,2 0,8 66,1 0,1 1,3 -

31,5 70,6 0,8 70,0 1,9 70,2 0,8 70,3 0,2 1,3 76,2

40 74,4 0,8 74,2 1,6 74,3 0,8 74,3 0,1 1,2 -

50 78,2 0,8 78,4 1,7 78,1 0,8 78,2 0,1 1,2 -

63 80,5 0,8 81,2 1,7 80,5 0,8 80,7 0,2 1,2 86,5

80 84,7 0,7 84,1 1,1 83,7 0,8 84,2 0,3 0,9 -

100 85,3 0,8 85,7 0,9 84,5 0,8 85,2 0,4 0,9 -

125 88,5 0,7 90,1 1,2 85,9 0,8 88,5 1,2 1,6 92,9

160 88,8 0,8 88,2 0,6 91,2 0,7 89,6 0,9 1,2 -

200 89,8 0,8 89,4 0,5 89,7 0,8 89,6 0,1 0,7 -

250 90,3 0,7 92,4 0,5 90,7 0,7 91,2 0,6 0,9 95,6

315 91,5 0,8 91,2 0,6 91,2 0,7 91,3 0,1 0,7 -

400 90,8 0,8 90,2 0,7 91,3 0,7 90,8 0,3 0,8 -

500 90,7 0,7 92,3 0,5 91,4 0,7 91,5 0,4 0,8 96,1

630 91,3 0,7 91,6 0,6 91,7 0,7 91,5 0,1 0,7 -

800 91,6 0,7 93,0 0,6 92,0 0,7 92,3 0,4 0,8 -

1000 91,5 0,7 92,6 0,6 91,1 0,8 91,8 0,4 0,8 97,2

1250 93,5 0,7 94,1 0,8 91,9 0,7 93,2 0,7 1,0 -

1600 92,5 0,7 93,0 1,2 91,4 0,8 92,4 0,5 1,1 -

2000 91,1 0,7 91,9 1,0 90,6 0,8 91,2 0,4 0,9 95,9

2500 89,1 0,7 89,7 1,1 89,5 0,8 89,4 0,2 0,9 -

3150 86,6 0,7 88,1 3,5 88,1 0,8 87,7 0,5 2,2 -

4000 82,2 0,7 86,8 8,2 85,1 0,8 85,1 1,4 5,0 90,3

5000 76,7 0,8 84,4 8,3 81,4 0,9 81,9 2,4 5,4 -

6300 73,4 0,9 79,9 4,5 76,0 1,2 77,3 2,0 3,4 -

8000 71,1 1,0 78,5 5,7 71,1 1,5 75,1 2,7 4,3 80,2

10000 69,3 1,1 76,2 6,3 66,5 1,6 72,6 3,2 5,0 -
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3.5 Terzen bei 9,5 m/s

Tabelle 3-9 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,4 0,8 44,4 2,9 46,9 0,8 45,7 0,7 2,0 -

12,5 50,7 0,8 49,2 2,8 51,5 0,8 50,6 0,7 1,9 -

16 56,2 0,8 54,8 2,5 57,1 0,8 56,1 0,7 1,7 63,6

20 62,3 0,8 61,0 2,6 63,6 0,8 62,4 0,8 1,8 -

25 65,8 0,8 65,0 2,7 67,4 0,8 66,2 0,7 1,9 -

31,5 70,5 0,8 69,2 2,3 71,6 0,8 70,5 0,7 1,6 76,3

40 74,2 0,8 73,1 1,9 75,5 0,8 74,4 0,7 1,5 -

50 78,0 0,8 77,5 1,8 79,1 0,8 78,2 0,5 1,3 -

63 80,2 0,8 80,3 1,4 81,1 0,8 80,6 0,3 1,1 86,4

80 84,4 0,7 83,5 1,1 84,1 0,8 84,0 0,3 0,9 -

100 85,0 0,8 85,1 0,9 85,0 0,8 85,0 0,0 0,8 -

125 87,3 0,8 88,5 0,8 86,1 0,8 87,4 0,7 1,1 92,4

160 88,2 0,8 87,6 0,5 91,2 0,8 89,3 1,1 1,3 -

200 89,3 0,8 89,0 0,6 89,4 0,8 89,2 0,1 0,8 -

250 89,7 0,8 92,0 0,5 90,4 0,8 90,8 0,7 1,0 95,1

315 90,9 0,8 90,9 0,7 90,9 0,8 90,9 0,0 0,8 -

400 90,3 0,8 90,0 1,0 91,0 0,8 90,5 0,3 0,9 -

500 90,3 0,8 92,0 0,5 91,2 0,8 91,2 0,5 0,9 95,8

630 91,1 0,7 91,5 0,7 91,8 0,8 91,4 0,2 0,8 -

800 91,4 0,7 92,9 0,5 92,0 0,7 92,1 0,4 0,8 -

1000 91,4 0,7 92,4 0,6 91,0 0,8 91,6 0,4 0,8 97,0

1250 93,0 0,7 93,5 0,7 91,8 0,7 92,8 0,5 0,9 -

1600 92,4 0,7 93,0 1,3 91,5 0,8 92,3 0,4 1,0 -

2000 90,9 0,7 91,7 0,8 90,8 0,8 91,2 0,3 0,8 95,9

2500 88,8 0,7 89,5 1,1 89,6 0,8 89,3 0,2 0,9 -

3150 86,4 0,7 88,2 2,6 88,2 0,8 87,7 0,6 1,8 -

4000 82,0 0,7 86,3 6,7 85,1 0,8 84,8 1,3 4,2 90,2

5000 76,2 0,8 84,2 7,6 81,4 0,9 81,7 2,5 5,1 -

6300 72,9 1,0 81,3 5,0 76,5 1,1 78,2 2,6 4,0 -

8000 70,6 1,1 80,5 6,5 71,8 1,4 76,7 3,5 5,2 81,3

10000 68,8 1,2 77,8 7,5 66,7 1,7 73,8 3,9 5,9 -
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3.6 Terzen bei 10,0 m/s

Tabelle 3-10 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,4 0,8 44,6 2,9 46,7 0,8 45,6 0,6 1,9 -

12,5 50,7 0,8 49,4 2,4 51,9 0,8 50,8 0,7 1,7 -

16 56,4 0,8 55,0 2,3 56,9 0,8 56,2 0,6 1,6 63,6

20 62,3 0,8 61,1 2,1 63,6 0,8 62,4 0,7 1,6 -

25 65,9 0,8 64,8 2,3 67,2 0,8 66,1 0,7 1,6 -

31,5 70,4 0,8 68,9 1,9 71,3 0,8 70,3 0,7 1,5 76,3

40 74,4 0,8 73,4 1,6 75,3 0,8 74,5 0,6 1,2 -

50 78,2 0,8 77,5 1,4 78,8 0,8 78,2 0,4 1,1 -

63 80,4 0,8 80,0 1,3 81,3 0,8 80,6 0,4 1,1 86,4

80 84,6 0,7 83,3 1,0 84,1 0,8 84,1 0,4 0,9 -

100 84,9 0,8 84,9 0,8 85,0 0,8 85,0 0,0 0,8 -

125 86,6 0,8 87,4 0,7 86,7 0,8 86,9 0,2 0,8 92,1

160 87,9 0,8 87,3 0,5 91,1 0,7 89,1 1,2 1,4 -

200 88,9 0,8 88,8 0,6 89,4 0,8 89,0 0,2 0,8 -

250 89,3 0,8 91,7 0,6 90,2 0,8 90,5 0,7 1,0 94,9

315 90,5 0,8 90,7 0,9 90,8 0,8 90,7 0,1 0,8 -

400 90,0 0,8 89,7 0,7 90,8 0,7 90,2 0,3 0,8 -

500 90,1 0,8 91,8 0,5 91,0 0,7 91,0 0,5 0,9 95,7

630 91,0 0,8 91,4 0,7 91,7 0,7 91,4 0,2 0,8 -

800 91,4 0,7 92,6 0,6 91,7 0,7 91,9 0,4 0,8 -

1000 91,3 0,7 92,2 0,6 90,8 0,7 91,5 0,4 0,8 96,7

1250 92,7 0,7 92,9 0,8 91,6 0,7 92,4 0,4 0,9 -

1600 92,3 0,7 92,1 1,1 91,4 0,8 92,0 0,3 0,9 -

2000 90,9 0,7 91,2 1,1 90,4 0,7 90,9 0,2 0,9 95,6

2500 88,8 0,7 88,9 1,5 89,2 0,8 89,0 0,1 1,1 -

3150 86,3 0,7 87,3 3,5 87,9 0,8 87,2 0,5 2,1 -

4000 81,9 0,7 86,3 7,3 84,9 0,8 84,7 1,3 4,4 89,9

5000 76,0 0,8 84,3 7,6 81,3 0,9 81,7 2,6 5,1 -

6300 72,6 1,0 80,7 5,1 76,6 1,0 77,8 2,5 3,9 -

8000 70,2 1,1 79,6 6,3 72,7 1,1 76,0 3,1 4,8 80,9

10000 68,4 1,2 77,4 6,8 68,4 1,3 73,6 3,4 5,3 -
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3.7 Terzen bei 10,5 m/s

Tabelle 3-11 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,2 0,8 43,8 3,3 46,6 0,8 45,4 0,8 2,2 -

12,5 50,6 0,8 48,6 2,5 51,7 0,8 50,5 0,9 1,8 -

16 56,1 0,8 54,1 2,1 57,2 0,8 56,0 0,9 1,7 63,4

20 62,2 0,8 60,6 2,1 63,5 0,8 62,2 0,9 1,6 -

25 65,8 0,8 64,1 2,5 67,3 0,8 65,9 0,9 1,8 -

31,5 70,5 0,8 68,3 1,7 71,3 0,8 70,2 0,9 1,5 76,1

40 74,3 0,8 72,8 1,7 75,2 0,8 74,2 0,7 1,4 -

50 78,0 0,8 77,1 1,5 78,8 0,8 78,0 0,5 1,2 -

63 80,4 0,8 79,8 1,3 81,1 0,8 80,5 0,4 1,1 86,2

80 84,6 0,7 83,0 1,0 84,0 0,8 83,9 0,5 1,0 -

100 84,8 0,8 84,7 0,9 84,8 0,8 84,8 0,0 0,8 -

125 86,7 0,8 86,9 0,6 86,1 0,8 86,6 0,2 0,8 91,9

160 87,8 0,8 87,0 0,5 91,1 0,8 89,0 1,3 1,5 -

200 88,8 0,8 88,4 0,5 89,1 0,8 88,8 0,2 0,7 -

250 89,2 0,8 91,4 0,5 89,8 0,7 90,3 0,7 1,0 94,7

315 90,3 0,8 90,5 0,9 90,5 0,8 90,5 0,1 0,8 -

400 89,9 0,8 89,6 0,8 90,5 0,7 90,0 0,3 0,8 -

500 90,0 0,8 91,6 0,6 90,8 0,8 90,9 0,5 0,9 95,5

630 91,0 0,8 91,3 0,7 91,4 0,8 91,2 0,1 0,8 -

800 91,3 0,7 92,6 0,7 91,6 0,8 91,9 0,4 0,8 -

1000 91,3 0,7 92,1 0,8 90,7 0,8 91,4 0,4 0,9 96,6

1250 92,4 0,7 92,5 0,8 91,5 0,8 92,2 0,3 0,8 -

1600 92,2 0,7 91,9 1,1 91,3 0,8 91,8 0,3 0,9 -

2000 90,8 0,7 91,0 1,1 90,4 0,8 90,7 0,2 0,9 95,4

2500 88,8 0,7 88,9 1,4 89,2 0,8 88,9 0,1 1,0 -

3150 86,2 0,7 87,3 2,9 87,8 0,9 87,2 0,5 1,8 -

4000 81,9 0,7 86,1 6,1 84,9 0,8 84,6 1,3 3,8 89,8

5000 76,2 0,8 84,3 6,3 81,1 0,9 81,7 2,5 4,5 -

6300 73,0 1,0 81,0 4,4 76,5 1,1 78,0 2,5 3,7 -

8000 70,8 1,1 79,9 5,2 73,2 1,2 76,4 3,0 4,3 81,2

10000 69,0 1,2 77,9 5,6 68,0 1,4 74,0 3,6 4,9 -
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3.8 Terzen bei 11,0 m/s

Tabelle 3-12 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,2 0,8 43,1 4,9 46,8 0,8 45,3 1,1 3,1 -

12,5 50,6 0,8 48,5 2,7 51,7 0,8 50,5 1,0 2,0 -

16 56,4 0,8 53,9 2,2 56,7 0,8 55,8 0,9 1,7 63,3

20 62,1 0,8 60,5 1,9 63,3 0,8 62,1 0,8 1,5 -

25 65,8 0,8 64,0 2,5 67,4 0,8 66,0 1,0 1,9 -

31,5 70,4 0,8 68,4 1,8 71,6 0,8 70,3 1,0 1,6 76,2

40 74,3 0,8 72,6 1,7 75,3 0,8 74,2 0,8 1,4 -

50 78,0 0,8 76,9 1,3 78,9 0,8 78,0 0,6 1,1 -

63 80,2 0,8 80,1 1,4 81,2 0,8 80,5 0,3 1,1 86,3

80 84,6 0,7 82,9 1,1 84,1 0,8 83,9 0,5 1,0 -

100 84,9 0,8 84,5 1,1 85,2 0,8 84,9 0,2 0,9 -

125 86,9 0,8 86,7 0,8 86,4 0,8 86,7 0,1 0,8 92,1

160 87,6 0,8 86,8 0,6 91,7 0,8 89,2 1,6 1,7 -

200 88,5 0,8 88,4 0,7 89,2 0,8 88,7 0,3 0,8 -

250 89,0 0,8 91,4 0,6 89,9 0,7 90,2 0,7 1,0 94,6

315 90,2 0,9 90,6 1,1 90,5 0,7 90,4 0,1 0,9 -

400 89,7 0,8 89,6 1,0 90,6 0,7 90,0 0,3 0,9 -

500 89,9 0,8 91,6 0,8 90,8 0,7 90,8 0,5 0,9 95,5

630 91,0 0,8 91,3 0,9 91,5 0,7 91,3 0,2 0,8 -

800 91,3 0,7 92,4 0,7 91,6 0,7 91,8 0,3 0,8 -

1000 91,2 0,7 91,9 0,8 90,8 0,8 91,3 0,3 0,8 96,5

1250 92,2 0,7 92,1 0,9 91,6 0,7 92,0 0,2 0,8 -

1600 92,1 0,7 91,5 1,2 91,1 0,8 91,6 0,3 1,0 -

2000 90,7 0,7 90,5 1,4 90,4 0,8 90,6 0,1 1,0 95,2

2500 88,7 0,7 88,2 2,1 89,3 0,8 88,7 0,3 1,4 -

3150 86,1 0,7 86,9 3,7 87,8 0,9 87,0 0,5 2,3 -

4000 81,8 0,7 86,2 5,8 84,9 0,8 84,6 1,3 3,6 89,7

5000 75,6 1,0 84,3 6,5 81,1 0,9 81,6 2,7 4,7 -

6300 72,4 1,1 80,7 5,2 76,4 1,1 77,8 2,6 4,0 -

8000 70,0 1,3 79,7 6,5 72,6 1,2 76,1 3,2 5,1 80,9

10000 68,3 1,3 77,6 6,9 68,5 1,4 73,8 3,5 5,4 -
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3.9 Terzen bei 11,5 m/s

Tabelle 3-13 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 45,2 0,8 42,6 3,9 45,7 0,9 44,7 1,0 2,5 -

12,5 50,4 0,8 48,0 2,9 50,9 0,8 49,9 0,9 2,0 -

16 56,1 0,8 53,2 2,4 56,0 0,8 55,3 1,0 1,8 62,9

20 62,0 0,8 59,8 2,2 62,9 0,8 61,8 0,9 1,7 -

25 65,7 0,8 63,4 2,6 67,2 0,8 65,7 1,1 2,0 -

31,5 70,3 0,8 67,5 2,1 71,0 0,8 69,8 1,1 1,8 75,7

40 74,1 0,8 71,9 2,1 74,8 0,8 73,8 0,9 1,7 -

50 77,9 0,8 75,9 1,8 78,4 0,8 77,5 0,8 1,5 -

63 80,1 0,8 78,8 1,7 80,8 0,8 80,0 0,6 1,3 85,8

80 84,4 0,7 82,4 1,3 83,7 0,8 83,6 0,6 1,1 -

100 84,5 0,8 83,8 1,3 84,3 0,8 84,2 0,2 1,0 -

125 86,9 0,8 86,3 1,0 85,2 0,8 86,2 0,5 1,0 91,7

160 87,2 0,8 86,0 1,1 91,8 0,8 89,1 1,8 2,0 -

200 87,7 0,9 87,8 1,0 88,3 0,8 87,9 0,2 0,9 -

250 88,5 0,8 90,9 0,8 89,1 0,8 89,6 0,7 1,1 94,0

315 89,7 0,9 90,0 1,1 90,0 0,8 89,9 0,1 0,9 -

400 89,3 0,9 88,9 0,9 90,1 0,8 89,5 0,3 0,9 -

500 89,6 0,8 91,2 0,8 90,4 0,8 90,5 0,5 0,9 95,2

630 90,8 0,8 91,2 0,8 91,4 0,8 91,1 0,2 0,8 -

800 91,2 0,7 92,4 0,7 91,6 0,8 91,7 0,3 0,8 -

1000 91,1 0,7 91,9 0,8 90,9 0,8 91,3 0,3 0,8 96,5

1250 92,1 0,7 92,0 0,8 91,9 0,7 92,0 0,1 0,7 -

1600 92,1 0,7 91,6 1,1 91,4 0,8 91,7 0,2 0,9 -

2000 90,7 0,7 90,4 1,1 90,6 0,8 90,6 0,1 0,9 95,3

2500 88,8 0,7 88,5 1,7 89,5 0,8 89,0 0,3 1,2 -

3150 86,1 0,7 87,1 3,4 87,8 0,9 87,1 0,5 2,1 -

4000 81,9 0,7 86,9 6,6 84,9 0,8 85,0 1,5 4,2 90,0

5000 76,0 0,9 85,4 8,0 80,7 1,0 82,2 2,9 5,5 -

6300 72,7 1,1 80,6 5,4 75,8 1,2 77,6 2,5 4,1 -

8000 70,5 1,2 79,4 6,1 71,8 1,4 75,8 3,1 4,8 80,7

10000 68,7 1,3 77,4 6,4 67,5 1,5 73,6 3,6 5,2 -
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3.10 Terzen bei 12,0 m/s

Tabelle 3-14 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 44,6 0,9 42,8 4,9 45,6 0,9 44,5 0,8 3,0 -

12,5 49,9 0,8 47,6 2,9 50,6 0,8 49,6 0,9 2,1 -

16 55,7 0,8 53,3 2,7 56,1 0,8 55,2 0,9 1,9 62,6

20 61,7 0,8 59,5 2,5 62,5 0,8 61,4 0,9 1,8 -

25 65,3 0,9 63,0 2,9 66,4 0,8 65,1 1,0 2,1 -

31,5 70,0 0,9 67,2 2,4 70,7 0,8 69,5 1,1 1,9 75,4

40 74,0 0,8 71,2 2,2 74,5 0,8 73,5 1,1 1,8 -

50 77,6 0,8 75,6 1,7 78,0 0,8 77,2 0,8 1,4 -

63 79,9 0,8 78,5 2,5 80,2 0,9 79,6 0,5 1,7 85,5

80 84,2 0,7 81,5 1,3 83,4 0,8 83,2 0,8 1,3 -

100 84,3 0,9 82,9 1,4 83,8 0,9 83,7 0,4 1,1 -

125 86,7 0,8 85,4 1,1 84,7 0,9 85,7 0,6 1,1 91,4

160 86,6 0,9 85,0 1,1 91,8 0,8 88,8 2,2 2,4 -

200 87,0 1,0 87,0 1,0 87,7 0,8 87,2 0,2 1,0 -

250 88,0 0,9 90,4 0,9 88,6 0,8 89,1 0,7 1,1 93,5

315 89,1 1,0 89,8 1,2 89,5 0,8 89,5 0,2 1,0 -

400 88,7 1,0 88,7 1,0 89,6 0,8 89,0 0,3 1,0 -

500 89,1 0,9 91,1 0,9 90,2 0,8 90,2 0,6 1,0 95,0

630 90,5 0,8 91,3 0,9 91,4 0,8 91,1 0,3 0,9 -

800 91,1 0,7 92,4 0,7 91,6 0,7 91,7 0,4 0,8 -

1000 91,0 0,7 92,0 0,8 90,9 0,8 91,4 0,3 0,8 96,5

1250 92,1 0,7 92,0 0,8 92,1 0,7 92,0 0,0 0,8 -

1600 92,1 0,7 91,6 1,1 91,6 0,8 91,8 0,2 0,9 -

2000 90,8 0,7 90,1 1,3 91,0 0,8 90,6 0,2 1,0 95,4

2500 88,8 0,7 88,3 1,8 90,0 0,8 89,1 0,5 1,3 -

3150 86,0 0,7 87,3 3,4 88,1 0,8 87,2 0,6 2,1 -

4000 81,7 0,8 86,5 6,1 85,2 0,8 84,9 1,5 3,9 90,0

5000 75,4 1,0 84,7 7,4 81,2 0,9 81,9 2,9 5,2 -

6300 71,6 1,4 80,7 5,8 76,5 1,1 77,7 2,8 4,5 -

8000 69,4 1,5 79,5 6,7 72,7 1,2 75,9 3,3 5,2 80,8

10000 67,7 1,6 77,5 7,1 68,3 1,4 73,6 3,6 5,6 -
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3.11 Terzen bei 12,5 m/s

Tabelle 3-15 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 44,8 0,9 43,0 3,7 45,9 0,9 44,7 0,8 2,4 -

12,5 50,1 0,8 47,6 3,2 51,3 0,8 49,9 1,1 2,2 -

16 56,0 0,8 53,4 2,5 56,4 0,9 55,5 1,0 1,9 63,2

20 61,9 0,8 59,9 2,7 63,7 0,8 62,1 1,1 2,0 -

25 65,5 0,9 63,1 3,2 67,5 0,8 65,7 1,3 2,3 -

31,5 70,2 0,8 67,6 2,6 71,6 0,8 70,1 1,2 2,0 75,9

40 74,0 0,8 71,6 2,3 75,3 0,8 73,9 1,1 1,9 -

50 77,7 0,8 75,6 1,9 79,1 0,8 77,7 1,0 1,7 -

63 79,8 0,8 80,5 4,1 81,3 0,8 80,6 0,4 2,5 86,0

80 84,2 0,7 81,6 1,4 84,3 0,8 83,5 0,9 1,4 -

100 84,4 0,8 82,8 1,5 84,6 0,8 84,0 0,6 1,2 -

125 86,6 0,8 85,4 1,2 85,4 0,9 85,9 0,4 1,1 91,7

160 86,5 0,9 84,7 1,1 92,4 0,8 89,2 2,5 2,7 -

200 86,9 1,0 86,7 1,0 87,6 0,9 87,1 0,3 1,0 -

250 87,9 0,9 90,1 0,9 88,4 0,8 88,9 0,7 1,1 93,3

315 89,1 0,9 89,4 1,4 89,3 0,8 89,3 0,1 1,1 -

400 88,8 0,9 88,4 1,2 89,5 0,8 88,9 0,3 1,0 -

500 89,3 0,9 90,9 0,9 90,2 0,8 90,2 0,5 1,0 94,9

630 90,6 0,8 91,1 1,0 91,3 0,8 91,0 0,2 0,9 -

800 91,2 0,7 92,3 0,8 91,6 0,8 91,7 0,3 0,8 -

1000 91,1 0,7 92,0 0,8 91,0 0,8 91,4 0,3 0,8 96,5

1250 92,2 0,7 92,0 0,9 92,1 0,8 92,1 0,1 0,8 -

1600 92,3 0,7 91,5 1,2 91,7 0,8 91,8 0,2 1,0 -

2000 91,0 0,7 90,0 1,5 91,0 0,8 90,7 0,3 1,1 95,5

2500 89,0 0,7 87,8 2,3 90,1 0,8 89,1 0,7 1,6 -

3150 86,3 0,7 86,3 3,2 88,1 0,9 87,0 0,6 2,1 -

4000 82,0 0,7 85,2 5,3 85,1 0,9 84,3 1,1 3,3 89,5

5000 75,9 0,9 83,3 6,3 81,0 1,1 81,0 2,3 4,4 -

6300 72,5 1,1 79,7 5,4 75,7 1,5 77,0 2,2 4,0 -

8000 70,2 1,2 78,6 6,3 71,6 1,8 75,2 2,9 4,8 80,1

10000 68,5 1,3 76,7 6,7 67,4 1,8 72,9 3,3 5,2 -
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3.12 Terzen bei 13,0 m/s

Tabelle 3-16 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 44,7 0,9 43,7 3,8 45,8 0,9 44,8 0,6 2,4 -

12,5 50,1 0,8 47,9 2,9 51,5 1,0 50,0 1,1 2,1 -

16 55,7 0,8 53,3 2,8 56,3 0,9 55,3 0,9 2,0 62,8

20 61,7 0,8 59,8 2,5 63,0 0,9 61,7 0,9 1,9 -

25 65,5 0,9 63,5 2,9 66,9 1,0 65,5 1,0 2,1 -

31,5 70,0 0,9 67,3 2,6 71,1 0,9 69,7 1,1 2,0 75,7

40 73,8 0,8 71,7 2,2 75,1 0,9 73,8 1,0 1,8 -

50 77,6 0,8 75,5 1,9 78,9 0,9 77,5 1,0 1,7 -

63 79,7 0,9 78,1 2,6 80,9 0,9 79,7 0,8 1,8 85,7

80 84,1 0,7 82,2 2,4 84,0 0,8 83,5 0,6 1,6 -

100 84,3 0,8 82,3 1,5 84,3 0,9 83,7 0,7 1,3 -

125 86,5 0,8 84,4 1,1 84,9 1,0 85,3 0,6 1,2 91,2

160 86,3 0,9 84,1 1,2 91,7 0,9 88,6 2,4 2,6 -

200 87,1 0,9 86,6 0,8 87,2 0,9 87,0 0,2 0,9 -

250 87,9 0,9 89,9 0,8 87,7 0,9 88,6 0,7 1,1 93,1

315 89,0 1,0 89,6 0,9 88,6 0,8 89,1 0,3 0,9 -

400 88,9 0,9 88,6 0,9 88,7 0,8 88,7 0,1 0,9 -

500 89,3 0,9 91,0 0,7 89,6 0,8 90,0 0,5 0,9 94,8

630 90,6 0,8 91,4 0,7 90,7 0,8 90,9 0,3 0,8 -

800 91,3 0,7 92,5 0,7 91,2 0,8 91,7 0,4 0,9 -

1000 91,2 0,7 92,3 0,9 90,7 0,8 91,4 0,5 0,9 96,6

1250 92,3 0,7 92,4 1,0 91,9 0,8 92,2 0,2 0,8 -

1600 92,4 0,7 91,9 1,1 92,1 0,9 92,1 0,2 0,9 -

2000 91,1 0,7 90,3 1,3 90,8 0,9 90,8 0,2 1,0 95,7

2500 89,1 0,7 88,5 1,8 89,9 0,9 89,2 0,4 1,3 -

3150 86,4 0,7 88,0 3,4 88,0 1,0 87,5 0,5 2,2 -

4000 82,1 0,7 87,2 6,9 84,8 1,0 85,2 1,5 4,3 90,3

5000 76,0 0,9 85,2 7,1 80,9 1,1 82,2 2,8 5,1 -

6300 72,8 1,2 80,7 4,9 75,8 1,4 77,6 2,5 3,9 -

8000 70,5 1,3 79,2 5,6 72,0 1,6 75,7 3,0 4,5 80,7

10000 68,6 1,4 77,1 5,7 68,1 1,7 73,4 3,3 4,9 -
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3.13 Terzen bei 13,5 m/s

Tabelle 3-17 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 44,7 0,9 43,3 4,3 46,8 1,2 45,2 1,0 2,8 -

12,5 50,3 0,9 48,2 2,6 52,3 0,8 50,6 1,2 2,0 -

16 55,9 0,9 53,1 2,4 57,8 1,0 56,0 1,4 2,1 63,4

20 61,9 0,8 59,1 2,2 64,1 1,0 62,2 1,5 2,1 -

25 65,8 0,9 62,7 2,3 68,3 0,9 66,2 1,7 2,3 -

31,5 70,1 0,9 66,9 2,1 72,2 0,9 70,3 1,6 2,1 76,2

40 74,2 0,9 71,2 2,0 76,1 0,9 74,2 1,5 2,0 -

50 77,7 0,9 75,0 1,6 79,7 0,9 77,9 1,4 1,8 -

63 80,0 0,9 77,0 1,8 81,7 0,9 80,0 1,4 1,9 85,8

80 84,2 0,8 80,9 1,2 84,4 0,9 83,4 1,2 1,5 -

100 84,4 0,8 81,8 1,3 85,3 0,9 84,1 1,1 1,5 -

125 86,2 0,8 84,1 1,0 85,8 0,9 85,5 0,7 1,1 91,1

160 86,3 0,9 83,7 0,9 91,5 0,9 88,4 2,4 2,6 -

200 87,2 0,9 86,5 0,9 87,8 0,9 87,2 0,4 1,0 -

250 88,0 0,9 89,7 0,8 88,2 0,9 88,7 0,6 1,0 93,3

315 89,1 0,9 89,6 0,9 89,0 0,9 89,3 0,2 0,9 -

400 88,9 0,9 88,5 0,9 89,5 0,8 89,0 0,3 0,9 -

500 89,1 0,9 91,1 0,7 90,2 0,8 90,2 0,6 1,0 94,9

630 90,6 0,8 91,4 0,6 91,2 0,8 91,1 0,3 0,8 -

800 91,1 0,7 92,6 0,7 91,6 0,8 91,8 0,4 0,9 -

1000 91,2 0,7 92,3 0,7 91,2 0,8 91,6 0,4 0,8 96,7

1250 92,3 0,7 92,3 0,7 92,4 0,8 92,3 0,0 0,8 -

1600 92,4 0,7 92,0 1,0 92,5 1,0 92,3 0,2 0,9 -

2000 91,1 0,7 90,5 1,1 91,7 0,9 91,1 0,4 1,0 95,9

2500 89,1 0,7 88,5 1,6 90,3 0,9 89,4 0,5 1,2 -

3150 86,4 0,7 87,1 3,1 88,6 0,9 87,5 0,7 2,0 -

4000 82,2 0,7 86,8 5,3 85,7 0,9 85,3 1,4 3,4 90,2

5000 76,2 0,9 84,3 6,2 82,1 1,1 82,0 2,5 4,5 -

6300 72,8 1,2 80,2 4,9 77,6 1,3 77,8 2,3 3,8 -

8000 70,3 1,4 78,9 6,2 74,2 1,5 75,8 2,6 4,6 80,8

10000 68,4 1,6 76,7 6,5 70,3 1,6 73,3 2,7 4,8 -
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3.14 Terzen bei 14,0 m/s

Tabelle 3-18 Terz- und Oktav-Schallleistungspegel 

Frequenz
[Hz]

Messung Mittelwerte

1 2 3 Terz Oktave

LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
uc

[dB]
LWA 

[dB]
s

[dB] [dB]
LWA

[dB]

10 42,9 1,1 42,7 4,1 47,2 0,9 44,8 1,5 2,9 -

12,5 49,3 1,0 47,1 3,7 51,9 0,9 49,9 1,4 2,7 -

16 54,6 1,0 52,1 2,7 58,0 1,1 55,6 1,8 2,5 62,8

20 60,8 1,0 58,7 2,4 63,7 0,8 61,6 1,5 2,2 -

25 64,9 1,2 62,3 2,5 68,1 1,0 65,7 1,7 2,4 -

31,5 69,3 1,1 66,5 2,2 71,5 0,8 69,5 1,5 2,1 75,8

40 72,6 1,1 71,4 2,5 76,4 1,0 74,0 1,6 2,3 -

50 76,6 1,1 74,9 1,8 79,6 0,8 77,5 1,4 1,9 -

63 79,4 1,0 77,1 2,1 81,5 0,9 79,7 1,3 1,9 85,6

80 83,8 0,8 80,9 1,4 84,3 0,9 83,3 1,1 1,5 -

100 84,2 0,9 81,4 1,3 84,9 0,9 83,7 1,1 1,5 -

125 87,0 0,9 83,7 1,0 85,6 0,9 85,7 1,0 1,3 90,8

160 86,0 0,9 83,3 1,2 90,6 0,8 87,7 2,3 2,5 -

200 86,8 1,0 86,7 1,3 87,2 0,9 86,9 0,1 1,1 -

250 88,3 0,9 89,8 0,8 87,8 0,9 88,7 0,6 1,1 93,1

315 89,1 1,0 89,5 0,9 88,5 0,9 89,1 0,3 1,0 -

400 88,8 1,0 88,6 1,2 89,0 0,8 88,8 0,1 1,0 -

500 89,2 0,9 91,2 0,9 89,7 0,9 90,1 0,6 1,1 94,8

630 90,4 0,8 91,6 0,8 90,7 0,8 90,9 0,4 0,9 -

800 91,2 0,8 92,8 0,7 91,5 0,9 91,9 0,5 0,9 -

1000 91,2 0,8 92,8 0,9 90,8 0,9 91,7 0,6 1,1 96,7

1250 92,4 0,7 92,7 0,9 91,8 0,8 92,3 0,3 0,9 -

1600 92,6 0,7 92,4 1,2 91,7 0,8 92,3 0,3 1,0 -

2000 91,4 0,7 91,0 1,5 91,2 0,8 91,2 0,1 1,1 95,9

2500 89,5 0,8 88,8 2,0 90,2 0,9 89,5 0,4 1,4 -

3150 86,8 0,8 87,3 3,3 88,7 0,9 87,7 0,6 2,1 -

4000 82,3 0,8 86,0 5,3 85,9 0,9 85,1 1,2 3,4 90,2

5000 75,5 1,2 83,8 6,4 82,3 1,0 81,7 2,7 4,6 -

6300 71,2 1,9 80,2 5,1 77,9 1,2 77,8 2,9 4,3 -

8000 68,3 2,3 78,9 5,9 74,2 1,3 75,7 3,3 5,0 80,7

10000 66,1 2,6 76,8 6,0 69,8 1,5 73,1 3,5 5,2 -

Die Angaben dieses Berichts ersetzen nicht die o. g. Prüfberichte
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