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1 Einleitung

1.1 Auftrag

Das Brandschutzbiro Tegtmeier wurde am 08.01.2025 beauftragt, fur die Errichtung des
Windparks (WP) Sieveringen im Kreis Soest, in der Gemeinde Ense, eine
brandschutztechnische  Stellungnahme  erganzend zum  anlagenspezifischen
Brandschutzkonzept der WEA E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhohe von 111 m (BV-Nr. E-
138EP3/E3/111/HST/NRW) Index B vom 31.03.2023 vom Brandschutzbliro Monika
Tegtmeier auf Grundlage der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO
NRW 2018) und der Verordnung uber bautechnische Prufungen Nordrhein-Westfalen
(BauPrufVO § 9 Satz (1)), anzufertigen. Die zusatzliche Stellungnahme in Bezug auf den
Standort wird aufgrund der Entfernung zwischen WEA und dem Stallgebaude

erforderlich.

Diese Stellungnahme dient einer schutzzielorientierten Gesamtbewertung des baulichen
und abwehrenden Brandschutzes, da es sich bei Windenergieanlagen um bauliche
Anlagen besonderer Art oder Nutzung handelt. Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu
errichten, zu andern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Die nachfolgend aufgefuhrten

Malnahmen bericksichtigen die Anforderungen fur dieses Objekt.

Diese Stellungnahme beinhaltet hierfur die MalRnahmen und Erlauterungen aus

e vorbeugendem Brandschutz
e organisatorischem (betrieblichem) Brandschutz und
e abwehrendem Brandschutz.

Unter Bertcksichtigung

e der Nutzung
e des Brandrisikos und
e des zu erwartenden Schadenausmalles
werden in der Stellungnahme die Einzelkomponenten und ihre Verknupfung im Hinblick

auf die Schutzziele beschrieben.

Es werden nur die brandschutztechnischen Belange berucksichtigt, Eiswurf oder
immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht betrachtet.
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1.2 Verwendete Unterlagen

Zur Erstellung dieser Stellungnahme standen folgende Unterlagen zur Verfugung:

Unterlagen Dokument/Verfasser Datum
Brandschutzkonzept fiir die Errichtung einer BV-Nr.: 31.03.2023
Windenergieanlage des Typs Enercon E- E-138EP3/E3/111/HST/NRW

138 EP3 E3 mit 111 m Nabenhdhe in Brandschutzbiro Monika
Nordrhein-Westfalen Tegtmeier

Index B

Topographische Karte, M 1:25.000 (DTK25) Vermessungsbiro Gadziak 05.11.2024

Amtliche Karte, M 1:5.000 (AK5) Vermessungsbiro Gadziak 12.11.2024

Lageplane der beiden WEA, M 1:2.000 Vermessungsbiro Gadziak 13.11.2024

Abstimmung Kreis Soest Brandschutzdienststelle 06.03.2025
Hr. Weil}

Tabelle 1: Unterlagen
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2 Windpark Sieveringen

2.1 Grundlage und Schutzziele

FUr die Beurteilung der zu errichtenden Windenergieanlagen (WEA) gelten die
materiellen Vorschriften der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW
2018) und der Verordnung uber bautechnische Prufungen Nordrhein-Westfalen
(BauPrufVO § 9 Satz (1)) bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern
und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von
Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung

von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

Dies wird in der Regel durch Wahrung der Abstandsregelungen gemal § 6 (13) BauO
NRW 2018 und den Bestimmungen des Windenergieerlasses erreicht.

Das Brandschutzkonzept (BSK) BV-Nr. E-138EP3/E3/111/HST/NRW Index B vom
31.03.2023 bewertet den Anlagentyp in seiner Konstruktion und der technischen
Ausstattung im Hinblick auf den vorbeugenden, technischen, organisatorischen
Brandschutz und erlautert grundlegend auf den erforderlichen Umfang des abwehrenden

Brandschutzes ein.
Mit dieser Stellungnahme wird bewertet, ob der im anlagenspezifischen

Brandschutzkonzept beschriebene Brandschutz ausreichend fir die geplante Anzahl von

Windenergieanlagen und den Standort des Windparks Sieveringen ist.
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2.2 Allgemeine Angaben

Die WEA dient zur Wandlung der kinetischen Energie des Windes in elektrischer Energie.
Durch das getriebelose Anlagenkonzept (Direktantrieb) besitzt der Antriebsstrang keine
schnell drehenden Komponenten, kein Getriebedl. Auf Grund dessen verringert sich
wesentlich die Brandentstehungswahrscheinlichkeit. In der grundlegenden Konstruktion
ist die Windenergieanlage hauptsachlich aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet. In
bestimmten Teilbereich ist eine nichtbrennbare Konstruktion nicht umsetzbar. Eine
Aufstellung dieser Brandlasten ist unter Punkt 2.5.2 des Brandschutzkonzeptes (BSK)
BV-Nr.: E-138EP3/E3/111/HST/NRW Index B vom 31.03.2023 benannt.

Aus diesem Grund sind vorbeugende und anlagentechnische MalRnahmen flr den
Brandschutz in den Windenergieanlagen umgesetzt, die das Brandentstehungs- sowie
Brandrisiko auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Mal} begrenzen. Die Aussagen und
Bewertungen hierzu sind in dem BSK BV-Nr.: E-138EP3/E3/111/HST/NRW Index B vom
31.03.2023 unter den Punkten 2.5.2, 3 und 4 beschrieben.

2.3 Standorte der Windenergieanlagen

Die beiden WEA des Windparks Sieveringen werden auf landwirtschaftlich genutzter

Flache im Landkreis Soest nord-westlich des Ortsteils Sieveringen an der L 745 errichtet.

Bezeichnung der | Gemeinde Ense Koordinatensystem
WEA ETRS89/UTM Zone 32N
Ost Nord
WEA Menze Wind Gemarkung Sieveringen
E-138 EP3 E3, 99 9 430.279,432 5.709.589,196
Flur 1, Flurstiuck 150
NH 111m
WEA Gerlinger Wind Gemarkuna Sieveringen
E-138 EP3 E3, ung sievering 430.587,658 5.709.612,714
NH 111m Flur 2, Flurstuck 41

Tabelle 2: Standortdaten
Die entsprechenden amtlichen Lageplane der WEA sind in der Anlagen 4.2 und 4.3

abgebildet.

Der Grenzabstandsflachenradius betragt 53,81 m, die sich daraus ergebende

Grenzabstandsflache ist bei beiden WEA frei von baulichen Anlagen.

Zwischen den beiden WEA befindet sich eine Stallanlage, die von der WEA Menze Wind
ca. 70 m entfernt liegt und von der WEA Gerlinger Wind ca. 182 m entfernt liegt.
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2.4 Abwehrender Brandschutz

2.4.1 Flachen fiir die Feuerwehr (§9 (2) 1. BauPriufVvO)
Die Anfahrt zu den WEA erfolgt aus nordlicher und sudlicher Richtung uber die 6ffentliche

Verkehrsflache der L 745 und anschliefend Uber landwirtschaftlich genutzte
Zuwegungen und die neu zu erstellenden Zufahrten zu den Standorten der WEA (Anlage
4.4.1). Die ausreichend befestigte und tragfahige Kranaufstellflache wahrend der Bauzeit,
sowie die Zufahrten zu diesen, bleiben nach Fertigstellung bestehen und konnen durch

die Feuerwehr genutzt werden, um bis an den Turmfufd zu fahren.

Die Zufahrts- und Bewegungsflachen werden, hinsichtlich ihrer Radien und Belastbarkeit,
der durch die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Nordrhein-Westfalen
eingefihrten Muster-Richtlinie ,Flachen fur die Feuerwehr entsprechen sowie frei und

instandgehalten.

2.4.2 Loschwasserversorgung (§9 (2) 2. BauPriifvVO)

Aufgrund der besonderen Konstruktionsart der Windenergieanlagen der Firma
ENERCON und der Minimierung brennbarer Betriebsstoffe besteht keine erhohte
Brandlast oder Brandgefahrdung.

Im Falle eines Brandes werden eine groRere Anzahl von Menschen, Tiere oder
erhebliche Sachwerte nicht gefahrdet. Deshalb ist eine Ortliche
Loschwasserbereitstellung (Hydranten, Loschwasserbehalter usw.) nicht notwendig.

Bei einem Brand in der Gondel ist zunachst die Sicherung der Umgebung notwendig, und
Loschwasser wird erst bendtigt, wenn brennende Teile herabsturzen. Bei einem Brand
im Turmfu muss zunachst die Abschaltung der Anlage bestatigt werden, bis
Ldschwasser bendtigt wird. Die Gemeinde unterhalt gemal §3 BHKG die notwendige
und auf die ortlichen Gegebenheiten abgestimmte Loschwasserversorgung und stellen
so den Grundschutz sicher.

Eine Léschwasserversorgung fur die Brandbekadmpfung eines Brandes im Turmful® oder
eines entstehenden Sekundarbrandes (siehe Punkt 6.6 im anlagenspezifischen
Brandschutzkonzept der WEA) kann im Erstangriff Gber das mitgefuhrte Wasser auf den
Loschfahrzeugen der umliegenden Feuerwehren der Gemeinde Ense sichergestellt
werden. Sollte im weiteren Einsatzverlauf weiteres Léschwasser bendétigt werden, dann

kann mit Hilfe der Loschfahrzeuge ein Pendelverkehr eingerichtet werden oder es werden
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Schlauchleitungen verlegt, um eine Loschwasserversorgung sicherzustellen.

Reichen die Einsatzkrafte und die Ausrustung der umliegenden Feuerwehren in diesem
Zusammenhang nicht aus, besteht im Rahmen der nachbarschaftlichen Ldoschhilfe die
Mdglichkeit weitere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden und Kreisen zur

Unterstlitzung als sogenanntes ,Waldbrandkonzept“ zu alarmieren.

2.4.3 Offentliche Wasserversorgung/Hydranten

Im Ortsteil Sieveringen stehen mehrere Hydranten auf einer DN 150 Leitung zur
Verfigung. Sie befinden sich im Verlauf der Soester Str. (Anlage 4.4). Diese kbnnen zur
Loschwasserversorgung herangezogen werden. Duch den Durchmesser der Leitung, auf
der die Hydranten installiert sind, kann von einer Loschwasserversorgung von 48 m3h
ausgegangen werden. Der Windpark liegt etwa in einer Luftlinienentfernung von 800 m

zu diesen Hydranten.

2.4.4 Bewertung/Abstimmung

Durch Leistungsfahigkeit der ortlichen Feuerwehren in Verbindung mit den
Einsatzumfangen und der Entfernung und der Leistungsfahigkeit der Hydranten zum
Windpark kann eine Loschwasserversorgung als sichergestellt angesehen werden. Es
besteht kein Erfordernis weiterer brandschutztechnischer Ma3nahmen, wie die Erstellung
von Feuerwehrplanen, da die Windenergieanlagen gut erreichbar und sichtbar an der
L 745 liegen. Zur besseren Identifikation ist eine individuelle Kennzeichnung jeder WEA
in sinnvoller Héhe und Grolke anzubringen. Eine Eintragung in die Liste auf der
Internetseite der Fordergesellschaft Windenergie e.V. (www.wea-nis.de) wird empfohlen.
Alternativ kann auch eine Kennzeichnung nach dem Identifizierungssystem der

zustandigen Leitstelle erfolgen.

Aufgrund der Nahe der WEA Menze Wind zur Stallanlage wir diese mit einem
automatischen Loschsystem in der Gondel ausgestattet, um das Brandrisiko in der WEA

ZU minimieren.

Dabei werden thermopneumatische Branderkennungselemente und Feinsprihdisen
eingebaut, die Uber Steuer- und Léschleitungen mit dem Léschmittelbehalter verbunden
sind, diese I6sen aus, sobald eine Temperatur ab 30° C Uber der maximal zu erwartende
Betriebstemperatur der Uberwachten Komponenten liegt.
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Als Loschmittel wird ,Tiborex Absolute® verwendet, es entspricht der
Wassergefahrdungsklasse 1 und basiert auf einem Kaliumsalzgemisch. Das
Ldschsystem ist an das SCADA-System der WEA angegliedert, sodass durch die bei
Auslosung des LoOschsystems eine Information dariber an die Serviceleitstelle
weitergegeben wird.

Zu diesen Punkten hat am 06.03.2025 eine Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

des Kreises Soest (Herr Weil3) stattgefunden.



Brandschutzbiiro Tegtmeier Sachversiandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz Seite 10 von 15 '
BV-Nr.: 1143-486/25 Index A STN 2 WEA E-138 EP3 E3 NH 111 m, WP Sieveringen, Kreis Soest, NRW 10.03.2025

3 Zusammenfassung

Das Brandschutzbiro Tegtmeier wurde am 08.01.2025 beauftragt, fur die Errichtung des
Windparks (WP) Sieveringen im Kreis Soest, in der Gemeinde Ense, eine
brandschutztechnische  Stellungnahme  erganzend zum  anlagenspezifischen '
Brandschutzkonzept der WEA E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhohe von 111 m (BV-Nr. E- !
138EP3/E3/111/HST/NRW) Index B vom 31.03.2023 vom Brandschutzbiro Monika
Tegtmeier auf Grundlage der Bauordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO |
NRW 2018) und der Verordnung Uber bautechnische Prifungen Nordrhein-Westfalen
(BauPrufvO § 9 Satz (1)), anzufertigen.

Mit der vorstehend beschriebenen  Stellungnahme ist somit ein  den
Grundsatzanforderungen der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen

!
entsprechende Darstellung in Bezug auf den Brandschutz aufgezeigt, so dass |

keine Bedenken aus brandschutztechnischer Sicht

zum Repowering des Windparks Sieveringen bestehen.

Vorstehende Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der
Technik ohne Ansehen der Person des Auftraggebers angefertigt.

Aufgestellt Sandkrug, den 10.03.2025
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4.2 Lageplan WEA - Gerlinger Wind
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4.3 Lageplan WEA — Menze Wind

Sachverstandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz

STN 2 WEA E-138 EP3 E3 NH 111 m, WP Sieveringen, Kreis Soest, NRW

Seite 13 von 15
10.03.2025

WEA 156

Typ Enercon E-138 EP3 E3

Gelandehohe= 137,18 mNHN

Nabenhohe= 247,42 mNHN (110.24 m)
Rotordurchmessers 13825 m

Rolorradius« 69,125 m

Rotorkreis= 7006 m

Gesamthohes 316,55 mNHN (179.37 m)
Mittelpunktskoordinaten IETRS 89 / UTHM,
Ost. 430279432 m Nord 5709589196 m

BINJ) 51* 31 5915975 Lo} 759 ¢
Mittelpunktskoordinaten [Gaul3-Kriger)
R 3430325650 m M 5711432791 m

Kurzlegende:

m“.‘ = Geldndehohe

Datei: WW’ 20241112.geodb3
Plotdatum: 12.11.2024

™~ f |
l J = Zuwegung - Kranstellflache

é 225 = geplanter Standort
mit Gelandehohe

1 = temporare
| Zuwegung

2 temporare Lager-
und Montagefiichen

= Orenze Baugrundstick
20m

Mitlelpunk!skoordinalen Igeographisch, WGS1984)

Zone 32N)

137130

40m 60m  80m 100m

Y HY
Lagep|an 2023070
s -
}.- 2 267 Ubersichtsplan
,‘ s | BV:WEA E-138 EP3 E3 111mNH (Repowerin
of [Vogelschutzgebiet) Bauh.: Menze Wind GbR, Starenweg 48, 59469 Ense
vd 268
MaRstab: 1:2000
Gemeinde: Ense
Gemarkung: Sieveringen Flur: 1
Gemeinde Stadt Soest Flur- | Fliche | Grundb. Eigentiimer It. Katasternachweis
260 Gemarkung Ostonnen stick| (m') | BR. Stand: 30.09.2024
Flur 5 156 150 | 10721 051785-1770 | Iris Kaiser
. Auf der Heid | 151 4164 | 05178920 | Georg Busemann u. Theodor Johannes Junker
d| 152 3530 | 051789-20 | Georg Busemann u. Theodor Johannes Junker
R 153| 12774|  051789-20 | Georg Busemann u. Theodor Johannes Junker
ey Vogesut 198 149  6764|  051789-15 | Peter Fischer
Fran -
i R P30 w2 by 154| 6801 051733-5 | Gemeinde Ense
SR ; ' g i Gerstrchene Stadt Soest, Gemarkung Ostdnnen, Flur §
il 1 7l ] . b Beanas 257]  6450] 051785613 Stact Soest
MEA e LS I>SE 3 \] 153 157
T ey SN 15 qommcn
Enercon €70 € & O Banaa 18 &5 1) t=03x17937m
Gesanthshe 136, ; | t S =5381m
Nadenhane 99,0 : | s ) A 28
Rotorradus 355 o Rl P 180,
: Acar XE:" ' / A - t -~
1148 Gebiaude (4 »
144 x a-’uw s ; 159
VY i . ’
” 1 //,VI L__u__—_—\'
| Vogelschutzgebiet) s g 4
! _—l Aw.-m“""""'w.

Die Darstellungen und BemaBungen der Katastergrenzen wurden den Daten des
amilichen NAS-Nachweises entnommen.

Sofem der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet wird,
ist eine Uberprifung insbesondere der Hahen erfordertich

M.Sc. | Patrick Gadziak
Dipl.-Ing. § Karl-Heinz Gadziak
Dipl.-Ing. | Monika Gadziak

/»g‘ Offentlich bestellte

¥ Vermessungsingenieur

Signiert von! griadrich-Ebert-Stralie 9 59425 Unna

Postfach 1423 59404 Unna
Telefon (02303) 12149
vermessung@gadziak. de

 Entwurfverfasser




Brandschutzbiiro Tegtmeier
BV-Nr.: 1143-486/25 Index A

Sachverstandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz
STN 2 WEA E-138 EP3 E3 NH 111 m, WP Sieveringen, Kreis Soest, NRW
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4.5 Konformitatserklarung - Loschsystem

protecfire’

Brandschutztechnik
Made in Germany

Konformitédtserkldarung nach Richtlinie VdS 3523:2008-07 (01)
Declaration of conformity in acc. with directive VdS 3523:2008-07 (01)

Die Firma protecfire GmbH erklart hiermit, dass das von protecfire gelieferte und in der Enercon Windkraftanlage
installierte Loschsystem die Anforderungen und Vorgaben des Leitfadens fiir den Brandschutz fir
Windenergieanlagen VdS 3523:2008-07 (01) im vollen Umfang erfiillt.

The company protecfire GmbH herewith declares, that the delivered and installed protecfire extinguishing system
for Enercon Wind turbins complies with all requirements of the Wind turbins fire protection guideline
VdS 3523:2008-07 (01).

Diese Konformitatserklarung ist nur in Verbindung mit dem angegebenen Einsatzbereich giiltig. Die
Konformitatserklarung bezieht sich nur auf das von der Firma protecfire GmbH gelieferte Feuerléschsystem.

This declaration of conformity is only valid together with the application range stated. This declaration of
conformity only applies to the fire extinguishing system supplied by the company protecfire GmbH.

Angewandte Normen:

Applied Standards:

e DIN 14494:1979-03 Spriihwasser-Léschanlagen ortsfest mit offenen Diisen
Water Spray System with open nozzles

e DIN CEN/TS 14972:2011-09 DIN SPEC 91216:2001-09 ortsfeste Brandbekampfungsanlagen —
Feinspriih-Léschanlagen, Planung und Entwicklung
Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation

e VdS 2109:2002-06 (03) Sprihwasser-Léschanlagen
Water Spray System, Planning and Installation

e VdS 3523:2008-07 (01) Windenergieanlagen Leitfaden fir den Brandschutz
Wind turbines fire protection guideline

Hersteller/ manufacturer: Hersteller Unterschrift/
) ature of manufacturer:

protecfire GmbH
Rapsacker 7
D-23556 Lubeck
Germany

A m—
ire.de * www.protecfire.de

Datum / Date : 2015-01-29

protecfire GmbH Tel.: 0451-399610 Sitz der Gesellschaft: Libeck
Rapsacker 7 Fax.: 0451- 399 61 20 HRB: 5199 Vds 7 1S0 9001
D-23556 Lubeck E-Mail: info@protecfire.de Geschaftsfuhrung: Dipl.-Ing. Edgar Roberto Solis Perez

Dipl.-Ing. Kai Greten



