
 

planGIS GmbH 

Kastanienallee 4  D-26789 Leer / Sedanstr. 29  D-30161 Hannover 

Tel. 0491 / 79698466  Fax 0491 / 79698467  E-Mail: info@plangis.de 

Dipl.-Geogr. Frank Simmering 

 

 

Schallimmissionsprognose 

für zwei neue Windenergieanlagen, 

WEA Hamm - Isenburg 

Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen 
(Revision 00) 

 

 

 

 

Auftraggeber:  Windenergie Ameke/Hölter GmbH & Co. KG 

 Kurrick 7 

 48317 Drensteinfurt 

 

Verfasser: planGIS GmbH 

 Sedanstr. 29 

 30161 Hannover 

 

 

Hannover, Mai 2021  



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

 

 

 

 

Auftrag: Schallimmissionsprognose für zwei neue Windenergieanlagen am 

Standort Hamm-Isenburg, Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen. 

Auftraggeber: Windenergie Ameke / Hölter GmbH & Co. KG 

Kurrick 7 

48317 Drensteinfurt 

Projektnummer: 4_21_002 

Datum: 28.05.2021 

Revision: 00 

 

Bearbeitung: 

 

 

Dipl.-Geogr. Wiebke Packmor 
 

 

 

 

Geprüft von: 

 
 

 

 

Dipl.-Geogr. Roland Konopka 
 

 

 

 

 

 

 

RECHTLICHER HINWEIS: 

planGIS hat diese Schallimmissionsprognose gewissenhaft und nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik erstellt. Die Berech-

nungsergebnisse der Schallimmissionsprognose basieren indes auf Datenmaterial, das planGIS von Dritten, beispielsweise von dem Her-

steller der Windenergieanlagen, bereitgestellt wurde. planGIS kann diese Daten Dritter nicht auf Richtigkeit, Aktualität und / oder Vollständig-

keit prüfen. Folglich kann planGIS auch keine Gewähr und Haftung für diese Daten übernehmen. Der Auftraggeber wird daher darauf hinge-

wiesen und erkennt an, dass sämtliche seiner Entscheidungen, sei es in kommerzieller, technischer, steuerlicher oder rechtlicher Hinsicht, 

die auf diesem Dokument basieren, in seiner alleinigen Verantwortung liegen. planGIS ist hinsichtlich der Daten Dritter von jeglicher Haftung 

befreit und der Auftraggeber wird planGIS insoweit von jeder Haftung freistellen.  



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

 

Revisionsverlauf 

Revision Datum Details 

Revision 00 

 

28.05.2021 

 

Originaler Bericht:  

20210528_planGIS_Schallimmissionsprog-

nose_WEA_Hamm-Isenburg_Rev00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

 

Inhaltsverzeichnis 

1  Grundlagen zur Schallberechnung ................................................................................. 1 

1.1  Einleitung .................................................................................................................... 1 

1.2  Allgemeines zur Schallproblematik .......................................................................... 2 

1.2.1  Grundlagen ........................................................................................................................ 2 

1.2.2  Normen und gesetzliche Grundlagen ................................................................................ 2 

1.2.3  Schallleistungs-, Schalldruck-, Mittelungs- und Beurteilungspegel ................................... 3 

1.2.4  Vorbelastung, Zusatz- und Gesamtbelastung ................................................................... 3 

1.2.5  Schallimmissionen von Windenergieanlagen .................................................................... 3 

1.3  Immissionsprognose ................................................................................................. 4 

1.3.1  Grundlagen ........................................................................................................................ 4 

1.3.2  Ausbreitungsmodell für Windkraftanlagen ......................................................................... 5 

1.3.3  Zuschläge für Einzeltöne (Tonhaltigkeit) KT ...................................................................... 7 

1.3.4  Zuschläge für Impulse (Impulshaltigkeit) KI ....................................................................... 7 

1.3.5  Tieffrequente Geräusch und Infraschall ............................................................................ 7 

2  Schallimmissionsprognose ............................................................................................. 9 

2.1  Aufgabenstellung ....................................................................................................... 9 

2.2  Immissionsorte und Windenergieanlagen ............................................................. 10 

2.3  Schallleistungspegel und Qualität der Prognose .................................................. 12 

2.4  Ergebnisse der Schallberechnung ......................................................................... 16 

2.5  Ergebnisse der Schallberechnung mit nächtlicher Schallreduzierung ............... 19 

2.6  Ergebnisse der Schallberechnung mit Abschirmung und Schallreflexion ......... 21 

3  Zusammenfassung und Empfehlungen ....................................................................... 24 
 

Anhang



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

Seite 1 von 27 

1 Grundlagen zur Schallberechnung 

1.1 Einleitung  

Windenergieanlagen (WEA) lösen im Gegensatz zu konventionellen Stromerzeugungsanla-
gen deutlich weniger negative Beeinträchtigungen für Natur und Umwelt (wie z. B. Flächen-
verbrauch und Schadstoffausstoß) aus. Aus diesem Grund stellen sie auch einen wichtigen 
Baustein alternativer Energieträger im Rahmen der Diskussion um den Klimawandel dar.  

Eine der negativen Umwelteinwirkungen durch Windenergieanlagen besteht in der 
Geräuschentwicklung, die einerseits vom mechanischen Triebstrang (Getriebe, Generator, 
usw.) und anderseits vom sich drehenden Rotor verursacht wird. Dieser Schall wird aufgrund 
seiner Geräuschart von den meisten Menschen als unangenehm und lästig empfunden und 
somit als Lärm wahrgenommen. Da die Menschen alltäglich schon verschiedensten Arten von 
Lärm ausgesetzt sind (siehe Abbildung 1), ist es gerade bei den „sanften Energien“ wichtig, 
dass der Mensch durch sie nicht auch noch zusätzlichen Lärmbelästigungen ausgesetzt wird.  

 

 

Abbildung 1: Lärmarten und ihre Auswirkungen auf den Menschen 

Durch eine Schallprognose kann bereits im Vorfeld untersucht werden, ob durch den Einsatz 
von Windenergieanlagen Schallgrenzwerte oder Immissionsrichtwerte überschritten werden 
könnten. So kann bereits im Vorfeld eine Beeinträchtigung von Nachbarn durch die Anlagen-
geräusche ausgeschlossen werden. 
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1.2 Allgemeines zur Schallproblematik  

1.2.1 Grundlagen  

Der Schall besteht aus Luftdruckschwankungen, die das menschliche Ohr wahrnimmt. Ab-
bildung 2 zeigt den Hörbereich des menschlichen Ohrs in einem logarithmischen Maßstab.  

 
Abbildung 2: Hörbereich des Menschen 

Der hörbare Bereich liegt zwischen ca. 20 Hz (Hertz) und 16.000 Hz. Das Ohr nimmt Druck-
schwankungen ab 0,00002 Pascal (Pa) (= 20 dB) wahr, ab 20 Pa (= 120 dB) wird der Schall 
als schmerzhaft wahrgenommen. Der Schall unter 20 Hz wird als Infraschall (Körperschall), 
der Schall über 20.000 Hz als Ultraschall bezeichnet. 

1.2.2 Normen und gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für die Schallproblematik bildet das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Bauliche Anlagen müssen von den 
Gewerbeaufsichts- bzw. Umweltämtern auf Basis der „Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm“ (TA Lärm) auf ihre Verträglichkeit gegenüber der Umwelt und dem Menschen 
geprüft werden. Als Richtlinien für die Beurteilung der Lärmproblematik gelten zahlreiche 
Normen nach DIN und VDI. 

In der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind die Baugebietsarten festgelegt, denen nach 
der TA Lärm eine Immissionsschutz-Rangfolge zugeordnet ist. So gelten nachts folgende 
Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden: 

 35 dB(A) für reines Wohn-, Erholungs- bzw. Kurgebiet 

 40 dB(A) für allgemeines Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet (vorwiegend 
Wohnungen) 

 45 dB(A) für Kern-, Misch-, und Dorfgebiete ohne Überwiegen einer Nutzungsart 

 50 dB(A) für Gewerbegebiet (vorwiegend gewerbliche Anlagen). 
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1.2.3 Schallleistungs-, Schalldruck-, Mittelungs- und Beurteilungspegel  

Die kennzeichnende Größe für die Geräuschemission einer Windenergieanlage wird durch 
den Schallleistungspegel LW beschrieben. Der Schallleistungspegel LWA ist der maximale Wert 
in Dezibel / dB (A-bewertet), der von einer Geräusch- oder Schallquelle (Emissionsort, WEA) 
abgestrahlt wird. Eine Windenergieanlage verursacht im Bereich des hörbaren 
Frequenzbandes unterschiedlich laute Geräusche. Da das menschliche Gehör Schall mit 
unterschiedlicher Frequenz, bei gleichem Leistungspegel, unterschiedlich stark wahrnimmt 
(siehe Abbildung 2), wird in der Praxis der Schallleistungspegel über einen Filter gemessen, 
der der Hörcharakteristik des Menschen angepasst ist. So können verschiedenartige 
Geräusche miteinander verglichen und bewertet werden. Dieser über einen Filter (mit der 
Charakteristik „A“ nach IEC 651, Index A) gemessene Schallleistungspegel wird „A-bewerteter 
Schallpegel“ genannt und ist der Wert der Schallquelle, der für die Berechnung der 
Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2 verwendet wird.  

Der Schall breitet sich kreisförmig um die Geräuschquelle aus und nimmt hörbar mit seinem 
Abstand zu ihr logarithmisch ab. Dabei wirken Bebauung, Bewuchs und sonstige Hindernisse 
dämpfend. Die Luft absorbiert den Schall. Reflexionen (z. B. am Boden) und weitere 
Geräuschquellen wirken Lärm verstärkend. Die Schallausbreitung erfolgt hauptsächlich in 
Windrichtung.  

Der Schalldruckpegel LS ist der momentane Wert in dB, der an einem beliebigen Immissionsort 
(z. B. Wohngebäude) in der Umgebung einer oder mehrerer Geräusch- oder Schallquellen 
gemessen (z. B. mit Mikrofon, Schallmessung), berechnet (mit Immissionsprogrammen nach 
DIN ISO 9613-2, z. B. IMMI – der Firma Wölfel; WindPRO Modul DECIBEL) oder 
wahrgenommen werden kann (z. B. durch das menschliche Ohr).  

Der Mittelungspegel LAeq ist der zeitlich gemittelte Wert des Schalldruckpegels. Für die 
Schallprognose bei Windenergieanlagen wird vom ungünstigsten Fall ausgegangen, dass die 
Wetter- und Windbedingungen über einen längeren Zeitraum andauern, d. h. der 
Mittelungspegel wird dem Schalldruckpegel gleichgesetzt. Des Weiteren wird bereits bei der 
schalltechnischen Vermessung eine Mittelung vorgenommen.  

Der Beurteilungspegel LrA resultiert aus dem Mittelungspegel und den Zuschlägen aus der 
Ton- und Impulshaltigkeit aller Geräuschquellen. Die an den Immissionsorten einzuhaltenden 
Immissionsrichtwerte beziehen sich auf den Beurteilungspegel. 

1.2.4 Vorbelastung, Zusatz- und Gesamtbelastung  

Existieren an einem Standort bereits Geräuschquellen (z. B. Windenergieanlagen, Biogasan-
lagen oder Ställe), so sind diese als Vorbelastung zu berücksichtigen und die neu geplante(n) 
Anlage(n) als Zusatzbelastung zu bewerten. Die Gesamtbelastung ergibt sich dann aus den 
Geräuschen aller zu berücksichtigen Anlagen. 

1.2.5 Schallimmissionen von Windenergieanlagen  

Die Schallabstrahlung einer WEA ist nie konstant, sondern stark von der Leistung und somit 
von der Windgeschwindigkeit abhängig. So rechnet man grob mit ca. 1 dB(A) Pegelzuwachs 
pro Zunahme der Windgeschwindigkeit um 1 m/s in 10 m Höhe (v10). Ab einer 
Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe übertönen im allgemeinen die durch Wind 
bedingten Umgebungsgeräusche (Rauschen von Blättern, Abrissgeräusche an Häuserkanten, 
Ästen, usw.) die Anlagengeräusche, da sie mit der Windgeschwindigkeit stärker als die 
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Anlagengeräusche zunehmen (ca. 2,5 dB(A) pro m/s Windgeschwindigkeitszunahme). Die 
Umgebungsgeräusche sind dann in der Regel lauter als die WEA, d. h. die Geräuschimmission 
der WEA verliert an Bedeutung.  

In Einzelfällen wurden jedoch geringere Geräuschabstände zwischen den Fremdgeräuschen 
und den Anlagengeräuschen gemessen. Dies tritt besonders an windgeschützten Orten auf, 
oder dann, wenn die WEA bei höheren Windgeschwindigkeiten eine Ton- oder Impulshaltigkeit 
besitzt. Daher hat sich die Vorgehensweise durchgesetzt (federführend der Arbeitskreis 
„Geräusche von Windenergieanlagen“), dass bei einem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) die 
Prognose mit dem Schalleistungspegel bei v10 = 10 m/s oder, da viele Anlagen schon bei einer 
geringeren Windgeschwindigkeit ihre Nennleistung erreichen, mit dem Wert bei Erreichen von 
95 % der Nennleistung, erstellt werden soll. 

1.3 Immissionsprognose  

1.3.1 Grundlagen 

Die Prognosen sind nach TA Lärm in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. nach dem Interims-
verfahren der DIN ISO 9613-2 (gem. der Empfehlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz LAI und des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“ 2016) 
zu erstellen. Da die DIN ISO 9613-2 hochliegende Quellen nur unzureichend abbilden kann, 
wurde vom NALS mit dem VDI 4101 Blatt 2 eine Erweiterung der DIN ISO 9610-2:1999-10 
erarbeitet, welche auch für hochliegende Quellen geeignet ist. Evtl. bestehende Vorbelastun-
gen durch gewerbliche Geräusche an den Immissionsorten müssen weiterhin berücksichtigt 
werden.  

In der Regel werden bei der schalltechnischen Vermessung von Windenergieanlagen der A-
bewertete Schallleistungspegel und nach der FGW-Richtlinie auch oktavbandbezogene Werte 
ermittelt.  

Definitionen nach „Dokumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren für Windkraft-
anlagen, Fassung 2015-05.1“ 

1. äquivalenter A-bewerteter Dauerschalldruckpegel  

LAT = Schalldruckpegel, in Dezibel, definiert nach Gleichung (1) 

𝐋𝐀𝐓 ൌ 𝟏𝟎𝐥𝐠ሼሾ𝟏/𝐓׬ 𝐩𝐀
𝟐𝐓

𝟎
ሺ𝐭ሻ𝐝𝐭ሿ /𝐩𝟎 

𝟐 ሽ 𝐝𝐁    (1) 

Dabei ist:  

pA(t) der Momentanwert des A-bewerteten Schalldrucks in Pascal; 

P0 der Bezugs-Schalldruck (= 20 x 10-6 Pa) 

T ein festgelegtes Zeitintervall, in Sekunden. 

Die Frequenzbewertung A ist in DIN EN 61672-1 für Schallpegelmesser festgelegt. 

2. äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LfT (DW) = Schalldruckpegel, in Dezibel, definiert nach Gleichung (2) 

𝐋𝐟𝐓 ሺ𝐃𝐖ሻ ൌ 𝟏𝟎𝐥𝐠ሼሾ𝟏/𝐓׬ 𝐩𝐟
𝟐𝐓

𝟎
ሺ𝐭ሻ𝐝𝐭ሿ /𝐩𝟎 

𝟐 ሽ 𝐝𝐁    (2) 
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Dabei ist:  

pf(t) der Momentanwert des Oktavbandschalldrucks bei Mitwind, in Pascal, und Index f die Band-
 mittenfrequenz eines Oktavfilters; 

P0 der Bezugs-Schalldruck (= 20 x 10-6 Pa) 

T ein festgelegtes Zeitintervall, in Sekunden. 

1.3.2 Ausbreitungsmodell für Windkraftanlagen 

Dem Interimsverfahren liegt ein einfaches akustisches Ersatzmodell zugrunde: Die Geräusche 
einer Windkraftanlage werden durch eine einzelne Ersatzquelle beschrieben. Diese Ersatz-
quelle ist eine ungerichtete, frequenzabhängige Punktschallquelle. Ihre Quellstärke wird durch 
den immissionswirksamen Schallleistungspegel bestimmt, dieser wird nach dem Messverfah-
ren aus der DIN EN 61400-11 ermittelt. Dabei sind die von diesem Messverfahren bereit ge-
stellten A-bewerteten Terzband-Schallleistungspegel LAW,i in die zugehörigen unbewerteten 
Oktavband-Schallleistungspegel LW im Bereich der Oktaven 63 Hz bis 8000 Hz zu überführen. 
Siehe hierzu weiter Ausführungen und Definitionen in der DIN EN 61400-11:2013-09 und DIN 
ISO 9613-2:1999-10. 

Die Oktavband-Schallleistungspegel LW gehen als Eingangsgröße in das hier festgelegte mo-
difizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2:1999-10 ein. 

Der Immissionspegel in einem Aufpunkt IP ergibt sodann aus  

LfT(DW) = LW + DC – A      (3)  

Dabei ist:  

LW: der Oktavband-Schallleistungspegel der Punktquelle, in Dezibel, bezogen auf eine Bezugs-
schallleistung von einem Picowatt (1 pW);  

DC: die Richtwirkungskorrektur, in Dezibel, die beschreibt, um wieviel der von der Punktquelle 
erzeugte äquivalente Dauerschalldruckpegel in der festgelegten Richtung von dem Pegel einer 
ungerichteten Punktschallquelle mit einem Schallleistungspegel LW abweicht; DC ist gleich dem 
Richtwirkungsmaß DI der Punktschallquelle zuzüglich eines Richtwirkungsmaßes DΩ das eine 
Schallausbreitung im Raumwinkel von weniger als 4π Sterad berücksichtigt; für eine 
ungerichtete, ins Freie abstrahlende Punktschallquelle ist DC = 0 dB; 

A die Oktavbanddämpfung, in Dezibel, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle 
zum Empfänger vorliegt. 

Der Dämpfungsterm A in der Gleichung (3) ist durch Gleichung (4) gegeben: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc      (4)  

Dabei ist:  

Adiv :  Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung:  

Adiv = [20lg (d / d0) + 11] dB      (5)  

d: der Abstand zwischen Quelle und Immissionsort; 

d0: der Bezugsabstand (= 1m). 

Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption – diese ist oktavbandabhängig: 

Aatm = αd / 1000        (6)  
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α:  der Absorptionskoeffizient der Luft, in Dezibel je Kilometer, für jedes Oktavband bei der Band-
mittenfrequenz nach folgender Tabelle: 

Temperatur 
in °C 

Relative 
Feuchte in 

% 

Luftdämpfungskoeffizient α, dB / km 
Bandmittenfrequenz in Hz 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes:  

Hier gilt modifiziert gegenüber der Regelung nach DIN ISO 9613-2:1999-10  

Agr = -3 dB         (7) 

Es findet somit keine Dämpfung durch den Bodeneffekt statt.  

Abar: Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz). In der vorliegenden Berechnung wird 
ohne Schallschutz gerechnet: Abar = 0.  

Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie). In der vor-
liegenden Berechnung werden diese Effekte nicht berücksichtigt: Amisc = 0.  

In der Praxis dämpfen u. U. Bebauung und Bewuchs den Schall (Amisc > 0), so dass die 
tatsächlichen Immissionswerte unter jenen der Prognose liegen.  

Der A-bewertete Langzeitmittelungspegel LAT(LT) ist im langfristigen Mittel wie folgt zu 
berechnen:  

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet      (8) 

Dabei ist:  

Cmet: Meteorologische Korrektur in Dezibel.  
Die Meteorologische Korrektur beschreibt die Dämpfung des Schalls durch meteorologische Einflüsse 
wie Wind und Temperatur über ein Jahr. Diese zusätzliche Dämpfung wird aber erst in größeren Ent-
fernungen wirksam und ist u. a. von der Nabenhöhe der Anlage abhängig (siehe Formel 11). Bei den 
Prognosen kann mit dem Parameter C0 = 2 dB gerechnet werden. Die Meteorologische Korrektur be-
stimmt sich nach den Gleichungen:  

Cmet = 0   für dp < 10 (hs+hr) 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp]  für dp > 10(hs + hr)    (9)  

Dabei ist:  

hs: die Höhe der Schallquelle über dem Boden, in Metern; 

hr: die Höhe des Aufpunktes über dem Boden, in Metern; 

dp: der Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger, projiziert auf die Bodenebene, in Metern. 

C0 kann abhängig von den jeweiligen Anforderungen in den einzelnen Bundesländern ausgeschlossen 
werden: C0 = 0 dB oder auch bis zu 2 dB betragen. 

Liegen den Berechnungen mehrere Schallquellen (u. a. Windpark) zugrunde, so überlagern 
sich die einzelnen Schalldruckpegel LATi entsprechend den Abständen zum betrachteten 
Immissionsort. In der Bewertung der Lärmimmission nach der TA Lärm ist der aus allen 
Schallquellen resultierende Schalldruckpegel LAT unter Berücksichtigung der Zuschläge nach 
der folgenden Gleichung zu ermitteln: 
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LAT(LT) =  



n

i

KKCL liTimetATi

1

1,010lg10      (10) 

Dabei ist: 

LAT:  Beurteilungspegel am Immissionsort 

LATi: Schallimmissionspegel am Immissionsort einer Emissionsquelle i 

i:  Index für alle Geräuschquellen von 1-n 

KTi: Zuschlag für Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i 

KIi: Zuschlag für Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i 

1.3.3 Zuschläge für Einzeltöne (Tonhaltigkeit) KT 
Als Quellen für tonhaltige Geräusche sind in erster Linie Getriebe, Generatoren, 
Azimutgetriebe und eventuelle Hydraulikanlagen zu nennen. Tonhaltigkeiten im 
Anlagengeräusch sollten konstruktiv vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden. 
Heben sich aus dem Anlagengeräusch ein Einzelton oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar 
hervor, ist nach der TA Lärm für den Zuschlag KT, je nach Auffälligkeit des Tons, ein Wert 
von 3 oder 6 dB(A) anzusetzen. Orientiert an der Tonhaltigkeit im Nahbereich KTN (gemessen 
bei der Emissionsmessung) gilt für Entfernungen über 300 m folgender Zuschlag:  

KT = 0  für 0 ≤ KTN ≤ 2  

KT = 3  für 2 < KTN ≤ 4  

KT = 6  für KTN > 4  

Die Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit der Anlagen werden für die entsprechenden An-
lagentypen in der Regel bei Schalldruckpegelmessungen durch autorisierte Institute bewertet 
und werden in den Berichten zur schalltechnischen Vermessung dokumentiert. Sie werden 
ebenfalls in den technischen Unterlagen der WEA-Hersteller angegeben.  

Für Windkraftanlagen-Typen, bei denen in Messberichten nach der FGW-Richtlinie ein KTN = 
2 dB im Nahbereich ausgewiesen wird, ist am maßgeblichen Immissionsort eine Abnahme-
messung zur Beurteilung der Tonhaltigkeit erforderlich. Wird hierbei eine immissionsseitige 
Tonhaltigkeit festgesellt, müssen Maßnahmen zur Minderung der Tonhaltigkeit ergriffen wer-
den. 

1.3.4 Zuschläge für Impulse (Impulshaltigkeit) KI  

Impulshaltige Geräusche können z. B. durch den Turmdurchgang des Rotorblatts entstehen 
und werden als besonders störend empfunden. Die Beurteilung, ob eine Impulshaltigkeit ge-
geben ist, kann nach DIN 45645 durchgeführt werden. Enthält das Anlagengeräusch (bewer-
teter Schallpegel) öfter, d. h. mehrmals pro Minute, deutlich hervortretende Impulsgeräusche 
oder ähnlich auffällige Pegeländerungen (laut Messung), dann ist nach der TA Lärm die durch 
solche Geräusche hervorgerufene erhöhte Störwirkung durch einen Zuschlag zum Mittelungs-
pegel zu berücksichtigen. Dieser Zuschlag KI beträgt wie bei der Tonhaltigkeit, je nach Auf-
fälligkeit des Tons 3 oder 6 dB(A). In der Praxis werden impulshaltige Geräusche konstruktiv 
vermieden; ihr Auftreten entspricht somit nicht dem Stand der Technik. 

1.3.5 Tieffrequente Geräusch und Infraschall 

Tieffrequente Geräusche sind definitionsgemäß nach TA Lärm 7.3 Geräusche mit einem 
vorherrschenden Energieanteil im Frequenzbereich unter 90 Hz. Als Infraschall wird dazu 
Schall im Frequenzbereich unterhalb von 20 Hz bezeichnet. Infraschall ist also somit der tiefste 
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Teil im Frequenzspektrum des tieffrequenten Schalls.  

Bei Infraschall und tieffrequenten Geräuschen besteht nur ein geringer Toleranzbereich des 
Menschen, so dass bereits bei geringer Überschreitung der Wahrnehmungsschwelle eine 
Belästigungswirkung auftritt. Studien zum Thema Infraschall stellen dabei fest, dass für eine 
negative Wirkung von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle keine 
wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse gefunden werden konnten (z.B. Ising et al. 1982; 
Buhmann 1998; UBA 2014, LUBW 2016). Der Höreindruck von WEA ist der eines „tiefen“ 
Geräusches – dieser resultiert jedoch überwiegend aus den hörbaren Geräuschanteilen 
zwischen etwa 100 und 400 Hz; der Höreindruck von WEA lässt also allein weder auf das 
Vorhandensein relevanter tieffrequenter Geräusche noch auf Infraschall schließen. Auch die 
bekannten Tonhaltigkeiten (siehe auch Abschnitt 1.3.3) von WEA liegen oberhalb dieses 
Frequenzbereichs zwischen etwa 120 Hz und 400 Hz und wirken damit zwar belästigend, sind 
aber kein Infraschallproblem. Oft liegt der Infraschallpegel auch unterhalb des 
Infraschallpegels des Umgebungsgeräusches, in manchen Situationen konnte sogar zwischen 
den Messwerten bei an- und ausgeschalteter WEA kein Unterschied festgestellt werden. 

Ein umfangreiches aktuelles Messprojekt der LUBW (LUBW 2016) bestätigte diese Ergeb-
nisse nochmals: Im Nahbereich der WEA (< 300 m) konnten Infraschallpegel von WEA ge-
messen werden, die alle unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. In größeren Entfernun-
gen ab etwa 700 m konnte kein Unterschied mehr gemessen werden, wenn die WEA an oder 
ausgeschaltet wurde. Eine Abhängigkeit des Infraschallpegels von der Größe des Rotordurch-
messers oder der Leistung der WEA zeigte sich nicht. Bei WEA ist zusätzlich zu berücksich-
tigten, dass der Wind selbst ebenfalls eine bedeutende Infraschallquelle darstellt, wobei mit-
unter die windinduzierten Infraschallpegel fälschlicherweise der WEA zugeordnet werden. 
Weitere typische Infraschallquellen sind Verkehr (auch Fahrzeuginnengeräusche enthalten 
Infraschallanteile), häusliche Quellen wie z.B. Wasch- und Spülmaschinen oder auch Meeres-
rauschen.  

Infraschall ist also ein ubiquitäres Phänomen und keineswegs ein spezielles Kennzeichen 
von WEA. Infraschall und tieffrequente Geräusche von Industrieanlagen (Lüfter, Verdichter, 
Motoren u.a.) können bekannter Weise schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen. Die da-
bei im Zusammenhang mit Infraschall von WEA kursierenden Begriffe „Windturbinen-Syn-
drom“ und „Vibroakustische Krankheit“ sind keine medizinisch anerkannten Diagnosen. 

Tieffrequente Geräusche und Infraschall (Körperschall) sind bei Windenergieanlagen mess-
technisch nachweisbar, aber für den Menschen nicht hörbar. Nach den Untersuchungen der 
Infraschallwirkungen auf den Menschen erwies sich unhörbarer (nicht wahrnehmbarer) Infra-
schall als unschädlich. Weiterhin werden die Windenergieanlagen infraschallentkoppelt instal-
liert, so dass sich der Infraschall nicht über den Boden ausbreiten kann. Der Körperschall ist 
daher nur in unmittelbarer Nähe um die WEA vorhanden, dabei aber nicht wahrnehmbar. In 
diesem Zusammenhang sei auf die Untersuchung am Windpark Weiberg durch die Kötter Con-
sulting Engineers GmbH & Co. KG vom Mai 2015 im Landkreis Paderborn verwiesen, welche 
sich diesem Thema intensiv gewidmet hat. Es konnte auch hierbei zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, dass keine wahrnehmbaren tieffrequenten Geräusche innerhalb der Wohnbebauung 
zu messen waren. Ferner lag der Infraschall erheblich unterhalb der relevanten und damit für 
den Menschen wahrnehmbaren Schwelle. 
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2 Schallimmissionsprognose 

2.1 Aufgabenstellung 
Die Windenergie Ameke / Hölter GmbH & Co. KG plant die Errichtung und den Betrieb von 
zwei neuen Windenergieanlagen südwestlich von Walstedde und nördlich von Bockum-Hövel, 
Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen. Hierbei sind zwei WEA vom Typ Vestas V150-6.0 mit Na-
benhöhen von 148 m (WEA 3) und 166 m (WEA 4) geplant. 

Im Umkreis von 4,5 km sind elf Vorbelastungsanlagen (Abbildung 3, Tabelle 1) zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus wurden in der weiteren Entfernung drei geplante ENERCON E-160 nörd-
lich der Anlagenstandorte im Kreis Coesfeld auf ihre Relevanz überprüft, sind aber nach Prü-
fung keine relevante Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm.  
 
Für die geplante Errichtung der neuen Anlagen sind in der vorliegenden Prognose die Schall-
immissionen durch die Windenergieanlagen auf die Bebauung ermittelt worden. Die Standorte 
der bestehenden und geplanten Anlagen und Immissionsorte sind in Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3: Standorte der Windenergieanlagen und Immissionsorte 

Die Schallimmissionsprognose erfolgt gem. den Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft für Immissionsschutz (LAI) und des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergie-
anlagen“ auf der Grundlage des „Interimsverfahrens zur Prognose der Geräuschimmissionen 
von Windkraftanlagen“ - Fassung 2015-05.1 und der DIN ISO 9613-2. Das Geländerelief und 
günstige Schallausbreitungsbedingungen (70 % Luftfeuchte und 10 °C) in Mitwindrichtung 
werden berücksichtigt. 
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2.2 Immissionsorte und Windenergieanlagen 

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgte mit dem Schallberechnungsmodul des 
Programms IMMI – Version 2020 der Firma Wölfel. Hierbei handelt es sich um eine nach DIN 
45687 qualitätsgesicherte Software für die Berechnung von Lärm und Luftschadstoffen. 

Mit diesem Schallberechnungsmodul lassen sich die Lärmimmissionen sowohl von exis-
tierenden als auch von geplanten WEA an verschiedenen Schallimmissionsorten berechnen, 
ferner können Flächenschallquellen (Gewerbegebiete) in die Ausbreitungsberechnung 
eingebunden werden. Sowohl punktförmige Schallimmissionsorte als auch größere Areale 
(Polygone) können vom Anwender auf einer Hintergrundkarte grafisch eingegeben werden. 
Zu jedem Immissionsort kann eine Vorbelastung, der Immissionsrichtwert, eine maximale 
Zusatzbelastung, ein einzuhaltender Sicherheitsabstand zum Immissionsrichtwert und ein 
minimaler räumlicher Abstand eingegeben werden. Die Einhaltung der angegebenen 
Bedingungen wird auf Berechnungsausdrucken dokumentiert. 

Für die vorliegende Schallprognose wurde das Interimsverfahren im Berechnungsmodell nach 
ISO 9613-2 angewandt, es findet somit für hohe Quellen eine frequenzabhängige 
Schallausbreitungsberechnung statt. Für die Vorbelastungsanlage VB 02 findet eine 
Berechnung nach alternativen Verfahren statt, da es sich nicht um eine hohe Quelle im Sinne 
der Definition des Interimsverfahrens handelt. 

Es wurde ein hoch aufgelöstes digitales Geländemodell (DGM 10) mit einer Rasterweite von 
10 m und einer Oberflächengenauigkeit von wenigstens +- 0,2 m zur Berechnung eingesetzt. 
Diese wird vom Land Nordrhein-Westfalen kostenfrei zur Verfügung gestellt und kann unter 
https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/geobasis/dgm/dgm1/ heruntergeladen werden.  

Die Immissionsorte in der vorliegenden Prognose wurden anhand des online frei verfügbaren 
Geoportals von NRW, welches u.a. Liegenschaftskarten bereit hält (https://www.tim-
online.nrw.de), unter Beachtung gültiger Bebauungspläne (Geoportale des Kreises Coesfeld, 
der Stadt Hamm und des Kreises Warendorf) sowie anhand von Luftbildern ausgewählt. Die 
Immissionsorte wurden am 05.03.2021 vor Ort überprüft. Bei dieser Standortaufnahme wurde 
festgestellt, dass bei einigen Immissionsorten Gebäudeanordnungen gegeben sind, die zu 
relevanten Schallreflexionen führen könnten. Gleichzeitig bedingt dies, dass diese 
Schallquellen von den Immissionsorten aus nicht in einer Himmelsrichtung liegen. Deshalb 
treten Abschirmwirkungen auf, welche oft höher sind als die Reflexionen. Eine genaue 
Erläuterung dieses Sachverhaltes erfolgt in Kapitel 2.6. Für die Immissionsorte B, E, P und R 
wurde ein zusätzlicher Immissionsort für die Berechnung der Schallreflexionen gesetzt. Zudem 
wurden aufgrund der besonderen Gebäudekonstellation und der relativ hohen Schallbelastung 
für den Immissionsort O vier Immissionsorte gesetzt, um den Einfluss der Abschirmwirkung 
und der Schallreflexionen für diesen Immissionsort näher zu betrachten. Hierbei wurde die 
Höhe der Immissionsorte O aufgrund der Gebäudehöhe (Bungalowstil) auf 2 m gesetzt. 

Es handelt sich bei den Immissionsorten um die am nächsten gelegene Wohnbebauung der 
umliegenden Gehöfte und Ortschaften. Insgesamt wurden 28 Immissionsorte festgelegt (siehe 
Abbildung 3 sowie Tabelle 2) und dabei nach FNP und B-Plänen wie folgt eingestuft: 

• Dorf- und Mischgebiet / Außenbereich (Nacht-Richtwert 45 dB(A)): IP A – J, M – R 

• allgemeines Wohngebiet (Nacht-Richtwert 40 dB(A)): IP K 

• reines Wohngebiet (Nacht-Richtwert 35 dB(A)): IP L, S - T 



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

Seite 11 von 27 

Im Sinne einer konservativen Annahme, da Windenergieanlagen theoretisch rund um die Uhr 
in Betrieb sind, wird der Berechnung als relevanter Immissionsrichtwert der Nacht-Zeitraum 
von 22:00 bis 6:00 Uhr zu Grunde gelegt. Diese Immissionsrichtwerte entsprechen der TA 
Lärm (Punkt 6.1). Bei Einhaltung der Nacht-Richtwerte am Immissionsort kann demzufolge 
gesichert davon ausgegangen werden, dass auch keine Überschreitung der um 15 dB(A) 
höher liegenden Tag-Richtwerte erfolgt. Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem 
Anhang entnommen werden.  

Grundlegend wurden die Immissionsorte nach Vorschrift der TA Lärm mit einem Abstand von 
0,5 m vor den jeweiligen Fassaden bzw. Fenstern der Wohngebäude festgelegt.  

 

In der weiteren Umgebung bis ca. 4,5 km werden insgesamt 11 Windenergieanlagen als Vor-
belastung berücksichtigt (Tabelle 1). Darüber hinaus wurden drei geplante ENERCON E-160 
nördlich der Anlagenstandorte im Kreis Coesfeld auf ihre Relevanz überprüft, sind aber nach 
Prüfung keine relevante Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm. Weitere relevante Schallquellen 
als Vorbelastung sind in dem Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
 

Tabelle 1: Daten der Windenergieanlagen 

Bezeichnung 

WEA 

X-Koordinate 

(UTM 

ETRS89 

32N) 

Y-Koordinate 

(UTM ETRS89

32N) 

Typ 
Leistung 

in kW 

Nabenhöhe 

in m 

Rotordurchmesser 

in m 

Vorbelastung 

B 01 411.947 5.731.114 E-40/6.44 600 78,0 44,0 

B 02 411.748 5.731.133 E-53-800 800 73,3 53,0 

B 03 411.693 5.730.876 E-53-800 800 73,3 53,0 

B-01 411.257 5.729.938 E-115 TES 3.000 122,5 115,7 

B-02 411.430 5.729.679 E-115 TES 3.000 122,5 115,7 

W 01 414.965 5.735.457 E-40/6.44 600 78,0 44,0 

W 02 414.956 5.735.295 E-48 800 75,6 48,0 

W 03 415.081 5.735.178 E-40/6.44 600 78,0 44,0 

W 04 411.333 5.734.531 N133/4.8 4.800 110,0 133,2 

WEA 01 410.724,5 5.731.269 GE 5.5 - 158 5.500 150,0 158,0 

WEA 02 410.928 5.730.955 GE 5.5 - 158 5.500 161,0 158,0 

Zusatzbelastung 

WEA 3 413.515,5 5.732.591,5 V150 – 6.0 6.000 148,0 150,0 

WEA 4 413.577,0 5.732.258,8 V150 – 6.0 6.000 166,0 150,0 
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2.3 Schallleistungspegel und Qualität der Prognose 

Zur Berechnung der Belastung wurden gemäß dem Interimsverfahren zur Prognose der Ge-
räuschimmissionen von Windkraftanlagen und den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz 
bei Windkraftanlagen das nachfolgende Oktavbandspektrum bei einer Windgeschwindigkeit 
von 10 m/s in einer Höhe von 10 m über Boden bzw. 95 % der Nennleistung zugrunde gelegt.  

Gem. der TA Lärm sind im Rahmen von Schallimmissionsprognosen zudem Aussagen über 
die Qualität der Prognose zu treffen. Hierbei geht es um die Sicherstellung der „Nicht-Über-
schreitung“ der Immissionsrichtwerte. Der Nachweis ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % 
zu führen und wird als obere Vertrauensbereichsgrenze aller Unsicherheiten (insbesondere 
der Emissionsdaten und der Ausbreitungsrechnung) zusammengefasst.  

Nach Abstimmung mit den zuständigen Genehmigungsbehörden (Kreis Coesfeld, Kreis Wa-
rendorf, Kreis Unna und Stadt Hamm) ergeben sich für die Vorbelastungsanlagen folgende 
Summen-Schallleistungspegel: 

• WEA-Typ ENERCON E-40/6.44 mit 600 kW, LWA: 102,1 dB(A) (Mittelwert 100,6 
+1,5 dB (A) Sicherheitszuschlag (In IMMI lautestes Oktavband 100,8 dB(A) nach 
Vermessung Bericht WT 1706/01 vom 2001-03-21 + 1,3 dB Sicherheitszuschlag) 

• WEA-Typ ENERCON E-53 mit 800 kW, LWA: 103,0 dB(A) (Oktavband aus Dreifachver-
messung Bericht Nr. M87 748/2 101,33 dB(A) + 1,63 dB(A)) 

• WEA-Typ ENERCON E-115 BM Is mit 122,5 m NH, LWA: 105,4 dB(A) (Mittelwert 
103,9 dB(A) + 1,5 (in IMMI Oktavband mit 104,0 aus Dreifachvermessung Kötter Be-
richt NR. 215477-02.01 (06/2016) + 1,4 dB(A)) 

• WEA-Typ ENERCON E-115 BM IIs mit 122,5 m NH, LWA: 104,7 dB(A) (Oktavband 
103,3 dB(A) aus Dreifachvermessung Kötter Bericht NR. 216153-01.07 (11/2017) + 
1,4 dB(A)) 

• WEA-Typ ENERCON E-48 mit 75,6 m NH, LWA: 103,4 dB(A) (Oktavband Referenz-
spektrum angewendet auf die 101,8 dB (A) als Mittelwert aus drei Vermessungen 
(WICI 439SEC04/04, Kötter Nr. 29349-1.003, MBBM M64 550/7) + 1,6 dB(A)) 

• WEA-Typ Nordex N133/4.8 mit 110 m NH mit 4.800 kW, LWA: 106,6 dB(A) (Oktavband 
nach Herstellerangaben Bericht Nr. F008_272_A19_IN Rev.02, 2020-01-31- 
104,5 dB(A) + 2,1 dB(A) Sicherheitszuschlag.) 

• WEA-Typ GE 5.5-158 mit 155 bzw. 161 m NH mit 5.500 kW – NO 106, LWA: 
106,0 dB(A) + 2,1 dB(A) als Schallleistungspegel gemäß vorliegendem Herstellerdo-
kument (Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02). 

Nach vorliegenden Herstellerdokumenten ergibt sich für die geplanten Windkraftanlagen fol-
gender Summen-Schallleistungspegel: Vestas V150-6.0 

• WEA-Typ V150-6.0 mit 6.000 kW – PO6000, LWA: 104,9 dB(A) + 2,1 dB(A) als Schall-
leistungspegel gemäß vorliegendem Herstellerdokument (Nr.0079-9481.V07). 

• WEA-Typ V150-6.0 mit 5.600 kW – SO0, LWA: 104,0 dB(A) + 2,1 dB(A) als Schallleis-
tungspegel gemäß vorliegendem Herstellerdokument (Nr.0079-9481.V07). 

• WEA-Typ V150-6.0 mit 4.434 kW – SO4, LWA: 100,0 dB(A) + 2,1 dB(A) als Schallleis-
tungspegel gemäß vorliegendem Herstellerdokument (Nr.0079-9481.V07). 
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Die Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose berechnet sich wie folgt:  

𝜎௚௘௦ ൌ ටሺ𝜎ோ
ଶ ൅ 𝜎௉

ଶ ൅ 𝜎௉௥௢௚
ଶ ሻ 

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich die obere Vertrauensbereichsgrenze L0:  

L0 = Lm + 1,28 * σges    mit Lm = prognostizierter Immissionswert 

Der Richtwert nach TA Lärm gilt als eingehalten, wenn: 

L0 ≤ Richtwert nach TA Lärm. 

Kürzel Definition Wert bzw. Quelle allg.* 

σR Ungenauigkeit der Schallemissions-
Vermessung bei wiederholter Anwen-
dung des selben Geräuschmessver-
fahrens an derselben WEA zu ver-
schiedenen Zeiten, unter verschiede-
nen Bedingungen (Windrichtung, 
Messpersonal, Messgeräte) 
(Wiederholstandardabweichung) 

a) 0,5 dB(A), wenn die WEA gem. DIN 61400-11 vermes-
sen wurde – nach LAI Hinweisen immer gültig. 
 
b) alternativ: Angabe laut Vermessungsbericht oder 
 
c) 1,5 dB(A), wenn im Vermessungsbericht keine Angabe 
zur Messungenauigkeit vorliegt 

σP Serienstreuung der WEA; 
Standardabweichung der an verschie-
denen WEA einer Serie gemessenen 
Geräuschemissionswerte bei selbem 
Messverfahren, Messpersonal und sel-
ben Messgeräten 
(Produktionsstandardabweichung) 

 
a) 1,2 dB(A), wenn weniger als 3 Vermessungen vorliegen 
 
b) berechnet nach DIN EN 50376, wenn mind. 3 Vermes-
sungen vorliegen 
 

σProg Prinzipielle Unsicherheit des Progno-
semodells der Ausbreitungsberech-
nung 

1,0 dB(A), wenn die Prognose gemäß DIN ISO 9613-2 be-
rechnet wurde, ohne Bodendämpfung nach dem Interims-
verfahren  

Abbildung 4: Berechnung der oberen Vertrauensgrenze (Quelle: Statistisches Verfahren vom LANUV 
(Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW; in: Qualität der Schallimmissionsprog‐
nose, Handbuch Windenergie, Stand: 20.03.21; Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraft‐

anlagen (WKA) ‐ Interimsverfahren, Stand: 30.06.2016) 

Für die Vestas V150-6.0 liegen bisher nur Herstellerangaben vor, es wird für die Gesamtun-
sicherheit in Anlehnung an eine Einfachvermessung ein Zuschlag von 2,1 dB(A) im Sinne der 
oberen Vertrauensbereichsgrenze angewendet. 

Der Zuschlag kann bereits emissionsseitig durch Addition zum Schallleistungspegel der ein-
zelnen WEA oder immissionsseitig durch Addition zum prognostizierten Beurteilungspegel ein-
bezogen werden. Die emissions- und immissionsseitige Einrechnung sind mathematisch äqui-
valent1. 

Die Schallimmissionsprognose beeinflussende Randbedingungen sind: 

 Es wird ein max. Schalleistungspegel von 107,0 dB(A) (V150-6.0 im Betriebsmodus 
PO6000 inkl. Sicherheitszuschlag von 2,1 dB(A) zugrunde gelegt.  

 

 
1 Vgl. auch Agatz, M. (2020): Windenergie-Handbuch. 17. Ausgabe. Download unter: http://windenergie-hand-

buch.de/wp/windenergie-handbuch/. 
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 Es wird ein max. Schalleistungspegel von 106,1 dB(A) (V150-6.0 im Betriebsmodus SO0 
inkl. Sicherheitszuschlag von 2,1 dB(A) zugrunde gelegt.  

 Es wird ein max. Schalleistungspegel von 102,1 dB(A) (V150-6.0 im Betriebsmodus SO4 
inkl. Sicherheitszuschlag von 2,1 dB(A) zugrunde gelegt.  

Verwendete Oktavbanddaten nach Vermessungsbericht(en) / Herstellerdokumenten: 

Für die V150-6.0 – Mode PO6000 - Volllastbetrieb ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Herstellerdokument:0079-9481.V07) 
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 85,5 93,3 98,2 100,1 99,0 94,8 87,7 77,6 

 
Für die V150-6.0 – Mode SO0 ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Herstellerdokument:0079-9481.V07) 
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 85,0 92,7 97,4 99,1 98,0 93,9 86,9 76,8 

 
Für die V150-6.0 – Mode SO4 - ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Herstellerdokument:0079-9481.V07) 
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 80,8 88,6 93,4 95,2 94,0 89,9 82,8 72,6 

 

Für die GE 5.5-158 – Mode NO 106,0 dB(A) Volllastbetrieb ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Herstellerdokument: Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-
50Hz_FGW_DE_r02) 

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 87,2 92,6 97,2 99,7 101,3 99,1 91,7 76,0 

 
Für die ENERCON E-40/6.44 – ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Vermessung Bericht WT 1706/01 vom 2001-03-21) 
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 83,0 88,5 93,0 96,9 95,0 89,3 83,9 72,9 

Für die ENERCON E-48 – ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Referenzspektrum angewendet auf 101,8 dB(A) der Dreifachver-
messung 

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 81,5 89,9 94,1 96,3 95,8 93,8 89,8 78,9 

Für die ENERCON E-53 – ohne Zuschläge:  

Oktav-Schallleistungspegel (Dreifachvermessung Bericht Nr. M87 748/2) 
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 82,4 89,3 91,7 93,6 96,6 95,3 89,0 79,4 
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Für die ENERCON E-115 – BMIIs:  

Oktav-Schallleistungspegel (Oktavspektrum aus Dreifachvermessung Nr. 216153-01.07 
(11/2017)) 

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 85,8 91,8 94,5 97,2 98,9 95,1 84,1 70,1 

Für die ENERCON E-115 – BM I:  

Oktav-Schallleistungspegel (Oktavbandspektrum aus Dreifachvermessung Kötter Bericht NR. 
215477-02.01 (06/2016)) 

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 86,5 92,8 94,7 98,0 99,7 95,9 87,1 74,1 

Für die Nordex N133/4.8 STE – Volllastbetrieb:  

Oktav-Schallleistungspegel (Oktavband nach Herstellerangeben F008_272_A19_IN Rev.02, 
2020-01-31). 

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LWA [dB] 86,2 93,2 97,0 97,9 98,4 97,1 92,8 83,6 

 
 Richtwirkungskorrektur (Dc): nach Interimsverfahren ist hier mit einem Wert von 0 dB zu 

rechnen; 
 Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung: siehe detaillierte Berechnung im Anhang; 
 Dämpfung aufgrund von Luftabsorption: siehe detaillierte Berechnung im Anhang; 
 Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes (Agr): nach Interimsverfahren ist hier mit einem Wert 

von -3 dB zu rechnen (negative Dämpfung entspricht der Bodenreflexion), keine Boden-
dämpfung nach Interimsverfahren; 

 Dämpfung aufgrund von Abschirmung wird nicht berücksichtigt; 
 Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte: siehe detaillierte Berechnung im An-

hang; 
 Meteorologische Korrektur: findet keine Anwendung Cmet = 0,0 dB(A). 
 Verwendung des Interimsverfahrens unter DIN ISO 9613-2, mit frequenzselektiver Berech-

nung ohne Bodendämpfung. 

Diese der Schallimmissionsprognose zugrunde gelegten konservativ angesetzten Faktoren 
führen dazu, dass die Berechnungsergebnisse insgesamt „auf der sicheren Seite“ einzustufen 
sind. 

Für die bekannten Unsicherheitsfaktoren bei WEA gilt: 

 Serienstreuungen σP sind statistisch unabhängig voneinander, 
 Messungenauigkeit σR ist für WEA des gleichen Typs statistisch abhängig, für WEA ver-

schiedenen Typs statistisch unabhängig, 
 Prognoseunabhängigkeit σges ist statistisch abhängig. 
In den Nebenbedingungen zur Genehmigung kann folgender Schallleistungspegel festge-
schrieben werden, welcher bei einer Vermessung der WEA am Ort nicht überschritten werden 
darf: 

Le, max = 𝐿തw + 1,28 * ඥ𝜎ோଶ ൅ 𝜎௉
ଶ  



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

Seite 16 von 27 

Dabei ist:  

Le, max: der maximal zulässige Emissionspegel 

𝐿തW: der deklarierte (mittlerer) Schallleistungspegel  

σR: die Messunsicherheit und σP: die Serienstreuung 

Le, max = 104,9 dB(A) + 1,28 * ඥ0,5ଶ ൅  1,2ଶ  

Le, max = 104,9 dB(A) + 1,7 dB(A) 

Le, max = 106,6 dB(A) unter Volllastbedingungen (PO6000) 

Oktav-Schallleistungspegel (nach Herstellerangaben) für v10, m/s Le, max, Okt in dB – PO6000  
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Le, max, Okt [dB] 87,2 95,0 99,9 101,8 100,7 96,5 89,4 79,3 

 

Le, max = 104,0 dB(A) + 1,28 * ඥ0,5ଶ ൅  1,2ଶ  

Le, max = 104,0 dB(A) + 1,7 dB(A) 

Le, max = 105,7 dB(A) Modus SO0 

Oktav-Schallleistungspegel (nach Herstellerangaben) für v10, m/s Le, max, Okt in dB – SO0  
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Le, max, Okt [dB] 86,7 94,4 99,1 100,8 99,7 95,6 88,6 78,5 

 

Le, max = 100,0 dB(A) + 1,28 * ඥ0,5ଶ ൅  1,2ଶ  

Le, max = 100,0 dB(A) + 1,7 dB(A) 

Le, max = 101,7 dB(A) Modus SO4 

Oktav-Schallleistungspegel (nach Herstellerangaben) für v10, m/s Le, max, Okt in dB – SO4  
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Le, max, Okt [dB] 82,5 90,3 95,1 96,9 95,7 91,6 84,5 74,3 

2.4 Ergebnisse der Schallberechnung 

Die Ergebnisse der Schallberechnung sind in Tabelle 3 dargestellt. Es wurden für die ausge-
wählten Immissionsorte die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung ermittelt. Die detaillierten Er-
gebnisse sind in den im Anhang befindlichen Berechnungsausdrucken nachzulesen. Nach Be-
schlusslage des LAI sind die ermittelten Beurteilungspegel mit einer Nachkommastelle anzu-
geben und vor dem Vergleich mit den Immissionsrichtwerten auf ganze dB(A) zu runden; dabei 
gilt die Rundungsregel der DIN 1333 (mathematische Rundung, d.h. Abrundung bei 0,4, Auf-
rundung bei 0,5). 
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Tabelle 2: Betriebsmodi der geplanten WEA - Volllast 

Name  X UTM 32 Y UTM 32 Anlagentyp NH 
Mode / 
dB(A) 

Leistung 

WEA 3 413.515,5 5.732.591,5 V150 – 6.0 148 m PO 6000 6.000 kW 

WEA 4 413.577,0 5.732.258,8 V150 – 6.0 166 m PO 6000 6.000 kW 

 

Tabelle 3: Berechnungsergebnisse Schall unter Volllastbedingungen 

Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

A – Nordick-Nordicker 

Str. 26 45 35,3 38,7 40,3 40 6 5 

B – Nordick-Nordicker 

Str. 24 45 34,7 38,1 39,7 40 7 5 

B - Schallreflexion 45 34,7 38,0 39,7 40 7 5 

C – Nordick-Nordicker 

Str. 22 45 35,0 34,7 37,9 38 10 7 

D – Kurrick 9 45 33,4 42,4 42,9 43 3 2 

E – Krähenland 28 45 32,8 37,8 39,0 39 7 6 
E - Schallreflexion 45 32,8 37,6 38,8 39 7 6 
F – Mersch 66 45 32,8 35,9 37,6 38 9 7 
G – Krähenland 27 45 32,6 35,1 37,1 37 10 8 
H – Krähenland 26 45 32,2 35,6 37,3 37 9 8 
I – Krähenland 25 45 32,2 34,5 36,5 37 10 8 
J – Krähenland 17 45 33,0 33,9 36,5 37 11 8 
K – Bernhardstr. 20 40 33,9 32,0 36,1 36 8 4 

L – Ahornstr. 10 35 33,0 22,6 33,3 33 12 2 

M – Kurrick 4 45 30,4 38,1 38,8 39 7 6 
M - Schallreflexion 45 30,4 38,2 38,8 39 7 6 
N – Kurrick 6 45 29,9 42,3 42,6 43 3 2 

O – Kurrick 7 45 30,4 45,7 45,8 46 -1 -1 
O – Kurrick 7 WZ 45 30,5 45,7 45,8 46 -1 -1 
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Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

O – Kurrick 7a 45 30,5 45,7 45,8 46 -1 -1 
O – Kurrick 7a WZ 45 30,5 45,6 45,7 46 -1 -1 
P – Hölter 23 45 29,0 38,6 39,0 39 6 6 
P - Schallreflexion 45 28,9 38,6 39,0 39 6 6 
Q – Hölter 19 45 31,9 44,2 44,5 45 1 0 

R – Hölter 17 45 34,8 41,7 42,5 43 3 2 

R – Schallreflexion 45 34,9 41,5 42,4 42 3 3 

S – Vom-Stein-Str. 20 35 24,4 17,9 25,3 25 17 10 
T – Bockumer Heide 

84 35 34,1 23,4 34,4 34 12 1 

Durch die Vorbelastung werden alle Richtwerte eingehalten.  
 
Auch durch die Zusatzbelastung können an allen IO außer den IO O die Richtwerte einge-
halten werden. An dem Immissionsorten O hingegen tritt eine leichte Überschreitung des 
Richtwertes auf. An den Immissionsorten A – C, E – M, P und S - T wird der Richtwert um 
mindestens 6 dB(A) unterschritten. Für diese Immissionsorte kann folglich Punkt 3.2.1, Absatz 
2 der TA Lärm zur `Prüfung der Einhaltung der Schutzpflicht` Anwendung finden. Der von den 
geplanten WEA verursachte Immissionsbeitrag ist dementsprechend im Hinblick auf den Ge-
setzeszweck an diesen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. An den Immissionsor-
ten C, G, I, J, L und S - T wird darüber hinaus der Richtwert um 10 dB(A) unterschritten. Dies 
bedeutet, dass sich diese Immissionspunkte nicht im Einwirkbereich der geplanten Windener-
gieanlagen befinden (vgl. TA Lärm Punkt 2.2 Abs. a).  
 
Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt sich folgendes Bild. Es wird an allen Immis-
sionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten bzw. ausgeschöpft. An den Immissionsorten O 
hingegen wird der Richtwert bereits in der Zusatzbelastung leicht überschritten und es muss 
aufgrund der Überschreitung in der Zusatzbelastung eine Schallreduzierung während der 
Nachtstunden erfolgen.  
 
Die Schallreduzierung der geplanten WEA 3 und WEA 4 wird hierbei auf einen späteren Zubau 
von zwei weiteren WEA (WEA 1 und WEA 2 auf dem Gebiet des Kreises Warendorf) abge-
stimmt und unterschreitet damit das erforderliche Maß für die hier untersuchten Anlagen deut-
lich.  
An den Berechnungen in Tabelle 3 ist abzulesen, dass ein uneingeschränkter Betrieb während 
des Tagzeitraumes für alle Immissionsorte unter Volllast jederzeit zulässig ist. 
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2.5 Ergebnisse der Schallberechnung mit nächtlicher Schallreduzierung 

Es werden für einen genehmigungskonformen nächtlichen Betrieb (mit Berücksichtigung einer 
weiteren Planung von zwei WEA) folgende Betriebsweisen vorgeschlagen: WEA 3 Modus SO4 
und WEA 4 Modus SO0. Die hier betrachteten WEA sind laut Herstellerangaben weder ton- 
noch impulshaltig.  

Tabelle 4: Nachtbetriebsmodi der geplanten WEA 

Name  X UTM 32 Y UTM 32 Anlagentyp NH 
Mode / 
dB(A) 

Leistung 

WEA 3 413.515,5 5.732.591,5 V150 – 6.0 148 m SO4 4.434 kW 

WEA 4 413.577,0 5.732.258,8 V150 – 6.0 166 m SO0 5.600 kW 

Die Ergebnisse der Schallberechnung sind in Tabelle 5 dargestellt. Es wurden für die ausge-
wählten Immissionsorte die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung während der Nachtstunden 
ermittelt. Die detaillierten Ergebnisse sind in den im Anhang befindlichen Berechnungsausdru-
cken nachzulesen. Laut Windenergieerlass und LAI-Hinweisen ist die Rundungsregel nach Nr. 
4.5.1 DIN 1333 anzuwenden.  

Tabelle 5: Berechnungsergebnisse Schall mit nächtlicher Schallreduzierung 

Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

A – Nordick-Nordicker 

Str. 26 45 35,3 36,1 38,7 39 9 6 

B – Nordick-Nordicker 

Str. 24 45 34,7 35,4 38,1 38 10 7 

B - Schallreflexion 45 34,7 35,3 38,0 38 10 7 
C – Nordick-Nordicker 

Str. 22 45 35,0 32,1 36,8 37 13 8 

D – Kurrick 9 45 33,4 39,5 40,4 40 5 5 

E – Krähenland 28 45 32,8 34,8 36,9 37 10 8 
E - Schallreflexion 45 32,8 34,6 36,8 37 10 8 
F – Mersch 66 45 32,8 32,9 35,9 36 12 9 
G – Krähenland 27 45 32,6 32,2 35,4 35 13 10 
H – Krähenland 26 45 32,2 32,6 35,4 35 12 10 
I – Krähenland 25 45 32,2 31,6 34,9 35 13 10 
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Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

J – Krähenland 17 45 33,0 31,0 35,1 35 14 10 
K – Bernhardstr. 20 40 33,9 29,3 35,2 35 11 5 
L – Ahornstr. 10 35 33,0 20,1 33,2 33 15 2 

M – Kurrick 4 45 30,4 35,4 36,6 37 10 8 
M - Schallreflexion 45 30,4 35,4 36,6 37 10 8 
N – Kurrick 6 45 29,9 39,7 40,2 40 5 5 

O – Kurrick 7 45 30,4 42,5 42,8 43 2 2 

O – Kurrick 7 WZ 45 30,5 42,5 42,8 43 2 2 

O – Kurrick 7a 45 30,5 42,5 42,7 43 2 2 

O – Kurrick 7a WZ 45 30,5 42,4 42,7 43 3 2 

P – Hölter 23 45 29,0 36,7 37,3 37 8 8 
P - Schallreflexion 45 28,9 36,6 37,3 37 8 8 
Q – Hölter 19 45 31,9 42,7 43,0 43 2 2 

R – Hölter 17 45 34,8 39,8 41,0 41 5 4 

R – Schallreflexion 45 34,9 39,7 40,9 41 5 4 

S – Vom-Stein-Str. 20 35 24,4 15,4 24,9 25 20 10 
T – Bockumer Heide 

84 35 34,1 21,2 34,3 34 14 1 

 
Durch die Vorbelastung werden alle Richtwerte eingehalten.  
 
Auch durch die Zusatzbelastung können an allen IO unter nächtlicher Schallreduzierung die 
Richtwerte eingehalten werden. An den Immissionsorten A – C, E – M, P und S - T wird der 
Richtwert um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Für diese Immissionsorte kann folglich Punkt 
3.2.1, Absatz 2 der TA Lärm zur ̀ Prüfung der Einhaltung der Schutzpflicht` Anwendung finden. 
Der von den geplanten WEA verursachte Immissionsbeitrag ist dementsprechend im Hinblick 
auf den Gesetzeszweck an diesen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. An den Im-
missionsorten B - C, E – M und S - T wird darüber hinaus der Richtwert um 10 dB(A) unter-
schritten. Dies bedeutet, dass sich diese Immissionspunkte nicht im Einwirkbereich der ge-
planten Windenergieanlagen befinden (vgl. TA Lärm Punkt 2.2 Abs. a).  
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Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt sich folgendes Bild. Es wird an allen Immis-
sionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten.  

2.6 Ergebnisse der Schallberechnung mit Abschirmung und Schallreflexion 

Im Folgenden werden die Immissionsorte auf Gebäudeanordnungen überprüft, welche poten-
ziell Schallreflexionen im für die Genehmigung relevanten Ausmaß begünstigen könnten. Bei 
einem Ortstermin am 05.03.2021 und mithilfe von Luftbildern und ALKIS-Daten wurden die 
Gebäudeanordnungen hinsichtlich potenzieller Schallreflexionen überprüft. Aufgrund der Viel-
zahl der Schallquellen können an einigen Immissionsorten geringfügige Schallreflexionen auf-
treten. Für einige Immissionsorte wurde ein zusätzlicher Immissionsort für die Berechnung der 
Schallreflexionen gesetzt. An den Immissionsorten S und T wurde auf eine Berechnung der 
Schallreflexionen verzichtet. An den beiden Immissionsorten wird nachgewiesen, dass sie 
nicht im Einwirkbereich der hier geplanten Anlagen liegen (zusätzlich liegen sie auch nicht im 
Einwirkbereich aller vier geplanten WEA). 

Die Berechnung der Schallreflexionen erfolgte mit dem Schallberechnungsmodul des 
Programms IMMI – Version 2020 der Firma Wölfel. Hierbei handelt es sich um eine nach DIN 
45687 qualitätsgesicherte Software für die Berechnung von Lärm und Luftschadstoffen. 

Für die Modellierung der Gebäude wurde das 3D-Gebäudemodell LoD1 verwendet, dieses 
wird vom Land Nordrhein-Westfalen kostenfrei zur Verfügung gestellt. In diesem Modell wird 
jedes Gebäude ohne Berücksichtigung seiner tatsächlichen Dachform als einfacher Quader 
modelliert. Eine Darstellung einer standardisierten Dachform entfällt in diesem Modell. Die Ge-
bäudehöhe ergibt sich aus der mittleren Dachhöhe des Gebäudes (https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/ hoehenmodelle/3d_gebaeudemodelle/index.html). Hier-
durch werden die graden Wände, welche für die Schallreflektion entscheidend sind, auf der 
traufständigen Seite leicht überschätzt. Lücken in den Datenbeständen oder veraltete Infor-
mationen wurden anhand der Erkenntnisse des Ortstermins ergänzt.  

In einer ersten Testrechnung werden alle Gebäude im direkten Umkreis um die Immissionsorte 
in die Berechnung mit eingebunden. Anhand dieser Berechnung werden die 
Schallreflexionswege ersichtlich und an welchen Immissionsorten potenziell Schallreflexionen 
auftreten können. In diesem Rechenschritt sind neben den Reflexionen auch die 
Gebäudeabschirmungen aller Gebäude in direkter Nähe mitberücksichtigt. 

In dem endgültigen Rechenschritt (Tabelle 6) werden alle Nebengebäude aus der Berechnung 
entfernt, welche keinen Anteil am Schallreflexionsweg haben, also nur abschirmend wirken. In 
der Rechnung enthalten sind also das jeweilige Wohngebäude und die Nebengebäude, an 
denen eine Schallreflexion auftreten kann. Bei allen noch in der Berechnung enthaltenen 
Gebäuden gilt, wird das Gebäude abgerissen, entfällt auch die Schallreflexion. 

Für die Reflexion an Gebäuden wurde der konservative Ansatz gewählt, dass durch eine Ge-
bäudewand -1 dB absorbiert wird (dieser Wert entspricht z.B. einer glatten Wand, während 
eine stark strukturierte Wand ca. -2 dB absorbiert). Neben den Reflexionen wurden zudem die 
Gebäudeabschirmungen mitberücksichtigt. 

In der folgenden Tabelle 6 sind also Abschirmwirkungen und Schallreflexionsanteile enthalten. 
Letztere sind im Anhang separat ausgegeben und in der Tabelle ist der Schallreflexionsanteil 
in blau markiert. Dieser Wert ist bereits in dem angegebenen Wert enthalten und muss nicht 
hinzuaddiert werden. Es wurde für die ausgewählten Immissionsorte die Vor-, Zusatz- und 
Gesamtbelastung ermittelt. Die detaillierten Ergebnisse sind in den im Anhang befindlichen 
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Berechnungsausdrucken nachzulesen. Werte, die im Vergleich zu Tabelle 4 erhöht sind, wer-
den unterstrichen und sind mit oranger Markierung dargestellt. 

Tabelle 6: Berechnungsergebnisse mit schallreduzierten Betriebsmodi (Nachtstunden, 
siehe Tabelle 4) in blau ergänzt sind die Ergebnisse der Schallreflexionsbetrachtung 

Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

A – Nordick-Nordicker 

Str. 26 45 29,7 (1,6) 31,3 33,6 (0,6) 34 14 11 

B – Nordick-Nordicker 

Str. 24 45 31,1 (4,1) 33,2 (3,0) 35,3 (3,4) 35 12 10 

B - Schallreflexion 45 30,4 (4,4) 33,8 (2,2) 35,4 (2,7) 35 11 10 
C – Nordick-Nordicker 

Str. 22 45 27,6 (0,1) 32,4 (0,3) 33,6 (0,2) 34 13 11 

D – Kurrick 9 45 33,4 39,5 40,4 40 5 5 

E – Krähenland 28 45 25,7 36,5 (1,7) 36,9 (1,6) 37 8 8 
E - Schallreflexion 45 27,5 37,0 (2,4) 37,5 (2,2) 38 18 7 
F – Mersch 66 45 32,8 32,9 35,9 36 12 9 
G – Krähenland 27 45 32,6 32,2 35,4 35 13 10 
H – Krähenland 26 45 32,2 32,6 35,4 35 12 10 
I – Krähenland 25 45 32,2 31,6 34,9 35 13 10 
J – Krähenland 17 45 33,0 31,0 35,1 35 14 10 
K – Bernhardstr. 20 40 33,9 29,3 35,2 35 11 5 

L – Ahornstr. 10 35 35,5 (2,5) 22,6 (2,5) 35,7 (2,5) 36 12 -1 

M – Kurrick 4 45 30,7 (0,3) 36,1 (0,7) 37,2 (0,6) 37 9 8 
M - Schallreflexion 45 27,6 (0,3) 35,4 36,1 (0,1) 36 10 9 
N – Kurrick 6 45 28,4 39,7 40,0 40 5 5 

O – Kurrick 7 45 30,4 (2,4) 44,9 (2,4) 45,0 (2,3) 45 0 0 

O – Kurrick 7 WZ 45 28,5 42,9 (0,4) 43,1 (0,4) 43 2 2 

O – Kurrick 7a 45 27,6 (0,7) 35,2 (0,3) 35,9 (0,3) 36 10 9 
O – Kurrick 7a WZ 45 29,5 (0,5) 40,4 40,7 41 5 4 

P – Hölter 23 45 30,0 (1,0) 36,7 37,5 (0,2) 38 8 7 
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Immissionsort 

Immis-
sions-
richt-
wert 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel 

Beurtei-
lungspegel Run-

dungs-
werte 

Reserve 
zum IRW 

für die Zu-
satzbelas-

tung 
dB(A) 

Reserve 
zum IRW 

für die Ge-
samtbe-
lastung 
dB(A) 

(Nacht) 
dB(A) 

Vorbelas-
tung dB(A) 

Zusatzbe-
lastung 
dB(A) 

Gesamtbe-
lastung 
dB(A) 

P - Schallreflexion 45 30,6 (2,2) 38,0 (1,4) 38,7 (1,5) 39 7 6 
Q – Hölter 19 45 31,9 42,7 43,0 43 2 2 

R – Hölter 17 45 24,7 39,8 39,9 40 5 5 

R – Schallreflexion 45 30,6 (0,5) 41,4 (1,7) 41,7 (1,6) 42 4 3 

 
In der Vorbelastung werden fast alle Richtwerte eingehalten. Dadurch, dass die Vorbelas-
tungsanlagen von den Gebäuden aus gesehen in verschiedenen Himmelsrichtungen stehen, 
sind die Werte bei den meisten Immissionsorten gleich oder niedriger als bei der Betrachtung 
ohne Gebäude in Tabelle 3. Bei den drei Immissionsorten M und P wird der Wert durch Schall-
reflexionen erhöht, liegt aber noch unter den Richtwerten. Bei dem Immissionsort L tritt durch 
die Schallreflexionen eine Überschreitung der Richtwerte auf. Hierbei ist aufzuführen, dass 
sich dieser Immissionsort in einem Wohngebiet befindet. In der vorliegenden Berechnung wur-
den alle Gebäude entfernt, bis auf die Gebäude, welche zu den Schallreflexionen beitragen. 
In der Realität kann diese Überschreitung somit nicht auftreten, solange nicht alle anderen 
Gebäude des Wohnviertels abgerissen werden. Davon abgesehen handelt es sich nur um eine 
geringe Überschreitung, welche im Sinne der TA Lärm, Punkt 3.2.1 Abs. 3 bei verschiedenen 
Schallquellen in der Vorbelastung noch genehmigungsfähig wäre. 
 
Bei der Zusatzbelastung können trotz einer Erhöhung der Werte durch die Schallreflexionen 
an neun Immissionsorten alle Richtwerte weiterhin eingehalten werden.  
 
Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt sich folgendes Bild. Es wird an fast allen 
Immissionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten bzw. ausgeschöpft. Unter Beachtung der 
Abschirmung und Schallreflexionen tritt an fast keinem Immissionsort eine Überschreitung der 
Richtwerte auf. An sieben Immissionsorten wird der Wert durch auftretende Schallreflexionen 
im Vergleich zur Tabelle 5 nach Rundung erhöht, die Richtwerte werden jedoch an sechs der 
sieben Immissionsorte weiterhin eingehalten. An dem Immissionsort L kommt es durch die 
Vorbelastung zu einer leichten Überschreitung des Richtwertes, die Zusatzbelastung unter-
schreitet den Richtwert an diesem Immissionsort um 12 dB(A) und erhöht den Wert unter Be-
achtung der Rundung in der Gesamtbelastung nicht. 

Somit kann die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen aus Gründen der Schallemissi-
onen durch Windenergieanlagen sowohl im Tagbetrieb als auch im Nachtbetrieb unter Berück-
sichtigung der genannten Betriebsmodi als unbedenklich angesehen werden. 



Schallimmissionsprognose WEA Hamm-Isenburg (Rev.00)   

Seite 24 von 27 

3 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Windenergie Ameke / Hölter GmbH & Co. KG plant die Errichtung und den Betrieb von 
zwei neuen Windenergieanlagen südwestlich von Walstedde und nördlich von Bockum-Hövel, 
Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen. Hierbei sind zwei WEA vom Typ Vestas V150-6.0 mit Na-
benhöhen von 148 m (WEA 3) und 166 m (WEA 4) geplant. 

Im Umkreis von 4,5 km sind elf Vorbelastungsanlagen (Abbildung 3) zu berücksichtigen. Dar-
über hinaus wurden in der weiteren Entfernung drei geplante ENERCON E-160 nördlich der 
Anlagenstandorte im Kreis Coesfeld auf ihre Relevanz überprüft, sind aber nach Prüfung keine 
relevante Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm.  
 

Die Immissionsorte in der vorliegenden Prognose wurden anhand des online frei verfügbaren 
Geoportals von NRW, welches u.a. Liegenschaftskarten bereit hält (https://www.tim-
online.nrw.de), unter Beachtung gültiger Bebauungspläne (Geoportale des Kreises Coesfeld, 
der Stadt Hamm und des Kreises Warendorf) sowie anhand von Luftbildern ausgewählt. Die 
Immissionsorte wurden am 05.03.2021 vor Ort überprüft. Bei dieser Standortaufnahme wurde 
festgestellt, dass bei einigen Immissionsorten Gebäudeanordnungen gegeben sind, die zu 
relevanten Schallreflexionen führen könnten. Gleichzeitig bedingt dies, dass diese 
Schallquellen von den Immissionsorten aus nicht in einer Himmelsrichtung liegen. Deshalb 
treten Abschirmwirkungen auf, welche oft höher sind als die Reflexionen. Eine genaue 
Erläuterung dieses Sachverhaltes erfolgt in Kapitel 2.6. Für die Immissionsorte B, E, P und R 
wurde ein zusätzlicher Immissionsort für die Berechnung der Schallreflexionen gesetzt. Zudem 
wurden aufgrund der besonderen Gebäudekonstellation und der relativ hohen Schallbelastung 
für den Immissionsort O vier Immissionsorte gesetzt, um den Einfluss der Abschirmwirkung 
und der Schallreflexionen für diesen Immissionsort näher zu betrachten. Hierbei wurde die 
Höhe der Immissionsorte O aufgrund der Gebäudehöhe (Bungalowstil) auf 2 m gesetzt. 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels mit dem Programm IMMI der Firma Wölfel wurden 
28 Immissionsorte (IO) in der Umgebung der geplanten Anlagen bestimmt. Als Richtwerte 
wurden die nächtlichen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm zugrunde gelegt, in diesem Fall 
45 dB(A) für den Außenbereich, 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete und 35 dB(A) für reine 
Wohngebiete. 

In einer ersten Berechnung wurden die Anlagen im Volllastmodus berechnet und in der 
zweiten Berechnung die Schallimmissionen unter Berücksichtigung einer nächtlichen 
Schallreduzierung. Hierbei wurden die WEA 3 und WEA 4 in den Nachtstunden stärker 
reduziert, als dies für eine Genehmigungsfähigkeit notwendig gewesen wäre, da auf die 
geplante Erweiterung auf später insgesamt vier WEA Rücksicht genommen wurde. In einem 
dritten Berechnungsschritt sind möglich Schallreflexionen untersucht worden. 

Tabelle 7: Betriebsmodi der geplanten WEA - Volllast 

Name  X UTM 32 Y UTM 32 Anlagentyp NH 
Mode / 
dB(A) 

Leistung 

WEA 3 413.515,5 5.732.591,5 V150 – 6.0 148 m PO 6000 6.000 kW 

WEA 4 413.577,0 5.732.258,8 V150 – 6.0 166 m PO 6000 6.000 kW 
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Durch die Vorbelastung werden alle Richtwerte eingehalten.  
 
Auch durch die Zusatzbelastung können an allen IO außer den IO O die Richtwerte einge-
halten werden. An dem Immissionsorten O hingegen tritt eine leichte Überschreitung des 
Richtwertes auf. An den Immissionsorten A – C, E – M, P und S - T wird der Richtwert um 
mindestens 6 dB(A) unterschritten. Für diese Immissionsorte kann folglich Punkt 3.2.1, Absatz 
2 der TA Lärm zur `Prüfung der Einhaltung der Schutzpflicht` Anwendung finden. Der von den 
geplanten WEA verursachte Immissionsbeitrag ist dementsprechend im Hinblick auf den Ge-
setzeszweck an diesen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. An den Immissionsor-
ten C, G, I, J, L und S - T wird darüber hinaus der Richtwert um 10 dB(A) unterschritten. Dies 
bedeutet, dass sich diese Immissionspunkte nicht im Einwirkbereich der geplanten Windener-
gieanlagen befinden (vgl. TA Lärm Punkt 2.2 Abs. a).  
 
Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt sich folgendes Bild. Es wird an allen Immis-
sionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten bzw. ausgeschöpft. An den Immissionsorten O 
hingegen wird der Richtwert bereits in der Zusatzbelastung leicht überschritten und es muss 
aufgrund der Überschreitung in der Zusatzbelastung eine Schallreduzierung während der 
Nachtstunden erfolgen.  
 
Die Schallreduzierung der geplanten WEA 3 und WEA 4 wird hierbei auf einen späteren Zubau 
von zwei weiteren WEA (WEA 1 und WEA 2 auf dem Gebiet des Kreises Warendorf) abge-
stimmt und unterschreitet damit das erforderliche Maß für die hier untersuchten Anlagen deut-
lich.  
An den Berechnungen in Tabelle 3 ist abzulesen, dass ein uneingeschränkter Betrieb während 
des Tagzeitraumes für alle Immissionsorte unter Volllast jederzeit zulässig ist. 

Tabelle 8: Nachtbetriebsmodi der geplanten WEA 

Name  X UTM 32 Y UTM 32 Anlagentyp NH 
Mode / 
dB(A) 

Leistung 

WEA 3 413.515,5 5.732.591,5 V150 – 6.0 148 m SO4 4.434 kW 

WEA 4 413.577,0 5.732.258,8 V150 – 6.0 166 m SO0 5.600 kW 
 
Durch die schallreduzierte Zusatzbelastung können an allen IO die Richtwerte eingehalten 
werden. An den Immissionsorten A – C, E – M, P und S - T wird der Richtwert um mindestens 
6 dB(A) unterschritten. Für diese Immissionsorte kann folglich Punkt 3.2.1, Absatz 2 der TA 
Lärm zur ̀ Prüfung der Einhaltung der Schutzpflicht` Anwendung finden. Der von den geplanten 
WEA verursachte Immissionsbeitrag ist dementsprechend im Hinblick auf den Gesetzeszweck 
an diesen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. An den Immissionsorten B - C, E – 
M und S - T wird darüber hinaus der Richtwert um 10 dB(A) unterschritten. Dies bedeutet, dass 
sich diese Immissionspunkte nicht im Einwirkbereich der geplanten Windenergieanlagen be-
finden (vgl. TA Lärm Punkt 2.2 Abs. a).  
Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung (inkl. schallred. Zusatzbelastung) zeigt sich fol-
gendes Bild. Es wird an allen Immissionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten.  
 
Berechnung mit Gebäuden: 
 
Im Folgenden werden die Immissionsorte auf Gebäudeanordnungen überprüft, welche poten-
ziell Schallreflexionen im für die Genehmigung relevanten Ausmaß begünstigen könnten. Bei 
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einem Ortstermin am 05.03.2021 und mithilfe von Luftbildern und ALKIS-Daten wurden die 
Gebäudeanordnungen hinsichtlich potenzieller Schallreflexionen überprüft. Aufgrund der Viel-
zahl der Schallquellen können an einigen Immissionsorten Schallreflexionen auftreten. Gleich-
zeitig bedingt dies, dass diese Schallquellen von den Immissionsorten aus nicht in einer Him-
melsrichtung liegen, sondern oft genau abgewandt von den geplanten WEA. Deshalb treten 
Abschirmwirkungen auf, welche oft höher sind als die Reflexionsanteile. Für einige Immission-
sorte wurde ein zusätzlicher Immissionsort für die Berechnung der Schallreflexionen gesetzt. 

Für die Modellierung der Gebäude wurde das 3D-Gebäudemodell LoD1 verwendet. 

In einer ersten Testrechnung werden alle Gebäude im direkten Umkreis um die Immissionsorte 
in die Berechnung mit eingebunden. Anhand dieser Berechnung werden die 
Schallreflexionswege ersichtlich und an welchen Immissionsorten potenziell Schallreflexionen 
auftreten können. In diesem Rechenschritt sind neben den Reflexionen auch die 
Gebäudeabschirmungen aller Gebäude in direkter Nähe mitberücksichtigt. 

In dem endgültigen Rechenschritt (Tabelle 6) werden alle Nebengebäude aus der Berechnung 
entfernt, welche keinen Anteil am Schallreflexionsweg haben, also nur abschirmend wirken. In 
der Rechnung enthalten sind also das jeweilige Wohngebäude und die Nebengebäude, an 
denen eine Schallreflexion auftreten kann. Bei allen noch in der Berechnung enthaltenen 
Gebäuden gilt, wird das Gebäude abgerissen, entfällt auch die Schallreflexion. 

Für die Reflexion an Gebäuden wurde der konservative Ansatz gewählt, dass durch eine Ge-
bäudewand -1 dB absorbiert wird (dieser Wert entspricht z.B. einer glatten Wand, während 
eine stark strukturierte Wand ca. -2 dB absorbiert). Neben den Reflexionen wurden zudem die 
Gebäudeabschirmungen mitberücksichtigt. 

In der Vorbelastung werden fast alle Richtwerte eingehalten. Dadurch, dass die Vorbelas-
tungsanlagen von den Gebäuden aus gesehen in verschiedenen Himmelsrichtungen stehen, 
sind die Werte bei den meisten Immissionsorten gleich oder niedriger als bei der Betrachtung 
ohne Gebäude in Tabelle 3. Bei den drei Immissionsorten M und P wird der Wert durch Schall-
reflexionen erhöht, liegt aber noch unter den Richtwerten. Bei dem Immissionsort L tritt durch 
die Schallreflexionen eine Überschreitung der Richtwerte auf. Hierbei ist aufzuführen, dass 
sich dieser Immissionsort in einem Wohngebiet befindet. In der vorliegenden Berechnung wur-
den alle Gebäude entfernt, bis auf die Gebäude, welche zu den Schallreflexionen beitragen. 
In der Realität kann diese Überschreitung somit nicht auftreten, solange nicht alle anderen 
Gebäude des Wohnviertels abgerissen werden. Davon abgesehen handelt es sich nur um eine 
geringe Überschreitung, welche im Sinne der TA Lärm, Punkt 3.2.1 Abs. 3 bei verschiedenen 
Schallquellen in der Vorbelastung noch genehmigungsfähig wäre. 
 
Bei der Zusatzbelastung können trotz einer Erhöhung der Werte durch die Schallreflexionen 
an neun Immissionsorten alle Richtwerte weiterhin eingehalten werden.  
 
Bei der Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt sich folgendes Bild. Es wird an fast allen 
Immissionsorten der jeweilige Richtwert eingehalten bzw. ausgeschöpft. Unter Beachtung der 
Abschirmung und Schallreflexionen tritt an fast keinem Immissionsort eine Überschreitung der 
Richtwerte auf. An sieben Immissionsorten wird der Wert durch auftretende Schallreflexionen 
im Vergleich zur Tabelle 5 nach Rundung erhöht, die Richtwerte werden jedoch an sechs der 
sieben Immissionsorte weiterhin eingehalten. An dem Immissionsort L kommt es durch die 
Vorbelastung zu einer leichten Überschreitung des Richtwertes, die Zusatzbelastung unter-
schreitet den Richtwert an diesem Immissionsort um 12 dB(A) und erhöht den Wert unter Be-
achtung der Rundung in der Gesamtbelastung nicht. 
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Somit kann die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen aus Gründen der Schallemissi-
onen durch Windenergieanlagen sowohl im Tagbetrieb als auch im Nachtbetrieb unter Berück-
sichtigung der genannten Betriebsmodi als unbedenklich angesehen werden. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass zu den neu geplanten WEA bisher keine Schallvermes-
sungsberichte vorliegen, weshalb zurzeit nur die Werte des Anlagenherstellers verfügbar sind. 
Die genehmigende Behörde kann daher nach den Ausführungen zum Interimsverfahren eine 
Abnahmemessung an den zu errichtenden WEA im Genehmigungsbescheid festschreiben. 
Liegt zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme wenigstens eine Vermessung des WEA-Typs vor, 
welche gesichert zeigt, dass der maximale Schallleistungspegel und das Oktavband nicht 
überschritten werden, so kann auf eine entsprechende Vermessung am Ort aus gutachterli-
cher Sicht verzichtet werden.  

 

 

Anhang 

Eingabedaten IMMI 
Ergebnisübersicht aus IMMI (kurze Liste) 
Karten Schall Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung in A3 
Detaillierte Berechnungsergebnisse aus IMMI (lange Liste) 
Schallreflexionsanteil Vor-, Zusatz-, Gesamtbelastung aus IMMI 
Schallmessberichte / Datenblätter  



Firma: planGIS GmbH VB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Vorbelastung                        Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m IRW Lr Ü.IRW

A - Nordick-Nordicker Str. 26 412469.7 5732443.0 84.3 45.0 35.3 -9.7
B - Nordick-Nordicker Str. 24 412425.9 5732664.1 82.7 45.0 34.7 -10.3

B - Schallreflexion 412418.9 5732660.3 82.7 45.0 34.7 -10.3
C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412048.9 5732859.3 80.1 45.0 35.0 -10.0

D - Kurrick 9 412835.5 5732701.8 81.7 45.0 33.4 -11.6
E - Krähenland 28 412769.9 5733352.8 80.9 45.0 32.8 -12.2
E - Schallreflexion 412758.3 5733374.8 80.9 45.0 32.8 -12.2

F - Mersch 66 412814.2 5733652.5 79.5 45.0 32.8 -12.2
G - Krähenland 27 412888.1 5733807.5 79.3 45.0 32.6 -12.4
H - Krähenland 26 413130.3 5733835.9 78.6 45.0 32.2 -12.8
I - Krähenland 25 413626.8 5734039.5 77.6 45.0 32.2 -12.8
J - Krähenland 17 414020.8 5734056.0 80.2 45.0 33.0 -12.0

K - Bernhardstraße 20 414812.9 5733937.9 85.2 40.0 33.9 -6.1
L - Ahornstraße 10 416434.8 5735377.5 79.6 35.0 33.0 -2.0

M - Kurrick 4 414423.7 5733163.8 88.8 45.0 30.4 -14.6
M - Schallreflexion 414424.3 5733158.5 88.8 45.0 30.4 -14.6

N - Kurrick 6 414255.4 5732676.7 94.1 45.0 29.9 -15.1
O - Kurrick 7 413929.5 5732827.1 87.6 45.0 30.4 -14.6

O - Kurrik 7 WZ 413933.5 5732824.8 87.6 45.0 30.5 -14.5
O - Kurrick 7a 413927.4 5732834.1 87.5 45.0 30.5 -14.5

O - Kurrick 7a WZ 413928.3 5732839.0 87.4 45.0 30.5 -14.5
P - Hölter 23 414372.5 5731672.5 75.2 45.0 29.0 -16.0

P - Schallreflexion 414381.2 5731676.5 75.1 45.0 28.9 -16.1
Q - Hölter 19 413656.9 5731738.4 76.8 45.0 31.9 -13.1
R - Hölter 17 413125.3 5731695.8 78.5 45.0 34.8 -10.2

R - Schallreflexion 413106.8 5731695.4 78.5 45.0 34.9 -10.1
S - Vom-Stein-Straße 10 412965.4 5738192.1 70.2 35.0 24.4 -10.6

T - Bockumer Heide 84 412440.4 5728666.9 100.9 35.0 34.1 -0.9
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Firma: planGIS GmbH ZB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Zusatzbelastung                     Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m IRW Lr Ü.IRW

A - Nordick-Nordicker Str. 26 412469.7 5732443.0 84.3 45.0 38.7 -6.3
B - Nordick-Nordicker Str. 24 412425.9 5732664.1 82.7 45.0 38.1 -6.9

B - Schallreflexion 412418.9 5732660.3 82.7 45.0 38.0 -7.0
C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412048.9 5732859.3 80.1 45.0 34.7 -10.3

D - Kurrick 9 412835.5 5732701.8 81.7 45.0 42.4 -2.6
E - Krähenland 28 412769.9 5733352.8 80.9 45.0 37.8 -7.2
E - Schallreflexion 412758.3 5733374.8 80.9 45.0 37.6 -7.4

F - Mersch 66 412814.2 5733652.5 79.5 45.0 35.9 -9.1
G - Krähenland 27 412888.1 5733807.5 79.3 45.0 35.1 -9.9
H - Krähenland 26 413130.3 5733835.9 78.6 45.0 35.6 -9.4
I - Krähenland 25 413626.8 5734039.5 77.6 45.0 34.5 -10.5
J - Krähenland 17 414020.8 5734056.0 80.2 45.0 33.9 -11.1

K - Bernhardstraße 20 414812.9 5733937.9 85.2 40.0 32.0 -8.0
L - Ahornstraße 10 416434.8 5735377.5 79.6 35.0 22.6 -12.4

M - Kurrick 4 414423.7 5733163.8 88.8 45.0 38.1 -6.9
M - Schallreflexion 414424.3 5733158.5 88.8 45.0 38.2 -6.8

N - Kurrick 6 414255.4 5732676.7 94.1 45.0 42.3 -2.7
O - Kurrick 7 413929.5 5732827.1 87.6 45.0 45.7 0.7

O - Kurrik 7 WZ 413933.5 5732824.8 87.6 45.0 45.7 0.7
O - Kurrick 7a 413927.4 5732834.1 87.5 45.0 45.7 0.7

O - Kurrick 7a WZ 413928.3 5732839.0 87.4 45.0 45.6 0.6
P - Hölter 23 414372.5 5731672.5 75.2 45.0 38.6 -6.4

P - Schallreflexion 414381.2 5731676.5 75.1 45.0 38.6 -6.4
Q - Hölter 19 413656.9 5731738.4 76.8 45.0 44.2 -0.8
R - Hölter 17 413125.3 5731695.8 78.5 45.0 41.7 -3.3

R - Schallreflexion 413106.8 5731695.4 78.5 45.0 41.5 -3.5
S - Vom-Stein-Straße 10 412965.4 5738192.1 70.2 35.0 17.9 -17.1

T - Bockumer Heide 84 412440.4 5728666.9 100.9 35.0 23.4 -11.6
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Firma: planGIS GmbH GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Gesamtbelastung                     Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m IRW Lr Ü.IRW

A - Nordick-Nordicker Str. 26 412469.7 5732443.0 84.3 45.0 40.3 -4.7
B - Nordick-Nordicker Str. 24 412425.9 5732664.1 82.7 45.0 39.7 -5.3

B - Schallreflexion 412418.9 5732660.3 82.7 45.0 39.7 -5.3
C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412048.9 5732859.3 80.1 45.0 37.9 -7.1

D - Kurrick 9 412835.5 5732701.8 81.7 45.0 42.9 -2.1
E - Krähenland 28 412769.9 5733352.8 80.9 45.0 39.0 -6.0
E - Schallreflexion 412758.3 5733374.8 80.9 45.0 38.8 -6.2

F - Mersch 66 412814.2 5733652.5 79.5 45.0 37.6 -7.4
G - Krähenland 27 412888.1 5733807.5 79.3 45.0 37.1 -7.9
H - Krähenland 26 413130.3 5733835.9 78.6 45.0 37.3 -7.7
I - Krähenland 25 413626.8 5734039.5 77.6 45.0 36.5 -8.5
J - Krähenland 17 414020.8 5734056.0 80.2 45.0 36.5 -8.5

K - Bernhardstraße 20 414812.9 5733937.9 85.2 40.0 36.1 -3.9
L - Ahornstraße 10 416434.8 5735377.5 79.6 35.0 33.3 -1.7

M - Kurrick 4 414423.7 5733163.8 88.8 45.0 38.8 -6.2
M - Schallreflexion 414424.3 5733158.5 88.8 45.0 38.8 -6.2

N - Kurrick 6 414255.4 5732676.7 94.1 45.0 42.6 -2.4
O - Kurrick 7 413929.5 5732827.1 87.6 45.0 45.8 0.8

O - Kurrik 7 WZ 413933.5 5732824.8 87.6 45.0 45.8 0.8
O - Kurrick 7a 413927.4 5732834.1 87.5 45.0 45.8 0.8

O - Kurrick 7a WZ 413928.3 5732839.0 87.4 45.0 45.7 0.7
P - Hölter 23 414372.5 5731672.5 75.2 45.0 39.0 -6.0

P - Schallreflexion 414381.2 5731676.5 75.1 45.0 39.0 -6.0
Q - Hölter 19 413656.9 5731738.4 76.8 45.0 44.5 -0.5
R - Hölter 17 413125.3 5731695.8 78.5 45.0 42.5 -2.5

R - Schallreflexion 413106.8 5731695.4 78.5 45.0 42.4 -2.6
S - Vom-Stein-Straße 10 412965.4 5738192.1 70.2 35.0 25.3 -9.7

T - Bockumer Heide 84 412440.4 5728666.9 100.9 35.0 34.4 -0.6
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Firma: planGIS GmbH ZB red.
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Zusatzbelastung (schallred.)        Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m IRW Lr Ü.IRW

A - Nordick-Nordicker Str. 26 412469.7 5732443.0 84.3 45.0 36.1 -8.9
B - Nordick-Nordicker Str. 24 412425.9 5732664.1 82.7 45.0 35.4 -9.6

B - Schallreflexion 412418.9 5732660.3 82.7 45.0 35.3 -9.7
C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412048.9 5732859.3 80.1 45.0 32.1 -12.9

D - Kurrick 9 412835.5 5732701.8 81.7 45.0 39.5 -5.5
E - Krähenland 28 412769.9 5733352.8 80.9 45.0 34.8 -10.2
E - Schallreflexion 412758.3 5733374.8 80.9 45.0 34.6 -10.4

F - Mersch 66 412814.2 5733652.5 79.5 45.0 32.9 -12.1
G - Krähenland 27 412888.1 5733807.5 79.3 45.0 32.2 -12.8
H - Krähenland 26 413130.3 5733835.9 78.6 45.0 32.6 -12.4
I - Krähenland 25 413626.8 5734039.5 77.6 45.0 31.6 -13.4
J - Krähenland 17 414020.8 5734056.0 80.2 45.0 31.0 -14.0

K - Bernhardstraße 20 414812.9 5733937.9 85.2 40.0 29.3 -10.7
L - Ahornstraße 10 416434.8 5735377.5 79.6 35.0 20.1 -14.9

M - Kurrick 4 414423.7 5733163.8 88.8 45.0 35.4 -9.6
M - Schallreflexion 414424.3 5733158.5 88.8 45.0 35.4 -9.6

N - Kurrick 6 414255.4 5732676.7 94.1 45.0 39.7 -5.3
O - Kurrick 7 413929.5 5732827.1 87.6 45.0 42.5 -2.5

O - Kurrik 7 WZ 413933.5 5732824.8 87.6 45.0 42.5 -2.5
O - Kurrick 7a 413927.4 5732834.1 87.5 45.0 42.5 -2.5

O - Kurrick 7a WZ 413928.3 5732839.0 87.4 45.0 42.4 -2.6
P - Hölter 23 414372.5 5731672.5 75.2 45.0 36.7 -8.3

P - Schallreflexion 414381.2 5731676.5 75.1 45.0 36.6 -8.4
Q - Hölter 19 413656.9 5731738.4 76.8 45.0 42.7 -2.3
R - Hölter 17 413125.3 5731695.8 78.5 45.0 39.8 -5.2

R - Schallreflexion 413106.8 5731695.4 78.5 45.0 39.7 -5.3
S - Vom-Stein-Straße 10 412965.4 5738192.1 70.2 35.0 15.4 -19.6

T - Bockumer Heide 84 412440.4 5728666.9 100.9 35.0 21.2 -13.8
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Firma: planGIS GmbH GB red.
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Kurze Liste Punktberechnung                         
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Gesamtbelastung (schallred.)        Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IP: x /m IP: y /m IP: z /m IRW Lr Ü.IRW

A - Nordick-Nordicker Str. 26 412469.7 5732443.0 84.3 45.0 38.7 -6.3
B - Nordick-Nordicker Str. 24 412425.9 5732664.1 82.7 45.0 38.1 -6.9

B - Schallreflexion 412418.9 5732660.3 82.7 45.0 38.0 -7.0
C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412048.9 5732859.3 80.1 45.0 36.8 -8.2

D - Kurrick 9 412835.5 5732701.8 81.7 45.0 40.4 -4.6
E - Krähenland 28 412769.9 5733352.8 80.9 45.0 36.9 -8.1
E - Schallreflexion 412758.3 5733374.8 80.9 45.0 36.8 -8.2

F - Mersch 66 412814.2 5733652.5 79.5 45.0 35.9 -9.1
G - Krähenland 27 412888.1 5733807.5 79.3 45.0 35.4 -9.6
H - Krähenland 26 413130.3 5733835.9 78.6 45.0 35.4 -9.6
I - Krähenland 25 413626.8 5734039.5 77.6 45.0 34.9 -10.1
J - Krähenland 17 414020.8 5734056.0 80.2 45.0 35.1 -9.9

K - Bernhardstraße 20 414812.9 5733937.9 85.2 40.0 35.2 -4.8
L - Ahornstraße 10 416434.8 5735377.5 79.6 35.0 33.2 -1.8

M - Kurrick 4 414423.7 5733163.8 88.8 45.0 36.6 -8.4
M - Schallreflexion 414424.3 5733158.5 88.8 45.0 36.6 -8.4

N - Kurrick 6 414255.4 5732676.7 94.1 45.0 40.2 -4.8
O - Kurrick 7 413929.5 5732827.1 87.6 45.0 42.8 -2.2

O - Kurrik 7 WZ 413933.5 5732824.8 87.6 45.0 42.8 -2.2
O - Kurrick 7a 413927.4 5732834.1 87.5 45.0 42.7 -2.3

O - Kurrick 7a WZ 413928.3 5732839.0 87.4 45.0 42.7 -2.3
P - Hölter 23 414372.5 5731672.5 75.2 45.0 37.3 -7.7

P - Schallreflexion 414381.2 5731676.5 75.1 45.0 37.3 -7.7
Q - Hölter 19 413656.9 5731738.4 76.8 45.0 43.0 -2.0
R - Hölter 17 413125.3 5731695.8 78.5 45.0 41.0 -4.0

R - Schallreflexion 413106.8 5731695.4 78.5 45.0 40.9 -4.1
S - Vom-Stein-Straße 10 412965.4 5738192.1 70.2 35.0 24.9 -10.1

T - Bockumer Heide 84 412440.4 5728666.9 100.9 35.0 34.3 -0.7
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Firma: planGIS GmbH VB SR
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Liste Punktberechnung                           Separation der Reflexionsanteile
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - VB Schallreflexion                  Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
Direkt 1. Ordn. >1. Ordn. Gesamt Delta 2...

/dB /dB /dB /dB /dB
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 28.1 24.7 29.7 0.0
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 27.0 28.9 31.1 0.0
IPkt023 B - Schallreflexion 26.0 28.4 30.4 0.0
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 27.5 4.5 27.6 0.0
IPkt001 D - Kurrick 9 33.4 33.4 0.0
IPkt002 E - Krähenland 28 25.7 25.7 0.0
IPkt024 E - Schallreflexion 27.5 27.5 0.0
IPkt017 F - Mersch 66 32.8 32.8 0.0
IPkt018 G - Krähenland 27 32.6 32.6 0.0
IPkt003 H - Krähenland 26 32.2 32.2 0.0
IPkt004 I - Krähenland 25 32.2 32.2 0.0
IPkt005 J - Krähenland 17 33.0 33.0 0.0
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 33.9 33.9 0.0
IPkt012 L - Ahornstraße 10 33.0 31.9 35.5 0.0
IPkt006 M - Kurrick 4 30.4 18.7 30.7 0.0
IPkt031 M - Schallreflexion 27.3 16.3 27.6 0.0
IPkt008 N - Kurrick 6 28.4 28.4 0.0
IPkt020 O - Kurrick 7 28.0 26.7 30.4 0.0
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 28.5 7.6 28.5 0.0
IPkt021 O - Kurrick 7a 26.9 19.4 27.6 0.0
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 29.0 19.8 29.5 0.0
IPkt019 P - Hölter 23 29.0 23.1 30.0 0.0
IPkt032 P - Schallreflexion 28.4 26.6 30.6 0.0
IPkt009 Q - Hölter 19 31.9 31.9 0.0
IPkt010 R - Hölter 17 24.7 24.7 0.0
IPkt033 R - Schallreflexion 30.1 21.2 30.6 0.0
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Firma: planGIS GmbH ZB SR
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Liste Punktberechnung                           Separation der Reflexionsanteile
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - ZB Schallreflexion                  Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
Direkt 1. Ordn. >1. Ordn. Gesamt Delta 2...

/dB /dB /dB /dB /dB
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 31.3 31.3 0.0
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 30.2 30.3 33.2 0.0
IPkt023 B - Schallreflexion 31.6 29.8 33.8 0.0
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 32.1 21.6 32.4 0.0
IPkt001 D - Kurrick 9 39.5 39.5 0.0
IPkt002 E - Krähenland 28 34.8 31.7 36.5 0.0
IPkt024 E - Schallreflexion 34.6 33.5 37.0 0.0
IPkt017 F - Mersch 66 32.9 32.9 0.0
IPkt018 G - Krähenland 27 32.2 32.2 0.0
IPkt003 H - Krähenland 26 32.6 32.6 0.0
IPkt004 I - Krähenland 25 31.6 31.6 0.0
IPkt005 J - Krähenland 17 31.0 31.0 0.0
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 29.3 29.3 0.0
IPkt012 L - Ahornstraße 10 20.1 19.1 22.6 0.0
IPkt006 M - Kurrick 4 35.4 27.9 36.1 0.0
IPkt031 M - Schallreflexion 35.4 9.4 35.4 0.0
IPkt008 N - Kurrick 6 39.7 39.7 0.0
IPkt020 O - Kurrick 7 42.5 41.1 44.9 0.0
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 42.5 32.6 42.9 0.0
IPkt021 O - Kurrick 7a 34.9 23.2 35.2 0.0
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 40.4 40.4 0.0
IPkt019 P - Hölter 23 36.7 36.7 0.0
IPkt032 P - Schallreflexion 36.6 32.2 38.0 0.0
IPkt009 Q - Hölter 19 42.7 42.7 0.0
IPkt010 R - Hölter 17 39.8 39.8 0.0
IPkt033 R - Schallreflexion 39.7 36.5 41.4 0.0
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Firma: planGIS GmbH GB SR
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Liste Punktberechnung                           Separation der Reflexionsanteile
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - GB Schallreflexion                  Einstellung: Interimsverfahren 2017

Nacht (22h-6h)
Direkt 1. Ordn. >1. Ordn. Gesamt Delta 2...

/dB /dB /dB /dB /dB
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 33.0 24.7 33.6 0.0
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 31.9 32.7 35.3 0.0
IPkt023 B - Schallreflexion 32.7 32.2 35.4 0.0
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 33.4 21.7 33.6 0.0
IPkt001 D - Kurrick 9 40.4 40.4 0.0
IPkt002 E - Krähenland 28 35.3 31.7 36.9 0.0
IPkt024 E - Schallreflexion 35.3 33.5 37.5 0.0
IPkt017 F - Mersch 66 35.9 35.9 0.0
IPkt018 G - Krähenland 27 35.4 35.4 0.0
IPkt003 H - Krähenland 26 35.4 35.4 0.0
IPkt004 I - Krähenland 25 34.9 34.9 0.0
IPkt005 J - Krähenland 17 35.1 35.1 0.0
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 35.2 35.2 0.0
IPkt012 L - Ahornstraße 10 33.2 32.1 35.7 0.0
IPkt006 M - Kurrick 4 36.6 28.4 37.2 0.0
IPkt031 M - Schallreflexion 36.0 17.1 36.1 0.0
IPkt008 N - Kurrick 6 40.0 40.0 0.0
IPkt020 O - Kurrick 7 42.7 41.2 45.0 0.0
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 42.7 32.6 43.1 0.0
IPkt021 O - Kurrick 7a 35.6 24.8 35.9 0.0
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 40.7 19.8 40.7 0.0
IPkt019 P - Hölter 23 37.3 23.1 37.5 0.0
IPkt032 P - Schallreflexion 37.2 33.3 38.7 0.0
IPkt009 Q - Hölter 19 43.0 43.0 0.0
IPkt010 R - Hölter 17 39.9 39.9 0.0
IPkt033 R - Schallreflexion 40.1 36.6 41.7 0.0
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Firma: planGIS GmbH VB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Vorbelastung                        Einstellung: Interimsverfahren 2017 Nacht (22h-6h)

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 412470 5732443 84 35.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1430.5 74.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1497.9 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1750.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2786.6 79.9 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2956.3 80.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3913.5 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3784.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.1 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2379.3 78.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 25.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2110.3 77.5 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2149.7 77.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 412426 5732664 83 34.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1624.7 75.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1676.6 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1934.0 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2969.5 80.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3150.0 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3775.2 82.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3650.7 82.2 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3657.0 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.4 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2207.1 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2279.5 78.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt023 B - Schallreflexion 412419 5732660 83 34.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1618.9 75.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1670.3 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1927.9 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2963.3 80.4 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3144.2 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.7 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3658.3 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3664.7 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2199.2 77.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2272.0 78.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412049 5732859 80 35.0
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1750.5 75.9 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1754.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2016.6 77.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3030.2 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3243.1 81.2 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3906.0 82.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 15.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3793.2 82.6 2.1 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3817.7 82.6 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1821.2 76.2 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2077.0 77.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2217.0 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 D - Kurrick 9 412835 5732702 82 33.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1821.5 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1910.8 76.6 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2155.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3186.0 81.1 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3336.6 81.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3482.9 81.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 16.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3350.5 81.5 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3343.5 81.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 17.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2369.1 78.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2557.2 79.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2592.5 79.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt002 E - Krähenland 28 412770 5733353 81 32.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2386.8 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2445.2 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2701.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3737.7 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3913.1 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3041.6 80.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2925.1 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2945.8 80.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1860.8 76.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2925.1 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3028.8 80.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt024 E - Schallreflexion 412758 5733375 81 32.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2403.5 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2460.4 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2717.5 79.7 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3753.1 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3929.8 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3034.9 80.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2919.3 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2941.4 80.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1837.9 76.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2932.7 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3039.2 80.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt017 F - Mersch 66 412814 5733653 79 32.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2684.0 79.6 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2737.2 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2995.4 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4030.3 83.1 1.5 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4210.1 83.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2808.5 80.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2700.0 79.6 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 20.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2733.3 79.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1725.0 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3174.7 81.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3296.4 81.4 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt018 G - Krähenland 27 412888 5733808 79 32.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2854.6 80.1 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 19.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2908.7 80.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 18.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3166.8 81.0 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4201.7 83.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 16.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4380.8 83.8 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.1 0.0 16.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2653.2 79.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 20.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2548.3 79.1 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 21.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2587.0 79.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1718.1 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3340.1 81.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 22.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3465.7 81.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt003 H - Krähenland 26 413130 5733836 79 32.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2969.3 80.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3037.1 80.6 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3291.4 81.3 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4327.1 83.7 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4493.5 84.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2449.4 78.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 21.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2338.3 78.4 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 22.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2369.0 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1929.7 76.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3522.5 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3630.7 82.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt004 I - Krähenland 25 413627 5734040 78 32.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3374.6 81.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 17.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3462.0 81.8 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3708.6 82.4 1.9 -3.0 0.0 0.0 2.7 0.0 14.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4739.1 84.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 14.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4884.7 84.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 14.7
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1950.9 76.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.4 0.0 24.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1829.9 76.2 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1848.4 76.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2348.0 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4016.3 83.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4102.5 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 J - Krähenland 17 414021 5734056 80 33.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3600.5 82.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 16.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3703.6 82.4 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3941.7 82.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 14.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4961.5 84.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 13.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5088.2 85.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 14.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1691.1 75.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1554.0 74.8 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1545.4 74.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2731.2 79.7 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 23.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4320.1 83.7 0.5 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 18.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4383.3 83.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 2.9 0.0 18.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 414813 5733938 85 33.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4024.2 83.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 14.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 4155.4 83.4 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 4372.0 83.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 12.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 5353.7 85.6 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5440.6 85.7 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1528.2 74.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 27.1
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1366.3 73.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1270.6 73.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 29.2
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Firma: planGIS GmbH VB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3531.3 82.0 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4885.3 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4901.0 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 L - Ahornstraße 10 416435 5735377 80 33.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 6190.7 86.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 7.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 6323.7 87.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 6.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 6538.7 87.3 2.9 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 6.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 7511.2 88.5 2.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 7585.6 88.6 2.4 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1473.8 74.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1482.8 74.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 28.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1370.4 73.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 28.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5172.5 85.3 2.0 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 15.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7036.9 87.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7065.1 88.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 M - Kurrick 4 414424 5733164 89 30.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3215.9 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3360.0 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3563.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4522.4 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4596.1 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2357.1 78.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2197.5 77.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2119.7 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3380.8 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4159.6 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4138.6 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt031 M - Schallreflexion 414424 5733159 89 30.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3213.0 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3357.2 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3560.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4519.0 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4592.4 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2362.1 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2202.6 77.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2124.6 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3383.5 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4157.7 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4136.2 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3
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Firma: planGIS GmbH VB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 N - Kurrick 6 414255 5732677 94 29.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2788.6 79.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 19.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2945.4 80.4 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3132.5 80.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4063.0 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4121.4 83.3 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2870.0 80.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2711.0 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2634.7 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3462.1 81.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3804.6 82.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3750.1 82.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt020 O - Kurrick 7 413930 5732827 88 30.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2621.4 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2763.2 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2968.8 80.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3938.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.0 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.2 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2673.6 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.6 79.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3107.0 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3567.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3541.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 413933 5732825 88 30.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2622.8 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2764.9 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2970.3 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3939.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.6 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.9 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2674.2 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.9 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3111.6 80.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3570.2 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.8 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt021 O - Kurrick 7a 413927 5732834 87 30.5
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Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2624.3 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2765.8 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2971.8 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3941.7 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4026.1 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2821.5 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2668.0 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2613.3 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3101.4 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3568.8 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.5 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 413928 5732839 87 30.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2628.2 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2769.5 79.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.0
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2975.7 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3945.9 82.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 17.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4030.5 83.1 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 17.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2816.6 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2663.1 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2608.5 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3099.5 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3571.7 82.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3546.9 82.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt019 P - Hölter 23 414373 5731672 75 29.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2490.7 78.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2680.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2796.6 79.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3568.9 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3557.2 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3831.4 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3670.0 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3577.3 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4173.8 83.4 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.6 0.0 14.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3674.7 82.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3523.2 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt032 P - Schallreflexion 414381 5731676 75 28.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2500.1 79.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2690.2 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2806.1 80.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3578.4 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
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Firma: planGIS GmbH VB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3566.7 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3826.1 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3664.7 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3571.6 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4177.4 83.4 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3683.8 82.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3532.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 Q - Hölter 19 413657 5731738 77 31.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1822.6 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2004.6 77.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2146.5 77.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3003.8 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3036.7 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3942.7 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3787.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3723.5 82.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.4
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3634.5 82.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 18.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2975.1 80.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 23.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2845.0 80.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 R - Hölter 17 413125 5731696 78 34.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1317.1 73.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1490.5 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1652.3 75.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2569.4 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2638.6 79.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4187.7 83.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.0
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4038.7 83.1 2.3 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 15.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3994.5 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3355.7 81.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2444.9 78.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2325.9 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt033 R - Schallreflexion 413107 5731695 78 34.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1300.4 73.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1473.2 74.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1636.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2555.7 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2626.5 79.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4196.2 83.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.3 0.0 12.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4047.4 83.1 2.5 -3.0 0.0 0.0 3.6 0.0 14.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 4003.9 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.2 0.0 13.8
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3346.2 81.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2426.6 78.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2308.2 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 S - Vom-Stein-Straße 10 412965 5738192 70 24.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7151.7 88.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 6.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 7163.9 88.1 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 7426.5 88.4 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 8430.4 89.5 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 8651.8 89.7 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3389.1 81.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3516.0 81.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3683.4 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4010.0 83.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7279.1 88.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 11.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7520.8 88.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 10.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 T - Bockumer Heide 84 412440 5728667 101 34.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2497.3 78.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2562.3 79.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2332.9 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 1741.1 75.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 27.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 1435.3 74.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7244.5 88.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 7089.6 88.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 7026.4 87.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 6.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5968.3 86.5 2.6 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 12.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3120.8 80.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 22.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2747.3 79.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 24.6
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Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Zusatzbelastung                     Einstellung: Interimsverfahren 2017 Nacht (22h-6h)

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 412470 5732443 84 38.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1058.2 71.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1125.5 72.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 412426 5732664 83 38.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1093.9 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1223.2 72.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt023 B - Schallreflexion 412419 5732660 83 38.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1100.7 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1228.5 72.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412049 5732859 80 34.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1492.4 74.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 32.2
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1644.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 D - Kurrick 9 412835 5732702 82 42.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 692.09 67.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 867.89 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt002 E - Krähenland 28 412770 5733353 81 37.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1067.7 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1362.2 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt024 E - Schallreflexion 412758 5733375 81 37.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1091.5 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1386.7 73.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt017 F - Mersch 66 412814 5733653 79 35.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1273.7 73.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1591.2 75.0 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 31.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt018 G - Krähenland 27 412888 5733808 79 35.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1370.1 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1697.2 75.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 30.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt003 H - Krähenland 26 413130 5733836 79 35.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1304.5 73.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1641.4 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt004 I - Krähenland 25 413627 5734040 78 34.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1454.0 74.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1783.6 76.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 J - Krähenland 17 414021 5734056 80 33.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1550.7 74.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1853.1 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 414813 5733938 85 32.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1870.8 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 2086.4 77.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 L - Ahornstraße 10 416435 5735377 80 22.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 4035.9 83.1 2.1 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 19.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 4230.9 83.5 2.0 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 19.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 M - Kurrick 4 414424 5733164 89 38.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1075.2 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1241.8 72.9 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt031 M - Schallreflexion 414424 5733159 89 38.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1072.8 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1238.3 72.9 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 N - Kurrick 6 414255 5732677 94 42.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 746.72 68.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 800.03 69.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt020 O - Kurrick 7 413930 5732827 88 45.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 480.18 64.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 673.34 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 413933 5732825 88 45.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 482.48 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 673.48 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt021 O - Kurrick 7a 413927 5732834 87 45.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 481.82 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 678.15 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 413928 5732839 87 45.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 485.08 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 682.79 67.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt019 P - Hölter 23 414373 5731672 75 38.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1258.7 73.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 992.40 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt032 P - Schallreflexion 414381 5731676 75 38.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1261.8 73.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 997.07 71.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 Q - Hölter 19 413657 5731738 77 44.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 867.66 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 533.99 65.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 R - Hölter 17 413125 5731696 78 41.7
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 979.46 70.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 727.06 68.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt033 R - Schallreflexion 413107 5731695 78 41.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 987.32 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 739.00 68.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 S - Vom-Stein-Straße 10 412965 5738192 70 17.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 5628.1 86.0 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 5965.5 86.5 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 T - Bockumer Heide 84 412440 5728667 101 23.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 4069.5 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 3768.0 82.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9

IMMI 2020   Seite 5
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Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Gesamtbelastung                     Einstellung: Interimsverfahren 2017 Nacht (22h-6h)

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 412470 5732443 84 40.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1058.2 71.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1125.5 72.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1430.5 74.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1497.9 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1750.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2786.6 79.9 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2956.3 80.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3913.5 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3784.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.1 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2379.3 78.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 25.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2110.3 77.5 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2149.7 77.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 412426 5732664 83 39.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1093.9 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1223.2 72.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1624.7 75.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1676.6 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1934.0 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2969.5 80.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3150.0 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3775.2 82.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3650.7 82.2 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3657.0 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.4 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2207.1 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2279.5 78.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt023 B - Schallreflexion 412419 5732660 83 39.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1100.7 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1228.5 72.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1618.9 75.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1670.3 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1927.9 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2963.3 80.4 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3144.2 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.7 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3658.3 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3664.7 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2199.2 77.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2272.0 78.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412049 5732859 80 37.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1492.4 74.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 32.2
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1644.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1750.5 75.9 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1754.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2016.6 77.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3030.2 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3243.1 81.2 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3906.0 82.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 15.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3793.2 82.6 2.1 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3817.7 82.6 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1821.2 76.2 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2077.0 77.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2217.0 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 D - Kurrick 9 412835 5732702 82 42.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 692.09 67.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 867.89 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1821.5 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1910.8 76.6 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2155.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3186.0 81.1 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3336.6 81.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3482.9 81.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 16.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3350.5 81.5 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3343.5 81.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 17.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2369.1 78.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2557.2 79.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2592.5 79.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt002 E - Krähenland 28 412770 5733353 81 39.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1067.7 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1362.2 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2386.8 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2445.2 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2701.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3737.7 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3913.1 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3041.6 80.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2925.1 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2945.8 80.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1860.8 76.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2925.1 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3028.8 80.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt024 E - Schallreflexion 412758 5733375 81 38.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1091.5 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1386.7 73.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2403.5 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2460.4 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2717.5 79.7 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3753.1 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3929.8 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3034.9 80.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2919.3 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2941.4 80.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1837.9 76.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2932.7 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3039.2 80.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt017 F - Mersch 66 412814 5733653 79 37.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1273.7 73.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1591.2 75.0 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 31.5
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2684.0 79.6 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2737.2 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2995.4 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4030.3 83.1 1.5 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4210.1 83.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2808.5 80.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2700.0 79.6 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 20.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2733.3 79.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1725.0 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3174.7 81.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3296.4 81.4 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt018 G - Krähenland 27 412888 5733808 79 37.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1370.1 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1697.2 75.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 30.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2854.6 80.1 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 19.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2908.7 80.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 18.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3166.8 81.0 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4201.7 83.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 16.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4380.8 83.8 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.1 0.0 16.1
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2653.2 79.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 20.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2548.3 79.1 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 21.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2587.0 79.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1718.1 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3340.1 81.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 22.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3465.7 81.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt003 H - Krähenland 26 413130 5733836 79 37.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1304.5 73.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1641.4 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2969.3 80.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3037.1 80.6 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3291.4 81.3 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4327.1 83.7 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4493.5 84.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2449.4 78.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 21.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2338.3 78.4 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 22.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2369.0 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1929.7 76.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3522.5 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3630.7 82.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt004 I - Krähenland 25 413627 5734040 78 36.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1454.0 74.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1783.6 76.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3374.6 81.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 17.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3462.0 81.8 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3708.6 82.4 1.9 -3.0 0.0 0.0 2.7 0.0 14.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4739.1 84.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 14.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4884.7 84.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 14.7
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1950.9 76.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.4 0.0 24.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1829.9 76.2 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1848.4 76.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2348.0 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4016.3 83.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4102.5 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 J - Krähenland 17 414021 5734056 80 36.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1550.7 74.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1853.1 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3600.5 82.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 16.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3703.6 82.4 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3941.7 82.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 14.3
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4961.5 84.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 13.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5088.2 85.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 14.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1691.1 75.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1554.0 74.8 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1545.4 74.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2731.2 79.7 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 23.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4320.1 83.7 0.5 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 18.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4383.3 83.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 2.9 0.0 18.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 414813 5733938 85 36.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1870.8 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 2086.4 77.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4024.2 83.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 14.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 4155.4 83.4 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 4372.0 83.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 12.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 5353.7 85.6 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5440.6 85.7 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1528.2 74.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 27.1
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1366.3 73.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1270.6 73.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 29.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3531.3 82.0 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4885.3 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4901.0 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 L - Ahornstraße 10 416435 5735377 80 33.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 4035.9 83.1 2.1 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 19.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 4230.9 83.5 2.0 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 19.2
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 6190.7 86.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 7.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 6323.7 87.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 6.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 6538.7 87.3 2.9 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 6.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 7511.2 88.5 2.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 7585.6 88.6 2.4 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1473.8 74.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1482.8 74.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 28.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1370.4 73.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 28.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5172.5 85.3 2.0 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 15.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7036.9 87.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7065.1 88.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 M - Kurrick 4 414424 5733164 89 38.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1075.2 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1241.8 72.9 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3215.9 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3360.0 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3563.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4522.4 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4596.1 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2357.1 78.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2197.5 77.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2119.7 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3380.8 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4159.6 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4138.6 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt031 M - Schallreflexion 414424 5733159 89 38.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1072.8 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 1238.3 72.9 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3213.0 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3357.2 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3560.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4519.0 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4592.4 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2362.1 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2202.6 77.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2124.6 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3383.5 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4157.7 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4136.2 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 N - Kurrick 6 414255 5732677 94 42.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 746.72 68.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 800.03 69.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2788.6 79.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 19.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2945.4 80.4 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3132.5 80.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4063.0 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4121.4 83.3 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2870.0 80.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2711.0 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2634.7 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3462.1 81.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3804.6 82.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3750.1 82.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt020 O - Kurrick 7 413930 5732827 88 45.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 480.18 64.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1

IMMI 2020   Seite 6



Firma: planGIS GmbH GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 673.34 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2621.4 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2763.2 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2968.8 80.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3938.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.0 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.2 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2673.6 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.6 79.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3107.0 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3567.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3541.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 413933 5732825 88 45.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 482.48 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 673.48 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2622.8 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2764.9 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2970.3 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3939.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.6 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.9 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2674.2 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.9 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3111.6 80.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3570.2 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.8 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt021 O - Kurrick 7a 413927 5732834 87 45.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 481.82 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 678.15 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2624.3 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2765.8 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2971.8 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3941.7 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4026.1 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2821.5 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2668.0 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2613.3 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3101.4 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3568.8 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.5 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 413928 5732839 87 45.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 485.08 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 682.79 67.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2628.2 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2769.5 79.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.0
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2975.7 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3945.9 82.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 17.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4030.5 83.1 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 17.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2816.6 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2663.1 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2608.5 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3099.5 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3571.7 82.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3546.9 82.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt019 P - Hölter 23 414373 5731672 75 39.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1258.7 73.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 992.40 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2490.7 78.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2680.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2796.6 79.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3568.9 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3557.2 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3831.4 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3670.0 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3577.3 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4173.8 83.4 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.6 0.0 14.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3674.7 82.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3523.2 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt032 P - Schallreflexion 414381 5731676 75 39.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 1261.8 73.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 997.07 71.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2500.1 79.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2690.2 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2806.1 80.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3578.4 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3566.7 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3826.1 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3664.7 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3571.6 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4177.4 83.4 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3683.8 82.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3532.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 Q - Hölter 19 413657 5731738 77 44.5

IMMI 2020   Seite 8



Firma: planGIS GmbH GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 867.66 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 533.99 65.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1822.6 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2004.6 77.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2146.5 77.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3003.8 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3036.7 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3942.7 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3787.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3723.5 82.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.4
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3634.5 82.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 18.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2975.1 80.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 23.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2845.0 80.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 R - Hölter 17 413125 5731696 78 42.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 979.46 70.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 727.06 68.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1317.1 73.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1490.5 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1652.3 75.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2569.4 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2638.6 79.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4187.7 83.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.0
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4038.7 83.1 2.3 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 15.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3994.5 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3355.7 81.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2444.9 78.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2325.9 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt033 R - Schallreflexion 413107 5731695 78 42.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 987.32 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 739.00 68.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1300.4 73.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1473.2 74.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1636.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2555.7 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2626.5 79.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4196.2 83.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.3 0.0 12.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4047.4 83.1 2.5 -3.0 0.0 0.0 3.6 0.0 14.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 4003.9 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.2 0.0 13.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3346.2 81.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2426.6 78.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2308.2 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 S - Vom-Stein-Straße 10 412965 5738192 70 25.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
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Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 5628.1 86.0 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 5965.5 86.5 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7151.7 88.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 6.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 7163.9 88.1 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 7426.5 88.4 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 8430.4 89.5 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 8651.8 89.7 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3389.1 81.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3516.0 81.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3683.4 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4010.0 83.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7279.1 88.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 11.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7520.8 88.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 10.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 T - Bockumer Heide 84 412440 5728667 101 34.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI003 WEA 3 - V150-6.0 107.0 0.0 4069.5 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8
WEAI004 WEA 4 - V150-6.0 107.0 0.0 3768.0 82.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2497.3 78.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2562.3 79.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2332.9 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 1741.1 75.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 27.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 1435.3 74.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7244.5 88.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 7089.6 88.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 7026.4 87.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 6.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5968.3 86.5 2.6 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 12.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3120.8 80.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 22.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2747.3 79.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 24.6
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Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Zusatzbelastung (schallred.)        Einstellung: Interimsverfahren 2017 Nacht (22h-6h)

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 412470 5732443 84 36.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1058.2 71.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1125.5 72.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 412426 5732664 83 35.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1093.9 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1223.2 72.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt023 B - Schallreflexion 412419 5732660 83 35.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1100.7 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1228.5 72.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412049 5732859 80 32.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1492.4 74.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1644.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 D - Kurrick 9 412835 5732702 82 39.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 692.09 67.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 867.89 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt002 E - Krähenland 28 412770 5733353 81 34.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1067.7 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1362.2 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4

IMMI 2020   Seite 1



Firma: planGIS GmbH ZB red.
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt024 E - Schallreflexion 412758 5733375 81 34.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1091.5 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1386.7 73.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt017 F - Mersch 66 412814 5733653 79 32.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1273.7 73.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1591.2 75.0 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 30.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt018 G - Krähenland 27 412888 5733808 79 32.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1370.1 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1697.2 75.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 29.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt003 H - Krähenland 26 413130 5733836 79 32.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1304.5 73.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1641.4 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt004 I - Krähenland 25 413627 5734040 78 31.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1454.0 74.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1783.6 76.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 J - Krähenland 17 414021 5734056 80 31.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1550.7 74.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1853.1 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 414813 5733938 85 29.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1870.8 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 2086.4 77.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 L - Ahornstraße 10 416435 5735377 80 20.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 4035.9 83.1 2.0 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 15.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 4230.9 83.5 1.9 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 18.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 M - Kurrick 4 414424 5733164 89 35.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1075.2 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1241.8 72.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt031 M - Schallreflexion 414424 5733159 89 35.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1072.8 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1238.3 72.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 N - Kurrick 6 414255 5732677 94 39.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 746.72 68.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 800.03 69.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt020 O - Kurrick 7 413930 5732827 88 42.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 480.18 64.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 673.34 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 413933 5732825 88 42.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 482.48 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 673.48 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt021 O - Kurrick 7a 413927 5732834 87 42.5

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 481.82 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 678.15 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 413928 5732839 87 42.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 485.08 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 682.79 67.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt019 P - Hölter 23 414373 5731672 75 36.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1258.7 73.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 992.40 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt032 P - Schallreflexion 414381 5731676 75 36.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1261.8 73.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 997.07 71.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 Q - Hölter 19 413657 5731738 77 42.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 867.66 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 533.99 65.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 R - Hölter 17 413125 5731696 78 39.8
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 979.46 70.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 727.06 68.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt033 R - Schallreflexion 413107 5731695 78 39.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 987.32 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 739.00 68.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 S - Vom-Stein-Straße 10 412965 5738192 70 15.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 5628.1 86.0 2.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 5965.5 86.5 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 T - Bockumer Heide 84 412440 5728667 101 21.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 4069.5 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 3768.0 82.5 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1
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Firma: planGIS GmbH GB red.
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (2017)
1 - Gesamtbelastung (schallred.)        Einstellung: Interimsverfahren 2017 Nacht (22h-6h)

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt016 A - Nordick-Nordicker Str. 26 412470 5732443 84 38.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1058.2 71.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1125.5 72.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1430.5 74.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1497.9 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1750.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2786.6 79.9 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2956.3 80.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3913.5 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3784.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.1 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2379.3 78.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 25.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2110.3 77.5 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2149.7 77.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt015 B - Nordick-Nordicker Str. 24 412426 5732664 83 38.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1093.9 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1223.2 72.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1624.7 75.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1676.6 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1934.0 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2969.5 80.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3150.0 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3775.2 82.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3650.7 82.2 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3657.0 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.4 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2207.1 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2279.5 78.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt023 B - Schallreflexion 412419 5732660 83 38.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1100.7 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1228.5 72.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1618.9 75.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 26.4
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1670.3 75.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1927.9 76.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2963.3 80.4 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 20.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3144.2 81.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3782.7 82.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3658.3 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3664.7 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2165.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2199.2 77.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2272.0 78.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt022 C - Nordick-Nordicker-Str. 22 412049 5732859 80 36.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1492.4 74.5 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1644.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1750.5 75.9 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1754.5 75.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2016.6 77.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3030.2 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3243.1 81.2 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3906.0 82.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 15.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3793.2 82.6 2.1 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3817.7 82.6 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 15.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1821.2 76.2 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2077.0 77.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2217.0 77.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 D - Kurrick 9 412835 5732702 82 40.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 692.09 67.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 867.89 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1821.5 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1910.8 76.6 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2155.2 77.7 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3186.0 81.1 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3336.6 81.5 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3482.9 81.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 16.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3350.5 81.5 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3343.5 81.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 17.5
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2369.1 78.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2557.2 79.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2592.5 79.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt002 E - Krähenland 28 412770 5733353 81 36.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1067.7 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1362.2 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2386.8 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2445.2 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2701.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3737.7 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3913.1 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3041.6 80.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2925.1 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2945.8 80.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1860.8 76.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2925.1 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3028.8 80.6 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt024 E - Schallreflexion 412758 5733375 81 36.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1091.5 71.8 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1386.7 73.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2403.5 78.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2460.4 78.8 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2717.5 79.7 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3753.1 82.5 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3929.8 82.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3034.9 80.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2919.3 80.3 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2941.4 80.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1837.9 76.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2932.7 80.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3039.2 80.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt017 F - Mersch 66 412814 5733653 79 35.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1273.7 73.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1591.2 75.0 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 30.6
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2684.0 79.6 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2737.2 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2995.4 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4030.3 83.1 1.5 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4210.1 83.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 16.8
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2808.5 80.0 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2700.0 79.6 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 20.9
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2733.3 79.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.4 0.0 20.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1725.0 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3174.7 81.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3296.4 81.4 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt018 G - Krähenland 27 412888 5733808 79 35.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1370.1 73.7 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1697.2 75.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 29.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2854.6 80.1 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 19.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2908.7 80.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 18.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3166.8 81.0 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4201.7 83.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 16.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4380.8 83.8 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.1 0.0 16.1
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2653.2 79.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 20.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2548.3 79.1 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 21.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2587.0 79.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1718.1 75.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 29.4
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3340.1 81.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 22.1
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3465.7 81.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt003 H - Krähenland 26 413130 5733836 79 35.4

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1304.5 73.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1641.4 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2969.3 80.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3037.1 80.6 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3291.4 81.3 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4327.1 83.7 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4493.5 84.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2449.4 78.8 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 21.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2338.3 78.4 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 22.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2369.0 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 1929.7 76.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3522.5 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3630.7 82.2 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt004 I - Krähenland 25 413627 5734040 78 34.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1454.0 74.3 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1783.6 76.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3374.6 81.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 17.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3462.0 81.8 1.7 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3708.6 82.4 1.9 -3.0 0.0 0.0 2.7 0.0 14.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4739.1 84.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 14.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4884.7 84.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 14.7
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1950.9 76.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.4 0.0 24.2
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1829.9 76.2 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1848.4 76.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2348.0 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4016.3 83.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4102.5 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 J - Krähenland 17 414021 5734056 80 35.1

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1550.7 74.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1853.1 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3600.5 82.1 0.7 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 16.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3703.6 82.4 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3941.7 82.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 14.3
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4961.5 84.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 13.9
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5088.2 85.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 14.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1691.1 75.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1554.0 74.8 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1545.4 74.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 2731.2 79.7 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 23.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4320.1 83.7 0.5 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 18.5
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4383.3 83.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 2.9 0.0 18.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 K - Bernhardstraße 20 414813 5733938 85 35.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1870.8 76.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 2086.4 77.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4024.2 83.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 14.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 4155.4 83.4 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 4372.0 83.8 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 12.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 5353.7 85.6 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 5440.6 85.7 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1528.2 74.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 27.1
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1366.3 73.7 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1270.6 73.1 0.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 29.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3531.3 82.0 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4885.3 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4901.0 84.8 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 L - Ahornstraße 10 416435 5735377 80 33.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 4035.9 83.1 2.0 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 15.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 4230.9 83.5 1.9 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 18.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 6190.7 86.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 7.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 6323.7 87.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 6.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 6538.7 87.3 2.9 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 6.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 7511.2 88.5 2.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 7585.6 88.6 2.4 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.6
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1473.8 74.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 1482.8 74.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 28.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 1370.4 73.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 28.3
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5172.5 85.3 2.0 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 15.5
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7036.9 87.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7065.1 88.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 M - Kurrick 4 414424 5733164 89 36.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1075.2 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1241.8 72.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3215.9 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3360.0 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3563.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4522.4 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4596.1 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2357.1 78.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2197.5 77.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2119.7 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3380.8 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4159.6 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4138.6 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt031 M - Schallreflexion 414424 5733159 89 36.6

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1072.8 71.6 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 1238.3 72.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3213.0 81.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 17.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 3357.2 81.5 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3560.2 82.0 1.8 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4519.0 84.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 15.1
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4592.4 84.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 15.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2362.1 78.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2202.6 77.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2124.6 77.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3383.5 81.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 4157.7 83.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 4136.2 83.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 N - Kurrick 6 414255 5732677 94 40.2

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 746.72 68.5 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 800.03 69.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2788.6 79.9 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 19.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2945.4 80.4 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 3132.5 80.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 4063.0 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 16.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4121.4 83.3 1.7 -3.0 0.0 0.0 1.8 0.0 17.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2870.0 80.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2711.0 79.7 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2634.7 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3462.1 81.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3804.6 82.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3750.1 82.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt020 O - Kurrick 7 413930 5732827 88 42.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 480.18 64.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 673.34 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2621.4 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2763.2 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2968.8 80.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 16.8
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3938.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.0 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.2 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2673.6 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.6 79.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3107.0 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3567.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3541.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt035 O - Kurrik 7 WZ 413933 5732825 88 42.8

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 482.48 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 673.48 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2622.8 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2764.9 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2970.3 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3939.0 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4022.6 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2827.9 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2674.2 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2618.9 79.4 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3111.6 80.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3570.2 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.8 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt021 O - Kurrick 7a 413927 5732834 87 42.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 481.82 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 678.15 67.6 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2624.3 79.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 20.0
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2765.8 79.8 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2971.8 80.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 18.1
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3941.7 82.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 16.2
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4026.1 83.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 16.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2821.5 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2668.0 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2613.3 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3101.4 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3568.8 82.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3543.5 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt036 O - Kurrick 7a WZ 413928 5732839 87 42.7

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 485.08 64.7 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 682.79 67.7 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2628.2 79.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 20.5
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2769.5 79.8 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 19.0
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2975.7 80.5 1.4 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 18.0
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3945.9 82.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 17.0
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 4030.5 83.1 1.6 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 17.4
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2816.6 80.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 2663.1 79.5 1.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 2608.5 79.3 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3099.5 80.8 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3571.7 82.1 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3546.9 82.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 21.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt019 P - Hölter 23 414373 5731672 75 37.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1258.7 73.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 992.40 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2490.7 78.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2680.9 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2796.6 79.9 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3568.9 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3557.2 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3831.4 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3670.0 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3577.3 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4173.8 83.4 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.6 0.0 14.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3674.7 82.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3523.2 81.9 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt032 P - Schallreflexion 414381 5731676 75 37.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 1261.8 73.0 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 997.07 71.0 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2500.1 79.0 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2690.2 79.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2806.1 80.0 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3578.4 82.1 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3566.7 82.0 1.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3826.1 82.7 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3664.7 82.3 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3571.6 82.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4177.4 83.4 1.6 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3683.8 82.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 3532.6 82.0 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 Q - Hölter 19 413657 5731738 77 43.0
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ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 867.66 69.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 533.99 65.6 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1822.6 76.2 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2004.6 77.0 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2146.5 77.6 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 3003.8 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 3036.7 80.6 1.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3942.7 82.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.6
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3787.2 82.6 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11.8
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3723.5 82.4 0.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.4
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3634.5 82.2 1.9 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 18.6
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2975.1 80.5 0.3 -3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 23.7
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2845.0 80.1 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 R - Hölter 17 413125 5731696 78 41.0

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 979.46 70.8 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 727.06 68.2 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1317.1 73.4 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1490.5 74.5 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1652.3 75.4 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2569.4 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2638.6 79.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4187.7 83.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.0
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4038.7 83.1 2.3 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 15.2
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3994.5 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 14.6
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3355.7 81.5 1.8 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.2
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2444.9 78.8 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2325.9 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt033 R - Schallreflexion 413107 5731695 78 40.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 987.32 70.9 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 739.00 68.4 0.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 1300.4 73.3 0.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 1473.2 74.4 0.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 1636.1 75.3 0.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 2555.7 79.2 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 2626.5 79.4 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 4196.2 83.5 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.3 0.0 12.9
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 4047.4 83.1 2.5 -3.0 0.0 0.0 3.6 0.0 14.1
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 4003.9 83.0 1.0 -3.0 0.0 0.0 4.2 0.0 13.8
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 3346.2 81.5 1.7 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 2426.6 78.7 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2308.2 78.3 0.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 S - Vom-Stein-Straße 10 412965 5738192 70 24.9

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
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Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB

WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 5628.1 86.0 2.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 5965.5 86.5 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7151.7 88.1 0.9 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 6.7
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 7163.9 88.1 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 7426.5 88.4 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 8430.4 89.5 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 8651.8 89.7 2.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 3389.1 81.6 0.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 3516.0 81.9 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 3683.4 82.3 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 4010.0 83.1 1.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 7279.1 88.2 0.5 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 11.2
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 7520.8 88.5 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 10.7

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 T - Bockumer Heide 84 412440 5728667 101 34.3

ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT

/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI054 WEA 3 - V150-6.0 102.1 0.0 4069.5 83.2 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
WEAI055 WEA 4 - V150-6.0 106.1 0.0 3768.0 82.5 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1
WEAI035 B 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 2497.3 78.9 0.6 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 21.2
WEAI036 B 02 - E-53-800 102.9 0.0 2562.3 79.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 19.9
WEAI037 B 03 - E-53-800 102.9 0.0 2332.9 78.4 1.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI038 B-01 - E-115 TES 104.7 0.0 1741.1 75.8 0.8 -3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 27.4
WEAI039 B-02 - E-115 TES 105.4 0.0 1435.3 74.1 0.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5
WEAI040 W 01 - E-40/6.44 102.1 0.0 7244.5 88.2 1.3 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.4
WEAI041 W 02 - E-48 103.4 0.0 7089.6 88.0 2.7 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.6
WEAI042 W 03 - E-40/6.44 102.1 0.0 7026.4 87.9 1.2 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 6.9
WEAI051 W 04 - N133/4.8 106.6 0.0 5968.3 86.5 2.6 -3.0 0.0 0.0 2.8 0.0 12.8
WEAI043 WEA 01 108.1 0.0 3120.8 80.9 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 22.9
WEAI044 WEA 02 108.1 0.0 2747.3 79.8 0.4 -3.0 0.0 0.0 3.7 0.0 24.6
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Beurteilungszeiträume
T1 Werktag (6h-22h)
T2 Sonntag (6h-22h)
T3 Nacht (22h-6h)

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
WEAI003 Bezeichnung WEA 3 - V150-6.0 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - neue WEA Lw (Tag) /dB(A) 107.01
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 107.01
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 107.01
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   V150 PO6000
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Nacht Emission Referenz:   V150 PO6000
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Ruhe Emission Referenz:   V150 PO6000
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 107.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m

Geometrie: 413515.50 5732591.50 148.00 65.84
WEAI004 Bezeichnung WEA 4 - V150-6.0 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - neue WEA Lw (Tag) /dB(A) 107.01
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 107.01
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 107.01
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   V150 PO6000
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Nacht Emission Referenz:   V150 PO6000
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Ruhe Emission Referenz:   V150 PO6000
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 107.0 - - 87.6 95.4 100.3 102.2 101.1 96.9 89.8 79.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 107.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m

Geometrie: 413577.00 5732258.80 166.00 85.32
WEAI035 Bezeichnung B 01 - E-40/6.44 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 102.13
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.13
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.13
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   E40 6.44
Tag Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Nacht Emission Referenz:   E40 6.44
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Ruhe Emission Referenz:   E40 6.44
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411947.00 5731114.00 167.42 78.00
WEAI036 Bezeichnung B 02 - E-53-800 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 102.95
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.95
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.95
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Tag Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Nacht Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Ruhe Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.9 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411748.00 5731133.00 165.90 73.30
WEAI037 Bezeichnung B 03 - E-53-800 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 102.95
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.95
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.95
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Tag Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Nacht Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Ruhe Emission Referenz:   Enercon E-53 Volllast (3-fach vermessen)
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 102.9 - - 84.0 90.9 93.3 95.2 98.2 96.9 90.6 81.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.9 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411693.00 5730876.00 159.45 73.30
WEAI038 Bezeichnung B-01 - E-115 TES Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 104.67
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.67
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 104.67
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) IIs (3-fach verme
Tag Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 104.7 - - 87.2 93.2 95.9 98.6 100.3 96.5 85.5 71.5
Nacht Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) IIs (3-fach verme
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 104.7 - - 87.2 93.2 95.9 98.6 100.3 96.5 85.5 71.5
Ruhe Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) IIs (3-fach verme
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 104.7 - - 87.2 93.2 95.9 98.6 100.3 96.5 85.5 71.5
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 104.7 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411257.00 5729938.00 223.74 122.50
WEAI039 Bezeichnung B-02 - E-115 TES Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 105.44
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.44
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 105.44
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) Is (3-fach)
Tag Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 105.4 - - 87.9 94.2 96.1 99.4 101.1 97.3 88.5 75.5
Nacht Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) Is (3-fach)
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 105.4 - - 87.9 94.2 96.1 99.4 101.1 97.3 88.5 75.5
Ruhe Emission Referenz:   Enercon E-115 (TES) Is (3-fach)
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Lw /dB (A) 105.4 - - 87.9 94.2 96.1 99.4 101.1 97.3 88.5 75.5
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 105.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411430.00 5729679.00 222.20 122.50
WEAI040 Bezeichnung W 01 - E-40/6.44 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 102.13
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.13
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.13
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   E40 6.44
Tag Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Nacht Emission Referenz:   E40 6.44
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Ruhe Emission Referenz:   E40 6.44
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 414965.00 5735457.00 153.30 78.00
WEAI041 Bezeichnung W 02 - E-48 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 103.42
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.42
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 103.42
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Enercon E-48 (Volllast -Referenzspektrum
Tag Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 103.4 - - 83.1 91.5 95.7 97.9 97.4 95.4 91.4 80.5
Nacht Emission Referenz:   Enercon E-48 (Volllast -Referenzspektrum
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 103.4 - - 83.1 91.5 95.7 97.9 97.4 95.4 91.4 80.5
Ruhe Emission Referenz:   Enercon E-48 (Volllast -Referenzspektrum
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Lw /dB (A) 103.4 - - 83.1 91.5 95.7 97.9 97.4 95.4 91.4 80.5
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 103.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 414956.00 5735295.00 151.83 75.60
WEAI042 Bezeichnung W 03 - E-40/6.44 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 102.13
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.13
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.13
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   E40 6.44
Tag Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Nacht Emission Referenz:   E40 6.44
Nacht Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Ruhe Emission Referenz:   E40 6.44
Ruhe Zuschlag /dB (A) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Lw /dB (A) 102.1 - 74.9 84.3 89.8 94.3 98.2 96.3 90.6 85.2 74.2
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 415081.00 5735178.00 153.51 78.00
WEAI051 Bezeichnung W 04 - N133/4.8 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 106.55
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 106.55
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 106.55
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   N133/4.8
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.6 - - 88.3 95.3 99.1 100.0 100.5 99.2 94.9 85.7
Nacht Emission Referenz:   N133/4.8
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.6 - - 88.3 95.3 99.1 100.0 100.5 99.2 94.9 85.7
Ruhe Emission Referenz:   N133/4.8
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.6 - - 88.3 95.3 99.1 100.0 100.5 99.2 94.9 85.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 106.6 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 411333.00 5734531.00 179.39 110.00
WEAI043 Bezeichnung WEA 01 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 108.13
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 108.13
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 108.13
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Nacht Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Ruhe Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 108.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 410724.50 5731269.00 255.34 150.00
WEAI044 Bezeichnung WEA 02 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - Vorbelastungs-WEA Lw (Tag) /dB(A) 108.13
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 108.13
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 108.13
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten GB
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Windenergieanlage (13) 1 - Gesamtbelastung
Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Nacht Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Ruhe Emission Referenz:   GE 5.X -158 106dB
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 108.1 66.6 80.1 89.3 94.7 99.3 101.8 103.4 101.2 93.8 78.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 108.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Geometrie: 410928.00 5730955.00 258.80 161.00
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Firma: planGIS GmbH Eingabedaten ZB red.
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Beurteilungszeiträume
T1 Werktag (6h-22h)
T2 Sonntag (6h-22h)
T3 Nacht (22h-6h)

Windenergieanlage (2) 1 - Zusatzbelastung (schallred.)
WEAI054 Bezeichnung WEA 3 - V150-6.0 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - neue WEA (schallred.) Lw (Tag) /dB(A) 102.12
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.12
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 102.12
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   Vestas V150 - 5.6MW - SO4
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 102.1 - - 82.9 90.7 95.5 97.3 96.1 92.0 84.9 74.7
Nacht Emission Referenz:   Vestas V150 - 5.6MW - SO4
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 102.1 - - 82.9 90.7 95.5 97.3 96.1 92.0 84.9 74.7
Ruhe Emission Referenz:   Vestas V150 - 5.6MW - SO4
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 102.1 - - 82.9 90.7 95.5 97.3 96.1 92.0 84.9 74.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 102.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m

Geometrie: 413515.50 5732591.50 148.00 65.84
WEAI055 Bezeichnung WEA 4 - V150-6.0 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe 1 - neue WEA (schallred.) Lw (Tag) /dB(A) 106.10
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 106.10
Länge /m --- Lw (Ruhe) /dB(A) 106.10
Länge /m (2D) --- D0 0.00
Fläche /m² --- Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren

Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Emiss.-Variante Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Tag Emission Referenz:   V150 SO0
Tag Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.1 - - 87.1 94.8 99.5 101.2 100.1 96.0 89.0 78.9
Nacht Emission Referenz:   V150 SO0
Nacht Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.1 - - 87.1 94.8 99.5 101.2 100.1 96.0 89.0 78.9
Ruhe Emission Referenz:   V150 SO0
Ruhe Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Lw /dB (A) 106.1 - - 87.1 94.8 99.5 101.2 100.1 96.0 89.0 78.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Lärm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)

ohne Ruhezeitzuschlag:

Nacht (22h-6h) 1.00 Nacht 106.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m

Geometrie: 413577.00 5732258.80 166.00 85.32
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Element-Notizen
HAUS3579   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_2724
HAUS3580   Nordick-Nordicker Straße 26* FUNCTION: 31001_2726
HAUS3581   Nordick-Nordicker Straße 26* FUNCTION: 31001_1221
HAUS3582   Nordick-Nordicker Straße 24* FUNCTION: 31001_1221
HAUS3587   DENW51AL18E000HI* FUNCTION: 51009_1610
HAUS3588   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_2724
HAUS3589   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_2724
HAUS3590   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_1210
HAUS3591   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_2723
HAUS3593   Nordick-Nordicker Straße 22* FUNCTION: 31001_2724
HAUS3594   Krähenland 28* FUNCTION: 31001_2720
HAUS3595   Krähenland 28* FUNCTION: 31001_1210
HAUS3598   Kastanienweg 34* FUNCTION: 31001_1010
HAUS3600   Kurrick 4* FUNCTION: 31001_2720
HAUS3601   Kurrick 4* FUNCTION: 31001_2720
HAUS3604   Kurrick 4* FUNCTION: 31001_1210
HAUS3605   Kurrick 6* FUNCTION: 31001_1210
HAUS3606   Kurrick 6* FUNCTION: 31001_2720
HAUS3612   Hölter 17* FUNCTION: 31001_1010
HAUS3613   Hölter 17* FUNCTION: 31001_1221
HAUS3614   Nordick-Nordicker Straße 24* FUNCTION: 31001_2729

Beurteilungszeiträume
T1 Werktag (6h-22h)
T2 Sonntag (6h-22h)
T3 Nacht (22h-6h)

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3579 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 37.76 81.64

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412057.20 5732869.67 78.38 3.60

2 412054.06 5732875.61 78.37 3.60
3 412043.28 5732869.97 78.67 3.60
4 412046.39 5732864.05 78.64 3.60
5 412057.20 5732869.67 78.38 3.60

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3580 Nordick-Nordicker Straße 26* Gebäude Schallreflexion HAUS 9 80.55 296.77

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412503.99 5732419.54 89.36 10.38

2 412508.05 5732422.18 89.31 10.38
3 412506.83 5732424.09 89.22 10.38
4 412506.55 5732424.53 89.20 10.38
5 412491.60 5732447.94 89.00 10.38
6 412487.52 5732445.28 89.26 10.38
7 412483.44 5732442.63 89.50 10.38
8 412499.93 5732416.91 89.44 10.38
9 412503.99 5732419.54 89.36 10.38

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3581 Nordick-Nordicker Straße 26* Gebäude Schallreflexion HAUS 15 52.33 161.36

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412465.35 5732449.05 91.51 12.39

2 412467.43 5732445.81 91.60 12.39
3 412469.15 5732443.11 91.66 12.39
4 412471.07 5732440.11 91.68 12.39
5 412470.48 5732439.70 91.69 12.39
6 412459.70 5732432.80 91.70 12.39
7 412458.77 5732432.22 91.70 12.39
8 412456.73 5732435.39 91.68 12.39
9 412455.06 5732438.00 91.60 12.39

10 412453.04 5732441.15 91.48 12.39
11 412456.72 5732443.42 91.55 12.39
12 412456.17 5732444.29 91.51 12.39
13 412461.52 5732447.68 91.46 12.39
14 412461.96 5732446.97 91.47 12.39
15 412465.35 5732449.05 91.51 12.39
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3582 Nordick-Nordicker Straße 24* Gebäude Schallreflexion HAUS 9 56.59 196.24

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412415.71 5732659.24 91.95 14.30

2 412425.63 5732663.62 92.04 14.30
3 412423.18 5732669.19 91.97 14.30
4 412422.56 5732670.62 91.96 14.30
5 412420.73 5732674.76 91.77 14.30
6 412405.98 5732668.22 91.32 14.30
7 412408.43 5732662.67 91.52 14.30
8 412410.89 5732657.11 91.69 14.30
9 412415.71 5732659.24 91.95 14.30

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3583 GUID_1543405942858_77127063* Gebäude Schallreflexion HAUS 9 63.28 189.56

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412443.79 5732671.71 87.25 9.40

2 412440.11 5732670.12 87.24 9.40
3 412436.42 5732668.52 87.22 9.40
4 412446.06 5732646.95 87.03 9.40
5 412449.73 5732648.56 87.01 9.40
6 412453.41 5732650.17 87.01 9.40
7 412449.58 5732658.77 87.22 9.40
8 412449.57 5732658.77 87.22 9.40
9 412443.79 5732671.71 87.25 9.40

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3584 UUID_f3333689-c398-486b-a940-685078Gebäude Schallreflexion HAUS 12 81.22 380.33

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412421.04 5732628.26 90.35 12.67

2 412427.73 5732631.23 90.23 12.67
3 412426.37 5732634.33 90.25 12.67
4 412426.20 5732634.72 90.26 12.67
5 412424.70 5732638.27 90.28 12.67
6 412417.49 5732655.09 90.40 12.67
7 412412.70 5732652.99 90.18 12.67
8 412410.83 5732652.16 90.15 12.67
9 412404.16 5732649.24 89.93 12.67

10 412412.98 5732628.25 90.52 12.67
11 412414.34 5732625.29 90.49 12.67
12 412421.04 5732628.26 90.35 12.67

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3585 GUID_1543405942858_77127071* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 19.55 23.74

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412417.49 5732655.09 83.32 5.58

2 412415.71 5732659.24 83.23 5.58
3 412410.89 5732657.11 82.98 5.58
4 412412.70 5732652.99 83.09 5.58
5 412417.49 5732655.09 83.32 5.58

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3587 DENW51AL18E000HI* Gebäude Schallreflexion HAUS 6 81.94 208.90

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412022.55 5732847.09 80.88 5.19

2 412023.59 5732847.63 80.91 5.19
3 412007.62 5732878.77 80.38 5.19
4 412002.32 5732876.00 80.39 5.19
5 412018.30 5732844.87 80.58 5.19
6 412022.55 5732847.09 80.88 5.19

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3588 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 8 111.90 690.32

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412010.20 5732840.66 84.10 8.81

2 412002.11 5732836.45 84.09 8.81
3 411984.73 5732869.79 83.94 8.81
4 411992.93 5732874.05 83.97 8.81
5 412001.13 5732878.30 83.95 8.81
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
6 412002.32 5732876.00 84.01 8.81
7 412018.30 5732844.87 84.20 8.81
8 412010.20 5732840.66 84.10 8.81

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3589 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 94.27 424.94

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412034.48 5732853.32 86.26 10.51

2 412018.26 5732884.30 85.53 10.51
3 412007.62 5732878.77 85.70 10.51
4 412023.59 5732847.63 86.23 10.51
5 412034.48 5732853.32 86.26 10.51

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3590 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 12 49.07 139.84

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412051.85 5732852.60 85.48 10.44

2 412052.08 5732852.18 85.48 10.44
3 412051.76 5732852.01 85.48 10.44
4 412051.54 5732852.44 85.49 10.44
5 412045.01 5732848.98 85.91 10.44
6 412045.24 5732848.53 85.90 10.44
7 412040.56 5732846.06 86.21 10.44
8 412040.33 5732846.50 86.21 10.44
9 412035.44 5732855.80 86.04 10.44

10 412038.99 5732857.66 85.86 10.44
11 412046.90 5732861.92 85.48 10.44
12 412051.85 5732852.60 85.48 10.44

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3591 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 11.57 7.13

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412038.99 5732857.66 81.68 6.26

2 412035.44 5732855.80 81.87 6.26
3 412034.62 5732857.36 81.81 6.26
4 412038.14 5732859.24 81.62 6.26
5 412038.99 5732857.66 81.68 6.26

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3592 UUID_abe4fff0-a944-49ae-b2a8-76440edGebäude Schallreflexion HAUS 9 65.61 251.28

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412048.67 5732872.79 84.93 9.97

2 412043.28 5732869.97 85.05 9.97
3 412036.62 5732882.79 84.97 9.97
4 412033.79 5732888.24 85.03 9.97
5 412039.22 5732891.07 85.10 9.97
6 412043.20 5732893.15 85.19 9.97
7 412044.64 5732893.92 85.11 9.97
8 412054.06 5732875.61 84.75 9.97
9 412048.67 5732872.79 84.93 9.97

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3593 Nordick-Nordicker Straße 22* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 37.76 81.64

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412057.20 5732869.67 78.38 3.60

2 412054.06 5732875.61 78.37 3.60
3 412043.28 5732869.97 78.67 3.60
4 412046.39 5732864.05 78.64 3.60
5 412057.20 5732869.67 78.38 3.60

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3594 Krähenland 28* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 50.42 148.97

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412767.41 5733387.25 87.42 11.29

2 412762.60 5733395.35 87.17 11.29
3 412749.05 5733387.31 86.97 11.29
4 412753.90 5733379.15 87.04 11.29
5 412767.41 5733387.25 87.42 11.29
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3595 Krähenland 28* Gebäude Schallreflexion HAUS 14 87.82 393.28

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412756.20 5733375.48 87.49 11.73

2 412750.55 5733372.21 87.51 11.73
3 412744.86 5733368.91 87.46 11.73
4 412744.64 5733368.78 87.46 11.73
5 412752.39 5733355.58 87.65 11.73
6 412752.63 5733355.72 87.66 11.73
7 412759.74 5733343.57 87.59 11.73
8 412765.37 5733346.74 87.60 11.73
9 412771.01 5733349.92 87.56 11.73

10 412759.07 5733370.56 87.64 11.73
11 412760.10 5733371.16 87.63 11.73
12 412757.60 5733375.36 87.55 11.73
13 412756.59 5733374.80 87.53 11.73
14 412756.20 5733375.48 87.49 11.73

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3596 UUID_b620b776-e980-495d-aadf-ba09edGebäude Schallreflexion HAUS 5 46.35 132.26

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 416447.93 5735372.07 83.83 9.56

2 416447.74 5735385.02 84.38 9.56
3 416437.55 5735384.90 84.17 9.56
4 416437.70 5735371.95 84.11 9.56
5 416447.93 5735372.07 83.83 9.56

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3597 GUID_1543405942858_70958842* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 21.26 25.87

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 416437.63 5735378.04 82.12 7.51

2 416437.55 5735384.90 82.12 7.51
3 416433.78 5735384.86 82.05 7.51
4 416433.86 5735378.00 82.08 7.51
5 416437.63 5735378.04 82.12 7.51

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3598 Kastanienweg 34* Gebäude Schallreflexion HAUS 11 44.61 117.27

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 416407.41 5735411.95 81.81 7.98

2 416402.49 5735411.86 81.85 7.98
3 416397.15 5735411.76 82.19 7.98
4 416397.22 5735407.88 82.26 7.98
5 416396.23 5735407.87 82.28 7.98
6 416396.31 5735402.98 82.34 7.98
7 416397.73 5735403.01 82.33 7.98
8 416397.77 5735400.73 82.33 7.98
9 416402.69 5735400.82 82.28 7.98

10 416407.61 5735400.91 82.10 7.98
11 416407.41 5735411.95 81.81 7.98

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3599 UUID_b350bbcf-dcb6-4f41-9d0c-c6b9d6 Gebäude Schallreflexion HAUS 9 40.89 103.65

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 416468.35 5735341.38 82.26 6.76

2 416471.74 5735341.45 82.31 6.76
3 416476.25 5735341.54 82.21 6.76
4 416476.37 5735341.54 82.20 6.76
5 416476.15 5735352.67 82.12 6.76
6 416471.48 5735352.58 82.11 6.76
7 416466.80 5735352.49 82.07 6.76
8 416467.11 5735341.36 82.25 6.76
9 416468.35 5735341.38 82.26 6.76

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3600 Kurrick 4* Gebäude Schallreflexion HAUS 8 91.08 487.90

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414428.46 5733114.34 91.09 7.05

2 414408.61 5733094.20 91.06 7.05
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
3 414402.51 5733100.28 91.14 7.05
4 414396.40 5733106.36 91.17 7.05
5 414401.24 5733111.28 91.04 7.05
6 414416.26 5733126.54 90.95 7.05
7 414422.36 5733120.44 91.03 7.05
8 414428.46 5733114.34 91.09 7.05

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3601 Kurrick 4* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 42.98 110.85

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414447.29 5733187.73 92.57 8.70

2 414441.11 5733193.71 92.13 8.70
3 414432.19 5733184.42 92.26 8.70
4 414438.37 5733178.44 92.48 8.70
5 414447.29 5733187.73 92.57 8.70

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3602 UUID_69a1d013-5b9c-4b6d-bb50-8fd1f8 Gebäude Schallreflexion HAUS 11 128.21 808.59

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414461.41 5733147.11 97.51 13.07

2 414452.77 5733138.13 97.37 13.07
3 414452.37 5733138.52 97.37 13.07
4 414428.56 5733114.24 97.11 13.07
5 414428.46 5733114.34 97.11 13.07
6 414422.41 5733120.39 97.05 13.07
7 414416.26 5733126.54 96.97 13.07
8 414439.71 5733150.36 97.16 13.07
9 414448.57 5733159.35 97.26 13.07

10 414461.09 5733147.41 97.51 13.07
11 414461.41 5733147.11 97.51 13.07

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3603 GUID_1543405942858_77223090* Gebäude Schallreflexion HAUS 6 45.86 130.18

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414448.57 5733159.35 97.26 13.07

2 414441.02 5733166.56 97.15 13.07
3 414436.68 5733162.01 97.10 13.07
4 414432.35 5733157.46 96.97 13.07
5 414439.71 5733150.36 97.16 13.07
6 414448.57 5733159.35 97.26 13.07

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3604 Kurrick 4* Gebäude Schallreflexion HAUS 11 57.71 187.78

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414430.06 5733154.88 97.14 13.22

2 414429.43 5733154.22 97.14 13.22
3 414425.72 5733157.75 97.07 13.22
4 414422.00 5733161.28 97.01 13.22
5 414435.03 5733174.70 97.05 13.22
6 414438.63 5733171.27 97.15 13.22
7 414442.23 5733167.83 97.29 13.22
8 414441.02 5733166.56 97.30 13.22
9 414432.35 5733157.46 97.12 13.22

10 414429.97 5733154.97 97.13 13.22
11 414430.06 5733154.88 97.14 13.22

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3605 Kurrick 6* Gebäude Schallreflexion HAUS 10 56.32 188.85

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414261.07 5732672.75 100.93 11.80

2 414271.92 5732679.06 100.78 11.80
3 414273.92 5732680.21 100.76 11.80
4 414271.15 5732685.01 100.68 11.80
5 414268.38 5732689.80 100.64 11.80
6 414254.26 5732681.50 100.75 11.80
7 414253.59 5732681.10 100.75 11.80
8 414256.37 5732676.36 100.92 11.80
9 414259.15 5732671.63 100.93 11.80

10 414261.07 5732672.75 100.93 11.80
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3606 Kurrick 6* Gebäude Schallreflexion HAUS 8 77.16 231.16

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414275.99 5732615.00 96.20 8.32

2 414272.82 5732613.08 96.25 8.32
3 414256.70 5732639.71 97.29 8.32
4 414259.86 5732641.65 97.22 8.32
5 414263.02 5732643.58 97.10 8.32
6 414279.17 5732616.92 96.17 8.32
7 414279.04 5732616.84 96.17 8.32
8 414275.99 5732615.00 96.20 8.32

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3610 UUID_78c35b7c-ca70-4536-a8d5-74e0cdGebäude Schallreflexion HAUS 10 71.89 284.78

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414393.01 5731681.06 79.26 9.17

2 414389.49 5731679.49 79.27 9.17
3 414383.50 5731676.81 79.27 9.17
4 414383.48 5731676.85 79.27 9.17
5 414370.99 5731671.21 79.33 9.17
6 414373.38 5731665.80 79.30 9.17
7 414375.78 5731660.39 79.34 9.17
8 414397.79 5731670.34 79.27 9.17
9 414395.40 5731675.70 79.25 9.17

10 414393.01 5731681.06 79.26 9.17

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3611 GUID_1543405942858_70741207* Gebäude Schallreflexion HAUS 8 24.60 37.67

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 414386.50 5731678.15 77.13 7.02

2 414389.49 5731679.49 77.12 7.02
3 414387.19 5731684.68 77.10 7.02
4 414384.18 5731683.41 77.10 7.02
5 414381.16 5731682.13 77.09 7.02
6 414383.48 5731676.85 77.12 7.02
7 414383.50 5731676.81 77.12 7.02
8 414386.50 5731678.15 77.13 7.02

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3612 Hölter 17* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 47.79 139.82

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 413097.32 5731697.27 81.46 7.89

2 413096.09 5731707.44 81.28 7.89
3 413082.54 5731705.82 81.05 7.89
4 413083.76 5731695.66 81.05 7.89
5 413097.32 5731697.27 81.46 7.89

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3613 Hölter 17* Gebäude Schallreflexion HAUS 7 70.34 277.85

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 413116.89 5731683.98 87.67 14.03

2 413125.70 5731684.96 87.39 14.03
3 413125.02 5731690.93 87.43 14.03
4 413124.34 5731696.90 87.56 14.03
5 413101.35 5731694.28 87.59 14.03
6 413102.59 5731682.41 87.64 14.03
7 413116.89 5731683.98 87.67 14.03

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3614 Nordick-Nordicker Straße 24* Gebäude Schallreflexion HAUS 5 89.80 446.79

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 412472.67 5732691.92 86.51 8.86

2 412466.75 5732705.59 86.37 8.86
3 412439.22 5732693.64 86.39 8.86
4 412445.13 5732679.98 86.73 8.86
5 412472.67 5732691.92 86.51 8.86

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
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Firma: planGIS GmbH Gebäude
Bearbeiter: W. Packmor Rev.00
Projekt: 4_21_002_Ameke-Hölter

Gebäude (35) 1 - GB Schallreflexion
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
HAUS3615 UUID_62983427-43bf-482f-87c2-c07bd0 Gebäude Schallreflexion HAUS 10 50.76 149.82

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 413938.25 5732838.88 90.93 5.47

2 413944.35 5732824.11 90.92 5.47
3 413935.72 5732820.53 91.02 5.47
4 413932.32 5732828.74 91.04 5.47
5 413932.33 5732828.75 91.04 5.47
6 413929.87 5732834.72 90.95 5.47
7 413929.58 5732835.41 90.95 5.47
8 413930.11 5732835.63 90.95 5.47
9 413933.92 5732837.14 90.93 5.47

10 413938.25 5732838.88 90.93 5.47

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3616 GUID_8829333136014161208_9* Gebäude Schallreflexion HAUS 7 39.95 98.50

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 413934.18 5732837.25 90.92 5.45

2 413930.11 5732835.63 90.93 5.45
3 413925.92 5732845.80 90.08 5.45
4 413934.14 5732849.18 90.14 5.45
5 413938.38 5732838.91 90.92 5.45
6 413938.25 5732838.88 90.92 5.45
7 413934.18 5732837.25 90.92 5.45

Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Länge /m Fläche /m²
HAUS3617 GUID_8829333136014161208_11* Gebäude Schallreflexion HAUS 6 34.91 70.98

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Knoten: 1 413932.32 5732828.74 90.52 4.95

2 413932.33 5732828.75 90.52 4.95
3 413929.87 5732834.72 90.43 4.95
4 413919.69 5732830.54 90.30 4.95
5 413922.14 5732824.58 90.41 4.95
6 413932.32 5732828.74 90.52 4.95
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Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen  
Vestas V150-5.6/6.0 MW 

 
Die für den Windenergieanlagentyp und Betriebsmodus spezifische Eingangsgrößen für 
Schallimmissionsprognosen bestehen aus  
 

 Mittlerer Schallleistungspegel 𝐿𝑊  (P50) und 
 dazugehörigen Oktavspektrum 
 Unsicherheit des Schallleistungspegels 𝜎𝑊𝑇𝐺 mit einem Vertrauensniveau von 90% 

(P90): 1,28 x 𝜎𝑊𝑇𝐺 
 
und bilden die WEA-spezifischen Eingangsgrößen der Schallimmissionsprognosen für die 
Windparkplanung.  
 
Als Datengrundlage stehen Schallleistungspegel und Oktavspektrum in Abhängigkeit der 
Verfügbarkeit aus einer der folgenden Quellen zu Verfügung: 
 

 Herstellerangabe (siehe Absatz A)  
 Einfachvermessung (siehe Absatz B)  
 Mehrfachvermessung (Ergebniszusammenfassung aus mind. 3 Einzelmessungen 

(siehe Absatz C) 
 
Der minimale Abstand zwischen der Windenergieanlage und dem Immissionspunkt muss 
(3) x Gesamthöhe der Windenergieanlage, jedoch Minimum 500m betragen.  
 
Blattkonfiguratio
n 

STE & RVG (Standard) 

Spezifikation 0081-6997.V05 + 0098-0749.V02 

Betriebsmodi 
PO6000 PO5600 

(104,9) 
SO0 

(104,0) 
SO2 

(102,0) 
SO3 

(101,0) 
SO4 

(100,0) 
SO5 

(99,0) 
SO6 

(98,0) 
Nennleistung 
[kW] 6000 5600 5600 4951 

 
4714 

 
4434 4260 3997 

Max. Rotor-
drehzahl [1/min] 10,1 10,1 9,9 9,3 8,8 8,4 7,9 7,5 
 Nabenhöhen [m] 

Verfügbar: 
125* / 148* / 166* / 169* 

- 

Auf Anfrage: 
- 125* / 148* / 

166* / 169* 

Datengrundlage  Absatz A Absatz A Absatz A Absatz A Absatz A Absatz A Absatz A Auf Anfrage 
STE: 
RVG: 
SO: 
* 

Serrated Trailing Edges (Sägezahnhinterkante) 
Rood Vortex Generatoren 
Geräuschoptimierte Modi 
Vorbehaltlich des Finalen Turmdesigns 

Tabelle 1: Verfügbare Betriebsmodi für Errichtungen in Deutschland V150-5.6/6.0 MW 
 
HINWEIS: Es besteht die Möglichkeit der Tag/Nachtbetriebskombination mit 
Geräuschreduzierten Modi (SO). Das heißt Tag/Nacht in der Kombination M0/SO oder 
ausschließlich M0 ist möglich.  

Dieses Dokument dient – wie die Leistungsspezifikation auch – lediglich der Information über 
die Eingangsdaten der Garantie der akustischen Eigenschaft und stellt selbst keine Garantie 
dar. Für die Abgabe einer projektspezifischen Garantie der akustischen Eigenschaft ist der 
Abschluss eines Liefervertrages zwingende Voraussetzung.  

VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of Vestas Wind Systems A/S. It is protected by copyright law as an unpublished work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and 
other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas 
disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.
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A. Herstellerangabe 
 
Liegt kein Schall-Emissionsmessbericht für die geplante Windenergieanlage (WEA) vor muss 
die Schallimmissionsprognose auf den hier dargestellten Herstellerangaben 𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥 (P90) 
basieren.  
 
In den VESTAS Spezifikationen (Allgemeine Spezifikation bzw. Leistungsspezifikation) ist 
der mittlere zu erwartende Schalleistungspegel 𝐿𝑊 (P50) dargestellt. 
 
Gemäß dem vom LAI eingeführten Dokument „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen (WKA)“, überarbeiteter Entwurf vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE 
vom 23.06.2016 Stand 30.06.2016 (LAI Hinweise) enthält die hier dargestellte 
Herstellerangaben (P90) 𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥 (P90)  ebenfalls zu berücksichtigende die Unsicherheit des 
Schallleistungspegels.  
 
Vestas garantiert den maximal zulässigen Emissionspegel der WEA 𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥  (P90) gemäß 
nachfolgender Formel: 
  

𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑊  + 1,28 ∙ 𝜎𝑊𝑇𝐺 
 
 
Blattkonfiguration STE & RVG 

Betriebsmodi 
PO6000 
(104,9) 

PO5600 
(104,9) 

SO0 
(104,0) 

SO2 
(102,0) 

SO3 
(101,0) 

SO4 
(100,0) 

SO5 
(99,0) 

SO6 
(98,0) 

𝐿𝑊  (P50) [dB(A)] 104,9 104,9 104,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 
𝜎𝑊𝑇𝐺 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
1,28 𝑥 𝜎𝑊𝑇𝐺 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 
𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥 (P90) 106,6 106,6 105,7 103,7 102,7 101,7 100,7 99,7 
         

Frequenzen Oktavspektrum 𝑳𝑾  (P50) 

63 Hz 85,5 85,6 85,0 82,9 81,9 80,8 79,9 79,0 
Pr

oj
ek

ts
pe

zi
fis

ch
e 

Fr
ei

ga
be

 

125 Hz 93,3 93,4 92,7 90,6 89,6 88,6 87,6 86,7 

250 Hz 98,2 98,2 97,4 95,4 94,4 93,4 92,4 91,4 

500 Hz 100,1 100,1 99,1 97,1 96,2 95,2 94,2 93,1 

1 kHz 99,0 98,9 98,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 

2 kHz 94,8 94,8 93,9 91,9 90,9 89,9 88,9 87,8 

4 kHz 87,7 87,7 86,9 84,8 83,8 82,8 81,8 80,7 

8 kHz 77,6 77,6 76,8 74,7 73,7 72,6 71,6 70,6 
A-wgt 104,9 104,9 104,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 

Tabelle 2: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-5.6/6.0 MW, 
Herstellerangabe 

  



Dokument Nr.: 0079-9481.V07 
  

2021-03-19 
 

Seite 
3 / 5 

 
Classification: Restricted 

 
 

B. Einfachvermessung  
 
 
Entfällt, da keine Vermessungen des Windenergieanlagentyps vorliegen. 

----------------------------------------- 
 
Sofern ein Schall-Emissionsmessbericht für den geplanten Windenergieanlagentyp (WEA) 
und Betriebsmode vorliegt muss dieser zur Schallimmissionsprognose gemäß LAI-Hinweisen 
herangezogen werden. Der Messbericht weist den max. gemessenen Schallleistungspegel 𝐿𝑊 
(P50) des vermessenen Windenergieanlagentyps und Betriebsmodus aus, sowie das 
dazugehörige Oktavspektrum.  

Zur Ermittlung der Unsicherheit des Schalleistungspegels 𝜎𝑊𝑇𝐺 werden die Unsicherheiten der 
Serienstreuung 𝜎𝑃 und der Typvermessung 𝜎𝑅 (Reproduzierbarkeit) gemäß den Vorgaben des 
LAI Hinweise herangezogen. 
Vestas garantiert den maximal zulässigen Emissionspegel der WEA 𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥  (P90) gemäß 
folgender Formel: 

𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑊 + 1,28 ∙ 𝜎𝑊𝑇𝐺 

 

𝜎𝑊𝑇𝐺 =  √𝜎𝑃
2 + 𝜎𝑅

2 

𝑚𝑖𝑡 𝜎𝑃 = 1,2 𝑑𝐵 𝑢𝑛𝑑 𝜎𝑅 = 0,5 𝑑𝐵  
 

Blattkonfiguration STE & RVG 

Betriebsmodi 
PO5600 
(104,9) 

SO0 
(104,0) 

SO2 
(102,0) 

SO3 
(101,0) 

SO4 
(100,0) 

SO5 
(99,0) 

SO6 
(98,0) 

Messbericht (DMS) - - - - - - - 

Berichtsnummer - - - - - - - 

𝐿𝑊  (P50) - - - - - - - 

𝜎𝑃 - - - - - - - 

𝜎𝑅 - - - - - - - 
𝜎𝑊𝑇𝐺  - - - - - - - 
1,28 𝑥 𝜎𝑊𝑇𝐺 - - - - - - - 
𝑳𝒆,𝒎𝒂𝒙 (P90) - - - - - - - 
Oktavspektrum (P50)   

Tabelle 3: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-5.6 MW, 
Einfachvermessung 
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C. Mehrfachvermessung  
 
Entfällt, da keine Mehrfachvermessungen des Windenergieanlagentyps vorliegen. 

----------------------------------------- 
 
Sofern mindestens drei Schall-Emissionsmessberichte für den geplanten 
Windenergieanlagentyp (WEA) und Betriebsmode vorliegt, müssen diese gemäß LAI-
Hinweisen zur Schallimmissionsprognose herangezogen werden.  

Blattkonfiguration STE & RVG 

Betriebsmodi 
PO5600 
(104,9) 

SO0 
(104,0) 

SO2 
(102,0) 

SO3 
(101,0) 

SO4 
(100,0) 

SO5 
(99,0) 

SO6 
(98,0) 

Ergebniszusammenfassung aus mehrerer Einzelmessungen  
(Oktaven und mittlerer Schallleistungspegel, ggf. inkl. NH-Umrechnung) 

DMS-Nr. - - - - - - - 

Berichtsnummer  - - - - - - - 
Messung 1: Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung) 

DMS-Nr. - - - - - - - 

Berichtsnummer  - - - - - - - 
DMS-Nr. der NH-
Umrechnung - - - - - - - 
Messung 2: Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung) 

DMS-Nr. - - - - - - - 

Berichtsnummer  - - - - - - - 
DMS-Nr. der NH-
Umrechnung - - - - - - - 
Messung 3: Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung) 

DMS-Nr. - - - - - - - 

Berichtsnummer  - - - - - - - 
DMS-Nr. der NH-
Umrechnung - - - - - - - 

Tabelle 4: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-5.6 MW, 
Mehrfachvermessung 

 
 

Basierend auf den gemessenen Schallleistungspegeln der Einzelmessungen 𝐿𝑊𝐴 ist im 
Mehrfachmessbericht der Mittelwert 𝐿𝑊 (P50) der unterschiedlichen Windgeschwindigkeits-
BIN ermittelt und dargestellt.   
Hieraus wählt man den Betriebspunkt/Windgeschwindigkeits-BIN mit dem max. mittleren 
Schallleistungspegel 𝐿𝑊 (P50) und betrachtet nachfolgende diesen Betriebspunkt. 

Zur Ermittlung der Unsicherheit des mittleren Schallleistungspegels 𝜎𝑊𝑇𝐺 wird wie folgt 
berechnet: 

 

𝜎𝑊𝑇𝐺 =  √𝜎𝑃
2 + 𝜎𝑅

2   (P50) 
Die Serienstreuung 𝜎𝑃 des WEA-Typs wird unter Berücksichtigung einer kombinierten 
Unsicherheit des Mittelwertes unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Einzelmesswertes 
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𝜎𝑖 (berechnet aus Uc der Einzelvermessung & des Fehlers der NH-Umrechnung 𝜎𝑁𝐻 ) wie folgt 
bestimmt: 

𝜎𝑃 =
∑ 𝜎𝑖 ∙ 10(

𝐿𝑤𝐴,𝑖
10⁄ )𝑛

𝑖=1

∑ 10(
𝐿𝑤𝐴,𝑖

10⁄ )𝑛
𝑖=1

 

mit  

 

𝜎𝑖 = √𝑈𝑐
2 + 𝜎𝑁𝐻

2 

 

Für die Unsicherheit der Typvermessung (Reproduzierbarkeit) 𝜎𝑅 wird 0,5 gemäß LAI 
Hinweise angesetzt. 
Der WEA-spezifische Unsicherheitsaufschlag (Unsicherheit des mittleren 
Schallleistungspegels 𝜎𝑊𝑇𝐺 mit einem Vertrauensniveau von 90% (P90)) beträgt  

1,28 x 𝜎𝑊𝑇𝐺 (gerundet auf einer Dezimale), jedoch Minimum 1dB(A). 
 
 
 
 
 
 



Titel_ENERCON_E-40_6.44_mai04 

ENERCON E-40 6.44 
 

Schallvermessungsberichte 

 

 

WINDTEST, Prüfbericht WT 1740/01 vom 11.04.2001 bzw. die Zusammenfassung 

WT 1706/01 vom 21.3.2001  

 

WINDconsult, Bericht WICO 207SE899 vom 13.3.2000 bzw. dessen Nachtrag WICO 

207SE899/01 vom 24.8.2000 

 

WINDconsult, Bericht WICO 287SEA01/01 vom 5.12.2001. 
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 1 Situation und Aufgabenstellung 
Am Standort 53593 Vara (Norra Vånga) in Schweden wurde an einer Windenergie-
anlage (WEA) vom Typ Enercon E-53 mit einer Nabenhöhe hN =73 m eine Schall-
emissionsmessung nach den Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen [1] für 
den Betrieb I durchgeführt. In dem Müller-BBM Prüfbericht M87 748/1 [5] sind die 
Ergebnisse dieser Vermessung ausführlich dokumentiert.  

Mit diesem Prüfbericht wurde für die WEA vom Typ Enercon E-53 der dritte Prüfbe-
richt bezüglich der Schallemissionen für den Betrieb I vorgelegt. In Ergänzung wird 
nun von dem Auftraggeber eine Bestimmung der Schallemissions-Parameter für 
diesen Anlagentyp aus mehreren Einzelmessungen für die Nabenhöhen hN = 60 m, 
hN = 73 m, und hN = 75 m gemäß [2] in Verbindung mit [1] gewünscht. Hierzu wurde 
uns vom Auftraggeber auch der zweite Messbericht zu diesem Anlagentyp mit [4] 
vorgelegt. Der erste offizielle Prüfbericht zu dem Anlagentyp E-53 wurde auch von 
Müller-BBM erstellt (vgl. [3]). 

In dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der erforderlichen Nabenhöhen-
umrechnungen – diese Berechnungen sind erforderlich, da nur im Prüfbericht [3] 
bereits Ergebnisse für andere Nabenhöhen dargestellt werden - und die Bestimmung 
der Schallemissions-Parameter auf Basis der Ergebnisse der drei Einzelmessungen 
dargestellt.  
 

 2 Zitierte Unterlagen 
[1] Fördergesellschaft Windenergie e.V (FGW): 

Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Rev. 18, Stand 01.02.2008, 
Kiel (D). 

[2] IEC TS 61400-14 Wind turbines. Part 14: Declaration of apparent sound power 
level and tonality values. 2005 03. 

[3] Müller-BBM GmbH:  
Schallemissionsmessung gemäß DIN EN 61400-11 und den Technischen 
Richtlinien für Windenergieanlagen (FGW-Richtlinien) an einer Anlage vom Typ 
Enercon E-53 am Standort 26409 Wittmund-Eggelingen mit einer Leistung von 
800 kW im Betrieb I. Prüfbericht M69 915/2 vom 27.04. 2007. 

[4] WIND-Test Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 
Schalltechnisches Gutachten zu einer Windenergieanlage E-53 (Betrieb I). 
Bericht WT 6263/08 vom 14.02.2008. 

[5] Müller-BBM GmbH: 
Schallemissionsmessung gemäß DIN EN 61400-11 und den Technischen 
Richtlinien für Windenergieanlagen (FGW-Richtlinien) an einer Anlage vom Typ 
Enercon E-53 mit einer Leistung von 800 kW im Betrieb I am Standort 53593 
Vara (Norra Vånga) in Schweden. Prüfbericht M87 748/1 vom 14.06.2010. 
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 3 Berechnungsverfahren und Berechnungsergebnisse 
 3.1 Nabenhöhenumrechnung 

Die Richtlinien [1] und [2] ermöglichen die Umrechnung des Schallleistungspegels 
auf andere Nabenhöhen, wenn der ermittelte Schallleistungspegel und die 
Regressionsparameter für den Zusammenhang Schallleistungspegel und Wind-
geschwindigkeit bekannt sind. Hierbei wird eine Windgeschwindigkeit in 10 m über 
Grund berechnet, bei der eine vermessene WEA mit vorgegebener Nabenhöhe, die 
gleiche Leistung erzeugt, wie eine WEA gleichen Typs, aber anderer Nabenhöhe. 

In der nachfolgenden Tabellen 1 bis 3 sind die Ergebnisse der Nabenhöhenum-
rechnung für den Betrieb I auf Grundlage der Messergebnisse in den Berichten [3], 
[4] und [5] aufgeführt. 

 
Tabelle 1.  Umrechnung des Schallleistungspegels für den Betrieb I auf andere Nabenhöhen 
  auf Basis der Daten in [3] 

Nabenhöhe LWA,P

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s * v ,ref,95% LWA,P,95% Pnenn

 60 m LWA,P  96,2 dB(A)  98,8 dB(A)  100,3 dB(A)  100,9 dB(A)  100,8 dB(A)  8,6 m/s  100,7 dB(A)
 73 m LWA,P  96,6 dB(A)  99,1 dB(A)  100,5 dB(A)  100,9 dB(A)  100,7 dB(A)  8,3 m/s  100,7 dB(A)
 75 m LWA,P  96,7 dB(A)  99,2 dB(A)  100,5 dB(A)  100,9 dB(A)  100,6 dB(A)  8,3 m/s  100,7 dB(A)

Windgeschwindigkeit v ,ref 

 
*  In dieser Windklasse nehmen aufgrund des ermittelten Regressionsverlaufes – abnehmende 

Schallemission mit steigender Windgeschwindigkeit - die Schallleistungspegel für die höher 
werdenden Nabenhöhen ebenfalls ab. 

 

Tabelle 2.  Umrechnung des Schallleistungspegels für den Betrieb I auf andere Nabenhöhen 
  auf Basis der Daten in [4] 

Nabenhöhe LWA,P

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s v ,ref,95 LWA,P,95% Pnenn

 60 m LWA,P  97,9 dB(A)  100,2 dB(A)  101,4 dB(A)  101,4 dB(A) ---  8,5 m/s  101,4 dB(A)
 73 m LWA,P  98,3 dB(A)  100,6 dB(A)  101,4 dB(A)  101,5 dB(A) ---  8,3 m/s  101,4 dB(A)
 75 m LWA,P  98,3 dB(A)  100,6 dB(A)  101,4 dB(A)  101,5 dB(A) ---  8,3 m/s  101,4 dB(A)

Windgeschwindigkeit v ,ref 

 
 
Tabelle 3.  Umrechnung des Schallleistungspegels für den Betrieb I auf andere Nabenhöhen 
  auf Basis der Daten in [5] 

Nabenhöhe LWA,P

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s v ,ref,95% LWA,P,95% Pnenn

 60 m LWA,P  97,8 dB(A)  100,6 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  8,5 m/s  101,9 dB(A)
 73 m LWA,P  98,3 dB(A)  100,9 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  8,3 m/s  101,9 dB(A)
 75 m LWA,P  98,4 dB(A)  101,0 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  8,3 m/s  101,9 dB(A)

Windgeschwindigkeit v ,ref 
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 3.2 Bestimmung der Schallemissions-Parameter aus mehreren Einzelmessungen 

In Ergänzung zu diesem Umrechnungsverfahren wird in Anhang D von [1] in Verbin-
dung mit [2] beschrieben, wie zur Erhöhung der schalltechnischen Planungssicher-
heit, eine Bestimmung der Schallemissions-Parameter aus mehreren Einzelmessun-
gen erfolgen kann. Hierzu werden die Schallemissionsparameter aus den Berichten 
[3], [4] und [5] in Verbindung mit den Ergebnissen der Nabenhöhenumrechnung aus 
Abschnitt 3.1 verwendet und die jeweiligen Schallleistungspegel für die einzelnen 
Nabenhöhen arithmetisch gemittelt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die gemittelten Schallleistungspegel für die 
einzelnen Nabenhöhen (Betrieb I) aufgeführt.  

 
Tabelle 4.  Zusammengefasste Schallleistungspegel für verschiedene Nabenhöhen bei  
  Betrieb I 

Nabenhöhe LWA,P

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s v ,ref,95% LWA,P,95% Pnenn

 60 m LWA,P  97,3 dB(A)  99,9 dB(A)  101,2 dB(A)  101,4 dB(A)  100,8 dB(A)  8,5 m/s *  101,3 dB(A)
 73 m LWA,P  97,7 dB(A)  100,2 dB(A)  101,3 dB(A)  101,4 dB(A)  100,7 dB(A)  8,3 m/s  101,3 dB(A)
 75 m LWA,P  97,8 dB(A)  100,2 dB(A)  101,3 dB(A)  101,4 dB(A)  100,6 dB(A)  8,3 m/s  101,3 dB(A)

Windgeschwindigkeit v ,ref 

 
* Die in den Messberichten [3], [4] und [5] angegebenen Werte für die standardisierte Windgeschwin-

digkeit bei Erreichen von 95% der Nennleistung sind nicht äquivalent. Deshalb wird zur Kennzeich-
nung des Betriebszustands der arithmetische Mittelwert aus den drei Einzelwerten angegeben.  

 
Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-
tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 
der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. 

Für den technischen Inhalt verantwortlich: 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Köhl      

Telefon  0209 / 983 08 – 21     

 
DAP-PL-2465.10 

. 
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Anhang 

Zusammenfassung der Einzelmessungen für die Nabenhöhen 
hN = 60 m, hN = 73 m und hN = 75  
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Seite 1/2

Hersteller Enercon GmbH Anlagenbezeichnung E-53
Dreekamp 5 Nennleistung 800 kW
26605 Aurich Nabenhöhe  60 m

Rotordurchmesser  53 m

1 2 3 4 5 6
53001 53237 53467

Wittmund Ringstedt Vara, Schweden
76 73 73

Müller-BBM Windtest KWK Müller-BBM
M69 915/2 WT 6263/08 M87 748/1

27.04.2007 14.02.2008 14.06.2010
--- --- ---

E-53 E-53 E-53
E-53/1 E-53/1 E-53/1

Schallleistungspegel

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s
1 L WA,P     

[3]  96,2 dB(A)  98,8 dB(A)  100,3 dB(A)  100,9 dB(A)  100,8 dB(A)  100,7 dB(A)

2 L WA,P     
[4]  97,9 dB(A)  100,2 dB(A)  101,4 dB(A)  101,4 dB(A) ---  101,4 dB(A)

3 L WA,P     
[5]  97,8 dB(A)  100,6 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  101,9 dB(A)

 97,3 dB(A)  99,9 dB(A)  101,2 dB(A)  101,4 dB(A)  100,8 dB(A)  101,3 dB(A)

 1,0 dB  1,0 dB  0,8 dB  0,5 dB ---  0,6 dB(A)

K nach [2]    R =  0,5 dB(A)    [6]  2,1 dB  2,1 dB  1,8 dB  1,4 dB ---  1,5 dB(A)

Tonzuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K TN --- --- --- --- ---
2 K TN --- --- --- --- ---
3 K TN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Impulszuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K IN --- --- --- --- ---
2 K IN --- --- --- --- ---
3 K IN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen

Getriebetyp

entsprechend Anhang D von [1]

Seriennummer
Standort
vermess. Nabenhöhe (m)

Messinstitut

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der "Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen" [1] besteht die Möglichkeit die Schallemissionswerte eines 
Anlagentyps gemäß [2] anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Anlagendaten

Mittelwert LW

Standardabweichung s

Schallemissionsparameter: Zuschläge

Mittelwert K IN

Messung Tonzuschlag

Messung

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Generatortyp
Rotorblatttyp

Angaben zur Einzelmessung Messung-Nr.

Prüfbericht
Datum

Schallemissionsparameter: Messwerte (Prüfbericht Leistungskurve: berechnete Leistungskurve)

Messung Schallleistungspegel Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe
L WA,P,95% Pnenn

Tonzuschlag

Mittelwert K TN
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Fequenz 50 63 80,0 100,0 125,0 160,0 200,0 250,0 315,0 400,0 500,0 630,0
L WA,P 74,8 77,2 79,5 82,2 83,8 86,4 85,8 87,0 87,7 87,5 89,1 89,7
Fequenz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
L WA,P 90,8 91,9 92,5 91,9 90,5 88,7 85,8 84,2 81,7 78,1 72,3 66,7

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
82,3 89,2 91,7 93,6 96,5 95,3 89,0 79,4

Die Angaben ersetzen nicht die u. g. Prüfberichte (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

[4] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht WT 6263/08 der Firma Windtest KWK
     für die Nabenhöhe von 60 m aktuell ermittelt.
[5] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht  M87 748/1 der Firma Müller-BBM GmbH
     für die Nabenhöhe von 60 m aktuell ermittelt.

[7] Bei allen drei Messungen (Berichte [3] bis [5]) wurden in der angegebenen Windklasse der maximale Schallleistungspegel 
     bestimmt.

[6] Die Messunsicherheit R wurde im Rahmen des vom LUA NRW durchgeführten Ringversuches zu R= 0,5 dB(A) festgestellt

9 m/s  [7]

Oktav-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10LWA,Pmax = 9 m/s  [7]
Fequenz

[1] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 18, 
     01.02.2008, Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel

L WA,P

[2] IEC 61400-14 TS ed. 1, Declaration of Sound Power Level und Tonality Values of Wind Turbines, 2005-03
[3] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht M69 915/2 der Firma Müller-BBM GmbH
    für die Nabenhöhe von 60 m aktuell ermittelt.

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen
entsprechend Anhang D von [1]

Seite 2/2

Schallemissionsparameter: Terz-/ Oktavschallleistungspegel für eine Nabenhöhe von 75 m

Terz-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10L WA,Pmax =
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Anhang Seite 4

Seite 1/2

Hersteller Enercon GmbH Anlagenbezeichnung E-53
Dreekamp 5 Nennleistung 800 kW
26605 Aurich Nabenhöhe  73 m

Rotordurchmesser  53 m

1 2 3 4 5 6
53001 53237 53467

Wittmund Ringstedt Vara, Schweden
76 73 73

Müller-BBM Windtest KWK Müller-BBM
M69 915/2 WT 6263/08 M87 748/1

27.04.2007 14.02.2008 14.06.2010
--- --- ---

E-53 E-53 E-53
E-53/1 E-53/1 E-53/1

Schallleistungspegel

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s
1 L WA,P     

[3]  96,6 dB(A)  99,1 dB(A)  100,5 dB(A)  100,9 dB(A)  100,7 dB(A)  100,7 dB(A)

2 L WA,P     
[4]  98,3 dB(A)  100,6 dB(A)  101,4 dB(A)  101,5 dB(A) ---  101,4 dB(A)

3 L WA,P     
[5]  98,3 dB(A)  100,9 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  101,9 dB(A)

 97,7 dB(A)  100,2 dB(A)  101,3 dB(A)  101,4 dB(A)  100,7 dB(A)  101,3 dB(A)

 0,9 dB  0,9 dB  0,7 dB  0,5 dB ---  0,6 dB(A)

K nach [2]    R =  0,5 dB(A)    [6]  2,0 dB  2,0 dB  1,7 dB  1,3 dB ---  1,5 dB(A)

Tonzuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K TN --- --- --- --- ---
2 K TN --- --- --- --- ---
3 K TN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Impulszuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K IN --- --- --- --- ---
2 K IN --- --- --- --- ---
3 K IN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen

Getriebetyp

entsprechend Anhang D von [1]

Seriennummer
Standort
vermess. Nabenhöhe (m)

Messinstitut

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der "Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen" [1] besteht die Möglichkeit die Schallemissionswerte eines 
Anlagentyps gemäß [2] anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Anlagendaten

Mittelwert LW

Standardabweichung s

Schallemissionsparameter: Zuschläge

Mittelwert K IN

Messung Tonzuschlag

Messung

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Generatortyp
Rotorblatttyp

Angaben zur Einzelmessung Messung-Nr.

Prüfbericht
Datum

Schallemissionsparameter: Messwerte (Prüfbericht Leistungskurve: berechnete Leistungskurve)

Messung Schallleistungspegel Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe
L WA,P,95% Pnenn

Tonzuschlag

Mittelwert K TN
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Anhang Seite 5

Fequenz 50 63 80,0 100,0 125,0 160,0 200,0 250,0 315,0 400,0 500,0 630,0
L WA,P 74,8 77,2 79,6 82,2 83,9 86,4 85,9 87,0 87,7 87,5 89,1 89,7
Fequenz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
L WA,P 90,8 91,9 92,5 91,9 90,5 88,8 85,9 84,2 81,7 78,2 72,3 66,7

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
82,4 89,3 91,7 93,6 96,6 95,3 89,0 79,4

Die Angaben ersetzen nicht die u. g. Prüfberichte (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

[4] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht WT 6263/08 der Firma Windtest KWK
     für die Nabenhöhe von 73 m aktuell ermittelt.
[5] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht  M87 748/1 der Firma Müller-BBM GmbH
     für die Nabenhöhe von 73 m aktuell ermittelt.

[7] Bei allen drei Messungen (Berichte [3] bis [5]) wurden in der angegebenen Windklasse der maximale Schallleistungspegel 
     bestimmt.

[6] Die Messunsicherheit R wurde im Rahmen des vom LUA NRW durchgeführten Ringversuches zu R= 0,5 dB(A) festgestellt

9 m/s  [7]

Oktav-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10LWA,Pmax = 9 m/s  [7]
Fequenz

[1] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 18, 
     01.02.2008, Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel

L WA,P

[2] IEC 61400-14 TS ed. 1, Declaration of Sound Power Level und Tonality Values of Wind Turbines, 2005-03
[3] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht M69 915/2 der Firma Müller-BBM GmbH
    für die Nabenhöhe von 73 m aktuell ermittelt.

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen
entsprechend Anhang D von [1]

Seite 2/2

Schallemissionsparameter: Terz-/ Oktavschallleistungspegel für eine Nabenhöhe von 75 m

Terz-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10L WA,Pmax =
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    45 899 Gelsenkirchen 
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___________________ 

Dipl.-Ing. (FH) M. Köhl

 
DAP-PL-2465.10 



     

 M87 748/2  khl   
 09. November 2010  

P:
\k

hl
\8

7\
87

74
8\

M
87

74
8_

02
_B

er
_3

D
.d

oc
:0

9.
 1

1.
 2

01
0 

Anhang Seite 6

Seite 1/2

Hersteller Enercon GmbH Anlagenbezeichnung E-53
Dreekamp 5 Nennleistung 800 kW
26605 Aurich Nabenhöhe  75 m

Rotordurchmesser  53 m

1 2 3 4 5 6
53001 53237 53467

Wittmund Ringstedt Vara, Schweden
76 73 73

Müller-BBM Windtest KWK Müller-BBM
M69 915/2 WT 6263/08 M87 748/1

27.04.2007 14.02.2008 14.06.2010
--- --- ---

E-53 E-53 E-53
E-53/1 E-53/1 E-53/1

Schallleistungspegel

 6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s
1 L WA,P     

[3]  96,7 dB(A)  99,2 dB(A)  100,5 dB(A)  100,9 dB(A)  100,6 dB(A)  100,7 dB(A)

2 L WA,P     
[4]  98,3 dB(A)  100,6 dB(A)  101,4 dB(A)  101,5 dB(A) ---  101,4 dB(A)

3 L WA,P     
[5]  98,4 dB(A)  101,0 dB(A)  101,9 dB(A)  101,9 dB(A) ---  101,9 dB(A)

 97,8 dB(A)  100,2 dB(A)  101,3 dB(A)  101,4 dB(A)  100,6 dB(A)  101,3 dB(A)

 0,9 dB  0,9 dB  0,7 dB  0,5 dB ---  0,6 dB(A)

K nach [2]    R =  0,5 dB(A)    [6]  2,0 dB  2,0 dB  1,7 dB  1,3 dB ---  1,5 dB(A)

Tonzuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K TN --- --- --- --- ---
2 K TN --- --- --- --- ---
3 K TN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Impulszuschlag

6 m/s 7 m/s 8 m/s  9 m/s 10 m/s
1 K IN --- --- --- --- ---
2 K IN --- --- --- --- ---
3 K IN --- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen

Getriebetyp

entsprechend Anhang D von [1]

Seriennummer
Standort
vermess. Nabenhöhe (m)

Messinstitut

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der "Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen" [1] besteht die Möglichkeit die Schallemissionswerte eines 
Anlagentyps gemäß [2] anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Anlagendaten

Mittelwert LW

Standardabweichung s

Schallemissionsparameter: Zuschläge

Mittelwert K IN

Messung Tonzuschlag

Messung

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe

Generatortyp
Rotorblatttyp

Angaben zur Einzelmessung Messung-Nr.

Prüfbericht
Datum

Schallemissionsparameter: Messwerte (Prüfbericht Leistungskurve: berechnete Leistungskurve)

Messung Schallleistungspegel Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe
L WA,P,95% Pnenn

Tonzuschlag

Mittelwert K TN
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Anhang Seite 7

Fequenz 50 63 80,0 100,0 125,0 160,0 200,0 250,0 315,0 400,0 500,0 630,0
L WA,P 74,8 77,2 79,6 82,2 83,9 86,4 85,9 87,0 87,7 87,5 89,1 89,7
Fequenz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
L WA,P 90,8 91,9 92,5 91,9 90,5 88,8 85,9 84,2 81,7 78,2 72,3 66,7

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
82,4 89,3 91,7 93,6 96,6 95,3 89,0 79,4

Die Angaben ersetzen nicht die u. g. Prüfberichte (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

[4] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht WT 6263/08 der Firma Windtest KWK
     für die Nabenhöhe von 75 m aktuell ermittelt.
[5] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht  M87 748/1 der Firma Müller-BBM GmbH
     für die Nabenhöhe von 75 m aktuell ermittelt.

[7] Bei allen drei Messungen (Berichte [3] bis [5]) wurden in der angegebenen Windklasse der maximale Schallleistungspegel 
     bestimmt.

[6] Die Messunsicherheit R wurde im Rahmen des vom LUA NRW durchgeführten Ringversuches zu R= 0,5 dB(A) festgestellt

9 m/s  [7]

Oktav-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10LWA,Pmax = 9 m/s  [7]
Fequenz

[1] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 18, 
     01.02.2008, Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel

L WA,P

[2] IEC 61400-14 TS ed. 1, Declaration of Sound Power Level und Tonality Values of Wind Turbines, 2005-03
[3] Die Schallleistungspegel wurden auf Grundlage der Daten in dem Bericht M69 915/2 der Firma Müller-BBM GmbH
    für die Nabenhöhe von 75 m aktuell ermittelt.

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen
entsprechend Anhang D von [1]

Seite 2/2

Schallemissionsparameter: Terz-/ Oktavschallleistungspegel für eine Nabenhöhe von 75 m

Terz-Schallleistungspegel (Mittel aus 3 Messungen) in dB(A); Referenzpunkt v10L WA,Pmax =
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Messstelle nach §§ 26 und 28 BImSchG 

IEL GmbH     Kirchdorfer Straße 26      26603 Aurich 

 
 
 
 

 

 
Auszüge aus den Messberichten 

 
ENERCON E-48 

 

 

  









 








 

   

  

  

     

    

 

   

   

   

   

 

  






 













 


   
  


   

  


   

  


   




    




    

 


   
 


   

 


   

 


   




    




    

 


   
  


  

 


  

  


   




    

 


   





            

            

            

            





        

        




 







 


 


  



   
       
    
            

    
       

   
      
    
        
      

   
   


     


    
     
    
    
         

             


 

   





 

     
     
     
     
     




     
     
     
     
     
     

  


     
     
     
     
     
     

  


     

    
     

            
            
            
            

    
     

        
        

          

        

       
     

          

        

 




  
 

         






  




  
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Classification: IP - Nordex Internal

Octave sound power levels /

Oktav-Schallleistungspegel

Nordex N133/4.8
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Operating modes and hub heights / Betriebsweisen und Nabenhöhen

Classification: IP - Nordex Internal

Nordex N133/4.8 – Operating modes and hub heights / Betriebsweisen und Nabenhöhen

operating
mode /
Betriebs-
weise

rated
power /
Nennleis-
tung
[kW]

Mode 0 4800

Mode 1 4700

Mode 2 4580

Mode 3 4480

Mode 4 4380

Mode 5 4290

Mode 6 4190

Mode 7 4090

Mode 8 3570

Mode 9 3380

Mode 10 3300

Mode 11 2830

Mode 12 2590

Mode 13 2460

available hub
heights /
verfügbare

Nabenhöhen [m]

78 83 110 125

s s s ss s – ss s – ss s – ss s – ss s – ss s – –s s s –s s s ss s s ss s s ss s s ss s s ss s s s
s mode available/ Betriebsweise verfügbar

– mode not available / Betriebsweise nicht verfügbar

Abbreviations / Abkürzungen:

STE … Serrated Trailing Edge / Serrations

F008_272_A19_IN Revision 02, 2020-01-31 2/4



Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Classification: IP - Nordex Internal

Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Nordex N133/4.8 with and without / mit und ohne serrated trailing edge

Basis / Grundlagen: The expected octave sound power levels of the Nordex N133/4.8 are to be deter-

mined on basis of aerodynamical calculations and expected sound power levels.

These values are valid for 78m, 83m, 110m and 125m (see available hub heights

on pg. 2).

The expected octave sound power levels are only for information and will not be

warranted.

Die erwarteten Oktav-Schallleistungspegel der Nordex N133/4.8 werden

auf der Basis aerodynamischer Berechnungen und der erwarteten Gesamt-

Schallleistungspegel ermittelt. Diese Werte sind gültig für die Nabenhöhen 78m,

83m, 110m und 125m (siehe verfügbare Nabenhöhen auf S. 2).

Die erwartetenOktav-Schallleistungspegel dienen nur der Informationundwerden

nicht gewährleistet.
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Octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel

Classification: IP - Nordex Internal

Nordex N133/4.8 without STE / ohne STE

octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel in dB(A)

octave band mid frequency / Oktavband-Mittenfrequenzoperation mode /

Betriebsweise
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Total

Mode 0 86.0 93.1 97.9 100.3 100.9 98.4 90.9 78.6 106.0

Mode 1 85.5 92.6 97.4 99.8 100.4 97.9 90.4 78.1 105.5

Mode 2 85.0 92.1 96.9 99.3 99.9 97.4 89.9 77.6 105.0

Mode 3 84.5 91.6 96.4 98.8 99.4 96.9 89.4 77.1 104.5

Mode 4 84.0 91.1 95.9 98.3 98.9 96.4 88.9 76.6 104.0

Mode 5 83.5 90.6 95.4 97.8 98.4 95.9 88.4 76.1 103.5

Mode 6 83.0 90.1 94.9 97.3 97.9 95.4 87.9 75.6 103.0

Mode 7 82.5 89.6 94.4 96.8 97.4 94.9 87.4 75.1 102.5

Mode 8 80.5 87.6 92.4 94.8 95.4 92.9 85.4 73.1 100.5

Mode 9 80.0 87.1 91.9 94.3 94.9 92.4 84.9 72.6 100.0

Mode 10 79.5 86.6 91.4 93.8 94.4 91.9 84.4 72.1 99.5

Mode 11 79.0 86.1 90.9 93.3 93.9 91.4 83.9 71.6 99.0

Mode 12 78.5 85.6 90.4 92.8 93.4 90.9 83.4 71.1 98.5

Mode 13 78.0 85.1 89.9 92.3 92.9 90.4 82.9 70.6 98.0

Nordex N133/4.8 with STE / mit STE

octave sound power levels / Oktav-Schallleistungspegel in dB(A)

octave band mid frequency / Oktavband-Mittenfrequenzoperation mode /

Betriebsweise
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Total

Mode 0 86.2 93.2 97.0 97.9 98.4 97.1 92.8 83.6 104.5

Mode 1 85.7 92.7 96.5 97.4 97.9 96.6 92.3 83.1 104.0

Mode 2 85.2 92.2 96.0 96.9 97.4 96.1 91.8 82.6 103.5

Mode 3 84.7 91.7 95.5 96.4 96.9 95.6 91.3 82.1 103.0

Mode 4 84.2 91.2 95.0 95.9 96.4 95.1 90.8 81.6 102.5

Mode 5 83.7 90.7 94.5 95.4 95.9 94.6 90.3 81.1 102.0

Mode 6 83.2 90.2 94.0 94.9 95.4 94.1 89.8 80.6 101.5

Mode 7 82.7 89.7 93.5 94.4 94.9 93.6 89.3 80.1 101.0

Mode 8 80.7 87.7 91.5 92.4 92.9 91.6 87.3 78.1 99.0

Mode 9 80.2 87.2 91.0 91.9 92.4 91.1 86.8 77.6 98.5

Mode 10 79.7 86.7 90.5 91.4 91.9 90.6 86.3 77.1 98.0

Mode 11 79.2 86.2 90.0 90.9 91.4 90.1 85.8 76.6 97.5

Mode 12 78.7 85.7 89.5 90.4 90.9 89.6 85.3 76.1 97.0

Mode 13 78.2 85.2 89.0 89.9 90.4 89.1 84.8 75.6 96.5
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1 Einführung 

1.1 Allgemein 

Dieses Dokument beschreibt die Schallleistung der Windenergieanlagen 4.5/4.8/5.3 und 5.5-158 für den 

Normal- und schallreduzierten Betrieb und fasst den berechneten Schallleistungspegel L WA,k, die berechneten 

Oktav- und Terz-Spektren, die Unsicherheitsangaben im Zusammenhang mit dem immissionsrelevanten 

Schallleistungspegel sowie die Tonalität zusammen.  

Alle angegebenen Schallleistungspegel sind A-bewertet.  

GE überprüft Spezifikationen kontinuierlich durch Messungen, einschließlich der von unabhängigen Instituten 

durchgeführten Messungen. 

Mit Hilfe der Anlagensteuerung kann die Anlage ohne manuellen Eingriff in den schallreduzierten Betrieb “NRO“ 

(Noise-Reduced Operation) schalten. Dabei handelt es sich um keinen zwingend vorgeschriebenen 

Betriebspunkt, sondern um einen Bereich unter dem “normalen“ Nennbetrieb, der über Parameter definiert 

werden kann. 

Die WEA kann über ihre Steuerung auf schallreduzierten Betrieb umgestellt werden, was normalerweise je 

nach Tageszeit erfolgt, d. h. die Anlage wird nachts schallreduziert und tagsüber im Normalbetrieb gefahren. 

Das emittierte Geräusch wird überwiegend durch das aerodynamische Breitbandrauschen der Rotorblätter in 

direkter Abhängigkeit von der Umfangs- oder Rotorspitzengeschwindigkeit bestimmt. 

Der Schallleistungspegel kann durch eine Reduzierung und Begrenzung der Rotordrehzahl, mit der auch eine 

Abnahme der Blattspitzengeschwindigkeit einher geht, gesenkt werden. Die Nennleistungsabgabe der WEA 

reduziert sich entsprechend. Hierzu werden ggf. auch Änderungen des bestehenden Blattregelungskonzepts 

erforderlich. Die NRO-Betriebsarten nutzen diese beiden Verfahren, um unter Einhaltung der 

Schallleistungsvorgaben eine optimale Energieausbeute zu erzielen. 

Im oberen Windgeschwindigkeitsbereich ist aufgrund der Leistungsreduzierung von einer gewissen Minderung 

des Energieertrags der WEA auszugehen, die sich jedoch zugunsten ihres Schallleistungspegels auswirkt. 

Die Parametereinstellungen der Steuerung bestimmen, welche maximale Geräuschemission die Anlage im  

Betrieb haben darf.  

Da die WEA-Steuerung die Betriebsdaten ständig auf dem Anlagenrechner überwacht,  besteht zu jeder Zeit die 

Möglichkeit, die Übereinstimmung zwischen Ist- und Soll-Betriebsart zu belegen. Dies kann zum Nachweis der 

Einhaltung eventueller Auflagen von Überwachungsbehörden nützlich sein.  

Der schallreduzierte Betrieb (NRO) wird über eine plombierte Schaltuhr zeitgesteuert aktiviert. Die wichtigsten 

Daten sind: 

P_Act     10 Minuten Mittelwert der elektrischen Wirkleistung 

N_Rot    10 Minuten Mittelwert der Rotordrehzahl. 
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1.2 Wind Farm Noise Management (verfügbar als Option) 

In Gebieten mit Schallschutzbestimmungen ist es häufig erforderlich, den Betrieb der Windenergieanlage 

(WEA) an die Bestimmungen der Fernfeldbedingungen anzupassen. Daher bietet GE ein abgestimmtes Wind 

Farm Noise Management System an, welches größere Flexibilität und höhere Energieerträge bietet, als das bei 

herkömmlichen WEA-Steuerungen der Fall ist. Diese fortgeschrittene Methode ermöglicht eine kontinuierliche 

Anpassung des Windpark-Betriebs an umweltbedingte Variablen, die die Schallemission des Windparks 

beeinflussen. Diese Variablen sind im Wesentlichen Windgeschwindigkeit und Windrichtung. 

Das Wind Farm Noise Management Paket enthält folgenden Service und folgende Hardware: 

 Schallausbreitungsrechnungen und Optimierung des Windparkbetriebes 

 Optimale WEA-Sollwerte für den gesamten Windpark als Funktion von Windgeschwindigkeit und 

Windsektor 

 Installation und Inbetriebnahme der Wind Farm Noise Management Software. 

2 Konfigurationsübersicht 

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der verfügbaren Kombinationen von immissionsrelevanten 

Schallleistungspegeln LWA,k und Anlagennennleistung. 

Zu jeder Betriebsweise gehört ein immissionsrelevanter Schallleistungspegel, ein Rotordrehzahlsollwerte und 

in einigen Fällen mehrere verfügbare Nennleistungen. So wird beispielsweise der Normalbetrieb von 106 dB 

erreicht bei 9.7 Umdrehungen pro Minute und einer Nennleistung von 5300 kW oder 5500 kW. Für die Anlage 

mit 120.9 m Nabenhöhe sind die Betriebsarten NRO 104 und 105 dB nicht verfügbar. 

Betriebsbe-
zeichnung [dB] 

Rotordrehzahl 
sollwerte [rpm] 

Nennleistung [kW] 

120.9m 
Nabenhöhe 

150.0m 
Nabenhöhe 

161.0m 
Nabenhöhe 

NO 106.0 9.70 5300, 5500 5300, 5500 5300, 5500 

NRO 105.0 9.35 N/A 5300 5300 

NO/NRO 104.0 9.00 N/A 4500, 4800, 5100 4500, 4800, 5100 

NRO 103.0 8.54 4500, 4800 4500, 4800 4500, 4800 

NRO 102.0 8.20 4500, 4650 4500, 4650 4500, 4650 

NRO 101.0 7.66 4340 4340 4340 

NRO 100.0 7.22 4090 4090 4090 

Tabelle 1: Übersicht der verfügbaren Kombinationen von immissionsrelevanten Schallleistungspegeln L WA,k und Anlagennennleistung. 

 

 

Name: Doc-0080061 Rev: 2 Released: 9/14/2020 8:17:40 AM



GE Renewable Energy 
– Originaldokument – Schallleistung 

 

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der 
General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige 

Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dri tten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. 
Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle. 
© 2020 General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02 7/23 

3 Schallleistungspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  

Die folgende Tabelle zeigt die berechneten Soll-Schallleistungspegel in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit 

in Nabenhöhe. 

 

Windge-
schwindigkeit 
in Nabenhöhe 

[m/s] 

NO 106.0 
dB Mode 

NRO 105.0 
dB Mode 

NO/NRO 
104.0 dB 

Mode 

NRO 103.0 
dB Mode 

NRO 102.0 
dB Mode 

NRO 101.0 
dB Mode 

NRO 100.0 
dB Mode 

4 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 

5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 

6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 

7 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 100.0 

8 103.9 103.7 103.5 103.0 102.0 101.0 100.0 

9 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

10 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

11 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

12 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

13 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

14 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

15 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 

Tabelle 2: Soll-Schallleistungspegel 

Die entsprechende Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe ist von der Nabenhöhe abhängig. Sie kann für eine 

vorhandene Oberflächenrauheit mit einem logarithmischen Windprofil berechnet werden: 



















=

0

0
10

ln

10ln

z
heighthub
z

m
VV hubheightm    * 

Ein typischer Wert für Binnenland-Oberflächenrauigkeit (z0) ist je nach Geländetyp 0,05 m. 

4 Oktav- und Terz-Spektren 

Die Tabellen in diesem Abschnitt enthalten die Oktav-Spektren und Terz-Spektren für die verschiedenen 

Betriebsarten. 

Die dazugehörigen Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe für alle verfügbaren Nabenhöhen finden sich in 

Anhang I. 

 
 
* Vereinfacht nach IEC 61400-11: 2006, Gleichung 7 
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4.1 5.x-158 – 106.0 dB immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Nabenhöhe [m]  Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 9.70 5300, 5500 

150.0 9.70 5300, 5500 

161.0 9.70 5300, 5500 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.4 62.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 

32 67.4 67.3 69.6 72.8 75.5 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 

63 76.3 77.1 79.2 82.0 84.6 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 91.0 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 

250 86.8 88.7 91.8 94.1 96.1 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 

500 87.2 87.7 91.7 95.5 98.3 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 

1000 87.6 87.0 90.6 95.1 98.7 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 

2000 86.4 86.4 88.7 92.4 95.9 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 

4000 80.9 82.2 84.0 86.6 89.1 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

8000 65.1 67.2 69.6 72.4 74.6 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.9 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 

Tabelle 3: 5.x-158 – 106.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit 
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.3 48.9 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 

16 47.3 47.4 49.7 52.8 55.4 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 

20 52.6 52.6 54.9 58.0 60.6 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 

25 57.3 57.3 59.6 62.7 65.3 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 

32 61.5 61.6 63.9 67.0 69.6 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 

40 65.4 65.4 67.7 70.9 73.6 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 

50 68.4 68.5 70.8 74.0 76.7 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 

63 71.2 71.8 73.9 76.9 79.6 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 

80 73.6 74.7 76.7 79.3 81.8 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 

100 75.8 77.4 79.3 81.6 83.8 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 

125 78.1 80.2 82.2 84.1 86.0 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 

160 79.8 82.0 84.3 86.0 87.9 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 

200 81.1 83.3 85.9 87.9 89.7 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 

250 82.1 84.0 87.1 89.4 91.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 

315 82.7 84.2 87.8 90.5 92.6 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6 

400 82.4 83.3 87.3 90.6 92.9 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 

500 82.5 83.0 87.0 90.9 93.6 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 93.9 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 

800 82.4 82.1 86.1 90.4 93.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

1000 82.7 82.1 85.7 90.2 93.9 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 

1250 83.3 82.5 85.8 90.4 94.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 

1600 82.4 82.0 84.6 88.9 92.5 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 

2000 81.7 81.8 83.9 87.6 91.1 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 

2500 80.5 81.0 82.9 86.0 89.2 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 

3150 78.6 79.7 81.5 84.1 86.9 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 

4000 75.6 77.0 78.9 81.5 83.7 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 

5000 71.5 73.2 75.3 77.9 80.0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 

6300 64.8 66.8 69.2 71.9 74.1 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 

8000 54.2 56.6 59.3 62.2 64.6 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 51.8 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.9 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 

Tabelle 4: 5.x-158 – 106.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.2 5.x-158 – 105.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Diese Betriebsart ist für die Nabenhöhe von 120.9 m nicht verfügbar. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 N/A N/A 

150.0 9.35 5300 

161.0 9.35 5300 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.4 61.7 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 

32 67.4 67.3 69.6 72.8 75.3 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 

63 76.3 77.1 79.2 82.0 84.4 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 90.8 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 

250 86.8 88.7 91.8 94.1 95.9 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 

500 87.2 87.7 91.7 95.5 98.0 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 

1000 87.6 87.0 90.6 95.1 98.5 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 

2000 86.4 86.4 88.7 92.4 95.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 

4000 80.9 82.2 84.0 86.6 88.9 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 

8000 65.1 67.2 69.6 72.4 74.4 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.7 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 

Tabelle 5: 5.x-158 – 105.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.3 48.7 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 

16 47.3 47.4 49.7 52.8 55.2 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 

20 52.6 52.6 54.9 58.0 60.4 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 

25 57.3 57.3 59.6 62.7 65.1 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 

32 61.5 61.6 63.9 67.0 69.4 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 

40 65.4 65.4 67.7 70.9 73.4 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

50 68.4 68.5 70.8 74.0 76.5 78.3 78.3 78.3 78.3 78.3 78.3 78.3 

63 71.2 71.8 73.9 76.9 79.3 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 

80 73.6 74.7 76.7 79.3 81.6 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 

100 75.8 77.4 79.3 81.6 83.6 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 

125 78.1 80.2 82.2 84.1 85.8 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

160 79.8 82.0 84.3 86.0 87.7 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 

200 81.1 83.3 85.9 87.9 89.5 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 

250 82.1 84.0 87.1 89.4 91.1 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

315 82.7 84.2 87.8 90.5 92.4 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 

400 82.4 83.3 87.3 90.6 92.7 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4 

500 82.5 83.0 87.0 90.9 93.4 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 93.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 

800 82.4 82.1 86.1 90.4 93.7 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 

1000 82.7 82.1 85.7 90.2 93.7 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 

1250 83.3 82.5 85.8 90.4 93.8 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 

1600 82.4 82.0 84.6 88.9 92.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 

2000 81.7 81.8 83.9 87.6 90.9 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 

2500 80.5 81.0 82.9 86.0 88.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 

3150 78.6 79.7 81.5 84.1 86.6 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 

4000 75.6 77.0 78.9 81.5 83.5 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 84.8 

5000 71.5 73.2 75.3 77.9 79.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 

6300 64.8 66.8 69.2 71.9 73.9 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 74.7 

8000 54.2 56.6 59.3 62.2 64.4 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 51.5 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.7 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 

Tabelle 6: 5.x-158 – 105.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.3 4.x/5.x-158 – 104.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Diese Betriebsart ist für die Nabenhöhe von 120.9 m nicht verfügbar. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 N/A N/A 

150.0 9.00 4500, 4800, 5100 

161.0 9.00 4500, 4800, 5100 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.4 61.5 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 

32 67.4 67.3 69.6 72.8 75.1 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 

63 76.3 77.1 79.2 82.0 84.2 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 90.6 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 

250 86.8 88.7 91.8 94.1 95.7 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

500 87.2 87.7 91.7 95.5 97.8 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 

1000 87.6 87.0 90.6 95.1 98.3 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 

2000 86.4 86.4 88.7 92.4 95.4 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 

4000 80.9 82.2 84.0 86.6 88.7 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 

8000 65.1 67.2 69.6 72.4 74.2 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 74.5 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.5 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 

Tabelle 7: 4.x/5.x-158 – 104.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.3 48.5 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

16 47.3 47.4 49.7 52.8 54.9 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 

20 52.6 52.6 54.9 58.0 60.2 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 

25 57.3 57.3 59.6 62.7 64.9 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 

32 61.5 61.6 63.9 67.0 69.2 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

40 65.4 65.4 67.7 70.9 73.2 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 

50 68.4 68.5 70.8 74.0 76.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 

63 71.2 71.8 73.9 76.9 79.1 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 

80 73.6 74.7 76.7 79.3 81.4 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 

100 75.8 77.4 79.3 81.6 83.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 

125 78.1 80.2 82.2 84.1 85.6 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 

160 79.8 82.0 84.3 86.0 87.5 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 

200 81.1 83.3 85.9 87.9 89.3 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 

250 82.1 84.0 87.1 89.4 90.9 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 

315 82.7 84.2 87.8 90.5 92.2 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 

400 82.4 83.3 87.3 90.6 92.5 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 

500 82.5 83.0 87.0 90.9 93.2 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 93.5 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 

800 82.4 82.1 86.1 90.4 93.5 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 

1000 82.7 82.1 85.7 90.2 93.4 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 

1250 83.3 82.5 85.8 90.4 93.5 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 

1600 82.4 82.0 84.6 88.9 92.0 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 

2000 81.7 81.8 83.9 87.6 90.6 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 

2500 80.5 81.0 82.9 86.0 88.7 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 

3150 78.6 79.7 81.5 84.1 86.4 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 

4000 75.6 77.0 78.9 81.5 83.3 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 

5000 71.5 73.2 75.3 77.9 79.6 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 

6300 64.8 66.8 69.2 71.9 73.7 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 

8000 54.2 56.6 59.3 62.2 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 51.3 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 

Gesamtschallleistungs-

pegel [dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.5 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 

Tabelle 8: 4.x/5.x-158 – 104.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.4 4.x/5.x-158 – 103.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 8.54 4500, 4800 

150.0 8.54 4500, 4800 

161.0 8.54 4500, 4800 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit 

in Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.4 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 

32 67.4 67.3 69.6 72.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 

63 76.3 77.1 79.2 82.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 

250 86.8 88.7 91.8 94.1 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 

500 87.2 87.7 91.7 95.5 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 

1000 87.6 87.0 90.6 95.1 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 

2000 86.4 86.4 88.7 92.4 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 

4000 80.9 82.2 84.0 86.6 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 

8000 65.1 67.2 69.6 72.4 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 

Gesamtschallleistungs-

pegel [dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 

Tabelle 9: 4.x/5.x-158 – 103.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 

16 47.3 47.4 49.7 52.8 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 

20 52.6 52.6 54.9 58.0 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 

25 57.3 57.3 59.6 62.7 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 

32 61.5 61.6 63.9 67.0 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 

40 65.4 65.4 67.7 70.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 

50 68.4 68.5 70.8 74.0 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 

63 71.2 71.8 73.9 76.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 

80 73.6 74.7 76.7 79.3 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 

100 75.8 77.4 79.3 81.6 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 

125 78.1 80.2 82.2 84.1 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 

160 79.8 82.0 84.3 86.0 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 

200 81.1 83.3 85.9 87.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 

250 82.1 84.0 87.1 89.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 

315 82.7 84.2 87.8 90.5 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

400 82.4 83.3 87.3 90.6 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 

500 82.5 83.0 87.0 90.9 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 

800 82.4 82.1 86.1 90.4 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 

1000 82.7 82.1 85.7 90.2 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 

1250 83.3 82.5 85.8 90.4 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 

1600 82.4 82.0 84.6 88.9 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

2000 81.7 81.8 83.9 87.6 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 

2500 80.5 81.0 82.9 86.0 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 

3150 78.6 79.7 81.5 84.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 

4000 75.6 77.0 78.9 81.5 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 

5000 71.5 73.2 75.3 77.9 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 

6300 64.8 66.8 69.2 71.9 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 

8000 54.2 56.6 59.3 62.2 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 

Gesamtschallleistungs-

pegel [dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 

Tabelle 10: 4.x/5.x-158 – 103.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.5 4.x/5.x-158 – 102.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 8.20 4500, 4650 

150.0 8.20 4500, 4650 

161.0 8.20 4500, 4650 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.4 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 

32 67.4 67.3 69.6 72.8 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 

63 76.3 77.1 79.2 82.0 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 

250 86.8 88.7 91.8 94.1 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 

500 87.2 87.7 91.7 95.5 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 

1000 87.6 87.0 90.6 95.1 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 96.6 

2000 86.4 86.4 88.7 92.4 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 

4000 80.9 82.2 84.0 86.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 

8000 65.1 67.2 69.6 72.4 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 

Tabelle 11: 4.x/5.x-158 – 102.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit 
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.3 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 

16 47.3 47.4 49.7 52.8 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 

20 52.6 52.6 54.9 58.0 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 

25 57.3 57.3 59.6 62.7 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 

32 61.5 61.6 63.9 67.0 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 

40 65.4 65.4 67.7 70.9 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1 

50 68.4 68.5 70.8 74.0 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 

63 71.2 71.8 73.9 76.9 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2 

80 73.6 74.7 76.7 79.3 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 

100 75.8 77.4 79.3 81.6 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 

125 78.1 80.2 82.2 84.1 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 

160 79.8 82.0 84.3 86.0 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 

200 81.1 83.3 85.9 87.9 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 

250 82.1 84.0 87.1 89.4 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7 

315 82.7 84.2 87.8 90.5 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 

400 82.4 83.3 87.3 90.6 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 

500 82.5 83.0 87.0 90.9 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 

800 82.4 82.1 86.1 90.4 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 

1000 82.7 82.1 85.7 90.2 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

1250 83.3 82.5 85.8 90.4 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 

1600 82.4 82.0 84.6 88.9 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 

2000 81.7 81.8 83.9 87.6 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 

2500 80.5 81.0 82.9 86.0 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 

3150 78.6 79.7 81.5 84.1 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 

4000 75.6 77.0 78.9 81.5 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 

5000 71.5 73.2 75.3 77.9 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 

6300 64.8 66.8 69.2 71.9 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 

8000 54.2 56.6 59.3 62.2 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 

Tabelle 12: 4.x/5.x-158 – 102.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.6 4.x/5.x-158 – 101.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 7.66 4340 

150.0 7.66 4340 

161.0 7.66 4340 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 

32 67.4 67.3 69.6 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 

63 76.3 77.1 79.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 

125 83.0 85.0 87.1 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 

250 86.8 88.7 91.8 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 

500 87.2 87.7 91.7 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 

1000 87.6 87.0 90.6 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 

2000 86.4 86.4 88.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 

4000 80.9 82.2 84.0 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 

8000 65.1 67.2 69.6 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 

Tabelle 13: 4.x/5.x-158 – 101.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 

16 47.3 47.4 49.7 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 

20 52.6 52.6 54.9 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 58.2 

25 57.3 57.3 59.6 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 

32 61.5 61.6 63.9 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 

40 65.4 65.4 67.7 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 

50 68.4 68.5 70.8 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 

63 71.2 71.8 73.9 77.1 77.1 77.1 77.1 77.1 77.1 77.1 77.1 77.1 

80 73.6 74.7 76.7 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 

100 75.8 77.4 79.3 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 

125 78.1 80.2 82.2 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 

160 79.8 82.0 84.3 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 

200 81.1 83.3 85.9 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 

250 82.1 84.0 87.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 

315 82.7 84.2 87.8 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 

400 82.4 83.3 87.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 

500 82.5 83.0 87.0 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 

630 82.4 82.6 86.5 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 

800 82.4 82.1 86.1 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 

1000 82.7 82.1 85.7 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 

1250 83.3 82.5 85.8 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 

1600 82.4 82.0 84.6 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 

2000 81.7 81.8 83.9 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 

2500 80.5 81.0 82.9 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 

3150 78.6 79.7 81.5 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4 

4000 75.6 77.0 78.9 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 

5000 71.5 73.2 75.3 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 

6300 64.8 66.8 69.2 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 

8000 54.2 56.6 59.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 

10000 40.1 42.5 45.7 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 

Tabelle 14: 4.x/5.x-158 – 101.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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4.7 4.x/5.x-158 – 100.0 dB Immissionsrelevanter Schallleistungspegel 

Die Oktav- und Terz-Spektren in diesem Abschnitt sind anwendbar für die angegebenen Nennleistungen, 

Rotordrehzahlsollwerte und Nabenhöhen. 

Nabenhöhe [m] Rotordrehzahlsollwerte [rpm] Nennleistung [kW] 

120.9 7.22 4090 

150.0 7.22 4090 

161.0 7.22 4090 

 

A-bewertete Oktav-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequency 

[Hz] 

16 53.9 54.0 56.3 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 

32 67.4 67.3 69.6 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 

63 76.3 77.1 79.2 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 

125 83.0 85.0 87.1 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 

250 86.8 88.7 91.8 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 

500 87.2 87.7 91.7 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 

1000 87.6 87.0 90.6 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 

2000 86.4 86.4 88.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 

4000 80.9 82.2 84.0 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 

8000 65.1 67.2 69.6 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabelle 15: 4.x/5.x-158 – 100.0 dB Oktav-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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A-bewertete Terz-Spektren [dB] 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Frequenz 

[Hz] 

12.5 40.6 40.9 43.2 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 

16 47.3 47.4 49.7 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 

20 52.6 52.6 54.9 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 

25 57.3 57.3 59.6 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 

32 61.5 61.6 63.9 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 

40 65.4 65.4 67.7 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 

50 68.4 68.5 70.8 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 

63 71.2 71.8 73.9 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 

80 73.6 74.7 76.7 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 

100 75.8 77.4 79.3 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 

125 78.1 80.2 82.2 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 

160 79.8 82.0 84.3 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 

200 81.1 83.3 85.9 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

250 82.1 84.0 87.1 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 

315 82.7 84.2 87.8 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 

400 82.4 83.3 87.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 

500 82.5 83.0 87.0 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 

630 82.4 82.6 86.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 

800 82.4 82.1 86.1 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 

1000 82.7 82.1 85.7 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 

1250 83.3 82.5 85.8 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 

1600 82.4 82.0 84.6 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 

2000 81.7 81.8 83.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 

2500 80.5 81.0 82.9 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 85.4 

3150 78.6 79.7 81.5 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 

4000 75.6 77.0 78.9 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 

5000 71.5 73.2 75.3 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 

6300 64.8 66.8 69.2 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 

8000 54.2 56.6 59.3 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 

10000 40.1 42.5 45.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 

Gesamtschallleistungspegel 

[dB] 
93.8 94.5 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabelle 16: 4.x/5.x-158 – 100.0 dB Terz-Spektren-Schallemissionspegel als Funktion der Windgeschwindigkeit  
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5 Unsicherheitsangaben 

Die o. g. immissionsrelevanten Schallleistungspegel sind Mittelwerte repräsentativer Gruppen von 

Windenergieanlagen. In den Angaben sind keine Aufschläge für Unsicherheiten enthalten. Hinweise zu 

Unsicherheiten in Zusammenhang mit Messungen und Mittelwerten sind in IEC 61400-11 und IEC/TS 61400-14 

erläutert, weitere Hinweise zur Anwendung finden sich in Kapitel 7 dieses Dokuments. 

Nach LAI Empfehlung ist für σP ein Wert von 1,2 dB zu verwenden. 

Die Unsicherheiten bei Oktav- und Terz-Schallleistungspegeln liegen in der Regel höher als bei 

Gesamtschallleistungspegeln. Hinweise hierzu finden Sie in IEC 61400-11. 

6 Tonalität 

Für den Referenzmesspunkt im Abstand r0 gemäß IEC 61400-11 wird für die 4.x/5.x-158 Windenergieanlagen, 

ungeachtet der Windgeschwindigkeit, ein Wert für die Tonhaltigkeit im Nahbereich von ΔLa,k< 2 dB, bzw. 

KTN ≤ 1 dB gemäß FGW, angegeben. 

7 Terminologie nach IEC 61400-11 und IEC/TS 61400-14 
 LWA,k ist der immissionsrelevante Schallleistungspegel der WEA (bezogen auf 10-12W), der mit  

A-Bewertung als Funktion der Windgeschwindigkeit ermittelt wurde. Wird er von mehreren 

Messberichten nach IEC 61400-11 abgeleitet, wird er als Mittelwert angenommen. 

 uc ist die Messunsicherheit für Schallmessverfahren, wie in IEC 61400-11 definiert. Dies ist keine 

Eigenschaft des Produktes, sondern der Messung und kann daher nicht von GE spezifiziert werden. 

Bei durchschnittlichen Test- bzw. Messbedingungen beträgt der typische Wert für u c 0,7 dB – 

1,0 dB. 

 σP ist die Produktstreuung, d. h. die Produktabweichung von einer 4.x/5.x-158 Einheit zur nächsten, 

gemäß IEC/TS 61400-14. Dies ist eine Eigenschaft des Produktes und kann daher von GE 

spezifiziert werden (siehe Kapitel 5). 

 σR ist die gesamte Test-Reproduzierbarkeit, wie in IEC/TS 61400-14 definiert. Dies ist keine 

Eigenschaft des Produktes, sondern der Messung und kann daher nicht von GE spezifiziert werden. 

Für typische Tests bzw. Messungen gemäß IEC 61400-11 wird ein Wert von σR = 0,5 dB weitgehend 

akzeptiert. 

 σT ist die Gesamtstandardabweichung und kombiniert sowohl σP als auch σR (siehe IEC/TS 61400-

14) 

 ΔLa, k ist die tonale Hörbarkeit gemäß IEC 61400-11, auch bezeichnet als potenziell hörbares, 

schmalbandiges Geräusch. 
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8 Referenzdokumente 
 IEC 61400-11, Windkraftanlagen Teil 11: Schallmessverfahren, Ausgabe 2.1 (2006-11) oder 

Ausgabe 3 (2012-11) 

 IEC/TS 61400-14, Windenergieanlagen – Teil 14: Angabe der immissionsrelevanten 

Schallleistungspegel- und Tonalitätswerte, Ausgabe 1 (2005-03). 

 MNPT – "Machine Noise Performance Test", Technische Dokumentation 

 Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, 

Rev. 18, 01.02.2008, Fördergesellschaft Windenergie (FGW). 

 

Anhang I - Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe für alle Nabenhöhen 

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe für alle Nabenhöhen 

Windgeschwindigkeit in 

Nabenhöhe [m/s] 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Windgeschwindigkeit in 10 m 

Höhe bei einer Nabenhöhe 

von 120.9 m [m/s] 

2.7 3.4 4.1 4.8 5.4 6.1 6.8 7.5 8.2 8.8 9.5 10.2 

Windgeschwindigkeit in 10 m 

Höhe bei einer Nabenhöhe 

von 150.0 m [m/s] 

2.6 3.3 4.0 4.6 5.3 6.0 6.6 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 

Windgeschwindigkeit in 10 m 

Höhe bei einer Nabenhöhe 

von 161.0 m [m/s] 

2.6 3.3 3.9 4.6 5.2 5.9 6.6 7.2 7.9 8.5 9.2 9.8 
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106.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								106.0 dB



								WTG Type:				5.x-158 

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						9.70						 5300, 5500

												150.0						9.70						 5300, 5500

												161.0						9.70						 5300, 5500



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						106.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.4		62.0		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5

								32		67.4		67.3		69.6		72.8		75.5		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0

								63		76.3		77.1		79.2		82.0		84.6		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2		87.2

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		91.0		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6

								250		86.8		88.7		91.8		94.1		96.1		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2		97.2

								500		87.2		87.7		91.7		95.5		98.3		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7		99.7

								1000		87.6		87.0		90.6		95.1		98.7		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3		101.3

								2000		86.4		86.4		88.7		92.4		95.9		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1		99.1

								4000		80.9		82.2		84.0		86.6		89.1		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								8000		65.1		67.2		69.6		72.4		74.6		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0		76.0

						Total Sound Power Level dB				93.8		94.5		97.6		101.0		103.9		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						106.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.3		48.9		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5		51.5

								16		47.3		47.4		49.7		52.8		55.4		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9		57.9

								20		52.6		52.6		54.9		58.0		60.6		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1		63.1

								25		57.3		57.3		59.6		62.7		65.3		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8		67.8

								32		61.5		61.6		63.9		67.0		69.6		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2		72.2

								40		65.4		65.4		67.7		70.9		73.6		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1

								50		68.4		68.5		70.8		74.0		76.7		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4		79.4

								63		71.2		71.8		73.9		76.9		79.6		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2

								80		73.6		74.7		76.7		79.3		81.8		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4

								100		75.8		77.4		79.3		81.6		83.8		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1

								125		78.1		80.2		82.2		84.1		86.0		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7

								160		79.8		82.0		84.3		86.0		87.9		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2

								200		81.1		83.3		85.9		87.9		89.7		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8

								250		82.1		84.0		87.1		89.4		91.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3

								315		82.7		84.2		87.8		90.5		92.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6		93.6

								400		82.4		83.3		87.3		90.6		92.9		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1

								500		82.5		83.0		87.0		90.9		93.6		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9		94.9

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		93.9		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5		95.5

								800		82.4		82.1		86.1		90.4		93.9		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0

								1000		82.7		82.1		85.7		90.2		93.9		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5		96.5

								1250		83.3		82.5		85.8		90.4		94.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0		97.0

								1600		82.4		82.0		84.6		88.9		92.5		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7

								2000		81.7		81.8		83.9		87.6		91.1		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3

								2500		80.5		81.0		82.9		86.0		89.2		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3

								3150		78.6		79.7		81.5		84.1		86.9		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7

								4000		75.6		77.0		78.9		81.5		83.7		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9

								5000		71.5		73.2		75.3		77.9		80.0		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8		81.8

								6300		64.8		66.8		69.2		71.9		74.1		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5		75.5

								8000		54.2		56.6		59.3		62.2		64.6		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9		65.9

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		51.8		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3		53.3

						Total Sound Power Level dB				93.8		94.5		97.6		101.0		103.9		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0		106.0
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								Product Acoustic Specifications

								105.0 dB



								WTG Type:				5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						N/A						N/A

												150.0						9.35						5300

												161.0						9.35						5300



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						105.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.4		61.7		63.5		63.5		63.5		63.5		63.5		63.5		63.5

								32		67.4		67.3		69.6		72.8		75.3		76.9		76.9		76.9		76.9		76.9		76.9		76.9

								63		76.3		77.1		79.2		82.0		84.4		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		90.8		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9

								250		86.8		88.7		91.8		94.1		95.9		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6

								500		87.2		87.7		91.7		95.5		98.0		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9

								1000		87.6		87.0		90.6		95.1		98.5		100.1		100.1		100.1		100.1		100.1		100.1		100.1

								2000		86.4		86.4		88.7		92.4		95.7		97.7		97.7		97.7		97.7		97.7		97.7		97.7

								4000		80.9		82.2		84.0		86.6		88.9		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4

								8000		65.1		67.2		69.6		72.4		74.4		75.2		75.2		75.2		75.2		75.2		75.2		75.2

						Total Sound Power Level dB				93.8		94.5		97.6		101.0		103.7		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						105.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.3		48.7		50.5		50.5		50.5		50.5		50.5		50.5		50.5

								16		47.3		47.4		49.7		52.8		55.2		56.9		56.9		56.9		56.9		56.9		56.9		56.9

								20		52.6		52.6		54.9		58.0		60.4		62.1		62.1		62.1		62.1		62.1		62.1		62.1

								25		57.3		57.3		59.6		62.7		65.1		66.8		66.8		66.8		66.8		66.8		66.8		66.8

								32		61.5		61.6		63.9		67.0		69.4		71.1		71.1		71.1		71.1		71.1		71.1		71.1

								40		65.4		65.4		67.7		70.9		73.4		75.0		75.0		75.0		75.0		75.0		75.0		75.0

								50		68.4		68.5		70.8		74.0		76.5		78.3		78.3		78.3		78.3		78.3		78.3		78.3

								63		71.2		71.8		73.9		76.9		79.3		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2

								80		73.6		74.7		76.7		79.3		81.6		83.4		83.4		83.4		83.4		83.4		83.4		83.4

								100		75.8		77.4		79.3		81.6		83.6		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2

								125		78.1		80.2		82.2		84.1		85.8		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0

								160		79.8		82.0		84.3		86.0		87.7		88.6		88.6		88.6		88.6		88.6		88.6		88.6

								200		81.1		83.3		85.9		87.9		89.5		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2

								250		82.1		84.0		87.1		89.4		91.1		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								315		82.7		84.2		87.8		90.5		92.4		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0

								400		82.4		83.3		87.3		90.6		92.7		93.4		93.4		93.4		93.4		93.4		93.4		93.4

								500		82.5		83.0		87.0		90.9		93.4		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2		94.2

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		93.7		94.7		94.7		94.7		94.7		94.7		94.7		94.7

								800		82.4		82.1		86.1		90.4		93.7		95.0		95.0		95.0		95.0		95.0		95.0		95.0

								1000		82.7		82.1		85.7		90.2		93.7		95.3		95.3		95.3		95.3		95.3		95.3		95.3

								1250		83.3		82.5		85.8		90.4		93.8		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7		95.7

								1600		82.4		82.0		84.6		88.9		92.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3

								2000		81.7		81.8		83.9		87.6		90.9		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0		93.0

								2500		80.5		81.0		82.9		86.0		88.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9

								3150		78.6		79.7		81.5		84.1		86.6		88.3		88.3		88.3		88.3		88.3		88.3		88.3

								4000		75.6		77.0		78.9		81.5		83.5		84.8		84.8		84.8		84.8		84.8		84.8		84.8

								5000		71.5		73.2		75.3		77.9		79.8		80.8		80.8		80.8		80.8		80.8		80.8		80.8

								6300		64.8		66.8		69.2		71.9		73.9		74.7		74.7		74.7		74.7		74.7		74.7		74.7

								8000		54.2		56.6		59.3		62.2		64.4		65.2		65.2		65.2		65.2		65.2		65.2		65.2

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		51.5		52.6		52.6		52.6		52.6		52.6		52.6		52.6

						Total Sound Power Level dB				93.8		94.5		97.6		101.0		103.7		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0		105.0
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104.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								104.0 dB



								WTG Type:				4.x/5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						N/A						N/A

												150.0						9.00						4500, 4800, 5100

												161.0						9.00						4500, 4800, 5100



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						104.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.4		61.5		62.4		62.4		62.4		62.4		62.4		62.4		62.4

								32		67.4		67.3		69.6		72.8		75.1		75.9		75.9		75.9		75.9		75.9		75.9		75.9

								63		76.3		77.1		79.2		82.0		84.2		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		90.6		91.3		91.3		91.3		91.3		91.3		91.3		91.3

								250		86.8		88.7		91.8		94.1		95.7		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0

								500		87.2		87.7		91.7		95.5		97.8		98.2		98.2		98.2		98.2		98.2		98.2		98.2

								1000		87.6		87.0		90.6		95.1		98.3		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9		98.9

								2000		86.4		86.4		88.7		92.4		95.4		96.2		96.2		96.2		96.2		96.2		96.2		96.2

								4000		80.9		82.2		84.0		86.6		88.7		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3

								8000		65.1		67.2		69.6		72.4		74.2		74.5		74.5		74.5		74.5		74.5		74.5		74.5

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		103.5		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						104.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.3		48.5		49.4		49.4		49.4		49.4		49.4		49.4		49.4

								16		47.3		47.4		49.7		52.8		54.9		55.8		55.8		55.8		55.8		55.8		55.8		55.8

								20		52.6		52.6		54.9		58.0		60.2		61.0		61.0		61.0		61.0		61.0		61.0		61.0

								25		57.3		57.3		59.6		62.7		64.9		65.7		65.7		65.7		65.7		65.7		65.7		65.7

								32		61.5		61.6		63.9		67.0		69.2		70.0		70.0		70.0		70.0		70.0		70.0		70.0

								40		65.4		65.4		67.7		70.9		73.2		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0

								50		68.4		68.5		70.8		74.0		76.3		77.3		77.3		77.3		77.3		77.3		77.3		77.3

								63		71.2		71.8		73.9		76.9		79.1		80.3		80.3		80.3		80.3		80.3		80.3		80.3

								80		73.6		74.7		76.7		79.3		81.4		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5

								100		75.8		77.4		79.3		81.6		83.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4

								125		78.1		80.2		82.2		84.1		85.6		86.4		86.4		86.4		86.4		86.4		86.4		86.4

								160		79.8		82.0		84.3		86.0		87.5		88.1		88.1		88.1		88.1		88.1		88.1		88.1

								200		81.1		83.3		85.9		87.9		89.3		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7

								250		82.1		84.0		87.1		89.4		90.9		91.2		91.2		91.2		91.2		91.2		91.2		91.2

								315		82.7		84.2		87.8		90.5		92.2		92.5		92.5		92.5		92.5		92.5		92.5		92.5

								400		82.4		83.3		87.3		90.6		92.5		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8

								500		82.5		83.0		87.0		90.9		93.2		93.5		93.5		93.5		93.5		93.5		93.5		93.5

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		93.5		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9

								800		82.4		82.1		86.1		90.4		93.5		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0

								1000		82.7		82.1		85.7		90.2		93.4		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1		94.1

								1250		83.3		82.5		85.8		90.4		93.5		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3

								1600		82.4		82.0		84.6		88.9		92.0		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8		92.8

								2000		81.7		81.8		83.9		87.6		90.6		91.4		91.4		91.4		91.4		91.4		91.4		91.4

								2500		80.5		81.0		82.9		86.0		88.7		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5

								3150		78.6		79.7		81.5		84.1		86.4		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1

								4000		75.6		77.0		78.9		81.5		83.3		83.8		83.8		83.8		83.8		83.8		83.8		83.8

								5000		71.5		73.2		75.3		77.9		79.6		79.9		79.9		79.9		79.9		79.9		79.9		79.9

								6300		64.8		66.8		69.2		71.9		73.7		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0

								8000		54.2		56.6		59.3		62.2		64.2		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5		64.5

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		51.3		51.8		51.8		51.8		51.8		51.8		51.8		51.8

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		103.5		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0		104.0
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103.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								103.0 dB



								WTG Type:				4.x/5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						8.54						4500, 4800

												150.0						8.54						4500, 4800

												161.0						8.54						4500, 4800



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						103.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.4		61.3		61.3		61.3		61.3		61.3		61.3		61.3		61.3

								32		67.4		67.3		69.6		72.8		74.8		74.8		74.8		74.8		74.8		74.8		74.8		74.8

								63		76.3		77.1		79.2		82.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2

								250		86.8		88.7		91.8		94.1		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2

								500		87.2		87.7		91.7		95.5		97.3		97.3		97.3		97.3		97.3		97.3		97.3		97.3

								1000		87.6		87.0		90.6		95.1		97.8		97.8		97.8		97.8		97.8		97.8		97.8		97.8

								2000		86.4		86.4		88.7		92.4		95.1		95.1		95.1		95.1		95.1		95.1		95.1		95.1

								4000		80.9		82.2		84.0		86.6		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4

								8000		65.1		67.2		69.6		72.4		73.8		73.8		73.8		73.8		73.8		73.8		73.8		73.8

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						103.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.3		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3		48.3

								16		47.3		47.4		49.7		52.8		54.7		54.7		54.7		54.7		54.7		54.7		54.7		54.7

								20		52.6		52.6		54.9		58.0		59.9		59.9		59.9		59.9		59.9		59.9		59.9		59.9

								25		57.3		57.3		59.6		62.7		64.6		64.6		64.6		64.6		64.6		64.6		64.6		64.6

								32		61.5		61.6		63.9		67.0		68.9		68.9		68.9		68.9		68.9		68.9		68.9		68.9

								40		65.4		65.4		67.7		70.9		72.9		72.9		72.9		72.9		72.9		72.9		72.9		72.9

								50		68.4		68.5		70.8		74.0		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1		76.1

								63		71.2		71.8		73.9		76.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9

								80		73.6		74.7		76.7		79.3		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2		81.2

								100		75.8		77.4		79.3		81.6		83.1		83.1		83.1		83.1		83.1		83.1		83.1		83.1

								125		78.1		80.2		82.2		84.1		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3		85.3

								160		79.8		82.0		84.3		86.0		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1		87.1

								200		81.1		83.3		85.9		87.9		88.9		88.9		88.9		88.9		88.9		88.9		88.9		88.9

								250		82.1		84.0		87.1		89.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4

								315		82.7		84.2		87.8		90.5		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								400		82.4		83.3		87.3		90.6		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9

								500		82.5		83.0		87.0		90.9		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6		92.6

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9

								800		82.4		82.1		86.1		90.4		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9

								1000		82.7		82.1		85.7		90.2		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9		92.9

								1250		83.3		82.5		85.8		90.4		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1

								1600		82.4		82.0		84.6		88.9		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								2000		81.7		81.8		83.9		87.6		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3

								2500		80.5		81.0		82.9		86.0		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4

								3150		78.6		79.7		81.5		84.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1		86.1

								4000		75.6		77.0		78.9		81.5		83.0		83.0		83.0		83.0		83.0		83.0		83.0		83.0

								5000		71.5		73.2		75.3		77.9		79.3		79.3		79.3		79.3		79.3		79.3		79.3		79.3

								6300		64.8		66.8		69.2		71.9		73.3		73.3		73.3		73.3		73.3		73.3		73.3		73.3

								8000		54.2		56.6		59.3		62.2		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		50.9		50.9		50.9		50.9		50.9		50.9		50.9		50.9

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0		103.0
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102.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								102.0 dB



								WTG Type:				4.x/5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						8.20						4500, 4650

												150.0						8.20						4500, 4650

												161.0						8.20						4500, 4650



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						102.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.4		60.5		60.5		60.5		60.5		60.5		60.5		60.5		60.5

								32		67.4		67.3		69.6		72.8		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0		74.0

								63		76.3		77.1		79.2		82.0		83.2		83.2		83.2		83.2		83.2		83.2		83.2		83.2

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6

								250		86.8		88.7		91.8		94.1		94.5		94.5		94.5		94.5		94.5		94.5		94.5		94.5

								500		87.2		87.7		91.7		95.5		96.3		96.3		96.3		96.3		96.3		96.3		96.3		96.3

								1000		87.6		87.0		90.6		95.1		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6		96.6

								2000		86.4		86.4		88.7		92.4		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0

								4000		80.9		82.2		84.0		86.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6

								8000		65.1		67.2		69.6		72.4		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						102.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.3		47.5		47.5		47.5		47.5		47.5		47.5		47.5		47.5

								16		47.3		47.4		49.7		52.8		53.9		53.9		53.9		53.9		53.9		53.9		53.9		53.9

								20		52.6		52.6		54.9		58.0		59.1		59.1		59.1		59.1		59.1		59.1		59.1		59.1

								25		57.3		57.3		59.6		62.7		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8		63.8

								32		61.5		61.6		63.9		67.0		68.1		68.1		68.1		68.1		68.1		68.1		68.1		68.1

								40		65.4		65.4		67.7		70.9		72.1		72.1		72.1		72.1		72.1		72.1		72.1		72.1

								50		68.4		68.5		70.8		74.0		75.3		75.3		75.3		75.3		75.3		75.3		75.3		75.3

								63		71.2		71.8		73.9		76.9		78.2		78.2		78.2		78.2		78.2		78.2		78.2		78.2

								80		73.6		74.7		76.7		79.3		80.5		80.5		80.5		80.5		80.5		80.5		80.5		80.5

								100		75.8		77.4		79.3		81.6		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5		82.5

								125		78.1		80.2		82.2		84.1		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

								160		79.8		82.0		84.3		86.0		86.5		86.5		86.5		86.5		86.5		86.5		86.5		86.5

								200		81.1		83.3		85.9		87.9		88.2		88.2		88.2		88.2		88.2		88.2		88.2		88.2

								250		82.1		84.0		87.1		89.4		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7		89.7

								315		82.7		84.2		87.8		90.5		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9		90.9

								400		82.4		83.3		87.3		90.6		91.1		91.1		91.1		91.1		91.1		91.1		91.1		91.1

								500		82.5		83.0		87.0		90.9		91.6		91.6		91.6		91.6		91.6		91.6		91.6		91.6

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8

								800		82.4		82.1		86.1		90.4		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8		91.8

								1000		82.7		82.1		85.7		90.2		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								1250		83.3		82.5		85.8		90.4		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9		91.9

								1600		82.4		82.0		84.6		88.9		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5

								2000		81.7		81.8		83.9		87.6		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2

								2500		80.5		81.0		82.9		86.0		87.4		87.4		87.4		87.4		87.4		87.4		87.4		87.4

								3150		78.6		79.7		81.5		84.1		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2		85.2

								4000		75.6		77.0		78.9		81.5		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2

								5000		71.5		73.2		75.3		77.9		78.6		78.6		78.6		78.6		78.6		78.6		78.6		78.6

								6300		64.8		66.8		69.2		71.9		72.6		72.6		72.6		72.6		72.6		72.6		72.6		72.6

								8000		54.2		56.6		59.3		62.2		63.0		63.0		63.0		63.0		63.0		63.0		63.0		63.0

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0		102.0
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101.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								101.0 dB



								WTG Type:				4.x/5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						7.66						4340

												150.0						7.66						4340

												161.0						7.66						4340



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						101.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		59.6		59.6		59.6		59.6		59.6		59.6		59.6		59.6		59.6

								32		67.4		67.3		69.6		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1		73.1

								63		76.3		77.1		79.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2		82.2

								125		83.0		85.0		87.1		89.0		89.0		89.0		89.0		89.0		89.0		89.0		89.0		89.0

								250		86.8		88.7		91.8		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9		93.9

								500		87.2		87.7		91.7		95.4		95.4		95.4		95.4		95.4		95.4		95.4		95.4		95.4

								1000		87.6		87.0		90.6		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2		95.2

								2000		86.4		86.4		88.7		92.7		92.7		92.7		92.7		92.7		92.7		92.7		92.7		92.7

								4000		80.9		82.2		84.0		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9

								8000		65.1		67.2		69.6		72.5		72.5		72.5		72.5		72.5		72.5		72.5		72.5		72.5

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						101.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		46.6		46.6		46.6		46.6		46.6		46.6		46.6		46.6		46.6

								16		47.3		47.4		49.7		53.0		53.0		53.0		53.0		53.0		53.0		53.0		53.0		53.0

								20		52.6		52.6		54.9		58.2		58.2		58.2		58.2		58.2		58.2		58.2		58.2		58.2

								25		57.3		57.3		59.6		62.9		62.9		62.9		62.9		62.9		62.9		62.9		62.9		62.9

								32		61.5		61.6		63.9		67.2		67.2		67.2		67.2		67.2		67.2		67.2		67.2		67.2

								40		65.4		65.4		67.7		71.2		71.2		71.2		71.2		71.2		71.2		71.2		71.2		71.2

								50		68.4		68.5		70.8		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2

								63		71.2		71.8		73.9		77.1		77.1		77.1		77.1		77.1		77.1		77.1		77.1		77.1

								80		73.6		74.7		76.7		79.5		79.5		79.5		79.5		79.5		79.5		79.5		79.5		79.5

								100		75.8		77.4		79.3		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7

								125		78.1		80.2		82.2		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0		84.0

								160		79.8		82.0		84.3		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9		85.9

								200		81.1		83.3		85.9		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7		87.7

								250		82.1		84.0		87.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1

								315		82.7		84.2		87.8		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2		90.2

								400		82.4		83.3		87.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3		90.3

								500		82.5		83.0		87.0		90.7		90.7		90.7		90.7		90.7		90.7		90.7		90.7		90.7

								630		82.4		82.6		86.5		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8		90.8

								800		82.4		82.1		86.1		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5

								1000		82.7		82.1		85.7		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4		90.4

								1250		83.3		82.5		85.8		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5		90.5

								1600		82.4		82.0		84.6		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2

								2000		81.7		81.8		83.9		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0

								2500		80.5		81.0		82.9		86.3		86.3		86.3		86.3		86.3		86.3		86.3		86.3		86.3

								3150		78.6		79.7		81.5		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4		84.4

								4000		75.6		77.0		78.9		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7		81.7

								5000		71.5		73.2		75.3		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0		78.0

								6300		64.8		66.8		69.2		72.0		72.0		72.0		72.0		72.0		72.0		72.0		72.0		72.0

								8000		54.2		56.6		59.3		62.3		62.3		62.3		62.3		62.3		62.3		62.3		62.3		62.3

								10000		40.1		42.5		45.7		49.1		49.1		49.1		49.1		49.1		49.1		49.1		49.1		49.1

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0		101.0
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100.0 dB





								Product Acoustic Specifications

								100.0 dB



								WTG Type:				4.x/5.x-158

								Document Name:				Noise_Emission-NO_NRO_4.x_5.x-158-50Hz_FGW_DE_r02

								LNTE:				Yes

								Applicable Configurations:				Hub Height (m)						Nominal Rotor Speed (rpm)						Nominal Electrical Power (kW)

												120.9						7.22						4090

												150.0						7.22						4090

												161.0						7.22						4090



						Table 1: Calculated Apparent Sound Power Level incl. Octave Band Spectra



						100.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		16		53.9		54.0		56.3		58.9		58.9		58.9		58.9		58.9		58.9		58.9		58.9		58.9

								32		67.4		67.3		69.6		72.3		72.3		72.3		72.3		72.3		72.3		72.3		72.3		72.3

								63		76.3		77.1		79.2		81.6		81.6		81.6		81.6		81.6		81.6		81.6		81.6		81.6

								125		83.0		85.0		87.1		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4

								250		86.8		88.7		91.8		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1		93.1

								500		87.2		87.7		91.7		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3		94.3

								1000		87.6		87.0		90.6		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0		94.0

								2000		86.4		86.4		88.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7		91.7

								4000		80.9		82.2		84.0		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2		86.2

								8000		65.1		67.2		69.6		71.8		71.8		71.8		71.8		71.8		71.8		71.8		71.8		71.8

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0





						Table 2: Calculated Apparent 1/3rd Octave Band Sound Power Level



						100.0 dB

						Hub Height Wind Speed (m/s)				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Frequency (Hz)		12.5		40.6		40.9		43.2		45.9		45.9		45.9		45.9		45.9		45.9		45.9		45.9		45.9

								16		47.3		47.4		49.7		52.3		52.3		52.3		52.3		52.3		52.3		52.3		52.3		52.3

								20		52.6		52.6		54.9		57.5		57.5		57.5		57.5		57.5		57.5		57.5		57.5		57.5

								25		57.3		57.3		59.6		62.2		62.2		62.2		62.2		62.2		62.2		62.2		62.2		62.2

								32		61.5		61.6		63.9		66.5		66.5		66.5		66.5		66.5		66.5		66.5		66.5		66.5

								40		65.4		65.4		67.7		70.4		70.4		70.4		70.4		70.4		70.4		70.4		70.4		70.4

								50		68.4		68.5		70.8		73.5		73.5		73.5		73.5		73.5		73.5		73.5		73.5		73.5

								63		71.2		71.8		73.9		76.4		76.4		76.4		76.4		76.4		76.4		76.4		76.4		76.4

								80		73.6		74.7		76.7		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9		78.9

								100		75.8		77.4		79.3		81.1		81.1		81.1		81.1		81.1		81.1		81.1		81.1		81.1

								125		78.1		80.2		82.2		83.5		83.5		83.5		83.5		83.5		83.5		83.5		83.5		83.5

								160		79.8		82.0		84.3		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4

								200		81.1		83.3		85.9		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0		87.0

								250		82.1		84.0		87.1		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4		88.4

								315		82.7		84.2		87.8		89.4		89.4		89.4		89.4		89.4		89.4		89.4		89.4		89.4

								400		82.4		83.3		87.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3

								500		82.5		83.0		87.0		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6		89.6

								630		82.4		82.6		86.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5		89.5

								800		82.4		82.1		86.1		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2		89.2

								1000		82.7		82.1		85.7		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1		89.1

								1250		83.3		82.5		85.8		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3		89.3

								1600		82.4		82.0		84.6		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0		88.0

								2000		81.7		81.8		83.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9		86.9

								2500		80.5		81.0		82.9		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4		85.4

								3150		78.6		79.7		81.5		83.7		83.7		83.7		83.7		83.7		83.7		83.7		83.7		83.7

								4000		75.6		77.0		78.9		81.0		81.0		81.0		81.0		81.0		81.0		81.0		81.0		81.0

								5000		71.5		73.2		75.3		77.4		77.4		77.4		77.4		77.4		77.4		77.4		77.4		77.4

								6300		64.8		66.8		69.2		71.3		71.3		71.3		71.3		71.3		71.3		71.3		71.3		71.3

								8000		54.2		56.6		59.3		61.6		61.6		61.6		61.6		61.6		61.6		61.6		61.6		61.6

								10000		40.1		42.5		45.7		48.2		48.2		48.2		48.2		48.2		48.2		48.2		48.2		48.2

						Total Sound Power Level (dB)				93.8		94.5		97.6		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0
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