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1 Sicherheitshinweise

Das vorliegende Rettungskonzept dient nur zur Veranschaulichung der grundséatzlichen Vorgehens-
weise, eine hilflose Person (HiLoPe) aus dem Durchgang an den Azimutmotoren zum Heck des
Maschinenhauses zu bringen. Eine sichere Rettung ist nur mit ausreichender und regelmafiger
praktischer Schulung im Umgang mit der Rettungsausstattung mdglich (dazu gehort auch das Trai-
ning im Rahmen der jahrlichen Sicherheitsunterweisung).

Bei der Anwendung des Konzepts sind die Sicherheits- und Verhaltensvorschriften an und in ENER-
CON Windenergieanlagen zu beachten.

2 Ausgangssituation

o Fall 1: Service-Team (eine helfende Person) fuhrt eine Wartung an der Windenergieanlage
durch

o Fall 2: Service-Team (zwei helfende Personen) fihrt eine Wartung an der Windenergiean-
lage durch

¢ eine hilflose Person (HiLoPe) zwischen Azimutmotoren und der Maschinenhausverkleidung

o die hilflose Person tragt einen Auffanggurt

3 Voraussetzungen fir die Rettung

e eine Alarmierung im Notfall ist jederzeit gewéhrleistet
o alle Retter sind korperlich fit
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alle Retter sind ausgebildete Ersthelfer (einschlie3lich Know-how im Umgang mit der zur
Verfiigung gestellten / vorhandenen Rettungsausstattung)
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4 Bendtigtes Material / bendtigte Komponenten

Im Rettungsfall die Verpackung (das Fass) 6ffnen, alle Teile der Ausstattung entnehmen und die
fur den Einsatzfall notwendigen Teile zusammenstellen.

1. Gerate Typenschild
2. Sicherung
3. Prifplakette

4. Geoffnete Schutzverpackung

5. Rettungsgerat

6. Kantenschutzblech

7. Halteseil mit Seilklirzer

8. Umschaltknarre

9. Seilklemme

10. Bandschlinge lang / kurz

Werkzeugsicherung (Optional)
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5 Erste MalRnahmen

e Notruf (112) absetzen und Hohenrettung anfordern
o Ggf. weitere Kollegen in der WEA informieren

e Erstversorgung durchfiihren

e techn. Innendienst informieren

6 Rettung

Schritt 1;: HiLoPe vorbereiten

Zugang zu der HiLoPe Person verschaffen.

Einen Karabiner an der Brustdse der HiLoPe befestigen, sodass durch diesen Karabiner das
Seil zur Rettung gefiihrt werden kann. Ein weiterer Karabiner kann an der Steigschutzése befes-
tigt werden (nicht abgebildet).

Optional: Die oberen und unteren Gliedmaf3en vor dem Korper fixieren, damit diese nicht unkon-
trolliert zur Seite fallen.
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Schritt 2: Rettung aus der Engstelle vorbereiten

Die Bandschlingen an den Tragern zur Schnittstelle Generator (a) und am Maschinenhausheck
(b) anbringen.

(b)
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Schritt 3:; Seilstrecke vorbereiten

Die Seilstrecke Uber die Engstelle an den Azimutmotoren vorbeifiihren. Dabei die Seilstrecke
maoglichst in einer Flucht aufbauen.

Das Rettungsgerat an der Verbindungsstelle im Maschinenhausheck positionieren. Genligend
Abstand zur Verkleidung lassen, damit die Bedienung nicht eingeschrankt wird.
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Schritt 4: Anheben der HiLoPe

Betatigung der Umschaltknarre um die Seilstrecke zu spannen und dadurch die Person
vom Boden anheben. (Die Entlastung erméglicht den leichteren Transport der Person)

Fall 1: Die HiLoPe wird unterhalb des Gondelverkleidungsflansches gefiihrt
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Schritt 5: Herausfuhren der HiLoPe aus dem Durchgang

Nachdem die HiLoPe angehoben wurde, kann die Person aus dem Bereich vorsichtig herausge-
fuhrt werden.

Fall 1:
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Schritt 6: HiloPe wieder auf dem Boden hinlegen

cke entlastet wird.

Nachdem die HiLoPe aus dem Bereich gefiihrt worden ist, kann diese vorsichtig auf dem Boden
hingelegt werden. Der Karabiner an der Brustose kann wieder gelost werden, wenn die Seilstre-

Fall 1:
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7 MalRnahmen nach der Rettung

An geeigneter Stelle die Person in die stabile Seitenlage legen und mit der notwendigen Ersten
Hilfe betreuen.

8 Sonstige Hinweise

Der Umgang mit der zu verwendenden Rettungsausstattung muss geschult worden sein. Die
praktischen Ubungen sollten auf die jeweiligen Bedurfnisse angepasst werden. Es sind ggf.
nur Teile dieses Konzeptes zu verwenden. Die Schulungen sind nachhaltig zu dokumentie-
ren.
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