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Maschinenhaus — Engstelle zwischen Azimutmotoren und Gondelwand

GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG

triebsbereich / Prozess /

Be
Arbeitsschritt

Aufenthalt im Maschinenhaus

Kurze Beschreibung Aufenthalt und Zugang zum Maschinenhaus inklusive Generator
Geféhrdung vor MaRn. |MaBnahmen n. MaRn.
Tétigkeit / Vorgang Arbeitsmittel / Maschinen Gefahrdungsfaktor Beschreibung der Ursachen | Bewertungsm Quelle Schutzziele MafBn.- MaBnahmen
Ifd. (aus Leitlinie, Checkliste) | / Auswirkungen der Gefahr ethode Bewertungsm hierach
S|E i S|E|R
Nr. ethode e
= S
22
Aufenthalt im Maschinenhaus StoRen, AnstoRen durch eine | § 5 £ T
bei: 1.2 schmale Durchgangsbreite im % - ﬁ, = StoRen oder AnstoRen an
8 |E-138EP3E1 - Teile mit gefahrlichen Bereich zwischen o X - §, Bauteilen soll verhindert Im Bereich der Engstelle. seitlich und umsichtig fortbewegen. S s
E-138 EP3 E2 Oberflachen Azimutmotoren und ‘§ ’g R - werden O  [Engstelle freihalten von Material oder Werkzeug. A E-
E-115 EP3 E3 Gondelwandwand %5 o @ |3
s Tragen der Kniepolster in den Arbeitshosen.
€ P |Sicherheitsschuhe Knéchelhoch S3 geschlossen tragen.
S
S
g Durchgangsbreiten durch Anpassung oder Umrlstung erweitern.
x
Evakuierung oder Rettung Auf Grund der Engstelle % T
einer nicht handlungsfahigen zwischen Azimutmotorenund | € - — - - -
Person aus der Engstelle Gondelwandwand wird die 2 ) Erstellung eines Rettungskonzeptes fir die Zeltqahe Rethng einer nicht 5
zwischen Azimutmotoren und 12.7 Rettung einer Person & = % < gzrgr:ei:‘t;’:dg:::n . ':am?d&“r?dse'mzn Person aus dem Engstelle zwischen Azimutmotoren . £
18 |Gondelwand bei: - Alarm- und verzogert. o = ) X e [
E-138 EP3 E1 RettungsmafRnahmen Auszl'?kung: g’ 2 ;, 3 g:dueltb;vearﬁ:r; rund ichen Unterweisung der Mitarbeiter auf Grundlage des Rettungskonzeptes. g §
E-138 EP3 E2 Schwere Verletzungen durch |5 e SE— . S— @£
E-115 EP3 E3 zeitverzogerte - Bei Tatigkeiten hinter der Engstelle in Richtung Generator, den Auffang- s
RettungsmaRnahmen R’ und Rettungsgurt tragen (Bei Arbeiten ohne Absturzgefahr kann auf die 5
) § p [|Zusatzausstattung, wie 2 B.: Bandfalldampfer oder Halte- und
B Positionierungsseil verzichtet werden).
(74




Ermittlung des Risikopotentials

Ermittlung des Risikopotenzials

1. Schritt: |Beurteilung der ermittelten Gefahrdungen durch Vergleich mit zutreffenden Gesetzen und Vorschriften

2. Schritt: |Vergleich mit sicheren, gesundheitsgerechten Lésungen (wie z.B. Stand der Technik, Regeln der Technik), sofern keine Vorschriften vorhanden sind.

3. Schritt: |Ermittlung des Risikopotentials R gemaR untenstehender Matrix, sofern weder zutreffende Vorschriften oder Stand der Sicherheitstechnik bzw. Regeln
der Sicherheitstechnik vorhanden sind.

Risiko-Matrix (Schritt 3:)

Aus dem Ausmal des mdéglichen Schadens und der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts ergibt sich das Risikopotenzial.

Schadensschwere eines Ereignisses (S)

1 |ohne Ausfalltage (< 1 Tag) Erste Hilfe, Selbstversorgung, keine Ausfallzeiten

2 |< 3 Tage Arbeitsausfall Nicht meldepflichtiger Arbeitsunfall; eingeschrankte Arbeitsfahigkeit, ohne bleibende Gesundheitsschaden
> 3 Tage Arbeitsausfall ohne

3 |bleibenden Meldepflichtiger Arbeitsunfall; Abwesenheit > 3 Tage, mit reversible Gesundheitsschaden; z.B. Knochenbruch, leichte Verbrennung
mit bleibendem Bleibende Schaden durch Arbeitsunfall bzw. Berufskrankheit (Verlust von Finger, Hand, Bein, Auge usw., Lungen- und

4 |Gesundheitsschaden Hautkrankheiten, Allergien)

5 |toédlich durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses (E)

1 |Unwahrscheinlich Arbeit muss nur sehr selten und nur unter bestimmten Bedingungen ausgefiihrt werden.
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Ermittlung des Risikopotentials

2 |Selten

Arbeit muss nur sehr selten und nur unter bestimmten Bedingungen ausgefiihrt werden. Eine gibt keine Alternative.

3 |Gelegentlich

Arbeit muss in regelmafligen Abstanden ausgeflhrt werden und birgt unter bestimmten Bedingungen ein Risiko.

4 |Haufig

Arbeit muss immer unter den gleichen Bedingungen ausgefihrt werden. Eine andere Methode ist nicht méglich.

5 |Sehr haufig

in den Prozess involviert.

Arbeit muss immer unter den gleichen Bedingungen ausgefuhrt werden. Eine andere Methode ist nicht moglich. Viele Personen sind

Risikopotenzial (E)

> 3 Tage Arbeitsausfall
Risikobotenzial (R ohne Ausfalltage (< 1 ohne bleibenden mit bleibendem
isikopotenzial (R) Tag) < 3 Tage Arbeitsausfall [ Gesundheitsschaden Gesundheitsschaden tédlich
Schadensschwere (S)
1 2 3 4 5
D
Unwahrscheinlich é 1 1 2 3 4 5
Selten ] 2 2 4 6 8 10
b - 0
Gelegentlich = 9 3 3 6
=
Haufig Z 4 4 8
Sehr haufig b 5 5 10

Mafnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich

MaRnahmen zur Verringerung des Risikos sind wenn moglich zu ergreifen

Mafnahmen zur Verringerung des Risikos sind mittelfristig zu ergreifen

MaRnahmen zur Verringerung des Risikos sind kurzfristig zu ergreifen
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Ermittlung des Risikopotentials

Risiko 2 Risiko 3

i 7

Risiko 1

Risiko

Besorgnis-
bereich

Quelle: DGUV

Hinweis: Das Risikopotenzial (R) nach durchgefiihrten Mafinahmen, ist durch die zu treffenden SchutzmafRnahmen auf ein méglichst niedriges Mal} zu reduzieren (d.h. die

Gefahrdung muss vermieden oder hinreichend begrenzt sein).
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