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1 Einleitung

Im Zuge des Antrags zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) in
Nordrhein-Westfalen haben die beteiligten Behérden Bedenken hinsichtlich Produkt- und
Arbeitssicherheit gedul3ert.

Die Antragsunterlagen und die Antragserganzungen vom 08.12.2021 entsprechen nach
Auffassung der Genehmigungsbehorde im Bereich des Maschinenhauses nicht den An-
forderungen gemal Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Produktsicher-
heitsverordnung (9. ProdSV — Maschinenverordnung) und der DIN EN ISO 14122-2.

Laufstege mussen demnach gefahrlos gestaltet sein. Bei Gefahr muss der Arbeitsplatz
schnell verlassen werden kdnnen oder es muss maoglich sein, schnell Hilfe zu holen und
eine leichte Evakuierung durchzufuhren.

Gemal den Festlegungen der DIN EN ISO 14122-2 ist fur eine kurze Strecke von 2 m,
eine lichte Breite w des Laufsteges von mindestens 0,5 m vorgeschrieben. Der Abstand
zwischen Gondelverkleidung und Oberkante des aulReren Azimutantriebes ist in der tech-
nischen Beschreibung der WEA E-138 EP3 E2 hingegen mit 0,4 m angegeben.

Die TUV NORD EnSys GmbH & Co. KG ist als unabhangige Sachverstandigenorganisa-
tion vom Hersteller ENERCON GmbH mit der Priufung der Risiko- und Gefahrdungsbe-
urteilung entsprechend dieses Sachverhalts beauftragt worden. Im Rahmen der Typen-
zertifizierung der WEA E-138 EP3 E2 wurden unter anderem auch entsprechende Kon-
struktionszeichnungen eingereicht und es erfolgte eine Begehung der WEA durch TOV
NORD. Die Anforderungen der DIN EN ISO 14122-2 waren jedoch nicht Bestandteil der
Zertifizierung.

2 Bewertungsgrundlagen

2.1 Maschinenrichtlinie
2006/42/EG
Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Maschinen
Revision 2006-06-09
In Verb. mit:
ProdSG (2011-11-08)*ProdSV 9 (1993-05-12)*ProdSVAndV (2008-06-18)

2.2 Typ-A-Norm
DIN EN ISO 12100
Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Risikobeurtei-
lung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO
12100:2010

2.3 Typ-B-Norm
DIN EN ISO 14122-2



Seite 4 ,\

Stellungnahme zur Risikobewertung zu Rettungswegen im Bereich Maschinen- r :
haus ENERCON E-138 EP3 E2 sowie E-138 EP3 E1 und E-115 EP3 E3 UVNORD
01.03.2022, TUV NORD Bericht-Nr.: 8120016368/1 Rev. 1

Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugange zu maschinellen Anlagen — Teil
2: Arbeitsbuhnen und Laufstege (ISO 14122-2:2016); Deutsche Fassung EN
ISO 14122-2:2016

24 Typ-B-Norm
DIN ISO/TR 14121-2
Sicherheit von Maschinen — Risikobeurteilung — Teil 2: Praktischer Leitfaden
und Verfahrensbeispiele

3 Angaben zur Risiko- und Gefahrdungsbeurteilung und
zum Rettungskonzept

ENERCON GmbH hat in der Risikobeurteilung /2/ (Gefahrdungen im Maschinenhaus)
entsprechend ISO/TR 14121-2 die Risikoklasse vor und nach Umsetzung von risikomin-
dernden MalRnahmen bestimmt. Demnach ergibt sich aus dem Risikograph nach Umset-
zung der Malinahmen die Risikoklasse 2 (=Akzeptanzbereich) fir die Engstelle.

Der ENERCON Service hat in seiner Funktion als Arbeitgeber eine Gefahrdungsbeurtei-
lung /3/ fur den Aufenthalt und Zugang zum Maschinenhaus inklusive Generator erstellt.
Madgliche Gefahrdungen fir vorhersehbare Tatigkeiten und Vorgange wurden systema-
tisch ermittelt und bewertet. Fur jede Gefahrdung wurden SchutzmalRnahmen entspre-
chend der Schutzziele definiert. Die Reihenfolge der MalRinahmen orientiert sich dabei an
dem ,TOP-Prinzip®, d.h. zunachst sind nach Mdoglichkeit technische/konstruktive Maf3-
nahmen, dann organisatorische und zuletzt personenbezogene Schutzmalinahmen um-
zusetzen.

Far die Gefahr einer verzogerten Evakuierung oder Rettung einer nicht handlungsfahigen
Person aus der Engstelle zwischen Azimutmotoren und Gondelwand wurden folgende
MafRnahmen festgelegt:

T: Die Einhaltung der Breite nach EN ISO 14122 ist unter BerUcksichtigung der Lebens-
phase Transport des Maschinenhauses konstruktiv nicht moglich (bedingt durch die
Einhaltung geltender Transportvorschriften).

O: Erstellung eines Rettungskonzeptes fur die zeitnahe Rettung einer nicht handlungs-
fahigen Person aus dem Engstelle zwischen Azimutmotoren und Gondelwand.
Unterweisung der Mitarbeiter auf Grundlage des Rettungskonzeptes

P: Bei Tatigkeiten hinter der Engstelle in Richtung Generator, den Auffang- und Ret-
tungsgurt tragen.

Entsprechend der festgelegten MalRnahme wurde mit Dokument /4/ von der ENERCON
GmbH ein Rettungskonzept fur die Engstelle im Maschinenhaus erstellt. Das Rettungs-
konzept beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Rettungsmaflinahmen fur eine hilf-
lose Person aus dem Durchgang an den Azimutmotoren zum Heck des Maschinenhau-
ses, inklusive der Voraussetzungen und des benotigten Materials.
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4 Zusammenfassung und Ergebnis der Bewertung

ENERCON hat mit /2/ und /3/ eine systematische und normenkonforme Risiko- und Ge-
fahrdungsbeurteilung in Bezug auf den Aufenthalt und Zugang zum Maschinenhaus er-
stellt.

Unter den Randbedingungen zur Risikoeinschatzung:
— kein standiger Arbeitsplatz (gesamte WEA),
— keine Absturzgefahr im Maschinenhaus an der Stelle vorhanden,
— kein Gegenverkehr durch andere Personen,
— vorgesehene Tatigkeiten an dieser Stelle: Mess-, Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten,
— nur eingewiesenes Fachpersonal innerhalb der Anlage,
ist die Bewertung des Risikos nachvollziehbar und plausibel.

Risikomindernde Malinahmen wurden insbesondere in Form eines Rettungskonzepts /4/
fur die Engstelle im Maschinenhaus umgesetzt. Das Rettungskonzept ist nachvollziehbar
und detailliert dokumentiert und plausibel.

Eine hinreichende Risikominderung gemaf EN ISO 12100 Kap. 5.6.2 ist mit Risikoklasse
2 gemal Risikobewertung /2/ erreicht worden.

Eine Abweichung von normativen Vorgaben ist bei Nachweis des gleichen oder besseren
Sicherheitsniveaus grundsatzlich moglich. Ein den Anforderungen der Richtlinien geman
Kap. 2 entsprechendes bzw. vergleichbares Sicherheitsniveau wird in diesem Fall durch
risikomindernde Malinahmen und insbesondere durch das speziell fur die kurze Strecke
des Laufwegs erstellte Rettungskonzept /4/ erreicht. Die Anforderungen konnen damit als
erflllt angesehen werden.

Erstellt Freigabe

Dipl.-Ing. O. Raupach Dipl.-Ing. L. Klippel
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