Hochste Blattposition

Highest paosition of blade

Z
. //////////////
/ ,/////////

Option/Option (3)

Option/Option(%)

Z
////////////////”

<Z

: . +169.62m
Op’flon/Op’rlon@\/ Option/Option @ +169.25m
@ 4.04m

rehrichtung
Rotfational Direction

P~

\

i\
'

Lo
"f/ ‘

iy

({
.
=\

Q

—
+86.60m

\

+84.00m

Option/Option (7) <7~

+38.70m
\VAR

Option/Option(3)

+0.00m

Option/Option()

Option/Option (1)(2)

A\

NI

i
7

Z

Windrichtung
Wind Direction

\\\‘
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

S
\\\\\\'s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

GOK
7N

GOK
2

FOK

A-A
1:20

Turmhohe162.46 m

0.01m

Turmhohe 162.46m
Tower Height

Tower Height

Nabenhohe166.60m

GOK
V2N

Hub Height
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Projektbezogene Angaben /
Project-specific data

Projekt / Project:

Geldndehohe uber NHN /
Ground elevation above sea level:

Gesamthohe Uber NHN /
Total elevation above sea level:

FOK: Fundamentoberkante / Top foundation
GOK: Geldndeoberkante / Top ground

Optionen /Options:

@Nochtkennzeichnung / Nighttime marking:

W - Rot / W - Red

@Tageskennzeichnung / Daytime marking:

weifles Blitzlicht mit Sichtweitenreduzierung
white strobe lights with visibility reduction

@ Tageskennzeichnung / Daytime marking:

ém rot (RAL 3020) / graues Rotorblatt
(RAL 7038) / 6m red (RAL 3020)
grey rotor blade (RAL 7038)

@ Tageskennzeichnung / Daytime marking:

rot/grau/rot (RAL 3020 / RAL 7038 /
RAL 3020) je é6m lang /red/grey/red
(RAL 3020 / RAL 7038 / RAL 3020)

each 6m long

@ Tageskennzeichnung / Daytime marking:

3m Farbfeld RAL 3020 /
3m colour field RAL 3020

©®©

Tageskennzeichnung: Farbfelder beidseitig

an der Gondelverkleidung RAL 3020 /
Daytime marking: Double-sided colour field

on nacelle RAL 3020

Nachtkennzeichnung / Nighttime marking:

Hindernisfeuer auf jeder Turmachse /
Obstruction beacon on every tower axis
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