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WEA-2
Vestas V172-7.2 
Nabenhöhe 164m
Rotordurchmesser 172m
ETRS89/UTM Koordinaten
East 32367431.9
North 5740186.8
Gauß-Krüger Koordinaten
Rechtswert 2574380.14
Hochwert 5740844.89
geogr. Koordinaten
Breite 51° 47' 48.50''
Länge 7° 04' 39.18''
Höhe 67.4 m ü.NHN

WEA-3
Vestas V172-7.2 
Nabenhöhe 164m
Rotordurchmesser 172m
ETRS89/UTM Koordinaten
East 32368025.4
North 5740318.0
Gauß-Krüger Koordinaten
Rechtswert 2574967.97
Hochwert 5741000.44
geogr. Koordinaten
Breite 51° 47' 53.25''
Länge 7° 05' 09.97''
Höhe 65.5 m ü.NHN

Abstandsfläche gem. §6(13) BauO NRW:
(Nabenhöhe + Rotorradius) : 2

(164m + 86m) : 2 = 125.00m

Abstandsfläche gem. §6(13) BauO NRW:
(Nabenhöhe + Rotorradius) : 2
(164m + 86m) : 2 = 125.00m

K (
38,

5)

K 
(1
4,
0)

K 
(5
4,
4)

K 
(1
21
,0
)

K 
(5
7,
7)

K 
(2
1,
9)

K 
(6
1,
5)

K 
(6
,3
)

K 
(3
4,
8)

K 
(1
2,
9) K (

18,
1)

K 
(8
,5)

K 
(3
0,
0)

K (4,9)

K 
(1
0,
2)
K 
(1
6,
0)

K 
(2
9,
3)

K 
(2
8,
6)

K (18,4)

K (
43,

4)

K 
(9
,3
)

K (
21,

6)

K 
(3
3,
1)

K 
(5
0,
8)

K 
(3
2,
5)

K 
(4
6,
8)

K 
(3
4,
2)

K 
(3
3,
8)

K (44,2)

K (7,2)
K (64,4)

K (57,2)

K (124,4)

K (6,5) K 
(2
9,
9)

K (11,3)

K (35,6)

K (15,8)
K (14,8)K (10,0)

K (16,0)
K (26,4)

K (18,0)

K (56,5)

K (56,4)

K (16,9)
K (23,0)

K (30,9)

K (123,5)

K (61,6)

K (89,5)

K (49,1)

K (68,4)

(10,18)
(19,16)

(23,64)
(23,37)

(17,38)
(20,98)

(16,75)

(39,60)

(73,83)

(148,14)

(74,38)

(102,80)

(17
5,7

4)

(13
0,6

7)

K 
(8
1,
4)

K 
(1
01
,4
)

K 
(3
1,
8)

K (4,8)

K (13,9
)

K 
(4
,5
)

K 
(5
3,
2)

K 
(3
0,
9)

K 
(1
5,
8)

K (
35,

8)

K 
(2
5,
6)

K (
34,

8)

K (21,1)

K (32,8)

(0,61)

Fundament

Rotorkreis

Montagefläche

Rotorkreis

Kranstellfläche

Kranstellfläche

Lagerfläche

Lagerfläche

Montagefläche

Ausle
germ

ontage

Auslegerm
ontage

Fundament

500 m


