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Giltigkeit
Anlagengeneration Produktreihe Produkt
Delta Delta4000 N133/4.8,
N149/4.0-4.5,
N149/5.X,
N163/5.X
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1. Abmessungen Maschinenhaus
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* Abstand Blattspitze bis Halter Gefahrenfeuer

**N149/4.0-4.5 und N133: Lange Uber Blitzrezeptoren ca. 18,20 m

Abb. 1:

Abmessungen Maschinenhaus
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2.

Abmessungen Blatter

Regenabweiser

Vortex-Generatoren

Maximale Blatttiefe

Blatttiefe (D) bei

Serrations (Option)

Blattspitze aus

ca. 90 % Rotorradius

(B®)

Rotorradius (C) bei
maximaler Blatttiefe

Blattlange (A) gesamt

Blattlange (E) bei
ca. 90 % Rotorradius

AlSi1l0Mg
Blattvorbiegung (F

Abb. 2: Abmessungen und Details Rotorblatter

N133 N149 N163
A 64,40 m 72,40 m 79,70 m
B 3,94 m ca. 4,20 m ca. 4,15 m
C 9,00 m ca. 7,50 m ca. 10,30 m
D 1,14 m 1,21 m 1,11 m
E 57,75 m 64,95 m 71,55 m
F ca. 3,00 m ca. 3,00 m ca. 3,95 m
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