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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta K08 Delta N117/3600,

N131/3300,

N131/3600,

N131/3900

Delta Delta4000 N133/4.X,

N149/4.X,

N149/5.X,

N163/5.X
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1. Rechtliche Vorgaben für Deutschland
In Deutschland müssen Windenergieanlagen mindestens nach folgender rechtlicher 
Vorgabe mit Gefahrenfeuern ausgestattet sein: 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen vom 24.04.2020 (AVV 2020). 

Die Entwicklung der Anlagen und Türme orientiert sich an der AVV 2020. 

Alle Höhenangaben verstehen sich in Abhängigkeit von den Designbedingungen.
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2. Tageskennzeichnungen

Abb. 1: Übersicht Kennzeichnungsmerkmale bei Anlagen 100 - 150 m (A) und 
>150 m (B) in Deutschland bei Tag

• Vertriebsdokument E0004000420 Kennzeichnung von Nordex 
Windenergieanlagen der Klasse Delta4000

• Vertriebsdokument NALL01_008531 Kennzeichnung von Nordex 
Windenergieanlagen der Klasse K08 gamma und delta

Gesamtbauwerkshöhe 100 - 150 m

Blattkennzeichnung Turmkennzeichnung Gondelkennzeichnung

3 Streifen mit je 6 m Breite
von Blattspitze beginnend 

rot - grau - rot
– –

Gesamtbauwerkshöhe >150 m

Blattkennzeichnung Turmkennzeichnung Gondelkennzeichnung

3 Streifen mit je 6 m Breite
von Blattspitze beginnend 

rot - grau - rot

3 m breiter roter Ring in ca. 40 m 
beginnend

min. 2 m hoher, roter, 
umlaufender Streifen Mitte 

Maschinenhaus
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3. Nachtkennzeichnungen 

Abb. 2: Übersicht Kennzeichnungsmerkmale bei Anlagen 100 - 150 m (A) und 
>150 m (B) in Deutschland bei Nacht

3.1 Nachtkennzeichnung bei Bauwerkshöhe < 150 m

1 Turmfeuer 2 Gondelbefeuerung

Gesamtbauwerkshöhe < 150 m
Blatt-

befeuerung
Turmbefeuerung Gondel-

befeuerung

Anlage/Turm Höhe [m]

2 x 170 cd W-
rot ES mit IR-

Anteil und 
mindestens
16 h USV

N117:
4/6 x 10 cd rot konstant (min. 16 h USV, optional mit IR-Anteil)

N117/3600

N117/TS91 -

N131, N133, N149, N163:
4/6 x 10 cd rot konstant (min. 16 h USV, optional mit IR-Anteil)

N131/3600

N131/TS84 -

N133/4800

N133/TS83 -

A B

2

1

2
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3.2 Nachtkennzeichnung bei Bauwerkshöhe > 150 m 

Gesamtbauwerkshöhe >150 m

Blatt-
befeuerung

Turmbefeuerung Gondel-
befeuerung

–

Anlage/Turm Höhe [m]

2 x 170 cd 
W-rot ES mit 
IR-Anteil und 
min.16 h USV

N117: 4/6 x 10 cd rot konstant (min. 16 h USV, optional mit IR-
Anteil)

N117/3600

N117/TS106 54,5 m

N117/TS120 58,0 m

N117/TCS141D 72,0 m

N131, N133, N149, N163:
4/6 x 10 cd rot konstant (min. 16 h USV, optional mit IR-Anteil)

N131/3300

N131/PH134B N071) 68,5 m

N131/PH164B N091) 83,5 m

N131/3600

N131/TS99 51,2 m

N131/TS106 54,5 m

N131/TS120 58,0 m

N131/TS134 69,1 m

N131/3900

N131/TS120 58,0 m

N131/TS134 69,1 m

N149/4.0-4.5

N149/TS105 52,0 m

N149/TS125-01 67,0 m

N149/TCS164 NV061) 80,5 m

N133/4800

N133/TS110 58,5 m

N133/TS125-02 67,0 m
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1) Zwischen Errichtung Beton- und Stahlteil des Turmes erfolgt keine Befeuerung, 
ab der Errichtung des Stahlteils und Gondel wird die Befeuerung über einen 
Generator gewährleistet.

N149/5.X

N149/TS105-01 52,5 m

N149/TS125-04 66,5 m

N149/TCS164V-03 NV071) 80,5 m 

N163/5.X

N163/TS118-00 59,0 m

N163/TCS164V-03 NV071) 80,5 m 

Gesamtbauwerkshöhe >150 m

Blatt-
befeuerung

Turmbefeuerung Gondel-
befeuerung
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