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Aktenzeichen: 67/3-566.0010/21/1.6.2

BV: Windpark Rote Erde, Errichtung und Betrieb von zwei WEA, N149/5.X
TCS 125-04 bzw. N149/5.X TCS 164

Nachreichungen zur Bewertung der Befahranlage

Sehr geehrter Herr Beckmann ,

nachfolgend moéchten wir Ihnen gemaB der Nachforderungen vom 11.08.2021 wei-
tere Informationen, im obigen Projekt zu der Befahranlage, zur Verfiigung stellen.

In der beantragten WEA vom Typ N149/5.X TS 125-04 bzw. TCS 164 ist eine Be-
fahranlage der Fa. Hailo oder gleichwertig vorgesehen.

Die GroBe des Fahrkorbs ohne gedffnete Leitertlir flir den Durchstieg ist angegeben

mit:

- Breite 800 mm

- Tiefe 770 mm bis 725 mm, abhangig von der Innenkontur

- Hbhe innen 2095 mm
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Nachfolgend die technischen Daten der Befahranlage Toplift L2+ edition (gelbe Mar-

kierung) von Hailo:

4
MaBe und Gewicht
Gesamihshe
Gesamibreite
Gesamitiefe
Min. Plaizbedarf zur Durchfahrt der
Kabine an der Plattform
Leergewicht
Zulassige Nutzlast
Personenbeférderung
Max. Fahrwegshahe

Dimenzicnierung der Ortefesten
Steigleiter nach

DIN EN 15O 14122-4:2016

Dimenzicnierung der

Authangekonstruktion (Seilanzchlag)

Technische Daten

hin. 1080 x 1080 mm

TOPIif L1 + edition

Classification: Confidential

TOPIlift L2+ edition

2790 mm 2790 mm
250 mm 800 mm
%62 mm 262 mm

Min. 930 x 1080 mm

[Breite x Tiefe) (Braite x Tiefe)
159 kg 142 kg
Max. 250 kg Max. 250 kg

Max. Z Personen Max. 2 Perzsonen

200 m 200 m

60x20, 60x25, 72x25 (mm)

TOPIif L3+ edifion
2790 mm
1200 mm
962 mm
Min.1300 mm x 1080
mm
(Breite x Tiefe)
179 kg
Masx. 300 kg

Max. 3 Personen

200 m

Fir eine detaillierte Berechnung dez Steigleiterprofils wenden Sie zich bitte an

Hailo Wind Systems

27 kM

Fir eine detfaillierte Berechnung der Aufhangekonstrukdien wenden Sie =ich

bitte an Haile Wind Systemsz

Abb. 1: Technische Daten der beispielhaften Befahranlage Fa. Hailo

Die Befahranlage in der beantragten Windenergieanlage N149/5.X TS 125-04 bzw.

TCS 164 ist als leitergeflihrtes System vorgesehen.

Der Einstieg in den Fahrkorb ist seitlich mittels einer Rolladentlr vorgesehen.
Die Abmessungen der Kabinen Zugangs-/Ausgangstir (Rolladentlir) betragt fir den

Hailo TOPIift L2+ edition H x B = 1830 x 500 mm

Abb. 2: Einstieg in Fahr

ko

il
rb mittels Rolladentlr (2)



Classification: Confidential

Page 3 of 3

Der Durchstieg im Notfall ist sowohl nach oben wie auch nach unten durch die ent-
sprechenden Luken im Dach und Boden méglich. Uber diese Funktion ist die Steig-
leiter bei nicht funktionsbereiter Befahranlage sicher zuganglich und weiter nutzbar.

Ein Notausstieg aus der Befahranlage ist Uber die fest montierte Steigleiter vorge-
sehen. Ein selbststandiges Verlassen des Fahrkorb und Erreichen einer Plattform
Uber die Steigleiter (inkl. Steigschutzsystem) ist damit gegeben.

Die Abmessungen des Luken, damit auch des Notausstiegs, lauten wie folgt:
Unten (BxT) 496 x 500 mm
Oben (B xT) 480 x 500 mm

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Informationen benétigen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfuagung.

Mit freundlichen GriBen

Nordex Germany GmbH
Sales

i.A. Werner Zielke
Senior Sales Engineer




