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1.

Fundament N149/5.X TCS164, 164 m Nabenhohe

Die Grindung wird als kreisrundes Flachfundament ohne Keller ausgefihrt. Der
Durchmesser flr ein Fundament mit Auftrieb (FmA) betragt 24,0 m.

Die Einbindung des Fundaments unter der Grundoberkante (GOK) betragt 0,89 m.
Die Fundamentoberkante liegt 1,91 m oberhalb der GOK. Eine Anpassung der
Grundungstiefe an ortliche Verhaltnisse ist unter Berucksichtigung der zuldssigen
Gesamthdhe und des Grundwasser mdoglich.

Eine dauerhafte Erdaufschiittung auf dem Fundament ist Bestandteil der Grindung
und darf nicht entfernt werden.

Anforderungen an den Baugrund

Maximal zulassige Bodenpressung im BS-P: 6y ax gs-p 2 243 kN/m?2

Maximal zulassige Bodenpressung im BS-A: 6pay,Bs-a = 354 kN/m?2

Statische Drehfederkonstante: Kk, ., > 60000 MNm/rad
> 300000 MNm/rad

Dynamische Drehfederkonstante: k, 4,

Fundament mit Auftrieb: Der Grundwasserstand darf maximal an der

Geléndeoberkante liegen.

Die maximal erlaubte Einbindetiefe fiir das Fundament unter GOK, bezogen auf
die Fundamentsohle, ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
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Flachgriindung mit Auftrieb fiir N149/5.X auf einem Hybridturm TCS164
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundaments (FmA)

fur eine N149/5.X mit 164 m Nabenhdhe (alle Angaben in Metern,
Skizze nicht maBstabsgerecht)

ds = 24,0 m (AuBendurchmesser)

dso = 10,9 m (Sockeldurchmesser)

dws = 4,4 m (Weichschichtdurchmesser)

dwsr,i = 10,9 m (Innere Weichschichtsringdurchmesser)

dwsr,a = 14,9 m (AuBere Weichschichtsringdurchmesser)

hges = 2,8 m (Fundamenthéhe)

hsy = 0,7 m (Spornhéhe)

h, =1,5m (Spornneigunghéhe)

hso = 0,6 m (Sockelhéhe)

hgok = 1,91 m (Abstand Fundamentoberkante - Grundoberkante)

haus = 0,1 m (Abstand Fundamentoberkante - Uberschiittungoberkante)

hws = 0,05 m (Weichschichtsdicke )
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2. Daten
Tab. 1: Materialmengen und -eigenschaften flir das Fundament
(Hauptbestandteile)
F_pndament Durchmesser ' Bewehrung Beton
fur Stahlsorte Masse Giite Menge
TCS164 FmA 24,0 m B 500B 101t C30/37 ca. 748 m3
C40/50
Tab. 2: Charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Griindung nach DIBt fiir
Fundament TCS164 FmA,; Durchmesser 24,0 m
My [kNm] Vi [kN] Hy [kN]
BS-P 168560 35139 1054
BS-T 65867 34640 472
BS-A 230358 35448 1499
3. Eigengewicht, Erdiiberschiittung und Auftrieb
Betonvolumen
e Betonwichte yc = 25,0 kN/m3
e Betongewicht G- = 18687 kN
Uberschiittung
e HOhe Erdiberschuttung innen tys jnn = 0,5 m
e HOhe Erdlberschiuttung auBen tys ays,max = 2,0 m
e Bodenwichte ygs = 18,0 kN/m?3
e Gewicht ErdlUberschittung Gys,max = 8686 kN
Auftrieb
e HOhe Wassersaule hgy,max = 0,892 m
* Auftriebskraft Gy, max = -4035 kN
4, Hinweis zur Leerrohrfiihrung

Die Leerrohre werden seitlich in das Fundament eingefiihrt; im Bereich zwischen der
Sauberkeitsschicht und Hohe GOK. Die Leerrohrfihrung endet im Bereich um den
Mittelpunkt des Fundaments.

In Bezug auf die radiale Anordnung besteht die Mdglichkeit die Leerrohre unterhalb
der Tur und/oder auf der gegeniiberliegenden Seite zu positionieren.
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