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1 Allgemeine Daten
1.1 Einstellungen

Benutzername
Kunde
Projektname
Variante
Referenznummer
Revision
Software

Koordinatensystem
Abstand der relevanten WEA

1.2 Filter-Einstellungen

Geplante WEA
Relevante WEA
Vorhandene WEA
Irrelevante WEA
Inaktive WEA

Silva Mdusling, F2E

Wind Netz GbR

Neuenkirchen - St. Arnold
F2E-2020-TGG-013

0

Wake2e 3.10.5.1

WEA-Bibliothek Version 7.350.0

UTM WGS84/ETRS89, Nord-Hemisphére
8.0D

Angezeigt

Angezeigt

Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt
Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt
Nicht angezeigt
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2 Eingabedaten
2.1 Umgebungsturbulenzintensitaten

Methode Rauigkeitsdaten fiir jeden WEA-Standort aus den Landnutzungsdaten
Datensatz European Environment Agency; CORINE Land Cover (CLC) 2018, Version 20; June 2019; Copenhagen, Denmark.
Hoéhendaten Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara; Hole-filled seamless SRTM data V3;

International Centre for Tropical Agriculture (CIAT); 2006; Washington, USA.

2.2 Windparkkonfiguration

Tabelle 2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA Koordinaten Datensatz-Nr.
Nr. Bezeichnung WEA-Typ [I\I/RIV] [11131] Z[hm“]]’ Ost Nord Wind | Turbulenz
—H 111 GE 1.5s1 15 77 100 | 32388774 | 5781949 | 1 —
E 212 GE 1.5s1 15 77 100 | 32388439 | 5782240 | 1 —
-H 313 GE 1.5s1 15 77 100 | 32389003 5782470 1 —
—H 44 GE 1.5s] 15 77 100 | 32389634 | 5782486 | 1 —
E 5|5 GE 1.5s1 1.5 77 100 | 32389921 5782162 1 —
E 6(6 GE 1.5s1 1.5 77 100 | 32390259 | 5781865 | 1 —
E 717 GE 1.5s1 15 77 100 | 32389196 5781960 | 1 —
—H 8(8 GE 1.5s1 15 77 100 | 32387358 | 5781384 | 1 —
E 919 GE 1.5s1 15 77 100 | 32388816 | 5781453 | 1 —
E 10 | 10 GE 1.5s1 15 77 100 | 32387423 5781721 1 —
—H 11|11 Senvion MD77 15 77 100 | 32390631 5781712 1 —
E 1212 Senvion MD77 1.5 77 100 | 32391073 | 5781497 | 1 —
E 13|13 Senvion MD77 15 77 100 | 32391459 | 5781519 | 1 —

Diese Tabelle wird auf der ndchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA Koordinaten Datensatz-Nr.
Nr. Bezeichnung WEA-Typ [I\I/II\jV] [111)1] Z[}rlnu? Ost Nord | Wind | Turbulenz
E 14|14 Senvion MD77 13 77 100 | 32391320 5781036 1 =
E 15|15 Senvion MD77 15 77 100 | 32390487 5781394 1 —
—H 16| 16 Senvion MD77 15 77 100 | 32390883 | 5781128 1 —
E 17117 Senvion MD77 15 77 100 | 32387195| 5782011 1 —
E 18118 GE 1.5s1 i3 77 96 | 32392441 5785418| 1 —
E 19119 GE 1.5s1 15 77 96| 32392065| 5785976 | 1 —
—H 20| 20 GE 1.5s1 15 77 96| 32392143 | 5785541| 1 —
E 2122 GE 1.5s1 15 77 96 32391985 | 5786348 | 1 —
E 22|23 GE 1.5s1 13 77 96 | 32392426 | 5786378 | 1 —
—H 23|24 GE 1.5s1 15 77 96| 32392362 | 5786897 | 1 —
E 24|25 GE 1.5s1 13 77 96 | 32392518 | 5785837 | 1 =
E 25|26 GE 1.5s1 15 77 96 | 32391754 | 5785375| 1 —
E 26 | - ENERCON E-82 E2 2.3MW 23 82 108 | 32391473 | 5784552 1 —
—H 27| - Suedwind S70 15 70 98| 32402125| 5785665| 1 —
E 28| - Suedwind S70 13 70 98 | 32402386 | 5785880 | 1 =
E 29| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32401852 5786332 1 —
—H 30| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402217 | 5786461 1 —
E 31]- Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402410 5786179 1 —
E 32]- Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402386 5785579 | 1 —
E 33| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402739 | 5785456 ( 1 —

Diese Tabelle wird auf der nédchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA Koordinaten Datensatz-Nr.
Nr. Bezeichnung WEA-Typ [I\I/II\jV] [111)1] Z[}rlnu? Ost Nord | Wind | Turbulenz
-H 34 |- Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402922 | 5785238 | 1 —
E 35| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402811 5784597 | 1 —
—H 36| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402964 | 5784956 | 1 —
-H 37| - Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32403027 5785725 1 —
E 38 |- Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32402782 | 5785937 | 1 —
E 39 (- Vestas V80 2.0MW 2 80 100 | 32401793 | 5785965 1 —
—H 40 - ENERCON E-82 E2 2.3MW 23 82 108 | 32401552 5786138 1 —
E 411 ENERCON E-82 E2 2.3MW 2.3 82 98| 32392335| 5784661 | 1 —
.f'\ 42 [ WEA 01 Nordex N149/5.X Mode 0 5.7MW (HH120m on 5.7 149.1 164 | 32392034 | 5785135| 3 —
request)
/'\ 43 | WEA 02 Nordex N149/5.X Mode 0 5.7ZMW (HH120m on 5.7 149.1 125.4| 32391664 | 5784711( 2 —
request)
—H 44 | WKA 10 GE 1.5s1 1.5 77 96| 32392144 | 5784824| 1 —
2.3 Auslegungswerte
Tabelle 2.3.1: WEA-Auslegung
Nr. | Richtlinie WZ sty Tdes | Tdesign | Vave | K | Omin | Omax | @ e | Vso
—H 18 — — Charakteristisch 1 —| == —| —|— —| —
E 19 — — Charakteristisch 1 —| == = —|— —| —
E 20 — — Charakteristisch 1 — == = —|— —| —
—H 24 — — Charakteristisch 1 — —| = = == — | —

Diese Tabelle wird auf der néchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 2.3.1: WEA-Auslegung

Nr. | Richtlinie WZ Limb Tdes | Tdesign | Vave K | omin | Gmax | @ o |vso
E 25 — — Charakteristisch 1 — - = —| —|— | =
—H 26 — = Charakteristisch 2 —| —| =] = —|— —| —
E 41 — — Charakteristisch 2 —| = =] —| —|— | —
.f'\ 42 | DIBt 2012 WZS Représentativ 18 20| 75|24| 025( 0.25| 8|1.225| 42
/'\ 43 | DIBt 2012 WZS Représentativ 5 20| 75|24 028|028 8|1.225| 42
E 44 — — Charakteristisch 1 — | —| =] = —[— | —

Tabelle 2.3.2: Auslequngswerte der Turbulenzintensitit I-des [%]

WEA Auslegungswerte fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Id Turbulenzkategorie | Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DIBt 1993 200 —| —| = =] =] = = =] =] = = =] =] =] = =] =] =] = = =] =] =] = =] =] —
DIBt 2004 — | 42.0| 345]| 30.0| 27.0 | 24.9| 23.3| 22.0( 21.0 | 20.2| 19.5| 189 184 | 18.0| 17.6| 17.3| 17.0| 16.7| 16.5| 163 | 16.1 | 159| 15.8| 15.6| 155 153 | 15.2| 15.1
IEC Ed.3/4 A — | 419 344299 269| 248| 232|220 21.0| 20.1| 195| 189| 184 | 18.0| 17.6 | 17.3| 17.0| 16.7| 16.5| 163 | 16.1| 159 15.7| 15.6 | 154 | 153 | 152| 15.1

18 | Nordex N163/5.5/ — (332282253 233|219|208|200|193| 188|183 | 179|176 | 173|171 | 169| 16.7| 16.5| 16.3 | 16.2| 16.1| 159 15.8| 157 | 156| —| —| —
N149/5.7 / N149/4380
IEC

2.4 Winddaten

Quelle Externe Datei
Dateiname winddaten_neuenkirchen_st_arnold_rev0.csv
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Tabelle 2.4.1: Wind-Datensatz “Wind 1”

N [NNO|(ONO| O (OSO|(SSO| S |SSW|(WSW| W |WNW | NNW Mittelwerte iiber alle Richtungen Koordinaten des Referenzpunkts
A [m/s] 586 | 557| 586 6.16| 537 | 576| 6.76| 7.65| 8.15| 7.35 6.16| 6.46 A[m/s]| 6.86 | Aus der Eingabedatei | | Hohe tiber Grund [m] 119
k[-] 27| 266 228 206| 2.14| 247 2.68 291 283| 239 232 252 k[-]]2.370 | Aus der Eingabedatei Ost | 32391663
Héufigkeit (100%=1) | 0.033 | 0.031 | 0.081 [ 0.107 | 0.068 | 0.052 | 0.063 | 0.146 | 0.177 | 0.117 | 0.079 | 0.046 | | Vave [m/s]| 6.08 | Aus der Eingabedatei Nord 5784711
Tabelle 2.4.2: Wind-Datensatz “Wind 2”
N |[NNO(ONO| O |[O0SO|SSO| S |SSW | WSW| W | WNW NNW Mittelwerte iiber alle Richtungen Koordinaten des Referenzpunkts
A [m/s] 6.04| 574| 6.04| 634| 554 584| 695( 7.85| 836| 7.55 6.34| 6.65 A[m/s]| 6.95 | Aus der Eingabedatei | | Hohe tiber Grund [m] 124
k[-] 2.69| 265| 227| 2.06| 2.14| 247| 2.67| 289| 282| 2.38| 231| 251 k[-] [ 2.360 | Aus der Eingabedatei Ost | 32391663
Haufigkeit (100%=1) [ 0.033 | 0.031 [ 0.081 | 0.107 | 0.068 | 0.052 | 0.063 | 0.146 [ 0.177|0.117 | 0.079 | 0.046 | | Vave [m/s] | 6.16 | Aus der Eingabedatei Nord 5784711
Tabelle 2.4.3: Wind-Datensatz “Wind 3”
N [NNO|ONO| O |0OSO|(SSO| S |SSW|WSW| W |WNW | NNW Mittelwerte iiber alle Richtungen Koordinaten des Referenzpunkts
A [m/s] 655| 6.16| 645| 6.75| 596| 626 745| 834| 9.04| 814| 695| 6.85 A [m/s] | 7.55| Aus der Eingabedatei | | Hohe tiber Grund [m] 164
k[-] 264| 262| 223| 203 21| 243 2.63| 285| 277| 235 227 2.5 k[-]]2.330 | Aus der Eingabedatei Ost | 32392031
Hiufigkeit (100%=1) | 0.033 | 0.03 | 0.081 | 0.108 | 0.068 | 0.052 | 0.063 | 0.145 | 0.178|0.117 | 0.08 [ 0.045 | | Vave [m/s] | 6.69 Berechnet Nord | 5785131
2.5 Berechnungsvarianten
Tabelle 2.5.1: Berechnungsvarianten
Id Beschriftung BBS-Gruppe | Wohlerlinien-Koeffizient | Einfluss der Orografie ignorieren | Ergebnisse im Abschnitt
1 | Situation vor dem Zubau 1 Projekt-Vorgabewert Nein 3.1
2 | Situation nach dem Zubau 1 Projekt-Vorgabewert Nein 3.2
3 | Woehlerlinienkoeffizient m=4 |1 4 Nein 3.3
4 | Woehlerlinienkoeffizient m=9 1 9 Nein 34
5 | Woehlerlinienkoeffizient m=10 |1 10 Nein 3.5
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2.6 Betriebsbeschrankungen (BBS)

2.6.1 BBS-Gruppe 1

Tabelle 2.6.1.1: Betriebsbeschrinkungen der BBS-Gruppe 1

Beschrinkte WEA Zu schiitzende WEA Beschrinkungen
Lfd. . Lfd. . . B Ystart Ystop Vstart Vstop
Nr. Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Abschaltung Betriebsmodus ] ] ] ] el
1143 WEA 02 26 X - - 12.8 85.2 v-in v-out

Copyright © 2021 F2E Fluid & Energy Engineering. Alle Rechte vorbehalten.
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2.7 Karte des Windparks
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2.8 Abstande zwischen aktiven Windenergieanlagen

Tabelle 2.8.1: Abstinde zu den niichsten fiinf aktiven WEA in Rotordurchmessern der jeweiligen Nachbar-WEA

WEA Nachbar 1 Nachbar 2 Nachbar 3 Nachbar 4 Nachbar 5

Nr. Bezeichnung Nr. | Entfernung Nr. | Entfernung Nr. | Entfernung Nr. | Entfernung Nr. | Entfernung
18 |18 42 3.32 20 4.19 24 5.53 43 7.05 44 8.62
19 |19 21 4.94 42 5.64 20 5.74 24 6.15 22 7.02
20 |20 42 2.82 18 4.19 25 5.49 19 5.74 24 6.20
24 |25 18 5.53 42 5.72 19 6.15 20 6.20 22 7.13
25 |26 42 2.47 43 4.49 20 5.49 44 8.77 19 8.79
26 |- 43 1.67 42 5.43 44 9.40 41 10.60 25 11.29
41 |1 44 3.26 42 3.77 43 4.51 18 9.93 26 10.60
/"\ 42 | WEA 01 43 3.77 44 4.28 25 4.79 20 5.46 18 6.44
)\ 43 | WEA 02 26 3.03 42 3.77 44 6.40 41 8.21 25 8.70
44 | WKA 10 42 41 3.06 43 3.31 18 8.62 25 8.77
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3 Ergebnisse

Tabelle 3.1: Nachweis durch einen Vergleich der Windbedingungen - Ergebnisiibersicht

WEA-Eigenschaften Ermiidungslast Extremlast
N WEA-Typ i | ot |2 = @[ e | [ S]¥0] B | ergebnis
E 18 | GE 1.5l 77 96|V |—|—|—|—|—|—=| — v
—H 19 | GE 1.5sl 77 9% | vV | = =] === =] — V4
E 20 | GE 1.5s1 77 96|V |—|—|—|—|—|—| — v
E 24 | GE 1.5sl 77 96|V |—|—|—|—|—|—=| — v
E 25 | GE 1.5sl 77 9% | vV || = === =] — V4
E 26 | ENERCON E-82 E2 2.3MW 8 108|v |[—|—|—=|—|—|=| — v
E 41 | ENERCON E-82 E2 2.3MW 8| 98|V |[—|—|—|—|—|—] — v
/'\ 42 | Nordex N149/5.X Mode 0 5.7MW (HH120m on request) | 149.1| 164 | v |—|—|—|V/ |V |V | V/ v
A 43 | Nordex N149/5.X Mode 0 5.7MW (HH120m on request) | 149.1 | 125.4 —| === V]| V —
E 44 | GE 1.5s 770 96| — | —|—|—|—|—| —| — _
Legende: v/ - erfiillt, — - nicht erfillt, ! - Bewertung nicht moglich, — Bewertung nicht erforderlich

3.1 Situation vor dem Zubau

BBS definiert Ja
Einfluss der Orografie bewerten Ja
Ist Vorherfall Ja
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Tabelle 3.1.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
18118 10| 14.7 [33.2279|245|223|20.6|185|17.1| 155|143 |135|12.8|12.3|12.0|11.7|11.5(11.3|11.1|11.0 | 11.0| 11.0[ 109 (109|109 —| —| —| —
1919 10139 (299 (249(21.7(19.6(18.0(16.5|154 (144 (13.7 (131|127 (124|121 (119 |11.7 | 115|114 112|112 |11.2| 112|111 |11.1| —| —| —| —
20|20 10| 14.6 [32.6 (272]23.8|21.6|20.0|181|169|155|145|13.8|13.1|12.6|122|11.9|11.6|11.4|11.2|11.0(109|109(109108|108( —| —| —| —

10| 14.1 {30.1 {251 (22.0(20.1(18.6(17.1|16.1(15.0(14.2(13.5(13.0|125|122(119|11.7|11.5|11.3|11.1|11.1|11.1|11.1|11.1|11.0| —| —| —| —

25126 10| 13.8 [30.0{249(21.7 195|179 (164|152 (142 (135|129 124|121 |11.8|11.5|11.3|11.1|109|10.8|10.8|10.7|10.7|10.7 | 10.6 | —| —| —| —

26 | - 10| —(271(223]193(17.4|159|14.8|14.0|133|12.7|122)11.8|11.5|11.2|109|10.7|10.5|10.4|10.2|10.2|10.2 |10.2|10.2|10.2 |10.2|10.2|10.2 [ 10.2

4111 10| — [38.7]32.8(29.0(265(245(21.8(199(17.6(159|145|133|12.6|11.9(11.5|11.2|10.9|10.7|10.5|10.5|10.5|10.5|10.5|10.4]|10.4|10.4| 104|104

N
=
N
6]

44 | WKA 10 10| 20.7 (373 |31.7 (283|257 (23.8(222(209(19.8 (188 (153|133 |124|11.9(11.5|11.2|11.0|10.8|10.6|10.6|10.6|10.5|105|105| —| —| —| —

3.2 Situation nach dem Zubau

BBS definiert Ja
Einfluss der Orografie bewerten Ja
Ist Vorherfall Nein

Tabelle 3.2.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 b 6 7 8 9 0 (11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 18|18 10| 16.1 [33.3(28.2|254(23.6(221(20.6(19.1|179(169|159|149|14.0(13.3|12.7|12.2|11.8|11.4|11.1|11.1|11.0(11.0|109 109 —| —| —| —
E 19119 10| 14.0 [ 30.0|25.0|21.9|19.8|18.2|16.7 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 13.3|12.8 | 124 | 122|119 |11.7|11.5| 114 |11.2|11.2 | 112 112|111 |111| —| —| —| —
—H 20|20 10| 15.8 [32.7 |27.6|24.9|23.2|21.6(20.0| 183|168 (156 |14.5|13.5|12.8|123|11.9|11.6|11.4|11.2|11.0|109|109|109| 108|108 —| —| —| —
E 24125 10| 14.3 [30.2|25.2|222(203|18.8|17.4| 163|152 |14.4|13.7|13.1|12.6( 122|119 |11.7|11.5|11.3 |11.1|11.1 | 111 (11.1|11.1 |11.0| —| —| —| —
E 25126 10| 17.1 [30.8|27.0|26.0|24.5|22.6(20.8|18.6|17.0|15.6|14.3|13.2|125(12.0|11.6|11.4|11.1|10.9|10.8|10.8|10.7(10.7|10.7 |106| —| —| —| —

Diese Tabelle wird auf der nédchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 3.2.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 26| - 10| —[271(223]195|175|16.1|149|14.0|13.3|12.7|122|11.8|11.5|11.2|109|10.7 | 10.5| 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
E 4111 10| — [38.7]329(29.0(26.5(24.6(21.9(20.1(17.8|16.1|14.8|13.7|129|123(119|11.5|11.2|11.0|10.8|10.7|10.7|10.6 | 10.6 | 10.5]| 10.5| 10.4| 10.4 | 10.4
/'\ 42 | WEA 01 14| — [34.8(29.4]26.0(23.8|221(202(187|172|16.1|150)|139|13.1(124|11.9|11.5(|11.2|109|10.7|10.7|10.7(10.7|10.6|10.6 (106 —| —| —
/|\ 43 | WEA 02 14| — [40.1|35.2]32.5|30.5|29.1|28.1|27.2]|26.6|26.2|21.6|183|16.6|153|143|13.5(129|122|11.7(11.4|11.2(11.1(11.0|11.0(10.7| —| —| —
E 44 | WKA 10 10| 21.2 [37.4(32.1]29.8|27.9]|26.0|24.3|223]|209|19.6|169|15.1|14.0(13.1|125|12.1|11.8|11.5|11.2(11.1|11.0(109(10.8|10.7| —| —| —| —

Tabelle 3.2.2: Extremwerte der Turbulenzintensitit auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m| 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 | 12 | 13 | 14 | 15 [ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
—H 1818 10(41.3|35.1|31.0|285|26.5(24.0222(20.1|186|173|16.1|151(143|13.7|132|128 (125|121 |122| 122|122 (122|122 —| —| —| —
E 19119 1035.6|30.1|265(243|22.6|20.5|19.0(17.3|16.0|14.9(13.9|13.3|13.0|12.7|125(122|12.0| 119|119 (119|119 |119|119| —| —| —| —
E 20|20 10]38.6(32.8(29.1|28.1|263(24.8(225|21.1|19.7|182(16.8|155|145(13.6|129|124|121|119(119|119|119(119|119| —| —| —| —
—H 24125 10{34.629.0|255|23.3|21.6(19.7|18.4|17.0|15.8 | 149 14.1|13.5|13.1|12.8|12.6|12.4(12.2|12.0|12.0| 120|120 (120|120 —| —| —| —
E 2526 10|36.4|32.0(327|31.629.8(28.0(254|23.7|222|204(187|17.2|159(149 (141|134 |129|125(123|12.2| 122|122 |122| —| —| —| —
E 26 | - 10304 |252(22.7|21.1|19.6 (184 |17.1|16.1|15.3|145(13.7|13.1|12.7(125|122|12.0|11.8 |11.7 (11.7|11.7 | 11.7 [ 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
E 411 10| 47.7 | 40.8|36.3|33.4|31.2(28.0259(23.1]|209|19.2(17.6 165|154 |14.7|14.0|13.6 13.1 | 12.7|12.7|12.7|12.7| 128 | 12.8 [ 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
/'\ 42 | WEA 01 14(39.733.5|29.6|27.1|252(229|21.3|19.4|179|16.8|15.7 | 149|142 |13.7|13.3| 129 (12.6 | 123|123 | 123|123 (123|123 |119| —| —| —
)\ 43 | WEA 02 141454393 (35.8|33.2|31.4(299(28.7|27.8|271|222(188|16.9|15.6(14.6|13.8|13.1|12.6|122(119|11.8|11.8(11.8|11.8|11.8| —| —| —
E 44 | WKA 10 10| 45.7|39.5(36.0|34.1|32.1(302(288|27.9|272|223(199|18.2|16.7(15.6|14.6|13.9|13.3|128|12.6|12.5|122(119|119| —| —| —| —
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Tabelle 3.2.3: Eigenschaften und Windbedingungen der jeweiligen WEA

WEA-Eigenschaften Nichste WEA Ergebnisse
Geschiitzt V50 | V50 A Vave
Nr. WEA-Typ Zhuo | D BBS Al')stand Nr. | durch m Komplex n v b WZ | GK2 | GK1 A ekorr k| Vave ekorr
[m] | [m] inD BBS [-] [1 | 1 [[kg/m?] ] [m/s] [m/s] [-1 | [m/s] [m/s]
E 18 | GE 1.5s1 96 77 | Nein 3.324 | 42 Nein 10 Nein 0.13 | 0.1 1.238 |2/1I| 359 6.67 | 6.64|2324| 591 | 5.88
—H 19 | GE 1.5sl 96 77 | Nein 4941 21 Nein 10 Nein 013 ] 0.2 1.237 |2/1I| 359 6.67 | 6.642324| 591 | 5.88
E 20 | GE 1.5s1 96 77 | Nein 2.819 | 42 Nein 10 Nein 013 ] 0.2 1.237 |2/1I| 359 6.67| 6.642324| 591 | 5.88
E 24 | GE 1.5sl 96 77 | Nein 5532 18 Nein 10 Nein 0.13 | 0.1 1237 (2/1I| 359 6.67 | 6.64|2324| 591 | 5.88
—H 25| GE 1.5sl 96 77 | Nein 2473 | 42 Nein 10 Nein 013 ] 03 1.237 |2/1I| 359 6.67| 6.64)2324| 591 | 5.88
E 26 | ENERCON E-82 E2 2.3MW 108 82 | Nein 1.666 | 43 Ja 10 Nein 013 | 0.4 1.235 [2/II| 36.6 6.78 | 6.812.348| 6.01| 6.03
E 41 | ENERCON E-82 E2 2.3MW 98 82 | Nein 3.261 | 44 Nein 10 Nein 013 0.2 1.237 |2/1I 36 6.69| 6.7312.328| 593 | 596
)
#% | 42| Nordex N149/5.X Mode 0 5.7MW 164 | 149.1 | Nein 3.774 | 43 Nein 14 Nein 012 [ 02 | 1.229 |2/1I| 39.1 755 756| 233 | 6.69| 6.7
(HH120m on request)
)
#~ | 43| Nordex N149/5.X Mode 0 5.7MW 125411491 | Ja 3.03| 26 Nein 14 Nein 013 ] 0.3 1234 (2/1I| 375 6.96| 698| 2.36| 6.17| 6.19
(HH120m on request)
E 44 | GE 1.5s1 96 77 | Nein 42 Nein 10 Nein 013 ] 0.1 1.237 |2/1I| 359 6.68| 6.64|2324| 591 | 5.88
3.3 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=4"
BBS definiert Ja
Einfluss der Orografie bewerten Ja
Ist Vorherfall Nein
Tabelle 3.3.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]
WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s

Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 [ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

—H 18118 41153 130.7(259233(21.7(203|19.1|179(17.0| 162|154 (146|140 133|128 123|119 |11.5|11.2|11.1|11.0| 109|109 |109| —| —| —| —

Diese Tabelle wird auf der néchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 3.3.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 19119 41141 1296(24.621.5|194(179|16.6|155(14.6|139|13.4(129|125(122(119|11.7|11.5|11.3|11.2|11.2 (112|111 (111|110 —| —| —| —
E 20120 4(149 |131.1|26.1|233|21.4]19.8|183|17.0|15.8|14.8|14.0|13.2|12.7]122|119|11.6|11.4|11.1|109]109|109|109]108|108| —| —| —| —
-H 24 (25 41143 129.7|247|21.7|198 (184|171 |16.1 (151|144 |13.7(13.1|127|123|12.0|11.7|11.5|11.3|11.1|11.1(11.1) 111|111 (110 —| —| —| —
E 25|26 41148 129.7(2531229(208(189|17.3|159(14.7|139|13.2|126|122|11.8|11.5|11.3|11.1|109|10.8|10.7|10.7]10.7|10.7 | 106 | —| —| —| —
E 26 | - 4] —1269(221|192|173(158|14.7|13.9(13.2|12.6|12.2(11.8|11.5|11.2(10.9|10.7|10.5|10.3|10.2|10.2|10.2]10.2|10.2 | 10.2]10.2 | 10.2| 10.2 | 10.2
—H 4111 4| —|325(272|240(21.8(20.0|181|16.7(153|143|13.5(129|124(12.0(11.6|11.4|11.1|10.9|10.7|10.7|10.7]10.6 | 10.6 | 10.5]|10.5 | 10.4| 10.4 | 10.4
/l\ 42 | WEA 01 4| —|322(271|241|220(204|188|174(16.2|152|143(13.4|12.7(12.2(11.7|11.4|11.1|10.8|10.6|10.6 |10.6|10.6|10.6 106|106 —| —| —
/l\ 43 | WEA 02 4] —|348(302|279|264(255|249|24.6(24.4|244|20.7(18.1|16.7|15.6(14.7|14.0(13.3|12.7|121|119|11.7|11.6|11.6|116|10.7| —| —| —
E 44 | WKA 10 4172 133.0|28.1|256(23.6]21.8|203|18.6|17.3|16.3|149]139|13.2|12.6|122|11.9|11.6|11.3|11.1|11.0|11.0|10.8]10.7|106| —| —| —| —

3.4 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=9”

BBS definiert Ja
Einfluss der Orografie bewerten Ja
Ist Vorherfall Nein

Tabelle 3.4.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5) 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 1818 9116.0 [32.8(27.8125.0(233|219|204|189|17.8|16.8|15.8|14.8|14.0(13.3|12.7|12.2(11.8|11.4|11.1(11.1|11.0({109(109|109( —| —| —| —
—H 19119 9(14.0(299(249)21.8{19.7|181|16.6 |155|14.6|13.8 133|128 124 (122|119 |11.7 (115|114 |11.2 (112|112 (112 (111|111 —| —| —| —
E 20120 9156 (324273247 (229|21.3|19.7|181|16.6|155|14.4|135|12.8 (123|119 |11.6(11.4|11.2|11.0(109| 109|109 (108|108 —| —| —| —
E 24 (25 90142 30.1251)221(20.2|18.7|173|16.3|152|14.4|13.7|13.1|12.6(122|119|11.7(11.5|11.3|11.1|(11.1|11.1 (111 (111|110 —| —| —| —

Diese Tabelle wird auf der nédchsten Seite fortgesetzt
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Tabelle 3.4.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 25|26 9116.7 |30.6 |26.7|255(24.0|221]203|18.1|16.6|153|14.1|13.1|124(119|11.6|11.3(11.1|109|10.8|10.8|10.7(10.7|10.7|106 | —| —| —| —
E 26 | - 9| —|271(223(194|17.5(16.0(149|14.0(13.3|12.7|122|11.8|11.5(11.2|109|10.7|10.5|10.4 | 10.2 [ 10.2 | 10.2 [ 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
-H 4111 9| —[379(322]284(259|240|21.4|196|174|158|14.6|135|12.8|122|11.8|11.5(11.2|11.0|10.8|10.7|10.7 [ 10.6 | 10.6 | 10.5(10.5|10.4| 10.4 | 10.4
/|\ 42 | WEA 01 9| — [33.5(283]251(23.0|214]|19.6|18.1|16.7|15.6|14.6|13.6|129(122|11.8|11.4(11.1|10.8|10.6|10.6|10.6(10.6|10.6|10.6(106| —| —| —
-f'\ 43 | WEA 02 9| — (3793331309 (29.1|28.0]|27.1|26.4|26.0]|25.7|21.3|182|165|153|143|13.6(129|123|11.7(11.5|11.3(11.2(11.1|11.1(10.7| —| —| —
—H 44 | WKA 10 9120.7 |36.831.6]29.2|27.4|255|23.8(21.8|204|19.1|16.6|149|13.8(13.0|125|12.1(11.7|11.5|11.2(11.1|11.0(109(108|10.7( —| —| —| —

3.5 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=10"

BBS definiert Ja
Einfluss der Orografie bewerten Ja
Ist Vorherfall Nein

Tabelle 3.5.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5) 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
E 18118 10| 16.1 [33.3 282|254 |23.6(221(20.6|19.1|179(169|159|14.9|14.0(133|12.7|122|11.8|114|11.1|11.1|11.0(11.0| 109|109 —| —| —| —
—H 19119 10| 14.0 [ 30.0 | 25.0|21.9|19.8|182|16.7|15.6 | 14.6 (13.8|13.3|12.8|12.4|122|11.9|11.7| 115|114 |11.2|11.2|112 (112|111 |111| —| —| —| —
E 2020 10| 15.8 [32.7(27.6|249|23.2|21.6(20.0|183|16.8|15.6|14.5|13.5|12.8(123|11.9|11.6|11.4|11.2|11.0|109|109(109]|10.8 108 —| —| —| —
E 24 (25 10| 14.3 [30.2|25.2|1222(20.3|18.8|17.4| 163|152 (144 |13.7|13.1 |12.6| 122|119 |11.7|11.5|11.3 |11.1|11.1|11.1 [11.1|11.1 |11.0| —| —| —| —
—H 25|26 10|17.1 [30.8 | 27.0 | 26.0 | 24.5|22.6|20.8|18.6|17.0|15.6 | 143|13.2|125|12.0|11.6 | 11.4|11.1|10.9|10.8|10.8|10.7|10.7|10.7| 106 | —| —| —| —
E 26 | - 10 —[271(223)|195|175|16.1|149|14.0|13.3(12.7|12.2|11.8|11.5(11.2|10.9 | 10.7 | 10.5| 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
E 411 10| — [38.7(329]29.0(265|24.6(219|20.1|17.8|16.1|14.8|13.7|129(123|11.9|11.5|11.2|11.0|10.8|10.7 |10.7 [ 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5| 10.4 | 10.4 | 10.4
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Tabelle 3.5.1: Effektive Turbulenzintensititen auf Nabenhohe der jeweiligen WEA [%]

WEA Ergebnisse gemittelt fiir alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s
Nr. Bezeichnung m |Alle| 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 ( 13 | 14 | 15 ( 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
/|\ 42 | WEA 01 10| — [33.8|28.5]|253(232]|21.5]|19.8|182|16.8|15.7|14.7|13.7|129|123|11.8|11.4(11.1|10.9|10.7|10.6|10.6 |10.6 (10.6|10.6|10.6| —| —| —
-f'\ 43 | WEA 02 10| — [38.4(33.8(31.3(29.5(283(27.4|26.6|26.2(258|21.4|182|16.5|153(143|13.5|129|123|11.7|11.5|11.3|11.1|11.1|11.1|10.7| —| —| —
E 44 | WKA 10 10| 21.2 (374321298 |27.9]|26.0|24.3|223]|209|19.6|169|15.1|14.0(13.1|125|12.1(11.8|11.5|11.2|11.1|11.0(109(108|10.7| —| —| —| —
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4 Legende

Erlduterung der Begriffe

N Geplante WEA WEA, deren Standorteignung im Rahmen des Gutachtens zu bewerten ist.

m Benachbarte WEA Alle weiteren WEA, die vom Auftraggeber tibermittelt wurden. Es ist dabei unerheblich, ob sich einzelne benachbarte WEA ebenfalls in Planung
oder Bau befinden. Entscheidend ist die Windparkkonfiguration, die als Vorbelastung fiir die geplanten WEA zu unterstellen ist. Alle
benachbarten WEA gehen in die Berechnungen ein.

N Inaktive WEA WEA, die nicht als Vorbelastung zu berticksichtigen sind und daher nicht in die Berechnungen eingehen. Diese WEA werden in der Regel nicht
im Gutachten aufgefiihrt.
I
E N Betrachtete WEA Fiir alle betrachteten WEA werden Ergebnisse ausgewiesen und abschlieflende Aussagen getroffen.
Windpark Der Begriff wird im Sinne des Anhangs A der DIBt-Richtlinie von 2004 verwendet und umfasst “geplante” und “benachbarte” WEA.
E Referenzpunkt der Winddaten | Jeweiliger Standort, auf dessen Koordinaten sich die verwendeten Winddaten beziehen.

Farbliche Zuordnung der Symbole

Geplante WEA

Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA zu betrachten sind.

0 O -

Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind, die aber Einfluss auf die zu betrachtenden WEA L)
ausiiben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.

Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind und die keinen Einfluss auf die zu betrachtenden WEA N
austiiben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.

Inaktive WEA.

Referenzpunkte der Winddaten.

ElEE

Referenzpunkt der Winddaten auf den Koordinaten einer (in diesem Fall geplanten) WEA.
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5 Abkirzungen und Formelzeichen

WEA Windenergieanlage D Rotordurchmesser [m]
DIBt Deutsches Institut fiir Bautechnik Zhub Nabenhohe der WEA [m]
IEC Internationale Elektrotechnische Kommission Pn Nennleistung der WEA [MW]
BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz cr Schubbeiwert des Rotors [-]
NTM Normales Windturbulenzmodell Tt Effektive Turbulenzintensitit [-]
DLC Auslegungslastfall A Skalierungsparameter der Weibull-Verteilung [m/s]
PD Potsdam-Datum k Formparameter der Weibull-Verteilung [-]
ETRS89 | Européisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 h Hohe tiber Grund [m]
UTM Universale Transversale Mercator Projektion m Wohlerlinienkoeffizient [-]
WGS84 | World Geodetic System 1984 v Windgeschwindigkeit [m/s]
WZ Windzone Vave Jahresmittel der Windgeschwindigkeit auf Nabenhohe [m/s]
BBS Betriebsbeschrankung Vref Referenz-Windgeschwindigkeit (Auslegungswert fiir vsp) [m/s]
LR Lastrechnung V50 10-min-Mittel der extremen Windgeschwindigkeit auf Nabenhthe mit einem [m/s]
GK Gelindekategorie Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren
NN iiber Normal-Null ' Nennwindgeschwindigkeit der WEA [m/s]
Vin Einschaltwingeschwindigkeit der WEA [m/s]
Vout Abschaltwingeschwindigkeit der WEA [m/s]
% Summe [-]
o Hohenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils [-1
oln Hohenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils fiir neutrale Schichtung [-]
9 Neigung der Anstromung [°]
B Blattwinkelverstellung [°]
Ystart | Startwinkel der BBS [°]
Ystop | Endwinkel der BBS [°]
Vstart | Startwindgeschwindigkeit der BBS [m/s]
Vstop | Endwindgeschwindigkeit der BBS [m/s]
<} Mittlere Luftdichte [kg/ms]
Tdesign | Entwurfslebensdauer in Jahren [a]
Altgrad (Vollkreis = 360°) [°]
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