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Giiltigkeit
Anlagengeneration Produktreihe Produkt
Delta Delta4000 N149/5.X
Turm
TS125-04

3/8



5 NORDEX G\acci&na

Fundamente Nordex

2002034DE
Rev. 01/10.06.2020

Inhalt

1. Typenfundament fiir N149/5.X TS125-04

2. D 1 = o
2.1 Materialmengen und -eigenschaften

2.2 Lasten an Unterkante Turmfuf3

4/8




2002034DE
Rev. 01/10.06.2020

Fundamente Nordex &I NorRDEX G\acciona
‘Windpower

1.

Typenfundament fiir N149/5.X TS125-04

Die Griindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
26,40 m bei einem Fundament mit Auftrieb (FmA) oder 23,60 m bei einem
Fundament ohne Auftrieb (FoA) ausgeflihrt. Der Sockeldurchmesser betragt 6,00 m.

Die Hohe des Fundamentes betragt 3,45 m von der Sockeloberkante bis zur
Grundungssohle des Sockels, wobei die Vertiefung unterhalb des Fundamentes um
30 cm abgesetzt ist. Die Fundamentplatte steigt von 0,50 m (FmA) bzw. 0,70 m
(FoA) am Rand bis auf 2,75 m an der Oberkante linear an.

Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm
vorhanden sein.

Eine Anpassung der Grindungstiefe an o6rtliche Verhaltnisse ist unter
Bericksichtigung der zulassigen Gesamthéhe und des Grundwasserstandes maoglich.

Eine dauerhafte Erdaufschiittung mity/y' = 19 / 9 kN/m? (FmA) und y = 18 kN/m?
(FoA) auf der Fundamentplatte, bis 5 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil
der Grindung und darf nicht entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkdrper des Fundamentes
eingebaut. Dieser besteht aus 2 x 100 Ankerbolzen, einem Lastverteilblech und einer
Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die Ankerbolzen gesteckt und
verschraubt.

Das Fundament ist geprift flir eine Windenergieanlage N149/5.X auf einem
Stahlrohrturm TS125-04, an Standorten bis einschlieBlich Windzone S nach DIBt-
Richtlinie fir WEA (2012-10).

Anforderungen an den Baugrund:
- Kantenpressung (FMA): ¢ = 210 kN/m?; y= 1,0
- Kantenpressung (FoA): ¢ = 270 kN/m?; y = 1,0
- Statische Drehfederkonstante: Kk, stat > 27500 MNm/rad
- Dynamische Drehfederkonstante: k, gyn > 110000 MNm/rad

- Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter
der Grindungssohle (Vertiefung) und darf bei der Variante mit Auftrieb
maximal an der Geldandeoberkante (GOK) liegen.

- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Baugrundgutachter zu
bestatigen.
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Flachgriindung fiir N149/5.X TS125-04
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Abb. 1:

Darstellung eines Typenfundaments flr eine N149/5.X mit 125 m
Nabenhbéhe (alle Angaben in Metern, nicht maBstabsgerecht)
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2. Daten
2.1 Materialmengen und -eigenschaften
Fundament Durchmesser Bewehrung Beton
L Stahlart Masse Giite Menge
m t m?3
TS125-04 FmA 26,40 B 500 B ca. 112 C12/15 875
C45/55
C50/60
C30/37
C80/95
TS125-04 FoA 23,60 B 500 B ca. 109 C12/15 766
C45/55
C50/60
C30/37
C80/95

2.2

Lasten an Unterkante Turmfuf3

Bemessungssituation nach DIN EN 1997-1 bzw. 1054 ohne Sicherheitsfaktoren

FXTB FYZTB MXTB MYZTB A Mres Mres i
kN kN kNm kNm kNm kNm
BS-P 6436 989 -467 119963 7879% 127842 1.00
BS-T 6232 247 -931 39114 7897%* 46993 1.00
BS-A 6178 -25 -6698 146253 7879%* 154132 1.00

*) maximaler A Mres-Wert aus Turmstatik TS125-04
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