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1. Fundament N149/5.X TCS164, 164 m Nabenhöhe
Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament ohne Keller ausgeführt. Der 
Durchmesser für ein Fundament mit Auftrieb (FmA) beträgt 24,0 m.

Die Einbindung des Fundaments unter der Grundoberkante (GOK) beträgt 0,89 m. 
Die Fundamentoberkante liegt 1,91 m oberhalb der GOK. Eine Anpassung der 
Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen 
Gesamthöhe und des Grundwasser möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung auf dem Fundament ist Bestandteil der Gründung 
und darf nicht entfernt werden.

Anforderungen an den Baugrund

• Maximal zulässige Bodenpressung im BS-P: max,BS-P  243 kN/m²

• Maximal zulässige Bodenpressung im BS-A: max,BS-A  354 kN/m²

• Statische Drehfederkonstante: k stat  60000 MNm/rad

• Dynamische Drehfederkonstante: k dyn  300000 MNm/rad

• Fundament mit Auftrieb: Der Grundwasserstand darf maximal an der 
Geländeoberkante liegen.

• Die maximal erlaubte Einbindetiefe für das Fundament unter GOK, bezogen auf 
die Fundamentsohle, ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
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Flachgründung mit Auftrieb für N149/5.X auf einem Hybridturm TCS164

Abb. 1: Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundaments (FmA) 
für eine N149/5.X mit 164 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, 
Skizze nicht maßstabsgerecht)

ds = 24,0 m (Außendurchmesser)

dso  = 10,9 m (Sockeldurchmesser)
dWs  = 4,4 m (Weichschichtdurchmesser)

dWsr,i = 10,9 m (Innere Weichschichtsringdurchmesser)
dWsr,a = 14,9 m (Äußere Weichschichtsringdurchmesser)

hges = 2,8 m (Fundamenthöhe)
hsp  = 0,7 m (Spornhöhe)

hn  = 1,5 m (Spornneigunghöhe)

hso  = 0,6 m (Sockelhöhe)
hGOK = 1,91 m (Abstand Fundamentoberkante - Grundoberkante)

hAuf = 0,1 m (Abstand Fundamentoberkante - Überschüttungoberkante)
hWs  = 0,05 m (Weichschichtsdicke )
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2. Daten
Tab. 1: Materialmengen und -eigenschaften für das Fundament 

(Hauptbestandteile)

Tab. 2: Charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Gründung nach DIBt für 
Fundament TCS164 FmA; Durchmesser 24,0 m

3. Eigengewicht, Erdüberschüttung und Auftrieb
Betonvolumen

• Betonwichte C = 25,0 kN/m3

• Betongewicht GC = 18687 kN

Überschüttung

• Höhe Erdüberschüttung innen tÜS,inn = 0,5 m

• Höhe Erdüberschüttung außen tÜS,aus,max = 2,0 m

• Bodenwichte ÜS = 18,0 kN/m3

• Gewicht Erdüberschüttung GÜS,max = 8686 kN

Auftrieb

• Höhe Wassersäule hGW,max = 0,892 m

• Auftriebskraft GGW,max = -4035 kN

4. Hinweis zur Leerrohrführung
Die Leerrohre werden seitlich in das Fundament eingeführt; im Bereich zwischen der 
Sauberkeitsschicht und Höhe GOK. Die Leerrohrführung endet im Bereich um den 
Mittelpunkt des Fundaments.

In Bezug auf die radiale Anordnung besteht die Möglichkeit die Leerrohre unterhalb 
der Tür und/oder auf der gegenüberliegenden Seite zu positionieren.

Fundament 
für

Durchmesser Bewehrung Beton

Stahlsorte Masse Güte Menge

TCS164 FmA 24,0 m B 500B 101 t C30/37

C40/50

ca. 748 m

Mk [kNm] Vk [kN] Hk [kN]

BS-P 168560 35139 1054

BS-T 65867 34640 472

BS-A 230358 35448 1499
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