Trianel GmbH

[—
Trianel

Windparkerweiterung Sundern
Hydrogeologisches Gutachten

Gefahrdungsabschatzung

BCE |

BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
Niederlassung Bonn
Acherstrafie 13b, 53111 Bonn
Telefon +49 228 945875-0, bce-bonn@bjoernsen.de
Oktober 2023, sk, ge, LB 202219340



Inhaltsverzeichnis

Erlauterungsbericht

1.1

1.2

41
4.2
421
422

43

6.1

6.2

8.1
8.11
8.1.2

Einleitung

Planungsvorhaben und Anlass

Zielsetzung und Vorgehensweise

Datengrundlage

Methode zur Bewertung der Gewasser- und Grundwassersituation
Untersuchungsgebiet

Geologie

Hydrogeologie

Grundwasserstand / Grundwasserstrdmung

Grundwasserbeschaffenheit

Wasserschutzgebiete

Beschreibung der Entwasserungssituation und der FlieBpfade des Wassers
Vorhabenbezogene Gefahrdungspotentiale fiir Gewasser und Grundwasser
Eintrag von Sediment bzw. Tribe und Nahrstoffen

Eintrag von Fremdstoffen/wassergefahrdenden Stoffen

Zusammenfassende Bewertung der Gewésser- und Grundwassersituation
Konzept zum Gewasserschutz

Empfohlene Malinahmen in der Bauphase

Schutz gegen Eintrag wassergefahrdender Stoffe

Bauzeitliche Wasserhaltung / Schutz gegen Verschldmmung und MalRnahmen der

Entwéasserung (Dranwirkung)
Schutz gegen Erosion

\\bce01.de\nas\N\tri2219340\03_PN01_St\04_WP-Erweiterung\20231006_SundernWPErw_GewSch_BCE.docx

10

11

12
12

14
15



8.2 Empfohlene MalRnahmen in der Betriebsphase 16
8.2.1 Betrieb und Wartung der Anlagen 16

9 Fazit

16

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

Abbildung 2:
Abbildung 3:

Abbildung 4:
Abbildung 5:
Abbildung 6:

Abbildung 7:

Schematische Darstellung zur Gefahrdungsabschatzung fir Gewasser und
Grundwasser — Austrag von Schadstoffen wahrend der Bauphase kann Gber
Verfrachtung zu Eintrag am Schutzziel (Oberflachengewasser oder Grundwasser)
fuhren. Es gilt, die moglichen Verfrachtungspfade (Oberflachenabfluss,
Zwischenabfluss, Grundwasserabfluss) eines moglichen punktuellen Eintrags zu

prufen und entsprechende Schutzmalinahmen zu entwickeln. 3
Blockbild Grundwassersituation im Planungsgebiet 7
Empfohlene MalRnahme: Betankung von Baugerat mit riickschlaggesicherter
Zapfpistole 13
Empfohlene MalRnahme: Betankung der Baumaschinen im Baufeld von 2
Personen mit faltbarer Auffangwanne 13
Empfohlene MalRnahme: Vorsorgliche Auslage von Sorb-Schlangeln unter Tanks,
z.B. von Baufahrzeugen, wenn sie langer stehen 14
Schema zur méglichen Bauplatzentwasserung im Bedarfsfall nach Niederschlagen
15

Querrinne mit Bordstein zur Wegentwasserung als Erosionsschutzmallnahme
(Beispiel) 15

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:
Tabelle 2:
Tabelle 3:

Datengrundlage, recherchiert oder bereitgestellt durch den Aufraggeber 2
Hydrostratigraphie Planungsgebiet gemaR HUK 250 [1] 5
Geplante Wasserschutzgebiete im Untersuchungsraum 6

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH 1l



Anlagen

Reihe A: Ubersichten und Zusammenstellungen

A-1 Fotodokumentation zur Gelandebegehung am 25.09.2023
A-2 Sorgfaltskatalog

Reihe B: Ubersichten und Pline

B-1 Ubersichtskarte

B-2 Geologie

B-2.1 Geologische Ubersichtskarte (GK100)
B-2.2 Geologischer Profilschnitt NW-SO

B-3 Hydrogeologische Ubersichtskarte (HUK250)

B-4 Gewasserschutzplan

Abkiirzungsverzeichnis

GK25
GUK100
GWL
GWG
HUK250
LWG NRW
NRW
WEA

WSG
WHG

Geologische Karte, Mafistab 1:25.000

Geologische Ubersichtskarte, MaRstab 1:100.000
Grundwasserleiter

Grundwassergeringleiter

Hydrogeologische Ubersichtskarte, MaRstab 1:250.000
Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen
Nordrheinwestfalen

Windkraftanlage(n)

Wasserschutzgebiet

Wasserhaushaltsgesetz

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

MaRstab

1:12.000

1:5.000

1:5.000

1:5.000



Verwendete Unterlagen

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(1]

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH

Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe (bgr)

Hydrogeologische Ubersichtskarte (HUEK250), https://geoportal.bgr.de/mapapps/re-
sources/apps/geoportal/index.html?lang=de#/geoviewer?metadatald=42053755-dd4c-4298-
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Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; HYGON (Hydro-
logische Rohdaten Online)
https://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?stationsname_n=0OchsenkopfDepo-
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Arbeitsblatt DVGW W102 — Richtlinien fur Trinkwasserschutzgebiete, Teil 2: Schutzgebiete
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Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Technischer Hinweis —
Merkblatt DVGW W 1001-B2 (M) — Sicherheit in der Trinkwasserversorgung — Risikoma-
nagement im Normalbetrieb — Beiblatt 2: Risikomanagement flir Einzugsgebiete von Grund-
wasserfassungen und Trinkwassergewinnungen Bonn, November 2015
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Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen

Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:25.000, Geologische Karte von Preuf3en,
4713 Blatt Plettenberg, Geologische bearbeitet und erldutert von W. Henke, 1924
Hrsg.: PreuBBisches geologisches Landesamt

Erlass fir die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise fir die
Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums fiir Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie (Az. VI.A-3 — 77-30 Windenergieerlass), des Ministeriums flir Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. VII.2-2 — 2017/01 — Windenergieerlass) und des
Ministeriums flir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-
falen (Az. 611 — 901.3/202) vom 8. Mai 2018

Bundesanstalt flir Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
https://geoportal.bgr.de/mapapps/resources/apps/geoportal/index.html?lang=de#/geovie-
wer?metadatald=42053755-dd4c-4298-ae3f-9024dec8392e, zuletzt abgerufen am 26.
09.2023

Ordnungsbehordliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes fur das Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlage , Tieforunnen Dérnholthausen® der Stadt Sundern,
Hochsauerlandkreis, Wasserschutzgebietsverordnung ,Sundern-Dérnholthausen® vom
19.07.2019

Bezirksregierung Arnsberg, Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
Gefahrdungspotentiale des Untergrundes in Nordrheinwestfalen
https://www.gdu.nrw.de/GDU_Buerger/#, zuletzt abgerufen am 06.10.2023

Deutschen Instituts fir Normung e. V.

DIN19639:2019-09 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben, Beuth
Verlag

Berlin, September 2019

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
Arbeitsblatt DWA-A 793-1 (TRwS 793-1) Technische Regel wassergefahrdender Stoffe - Bi-
ogasanlagen - Teil 1: Errichtung und Betrieb von Biogasanlagen mit Garsubstraten landwirt-
schaftlicher Herkunft - Marz 2021; Stand: Korrigierte Fassung September 2021

Trianel GmbH
Windpark Sundern, Hydrogeologisches Gutachten, Gefahrdungsabschatzung, August 2022
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Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG
Windpark Sundern
Hydrogeologisches Gutachten, Gefdhrdungsabschatzung

1 Einleitung
1.1 Planungsvorhaben und Anlass

Die Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG plant die Erweiterung eines Windparks mit zwei Wind-
energieanlagen (WEA) im Bereich Sundern im Hochsauerlandkreis, NRW. Eine der geplanten WEA
sowie Teile der Zuwegungen liegen in der Schutzzone Ill des Trinkwasserschutzgebietes Sundern-
Ddrnholthausen (festgesetzt).

Im Rahmen der weiteren Planungen ist es erforderlich ein Hydrogeologisches Gutachten zu erstellen.

Zum Windpark Sundern (mit 12 WEA) liegt bereits ein Hydrogeologisches Gutachten vor. Das Gutach-
ten wurde im August 2022 erstellt und ist im Quellenverzeichnis unter [19] aufgefihrt. Aufgrund der
raumlichen Nahe lassen sich regionale Aussagen aus [19] fur das hiermit vorgelegte Gutachten tber-
tragen.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Neben der Darstellung der allgemeinen hydrogeologischen Gegebenheiten ist fir alle Anlagenstand-
orte und die Zuwegungen zu prufen, ob und ggf. welche Gefahrdungspotentiale fiir vorhandene Ge-
wasser bzw. Wasserlaufe im Vorhabensgebiet durch den Bau und den Betrieb der geplanten WEA
identifizierbar sind. Die moglichen Gefahrdungspotentiale sollen ermittelt und schrittweise bewertet
werden, zunachst in der Ubersicht und im Folgenden detailliert. Die Ergebnisse stellen die Grundlage
fir das Konzept zum Trinkwasserschutz dar.

Im Rahmen einer hydrologischen Standortcharakterisierung durch Datenrecherche und Begehung
wird die Entwasserungssituation im Planungsgebiet aufgenommen. Basierend auf den Erkenntnissen
zur Entwasserungs- und Grundwassersituation sowie zum Wasserhaushalt werden die Gefahrdungs-
potentiale fir das Trinkwasservorkommen bzw. die Gewasser/das Grundwasser identifiziert, die aus
der geplanten Bautatigkeit sowie aus dem spateren Betrieb der WEA erwachsen kénnen. Die potenti-
ellen Gefahrdungen werden anhand der moglichen bzw. wahrscheinlichen Auswirkungen abgeschatzt
und bewertet. Die Gefdhrdungsabschatzung basiert auf dem Vergleich von Istzustand und Planungs-
zustanden anhand von vorhabenspezifischen Wirkfaktoren. Lassen sich erhohte Gefahrdungspotenti-
ale und maogliche schadliche Auswirkungen durch das Bauvorhaben identifizieren, besteht eine
Schutzbedirftigkeit fir das Trinkwasservorkommen.

Sollten wasserrechtliche Genehmigungstatbestande gemafl Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [7] oder
dem Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) [6] vorliegen, werden diese nachrichtlich
gelistet.

Die Ergebnisse der hydrologischen Standortcharakterisierung sowie -bewertung werden im hiermit
vorgelegten Bericht dokumentiert.
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Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG
Windpark Sundern
Hydrogeologisches Gutachten, Gefdhrdungsabschatzung

2 Datengrundlage

Als Datengrundlage dienen vornehmlich die recherchierten und zur Verfligung gestellten Daten. Im
Folgenden ist die Datengrundlage fir das vorliegende Gutachten zusammengefasst.

Tabelle 1: Datengrundlage, recherchiert oder bereitgestellt durch den Aufraggeber

Thema Quelle

Verortung der Trinkwasserschutzge- | Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

biete, Lage von Messstellen und braucherschutz NRW, Elektronisches wasserwirtschatftli-

Grundwassergewinnungsanlagen ches Verbundsystem (ELWAS) [2]

Hydrogeologie Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe, Ge-
oviewer, Katengrundlage HUK250 [1]

Geologie Geologische Karte, Mafistab 1:25.000 [12]
Geologischer Dienst NRW, Kartengrundlagen GUK200
[4], Bundesamt flir Geowissenschaften und Rohstoffe,
Geoviewer, geoportal.bgr, Kartengrundlage GUK100 [1]

Erganzend wurden folgende Datenerhebungen durchgefihrt:

e Begehung des Gelandes und Sichtung des hydrogeologischen Inventars am 25. Septem-
ber 2023

Ferner wird im Text auf vorliegende Gutachten, einschlagige Gesetze, Verordnungen, Vorschriften
und Regelwerke Bezug genommen.

3  Methode zur Bewertung der Gewasser- und Grundwassersituation

Wie in Kapitel 1.2 bereits dargelegt, werden basierend auf den Erkenntnissen aus der Auswertung der
offentlich verfligbaren und bereitgestellten Unterlagen sowie der eigenen Gelandeuntersuchung die
Gefahrdungspotentiale fir das Grundwasser/Trinkwasser identifiziert. Die geplanten Bautatigkeiten
sowie der spatere Betrieb der WEA kdnnten, vornehmlich durch den Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen, Gefahrdungspotentiale fur Gewasser und ggf. Grundwasser bedingen. Diese vorhaben-
bezogenen Gefahrdungspotentiale werden im Rahmen einer Gefahrdungsabschatzung nach den ge-
setzlichen Vorgaben (WHG [7], LWG NRW [6], AWSV [8] etc.) und den einschlagigen Technischen
Regeln (DVGW W 101 [9], DVGW W 102 [10], DVGW 1001-B2 [11] etc.) identifiziert und bewertet. Im
Rahmen dieser Gefahrdungsabschatzung werden der mégliche Austrag wassergefahrdender Stoffe,
deren Verfrachtung und deren Eintrag am lokalen Schutzziel, hier den Gewassern, Wasserschutzge-
bieten und ggf. dem Grundwasser, betrachtet. Der Austrag kann dabei primar punktuell passieren,
z.B. bei Havarien an Baumaschinen. Der Verfrachtungspfad kann sich, je nach értlichen Gegebenhei-
ten, in mogliche Passagen Uber Oberflachen- oder Zwischenabfluss (Bodenwasser) sowie vertikal
durch die ungesattigte Bodenzone und weiter mit dem Grundwasser gliedern. Im vorliegenden Fall
liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung des Verfrachtungspfades in oberflachigen Flieligewassern,
da der Untergrund als gering wasserdurchlassig anzusehen ist (vgl. Kapitel 4.2, HUK 250).
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Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG
Windpark Sundern
Hydrogeologisches Gutachten, Gefdhrdungsabschatzung

Folgende baubedingte Gefahrdungspotentiale werden grundsatzlich abgeprift:
e Sediment- und Nahrstoffeintrag (Auswaschung, Abtrag-Transport-Wiederablagerung von Se-
diment/Boden mit Niederschlag, Stau-/Tagwasser)
e Eintrag von Fremdstoffen/wassergefahrdenden Stoffen nach Vorfall, Unfall oder Havarie mit

Leckage
Austrag von Eintrag am
Stoffen Schutzziel
\ Prufung der méglicher Pfade:
/T S,
erflachenwasser
GOK "‘*‘_.1- ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
) ! Brunnen
ungesittigter  Sjcker- ' Stau-/:_ ..
Boden } Bodenwasser
wasser
g ¥
|
gesattigter el |
Boden T Bmim i >0
Grundwasser I
Abbildung 1: Schematische Darstellung zur Gefahrdungsabschatzung fiir Gewasser und Grundwasser — Austrag von Schadstoffen wahrend

der Bauphase kann Uber Verfrachtung zu Eintrag am Schutzziel (Oberflachengewéasser oder Grundwasser) fihren. Es gilt, die
moglichen Verfrachtungspfade (Oberflachenabfluss, Zwischenabfluss, Grundwasserabfluss) eines mdglichen punktuellen Ein-
trags zu priifen und entsprechende SchutzmalRnahmen zu entwickeln.

Die Gefahrdungspotentiale werden nach ihrem zu erwartenden Schadensausmal eingeschatzt. Abbil-
dung 1 veranschaulicht die Verfrachtungspfade schematisch am Beispiel eines Schadstoffeintrags
nach einem z.B. Unfall mit Leckage von wassergefahrdenden Stoffen.

4  Untersuchungsgebiet
4.1 Geologie

Geologisch liegt der weitere Untersuchungsraum in folgendem Natur- bzw. Strukturraum:
e Paldozoisches Grundgebirge
¢ Rheinisches Schiefergebirge
e System: Devon
e Serie: Unterdevon
o Stufe: Emsium
¢ Remscheider-Schichten (WEA13)
¢ Rimmert-Schichten (WEA14)
(Geologische Karte 1:25.000 (GK25) [12])

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH Seite 3 von 17



Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG
Windpark Sundern
Hydrogeologisches Gutachten, Gefdhrdungsabschatzung

Das Stadtgebiet Sundern (Sauerland) liegt im dstlichen Rheinischen Schiefergebirge, ndrdlich des
Lennegebirges. Das Planungsgebiet (WP-Erweiterung) ist stratigrafisch dem Emsium, den Remschei-
der-Schichten und den Rimmert-Schichten, zuzuordnen (GK25, [12]).

Die Remscheid-Schichten bestehen tberwiegend aus graublauen Tonschiefern und Einschaltungen
von magmatischen Gesteinen (Aschen- und Kristalltuffen). Die Rimmertschichten im Bereich der
WEA14 bestehen aus Grauwacken und Grauwackenschiefer. Gemaf GK25 [12] liegt zwischen den
beiden Anlagenstandorten eine Stérungszone.

In der Anlage B-2.1 ist die Verbreitung der geologischen Einheiten an der Erdoberflache in einem geo-
logischen Kartenausschnitt (MaRstab 1:100.000) dargestellt. Der prinzipielle strukturelle geologische
Aufbau des Untersuchungsraumes ist dem Profilschnitt in der Anlage B-2.2 zu entnehmen.

Ein Ausschnitt aus der Geologischen Karte im Maf3stab 1:25.000 (GK25) ist der Fotodokumentation
(Anlage A-1) zu entnehmen.

Gemal der Karte ,Gefahrdungspotentiale des Untergrundes” des Geologischen Dienst NRW (gd.nrw)
[16] liegen im Planungsgebiet der zwei WEA keine ,verlassenen Tagesoffnungen®, ,Stollen“ oder
woberflachennaher Bergbau® vor. Ein Kartenausschnitt zur Verortung ist der Fotodokumentation in An-
lage A-1 zu entnehmen.

4.2 Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet wird den folgenden hydrogeologischen Raumen zugeordnet [1]:
e Hydrogeologischer GroRraum: West- und mitteldeutsches Grundgebirge (08)
e Hydrogeologischer Raum: Rheinisches Schiefergebirge (081)
e Hydrogeologischer Teilraum: Paldozoikum des nérdlichen Rheinischen Schiefergebir-
ges (8101)

GemaR Hydrogeologischer Ubersichtskarte 1:250.000 (HUK250, [1]) liegen die geplanten WEA im Be-
reich von Unterdevonischen Tonschiefer und Sandsteinen.

Die Hydrogeologischen Festgesteinseinheiten werden als Grundwassergeringleiter mit geringen bis
auBerst geringen Durchléssigkeiten (<1E-5) klassifiziert. Die HUK250 ist der Anlage B-3 zu entneh-
men. Der prinzipielle hydrogeologische vertikale Aufbau ist in Form von einer hydrostratigraphischen
Gliederung dargestellt (Tabelle 2).
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Trianel Wind und Solar GmbH & Co.KG
Windpark Sundern
Hydrogeologisches Gutachten, Gefdhrdungsabschatzung

Tabelle 2: Hydrostratigraphie Planungsgebiet gemar HUK 250 [1]
' ' e 5= -
5= ¥ o 2q 2 8
5 g3 g8s E| 5 |§| 8= 5 £
== S < 2o<c 2 k=) £ Z g 7] =
g S g o s | 3 | 8| E% 2 =
= O o = 0 o “;; [ k- o - = 2
ta 35 535 & 5 | 2| 88 S 2
> > o =
o @ == U = é = °
Auensediment Kies und Sand, kar- . = c |l L5 Mittel
ungegliedert Quartére Sedi- bonathaltig; Ton- 5 € 20 o | 8xO8F s
- mente Schlufflagen; karbo- | &3 g 88 S =582 (>1:10" bis
FlieRerde tisch S5 | |wgeoF 1-10° m/s)
ungegliedert natisc -
Sandstein, schluffig, ,
tonig, z.T. kalkhaltig, = £ S c gering bis
- Mitteldevonische Tonstein, sandig, @ % = = 2 . >
Givet S_tufe Tonschiefer, und schluffig, z.T. ge- £ g e 3% auBertc,?t gering GWG
ungegliedert . . ] = 4 = C (>1-10" m/s bis
Sandsteine schiefert, z.T. kalkhal- 8 2 89 110 m/
tig, értlich Kalk- und w =4 ms)
Mergelstein
Mitteldevonische Tonstein, schluffig, = e
. Tonschiefer, und | z.T. sandig, kalkhal- @ o = & T 3 :
Egeéﬁ::];een Schluffstein so- | tig, geschiefert, Sand- g % o 5 = § © ( <191e 5'2 ?n /s) GWG
9€9 wie quarzitische stein, ortlich Kalk- o] L e n 2 I
. . ) n =08
Sandsteine stein, bankig
Tonstein z.T. grau rot, c
. quarzitische Sand- I= T 5 gering bis
Ems-Stufe #nggﬁé?gisﬁ:g steine und grobe _g a S -% auBerst gering GWG
ungegliedert Sandsteine Quarzkonglomerate, 3 % ¥ X (>1-107 m/s bis
vulkanische Kerato- (%] R @ 1-10° m/s)
phyrtuffe
4.21 Grundwasserstand / Grundwasserstromung

Wie im Hydrogeologischen Gutachten zum angrenzenden Raum beschrieben, liegen derzeit keine
Daten zur absoluten Héhe der Grundwasserstande im Bereich der geplanten WEA liegen vor [19].

Aus diesem Grund lassen sich fir den Bereich der geplanten WEA auch keine belastbaren Aussagen
zur Hohe der Grundwasserstéande und der zu erwartenden Flurabstande ableiten. Das gilt auch fiir die
zeitliche Entwicklung (Grundwasserstandsganglinien) der Grundwasserstande. Im Bereich der Grund-
wassergeringleiter wird eine geringe Grundwasserfihrung in der oberflachennahen Auflockerungs-
zone erwartet, die weitestgehend der Neigung der Gelandeoberflache folgend entwassert. In Sto-
rungsbereichen sind lokal auch davon abweichende Grundwasserstromungsrichtungen denkbar. Aus
den vorliegenden Daten lassen sich keine prazisen Rickschlisse die Hohenlage der Grundwasser-
oberflache im Festgestein, z.B. anhand der Verortung von Quellhorizonten, ziehen. Die Basis fir die
nachfolgende Gefahrdungsabschatzung ist somit die prinzipielle Beschreibung der Grundwasserstro-
mung bzw. der méglichen FlieRpfade des Wassers im Planungsgebiet (Kapitel 3 und 5).

4.2.2 Grundwasserbeschaffenheit

Zur Grundwasserbeschaffenheit liegen keine frei verfigbaren Daten vor. Die Chemiedaten der Was-
serfassungen in den Talniederungen (Wasserwerk Sundern-Dérnholthausen) sind nicht frei verfiigbar.
Grundsatzlich sind die Grundwasser im Untersuchungsraum gemaf der Karte Geogene Grundwas-
serbeschaffenheit von Deutschland 1:1.000.000 (abrufbar geoportal.bgr [14]) als erdalkalisch
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karbonatisch-sulfatisch anzusprechen. Die derzeit einzig vorliegenden, im Internet recherchierten Ana-
lyseergebnisse weisen das in Sundern-Dérnholthausen geférderte Wasser als Kalzium-Karbonat-Typ
mit Dominanz der entsprechenden lonen aus, was zur Ubersichtsinformation tiber die geogene
Grundwasserbeschaffenheit passt.

Informationen zu geogenen oder auch anthropogenen (Vor)Belastung liegen derzeit nicht vor. Daher
stutzt sich die nachfolgende Gefahrdungsabschatzung auf die prinzipielle Beschreibung der Grund-
wasserstromung bzw. die madglichen FlieRpfade des Wassers im Planungsgebiet (Kapitele 3 und 5).

4.3 Wasserschutzgebiete

Die amtlichen Angaben zum WSG im Untersuchungsraum sind in Tabelle 3 aufgelistet. Das WSG
Sundern-Dérnholthausen ist ein ausgewiesenes WSG.

Tabelle 3: Geplante Wasserschutzgebiete im Untersuchungsraum
Gebiets-ID Bezeichnung Status Zustandigkeit
2210 Sundern-Dérnholthausen festgesetzt KR958

Einer der WEA-Standorte, WEA 14, liegt in der weiteren Schutzzone (Zone lll) des WSG Sundern-
Ddrnholthausen. In den Anlagen B-1 und B-3 sind die entsprechenden WSG grafisch dargestelit.

5 Beschreibung der Entwasserungssituation und der FlieBpfade des Wassers

Die folgende Beschreibung der Entwasserungssituation und der Flielpfade des Wassers basiert auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Hydrogeologie, vorhabenbezogener Recherche und nicht zu-
letzt der Begehung des Planungsgebiets am 25. September 2023.

Insgesamt ist das Gebiet klimatisch durch eine hohe bis durchschnittliche Wasserverfligbarkeit ge-
pragt. So fielen im Jahr 2022 863 mm Niederschlag (Station Deponie Ochsenkopf, ndrdlich von Sun-
dern) [5]. Zudem kommen weitflachig bindige Boéden bzw. Substrate vor, die als Verwitterungsprodukt
der anstehenden Festgesteine (Tonschiefer) empfindlich gegeniber Verdichtung sind und zudem zur
Staunasse sowie zur Zwischenabflussbildung neigen. Die Entwasserung folgt grundsatzlich der Ge-
landemorphologie.

Der Oberflachenabfluss in den forstlich genutzten Planungsgebieten erfolgt nach Konzentration in Rin-
nen und Siepen (eingeschnittene Kerbtaler) sowie Uber die Forst- und Wanderwege. Uber diese Pfade
wird vornehmlich Direktabfluss nach Niederschlagen abgefuhrt. Entwasserungsgraben an Wegran-
dern sind in den Planungsgebieten nicht verbreitet. Aufgrund der derzeit meteorologisch sehr trocke-
nen Phase waren am 25. September 2023 keine nennenswerten direkten oberflachigen Abfllisse zu
erkennen.

In den Hanglagen kann sich Zwischenabfluss aus Bodenwasser bilden (Abbildung 2). Das Wasser
sammelt sich Uber den zumeist bindigen mineralischen Unterbodenhorizonten, die Wasser stauen.
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Dieser FlieBpfad fihrt infiltriertes Wasser nach standortspezifischer zeitlicher Verzégerung ab. Boden-
sattigung nach langeren und ergiebigeren Niederschlagen oder in den verdunstungsschwachen Win-
termonaten stiitzt den Zwischenabfluss. Der Zwischenabfluss bildet sich zeitweilig und stellt keinen
Grundwasserabfluss dar. Am 25. September 2023 war Zwischenabfluss im Planungsgebiet nicht zu
beobachten.

Tal 4—/———- Hohe
_ — i .
I: Tage v ; .
\4
............. _.v Boden
Bodenwasser, im <« EEEE (durchwurzett, vollstandig
Hang 5_.-._._: zerkleinert)
Zwischenabfluss -
Nicht ganzjahrig - v (feinklastisch, oft
- [ Verwitterungslehm als
- Stauer)
1I: Tage -
Auflockerungszone — bis
Monate
Wasserstand stark Schuttzone
schwankend, ggf. nur
zeitweilig
(Eruhjahrhoch, Herbst
niedrig) 1ll: Tage
bi
MI:nateq ----- - Regolithzone (Blockzone)
_schwebendes
Grundwasser"
L (Schichtenwasser)
v
Wasserwegsamkeit nur
auf Schichtfugen und i
tektonischen Kluften, Tiefes Grundwasser Monoithzone
Storungszonen (ganzjahrig, (Grundkorper)
gesattigter \ 4
~  Kluftbereich) <
Abbildung 2: Blockbild Grundwassersituation im Planungsgebiet

Annahernd der Gelandemorphologie folgend entwassert auch das Wasser, welches tiefer in der
Block- und Schuttzone der Auflockerungszone des Festgesteins zusammenlauft. Dabei sammelt sich
das Wasser nach der Durchsickerung des Bodens Uber dem geringdurchlassigen Festgestein in der
Zersatzzone des Festgesteins, im Regolith. Es flie3t ggf. nur zeitweilig als schwebendes Grundwasser
oder gar ganzjahrig ab. Wo ein Kontakt besteht, stromt es den Bachschottern der Siepen/Bache zu.
Die FlieRzeiten im Regolith hangen dabei vom Zerriittungsgrad des Festgesteins sowie vom Feinkorn-
anteil ab und sind im Vergleich zum Direktabfluss und auch dem Zwischenabfluss verzdgert. Was-
seraustritte im Anschnitt des Regolith an den Béschungen und Flanken der kleineren Siepen sind
nicht auszuschliel3en, konnten im Rahmen der Begehung am 25. September 2023 aufgrund der tro-
ckenen Witterung allerdings nicht beobachtet werden.

Das Grundwasservorkommen i.e.S. ist an die Klufte des verbreiteten Festgesteins mit geringer bis

sehr geringer Durchlassigkeit gebunden (Kapitel 4.2). Dabei weist der lokal vorkommende Sandstein
gegeniber dem Tonstein eine héhere Porositat und auch eine héhere Wasserdurchlassigkeit auf. Das
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Kluftvolumen ist insgesamt als sehr gering einzuschatzen, so dass die Grundwasserbewegung insge-
samt eingeschrankt ist. In Abhangigkeit des Grades der Verbindung der Klifte untereinander (Konnek-
tivitat) ist anzunehmen, dass das Grundwasser bevorzugt entlang von tektonischen Stérungen und
ZerrUttungszonen flie3t (Abbildung 2). Quellaustritte wurden im Rahmen der Begehung in den Ein-
griffsbereichen zu den geplanten WEA nicht beobachtet.

Zusammenfassend erfolgt die Entwasserung am geplanten Anlagenstandort der WEA14 der Gelénde-
morphologie in nordwestliche (Kranausleger) und nord- bis dstliche Richtung (Bauflachen). Die Anlage
entwassert in Richtung des Stockumer Bachs und liegt innerhalb der Zone Ill des WSG.

Am Anlagenstandort der WEA13 erfolgt die Entwasserung der Geldandemorphologie in sldliche Rich-
tung zu einem Zufluss der Malches Siepen. Die Anlage liegt auBerhalb des Einzugsgebiets des WSG.

6 Vorhabenbezogene Gefahrdungspotentiale fiir Gewdsser und Grundwasser

Die Schutzbediirftigkeit erklart sich Uber die identifizierten Gefahrdungspotentiale bzw. die moglichen
Auswirkungen auf das Wasser (Grund- und Oberflachenwasser), hier insbesondere das Trinkwasser-
vorkommen in den tangierten WSG, durch die jeweilige Bautatigkeit sowie den spateren Betrieb der
WEA. Die méglichen Auswirkungen werden anhand der mdglichen Wirkfaktoren und der jeweiligen
Empfindlichkeiten abgeschatzt.

Die relevanten Wirkfaktoren im Baubereich sind folgende:
¢ Rodungen (v.a. Auswaschung von Nahrstoffen aus dem freigelegten Boden)
e Bau von Wegen und Kranstellflachen (Eingriff in den Untergrund mit moglicher Auswaschung)
e Fundamentbau (Eingriff in den Untergrund mit méglicher Auswaschung)
¢ Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen einschlieRlich Baustellenverkehr (Treibstoffe und
Schmierstoffe in Baumaschinen)

Die jeweiligen Empfindlichkeiten des Wassers sind folgende:
o Empfindlichkeit gegen Kontamination (z.B. bei Vorfallen/Unféallen/Havarien mit Leckagen)
e Eintrag von Triibe sowie Nahrstoffen

6.1 Eintrag von Sediment bzw. Triibe und Nahrstoffen

Infolge von Rodung und Bodenarbeiten kann es potentiell zur Freisetzung von Sediment und von
Nahrstoffen kommen. Auch aus Bodenmieten und (Zwischen-)Lagern von Aushubmaterial kdnnen ins-
besondere in Folge von Starkniederschldgen Sediment und Nahrstoffe ausgetragen und zunachst mit
dem Oberflachenabfluss, nachgeordnet mit dem Zwischenabfluss sowie den Grundwasserstromungen
verfrachtet werden.

Das Gefahrdungspotential welches von der Rodung bzw. der damit verbundenen Freilegung des Bo-
dens im Rahmen des WEA-Baus ausgeht, tritt in den Hintergrund im Vergleich zu den groR3flachigen
Kahlschlagen im Planungsgebieten.

Die mogliche Gefadhrdung durch baubedingte Verfrachtung von Tribe und Nahrstoffen ist relativ ge-
ring, da Gewasser und Quellbereiche in groflerem Abstand als 10 m zu den Bauplatzen und Zuwe-
gungen liegen.
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Eine Konzentration von Abfluss ist auf den forstlich dicht bestandenen Flachen mit hoher Rauheit
nicht zu erwarten. Allerdings kommt es auf den bereits gro3flachig kahlgeschlagenen Flachen zur Ab-
flussbildung und -konzentration sowie zur Erosion, die eine deutliche Vorbelastung darstellit.

Wie in Kapitel 5 ausgefiihrt, ist insbesondere in den Hanglagen der Zwischenabfluss ein wesentlicher
Prozess. Dabei erfillt der belebte Oberboden eine Filter- und Pufferfunktion, die wirksam wird, falls es
Ortlich zur Mobilisierung von Sediment, Tribe und Nahrstoffen kommt. Die geplanten WEA befinden
sich in Kuppenlage bzw. am Oberhang mit geringer Neigung, so dass eine Verfrachtung mit dem Zwi-
schenabfluss madglich, aber nicht dominant ist. Entsprechend ist das Gefahrdungspotential als gering
bis mittel einzustufen.

Das Gefahrdungspotential durch die Verfrachtung tber die Untergrundpassage durch den Regolith
oder das tiefere Grundwasser ist insgesamt gering, da die Wasserdurchlassigkeiten des Untergrundes
gering bis sehr gering sind (gemaR HUK 250 [3] liegt die Durchléassigkeit bei >1 - 107 m/s bis

<1 -10° m/s, (Kapitel 4.2)). Die bindigen und teils staunassen Bdden liber ibernehmen eine Schutz-
funktion als Grundwasseruberdeckung. Da der potentielle Transport im Regolith sowie entlang von lo-
kal gedffneten Kliften im Festgestein, insbesondere bei Eingriffen in den Untergrund (Fundamentbau,
Wegebau, sonstige Erdabreiten), allerdings nicht komplett ausgeschlossen werden kann, ist bei die-
sen Arbeiten besondere Sorgfalt geboten.

In der Betriebsphase der WEA schliel3t sich die mogliche Gefahrdung durch den Eintrag von Triibe
und Nahrstoffen fast ganzlich aus, da mit dem Betrieb der WEA keine Eingriffe in den Untergrund,
keine weiteren Rodungen oder sonstigen Mobilisierungen zu erwarten sind. Fir den Reparaturfall gel-
ten in Abhangigkeit der Eingriffsgrofie in verringertem Umfang die gleichen Gefahrdungspotentiale wie
wahrend der Bauphase.

6.2 Eintrag von Fremdstoffen/wassergefahrdenden Stoffen

Im Falle von Vorfallen und Unfallen oder Havarien mit Leckagen an Maschinen, Geraten und Behal-
tern konnten wassergefahrdende Stoffe, wie beispielsweise Schmier- und Treibstoffe, punktuell aus-
treten. Die mdgliche Betroffenheit der Bache einschlieRlich deren Quellen und Zuflissen wird insge-
samt als gering eingestuft, da wie in Kapitel 6.1 erlautert, direkte Verfrachtungspfade zum Schutzgut
Oberflachengewasser sowie Grundwasser bzw. zu den Wassergewinnungen nicht erkennbar sind.
Eine weite Verfrachtung von wassergefahrdenden Stoffen mit dem Oberflachenabfluss gilt somit als
unwahrscheinlich.

Der Zutritt von Zwischenabfluss in die Bache stellt ein Restrisiko des verzogerten Eintrags wasserge-
fahrdender Stoffe dar, sollte es trotz aller Umsicht zur unbeobachteten Verunreinigung von Bodenwas-
ser kommen. Ahnliches gilt auch fiir die Verfrachtung im Regolith als auch im tieferen Grundwasser.
Sollten Verunreinigungen des Bodens bzw. des Bodenwassers und/oder des (schwebenden) Grund-
wassers unerkannt bleiben, stellt dies eine potentielle Gefahrdung dar. Da solche Verfrachtungspfade
nicht komplett ausgeschlossen werden kénnen, ist besondere Sorgfalt sowie ein Schutz- und Hava-
riemanagementkonzept geboten, welches auf die jeweilige Ortlichkeit und das festgesetzte WSG Sun-
dern-Dérnholthausen angepasst ist.
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Gemal Auskunft des Anlagenherstellers wird in der Betriebsphase das witterungsbedingt anfallende
Niederschlagswasser flachig zur Versickerung gebracht. Dabei kann die Retentions- und Pufferfunk-
tion des belebten Oberbodens wirksam werde. Das Niederschlagswasser gilt allerdings grundsatzlich
als unbelastet. Die potentielle Gefahrdung durch einen mdglichen Austrag von wassergefahrdenden
Stoffen mit dem an der WEA anfallenden Niederschlagswasser wird in Kombination mit den MaRRnah-
men zum technischen Gewasserschutz an der WEA als gering eingestuft. Gemal Wasserschutzge-
bietsverordnung ,Sundern-Ddrnholtausen® [15] ist das breitflachige Verrieseln von Wasser Uber der
belebten Bodenzone von baurechtlich zulassungsfreien Gebauden/baulichen Anlagen zulassig, aber
ggf. genehmigungspflichtig. Das Gefahrdungspotential der Verfrachtung mit dem Zwischenabfluss und
ins Grundwasser ist insgesamt gering, wie auch in Kapitel 6.1 erlautert.

In der Betriebsphase der WEA ftritt die mogliche Gefahrdung durch den Eintrag von Fremdstoffen weit
zurlck und reduziert sich auf mogliche, seltene Unfélle oder Havarien, die als Restrisiko klassifiziert
werden. Die Vorgaben des technischen Gewasserschutzes mit Betriebsliberwachung der WEA,
Alarm- und Notfallplanen sowie ein Brandschutz- und Havariemanagementkonzept machen den Be-
trieb der WEA im WSG aus fachlicher machbar und technisch handhabbar.

7 Zusammenfassende Bewertung der Gewasser- und Grundwassersituation

Im Zuge der Geléandebegehung und der Aufnahme des hydrogeologischen Inventars im Planungsge-
biet konnten keine Ausschlusskriterien fir den Bau und Betrieb der WEA festgestellt werden. Grund-
satzlich wird der gesetzlich geforderte Gewasserrandstreifen hinsichtlich der Errichtung der WEA ein-
gehalten (§ 38 WHG [7], § 31 LWG NRW [6], Windenergieerlass WEE NRW (2018) [13]). Hierbei sieht
der WEE NRW einen Schutzstreifen von 3 m und im LWG NRW einen Schutzstreifen von 10 m Breite
um das Gewasser vor. Eingriffe in Gewasser sind ebenfalls nicht Gegenstand der derzeitigen Planung
(§ 57 WHG). Gdf. besteht ein Anzeige-/Genehmigungsvorbehalt fiir die Ableitung von Drainagewasser
aus der Fundament- und/oder Turmfu3drainage (§ 56 WHG bzw. § 37 LWG NRW (Abwasserbeseiti-
gung)). Insbesondere ist gemafk Wasserschutzgebietsverordnung ,Sundern-Doérnholtausen” [15] das
breitflachige Verrieseln Gber der belebten Bodenzone von baurechtlich zulassungsfreien Gebau-
den/baulichen Anlagen zuldssig, aber ggf. genehmigungspflichtig. Das Gefahrdungspotential der Ver-
frachtung mit dem Zwischenabfluss und ins Grundwasser ist insgesamt gering (vgl. Kap. 6.1).

Gemal DVGW W 101 (A) ,Richtlinien fur Trinkwasserschutzgebiete, Teil 1: Schutzgebiete fir Grund-
wasser” [9] sowie DVGW W 102 (A) ,Richtlinien flr Trinkwasserschutzgebiete, Teil 2: Schutzgebiete
fur Talsperren® [10] sind in der Regel in der Schutzzone Ill eines WSG die Errichtung und Erweiterung
von baulichen Anlagen, die nicht in erheblichen Umfang mit wassergefahrdenden Soffen umgehen,
mdglich. GemaR der allgemeinen Gefahrdungsbeurteilung wird die Gefahrdung fur das Errichten und
Betreiben von WEA in der Schutzzone Il als gering bis mittel eingestuft [11]. GemaR der vorliegenden
Wasserschutzgebietsverordnung ,Sundern-Dérnholthausen® [15] ist die Errichtung von WEA nicht ver-
boten, lediglich genehmigungspflichtig.

Weitere direkte FlieBwege zwischen geplanten Baubereichen und Gewassern konnten gemal dem
derzeitigen Planungstand nicht ausgemacht werden. Es ist kein direkter Verfrachtungspfad an der
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Gelandeoberflache fir moglicherweise austretende Schadstoffe oder nach Erdarbeiten mobilisiertes
Sediment oder freigesetzte Nahrstoffe erkennbar.

Mogliche Abschwemmungen/Auswaschungen von den Bauplatzen im Falle von Starkniederschlagen
sind nicht auszuschlie®en und sollten im Zuge der Planung anhand von 6értlich angepassten Entwas-
serungsmaglichkeiten berlcksichtigt werden. Demnach kdnnte eine temporare Wasserhaltung als ein-
fache Suimpfung vorgehalten werden. Gleiches gilt fir den moglichen Anfall von Stau- und Tagwasser
in der Fundamentgrube, solange diese offen steht. Somit kdnnte auch hier aus einem Pumpensumpf
bedarfsorientiert tber eine fliegende Leitung (z.B. C-Schlauch) das moglicherweise anfallende Tag-
wasser flachig auf den belebten Oberboden abgeleitet werden. Ein potentieller Verfrachtungspfad be-
steht mit dem Sicker- bzw. Stauwasser/Bodenwasser oder mit ggf. schwebendem Grundwasser im
Regolith, welches in den Hanglagen als Zwischenabfluss 6rtlich den Gewassern zutreten kann. Die
Gefahrdung stellt sich allerdings als gering dar, da der Boden oftmals zur Staundsse neigt und somit
gering bis sehr gering wasserdurchlassig ist bzw. als nicht versickerungsfahig eingestuft wird (s.o.).
Der potentielle Transport von wassergefahrdenden Stoffen entlang von lokal gedffneten Kiliften im
Festgestein kann dabei nicht komplett ausgeschlossen werden, was ebenfalls im Zuge der Planung
und des Baus (ggf. Abdichtung mit Flllbinder) bertcksichtigt werden sollte.

Grundsatzlich ist bei den Tatigkeiten in WSG, v.a. beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, be-
sondere Sorgfalt geboten, da es sich im direkten Wassereinzugsgebiet von geplanten WSG befindet
und um den Bau und Betrieb der WEA aus fachlicher Sicht moglich und technisch handhabbar zu ma-
chen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Aufstellungsbereich der geplanten WEA keine Bergbaustol-
len vorhanden. Direkte Verfrachtungspfade von mdglicherweise anfallendem Wasser oder gar austre-
tendem Fremdstoff tiber historische Bergbaustollen bestehen demnach nicht.

8 Konzept zum Gewdsserschutz

Im Folgenden werden dem derzeitigen Stand der Planung angepasste Schutz- und Gegenmalfinah-
men fiir das Wasser (Oberflachenwasser, Bodenwasser, Grundwasser) beschrieben, strukturiert nach
Bauphase und Betriebsphase. Dem Gewasserschutzkonzept liegen folgende Prinzipien zu Grunde:

e Je hoher die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Gewassergefahrdung eintritt, desto eher sind
Sicherungsmalnahmen (vorsorgliche Schutzmaflinahmen sowie Gegenmalinahmen fiir den
Notfall) erforderlich.

o Je groRer die Art eines moglichen Schadens sein kann, desto strenger sind die Anforderun-
gen an die zu treffenden Sicherungsmafinahmen.

e Je einfacher die Sicherungsmaflnahmen umzusetzen und zumutbar sind, desto eher kann
auch erwartet werden, dass sie tatsachlich beachtet/umgesetzt werden.

Grundsatzlich sind die allgemeine Angaben wie Gebote zur besonderen Sorgfalt gultig. Diese sind im

Sorgfaltskatalog (Anlage A-2) kurz erlautert. Darlber hinaus werden drei konkrete Malinahmen zum
Gewasserschutz vorgeschlagen.
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Bei den MaRnahmen handelt es sich um vorbeugende Schutzmallhahmen sowie um eine spezielle
Bautberwachung/Fachbaubegleitung. Zudem werden GegenmalRnahmen beschrieben, die ergriffen
werden kénnen, sollte es trotz aller Vorsorge zu besorglichen Auswirkungen kommen (z.B. bei Lecka-
gen nach Havarie/Unfall). Grundsatzlich gilt es schadliche Auswirkungen zu vermeiden und mogliche
Gefahrdungen zu vermindern.

Die Schutz- und Gegenmalinahmen sind zudem in Anlage B-4 dargestellt. Sie sind die gleichen wie
im Hydrogeologischen Gutachten, Windpark Sundern [19].

8.1 Empfohlene MaBnahmen in der Bauphase
8.1.1 Schutz gegen Eintrag wassergefahrdender Stoffe

Ein Gewasserrandsteifen von deutlich mehr als 10 m wird eingehalten (Anlagenreihe B-4) und wirkt
dem Gefahrdungspotential einer raschen Verfrachtung von moglicherweise ausgetretenen Fremdstof-
fen im Havariefall entgegen.

Das Baustellenpersonal ist vor Beginn der Arbeiten durch fachkundige Personen (beispielsweise Ge-
wasserschutzbeauftragte) in die Gewasserschutzbelange einzuweisen. Zudem sollte ein Notfallplan
mit Meldewegen und ein Plan mit Sofortmalinahmen entwickelt und mit der Feuerwehr sowie den Be-
hérden abgestimmt werden.

Vor Baubeginn wird an der Au3enkante des Eingriffsbereichs an allen WEA-Standorten ein Schutzwall
aus Bodenmaterial errichtet (in Anlehnung an das Arbeitsblatt DWA-A 793-1 - Technische Regel was-
sergefahrdender Stoffe (TRwS) [18], Anlagenreihe B-4). Hierfur wird der ausgebaute Oberboden ge-
nutzt und gemank DIN 19639 [17] begriint, was zugleich die Vermeidung des Abfahrens von Oberbo-
den bedeutet.

Fir den Bedarfsfall eines Starkregenereignisses wird eine temporare Wasserhaltung als Simpfung
innerhalb des Schutzwalls vorgehalten (Anlagenreihe B-4). Aus dem Pumpensumpf kann bedarfsori-
entiert und in Abstimmung mit der Fachbaubegleitung Uber eine fliegende Leitung (C-Schlauch) das
maoglicherweise anfallenden Tagwasser flachig auf den belebten Oberboden abgeleitet werden.
Ferner hat die bauausfilhrende Firma am Baufeld Olbindemittel in Form von Granulat, Sorb-Vlies fir
rd. 20 m? sowie Sorb-Schlangel rd. 20 m vorzuhalten.

Im Falle einer Leckage von wassergefahrdenden Stoffen sind unverziiglich die Alarmketten in Gang
zu setzen und Sofortmaflinahmen zu ergreifen. Etwaige Bodenkontaminationen sind behérdlich und
fachgutachterlich einzugrenzen. Ggf. sind die betroffenen Bereiche schnellstmoglich auszukoffern. An-
schlielend ist das belastete Material fachgerecht abzutransportieren und ordnungsgemaf zu entsor-
gen. Im Leckage-Fall empfehlen sich folgende Gegenmalnahmen:

e Eine mogliche Leckage an der Baumaschine muss unverziglich abgedichtet werden, z.B. mit-
tels handelstblicher Keilstopfen.

e Der Austrag des wassergefahrdenden Stoffes muss unverzilglich eingedammt werden, damit
eine Verfrachtung verhindert werden kann. Dafiir bieten sich z.B. Olbindemittel oder Sorb-
Vliestlichern an, die im Leckage-Fall eingesetzt werden kdnnen und wassergefdhrdende
Stoffe binden.
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e An jedem Baufeld ist eine mobile Auffangwanne, Faltwanne: 1,5 m x 1,5 m x 0,22 m, vorzu-
halten, um bis zu 450 | auslaufende Flissigkeiten auffangen zu kénnen.

e Kontaminierter Boden ist mittels Schaufel in Handarbeit und/oder mittels Bagger aufzunehmen
und nach Anweisung der sachverstandigen Bauleitung in einer wasserdichten Mulde/einem
wasserdichten Container zwischenzulagern.

Abbildung 3: Empfohlene Malnahme: Betankung von Baugeréat mit riickschlaggesicherter Zapfpistole

Abbildung 4: Empfohlene MalRnahme: Betankung der Baumaschinen im Baufeld von 2 Personen mit faltbarer Auffangwanne
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Abbildung 5: Empfohlene MaRnahme: Vorsorgliche Auslage von Sorb-Schlangeln unter Tanks, z.B. von Baufahrzeugen, wenn sie langer
stehen

Insgesamt entsteht mit den hier beschriebenen Mal3nahmen ein Schutzsystem nach dem ,Multiple
Barriere-Prinzip“.

8.1.2 Bauzeitliche Wasserhaltung / Schutz gegen Verschlammung und MaBnahmen der Ent-
wasserung (Dranwirkung)

Wie in Kapitel 8.1.1 beschrieben, wird fir den Bedarfsfall eines Starkregenereignisses eine temporare
Wasserhaltung als Simpfung innerhalb des Schutzwalls vorgehalten. Gleiches gilt fiir den moglichen
Anfall von Stau- und Tagwasser in der Fundamentgrube, solange diese offen steht. Somit kann auch
hier aus einem Pumpensumpf bedarfsorientiert und in Abstimmung mit der Fachbaubegleitung tber
eine fliegende Leitung (C-Schlauch) das mdglicherweise anfallenden Tagwasser flachig auf den be-
lebten Oberboden abgeleitet werden.

An den Ableitstellen sollte ein Prallschutz als Verrieselungshilfe und Erosionsschutz installiert werden.
Hierfir eignet sich ein kleiner Strohballen oder eine (Metall-)Platte. Abbildung 6 zeigt wie eine tempo-
rare Bauplatzentwasserung funktionieren kann.
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Bei lokaler Sattigung des
Ausleitbereichs zeitlich
wechselnde flachige Ableitung
unbelasteten Wassers auf den

- > belebten Oberboden
< bei Triibe ggf. Vorschaltung
eines Absetzcontainers

Pumpensumpf
mit Pumpe

Fliegende Leitung
(C-Schlauch)

Prallschutz und
Verrieselungshilfe
gegen Erosion, z.B.

T Fliegende Leitung
(C-Schlauch)

Strohballen
. Tagwasser /T_T\ N\ s,
Stauwasser Absetz-  Schutzwall Flachige
IR > container Ableitung auf
Oberboden
Abbildung 6: Schema zur méglichen Bauplatzentwésserung im Bedarfsfall nach Niederschlagen

8.1.3 Schutz gegen Erosion

Auch aufgrund der Erosionsgefahrdung wird die Errichtung eines Schutzwalls empfohlen. Durch die
geplante Umwallung des Bauplatzes aus begriintem Oberboden wird die erosive Hanglange verkiirzt
und somit die Erosionsgefahrdung vermindert oder gar vermieden. Gleichzeitig dient der Schutzwall
als Oberbodenmiete zur Lagerung des ortlich abgetragenen humosen Oberbodens gemaf DIN 19639
[17] so dass ein 6kologisch nachteiliges Abfahren und Entsorgen von Oberboden vermieden wird.

™

Abbildung 7: Querrinne mit Bordstein zur Wegentwasserung als Erosionsschutzmafnahme (Beispiel)

Ein erhdhtes Erosionsrisiko besteht, wo der Kranausleger der WEA14 die Zuwegung kreuzt. Hier be-
steht ebenso das Risiko, dass sich der Oberflachenabfluss sammelt und in die umwallte Baueinrich-
tungsflache flieRt. Dem kann durch die Einrichtung einer Querrinne zur Entwasserung entgegenge-
wirkt werden. Die Querrinne sollte im spitzen Winkel zum Gefélle verlaufen. Das ggf. ablaufende Was-
ser mit Sedimentfracht soll auf den belebten Oberboden geleitet werden (vgl. Anlage B-4).
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8.2 Empfohlene MaBnahmen in der Betriebsphase

Der Betrieb, die Uberwachung sowie die Wartung der WEA erfordern die im Folgenden beschriebenen
MaRnahmen zum Gewasserschutz. Sie sind in der gesamten Betriebsphase zu beachten.

8.2.1 Betrieb und Wartung der Anlagen

Im Folgenden sind Aspekte zu Betrieb und Wartung der WEA aufgefiihrt:

e Erforderliche SchutzmaRnahmen fiir den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, insbeson-
dere beim Olwechsel (Transport und Abfiillen von Hydraulikél) sind zu gewahrleisten. Das be-
deutet die Verwendung/Nutzung von zugelassenen, dichten und bestandigen Auffangwannen,
dichten Abflllflachen, zugelassenen, dichten und bestandigen Behaltern oder Tankwagen mit
allen erforderlichen zugelassenen Sicherungseinrichtungen.

e Ggf. sind die Prifpflichten der AwSV zu beachten.

e Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist nur im unbedingt erforderlichen Umfang
und auf daflr zugelassenen Flachen zulassig.

e Wassergefahrdende Stoffe sind nur im unvermeidlichen Umfang und unter Einhaltung aller
gesetzlichen Vorschriften und technischen Regeln zu verwenden.

e Bei Besorgnis einer Boden- bzw. Grundwassergefahrdung sind unverziglich die zustandige
Behdrde oder die Polizeibehdrde zu benachrichtigen.

e Anschriften und Telefonnummern aller relevanten Meldestellen, Wasserversorger, Wasserbe-
hérden, Polizei etc., sind gut lesbar in der WEA anzubringen.

9 Fazit

Durch die geplanten Bautatigkeiten und die entsprechenden Zuwegungen kann von folgenden maf}-
geblichen Gefahrdungspotentialen/Wirkfaktoren fiir das Wasser bzw. die Trinkwasservorkommen aus-
gegangen werden:

e Eintrage von wassergefahrdenden Stoffen

e Dranwirkung (einschlieBlich Erosion, Verschlammung, Verfrachtung)

Den identifizierten Gefahrdungspotentialen in der Bauphase sollen im Wesentlichen durch die folgen-
den Mafinahmen vermieden und/oder vermindert werden:
e Unterweisungen des Baupersonals zum Gewasserschutz durch z.B. Fachbaubegleitung (ein-
schliellich Notfallplan mit Meldewegen sowie Plan mit Sofortmaflnahmen)
e Schutzwall an den Bauplatzen mit geregelter Entwasserung sowie erosionsgeschutzter Ablei-
tung auf den belebten Oberboden
e Vorkehrungen zur Entwasserung der Fundamentgrube mit flachiger Ableitung auf den beleb-
ten Oberboden sowie frihzeitige Errichtung der Fundamentdrainagen

Grundsatzlich wurden keine unmittelbaren wasserrechtlichen Tatbestande festgestellt. Der gesetzlich
geforderte Gewasserrandstreifen hinsichtlich der Errichtung der WEA wird eingehalten (§ 38 WHG [7],
§ 31 LWG NRW [6], Windenergieerlass WEE NRW (2018) [13]). Eingriffe in Gewasser (§ 57 WHG [7])
sind ebenfalls nicht Gegenstand der derzeitigen Planung. Ggf. besteht ein Anzeige-/Genehmigungs-
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vorbehalt fir die Ableitung von Drainagewasser aus der Fundament- und/oder TurmfuRdrainage (§ 56
WHG [7] bzw. § 37 LWG NRW [6] (Abwasserbeseitigung)).

Die Anlagenstandorte der WEA14 sowie Teile der Zuwegungen liegen in der Schutzzone Ill des fest-
gesetzten WSG Sundern-Dornholthausen. Gemaf Rechtsverordnung [15] ist das Errichten von WEA
genehmigungspflichtig. Dennoch besteht durch ihre Lage in der erweiterten Schutzzone 11l eine
Schutzbedurftigkeit. Durch die Einhaltung der empfohlenen Schutz-/Gegenmallnahmen, der gesetzli-
chen Vorgaben zum allgemeinen und technischen Gewasserschutz sowie der Gebote der besonderen
Sorgfalt geboten kann die Schutzfahigkeit fir die bestehende Trinkwassergewinnung erreicht werden.

Bonn, Oktober 2023

Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
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