
Tiefe der Abstandsfläche

1/2 Bauwerkshöhe (249,50m) = 124,75m
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Enercon Spezifikation
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  2.1 Zuwegung (dauerhaft)
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  2.2 Zuwegung (temporär)
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  8 Blattlager (unbefestigt)
  9 Kranauslegermontagefläche
     (unbefestigt)

1

4

540.0

540.0

542.5

2.2

55,97

65,32

10,00

15,00

2.1

7

3

540.0

540.0

540.0
540.0

540.0

R
otorradius = 87,5m

15,00

10
,0

0

15,00

10
,0

0

543.92

543.59

543.16

544.12

Abstandflächenbaulast
Flurstück 103

Fläche:1337 m²
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WEA 13
ENERCON E-175 EP5

Nabenhöhe:                 162,0 m
Rotordurchmesser:          175,0 m
Gesamthöhe:                249,5 m

Urgeländehöhe
am Turmmittelpunkt:     542,53 NHN
geplante Geländehöhe
am Turmmittelpunkt:     540,00 NHN
OK Fundament:           542,18 NHN
Nabenhöhe:              702,00 NHN
max. Rotorspitze:       789,50 NHN

UTM / ETRS89-Koordinaten
Zone 32
Rechtswert:           32 429132,17
Hochwert:               5679401,08

Gauß-Krüger-Koordinaten
Rechtswert:              3429178,2
Hochwert:                5681232,8

Geogr. Koordinaten
Geogr. Breite:       51°15`41,587"
Geogr. Länge:         7°59`3,541"
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Rotorradius = 87,5m

Tiefe der Abstandsfläche1/2 Bauwerkshöhe (249,50m) = 124,75m

Abstandflächenbaulast
Flurstück 7

Fläche:4943 m²
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Enercon Spezifikation

Dauerhaft
  1 Kranstellfläche
  2.1 Zuwegung (dauerhaft)
  3 Fundament (d= 27,50m)

Temporär 
  2.2 Zuwegung (temporär)
  4 Vormontagefläche
  5 Hilfskranflächen
  6 Parkfläche
  7 Entsorgungsfläche

  8 Blattlager (unbefestigt)
  9 Kranauslegermontagefläche
     (unbefestigt)
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WEA 14
ENERCON E-175 EP5

Nabenhöhe:                 162,0 m
Rotordurchmesser:          175,0 m
Gesamthöhe:                249,5 m

Urgeländehöhe
am Turmmittelpunkt:     551,71 NHN
geplante Geländehöhe
am Turmmittelpunkt:     550,00 NHN
OK Fundament:           552,18 NHN
Nabenhöhe:              712,00 NHN
max. Rotorspitze:       799,50 NHN

UTM / ETRS89-Koordinaten
Zone 32
Rechtswert:           32 429527,45
Hochwert:               5679204,78

Gauß-Krüger-Koordinaten
Rechtswert:              3429573,6
Hochwert:                5681036,4

Geogr. Koordinaten
Geogr. Breite:       51°15`35,410"
Geogr. Länge:         7°59`24,071"
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