
Straße: B 238      
PROJIS-Nr.: 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Neubau der B 238
Ortsumgehung Lemgo

(L 712 - B 238alt) 

 
Bau-km 4+545.00 - 7+647.895 

Aufgestellt: Bielefeld, 22.06.2020
 
Der Leiter der Regionalniederlassung 
Ostwestfalen-Lippe
 
i.A.
       (Manuela Rose) 

Maßstab:   1 : 50 

Ausbauquerschnitt 
B 238 

01-0416 

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1 / 5 

Zeichen Datum Art der Änderung Nr. 

FESTSTELLUNGSENTWURF 

Projekt-Nr. 
Regionalniederlassung 

Ostwestfalen-Lippe 
Stapenhorststraße 119, 33615 Bielefeld 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

(Unterschrift) 

(Dienstsiegel) 

Gemeinde: 

in der Gemeinde 

 bis 

in der Zeit vom 

Satzungsgemäß ausgelegen 

Zeit und Ort der Auslegung sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.
 

Gesehen 

Geprüft 

Gesehen 

Aufgestellt 

Düsseldorf, 14.08.2012 

Gelsenkirchen, 04.08.2011 

Bonn, 08.01.2013 

Bielefeld, 08.04.2011 

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 

Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
Abteilung Straßenbau 

Der Leiter der Regionalniederlassung OWL 

i.A. 

i.A. 

i.A. 
gez. Querdel 

gez. Brinkschmidt 

gez. Bidinger 

gez. Oldemeyer 

i.A. 

Zugehöriger Entwurf 

Anmerkung:
Der Deckenaufbau ist nicht Gegenstand des
Planfeststellungs-Verfahrens! 

Detail links im Bereich des Dammes 
(WSG III) 

 

30-50 

20 

  4,0 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S
  8,0 cm Asphaltbinder AC 22 BS
14,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
44,0 cm Frostschutzschicht aus gebr. Naturgestein 0/45
 
70,0 cm Gesamtoberbaudicke
 
 

Fahrbahnaufbau
gem. RStO 01,Bauklasse II, Tafel 1, Zeile 1 

129,631 

6% 5% 

Oberbodenandeckung 

Planumssickerschicht
nach Wasseranfall
(Schichtenwasser)
abgest. Kies/Sand 0/32 

Befestigung gem. RiStWag
Ziff. 6.2.3 

1:1,5 

Straßenablauf 

Kontrollschacht 

Rohrleitung gem. 6.2.6.4 

B 238n 
Bau-Km 6+950 

(WSG III) 

  4,0 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S
  8,0 cm Asphaltbinder AC 22 BS
14,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
44,0 cm Frostschutzschicht aus gebr. Naturgestein 0/45
 
70,0 cm Gesamtoberbaudicke
 
 

Fahrbahnaufbau
gem. RStO 01,Bauklasse II, Tafel 1, Zeile 1 

Oberbodenandeckung 

Oberbodenandeckung 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 

1:1,5 
1:1,5 

1:1,5 
1:1,5 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

6% 

6% 

12% 

6% 

4% 

Geotextil/Schutzlage
Dichtungsbahn/Bentonitmatte
Geotextil/Schutzlage 

Geotextil/Schutzlage
Dichtungsbahn/Bentonitmatte
Geotextil/Schutzlage 

Planumssickerschicht
nach Wasseranfall
(Schichtenwasser)
abgest. Kies/Sand 0/32 

Sickerrohr 200 PE-HD 

Sickerrohr 200 PE-HD Teilfilterrohr 200 

Teilfilterrohr 200 

2:
1 

2:1 

GE-Streifen Bankett Bankett Fahrstreifen Fahrstreifen 

Fahrbahn Fahrbahn 

R
andstreifen 

R
andstreifen 

Mulde Mulde Wallkrone 

Füllboden
standsicher 

Füllboden
standsicher 

30-50 

1,00 

1,00 

1,00 

4,00 4,00 

1,50 25 3,75 3,75 25 1,50 2,00 Böschung
 

variabel 

1,00 Böschung
 

variabel 

1,00 Böschung
 

variabel 

2,00 

11,00 

80 

80 

Befestigung gem. RiStWag
Ziff. 6.2.3 

Befestigung gem. RiStWag
Ziff. 6.2.3 

50 50 


