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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Zu dieser Anleitung

Verwendungszweck

Dieses Dokument dient der Gewahrleistung des sicheren Betriebs, dem
sicheren Durchflhren aller notwendigen Arbeiten zur Errichtung, der
Inbetriebnahme und der Wartung/Instandhaltung einer Nordex-
Windenergieanlage (WEA).

Zielgruppe

Das vorliegende Dokument ist fur den Eigentumer/Betreiber, Nordex-Mitarbeiter
und far Mitarbeiter von Vertragsunternehmen bestimmt.

Inhalt

Dieses Dokument enthalt allgemeine Vorschriften und Hinweise sowohl fur das
sichere Betreiben als auch fur das sichere Durchflihren aller notwendigen
Arbeiten zur Errichtung, Inbetriebnahme und Wartung/Instandhaltung einer
Nordex-Windenergieanlage (WEA).

Dieses Dokument gilt fur eine WEA der Anlagenklasse Delta4000.

Die strikte Einhaltung und Beachtung dieser Vorschriften und Hinweise beugt
moglichen Gefahrensituationen vor. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass
sich alle Personen, die Bedienhandlungen oder Arbeiten an einer WEA
ausfuhren, sorgfaltig mit diesem Dokument vertraut machen und danach
handeln.

Das Sicherheitshandbuch lesen und verstehen, um die Sicherheit beim
Aufenthalt an, in und auf der WEA zu gewahrleisten. Beim Auftreten von Fragen
diese zunachst klaren. Falls erforderlich, Rlcksprache mit Nordex halten.

Grundsatzlich auch die jeweiligen spezifischen Sicherheitshinweise in der
technischen Dokumentation lesen und verstehen, in denen z. B. die Bedienung
oder Wartung beschrieben wird.

Fur Nordex-Mitarbeiter und Mitarbeiter von Vertragsunternehmen ist dartber
hinaus das Dokument GO112P1 Arbeiten in, an und auf Windenergieanlagen in
seiner gultigen Fassung bindend.

Verwendete Zeichen und Symbole

Aufzahlungen und Handlungsschritte

m Handlung
» Resultat einer Handlung

e Aufzahlung
- Untergeordnete Aufzahlung
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Kursiver Text

Kennzeichnung von

e Bedienungsmodi der WEA

e Bildschirm- und Anzeigetexten

e Eigennamen, z. B. Herstellernamen, Dokumententitel
e Parameternamen

e Fehlermeldungen

SAP-Nr. mit Revisionsangabe
Darstellung einer SAP-Nr. mit Revisionsangabe, z. B.:

SAP-Nr. 1036116-XX
- 1036116: Fuhrende Stellen der SAP-Nr.
- =XX: Erganzung fur die Revisionsziffern

Hinweis: Die vollstandige SAP-Nr. der gtiltigen Stlckliste und/oder dem
Fertigungsauftrag entnehmen.

1.5 Gestaltung Warnhinweise

1.51 Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise sind nach dem SAFE-Konzept aufgebaut:

e Signalzeichen, Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT)
e Art und Quelle der Gefahr

e Folge

e Entkommen/MalRnahme

A GEFAHR

ART UND QUELLE DER GEFAHR!
Mdgliche Folgen (optional)

+ Malinahme

+ Malinahme

Gestaltung Warnhinweise E0003937116 Seite 7 von 64
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1.5.2 Warnstufen

Warnung vor Personenschéaden

/A GEFAHR

Werden die Anweisungen und Hinweise nicht befolgt, sind Tod oder lebens-
gefahrliche Verletzungen die Folge.

Werden die Anweisungen und Hinweise nicht befolgt, kdnnen schwerste
Verletzungen die Folge sein.

AVORSICHT

Werden die Anweisungen und Hinweise nicht befolgt, sind Verletzungen die
Folge.

Warnung vor Sachschaden

ACHTUNG

Warnung vor Anlagen- und Bauteilschaden.

Hinweise und Informationen

HINWEIS
1 Zusatzliche Informationen, Hinweise und Tipps

DOKUMENT BEACHTEN
Verweis auf Informationen in anderen Dokumenten

Eingebettete Sicherheitshinweise und Informationen

Im Text eingebettete Informationen und Sicherheitshinweise werden durch das
fett markierte Signalwort gekennzeichnet: Hinweis, Achtung, Vorsicht, Warnung.
Beispiel

Achtung: Das Betatigen des Not-Halt-Schalters stellt keine
Spannungsfreiheit her.

Seite 8 von 64 E0003937116 Gestaltung Warnhinweise
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1.6 Mitgeltende Dokumente

Dok.-Nr. Titel

Unterweisung zur Ausflihrung von Arbeiten in und an
Windenergieanlagen fir die Mitarbeiter von
Subunternehmen bzw. beauftragten Unternehmen der
Nordex Energy

HSE_12 G0112P1 | Arbeitsschutzanweisung: Arbeiten in an und auf WEAs
NX_HS_WI_0002 | Sicherheit bei Arbeiten in und an Windenergieanlagen

NX_HS_0004

1.7 Abkiurzungen und Begriffe

In diesem Dokument werden folgende Abkurzungen und Begriffe verwendet:

Begriff Definition

Abgeschlossene elektrische Betriebsstatten sind Raume oder
Orte, die ausschlieRlich dem Betreiben elektrischer Anlagen

Abgeschlossene dienen und unter Verschluss gehalten werden.
elektrische Zutritt haben nur Elektrofachkrafte und elektrotechnisch
Betriebsstatte unterwiesene Personen. Personen ohne elektrotechnische

Ausbildung dirfen diese Raume oder Orte nur in Begleitung
einer der 0. g. Personen betreten.

Befahigte Personen flur personliche Schutzausristungen gegen
Absturz erflillen folgende Anforderungen:

* Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der personlichen
Schutzausrustungen gegen Absturz aufgrund der fachlichen
Ausbildung und Erfahrung

+ Sicherer Umgang mit den einschlagigen
Befahigte Personen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften
fiir personliche sowie allgemein anerkannten Regeln der Technik

Schutzausriistungen |* Kenntnisse zur Erstellung einer Beurteilung des

gegen Absturz arbeitssicheren Zustands und der sachgerechten
Anwendung von personlichen Schutzausristungen gegen
Absturz

In Deutschland erfullt diese Anforderungen, wer erfolgreich an

einem Lehrgang nach dem BG-Grundsatz ,,Auswahl,

Ausbildung und Befahigungsnachweis von Sachkundigen fir

personliche Schutzausrustungen gegen Absturz” (BGG 906)

teilgenommen hat.

CCVv Cold climate version (Kaltklimaausflihrung)

Mitgeltende Dokumente E0003937116 Seite 9 von 64



ﬁ
S f NORDEX

Revision 07/22.07.2019 Sicherheitshandbuch

Begriff Definition

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der
Elektrofachkraft einschlagigen Bestimmungen in der Lage ist, die ihm
ubertragenen Arbeiten sicher zu beurteilen und mogliche
Gefahren zu erkennen.

Als elektrotechnisch unterwiesene Person gilt, wer durch eine
Elektrofachkraft

* Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und die moglichen
Gefahren bei unsachgemaliem Verhalten unterrichtet und
erforderlichenfalls angelernt und

* Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und
Schutzmalnahmen belehrt wurde.

Elektrotechnisch
unterwiesene Person

Zu geschultem Fachpersonal gehort, wer fur die fachgerechte
Ausflihrung von Arbeiten an der WEA ausgebildet, eingewiesen
und befugt ist.

Geschultes
Fachpersonal

Lockout-Tagout-Verfahren, Verfahren zum Sichern vor
LOTO-Verfahren unbefugtem Zugriff; z. B. vor Wiedereinschalten elektrischer
Stromkreise

MS-Transformator Mittelspannungstransformator

PAP Personenanschlagpunkt

PSAgA Personliche Schutzausristung gegen Absturz
TBA Turmbefahranlage

WEA Windenergieanlage

Seite 10 von 64 E0003937116 Abkirzungen und Begriffe
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2.1

2.2

Sicherheitsvorschriften

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die WEA wandelt die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um
und speist diese in ein vorhandenes Elektroenergienetz ein.

Die Nutzung der WEA ist nur fur den vorgesehenen Zweck innerhalb der
festgelegten Leistungsgrenzen und Betriebsbedingungen erlaubt.

Eine daruber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet.

Fur Schaden infolge nicht bestimmungsgemafer Verwendung oder nicht
eingehaltener Sicherheitsvorschriften Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Grundregeln

Personen, die die WEA betreten, Bedienhandlungen vornehmen oder Arbeiten
an der WEA ausfuhren, haben vorher dieses Sicherheitshandbuch, die
Bedienungsanleitung der WEA und weitere mitgeltende Dokumente gelesen
und verstanden.

Die enthaltenen Sicherheits- und Bedienvorschriften im Interesse der eigenen
Sicherheit und der Sicherheit weiterer Personen strikt einhalten.

HINWEIS

Der Eigentiumer/Betreiber stellt sicher, dass das Sicherheitshandbuch und die
aktuelle Bedienungsanleitung sowie die mitgeltenden Dokumente in einem
gebrauchsfahigem Zustand und frei zuganglich standig in der WEA zur
Verfugung stehen.

2.21

Zugang

Personen mit Herzschrittmacher ist das Betreten der Anlage verboten. In der
WEA treten eventuell starke elektromagnetische Felder auf, die die Funktion von
Herzschrittmachern ernsthaft storen und moglicherweise zu akuter
Lebensgefahr fur die betreffende Person fuhren.

Die WEA gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstatte. Personen, die die
WEA betreten oder Arbeiten in oder an der WEA ausfihren, erfullen besondere
Anforderungen.

Zum zugangsberechtigten Personenkreis gehoren:
e Elektrofachkrafte
e Elektrotechnisch unterwiesene Personen

Alle anderen Personen betreten die WEA nur in Begleitung einer der oben
genannten Personen.

Bestimmungsgemafe Verwendung E0003937116 Seite 11 von 64
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2.2.2

2.2.3

Wenn eine Person die WEA erstmalig betritt, erfolgt eine Vor-Ort-Einweisung
durch eine Elektrofachkraft mit Anlagenkenntnissen.

Der Eigentimer der WEA tragt durch geeignete Malinahmen, z. B.
Schlusselberechtigungen, dafur Sorge, dass Unbefugten der Zugang zur WEA
verwehrt bleibt.

Aufenthalt

Beim Aufenthalt in der WEA und in deren ndherem Umfeld Schutzhelm und
hohe Sicherheitsschuhe tragen.

Alle in der WEA angebrachten Warn- und Sicherheitshinweise sowie
Bedienungsanweisungen strikt befolgen.

Wahrend des Aufenthalts in der WEA diese gegen das Betreten durch
Unbefugte sichern. Das erfolgt durch entsprechende Beschilderung.

Befinden sich mehrere Personen in der WEA oder in unmittelbarer Nahe, die
Turmtir von innen verschlossen halten.

In diesen Fallen im verschlossenen Fahrzeug sichtbar einen Anlagenschlissel
deponieren, um den Zugang fur Rettungskrafte zu ermoglichen. Ein
funktionstlichtiges, eingeschaltetes Funkgerat im Turmfuld gesichert gegen
einfachen Fremdzugriff deponieren.

Bei langerem Aufenthalt in der WEA, insbesondere bei Arbeiten im
Maschinenhaus sowie an und in der Rotornabe, entsprechend der allgemeinen
Wetterlage in angemessener Weise die Wetterveranderungen beobachten.

Diese Beobachtung ist erforderlich, um rechtzeitig MalRnahmen zur
Verhinderung von Gefahrensituationen im Zusammenhang mit auffrischendem
Wind oder einem aufziehenden Gewitter einzuleiten.

Beim Auftreten von Turmschwingungen mit ungewdhnlich grof3er und
zunehmender Amplitude die WEA zugig verlassen.

Das Tragen von offenen langen Haaren, loser Kleidung oder Schmuck, die
maoglicherweise zu einer Gefahrdung durch Hangenbleiben oder Einziehen in
rotierende Teile fuhren, ist nicht gestattet.

Aufenthalt auf der untersten Turmplattform im Bereich der Turmbefahranlage
vermeiden, um Verletzungen durch herabfallende Teile auszuschliel3en.

Das Rauchen in der WEA ist verboten.

Betrieb

Die WEA ist nach dem Stand der Technik sowie nach anerkannten technischen
Normen und Regeln konstruiert, gebaut und errichtet.

Durch fehlerhafte Nutzung entstehen eventuell Gefahrensituationen, die
Gesundheit und Leben, die WEA oder andere Sachwerte gefahrden.

Deshalb die WEA nur betreiben

Seite 12 von 64
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e entsprechend ihrer bestimmungsgemalen Verwendung,
e in technisch einwandfreiem Zustand,
e unter Einhaltung der Bedienungs- und Wartungsvorschriften.

Der Eigentimer/Betreiber fuhrt Bedienhandlungen an der WEA erst nach
erfolgter fachlicher Unterweisung aus.

Nur geschultes Fachpersonal, das daflir ausgebildet, eingewiesen und befugt
ist, bedient manuell die einzelnen Komponenten der WEA.

Anzulernendes Bedienpersonal arbeitet nur unter Aufsicht einer erfahrenen
Person an der WEA. Eine abgeschlossene und erfolgreiche Einweisung
schriftlich bestatigen.

Die WEA wird automatisch betrieben. Die Steuerung erkennt Storungen im
Betrieb. Storungen fuhren zu entsprechenden Fehlermeldungen bis hin zur
Abschaltung der WEA. Ausschliellich geschultes Fachpersonal identifiziert und
behebt Stérungen.

224 Aufstieg im Turm und ins Maschinenhaus

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR DURCH NICHT FUNTIONSTUCHTIGE PSAGA
* Eine befahigte Person prift die PSAgA auf Folgendes:
- Prufplaketten oder Prifnachweise sind gultig.
- PSAgA ist frei von Schaden.
- PSAgA wurde nicht durch einen Absturz beansprucht.
* Wenn einer der oben stehenden Punkte nicht zutrifft, PSAgA austauschen.

Allgemeines

Der Aufstieg in das Maschinenhaus erfolgt nur durch Personen, die dazu
korperlich in der Lage sind. Fachpersonal erfullt zusatzlich weitere
Voraussetzungen, siehe "Zusatzliche Sicherheitsvorschriften fir Fachpersonal”
Seite 21.

Begibt sich eine Person in das Maschinenhaus, die kein Abseil- und
Rettungstraining absolviert hat, halten sich mindestens 2 weitere Personen im
Maschinenhaus der WEA auf, die ein solches Training absolviert haben.

FuUr einen Aufstieg gelten folgende Voraussetzungen und Regeln:

e Die Windgeschwindigkeit ist < 20 m/s im 10-min-Mittel.

e Keine Turmschwingungen mit ungewohnlich grofder Amplitude.

m Zustandige Fernuberwachung uber den beabsichtigten Aufstieg informieren.

m WEA stoppen.

Allgemeine Grundregeln E0003937116 Seite 13 von 64
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m Fernzugriff auf die WEA unterbinden.
Hinweis: Dazu den Betriebsmoduswahlschalter an der Bottombox in die
Stellung Lokale Bedienung oder WEA stopp schalten, siehe auch
Bedienungsanleitung der WEA.

m Notbeleuchtung im Turm testen.

Hinweis: Sind 2 aufeinander folgende Notleuchten defekt, diese vor dem
Aufstieg in das Maschinenhaus reparieren.

m Funktion der optischen Signalgeber und des akustischen Signalgebers
testen.

m Taster Lampentest betatigen.

Solange der Taster betatigt wird, leuchten die Signalgeber und ein
akustisches Signal wird ausgegeben.

m Lose Gegenstande aus den Taschen der Bekleidung nehmen und im
Turmful® zuriicklassen oder gegen Herabfallen wahrend des Aufstiegs
sichern.

m Sicherstellen, dass die Prifplaketten und Prifnachweise der PSAgA gliltig
sind und die PSAgA keine Beschadigungen aufweist.

m Auffanggurt anlegen, siehe "Handhabung des Auffanggurts" Seite 39.

m Verunreinigungen des Fallschutzsystems, insbesondere Ol und
Schmiermittel, griindlich beseitigen.

m Befahranlage, Steigleiter und Fallschutzsystem so weit moglich einer
Sichtkontrolle unterziehen und sicherstellen, dass keine sichtbaren Schaden
vorliegen und dass der Prufnachweis gultig ist.

m Wenn der Prifnachweis der Steigleiter abgelaufen ist oder Schaden
festgestellt wurden, die Steigleiter fur die Benutzung sperren.

m Wenn der Prifnachweis des Aufzugs abgelaufen ist oder Schaden
festgestellt wurden, den Aufzug fur die Benutzung sperren.

Kommunikation

Vor Beginn der Arbeiten und wahrend aller Arbeiten in und auf der WEA die
Kommunikation und die Mdglichkeit zum Absetzen eines Notrufs sicherstellen.

Die Kommunikation zwischen den Personen in der WEA, weiteren Personen im
Windpark sowie im Notfall mit den Rettungsdiensten sicherstellen.

Beim Aufstieg in das Maschinenhaus mindestens ein mobiles
Kommunikationsgerat (Funkgerat, Mobiltelefon) mitfGhren.

Verbleibt keine weitere Person am Boden, im Turmful® ein gegen einfachen
Fremdzugriff gesichertes, eingeschaltetes Funkgerat hinterlegen.
Benutzen der Befahranlage

Beim Vorhandensein einer Befahranlage gelten folgende Regeln:
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e Bei Automatikfahrt zum Materialtransport ist die gleichzeitige Benutzung der
Leiter durch Personen bei allen TBA-Varianten verboten.

e Das gleichzeitige Benutzen von Befahranlage und Steigleiter ist wegen der
damit verbundenen Gefahren verboten.

e Das Betreten der Befahranlage ist nur Personen erlaubt, die in der
Bedienung und der taglichen Prufung der Befahranlage unterwiesen wurden.

e Beim Benutzen der Befahranlage besteht generell Absicherungspflicht
gegen Absturz. Dazu die PSAgA in Verbindung mit den
Personenanschlagpunkten im Fahrkorb benutzen.

e Bei einem Brand die Befahranlage nicht benutzen.
Bei der Benutzung der Befahranlage wie folgt vorgehen:

m Wenn noch nicht erfolgt, die arbeitstagliche Uberpriifung der Befahranlage
durchflhren und protokollieren.

HINWEIS
1 Prifplan und Protokoll befinden sich in der Befahranlage.

m Tragstruktur der Kabine der Befahranlage auf Schaden prufen.

m Wenn bei den vorstehenden Prufungen UnregelmaRigkeiten festgestellt
wurden:
- Befahranlage sofort gegen Benutzung sperren.
- Service-Mitarbeiter: Non-Conformity-Report erstellen.

- Kunde: Unter Angabe der Seriennummer der Befahranlage das
Windparkmanagement informieren.Beim Benutzen der Befahranlage
besteht generell Absicherungspflicht gegen Absturz. Dazu die PSAgA in
Verbindung mit den Personenanschlagpunkten im Fahrkorb benutzen.

m Vor dem Benutzen der Befahranlage anhand der vor Ort befindlichen
Bedienungsanleitung nochmals mit der Bedienung, insbesondere im Storfall,
vertraut machen.

m Wenn die Befahranlage in Ordnung ist, den Fahrkorb unter Mitnahme des fir
das Fallschutzsystem der Steigleiter zugelassenen Fallschutzlaufers
betreten.

m Verbindungsmittel mit Falldampfer an einem PAP im Fahrkorb anschlagen.
m Fahrt beginnen.

m Fahrweg bei Auf- und Abfahrt den kontrollieren.

Steigleiter

Beim Benutzen der Steigleiter gelten folgende Regeln:
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Es besteht generell Absicherungspflicht gegen Absturz. Dazu die PSAgA in
Verbindung mit dem Fallschutzsystem benutzen.

e Zur Sicherung im Turm und auf der WEA die PSA gegen Absturz, siehe
"Personliche Schutzausrustung gegen Absturz (PSAgA)" Seite 36,
benutzen.

e Vor dem Benutzen der Steigleiter sicherstellen, dass die Befahranlage nicht
gleichzeitig benutzt wird.

e Vor dem Benutzen der Steigleiter lose Gegenstande aus den Taschen der
Bekleidung nehmen und zuricklassen oder gegen Herausfallen sichern.
Groliere und schwerere Gegenstande Uber den Bordkran in das
Maschinenhaus transportieren.

e Vor und wahrend des Aufstiegs Steigleiter und Fallschutzsystem visuell auf
Schaden prufen.

Im Zweifelsfall
- den Aufstieg abbrechen und zusatzlich mit dem Verbindungsmittel mit
Falldampfer am Leiterholm sichern.

e Es befindet sich immer nur eine Person auf der Steigleiter im Bereich
zwischen 2 Turmplattformen.

e Magliche Einschrankungen hinsichtlich der maximalen Anzahl der Personen,
die die Steigleiter gleichzeitig benutzen, den Benutzerhinweisen im Turmful®
entnehmen und einhalten.

e Falls der Durchstieg durch eine Turmplattform mit einer Luke versehen ist,
Luke nach dem Durchsteigen schlief3en.

Benutzen der Steigleiter mit Fallschutzsystem

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR DURCH UNSACHGEMASSES BENUTZEN DER
STEIGLEITER

Lebensgefahrliche Verletzungen

+ Beim Aufstieg nicht mit dem ganzen Korpergewicht in den Fallschutzlgufer
hineinlegen.

+ Stets an mindestens 3 Punkten mit der Steigleiter in Kontakt bleiben: 2 Fule
und eine Hand oder 2 Hande und ein Ful.

HINWEIS
Wahrend des Aufstiegs Schutzhandschuhe tragen.

Plattformen immer von der linken Seite der Steigleiter aus betreten, da nur
dort ein PAP zur Verfugung steht.

Die Steigleiter besitzt ca. alle 9 m ein klappbares Ruhepodest.
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m Den flr das Fallschutzsystem zugelassenen Fallschutzlaufer mit der
vorderen Auffangdse verbinden und sichern.

m Fallschutzlaufer am Fallschutzsystem anbringen, siehe "Anbringen des
Fallschutzlaufers" Seite 44.

m Funktionstlchtigkeit des Fallschutzlaufers prufen.
m Korrekten Sitz der Schutzausristung prufen und Hangeprobe durchflhren.

m Sicherstellen, dass sich keine weitere Person auf der Steigleiter im Bereich
bis zur nachsten Plattform befindet.

Ansonsten warten, bis sie die nachste Plattform erreicht hat.
m Aufstieg beginnen.

m Wahrend des Aufstiegs immer wieder sicherstellen, dass Steigleiter und
Fallschutzsystem funktionstlichtig sind und keine Schaden oder
Verunreinigungen aufweisen.

Benutzen der Steigleiter ohne Fallschutzsystem

ABSTURZGEFAHR DURCH UNGESICHERTES BENUTZEN DER
STEIGLEITER

Lebensgefahrliche Verletzungen

+ Steht das Fallschutzsystem nicht zur Verfigung, Verbindungsmittel mit
Falldampfer zum Absichern benutzen.

» Verbindungsmittel am Leiterholm anschlagen, die Leitersprossen sind als
Anschlagpunkt nicht geeignet.

Bei Benutzung der Steigleiter, ohne dass das Fallschutzsystem zur Verfugung
steht, wie z. B. wahrend der Errichtung, erfolgt die Absicherung mit dem
Verbindungsmittel mit Falldampfer der PSAgA.

Dabei wie folgt vorgehen:
m Aufstieg beginnen.

m Ineiner H6he von ca. 1 m Verbindungsmittel mit Falldampfer mit einem Ende
so hoch wie moglich am Leiterholm anschlagen.

m Nur so weit auf der Steigleiter bewegen, dass der erste Karabinerhaken des
Verbindungsmittels noch erreichbar bleibt.

m Das zweite Ende des Verbindungsmittels so hoch wie moglich am Leiterholm
anschlagen.

m Ersten Karabinerhaken des Verbindungsmittels |osen.

m Weiterbewegen auf der Steigleiter, wie beschrieben, und stets wechselseitig
sichern.
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Verlassen der Steigleiter

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR BEI UNGESICHERTEM AUSSTEIGEN AUS DER
STEIGLEITER

Lebensgefahrliche Verletzungen

Um eine Plattform von der Steigleiter aus zu betreten, die Steigleiter stets
nach links verlassen. Nur dort steht ein PAP zur Verfigung.

Vor dem Verlassen der Steigleiter mit dem Verbindungsmittel mit
Falldampfer links an dem PAP an der Turmwand anschlagen.

Absicherung gegen Absturz von der Steigleiter |6sen.

Bei Benutzen eines Fallschutzldufers diesen von der Fuhrung I6sen und
mitnehmen.

Steigleiter nach links auf die Plattform verlassen.

Einstieg in das Maschinenhaus

Befahranlage und Steigleiter enden an einer Turmplattform unter der obersten
Turmplattform auf der Liftplattform. Der Aufstieg auf die oberste Turmplattform
erfolgt Uber eine weitere kurze Steigleiter.

Nach Erreichen der Plattform Befahranlage die Tur der Befahranlage 6ffnen
und am PAP an der Turmwand anschlagen.

Vom PAP in der Befahranlage 16sen und anschlief3end die Gelandertur
offnen.

Aus der Befahranlage aussteigen.

Uber die weiterflihrende Steigleiter unter Nutzung des Steigschutzsystems
auf die oberste Turmplattform aufsteigen.

Am PAP im Bereich der Luke sichern und Laufer vom Steigschutzsystem
|6sen.

Aus der Steigleiter aussteigen.
Luke schliel3en.

Vom PAP |osen.

In das Maschinenhaus aufsteigen.

Funktion der optischen Signalgeber und des akustischen Signalgebers
testen.

Taster Lampentest betatigen.

Solange der Taster betatigt wird, leuchten die Signalgeber und ein
akustisches Signal wird ausgegeben.
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Personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA)

Fir das Benutzen der PSAgA gelten folgende Regeln:

Nur die eigene PSAgA benutzen.

Ein Aufstieg in die WEA ist nur bei einem gultigen Prifnachweis an der
PSAQA oder als Eintrag im Dokument erlaubt.

Vor der Benutzung die PSAgA auf Schaden prifen.

Die Benutzung einer durch Absturz beanspruchten PSAgA ist verboten. Eine
befahigte Person prift die PSAgA. Falls erforderlich, die PSAgA ersetzen.

Eine befahigte Person prift die PSAgA entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften regelmafig, in Deutschland alle 12 Monate.

2.2.5 Verlassen der WEA

Vor dem Verlassen der WEA den betriebsgemalien Zustand herstellen.
Dazu den Wahlschalter Betriebsart auf Automatikbetrieb schalten.

Alle Luken und Zugange in der WEA schliel3en und sichern.
Fernliberwachung Uber das Verlassen der WEA informieren.

WEA selbst starten, wenn sie vorher manuell gestoppt wurde.
Beleuchtung ausschalten.

Tdr im Turmfuld abschliel3en.

Zusatzlich ist sicherzustellen, dass:

die Rotorarretierung gelost ist,
das Fuhrungsseil und die Kette des Elektrokettenzugs eingeholt sind,

die Rotorbremse, das Pitchsystem, das mobile Bedienterminal an der
Topbox und das Azimutsystem mit den entsprechenden Wahlschaltern fur
den Automatikbetrieb freigegeben sind,

die Steuerung der WEA in den betriebsbereiten Zustand versetzt ist,

aufgetretene Verunreinigungen beseitigt sind und die WEA von
Arbeitsmitteln und Verpackungen geraumt ist.

Wenn Fachpersonal beabsichtigt, die WEA kurzzeitig zu verlassen, obwohl die
auszufuhrenden Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, ist zu gewahrleisten,
dass:

ein Fernzugriff auf die Steuerung der WEA nicht mdglich ist,
sich die WEA in einem sicheren Zustand befindet,

unbefugten Personen der Zugang zur WEA zuverlassig verwehrt ist.
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2.2.6 Zusatzliche Hinweise fir australische Projekte

Aufstieg im Turm und ins Maschinenhaus

ABSTURZGEFAHR ZWISCHEN DER OLDICHTEN PLATTFORM UND DEM
MASCHINENHAUS

* Furden sicheren Auf- und Abstieg zwischen der dldichten Plattform und dem
Maschinenhaus das Hohensicherungsgerat verwenden.

AVORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH EINGESCHRANKTEN ZUGANG ZUM
MASCHINENHAUS

+ Beim Zugang zum Maschinenhaus besonders achtgeben.

ACHTUNG

VERLETZUNGSGEFAHR BEIM UBERSTIEG VON DER LEITER AUF DIE
TURMPLATTFORM

« Beim Uberstieg von der Leiter auf die Turmplattform und umgekehrt den
Abstand zwischen diesen beiden Bauteilen beachten.

Arbeiten im Turmkeller

p HINWEIS
1 Bei Arbeiten an der Bottombox den Turfeststellmechanismus verwenden, um
die Flucht- und Rettungswege jederzeit freizuhalten.
Vorschriften fiir Hub- und Windenarbeiten
p HINWEIS
1 Als Weg zum Kranen die Kranluke am Heck des Maschinenhauses nutzen.
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2.3 Zusatzliche Sicherheitsvorschriften fur Fachpersonal
2.3.1 Generelle Sicherheitsvorschriften

Nur geschultes Fachpersonal fuhrt Arbeiten zur Errichtung, Inbetriebnahme und
Instandhaltung der WEA aus.

Bei Arbeiten in der WEA sind grundsatzlich mindestens 2 Mitarbeiter vor Ort.

Bei Arbeiten mit funkenbildenden Werkzeugen halt sich eine zweite Person mit
Feuerldscher im Arbeitsbereich auf.

Bei Funkenflug temporare Abdeckungen im Arbeitsbereich verwenden, um eine
Entzindung zu vermeiden.

Die allgemein anerkannten Regeln flr sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten
sowie die Unfallverhitungsvorschriften in der jeweils neuesten Fassung
einhalten.

In allen Aufstellungslandern die bestehenden nationalen Vorschriften zur
Unfallverhidtung und zum Umweltschutz bertcksichtigen.

Fachpersonal

Fur das Fachpersonal, das Arbeiten an der WEA ausfuhrt, gelten folgende
Anforderungen:

e Regelmalige Teilnahme am Rettungstraining und an Erste-Hilfe-
Schulungen

e Besitz eines gultigen Nachweis der Hohentauglichkeit

Sicherheitsausriistung
e Jeder Mitarbeiter flhrt seine eigene PSAgA mit und benutzt nur diese.

e Bei Arbeiten im Turm und im Maschinenhaus ist das Tragen einer
Schutzbrille vorgeschrieben.

e Bei der Durchfuhrung von larmintensiven Arbeiten, insbesondere im Turm,
einen Gehorschutz benutzen.

Wahrend der Benutzung von Gehdrschutz zwischen den anwesenden
Personen eine zuverlassige Verstandigung sicherstellen. Die Verstandigung
mithilfe vorher zu vereinbarender Zeichengebung festlegen.

e Bei Arbeiten am Hydraulik- oder Kihlsystem eine Augenspulflasche
mitfUhren.

Verantwortlichkeit und Kommunikation

e Der verantwortliche Mitarbeiter hat fir die Dauer der durchzufihrenden
Arbeiten die fachliche und disziplinarische Verantwortung fur alle ihm
unterstellten Mitarbeiter.
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Der verantwortliche Mitarbeiter weist die ihm unterstellten Mitarbeiter vor
Beginn der Arbeiten in die zu beachtenden Sicherheitsvorschriften ein und
setzt deren Einhalten durch.

Der verantwortliche Mitarbeiter kennt die Telefonnummern der ortlichen
Rettungsdienste und des Energieversorgungsunternehmens und halt diese
standig bereit. Sicherstellen, dass die Verbindung zum Rettungsdienst
jederzeit verfugbar ist.

Die reibungslose sprachliche Verstandigung unter allen Beteiligten jederzeit
gewahrleisten (evtl. Dolmetscher einsetzen).

Sicherstellen, dass ausreichend Funksprechgerate mit einheitlichen
Frequenzen bereitstehen.

Sicherung gegen Wiedereinschalten und Fernzugriff

HINWEIS

Nur Nordex-Mitarbeiter: Beim Sichern gegen Wiedereinschalten das Lockout-
Tagout-Verfahren (LOTO-Verfahren) anwenden, beschrieben in der
Verfahrensanweisung G0O125P1WI01 und der Arbeitsanweisung
G0125P1WI102. Dabei die entsprechenden Lockout-Tagout-Gerate benutzen.

Vor dem Beginn der Arbeiten an der WEA einen manuellen Stopp ausfihren
und den Fernzugriff auf die Steuerung unterbinden. Hierzu den
Betriebsmoduswahlschalter auf Lokal stellen.

Das gilt auch fur stillstehende WEA, da der Stillstand der WEA durch einen

Fehler im Ruhezustand eingetreten sein kann. Liegt er nicht mehr an, lauft
die WEA automatisch an.

Wenn Teile der WEA oder die WEA insgesamt bei Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten ausgeschaltet sind, diese gegen automatisches
oder unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Anderungen von Einstellungen und Reparaturen

Zur Gewahrleistung der korrekten und sicheren Funktion der WEA
herstellerseitig eingestellte Schaltpunkte an Uberwachungs- und
Steuerungskomponenten ausschlieBlich fir Testzwecke verandern, z. B.
Druckwachter, Ventile, Drosseln oder Parameter der Steuerung.

Nach Abschluss der Tests die vorgeschriebenen Werte einstellen.

Reparaturen sind nur mit Original-Ersatzteilen vom Hersteller zulassig. Jede
Verwendung von Teilen anderer Hersteller, die der Hersteller der WEA nicht
ausdrucklich zulasst, ist verboten.
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2.3.2

2.3.3

Demontage von Sicherheitseinrichtungen

e |st fUr die Durchfuhrung von Arbeiten die Demontage von
Sicherheitseinrichtungen notwendig, diese unmittelbar nach Abschluss der
Arbeiten montieren und auf ihre Funktion prafen.

e Das dauerhafte Deaktivieren oder Demontieren von
Sicherheitseinrichtungen ist verboten.

Benutzen des Elektrokettenzugs
e Das Befordern von Personen mit dem Bordkran ist verboten.
e Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten.

e Am Boden ist der Bereich unterhalb der schwebenden Last weitrdumig
abzusichern.

e Der Kranhaken ist mit dem FUhrungsseil vom Boden aus zu sichern und vom
Turm fernzuhalten.

e Ist ein sicheres Kranen aufgrund ungunstiger Witterungsbedingungen, z. B.
bei starkem, boigem Wind, nicht moglich, muss das Kranen abgebrochen
werden.

e Die Kommunikation zwischen den handelnden Personen im Maschinenhaus
und am Boden ist sicherzustellen.

Arbeiten im Turmkeller

Bei Arbeiten im Turmkeller besteht die Gefahr, dass spannungsflihrende Kabel
beschadigt werden. Deshalb gilt:

e \Vor Beginn der Arbeiten sind die Kabel im Turmkeller vor mechanischen
Beschadigungen zu schitzen, z. B. mit Gummimatten.

e Kabel nicht betreten.
e Kabel in geeigneter Weise vor mechanischer Beschadigung schitzen.
e Nach Abschluss der Arbeiten die Kabel auf Schaden prufen.

Uber die gesamte Dauer des Aufenthalts im Turmkeller den Fluchtweg
freihalten. Die Befahranlage mithilfe des mobilen Bedienterminals ca. 2 m
oberhalb der Luke positionieren und dort mit der mechanischen Sicherung
(Transportsicherung) nach Bedienungsanleitung des Herstellers gegen
Wiedereinschalten sichern.

Benutzen der Steigleiter wahrend der Errichtung

Wahrend der Errichtung kann es vorkommen, dass das Fallschutzsystem noch
nicht zur Verfugung steht oder noch nicht freigegeben ist.

Bei Benutzung der Steigleiter besondere Verhaltensregeln einhalten.
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e Durch ein Schild an der Steigleiter darauf hinweisen, dass das
Fallschutzsystem noch nicht zur Verfugung steht und sich der Aufsteigende
mit dem Verbindungsmittel mit Falldampfer gegen Absturz abzusichern hat.

e Die Absicherung gegen Absturz erfolgt abwechselnd mit den beiden Enden
des Verbindungsmittels mit Falldampfer an den Leiterholmen.

Arbeiten im Maschinenhaus

HINWEIS

Wartungstatigkeiten am Triebstrang sind nur bei eingelegter Rotorarretierung
durchzufuhren.

Bei allen Arbeiten im Maschinenhaus die grine, die gelbe und die rote
Signalleuchte beobachten. Sicherstellen, dass die griine Signalleuchte
dauerhaft leuchtet und die gelbe sowie die rote Signalleuchte nicht leuchten,
siehe "Signalisierung von sicherheitsrelevanten Zustanden" Seite 48.
Anderenfalls liegt ein sicherheitsrelevanter Zustand vor. In einem solchen Fall
entscheidet der verantwortliche Mitarbeiter, welche Arbeiten abgebrochen
werden.

Zulassige Windstarken
Das Arbeiten im Maschinenhaus ist nur bis zu folgenden Windstarken zulassig:

e <9 m/sim 10-min-Mittel: Arbeiten am unverkleideten Triebstrang, wenn
dieser ausschliellich durch die Rotorbremse festgesetzt wurde,

e <12 m/s im 10-min-Mittel: Arbeiten am unverkleideten Triebstrang, wenn
dieser durch die Rotorarretierung festgesetzt wurde,

e <12 m/s im 10-min-Mittel: Arbeiten im Gefahrenbereich der Rotornabe,
e <20 m/s im 10-min-Mittel: Arbeiten im Maschinenhaus.

Das Uberschreiten der zulassigen Windgeschwindigkeit wird akustisch und
visuell signalisiert. In einem solchen Fall entscheidet der verantwortliche
Mitarbeiter, welche Arbeiten abgebrochen werden.

Nach dem Einstieg

Unmittelbar nach dem Einstieg in das Maschinenhaus und vor Beginn von
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten folgende Handlung ausfuhren:

e Das im Servicefahrzeug mitzufihrende Abseil- und Rettungsgerat in das
Maschinenhaus beférdern und griffbereit halten.
Achtung: Ist der Aufenthalt von mehr als 2 Personen im Maschinenhaus
vorgesehen, eine ausreichende Anzahl von Abseilausriustungen in das
Maschinenhaus beférdern.
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Feststehende, trennende Schutzeinrichtungen

Ist es erforderlich, im Rahmen von Instandhaltungstatigkeiten oder Reparaturen
feststehende, trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Abdeckung
Generatorkupplung) zu demontieren, diese nach Abschluss der Tatigkeiten
vollstandig mit allen Verbindungsmitteln montieren.

Arbeiten am Triebstrang

Liegt ein Fehler im Pitchsystem vor, sodass sich nicht alle Rotorblatter in der
95°-Position befinden, den Fehler vor Beginn der Arbeiten am Triebstrang
beheben.

Bei Arbeiten am Triebstrang den Rotor grundsatzlich an der Rotorwelle
arretieren. Nur wenn es fur die Ausfuhrung bestimmter Arbeiten notwendig ist,
die Rotorbremse zum Festsetzen des Rotors benutzen.

Arbeiten auf dem Dach

Arbeiten auf dem Dach des Maschinenhauses sind nur bis zu
Windgeschwindigkeiten von maximal 12 m/s im 10-min-Mittel zulassig.

Nur besandete und farblich hervorgehobene Bereiche betreten. Bei Arbeiten auf
dem Dach sichert sich der Mitarbeiter mit einem Verbindungsmittel mit
Falldampfer an einem der markierten Personenanschlagpunkte. Des Weiteren
halt der Mitarbeiter regelmaRigen Sprech- oder Sichtkontakt zu einem zweiten
Mitarbeiter. Falls erforderlich, leitet dieser in angemessener Zeit notwendige
Rettungsmalnahmen ein.

Einzelperson im Maschinenhaus

Arbeitet ein Mitarbeiter allein im Maschinenhaus, halt der Mitarbeiter
regelmanigen Sprech- oder Sichtkontakt zu einem zweiten Mitarbeiter. Falls
erforderlich, leitet dieser in angemessener Zeit notwendige Rettungsmal}-
nahmen ein.

Aufenthalt wiahrend des Betriebs

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR DURCH STARKE BESCHLEUNIGUNG
Lebensgefahrliche Verletzungen durch Auslésen eines Bremsprogramms
+ Wahrend des Betriebs festen Stand sicherstellen.

+ Mit beiden Handen an geeigneten Komponenten festhalten.

Der Aufenthalt im Maschinenhaus wahrend des Betriebs ist grundsatzlich nicht
erlaubt. Falls die Ausfuhrung bestimmter Arbeiten den Aufenthalt im
Maschinenhaus wahrend des Betriebs erforderlich macht, wie z. B. bei
Testlaufen, folgende Arbeitsschritte befolgen:
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2.3.5

2.3.6

Sicherstellen, dass alle Schutzabdeckungen Uber rotierenden Teilen
vorhanden sind.

Sicherstellen, dass alle Fluchtwege frei von Hindernissen sind.
FUhrungsseil und Kette des Bordkrans einholen.
Eng anliegende Arbeitskleidung tragen.

Wahrend der Zuschaltung der Mittelspannung nur auf der dldichten Plattform
im Azimutbereich unterhalb des Maschinentragers aufhalten.

Einen sicheren Standort zwischen Topbox und Generator einnehmen.

Gehdrschutz tragen und dabei zuverlassige Verstandigung unter den
anwesenden Personen sicherstellen.

Testlaufe nur im Betriebsmodus Lokal Betriebsmodus durchfuhren.

Arbeiten innerhalb der Rotornabe und des Spinners

Das Einsteigen in die Rotornabe und das Ausfuhren von Arbeiten innerhalb der
Rotornabe und des Spinners sind grundsatzlich nur gestattet, wenn:

die Windgeschwindigkeit nicht mehr als 12 m/s im 10-min-Mittel betragt,
der Rotor an der Rotorwelle arretiert ist,

die Rotorarretierung nach dem LOTO-Verfahren gesichert ist, siehe
"Sicherung gegen Wiedereinschalten und Fernzugriff" Seite 22,

regelmafiger Sicht- oder Sprechkontakt mit einem zweiten Mitarbeiter
gewabhrleistet ist und dieser in angemessener Zeit notwendige
Rettungsmalnahmen einleiten kann.

Bei Arbeiten in der Rotornabe die Abseilausrustung in die Rotornabe
mitnehmen.

Bei Arbeiten in der Rotornabe die griine Signalleuchte beobachten. Wenn
diese nicht dauerhaft leuchtet, ist ein sicherheitsrelevanter Zustand
eingetreten.

Arbeiten in und am Rotorblatt

HINWEIS

Bei Arbeiten im Rotorblatt muss sich eine weitere Person innerhalb der Nabe
aufhalten.

Das Ausfluhren von Arbeiten in oder am Rotorblatt ist grundsatzlich nur gestattet,
wenn:

die Windgeschwindigkeit nicht mehr als 12 m/s im 10-min-Mittel betragt,

der Rotor an der Rotorwelle arretiert ist,

Seite 26 von 64

E0003937116 Zusatzliche Sicherheitsvorschriften fiir Fachpersonal



Sicherheitshandbuch Revision 07/22.07.2019

ﬁ
S f NORDEX

2.3.7

e die Rotorarretierung nach dem LOTO-Verfahren gesichert ist, siehe
"Sicherung gegen Wiedereinschalten und Fernzugriff* Seite 22,

e das Azimutsystem stillgesetzt ist (gilt nur fur Arbeiten am Rotorblatt),

e regelmaliger Sicht- oder Sprechkontakt mit einem zweiten Mitarbeiter
gewabhrleistet ist und dieser in angemessener Zeit notwendige
Rettungsmalnahmen einleiten kann.

m Bei Arbeiten auRerhalb des Rotorblatts den betreffenden Pitchantrieb
freischalten und arretieren, siehe "Stillsetzen des Pitchsystems" Seite 51.

Ein sicherer Stillstand bei Arbeiten im Blattkeller ist nur durch die Arretierung
des jeweiligen Antriebs gewahrleistet.

Arbeiten an der elektrischen Anlage

HINWEIS

Nur Nordex-Mitarbeiter: Beim Sichern gegen Wiedereinschalten das Lockout-
Tagout-Verfahren (LOTO-Verfahren) anwenden, beschrieben in der
Verfahrensanweisung G0125P1WI01 und der Arbeitsanweisung
G0125P1WI02. Dabei die entsprechenden Lockout-Tagout-Gerate benutzen.

Nur Elektrofachkrafte und elektrotechnisch unterwiesene Personen fiihren
Arbeiten an der elektrischen Anlage der WEA aus.

Nur Elektrofachkrafte mit gultiger Schaltberechtigung fihren Tatigkeiten an
Mittelspannungsanlagen aus.

Elektrische Einrichtungen, an denen Inspektions-, Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten durchgefuhrt werden, vor Beginn der Arbeiten
spannungsfrei schalten.

Achtung: Das Betatigen eines Not-Halt-Schalters stellt keine Spannungsfreiheit
her.

Beim Herstellen der Spannungsfreiheit die 5 Sicherheitsregeln befolgen:

e Spannungsfrei schalten.

e Gegen Wiedereinschalten sichern.

e Spannungsfreiheit feststellen.

e Erden und kurzschliel3en.

e Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Zur Feststellung der Spannungsfreiheit zweipolige Spannungsprifer nach

EN 61243-3 (IEC 61243-3), Messkategorie CAT Il 1000 V oder CAT IV 600 V,
verwenden. Gerate nach dieser Norm ohne Einrichtung zur Strommessung
vermeiden die Auslosung von Lichtbogenkurzschllissen.

Nur schaltberechtigte Elektrofachkrafte fUhren das Feststellen der
Spannungsfreiheit und das Messen von Spannungen an Umrichtern/Umrichter-
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2.3.8

2.3.9

Schaltschranken bis 1500 V DC durch. Die Prifung erfolgt nur mit vollstandiger
und geeigneter PSA (Helm mit Gesichtsschirm, Isolierhandschuhe, Isolierjacke,
Isoliermatte), wie sie fur Schaltberechtigte vorgeschrieben ist.

Die elektrischen Schaltschranke immer verschlossen halten. Der Zugang ist nur
befugten Personen mit Schllissel oder Spezialwerkzeug erlaubt. Bei Arbeiten an
einem Schaltschrank, der in eine Feuerléschanlage eingebunden ist, die
Feuerloschanlage vor Beginn der Arbeiten deaktivieren.

Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen oder Leitungen sind generell verboten.
Einzige Ausnahme ist die Fehlersuche durch Fachpersonal mit geeigneten
Messgeraten und Prufadaptern, Messkategorie CAT 111 1000 V oder CAT IV
600 V.

Elektrische Einrichtungen nicht mit Wasser oder ahnlichen Flussigkeiten
reinigen.

Arbeiten am Hydrauliksystem und mit hydraulischen
Werkzeugen

Nur dafur ausgebildete Fachkrafte fuhren die Arbeiten am Hydrauliksystem der
WEA aus.

Vor den Arbeiten alle hydraulischen Anlagenteile, einschlie3lich eventuell
vorhandener Druckspeicher, drucklos und die Hydraulikpumpe unter Beachtung
der 5 Sicherheitsregeln durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch
unterwiesene Person spannungsfrei schalten lassen.

Bei Arbeiten am Hydrauliksystem auf aul3erste Sauberkeit achten und das
Eindringen von Schmutz oder Wasser in das System ausschlie3en.

Bei Arbeiten am Hydrauliksystem oder mit hydraulischen Werkzeugen (z. B.
hydraulisches Vorspannen von Schraubverbindungen) Schutzbrille und
Schutzhandschuhe tragen. Benutzer- und Sicherheitshinweise des Herstellers
von hydraulischen Werkzeugen beachten.

Umgang mit Gefahrstoffen und Umweltschutz

Beim Umgang mit Gefahrstoffen, z. B. Fetten, Olen, Kiihimitteln oder
Reinigungsflissigkeiten, die fir das Produkt geltenden Sicherheits- und
Gebrauchshinweise des Herstellers beachten. Diese Hinweise fuhrt der
verantwortliche Mitarbeiter mit. Die vorgeschriebenen SchutzmalRnahmen
anwenden, z. B. Tragen von Schutzhandschuhen oder Schutzbrille.

Bei allen Arbeiten an der WEA die Vorschriften zur Abfallvermeidung und zur
ordnungsgemalen Abfallverwertung und -beseitigung einhalten.

Insbesondere darauf achten, dass grundwassergefahrdende Stoffe, z. B. Fette,
Ole, Kiihimittel und Idsungsmittelhaltige Reinigungsfliissigkeiten, nicht in den
Boden, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen. Diese Stoffe in
geeigneten Behaltern auffangen, aufbewahren, transportieren und entsorgen.

Auftretende Olleckagen zur Vermeidung von Rutschgefahr beseitigen.
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Die Ursache fur au3ergewdhnliche Leckagen ergriinden und beheben. Ist das
nicht moglich, die WEA stilllegen.

Betriebsinterne sowie gesetzliche Regelungen zur Meldung von
umweltrelevanten Vorfallen einhalten.

Zur Vermeidung von Brandgefahr Reinigungsutensilien nach durchgefihrter
Tatigkeit fachgerecht entsorgen.

2.3.10 Vorschriften fur Hub- und Windenarbeiten

HINWEIS
1 Der Azimut ist vor dem Durchfiihren des Kranens stillzusetzen.

Allgemeines

Die Vorschriften fur Hub- und Windenarbeiten unterscheiden sich von Land zu
Land. Der geschulte und qualifizierte Mitarbeiter informiert sich vor Beginn der
Arbeiten rechtzeitig Uber die landesspezifischen Vorschriften. Er belehrt die ihm
unterstellten Mitarbeiter schriftlich Gber diese Vorschriften.

Sicherstellen, dass es eine Kontaktperson gibt, die diese Vorschriften kennt, um
diese mit ihr zu besprechen.

Vorschriften zum Heben von Bauteilen

Zum Heben von Bauteilen nur geeignete, zugelassene und geprifte
Lastaufnahmeeinrichtungen mit ausreichender Tragkraft einsetzen.

Zur Vermeidung eines unkontrollierten Wegpendelns der Last beim Heben von
Lasten den Kranhaken genau senkrecht Uber der Lastaufnahmeeinrichtung
positionieren und anheben.

Sicherstellen, dass sich beim Heben von Teilen keine Personen unter der
schwebenden Last befinden.

Alle Personen halten einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu schwebenden
Lasten ein, sodass Verletzungen durch herabfallende Teile ausgeschlossen
sind.

Nur auf ausdruckliche Anweisung eines definierten Verantwortlichen sind
spezielle Arbeiten unter schwebenden Lasten zulassig, deren Ausflihrung auf
andere Weise nicht moglich ist. Voraussetzungen sind die eindeutige Absprache
mit den Kranfuhrern und ein Sicherungsposten.

Wetterlage

Bei Gewitter die Kranarbeiten einstellen, da die Gefahr besteht, dass ein Blitz in
den Kran oder in ein Bauteil einschlagt. Zum Verhalten bei Gewitter siehe
"Gewitter" Seite 55.
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Beim Kranfuhrer die Windgeschwindigkeit erfragen, ab der keine Kranarbeiten
mehr durchgefuhrt werden.

Die Grenzwindgeschwindigkeit flr Kranarbeiten ist abhangig vom Typ des
Krans, seiner Konfiguration und den Windverhaltnissen.

Der Kranflhrer hat die volle Verantwortung bei allen Kranarbeiten.

Der verantwortliche Mitarbeiter und der Kranfuhrer bestimmen in
einvernehmlicher Absprache, wann sie die Kranarbeiten aufgrund der
Windverhéaltnisse abbrechen und wann sie die Kranarbeiten wieder aufnehmen.

Besondere Pflichten des Eigentimers

Fur die Gewahrleistung einer hohen Sicherheit beim Betreiben der WEA und
wahrend des Aufenthalts von Personen in der WEA tragt der Eigentimer/
Betreiber eine besondere Verantwortung.

Der Eigentiumer gewahrleistet folgende Punkte:

e Nur berechtigte Personen erhalten Zugang zur WEA, z. B. durch ein
entsprechendes Schlusselkonzept. Befinden sich keine berechtigten
Personen in der WEA, wird die WEA verschlossen gehalten.

e Dieses Dokument und alle anderen Dokumente, die vom Hersteller in der
WEA hinterlegt wurden, wie z. B. die Bedienungsanleitung der WEA und
Schaltplane, stehen standig und in gebrauchsfahigem Zustand in der WEA
zur Verfugung.

e Die Beschilderung an und in der WEA befindet sich in ordnungsgemaliem
Zustand. Falls erforderlich, wird sie erneuert.

e Die fur die Wartung der WEA erforderlichen Arbeiten werden rechtzeitig und
entsprechend den Vorgaben des Herstellers organisiert und durchgeflthrt.

e Fur seinen Aufenthalt in der WEA und den von Begleitpersonen wurde ein
eigenes Sicherheitskonzept erarbeitet, das angewendet wird, insbesondere
fur die Rettung im Notfall.

e Die WEA wird bei Vereisungsgefahr rechtzeitig gestoppt und erst gestartet,
wenn keine Gefahr von Eisabwurf besteht.

Priufungen spezieller Ausriistung

DOKUMENT BEACHTEN
E0004345392 Allgemeine Wartungsanleitung Delta4000

Fir die Sicherheitsausrustung der WEA, verschiedene Sicherheitseinrichtungen
sowie Anlagenkomponenten bestehen in allen Aufstellungslandern besondere
periodische Prufpflichten.
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3. Warn- und Sicherheitshinweise in der WEA

Entsprechende Beschilderung in der WEA warnt vor moglichen
Gefahrensituationen, siehe folgende Tabelle.

Die an verschiedenen Anlagenteilen angebrachten Schilder enthalten
Bedienhinweise und Verhaltensregeln und sind zu befolgen.

p HINWEIS
1 Es liegt in der Verantwortung des Eigentimers, dass die Beschilderung in und
an der WEA in gebrauchsfahigem Zustand ist und ggf. erneuert wird.

Schild/Symbol |Bedeutung

Warnung vor Absturzgefahr

Warnung vor Quetschgefahr

Warnung vor Handverletzungen

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor Rutschgefahr

Warnung vor Stolpergefahr

Warnung vor heilRer Oberflache

Allgemeine Warnung

Warnung vor ausgasenden Akkus
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Schild/Symbol

Bedeutung

Warnung vor automatischem Anlauf

Offenes Feuer verboten

Kein Zutritt fr Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten Defibrillatoren

Zutritt fir Unbefugte verboten

Rauchen verboten

Betreten der Flache verboten

Allgemeines Gebotszeichen

Gehorschutz benutzen

Kopfschutz benutzen

Schutzhandschuhe benutzen

Schutzbrille tragen

Schutzkleidung tragen

Durch Anseilen sichern
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Schild/Symbol

Bedeutung

Erste-Hilfe-Kasten

Fluchtweg

Feuerloscher

E0003937116
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4.

Restrisiken

Nordex-WEA entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und weisen einen
hohen Sicherheitsstandard auf.

Dennoch bestehen beim Betreiben und insbesondere bei der Durchflihrung von
Instandhaltungsarbeiten in und an einer WEA gewisse Restrisiken.

Rutschgefahr durch Eisglatte

Bei Eisglatte besteht bei Annaherung an die WEA, insbesondere beim Betreten
der Aul3entreppe, erhdhte Rutschgefahr.

Entsprechend vorsichtig bewegen und beim Aufsuchen der WEA unter solchen
Witterungsbedingungen Abstumpfungsmittel mitfuhren und aufbringen.

Eisabwurf

Restrisiken beim Betreiben der WEA bestehen hauptsachlich in der Gefahr des
Eisabwurfs in der kalten Jahreszeit. Falls erforderlich, weist der Eigentimer
durch eine entsprechende Beschilderung auf diese Gefahr hin, z. B. ein Schild
im Zufahrtsbereich.

Der Eigentumer tragt dafur Sorge, dass bei Vereisungsgefahr die WEA gestoppt
wird. Die WEA erst starten, wenn sich der Eigentimer/Betreiber vor Ort davon
Uberzeugt hat, dass keine Gefahr von Eisabwurf mehr besteht.

Besteht die Gefahr von Eisabwurf, ist beim Annahern an die WEA besondere
Vorsicht geboten. Den Aufenthalt unter den Rotorblattern vermeiden.

An Standorten mit erhdhter Vereisungsgefahr ist es empfehlenswert, die WEA
mit einem Eissensor auszustatten, der als optionale Ausstattung zur Verfligung
steht.

In diesem Fall wird die WEA bei Detektion von Eisansatz am Eissensor von der
Steuerung automatisch gestoppt. Das entbindet den Eigentimer/Betreiber
jedoch nicht von der Verantwortung, das Stillsetzen der WEA bei Eisansatz
sicherzustellen.

Herabfallende Gegenstande

Bei Arbeiten in der Hohe ist nicht auszuschlieRen, dass unbeabsichtigt
Gegenstande nach unten fallen.

Deshalb ist der Aufenthalt unter in der Hohe arbeitenden Personen verboten.
Den betreffenden Bereich am Boden entsprechend absichern.

Fallen in den Auffanggurt

Bei Arbeiten in der HOhe ist es trotz Einhaltung aller Verhaltensvorschriften
moglich, dass die in der Hohe arbeitende Person in den Auffanggurt fallt.
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In diesem Fall ist eine rasche Rettung erforderlich, um die Gefahr eines
Hangetraumas und die damit verbundenen Gesundheitsgefahrdungen fur die
betroffene Person zu vermeiden.

Das Mitfuhren von Rettungsgeraten ist hierzu zwingend notwendig.

Stolpern und Ausrutschen

Im Maschinenhaus und in der Rotornabe besteht durch unterschiedliche
Tritthdhen und TrittgroRen sowie z. T. beengte Platzverhaltnisse erhdhte
Stolpergefahr.

Durch kleinere Leckagen, Verunreinigungen durch Fett oder
Witterungseinflliisse besteht die Gefahr des Ausrutschens.

Deshalb ist beim Aufenthalt und beim Bewegen in der WEA besondere Umsicht
geboten.
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5.

Sicherheitsausrustung

Die WEA ist mit verschiedenen Sicherheitsausriistungen ausgestattet, die ein
sicheres Aufhalten und Bewegen in der WEA gewahrleisten.

HINWEIS

Eine befahigte Person pruft die Sicherheitsausriustung regelmafig
entsprechend den Herstellerangaben.

Die Durchfihrung der Prafungen liegt bei Sicherheitsausristungen, die sich
dauerhaft in der WEA befinden, in der Verantwortung des Eigentimers/
Betreibers.

5.1

5.2

Arbeitsschutztechnische Grundausrustung

Personen, die die WEA betreten, verfiigen Uber folgende
arbeitsschutztechnische Grundausristung:

e Geeignete Arbeitsschutzkleidung
Sicherheitsschuh, knéchelhoch, S3

Schutzhelm mit Kinnriemen

Schutzhandschuhe
Schutzbrille
e Fluchthaube (bei Aufstieg)

Je nach Arbeitsaufgabe bendtigen Personen des Weiteren:

e fur Arbeiten in Bereichen mit ungunstigen Lichtverhaltnissen eine zusatzliche
Lichtquelle,

e fUr larmintensive Arbeiten im Turm oder im Maschinenhaus einen
Gehorschutz,

e flUr das Ausfuhren von Schalthandlungen auf der Mittelspannungsebene
einen Helm mit Gesichtsschirm, Isolierhandschuhe, Isolierjacke und
Isoliermatte.

Ist der Aufstieg im Turm, sei es unter Benutzung der Steigleiter oder der
Befahranlage, oder der Aufenthalt in absturzgefahrdeten Bereichen
vorgesehen, zusatzlich die personliche Schutzausrustung gegen Absturz
(PSAgA) benutzen, siehe Kapitel 5.2 "Personliche Schutzausristung gegen
Absturz (PSAgA)".

Personliche Schutzausrustung gegen Absturz (PSAgA)

Neben der normalen Arbeitsschutzbekleidung, zu der mindestens
Sicherheitsschuhe (knéchelhoch und S3), Schutzhandschuhe und Schutzhelm
gehoren, wird flr das Benutzen der Steigleiter eine personliche
Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA) bendtigt.
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Sie dient als Schutz vor Absturz beim Aufenthalt und Bewegen in
absturzgefahrdeten Bereichen.

Der Erwerb der PSAgA fur den Eigentimer und eine Begleitperson ist Uber
Nordex maoglich.

HINWEIS
Der Lieferumfang der PSAgA ist vom jeweils gultigen Vertrag abhangig.

5.2.1

5.2.2

Bei vertraglich vereinbarterter Lieferung von PSAQA ist der Eigentimer
verpflichtet, die PSAgA sorgfaltig aufzubewahren.

Sind in einem Windpark nicht alle WEA mit PSAgA ausgestattet, hinterlegt der
Eigentumer in allen WEA eine geeignete Information Uber den
Aufbewahrungsort der im Windpark zur Verfugung stehenden PSAgA.

Prufung/Wartung

Eine befahigte Person pruft die PSAgA entsprechend der lokalen
Gesetzgebung, in Deutschland alle 12 Monate.

Der Eigentumer/Betreiber organisiert in eigener Verantwortung die Prufung der
PSAgA, siehe "Besondere Pflichten des Eigentimers" Seite 30.

Bestandteile der PSAgA

Die PSAgQA fur Fachpersonal besteht aus folgenden Teilen:

e 1 Auffanggurt, bestehend aus:
- Auffang6se an Ricken und Brust,
- Steigdse Brust und/oder
- Bauchose

1 Verbindungsmittel mit 2vFalldampfern

1 Fallschutzlaufer, zugelassen fur das jeweilige Fallschutzsystem im Turm

1 verstellbares Halteseil

e 1 Bandschlinge
e 2 Karabinerhaken mit Trilock-Verschluss

In Mitgliedslandern der EU hat die PSAgA den Normen EN 361 (Auffanggurte),
EN 353-1 (Steigschutzeinrichtungen), EN 354 (Verbindungsmittel) und EN 362
(Verbindungselemente) zu entsprechen.
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Auffanggurt

Der Auffanggurt besitzt eine Auffangdse Brust z. B. zum Einhangen des
Fallschutzldufers und eine Auffangdse Ricken z. B. fur RettungsmalRnahmen,
siehe Abb.1.

An den beiden seitlichen Haltedsen des Bauchgurts ist die Befestigung z. B. des
verstellbaren Halteseils moglich.

Abb. 1 Auffanggurt (Beispiel)
1
2
3
4

Verbindungselement mit Falldampfer

Auffangdse Rucken
Auffangése Brust
Seitliche Haltedsen
Bauchose

Das Verbindungselement mit Falldampfer dient zur Absicherung an einem
festen Anschlagpunkt, wenn z. B. bei einem Ortswechsel Absturzgefahr besteht.

Das Verbindungselement mit Falldampfer besitzt 2 gro3e Karabinerhaken zum
Anschlagen an einem Anschlagpunkt und einen kleinen Karabinerhaken zum
Einhangen in die Auffangése Rlcken des Auffanggurts, siehe Abb.2.

Der Falldampfer an beiden Halften des Verbindungselements sorgt daftir, dass
der Fall einer abstlrzenden Person nicht ruckartig abbremst.

=L e
AW, - i

Abb. 2 Verbindungsmittel mit Fallddmpfer (Beispiel Typ Shockyard V Flex)
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Bei Verwendung eines Verbindungselements mit Falldampfer vom Typ
Shockyard V Flex die beiden Karabiner nicht auf gleicher Hohe anschlagen, da
im Fall eines Absturzes keiner der beiden Falldampfer ausldst.

Verstellbares Halteseil

Ein weiteres Sicherungsmittel ist notwendig, um sich in ungunstigen
absturzgefahrdeten Positionen am Arbeitsplatz zu fixieren und z. B. beide
Hande fur erforderliche Arbeiten frei zu haben.

Dafur steht ein verstellbares Halteseil zur Verfligung, siehe Abb.3.

Das verstellbare Halteseil an den seitlichen Haltedsen des Auffanggurts

befestigen.
»a
M
|
4
_ 5
Abb. 3 Verstellbares Halteseil
5.2.3 Handhabung des Auffanggurts
5 HINWEIS
1 Die Handhabung der PSAgA wird hier an einem Beispiel erlautert.

Der Ablauf ist prinzipiell auch fir andere Ausfihrungen des Auffanggurts
zutreffend. Benutzerhinweise des Herstellers beachten.

m Verbindungsmittel mit Falldampfer mit dem kleinen Karabinerhaken an der
Auffangdse Rucken des Auffanggurts einhangen und sichern.

m Grol3e Karabinerhaken rechts und links in die seitlichen Halte6sen
einhangen.

m Auffanggurt wie eine Jacke anlegen.

m Rechten Brustgurt durch die Auffangdse Brust ziehen und im Verschluss
einrasten.
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Abb. 4 Angelegter Auffanggurt (Beispiel)

1 Auffang0Ose Brust
2 Rechter Brustgurt
3 Verschluss Brustgurt

m Bauchgurt zusammenstecken.

m Beinriemen von hinten zwischen den Beinen hindurchfihren und in die
seitlichen Verschlisse einrasten.

Abb. 5 Angelegter Auffanggurt (Beispiel)

1 Verschluss Bauchgurt
2 Verschluss Beingurt

m Alle Gurte so festziehen, dass der Auffanggurt eng am Kérper anliegt.

p HINWEIS
1 Faustregel fur korrekte Gurtspannung:
Es ist erlaubt, dass eine flache Hand zwischen Gurt und Koérper passt, eine

Faust jedoch nicht.
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5.3 Abseilausrustung
p HINWEIS

1

Zur Handhabung der Abseilausristung siehe "Verlassen des
Maschinenhauses im Gefahrenfall" Seite 60.

5.3.1

Wenn die Benutzung der Befahranlage und der Leiter mit Fallschutzsystem zum
Abstieg aus dem Maschinenhaus nicht moglich ist, Maschinenhaus durch
Abseilen verlassen.

Auf Wunsch des Eigentimers/Betreibers ist die Ausstattung der WEA mit einer
daflr bendtigten Abseilausristung maoglich. Sie befindet sich verschweil3t in
einer verplombten Aluminiumkiste auf der Abdeckung der Rotorwelle in der
Nahe der Einstiegsluke.

Service-Mitarbeiter fuhren eine Abseilausristung im Servicefahrzeug mit, die sie
bei Arbeiten auf der WEA in das Maschinenhaus mitnehmen. Bis auf die
Aluminiumkiste umfasst sie die gleichen Bestandteile wie die des Eigentumers/
Betreibers der WEA.

Ausstattung/Zubehor

Die Abseilausrustung besteht aus einem Transportsack, dem Abseilgerat mit
einem der Turmhohe entsprechend langen Seil und einem 1,5 m langen
Halteseil zum Anschlagen des Abseilgerats, siehe Abb.6.

Hauptbestandteile der Abseilausristung

1 Transportsack
2 Abseilgerat
3 Haltesell

Als Zubehorteile gehoren zur Abseilausristung aul3erdem, siehe Abb.7:

e ein U-férmiger Kantenschutz zur Fihrung des Seils Uber die Kante des
Spinners

e ein Kantenschutz fur das Abseilen vom Dach des Maschinenhauses

Abseilausrustung
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e 2 Karabinerhaken

e eine Seilklemme

Abb. 7 Zubehdrteile der Abseilausriistung

U-formiger Kantenschutz

Kantenschutz fir das Abseilen vom Dach des Maschinenhauses
Karabinerhaken (2 x, Abbildung ahnlich)

Seilklemme

A WON -~

Die Ausfuhrung einzelner Ausristungsteile unterscheidet sich eventuell, z. B. ist
statt des Halteseils eine Bandschlinge zum Anschlagen moglich.

5.3.2 Prufung/Wartung

Die Abseilausristung fur den Service entsprechend der lokalen Gesetzgebung,
in Deutschland einmal jahrlich, durch eine befahigte Person entsprechend der
Anweisung des Herstellers prufen. Das optional in der WEA hinterlegte
verplombte Rettungsgerat unterliegt einer vereinfachten Prifung gemaf
Herstellerangaben, die alle 12 Monate durchzufuhren ist.

5 HINWEIS
1 Organisation und Kontrolle der Prifung des optional in der WEA hinterlegten
verplompten Rettungsgerats liegen in der alleinigen Verantwortung des WEA-

Eigentimers/Betreibers, siehe "Besondere Pflichten des Eigentumers"
Seite 30.
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6.

6.1

6.2

6.3

6.3.1

Sicherheitseinrichtungen

Die WEA ist mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die das
sichere Ausfuhren von Instandhaltungsarbeiten gewahrleisten.

Feuerloscher

Far die schnelle Bekampfung eines Entstehungsbrands stehen in der WEA
Feuerléscher im Turmfull und im Maschinenhaus zur Verfugung.

Sicherstellen, dass der Feuerldscher dazu geeignet ist, brennende und flissige
Stoffe sowie Brande in elektrischen Anlagen uber 1000 V zu l6schen.

Anzahl und Position der Feuerldscher sind in der WEA ausgeschildert.

Optional ist die WEA auch mit einer Brandmelde- oder Feuerléschanlage
ausgestattet.

Erste-Hilfe-Kasten

Fur die Erstversorgung von Verletzungen befinden sich in der WEA 2 Erste-
Hilfe-Kasten:

e einer im Turmfuld neben der Tur

e einer im Maschinenhaus

Fallschutzsystem

Die WEA ist mit einer Steigleiter ausgerustet, die Uber ein Fallschutzsystem
verfugt.

Eine befahigte Person prift regelmalig das Fallschutzsystem und die PSAgA.
Die Durchfuhrung der Prafungen organisiert der Eigentumer/Betreiber in eigener
Verantwortung, siehe "Besondere Pflichten des Eigentumers" Seite 30.

Verwendete Fallschutzsysteme

Auf Nordex-WEA der Anlagenklasse Delta4000 wird das Fallschutzsystem der
Fa. Avanti mit einer Fallschutzschiene in der Mitte der Steigleiter eingesetzt.

Beim Benutzen der Steigleiter nur den fur das Fallschutzsystem zugelassenen
Fallschutzlaufer, siehe Abb. 8, benutzen. Nur in der Nutzung unterwiesene
Personen benutzen den Fallschutzlaufer. Den Fallschutzldufer mit der
Auffangdse des Auffanggurts verbinden.

HINWEIS

Der Bedienungsanleitung des Auffanggurts entnehmen, welche Auffangose
zum Verbinden mit dem Fallschutzlaufer verwendet wird.

Feuerléscher
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6.3.2

Im Fall eines Absturzes verklemmt sich der Fallschutzlaufer bereits nach
wenigen Zentimetern. Durch den verzdgerten Eingriff erfahren die hohen
Belastungen auf den Sturzenden eine Dampfung und er wird sicher abgefangen.

Abb. 8 Fallschutzldufer

Anbringen des Fallschutzlaufers

Der Fallschutzlaufer ist aufklappbar. Es ist moglich, ihn an einer beliebigen
Stelle der Fallschutzschiene einzusetzen oder zu entnehmen, siehe Abb. 10 und
siehe Abb. 11. Er ist komplettiert mit einem Falldampfer und einem Karabiner,
siehe Abb. 9.

Jl_,-;:xm? e 0200"
i AT Duidad g 738l |
el /BN 08 -1E !

™ Wizt o SEPTENG 096

Abb. 9 Fallschutzldufer (Avanti EaglePS)

Griff herausziehen und Hebel nach unten drehen, bis die Sperre aufgehoben
ist.

Fallschutzlaufer 6ffnen: Rechten Knopf driicken und gleichzeitig die beiden
Teile des Laufers auseinanderziehen.

Fallschutzlaufer an der Fallschutzschiene anbringen.

Sicherstellen, dass der Pfeil auf dem Fallschutzlaufer nach oben zeigt.

Fallschutzlaufer seitlich an die Fallschutzschiene anlegen.

Bremshebel anheben und die zweite Halfte des Fallschutzlaufers um die
Fallschutzschiene legen.

Beide Halften des Fallschutzlaufers zusammendricken, bis der Knopf
rechts herausspringt.

» Beide Halften rasten mit einem gut hoérbaren Klicken ein.
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6.4

Abb. 10 Fallschutzldufer an die Fallschutzschiene angelegt

m Griff herausziehen und Hebel nach oben drehen, bis die Sperre eingerastet
ist.

Abb. 11 Fallschutzldufer Sperre
m Sicherstellen, dass der Laufer korrekt mit der Schiene verbunden ist.

m Bremshebel nach unten ziehen.
» Der Laufer sitzt fest an der Schiene.

Rotorarretierung

Die Rotorarretierung setzt den gesamten Triebstrang zuverlassig mechanisch
fest. Sie verhindert die Gefahrdung von Personen, die im Maschinenhaus und in
der Rotornabe arbeiten, durch rotierende Teile des Triebstrangs.

Die WEA der Anlagenklasse Delta4000 sind mit einer Rotorarretierung an der
Rotorwelle ausgestattet. Sie besteht aus einem Bolzen und der
Rotorarretierungsscheibe, die sich auf der Rotorwelle befindet. Bei Stillstand
des Rotors den Bolzen in eine der Bohrungen der Rotorarretierungsscheibe
einfihren.

Die Bedienung der Rotorarretierung ist nur geschultem Fachpersonal gestattet.
Sie ist in der Bedienungsanleitung der WEA beschrieben.

Rotorarretierung
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6.5

6.6

6.7

Schlusseltransfersystem

Zur Gewahrleistung einer hohen Personensicherheit bei Arbeiten in der
Rotornabe und im Bereich der Kupplung oder Generatorkupplung ist die
Rotorarretierung in ein spezielles Schllsseltransfersystem eingebunden. Nur
bei arretiertem Rotor werden am Arretiermechanismus 2 Schlussel freigegeben,
mit denen der Zugang zur Rotornabe und in den Bereich der Kupplung oder
Generatorkupplung moglich ist.

Die Bedienung des SchlUsseltransfersystems ist in der Bedienungsanleitung der
WEA beschrieben.

Personenanschlagpunkte

Fur die Absicherung gegen Absturz sind in und auf der WEA Anschlagpunkte flr
die PSAgA festgelegt. Gelbe Farbe kennzeichnet die Personenanschlagpunkte
(PAP).

Im Maschinenhaus ist zusatzlich die Benutzung der Hebedsen am Generator als
PAP moglich.

Not-Halt-Schalter

In der WEA gibt es mehrere Not-Halt-Schalter. Sie haben die Aufgabe,
mechanische Gefahrdungen, z. B. Rotation des Triebstrangs, schnellstmdglich
zu stoppen.

Durch die Betatigung eines Not-Halt-Schalters erfolgt jedoch kein Freischalten
der elektrischen Energie der WEA oder von Anlagenteilen. Vor der
Durchfuhrung von Tatigkeiten an elektrischen Betriebsmitteln ist ein
Freischalten mithilfe der dafiir vorgesehenen Schaltgerate erforderlich.

Das Betatigen eines Not-Halt-Schalters 16st das Sicherheitssystem aus. Es 16st
eine Sicherheitsfahrt der Pitchantriebe aus, die Rotorbremse fallt nach
Unterschreiten einer Drehzahl von 100 rpm ein und das Azimutsystem wird still
gesetzt.

Die Not-Halt-Schalter sind rastend ausgefuhrt. Erst durch Rechtsdrehung (im
Uhrzeigersinn) des Betatigungsknopfs kehrt der Schalter in seine
Ausgangsposition zurick (Drehentriegelung).

Um die WEA in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen, zusatzlich das
Sicherheitssystem direkt vor Ort zurlicksetzen.

Die Not-Halt-Schalter befinden sich an folgenden Stellen:

e Im Turmfuld links neben der Turmtir (vom Turminneren aus gesehen)
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Abb. 12

Not-Halt-Schalter im Turm

1 Not-Halt-Schalter

e An folgenden Positionen im Maschinenhaus:

Abb. 13

Not-Halt-Schalter und Ausschalter MS im Maschinenhaus

An der Topbox

Am mobilen Bedienterminal

An der Aufstiegsleiter ins Maschinenhaus

An der Tragstruktur rechts neben der Kupplung
Position des Ausschalters Mittelspannung

a b WODN =

Not-Halt-Schalter
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6.8

6.9

6.9.1

Ausschalter Mittelspannung

Des Weiteren gibt es im Maschinenhaus ausschliel3lich fur den Brandfall den
Ausschalter Mittelspannung MH. Er befindet sich auf dem Kettenspeicher des
Elektrokettenzugs und ist ausgeflihrt als nicht-rastender Taster, sieche Abb. 13.

Mit dem Taster wird die MS-Schaltanlage ausgeschaltet. Damit schaltet sich die
WEA mit Ausnahme der Pitchantriebe, die noch Uber die Spannungsversorgung
aus den Akkus verfugen, spannungsfrei. Zeitversetzt fahrt auch die Steuerung
herunter.

Eine erneute Zuschaltung der WEA ist nur Uber das Einschalten der MS-
Schaltanlage durch eine Person mit entsprechender Schaltberechtigung
moglich.

Signalisierung von sicherheitsrelevanten Zustanden

WEA der Anlagenklasse Delta4000 verfigen Uber verschiedene visuelle und
akustische Signaleinrichtungen, die Personen wahrend ihres Aufenthalts in der
WEA auf sicherheitsrelevante Zustande aufmerksam machen. Die Signalein-
richtungen sind erst wirksam, wenn das Sicherheitssystem in Betrieb ist und der
Betriebsmoduswahlschalter an der Bottombox nicht in Stellung Automatik steht.

Maschinenhaus/Nabe

Im Maschinenhaus und in der Nabe gibt es folgende Signaleinrichtungen:

e jeweils eine grline, gelbe und rote Signalleuchte auf der obersten
Turmplattform,

e jeweils eine grline, gelbe und rote Signalleuchte im Maschinenhaus,
e jeweils eine grune und gelbe Signalleuchte in der Rotornabe,

e eine Hupe.

Abb. 14 Position der Signalleuchten

Die Bedeutung der einzelnen Signalmuster ist der folgenden Abbildung zu
entnehmen, die sich auch auf einem Schild an der Topbox im Maschinenhaus
befindet.
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Lamp Test

2
3
off = 4:57 min
4
5
15 25 35 ds 55 65

Abb. 15 Bedeutung der Signalmuster

Funktionstest

Feuer
Sicherheitsrelevanter Fehler
Zu starker Wind

5 Alles OK

A OWON -~

Ein sicherheitsrelevanter Fehler ist z. B. Druckabfall an der Rotorbremse. Die
Warnung vor zu starkem Wind erfolgt, wenn

e bei geschlossener Rotorbremse die Windgeschwindigkeit im 10-min-Mittel
9 m/s Uberschreitet oder

e bei gedffneter Rotorbremse und Rotordrehzahl O (Rotorlock ist eingelegt) die
Windgeschwindigkeit im 10-min-Mittel 12 m/s Uberschreitet oder

e die maximal zulassige Windgeschwindigkeit im 10-min-Mittel von 20 m/s
zum Besteigen der WEA Uberschritten wird.

Ist alles in Ordnung, leuchten die griinen Signalleuchten dauerhaft. Alle anderen
Signalleuchten leuchten nicht.

Die sicherheitsrelevanten Zustande sind priorisiert. Es wird immer der Zustand
mit der hoheren Prioritat signalisiert. Treten jedoch die Zustande
Sicherheitsrelevanter Fehler und Wind gleichzeitig auf, blinken alle
Signalleuchten.

Signalisierung von sicherheitsrelevanten Zustanden E0003937116 Seite 49 von 64



—_—

@ Y NORDEX

Revision 07/22.07.2019 Sicherheitshandbuch

6.9.2

Bottombox

An der Bottombox gibt es folgende Signaleinrichtungen:
e eine grune Signalleuchte,

e eine Hupe.

Abb. 16 Position der Signalleuchte

1 Aufstieg/Benutzung des Lifts erlaubt. Windgeschwindigkeit OK

Die Signalleuchte leuchtet griin, wenn die Windgeschwindigkeit OK ist. Die
Signalleuchte erlischt, wenn

e die maximal zulassige Windgeschwindigkeit im 10-min-Mittel von 20 m/s
zum Besteigen der WEA Uberschritten wird.
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6.10 Stillsetzen des Pitchsystems

Die Sicherheit bei Arbeiten in der Rotornabe, insbesondere an den Pitch-
antrieben, wird je nach Erfordernis auf unterschiedliche Weise sichergestellt.

Mit dem Wartungsschalter an der Centerbox, + CEB=APSELESUP-SF1, ist es
mdglich, die Versorgungsspannungen flr alle 3 Pitchantriebe abzuschalten.

Abb. 17 Wartungsschalter (Abb. &hnlich)

Wenn der Wartungsschalter ausgeschaltet ist, fuhren die Pitchantriebe eine
Sicherheitsfahrt in die 95°-Stellung aus.

Um einen Pitchantrieb komplett spannungsfrei zu schalten, den
Akkutrennschalter an der jeweiligen Akkubox ausschalten.

Fir eine zuverlassige Stillsetzung des Pitchantriebs diesen zusatzlich
mechanisch blockieren.

Abb. 18 Pitcharretierung

Zum Blockieren eines Pitchantriebs das Arretierwerkzeug in die mit einer roten
Kappe oder einer Verschlussschraube geschutzte Bohrung bis zum Anschlag
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6.11

6.12

6.13

einschrauben. Das Arretierwerkzeug, eins pro Rotornabe, ist in einem Halter am
Maschinentrager am Zugang zur Rotornabe aufbewahrt.

Stillsetzen des Azimutsystems

Fir bestimmte Arbeiten ist es erforderlich, das Azimutsystem stillzusetzen.

Dazu dient der Azimut-Stopp-Schalter an der Topbox. Das Umschalten von Auto
auf Stopp bewirkt:

e das Aktivieren der Safe-Stopp-Funktion der Azimutantriebe,

e das Spannungsfreischalten der elektromechanischen Bremsen der
Azimutantriebe, sodass diese schliel3en.

Eine manuelle Bedienung der Azimutantriebe mithilfe des mobilen
Bedienterminals ist dann nicht mehr moglich.

Fir bestimmte Arbeiten ist das Stillsetzen durch den Wahlschalter nicht
ausreichend. Fur diese Arbeiten ist der entsprechende Antrieb mithilfe eines
Arretierwerkzeugs mechanisch zu blockieren, siehe "Stillsetzen des
Pitchsystems" Seite 51. Die zu verwendende Art des Stillsetzens ist den
entsprechenden Anleitungen zu entnehmen.

Achtung: Leuchtet die griine Signalleuchte im Maschinenhaus und im
Azimutbereich nicht dauerhaft, ist eventuell die Safe-Stopp-Funktion der
Azimutantriebe beeintrachtigt, siehe "Signalisierung von sicherheitsrelevanten
Zustanden" Seite 48. In einem solchen Fall entscheidet der verantwortliche
Mitarbeiter, welche Arbeiten abgebrochen werden.

Ruftaster Rotornabe

WEA der Anlagenklasse Delta4000 sind in der Rotornabe mit einem Ruftaster
ausgestattet. Bei Betatigung eines Ruftasters ertont im Maschinenhaus ein
akustisches Signal. Damit macht eine Person, die sich in der Rotornabe
befindet, auf sich aufmerksam. Der Ruftaster befindet sich an der Centerbox.

Wahlschalter Rotorbremse

WEA der Anlagenklasse Delta4000 sind an der Topbox mit einem Wahlschalter
Rotorbremse ausgerustet.

Mit ihm erfolgt die Umschaltung des Betriebs der Rotorbremse zwischen den
Zustanden offen und geschlossen. Der Wahlschalter steht normalerweise auf
offen.

Ist die Drehzahl der schnellen Welle beim Umschalten auf Stellung geschlossen
hoéher als 100 U/min, wird eine Pitch-Notfahrt ausgeldst. Ist die Drehzahl
geringer als 100 U/min, fallt die Rotorbremse ein und bleibt geschlossen, bis der
Schalter wieder auf offen steht oder der Taster Release Brake am mobilen
Bedienterminal betatigt wird. Beim Betatigen der Taster fallt die Rotorbremse
sofort mit maximalem Bremsmoment ein.
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Die Anlagensteuerung hat keinen Zugriff auf die Rotorbremse.

Rotorbrake
anusl&uUlo
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1 2
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Abb. 19 Bedienelemente fiir manuellen Betrieb der Rotorbremse

1 Wahlschalter Rotorbremse an der Topbox
2 Taster Release Brake am mobilen Bedienterminal

Achtung: Leuchtet die griine Signalleuchte im Maschinenhaus und im
Azimutbereich nicht dauerhaft, ist eventuell das sichere Stillsetzen des
Azimutsystems beeintrachtigt, siehe "Signalisierung von sicherheitsrelevanten
Zustanden" Seite 48. In einem solchen Fall entscheidet der verantwortliche
Mitarbeiter, welche Arbeiten abgebrochen werden.

6.14 Wahlschalter Leistungsschalter HU

A GEFAHR

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
Lebensgefahrliche Verletzungen

« Zum Freischalten des Hauptumrichters/Generators ist es nicht ausreichend,
den Leistungsschalter und das Schutz zur Zwischenkreisvorladung des
Hauptumrichters zu 6ffnen.

» Es ist zusatzlich eine Trenneinrichtung (Motorschutzschalter: Woodward -
Q45/Vertiv -Q21) im Hauptumrichter zur Unterbrechung der
Zwischenkreisvoraufladung zu betatigen.

Mit dem Wahlschalter an der Topbox konnen der Leistungsschalter und das
Schutz zur Zwischenkreisvorladung im Hauptumrichter gedffnet (Stellung AUF)
oder das Schlieen (Stellung ZU) angefordert werden. Sind der
Leistungsschalter und das Schiitz gedffnet worden, wird dies durch einen
entsprechenden Leuchtmelder an der Topbox signalisiert.

6.15 Notbeleuchtung

FuUr den Fall, dass die Spannungsversorgung der WEA ausfallt, ist die WEA im
Turm und im Maschinenhaus mit einer akkugestutzten Notbeleuchtung
ausgestattet.
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Die Notbeleuchtung im Turm schaltet sich automatisch sofort nach einem
Ausfall der Spannungsversorgung ein und gewabhrleistet die Beleuchtung im
Turm far mindestens 40 Minuten. Dabei blinken die Leuchten 5-mal im
Sekundentakt und leuchten danach 5 Minuten dauerhaft. Der Vorgang
wiederholt sich so lange, wie die Notbeleuchtung aktiv ist. Der Zustand der
Akkus wird durch die USV uberwacht.

Die Notbeleuchtung im Maschinenhaus schaltet sich automatisch mit einer
Einschaltverzégerung von max. 15 Sekunden ein und gewahrleistet die
Beleuchtung im Maschinenhaus und in der Nabe fur mindestens 30 Minuten.
Damit ist der sichere Abstieg aus dem Maschinenhaus gewahrleistet.

Zum Testen der Notbeleuchtung die Sicherung fur die Versorgung der

Maschinenhausbeleuchtung ausschalten. Der Zustand des Akkus wird durch die
USV Uberwacht.
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71

Verhalten in besonderen Situationen

Netzausfall

ABSTURZGEFAHR

Lebensgefahrliche Verletzungen durch Benutzen der Steigleiter ohne
ausreichende Beleuchtung

* Nach Ausfall der Netzspannung schnellstmdglich in den Turmful} absteigen.

HINWEIS

Bei Netzausfall die TBA nicht benutzen. Netzausfall ist kein Notfall, der die
Verwendung des Notablasses rechtfertigt. Der Abstieg erfolgt Uber die
Steigleiter.

7.2

Bei Ausfall der Netzspannung wird die Beleuchtung in der WEA automatisch auf
die Notbeleuchtung umgeschaltet. Die Notbeleuchtung ist fur die Dauer von
mindestens 30 Minuten gewahrleistet.

Fallt die Netzspannung wahrend der Durchfuhrung von Servicearbeiten an der
WEA aus, und ist deren Wiederkehr nicht absehbar, wie folgt vorgehen:

m Alle Arbeiten schnellstmoglich unterbrechen.

m In den Turmfuld absteigen.

Gewitter

A GEFAHR

GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG
Lebensgefahrliche Verletzungen

» Bei aufziehendem Gewitter die WEA schnellstmdglich verlassen und nicht
betreten.

* Nach dem Gewitter beim Nahern an die WEA auf knisternde Gerausche
infolge elektrostatischer Aufladung achten.

» WEA erst betreten, wenn die Gerausche abgeklungen sind.

Eine WEA ist in hohem Male der Gefahr durch Blitzeinschlage ausgesetzt.

Umfangreiche BlitzschutzmalRnahmen schutzen die WEA vor Schaden.
Personen, die sich innerhalb oder in unmittelbarer Nahe einer WEA aufhalten,
sind dennoch gefahrdet.

m Alle Arbeiten schnellstmoglich unterbrechen.

Netzausfall
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m In den Turmfuld absteigen.
m WEA verlassen und verschliefl3en.

m Schutz suchen (z. B. in einem Fahrzeug).

7.3 Feuer

@ A GEFAHR
GEFAHR DURCH HERABFALLENDE ANLAGENTEILE

Bei Feuer im Turm, im Maschinenhaus oder am Rotor besteht die Gefahr,
dass Anlagenteile herabsturzen.

* Einen Sicherheitsabstand von 500 m um die WEA einhalten.
« Die WEA nicht betreten.

A GEFAHR

LEBENSGEFAHR DURCH UNSACHGEMASSE LOSCHVERSUCHE
Teile des Hauptumrichters und des MS-Trafos stehen unter Hochspannung.

* Mdglichst CO, -Feuerldscher mit ausreichendem Sicherheitsabstand
einsetzen (bei Spannungen >1 kV bis 30 kV ist ein Abstand von 3 m
erforderlich).

+ Beim Loschen eines Brandes im Niederspannungsbereich (bis 1 kV),
ebenfalls moglichst mit einem CO,, -Feuerldscher, einen Sicherheitsabstand
von 1 m einhalten.

* Den Einsatz von Pulverloschern im Bereich der Hochspannung und der
Niederspannung vermeiden.

‘. /A GEFAHR
A LEBENSGEFAHR DURCH BRANDGASE UND COZ-L('jSCHMITTEL

Brandgase kdnnen toxisch sein und verschlechtern die Atemluft.

Durch die Verdrangung von Sauerstoff und die Erhdhung gesundheits-
gefahrdender Gase durch Brandgase und CO, als Loschmittel in

Feuerloschern besteht erhebliche Gesundheitsgefahr.
« Die WEA verlassen.
» Erst nach ausreichender Frischluftzufuhr betreten.
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"ﬁ@ /A GEFAHR

LEBENSGEFAHR BEIM BENUTZEN DER BEFAHRANLAGE IM
BRANDFALL

Bei Stromausfall bleibt die Befahranlage stehen. Die giftigen Brandgase
breiten sich im Schacht aus und kénnen zu Erstickungen fuhren.

» Bei Feuer in der WEA die Befahranlage nicht benutzen.

p HINWEIS
1 Die WEA ist fur die Bekdmpfung von Entstehungsbranden mit Feuerléschern
ausgestattet.

In der WEA befinden sich mindestens ein Feuerloscher im Turmful in der
Nahe der Tur und ein weiterer im Maschinenhaus in der Nahe der Topbox.

Mit den Feuerldschern ist es mdglich, brennende feste und flissige Stoffe
sowie Brande in elektrischen Anlagen Uber 1000 V zu I6schen.

FUr das Loschen der Hochspannungselemente sind diese Feuerloscher nicht
geeignet.

7.3.1 Brand in der WEA

m Gefahrenbereich umgehend verlassen.

m WEA umgehend freischalten, sofern dies gefahrfrei moglich ist.

Im Maschinenhaus dazu den Ausschalter Mittelspannung am Kettenkasten
des Elektrokettenzugs benutzen.

Abb. 20 Ausschalter Mittelspannung am Kettenkasten des Elektrokettenzugs

1 Ausschalter Mittelspannung

m [st das nicht mdglich, zustandiges Energieversorgungsunternehmen
verstandigen und von dort die Freischaltung veranlassen.
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m Brennendes Objekt, wenn mdglich, vom elektrischen Netz trennen.
m Bei Aussicht auf Erfolg Brand mit eigenen Mitteln bekampfen.

m Ist das Loschen des Brands nicht moglich oder besteht keine Aussicht auf
Erfolg, die Feuerwehr rufen.
m Nordex-Notfall-Telefonnummer anrufen und Situation schildern:
- Was brennt?
- Wieviele Personen sind in Gefahr?
- Wo brennt es?

HINWEIS

Die Nordex-Notfall-Telefonnummer ist auf dem Flucht- und Rettungsplan
gelistet. Dieser befindet sich an den Schaltschranken der Top- und
Bottombox.

7.4

m WEA evakuieren.

m Auch nach vollstandig geléschten Branden den Gefahrenbereich umgehend
verlassen.

m Betreten der erkalteten Brandstelle nur nach Ricksprache mit dem
Vorgesetzten und ggf. der Freigabe durch Experten.

m WEA auch bei Kleinstbranden und nach dem Einsatz von CO, als
Léschmittel vor dem Betreten gut durchluften.

m Tiefer liegende Raume, z. B. Keller, ggf. aktiv bellften, um abgesackte Gase
zu entfernen.

Unfall

m Ruhe bewahren.

m Eigene Sicherheit beachten.

m Verhindern, dass weitere Personen verletzt werden.
m Den Verletzen aus dem Gefahrenbereich retten.

m Erste Hilfe leisten.

m Rettungsdienst informieren.

m Nordex-Notfall-Telefonnummer anrufen und Situation schildern.
- Was brennt?
- Wieviele Personen sind in Gefahr?
- Wo brennt es?
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HINWEIS

Die Nordex-Notfall-Telefonnummer ist auf dem Flucht- und Rettungsplan
gelistet. Dieser befindet sich an den Schaltschranken der Top- und
Bottombox.

7.5

Elektrische Unfalle

WEA sofort spannungsfrei schalten.

Hinweis: Ist dies nicht moglich, ist der Energieversorger zu informieren,
damit er die WEA spannungsfrei schaltet.

Nur elektrisch nicht leitende Hilfsmittel fur die Rettung benutzen.

Standige Kontrolle des Bewusstseins und der Atmung (Kreislauf) der
verunfallten Person.

Auch bei leichten elektrischen Unfallen immer arztliche Behandlung
veranlassen.

Olhavarie

Verletzungen durch Ausrutschen auf 6lverschmutzte Flachen

Besonders vorsichtig bewegen und olverschmutzte Flachen mdglichst nicht
betreten.

WEA stoppen.

Weiterfuhrende MaBnahmen nur fiir Fachpersonal

Austrittsstelle lokalisieren.

Austrittsstelle, wenn méglich, abdichten oder das Nachstréomen von Ol
anderweitig unterbinden.

Ausgetretenes Ol fachgerecht entfernen.
Schadhafte Teile auswechseln.
Aufgetretene Verschmutzungen beseitigen.

Wenn Ol ins Erdreich eingedrungen ist, die zustandige 6rtliche Behdrde
informieren und weitere Malinahmen abstimmen.

7.6 Erdbeben
Befindet sich der Standort der WEA in einer Erdbeben-gefahrdeten Zone,
folgende besondere Verhaltensregeln beachten.
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7.7

Erdbeben wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten an der WEA

m Unverzuglich WEA verlassen.

m In sicherer Entfernung das Ende des Erdbebens abwarten.

m WEA erst betreten, wenn sie auf Schaden gepruft wurde und keine
Sicherheitsrisiken vorliegen.

Nach einem Erdbeben

m WEA stoppen.

m WEA, insbesondere Turm und Fundament, auf aul3ere Schaden prifen.

m Zustandige Fernuberwachung informieren und weiteres Vorgehen
abstimmen.

Verlassen des Maschinenhauses im Gefahrenfall

Es gibt verschiedene Fluchtwege aus dem Maschinenhaus:

e Abstieg im Turm Uber die Steigleiter
Warnung: Die Befahranlage nicht bei einem Brand oder Erdbeben benutzen.

e Abseilen vom Dach des Maschinenhauses
e Abseilen direkt aus dem Maschinenhaus durch die Kranluke
e Abseilen aus der Rotornabe durch die vordere Spinnerluke

Der Flucht- und Rettungsplan beschreibt die Fluchtwege. Der Flucht-und
Rettungsplan ist in der WEA im Turmfuld und im Maschinenhaus angebracht.

Fir das Verlassen des Maschinenhauses und die Rettung einer verunfallten
Person im Gefahrenfall gibt es fur Nordex-Mitarbeiter ein entsprechendes
Rettungskonzept. Der Eigentimer/Betreiber der WEA erstellt, sofern nicht
ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, fir seinen und den Aufenthalt von
Begleitpersonen in der WEA ein eigenes Sicherheitskonzept. Dies gilt
insbesondere fur die Rettung im Notfall.

Im Folgenden sind daher nur einige anlagenspezifische Hinweise zum
Verlassen des Maschinenhauses mithilfe des Abseilens gegeben.

A

GEFAHR DURCH EINZUG
Lebensgefahrliche Verletzungen durch drehenden Rotor

* Vor dem Abseilen sicherstellen, dass der Rotor festgesetzt ist und das
Azimutsystem stillgesetzt ist.
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7.71

Abseilen direkt aus dem Maschinenhaus

Das Abseilen direkt aus dem Maschinenhaus erfolgt durch die Kranluke im
hinteren Teil der WEA.

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR BEIM ANSCHLAGEN DES ABSEILGERATS
Lebensgefahrliche Verletzungen

* Vor dem Anschlagen des Abseilgerats an einem PAP in der Nahe der
Kranluke sichern.

m Abseilgerat oder Abfahrseil am PAP oberhalb der Kranluke anschlagen.

m Klappe der Maschinenhausverkleidung unterhalb der Kranluke mithilfe des
Zugmechanismus o6ffnen.

Hierflr das Gelander beidseitig schliel3en.

Abseilen vom Dach des Maschinenhauses

A GEFAHR

ABSTURZGEFAHR BEI AUFENTHALT AUF DEM DACH DES
MASCHINENHAUSES

Lebensgefahrliche Verletzungen
* Vor dem Betreten des Dachs an einem PAP sichern.

m Abseil- und Rettungsgerat oder Abfahrseil direkt mit dem Karabinerhaken an

einen der PAP auf dem Dach anschlagen.

m Beilaufendem Seil zum Schutz des Seils den L-formigen Kantenschutz aus

der Abseilausristung benutzen.

m Kantenschutz mit seinem Sicherungsseil an geeigneter Stelle vor

Herabfallen sichern.

Abb. 21 L-férmiger Kantenschutz

Verlassen des Maschinenhauses im Gefahrenfall E0003937116
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7.7.3

7.7.4

Abseilen aus der Rotornabe

Abseil- und Rettungsgerat oder Abfahrseil an einem PAP oberhalb der
Rettungsluke, moglichst Uber dem Kopf, anschlagen.

Zum Offnen der Rettungsluke die Spannmuttern per Hand l6sen.

Wenn das Seil am Spinner vorbeilauft, zum Schutz des Seils den U-férmigen
Kantenschutz aus der Abseilausrustung benutzen.

Kantenschutz mit seinem Sicherungsseil an geeigneter Stelle vor
Herabfallen sichern.

Abb. 22 U-férmiger Kantenschutz

Abseilen einer verunfallten Person aus dem Maschinenhaus

A GEFAHR

GEFAHR DURCH HANGETRAUMA
Tod oder lebensgefahrliche Verletzungen infolge eines Hangetraumas

Die verunfallte Person bei Verdacht auf Hangetrauma auf keinen Fall sofort
in die Ubliche Schocklagerung bringen.

Beim Abseilen einer verunfallten Person folgende Hinweise beachten:

Immer externe Hilfe, z. B. Notarzt, Rettungs- oder andere Hilfskrafte, Gber die
jeweils gultige Notrufnummer anfordern.

Das Abseilen mit den auf der WEA zur Verfligung stehenden Rettungsmitteln
erfolgt, wenn ein Einhangen im Auffanggurt und das Abseilen der Person
moglich ist, d. h. sie keine schweren Verletzungen z. B. an Kopf oder
Wirbelsaule oder innere Verletzungen erlitten hat.

Anderenfalls Hohenrettungskrafte anfordern, die einen liegenden Transport
gewabhrleisten.

Verunfallte Person, sofern sie bei Bewusstsein ist, auffordern, wahrend des
Abseilens wenn maglich die Beine zu bewegen, um die Durchblutung
aufrecht zu erhalten und das Eintreten eines Hangetraumas zu verhindern.
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e Anzeichen fir ein Hangetrauma sind:
- Kribbeln in den Beinen, ahnlich wie bei ,eingeschlafenen Fulken®

- Blasse, Schwitzen, Kurzatmigkeit
- Schwindel, Sehstérungen bis hin zum Zusammenbruch des
Blutkreislaufs, was zur Bewusstlosigkeit flhrt

e Bei Verdacht auf Hangetrauma die verunfallte Person am Boden zunachst in
Kauerstellung, siehe Abb. 23., und bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage
mit stark angewinkelten Beinen bringen. Auffanggurt im Brustbereich
lockern, Beingurte nur langsam offnen.

&,

e

Abb. 23 Verunfallte Person in Kauerstellung

e Nach ca. 20 Minuten die Beine des Verunfallten langsam strecken und den
Verunfallten in liegende Lage bringen.

e Verunfallten zur arztlichen Versorgung dem Notarzt ibergeben.

e Notarzt ausdrucklich auf den Verdacht eines Hangetraumas hinweisen.
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