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1. Giltigkeit
Anlagen- Produktreihe Produkt Turm
generation
Delta Delta4000 N149/5.X, TCS164
N163/5.X
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2. Beispielfundament fiir TCS164 fiir Anlagen N149/5.X

und N163/5.X, 164 m Nabenhohe

Die Grindung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von
25,00 m (Fundament ohne Auftrieb-FoA) oder 27,50 m (Fundament mit Auftrieb-
FmA) ausgeflhrt. Die Auswahl des Fundamentdurchmessers erfolgt
projektabhangig. Die Fundamentplatte ist 0,85 m hoch. Der Sockel hat einen
Durchmesser von 12,00 m. Die H6he des Fundaments betragt 2,85 m von der
Sockeloberkante bis Griindungssohle des Sockels.

Unter dem gesamten Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens
10 cm Hoéhe vorhanden sein. Eine Anpassung der Grindungstiefe an o6rtliche
Verhaltnisse ist unter Berlicksichtigung der zulassigen Gesamthéhe und des
Grundwasserstandes maglich.

Eine dauerhafte Erdaufschiittung (y = 18 kN/m3) auf der Fundamentplatte, bis
20 cm Uber die Sockeloberkante, ist Bestandteil der Griindung und darf nicht
entfernt werden.

Das Fundament ist geprift flr eine Windenergieanlage N149/5.X und N163/5.X auf
einem Hybridturm TCS164 an Standorten bis einschlieBlich Windzone S nach DIBt-
Richtlinie fir WEA (2015-03).

Anforderungen an den Baugrund

e Charakteristische Kantenpressung opg < 250 kN/m?

» Statische Drehfederkonstante: k, stat 2 75.000 MNm/rad

o, dyn = 300.000 MNm/rad

e GroBes Fundament: Der Grundwasserstand darf maximal an der
Gelédndeoberkante liegen.

e Dynamische Drehfederkonstante:k

¢ Kleines Fundament: Der Grundwasserstand darf maximal an der
Fundamentunterkante liegen.

e Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Baugrundgutachter zu
bestatigen.
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Flachgriindung fiir Hybridturm TCS164
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundaments fiir einen

Hybridturm mit 164 m Nabenhdéhe (alle Angaben in Metern, Skizze
nicht maBstabsgerecht)
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3. Daten
Tabelle 1:  Materialmengen und -eigenschaften fir das Fundament
(Hauptbestandteile)
Fundament |Durchmesser Bewehrung Beton
fur Stahlart Masse Giite Menge
25,00 m B 500 B ca. 104 t ca. 685 m3
TCS164 C35/45
27,50 m B 500 B ca. 120t ca. 783 m3
Tabelle 2: Maximale charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Griindung nach
DIBt fiir Fundament ohne Auftrieb (25,00 m)
Mk [kNm] Vk [kN] Hk [kN]
BS-P (DIN 1054;2010) 168362 31500 1444
BS-T (DIN 1054;2010) Bauzustand 89453 31257 896
BS-A (DIN 1054;2010) 213433 32568 2040
Eigengewicht der Erdanschittung - 13738 -
y = 18 kN/m?3
Auftrieb - - -
Tabelle 3: Maximale charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Griindung nach
DIBt fliir Fundament mit Auftrieb (27,50 m)
Mk [kNm] Vk [kN] Hk [kN]
BS-P (DIN 1054;2010) 168362 34065 1444
BS-T (DIN 1054;2010) 89453 33822 896
Bauzustand
BS-A (DIN 1054;2010) 213433 35133 2040
Eigengewicht der Erdanschittung ) )
s = 18 kN/m?3 18594
Auftrieb - -8103 -
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