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20, Juli 2520

Franz Davids

Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG
Gut Hommerschen 1

52511 Geilenkirchen

lhr Zeichen:

Ihr Schreiben:

Bearbeiter: Insa Schlarhorst
Wesel 17.07.2020

| BV: Frelenberger Sprung, 52511 Geilenkirchen

Erstellung von Grundwassermessstellen

Sehr geehrter Herr Jépen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nach Abschluss unserer Arbeiten (ibersenden wir Ihnen folgende Unterlagen:

e Rechnung VR-2020-0741 und Rechnung VR-2020-0742 vom 17.07.2020
e Schichtenverzeichnisse und Ausbauzeichnungen der vier Grundwassermessstellen

e Klarpumpprotokolle

mit der Bitte um Prifung und Rechnungsbegleichung.

Lediglich in Brunnen ,B1.1 - Tief" konnte Grundwasser festgestellt werden. Der
Ruhewasserspiegel liegt bei 29,0 m und bei einer Pumpleitung von 7 m%h senkt sich der
\ Wasserspiegel um 1,71 m ab. An den anderen Grundwassermessstellen konnte kein

Grundwasser festgestellt werden. Siehe Pumpprotokolle.

Wir bedanken uns flr die angenehme Zusammenarbeit und hoffen, die Arbeiten zu lhrer
Zufriedenheit durchgefiihrt zu haben und wiirden uns freuen, auch weiterhin fiir Sie tatig

werden zu dirfen. Bis dahin verbleiben wir

mit freundlichen GrlRen

Erdbohv‘r_l andgel-Gm




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

@ GWM Grundwassermefstelle

BODENARTEN
Oberboden Mu
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Kies kiesig G g
Steine steinig X x
Blocke mit Blocken Y vy
Ton T

KORNGRORENBEREICH
f fein
m mittel
g grob

KONSISTENZ fst || fest loc
mdch Emitteldicht  dch

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSE

R

Proben-Giteklasse nach DIN 4021 Tab.1
W Ruhewasserstand
NEBENANTEILE

schwach (< 15 %2

stark (ca. 30-40 %)

sehr schwach; = sehr stark
§ locker FEUCHTIGKEIT  f schwach feucht
|Edicht f o Snahl

BOHRVORGANG Izb leicht zu bohren
szb  schwer zu bohren

| SBauvorhaben:

Grundwassermessstelle B1 - flach
Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:

Gut Hommerschen 1
952511 Geilenkirchen

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG

Plan-Nr: 220139

Malistab: 1:78

Erdbohr u. Handel

GmbH

Reeser LandstralRe 12

46483 Wesel

Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

| Bearbeiter: Michael Milder
Gezeichnet:  Norbert Moel}

Geandert:

Gesehen:

iD_atum:
112.05.20

Projekt-Nr: P13304




GWMS B1 - flach

Aachener Strale in 52511 Geilenkirchen

Bohrprofil
GOK
0,00 7+0,00 0,00
0,60 I 28 080  Oberboden, sandig, leicht zu bohren, Schutzverohrung
e schwach feucht, locker, schwarz
-2,00 2
s
an
aa
-4,00
., 7,60 Schluff, feinsandig, schwer zu
o bohren, schwach feucht, fest, braun £
| as E
-6,00 x g
=]
(]
-8,00 8.20 . i
’ 48 100  Mitelsand, schwach feinsandig,
90 . 6. i leicht zu bohren, schwach feucht,
-10,00 lf J mitteldicht, gelb
1110 - E\T.QO Feinsand, schwach mittelsandig, 44 19 11.10
- g schwer zu bohren, schwach feucht, Spi‘:ibohmtg
-12,00 g ® 3 dicht, hellgelb
s (]2
13.20 ! . ® \2,10 Mittelsand, grobsandig, schwach
‘v—_‘——' . . .
P® feinkiesig, schwach schluffig, schwer
-14,00 . zu bohren, schwach feucht, dicht,
1 ‘ braun
] AN o
[ w | 3,60 Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig,
80 [ ' § schwer zu bohren, schwach feucht,
1
16.80 I dicht
-18,00 il 1
i I |
{ ° (|3 470  Feinkies, grobsandig, mittel- bis E l
[ ig grobkiesig, steinig, mit Blécken, © ‘[
-20,00 ‘L i;) schwer zu bohren, schwach feucht, ‘; !
[ *8 dicht, hellbraun }
L |
Q H
21,50 ]§ [
-22,00 it 1
b |
o 2 5
! 8 |
kel I
-24,00 . 580  Feinkies, grobsandig, mittel- bis l
g
% grabkiesig, steinig, schwer zu !
!Jj bohren, schwach feucht bis naf, !
2600 W25906W * b Slct well i
12.05.2020 S i
18
27.40 27.30 )i 27.30
27.40 0.10  Ton, schwer zu bohren, schwach
-27.40 feucht, mitteldicht, braun
Erdbohr u. Handel Grundwassermessstelle B1 - flach : .
. . . Projekt-Nr: P13304
Aachener Stral3e in 52511 Geilenkirchen
A Dat 12.05.20
; aum: Uo.
Planbezeichnung:
Reeser Landstrale 12 _ g ’
46483 Wesel Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K& npapstab: 1 : 75
Tel.: 0281 - 33882-0 Gut Hommerschen 1
Fax: 0281- 33882-25 52511 Geilenkirchen Bearbeiter: Michael Milder




GWMS B1 - flach
Aachener Strafde in 52511 Geilenkirchen

Ausbhau
GOK
0,00 0,00 m i Ferngaskappe
-0,10 m ™ - 9:-{ Seba-Kappe
-0,30 m Verfullung
2,00 -0.90 m
Fullkies 2,0 - 8,0 mm
-4,00
Bohrung @ 324,00 mm
-6,00 -6,00 m £ ‘
N ' | ‘ @ Tonabdichtung
-7.00 m L A
-8,00
-10,00
1110 m 20
-12,00 g PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
14,00 Fullkies 2.0 - 8,0 mm
-16,00
-18,00
Bohrung @ 278,00 mm
-20,00
2050 m Foss __1
| - Tonabdichtung
22,00 2200 m i i
- T
-24,00 -2400 m i
| 5 Filterkies @ 1.0-2,0 mm
NCHE PVC-Filterrchr DN 125,00
2600 W 2530GW SW =0,50 mm
12.05.2020
-27,00 m BN & Bodenkappe
P bl 27,30 m —————%~__Tonabdichtung
Bauvorhaben: Plan-Nr: 220139

Erdbohr u. Handel
GmbH

Reeser Landstralte 12
46483 Wesel
Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Grundwassermessstelle B1 - flach

Planbezeichnung:

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Projekt-Nr: P13304

Datum: 12.05.20

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K& pmapstab: 1 75

Bearbeiter: Michael Mulder




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage  :220139
Projekt-Nr.: P13304
SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: GWMS B1 - flach /Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:
Name des Kartenblattes:
Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Aachener Strafie in 52511 Geilenkirchen Kreis:
Zweck der Bohrung: Grundwassermessstelle Grundwasser:
Héhe des Ansatzpunktes zu GOKG0,00
(Ansatzpunkt 0,00 m Uber Gelande)
Auftraggeber: Franz Davids, Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Gut Hommerschen 1, 52511 Geilenkirchen
Objekt:
Bohruntemehmer: Erdbohr GmbH Wesel Geratefiihrer: Herr Hiilkenberg
Gebohrt vom 07.05.2020 bis 12.05.2020 Endteufe: 27,40 m unter Ansatzpunkt ')
Bohrlochdurchmesser: bis 11,10 m 324,00 mm, bis 27,40 m 278,00 mm ?)

Bohrverfahren bis 11,10 m Trockenbohrung
bis 27,40 m indirekte Splilbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:
Filter: von 24,00 m bis 27,00 m unter Ansatzpunkt @ 125,00 mm Art: PVC, SW 0,5 mm
Kiesschittung: von 22,00 m bis 27,00 m unter Ansatzpunkt, Kémung: 1,0 - 2,0 mm
Abdichtung (Wassersperre): von 6,00 m bis 7,00 m unter Ansatzpunkt

von 20,50 m bis 22,00 m unter Ansatzpunkt

von 27,00 m bis 27,30 m unter Ansatzpunkt
Wasserstand in Ruhe 25,90 m unter Ansatzpunkt

Beharrungszustand erreicht? k.A.

Unterschrift des Geréatefuhrers
i.A. Hiilkenberg

Fachtechnisch bearbeitet von am 12.05.2020
Proben nach Bearbeitung vernichtet bei
Anzahl: 0 unter Nr.:

'} bei Schragbchrungen = Bohrlange

%) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220139
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Grundwassermessstelle B1 - flach, Aachener Strafle in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum; 12.05.2020
Nr.: GWMS B1-flach /Blatt 1
1 2 3 4 |5 |
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = Bemerkungen
e b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sandarproben
unter Wasserfilhrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge . inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Nr. L}i”t?r'
= ante
f)  Ubliche g) Geologische h) ") iyKalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a) Oberboden, sandig Schutzverrohrung @ 324 mm
bis 11,1 m
b)
schwach feucht
0,60 :
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz
f) a) h) i
a) Schluff, feinsandig
schwach feucht
b)
8,20
c) fest d) schwer zu bohren e) braun
f) 9) h) i
a) Mittelsand, schwach feinsandig
schwach feucht
b)
9,20 . - -
c) mitteldicht d) leicht zu bohren e) gelb
f) ) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig
schwach feucht
b)
11,10 -
c) dicht d) schwer zu bohren e) hellgelb
f) g) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig ab 11,1 m indirekte
Spiifbohrung @ 278 mm
b) schwach feucht
13,20 -
c) dicht d) schwer zu bohren e} braun
f) ) h) i)
a) Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig
schwach feucht
b)
16,80 -
c) dicht d) schwer zu bohren e)
f) g) h) )

| ') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadit, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220139
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Grundwassermessstelle B1 - flach, Aachener Straf3e in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 12.05.2020
Nr.: GWMS B1-flach /Blatt 2
1 2 3 4 [5 T
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = i Bemerkungen
s b) Ergédnzende Bemerkungen ') Sonderproben
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge A K inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust i :nt?r-
— ante
f)  Ubliche g) Geologische h)" i)Kalk-
Benennung Benennung ) Gruppe | gehalt
a) Feinkies, grobsandig, mittel- bis grobkiesig, steinig, mit Blécken
schwach feucht
hj bei 17,1 m Bohrhindernis,
21.50 1,0 Kolonnenstunde
! c) dicht d) schwer zu bohren e) helfbraun Hindernisbeseitigung
f) a) h) i)
a) Feinkies, grobsandig, mittel- bis grobkiesig, steinig
schwach feucht - nass
b)
27,30 - -
c) dicht d) schwer zu bohren e) weild
f) a) h) 0
a) Ton
schwach feucht
D)
27,40 2 >
c) mitteldicht d) schwer zu bohren e) braun
f) 9) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Ausbaudurchmesser:
Eingebaute Pumpe:

Einbautiefe U-Pumpe

2

Klarpumpprotokoll

Brunnenbezeichnung: Brunnen 1 - Flach

DN 125

U-Pumpe
270m /

Datum: 25.05.2020

Brunnentiefe ab GOK: 27,0 m

Saugschlauch

Fordermenge gemessen mit: [ ] Eimer

Messpunkt ab:

Ruhewasserspiegel vor Beginn:

(] Saugpumpe

m

IDM bzw. Wasseruhr
GOK [ ] OK SEBA-Kappe [_] OK Rohr
25,90 m (Schichtenwasser)

Datum Uhrzeit Pumpleistung | Wasserstand Bemerkungen
[m?] [m]
25.05.2020 1;2(5) - 4 - mit Fremdwasser klargepumpt
25.05.2020 12:30 - 0,5 . nur schwacher, bis gar kein
12:45 Nachfluss

Vermutlich kein Grundwasser.

Ein evtl. vorhandener
Wasserstand ist auf das Bohren
im Spulbohrverfahren
zurtckzufihren




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Glteklasse nach DIN 4021 Tab.1

W Ruhewasserstand
BODENARTEN
Oberboden Mu
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Kies kiesig G g
Steine steinig X x
Blocke mit Blocken Y vy
Ton T
KORNGROBENBEREICH NEBENANTEILE
f  fein schwach (< 15 %2,
m  mittel stark (ca. 30-40 %)
g grob sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ weh  Sweich stf FEUCHTIGKEIT i3 schwach feucht
hfst  |halbfest fst f stark feucht
loc  § locker mdch Fmitteldicht foSnat
dch  |Edicht BOHRVORGANG Izb  leicht zu bohren
szb  schwer zu bohren
mzb  mittelschwer zu bohren
Bauvorhaben:

Brunnen B1.1 - tief

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG |

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Plan-Nr: 220187 MafRstab: 1:200
Bearbeiter: Michael Mulder Datum:
Erdbogr Ut.):andel Gezeichnet:  Norbert MoelR 08.07.20
m
Reeser LandstraRe 12 CRanden:
46483 Wesel Gesehen:

Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Projekt-Nr:

P13304




B1.1 - tief

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Bohrprofil
GOK
0,00 ¢ +0,00 0,00 .
d e
0.50 I 0,50  Oberboden, sandig, leicht zu bohren, Greifebohrling
- schwach feucht, locker, schwarz
-2,00 .
an
an
-4,00 a,
e 8,10 Schluff, feinsandig, schwer zu bohren,
aa schwach feucht, fest, braun
-6,00
an
"
-8,00
aa
8,50
8
. |88 1,50 Mittelsand, feinsandig, leicht zu bohren,
-10,00 10,10 . i
. ¥ schwach feucht, mitteldicht, hellbraun
| :
T g
-12,00 . gg 3,60 Sand, schwach feinkiesig, leicht zu bohren,
% % schwach feucht, mitteldicht, hellbraun
-14,00 13,70
| £
| -~ E
-16,00 4,40 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, 9
. schwer zu bohren, schwach feucht, dicht, ‘g
braun
-18,00 18.10 .
" s 1,60 Grobsand, stark kiesig, schwach schluffig,
SO 19.70 u g mittelschwer zu bohren, schwach feucht, dicht,
‘ El: braun
21,10 : g\
2200 1,40 Kies, grobsandig bis mittelsandig, schwach
steinig, schwach mit Blécken, schwer zu
bohren, schwach feucht, dicht, braun
-24,00 g
5,50 Kies, grobsandig, schwach steinig, schwer zu
° bohren, schwach feucht, dicht, hellbraun,
-26,00 weill
26,60
27.50 ' \B/ 0,90 Mittelsand, schluffig, mittelschwer zu bohren,
28,00 27,70 38 schwach feucht bis naf, dicht, weil
! 29.00 GW = \ifS/
08.07.2020 " g 0,20 Ton, mittelschwer zu bohren, schwach feucht,
oo
<30.00 : halbfest, braun
"o et 31,00 31,00
i 4 .40 Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, Lufthebebghrung
-32.00 32.10 égj mittelschwer zu bohren, naid, mitteldicht, E
B {la hellgrau £
. \[-5/ ©
-34,00 2 — T ; ; P
\m’ 3,10 Feinkies, mittelkiesig, mittel- bis grobsandig iy
L 3530 35.20 Tg‘ bis schwach feinsandig, mittelschwer zu 15 30
' 35.30 \0 bohren, nal, dicht, weilt —
o .10 Ton, mittelschwer zu bohren, stark feucht,
weich bis steif, grau
BauvorhabeH: Plan'N r. 2201 87

Erdbohr u. Handel
GmbH

Reeser LandstralRe 12
46483 Wesel
Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Brunnen B1.1 - tief
Aachener Stralke in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:
Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K(

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Projekt-Nr: P13304

Datum: 08.07.20

P MaRRstab:  1: 200

Bearbeiter: Michael Mulder




B1.1 - tief
Aachener Stralie in 52511 Geilenkirchen

Ausbau
GOK
0,00 -0.00 m Ferngaskappe
=0,10 m 4 Seba-Kappe
200 -0.70 m Beton
' -1.00 m Verfiillun
-3.00 m Tonabdichtung
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
-14,00 Verfillung
JE Bohrung @ 622,00 mm
' PVC-Rohr DN 300
PVC-Aufsatzrohr DN 100,00
-18,00
|1-20,00
-22,00
-24,00
-25.00 m
-26,00
Tonabdichtung
-28,00
! 29.00 GW
.30.00 08.07.2020 30,00 m
-31.00 m
-32,00 =81.10 m~
32,00 m— ” EHH Filtersand @ 0.7-1,3 mm
—___Bohrung & 278.00 mm
Q3
“H0D I =5 PVC-Filterrohr DN 100,00
|‘_35'30 -35.00 m HELLL SW =0,50 mm
-35.30 m_—" ——_Bodenkappe
Bauvorhaben: Plan-Nr: 220187

Erdbohr u. Handel Brunnen B1.1 - tief

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen Projekt-Nr: P13304

Gmbr Dat 08.07.20
i . atum: H .
Reeser Landstrake 12 Planbeze[chr_}ung,
46483 Wesel Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K Mahstab: 1:200
Tel.: 0281 - 33882-0 Gut Hommerschen 1

Fax: 0281- 33882-25 52511 Geilenkirchen Bearbeiter: Michael Mulder




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage  : 220187
Projekt-Nr.: P13304
SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: B1.1 - tief /Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:
Name des Kartenblattes:
Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Aachener Strafle in 52511 Geilenkirchen Kreis:
Zweck der Bohrung: Brunnen Grundwasser:
Héhe des Ansatzpunktes zu GOKG,00
(Ansatzpunkt 0,00 m Uber Gelande)
Auftraggeber: Franz Davids, Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Gut Hommerschen 1, 52511 Geilenkirchen
Objekt:
Bohrunternehmer: Erdbohr GmbH Wesel Geratefluhrer: Herr Baldes/Hiilkenberg
Gebohrt vom 29.06.2020 bis 08.07.2020 Endteufe: 35,30 m unter Ansatzpunkt ')
Bohrlochdurchmesser: bis 31,00 m 622,00 mm, his 3530 m 278,00 mm ?)

Bohrverfahren bis 31,00 m Greiferbohrung
bis 35,30 m Lufthebebohrung

Zusétzliche Angaben bei Wasserbohrungen:
Filter: von 32,00 m bis 35,00 m unter Ansatzpunkt & 100,00 mm Art: PVC, SW 0,5 mm
Kiesschittung: von 30,00 m bis 35,30 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 0,7 - 1,25 mm
Abdichtung (Wassersperre): von 1,00 m bis 3,00 m unter Ansatzpunkt

von 25,00 m bis 30,00 m unter Ansatzpunkt
Wasserstand in Ruhe 29,00 m unter Ansatzpunkt

Beharrungszustand erreicht? k.A.

Unterschrift des Geratefuhrers
i.A. Baldes/Hiilkenberg

Fachtechnisch bearbeitet von am 08.07.2020
Proben nach Bearbeitung vernichtet bei

Anzahl: 0 unter Nr.:

') bei Schradgbohrungen = Bohrlange

%) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B1.1 - tief, Aachener Strafie in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 08.07.2020
Nr.: B1.1-tief /Blatt 1
1 2 3 4 [5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis 7 . Bemerkungen
S b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderproben
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansatz- | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge A N nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust nt ¥ L:nt?r-
ante
fy  Ubliche g) Geologische h) " i)Kalk-
Benennung Benennung ) Gruppe | gehalt
a) Oberboden, sandig Greiferbohrung @ 622 mm bis
31,0m
%) schwach feucht
0,50 =
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz 29.06.2020 von 0,0 - 12,0 m
gebohrt
N g) h) i)
a) Schiuff, feinsandig
schwach feucht
b)
8,60
c) fest d) schwer zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig
schwach feucht
D)
10,10 - - 2
c) mitteldicht d) feicht zu bohren g) hellbraun
f ) h) i)
a) Sand, schwach feinkiesig
schwach feucht
) 30.06.2020 von 12,0-31,0m
13.70 gebohrt
! ¢) mitteldicht d) leicht zu bohren e) hellbraun
f a) h) i)
a) Sand, schwach kiesig, schwach schiuffig
schwach feucht
b}
18,10 .
c) dicht d} schwer zu bohren e) braun
f) 9) h) i)
a) Grobsand, stark kiesig, schwach schiuffig
schwach feucht
b)
19,70 - =
c) dicht d) mittelschwer zu bohren| e) braun
f 9 h) i)

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B1.1 - tief, Aachener Strafie in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 08.07.2020
Nr.: B1.1- tief /Blatt 2
1 2 3 4 [5 T
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis Z ; Bemerkungen
i b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderproben
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansatz- | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge A N Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust 4 i l—;”tet"‘
c ante
f) Ubliche g) Geologische h) ) i)Kalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a} Kies, grobsandig bis mittelsandig, schwach steinig, schwach mit
Blécken schwach feucht
b) 30.06.2020:
21,10 1,25 Kolonnenstunden
! c) dicht d) schwer zu bohren e) braun Hindernisbeseitigung
(Blécke @ 200 - 350 mm)
f) g) )} i)
a) Kies, grobsandig, schwach steinig
schwach feucht
b)
26,60 z .
c) dicht d) schwer zu bohren 2) hellbraun, weifl
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, schluffig
schwach feucht
b)
27,50 - - ;
c) dicht d) mittelschwer zu bohren|e) weil
f) a) h) i)
a) Ton
schwach feucht
b)
27,70 :
c) haibfest d) mittelschwer zu bohren| e) braun
f) g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig am 08.07.2020:
ab 31,0 m Lufthebebohrung &
278 mm
b)
3210 schwach feucht, ab 29,0 m
’ c) mitteldicht d) mittelschwer zu bohren|e) hellgrau nass
f) )] h) i)
a) Feinkies, mittelkiesig, mittel- bis grobsandig bis schwach feinsandig
nass
b)
35,20 = = =
c) dicht d) mittelschwer zu bohren| e) weill
f g9 h) i)

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

c) weich bis steif d) mittelschwer zu bohren|e) grau

f) g) h) i)

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B1.1 - tief, Aachener Strafie in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 08.07.2020
Nr.: B1.1-tief /Blatt 3
1 2 3 4 |5 T8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis ? 1 Bemerkungen
T b) Ergénzende Bemerkungen ") Sonderproben
unter Wasserfhrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge it K inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust b L:nte‘r-
— ante
f)  Ubliche g) Geologische h) ") i)Kalk-
Benennung Benennung ) Gruppe | gehalt
a) Ton
stark feucht
b)
35,30

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Klarpumpprotokolli

Brunnenbezeichnung: Brunnen 1.1 - Tief Datum: 09.07.2020

Ausbaudurchmesser: DN 100
U-Pumpe
340m /

Brunnentiefe ab GOK: 35,3 m
Eingebaute Pumpe: ] Saugpumpe

Einbautiefe U-Pumpe Saugschlauch m

Fordermenge gemessen mit: [ ] Eimer IDM bzw. Wasseruhr

Messpunkt ab: GOK [ ] OK SEBA-Kappe [_] OK Rohr
Ruhewasserspiegel vor Beginn: 29,00 m
Datum Uhrzeit Pumpleistung | Wasserstand Bemerkungen
[m?] [m]
09.07.2020 13:00 0 29,00 Ruhewasserspiegel
09.07.2020 13:01 7,0 29,83 trib
09.07.2020 13:02 7,0 30,50
09.07.2020 13:03 7,0 30,70
09.07.2020 13:04 7,0 30,70
09.07.2020 13:05 7,0 30,70
09.07.2020 13:06 7,0 30,70
09.07.2020 13:07 7,0 30,71
09.07.2020 13:08 7,0 30,71
09.07.2020 13:09 7,0 30,71
09.07.2020 13:10 7,0 30,71 fast klar
09.07.2020 13:15 7,0 30,71
09.07.2020 13:20 7,0 30,71
09.07.2020 13:28 7,0 30,71
09.07.2020 13:30 7,0 30,71 milchig
09.07.2020 13:40 7,0 30,71
09.07.2020 13:50 7,0 30,71
09.07.2020 14:00 7,0 30,71 klar




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

€y GWM GrundwassermeRstelle

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Guteklasse nach DIN 4021 Tab.1
b Grundwasser angebohrt

f Ruhewasserstand

BODENARTEN
Oberboden Mu
Sand sandig S s
Schluff U
Kies kiesig G g
Steine steinig X x
Blocke mit Blécken Y vy
Ton T
KORNGRORENBEREICH NEBENANTEILE
f fein schwach (< 15 %g
m  mittel stark (ca. 30-40 %)
g grob sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ fst | fest loc § locker FEUCHTIGKEIT f schwach feucht
mdch Emitteldicht dch  |3dicht f  Znal
BOHRVORGANG Izb leicht zu bohren
szb  schwer zu bohren
| Bauvorhaben:

Grundwassermessstelle B2 - flach
Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:

Gut Hommerschen 1
92511 Geilenkirchen

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG

Plan-Nr: 220140 Malstab: 1:75
| Bearbeiter: Michael Milder jDatum:
Erdbogr ut'):andel | Gezeichnet:  Norbert Moef 114.05.20
m |
Reeser Landstrale 12 Geandert
46483 Wesel Gesehen:
Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25 Projekt-Nr: P13304




GWMS B2 - flach
Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Bohrprofil
GOK
0,00 w+0,00 0,00
e [T
0,70 | 0,70  Oberboden, sandig, leicht zu bohren, Sp“Lb"hng
| ' schwach feucht, locker, schwarz [
aa
-2,00 B
an
an
an
-4,00 o
‘ 7,50 Schiuff, feinsandig, schwer zu
A bohren, schwach feucht, fest, braun
-6,00
as
aa
as
-8,00 8.20 .- |
|3 120 Feinsand, schwach mittelsandig,
9,40 : g schwer zu bohren, schwach feucht,
-10,00 dicht, hellgelb
L 3,50 Mittelsand, grobsandig, feinkiesig,
" schwer zu bohren, schwach feucht,
ARpe | B g dicht, braun
Q
12,90 3
. 2,10 Grobsand, fein- bis grobkiesig, £
-14,00 . steinig, mit Blécken, schwer zu UE
15,00 bohren, schwach feucht, dicht, braun E
15,60 . 0,60 Grobsand, fein- bis grobkiesig,
-16,00 P o
| steinig, mit Blacken, schwer zu
® bohren, schwach feucht, dicht, braun ‘
: 5
-18,00 [ o | 5
o 2
. ' 8,30  Grobsand, Feinkies, mittel- bis
-20,00 E grobkiesig, schwach mittelsandig,
Q
3 schwer zu bohren, schwach feucht,
® 5 Lé dicht, hellbraun
|2
=]
22,00 > i
8
o |3
3
-24,00 23,90 ) 8
-3
* L%
[
o H
-26,00 %7322% * ®|]3 450  Grobsand, fein- bis grobkiesig,
o R \tt schwer zu bohren, schwach feucht
s [ bis naf, dicht, weif
-28,00 &
Ly
l -28.50 28,40 J¢ 28,40 |
28,50 0.10 Ton, schwer zu bohren, schwach
-28,50 feucht, mitteldicht, braun
Bauvorhaben: Plan-Nr: 220140

Erdbohr u. Handel Grundwassermessstelle B2 - flach

Aachener Strafe in 52511 Geilenkirchen Projekt-Nr: P13304

GmbH Dat 14.05.20
; . atum: .05.
Reeser Landstrafie 12 Planbezeichnung:
46483 Wesel Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K& papstab: 1 . 75
Tel.: 0281 - 33882-0 Gut Hommerschen 1

Fax: 0281- 33882-25 52511 Geilenkirchen Bearbeiter: Michael Mlder




GWMS B2 - flach
Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Ausbau
GOK
0,00 -0,00 m Ferngaskappe
T
-0,10 m /_f'ﬁ = 9{% Seba-Kappe
-0,30 m Verfillung
200 0,90 m
-4.00 Fllkies 2,0 - 8,0 mm
-6,00
-7,00 m 5 230
i f 1] lo|_ Tonabdichtung
-8,00 -8,00 m i i
-10,00
-12,00
PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
-14,
= Bohrung @ 278,00 mm
S~___Fiillkies 2,0 - 8.0 mm
-16,00
-18,00
-20,00
-21,00 m {:
22,00 Hile |l JL_Tonabdichtung
2300 m ||
-24.00
-2500 m
! 2533 GW - [TTTTITT]
26,00 14.05.2020 . Filterkies @ 1,0-2,0 mm
PV C-Filterrohr DN 125,00
SW =0,50 mm
-28,00 -28.00 m TR Bodenkappe
f 2850 2840 m __t——>—>r > Nachfall in der Bohrung
-28,50 m~
Bauvorhaben: Plan-Nr; 220140

Erdbohr u. Handel
GmbH

Reeser Landstralle 12
46483 Wesel
Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Grundwassermessstelle B2 - flach
Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Projekt-Nr: P13304

Datum: 14.05.20

Planbezeichnung:

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K¢ pMarstab: 1 75

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Bearbeiter: Michael Mdider




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadit, Tel.: 06151/7903-0

Anlage  : 220140
Projekt-Nr.: P13304
SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: GWMS B2 - flach /Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:
Name des Kartenblattes:
Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Aachener Strale in 52511 Geilenkirchen Kreis:
Zweck der Bohrung: Grundwassermessstelle Grundwasser:
Hohe des Ansatzpunktes zu GOK0,00
(Ansatzpunkt 0,00 m lber Geldnde)
Auftraggeber: Franz Davids, Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Gut Hommerschen 1, 52511 Geilenkirchen

Objekt:
Bohrunternehmer: Erdbohr GmbH Wesel Geratefithrer: Herr Hiilkenberg
Gebohrt vom 14.05.2020 bis 14.05.2020 Endteufe: 28,50 m unter Ansatzpunkt ')

Bohrlochdurchmesser: bis 28,50 m 278,00 mm

Bohrverfahren bis 28,50 m indirekte Spilbohrung

Zusdtzliche Angaben bei Wasserbohrungen:
Filter: von 25,00 m bis 28,00 m unter Ansatzpunkt @ 125,00 mm Art: PVC, SW 0,5 mm
Kiesschiittung: von 23,00 m bis 28,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung: 1,0 - 2,0 mm
Abdichtung (Wassersperre): von 7,00 m bis 8,00 m unter Ansatzpunkt

von 21,00 m bis 23,00 m unter Ansatzpunkt

von 27,00 m bis 27,30 m unter Ansatzpunkt
Wasserstand in Ruhe 25,33 m unter Ansatzpunkt

Beharrungszustand erreicht? k.A.

Unterschrift des Geratefihrers
i.A. Hiilkenberg

Fachtechnisch bearbeitet von am 14.05.2020
Proben nach Bearbeitung vermichtet bei
Anzahl: 0 unter Nr.

') bei Schragbohrungen = Bohrldnge

*) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 067151/7903-0

Anlage: 220140
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fur Behrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Grundwassermessstelle B2 - flach, Aachener Strafie in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 14.05.2020
Nr.: GWMS B2 - flach /Blatt 1
1 2 3 4 |5 T8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis m ; Bemerkungen
s b) Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderproben
unter Wasserflihrung Tiefe
Ansatz- | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. E”t‘?r'
- ante
f)  Ubliche g) Geologische h) ™ i)Kalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a) Oberboden, sandig Saugstrahibohrung @ 278 mm
b) schwach feucht
0,70 -
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz
f) ) h) i)
a) Schiuff, feinsandig
schwach feucht
b)
8,20
c) fest d) schwer zu bohren e) braun
f) q) h) )
a) Feinsand, schwach mittelsandig
schwach feucht
b)
9,40 =
c) dicht d) schwer zu bohren e) hellgelb
f) 9) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig
schwach feucht
b)
12,90
c) dicht d} schwer zu bohren e) braun
f) 9) n) 0
a) Grobsand, fein- bis grobkiesig, steinig, mit Blécken
schwach feucht
b) Bohrhindernis bei 14,10 m
15,00 :
c) dicht d) schwer zu bohren e) braun 1,0 Kolonnenstunden
Hindernisbeseitigung
f) g) h) i)
a) Grobsand, fein- bis grobkiesig, steinig, mit Blécken
schwach feucht
b)
15,60 .
c) dicht d) schwer zu bohren e) braun
f) g) h) i)

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfniorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220140
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Grundwassermessstelle B2 - flach, Aachener Strafle in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 14.05.2020
Nr.: GWMS B2-flach /Blat 2
1 2 3 4 |5 Js
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = : Bemerkungen
T b) Ergdnzende Bemerkungen ") Sonderproben
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Ait N inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust r g“f‘ir‘
— ante
f)  Ubliche g) Geologische h) ) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, Feinkies, mittel- bis grobkiesig, schwach mittelsandig
schwach feucht
b)
23,90
c) dicht d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) ) h) i)
a) Grobsand, fein- bis grobkiesig
schwach feucht - nass
b)
28,40 - :
c) dicht d) schwer zu bohren e) weill
f) a) h) i
a) Ton
schwach feucht
b)
28,50
c) mitteldicht d) schwer zu bohren e) braun
f) g) h) i)

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Klarpumpprotokoll

Brunnenbezeichnung: Brunnen 2 - Flach Datum: 25.05.2020

Ausbaudurchmesser. DN 125 Brunnentiefe ab GOK: 28,50 m
Eingebaute Pumpe: U-Pumpe [] Saugpumpe
Einbautiefe U-Pumpe 28,0m / Saugschlauch m

Férdermenge gemessen mit: [ | Eimer IDM bzw. Wasseruhr

Messpunkt ab: GOK [ ] OK SEBA-Kappe [ | OK Rohr
Ruhewasserspiegel vor Beginn: 25,33 m (Schichtenwasser)
Datum Uhrzeit Pumpleistung | Wasserstand Bemerkungen
[m?] [m]
25.05.2020 1322 - 4 = mit Fremdwasser klargepumpt
25.05.2020 10:45 - 0.5 — nur schwacher, bis gar kein
11:05 Nachfluss

Vermutlich kein Grundwasser.

Ein evtl. vorhandener
Wasserstand ist auf das Bohren
im Spulbohrverfahren
zuruckzuflhren




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

BODENARTEN
Oberboden Mu
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Kies kiesig G g
Steine steinig X x
Blécke mit Blécken Y vy
Ton tonig T t

KORNGRORENBEREICH
f fein
m  mittel
g grob

KONSISTENZ hfst | halbfest fst
loc ¥ locker
dch  |idicht

|| fest
mdch % mitteldicht

NEBENANTEILE

FEUCHTIGKEIT f
BOHRVORGANG  Izb

' schwach (<15 %
stark (ca. 30-40

sehr schwach; =

schwach feucht
leicht zu bohren

szb  schwer zu bohren
mzb  mittelschwer zu bohren

I 8auvorhaben:
Brunnen B2.2 - tief

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:

Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Plan-Nr: 220187 Mallstab: 1:200
|
Bearbeiter: Michael Mulder | Datum:
‘,
Erdbogr Ut.)I:landel Gezeichnet:  Norbert Moel 107.07.20

m 3
Reeser Landstrale 12 S,
46483 Wesel Gesehen:

Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Projekt-Nr:

P13304




B2.2 - tief
Aachener Stralte in 52511 Geilenkirchen

Bohrprofil
GOK
0,00 +0,00 0,00
[ 83 Greifeboh
0,50 0,50  Oberboden, sandig, leicht zu bohren, schwach feucht, reif€Lo r;-'”g
2.00 . - locker, schwarz
an
400 5,90 Schiuff, stark feinsandig, schwer zu bohren, schwach
o - I feucht, fest, braun
-6,00 )
6,40 as
N
790 %8 1,50 Feinsand, schwach mittelsandig, leicht zu bohren,
- 1 Q .
8,00 schwach feucht, mitteldicht, gelb
L]
-10,00 . ®
5,50 Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, leicht zu
" bohren, schwach feucht, dicht, braun
-12,00 .
13,40 ’
-14,00 g E
L[] g o~
3 3,30 Grobsand, stark kiesig, steinig, schwach mit Blécken, o
-16.00 ] schwer zu bohren, schwach feucht, dicht, braun B
16,70
-18.00
® 4,70 Kies, grobsandig, schwach steinig, schwer zu bohren,
-20,00 schwach feucht, dicht, hellbraun
L]
21,40
-22,00 »
L]
-24,00 . 5,40 Grobsand, stark kiesig, schwach mittelsandig,
mittelschwer zu bohren, schwach feucht, dicht, weil
1 ?
-26.00 ' [
26.80 [° |
2800 28,00 [ 1,20 Grobsand, stark kiesig, schwer zu bohren, schwach
2850 - feucht, dicht, braun 28,50 28,50
=l \ Lufthebebohrung
-30.00 - ) 0,50 Feinsand, schwach tonig, schwer zu bohren, schwach |
i Il
31.00 . \ feucht, dicht, hellgrau
-32,00 32,00 T | y2.50 Ton, schwach schluffig, mittelschwer zu bohren,
. | \ schwach feucht, halbfest, grau
-34,00 \1 .00 Ton, mittelschwer zu bohren, schwach feucht, halbfest, £
s \ hellgrau E
o
- &
-36.00 36,10 . ;; 4,10 Feinsand, stark schluffig, mittelschwer zu bohren, a
" | schwach feucht, dicht, wei}
1
-38,00 |l
12 5,00 Feinkies, mittel- bis grobsandig bis schwach feinsandig, |
; if mittelschwer zu bohren, schwach feucht, dicht, weif} I
40,00 13
4120 41,10 E 420 |
41.20 0,70 Ton, mittelschwer zu bohren, schwach feucht, halbfest,
-41.20 hellbraun
Bauvorhaben: Plan-Nr: 220187

Erdbohr u. Handel
GmbH

Reeser Landstralle 12
46483 Wesel
Tel.: 0281 - 33882-0
Fax: 0281- 33882-25

Brunnen B2.2 - tief
Aachener StralRe in 52511 Geilenkirchen

Planbezeichnung:
Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K& panstab:

Gut Hommerschen 1
52511 Geilenkirchen

Projekt-Nr: P13304

Datum: 07.07.20

1:200

Bearbeiter: Michael Mulder




B2.2 - tief
Aachener Strale in 52511 Geilenkirchen
Ausbau

GOK

0,00 0,00 m Ferngaskappe

I
-0,10 m /'ﬁ; = __Seba-Kappe
gy B0 I i il
100 m Histh R \erfilllung
3,00 m T -~ "\ Tonabdichtung
-4,00 : |
-6,00
-8,00
-10,00
12,00
.00 : Bohrung @ 622,00 mm
: al “.PVC-Rohr DN 300
-16,00 | | Verflillung
-18,00
& PVC-Aufsatzrohr DN 100,00
-20,00
-22,00
224,00 \ | '
-26,00
2700 m i)
1 |
28,00 Hilst
28,50 m L L
11 |
il ! Tonabdichtung
-30,00

-32,00 -32.00 m

-34,00
Bohrung @ 278,00 mm

-36,00
Filtersand @ 0,7-1.3 mm

-38,00  -38.00 m

PVC-Filterrohr DN 100,00

40,00 ; SW = 0,50 mm
I 4120 MO0Om | g | Bodenkappe
41,20 m—"

kein Grundwasser feststellbar

Bauvorhaben: Plan-Nr: 220187
Erdbohr u. Handel Brunnen B2.2 - tief _ .

Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen Projekt-Nr: P13304
GmbH Dat 07.07.20

. ) atum: .07.

Reeser Landstraflle 12 Planbezeichnung:
46483 Wesel Franz Davids Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. K& papstab: 1 200
Tel.: 0281 - 33882-0 Gut Hommerschen 1

Fax: 0281- 33882-25 52511 Geilenkirchen Bearbeiter: Michael Miilder




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage 220187
Projekt-Nr.: P13304
SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: B2.2 - tief /Blatt 0 Karte i.M. 1: Nr:
Name des Kartenblattes:
Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: Hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Aachener StraBe in 52511 Geilenkirchen Kreis:
Zweck der Bohrung: Brunnen Grundwasser:
Hohe des Ansatzpunktes zu GOK0,00
(Ansatzpunkt 0,00 m Uber Gelande)
Auftraggeber: Franz Davids, Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG, Gut Hommerschen 1, 52511 Geilenkirchen
Objekt:
Bohrunternehmer: Erdbohr GmbH Wesel Geréteflihrer: Herr Baldes/Hiilkenberg
Gebohrt vom 22.06.2020 bis 07.07.2020 Endteufe: 41,20 m unter Ansatzpunkt '}
Bohrlochdurchmesser: bis 28,50 m 622,00 mm, bis 41,20 m 278,00 mm 2)

Bohrverfahren bis 28,50 m Greiferbohrung
bis 41,20 m Lufthebebohrung

Zusdtzliche Angaben bei Wasserbohrungen:
Filter: von 38,00 m bis 41,00 m unter Ansatzpunkt @ 100,00 mm Art: PVYC, SW 0,5 mm
Kiesschittung: von 32,00 m bis 45',20 m unter Ansatzpunkt, Kémung: 0,7 - 1,25 mm
Abdichtung (Wassersperre): van 1,00 m bis 3,00 m unter Ansatzpunkt

von 27,00 m bis 32,00 m unter Ansatzpunkt

Unterschrift des Geratefiihrers
i.A. Baldes/Hiilkenberg

Fachtechnisch bearbeitet von am 07.07.2020
Proben nach Bearbeitung vernichtet bei
Anzahl: 0 unter Nr.:

') bei Schragbohrungen = Bohrldnge

%) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fur Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B2.2 - tief, Aachener Strafle in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 07.07.2020
Nr.: B2.2-tief [Blatt 1
1 2 3 4 |5 |6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = ) Bemerkungen
i b) Ergénzende Bemerkungen ') Sandemrohen
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge A inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust t N, g”t‘ft""
= ante
f)  Ubliche g) Geologische h) ") i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Oberboden, sandig Greiferbohrung @ 622 mm bis
31,0m
b)
schwach feucht
0,50 =
c) locker d) leicht zu bohren e) schwarz 22.06.2020 von 0,0 - 5,0 m
gebohrt
f) a) h) i)
a) Schluff, stark feinsandig
schwach feucht
4 23.06.2020 von 5,0 - 17,0 m
6.40 gebohrt
' c) fest d) schwer zu bohren e} braun
f) g) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig
schwach feucht
b)
7,90 = " A
c) mitteldicht d) leicht zu bohren e) gelb
f) a) h) D
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig
schwach feuchtv
b)
13,40 - -
c) dicht d) leicht zu bohren e) braun
f) 9 h) 0
a) Grobsand, stark kiesig, steinig, schwach mit Blécken
schwach feucht
% 23.06.2020:
16.70 1,75 Kolonnenstunden
’ c) dicht d) schwer zu bohren e) braun Hindernisbeseitigung
(Blécke @ 200 - 300 mm)
f) q) h) 0
a) Kies, grobsandig, schwach steinig
schwach feucht
b) 24.06.2020 von 17,0-250m
! c) dicht d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschafticher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B2.2 - tief, Aachener Strale in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum:  07.07.2020
Nr.: B2.2-tief /Blatt 2
1 2 3 4 |5 Ts
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = 7 Bemerkungen
T m b) Ergénzende Bemerkungen ") Zordeieaben
unter Wasserflhrung Tiefe
Ansatz- |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art N liimfif‘
= ante
f)y  Ubliche g) Geologische " i)Kalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a) Grobsand, stark kiesig, schwach mittelsandig
schwach feucht
b) 25.06.2020 von 25,0 - 28,5 m
26,80 gebohr'!
c) dicht d) mittelschwer zu bohren| e) weill
f) a) h) i)
a) Grobsand, stark kiesig
schwach feucht
b)
28,00 -
c) dicht d) schwer zu bohren e) braun
f) g) h) i)
a) Feinsand, schwach tonig
schwach feucht
b)
28,50 _
c) dicht d) schwer zu bohren e) hellgrau
f) g) h) i)
a) Ton, schwach schiuffig am 07.017.2020:
ab 28,5 m Lufthebebohrung @
278 mm
b)
31.00 07.07.2020 von 28,5 - 41,2 m
d c) haibfest d) mitteilschwer zu bohren| e) grau gebohrt
f) 9) h) i)
a} Ton
b)
32,00 -
c) halbfest d) mittelschwer zu bohren| e) hellgrau
f) g) h) i)
a) Feinsand, stark schiuffig
o)
36,10 : - -
c) dicht d) mittelschwer zu bohren| g) weif§
f g) h) )

") Eintragung nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor




IDAT GmbH, Pfnorstr 10, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/7903-0

Anlage: 220187
Schichtenverzeichnis
Bericht;
flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung ven gekernten Proben
AZ: P13304
Bauvorhaben: Brunnen B2.2 - tief, Aachener Stralle in 52511 Geilenkirchen
Bohrung Datum: 07.07.2020
Nr.: B2.2 - tief 3
1 2 3 4 [5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = 3 Bemerkungen
T b) Erganzende Bemerkungen ") Sonderproben
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz- |c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge i Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Nr. ijmir‘
: ante
fy  Ubliche g) Geologische h) ") i)Kalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a) Feinkies, mittel- bis grobsandig bis schwach feinsandig
b)
41,10 - : =
c) dicht d) mittelschwer zu bohren ) weil}
f ) h) i)
a) Ton
b)
41,20 -
c) halbfest d) mittelschwer zu bohren| e) hellbraun
f) a) h) i)

') Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Klarpumpprotokoll
Brunnenbezeichnung: Brunnen 2.2 - Tief Datum: 09.07.2020

Ausbaudurchmesser: DN 100 Brunnentiefe ab GOK: 35,3 m
Eingebaute Pumpe: U-Pumpe D Saugpumpe
Einbautiefe U-Pumpe 40,0 m / Saugschlauch m

Férdermenge gemessen mit: [ ] Eimer IDM bzw. Wasseruhr
Messpunkt ab: GOK [_] OK SEBA-Kappe [_] OK Rohr

Ruhewasserspiegel vor Beginn:  kein Grundwasser vorhanden

Datum Dauer Pumpleistung | Wasserstand Bemerkungen
[m*] [m]
09.07.2020 | 0,5 Std. 3 - mit Fremdwasser klargepumpt

Vermutlich kein Grundwasser.

Ein evtl. vorhandener
Wasserstand ist auf das Bohren
im Spulbohrverfahren
zurlickzuflhren




Aufmall GW-Pegel Frelenberg VI

Punktname

P1 fl OK Seba

P1 fl.OK GK

P1 tief OK Seba
P1 tief OK GK

P2 fl OK Seba

P2 fl. OK GK

P2 tief OK Seba
P2 tief OK GK

Messdaten (m)
Rechtswert
298070,470
298070,528
298072,368
298072,408
298401,571
298401,589
298388,740
208388,725

Hochwert
5646285,069
5646285,071
5646282,958
5646282,971
5646577,361
5646577,365
5646566,936
5646566,909

Hoéhe
121,326
121,417
121,369
121,470
123,588
123,679
123,627
123,714
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