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Lageplan Bestand / Vermessung Ende 2016: 
Davids Aldenhoven, Errichtung einer Deponie der Klasse DKI 
auf der Fläche Aldenhoven III sowie Aldenhoven II tlw., 
Stolberg, Juni 2017.
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VorhabensgebietIV + V

Kartengrundlage:    
DGK 5, Geländehöhen, Land NRW (2017) 
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 
Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/
DENWDGK5

Luftbild; Fahrbahnrand A44 und L228
Land NRW (2017): Bildflug 2016
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 
Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DOP20

Quellen:
Grundwasserinformationen sowie
Lage und Oberkante Tonschicht, Horizont 11;
Erftverband (2012): Stand 10/2010, 
schriftliche Mitteilung vom 27.02.2012 

Verlauf Frauenrather Sprung eingemessen;
Davids Aldenhoven, Errichtung einer Deponie der Klasse DKI 
auf der Fläche Aldenhoven III sowie Aldenhoven II tlw., 
Gutachten Geotechnisches Büro Düllmann, Reg. 22-26, 
Stolberg, Juni 2017.

Verlauf Frauenrather Sprung im Bereich Aldenhoven IV + V;
Lage gemittelt aus oben genannten Quellen
des Erftverbands und Davids Aldenhoven
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Rekultivierungsabschnitt

Abbauabschnitt

Verfüllrichtung

1
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VorhabensgebietIV + V

Kartengrundlage:    
DGK 5, Geländehöhen, Land NRW (2017) 
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 
Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/
DENWDGK5

Luftbild; Fahrbahnrand A44 und L228
Land NRW (2017): Bildflug 2016
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 
Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DOP20

Quellen:
Grundwasserinformationen sowie
Lage und Oberkante Tonschicht, Horizont 11;
Erftverband (2012): Stand 10/2010, 
schriftliche Mitteilung vom 27.02.2012 

Verlauf Frauenrather Sprung eingemessen;
Davids Aldenhoven, Errichtung einer Deponie der Klasse DKI 
auf der Fläche Aldenhoven III sowie Aldenhoven II tlw., 
Gutachten Geotechnisches Büro Düllmann, Reg. 22-26, 
Stolberg, Juni 2017.

Verlauf Frauenrather Sprung im Bereich Aldenhoven IV + V;
Lage gemittelt aus oben genannten Quellen
des Erftverbands und Davids Aldenhoven
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Quellen:
Grundwasserinformationen, Lage Frauenrather Sprung, 
und Oberkante Tonschicht, Horizont 11
Erftverband (2012): Stand 10/2010, 
schriftliche Mitteilung vom 27.02.2012 

Grundwasserwiederanstieg: 
Davids Aldenhoven, Errichtung einer Deponie der Klasse DKI 
auf der Fläche  Aldenhoven III sowie Aldenhoven II tlw., 
Gutachten Geotechnisches Büro Düllmann, Reg. 23-26,
Stolberg. Juni 2017.
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und können Lage- und zeichnerische
Ungenauigkeiten aufweisen
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