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1 Beauftragung und Veranlassung

Die TUV SUD Industrie Service GmbH wurde von der Firma Nordex Energy GmbH beauftragt
zu den optional in Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5, N133/4.8, N149/5.X
und N163/5.X erhaltlichen anlagentechnischen Brandschutzmalinahmen (Brandmeldeanlage

und Feuerléschanlage) auf Basis der unter 2 genannten Unterlagen Stellung zu nehmen.

2 Unterlagen

[U1] Nordex Energy GmbH, FE01-System-/ Funktionsbeschreibung,
Systembeschreibung Brandmelde- und Feuerldschsystem Delta4000,
Dokumentennr.: E0004454743, Rev. 1, Stand: 2020-04-03

[U2] Nordex Energy GmbH, Allgemeine Dokumentation,
Brandschutzkonzept, Anlagenklasse Nordex Delta4000,
Dokumentennr.: E0004002308, Rev. 1/11.12.2017

[U3] Nordex Energy GmbH, QB01-Risikobeurteilung,
Brandschutzrisikobeurteilung flir Nordex WEA, Delta4000,
Dokumentennr.: E0004122167, Rev. 2 / 30.07.2019

[U4] Schreiben der Minimax GmbH, Herr Axel Wérner vom 13.02.2020

3 Regelwerke

[R 1] DIN EN 54 Brandmeldeanlagen

[R2] VdS 2380 Feuerléschanlagen mit nicht verflissigten Inertgasen, Planung und Einbau,
Stan: 2019-03

[R 3] DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Stand: Januar 2020
Teil 1: Aufbau und Betrieb

[R 4] DIN VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall
Teil 1: Allgemeine Festlegungen, Stand: 2014-10
Teil 2: Festlegungen fir Brandmeldeanlagen, Stand: 2017-10

[R5] DIN EN 15004 Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Léschanlagen mit gasférmigen
Léschmitteln

4 Bewertungsgrundlagen

Die Beurteilung der Unterlagen erfolgte gemalf folgenden Normen und Richtlinien:

[R 6] Muster-Bauordnung (MBO), Fassung: November 2002, zuletzt gedndert durch Be-
schluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2016
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5 Beschreibung der BrandschutzmafRnahmen

5.1 Allgemein

Fir Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5, N133/4.8, N149/5.X und N163/5.X
der Fa. Nordex Energy GmbH sind die vorgesehenen BrandschutzmalRnahmen im Brand-
schutzkonzept [U2], auf der Grundlage der Brandrisikobeurteilung [U3], beschrieben. Neben
den in [U2] dargestellten BrandschutzmalRnahmen kdnnen optional zusatzliche anlagentechni-
sche Brandschutzmaflinahmen (Brandmeldeanlage und Feuerléschanlage) installiert werden.

5.2  Anlagentechnische BrandschutzmaBnahmen

5.2.1 Brandmeldeanlage

Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5, N133/4.8, N149/5.X und N163/5.X der
Fa. Nordex Energy GmbH kdnnen optional mit einem Brandmeldesystem ausgestattet werden.
Hierbei werden das Maschinenhaus, die Topbox im Maschinenhaus sowie die Bottomsektion
im Turmful® jeweils mit 2 Rauchmeldern (Zweimelderabhangigkeit) ausgestattet. Im Hauptum-
richter ist die Installation eines Rauchansaugsystems vorgesehen. Es werden VdS und DIN EN
54 [R 1] zugelassene Bauteile verwendet [U1].

Die Installation einer Brandmelderzentrale ist nicht vorgesehen. Diese Aufgaben werden von
der Sicherheitssteuerung ibernommen.

Bei dem Ansprechen eines Brandmelders (Voralarm) erfolgen:
- die Sanftbremsung der WEA,
- die akustische und optische Alarmierung von Personen in der WEA sowie
- die Meldung an die Ferniberwachung

Bei dem Ansprechen von 2 Brandmeldern (Hauptalarm) werden:
- eine Schnellbremsung der WEA durchgefiihrt,
- die Personen im Maschinenhaus akustisch und optisch alarmiert,
- die Uberwachungsbereiche von der Energie sowie die WEA vom Netz getrennt sowie
- bei Vorhandensein einer Léschanlage im betreffenden Bereich diese nach 25s aktiviert

5.2.2 Feuerléschanlage

Gemal der Fa. Nordex Energy GmbH besteht optional die Méglichkeit in Windenergieanlagen
vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5, N133/4.8, N149/5.X und N163/5.X Feuerléschanlagen zu in-
stallieren. Hierbei werden Feuerldéschsysteme in der Topbox sowie im Hauptumrichter instal-
liert. Diese befinden sich im Maschinenhaus. Die Feuerléschsysteme bestehen aus den Lésch-
mittelbehaltern, den festverlegten Rohrleitungen und den Léschdisen. Es werden VdS zuge-
lassene Bauteile verwendet [U1].

Als Léschmittel wird Stickstoff (N2) verwendet. Stickstoff ist ein Inertgas, welches nicht
elektrisch leitend ist und nach einer Léschung keine Rickstande hinterlasst. Folgeschaden
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aufgrund einer Léschung sind damit ausgeschlossen. Die Loschmittelmenge ist so gering, dass
selbst nach einem vollstéandigen Freisetzen und gleichméaRiger Verteilung im Maschinenhaus
keine Erstickungsgefahr und keine gesundheitliche Beeintréchtigung fiir Personen besteht [U1].

Die Feuerléschanlagen werden gemaR den Vorgaben der VdS 2380 [R 2] ausgelegt und errich-
tet [U4]. Darliber hinaus wurde die Wirksamkeit des Loschsystems gemanR [U1] bei der Einfiih-
rung des Systems in der Plattform KO8d durch einen Test bei der Fa. Minimax nachgewiesen.
GeméR [U1] kdnnen die Ergebnisse, da sich die zu I6schenden Systeme und das Léschprinzip
nicht grundlegend unterscheiden, auf Windenergieanlagen der Anlagengeneration Delta4000
Ubertragen werden. Hierbei sind auch die neuen Anlagentypen N149/5.X und N163/5.X inkludi-
ert.

6 Bewertung

Eine Ausstattung von Windenergieanlagen mit einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 [R 3]
und DIN VDE 0833 [R 4] und einer Feuerléschanlage nach DIN EN 15004 [R 5] bzw. VdS 2380
[R 2] sind bauordnungsrechtlich geman der Muster-Bauordnung [R 6] in Deutschland nicht ge-
fordert.

Die Ausstattung von Bereichen, in denen sich brennbare Stoffe und Materialien befinden, mit
Brandmelde- und Feuerléschanlagen ist aus Sicht des Personen- und Sachwertschutzes posi-
tiv zu bewerten. Die optional erhaltlichen Brandschutzanlagen kénnen zu einer friihzeitigen
Branderkennung und Brandbek&mpfung in den entsprechenden Bereichen der Windenergiean-
lagen beitragen. Bei einer vorgesehenen Ausstattung der WEA vom Typ Delta4000 N149/4.0-
4.5, N133/4.8, N149/5.X und N163/5.X mit Feuerléschanlagen werden geman [U3] alle rele-
vanten brandgeféhrdeten Bereiche (unakzeptables Risiko gemaR [U3]) abgedeckt. Mit der Aus-
legung der Feuerléschanlagen gemaf den Vorgaben der VdS 2380 [R 2] sind geeignete Vor-
kehrungen zur Léschung eines Entstehungsbrandes innerhalb der entsprechenden Einrichtun-
gen getroffen.

Die ordnungsgemaRe Auslegung bzw. Dimensionierung der Brandschutzanlagen obliegt dem
Errichter.

MUnchen, 06.04.2020

L v

Dipl.-Ing. Glnter Fischer M. Sc. Isabel Walz
Hauptabteilung Sachbearbeiterin
IS-ESM-MUC

Sicherheits- und Maschinentechnik





