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Giltigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt
Delta Delta4000 N133/4.X
N149/4.X
N149/5.X
N163/5.X
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1.

Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt das von Nordex angebotene optionale
Feuerldschsystem. Es erganzt das Brandmeldesystem und bietet einen zusatzlichen
gezielten Objektschutz.

Das Feuerléschsystem in Kombination mit dem Brandmeldesystem kann in alle
Nordex-Windenergieanlagen der Produktreihe Delta4000 eingebaut werden.

Technische Beschreibung

Das Feuerléschsystem wird im Maschinenhaus installiert. Die Festlegung der
Schutzbereiche resultiert aus einer detaillierten Analyse potenzieller Restrisiken im
Hinblick auf den Brandschutz der WEA. Das Feuerléschsystem I6scht bei Bedarf
folgende Komponenten:

e Topbox (Schaltschrank zur Spannungsversorgung und Steuerung aller Systeme,
Baugruppen und Sensoren im Maschinenhaus)

e Hauptumrichter (Schnittstelle flir die Anbindung und Steuerung des Generators
an das Netz)

Diese elektrischen Schaltschrankkomponenten beinhalten zahlreiche elektrische
Verbraucher, Schalt- und Steuergerate. Bei einer Brandfriiherkennung erfolgt eine
elektrische Trennung bevor die Léschung ausgelést wird.

Abb. 1: Maschinenhaus (Ansicht von oben)
1 Topbox 2 Hauptumrichter
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2.1 Funktionsweise

2.2

2.3

Das Léschsystem besteht im Wesentlichen aus der Léschmittelbevorratung, der
Ausléseeinrichtung und Leitungen, die das Léschmedium den Schutzbereichen
zuflhren und dort Gber Auslassdiisen verteilen. Die Ausldseeinrichtung wird bei
einem Hauptalarm des Brandmeldesystems Uber die Sicherheitssteuerung der WEA
angesteuert.

Der Flllstand des Léschmediums wird Gberwacht. Unterschreitet der Flllstand eine
Untergrenze erfolgt eine Stérungsmeldung. Fir Wartungstatigkeiten an der
Léschanlage und an den Schutzbereichen kann die Léschanlage deaktiviert werden.

Loschmedium

Die Léschung erfolgt durch Inertgas (Stickstoff) nach dem Prinzip der
Sauerstoffverdrangung. Dem Medium ist ein Duftstoff beigemischt, so dass
freigesetztes Loschmittel von Personen im Maschinenhaus wahrgenommen wird. Die
Léschmittelmenge ist so gering, dass selbst nach einem vollstandigen Freisetzen und
gleichmaBiger Verteilung im Maschinenhaus keine Erstickungsgefahr flir Personen
besteht.

Inertgas ist nicht elektrisch leitend und hinterlasst nach einer Loschung keine
Rickstande. Folgeschaden aufgrund einer Loschung sind damit ausgeschlossen.

Komponenten

Das Brandmeldesystem besteht aus den folgenden Komponenten:
e Ldschmittelbehalter

e Ausldsevorrichtung

e Loschdusen

e Schlauch- und Rohrleitungssystem

e Signalleitungen fir die Anbindung der Komponenten an die Sicherheitssteuerung
Uber ein sicheres Busprotokoll

Hauptkomponenten der Loschanlage wie z. B. die Loschdiisen weisen eine VdS-
Zulassung auf.

Liefer- und Leistungsumfang

Das Feuerléschsystem ist voll integriert in das Maschinenhaus.
Zum Leistungsumfang gehoren:
e Bereitstellung, Montage, Installation und Inbetriebnahme von:
- Erforderlichen Bauteilen
- Rohrleitungssystem
- Schlauchen
- Diasen
- Verkabelung
e Dokumentation (Betriebsanleitung)

Die Abnahme des Feuerléschsystems durch einen Sachverstandigen kann gefordert
sein, die Beauftragung des Sachverstandigen liegt im Leistungsumfang des Kunden.
Nordex unterstitzt bei der Durchfiihrung der Abnahme.
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