BRANDSCHUTZBURO

MONIKA TEGTMEIER
DIPLOM-INGENIEURIN

BV-Nr. E-138EP3/E3/111/HST
Index C 31.03.2023

Brandschutzkonzept
fur die Errichtung

einer
Windenergieanlage

des Typs ENERCON E-138 EP3 E3

mit 111 m Nabenhohe

Auftraggeber: WRD Management Support GmbH
Innovationszentrum
Borsigstr. 26

26607 Aurich
Tel: 04481 920800 Oldenburgische Landesbank Von der Oldenburgischen IHK 6ffentlich
Eichhérnchenweg 15 IBAN: DE14280200501347332700 bestellte und vereidigte Sachverstandige
26209 Sandkrug SWIFT: OLBODEH2XXX fur den vorbeugenden baulichen Brandschutz

Umsatzsteuer-1D: 64/144/10601
sachverstaendige@brandschutz-tegtmeier.de www.brandschutz-tegtmeier.de Priferin fur den Brandschutz - EBA



Dipl.-Ing Monika Tegtmeier Sachverstandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz Seite 2 von 23

BV-Nr.:E-138EP3/E3/111/HST Index C Brandschutzkonzept WEA ENERCON Typ E-138 EP3 E3, 111 m, HST 31.03.2023
INHALTSUBERSICHT Seite
1 EINICIUNG coeeeeeeeeeeeeeeeee e ————— 4
S T Y U Vo R 4
1.2  Gesetzliche Grundlagen, Regelwerke............ccooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 5
1.3 Verwendete Unterlagen ...........oooeiiiiiiiiiii e 5
R S 1ol 11 | 474 1= [ 6
1.5 Bestimmung der GesamthOhe ... 6
1.6  Einstufung des GebAuUdEes..........ccooi i 6
1.7  Risikobeurteilung der Masching ...........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 6
2 Gebaudetechnische Daten und Nutzungen............ccoooiiiiiiiiiiiinnniisnnnes 7
12 I N | (o =1 o = o P 7
2.2 AUREre ErsChlIERUNG .....c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
2.3 Innere ErsChli€lBUNG .......coooiiiiiiieeee e e e 7
2.4  Nutzung der Windenergieanlage...........oooooieeieeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
D S I N [ o =Y 0 1= 1= ST 8
D S ¥ 01 <o o IS 8
2.4.3  Zahl der NULZET ..o e e et 8
244 Betrieh; WartuNg .........cooiiiiiie e 8
2.4.5 Beschreibung der Einrichtungen der WEA..........ooooin 9
2.5  RISIKO@NAIYSE ..o 10
2.5.1 Brandlasten und Brandgefahrdungspotential............ccccccceeiiiiiiiiiiiciieeeeees 10
2.5.2  Wahrscheinlichkeit eines BrandereignisSses..............ccoiiiiiiiiiiiiiciii e, 11
3 Vorbeugender Brandschutz............ccoooiinnns 13
3.1 System der aulieren und inneren Abschottungen; Anforderungen an
Bauteile und Baustoffe ... 13
3.1.1  Anordnung und Lage von Rauchabschnitten..................oiiiiiiie, 13
3.1.2  Brandschutztechnische Abschnittsbildung...........ccooooiiiiiiiii, 13
3.1.3  Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile ................. 13
3.1.4  Nichttragende AuRenwande und -bekleidungen..............cccoovviviiceiiiieeiceeeinnnnnn, 13
3.2  Flucht- und RettungsSwege ... 13
4 Vorbeugender anlagentechnischer Brandschutz...........ccccceceiiiiiiiirieeennnnne. 14
4.1  Brandmeldeanlage..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiii 14
4.2  AlarmierungseinriChiung .........cooooiiiiiiiii e 14
4.3  Anlagentechnische Branderkennung und Brandmeldung...........ccccccooo. 14
R Tt B 1= T o - To =Y o 14
4.3.2  RaAUChSChaIEr ... 15
4.4 LUfIUNGSANIAQEN. ..ot 16
4.5 Rauch- und Warmeabzugsanlagen..............cccceeeeeeiiiiiiieiiiiieee e, 16
4.6  BItZSChULZ ..o 16
5 Organisatorischer Brandschutz................u s 17
5.1  Betriebliche MalRnahmen zur Brandverhitung und Brandbekampfung
sowie zur Rettung von Personen ..............coiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 17
5.2  Kennzeichnung von Rettungswegen............cooooi, 17
5.3  Flucht- und Rettungsplane .............oiiiiiiiiiiiceee e 17
5.4  Alarmierung der FEUEIWERT ........coooiiiiiiie 17
5.5 Einrichtungen zur Brandbekampfung..........oouviiiiiiiiiiiiiieceee e, 18
5.6  Prufungen technischer Anlagen und Einrichtungen .............cccooeeeeeiie. 18
5.7  Ubung mit der Zustandigen FEUErWERT ..............ccoivveeeeeeeeeeeeeee e 18
6 Abwehrender Brandschutz..............ooo s 19

6.1 Flachen fUr die FEUEBIWENT ..o e 19



Dipl.-Ing Monika Tegtmeier Sachverstandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz Seite 3 von 23

BV-Nr.:E-138EP3/E3/111/HST Index C Brandschutzkonzept WEA ENERCON Typ E-138 EP3 E3, 111 m, HST 31.03.2023
6.2  LOSChWASSEIVEIrSOIQUNG ....cceeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeeeaaaanaeeeeeeeeeeeennnnnnns 19
6.3  Loschwasserrickhaltung..........cooooiiiiiiiii oo 19
6.4  FEUEIWENIPIANE ......eieeeeee e 20
6.5 Hydrantenplane..........ooo 20
6.6  Brandbekampfung.........ooiiiiiiiiiee e 20
6.6.1 Brand im TUMMIFUR ........eeieeee ettt aeeseensnssnsessnnnnnnne 20
6.6.2  Brand in der GONAEL .......ccoiiiiiiiieiee e 21
6.6.3  Brand der ROtOrbIGter ... ..o 21
6.6.4  Brandweiterleitung auf die Umgebung..........cccoiiiii 21

7 Verwendete Rechenverfahren nach Methoden des
BrandschutzingenieUrweSens. ... 22

8 AbWwWeiChuNgen. ... ————— 22

9 ZusammenfasSUNG.......ccccorrrrrrrrinrinn 23



Dipl.-Ing Monika Tegtmeier Sachverstandige fiir den vorbeugenden baulichen Brandschutz Seite 4 von 23
BV-Nr.:E-138EP3/E3/111/HST Index C Brandschutzkonzept WEA ENERCON Typ E-138 EP3 E3, 111 m, HST 31.03.2023

1 Einleitung

1.1 Auftrag

Die Unterzeichnerin wurde am 13.12.2022 beauftragt, fur die Errichtung der
Windenergieanlage (WEA) des Typs ENERCON E-138 EP3E3 mit 111 m

Nabenhdhe, ein Brandschutzkonzept gemall Musterbauverordnung zu erstellen.

Ein Brandschutzkonzept ist eine zielorientierte Gesamtbewertung des baulichen und
abwehrenden Brandschutzes bei Gebauden besonderer Art oder Nutzung. Bauliche
Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt
wird. Die nachfolgend aufgefuhrten MaRnahmen bertcksichtigen die Anforderungen
fur dieses Objekt.

Das Brandschutzkonzept beinhaltet die EinzelmaRnahmen aus

e vorbeugendem Brandschutz
e organisatorischem (betrieblichem) Brandschutz und

e abwehrendem Brandschutz.

Unter Berucksichtigung

e der Nutzung
e des Brandrisikos und

e des zu erwartenden Schadenausmalies

werden im Brandschutzkonzept die Einzelkomponenten und ihre Verknipfung im

Hinblick auf die Schutzziele beschrieben.

Es werden nur die brandschutztechnischen Belange bertcksichtigt, Eiswurf oder

immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht betrachtet.
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1.2 Gesetzliche Grundlagen, Regelwerke

Folgende Gesetze und Richtlinien wurden zur Erstellung des vorliegenden

Brandschutzkonzeptes berlcksichtigt:
/11 MBO — Musterbauordnung, vom 1. November 2002 in der Fassung vom 27.09.2019 (ARGEBau)

/2] MBauVorlV — Musterbauvorlagenverordnung, Muster einer Verordnung lber Bauvorlagen und
bauaufsichtliche Anzeigen, Fassung Februar 2007 (Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU)

/3/ DIN 4102: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, in der zurzeit glltigen Fassung und allen
verdffentlichten Teilen

/4/ DIN EN 62305-1, Blitzschutz — Teil 1: Allgemeine Grundsatze, Ausgabe Oktober 2011,
Berichtigung 1, Ausgabe Dezember 2015

15/ Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates uber Maschinen und zur
Anderung der Richtlinie 95/16/EG, vom 17.05.2006

/6/ 9. ProdSV - Maschinenverordnung, Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenrichtlinie) vom 12.05.1993 zuletzt gedndert am 27.07.2021

[7 M-VVTB — Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Ausgabe 2021/1 in der
Fassung vom 4. Marz 2022

1.3 Verwendete Unterlagen
Zur Erstellung standen folgende Unterlagen zur Verfligung:

Unterlagen Dokument Datum

Technische Beschreibung Enercon D1018637/4.0 07.07.2022

Windenergieanlage E-138 EP3 E3

Gondelschnitt M1:50 E-138-EP3 E3 D02162509/0.0 02.12.2020

Datenblatt Gondelabmessung E-138-EP3 E3 D1019598/4.1 22.06.2022

Datenblatt Rotorblatt E-138 EP3-RB-02 D0769859-3.1 19.11.2021

Ansicht Hybrid-Stahlturm E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01 EP3.00.247-4 17.02.2022
D02218795-4.0

Technische Beschreibung Turm D02346172-3.1 -

E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01

Technisches Datenblatt Turm D02346141-5.0 25.11.2022

E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01

Technische Information Enercon Windenergieanlage D02298629/1.1 27.03.2023

E-138 EP3 E3 Wassergefahrdende Stoffe*

Technische Beschreibung Warnsignalisierung bei unsicheren D0421975-3.1 29.06.2022

Betriebszustanden

Technische Beschreibung Einrichtungen zum Arbeits-, D0446785/2.3 22.03.2021

Personen- und Brandschutz

Verhalten bei Unfallen/Brandfall/Stromunfall IDOXX11 -

Technische Beschreibung Brandschutz EP1, EP2, EP3 D0253903/4.1 18.03.2021

Technische Beschreibung ENERCON Windenergieanlagen D0260891-15.0 23.09.2022

Blitzschutz

Datenblatt Installationsorte der Rauchschalter D0701831/5.1 27.09.2022

Technische Beschreibung Aufstiegshilfe D0917105-1 12.11.2020

Technisches Datenblatt Installationsorte der Feuerldscher D0648865/9.1 27.09.2022

Tabelle 1: Unterlagen

*In dem Dokument Wassergefahrdende Stoffe sind alle Stoffe mit Mengenangaben aufgefihrt, die in der WEA
Verwendung finden, mit der Auflistung der entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.
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1.4 Schutzziele

Fur die Beurteilung der zu errichtenden Windenergieanlagen gelten die materiellen
Vorschriften der Musterbauordnung. Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu
errichten, zu andern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei
einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten
mdglich sind (§ 14 MBO).

1.5 Bestimmung der Gesamthohe
Die Windenergieanlage weist eine Nabenhdhe von ca. 111 m auf und der Rotor hat
einen Durchmesser von ca. 138 m. Die Rotorblattlange betragt ca. 68 m. Damit ergibt

sich eine Gesamthohe von ca. 180 m.

1.6 Einstufung des Gebaudes

In den WEA befinden sich keine Aufenthaltsraume gemal® §47 MBO. Die Anlagen
werden nur temporar zu Wartungs- und Reparaturzwecken begangen.

Sie ist eine freistehende Maschine gemall Maschinenrichtlinie.

Die WEA mit mehr als 30 m Hohe uUber der Gelandeoberflache im Mittel werden als
Sonderbauten im Sinne des § 2 (4) Nr. 2 MBO eingestuft.

Eine Windenergieanlage ist eine bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung, an
der im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen besondere
Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kdnnen gestattet werden, soweit es
der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher
Anlagen nicht bedarf.

1.7 Risikobeurteilung der Maschine

Der Hersteller ist verpflichtet fur die komplette WEA eine Risikobeurteilung nach
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchzufiahren.

Der auf dem Turm angeordnete maschinentechnische Teil der Windenergieanlage,
hierzu zahlen u.a. die Rotorblatter sowie die Nabe, die regelungs- und
elektrotechnischen Komponenten, der Generator, die Lager und die Bremse,
entsprechen laut Hersteller den anerkannten Regeln der Technik.
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2 Gebaudetechnische Daten und Nutzungen

21 Allgemein

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Errichtung einer Windenergieanlage
der Firma ENERCON mit der Typbezeichnung E-138 EP3 E3 mit 111 m Nabenhohe.
Als Trager der Windenergieanlage Typ E-138 EP3 dient ab Fundamentoberkante ein
Hybrid-Stahlturm (HST), bestehend aus 5 Stahlsektionen.

Die unteren Sektionen bestehen aus gekanteten Blechen, die mit vorgespannten
Schrauben verbunden werden. Die oberen Sektionen bestehen aus Stahlrohren, die
vorgefertigt und mit Einbauten vorausgerustet sind.

Im Bereich der Gondel besteht das Maschinenhaus aus einer Aluminiumverkleidung
auf einer Stahlprofilkonstruktion, die Generatorverkleidung aus glasfaserverstarktem
Kunststoff (GFK) auf einer Stahlprofilkonstruktion und die Rotorblatter werden aus

GFK, Balsaholz und Schaumstoff hergestellt.

2.2 AuBere ErschlieBung
Die aulere ErschlieBung erfolgt Uber die offentliche Verkehrsflache.

2.3 Innere ErschlieBung

Der Zugang in den Turm erfolgt Uber die Turmeingangstur auf Ebene
Fundamentoberkante. Die Turmeingangstir ist abschlieBbar und kann von innen
jederzeit ohne Schlussel und Werkzeug geotffnet werden. Der Zutritt von aul3en ist
nur mit Schlussel moglich.

Der Aufstieg im Turm erfolgt Uber eine Aufstiegshilfe in Kombination mit einer
Steigschutzeinrichtung gemafl DIN EN ISO 14122-4:2016. Im oberen Bereich jeder
Stahlsektion sind Podeste angeordnet. Diese Podeste werden im Werk vorinstalliert
und wahrend des Montageprozesses komplettiert. Sie dienen als feste Arbeitsbuhne
sowie als Ruhebuhne beim Auf- und Abstieg. Zum problemlosen Durchstieg befinden
sich in den Podesten mit Klappen abgedeckte Offnungen. Entlang des Steigwegs
befinden sich auch bewegliche Ruhepodeste.

Zusatzlich wird eine Aufstiegshilfe (Nutzlast 240 kg) nach Maschinenrichtlinie
2006/42/EG eingebaut. Sie fahrt leitergefliihrt bis zu einem Podest einige Meter
unterhalb des Turmkopfs. Flr die restliche Strecke wird die Sicherheitssteigleiter mit

Steigschutzeinrichtung benutzt.
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Auf der Eingangsebene befindet sich das E-Modul, hier st ein
Energieverteilerschrank, die Mittelspannungsschaltanlage, der Steuerschrank zur
Bedienung der  Windenergieanlage, sowie eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung untergebracht. Die Bedienung erfolgt Uber das Human Machine
Interface (HMI).

Der Aufstieg im Turm ist fur die Feuerwehr im Brandfall nicht vorgesehen.

2.4 Nutzung der Windenergieanlage
241 Allgemeines

Die WEA dient zur Wandlung der kinetischen Energie des Windes in elektrischer
Energie. Durch das getriebelose Anlagenkonzept (Direktantrieb) besitzt der
Antriebsstrang keine schnell drehenden Komponenten, kein Getriebedl. Auf Grund

dessen verringert sich wesentlich die Brandentstehungswahrscheinlichkeit.

2.4.2 Funktion

Im Maschinenhaus, das auf dem Turm montiert ist, liefert ein fremderregter
Synchrongenerator, der direkt an der Nabe mit den Rotorblattern angekoppelt ist, die
elektrische Energie. Die erzeugte Energie wird in einem Wechselrichtersystem in
eine netzkonforme Spannung umgewandelt. Der Transformator in der Gondel
transformiert die erzeugte Spannung auf das Niveau des Stromnetzes, in das der
Strom eingespeist wird. Uber die Mittelspannungsschaltanlage im Turmfu wird der

Transformator mit dem aufnehmenden Stromnetz zusammengeschaltet.

2.4.3 Zahl der Nutzer

Die Zahl der Nutzer wird vom Grundsatz mit ,keine“ angegeben. Es befinden sich
keine Aufenthaltsraume in der Windenergieanlage, nur zu Wartungszwecken halten

sich 2 bis 6 Personen in der Anlage auf.

2.4.4 Betrieb; Wartung

Die WEA ist im Betrieb unbemannt und verschlossen. Der Betrieb wird automatisch
durch eine Fernabfrage Uberwacht. Die Daten werden in einer Zentrale ausgewertet,
die permanent besetzt ist. Bei Storungen schaltet die WEA selbsttatig ab, wobei die

Abschaltung uber eine die betriebliche Steuerung Uberlagernde
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Sicherheitssteuerung, auch bei Netzausfall, erfolgt. Die WEA wird bei einer Stérung
bis zur Reparatur nicht freigegeben.

Die Begehung zur Wartung findet mindestens einmal jahrlich routinemafig statt. Bei
den Begehungen ist die Anlage aulder Betrieb. Wird ein Probelauf notwendig, muss
hierfir das Servicepersonal ihre Personliche Schutzausristung gegen Absturz
(PSAgA) tragen, um sich bei eventuellen Stérungen oder einem Brand Uber den
1. Fluchtweg durch den Turm oder bei versperrten 1. Fluchtweg Uber den
2. Fluchtweg durch die Luke im Maschinenhaus zu retten.

Die Wartungen werden nur durch Fachpersonal ausgefuhrt, welches auf die
Anlagentechnik und die Rettung aus der Windenergieanlage geschult ist. Fur diesen

kurzzeitigen Probelauf bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.

2.4.5 Beschreibung der Einrichtungen der WEA

Bezeich | Bereich Anlagen Zugangsberechtigung
nung
Gondel Maschine Synchrongenerator unterwiesenes Personal,
mit Nebenaggregate Elektrofachkrafte
Rotoren Schaltschranke
Transformator
Turm Turm Mittelspannungskabel unterwiesenes Personal,
(je nach Netz 10 kV, 20 kV Elektrofachkrafte
oder 30 kV)
Fufd Ful Schaltschranke Feuerwehr / unterwiesenes
(optional)

Tabelle 2: Einrichtungen
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2.5.1 Brandlasten und Brandgefahrdungspotential

Seite 10 von 23
31.03.2023

Die folgende Tabelle dient als Ubersicht in welchen Anlagenteilen sich die

wesentlichen Brandlasten befinden und wodurch ein Brand entstehen kann:

Bezeich- Anlagen Brandlasten Brandgefahren
nung
Gondel Schaltschranke Kabel elektrische Stérung
diverse Kabel Kabel
Azimutgetriebe 5 Stellmotoren zur durch Reibung und
Windnachfihrung je elektrische Stérungen
16,7 1 Ol
Blattverstellantriebe 3 Antriebe fir die .
Blattverstellung je 151 Ol
Azimutlager ca. 17 | Fett
Zentralschmiereinheit | Schmierstoffe
insgesamt ca. 320 |
Hydrauliksystem Rotorarretierung und -
bremse 35 | Ol
Transformator max. 1.970 | synthetische
Ester MIDEL 7131
Maschinenhaus- Aluminium keine direkte
verkleidung Brandgefahr
Generator- glasfaserverstarkter
verkleidung Kunststoff (GFK)
Turm Mittelspannungs- Kabel durch elektrische
kabel Stérungen
Aufstiegshilfe Schmierstoffe 2,6 |
Fufd Schaltschranke Kabel Verteiler durch elektrische
USV-Schaltschrank Storungen
Schaltschrénke
Rotor Rotorblatt Glasfaserverstarkter Blitzschlag;

Kunststoff, Epoxidharz,
Holz, Schaumstoff
20,2 t

optional mit Blattheizung
(20,51

Brandiiberschlag
zwischen Gondel und
Rotorblattern, durch
elektrische Stérungen
der Blattheizung

Tabelle 3: Brandlasten
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2.5.2 Wahrscheinlichkeit eines Brandereignisses

Der Brand lasst sich nach den Normen der Feuerwehren DIN 14011 als nicht
bestimmungsgemalies Brennen, das sich unkontrolliert ausbreiten kann, definieren.
Bei einer Brandentstehung und auch fur eine Brandausbreitung missen bestimmte
Voraussetzungen vorhanden sein. Diese Voraussetzungen kénnen in die Gruppe der
stofflichen Voraussetzungen und in die Gruppe der energetischen Voraussetzungen
unterteilt werden. Damit es zum Brennen kommt, bedarf es eines energetischen
AnstoRRes, d.h. es muss dem Brandgut genlgend Zindenergie zugefihrt werden.
Neben der Zundtemperatur, die fur das Einleiten der Verbrennung bzw. das
Entzinden ausschlaggebend ist, wird fur das selbststandige Brennen eine
Mindestverbrennungstemperatur bendtigt. Die Mindestverbrennungstemperatur
kennzeichnet den Reaktionszustand eines Systems, bei dem die Reaktionswarme
gerade noch ausreicht, um den Energiekreislauf unter Bericksichtigung der
Warmeverluste zu schlieBen, so dass das Feuer nicht erlischt. Aufgrund der
Uberschussigen Reaktionswarme, die fur die Aufbereitung und Aktivierung nicht
verbraucht wird, steigt die Temperatur im System selbstandig weiter auf die
Brandtemperatur an, welche letztendlich getrennt als Flammentemperatur und als

Brandraumtemperatur (Rauchgastemperatur) interpretiert wird.

Brandereignisse sind gefahrliche Brande, bei denen angenommen wird, dass sich
ein Entstehungsbrand zu einem fortentwickelten Brand ausbreiten kann.

Wahrend zur Gewahrleistung der Standsicherheit in der Bauordnung gefordert und
formuliert wird, dass die baulichen Anlagen standsicher sein mussen, wird
demgegenuber die Anforderung zur Gewahrleistung des Brandschutzes auf die

Beschaffenheit der baulichen Anlage abgestellt:

Es wird in der Bauordnung offenbar nicht auf eine bestimmte Sicherheit
(Brandsicherheit) abgestellt, sondern es werden vielmehr die Schutz- und
Sicherungsziele ganz allgemein benannt. Deren Erflllung entsprechend den
bauordnungsrechtlichen Einzelvorschriften ergibt jedoch ,stillschweigend®, analog zur
Standsicherheit, ein bestimmtes Sicherheitsniveau. Dieses Sicherheitsniveau lasst
sich semiprobabilistisch derzeitig mittels der Versagenswahrscheinlichkeit von 1x10-6
(bei groRen Risiken pro Ereignis) bis 1x10° pro Gebaude je m? und Jahr

beschreiben. Das Risiko ist theoretisch durch die Wahrscheinlichkeit fir die
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Entstehung eines Brandes und die Ausbreitung zu einem gefahrlichen Brand pro
Bezugsflache und pro Zeiteinheit sowie dem zu erwartenden Schadensumfang
gegeben.

Nach der Normdefinition gelten brennbare Stoffe in geschlossenen Behaltern aus
Stahlblech oder anderen nicht zerbrechlichen und im Brandverhalten vergleichbaren
Werkstoffen als ,geschutzt” (TSF, Leistungsschrank, Steuerschrank und USV). Die
Schutzwirkung der Systeme ist gewahrleistet, d.h. die Stahlschranke werden durch
das Gehause und dadurch, dass kein Sauerstoff zugefuhrt wird, geschutzt.

Die Zundwahrscheinlichkeit von nicht erhitzten Flissigkeiten mit einem Flammpunkt
>100 °C in Maschinen (hier Dielektrikum im Transformator) wird vom DIN-
Ausschuss fur so gering angesehen, dass hier ein Beitrag zur Brandbelastung nur
bei Leckage vorstellbar ist.

Die Mittelspannungs-Schaltanlage ist eine SFs—gasisolierte Anlage und somit nicht
brennbar. Diese Brandlast bleibt unbertcksichtigt.

Die Windenergieanlage besitzt ein getriebeloses Antriebssystem. Rotornabe und
Ringgenerator sind ohne Getriebe als feste Einheit direkt miteinander verbunden.
Das Fehlen von Getriebe und Getriebedl verringert wesentlich die Brandentstehungs-
wahrscheinlichkeit.

Ein Brand an den Rotorblattern ist unwahrscheinlich, jedoch nicht endgultig
auszuschlief3en. Ein Vollbrand in der Gondel oder die Installation einer Blattheizung
kénnen Brandursachen fur den Brand eines Rotorblattes sein.

Sofern eine Blattheizung installiert ist, ist sie Teil der Rotoren und unterliegt den
allgemein Technischen Regeln fur Maschinen. Entsprechend sind anlagentechnische
Sicherungen als Konsequenz der Risikobeurteilung des Herstellers eingebaut die
dazu fuhren, dass die Blattheizung oder die gesamte WEA abgeschaltet wird und
dass eine Alarmierung Uber die Weiterschaltung an eine standig besetzte Stelle
erfolgt. Die FolgemalRnahmen sind im organisatorischen Brandschutz unter anderem

durch Begutachtung durch das Service-Personal geregelt.

Daraus resultiert, dass aufgrund der besonderen Konstruktionsart und der
Anlagenuberwachung der Windenergieanlage der Firma ENERCON keine erhohte
Brandgefahrdung bestent und dem Brandschutz anlagentechnisch und

organisatorisch erheblich Rechenschaft getragen wird.
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3 Vorbeugender Brandschutz

3.1 System der auBeren und inneren Abschottungen; Anforderungen an
Bauteile und Baustoffe

3.1.1 Anordnung und Lage von Rauchabschnitten

Eine Unterteilung in Rauchabschnitte ist nicht erforderlich.

3.1.2 Brandschutztechnische Abschnittsbildung

Eine brandschutztechnische Abschnittsbildung in dem Sonderbau ist nicht

erforderlich.

3.1.3 Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile

An den Hybrid-Stahlturm werden keine Anforderungen hinsichtlich der
Feuerwiderstandsklasse des Turmes gestellt.

3.1.4 Nichttragende AuBRenwande und -bekleidungen

Die Maschinehausverkleidung der Gondel besteht aus Aluminium und die
Generatorverkleidung der Gondel besteht aus GFK. Die Rotorblatter bestehen aus
GFK-Material mit Epoxidharz/Balsaholz/Schaumstoff. Es sind keine weiteren
MaRnahmen notwendig.

3.2  Flucht- und Rettungswege

In der WEA sind keine Aufenthaltsraume vorhanden. Es gelten nicht die Vorschriften
an bauliche Rettungswege.

Der Maschinenraum der Gondel wird nur von geschultem Personal begangen,
welches mit einer personliche Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA)
ausgestattet ist. Die Flucht aus der Gondel der WEA erfolgt Uber eine uUber die
gesamte Turmhohe zur Verflgung stehende Steigleiter. Flur sonstige Notfalle sowie
zur Rettung von Verletzten ist in der Gondel ein Evakuierungsgerat installiert, mit
dem ein Notabstieg aus der Windenluke im Heck der Maschine moglich ist. Das
Gerat ermdglicht den zweiten Rettungsweg und kann alle Personen in der Gondel
nacheinander abseilen, wobei immer zwei Personen, im Pendelhub, zusammen
abgeseilt werden. Die Gerate mussen regelmallig gewartet werden.

Die Flucht- und Rettungswege sind ausreichend.
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4 Vorbeugender anlagentechnischer Brandschutz
41 Brandmeldeanlage
Es ist keine Brandmeldeanlage erforderlich.

4.2 Alarmierungseinrichtung

Eine Alarmierungseinrichtung ist nicht erforderlich.

Die Gondel wird nur von geschultem Personal zu Wartungszwecke begangen. Fur
Notfalle tragt das Wartungspersonal immer ein Mobiltelefon bei sich. In der WEA ist
weiterhin eine direkte Gegensprechanlage von der Gondel zum Turmful® vorhanden.

Bei detektiertem Rauch schaltet die WEA die optisch-akustischen Signalmelder im
Turmfuly, im Maschinenraum und im Rotorkopf ein. Die Signalmelder erzeugen ein
rotes Dauersignal mit Lichtblitzen und einen Dauerton mit schnell schwankender
Tonhodhe.

Gegebenenfalls anwesende Personen werden dadurch gewarnt.

4.3 Anlagentechnische Branderkennung und Brandmeldung

Brandursachen aufgrund mechanischer Reibung wird vorgebeugt, indem wenig
schnell drehende Teile verwendet werden und kein Hauptgetriebe vorhanden ist. Alle
wichtigen Komponenten werden mit Temperaturfihlern Uberwacht. Erhdhte
Temperaturen oder Uberdrehzahlen fiihren zur sofortigen Abschaltung der WEA und
Absendung einer Stormeldung Uber das ENERCON SCADA System zur Service-
Zentrale.

Falls die betriebliche Steuerung der Windenergieanlage einen unzulassigen Zustand
erkennt, wird die Windenergieanlage mit verminderter Leistung weiter betrieben bzw.

angehalten.

4.3.1 Sensoren

Magliche Zindquellen werden laufend durch Sensoren Uberwacht.
Der Generator wird auf Plausibilitat gepruft (Temperaturen, Leistung in Abhangigkeit
der Drehzahl). Fehler fihren zur sofortigen Abschaltung der Anlage und Ubermittlung

einer Stormeldung zur ENERCON-Service-Zentrale.
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Folgende Parameter werden in der WEA permanent kontrolliert und bei Stérungen
wird die Anlage automatisch auller Betrieb genommen und die Stérmeldung
weitergeleitet:

e Temperatur in der Maschine

e Temperatur im Rotorkopf

e Lagertemperaturen der beiden Rotorlager

e Temperaturim Turm

e Aulentemperatur

e Temperatur in allen Schaltschranken

e Temperatur, Druck und Ollevel des Transformators

e Funktionsbereitschaft der Kondensatorpakete fiir die Notabschaltung

e Erdschlusskennung fiir den Generator

o Differenzstromiberwachung fur alle elektrischen Antriebe, um schwergangige bzw. Uber-

lastete Antriebe zu erkennen, u.a. Antriebe der Blattverstellung und die Windnachfiihrung
e Fehlerstromerkennung fir die Versorgungsleitungen Licht und Steckdose
e Funktion der Ferniberwachung

e Temperaturiberwachung Lifter und Heizregister

Jedes der drei Rotorblatter der WEA ist mit einem im Fehlerfall energieautarken
Blattverstellsystem ausgestattet. In diesem Blattverstellsystem ist eine
Sicherheitssteuerung integriert, die die Rotorblatter bei einer Notfahrt gesteuert in
Fahnenstellung fahren und beim Erreichen der Fahnenstellung die Energie von den
Antriebsmotoren sicher abschaltet.

Bei einer Notbremsung des Rotors wird zusatzlich eine elektromechanische

Rotorbremse eingesetzt.

4.3.2 Rauchschalter

Zur Detektion von Branden werden zudem Rauchschalter eingesetzt, die bei Rauch,
Verschmutzung, Stérung und zu hoher Temperatur reagieren.

Bei den Rauchschaltern handelt es sich um Brandmelder mit optischer
Raucherkennung  und  zusatzlichem  Temperaturfihler, der ab  einer
Umgebungstemperatur von 70 °C anspricht. Es wird ein Signal an die

Anlagensteuerung gesendet und die Gondellufter werden ausgeschaltet.
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Bei der Detektion von Feuer oder Rauch schaltet die Leistungselektronik ab, die
Blatter drehen aus dem Wind, hierdurch wird die Rotationsbewegung auf ein
Minimum reduziert bis hin zum Stillstand. Diese Statusmeldung wird mittels
ENERCON SCADA an die ENERCON Service-Zentrale gesendet.

In der Gondel der E-138 EP3 E3 wird die Temperatur an mehreren Stellen
gemessen.

Bei der E-Gondel sind drei Rauchschalter vorhanden, a) im Maschinenhaus, b) im
Transformatorraum und <c¢) am Maschinentrager. Der Rauchschalter am
Maschinentrager ist im unteren Bereich der Gondel verbaut und dient der Erkennung
von Rauch im Turm.

Im unteren Turmbereich befindet sich ein Rauchschalter in der Nahe der
Mittelspannungsanlage.

4.4 Luftungsanlagen

Aus brandschutztechnischer Sicht werden keine Anforderungen an die Luftung
gestellt.

In der maschinenhausseitigen Kapselung des aktiven Generatorteils sind
12 Gondellufter eingebaut. Die Lufter saugen Luft durch Abscheidersegmente in der
Gondelverkleidung an. Diese Generator-Luftkihlung bewirkt als Nebeneffekt auch

eine Kihlung des Maschinenhauses.

4.5 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Es werden aus brandschutztechnischer Sicht keine Rauchabziige bendtigt. Eine
Entrauchung ist durch permanente Offnungen in der Gondel und der Thermik im
Turm vorhanden. Durch das Kuhlsystem der WEA stromt Luft aus dem Turmful® mit

hoher Geschwindigkeit nach oben in Richtung Gondel.

4.6 Blitzschutz

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht
eintreten oder zu schweren Folgen flhren kann, sind mit dauernd wirksamen
Blitzschutzanlagen gemafl® DIN EN 62305 zu versehen. Es ist ein integrierter
Blitzschutz von der Rotorblattspitze bis ins Fundament vorhanden und notwendig.
Die  Blitzschutzanlage @ wird nach  der DIN EN 61400-24  Blitzschutz

(Blitzschutzklasse I) fur Windenergieanlagen ausgefuhrt.
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5 Organisatorischer Brandschutz

5.1 Betriebliche MaBRnahmen zur Brandverhiitung und Brandbekampfung
sowie zur Rettung von Personen

Die WEA wird regelmallig in einem Abstand von maximal 12 Monaten gewartet und
laufend Uberwacht. Das Verhalten im Brandfall und die SelbsthilfemaRnahmen
werden entsprechend einer Gefahrdungsbeurteilung regelmafig geschult und geubt.
Wahrend der Wartung wird die Anlage auller Betrieb genommen, damit ist das
Gefahrenrisiko verringert. Das Servicepersonal tragt bei den Wartungsarbeiten und
einem eventuell notwendigen Probelauf der WEA seine PSAgA, somit ist ein

Abseilen aus der Windenluke mit dem Abseilgerat sofort moglich.

5.2 Kennzeichnung von Rettungswegen

Zur Beleuchtung der Wege wahrend der Wartung ist eine Sicherheitsbeleuchtung
gemall ASRA3.4/3 erforderlich und wird installiert. Diese kann uber
batteriegepufferte Einzelleuchten realisiert werden.

Die Sicherheitsbeleuchtung der Windenergieanlage entspricht der DIN EN 50308 —
Windenergieanlage - SchutzmalRnahmen - Anforderungen fur Konstruktion, Betrieb
und Wartung—, DIN EN 1838 —Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung— und die
DIN EN 50172 —Sicherheitsbeleuchtungsanlagen—.

5.3  Flucht- und Rettungsplane
Flucht- und Rettungsplane werden mit allen relevanten Daten erstellt und

angebracht.

54 Alarmierung der Feuerwehr

Durch die zuvor beschriebene Anlagentechnik wird die WEA bei einer Detektion von
Feuer oder Rauch automatisch abgeschaltet. Dabei wird eine Nachricht an eine vom
Betreiber zu bestimmende Service-Zentrale gesendet. Diese benachrichtigt daraufhin
die Leitstelle der Feuerwehr.

Gleichzeitig wird das Servicepersonal informiert, um umgehend die

Windenergieanlage anzufahren und die Lage zu erkunden.
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5.5 Einrichtungen zur Brandbekampfung

Zur Bekampfung von Entstehungsbranden wahrend der Wartung sind in der Gondel
zwei CO2-Loscher (5kg) und auf der Ebene 2 ein weiterer CO2-Loscher (2 kg)
vorgehalten. Diese sind fur die Bekampfung von allenfalls kleinsten
Entstehungsbranden ausreichend. Selbstrettung geht vor Brandbekampfung.
Zusatzlich befindet sich ein CO2—-Ldscher (2 kg) im ENERCON-Service-Fahrzeug.
Die Feuerloscher sind mindestens alle zwei Jahre durch einen Sachkundigen zu
prufen. Ein Vermerk Uber die letzte Prifung ist fest oder plombiert am Feuerléscher

anzubringen.

5.6 Prifungen technischer Anlagen und Einrichtungen
Die Prafungen von technischen Anlagen oder Einrichtungen werden durch

Fachpersonal in Abstanden von max. 12 Monaten durchgefuhrt.

5.7 Ubung mit der Zustindigen Feuerwehr

Vor Inbetriebnahme ist der ortlichen Feuerwehr und in Abstimmung mit der
Brandschutzdienststelle, die Gelegenheit zu geben sich mit dem Bauwerk vertraut zu

machen.
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6 Abwehrender Brandschutz

6.1  Flachen fiir die Feuerwehr

Die Anfahrt zur WEA erfolgt Uber die o6ffentliche StralRe. Die Anfahrt bis an den
Turmfuld geschieht Uber die befestigte Zuwegung. Die ausreichend befestigte und
tragfahige Kranaufstellflache wahrend der Bauzeit bleibt nach Fertigstellung
bestehen und kann durch die Feuerwehr genutzt werden.

Die Zufahrts- und Bewegungsflachen mussen hinsichtlich ihrer Radien und
Belastbarkeit ~der durch  die  Muster-Verwaltungsvorschrift ~ Technische
Baubestimmungen eingefiihrte Muster-Richtlinie ,Flachen fir die Feuerwehr”

entsprechen, sowie frei und instandgehalten werden.

6.2 Loschwasserversorgung

Aufgrund der besonderen Konstruktionsart der Windenergieanlagen der Firma
ENERCON besteht keine erhohte Brandlast oder Brandgefahrdung. Im Falle eines
Brandes werden eine gro3ere Anzahl von Menschen, Tiere oder erhebliche
Sachwerte nicht gefahrdet.

Deshalb ist eine ortliche Ldschwasserbereitstellung (Hydranten, Ldschwasser-
behalter usw.) nicht notwendig. Zur Erfullung des abwehrenden Brandschutzes
haben die Gemeinden die notwendige Loschwasserversorgung bereitzustellen und
zu unterhalten. Bei einem Brand in der Gondel ist zunachst die Sicherung der
Umgebung notwendig, und Léschwasser wird erst bendtigt, wenn brennende Teile
herabstlrzen. Bei einem Brand im Turmful3 muss zunachst die Abschaltung der
Anlage bestatigt werden, bis Loschwasser bendtigt wird.

6.3 Loschwasserriickhaltung

Es ist ein Transformator verbaut, der mit max. 1.970 Liter synthetischer,
dielektrischer FlUssigkeit auf Esterbasis, dem Dielektrikum, geflllt ist. Die
Esterflissigkeit ist ungiftig, leicht biologisch abbaubar und als allgemein
wassergefahrdend eingestuft. Esterflussigkeiten zeichnen sich durch einen hohen
Flammpunkt > 300 °C aus. Die Flussigkeit kann vollstandig in einer dafur
vorgesehenen Wanne, welche sich unterhalb des Transformators befindet,
aufgefangen werden.

Zur Kuhlung der Leistungsschranke in der Gondel wird als Kuhlmittel 300 Liter
Wasser-Monoethylenglykol-Gemisch (Glykosol N45%) eingesetzt. Die Kuhlflussigkeit
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ist nicht toxisch und gut biologisch abbaubar und in der Wassergefahrdungsklasse 1
eingestuft. Der Gondelboden der E-138 EP3 E3 besteht aus einer geschlossenen
4-6 mm starken verzinkten Stahlblechkonstruktion. Diese ist in mehrere Sektionen
unterteilt. Die Sektionen links und rechts unterhalb der Umrichter haben ein
Auffangvolumen von ca. 280 Liter. Die Sektion im hinteren Bereich unterhalb der
Klhler hat eine Auffangkapazitat von ca. 300 Liter. Der Transformator im
Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel steht zusatzlich in der Auffangwanne
Transformator mit einer Auffangkapazitat von 2222 Litern.

Es werden in der WEA keine weiteren Stoffe gelagert. Eine Ldschwasser-

Ruckhaltung ist bei diesen geringen Mengen nicht notwendig.

6.4 Feuerwehrplane
Der einzige Zugang und die Aufstellflache der WEA sind eindeutig. Der Turm ist fur
die Feuerwehr nicht zuganglich und der Turmful} ist Ubersichtlich, damit sind keine

Feuerwehrplane notwendig.

6.5 Hydrantenplane
Hydrantenplane sind nicht notwendig.

6.6 Brandbekampfung

Die Verhutung von Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz) und die
Brandbekampfung (abwehrender Brandschutz) ist Aufgabe der Gemeinden und
Landkreise sowie des Landes.

Die Brandbekampfung der WEA muss mit Hilfe der ortlichen Feuerwehr durchgefuhrt
werden.

Es mussen folgende Brandszenarien unterschieden werden:

6.6.1 Brand im Turmfuf

Die Windenergieanlage gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstatte, die von
der Feuerwehr nicht allein oder nur nach Freigabe begangen werden darf. Die
gesamte Anlage muss spannungsfrei gemeldet werden. Die standig besetzte
Service-Zentrale informiert die Leitstelle der Feuerwehr.
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Ein Brand im Turmful} ist ortlich begrenzt. Der Brand kann sich weder auf die Gondel

ausbreiten noch auf die Umgebung der Windenergieanlage auswirken.

6.6.2 Brand in der Gondel

Ein Brand in der Gondel ist von der Feuerwehr nicht beherrschbar und stellt auch
aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit somit das gesellschaftlich
akzeptierte Risiko dar. Ein Feuer in der Gondel kann zu einem Ausbrennen der
Gondel einschlieBlich der Gondelhiille und zu einem Ubergreifen auf die Rotorblatter
fuhren. Der Brand fuhrt zum Abfallen der Teile. Bei einem Brand in der Gondel ist die

Feuerwehr zunachst zum Schitzen der Umgebung prasent.

6.6.3 Brand der Rotorblatter

Ein Brand der Rotorblatter ist nicht beherrschbar. Da die Windenergieanlage bei
Schaden sofort abgeschaltet ist, werden keine brennenden Teile durch weiter
anhaltende Rotation umhergeschleudert. Ein Rotorblatt wiegt ca. 20,5t, es wird
direkt herabfallen und dort weiterbrennen, eine Brandweiterleitung auf die Gondel ist
nicht auszuschlieRen. Ein Brand der Rotorblatter fuhrt in der Hauptsache zu
brennend direkt herabfallenden mehr oder weniger grof3en Teilen. Bei einem Brand
der Rotorblatter ist die Feuerwehr zunachst zum Schutzen der Umgebung prasent.

6.6.4 Brandweiterleitung auf die Umgebung

Die Alarmierung der Feuerwehr ist bei einem Schadeneintritt an der WEA
wahrscheinlich friher als bei einem Sekundarbrand. Bei einem der o.g. Brande ist
zunachst die Sicherung der Umgebung notwendig. Bei herabfallenden brennenden
Teilen wird die Einsatzleitung geeignete MalRnahmen zur Brandbekampfung nach
Erkundung einleiten.

Da die Feuerwehr bereits vor Ort ist, kdbnnen Entstehungsbrande sofort geléscht

werden. Eine Brandweiterleitung auf die Umgebung wird somit verhindert.
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7 Verwendete Rechenverfahren nach Methoden des Brandschutz-
ingenieurwesens

Es wurden keine Rechenverfahren des Brandschutzingenieurwesens verwendet.

8 Abweichungen

Es sind keine brandschutztechnischen Abweichungen zu berucksichtigen.
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9 Zusammenfassung
Die Unterzeichnerin wurde beauftragt, fur die Errichtung einer Windenergieanlage
der Firma ENERCON mit der Typbezeichnung E-138 EP3 E3 mit 111 m Nabenhdhe

ein Brandschutzkonzept gemal Musterbauordnung zu erstellen.

Bei Beachtung der dargestellten MalRnahmen, Anforderungen und Hinweise sowie
der  allgemein anerkannten Regeln der  Technik bestehen aus

brandschutztechnischer Sicht
keine Bedenken

fur die Errichtung der Windenergieanlage Typ ENERCON E-138 EP3 E3.

Vorstehende Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln
der Technik ohne Ansehen der Person des Auftraggebers angefertigt.

Aufgestellt Sandkrug, den 31.03.2023

/— Signiert von:

e} Jzi u.v. Sachverstandlge flr den
/orbeugenden baulichen Brandschutz
Priiferin fiir den Brandschutz (EBA)

Brandamtfrau a.D.
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