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vorhandenes Abdeckmaterial

Vollrohr, PE, da180, SDR 11

Scherbolzen, Ø12 mm, Kunststoff

kalkarmer Kies, 32/64 mm

Rohr PE, da 225, SDR 11, gelocht
Lochdurchmesser: 12 mm

Abstandhalter, Flachstahl

Abstandhalter, Flachstahl

Vollrohr PP, da 225, SDR 11

Endkappe PP, da 225, SDR 11

PE 180, SDR 11
Vorschweißbund mit Losflansch

Rohr PP, da 225 SDR 11, gelocht
Lochdurchmesser 12 mm

0,
50

2,50

2,50

gasundurchlässige Schicht

Absperrhahn 16mm mit PVC-Verschlusskappe

Absperrklappe DN 100
Edelstahl-Wellschlauch DN 100, L = 1,00m

10 cm Sandbettung

20 cm Ausgleichsschicht, gasgängig

Tondichtungsbahn mit
LAGA Eignungsbeurteilung

2,5 mm Kunstoffdichtungsbahn
mit BAM-Zulassung und Kontrollsystem

Dränmatte mit BAM-Zulassung

Rekultivierungsboden, d ≥1,0m

Abfall 10 cm Sauberkeitsschicht

Probenahmestutzen, 1"
mit Kugelhahnventil V2A

Saugleitung da110, SDR17, PE-HD

≥5‰

Stütze

841 x 420 mm, 0,35 m²
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RSAG AöR
Pleiser Hecke 4
53721 Siegburg

Ausbau der Gasbrunnen GB42, GB44, GB45 und GB47 bis GB50

1:20 3.6.2GPKlsVet

01/2023 01/2023

Gasbrunnen
Name H [m]

GB42 15,33

GB44 15,40

Hinweis:
Der Ausbau der Gasbrunnens GB 45, GB 47 - GB 50 erfolgt nur als Verlängerung
des Bestandes, keine neue Bohrung mit Ausbau im Deponiekörper
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