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1 Allgemeines 

VESTAS-Windenergieanlagen werden mit einer Notbeleuchtung geliefert. 

Dadurch wird sichergestellt, dass im Falle eines Stromausfalles (z.B. Netzfehler) 

die vorhandene Beleuchtung in Turm und Maschinenhaus weiterhin funktioniert. 

Sollten sich in dieser Zeit z.B. Servicemonteure in der WEA aufhalten, wird 

dadurch auch bei Spannungslosigkeit ein gefahrloser Ab- oder Aufstieg im Turm 

gewährleistet. 

 

2 Technische Beschreibung 

Zur technischen Realisierung werden der Turm und das Maschinenhaus mit  

Feuchtraumwannenleuchten ausgestattet. Bei einem Ausfall der 

Versorgungsspannung wird unverzüglich auf die USV umgeschaltet, sodass das 

Leuchtmittel mit Spannung versorgt wird.  

Die Beleuchtung liefert mindestens 10 Lux auf den Fluchtwegen im Turm und im 

Maschinenhaus. Die Notbeleuchtung erreicht gemäß EN 50172 innerhalb von 

5 Sekunden 50% und innerhalb von 60 Sekunden 100% der erforderlichen 

Lichtintensität. 

Die Überbrückungszeit beträgt mindestens 30 Minuten. 

Die Wiederaufladezeit, bei konstantem Strom, beträgt maximal 24 Stunden. 
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