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1 Vorhaben und Zielsetzung

Die EUROWIND ENERGY GMBH plant im norddstlichen Aufienbereich der Stadt Emsdetten den Neu-
bau von zwei Windenergieanlagen (WEA). Im Rahmen eines Repowerings sollen zwei WEA des
Typs Vestas V162-7.2 mit einer Nennleistung von 7.2 MW errichtet werden. Die beiden WEA EWE
01 und EWE 02 erreichen bei einer Nabenhéhe 169 m und einem Rotordurchmesser von 162 m
eine Gesamthdhe von 250 m.

Im Gegenzug werden zwei Bestandsanlagen demontiert. Bei den Altanlagen handelt es sich um
WEA des Typs Vestas V80-2.0 mit einer Nabenhéhe von 100 m und einem Rotordurchmesser von
140 m.

Der geplante Riickbau der Altanlagen wird bei der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nicht bericksichtigt,
da die bestehenden AltkompensationsmalRnahmen, die vertraglich den riickzubauenden Altanlagen
zugesichert sind, nicht auf die Neuplanung Ubertragen werden. Die riickzubauenden Anlagen wer-
den nur nachrichtlich in Tabelle 1 dargestellt.

In der folgenden Tabelle sind die geplanten und riickzubauenden WEA mit dem jeweiligen Anlagen-
typ, Standort (Rechts- und Hochwert des Turmmittelpunktes) und Hohenangaben aufgelistet:

Tab. 1: Standorte und Héhen der geplanten und riickzubauenden WEA

WEA T Rechtswert | Hochwert Ge- Gemar- Flur Flur- NH RD AH
yp [UTM] [UTM] | meinde kung stiick | [m] | [m] | [m]

Neubau

EWE | V162-7.2 | 32402849,6 | 5786020,1 | Emsdet- | Emsdetten 85 13| 169,0| 162,0| 250,0

01 ten

EWE | V162-7.2 | 32402974,6 | 5785694,3 | Emsdet- | Emsdetten 85 14| 169,0| 162,0| 250,0

02 ten

Riickbau

ED |V80-2.0 32402784,0 | 5785937,0 | Emsdet- | Emsdetten 85 13| 100,0 80,0| 140,0

09 ten

ED |V80-2.0 32403027,0 | 5785744,0 | Emsdet- | Emsdetten 85 14| 100,0| 80,0 140,

10 ten

NH = Nabenhdhe, RD = Rotordurchmesser, AH = Anlagenh6he / Gesamthdhe

Beim Aufstellen und Betrieb der WEA sind verschiedene Eingriffsflachen zu unterscheiden:

o dauerhaft versiegelte Flachen: Fundament (Vollversiegelung durch Beton-Fundament),
Kranstellflache (geschottert), Zuwegung (geschottert),

o temporar versiegelte Flachen (Schotter oder Stahlplatten): Montage- und Lagerflachen, Zu-
wegung,

e Uberschwenkbare Bereiche (keine Versiegelung, Lichtraum fur den Transport muss frei sein).

Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die von den geplanten WEA ausge-
henden Einflisse auf die abiotische Umwelt sowie auf den Naturhaushalt untersucht. Fur die Ein-
schatzung der Auswirkungen des Eingriffs auf den Naturhaushalt (und das Landschaftsbild) ist es
erforderlich, das Naturpotenzial (biotische und abiotische Faktoren) sowie die derzeitige Funktion
des Gelandes fur die anthropogene Nutzung festzustellen.

Die 6kologische Bestandsaufnahme (Ist-Zustand) bildet die Grundlage flir die Berechnung des Kom-
pensationsbedarfs aus landschaftsdkologischer Sicht sowie flir die Erarbeitung von Mallnahmen
zum Ausgleich unvermeidbarer Beeintrachtigungen (§§ 14-15 BNATSCHG und §§ 30-31 LNATSCHG
NRW).
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2 Allgemeine und naturraumliche Grundlagen

2.1 Untersuchungsgebiet

Als Untersuchungsgebiet fur die Biotoptypenkartierung wurde ein Radius von ca. 300 m um die An-
lagen gewahlt. Das Gebiet bemisst eine Flache von ca. 55 ha (vgl. Abb. 1).

Die geplanten Anlagenstandorte liegen am nordéstlichen Rand des landwirtschaftlich gepragten Au-
Renbereiches der Stadt Emsdetten nahe der Grenze zur Gemeindeflache der Stadt Horstel. Die
Flachen um die geplanten Anlagen werden vorwiegend ackerbaulich genutzt, stellenweise kommen
auch Grunlander und eine kleine Forstflache vor.

Das nachstgelegene Wohnhaus im Auf3enbereich befindet sich in einem Abstand von ca. 860 m zur
WEA EWE 02.

Das Gelande weist mit Hohen zwischen 43 m . NN und 44 m 0. NN nur sehr geringe H6henunter-
schiede auf.

Untersuchungsgebiet um die geplanten WEA

Abb. 1: Lage des Repowerings und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
(© Land NRW (2024) Datenlizenz Deutschland - DTK - Version 2.0
(www.govdata.de/dI-de/by-2-0), Quelle: eigene Darstellung - unmaRstablich)
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Der Standort der geplanten WEA befindet sich im Landschaftsraum ,Niederungsbereiche sudlich
des Teutoburger Waldes* (LR-Illa-008), der der naturrdumlichen Haupteinheit ,,Ostmiinsterland” zu-
zuordnen ist.

Landschaftsraum ,,Niederungsbereiche siidlich des Teutoburger Waldes“ (Quelle: LINFOS)

Der Landschaftsraum umfasst groRflachig relativ einheitlich ausgepragte Bereiche der Nordmiinsterlander Sande. Es han-
delt sich allgemein um weitgehend ebene, mehr oder weniger stark grundwassergepragte Sandplatten aus diluvialen
Schmelzwassersanden, Nachschiittsanden und Niederterrassensanden der Ems, in die kleine Grundmoréneninseln und
holozéne Auenablagerungen (z.T. vermoort), eingelagert sind.

Aufgrund aufsteigender Grundwasservorkommen sind die dem Osning-Hugelland unmittelbar vorgelagerten Bereiche be-
sonders feucht. Dabei handelt es sich um grobe bis mittelkérnige Sande, die vorwiegend wéhrend der Saale-Eiszeit (Dren-
the-Stadium), also wahrend der vorletzten grof3en Quartar-Vereisung vor etwa 220 000 Jahren, zur Ablagerung gelangten.

Das Gelande steigt von der Emsniederung zum Teutoburger Wald unmerklich an und wird randlich von trockeneren Ter-
rassenplatten bzw. Hangfusslehmen begrenzt. Der Gewasserreichtum dieser Einheit wird durch hohe Niederschlage im
Osninghdhenzug (Staueffekt) und deren Abflihrung iber ein engmaschiges Gewassernetz (Bevergerner Aa, Miihlenba-
che, u.a.) zur Ems hervorgerufen.

Geringe Héhenunterschiede bewirken bereits standortliche Differenzierungen hinsichtlich des Bodenwasserhaushalts, so
dass neben podsoligen Gleybdden auch Gley-Podsole weit verbreitet sind. Ortlich kommen in erhdhten Lagen Podsol-
Pseudogleye (Geschiebelehm) und in Gelandemulden sandige Lehmgleye (Hochflutrinnen) vor. In den Randbereichen der
trockenen Sandplatten sind anthropogen bedingt vielfach Braune Eschbdden zu finden. Abflusslose Mulden weisen ortlich
Nassgley oder Anmorgley auf.

Der dominierende potentielle Vegetationstyp ware der feuchte Eichen-Birkenwald, haufig im Wechsel mit dem Erlen-Ei-
chen-Birkenwald, ortlich auch (feuchter) Buchen-Eichenwald oder Traubenkirschen-Eschenwald. Die Taler und Bachauen
sind Standorte des feuchten (artenreichen) Eichen-Hainbuchenwaldes.

Insgesamt herrscht ein feuchtes Niederungsklima ohne besondere Klimafunktionen vor. In den Quartarsedimenten sind
bedeutende Grundwasservorkommen ausgebildet.

2.2 Klima

Das Gebiet ist dem gemalfigt maritimen Klima des Euatlantikums zuzurechnen. Es geh6ért damit zum
nordwestdeutschen humiden Klimabereich mit meist feuchten, kiihlen Sommern und milden, regen-
reichen Wintern.

Das Jahresmittel der Lufttemperatur (gemittelte Werte der Messjahre 1991-2020) liegt bei 10,3°C.
Die Monatsmittel betragen im Januar 2,7°C und im August 18,2°C. Die Niederschlagshdhen in dieser
Region liegen bei etwa 766 mm/a. Die vorherrschende Windrichtung am geplanten WEA-Standort
ist Sudwest (KLIMAATLAS NRW).

2.3 Boden

Der Untergrund im Eingriffsbereich besteht aus Fein- und Mittelsand, schwach, schluffig, értlich an-
moorig, graubraun sowie aus Schluff, feinsandig, tonig, grau bis dunkelgrau sowie Kies, sandig der
Niederterrasse (Oberpleistozan) (IS GK 100).

Im Eingriffsbereich des Bauvorhabens liegen sechs Bodentypen vor (IS BKS5, s. Tab. 2 und Abb. 2):

o Gley-Pseudogley (G-S62) im Bereich der WEA Standorte, der Eingriffsflachen und der Zu-
wegungen,

o Pseudogley-Gley (S-G82) im Bereich der temporaren Eingriffsflachen der WEA EWE 01,

e Podsol-Gley (P-G85) kleinflachig im Bereich des Kranauslegers der WEA EWE 01,

e Gley-Podsol (G-P85) ebenfalls kleinflachig im Bereich des Kranauslegers der WEA EWE 01,
e Gley (G82) im Bereich des Kranauslegers der WEA EWE 02,

o Podsol-Gley (P-G83) kleinflachig im Bereich des Kranauslegers der WEA EWE 02,
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Tab. 2:

Bodentypen im Eingriffsbereich

Kiirzel

Bodentyp, Eigenschaften

Schutzwiirdigkeit

G-S62

Gley-Podsol

sandig-schluffig, Grundwasser abgesenkt auf 13 — 20 dm
Tiefe; mittlere Staunasse in 0 - 6 dm Tiefe, fur die Versi-
ckerung ungeeignet, mittlere nutzbare Feldkapazitat, sehr
hohe Verdichtungsempfindlichkeit

Keine uber das normale Mal} hin-
ausgehende Funktionserfillung

S-G82

Pseudogley-Gley

sandig, Grundwasser abgesenkt auf 8 — 13 dm Tiefe;
schwache Staundsse in 3 - 6 dm Tiefe, fur die Versicke-
rung ungeeignet, mittlere nutzbare Feldkapazitat, sehr
hohe Verdichtungsempfindlichkeit

Keine iber das normale Maf hin-
ausgehende Funktionserfillung

P-G85

Podsol-Gley

sandig, Grundwasser abgesenkt auf 8 — 13 dm Tiefe;
staunassefrei, fur die Versickerung ungeeignet, mittlere
nutzbare Feldkapazitat, hohe Verdichtungsempfindlichkeit

Keine iber das normale Maf hin-
ausgehende Funktionserfillung

G-P85

Gley-Podsol

sandig, Grundwasser abgesenkt auf 13 — 20 dm Tiefe;
staunassefrei, fir die Versickerung geeignet (Wasserleitfa-
higkeit Gber 86 cm / d, nicht staunass), geringe nutzbare
Feldkapazitat, mittlere Verdichtungsempfindlichkeit

Keine tber das normale Mal hin-
ausgehende Funktionserfillung

G82

Gley

sandig, Grundwasser abgesenkt auf 8 — 13 dm Tiefe;
staunassefrei, fur die Versickerung ungeeignet, mittlere
nutzbare Feldkapazitat, hohe Verdichtungsempfindlichkeit

Keine iber das normale Maf} hin-
ausgehende Funktionserfillung

P-G83

Podsol-Gley

sandig, Grundwasser abgesenkt auf 8 — 13 dm Tiefe;
staunassefrei, fur die Versickerung ungeeignet, mittlere
nutzbare Feldkapazitat, hohe Verdichtungsempfindlichkeit

Keine Uber das normale Maf hin-
ausgehende Funktionserfillung

Die Bewertung der Schutzwirdigkeit der vorliegenden Boéden erfolgt unter Berticksichtigung der im
Bodenschutzgesetz (BBODSCHG) definierten natlrlichen Bodenfunktionen und Archivfunktionen.
Als Grundlagen der Bewertung dient die Karte der schutzwirdigen Béden in NRW (IS BK50), die
folgende wesentliche Teilfunktionen des Bodens betrachtet:

e Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,

¢ Biotopentwicklungspotenzial flir Extremstandorte,

e Regler- und Pufferfunktion / nattrliche Bodenfruchtbarkeit,

e Reglerfunktion des Bodens fur den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum

sowie zusatzlich Uber die gemall BBODSCHG gesetzlich zu schitzenden Bodenfunktionen hinaus
Bdden mit einer hohen Erfiillung der

e Funktion fur den Klimaschutz als Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffsenke.

Bewertet wird mittels einer 5-stufigen Werteskala (von 1 bis 5), wobei die Wertstufe 1 einer sehr
geringen, die Stufe 2 einer geringen, die Stufe 3 einer mittleren und die Stufe 4 einer hohen sowie
Stufe 5 einer sehr hohen Funktionserfillung entsprechen. Béden mit hoher und sehr hoher Funkti-
onserfullung werden als schutzwurdig bewertet.

In der Karte der schutzwiirdigen Béden NRW (1S BK50) sind die betroffenen Bdden nicht als schutz-
wurdig bewertet.
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Abb. 2: Boden im Umfeld der WEA Standorte mit Angabe der Schutzwiirdigkeit

((c) Land NRW (2024) Datenlizenz Deutschland — DTK & IS BK5 - Version 2.0
www.govdata.de/dI-de/by-2-0 - unmalfistablich)

2.4 Hydrogeologie, Oberflichengewasser

Gemal dem Fachinformationssystem ELWAS liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich des Grund-
wasserkorpers ,Niederung der Oberen Ems (Emsdetten/Saerbeck)”. Der aus Sand bestehende Po-
ren-Grundwasserleiter weist eine mafige bis hohe Durchlassigkeit auf und wird als ergiebig bis sehr
ergiebig eingestuft. Der mengenmaflige Zustand im Monitoringzyklus 2013-2018 wird als gut bewer-
tet, der chemische Gesamtzustand in diesem Zeitraum als schlecht. Auch die Erreichung eines gu-
ten chemischen Zustandes sowie die Erreichung eines guten mengenmafigen Zustands in 2027
wird als unwahrscheinlich angenommen (MUNV NRW).

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich entlang der Stral3e ,Veltruper Damm® ein stra-
Renbegleitender Graben. Bei dem Graben, welches im GEODATENATLAS KREIS STEINFURT als Ne-
bengewasser mit der Gewassernummer 3500 gefuhrt wird, handelt es sich um einen Vorfluter der
Ems, der 6stlich der geplanten Anlagen von Suden nach Nordwesten flie3t. Neben dem Gewasser
befinden sich weitere bedingt naturferne Graben im Gebiet. Diese dienen vorrangig der Entwasse-
rung der landwirtschaftlichen Flachen, aber auch des Waldbestandes im Sidwesten.

Das Gewasser 3500 ist zwischen dem ,Veltruper Damm® und der Zuwegung zur abzubauenden
WEA ED 09 bereits verrohrt. Im Rahmen der temporaren Zuwegungsplanung wird das Gewasser
auf einem Abschnitt von ca. 145 m voribergehend zuséatzlich verrohrt, d.h. die Verrohrung wird mit
dem Ruckbau der Zuwegung zuriickgebaut. DarlGber hinaus wird das Gewasser auf einer Lange von
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ca. 5 m fur die Errichtung einer dauerhaften Grabenuberquerung fur die Zuwegung zur WEA EWE
01 verrohrt. Fir die dauerhafte Grabenquerung ist ein Antrag nach § 22 LWG NW zu stellen.

Stillgewasser sind im Untersuchungsgebiet nicht vertreten.

In der Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1:5:000 (IS BK5) ist das Plangebiet Uberwiegend der
Grundwasserstufe 2 (mittel — 4 bis 8 dm) und in einem kleinen Teilbereich der Grundwasserstufe 3
(tief — 8 bis 13 dm) zugeordnet.

Die Anlagen befinden sich innerhalb des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes ,Veltruper Feld®
(WMS WASSERSCHUTZGEBIETE NRW). Der Eingriff findet in der Zone Il statt. Die Zone III soll ,den
Schutz vor weitreichenden Beeintrachtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren
chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen gewahrleisten (Wasserschutzgebietsverordnung
,Veltruper Feld“ vom 09.02.2010).

Die  geplanten ~WEA liegen nicht in  einem Uberschwemmungsgebiet  (WMS
UBERSCHWEMMUNGSGEBIETE NRW).

2.5 Potenziell Natiirliche Vegetation

Nach KOWARIK (1987) ist die heutige Potenziell Natlrliche Vegetation (PNV) ,eine rein gedanklich
vorzustellende, (...) gegenwartigen Standortbedingungen entsprechende héchstentwickelte Vegeta-
tion, bei deren Konstruktion neben den natirlichen Ausgangsbedingungen auch nachhaltige anth-
ropogene Standortveranderungen mit Ausnahme derjenigen zu berlcksichtigen sind, die (...) im
Zuge eines gedachten Regenerationszyklus auszugleichen waren.“ Die PNV kann fir Bewertungs-
aufgaben sowie zur Ableitung von Pflege- und EntwicklungsmalRnahmen herangezogen werden,
sofern die Grenzen ihrer Aussagefahigkeit beachtet werden (KAISER 1996). Bei der Ableitung von
Entwicklungszielen ist zu beachten, dass die PNV immer die hdchstentwickelte Vegetation benennt
und damit alle vorgeschalteten Sukzessionsstadien aulder Acht lasst, die aber in naturschutzfachli-
che Uberlegungen einbezogen werden missen (KAISER 1996). Der Name der Kartierungseinheit ist
damit als Symbol fur alle Uber eine Sukzessionsreihe mit der Schlussgesellschaft verbundenen Ein-
heiten aufzufassen.

Die Zuordnung der PNV wurde dem wms-Dienst zur thematischen Karte der Potenziell Naturlichen
Vegetation Deutschlands entnommen (BFN).

Im Untersuchungsgebiet ist die PNV vom Pfeifengras-Moorbirken-Stieleichenwald (H20) gepragt.
Diese Walder stocken auf grundwasserbeeinflussten sandig-mineralischen Béden im Nordwestdeut-
schen Tiefland. Hauptholzarten sind die Stiel-Eiche (Quercus robur) und die Moor-Birke (Betula pu-
bescens). In der Krautschicht ist vor allem Pfeifengras (Molinia caerulea agg.) und Adlerfarn (Pteri-
dium aquilinum) sowie im atlantischen Klimabereich Glockenheide (Erica tetralix) und Wald-Geil3-
blatt (Lonicera periclymenum) verbreitet. Heutzutage sind diese Walder oft durch Kiefernforste er-
setzt (SUCK ET AL 2013).

3 Planerische Vorgaben

Durch klimatische und gesellschaftspolitische Ereignisse ist der Bedarf am Ausbau von erneuerba-
ren Energien stetig gestiegen und fiihrte zu einer Anpassung in der Rechtsprechung. Die rechtlichen
Novellierungen konnten bisher noch nicht in den planerischen Vorgaben Gbernommen werden. Da-
her werden sie hier zur Ergédnzung dargestellt:

Das aktuell rechtskraftige EEG 2023 benennt die Transformation zu einer nachhaltigen und treib-
hausgasneutralen Stromversorgung, die vollstandig auf erneuerbaren Energien beruht, als Ziel des
Gesetzes. Zur Erreichung dieses Ziels soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten
Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschlie3lich
der deutschen ausschlie3lichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) auf mindestens 80 % im Jahr 2030
gesteigert werden (§ 1 Abs. 2 EEG).
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Die besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien wird im § 2 EEG 2023 erlautert: Die Errichtung
und der Betrieb von Anlagen [zur Erzeugung erneuerbarer Energien] sowie den dazugehoérigen Ne-
benanlagen liegen im Uberragenden 6ffentlichen Interesse und dienen der 6ffentlichen Sicherheit

[.].

Das Gesetzgebungsverfahren fur ein Gesetz zur Erhéhung und Beschleunigung des Ausbaus von
Windenergieanlagen an Land ist abgeschlossen. Das Wind-an-Land-Gesetz (WALG) ist am
01.02.2023 in Kraft getreten.

Zur Erreichung der EEG-Ausbauziele missen 2 % der Bundesflache fur die Windenergie an Land
ausgewiesen werden. Nach dem Beschluss des Bundestags sollen bis 2027 1,4 % der Flachen fir
Windenergie bereitstehen, 2,0 % der Flache sollen bis Ende 2032 umgesetzt werden.

Mit dem neuen Windenergieflachenbedarfsgesetz (WINDBG) werden den Landern kunftig verbindli-
che Flachenziele vorgegeben. Der Gesetzentwurf enthalt daher auch eine Neukonzeption der Lan-
deréffnungsklausel fir landesrechtliche Mindestabstandsregelungen. In NRW sollen bis Ende 2027
1,1 % und bis Ende 2032 1,8 % der Landesflache fir die Nutzung der Windenergie ausgewiesen
werden.

Das Land NRW will bereits 2025 insgesamt 1,8 % der Landesflache fir Windenergie ausweisen. Die
auf den Flachenbeitragswert anzurechnenden Flachen fur die Nutzung der Windenergie (sog. Wind-
energiegebiete) werden in den Regionalplanen der Planungsregionen festgelegt. Fir die Bezirksre-
gierung Munster wird der Regionalplan Minsterland geandert. Im Entwurf wurden die bereits fest-
gelegten Windenergiebereiche um die in den Flachennutzungsplanen dargestellten Konzentrations-
zonen bzw. ehemalige Konzentrationszonen von aufgehobenen Teilflachennutzungsplanen erganzt.
Das Anderungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die folgenden Aussagen zu den planerischen Vorgaben beziehen sich auf das Untersuchungsge-
biet, 300 m um die WEA-Standorte.

3.1 Landesentwicklungsplan

Der Landesentwicklungsplan (LEP NRW) dient dazu, das Landesgebiet Nordrhein-Westfalens als
zusammenfassender, Gberértlicher und fachlbergreifender Raumordnungsplan zu entwickeln, zu
ordnen und zu sichern. Der LEP NRW regelt die planerische Steuerung von Windenergieanlagen
und gibt fur die Nutzung erneuerbarer Energien Ziele und Grundsatze vor. Bis zum Jahr 2050 soll
der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Deutschland auf 80 % erhoht wer-
den. Der LEP NRW gibt vor, dass Vorranggebiete fur die Windenergienutzung in den Regionalpla-
nen festgesetzt werden kénnen.

Der LEP-Erlass Erneuerbare Energien vom 28. Dezember 2022 (MWIKE NRW 2022) gibt zu einzel-
nen Festlegungen des aktuell geltenden Landesentwicklungsplans eine Hilfestellung fir den erfor-
derlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Zudem erganzen die Erlduterungen im LEP-Erlass
2022 die Ausflhrungen des geltenden Windenergie-Erlasses vom 08.05.2018 bis zu dessen voll-
standiger Uberarbeitung. Dartiber hinaus soll bei der Steuerung des Ausbaus Erneuerbarer Ener-
gien die Planungs- und Rechtssicherheit weiter erhdht werden.

Am 02. Juni 2023 hat die Landesregierung NRW den Beschluss fiir die 2. Anderung des Landesent-
wicklungsplans Nordrhein-Westfalen gefasst. Das Ziel der 2. Anderung des Landesentwicklungs-
plans NRW ist die schnelle Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes, welches die Sicherung weite-
rer Flachen fur die Windenergie in Nordrhein-Westfalen erfordert. Zusatzlich verfolgt die Landesre-
gierung hiermit das Ziel, die Flachenkulisse fur Freiflachen-Solarenergie in Nordrhein-Westfalen
mafvoll zu erweitern. Die 2. Anderung des Landesentwicklungsplans ist am 01.05.2024 in Kraft
getreten.
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3.2 Regionalplan

Im Regionalplan Minsterland sind Waldbereiche und allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche im
Untersuchungsgebiet um die geplanten WEA festgesetzt. Zudem ist das ndrdliche Untersuchungs-
gebiet als Bereich zum Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung gekenn-
zeichnet. Darlber hinaus liegt das Untersuchungsgebiets innerhalb eines ausgewiesenen Grund-
wasser- und Gewasserschutzgebiets. Ein Windenergiebereich ist im nérdlichen Untersuchungsge-
biet ausgewiesen (BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER).

AuBerhalb der Windenergiebereiche konnen Kommunen zusatzlich Windenergieplanungen im
Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 5 BAUGB unter Beachtung und Bericksichtigung der landesplanerischen
Ziele und Grundsatze durchfiihren (vgl. Ziel 1 im Sachlichen Teilplan Energie des Regionalplans
Munsterland, BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER).

Aulerhalb der Windenergiebereiche sind WEA genehmigungsfahig, wenn sie mit der Funktion des
jeweiligen Bereiches vereinbar sind, der Immissionsschutz gewahrleistet wird und eine ausrei-
chende Erschliellung vorhanden ist bzw. raumvertraglich hergestellt werden kann. Zudem sind die
Funktionen des Arten- und Biotopschutzes sicherzustellen und die Bedeutung der Waldbereiche im
waldarmen Munsterland zu beachten (vgl. Ziel 2 im Sachlichen Teilplan Energie des Regionalplans
Mdinsterland, BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER).

Der Regionalrat Munster hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 mit dem Aufstellungsbe-
schluss das formelle Verfahren zur Anderung des Regionalplans Miinsterland eingeleitet, um diesen
u.a. an die Anderungen des Landesentwicklungsplans NRW (LEP NRW) und weitere gesetzliche
Novellierungen anzupassen. Das Anderungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

3.3 Flachennutzungsplan

Die geplante WEA EWE 01 liegt vollstandig innerhalb der rechtskraftigen Windkonzentrationszone
(WKZ) ,Veltruper Feld* des Sachlichen Teil-Flachennutzungsplans ,Windenergie® der Stadt Emsdet-
ten (Stand: Genehmigung RP 09.01.2014; WINDATLAS DES KREISES STEINFURT). Der Standort der
WEA EWE 02 befindet sich aufl3erhalb dieser WKZ. Die Rotorradien der geplanten Anlage grenzen
sudlich an diese WKZ.

Im § 249 BAUGB wird der Planvorbehalt gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BAUGB fur Windenergieanlagen
aufgehoben. Bei einer Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens durch die Stadt Emsdetten wer-
den die planungsrechtlichen Vorgaben erfilllt, da es sich bei der geplanten Anlage bis zum Erreichen
der Flachenziele nach WINDBG um eine privilegierte Anlage im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BAUGB
handelt.

3.4 Landschaftsplan

Die Eingriffsflachen der geplanten und rlickzubauenden WEA liegen innerhalb des rechtskraftigen
Landschaftsplan ,Emsaue-Nord (KREIS STEINFURT 2004). Der sudliche Untersuchungsraum ragt
randlich in einem Bereich aulRerhalb der Grenzen eines rechtskraftigen Landschaftsplans (KREIS
STEINFURT).

Gemal der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes Emsaue-Nord ist im gesamten Untersu-
chungsgebiet folgendes Entwicklungsziel dargestellt:
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Entwicklungsraum 1.3 Geringstrukturierte Rdume mit intensiver Landwirtschaft

e Ziel der Landschaftsentwicklung ist der Erhalt der landwirtschaftlich wertvollen Flachen, die Anreicherung
mit linearen und punktuellen Biotopstrukturen, Erhdhung des Griinlandanteils sowie die Wiederherstel-
lung naturnaher FlieBgewasser durch vielfaltige Querschnittsgestaltung und Anlage von naturnahen Ufer-
streifen.

Die Festsetzungskarte des Landschaftsplanes ,Emsaue-Nord“ weist im Untersuchungsraum keine
Schutzbereiche aus.

4 Bestehende Schutzgebiete, Schutzausweisungen

Informationen zu Schutzgebieten und Schutzausweisungen sind dem wms-Server LINFOS sowie
dem GEODATENATLAS KREIS STEINFURT entnommen. Die aufgeflihrten Abstande sind vom jeweiligen
Turmmittelpunkt der Windenergieanlagen gemessen. Die Schutzgebiete sind in der Karte 1 als An-
lage zu diesem Gutachten dargestellt.

4.1 Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biospharenreservate, Naturparke
Nationalparke, Nationale Naturmonumente und Biospharenreservate sind im Bereich des Vorha-
bens nicht ausgewiesen.

4.2 Natura 2000-Gebiete

Die geplanten WEA-Standorte liegen nicht innerhalb oder im Umfeld von Natura 2000-Gebieten.
Das nachstgelegene Vogelschutzgebiet ,VSG Feuchtwiesen im noérdlichen Minsterland” (DE-3810-
401) befindet sich 6stlich, in ca. 2,9 km Entfernung zur WEA EWE 02.

Das nachstgelegene FFH-Gebiet ,Emsaue“ (DE-3711-301) befindet sich 1,7 km westlich der
WEA EWE 01.
4.3 Naturschutzgebiete

Die nachstgelegenen Naturschutzgebiete ,NSG Emsaue® (ST-079) und ,NSG Haverforths Wiesen
und Grutzemachers Kanalchen* (ST-031) sind deckungsgleich mit den Grenzen der oben genannten
Natura 2000-Gebiete.

4.4 Landschaftsschutzgebiete

Die geplanten Anlagenstandorte liegen nicht innerhalb eines ausgewiesenen Landschaftsschutzge-
biets. Das nachstgelegene Landschaftsschutzgebiet ,LSG Sinninger Feld* (LSG-ST-00033) befindet
sich ca. 850 m ostlich der geplanten WEA EWE 01.

4.5 Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 BNATSCHG und § 42 LNATSCHG NRW

Nach § 30 BNATSCHG stehen folgende Biotope unter besonderem Schutz; Mafinahmen, die zur Zerstérung oder sonsti-
gen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung fihren kénnen, sind unzulassig:

1. natirliche oder naturnahe Bereiche flieRender und stehender Binnengewasser einschlieBlich ihrer Ufer und der dazu-
gehdrigen uferbegleitenden natirlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Vegeta-
tion sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmaRig tberschwemmten Berei-
che,

2. Moore, Simpfe, Réhrichte, GroRseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenland-
salzstellen,

3. offene Binnendlnen, offene natiirliche Block-, Schutt- und Gerdllhalden, Lehm- und Lésswande, Zwergstrauch-,
Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwermetallrasen, Walder und Geblsche trocken-
warmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwalder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwalder, subalpine Larchen- und Larchen-
Arvenwalder,
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5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetélchen und Krummholzgebusche,

6. Fels- und Steilkiisten, Kiustendiinen und Strandwalle, Strandseen, Boddengewasser mit Verlandungsbereichen, Salz-
wiesen und Wattflachen im Kustenbereich, Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbesténde, Riffe, sublito-
rale Sandbanke, Schlickgriinde mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schill-
griinde im Meeres- und Kiistenbereich,

7. magere Flachland-Mahwiesen und Berg-Mahwiesen nach Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG, Streuobstwiesen,
Steinriegel und Trockenmauern.

Nach § 42 LNATSCHG NRW sind auRerdem folgende Biotope geschiitzt:

Kleinseggenrieder, Nass- und Feuchtgrinland,
Magerwiesen und -weiden,

Halbtrockenrasen,

Natirliche Felsbildungen, Hohlen und Stollen,
Streuobstwiesen unter best. Bedingungen.

oo~

Im 300 m-Untersuchungsradius sind keine gesetzlich geschitzten Biotope nach § 30 BNATSCHG
und § 42 LNATSCHG NRW ausgewiesen. Das nachstgelegene gesetzlich geschuitzte Biotop befindet
sich ca. 1,1 km nordlich der WEA EWE 01.

4.6 Geschiitzte Landschaftsbestandteile, einschlieBlich Alleen

Folgende Landschaftsbestandteile sind gemanR § 39 LNATSCHG NRW generell gesetzlich geschitzt,
solange es sich nicht um Begleitgriin von Verkehrsanlagen handelt:

1. mit offentlichen Mitteln geférderte Anpflanzungen fiir Zwecke des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auRerhalb des Waldes und im Aufenbereich im Sinne des Bauplanungs-
rechts,

2. Hecken ab 100 Metern Lange im AuRenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts und Wall-
hecken und

3. Anpflanzungen, die als Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach § 15 BNATSCHG Absatz 2
festgesetzt wurden und im Kompensationsflachenverzeichnis nach § 34 BNATSCHG Absatz
1 Satz 1 zu erfassen sind.

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Hecken ab 100 m Lange und Wallhecken sind als ge-
schutzte Landschaftsbestandteile einzustufen.

Zur temporaren ErschlieBung des Ackerstandortes der WEA EWE 01 und WEA EWE 02 und fur die
dauerhafte Zuwegung zur WEA EWE 01 sind Hecken- und Gehélzabschnitte, die 6stlich des Veltru-
per Damm stocken, zu roden. Sie weisen eine Lange von tber 100 m auf und sind daher als ge-
schutzte Landschaftsbestandteile einzuordnen. Fur den Eingriff ist ein Antrag auf Befreiung nach §
67 BNATSCHG zu stellen. Der formlose Antrag ist im Anhang 1 zu finden.

Im GEODATENATLAS KREIS STEINFURT ist knapp 1,1 km ndrdlich der geplanten WEA EWE 01 der
geschutzte Landschaftsbestandteil ,Heide auf der Hohen Haar” verzeichnet.

Im KOMPENSATIONSVERZEICHNIS des Kreises Steinfurt sind keine Ausgleichs- und Ersatzmal3nah-
men innerhalb des Untersuchungsgebiets verzeichnet.

Die nachstgelegene Allee im Alleenkataster NRW ,Winter-Lindenallee an der Lindenstral3e in Isen-
dorf (AL-ST-9013) ist knapp 3,2 km sudwestlich der geplanten WEA EWE 02 verzeichnet. Unab-
hangig von der Erfassung der Alleen im Alleenkataster sind alle Alleen an 6ffentlichen oder privaten
Verkehrsflachen und Wirtschaftswegen nach § 41 LNATSCHG NRW gesetzlich geschutzt. Innerhalb
des Untersuchungsgebietes sind jedoch keine Alleebdume vorhanden.

4.7 Naturdenkmale

Im GEODATENATLAS KREIS STEINFURT sind keine Naturdenkmale innerhalb des Untersuchungsge-
biets dargestellt.
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4.8 Biotopkataster NRW

Im Rahmen der Erhebung fiir das Biotopkataster NRW werden schutzwiirdige Biotope durch das LANUV NRW erfasst
und dokumentiert. Das Biotopkataster dient als Entscheidungsgrundlage fiir die Ausweisung von Naturschutzgebieten
sowie der Minimierung von Eingriffen in 6kologisch sensible Bereiche.

Im Untersuchungsgebiet sind keine schutzwirdigen Biotope im Biotopkataster NRW verzeichnet.
Die nachstgelegenen Biotopkatasterflachen liegen ca. 1,1 km nordwestlich der WEA EWE 01 (BK-
3711-0251 — Hecken-Grinlandkomplex o6stlich Lehmfeldgraben) sowie ca. 1 km nordéstlich der
WEA EWE 01 (BK-3711-0252 — Dunenzug mit Feuchtgebiet und Kleingewassern im Veltruper Feld).

4.9 Biotopverbundflache

Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen, einschlieRlich
ihrer Lebensstatten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funk-
tionsfahiger 6kologischer Wechselbeziehungen.

Als ein Fachkonzept des Naturschutzes sichert der Biotopverbund Kernflachen (Flachen mit herausragender Bedeu-
tung fir das Biotopverbundsystem) und Verbindungsflachen (Flachen mit besonderer Bedeutung fiir das Biotopver-
bundsystem). Die Kernflachen enthalten die aktuell geschitzten Flachen und die naturschutzwirdigen Flachen des Bio-
topkatasters als wesentliche Bestandteile. Die Verbindungsflachen sollen die Ausbreitung bzw. den Austausch von Indivi-
duen benachbarter Populationen ermdglichen. Der Biotopverbund tragt zur besseren Verkniipfung der Natura 2000-Ge-
biete bei und ist damit auch ein Kernsttick fir den Erhalt und die Entwicklung der Biodiversitat im Rahmen der nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt.

Die Eingriffsflachen der geplanten WEA liegen nicht innerhalb von Biotopverbundflachen. Die
nachstgelegene Biotopverbundflache (VB-MS-3711-008 — Niederungs- und Dunenkomplex am
Mduhlenbach und Schlattgraben) liegt ca. 580 m nérdlich der geplanten WEA EWE 01.

4.10 Wasserschutzgebiete

Die geplanten WEA liegen innerhalb der Zone Ill des Trinkwasserschutzgebiets ,Veltruper Feld®
(WMS WASSERSCHUTZGEBIETE NRW).

,Die Wasserschutzgebiete umfassen grundsatzlich das gesamte Einzugsgebiet einer Trinkwasser-
gewinnungsanlage. Der unterschiedlichen Auswirkung der Gefahrenherde auf die Wassergewin-
nung wird durch Gliederung des Wasserschutzgebietes in Schutzzonen entsprochen. Da die Gefahr
schadigender Einflisse mit der Annaherung an die Gewinnungsanlage zunimmt, werden entspre-
chend dem steigenden Schutzbedarf die Schutzanforderungen in Richtung Fassungsanlage immer
hoéher” (LANUV NRW):

Zone I: Der Fassungsbereich, Zone |, dient dem Schutz der unmittelbaren Umgebung der Fassungsanlage
vor jeglicher Verunreinigung. Er ist, aul3er bei Talsperren, sehr klein und nur dem Betreiber der Gewinnungs-
anlage zuganglich. AuRer der Aufrechterhaltung der Gewinnung ist praktisch jede Nutzung verboten. Bei Trink-
wassertalsperren umfasst die Zone | i.A. den gesamten Wasserkorper mit einem Uferrandstreifen.

Zone lI: Die Engere Schutzzone, Zone I, soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorga-
nismen sowie sonstige Beeintrachtigungen gewahrleisten, die bei geringer FlieRdauer und -strecke zur Ge-
winnungsanlage gefahrlich sind, so ist z.B. Intensivbeweidung verboten. Bei Grundwasserschutzgebieten ent-
spricht die Grenze der Zone Il der so genannten 50-Tage-Linie. Von dieser Linie benétigt das Grundwasser
50 Tage bis zum Eintreffen in der Fassungsanlage. Diese Mindestverweildauer gewahrleistet, dass pathogene
Keime weitgehend eliminiert werden. Bei Talsperren wird die Zone |l entlang der oberirdischen Zufliisse aus-
gewiesen.

Zone llI: Die weitere Schutzzone, Zone lll, soll den Schutz vor weitreichenden Beeintrachtigungen besonders
durch nicht oder nur schwer abbaubare chemische oder radioaktive Verunreinigungen gewahrleisten. So sind
z.B. Anlagen zum Lagern von Autowracks und Schrott verboten. Ebenso gelten differenzierte Vorschriften fur
unbehandeltes oder behandeltes Niederschlagswasser. Die Zone Ill umfasst nach Méglichkeit das gesamte
Wassereinzugsgebiet. Sie kann in die Teilzonen Il A und Ill B unterteilt werden.
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4.11 Uberschwemmungsgebiete

Im Eingriffsbereich der geplanten WEA ist kein Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen (WMS
UBERSCHWEMMUNGSGEBIETE NRW).

5 Okologische Bestandsaufnahme

5.1 Biotoptypen, Flachennutzung

Um die potenzielle Gefahrdung vorhandener Biotopstrukturen durch das Vorhaben einschatzen zu
koénnen, ist zunachst der 6kologische Ist-Zustand des Untersuchungsgebiets zu ermitteln. Die Be-
standsaufnahme erfolgte am 11. Juni 2024 im 300 m-Radius um die geplanten WEA. Die Ergebnisse
sind in der Biotoptypenkarte als Anlage kartografisch dargestellt (Karte 2).

Innerhalb des Untersuchungsgebietes dominieren unter den landwirtschaftlich genutzten Flachen
die Acker. Daneben befindet sich im westlichen Randbereich des Untersuchungsgebietes eine in-
tensiv genutzte Grinlandparzelle.

Das Untersuchungsgebiet ist durch befestigte Wege, die von Grasfluren begleitet werden, erschlos-
sen.

Als Flielkgewasser durchquert ein den Veltruper Damm begleitender StralRenseitengraben mit der
Gewasser Nr. 3500 den Untersuchungsraum von Sud nach Nord. Daneben durchquert ein weiteres
namenloses Flieligewasser von Ost nach West den Untersuchungsraum. Die Gewasser werden von
Ufergehdlzen und Hecken begleitet, wobei Schwarzerle, Pappel, Birke, Weide und Eiche sowie Ha-
sel als Gehdlzarten dominieren. Zudem flie3t im Sidden entlang einer Waldflache ein weiterer na-
menloser Graben. Ansonsten sind mehrere schmale Seitengraben entlang der Ackerparzellen und
Wege zu finden. Stillgewasser sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Lineare Gehdlzstrukturen und Einzelbaume sind haufig im Gebiet vertreten und stocken insbeson-
dere entlang der Wege, Strallen und Gewasser sowie entlang von Parzellengrenzen. Oftmals han-
delt es sich dabei um Hecken, Gehdlzreihen und Wallhecken mit lebensraumtypischen Gehdlzen
von geringen bis mittlerem Baumholz, teilweise sind Uberhélter (vor allem Eichen) mit starkem
Baumholz zu finden.

Ein Waldstlck mit mehreren Parzellen ist im Stiden des Untersuchungsgebietes zu finden. Es han-
delt sich um Kiefern-Birken-Bestande und Laubmischwaldbestande, denen kleinere Eichen, Birken,
Ahorn, Pappeln, Fichten sowie Erlenparzellen beigemischt sind.

Die Bewertung der Biotope bzw. ihrer Funktion als Lebensraum im Eingriffsbereich erfolgt nach der
Numerischen Bewertung von Biotoptypen fur die Eingriffsregelung in NRW (LANUV NRW 2021).

Die numerische Bewertung der Biotoptypen erfolgt auf einer Skala von 0 bis 10 auf der Grundlage
der naturschutzfachlich anerkannten Kriterien Naturlichkeit, Gefahrdung/Seltenheit, Ersetzbarkeit/
Wiederherstellbarkeit und Vollkommenheit. Die Einstufung der einzelnen Kriterien wurde mit Hilfe
standardisierter Bewertungsmatrizes vorgenommen, der Gesamtwert des Biotoptyps wird unter
Gleichgewichtung der vier Kriterien durch arithmetische Mittelwertbildung bestimmt.

Die im Untersuchungsgebiet vertretenen Biotoptypen nach LANUV NRW (2021) sind in der folgen-
den Tabelle inklusive ihrer Wertigkeiten aufgelistet.

Tab. 3: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

Code Biotoptyp Biotopwert *

Sonstiger Laubmischwald mit lebensraumtypischen Gehdlzen 90 < 100 %, Jungwuchs
bis Stangenholz (BHD bis 13 cm), Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis 6
schlecht ausgepragt

Sonstiger Laubmischwald, mit lebensraumtypischen Gehdlzen 0 < 30 %, geringes (ta2) —
mittleres Baumholz (ta1), BHD > 14 — 49 cm, Strukturen lebensraumtypischer Baumarten 7
mittel bis schlecht ausgepragt

AG, Irt 100, ta3-5,
m

AG, Irt 100, ta1-2,
m
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Code Biotoptyp Biotopwert *
Kiefernwald mit lebensraumtypischen Gehélzen 30 < 50 %, geringes bis mittleres Baum-

AK, Irt 50, ta1-2, m holz (BHD >14 - 49 cm), Strukturen lebensraumtypischer Baumarten mittel bis schlecht 4
ausgepragt

BDO, Irg 100, kb Hecke mit lebensraumtypischen Gehdlzen > 70 %, einreihig, kein regelméBiger Form- 5

(tc) schnitt (keine Uberhalter > 50 cm BHD)

BD1, Irg 100, kb Wallhecke_ mit lebensraumtypischen Gehdlzen > 70 %, einreihig, kein regelmaRiger 5
Formschnitt

BD1, Irg 100, kb1, Heck_e mit__Ieben§raumtypischen Geholzen > 70 %, mehrreihig, kein regelmaliger Form- 6, (+1)

(tc) schnitt (+ Uberhalter > 50 cm BHD) ’

BD3, Irg 100, ta1-2 (B:‘-:Sr'c:]lﬁztge(izz?)ng?;)e;nﬂafr:éygi:chen Geholzen > 70 %, geringes (ta2) — mittleres 7

BE, Irg100, ta3-5 tJBfargebr;SIﬁsm(:imt)ebensraumtypischen Geholzen > 70 %, Jungwuchs bis Stangenholz 6

EA, xd2 Intensivwiese, artenarm 3

FN, wf4a Graben, bedingt naturfern 4

HCO Rain, StralRenrand (HCO), straRenbegleitend 2

HN Gebaude 0

HA, aci Acker, intensiv, Anzahl Wildkrauter gering 2

KC, neo2 Randstreifen, Saumstreifen, mit Anteil Storzeiger Neo-, Nitrophyten > 25 - 50 % 5

KC, neo4 Randstreifen, Saumstreifen, mit Anteil Stérzeiger Neo-, Nitrophyten > 50 - 75 % 4

V, me2 Verkehrs- und Wirtschaftsweg, Asphalt- und Betonflachen 0

V, me6 Unbefestigter Weg, breit (< 1 m) 4

V. mft Vkerkehrs- und Wirtschaftsweg, Bodenbedeckungen aus Kies, Grobsand, Schotter, Schla- 1
cke

V, mf8 Grasweg 5

* Biotopwert - Wertklassen:

0-1 (sehr gering), 2-3 (gering), 4-5 (mittel), 6-7 (hoch), 8-10 (sehr hoch)

5.2 Planungsrelevante Arten

Grundsatzlich kénnen bei Eingriffsplanungen geschitzte Tier- und Pflanzenarten betroffen sein.
Nach europaischem Recht geschutzte (Anhang |, VS-RL und Anhang IV, FFH-RL) sowie national
besonders geschitzte Arten unterliegen einem besonderen Schutz nach § 44 BNATSCHG (Beson-
derer Artenschutz).

Das Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat fir Nordrhein-West-
falen eine naturschutzfachlich begriindete Auswahl so genannter ,planungsrelevanter Arten“ getrof-
fen um den Prifaufwand in der Planungspraxis zu reduzieren (KIEL 2015).

Die Auswirkungen durch das geplante Vorhaben auf planungsrelevante Arten werden im Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag (DENSE & LORENZ 2024) bewertet. Fir die Artgruppe der Végel wird
als Bewertungsgrundlage neben den recherchierten Daten eine vertiefende Vor-Ort-Untersuchung
der Vorkommen WEA-empfindlicher Vogelarten hinzugezogen. Fur weitere Artgruppen wurden
keine vertiefenden Untersuchungen durchgeflihrt.

5.2.1 Vogel

Die Vogeluntersuchung im Jahr 2023 wurde mit einem Untersuchungsradius von bis zu 1.000 m und
fur Rotmilane im 1.200 m-Radius um den Eingriffsort mit insgesamt 30 Begehungen zur Brutzeit und
zu Zugzeiten vorgenommen. Die Raumnutzung des Gebietes durch Vdgel wurde durch die Kartier-
termine zu verschiedenen Jahreszeiten intensiv dokumentiert. Es wurden sowohl die Brutvogel des
Gebietes als auch Durchzlgler, Rastvogel und Wintergaste erfasst.

Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchungen (DENSE & LORENZ 2024) im 1.000 m Radius um
die geplanten Anlagenstandorte wurden insgesamt 70 Vogelarten, darunter 23 planungsrelevante
Arten nach KIEL (2015) erfasst. Als WEA-empfindliche Arten gemals MKULNYV (2017) sind die Arten
GroRer Brachvogel, Kiebitz, Kornweihe, Rohrweihe, Waldschnepfe und WeiRstorch einzustu-
fen. Im Untersuchungsgebiet wurden Brutreviere von insgesamt 10 planungsrelevanten Arten fest-
gestellt (Baumpieper, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Heidelerche, Kiebitz, Mausebussard, Pirol,
Schwarzkehlchen, Star und Waldschnepfe). Von diesen 10 Arten gelten die Waldschnepfe und der
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Kiebitz als WEA-empfindlich. Die WEA-empfindlich Arten GroRer Brachvogel, Kornweihe, Rohr-
weihe und WeiBstorch sind dagegen als Nahrungsgaste bzw. Durchzligler einzuordnen.

Die Abschichtung potenziell baubedingt betroffener Artvorkommen ergab, dass eine vertiefende Be-
trachtung fur die WEA-empfindlichen Arten sowie fir Baumpieper, Feldlerche, Gartenrotschwanz,
Heidelerche, Mausebussard, Pirol, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzkehlchen und Star notwendig ist.

5.2.2 Fledermause

Fur die Artgruppe der Fledermause fanden keine Vor-Ort-Erfassungen statt. GemaR Leitfaden NRW
(MUNV NRW 2024) besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Bestandserfassung nur bei ernst zu
nehmenden Hinweisen auf Fledermausquartiere im 1.000 m Radius um das geplante Vorhaben oder
bei besonderen, im Einzelfall naturschutzfachlich zu begriindenden Konstellationen. Zum Schutz
WEA-empfindlicher Fledermausarten werden vorsorglich die nach dem Leitfaden maximal magli-
chen Abschaltzeiten, die einen Grof3teil der Aktivitaten in Rotorhéhe abdecken, empfohlen.

5.2.3 Sonstige Arten

Fur weitere Artgruppen wurden keine vertiefenden Untersuchungen durchgefiihrt. Fur diese erfolgte
allerdings eine Datenrecherche flr den artspezifisch maximal mdglichen Einwirkungsbereich.

5.3 Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes

Das Landschaftsbild der Minsterlandischen Parklandschaft ist durch den kleinrdumigen Wechsel
von Acker-, Grunland- und Waldflachen gekennzeichnet. Die verschiedenen Parzellen werden durch
Hecken, Baumreihen, Gehdlz bestandene Bache und kleinere Waldchen voneinander getrennt und
gekammert. Die Landwirtschaft mit ihren charakteristisch in Einzellage verteilten Bauernhofen pragt
das Bild auRerhalb der Siedlungen.

Die Landschaft im Umfeld der geplanten WEA stellt einen vergleichsweise typischen Ausschnitt der
Parklandschaft dar. Im direkten Umfeld der geplanten WEA dominieren zwar Ackerflachen, die Blick-
beziehungen werden jedoch durch zahlreiche lineare Gehdlzstrukturen entlang von Wegen, Stra-
Ren, Parzellengrenzen und Flieligewassern sowie durch kleinere Waldparzellen unterbrochen, so
dass der Eindruck einer gekammerten und strukturieren Landschaft entsteht.

Bestehende Windenergieanlagen wurden in allen Richtungen um die geplanten Vorhaben in Entfer-
nungen von teilweise < 1 km errichtet.

Fir den Eingriff in das Landschaftsbild wurde eine Ersatzgeldermittiung gemaR Windenergie-Erlass
NRW (MWIDE et al. 2018) durchgefiihrt, die im gesonderten Gutachten (OKON 2024b) dargestellt
ist. Die GrofRe des Untersuchungsgebietes fir die Ersatzgeldermittlung entspricht dem Radius der
15-fachen Anlagenhéhen um die geplanten WEA. Die Empfindlichkeit des Gebietes gegeniber dem
Eingriff wird anhand der vom LANUV NRW abgegrenzten und bewerteten Landschaftsbildeinheit
(LBE) bemessen.

Insgesamt sind in den Untersuchungsradien der geplanten WEA funf LBE vertreten. In den Unter-
suchungsgebieten sind gro3flachig LBE mittlerer Bedeutung vertreten (mindestens 80 %). Die sehr
hochwertigen LBE weisen einen Flachenanteil von ca. 10 % auf, wahrend die hochwertigen LBE
zwischen 7 % -9 % vertreten sind (OKON 2024b).

5.4 Vorhandene Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Bei der Bewertung der Auswirkungen des geplanten Eingriffs auf die Schutzfunktionen und Poten-
ziale des Untersuchungsgebiets muss die vorhandene Grundbelastung berlcksichtigt werden.
Diese spiegelt sich in der Beschreibung des 6kologischen Ist-Zustands wider, da die bestehende
Situation eines Raumes immer auch aus den Belastungen seiner Potenziale und Ressourcen resul-
tiert. Folgende Beeintrachtigungen und Stérungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild liegen im
Gebiet vor:

e Beeintrachtigung von Boden und Grundwasser durch Intensivlandwirtschaft,
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e Veranderung der naturlichen Bodenverhaltnisse durch Bodenbearbeitung und Erosion,

e Beeinflussung des natlrlichen Wasserhaushaltes durch EntwasserungsmalRnahmen, Ausbau
und Vorfluterfunktion von Acker- und Stral’engraben (offene Drainage),

e Verinselung und Isolation von potenziell wertvollen Biotopstrukturen durch intensive landwirt-
schaftliche Nutzung und gebietsbegrenzende oder -durchquerende Verkehrswege,

e Flachenversiegelung durch Verkehrswege in relativ geringem Umfang,
o Larmvorbelastung durch Gberwiegend landwirtschaftlichen Verkehr,
¢ |andschaftsasthetische Vorbelastung durch vorhandene WEA.

(=2}

Bewertung des Eingriffs - Konfliktanalyse

Im Rahmen der Konfliktanalyse ist zu priifen, ob ein Vorhaben mit erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen (der
Leistungsfahigkeit) des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes verbunden und somit ausgleichspflichtig ist.
Gesetzlich vorgegebene und/oder landeriibergreifend einheitliche, exakte Wertmalstébe fiir die Feststellung der Erheb-
lichkeit bzw. Nachhaltigkeit von Vorhaben existieren nicht. Erheblichkeit und Nachhaltigkeit bleiben unbestimmte Rechts-
begriffe. Die Schwere eines Eingriffs muss in jedem Einzelfall bewertet werden (vgl. LANDESBURO DER
NATURSCHUTZVERBANDE 2006).

Als erheblich betrachtet man im Allgemeinen die Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes, die
den zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege erforderlichen Zustand von Natur und Landschaft
verschlechtern oder der ggf. notwendigen Entwicklung zuwiderlaufen.

Beeintrachtigungen werden als nachhaltig eingestuft, wenn sie voraussichtlich l1anger als 5 Jahre anhalten werden, d.h.
wenn sich nicht innerhalb von 5 Jahren ein Zustand bzw. Wert einstellt, der dem vor dem Eingriff entspricht. Wahrend die
Erheblichkeit insbesondere auf die Qualitat bzw. Intensitéat der Beeintrachtigungen abhebt, steht bei der Nachhaltigkeit die
zeitliche Komponente, also die Dauer der Beeintrachtigungen im Vordergrund.

Sind Schutzguter von allgemeiner Bedeutung betroffen, ist i.d.R. von nicht erheblichen Beeintrachtigungen auszugehen.
Insbesondere bei Beeintrachtigungen von Funktionen mit besonderer Bedeutung ist im Einzelfall zu prifen, ob sie als
erheblich einzustufen sind, und ob sie damit einer zusatzlichen Ausgleichspflicht unterliegen, die lber die vom Biotop-
wertverfahren schon ermittelte Kompensationsverpflichtung (in Form des errechneten Flachenwertdefizits) hinausgeht.
Vorhaben, die geschiitzte Gebiete bzw. schutzwiirdige Biotope beeintrachtigen, sind von vornherein als Eingriffe einzu-
schatzen. Dies gilt insbesondere fiir die Beeintrachtigung von Biotopen, die grundsatzlich als ,nicht ausgleichbar" gelten
(wie z.B. Moore).

AuBerdem ist generell anzunehmen, dass erhebliche Beeintrachtigungen in solchen Bereichen eher eintreten, die bisher
kaum vorbelastet sind oder aufgrund hoher Vorbelastungen kaum mehr Beeintrachtigungen verkraften kdnnen, ohne dass
mit nicht reversiblen Beeintréchtigungen zu rechnen wére (,Umkippen von Okosystemen").

Auch Summeneffekte von unerheblichen Beeintrachtigungen kdnnen insgesamt zur Erheblichkeit fihren. Daher ist das
Zusammenwirken einzelner Beeintrachtigungen zu berucksichtigen.

6.1 Auswirkungen der Planung

WEA kdnnen vor allem zu erheblichen Beeintrachtigungen von Végeln und Fledermausen sowie des
Landschaftsbildes fuhren. Zudem kénnen bau- und anlagebedingt weitere Teile, Funktionen oder
Werte von Natur und Landschaft in Mitleidenschaft gezogen werden, vor allem durch die Uberbau-
ung von Boden infolge von Mastfundament, ErschlieRungen, Grabenverrohrungen fiir Uberfahrten
sowie die Inanspruchnahme naturnaher Biotope oder auch durch die Folgen von Grundwasserab-
senkungen fir grundwasserabhangige Biotope. Um die damit im Sinne der Eingriffsregelung haufig
erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschafts-
bildes zu mindern, kénnen Vorkehrungen zur Vermeidung oder Kompensationsmaf3nahmen erfor-
derlich sein (NLT 2014).

6.1.1 Baubedingte Auswirkungen
Wahrend der Bauzeit und durch die Errichtung der WEA sind im direkten Eingriffsbereich folgende
Auswirkungen des Eingriffs zu erwarten:

e Beseitigung und Veranderung von Biotopen,

o kurzzeitige Flachenversiegelung fur ErschlieRungsmaflnahmen und BaustralRen,




6Kon GmbH, Miinster Seite 21 A

e Zerstérung der Bodenhorizontierung sowie Veranderung der Bodenbiozénose durch Boden-
bewegung und -aushub sowie Bodenverdichtung,

e Emissionen durch die Baustelle (z.B. Larm, Staub), die auch Uber den direkten Eingriffsbereich
hinauswirken kdnnen.

6.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Die anlagebedingten Auswirkungen der Errichtung der WEA bestehen vor allem in folgenden Punk-
ten:

o Langandauernde Flachenversiegelung durch die Fundamente der WEA sowie Zufahrtswege
und Kranstellflachen,

o Herabsetzung der Grundwasserneubildung durch die kleinrdumige Versiegelung des Bodens
sowie erhohter oberflachlicher Abfluss von Niederschlagswasser,

o Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch die hohen Vertikalstrukturen.

6.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch den Betrieb der WEA verursachte Auswirkungen sind:
e Larm- und Lichtemissionen durch Rotorbewegungen und Leuchtfeuer,
o Schattenwurf der sich drehenden Rotorblatter,

o Gefahrdung WEA-empfindlicher Vogel- und Fledermausarten durch Kollisionen mit Masten
und Rotorblattern sowie Barotraumata.

6.2 Bewertung beziiglich der abiotischen Faktoren

6.2.1 Klima / Luft

Aufgrund des Baustellenverkehrs kann es im Untersuchungsgebiet wahrend der Bauphase zu er-
héhten Schadstoffimmissionen kommen. Die Beeintrachtigung ist jedoch nur kurzfristig und in dem
relativ unbeeintrachtigten Klima als unbedeutend einzuordnen.

Die Neuversiegelung durch die Fundamente der WEA inklusive der Kranstellflachen und Zuwegun-
gen wird in der Uberwiegend unversiegelten Landschaft mesoklimatisch unbedeutsam sein.

Kleinraumig werden Aufheizungseffekte durch die Versiegelung auftreten. Es gehen in geringem
Malde Kaltluftentstehungsflachen verloren, die aber im Umfeld nach wie vor in grokem Umfang vor-
handen sind. Luftaustauschbahnen werden nicht beeintrachtigt.

WEA beeinflussen das Mikroklima. In der Umgebung von Windenergieanlagen kommt es besonders
nachts zu Temperaturerhéhungen in den unteren Luftschichten. Durch die sich drehenden Rotor-
blatter werden Luftmassen von oben nach unten geschaufelt und umgekehrt. Warmere und kaltere
Luft wird umverteilt und Luftschichten werden durchmischt.

6.2.2 Flache und Boden

Der Boden ist Grundlage fur die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts. Er bildet Lebensraum fir
Menschen, Tiere und Pflanzen, ist mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreislaufen Bestandteil des Na-
turhaushalts und dient als Filter und Puffer dem Schutz des Grundwassers. Daneben erflllt er eine
Archivfunktion fur die Natur- und Kulturgeschichte (z.B. fossile Béden wie Moorbdéden oder Plag-
genesche als Dokument historischer Wirtschaftsformen).

Durch MaBnahmen wie z.B. Uberbauung wird gewachsener Boden vernichtet und damit die Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes beeintrachtigt. Auswirkungen sind die Verringerung des Lebens-
raums von Tier- und Pflanzenarten, die Verhinderung der Neubildung und Speicherung von Grund-
wasser, die Beeintrachtigung der Luft- und Klimaregulation sowie der von intaktem Boden abhangi-
gen Funktionen fur die land- oder forstwirtschaftliche Produktion oder als Lebens- und Erholungs-
raum.
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Die Beurteilung des Bodens erfolgt im Hinblick auf die im BBODSCHG definierten nattrlichen Boden-
funktionen und Archivfunktionen sowie ihre Empfindlichkeiten gegenliber Eingriffen. Die Erfassung
und Berlicksichtigung des Bodens wird anhand der Karte der schutzwiirdigen Béden von NRW im
Maldstab 1:50.000 (BK 50) durchgeflihrt, soweit keine anderen gromafstablichen Bodenkartierun-
gen vorliegen.

Bdden mit hohen und sehr hohen Funktionsauspragungen sind schutzwiirdig. Sofern schutzwiirdige
Bdden von einem Eingriff betroffen sind, entsteht ggf. ein zusatzlicher Kompensationsbedarf. Bei
Bdden allgemeiner Bedeutung ist der multifunktionale Ausgleich Uber die Kompensation des Bio-
topwertverlustes im Regelfall ausreichend.

Vom Eingriff betroffen sind die Bodentypen Gley-Pseudogley (G-S62), Pseudogley-Gley (S-G82),
Gley-Podsol (P-G85 und G-P85), Gley (G82) und Podsol-Gley (P-G83), die in der Karte der schutz-
wurdigen Béden NRW nicht als schutzwiirdig bewertet sind (IS BK 50).

Im Rahmen der Errichtung der geplanten WEA werden insgesamt 22.728 m? Flache in Anspruch
genommen. Davon werden 10.758 m? dauerhaft versiegelt und 11.767 m? temporar befestigt. Zudem
werden 203 m? als (iberschwenkbarer Bereich aufgrund von Geholzeingriffen bilanziert. Ein Bau-
grundgutachten mit Informationen zu ggf. erforderlichen MalRnahmen zur Baugrundverbesserung
lag zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan nicht vor.

6.2.3 Wasser
Uberschwemmungsgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

Allerdings befinden sich die geplanten WEA EWE 01 und WEA EWE 02 innerhalb der Zone Il des
Trinkwasserschutzgebiets ,Veltruper Feld“. Die Zone Il soll ,den Schutz vor weitreichenden Beein-
trachtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven
Verunreinigungen gewahrleisten® (Wasserschutzgebietsverordnung ,Veltruper Feld“ vom
09.02.2010). Beeintrachtigungen durch den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind durch
geeignete MalRnahmen zu vermeiden. Die Festsetzungen der Wasserschutzgebietsverordnung ,Ve-
ltruper Feld“ sind zu beachten.

Wahrend der Bauphase des Fundaments kann aufgrund der Grundwasserstande (vgl. Kap. 2.3,
Tab. 2) eine Wasserhaltung erforderlich werden. In diesem Fall ist flr eine geordnete Wasserablei-
tung, z.B. in einen nahegelegenen Dranagegraben zu sorgen. Ein Baugrundgutachten mit Informa-
tionen zur ggf. erforderlichen Bauwasserhaltung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden
Landschaftspflegerischen Begleitplans noch nicht vor.

Baubedingt ist eine potenzielle Gefahrdung von Wasser und Boden durch den Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen im Baustellenbereich mdglich. Durch den fachgerechten Umgang mit den
wassergefahrdenden Stoffen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Verordnung Uber Anla-
gen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwWSV) ist das Gefahrdungspotential jedoch
gering. Aufgrund der Lage im Trinkwasserschutzgebiet gilt fir den Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen eine besondere Sorgfaltspflicht. Unter der Voraussetzung, dass Beeintrachtigungen durch
den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen durch geeignete MalRnahmen vermieden werden,
sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Der betriebsbedingte Einsatz wassergefahrdender Stoffe ist insbesondere auf die Hydraulik, die
Schmierung der Anlage bzw. auf die Kilhlung beschrankt. Durch technische Vorrichtungen wird si-
chergestellt, dass keine wassergefahrdenden Stoffe austreten kdnnen. Eine kontinuierliche Fern-
Uberwachung der Anlagen stellt sicher, dass Stérungen und Unfélle, die zum Austritt von wasserge-
fahrdenden Stoffen flihren kénnen, friihzeitig erkannt und Gegenmalnahmen eingeleitet werden
kénnen. Daher sind bau- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Grundwassers durch was-
sergefahrdende Stoffe nicht zu erwarten.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass die Fundamente in der wassergesattigten Zone eingebaut werden.
Daher ist darauf zu achten, dass die Betonrezeptur nur 6kotoxikologisch unbedenkliche Inhaltsstoffe
enthalt. Sofern die Auslaugung von Stoffen (Auflésung, Diffusion oder Auswaschung) des Beton-
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Fundamentes der Geringfiigigkeitsschwellen gem. DIBt (2011) entspricht, sind durch die WEA keine
negativen Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten.

Die Eingriffsflachen der WEA EWE 01 und WEA EWE 02 queren das Gewasser Nr. 3500. Neben
einer temporaren Inanspruchnahme des Gewassers ist die Neuanlage einer Uberfahrt zum Bau-
grundstick (= Gewasserquerungen) zur WEA EWE 01 notwendig. Das Gewasser 3500, ist bereits
im Bereich der Zuwegung zur Altanlage (ED09) verrohrt. Nach dem derzeitigen Planungsstand reicht
die vorhandene Gewasserquerung fur die geplante Zuwegung aus, eine Ertlichtigung ist nicht erfor-
derlich.

Fir die Neuerrichtung der Gewasserquerung (Gewasser Nr. 3500) wird im weiteren Verfahren ein
Antrag nach § 22 LWG NW gestellt. Im Rahmen dieses Antrags ist der ggf. erforderliche funktionale
Ausgleich zu regeln. Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan wird nur der Verlust der
Biotopfunktion der bedingt naturfernen Graben in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz berlcksichtigt (s.
Kapitel 2.4).

Da der Versiegelungsgrad in der Gberwiegend unversiegelten Landschaft gering ist, werden die an-
lagebedingten Auswirkungen auf den Wasserhaushalt wie z.B. die Herabsetzung der Grundwasser-
neubildung oder die Erhéhung des oberflachlichen Regenwasser-Abflusses unwesentlich sein. Das
anfallende, unbelastete Niederschlagswasser kann aufgrund der wasserdurchlassigen Bauweise
der befestigten Flachen und seitlich davon versickern. Das Maschinenhaus ist so abgedichtet, dass
das abflieRende Wasser nicht mit Schadstoffen verunreinigt wird.

6.3 Bewertung des Eingriffs in Naturhaushalt und Landschaftsbild / Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs

6.3.1 Auswirkungen der Flachenversiegelung / Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Die Ermittlung des landschafts6kologischen Kompensationsbedarfs wurde nach der Numerischen
Bewertung von Biotoptypen fiur die Eingriffsregelung in NRW (LANUV NRW 2021) durchgefuhrt.

Bei der Bewertung des Ausgangs- und des Planzustandes ergeben sich aus der Multiplikation der
Flache jedes Biotoptyps mit dem jeweiligen Biotopwert Gesamtflachenwerte fir den Ausgangs- und
den Planzustand, durch die das Ausmal’ der Kompensation verdeutlicht wird.

Far die Ermittlung der Flachenversiegelung wurden die am 08.08.2024 zur Verfigung gestellten
Lageplane von EUROWIND ENERGY GMBH zu Grunde gelegt und mit der Biotoptypenkartierung ver-
schnitten.

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans fur den Antrag nach BIMSCHG werden nur
die Eingriffsflachen innerhalb der Baugrundsticke, flr das der Antrag gestellt wird, betrachtet. Zu-
dem werden die aufRerhalb der Baugrundstiicke dargestellten Eingriffsflachen bis zum nachstgele-
genen Wirtschaftsweg, die u.a. der BaufelderschlieBung dienen, bilanziert. Alle weiteren Eingriffe im
Rahmen des Wege- und Leitungsbaus werden im gesonderten Genehmigungsantrag der Eingriffs-
regelung unterzogen.

Die Flachen fir die Fundamente werden dauerhaft vollversiegelt. Die Kranstellflachen und dauer-
haften Zuwegungen werden geschottert/teilversiegelt. Die temporaren Zuwegungen und Montage-
flachen werden mit Schotter oder Fahrplatten befestigt. Nach Beendigung der BaumaRnahme wer-
den diese Flachen rickgebaut und wieder in die vorherigen Nutzungen Uberfuhrt. Deshalb werden
sie im Hinblick auf die Versiegelung als eingriffsneutral gewertet (Ausgangszustand = Planzustand),
wenn keine Gehdlze betroffen sind.

Gehdlzflachen, die von temporaren Eingriffen betroffen sind, werden im Planzustand abgewertet, da
durch die Nachpflanzung der Zeitwert verloren geht.

Im Uberschwenkbaren Bereich findet keine Versiegelung statt, hier muss der Lichtraum fur den
Transport Gehdlz frei sein. In der Bilanz werden daher auch nur von Uberschwenkbereichen be-
troffene Gehdlzflachen aufgefuhrt.
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Im Folgenden erfolgt eine Eingriffsbeschreibung der beiden Standorte sowie die Eingriffsbilanzen.
Die Eingriffsflachen sind mit den Biotoptypen in der Karte 2 als Anlage zum vorliegenden Gutachten
dargestellt. Auf dieser Grundlage wurden die Flachen fir die Bilanzen ermittelt.
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Eingriffsbeschreibung WEA EWE 01

I

—

3 Y

Die Eingriffsflachen innerhalb des Baugrund-
stiicks der WEA EWE 01 liegen ausschlief3lich
innerhalb einer intensiv genutzten Ackerflache.
Die ErschlieRung der WEA EWE 01 erfolgt aus
Richtung Siudwesten. Hier werden bis zum
Baugrundstlick Ufergehdlze inkl. eines schma-
len Wegeseitengrabens Uberplant (vgl. Foto 1
und Foto 2). Vom Eingriff betroffen sind aus-
schlieBlich Straucher und kleine Uberhélter (Ei-
chen).

Foto 1: ErschlieBung WEA EWE 01 von Westen — uiberplanter Wegeseitengraben und
Ufergeholze (Blickrichtung Sudwest)

e B TR

\

Fur die WEA EWE 01 wird fur die dauerhafte
: Zuwegung ein Teilbereich eines Grabens (Ge-
wasser Nr. 3500) dauerhaft verrohrt und Ufer-
& geholze (Uberwiegend Schwarzerlen) entnom-
men (vgl. Foto 2).

Foto 2: Dauerhafte Zuwegung zur WEA EWE 01 von Westen — Ufergehodlze mit Graben
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Eingriffsbeschreibung WEA EWE 02

Die Eingriffsflachen innerhalb des Baugrund-
stiicks der WEA 2 liegen ausschlielich inner-
halb einer intensiv genutzten Ackerflache. Die
Anlieferung der GroRkomponenten der WEA 2
erfolgt aus Richtung Sudwesten. Hierbei wird
ebenfalls ein Heckenabschnitt mit Ufergehdl-
zen und einem Graben (Gewasser Nr. 3500)
temporar Uberplant, so dass vom Eingriff in die-
sem Geholzbestand nur Straucharten und
junge Gehdlze betroffen sind (vgl. Foto 3).

Foto 3: Temporare ErschlieBung WEA EWE 2 von Westen — Hecke

Fur die ErschlieBung der WEA EWE 02 wird
ein Teilbereich einer Gehdlzreihe temporar fur
die Zuwegung und den Uberschwenkbereich in
Anspruch genommen. Die Gehdlzreihe liegt
sudlich angrenzend der Hecke in Foto 3. Es
werden Uberhalter mittleren Alters tberplant
(vgl. Foto 4).

Foto 4: Temporare ErschlieBung WEA EWE 02 von Westen — Geholzreihe

!

Foto 5: Dauerhafte ErschlieRung WEA EWE 02

Fir die dauerhafte Zuwegung zur WEA wird die
vorhandene geschotterte Zuwegung zur Altan-
lage WEA ED10 ertlichtigt, so dass keine Ge-
hélzeingriffe notwendig sind (vgl. Foto 5).



6Kon GmbH, Miinster Seite 27 A

Eingriffsbilanz

Im Zuge der Errichtung der geplanten WEA werden insgesamt 22.728 m? Flache in Anspruch ge-
nommen. Davon werden 10.758 m? dauerhaft versiegelt und 11.767 m? temporar befestigt. Zudem
werden 203 m? als (iberschwenkbarer Bereich aufgrund von Gehdlzeingriffen bilanziert.

Im Rahmen der Errichtung der geplanten WEA EWE 01 werden insgesamt 10.883 m? Flache in
Anspruch genommen (2.948 m? dauerhaft und 7.810 m? temporar, zudem 125 m? als Uberschwenk-
barer Bereich) (s. Tab. 4 und Karte 2).

Im Rahmen der Errichtung der geplanten WEA EWE 02 werden insgesamt 11.845 m? Flache in
Anspruch genommen (2.995 m? dauerhaft und 8.772 m? temporar, zudem 78 m? als Uberschwenk-
barer Bereich) (s. Tab. 5 und Karte 2).

Fur die Zuwegung der WEA EWE 01 werden insgesamt ca. 41 m? eines StralRen begleitenden Ufer-
geholzes (28 m?) einschlieBlich Grabens (Gewéasser Nr. 3500) (13 m?) dauerhaft in Anspruch ge-
nommen. Dauerhafte Gehdlzeingriffe sind in der Bilanz farblich gekennzeichnet und funktional aus-
zugleichen.

Geholzflachen, die von temporaren Eingriffen betroffen sind oder sich im Uberschwenkbaren Bereich
befinden, werden nach Beendigung der Bauarbeiten wiederhergestellt, weshalb an diesen Stellen
kein dauerhafter Geholzverlust entsteht.
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Tab. 4: Eingriffsbilanz WEA EWE 01

A1: Ausgangszustand der Eingriffsflichen P1: Planzustand der Eingriffsflichen
. . | betroffene Biotopwert |Einzelflichen- : Biotopwert |Einzelflichen-
Eingriffsflichen | Code Biotoptyp Bestand | Fliche m? | Grundwert A e Code Biotoptyp Planzustand T e
dauerhafte Eingriffe
Fundament (Beton) HA, aci Acker, intensiv 530 2 1.060| HT, me2 Fundament, vollversiegelt 0 0]
Kranstalfldche, A aci  |Acker, intensiv 1714 2 3428 HT,mpp  [Kranstelfische, 1 1714
geschottert geschottert
HA, aci Acker, intensiv 647 2 1.294 V, mf1 geschotterter Weg 1 647
HCO Rain, Stralenrand 16 2 32 V, mf1 geschotterter Weg 1 16
Zuw egung, dauerhaft Ufergehdlz mit
geschottert BE, Irg100, ta3- |lebensraumtypischen Gehdlzen >
: 2 6 168 V, mf1 hotterter We 1 28]
5 70 %, Jungw uchs bis < ' geschotierter ¥eg
Stangenholz (BHD bis 13 cm)
FN, wfda Graben, bedingt naturfern 13 4 52 V, mf1 geschotterter Weg 1 13
Zwischensumme dauerhafte Eingriffe 2.948 6.034 2.418
temporére Eingriffe
HA, aci Acker, intensiv 6.322 2 12.644 HA, aci Acker, intensiv 2 12.644
. y e Saumstreifen mit Anteil
treif it Anteil St
KC, neo4 S:aun’s reifen mit Anteil Storzeiger 18 4 72 KC, neo5 Storzeiger Nitrophyten > 4 72|
Nitrophyten > 50 - 75 %
50-75%
5 HCO Rain, StraRenrand 342 2 684 HCO Rain, StraRenrand 2 684
“;1 Ufergehdlz mit
ﬁ Montage-, Lagerflachen, Ufergeholz mit. ) Iebel.'?sraumtypifchen
E Zuw egung BE, Irg100, ta3- Iebensraumtyplschep Gehdlzen > 353 6 2118 BE, Irg100, ta3- |Gehélzen > 79 %, 5 1765
5 70 %, Jungw uchs bis 5 Jungw uchs bis
Stangenholz (BHD bis 13 cm) Stangenholz (BHD bis 13
cm)
FN, wfda Graben, bedingt naturfern 184 4 736 FN, wfda Graben, bedingt 4 736
naturfern
V,me2  |Verkehrs- und Wirtschaftsw eg 591 0 of v, me2 [Verkefrs-und 0 0
Wirtschaftsw eg
Zwischensumme temporére Eingriffe 7.810 16.254 15.901
liberschwenkbarer Bereich
Ufergehdlz mit
Ufergehdlz mit lebensraumtypischen
. . BE, Irg100, ta3- |lebensraumtypischen Gehdlzen > BE, Irg100, ta3- |Gehdlzen > 70 %,
Lichi fil 12! 7 2;
iehtraurmprof 5 70 %, Jungw uchs bis 5 6 50 5 Jungw uchs bis 5 625
Stangenholz (BHD bis 13 cm) Stangenholz (BHD bis 13
cm)
Zwischensumme iiberschwenkbarer Bereich 125 750 625
Eingriffsflichen Ausgangszustand Fldche m? PR, Eingriffsflichen Planzustand ity
wert A wert P
Summe dauerhafte Eingriffe 2.948 6.034| Summe dauerhafte Eingriffe 2.418|
Summe temporére Eingriffe 7.810 16.254] Summe temporare Eingriffe 15.901
Summe Uiberschw enkbarer Bereich 125 750] Summe Uberschw enkbarer Bereich 625
Gesamtsumme A 10.883 23.038| Gesamtsumme P 18.944]
Uberschuss (+) bzw. Defizit (-) (Gesamtflichenwert P1 - Gesamtflichenwert A1) -4.094

dauerhafte Gehdlzeingriffe mit funktionalen Ausgleichsbedarf
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Tab. 5: Eingriffsbilanz WEA EWE 02

A2: Ausgangszustand der Eingriffsflichen P2: Planzustand der Eingriffsflichen
3 . ) betroffene Biotopwert |Einzelflichen N Biotopwert |Einzelflichen
Eingriffsflaichen Code Biotoptyp Bestand | Fliche m? | Grundwert A wert A Code Biotoptyp Planzustand Grundwert P wert P
dauerhafte Eingriffe
Fundament (Beton) HA, aci Acker, intensiv 530 2 1.060)| HT, me2 Fundament, vollversiegelt 0 0
Kranstelfflache, HA,aci  |Acker, intensiv 1.714 2 3428 HT,mf1  |Kranstelfliche, geschottert 1 1.714
geschottert
Zuw egung, HA, aci Acker, intensiv 471 2 942 V, mf1 geschotterter Weg 1 471
dauerhaft HCO Rain, Straenrand 7 2 14 V, mf1 geschotterter Weg 1 7
geschottert V, mf1 geschotterter Weg 273 1 273 V, mf1 geschotterter Weg 1 273
Zwischensumme dauerhafte Eingriffe 2.995 5717 2.465
temporare Eingriffe
HA, aci Acker, intensiv 6.985 2 13.970 HA, aci Acker, intensiv 2 13.970
Saumstreifen mit Anteil Stérzeiger Saumstreifen mit Anteil Storzeiger
KC neot | ton =50 - 75 % 68 4 272 KC.neoS  |yiiophyten > 75 % 4 2
HCO Rain, StraBenrand 282 2 564 HCO Rain, Straenrand 2 564
Gehdlzstreifen mit Gehdlzstreifen mit
BD3, Irg100, ta- |lebensraumtypischen Geholzen > BD3, Irg100, ta- [lebensraumtypischen Geholzen >
. 1 7 77 | 6 66
Montage- 1 70 %, starkes bis sehr starkes 11 70 %, starkes bis sehr starkes
Lagerflachen, Baumholz (BHD >50 - 80 cm) Baumholz (BHD >50 - 80 cm)
Zuw egung
Ufergeholz mit Ufergehdlz mit
] BE, Irg100, ta3- |lebensraumtypischen Gehdlzen > 358 6 2148 BE, Irg100, ta3- |lebensraumtypischen Gehdlzen > 5 1.790
g 5 70 %, Jungw uchs bis : 5 70 %, Jungw uchs bis .
g Stangenholz (BHD bis 13 cm) Stangenholz (BHD bis 13 cm)
w
E FN, wfda Graben, bedingt naturfern 235 4 940 FN, wfda Graben, bedingt naturfern 4 940
V, me2 Verkehrs- und Wirtschaftsw eg 441 0 0 V, me2 Verkehrs- und Wirtschaftsw eg 0
V, mf1 geschotterter Weg 392 1 392 V, mf1 geschotterter Weg 1 392
Zwischensumme temporére Eingriffe 8.772 18.363 17.994
liberschwenkbarer Bereich
Geholzstreifen mit Geholzstreifen mit
BD3, Irg100, |lebensraumtypischen Gehdlzen > 47 7 329 BD3, Irg100, ta- |lebensraumtypischen Gehélzen > 5 282
ta1-2 70 %, starkes bis sehr starkes 3-5 70 %, Jungw uchs bis
Baumholz (BHD >50 - 80 cm) Stangenholz (BHD bis 13 cm)
Lichtraumprofil
Ufergeholz mit Ufergehdlz mit
BE, Irg100, ta3- |lebensraumtypischen Geholzen > 31 6 186, BE, Irg100, ta3- [lebensraumtypischen Gehélzen > 5 155!
5 70 %, Jungw uchs bis 5 70 %, Jungw uchs bis
Stangenholz (BHD bis 13 cm) Stangenholz (BHD bis 13 cm)
Zwischensumme (iberschwenkbarer Bereich 78 515 437
Eingriffsflichen Ausgangszustand Flache m? EEREED Eingriffsfldchen Planzustand GO0
n-wert A n-wert P
Summe dauerhafte Eingriffe 2.995 5.717| Summe dauerhafte Eingriffe 2.465|
Summe temporére Eingriffe 8.772 18.363| Summe temporére Eingriffe 17.994
Summe (iberschw enkbarer Bereich 78 515] Summe liberschw enkbarer Bereich 437
Gesamtsumme A 11.845 24.595|Gesamtsumme P 20.896|
Uberschuss (+) bzw. Defizit (-) (Gesamtflichenwert P1 - Gesamtflichenwert A1) -3.699|
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Gesamtbilanz

Insgesamt umfasst der Ausgleichsbedarf somit 7.793 Biotopwertpunkte (s. Tab. 6).

Der gesamte Ausgleichsbedarf soll extern tiber ein Okokonto ausgeglichen werden. Der Gehdlzaus-
gleich (28 m?) einschlieBlich des Grabens (13 m?) aus der dauerhaften Flacheninanspruchnahme
fur die Zuwegung zur WEA EWE 01 mit einer GroRe von insgesamt 41 m? im Verhaltnis 1:1 ist als
funktionaler Ausgleich in die Okokontoflache einzubinden.

Tab. 6: Gesamtbilanz
. Einzelflachen-
Gesamtbilanz wert
Ausgleichsbedarf WEA EWE 01 (Summe Tab. 4) -4.094
Ausgleichsbedarf WEA EWE 02 (Summe Tab. 5) -3.699
Gesamtbilanz -7.793

6.3.2 Auswirkungen auf planungsrelevante Arten / artenschutzrechtlicher Ausgleichsbe-
darf

Die Auswirkungen der Planung auf planungsrelevante Arten wird im Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag zur Erfassung der Brut- und Rastvogel zur Windenergieplanung Emsdetten RPP wie folgt
beurteilt (DENSE & LORENZ 2024).

6.3.2.1 Végel

Baubedingte Auswirkungen durch die Baufeldraumung, die Anlage von Zuwegungen, Kranstell-
flachen und BaustralRen sind auf die Arten Baumpieper, Heidelerche und Gartenrotschwanz nicht
auszuschlieen. Um eine baubedingte Gefahrdung einer méglicherweise im Jahr der Bauarbeiten
stattfindenden Brut im Umfeld der Baufelder zu vermeiden ist eine Bauzeitenregelung erforderlich.

Im Zuge der Bauarbeiten fir die ErschlieBung der Baugrundstiicke der WEA-Standorte ist teilweise
die Entfernung von Gehdlzstrukturen (Hecken und Uberhalter mit mittlerem Baumholz) erforderlich.
Zur Vermeidung der Verletzung von Vogelbruten missen Baufeldfreimachung und Gehdlzrick-
schnitt/Rodungen aul3erhalb der Brutzeit stattfinden. Bei einer Beseitigung der tberplanten Gehdlze
aulerhalb der Brutzeit kann ein Verlust von Gelegen und die Tétung von Jungvogeln mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. Alternativ musste wahrend der Brutzeit vor Baubeginn durch
einen Ornithologen eindeutig festgestellt werden, dass sich im Baufeld keine Bruten von Végeln
befinden.

Bau-, anlage- und betriebsbedingt ergeben sich unter Beachtung der Vermeidungsmafnahmen
bzgl. der Bauzeitenregelung fur die planungsrelevanten, nicht als WEA-sensibel eingestuften Vogel-
arten keine Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNATSCHG.

Fir die als WEA-empfindlich eingestuften Brutvogelarten GroRer Brachvogel, Kiebitz, Weilystorch,
Kornweihe, Rohrweihe und Waldschnepfe wird ein signifikant erhdhtes Kollisionsrisiko oder eine
erhebliche Stérung der Population abstandsbedingt nicht prognostiziert. Dies gilt ebenso fir die
WEA-empfindlichen Gastvogelarten wie u.a. Blassgans, Wanderfalke, Rotmilan und Kornweihe.

6.3.2.2 Fledermause

Im Rahmen der Beseitigung von Gehdlzen zur Verbreiterung der Zuwegung und zur Einhaltung von
Schwenkradien werden mit Ausnahme der Inanspruchnahme der Gehdlzreihe, nur junge Gehdlze
beseitigt. Fur die temporare Inanspruchnahme der Gehdlzreihe mit mittlerem Baumholz ist die Bau-
zeitenregelung zu beachten. Eine baubedingte Betroffenheit von Fledermausen wird deshalb aus-
geschlossen.

Eine betriebsbedingte Betroffenheit durch ein erhéhtes Totungsrisiko von Fledermdusen kann
nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere im freien Luftraum jagende Fledermause wie Abend-
segler sind zu bestimmten Jahreszeiten (Zug) gefahrdet mit den Rotoren zu kollidieren. Zur Minde-
rung der betriebsbedingten Auswirkungen auf WEA-empfindliche Fledermausarten sind vorsorgliche
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Abschaltalgorithmen fir Fledermause (01.04. bis 31.10., optimierbar durch Gondelmonitoring) ge-
eignet. Gemal Leitfaden NRW (MUNV 2024) werden bei einer Einplanung von vorsorglichen um-
fassenden Abschaltzeiten, ggf. eingrenzbar durch die Durchfiihrung eines Gondelmonitorings be-
triebsbedingt keine Verbotstatbestande nach § 44 BNATSCHG fur windenergieempfindliche Fleder-
mausarten erfullt.

6.3.2.3 Weitere planungsrelevante Artgruppen

Aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen kann die Verletzung der Verbotstatbestande nach § 44
BNATSCHG fur weitere planungsrelevante Arten ausgeschlossen werden.

6.3.3 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Das nachstgelegene Vogelschutzgebiet ,VSG Feuchtwiesen im nérdlichen Minsterland® (DE-3810-
401) befindet sich 6stlich, in ca. 2,9 km Entfernung zur WEA EWE 02. Das nachstgelegene FFH-
Gebiet ,Emsaue“ (DE-3711-301) befindet sich 1,7 km westlich der WEA EWE 01.

Eine direkte Betroffenheit der Lebensraumtypen als mal3gebliche Bestandteile durch die Bautatig-
keiten und Flacheninanspruchnahme kann daher abstandbedingt ausgeschlossen werden.

Eine indirekte Betroffenheit kann sich nur durch anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf
windenergieempfindliche Arten ergeben. Sowohl fir das VSG ,Feuchtwiesen im nérdlichen Miins-
terland” als auch fur das FFH-Gebiet ,Emsaue” sind windenergieempfindliche und planungsrele-
vante Arten als prifungsrelevant ermittelt. Die Auswirkungen auf die WEA-empfindlichen Vogelar-
ten, die im Standarddatenbogen gelistet sind wie u.a. GroRRer Brachvogel, Kiebitz, Heidelerche,
Kornweihe in einem Umkreis von bis zu 1.000 m um das Vorhaben, werden im Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag (DENSE & LORENZ 2024) behandelt. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt
zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der Bauzeitenregelung keine Verbotstatbestande nach § 44
(1) Nr. 1-3 BNATSCHG zu erwarten sind.

In den Standarddatenbdgen zu den beiden Schutzgebieten werden keine Vorkommen von Fleder-
mausen genannt.

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete sind bei Bericksichtigung der konfliktmindernden MalRnah-
men somit weder durch direkte noch durch indirekte Wirkungen zu erwarten.

6.3.4 Auswirkungen auf das Landschaftsbild / Ersatzgeldermittiung

+WEA sind technische Bauwerke, die - insbesondere in Form von Windparks - nicht nur in einem
betrachtlichen Umfang Flachen beanspruchen, sondern es gehen von diesen Bauwerken wegen
ihrer GrofRe, Gestalt, Rotorbewegung und -reflexe auch groRrdumige Wirkungen aus, die das Er-
scheinungsbild einer Landschaft verandern und ihr bei grof3er Anzahl und Verdichtung den Charak-
ter einer Industrielandschaft geben kénnen.

Die bauhdhenbedingte Dominanz wird aufgrund der Bevorzugung von Offenlandschaften und expo-
nierten Standorten noch verstarkt. Die Gerauschentwicklung der Anlagen stellt zumindest innerhalb
von Bereichen mit besonderer Bedeutung flr die Erholung ein zusatzliches Problem dar® (NLT
2014).

Das Aufstellen der WEA fuhrt zu einer erheblichen Veranderung der natur- und kulturrdumlichen
Eigenart der Landschaft. Diese ist allerdings durch die im nahen und weiteren Umfeld bereits vor-
handenen Windenergieanlagen vorbelastet. Der Standort, obwohl er dem intensiven Ackerbau zu-
zuordnen ist, verliert an Naturnahe. Durch die erzeugten Gerausche, die optische Unruhe und die
optischen Effekte (Befeuerung, periodischer Schattenwurf, Lichtreflexe) kann die zur Erholung ge-
eignete Kulturlandschaft an Bedeutung verlieren. Die Vielfalt, Eigenart und Schénheit des Standor-
tes werden nachteilig verandert.

Ein Ausgleich des beeintrachtigten Landschaftsbildes im Sinne des § 15 Abs. 2 BNATSCHG ware
die landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung in gleichartiger Weise oder der Ab-
bau von stérenden baulichen Anlagen (d.h. anderer mastenartiger Bauwerke). Aufgrund der GroRRe
der technischen und bewegten Bauwerke verandern WEA das Landschaftsbild nachhaltig und sind
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i.d.R. nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs. 6 Satz 1 BNATSCHG. Daher ist fur
die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes nach Windenergie-Erlass NRW (MWIDE et al. 2018) ein
Ersatzgeld zu leisten.

Die HOhe der Ersatzzahlung ergibt sich aus der Hohe der Anlagen und der Wertstufe des Land-
schaftsbildes im Umkreis der 15-fachen Anlagenhdhe.

Die Ersatzgeldermittlung fir den Eingriff in das Landschaftsbild gemaf Windenergie-Erlass NRW ist
im gesonderten Gutachten (OKON 2024b) dargestellt. Das Ersatzgeld betragt 47.048 € fur die WEA
EWE 01 und 46.980 € fur die WEA EWE 02. Insgesamt sind 94.028 € Ersatzgeld fur die Beein-
trachtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten WEA zu leisten.

Gemal § 15 Abs. 6 Satz 7 BNATSCHG ist das Ersatzgeld zweckgebunden fir MaRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Die Malinahmen sollen mdglichst in raum-
licher Nahe zum Ort des Eingriffs umgesetzt werden (MWIDE et al. 2018).

7 Konfliktminderung

7.1 Geholzschutz

Fir die Erschlielung und die Zuwegung der geplanten WEA werden Strallen und Wege ertlichtigt,
bzw. neue Wege angelegt. Die Zuwegungen verlaufen zum Teil entlang von Gehdlzreihen und He-
cken, so dass der Schutz von Badumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen nach DIN 18920
zu erfolgen hat:

e Der Schutz der Baume muss sowohl die oberirdische als auch die unterirdische Baumsubstanz
mit dem sie umgebenden Substrat Luft, Wasser, Boden umfassen.

e Gefahren durch Baustellen sind z.B. oberirdische Verletzungen der Baume, Bodenverdichtung,
Zerstorung des vorhandenen Oberbodens, Veranderungen des Wasserhaushalts sowie Uber-
deckung und Befestigung der Wurzelflachen.

e Zum Schutz gegen mechanische Schaden wie z.B. Quetschungen und Aufreien der Rinde,
des Holzes und der Wurzeln oder Beschadigungen der Krone durch Fahrzeuge, Baumaschinen
etc. sind die Baume im Baubereich durch einen mindestens 1,80 m hohen standfesten Zaun zu
schutzen, der den gesamten Wurzelraum umschlie3t. Als Wurzelbereich gilt die Kronentraufe
zuzuglich 1,50 m, bei Saulenform zuzuglich 5 m nach allen Seiten. Ist aus Platzgrinden die
Sicherung des gesamten Wurzelbereiches nicht mdéglich, ist der Stamm mit einer gegen den
Stamm abgepolsterten, mindestens 2 m hohen Bohlenummantelung zu versehen. Die Schutz-
vorrichtung ist ohne Beschadigung der Baume anzubringen.

e Die Krone ist vor Beschadigung durch Gerate und Fahrzeuge zu schitzen, gegebenenfalls sind
gefahrdete Aste hochzubinden. Die Bindestellen sind abzupolstern.

e Die Flachen unter den Gehdlzen durfen nicht durch pflanzen- oder bodenschadigende Stoffe
wie z.B. Mineraldl verunreinigt werden.

o Die Wurzelbereiche dirfen durch baubedingte Wasserableitung nicht vernasst oder tUberstaut
werden.

¢ Im Wurzelbereich soll kein Boden auf- oder abgetragen werden. Ist ein Auftrag im Einzelfall
nicht zu vermeiden, missen bei der Auftragdicke und dem Einbauverfahren die artspezifische
Vertraglichkeit, das Alter, die Vitalitdt und die Ausbildung des Wurzelsystems der Pflanzen, die
Bodenverhaltnisse sowie die Art des Materials bertcksichtigt werden. Beim Auftrag ist entspre-
chend DIN 18920 zu verfahren.

o Graben, Mulden und Baugruben dirfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden. Falls dies
im Einzelfall nicht zu vermeiden ist, darf die Herstellung nicht naher als 2,5 m an den Stammful}



6Kon GmbH, Miinster Seite 33 A

heranreichen. Beim Verlegen von Leitungen soll der Wurzelbereich mdglichst unterfahren wer-
den. In der Nahe alterer Baume ist fir groRere Leitungen oder Kanale ein Rohrvortriebsverfah-
ren wie z.B. Durchpressen, Durchschiel3en zu wahlen, um das Austrocknen von Wurzeln am
Baugrubenrand zu vermeiden.

o Wurzeln mit einem Durchmesser von mehr als 3 cm darfen nicht durchtrennt werden. Verlet-
zungen sind zu vermeiden und ggf. zu behandeln. Kleinere Wurzeln sind schneidend zu durch-
trennen und die Schnittstellen entsprechend zu behandeln.

o Die Wurzeln sind insbesondere bei langfristig getffneten Baugruben gegen Austrocknung und
Frosteinwirkung durch einen Wurzelvorhang zu schitzen.

o Der Wurzelbereich sollte auch bei befristeten Baustellen mdglichst nicht durch Begehen, Befah-
ren sowie Abstellen von Maschinen und Fahrzeugen belastet werden. Falls befristete Belastun-
gen nicht zu vermeiden sind, ist der Wurzelbereich durch geeignete Abdeckungen zu schiitzen.

7.2 Boden

Im Rahmen von Baumalinahmen kénnen unterschiedliche Bodenbeeintrachtigungen auftreten, die
zu Veranderung der physikalischen Bodeneigenschaften und somit zur Beeintrachtigung der nattir-
lichen Bodenfunktionen sowie nachhaltiger Einschrankung der Folgenutzung des Bodens flhren
kdnnen. Zu vermeiden sind insbesondere die Beeintrachtigungen durch:

Verdichtungen (Beeintrachtigung des Bodengefliges),
Erosion und Stoffaustragen,

Vermischung unterschiedlicher Bodensubstrate,
Beimengungen technogener Substrate sowie
Kontamination mit Schadstoffen.

Zur Vermeidung und Minderung der negativen Auswirkungen wahrend der Bauausfuhrung, inkl. der
ErschlieBungsmalnahmen, sind folgende Malinahmen zu beachten (vgl. BUNDESVERBAND BODEN
2013, BUNDESVERBAND BODEN und LANUV NRW 2009):

¢ Ausfuhrung der Baumafinahme soweit moglich bei trockener Witterung, Beachtung der Um-
lagerungseignung und Bearbeitbarkeit / Befahrbarkeit gemaR DIN 19731 und DIN 18915,

e Befahrung ungeschutzter Boden mit bodenschonenden Laufwerken (z.B. Raupenfahrzeuge
statt Radfahrzeuge) bzw. nach vorherigem Auslegen von Fahrplatten,

¢ Ausweisen von Tabuflachen (Baustelleneinrichtungsplan mit Baubedarfs- und Tabuflachen),

e getrennter Ausbau und Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden unter Beachtung der
DIN 19731 und DIN 18915 (Oberbodenmieten mit max. 2 m Mietenhéhe, Unterbodenmieten
mit i.d.R. max. 4 m Mietenhdhe, Ansaat der Mieten bei langerer Standzeit),

e Der Oberboden ist nach Méglichkeit in der naheren Umgebung der Planung unter Beachtung
des §§ 6-8 BBODSCHV wieder einzubauen. Die Moglichkeiten der Aufbringung sowie die Art
und Weise sind rechtzeitig vor Baubeginn mit der Unteren Bodenschutzbehorde und der Un-
teren Naturschutzbehérde abzustimmen.

e Erhaltung, Sicherung und Wiederherstellung baulich temporar genutzter Béden (z.B. Lager-,
Arbeits- und Bewegungsflachen).

Zudem sind die Vorgaben der DIN 19639 zu beachten, um die Bodenbeeintrachtigungen bei Errich-
tung der Anlage zu minimieren. Temporar in Anspruch genommene Flachen sind nach Beendigung
der Baumaf3nahme wieder vollstandig und fachgerecht zurlickzubauen (u.a. Beseitigung von Fremd-
material und Bodenverdichtung).

Eine funktionsgerechte Nutzung des Bodenaushubs dient ebenfalls der Minimierung des Eingriffs in
das Schutzgut Boden.

Im Folgenden wird ein Uberschlagiger Bodenaushub fir die dauerhaften Eingriffsflachen ermittelt.
Fir die Berechnungen werden pauschale Annahmen zu Grunde gelegt. Der tatsachlich anfallende
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Bodenaushub kann daher von den Berechnungsergebnissen abweichen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass flir das Fundament (Flachgriindung) der Boden bis zu einer Tiefe von 1 m ausgeschachtet
wird. Fur die Kranstellflachen und dauerhaften Zuwegungen wird der Mutterboden bis zu einer Tiefe
von 0,5 m abgeschoben.

Im Bereich temporar geschotterter Flachen wird der Mutterboden abgeschoben, temporar gelagert
und nach dem Rickbau wieder eingebaut. Bei einer temporaren Befestigung mit Platten werden nur
Unebenheiten beseitigt, der Mutterboden muss nicht abgeschoben werden.

Insgesamt fallen fur die Errichtung der zwei WEA bis zu 3.451 m® Bodenmaterial (2.921 m*® Mutter-
boden und 530 m® Rohboden) an (vgl. Tab. 7).

Tab. 7: Uberschligige Berechnung des Bodenaushubs
dauerhafte
Nr Bezeichnun Flacheninan- Tiefe Volumen | Mutterbo- Rohboden
: 9 spruchnahme (m) (m3) den (m3) (m3)
(m?)
Fundament, dauerhaft 530 1,0 530 265 265

WEA Kranstellflache und Zuwegung,

EWE 01 | dauerhaft 2.315 0,5 1.158 1.158 0
Zwischensumme WEA EWE 01 2.845 1.688 1.423 265
Fundament, dauerhaft 530 1,0 530 265 265

EWE‘;‘)Z :f;igfg'f?a"he und Zuwegung, 2.465 0,5 1.233 1.233 0
Zwischensumme WEA EWE 02 2.995 1.763 1.498 265
Gesamtsumme 5.840 3.451 2.921 530

Der gesamte Unterboden und ein Groldteil des Oberbodens wird fur die Anfullung des Fundaments
bendtigt. Uberschiissiger Oberboden wird flach auf umliegenden Ackerflachen verteilt. Bei einem
flachigen Bodenauftrag soll eine Dicke von 5 cm (= 500 m?® Boden pro ha) nicht Gberschritten wer-
den. Ein entsprechender Bodenauftrag ist unter Beibringung des Flachennachweises mit der Be-
hérde abzustimmen. Ist ein Bodenauftrag auf umliegenden Ackerflachen nicht mdglich, ist der Mut-
terboden fachgerecht zu verwerten.

7.3 Wasser

Wenn die Fundamente in der wassergesattigten Zone eingebaut werden, darf die Betonrezeptur nur
Okotoxikologisch unbedenkliche Inhaltsstoffe enthalten (Beachtung der Geringflgigkeitsschwellen
gem. DIBt 2011).

Bei Arbeiten in der Zone Il des festgesetzten Trinkwasserschutzgebiets ,Veltruper Feld sind die
Festsetzungen der Wasserschutzgebietsverordnung ,Veltruper Feld“ zu beachten.

Beeintrachtigungen durch den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind durch geeignete Maf3-
nahmen zu vermeiden. Die Vorgaben zum fachgerechten Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen (AwSV) sind einzuhalten. Ausfuhrliche Informationen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen sind den Antragsunterlagen zu entnehmen.

7.4 Artenschutz

7.4.1 Vogel

Die erforderlichen Mal3nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich fir potenziell eintre-
tende artenschutzrechtliche Verbotstatbestande werden in dem Artenschutzfachlichen Fachbeitrag
(DENSE & LORENZ 2024) aufgefuhrt. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis,
dass sich durch die Errichtung von zwei WEA sowie die Anlage von Bauflachen etc. im Zuge eines
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Repowering-Vorhaben in Emsdetten-Veltrup keine artenschutzrechtlichen Konflikte und somit die
Verletzung der Verbotstatbestdnde des § 44 BNATSCHG ergeben, sofern als Vermeidungsmalf-
nahme die Bauzeitenregelung fur die Baufeldfreimachung beachtet wird (DENSE & LORENZ 2024).

7.4.2 Fledermause

Zur Vermeidung eines signifikant erhéhten Tétungsrisikos flr Fledermause sind die WEA im Zeit-
raum vom 01. April bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres zwischen Sonnenuntergang und Son-
nenaufgang vollstandig abzuschalten, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfullt sind: Tem-
peraturen von >10 °C und Windgeschwindigkeiten im 10 min-Mittel von <6 m/s in Gondelhdhe.

Durch ein Gondelmonitoring kann der Abschaltalgorithmus standortangepasst optimiert werden:

Das akustische Fledermaus-Monitoring nach der Methodik von BRINKMANN et. al (2011) und BEHR
et al. (2016) ist von einem qualifizierten Fachgutachter, der nachweislich Erfahrungen mit dem Mo-
nitoring von Fledermausen hat, durchzuflihren. Es sind zwei aufeinander folgende Aktivitatsperioden
zu erfassen, die jeweils den Zeitraum zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober umfassen (s.
MUNV NRW 2024).

8 Unvermeidbare Beeintrachtigungen

Durch den Bau und Betrieb der WEA sind trotz mdglicher konfliktmindernder MaRnahmen (bautech-
nischer, landschaftspflegerischer und tierarten- oder artgruppenspezifischer) folgende unvermeid-
baren Beeintrachtigungen zu erwarten:

o Veranderungen der Bodenstruktur durch Verdichtung, Umlagerung bzw. Zerstérung der ge-
wachsenen Bodenschichten sowie in geringem Umfang Bodenverlust durch Abtransport im
Rahmen der BaumafRnahmen. Diese Auswirkungen sind nur begrenzt zu reduzieren, z.B.
durch mdglichst schmale Zuwegungen wahrend der Bauzeit.

e Veranderung des Landschaftsbildes durch die WEA.
e gdf. Auslésen von Meideverhalten bei storungsempfindlichen Vogelarten.
e ggf. unvermeidbare Schlagopfer (normales Lebensrisiko, nicht signifikant erhoht).

9 KompensationsmaBnahmen

Rechtlich liegt nach dem BNATSCHG ein Eingriff vor, wenn Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kdnnen, vorgenom-
men werden.

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaflRnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnahmen). Ausgeglichen ist eine Be-
eintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-
stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Im 6kologischen Sinn ist
ein Ausgleich praktisch nicht zu erzielen, denn der grofdte Teil der Eingriffsfolgen ist irreversibel. Realisierbar ist immer nur
eine annahernde Kompensation der Eingriffsfolgen, wobei der Ausgleich nur beziglich ausgewahlter Funktionen oder
Werte erfolgt und in der Konsequenz andere Funktionen oder Werte ohne Kompensation bleiben.

Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen
Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Insgesamt entsteht durch das Vorhaben ein Ausgleichsbedarf in Hohe von 7.793 Biotopwertpunkten
(s. Kapitel 6.3.1). Der gesamte Ausgleichsbedarf soll (iber ein externes Okokonto ausgeglichen wer-
den. Kompensationsmafnahmen vor Ort sind nicht vorgesehen. Der Gehdlzausgleich aus der dau-
erhaften Flacheninanspruchnahme fiir die Zuwegung zur WEA EWE 01 mit einer GréRe von 28 m?
im Verhaltnis 1:1 ist als funktionaler Ausgleich in die Okokontofléache einzubinden. Unterlagen zum
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Okokonto sind den Antragsunterlagen beizufiigen. Relevante Informationen sind Lage, GréRe, Her-
stellung und Pflege der MaRnahme.

9.1 WiederherstellungsmaRnahmen

9.1.1 Wiederanpflanzung von Ufergeholzen (W1 und W2)

Die stralRenbegleitenden Ufergehdlze im Bereich der temporaren Zuwegung zur WEA EWE 01 (W1)
und WEA EWE 02 (W2) sind nach Abschluss der Bauarbeiten durch die Wiederanpflanzung von
lebensraumtypischen Ufergehdlzen beidseitig des Grabens wiederherzustellen (s. Karte 2).

w1

FlachengroRe: ~ 353 m?

Flurstiick 08 (tlw.), Flur 085, Gemarkung Emsdetten
w2

FlachengroRe: ~ 358 m?

Flurstiick 08 (tlw.), Flur 085, Gemarkung Emsdetten

Fur die Anpflanzung sind gebietseigene Gehdlze nach §40 BNATSCHG aus der Herkunftsregion 2
(Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland) zu wahlen. Es sind einheimische, standort-
gerechte Geholze aus nachstehender Liste mit einem Pflanzabstand von jeweils 1 m x 1 m zu pflan-
zen. Zu den angrenzenden Ackerflachen sind jeweils 1,5 m Platz fur einen krautigen Saumstreifen
zu belassen. Die Hecke ist als Mischpflanzung anzulegen, bei der die einzelnen Gehdlzarten in
Gruppen von jeweils 3-7 Stlick je Art zu pflanzen sind. Die Fertigstellungspflege ist gemaf DIN
18916 durchzufihren. Die Gehdlze sind in den ersten zwei Jahren frei zu schneiden. Unerwlinschter
Aufwuchs ist durch mechanische Mal3inahmen zu beseitigen. Auf chemische Mittel ist zu verzichten
(DIN 18919).

Tab. 8: Pflanzliste fiir Wiederherstellung der Ufergehdlze
Pflanzenart Pflanzenart Anteil Anzahl | Anzahl
deutscher Name wissenschaftl. Name (%) w1 w2
353 m? | 358 m?
Schwarzerle Alnus glutinosa 25 44 45
Silberweide Salix alba 25 44 45
Bruch-Weide Salix fragilis 25 44 45
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 10 18 17
Faulbaum Frangula alnus 15 27 27
Summe 100 177 179
PflanzgroRen: Schwarzerle, 2x verpflanzt

Silberweide, 2 x verpflanzt
Heister mit Ballen, 150/200 cm

alle anderen Geholze verpflanzte Straucher
ohne Ballen, 80/120 cm, mindestens 3-5 TR

BdB-Qualitat (FLL 2020)

9.1.2 Wiederanpflanzung von Eichen in einer Gehdlzreihe (W3)

Wa3: Fir den Uberschwenkbaren Bereich und fiir die temporare Zuwegung zur WEA EWE 02 wird
randlich in eine Gehdlzreihe mit lebensraumtypischen Gehdlzen (BD3, Irg100, ta1-2) eingegriffen.
Vom Eingriff betroffen sind 3 Eichen mit Brusthéhendurchmesser zwischen 0,3 bis 0,5 m auf einer
Flache von ca. 58 m2. Die Wiederherstellung erfolgt durch die Wiederanpflanzung von Eichen als
Baume 1. Ordnung (s. Karte 2).
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FlachengroRe: ~ 58 m?
Flurstick 14 (tiw.), Flur 85, Gemarkung Emsdetten

Fir die Geholzanpflanzung sind Stieleichen (Quercus robur) (80-120 cm, Herkunftsgebiet gem.
FOVHGV 81701) zu verwenden.

PflanzgréRe: Hochstamme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang in 1 m Hohe: 10-12 cm

Die Fertigstellungspflege ist gemaf DIN 18916 durchzuflihren. Die Gehoélze sind in den ersten zwei
Jahren frei zu schneiden. Unerwiinschter Aufwuchs ist durch mechanische Mallhahmen zu beseiti-
gen. Auf chemische Mittel ist zu verzichten (DIN 18919).

Gemal dem Nachbarrechtsgesetz (NACHBG NRW) sind zu stark wachsenden Baumen (Eichen)
mind. 4 m Pflanzabstand zu den benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flachen einzuhalten.

Nach erfolgter Pflanzung brauchen Einzelbdume jahrelang keiner weiteren Pflege. Im ausgereiften
Altersstadium ist durch PflegemalRnahmen die Verkehrssicherung zu gewahrleisten.

9.2 Zeitlicher Ablauf der MaBRnahmen

Die Gehdlzpflanzungen sollen zum frilhestmdglichen Zeitpunkt, d.h. in der ersten Pflanzperiode (No-
vember bis Marz) nach Abschluss der Bautatigkeiten erfolgen.
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10 Zusammenfassung

Die EUROWIND ENERGY GMBH plant im norddstlichen Aulienbereich der Stadt Emsdetten den Neu-
bau von zwei Windenergieanlagen (WEA). Im Rahmen eines Repowerings sollen zwei WEA des
Typs Vestas V162-7.2 mit einer Nennleistung von 7.2 MW errichtet werden. Die WEA EWE 01 und
EWE 02 erreichen bei einer Nabenhéhe 169 m und einem Rotordurchmesser von 162 m eine Ge-
samthéhe von 250 m. Im Gegenzug werden zwei Bestandsanlagen demontiert. Bei den Altanlagen
handelt es sich um WEA des Typs Vestas V80-2.0 mit einer Nabenhdéhe von 100 m und einem
Rotordurchmesser von 140 m. Der geplante Rickbau der Altanlagen wird bei der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz nicht bericksichtigt, da die bestehenden Altkompensationsmalinahmen, die vertrag-
lich den rickzubauenden Altanlagen zugesichert sind, nicht auf die Neuplanung Ubertragen werden.

Die geplante WEA EWE 01 liegt vollstandig innerhalb der rechtskraftigen Windkonzentrationszone
,Veltruper Feld“ des Sachlichen Teil-Flachennutzungsplans ,Windenergie“ der Stadt Emsdetten. Der
Standort der WEA EWE 02 befindet sich aul3erhalb dieser Windkonzentrationszone. Die Rotorradien
der geplanten Anlage grenzen sudlich an diese an. Die Anlagen sollen in der Gemarkung Emsdetten,
Flur 85, Flurstiick 13 (WEA EWE 01) und Flurstiick 14 (WEA EWE 02) errichtet werden.

Im § 249 BAUGB wird der Planvorbehalt gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BAUGB fiir Windenergieanlagen
aufgehoben. Bei einer Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens durch die Stadt Emsdetten wer-
den die planungsrechtlichen Vorgaben erfiillt, da es sich bei der geplanten Anlage bis zum Erreichen
der Flachenziele nach WINDBG um eine privilegierte Anlage im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BAUGB
handelt.

Die Lageplanung der Standorte inklusive Zufahrten und Stellflachen, eine Gelandeaufnahme, das
Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sowie die Ersatzgeldermittlung gemafl Wind-
energie-Erlass NRW und die Auswertung dieser Daten liefern die Basis fur anschlieRende Abwa-
gungsprozesse, in denen MalRhahmen zum Ersatz oder Ausgleich bei geschadigtem Natur- und
Landschaftshaushalt erarbeitet werden.

Im Zuge der Errichtung der geplanten WEA werden insgesamt 22.728 m? Flache in Anspruch ge-
nommen. Davon werden 10.758 m? dauerhaft versiegelt und 11.767 m? temporar befestigt. Zudem
werden 203 m? als Gberschwenkbarer Bereich aufgrund von Gehdlzeingriffen bilanziert.

Im Rahmen der Errichtung der geplanten WEA EWE 01 werden insgesamt 10.883 m? Flache in An-
spruch genommen (2.948 m? dauerhaft und 7.810 m? temporar, zudem 125 m? als Uberschwenkba-
rer Bereich). Fir die Zuwegung der WEA EWE 01 werden insgesamt ca. 41 m? eines Stral3en be-
gleitenden Ufergehdlzes (28 m?) einschlieBlich Grabens (Gewasser Nr. 3500) (13 m?) dauerhaft in
Anspruch genommen.

Im Rahmen der Errichtung der geplanten WEA EWE 02 werden insgesamt 11.845 m? Flache in An-
spruch genommen (2.995 m? dauerhaft und 8.772 m? temporar, zudem 78 m? als Uberschwenkbarer
Bereich).

Vom Eingriff betroffen sind vor allem intensiv genutzte Ackerflachen und lineare Gehdlzstrukturen,
sowie Straflenbegleitgrin und unbefestigte Wege. Zudem wird ein StralRenseitengraben (FlieRge-
wasser) zum Teil dauerhaft und temporar verrohrt sowie eine vorhandene Verrohrung an diesem
Graben temporar erweitert.

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz nach der ,Numerischen Bewertung von Biotoptypen fir die Eingriffs-
regelung in NRW* zeigt, dass durch das Vorhaben ein Ausgleichsbedarf in Héhe von 7.793 Bio-
topwertpunkten entsteht. Der gesamte Ausgleichsbedarf soll extern Uiber ein Okokonto ausgeglichen
werden. Der Geholzausgleich (28 m?) einschlieBlich des Grabens (13 m?) aus der dauerhaften Fla-
cheninanspruchnahme fiir die Zuwegung zur WEA EWE 01 mit einer GroRe von insgesamt 41 m?
im Verhaltnis 1:1 ist als funktionaler Ausgleich in die Okokontoflache einzubinden. Kompensations-
mafnahmen vor Ort sind nicht vorgesehen.



6Kon GmbH, Miinster Seite 39 A

Aufgrund der Lange von >100 m handelt es sich bei den betroffenen Hecken um geschitzte Land-
schaftsbestandteile gemalt § 39 LNATSCHG NRW. Ein formloser Antrag auf Befreiung nach
§ 67 BNATSCHG fir den Gehdlzeingriff befindet sich im Anhang 1 des vorliegenden Gutachtens.

Vom Eingriff betroffen sind die Bodentypen Gley-Pseudogley, Pseudogley-Gley, Podsol-Gley, Gley-
Podsol, Gley und Podsol-Gley, die in der Karte der schutzwirdigen Béden NRW nicht als schutz-
wurdig bewertet sind.

Uberschwemmungsgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Allerdings befinden sich die ge-
planten WEA EWE 01 und WEA EWE 02 innerhalb der Zone lll des Trinkwasserschutzgebiets ,Ve-
ltruper Feld“. Bei Arbeiten in der Zone Il des festgesetzten Trinkwasserschutzgebiets ,Veltruper
Feld® sind die Festsetzungen der Wasserschutzgebietsverordnung ,Veltruper Feld* zu beachten.

FUr die Neuerrichtung der Gewasserquerungen (Gewasser 3500) wird im weiteren Verfahren ein
Antrag nach § 22 LWG NW gestellt. Im Rahmen dieses Antrags ist der ggf. erforderliche funktionale
Ausgleich zu regeln. Im vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan wird nur der Verlust der
Biotopfunktion der bedingt naturfernen Graben in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz berlcksichtigt.

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass sich vorhabenbedingte ar-
tenschutzrechtliche Konflikte durch die Umsetzung einer Bauzeitenregelung fir die Baufeldfreima-
chung aufderhalb der Vogelbrutzeit vermeiden lassen. Dariber hinaus sind nachtliche Abschaltzei-
ten zum Schutz von Fledermausen zu beachten.

Die Ersatzgeldermittlung fiir den Eingriff in das Landschaftsbild gemall Windenergie-Erlass
NRW wird in einem gesonderten Gutachten dargestellt. Insgesamt sind fiir die zwei geplanten An-
lagen 94.028 € Ersatzgeld fir die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu leisten.

Erheblich negative Auswirkungen auf umliegende Natura 2000-Gebiete durch das Vorhaben sind
nicht zu erwarten.

Durch den Bau und Betrieb der WEA sind trotz mdglicher konfliktmindernder MaRnahmen (bautech-
nisch und landschaftspflegerisch) folgende unvermeidbarem Beeintrachtigungen zu erwarten:
o Veranderungen der Bodenstruktur,
e Veranderung des Landschaftsbildes durch die WEA,
ggf. Auslésen von Meideverhalten bei stérungsempfindlichen Vogelarten,
e ggf. unvermeidbare Schlagopfer (normales Lebensrisiko, nicht signifikant erhoht).

Nach Beriicksichtigung der Malinahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich sowie der
Ersatzgeldzahlung verbleiben keine anderen nachhaltigen und erheblichen Beeintrachtigungen fur
Natur und Landschaft durch das geplante Vorhaben.
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Baugesetzbuch

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz)
Gesetz flr den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz)

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 Uiber die Erhaltung der nattir-
lichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)

Landesforstgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz)

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutz-ge-
setz)

Wassergesetz fiur das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz)
Nachbarrechtsgesetz

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30.
November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-
richtlinie)

Wind-an-Land-Gesetz
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)

Windenergieflachenbedarfsgesetz

Dieser Landschaftspflegerische Begleitplan wurde von der Unterzeichnerin nach bestem Wissen
und Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.

Munster, den 02.10.2024

J. Riiter)

B.Eng. -Landschaftsentwicklung
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13 Anhang 1 - Antrag auf Befreiung

Formloser Antrag auf Befreiung nach § 67 BNATSCHG

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der EUROWIND ENERGY GMBH, Stahlwiete 21A, 22761
Hamburg fur die Errichtung von zwei WEA auf den Baugrundsticken der WEA EWE 01 (Flurstick
13, Flur 085, Gemarkung Emsdetten) und WEA EWE 02 (Flurstick 14, Flur 085, Gemarkung
Emsdetten) sind Eingriffe in geschutzte Landschaftsbestandteile vorgesehen:

Zur Erschlielung des Ackerstandortes der WEA EWE 01 und EWE 02 sind Hecken- und Ge-
hdlzabschnitte, die éstlich des Veltruper Damms stocken, zu roden. Sie weisen eine Lange
von Uber 100 m auf und sind daher als geschiitzte Landschaftsbestandteile einzuordnen.

Hiermit wird die Befreiung nach § 67 BNATSCHG beantragt.

Antragsteller: Eurowind Energy GmbH

Stahlwiete 21A
22761 Hamburg

Zustandigkeit: Kreis Steinfurt
Untere Naturschutzbehoérde (UNB)

Tecklenburger StraRe 10
48565 Steinfurt

Im Bereich des temporaren Eingriffs werden die Ufergehdlze und die Gehdlzreihe nach Abschluss
der Baumalinahmen im Rahmen der Ma3nahmen W1 bis W3 wiederhergestellit.

Hamburg, den .............................
EUROWIND ENERGY GMBH



SYS\BK-3711-0229
3 —

VB-MS-3711008 g
=8UF Sedalswho039 |
A "N..‘::; |

VB-MS-371

: _lmb(

. O\Q\
VB-MS
-\ [DE

1-019 )V

B;MS:3711-5'19)i

A «
N

1.500
Mete

R . 7
\VBiMS:3711:010) " * /7

\ .\ -

_~ BRaa7114252
i M \ &
')IB_-MS-3711

% Trinkwasserschutzgebiet
% . "Veltruper Feld'S

VBIMS:3711 011X
e %
Bach\Bevergerneria) VB-MS-3710-004

Eurowind Energy GmbH

Stahlwiete 21A
22761 Hamburg

Repowering von 2 WEA
in Emsdetten

Schutzgebiete

Q WEA, geplant

Altanlagen

| — | FFH-Gebiete

I7'_7_! Vogelschutzgepletg (VSG) [im dargestellten
Kartenausschnitt nicht vorhanden]

(NI | Naturschutzgebiete (NSG)

AN Landschaftsschutzgebiete (LSG)
gesetzlich geschitzte Biotope
schutzwiirdige Biotope

(Biotopkataster NRW)

Biotopverbund
XY besondere Bedeutung

T 1 herausragende Bedeutung

Trinkwasserschutzgebiet "Veltruper Feld"

Zone lll
Zone Il
Zone |
v Uberschwemmungsgebiet

Geschutzte Landschaftsbestandteile werden mangels
Datenverfligbarkeit nicht dargestellt.

(c) Land NRW (2024) Datenlizenz Deutschland - LINFOS & DTK - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0f
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Eurowind Energy GmbH
Stahlwiete 21A
22761 Hamburg

Repowering von 2 WEA
in Emsdetten

Biotoptyp Flachennutzung

AG Laubmischwald (AG),
..Irt100 ...mit lebensraumtypischen Gehdlzen 90 bis 100% (Irt100),
..ta3-5/ta1-2  ...Jungwuchs bis Stangenholz (ta3-5) / geringes bis mittleres Baumholz (ta1-2)
.M ...mittel bis schlecht ausgepragt (m)

Geholzschutz gem. DIN 18920,

gy
Wiederherstellung von Gehdlzen (W1 und W2) AK Kiefernwald (AK),

HA aci R = . ...Irt50, ...mit lebensraumtypischen Gehdlzen 30 < 50% (Irt50),
i Ny = .fa12, ...geringes bis mittleres Baumholz (ta1-2)
..m ...mittel bis schlecht ausgepragt (m)

BDO, Irg100,  Hecke (BDO) mit lebensraumtypischen Gehdlzen >70% (Irg100),
BD1,1rg100  Wallhecke (BD1) mit lebensraumtypischen Gehélzen >70% (Irg100)

....kb (tc) .. einreihig, kein regelm. Formschnitt (+Uberhélter ab 50 cm BHD)

...kb1 (tc) ...mehrreihig, kein regelmaRiger Formschnitt (+Uberhélter ab 50 cm BHD)
BD3,1Irg100  Gehélzstreifen (BD3) mit lebensraumtypischen Gehdlzen >70% (Irg100),
BE, Irg100 Ufergehtlze (BE) mit lebensraumtypischen Gehdlzen >70%, (Irg100)
...ta3-5 ...Jungwuchs (ta5) bis Stangenholz (ta3)

..tal-2 ...geringes (ta2) bis mittleres Baumholz (ta1)

Lta11 ...starkes (ta) bis sehr starkes Baumholz (ta11)

EA, xd2 Fettwiese, artenarm
FN, wfda Graben, bedingt naturfern
HA, aci Acker, intensiv, Anzahl Wildkrauter gering
Rain, StraRenrand, stralenbegleitend
Lagerhalle, Energieversorgung
Randstreifen, Saumstreifen
....mit Anteil Storzeiger Neo-, Nitrophyten > 25-50 %
it Anteil Storzeiger Neo-, Nitrophyten > 50 - 75 %
Verkehrs- und Wirtschaftswege (V) /

vollversiegelt (Asphalt) (me2), unbefestigter Weg (me6),
teilversiegelt (Schotter) (mf1), Grasweg (mf8)

| il i 1

Biotoptypen gemaR der "Numerischen Bewertung von Biotoptypen fiir die Eingriffsregelung in NRW"
LANUV 2021)

Planung
WEA, geplant
WEA, Riickbau
Untersuchungsgebiet (300m-Radius WEA)
Baugrundstticke (Flurstiick 13 und 14, Flur 085, Gemarkung Emsdetten)
dauerhafte Befestigung (Betonfundament)
dauerhafte Befestigung (Schotter)
temporére Befestigung
Schwenkbereich

Gehélzverlust (dauerhaft)

MafRstab 1:5.000 Teil A: Karte 2
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48 155 Miinster

Tel: 0251/13 30 28 -24
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