Hinweis:

Sofern fur die Entwdsserungsgrundleitunen auf dem Baugrundstiick keine Hohen

angegeben sind, sind die Lage und Tiefe der Anschlisse vor Ort (z.B. im Rahmen

der Tiefbauarbeiten) vor Beginn der Betonierungsarbeiten festzustellen. 7

Die Hohenangaben beziehen sich auf NHN.

Es kann keine Gewdhr dafiir ibernommen werden, daB das dargestellte Baugeldnde frei

von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet wird, ist eine
Uberpriifung insbesondere der Hohenangaben erforderlich.

FHG: FuBbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum mdglich ist. 3
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Rechts: 32402849.6

Hoch: 5786020.1

Anlagen Hoéhe: 43,52m u. NHN

Gesamthohe Anlage: 250m

Abstandsfidchenberechnung: (169m+(162m/2))*0,3 =75,00m
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Lageplan

MaBstab 1 : 2000

Gesch.Nr.: 2024446

Bauvorhaben: Neubau zweier

Vestas V—-162
Bauherr: Eurowind Energy GmbH
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Steinfurt, 15.11.2024 Flurkartenauszug vom: 22.10.2024

Den Inhalt des Lageplans habe ich zur Kenntnis genommen. Mit dem
Bauvorhaben bin ich einvg,rs/tqnden.
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soratier Yelse ondenueliy vaorandet werden Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener
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