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BEDIENUNGSANLEITUNG

GIEANLAGEN

TRANSPORT
AUFZUG

TYP: SHERPA-SD4
(SCHIEBETUR 4)

KONFORM MIT DER
MASCHINENRICHTLINIE
2006/42/EG

WARNUNG

e Alle Personen, die dieses Betriebsmittel bedienen, missen diese Anleitung
gelesen und vollstandig verstanden haben.

e Alle Personen missen in der Verwendung des Betriebsmittels und seinen Betriebs- und
Sicherheitsfunktionen geschult sein und missen auch in der Lage sein, die tagliche
Checkliste durchzufuhren.

o Das Betriebsmittel darf nur von befugtem und koérperlich fahigem Personal bedient werden.
Alle Personen, die diese Anlage bedienen, missen jederzeit Sicherheitsgeschirr tragen.

e Jede Bedienung, die gegen die Bestimmungen dieser Anleitungen verstof3t, erfolgt auf
eigenes Risiko des Bedieners und kann zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

¢ Dieses Handbuch ist jederzeit im Transportaufzug aufzubewahren.

e Nur Ersatzteile und Stahlseile von POWER CLIMBER WIND verwenden.

Hersteller: Power Climber b.v.b.a, Satenrozen 7, B-2550 Kontich BELGIEN
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BESCHREIBUNG
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Power} Climber

Wind

Der Transportaufzug dient der Beférderung von Personen und deren Werkzeug zur
Wartung und Inspektion und befindet sich im Innern des Turms der Windenergieanlage

(WEA).

Der Transportaufzug ist fur eine spezifische WEA bestimmt und bleibt dauerhatft in dieser

WEA.

Der Transportaufzug besteht aus:

e Funf Aluminiumverkleidungen (links, rechts, vorne, hinten, Oberteil).

e Aluminiumboden.
e Aluminiumdach.

e Einteilige Schiebettr aus Aluminium.

SPEZIFIKATIONEN

An einem Uber Kopfhéhe montierten Stahlbligel befestigter Power-Climber-Flaschenzug.
Elektrische Komponenten und Kabel.
Sicherheitsvorrichtungen.

Ein Fuhrungsseilsystem zur Fuhrung des Aufzugs uber die festen Plattformen des Turms.
Zwei Stahlseile zur Aufhdngung und Sicherung des Aufzugs.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

690V-Modell

400-V-Modell

400V/60Hz

Stromversorgung

3 X690V /50Hz + E

3x400 V/50 Hz + E

3 x 400V /60Hz + E

Eigengewicht des Aufzugs

()

160 kg

Zuldssige Nutzlast

2400 N (240 kg) oder zwei Personen

Fahrgeschwindigkeit

17 m/min

20 m/min

Zulassige Nutzlast des
Flaschenzugs

4000 N (400 kg)

Stromstarke| NACH OBEN

2,7A

4,7 A

5,3A

bei
zulassiger | NACH UNTEN
Nutzlast

0,7 A

12A

3,3A

Motorleistung

1,3 kW

1,56 kW

Geréauschpegel

70 dBA

Drahtseildurchmesser des
Flaschenzugs

@ 8,4 mm (siehe Abschnitt: ,Stahlseil”)

Drahtseildurchmesser des
Fuhrungsseils

Drahtseilbefestigungen)

@ 12 mm, verzinkt (zur Verwendung mit Drahtseilfiihrungen und

(*) Hinweis: Das Eigengewicht versteht sich ohne Stahlseil (0,25 kg/m) und
Stromversorgungskabel. (HO7TRNF 4G1.5 = 0,2 kg/m)
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INSTANDHALTUNG

Die Wartung darf nur von ausreichend geschultem Personal durchgefuhrt werden.
Wartungsanweisungen sind dem WARTUNGSHANDBUCH SHERPA-SD4 (38921-SM)
zu entnehmen.

1. Tagliche Prufung! Vor dem Einsatz des Transportaufzugs.
2. Jahrliche Prafung! Jahrlich.
3. Uberholung und Tests nach 210 Betriebsstunden.
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ALLGEMEINE ANSICHT
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Oberer
Endschalter
und oberer

Blinkleuchte

WeilRe
Innenbeleuc

Anschlagpunkt am Gurt
(ext. fur die
Evakuierung)

Tarschalter
(mit Notausloser
aul3en)

Untere
Seilfiihrung

Unteres

Hinderniserkennun

Unterer Endschalter

Fuhrungsstahlsell

Zugwinde und
integrierte
Sicherheitsvorric

Anschlagpunkt
am Gurt
(Innen)

Obere
Seilfihrung
(Links und

Tarschalter
(mit Notausloser
innen)

Stahldrahtsell
Inspektionsfenster
(im Transportaufzug)

Externe
Steuerungen

Schitzkasten +
interne Steuerung

Transferschl

Typenschild und
Seriennr.

Untere
Seilfihrung
(Links und
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Interne Steuerungen

Transferschlussel

Dieser Schlussel dient zum Offnen
der Einfassungsttir, um von der
Plattform in den Transportaufzug zu
gehen und umgekehrt. Die Kette
verhindert das SchlieRen der
Schiebetir des Aufzugs, solange
Schlissel und Kette sich nicht
innerhalb des Aufzugs befinden.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Notstopp
Dricken, um JEGLICHE Stromzufuhr zu
unterbrechen.

Zum Zurlcksetzen den Knopf wieder in seine
urspringliche Position ziehen.

Ein Warnlicht leuchtet im Inneren des Not-
Stopp-Tasters auf, wenn dieser defekt ist.

Drehschalter UP/DOWN (NACH OBEN/
NACH UNTEN)

Nach oben/unten drehen, um den Aufzug zu
bedienen (kontinuierliche Betatigung
erforderlich, selbsttatige Rickstellung).

Bypass-Knopf

Dricken, um den UNTEREN
ENDSCHALTER UND DAS
HINDERNISERKENNUNGSSYSTEM
ZU UMGEHEN, sodass der Aufzug bis
ganz nach unten auf den Boden
abgesenkt wird.

WARNUNG:

Den Aufzug nur so weit absenken, bis

er auf den Puffern landet.

Den Aufzug NICHT weiter absenken, da er
sonst beschadigt werden konnte!
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Externe Steuerung

AuRere AUF-/AB-
Taster
Ruver e Falls der Aufzug zum Materialtransport
| verwendet werden soll, erst die aulRere
Steuerung durch Drucken der Taste ,SET"
aktivieren. Diese befindet sich zwischen den
Tastern Auf/Ab.

Den aulderen ,AUF*“- oder ,AB“-Taster
(UP/DOWN) verwenden, um den Aufzug den
ganzen Weg zu den Plattformen nach oben
oder unten zu schicken.

T = st 7]
:
|

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

@ >SET
d FOR MATERIAL TRANSPORT

N

\\Y

ACHTUNG:

WENN DER AUFZUG ZUM
MATERIALTRANSPORT
VERWENDET WIRD, DURFEN
SICH KEINE PERSONEN IM
TRANSPORTAUFZUG BEFINDEN!
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Untere Plattform

Die Tir auf Bodenebene wird durch einen elektromechanischen Tirschalter tiberwacht.

Sobald die Tur getffnet wird, wird die Stromversorgung zum Transportaufzug komplett unterbrochen.
Die Tur ist immer mechanisch verriegelt, es sei denn, der Aufzug aktiviert den unteren Endschalter.
Bei einem Stromausfall kann die Tir von innen per Hand gedffnet werden, indem die rote Taste auf
dem Turschalter gedriickt wird.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01
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Obere Plattform
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Die Tur auf der oberen Plattform ist durch

die mechanische Verriegelung des
Schlusseltransfersystems mechanisch

verriegelt.

Zum Offnen der Tur den Transferschliissel verwenden.

Der Transferschlissel befindet sich im
Transportaufzug. Die Tur kann also nur
geoffnet werden, wenn sich der Aufzug vor
der oberen Plattform befindet. Aul3erdem
kann der Transportaufzug nur verwendet
werden, wenn die Tur verriegelt ist und sich
der Schlissel mit Kette im Transportaufzug
befindet (siehe Abschnitt ,Interne
Steuerung®).

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

—  Transfersch

. Ausgabedatum: o :
Referenz: 38921-OM-EN 19. JULI 2019 Rev: B (iEC019-206) Seite 8 von 31
Telefon +32-3-451 05 00 E-Mail: Info@PowerClimber.be Fax +32-3-451 05 01

Website: www.PowerClimberWind.com

Dieses Dokument und alle Vervielfaltigungen sind Eigentum von Power Climber BVBA. Samtliche Abmessungen, Kennzahlen und Daten dienen
ausschlief3lich Informationszwecken und kdnnen Anderungen unterliegen. Sie sollten vor der Verwendung fir Design- oder

Konstruktionszwecke durch Power Climber BVBA bestatigt werden.

VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T09 0092-6117 Ver 01 - Approved- Exported from DMS: 2021-08-12 by INVOL



RESTRICTED

Powe\r, Climber:

Hauptstromschalter
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Schaltet die Hauptstromversorgung ein und aus.

Der Hauptstromschalter befindet sich am
Schutzgitter der Tur auf der unteren Plattform.
Der Hauptstromschalter kann mit einem
Vorhangeschloss gesichert werden.

Der Turschalter und der untere Endschalter
(siehe Abschnitt ,Untere Plattform®) sind mit
einem Steckeranschluss am Hauptschaltkasten
befestigt.
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WARNUNG

IMMER SICHERSTELLEN, DASS DER HAUPTSCHALTER ERST IN
DER POSITION ,,AUS“ IST, BEVOR DIE
HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN- ODER AUSGESCHALTET
WIRD, UNABHANGIG DAVON, OB SIE AUS EINEM
ELEKTROINSTALLATIONSGENERATOR ODER DEM GENERATOR
DER WINDENERGIEANLAGE STAMMT.

DIESE VORSICHTSMASSNAHME IST ERFORDERLICH, UM DIE
ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN DES TRANSPORTAUFZUGS
VOR SPANNUNGSSPITZEN ZU SCHUTZEN.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01
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Kontrollleuchten

Leuchte fur sicheren Bereich (griin)

Die Leuchte ist AN, wenn sich der
Transportaufzug in einem sicheren Bereich
zum Ein- und Aussteigen befindet. Die Ttr
kann nur geoffnet werden, wenn diese
Leuchte brennt und der Transportaufzug sich
nicht in Bewegung befindet.

Dies ist nur auf der oberen oder unteren
Plattform maoglich.

Sicherheitsintegritatsleuchte (rot)
Leuchte ist AN wenn:

e die Nennlast von 240 kg um 25 %
tiberschritten wurde (Uberlast),

e  der Not-Stopp-Taster gedriickt wurde,

e die Schiebetir offen ist,

e der Warmeschutz des
Aufzugmotors aktiviert wird,

e der obere Grenzzustandsschalter
aktiviert wird,

e  der Transferschliissel noch immer im
Schloss einer der Einfassungen
steckt,

e der Motor ausgesteckt ist,

e das untere
Hinderniserkennungssystem
aktiviert ist.

Betriebsstundenzahler

Beginnt zu laufen, sobald der
Transportaufzug nach oben oder unten
fahrt. Zeigt die tatséchliche
Gesamtbetriebsdauer des
Transportaufzugs an.
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BEDIENUNG DES AUFZUGS ZUM PERSONENTRANSPORT

e Hauptstromschalter einschalten

e Die Einfassungstur schliel3en und durch Herausziehen des Transferschlissels aus
dem Schloss verriegeln.

e Die Schiebetir schliel3en (vor dem Schlie3en der Tir sicherstellen, dass sich der
Transferschliussel wieder im Transportaufzug befindet).

¢ Den ,UP/DOWN?*-Kippschalter (OBEN/UNTEN) nach oben stellen, um nach oben zu
fahren.

e Den ,UP/DOWN?*-Kippschalter (OBEN/UNTEN) nach unten stellen, um nach unten
zu fahren.

) Ausgabedatum: e .
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BETRIEB DES

BEDIENUNG DES AUFZUGS ZUM MATERIALTRANSPORT

ACHTUNG: WENN DER AUFZUG ZUM MATERIALTRANSPORT VERWENDET
WIRD, DURFEN SICH KEINE PERSONEN IM TRANSPORTAUFZUG
BEFINDEN!

e Hauptstromschalter einschalten.

e Die Einfassungstur schlie3en.

e Vor dem SchlieBen der Tur sicherstellen, dass sich der Transferschllissel im
Transportaufzug befindet.

e Schiebetlr schliel3en.

e Den Knopf ,SET" zwischen den Knopfen ,UP“ und ,DOWN® an der AulRenseite
dricken, um die duf3ere Steuerung zu aktivieren.

e Die Tasten ,AUF“/,AB" an der Aul3enseite betatigen, um den Aufzug im Turm nach
oben oder nach unten zu schicken.

Tipp: Wéahrend des Betriebs mit der externen Steuerung kann der Aufzug jederzeit

angehalten werden

e durch einmaliges Drucken einer der folgenden internen Steuerungen angehalten
werden: Schalter ,UP‘/,DOWN* oder Notstopp an der inneren Steuerung;

e oder durch Ausschalten des Hauptschalters.

WARNUNG:
& WARNING!

PERSONEN, DIE SICH AUF PLATTFORMEN IM TURM

BEFINDEN, MUSSEN UBER DIE GEFAHR DER QUETSCHUNG
DANGERZONE | ND EINKLEMMUNG VON HANDEN, KOPF UND KORPER

Woume sexwice Lier | AUFGEKLART WERDEN, DIE BESTEHT, WENN SICH DER
KEEP DISTANCE AUFZUG IN DER NAHE DER ABSTURZSICHERUNGEN UND

Power] Glimber PLATTFORMEN BEWEGT

Wird

aaaaaa

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

CHECKLISTE NACH GEBRAUCH
Sobald die Arbeiter mit dem Betrieb des Aufzugs am jeweiligen Tag fertig sind,
muss der Aufzug in den Zustand ,aul3er Betrieb“ versetzt werden.
o Samtliche Werkzeuge und Ausristung aus dem Aufzug entfernen.
e Die untere Einfassungstir schliel3en.
e Sicherstellen, dass der Hauptschalter auf AUS gestellt ist.

Tipp: Der Hauptschalter kann gegebenenfalls mit einem Vorh&ngeschloss gesichert werden. Den Schlissel
zum Vorhangeschloss an den Baustellenleiter zurtickgeben, um unbefugten Zutritt zum Transportaufzug zu
verhindern.
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1. Automatische Schlaffseil-Sicherheitsvorrichtung

Die automatische Schlaffseil-Sicherheitsvorrichtung rastet am f,;j—.-f:w--‘.'-'gt
Sicherheitsseil ein, wenn das Aufhdngungsseil Spannung verliert oder [T ‘ ‘* ‘
reiidt. | [ e
2. Uberlastschutz o

Der Uberlastschutz ist ab Werk so voreingestellt, dass er die M]

Aufwarts- oder Abwartsfahrt des Aufzugs stoppt, wenn die Nennlast

von 240 kg um 25 % uberschritten wird. ‘ { @ ’ ;
Die rote Sicherheitsintegritatsleuchte leuchtet bei Uberlast auf. Um \t ( e
den Uberlastschutz zuriickzusetzen, die tibermaRige Last .@ ¢; 1
entfernen. ’

Tipp: Zum Zuriicksetzen des Uberlastschutzes kann es erforderlich sein, nicht nur die
Ubermafiige Last, sondern auch einen Teil der normalen Last zu entfernen. Sobald der
Uberlastschutz zuriickgesetzt wurde, kann der Aufzug wieder mit der normalen Last
beladen werden.

) Ausgabedatum: e .
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3. Ubergeschwindigkeitsschutz

Der Ubergeschwindigkeitsschutz greift am Aufhangungsseil ein, wenn dieses den
Flaschenzug mit mehr als 24 m/min durchlauft (Abstiegsgeschwindigkeit).

Der Ubergeschwindigkeitsschutz kann auch per Hand durch Driicken des Ausléseknopfs
aktiviert werden.

drehen, um den
Ubergeschwindigkeitsschutz
zurlckzusetzen.

(2) Knopf zum manuellen Auslésen

(3) Sichtfenster und
Ubergeschwindigkeitsregler (durch
das Fenster zu sehen)

Um den Ubergeschwindigkeitsschutz zuriickzusetzen, erst den Aufzug einige Zentimeter
nach oben fahren, dann den Rucksetzknopf im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung drehen.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01
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Bei einem Stromausfall das Handrad benutzen, um den Ubergeschwindigkeitsschutz

zuriickzusetzen

Bei einer Auslosung des

Ubergeschwindigkeitsschutzes bzw. der
Schlaffseil-Sicherheitsvorrichtung und

fehlender Stromversorgung im Aufzug,

muss der Flaschenzug einige Zentimeter

per Hand nach oben gefahren werden,

um den Ruckstellknopf drehen oder das 2

Seil erneut anziehen zu kénnen.
1. Das Handrad aus seiner

Lagerposition nehmen und die

Welle in die Nabe der

Servicebremse einsetzen.

2. Den fur Stromausfalle

vorgesehenen Abstiegshebel
(No-Power) (1) ziehen, um die

Bremse zu 6ffnen. Dabei

gleichzeitig den Aufzug durch
eine halbe Drehung gegen den
Uhrzeigersinn (2) nach oben

kurbeln.

Den ,No-Power“-Abstiegshebel
loslassen und wiederholen.

Tipp: Beim Offnen der Bremse das Handrad sicher festhalten, damit der Aufzug nicht
wieder nach unten fahren kann.

3. Ubergeschwindigkeitsschutz zuriicksetzen (3).
4. Handrad nach dem Gebrauch wieder in seine Lagerposition

legen.

Warnung: Den Ubergeschwindigkeitsschutz niemals
zurucksetzen, bevor die Ursache seiner Auslésung

&
i

[T

:

I

gefunden und das Problem behoben wurde.

I

4. Stromloser Abstieg (No-Power)

Bei einem Stromausfall kann der Aufzug durch Ziehen des ,No-
Power“-Hebels an der elektromagnetischen Servicebremse kontrolliert

abgesenkt werden.

Vorsicht: Den manuellen ,No-Power“Abstieg niemals
verwenden, wenn eine normale Bedienung mit Strom mdglich ist.

) Ausgabedatum: e .
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5. Uberhitzungsschutz fiir den Flaschenzug-Elektromotor

Der Flaschenzugmotor ist mit einem Thermoschutz ausgestattet, der im Fall einer
Uberhitzung die Stromversorgung zum Motor unterbricht. Die rote
Sicherheitsintegritatsleuchte leuchtet auf.

Wenn der Uberhitzungsschutz aktiviert wird, ist keine Aufwarts- oder Abwartsfahrt moglich.
Falls ein Flaschenzugmotor tGberhitzt wurde, ihn vor der Wiederaufnahme des Betriebs
abkuhlen lassen.

Tipp: Der stromlose Abstieg ist auch bei ausgeléstem Uberhitzungsschutz moglich.

) Ausgabedatum: e .
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6. Oberer Endschalter

Der obere Endschalter stoppt die Aufwartsfahrt, wenn er durch den Anschlagwinkel aktiviert wird, der
am oberen Ende des Sicherheitsseils befestigt ist.
Wenn der obere Endschalter aktiviert wird, kann der Aufzug elektrisch nach unten, aber nicht weiter nac

leitung: TO9 0092-6117 VER 01

SN

oben gefahren werden. @

s
7. Oberer Grenzzustandschalter %
Der obere Grenzzustandschalter wird Oberer Oberero
aktiviert, wenn der obere Endschalter Grenzzustandssch Endschgl
versagt. §
Der obere Grenzzustandschalter stoppt die [
Aufwarts- und Abwartsfahrt. Die rote g

D

Sicherheitsintegritatsleuchte LEUCHTET, wenn
der obere Grenzzustandschalter aktiviert ist.

WARNUNG:
Wenn der obere Grenzzustandschalter
ausgelost wurde, ist der Aufzug nicht mehr
einsatzbereit und muss sofort in seine
Parkposition abgesenkt und auBer Betrieb
gesetzt werden.

Den Aufzug manuell mithilfe des ,No-Power“-Abstiegs um 1 m absenken.

Den Knopf ,DOWN* driicken und den Aufzug bis auf den Boden absenken.

Den Aufzug evakuieren und durch Abschalten am Hauptschalter aul3er Betrieb setzen.
Den Baustellenleiter sofort informieren, dass der Aufzug aul3er Betrieb ist.

PwbhE
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8. Unteres Hinderniserkennungssystem und unterer Endschalter

g: T09 0092-6117 VER 01

Das untere Hinderniserkennungssystem
wird unter den Aufzug montiert und stoppt
die Fahrt beim Auftreffen auf ein Hindernis.
Wenn das untere
Hinderniserkennungssystem aktiviert ist,
KANN der Aufzug NICHT nach oben oder
nach unten gefahren werden. Der untere
Endschalter stoppt die Abwartsfahrt des
Transportaufzugs, wenn der Boden erreicht
wurde.

Tipp: Zum Absetzen des Aufzugs auf seinen Unteres
Puffern missen der Knopf ,DOWN* und der Bypass- ; ;

Knopf (Knopf zur Uberstguerung des unteren » Hinderniserkennungssystem
Endschalters bzw. des Hinderniserkennungssystems)
gleichzeitig betatigt werden.

Wenn das Hinderniserkennungssystem aktiviert wurde, den den
Bypass- und den ,UP“-Knopf driicken, um aufwarts zu fahren,
und ggf. das Objekt entfernen.

Unterer Endschalter

WARNUNG:
Den Aufzug nur so weit absenken, bis er auf den Puffern landet. Den Aufzug NICHT weiter
absenken, da er sonst beschadigt werden kénnte!
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9. Turschalter

Der elektromechanische Tirschalter Gberwacht und verriegelt die Schiebetir des
Transportaufzugs.

Er entriegelt die Tur elektrisch nur dann (und ermdglicht damit inre Offnung), wenn sich der
Aufzug stehend in einem sicheren Bereich befindet. Mit dem Schalter wird auf3erdem
sichergestellt, dass der Aufzug nicht nach oben oder nach unten gefahren werden kann,
wenn die Tur offen ist. In diesem Fall LEUCHTET die rote Sicherheitsintegritatsleuchte. Die
grune ,Leuchte fur den sicheren Bereich* LEUCHTET, wenn sich der Aufzug in einem
Bereich befindet, in dem die Tur geoffnet werden kann.

EIN SICHERER BEREICH WIRD DURCH DIE UNTERE ODER DIE OBERE PLATTFORM BESTIMMT.
B

|

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

ACHTUNG:

O

Bei einem Stromausfall kann die Tur
von innen per Hand durch Dricken des
Notauslosers (A) entriegelt werden
oder (B) von aulRerhalb des
Transportaufzugs.

Der Bediener muss visuell Gberprifen,
ob sich der Aufzug in einem sicheren
Bereich befindet, bevor die Tur per
Hand entriegelt wird.

Tipp: Bei einem Stromausfall den
stromlosen (,No-Power”) Abstieg
verwenden, um den Aufzug auf eine
sichere Ebene zu fahren, wo ein
sicheres Aussteigen mdoglich ist.

WICHTIG:

Das Entriegeln der Tur von Hand ist Bestandteil eines vollstandigen
Evakuierungsverfahrens. Die Tur darf im ,Normalbetrieb® nicht von Hand
gebffnet werden.
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Problem

Mogliche Ursache

Ldsung

Die weil3e Leuchte ist
AUS. Der Aufzug fahrt
nicht nach oben oder
unten, wenn der
Schalter ,UP“/,DOWN*
betatigt wird oder die
Knopfe ,UP“/,DOWN*
an der au3eren
Steuerung gedruckt
werden.

Kein Strom.

Uberprifen, ob der Hauptschalter
eingeschaltet ist. Uberpriifen, ob das
Netzkabel weiterhin ordnungsgemar
montiert ist.

Falls der Aufzug bereits von der
Bodenhdhe angehoben wurde, muss ef
mithilfe des ,No-Power“-Abstiegs
manuell abgesenkt werden.

Sicherungen sind deaktiviert.

Den Serviceaufseher informieren.

Phasen wurden umgekehrt.

Den Serviceaufseher informieren,
damit die Phasen korrekt
angeschlossen werden.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Die weilRe Leuchte
LEUCHTET. Dennoch
fahrt der Aufzug nicht
nach oben oder unten,
wenn der Schalter
,UP“/,DOWN* betatigt
wird oder die Knopfe
,2UP“/,DOWN* an der
auleren Steuerung
gedriickt werden. Die
rote
Sicherheitsintegritatsleu
chte LEUCHTET.

das untere
Hinderniserkennungssystem
aktiviert ist.

Uberprifen, ob das Bodenblech nicht
in Kontakt mit einem Hindernis
gekommen ist. Den Bypass-Schalter
verwenden, um den Aufzug
anzuheben, und das Hindernis, wenn
mdoglich, entfernen. Auf Schaden
prufen.

Der Transferschlissel steckt
noch immer in der
Einfassung.

Den Schlissel aus dem Schloss
ziehen und in den Transportaufzug
bringen.

Tdar ist offen/nicht richtig
geschlossen.

Die Tur richtig schlieen.

Der NOT-STOPP-Taster
wurde betatigt.

Den Not-Stopp-Taster durch
Herausziehen zuriicksetzen.

Der Serviceaufzug ist Uberladen
(>240 kg).

Die Qberlast entfernen, um
den Uberlastschutz
automatisch zurtickzusetzen.

Der obere
Grenzschalter wurde
aktiviert.

Den Serviceaufseher informieren.

Referenz: 38921-OM-EN
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Der Warmeschutz des
Flaschenzugs wurde
aktiviert.

Den Motor abklihlen lassen,
damit er automatisch
zurlickgesetzt wird.

Tipp: Der stromlose Abstieg ist auch bei
ausgeléstem Uberhitzungsschutz méglich.

Die weil3e Leuchte
LEUCHTET. Der
Aufzug fahrt nicht
nach unten.

Der untere Endschalter
wurde aktiviert.

Uberprifen, ob der untere
Endschalter nicht in Kontakt mit
einem Hindernis gekommen ist. Den
Aufzug nach oben fahren und das
Hindernis in Augenschein nehmen
bzw. beseitigen.

Tipp: Der untere Endschalter wird bei
normalem Betrieb aktiviert, indem die untere
Plattform angestofRen wird.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Die weil3e Leuchte
LEUCHTET. Der
Aufzug fahrt nicht nach
oben.

Der obere Endschalter
wurde aktiviert.

Uberprufen, ob der obere Endschalter
nicht in Kontakt mit einem Hindernis
gekommen ist. Den Aufzug nach
unten fahren, um das Hindernis
freizulegen und zu beseitigen.

Tipp: Der obere Endschalter wird bei
normalem Betrieb aktiviert, indem der
Anschlagwinkel angestoRen wird, wenn der
Aufzug den héchsten Punkt erreicht hat.

FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, DEN FUR DEN SERVICE
VERANTWORTLICHEN VORGESETZTEN BENACHRICHTIGEN
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Problem Moégliche Ursache Lésung
Flaschenzug summt, Erheblicher Spannungsabfall.
startet langsam, ist
schwergéangig oder hebt _ Den Serviceaufseher informieren.
den beladenen Aufzug Versagen der Servicebremse.
nicht an.
Der Flaschenzug Den Motor abkuhlen lassen, damit er
funktioniert langere automatisch zurtickgesetzt wird.

; Der Uberhitzungsschutz wurde

Zeit und stoppt da_nn' aktiviert. Tipp: Der stromlose Abstieg ist auch bei
Der Elektromotor ist ausgeldstem Uberhitzungsschutz méglich.
heil3.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Sicherstellen, dass der Aufzug nicht
durch ein Hindernis aufgehalten

Die Schlaffseil- wurde und waagerecht ausgerichtet
Sicherheitsvorrichtung ist ist.
aktiviert. Den Aufzug nach oben fahren, um das
Hindernis freizulegen und zu
beseitigen.
Die weil3e Leuchte Den Knopf zum Zuriicksetzen
LEUCHTET. Der des
Flaschenzug dreht sich Ubergeschwindigkeitsschutzes
in Richtung ,nach im Uhrzeigersinn drehen (siehe
unten®, aber der Aufzug Pfeil).

fahrt nicht nach unten
und ein Abstieg von
Hand mithilfe der
Bremse ist nicht

Warnung: Den
Ubergeschwindigkeitsschutz niemals
zurlcksetzen, bevor die Ursache
salich. Der Auf Der seiner Auslosung gefunden und das
moglich. Der Aufzu - o

9 9 Ubergeschwindigkeitsschut Problem behoben wurde.

kann allerdings de aktiviert
problemlos nach oben Z wurde akuiviert. Tipp: Der Aufzug kann nach oben fahren,

auch wenn der
gefah ren werden. Ubergeschwindigkeitsschutz aktiviert

wurde. Er kann jedoch nicht nach unten

fahren.

Wenn der Ubergeschwindigkeitsschutz aktiviert
ist und der Aufzug bis ganz nach oben gefahren
wird, bis der Endschalter auf den
Anschlagwinkel trifft, wird der Aufzug hierdurch
vollstandig immobilisiert und kann nur durch
einen Servicetechniker wieder nach unten
gefahren werden.
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Die weite Leuchte e O e oot Hiy goee!
LEUCHTET. Der . Das Aufhangungsseil ist Sicherheitsseil. Den Aufzug
Flaschenzug dreht sich, | gerissen und die Schiaffseil- : :

. - ) | evakuieren. Dabei das

aber der Au_f_zug fahrt Sicherheitsvorrichtung wurde | Eyakuierungsverfahren im Anhang
weder aufwarts noch aktiviert. beachten. Den Serviceaufseher
abwarts. informieren.
Das Schmutz oder Korrosion im
Ubergeschwindigkeits Ubergeschwindigkeitsschutz.
-Schwungrad dreht Den Serviceaufseher informieren.
sich nicht.

Den Knopf ,UP“ drehen, um den
Ubergeschwindigkeitsschutz zu
Der entlasten.

Ubergeschwindigkeitss | 2 hohe Lastam

chutz kann nicht Ubergeschwindigkeitssch Tipp: Bei einem Stromausfall das Handrad
. utz. verwenden, um den Aufzug um einige
zurliickgesetzt werden. Zentimeter nach oben zu fahren und den
Ubergeschwindigkeitsschutz
zurlickzusetzen.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, DEN FUR DEN SERVICE
VERANTWORTLICHEN VORGESETZTEN BENACHRICHTIGEN
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STAHLSEIL Power,Climbew

Wind

NUR VON POWER CLIMBER EMPFOHLENE STAHLSEILE VERWENDEN

Durchmesser

8,4 mm

Construction

5x 26 WSR
(Warrington Seale Compacted)
+ PP-Kern (Polypropylen)

Kreuzschlag, rechtsgangig — leicht

ST vorgeformt
Toleranz | (+0/-0,2 mm)
Zugbeanspruchung der Drahte | 1960 N/mm2/2160 N/mm2
Minimale Bruchlast (Istwert) | =50 kN
Minimale Bruchlast (berechnet) | ~ 66,0 kN
Gewicht | 0,255 kg/m
Behandlung | Verzinkt

Identifikationskennzeichnung

Farbige Litze

e Das Ende des Stahlseils muss so
geldtet sein, dass es einen
kugelformigen Abschluss mit
einer maximalen Lange von
10 mm bildet, ohne lose oder
gerissene Drahte.

e Beim Umgang mit Stahlseilen Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG:
Stahlseile missen in den folgenden Fallen immer ersetzt werden:
Uber eine Lange von 240 mm sind mehr als 10 Drahte gerissen

UberméRige Korrosion
Beschadigung durch Hitze

Drahtseilstruktur.

Verringerung gegeniiber dem Nenndurchmesser um mehr als 10 %
Knicke (1), Quetschungen (2), Korbbildung (3) oder sonstige Verformungen der

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Ausgabedatum:

Referenz: 38921-OM-EN 19. JULI 2019

Rev: B (iEC019-206) Seite 24 von 31

Telefon +32-3-451 05 00

E-Mail: Info@PowerClimber.be

Fax +32-3-451 05 01

Website: www.PowerClimberWind.com

Dieses Dokument und alle Vervielfaltigungen sind Eigentum von Power Climber BVBA. Samtliche Abmessungen, Kennzahlen und Daten dienen

ausschlieRlich Informationszwecken und kénnen Anderungen unterliegen. Sie sollten vor der Verwendung fiir Design- oder Konstruktionszwecke durch

Power Climber BVBA bestatigt werden.
VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T09 0092-6117 Ver 01 - Approved- Exported from DMS: 2021-08-12 by INVOL



RESTRICTED

Powe? Climber-:

VORSICHTSMASSNAHMEN UND Wind
EINSCHRANKUNGEN
1. Allgemeine Nutzungsbedingungen
Temperaturbereich: -20 bis +55 °C
Feuchtigkeitsbereich: 30 bis 95 %
Verunreinigungen: Schutzart IP54
Spannungsbereich Nennspannung: +10 bis -15 %

2. VorsichtsmaRnahmen vor dem Betrieb

a) Nur geschulte Mitarbeiter dirfen den Aufzug bedienen.

b) Vor Verwendung des Gerates bzw. der Ausriistung mussen die Bediener die
taglichen Kontrollen durchfihren und sicherstellen, dass sich das Gerét bzw. die
Ausristung in einwandfreiem Betriebszustand befindet.

c) Jeder Benutzer muss bei der Benutzung des Transportaufzugs jederzeit sein
eigenes Sicherheitsgeschirr tragen.

d) Die Sicherheitsvorrichtungen des Aufzugs decken nicht alle Gefahren ab, die
entstehen, wenn der Aufzug auf Hindernisse stof3t. Der Bediener muss
Uberprufen, ob Hindernisse den Aufzug entlang der Strecke behindern
koénnen.

3. VorsichtsmalRnahmen fir den Gebrauch
a) Die Bediener mussen alle Arbeiten mit dem Aufzug unterbrechen und den fir
den Service verantwortlichen Vorgesetzten benachrichtigen, wenn Fehler,
Schéaden oder sonstige Umstande auftreten, welche die Sicherheit gefahrden.
b) Jeder Benutzer muss bei der Verwendung des Transportaufzugs angemessene
Kommunikationsmittel (z. B. Mobiltelefon) mit sich fihren.

4. Schnittstelle mit Turm-Innenteilen

Da (die Gefahrdungsbeurteilung im Hinblick auf) die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Einschrankungen fir die Schnittstellen des Transportaufzugs mit den Turm-
Innenteilen vorgibt, sind die Einfassungen so gestaltet, dass sie Gefahren und
Risiken auf ein Minimum reduzieren. Diese Einfassungen werden im Abschnitt
,Einfassungen gemaf Maschinenrichtlinie 2006/42/EG* beschrieben.

Auf allen Plattformen ist an den Einfassungen an einer gut sichtbaren Stelle eine
Warnung anzubringen, die auf die Quetschgefahr bei Kontakt mit dem fahrenden
Transportaufzug hinweist.

Normaler Betrieb:
Der Transportaufzug fahrt von unten nach oben und von oben nach unten.
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VORSICHTSMASSNAHMEN UND Wind
EINSCHRANKUNGEN

Ausnahmebetrieb:
Es ist davon auszugehen, dass sich die Bediener nur sehr selten auf den
Zwischenplattformen aufhalten, den sogenannten Flanschverbindungsplattformen. Der
Zugang zu den Zwischenplattformen ist jedoch mdglich. In diesem Fall ist es wichtig, die
erforderlichen Vorsichtsmaflinahmen einzuleiten, um das Risiko so gering wie moglich zu
halten:

o Direkten Kontakt mit dem fahrenden Transportaufzug vermeiden.

e Den Einfassungen fernbleiben, um Quetschgefahren zu vermeiden.

¢ Alle denkbaren Warnhinweise anbringen, um die Bediener auf die mit dem fahrenden

Transportaufzug zusammenhangenden Gefahren aufmerksam zu machen

Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Vorderseite der Einfassungen und dem
Transportaufzug zwischen 120 mm (um zu vermeiden, dass die Finger des Bedieners in

Kontakt mit dem fahrenden Aufzug kommen kénnen) und 300 mm (um zu vermeiden, dass

eine Person zwischen Aufzug und Einfassung fallt) betragt.
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TAGLICHE CHECKLISTE
Wind

Power , Elimbew

VOR BENUTZUNG DES AUFZUGS SIND TAGLICH PRUFUNGEN
DURCHZUFUHREN. WENN DER AUFZUG EINE DER FOLGENDEN PRUFUNGEN
NICHT BESTEHT; IST ER SOFORT ABZUSPERREN UND DER
BAUSTELLENLEITER ZU BENACHRICHTIGEN.

1 | Den Aufzug visuell auf beschéadigte, lose oder fehlende Teile Uberprifen.

Die untere Schutzgitterttr 6ffnen.
2 | Die weil3e Leuchte ist AUS. Sicherstellen, dass der Aufzug nicht nach oben oder unten
fahren kann.

3 Sicherstellen, dass die grune ,Leuchte flr den sicheren Bereich® leuchtet, und die
Tir schlieen. Uberprifen, ob die Tir wieder gedffnet werden kann.

Die Tur offnen.
4 | Die rote Sicherheitsintegritatsleuchte LEUCHTET. Sicherstellen, dass der Aufzug nicht
nach oben oder unten fahren kann.

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung: T09 0092-6117 VER 01

Die Tur wieder schlie3en.
5 | Not-Stopp-Taster betatigen und sicherstellen, dass der Aufzug nicht nach oben oder
unten fahren kann.

Den Aufzug um einen (1) Meter vom Boden anheben, um die Prifungen fortzusetzen 4

6 | Versuchen, die Tur zu 6ffnen. Dies sollte nicht méglich sein.

KEIN STROM, MANUELLE ABSENKPRUFUNG
e Vorsicht beim Betrieb in groBer Hohe, weil diese Priifung die korrekte
Funktionsweise eines Sicherheitssystems tiberprifen soll.
e Sicherstellen, dass das Getriebe ausreichend aufgewarmt ist. Hinweis: Wenn
das Getriebe zu diesem Zeitpunkt nicht warm ist, den Aufzug mehrmals Gber Lﬂ
7 eine Distanz von ein bis zwei Metern anheben und absenken, bis sich das
Getriebe erwarmt hat.

|SEEEEEEE I

Kl
it

Den Hebel zum Lésen der Bremse fiir einen ,,No-Power“-Abstieg ziehen und
sicherstellen, dass sich der Aufzug mit kontrollierter Geschwindigkeit absenkt.
ACHTUNG:
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TAGLICHE CHECKLISTE

Wind

Power , Climber-:

Zeitpunkt.

schauen.

SICHERHEITSPRUFUNG UBERDREHZAHL
e Wenn der TSL nicht weit genug gefahren wird, kann er bei der
folgenden Prifung auf das Deck schlagen (wenn die
Abstiegsbeschleunigung nicht hoch genug ist).
e Vorsicht bei der Durchfiihrung der folgenden Priifungen in
groRer Hohe, weil sie die korrekte Funktionsweise eines
Sicherheitssystems Uberpriifen sollen.
e Ein Losen des Bremslosehebels stoppt den Aufzug zu jedem

a) Den TSL bis maximal zwei Meter oberhalb des
Plattformdecks fahren und prifen, ob sich der
Uberdrehzahlregler (1) dreht. Dazu durch das Sichtfenster

c) Den Bremslésehebel in ge6ffneter Stellung halten.

b) Den Motorstecker vom zentralen Steuerkasten abziehen oder die Priiftaste dricken
(wenn diese Option aufgrund der Aufzugskonfiguration verfiigbar ist).
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TAGLICHE CHECKLISTE

Powe\r, Climber:

g)

Den Bremslosehebel weiterhin in ge6ffneter Stellung
halten, bis der Uberdrehzahlschutz automatisch
anspricht und den Serviceaufzug stoppt. Der gelbe
Ricksetzknopf (2) befindet sich dann in einer Position,
die etwas Uber die Horizontalstellung hinweggeht, wie
abgebildet.

Den Motorstecker wieder anschlieRen.

Den Serviceaufzug um einige Zentimeter hochfahren,
so das sich der Serviceaufzug physikalisch nach oben
bewegt. Der gelbe Knopf (2) befindet sich dann in
einer Position in der Nahe der Horizontalstellung, wie
abgebildet.

Mit Blick auf den gelben Riicksetzknopf (2) den
Bremslosehebel 16sen. Der Knopf dreht sich etwas
entgegen dem Uhrzeigersinn und stoppt sofort die
Absenkbewegung des Aufzugs. Es sollte keinerlei
Anzeichen einer Verzogerung beim Ansprechen des
Knopfes oder fiir eine Weiterfahrt des Aufzugs nach
dem vollen Ansprechen geben.

Den Serviceaufzug um einige Zentimeter hochfahren,
so das sich der Serviceaufzug physikalisch nach oben
bewegt.

Den gelben Knopf (2) in seine Vertikalstellung
zuricksetzen (im Uhrzeigersinn).

WICHTIG:
Sicherstellen, dass der Ubergeschwindigkeitsschutz zuriickgesetzt wurde, bevor der
Aufzug betrieben wird. Eine Nichtbeachtung kann zu einem SEILSTAU oder zu

UibermaRigem SEILVERSCHLEISS fuhren.

9

Den Aufzug wieder auf Bodenhohe fahren und sicherstellen, dass der untere Schalter aktiviert wird
und der Aufzug anhilt, bevor die Landepuffer den Boden beriihren.

ANLAGEN UND KOMPONENTEN NUR VERWENDEN, WENN SIE EINWANDFREI FUNKTIONIEREN

ENDSCHALTER UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN NIEMALS UBERSTEUERN!!
EIN UBERSTEUERN IST NUR WAHREND DEFINIERTER WARTUNGSSCHRITTE (POWER CLIMBER)
ZULASSIG ODER WENN AN DER GRUNDPLATTFORM EINE BELASTIGUNGSAUSLOSUNG ERFOLGT
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EINFASSUNGEN NACH MD 2006/42/EG e , : -

Einfassungen fur Transportaufzug gemaf Maschinenrichtlinie 2006/42

Diese Einfassung wird nur auf der oberen Plattform
verwendet.

Die Tur wird durch ein Verriegelungssystem tberwacht:
Das Schlusselibertragungssystem 6ffnet die Tur mit
einem Schlissel, der mit dem Transportaufzug
verbunden ist. Dies bedeutet, dass sich die Tur nur
offnen kann, wenn der Aufzug vorhanden ist. Der
Aufzug kann nur verwendet werden, wenn die Tur
geschlossen und der Transferschliissel im Inneren des
Transportaufzugs aktiviert wird.

Diese Einfassung wird auf Plattformen verwendet, die als
Bereiche mit geringem Risiko eingestuft werden. Hierzu
gehoren beispielsweise die
Flanschverbindungsplattformen.

2400 Diese Einfassung wird auf Plattformen verwendet, die
als Bereiche mit hohem Risiko eingestuft werden (z.
B. auf der Bodenplattform). Die Turen werden durch
einen elektromechanischen Gate-Schalter Uberwacht,
der die Stromzufuhr zum Transportaufzug komplett
unterbricht, wenn die Turen gedffnet werden.

Jeder Benutzer muss bei der Benutzung des Transportaufzugs jederzeit sein eigenes Sicherheitsgeschirr tragen. Die
Sicherheitsausriistung besteht aus einem Sicherheitsgeschirr, einer Fallsicherung, einem Sicherheitsseil mit Falldampfer und einem
Fihrungsseil.

Darliber hinaus muss jeder Benutzer bei der Verwendung des Transportaufzugs angemessene Kommunikationsmittel
(z. B. Mobiltelefon) mit sich fiihren.

Immer die Betriebsverfahren fur den Standort und/oder die Windenergieanlage befolgen.
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AUF DAS EVAKUIERUNGSVERFAHREN DARF NUR DANN ZURUCKGEGRIFFEN WERDEN, WENN EIN
NORMALER BETRIEB MIT STROM ODER EIN ,,NO-POWER*“-ABSTIEG NICHT MEHR MOGLICH IST

AUF DIESES EVAKUIERUNGSVERFAHREN DARF NUR IN VERBINDUNG UND ALS ZUSATZMASSNAHME
ZUM EVAKUIERUNGSVERFAHREN DER WINDENERGIEANLAGE ZURUCKGEGRIFFEN WERDEN.

1. Befestigen Sie lhren 2. Den Notausléser des 3. Den zweiten
Sicherheitshaken an Tirschalters per Hand Sicherheitshaken an der
derjenigen Sicherungsose in driicken, entweder an der Sicherungsdse an der

der Kabine, welche der Tur am|| Innenseite oder der AuRenseite des Aufzugs
nachsten gelegen ist. AuR3enseite des Aufzugs. befestigen. AnschlieRend den

ersten Sicherheitshaken von
der Sicherungsoése in der
Kabine I6sen und an einem
dafiir vorgesehenen
Anschlagpunkt an der Leiter
befestigen.

4. Den Sicherheitshaken an 5. Von der Leiter steigen und
der AuRRenseite des dabei die allgemeinen
Transportaufzugs I6sen und Sicherheitshinweise zur
ebenfalls an einem dafur Benutzung der Leiter in der
vorgesehenen Anschlagpunkt Windenergieanlage befolgen.
an der Leiter befestigen.
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