
Trag- und
Ausgleichsschicht

Rekultivierungsschicht,
d=1,20 m

Ansaat und
Bewuchs

Bentonitmatte

Dränagematte

KDB PEHD, 2,5 mm mit BAM-Zulassung

mineralische Schutzschicht gem. BQS 5-5

mineralische Entwässerungsschicht, 16/32 mm oder
gleichwertig gem. BQS 3-1 und BQS 3-2

KDB PEHD, 2,5 mm mit BAM-Zulassung

Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn

1:2.5

1:3

1:2.5

1:2

1:2

1,5%

mineralische Entwässerungsschicht, 16/32 mm oder
gleichwertig gem. BQS 3-1 und BQS 3-2

KDB PEHD, 2,5 mm mit BAM-Zulassung

Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn

min. Dichtung k < 5x10 m/s

geotechnische Barriere k < 1x10 m/s
mit den Zuordnungswerten Sp. 4 gem DepV, Anh. 3, Tab. 2

Anforderungen gem. BQS 1-0

-10

f

f
-9

1,5%

Erdwall aus unbelastetem Material
zur Sicherung der KDB

5%

1:1

1:1

Regeldetail Randanschluss Basisabdichtung an Randwall, ZDA III

(Detail zu Zeichnung GP-S-01.1, Schnitt 3-3, Stationierung 0+020.479)

M 1:50

Auflockerungszone bzw. Profilierung mit Böden
der Zuordnungswerten Sp. 4 gem. DepV, Anh. 3, Tab. 2

Einbau von Boden bis Z 1.2 gem. LAGA Boden
bzw. gem. Ersatzbaustoffverordnung

geotechnische Barriere k < 1x10 m/s
mit den Zuordnungswerten Sp. 4 gem DepV, Anh. 3, Tab. 2

Anforderungen gem. BQS 1-0

f
-9

Auflockerungszone bzw. Profilierung mit Böden
der Zuordnungswerten Sp. 4 gem. DepV, Anh. 3, Tab. 2

Einbau von Boden bis Z 1.2 gem. LAGA Boden
bzw. gem. Ersatzbaustoffverordnung

Einlagerungsgrenze Abfall

Trenn- und Filtervlies, 300 g/m²
(wenn FSS filterstabil gegen EWS, dann kein Trenn- und Filtervlies)

Frostschutzschicht aus Abfall,
DK II als Ersatzbaustoff

Regeldetail Randanschluss Basis- und Oberflächenabdichtung, ZDA III

(Detail zu Zeichnung GP-S-01.1, Schnitt 3-3, Stationierung 0+020.479)

M 1:50

Trenn- und Filtervlies, 300 g/m²
(wenn FSS filterstabil gegen EWS, dann kein Trenn- und Filtervlies)

Frostschutzschicht aus Abfall, DK II als Ersatzbaustoff

Rekultivierungsschicht ZDA III,
d=1,20 mAnsaat und

Bewuchs

Rekultivierungsschicht
ZDA I, d=1,60 m

Trag- und
Ausgleichsschicht

Bentonitmatte

Dränagematte

KDB PEHD, 2,5 mm mit BAM-Zulassung

mineralische Schutzschicht gem. BQS 5-5

Trag- und Ausgleichsschicht Bestand

Entwässerungsschicht, 16/32 mm oder gleichwertig gem. BQS 3-1 und BQS 3-2

mineralische Dichtung k < 5x10 m/s
-10

f

KDB PEHD, 2,5 mm mit BAM-Zulassung

1:2.7

1:20

1:3

1:20

Regeldetail Randanschluss Multifunktionaleabdichtung an Oberflächenabdichtung am Böschungskopf, ZDA I und ZDA III

ZDA I

(Detail zu Zeichnung GP-S-01.1, Schnitt 3-3, Stationierung 0+159.870)

M 1:50

Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn

1. Lage min. Dichtung Bestand

Trenn- und Filtervlies, 300 g/m² (wenn FSS filterstabil gegen EWS, dann kein Trenn- und Filtervlies)

Frostschutzschicht aus Abfall, DK II als Ersatzbaustoff

RSC

1:2

1,5%

1,5%

Erdwall aus unbelastetem Material
zur Sicherung der KDB

PEHD-Rohr nach DIN 8074,
mind. DN400- PE100

Vollwandrohr, da 315

1:2.5

1:1 1:1

min. Dichtung k < 5x10 m/s
-10

f

mineralische Entwässerungsschicht, 16/32 mm
oder gleichwertig gem. BQS 3-1 und BQS 3-2

Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn

KDB PEHD, 2,5 mm
mit BAM-Zulassung

2/3-geschlitztes Teilsickerrohr da 315;
SDR 9 - PE 100

Schotterrigole, 16/32mm oder gleichwertig

5%

Durchdringungsbauwerk

Regeldetail Randanschluss mit Schachteinbindung, ZDA III
M 1:50

SiWa-Transportleitug
Vollrohr, da 560

SDR 17 PE100
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Erweiterung Zentraldeponie Altenberge
ZDA II.3 & ZDA III

Details Randanschlüsse
ZDA III
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06.02.2023 Anschluss Entwässerungsschicht am Plateau angepasstKöhlerKoop
06.02.2023 Koop Köhler Eine Lage Mineralische Dichtung in Multifunktionalerabdichtung ergänzt
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