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45.00 70.00 26.00 Mikrodiorit

Bezeichnung

27.50 2.00 19.50 Rotliegend
27.50 2.00 18.50 Reku-Boden

]
B 2750 1.00 18.50 Ablagerungsmaterial
[
[

Norm: EC 7
Ungiinstigster Gleitkreis:
Mmax = 0.77
Xm =226.15m vy, =605.94m
R =327.36 m
Teilsicherheiten:
- y(9') = 1.25
-y(c)=1.25

(c,) = 1.25
(Wichten) = 1.00
(Standige Einw.) = 1.00
(

Y
Y
Y
- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30

Auftraggeber:
Sudwestdeutsche Hartsteinwerke (Zweig-

niederlassung d. Basalt-Actien-Gesellschaft)

Projekt:
Errichtung einer Bodendeponie DKO,

Steinbruch Kreimbach

Plan:
Standsicherheitsberechnung (BISHOP)
Querprofil, geflllt (maBgebliche Bruchfigur)

AZ: G 6035 Datum: 45 51 2016

Bearbeiter:  \ Fain Anlage: g .5

G EOTEC H N I KBUdinger * Fein + Welling GmbH T
INGENIEURGEOLOGEN o HYDROGEOLOGEN ° BERATENDE INGENIEURE g ‘

Geohaus, Nikolaus-Otto-StralRe 6, 55129 Mainz
Tel.: 06131 /91 35 24-0 / FAX: 06131 / 91 35 24-44 / Email: mail@geotechnik-mainz.de




