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Geplante Errichtung einer DK O Deponie in Kreimbach
hier: Unterrichtung gem. § 5 UVPG liber Inhalt und Umfang der voraussicht-
lich beizubringenden Unterlagen fiir die Umweltvertréglichkeitspriifung

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 19. November 2014 fand ein Scoping-Termin statt. Bei diesem Termin wurden
Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltvertraglichkeitspriifung sowie sons-
tige fur die Durchfilhrung der Umweltvertraglichkeitspriifung erheblichen Fragen be-

sprochen.

Anbei erhalten Sie den Ergebnisvermerk Uber den Scoping-Termin mit der Bitte um

Kenntnisnahme und Beachtung.
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Der Vermerk dient zur Unterrichtung tber die voraussichtlich beizubringenden Unter-
lagen gemal § 5 UVPG.

| Mit freundlichen GrifRen

Im Auftrag

1 Wegnes

Karen Wassner
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Il. Verteiler

Uber Herrn VP

an das Referat 32

Uber Herrn L4
an das Referat 42

Landesamt fur Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str. 7

55116 Mainz

Landesamt flir Geologie und Bergbau
Emy-Roeder-Str. 5
55129 Mainz

Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken — Wolfstein

Bergstralle 2
67752 Wolfstein

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein
fur die Ortsgemeinde Kreimbach-Kaulbach
Bergstralie 2

67752 Wolfstein

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

fur die Ortsgemeinde Rutsweiler an der Lauter
Bergstralle 2

67752 Wolfstein
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Kreisverwaltung Kusel
Trierer Str. 49-51
66869 Kusel

Zentralstelle der Forstverwaltung
Le Quartier-Hornbach 9,
67433 Neustadt an der Weinstralle

Gesellschaft fur Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz e.V.

Osteinstr. 7-9

55118 Mainz

Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz e.V.

Richard-Muller-Str. 11

67823 Obermoschel

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Hauptstralle 238
55743 Idar-Oberstein
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid
Az.: 314-89700 Kus Kr 01/14

Bearbeiterin: Karen Wassner

Vollzug der Abfallgesetze / des UVPG
Geplante Errichtung DK 0 Deponie Kreimbach

VERMERK

tber den Scoping-Termin fiir die Errichtung der Deponie Kreimbach am 19.11.2014

Teilnehmer:

~ siehe Teilnehmerliste

BegriiBung und Einfiihrung
sowie Vorstellung der Beteiligten durch Herrn Mache und Erlduterung von Sinn und

Zweck des Scoping-Termins durch Herrn Liebscher (SGD Sud).

Vorstellung des Vorhabens
durch Herrn Dickmeis (Basalt AG) und Herrn Schulte (LAUB.)

Vorstellung des Untersuchungsprogramms. der UVS

durch das Planungsbiro L.A.U.B. Gesellschaft fiir Landschaftsanalyse und
Umweltbewertung mbH , 67657 Kaiserslautern, _
vertreten durch Herrn Schulte, anhand der im Rahmen der Einladung an alle

Beteiligten versandten Scoping-Unterlage:

.Feldspat-Tagebau Kreimbach-Kaulbach — Errichtung einer DK0-Deponie*
erstellt durch L.A.U.B. Gesellschaft fur Landschaftsanalyse und Umweltbewertung
mbH , 67657 Kaiserslautern vom 20.Oktober 2014



Die Vorstellung sowie die jeweils anschlieRende Diskussion wurden nach den in
§ 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgitern gegliedert:

Den Vorschlagen zum Umfang der UVP aus der Tischvorlage zum Scopingtermin
(L.A.U.B. GmbH) wurde umfassend zugestimmt. Nachfolgend werden daher nur

ergénzende Hinweise und Anregungen zu den jeweiligen Schutzgiitern aufgefiihrt:

- Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit,
-Verkehrsaufkommen
Die SGD Nord verweist auf die Aussage in der Tischvorlage zum
Fahrzeugverkehr und den damit verbundenen Larmauswirkungen.
Nach Aussage des Antragsstellers wird es auf der B 270 nicht zu einer
Steigerung des Schwerlastverkehrs kommen. Man geht beim Deponiebetrieb
von einem geringeren Verkehrsaufkommen verglichen mit dem
Steinbruchbetrieb aus.
Diese Frage wird im weiteren Verfahren anhand eines schalltechnischen
Gutachtens beziglich Larm/Verkehr noch eingehend gepriift.

Des Weiteren wird ein Staubgutachten erstellt.

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
2013 wurden bereits Untersuchungen beziiglich der Avifauna, der Amphibien
und der Reptilien und 2014 Untersuchungen der Wirbélfosen (Tagfalter,
Heuschrecken) durchgefiihrt.
Der vorgeschlagene Untersuchungsumfang umfasst eine spezielle
artenschutzrechtliche Priifung (saP) in Bezug auf § 44 BNatSchG
einschlieBlich der Ermittlung der vorhabensbedingten Wirkungen auf
gemeinschaftsrechtlich geschitzte Arten und Arten der Roten Liste. Fiir die
streng geschitzten Arten soll ein Monitoring eingerichtet werden.
In Anspruch genommene Lebensraume miissen durch entsprechende
Ersatzbiotope ausgeglichen werden.
Die Gesellschaft fiir Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.
(GNOR) hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der

Uhu seit vielen Jahren im Steinbruch als Brutvogel vertreten sei. Dies wurde



auch von der unteren Naturschutzbehérde Kusel bestatigt. Der Uhu ist im
weiteren Verfahren angemessen zu berticksichtigen.

In den gegenwértigen Untersuchungen konnte dies allerdings nicht bestatigt
werden

Es wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) aufgestellt, der eine
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, ein MaRnahmekonzept mit Schutz-,
Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen und eine Simulation der

Landschaftsbildveranderung beinhaltet.
Boden und Wasser

Boden

Die Standfestigkeit des Auflagers der geplanten Dichtung bzw. geologischen
Barriere muss nachgewiesen werden.

Hierbei ist das Setzungsverhalten des in der Vergangenheit im mittleren
Bereich der geplanten Deponie eingebrachten, mehr als 15 m méchtigen
Abraummaterials, nicht aufgrund von Annahmen bzw. Erfahrungswerten
sondern aufgrund von prifbaren Felduntersuchungen friihzeitig — schon in der
Planungsphase - zu ermitteln

GemaR den Scopingunterlagen hat die geologische Barriere eine Machtigkeit
von mindestens 1 m und einen K-Wert von < 1 x 10 7 m/s entsprechend der
Deponieverordnung 2009. Das Landesamt fur Geologie und Bergbau (LGB)
weist daraufhin, dass in einem Vorgespréch ein K-Wert von £ 1 x 10 ® m/s
vorgeschlagen wurde. Dieser kénnte nach Ansicht des LGB auch eingehalten

werden.

Wasser

Fir einen Deponiestandort ist ein natiirliches Gefélle mit freiem
Entwésserungsablauf und ein ausreichender Grundwasserabstand
erforderlich. Beides ist am Standort Kreimbach gegeben. Die Wasseraustritte
an der Wand sollen direkt an der Wand abgefithrt werden. Die Ableitung des

Wassers erfolgt Uber die die mineralische Entwasserungsschicht.



Das Sickerwasser soll mittels eines Hauptsammlers in Richtung Stidwesten
geflihrt werden. Dann entweder der Kldranlage Kreimbach-Kaulbach oder
dem Vorfluter Lauter zugefiihrt werden. Dies ist von der Qualitat des Wassers
und den Anforderungen an den Direkteinleiter abhangig. Ggf. ist eine
Abpufferung nétig.

Die Gemeinde Kreimbach-Kaulbach bat darum zu prifen, ob die Klaranlage
auch in der Lage ist das Sickerwasser aufzunehmen.

Die GNOR erachtet auch aufgrund der nahen Wohnbebauung eine
Basisabbdichtung mit einer mineralischen Komponente (Ton) und einer
dartber angeordneten Kunststoffdichtungsbahn — entsprechend der bei der
Deponie Schneeweiderhof ausgefiihrten Basisabdichtung — fir notwendig.
Herr Liebscher erlauterte den Unterschied zwischen einer DKO und einer DKII
Deponie und die daraus folgenden unterschiedlichen Anforderungen an die
Basisabdichtung, d. h. bei einer DKO-Deponie ist nach der malgebenden
Deponieverordnung eine zusétzliche mineralische Dichtung in Verbindung mit

einer Kunststoffdichtungsbahn nicht erforderlich.

Luft, Klima und Landschaft

Dem vorgeschlagenen Untersuchungsumfang aus der Tischvorlage wurde
zugestimmt. Im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgt
eine Landschaftsbildsimulation. Die Schutzgﬁter Klima und Luft werden im
Rahmen der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) behandelt. Aufgrund der
untergeordneten Planungsrelevanz sind keine separaten Fachgutachten

erforderlich.

Ubergang Bergrecht ins Abfallrecht

Hinsichtlich des Bergrechts muss ein Abschlussbetriebsplan aufgestellt
werden. Der Tagebau bleibt bis zum Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens unter Bergaufsicht. Erst danach kann auch die
Sicherheitsleistung zuriickgegeben werden. Der nérdliche Bereich des
Tagebaus wird nicht Teil der Deponie, sondern nach Bergrecht (Z0-Material
bzw. nach erbrachtem Nachweis evt. auch Z0*- Materialien) verfillt. Auch hier

ist ein natlrliches Gefalle mit freiem Entwésserungsablauf erforderlich.



Das LGB fordert hinsichtlich der Rohstoffsicherung den Nachweis, dass keine
verwertbaren Rohstoffe mehr in dem durch den Hauptbetriebsplan
zugelassenen Bereich vorhanden sind und eine sinnvolle Nachnutzung durch

Verfillung mit gering belasteten Inertmassen maglich ist.

Uberwachung der angelieferten Materialien

Es bestehen Bedenken, dass es zum Einbau von umwelttechnisch
hochbelasteten Materialien und hierdurch zu negativen Auswirkungen auf die
Umwelt - insbesondere hinsichtlich der nahen Ortslage der Ortsgemeinde
Kreimbach - Kaulbach — kommen konnte.

Herr Liebscher erlauterte das von der Deponieverordnung vorgesehene
Annahmeverfahren.

Die Basalt AG wies daraufhin, dass die Annahme und der Einbau von
geschultem Personal begleitet werden. Des Weiteren wird es einen
Maflinahmekatalog geben, nach dem in Fillen einer Anlieferung nicht
zugelassenen Materials gehandelt wird. Die Basalt AG ist als

Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.

Sonstiges

Weg

Aufgrund der geplanten vergleichsweise langen Béschung der endgestalteten
Deponie sollte - zur Minimierung von Erosionen der zunachst noch nicht
begrinten Rekultivierungsschicht - etwa in der Mitte der in Richtung Slidosten
abfallenden Béschung ein Weg mit Entwésserungsgraben eingeplant werden.
Dieser Weg dient dann auch als ErschlieRungsweg zur endgestalteten
Deponie. Dies wird nach Aussage der Basalt AG im Zuge der weiteren

Planung berticksichtigt.

Bauschuttrecyclinganlage

Es ist geplant, zeitweise eine mobile Bauschuttrecyclinganlage auf der
Deponie zu betreiben. Hierfiir bedarf es ggf. einer neuen Genehmigung nach
BImSchG.



Sicherung der Steilwénde
Die Steilwande oberhalb der spateren verfiliten Deponie bleiben erhalten. Die

Verkehrssicherungspflicht liegt bei der Basalt AG, solange sie Pachterin der
Flachen ist. Nach Vertragsende geht die Verkehrssicherungspflicht dann auf

die Eigentimerin Uber.

Der nachste Schritt ist die Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) mit Darstellung der
Auswirkungen und Wechselwirkung gemaR UVPG. Es folgt die Zusammenstellung
der Planungsunterlagen und Fachgutachten. Wenn diese an die beteiligten
Fachbehotrden und Verfahrensbeteiligten versendet sind, wird ein Erérterungstermin

stattfinden, wo die Einwande gehért werden.

Aufgestellt am 26.11.2014
Im Auftrag

e

Karen Wassner



