
Anlage 2.1

A 2.1.3 Hydraulische Berechnungen - Sickerwasser- und Oberflächenwasserkanäle 

Zulässige Einleitmenge 164,9 l/s

Sickerwassermenge 283,8 l/s

Oberflächenwassermenge 457,6 l/s
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[m/s²] [%] [mm] [m²/s] [m] [m²] [m/s] [l/s] [%]

Stahlbeton 9,81 3,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 2,9 364,4 77,9%

Stahlbeton 9,81 12% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 4,8 340,5 83,3%

Stahlbeton 9,81 2,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 2,7 536,5 83,6%

Stahlbeton 9,81 7,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 4,4 557,1 80,6%

Stahlbeton 9,81 30,0% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 7,6 538,7 83,3%

Stahlbeton 9,81 2,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 2,7 536,5 85,3%

Stahlbeton 9,81 8,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 4,7 595,6 76,8%

Stahlbeton 9,81 32,0% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 7,9 556,4 82,2%

Stahlbeton 9,81 4,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 3,9 759,3 82,0%

Stahlbeton 9,81 13,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 6,0 759,5 82,0%

Betonkaskade 9,81 1 : 1,5 1800,0 790,0 78,8%

Stahlbeton 9,81 3,0% 1,5 1,31E-06 600,0 0,28 3,8 1.063,8 58,5%

Stahlbeton 9,81 8,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 5,5 1.074,4 57,9%

Stahlbeton 9,81 25,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 8,4 1.053,6 59,1%

Oberflächenwasser 

RRB bis 

Vereinigungsschacht

Zulässige Einleitmenge + 

Oberflächenwassermenge 

(Notüberlauf)

Sickerwasserkanal 

Speicherbecken bis 

Vereinigungsschacht

Zulässige Einleitungmenge + 

Sickerwassermenge 

(Notüberlauf)

Kanal 

Vereinigungsschacht 

bis Asdorfer Bach

Zulässige Einleitmenge + 

Oberflächenwassermenge 

(Notüberlauf)

Sickerwasserkanal 

Deponie bis 

Speicherbecken

Sickerwassermenge

Oberflächenwasser 

Deponie bis RRB
Oberflächenwassermenge


