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Bilanzierung von Eingriffen in die Bodenfunktionen und deren Kompensation  

Erläuterung zur Flächenermittlung 

A. Eingriffsermittlung 
Status quo 

Fläche in m2 Bodenfunktions-
zahl 

Planfestgestelltes Deponiegelände  12.880 0,50 

Böschungen des Gewerbegebiets „Wehbach 
Nord“ (Pflanzgebotsflächen) 

4.820 0,50 

Anthropogen überformte Böden im Bereich des 
geplanten RRB und Sickerwasserspeicher 

1.120 0,50 

 

B. Minimierungsmaßnahmen 
Versiegelungsintensität und Bodenstruktur 

Fläche in m2 Reduzierung des 
Eingriffs um % 

Unterhaltungswege als Schotterwege, 
Baustoffaufbereitung als Schotterplatz 

9.060 25% 

Straßen, Wertstoffhof asphaltiert 8.640 0% 

Sickerwasserspeicher, RRB als Betonbecken 1.120 0% 

 

C. Ausgleichsmaßnahmen Fläche in m2 Ausgleichsfaktor 

Lagerplatz zu Deponiegelände 19.560 0,50 

Straße zu Böschungen (Zufahrt) 1.970 0,50 

Schotterweg zu 
Deponiegelände  

4.440 0,50 

 


