
E10 Technische Berechnung

E10.1 Hydraulische Berechnungen - Sickerwasserleitungen auf der Basisabdichtung

Auswahl der Abflussbeiwerte:

Inbetriebnahme eines neuen Verfüllabschnitts 0,9
Abgedeckter Verfüllabschnitt 0,1

Betriebliche Rauheit, gem. tech.info SIMODRAIN in [mm] 0,1
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Bemerkungen

[-] [-] [-] [-] AU Ψm Ared T n Qr Qr L I kb ν da di vv A Qv Qges/QV

[-] [-] [-] [-] [m²] [-] [m²] [min] [1/a] [l/(s*ha)] [l/s] [m] [%] [-] [mm] [m²/s] [m/s²] [mm] [-] [m] [m/s] [m²] [l/s] [%]

Basisdichtung VA 1 A-1.1 10.010 0,9 9.009 15,0 1,0 112,2 101,1
SD-1.1 101,1 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 26,3%
SL-1.2 101,1 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 225 7,4 164,2 6,7 0,02 141,7 71,3%

0,1
Basisdichtung VA 1 A-2.1 3.120 0,9 2.808 15,0 1,0 112,2 31,5

SD-2.1 31,5 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 4,5%
31,5 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 7,0%

Basisdichtung VA 1 A-3.1 9.610 0,9 8.649 15,0 1,0 112,2 97,0
SD-3.1 97,0 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 13,8%

97,0 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 21,6%

Basisdichtung VA 1 A-4.1 2.410 0,9 2.169 15,0 1,0 112,2 24,3
SD-4.1 24,3 112,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 3,0%

24,3 17,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 5,4%

Basisdichtung VA 1 A-5.1 1.870 0,9 1.683 15,0 1,0 112,2 18,9
SD-5.1 18,9 113,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 2,4%

18,9 16,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 4,2%

BA1-SSL-4-5 4.280 3.852 43,2 25,9 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 4,3 0,10 452,3 9,6%

BA1-SSL-2-5 17.010 15.309 172 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 38,2%

BA1-SSL-1-5 27.020 24.318 272,8 407,5 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 86,0%

Überschüttung VA 1 A-1.1 10.010 0,1 1.001 15,0 1,0 112,2 11,2
SD-1.1 11,2 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 2,9%
SL-1.2 11,2 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 225 7,4 164,2 6,7 0,02 141,7 7,9%

Überschüttung VA 1 A-2.1 3.120 0,1 312 15,0 1,0 112,2 3,5 0,1
SD-2.1 3,5 200,0 1,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 1,99 0,08 168,3 2,1%
SL-2.1 3,5 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 0,8%

Basisdichtung VA 2 A-3.2 12.170 15,0 1,0 112,2 0,0 0,1
Überschüttung VA 1 A-3.1 9.610 0,1 961 15,0 1,0 112,2 10,8 0,1

SD-3.1 10,8 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 1,5%
SL-3.1 10,8 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 2,4%

Basisdichtung VA 2 A-4.2 3.290 0,9 2.961 15,0 1,0 112,2 33,2 78,0 0,1
Überschüttung VA 1 A-4.1 2.410 0,1 241 15,0 1,0 112,2 2,7 112,0 0,1

SD-4.1 35,9 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 4,5%
SL-4.1 35,9 16,5 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 8,0%

Basisdichtung VA 2 A-5.2 1.580 0,9 1.422 15,0 1,0 112,2 16,0 77,0 0,1
Überschüttung VA 1 A-5.1 1.870 0,1 187 15,0 1,0 112,2 2,1 113,0 0,1

SD-5.1 18,1 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 2,3%
SL-5.1 18,1 16,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 4,0%

BA2-SSL-4-5 9.150 4.811 54,0 33,0 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 4,3 0,10 452,3 11,9%

BA1-SSL-2-5 34.050 6.084 68 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 15,2%
BA2-SSL-1-5 44.060 7.085 79,5 400,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 25,1%

VA 1

VA 2
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Überschüttung VA 1 und VA 2 A-1.1 10.010 0,1 1.001 15,0 1,0 112,2 11,2
SD-1.1 11,2 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 2,9%
SL-1.1 11,2 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 10,3 0,08 869,7 1,3%

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-2.1 3.120 0,1 312 15,0 1,0 112,2 3,5
SD-2.1 3,5 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 0,5%
SL-2.1 3,5 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 0,8%

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-3.2 12.170 0,1 1.217 15,0 1,0 112,2 13,7 0,1
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-3.1 9.610 0,1 961 15,0 1,0 112,2 10,8 0,1

SD-3.1 24,4 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 3,5%
SL-3.1 24,4 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 5,4%

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-4.2 3.290 0,1 329 15,0 1,0 112,2 3,7 78,0 0,1
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-4.1 2.410 0,1 241 15,0 1,0 112,2 2,7 112,0 0,1

SD-4.1 6,4 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,8%
SL-4.1 6,4 16,5 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 1,4%

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-5.2 1.580 0,1 158 15,0 1,0 112,2 1,8 77,0 0,1
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-5.1 1.870 0,1 187 15,0 1,0 112,2 2,1 113,0 0,1

SD-5.1 3,9 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,5%
SL-5.1 3,9 16,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 0,9%

BA2-SSL-4-5 9.150 915 10 33,0 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 4,3 0,10 452,3 2,3%

BA1-SSL-2-5 34.050 3.405 38 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 8,5%
BA2-SSL-1-5 44.060 4.406 49,4 400,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 15,6%

VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 15,0 1,0 112,2 11,2
VA 1 - VA 3 SD-1.1 11,2 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 2,9%

SL-1.2 11,2 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 225 7,4 164,2 6,7 0,02 141,7 7,9%

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 15,0 1,0 112,2 3,5
SD-2.1 3,5 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 355 7,4 259,1 7,2 0,05 379,2 0,9%
SL-2.1 3,5 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 355 7,4 259,1 4,6 0,05 241,7 1,4%

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 15,0 1,0 112,2 13,7 0,1
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 15,0 1,0 112,2 10,8 0,1

SD-3.1 24,4 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 3,5%
SL-3.1 24,4 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 5,3 0,08 449,8 5,4%

VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 15,0 1,0 112,2 3,7 78,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 15,0 1,0 112,2 2,7 112,0 0,1

SD-4.1 6,4 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,8%
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,9 5.265 15,0 1,0 112,2 59,1 0,1

SD-4.2 65,5 175,0 4,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 19,1%
SL-4.3 65,5 10,0 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 19,1%

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 15,0 1,0 112,2 1,8 77,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 15,0 1,0 112,2 2,1 113,0 0,1

SD-5.1 3,9 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,5%
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,9 12.560 15,0 1,0 112,2 140,9 0,1

SD-5.2 144,8 165,0 3,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 46,5%
SL-5.3 144,8 62,0 3,3% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 46,5%

BA3-SSL-1-3 34.910 3.491 39 170,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 12,3%
BA3-SSL-2-3 24.900 2.490 28 20,0 6,8% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 355 7,4 259,1 4,6 0,05 241,7 11,6%
BA3-SSL-4-5 28.955 18.740 210 105,0 1,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 2,1 0,10 222,0 94,7%
BA3-SSL-1-5 63.865 22.231 249,4 235,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 78,6%

VA 3

VA 4
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VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 15,0 1,0 112,2 11,2
SD-1.1 11,2 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 2,9%
SL-1.2 11,2 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 225 7,4 164,2 6,7 0,02 141,7 7,9%

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 15,0 1,0 112,2 3,5
SD-2.1 3,5 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 0,5%

Basisdichtung VA 5 A-2.2 15.290 0,9 13.761 15,0 1,0 112,2 154,4 0,1
SD-2.2 157,9 140,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 41,0%
SL-2.3 157,9 10,0 5,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 41,0%

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 15,0 1,0 112,2 13,7 0,1
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 15,0 1,0 112,2 10,8 0,1

SD-3.1 24,4 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 3,5%
Basisdichtung VA 5 A-3.3 5.720 0,9 5.148 15,0 1,0 112,2 57,8 0,1

SD-3.2 82,2 155,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 21,4%
SL-3.3 82,2 10,0 5,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 21,4%

VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 15,0 1,0 112,2 3,7 78,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 15,0 1,0 112,2 2,7 112,0 0,1

SD-4.1 6,4 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,8%
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,1 585 15,0 1,0 112,2 6,6 0,1

SD-4.2 13,0 175,0 4,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 3,8%
SL-4.3 13,0 10,0 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 3,8%

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 15,0 1,0 112,2 1,8 77,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 15,0 1,0 112,2 2,1 113,0 0,1

SD-5.1 3,9 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,5%
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,1 1.396 15,0 1,0 112,2 15,7 0,1

SD-5.2 19,5 165,0 3,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 6,3%
SL-5.3 19,5 62,0 3,3% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 6,3%

BA4-SSL-1-2 28.420 15.074 169 18,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 53,3%
BA4-SSL-4-5 28.955 2.896 32 60,0 1,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 2,1 0,10 222,0 14,6%
BA4-SSL-3-5 56.455 10.222 115 43,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 36,1%

BA4-SSL-1-5 84.875 25.296 283,8 235,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 89,4%

VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 15,0 1,0 112,2 11,2
SD-1.1 11,2 170,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 2,9%
SL-1.2 11,2 92,0 25,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 225 7,4 164,2 6,7 0,02 141,7 7,9%

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 15,0 1,0 112,2 3,5
SD-2.1 3,5 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 0,5%

Basisdichtung VA 5 A-2.2 15.290 0,1 1.529 15,0 1,0 112,2 17,2 0,1
SD-2.2 20,7 140,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 5,4%
SL-2.3 20,7 10,0 5,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 5,4%

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 15,0 1,0 112,2 13,7 0,1
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 15,0 1,0 112,2 10,8 0,1

SD-3.1 24,4 200,0 16,5% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 8,3 0,08 705,1 3,5%
Basisdichtung VA 5 A-3.3 5.720 0,1 572 15,0 1,0 112,2 6,4 0,1

SD-3.2 30,9 155,0 5,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 8,0%
SL-3.3 30,9 10,0 5,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,5 0,08 384,7 8,0%

VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 15,0 1,0 112,2 3,7 78,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 15,0 1,0 112,2 2,7 112,0 0,1

SD-4.1 6,4 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,8%
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,1 585 15,0 1,0 112,2 6,6 0,1

SD-4.2 13,0 175,0 4,0% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 3,8%
SL-4.3 13,0 10,0 4,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 4,1 0,08 343,3 3,8%

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 15,0 1,0 112,2 1,8 77,0 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 15,0 1,0 112,2 2,1 113,0 0,1

SD-5.1 3,9 190,0 21,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 9,5 0,08 802,2 0,5%
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,1 1.396 15,0 1,0 112,2 15,7 0,1

SD-5.2 19,5 165,0 3,3% gelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 6,3%
SL-5.3 19,5 62,0 3,3% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 450 7,4 328,4 3,7 0,08 311,1 6,3%

BA4-SSL-1-2 28.420 2.842 32 18,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 10,0%
BA4-SSL-4-5 28.955 2.896 32 60,0 1,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 2,1 0,10 222,0 14,6%
BA4-SSL-3-5 56.455 5.646 63 43,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 20,0%

BA4-SSL-1-5 84.875 8.488 95,2 235,0 2,0% ungelocht 0,1 1,31E-06 9,81 500 7,4 364,9 3,0 0,10 317,3 30,0%

*Bemessungsregen: 1 jährliche Wiederkehrhäufigkeit, 15 Min. Dauer --> 112,2 l/(s*ha) gem. KOSTRA DWD
nach DIN 19667

VA 5

VA 6
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E10.2 Hydraulische Berechnungen - Bemessung Sickerwasserbecken

Auswahl der Abflussbeiwerte:

Inbetriebnahme eines neuen Verfüllabschnitts 0,9
Überbauter Verfüllabschnitt 0,3
Abgedeckter Verfüllabschnitt 0,1

V
e

rf
ü

ll
a

b
s

c
h

n
it

t

B
e

s
c

h
re

ib
u

n
g

 d
e

s
 

V
e

rf
ü

ll
z
u

s
ta

n
d

e
s

R
o

h
rl

e
it

u
n

g
s

b
e

z
e

ic
h

n
u

n
g

H
a

lt
u

n
g

s
n

u
m

m
e

r

T
e

il
fl

ä
c

h
e

A
b

fl
u

s
s

b
e

iw
e

rt

A
b

fl
u

s
s

w
ir

k
s

a
m

e
 F

lä
c

h
e

a
n

g
e

n
o

m
m

e
n

e
 

R
e

g
e

n
d

a
u

e
r

W
ie

d
e

rk
e

h
rh

ä
u

fi
g

k
e

it

*R
e

g
e

n
s

p
e

n
d

e
T

, 
n

R
e

g
e

n
a

b
fl

u
s

s

[-] [-] [-] [-] AU Ψm Ared T n Qr Qr

[-] [-] [-] [-] [m²] [-] [m²] [min] [1/a] [l/(s*ha)] [l/s]

Basisdichtung VA 1 A-1.1 10.010 0,9 9.009 4.320,0 5,0 3,2 2,9
SD-1.1 2,9
SL-1.2 2,9

Basisdichtung VA 1 A-2.1 3.120 0,9 2.808 4.320,0 5,0 3,2 0,9
SD-2.1 0,9

Basisdichtung VA 1 A-3.1 9.610 0,9 8.649 4.320,0 5,0 3,2 2,8
SD-3.1 2,8

Basisdichtung VA 1 A-4.1 2.410 0,9 2.169 4.320,0 5,0 3,2 0,7
SD-4.1 0,7

Basisdichtung VA 1 A-5.1 1.870 0,9 1.683 4.320,0 5,0 3,2 0,5
SD-5.1 0,5

BA1-SSD-4-5 4.280 3.852 1,2

BA1-SSL-2-5 17.010 15.309 4,9

BA1-SSD-1-5 27.020 24.318 7,8

Überschüttung VA 1 A-1.1 10.010 0,1 1.001 4.320,0 5,0 3,2 0,3
SD-1.1 0,3
SL-1.2 0,3

Überschüttung VA 1 A-2.1 3.120 0,1 312 4.320,0 5,0 3,2 0,1
SD-2.1 0,1

Basisdichtung VA 2 A-3.2 12.170 0,9 10.953 4.320,0 5,0 3,2 3,5
Überschüttung VA 1 A-3.1 9.610 0,1 961 4.320,0 5,0 3,2 0,3

SD-3.1 3,8

Basisdichtung VA 2 A-4.2 3.290 0,9 2.961 4.320,0 5,0 3,2 0,9
Überschüttung VA 1 A-4.1 2.410 0,1 241 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-4.1 1,0

Basisdichtung VA 2 A-5.2 1.580 0,9 1.422 4.320,0 5,0 3,2 0,5
Überschüttung VA 1 A-5.1 1.870 0,1 187 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-5.1 0,5

BA2-SSL-4-5 9.150 4.811 1,5

BA1-SSL-2-5 34.050 17.037 5,5
BA2-SSL-1-5 44.060 18.038 5,8

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-1.1 10.010 0,1 1.001 4.320,0 5,0 3,2 0,3
SD-1.1 0,3
SL-1.1 0,3

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-2.1 3.120 0,1 312 4.320,0 5,0 3,2 0,1
SD-2.1 0,1

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-3.2 12.170 0,1 1.217 4.320,0 5,0 3,2 0,4
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-3.1 9.610 0,1 961 4.320,0 5,0 3,2 0,3

SD-3.1 0,7

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-4.2 3.290 0,1 329 4.320,0 5,0 3,2 0,1
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-4.1 2.410 0,1 241 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-4.1 0,2

Überschüttung VA 1 und VA 2 A-5.2 1.580 0,1 158 4.320,0 5,0 3,2 0,1
Überschüttung VA 1 und VA 2 A-5.1 1.870 0,1 187 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-5.1 0,1

VA 1

VA 2

VA 3
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BA2-SSL-4-5 9.150 915 0,3

BA1-SSL-2-5 34.050 3.405 1,1
BA2-SSL-1-5 44.060 4.406 1,4

VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 4.320,0 5,0 3,2 0,3
VA 1 - VA 3 SD-1.1 0,3

SL-1.2 0,3

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 4.320,0 5,0 3,2 0,1
SD-2.1 0,1

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 4.320,0 5,0 3,2 0,4
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 4.320,0 5,0 3,2 0,3

SD-3.1 0,7

VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-4.1 0,2
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,9 5.265 4.320,0 5,0 3,2 1,7

SD-4.2 1,9
SL-4.3 1,9

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-5.1 0,1
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,9 12.560 4.320,0 5,0 3,2 4,0

SD-5.2 4,1
SL-5.3 4,1

BA3-SSL-1-3 34.910 3.491 1,1
BA3-SSL-2-3 24.900 2.490 0,8
BA3-SSL-4-5 28.955 18.740 6,0
BA3-SSL-1-5 63.865 22.231 7,1

VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 4.320,0 5,0 3,2 0,3
SD-1.1 0,3
SL-1.2 0,3

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 4.320,0 5,0 3,2 0,1
SD-2.1 0,1

Basisdichtung VA 5 A-2.2 15.290 0,9 13.761 4.320,0 5,0 3,2 4,4
SD-2.2 4,5
SL-2.3 4,5

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 4.320,0 5,0 3,2 0,4
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 4.320,0 5,0 3,2 0,3

SD-3.1 0,7
Basisdichtung VA 5 A-3.3 5.720 0,9 5.148 4.320,0 5,0 3,2 1,6

SD-3.2 2,3
SL-3.3 2,3

VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-4.1 0,2
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,1 585 4.320,0 5,0 3,2 0,2

SD-4.2 0,4
SL-4.3 0,4

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-5.1 0,1
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,1 1.396 4.320,0 5,0 3,2 0,4

SD-5.2 0,6
SL-5.3 0,6

BA4-SSL-1-2 28.420 15.074 4,8
BA4-SSL-4-5 28.955 2.896 0,9
BA4-SSL-3-5 56.455 10.222 3,3

BA4-SSL-1-5 84.875 25.296 8,1

VA 1 - VA 3 A-1.1 10.010 0,1 1.001 4.320,0 5,0 3,2 0,3
SD-1.1 0,3
SL-1.1 0,3

VA 1 - VA 3 A-2.1 3.120 0,1 312 4.320,0 5,0 3,2 0,1
SD-2.1 0,1

Basisdichtung VA 5 A-2.2 15.290 0,1 1.529 4.320,0 5,0 3,2 0,5
SD-2.2 0,6
SL-2.2 0,6

VA 1 - VA 3 A-3.2 12.170 0,1 1.217 4.320,0 5,0 3,2 0,4
VA 1 - VA 3 A-3.1 9.610 0,1 961 4.320,0 5,0 3,2 0,3

SD-3.1 0,7
Basisdichtung VA 5 A-3.3 5.720 0,1 572 4.320,0 5,0 3,2 0,2

SD-3.2 0,9
SL-3.2 0,9

VA 4

VA 5
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VA 1 - VA 3 A-4.2 3.290 0,1 329 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-4.1 2.410 0,1 241 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-4.1 0,2
Basisdichtung VA 4 A-4.3 5.850 0,1 585 4.320,0 5,0 3,2 0,2

SD-4.2 0,4
SL-4.2 0,4

VA 1 - VA 3 A-5.2 1.580 0,1 158 4.320,0 5,0 3,2 0,1
VA 1 - VA 3 A-5.1 1.870 0,1 187 4.320,0 5,0 3,2 0,1

SD-5.1 0,1
Basisdichtung VA 4 A-5.3 13.955 0,1 1.396 4.320,0 5,0 3,2 0,4

SD-5.2 0,6
SL-5.2 0,6

BA4-SSL-1-2 28.420 2.842 0,9
BA4-SSL-4-5 28.955 2.896 0,9
BA4-SSL-3-5 56.455 5.646 1,8

BA4-SSL-1-5 84.875 8.488 2,7

*Bemessungsregen: 5 jährliche Wiederkehrhäufigkeit, 72 Std. Dauer --> 3,2 l/(s*ha) gem. KOSTRA DWD

VA 6
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E10.3 Hydraulische Berechnungen - Sickerwasser- und Oberflächenwasserkanäle 

Zulässige Einleitmenge 164,9 l/s
Sickerwassermenge 283,8 l/s
Oberflächenwassermenge 457,6 l/s
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[m/s²] [%] [mm] [m²/s] [m] [m²] [m/s] [l/s] [%]

Stahlbeton 9,81 3,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 2,9 364,4 77,9%
Stahlbeton 9,81 12% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 4,8 340,5 83,3%

Stahlbeton 9,81 2,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 2,7 536,5 83,6%
Stahlbeton 9,81 7,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 4,4 557,1 80,6%
Stahlbeton 9,81 30,0% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 7,6 538,7 83,3%

Stahlbeton 9,81 2,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 2,7 536,5 85,3%
Stahlbeton 9,81 8,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 4,7 595,6 76,8%
Stahlbeton 9,81 32,0% 1,5 1,31E-06 300,0 0,07 7,9 556,4 82,2%

Stahlbeton 9,81 4,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 3,9 759,3 82,0%
Stahlbeton 9,81 13,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 6,0 759,5 82,0%
Betonkaskade 9,81 1 : 1,5 1800,0 790,0 78,8%

Stahlbeton 9,81 3,0% 1,5 1,31E-06 600,0 0,28 3,8 1.063,8 58,5%
Stahlbeton 9,81 8,0% 1,5 1,31E-06 500,0 0,20 5,5 1.074,4 57,9%
Stahlbeton 9,81 25,0% 1,5 1,31E-06 400,0 0,13 8,4 1.053,6 59,1%

Oberflächenwasser 

RRB bis 

Vereinigungsschacht

Zulässige Einleitmenge + 
Oberflächenwassermenge 

(Notüberlauf)

Kanal 

Vereinigungsschacht 

bis Asdorfer Bach

Zulässige Einleitmenge + 
Oberflächenwassermenge 

(Notüberlauf)

Sickerwasserkanal 

Deponie bis 

Speicherbecken

Sickerwassermenge

Sickerwasserkanal 

Speicherbecken bis 

Vereinigungsschacht

Zulässige Einleitungmenge + 
Sickerwassermenge 

(Notüberlauf)

Oberflächenwasser 

Deponie bis RRB
Oberflächenwassermenge


