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Profilierung als

Abschlussdamm

Verfüllabschnitt VA 1

Betriebliche Abdeckung, d > 1,0 m

Zwischen Abschlussdamm und Böschung

angleichen Neigung I = 5%

Rohrauflager Sand 0/8

Mineralische

Dichtung, 0,50 m

SSL4-5,

Teilsickerrohr PE 100, da 450

Mineralische Entwässerungsschicht

d = 0,50 m,

über Rohrleitung d = 1,0 m,

Schotter 16/32

GOK Gelände

(Bestand 2019)

OFW Graben
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Trisoplastgemisch ®

Trisoplast®

Dichtkragen

Abschlussdamm

Verfüllabschnitt VA 1

Mineralische

Dichtung, 0,50 m

GOK Gelände

(Bestand 2019)

Betriebliche Abdeckung, d > 1,0 m

zwischen Abschlussdamm und Böschung

angleichen mit Neigung > 5%

Rohrauflager

Sand 0/8

temporärer Kontrollschacht D2/5-1

SD2.1, SD3.1, SSL4-5, SSL2-5

DN 2000

temporärer Kontrollschacht D1/5_1  (bis VA 4)

SSL1-5, SL1.2, SSL1-5

DN 1500

Mineralische Entwässerungsschicht

d = 0,50 m,

über Rohrleitung d = 1,0 m,

Schotter 16/32

SSL2-5,

Vollrohr PE 100, da 450

SSL1-5,

Vollrohr PE 100, da 450

Schachtabdeckung

OFW Graben

Schachtabdeckung
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GOK Gelände

Trisoplast®

als Schachtauflager

Trisoplast®

als Schachtbettung

Mineralische

Dichtung, 0,50 m

Betriebliche Abdeckung, d > 1,0 m

zwischen Abschlussdamm und Böschung

angleichen mit Neigung > 5%

Mineralische Entwässerungsschicht

d = 0,50 m,

über Rohrleitung d = 1,0 m,

Splitt 16/32

Rohrauflager

Sand 0/8

temporärer Kontrollschacht D 2/3_1

DN 2000

temporärer Kontrollschacht D4/5_1

SD4.1, SD5.1, SSL4-5

DN 2000

Zulauf SD 4.1

Teilsickerrohr PE 100, da 450

Zulauf SD 5.1

Teilsickerrohr PE 100, da 450

SSL 4-5

Teilsickerrohr PE 100, da 450

Zulauf SD 2.1

Teilsickerrohr PE 100, da 450

Zulauf SD 3.1

Teilsickerrohr PE 100, da 450

Schachtabdeckung

2.0

Schachtabdeckung

Detail

Abschlussdamm Verfüllabschnitt VA1

Sickerwasserableitung

Fax.: 07 11 / 9 06 78-88

Ingenieurgruppe RUK
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70597 Stuttgart

Auf dem Haigst 21

DKWE-4-19

Deponie Kirchen-Wehbach

Ingenieurgruppe

Neuerrichtung einer Deponie DK I am genehmigten Deponiestandort
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Schnitt B - B, M 1 :  100

Schnitt C - C, M 1 :  100

C
C

C
C

A

A

C

C

B
B

N

D4/5_1

D2/5_1

Zeichenerklärung

Betriebliche Abdeckung

Entwässerungsschicht

Mineralische Dichtung

Technische Barriere

Trisoplast ®

D1/5_1 (bis VA 4)
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