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Geosynthetische Tondichtungsbahn mit

Eignungsbeurteilung nach LAGA

Sandschutzschicht, d= 0,1 m

Trennvlies mit BAM-Zulassung 300 g/m²

Mineralische Entwässerungsschicht d= 0,25 m,

Splitt 2/32

Ausgleichsschicht d= 0,4 m

(aus betrieblicher Abdeckung)

Rekultivierungsschicht d= 1,5 m
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:
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Bermenweg

· Schotterrasen d= 10 cm

· Kombinierte Frostschutz-, Tragschicht

(RCL) d= 40 cm

Entwässerungsmulde

(Ausführung abhängig von Längsgefälle )

Rekultivierungsboden

im Wegbereich

verdichtet eingebaut

Auflagerschicht d= 0,1 m

Rasenmulde,

Längsgefälle bis 4%

1.0

Mulde mit rauher Sohle,

Längsgefälle zwischen 4% und 10%

1.0

0
.
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Grasansaat auf Oberboden

0
.
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.
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0
.
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Grasansaat auf Oberboden

Natursteinbruch,Pflaster

oder Betonrasensteine

in Kiessand oder Splitt

> 0,5

Rauhbettmulde,

Längsgefälle mehr als 10%

1.0

0
.
2

0
.
2

Störsteine mittlere Steinhöhe

18-36 cm

Steinschüttung, ab ca. 8% mit

Magerbeton C 12/15

bis zur halben Steinhöhe

Regeldetail

Muldenausbildung

Regeldetail

Bermenweg und

Aufbau Oberflächenabdichtung

Fax.: 07 11 / 9 06 78-88

Ingenieurgruppe RUK

Tel.: 07 11 / 9 06 78-0

70597 Stuttgart

Auf dem Haigst 21

1 :  50

DKWE-4-20

Deponie Kirchen-Wehbach

Ingenieurgruppe

Neuerrichtung einer Deponie DK I am genehmigten Deponiestandort

Ingenieurgruppe RUK GmbH

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) E. Haubrich

Begutachtung, Beratung, Projektplanung und Forschung

für Kreislaufwirtschaft, Deponietechnik und Altlastensanierung

AWB - Parkstraße 8 - 57610 Altenkirchen Telefon (02681) 81-30 20

Telefax (02681) 81-30 00

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen
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