Anschluss RandstralBe mit Winkelstutzwand (Schnitt 4-4) M1 :50

Anschluss RandstraBe mit Boschung (Schnitt 5-5) M1 :50

Riickbaugrenze

StraBenrickbau und Erneuerung des yorhandenen
Strafenquerschnitts

| L-Stein 355l
| \ gem. stat. Erfordernis —_ T _ T _
| -

qgf. Trennylies, 300 g/m’

. StraBenrickbau des vorhandenen
= ﬂ\i% ggf. Trennvlies, 300 g/m? B Strafenquerschnitts ;0;0} 22;2/ 1030, L0 ;
s | \\ / = oo
| p————— 7 S . )
Tt e [ [ | =I11=I1l |||i’_’f'_’f'_’f'_’, \N AR
e o e e [ e e ] e | R z % - g -
e e e e e e e e AN B 5% : g e £ /
e e e e e N e N e S s e Ny Asphalttragschicht, 14 cn Schotter, 4205 m
. M= | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 7 «4 //,,/ 74 IR < Frostschutzschicht, 43 cm Mineralische Schutzschichf,
—I 10 C—] [ [— 1 [ — e e T A d>0,15m, @Enfwésserungsschichf,dzO,LO m,
| Asphaltdeckschicht, & ¢m MDDS
| Asphaltbinderschicht, 6 cm
| Asphalttragschicht, 14 cm Schotter, d>0,15m
| Frostschutzschicht, 43 cm Mineralische Schutzschicht, Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm
d>05m, @ Entwasserungsschicht, d > 0,40 m,
Geologische Barriere, d>1,00 m

MDDS Schutzlage der @
Entwasserungsschicht, d > 1,00 m

Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm

i i >
Geologische Barriere, d>1,00 m Schutzlage der @
Entwasserungsschicht, d > 1,00 m

Legende

ggf. Trennvlies, PP 300 g/m?

ggf. Schutzylies, PP 1.200 g/m?
Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm
Mineralisches-Deponie-Dichtungs-Schutzsystem (MDDS)

Regeldetail Berme mit Entwasserungsgraben (Schnitt 6-6) M1 : 50 Geogiter

@ Materialkennungen Deponieersatzbaustoffe

Ansaat und Bewuchs ,Abmessungen entsprechend, | (50 | 3.00 100
Rekultivierungsschicht, > 1,00 m " hydraulischem Erfordernis © ' '

Entwasserungsgraben Betriebsweg

[ Sy c
T oo T o T Il ;Fh"”le,r':zs"ﬂm e Schotterdeckschicht, 15 cn b
U = S (| RS meratsche schutzscicht, @ =8, m, Frostschutzschicht, 40 cm a
.............. 2 % 2% Datum gez. gepr. Anderung
7T e R e e NG T o
,,,,, % SRR . SRS N T T Auftraggeber
T ' S e e e .
T T NS - - T T T T LT T LT LTy ZAK Zentrale Abfallwirtschaft
S~ y
............................................... 7 Sicher. Okologisch. Effizient. .
) T T T T T T T T T T T T T T T : KalserS|aUtern
"_"._.'_'._.'_'._.;'._.';._.;'._.'_'._.';._.'_'._.;._.;._.'_'._.;._.;._.
......................................... < // Projekt
......................................... 5 L4 L4
eV ) DeponleKapltelta|
A e S b b i, 78 Ansaat und Bewuchs Deponleerwelterung (NOFd)
U Zeichnungsinhalt
T T LT o T oo T Lo T LT LTI Details
T LT LT LT Lol Tl Tk, Stralen und Wege
....................... U
....................... ) G
....................... ), -
T T T T s Datum Name Planungsstand / Mafistab Kennzeichnung
Entwasserungsschicht, d > 0,30 m < ) T T T T T T gez. | 04.06.2021 | von Cube Genehmigungsplanung Projekt-Nr. 9121-20-006 --
-3 s J
ke>1x10"m/s : Datei-Nr. 9121-20-006_D401 dwg
Mineralische Schutzschicht, . .
d>05m gepr.| 04.06.:2021 Miller 1:50/25 Zeichnung-Nr. GP-N-Erw-D-14 -
Sweco GmbH
o T +49(0)221 5740269
Graeffstrae 5 F +49 (0)221 57402-753
50823 Kéln E info@sweco-gmbh.de
SWECO Deutschland W www.sweco-gmbh.de
Zertifiziert durch die TUV Rheinland Cert GmbH (www.tuv.com, ID 9108622071)
nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Flr den Entwurfsverfasser
Koln, den 04.06.2021
Blattgrote:  841x500mm



AutoCAD SHX Text
%%u>%%u5 %

AutoCAD SHX Text
Frostschutzschicht, 40 cm

AutoCAD SHX Text
Schotterdeckschicht, 15 cm

AutoCAD SHX Text
Betriebsweg

AutoCAD SHX Text
%%u>%%u5 %

AutoCAD SHX Text
%%u>%%u5 %

AutoCAD SHX Text
1 : 1,5

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
Abmessungen entsprechend  hydraulischem Erfordernis

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
Rekultivierungsschicht, d   1,00 m 1,00 m

AutoCAD SHX Text
Entwässerungsschicht, d   0,30 m  0,30 m k\[f\]   1 x 10\{-3\} m/s  1 x 10\{-3\} m/s 

AutoCAD SHX Text
Mineralische Schutzschicht,  d   0,15 m 0,15 m

AutoCAD SHX Text
Ansaat und Bewuchs

AutoCAD SHX Text
Ansaat und Bewuchs

AutoCAD SHX Text
Mineralische Schutzschicht, d   0,15 m, 0,15 m,

AutoCAD SHX Text
Schotter, d   0,15 m 0,15 m

AutoCAD SHX Text
OK Profilierung

AutoCAD SHX Text
Entwässerungsgraben

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
MDDS 

AutoCAD SHX Text
Entwässerungsschicht, d   0,40 m, 0,40 m,

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Geologische Barriere, d   1,00 m 1,00 m

AutoCAD SHX Text
Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
Asphaltdeckschicht, 4 cm

AutoCAD SHX Text
Asphaltbinderschicht, 6 cm

AutoCAD SHX Text
Asphalttragschicht, 14 cm

AutoCAD SHX Text
Frostschutzschicht, 43 cm

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
Mineralische Schutzschicht, d   0,15 m, 0,15 m,

AutoCAD SHX Text
Schotter, d   0,15 m 0,15 m

AutoCAD SHX Text
ggf. Trennvlies, 300 g/m²

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
Schutzlage der Entwässerungsschicht, d   1,00 m 1,00 m

AutoCAD SHX Text
OK Bestand

AutoCAD SHX Text
OK Bestand

AutoCAD SHX Text
Asphaltdeckschicht, 4 cm

AutoCAD SHX Text
Asphaltbinderschicht, 6 cm

AutoCAD SHX Text
Asphalttragschicht, 14 cm

AutoCAD SHX Text
Frostschutzschicht, 43 cm

AutoCAD SHX Text
Rückbaugrenze

AutoCAD SHX Text
L-Stein

AutoCAD SHX Text
gem. stat. Erfordernis

AutoCAD SHX Text
Straßenrückbau und Erneuerung des vorhandenen  Straßenquerschnitts

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
1 : 3

AutoCAD SHX Text
MDDS 

AutoCAD SHX Text
Entwässerungsschicht, d   0,40 m, 0,40 m,

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Geologische Barriere, d   1,00 m 1,00 m

AutoCAD SHX Text
Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
Asphaltdeckschicht, 4 cm

AutoCAD SHX Text
Asphaltbinderschicht, 6 cm

AutoCAD SHX Text
Asphalttragschicht, 14 cm

AutoCAD SHX Text
Frostschutzschicht, 43 cm

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
Mineralische Schutzschicht, d   0,15 m, 0,15 m,

AutoCAD SHX Text
Schotter, d   0,15 m 0,15 m

AutoCAD SHX Text
ggf. Trennvlies, 300 g/m²

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
Schutzlage der Entwässerungsschicht, d   1,00 m 1,00 m

AutoCAD SHX Text
OK Bestand

AutoCAD SHX Text
Asphaltdeckschicht, 4 cm

AutoCAD SHX Text
Asphaltbinderschicht, 6 cm

AutoCAD SHX Text
Asphalttragschicht, 14 cm

AutoCAD SHX Text
Frostschutzschicht, 43 cm

AutoCAD SHX Text
Straßenrückbau des vorhandenen  Straßenquerschnitts

AutoCAD SHX Text
Kunststoffdichtungsbahn, 2,5 mm

AutoCAD SHX Text
Mineralisches-Deponie-Dichtungs-Schutzsystem (MDDS)

AutoCAD SHX Text
ggf. Trennvlies, PP 300 g/m²

AutoCAD SHX Text
ggf. Schutzvlies, PP 1.200 g/m²

AutoCAD SHX Text
Geogitter

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Materialkennungen Deponieersatzbaustoffe


	Pläne und Ansichten
	GP-N-Erw-D-14


