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Veranlassung des Vorhabens

Im Rahmen der ErschlieBung und Bebauung des
ehemaligen NATO-Flugplatzes Bitburg ist eine zum
Teil konkrete zum Teil auch diffuse Belastung der
Boden durch PFC ermittelt worden.

Im Rahmen von Bodenarbeiten zur baulichen
Herrichtung von Flachen im ehemaligen
Flugplatzbereich fallen daher entsprechend
belastete Bodenmassen an und sollen bis zum
Beginn weiterer SanierungsmaRnahmen im
Rahmen eines bereits ausgeschriebenen
Bodenmanagement-Konzeptes in drei ehemalige
Flugzeugschutzbauten (Shelter/Betonbunker)
zwischenzeitlich eingelagert werden.

AZ: 314-23-232-005/2018
Antrag der BImA vom 23.01.2020
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Formular 1.1 Antrag auf Genehmigung einer Anlage
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Angaben zum Antragsteller Arbeitsstatten-Nr. * Vorgangs-Nr. (Codier-Nr.)
Firma Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben Telefon 0261-3908-146
Postanschrift (Strae, Haus-Nr., PLZ, Ort) Antragsdatum 23.01.2020
Neustadt 24, 56068 Koblenz
Angaben zum Anlagenbetreiber, falls nicht identisch mit dem Antragsteller
Firma Telefon
Postanschrift (StraRe, Haus-Nr., PLZ, Ort) Antragsdatum
Anlagen-Nr. ¥ Bau-Nr.
Bezeichnung und Zweck der Anlage @ Nr. Anhang 1/2 der 4. BImSchV
Lagerung von PFC-belasteten Béden in Flugzeugsheltern auf dem | 8.14.3.1 (Lagerung > 1 bis 3 Jahre)
Flugplatz Bitburg, bis zur Umlagerung der Béden auf eine fiir g.A. und
Zielfliche 8.14.3.2 (Lagerung > 1 bis 3 Jahre)
fiir n.g.A.
Nr. Anhang 1 Teil 2 zum TEHG Nr./Spalte Anlage 1 zum UVPG | Kapazitit der Gesamtanlage
8.9.1.1 5.400 t
zutreffende BVT-Schlussfolgerungen/sektorale Verwaltungsvorschrift | Nr. Anhang 1 der PRTR-VO
Nicht zutreffend

Wesentliche Anderung/T eilgenehmigung

Bezeichnung und Zweck des Vorhabens

Kapazitét der Anlage/des Anlagenteils vor Anderung *?

Kapazitét der Anlage/des Anlagenteils nach Anderung ®?
Standort der Anlage

X ortsfeste Anlage O ortsverénderliche Anlage

Bezeichnung des Werks, in dem die Anlage errichtet werden soll
Shelter Nr. 4035, 4041 und 4042

PLZ, Ort StrafRe, Haus-Nr.

54634 Bitburg Hans.Bongers-StraRe/Am Tower,
Flugplatz Bitburg

Ortsteil/Gemarkung Flur Flurstiick

Motsch 4 470/76

Errichtungskosten der Anlage (einschlieRlich Umsatzsteuer)

(EUR) davon Entwicklungs- und Planungskosten (EUR)
600 600

Geplante Inbetriebnahme

Monat Jahr

Oktober 2019

{1), (2) usw.

" Die hochgesteliten Zahlen in Doppelklammer beziehen sich auf die .Eri&uterungen zum Antrag und den Unterlagen

! Wird, falls nicht bekannt, von der Behérde ausgefiilt.
Stand 04/18 Rev. 05/19



Formular 1.2

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstite!: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:
Es wird beantragt: - in Verbindung mit:
Neugenehmigung nach § 4 BImSchG O § 16 Abs. 2 BImSchG
O Anderungsgenehmigung nach § 16 BimSchG O § 8a Abs. 1 BImSchG/Errichtung
O Anderungsgenehmigung nach § 16a BImSchG 0 § 8a Abs. 3 BImSchG/Betrieb
O Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG O § 19 BImSchG
O Vorbescheid nach § 9 BImSchG O § 19 Abs. 3 BImSchG
O Genehmigung geman § 16 Abs. 4 BImSchG O § 6 Abs. 2 BImSchG
Es wird Bezug genommen auf (-
[0 Genehmigung/Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG vom
O Anderungsgenehmigung vom
O Anzeige nach § 15 Abs. 1/2a BImSchG vom
O Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG vom
00 Vorbescheid nach § 9 Abs. 1 BImSchG vom
Schreiben SGD Nord an BImA vom 19.02.2019 AZ 315-23200018-0002
Folgende Genehmigungen/Erlaubnisse sollen geman § 13 BImSchG eingeschlossen werden:
O § 18 BetrSichVv O §70LBau0O O §4 TEHG (Emissionsgenehmigung)
O §58WHGIV.m. §61LWG [0 §60WHGIV.m.§62LWG [ § 63 WHG (Eignungsfeststellung)
(Indirekteinleiter- (Genehmigung von
genehmigung) Abwasseranlagen)
(0 § 17 SprengG ] L
(Genehmigung von
Sprengstofflagern)

Folgende Ausnahmen werden beantragt
O § 3aAbs. 3 ArbStattv O

Folgende Genehmigungen/Erlaubnisse/Ausnahmen werden/wurden bei anderen Behoérden beantragt:

Datum Behérde Antragsgegenstand
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vorhabentragers s, Bundes anstalt fir
\\ g 2 & —— Immobilienaufgaben
T < == Postfach 20 03 41

Claus Niebelschiitz

56003 Koblenz

5

Stand 04/18 Rev.05/19 / ' Seite 1 von 1



Formular 2 - Verzeichnis der Unterlagen

Rheinlandpfalz

Betreiber/Antragsteller: BlImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projeki-Nr.: Rev.:
Zutreffendes bitte ankreuzen beige- |nichter- Unterlagen Anzahl | Anzahi Stand vom
fugt forderiich | Sihaten Seiten | Exem-
geheimnisse’
Ansprechperson: X O O Anlage 1 1 21.01.20
Anlagen- und | X O O Anlage 2 4 14.05.20
Betriebsbeschreibung:® .
Angaben zu Messeinrichtungen fiir | [ X O
Emissionen u. Immissionen: 5
Angaben zu den O X O
Schutzmafnahmen:
Angaben zur O X O
Abwasserbehandlung:
Angaben zu Nebenreaktionen u. O X O
-produkten sowie Abféllen:
Immissionsprognose: O X O
Ausgangszustandsbericht O X O
(nach § 10 Abs. 1a BImSchG):*
Angaben zur X ] O Anlage 4 15 114.05.20
Umweltvertraglichkeit: : '
Angaben zur effizienten und O X o |
sparsamen Energienutzung:
Angaben zur Freisetzung und (I X O
Uberwachung von COzeq:("" :
Kurzbeschreibung:¥ X O O |Aniage 5 1 31.03.20
Schematische Darstellung = O O | Anlage 3 1 31.03.20
(FlieBbild):"? _ ‘
Anlagedaten: X O O |Formular 3 1 31.03.20
Gehandhabte Stoffe: X O O . Formular 4 3 31.03.20
Betriebsablauf/Einleiterdaten O X O _. .F_ormular 5.1 -
(Luftdaten je Abgasstrom):
Betriebsablauf/Emissionsdaten (e = O X O |Formular 5.2
Quelle): |
Verzeichnis der Emissionsqueilen O = O Formular 6.1
(Luftverunreinigungen): B
Verzeichnis der O X i O Formular 6.2
Treibhausgasquellen nach TEHG: |
Verzeichnis der larmrelevanten < O i 0O |Formular 7 1 31.03.20
Aggregate: |

! Ersatzunteriagen fiir Verdffentlichung sind beigefiigt

2 Abgabe spétestens bei Inbetriebnahme

Stand 04/18
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Formular 2 - Verzeichnis der Unterlagen

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020

Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Zutreffendes bitte ankreuzen beige- | nichter- Unten;gen Anzahl |Anzahl Stand vom
figt  |forderiich | Snhalten Seiten | Exem-

geheimnisse’ plare

Angaben zum Betriebsbereich O P O Formular 8.1
(12. BlmSchV):

Angaben zu gehandhabten O X O Formular 8.2
gefahrlichen Stoffen der neu
errichteten/geanderten Anlage (12.
BimSchV):

Angaben zum angemessenen Formular 8.3

Sicherheitsabstand (12. BImSchV):

O
X
O

Angaben zu den Abféllen:

X

Formular 9.1 31.03.20
31.03.20

31.03.20

Entsorgungsbestatigung:® Formular 9.2

X

Angaben zum Abwasser:” Formular 9.3

Oojo|o|a
YRS

Angaben zum Arbeitsschutz:

Formular 10.1 31.03.20

Angaben zum Arbeitsschutz: Formular 10.2

Angaben zum Arbeitsschutz: Formular 10.3

Angaben zum Brandschutz: Formular 11.1 1 131.03.20

Angaben zum Brandschutz: Formular 11.2

O0X OO0 RXK|IK
=
Oogojg|goo(o|ld

XX OK

Unterlagen zu Naturschutz und Formular 12.1 |
Landespflege: _ |

Unterlagen zum UVP-Screening:

X
O
O

Formular 122 |1 | 31.03.20

Sicherheitsbericht gemaR § 9 der
Storfall-Verordnung: f

O
X
O

Angaben zum Stoffinventar des O [ O Anlage 4
Betriebsbereiches vor
Errichtung/Anderung einer Anlage:

Gutachten zum angemessenen O <
Sicherheitsabstand/ Festsetzungen
der Bauleitplanung oder einer
raumbedeutsamen MaBnahme
Zum angemessenen
Sicherheitsabstand:

Ermittlung gem. KAS*-Leitfaden 18 | O X
Zum angemessenen
Sicherheitsabstand:

Lageplan/Luftbild mit Ausweisung [ X
des Anlagenstandorts, der
Umgebungsbebauung und des |
angemessenen f
Sicherheitsabstandes: |

® Abgabe spatestens bei Inbetriebnahme
4 Kommission fiir Anlagensicherheit 5
Stand 04/18 Seite 2 von 4
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Formular 2 - Verzeichnis der Unterlagen

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:
Zutreffendes bitte ankreuzen beige- | nicht er- Unterlagen Anzahl | Anzahl Stand vom
figt  |forderich | SMhalen Seiten | Exem-
geheimnisse’ plare

Topographische Karte/ X (] Anlage 6 1 06.04.20
mafstabliches Luftbild:("”
Sicherheitsdatenblatter: O X

Bauunterlagen "%
Lageplan (mit X O Anlage 8 11 31.03.20
Umgebungsbebauung):
Bauzeichnungen: Anlage 12 1 28.07.06
Baubeschreibung:_ ) ] Anlage 13 |6 57.09.07
Standsicherheitsnachweis und O ﬂE - :
andere bautechnische Nachweise:® |
AufstellungsPIan fir Apparate und 'O X
Maschinen:("¥ | |
Wasserplan:("¥ = X

sonstige Unterlagen "%

Unterlagen zur Genehmigung von O X O
Abwasseranlagen: |
Unterlagen zur Genehmigung von O X O
Abwassereinleitungen:
Unterlagen zur Selbsteinstufung O X a
wassergefihrdender Stoffe: B _
Ubersichtslageplan Flugplatz b 0 O |Anlage7 1 06.04.20
Bitburg _ !
Flurkarte = O O |Anlage 9 1 25.04.19
L | |
Flachennutzungsplan O | 0O Anlage 10 1 31.03.20
Entwésserungsplan O O ' Anlage 11.1 1 11.01.17
Kanalnetz < [ | O |Anlage 112 |3 14.05.20 |
Eautages bericht O O Anlage 14 - 2 : 21.101 9—
Mengenberechnung X O ] Anlage 15 1 31.03.20
Deklarationsanalyse O O Anlage 16 69 04.03.20
Bodenmanagementkonzept X O O Anlage 17 11 05.06.18
Lageplan mit Hohenangaben X O ] Anlage 18 1 24.04.20

5 Abgabe spatestens bei Baubeginn
Stand 04/18
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Formular 9.1 - Angaben zu den Abféllen
(pro Abfall, der beim Betrieb der Anlage anfalit)

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Charakterisierung des Abfalls

Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls: PFC-belastete Boden Abfall-Nr. It. FlieRbild: A1

Anfalistelle: Entstehungsursache:

Flugplatz Bithurg Bodenaushub im Zuge von Bauvorhaben auf dem
Flugplatz Bitburg

Jahresmenge: Anfallhaufigkeit:“ Konsistenz:*¥ fest Temperatur:

ungewiss . ungewiss

Bezeichnung nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):“? Boden und | Abfallschliissel nach AVV:'
Steine, die gefdhrliche Stoffe enthalten 170503*

Weitere Merkmale/Besonderheiten:?

Gepriifte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Best-:itigungsmt‘iglichkeiten3

Abfallvermeidung — Vorbereitung zur Wiederverwendung: Bodenmassen werden nach der Lagerung
wieder gesichert eingebaut oder entsorgt

Abfallverwertung — Recycling — sonstige Verwertung:*®

Abfalbeseitigung:*”

Falls Beseitigung vorgesehen, Angabe der Griinde, weshalb
dieser Abfall nicht vermieden oder verwertet werden kann:

Vorgesehener Verbieib des Abfalls

Verwertung Beseitigung Art der Entsorgungsanlage

O | Recycling (stofflich) O thermisch O [|Verbrennungsanlage fiir Siedlungsabfille

O |sonstige Verwertung* O Ablagerung 0O | Verbrennungsaniage fiir gefahrliche Abfille ]

O |in Anlagen Dritter O | Sonstige Verbrennungsanlage Ersatzbrennstoffverbrennung,
Kidrschlammverbrennung, Kraftwerk, Zementwerk efc.

O |in eigenen Anlagen O |Deponie (DK 0 - DK i)

Verbringung auf die Zielfliiche im O |Deponie fiir gefahrliche Abfille (DK 1il) ]

Rahmen eines Sanierungsplans

Monodeponie

Untertagedeponie (DK IV)/Bergversatz

chemisch/physikalische Behandlungsanlage (CP)

biologische Behandlungsanlage/MBA

oojo| oo
o|jo|o| 0o|lo

Beseitigung als Abwasser

1gefaihriiche Abfille sind immer mit * zu kennzeichnen

2 Angaben, die z.B. filr den Arbeitsschutz oder die Entsorgung wichtig sind z.B. ,enthalt Flammschutzmittel HBCD*

® gegebenenfalls Beiblatt verwenden

* (z.B. energetisch, Verfiillung)

Stand 04/18 Seite 1 von 1
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Formular 9.1 - Angaben zu den Abféllen
(pro Abfall, der beim Betrieb der Anlage anflit)

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Charakterisierung des Abfalls

Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls: PFC-belastete Béden Abfall-Nr. It. FlieRbild; A1

Anfalistelle: Entstehungsursache:

Flugplatz Bitburg Bodenaushub im Zuge von Bauvorhaben auf dem
Flugplatz Bitburg

Jahresmenge: Anfallhaufigkeit:“¥ Konsistenz:*? fest Temperatur:

ungewiss ungewiss

Bezeichnung nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):*” Boden und | Abfallschliisse! nach AVV:’
Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen 170504

Weitere Merkmale/Besonderheiten:?

Gepriifte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Bese_itigungsméglichkeiten3

Abfallvermeidung — Vorbereitung zur Wiederverwendung: Bodenmassen werden nach der Lagerung
wieder gesichert eingebaut oder entsorgt

Abfa|l\—/enNer1ung - Recycling — sonstige Verwertung:“%

— —_ — 4

Abfallbeseitigung:“”

Falls Beseitigung vorgesehen, Ang;be der Griinde, weshalb
dieser Abfall nicht vermieden oder verwertet werden kann:

Vorgesehener Verbleib des Abfalls

Verwertung Beseitigung | Art der Entsorgungsanlage

O | Recycling (stofflich) O thermisch ‘o -Verbrennur:lg-;;anlage fiir Siedlungsabfalle

0 |sonstige Verwertung* O Ablagerung O ._\Erbrennungsanlage fir geféhrliche Abfélle o
O |in Anlagen Driter ) 0 | netoe Vetrenungeoriage szernsoforonnun,
O |in eigenen Anlagen |0 |Deponie (DKO-DKI)

X | Verbringung auf die Zielfliche im |0 | Deponie firr gefahrliche Abfzlle (DK Ill)

Rahmen eines Sanierungsplans

O . 0O |Monodeponie

0 - : O | Untertagedeponie (DK IV)/Bergversatz

O _ |01 | chemisch/physikalische Behandlungsanlage (CP)
0 a O | biologische Behandlungsanlage/MBA

O | O |Beseitigung als Abwasser%

1geféhr|iche Abfille sind immer mit * zu kennzeichnen

2 Angaben, die z.B. fur den Arbeitsschutz oder die Entsorgung wichtig sind z.B. ,enthélt Flammschutzmittel HBCD*

3 gegebenenfalls Beiblatt verwenden %3
4 (z.B. energetisch, Verfilllung)

Stand 04/18 Seite 1 von 1
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Formular 9.2 - Entsorgungsbestéatigung nach Nachweisverordnung

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.. 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Angaben zum Entsorgungsunternehmen Abfall-Nr. It. FlieRbild:
Name/Firmenbezeichnung: entfallt

Postanschrift:

Abteilung: Sachbearbeiter: Tel.

Angaben zum Abfall”

Bezeichnung: entfalit Menge: kg/d t/a
Anfallstelle: Firma:

Postanschrift: Anlage:

Zusammensetzung einschlieBlich Verunreinigungen; Gew.-% je Komponente:

Angaben zur Art der Entsorgungsanlage’*”
Entsorgungsverfahren: R oder D Eigenentsorgung: O
Bezeichnung der Anlage: entfélit

Art der Entsorgung: entfallt
Verbleib der Abfallkomponenten im Zuge ihrer Entsorgung (Art, Menge, Zusammensetzung):
Standort der Anlage — Genehmigungsbehérde:

Bestitigung (fiir geféhrliche Abfille zwingend erforderlich)
Wir bestétigen hiermit, dass wir den oben beschriebenen Abfall nach Art, Zusammensetzung, Menge und

Herkunft ab {ibernehmen und ordnungsgemaR entsorgen werden. Die Entsorgung in der vorgesehenen Weise
ist zuldssig und langfristig gesichert, Zweifel an der Umweltvertraglichkeit sind uns nicht bekannt.

entfallt entfallt

Ort, Datum Unterschrift/Stempel des Entsorgungsunternehmens

Das Material ist zur Umlagerung auf eine noch zu genehmigende Zielflche innerhalb des Flugplatzes
vorgesehen.

Nur, wenn die Genehmigung der Zielfliche nicht oder nicht rechtzeitig zustande kommt, wird das Material
entsorgt. Ein Entsorgungsweg wird dann rechtzeitig erarbeitet und der Behorde vorgelegt.
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Formular 9.3 - Angaben zum Abwasser

Betreiber/Antragsteller; BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Filugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:
Angaben zum Entsorgungsunternehmen Abwasser-/Abfall-Nr. it. FlieRbild:

Name/Firmenanschrift: entfallt

Postanschrift;

Abteilung: Sachbearbeiter: Tel.:

Angaben zum Abwasser

Bezeichnung: entfllt Menge: m°h m°/d ma
Anfallhdufigkeit: h/d dla Temp.. von °C bis °C

Anfalistelle: Firma:

Postanschrift:

Anlage:

Zusammensetzung einschlieBlich Verunreinigungen; Gew. % je Komponente:

Angaben zur Art der Abwasserbehandiung’®”

Bezeichnung der Anlage: entfallt

Art der Behandlung:

Standort der Anlage:

Angaben zur Einleitung®”

Einleitung in Vorfluter: entfalit Strom-Km:

Wasserrechtliche Erlaubnis vom: Aktenzeichen:

durch zustindige Behorde:

In die Anlage wird maximal erdfeuchtes Bodenmaterial verbracht. Das Innere der Flugzeugshelter bleibt dabei
trocken. Abwasser entsteht weder im Zuge der Einlagerung noch wahrend des Lagerzeitraumes.
Niederschlagswasser kann nicht ins Innere der Shelter eindringen, sondern wird wie bisher tiber die

Dachflachen abgeleitet und versickert im angrenzenden Erdreich. / 5
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Formular 10.1 - Angaben zum Arbeitsschutz

Betreiber/Antragstelier: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Voraussichtlicher Personaleinsatz in der betreffenden Anlage

insgesamt Gesamtanlage maximal gleichzeitig anwesend
Ménner: 2 2
Frauen: 0 0
Im Schichtbetrieb sind mindestens entfallt Personen anwesend.
Sicherheitsmafinahmen fiir Einzelarbeitsplétze:

Sanitdrrdume , Pausen- und Bereitschaftsrdume, Erste-Hilfe-Riume gem. Arbeitsstattenverordnung

im Gebaude Stockwerk

Pausenrdume (Anhang Ziff. 4.2): s. Beiblatt

Bereitschaftsrdume (Anhang Ziff. 4.2): | keine

Umkleiderdume (Anhang Ziff. 4.1):
0O ja [J nein| Méanner |entféillt

O ja O nein| Frauen

VVaschréume/WaschgeIegenheit (Anhang ‘Ziff. 4.1).

O ja O nein| Ménner |s. Beiblatt

O jaC nein| Frauen |entf3llt
Toilettenrdume (Anhang Ziff. 4.1):
[O0ja O nein| Manner |s. Beiblatt

Oja0Onein| Frauen |entfallt
Erste-Hilfe-Rdume (Anhang Ziff.4.3): entfallt
Besonderheiten (z.B. Schwarz-WeiB-Umkleideriume, Doppelspinde):

keine
Darstellung der Raumlichkeiten und Ausstattung (Anlage/Zeichnungsnr.): entfalit
Beschreibung der Einrichtungen zur Ersten Hilfe (Anlage/Blatt): s. Beiblatt

A6
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Formular 10.1 — Angaben zum Arbeitsschutz Beiblatt

Betreiber/Antragstelier. BimA Anlage-Nr: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projeki-Nr.. Rev..

In der Anlage halten sich jeweils maximal ein Radladerfahrer und ein LKW-
Fahrer gleichzeitig auf. Ein mobiler Aufenthaltsraum mit Umkleidemdéglichkeit,
Waschgelegenheit und Erste-Hilfe-Ausstattung sowie eine mobile Toilette
werden zur Verfiigung gestellt, sofern nicht im Umfeld der Anlage
Einrichtungen Dritter mit genutzt werden kénnen.
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Formular 11.1 — Brandschutz

Betreiber/Antragsteller: BiImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Gebéaude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten
Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl): Brandabschnitte:

Rauchabzug: O vorhanden I nicht vorh. X natirl. RA O masch. RA
Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/Zeichnungsnr.):

Loscheinrichtungen

O Halbstationdre Loschanlagen Art:

O Automatische Ldschanlagen Art:

Menge und Art aer ggf. vorgehaltenen Sonderldschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.): |
Fiir den Fall, dass ein Fahrzeug in Brand geraten sollte, wird in jedem Shelter ein mobiler
Handfeuerloscher aufgestelit.

Feuerldscher: - Anza_hl vorhanden Anzahl zusétzlich
O fahrbar, Typ P 50
& tragbar, Typ P 6, P 12 3
O  tragbar, Typ 6 kg COz o 1
O tragbar, Typ W 10 -
Léschwasserversorgung
O  Sammelwasserleitung O 800 I/min [0 1600 I/min [J 3200 I/min
O Oberflurhydranten [ Unterflurhydranten
O Léschwasserteich gemalR DIN 14210 Kapazitat:
O Léschwasserbrunnen geméaf DIN 1422(_) Kapazitat:
O unterirdischer I.Bschwasserbehélter gemaf DIN 14230 Kapazitat:
O offenes Gewasser mit Loschwasser-Entnahmestellen gemas DIN 14210 Kapazitat:

Branderkennung und -meldung

O Brandmeldeanlage [J Handfeuermelder O automatische Melder

| Durcischaltung zu einer sténdig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr

I Durchschaltung zu einer sténdig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes

] Sonstiges: telefonischer Feuerwehrnotruf

Brandbekampfung durch Feuerwehr

X Offentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekdmpfung beginnt
(schwerer Atemschutz einsetzbar)

| Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Mir;L_:ten nach Alarmierung mit der Brandbekampfung beginnt
schwerer (Atemschutz einsetzbar)

A8
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Formular 12.2 - UVP-Screening gem. UVPG |

Betreiber/Antragsteller: BimA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt—Nr.: Rev.:
Art des Vorhabens

X Neuvorhaben

O Anderunggvorhaben [bereits eine UVP durchgefiihrt]

0 Anderungsvorhaben [bisher keine UVP durchgefiihrt]
—D hinzutreiendes kumulierendes Vorhaben' [Zulassungsver_fahren fiir das frﬁht_ar; Vorhaben-bereits

abgeschlossen und bereits eine UVP durchgefiihrt]

hinzutretendes kumulierendes Vorhaben [Zulassungsverfahren fir das friihere Vorhaben bereits
abgeschlossen und keine UVP durchgefiihrt]

hinzutretendes kumulierendes Vorhaben [Zulassungév]arfahren 1Euft noch_und UVP durchgefiihrt]

hinzutretendes kumulierendes Vorhaben [Zulassungsverfahren l3uft noch und keine UVP durchgefﬁhﬁ

o|o(gal o)

Durchfiihrung einer Umweltvertréglichkeitspriifung auf Antrag

Zusitzliche Angaben

Das Vorhaben liegt

O lin einem festgesetzten Ubersch;vemmungsgegiet oder Hochwasserrisikogebiet nach WHG
O in einem Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet
O i_n einem Gebiei, in denen die in Vorschriften der Europ&ischen Union festgelegten
Umweltqualitatsnormen bereits iberschritten sind
O in einem Gebiet mit hoher Bevilkerungsdichte (Zentrale Orte)
O innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereiches nach Storfall-Verordnung
O in der Nahe von Denkmalern, Denkmalensembles, Bodendenkmalern, - im Abstand von ]
 archaologisch bedeutenden Landschaften J 500-1000m
[J 200-500m

[ direkt angrenzend

' wenn mehrere Vorhaben derselben Art durchgefiihrt werden und sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben iiberschneidet, die Vorhaben
funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind und mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sind
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Anlage 1

L0



e Rhcinlandpfalz

Anlage 1 - Ansprechpersonen

Betreiber/Antragsteller: BlmA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Natiirliche Person, die die Pflichten der Betreiberin/des Betreibers i.S.v. § 52 b BImSchG wahrnimmt

Name: Telefon:
Frau Romana Lorbeer 0621-3908-146
Postanschrift:

Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, Neustadt 24, 56068 Koblenz

Ansprechperson fiir Fragen im Genehmigungsverfahren

Name: Telefon:

Frau Romana Lorbeer 0261-3908-146
Faxnummer: E-Mail-Adresse:

0261-3908-225 Romana.Lorbeer@bundesimmobilien.de
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Anlage 2 - Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.. 0010 Antragsdatum: 23.01.2020

Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Der vorliegende Antrag richtet sich auf die Genehmigung einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von PFC-
belasteten Béden auf dem Flugplatz Bitburg, Gemarkung Métsch, Flur 4, Flurstiick 470/76 (s. Anlage 9).

Standort

Der Anlagenstandort befindet sich auf dem Flugplatz Bitburg, nérdlich der Grenze zum Flugfeld, unweit des
Tower-Gebaudes (s. Anlage 8). Bei der Antragsfléche handelt es sich um einen ehemaligen Shelterbereich. Die
Flugzeug-Shelter sind Hallen in Form von liegenden Halbzylindern. Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, sind den
Hallen betonierte Bereiche vorgelagert, auf denen die Flugzeuge zwischen Shelter und Flugfeld hin und her
gefahren werden konnten. Die FuRbdden im Inneren der Shelter sowie die Fléchen vor den Sheltern sind
versiegelt. Die unversiegelten Flchen seitlich und hinter den Sheltern weisen Brachflachencharakter und
vereinzelte Baume auf.

Abb. 1: die drei antragsgegenstandlichen Shefter mit Ihren vorgelagerten
Betonflachen und umliegenden Brachfiiichen mit vereinzelten Béumen

Detaillierte Angaben zum Standort s. Anlage 4 — Angaben zur Umweltvertraglichkeit.

Umgebung der Anlage

Die Nutzungen im unmittelbaren Umfeld gestalten sich wie folgt: Im Nordosten grenzt das Areal einer Baufirma,
sowie einer Entsorgungsfirma an. Im Nordwesten befindet sich eine Photovoltaikproduktion, im Stidwesten
befinden sich einige kleinere, gewerblich genutzte Lagerfldchen und Gebaude und im Siidosten befindet sich in
ca. 300 m Entfernung die Start-/Landebahn des Flughafens. Der Zwischenraum ist offenes Wiesengelande mit
weiteren Flugverkehrsflachen, den sogenannten Taxiways. Das gesamte Gelénde befindet sich nach dem
aktuellen Nutzungsplan (Anlage 10) im Bereich des sogenannten Bau- und Recyclingparks. Im Westen folgt in
ca. 150 m Entfernung eine Fléche mit Ausweisung fiir Gewerbe und Dienstleistung.

Die nachsten Wohnbebauungen sind die Dérfer Réhl (im Stidwesten) und Métsch (im Nordosten) mit jeweils ca.
1,4 km Abstand, danach folgt Scharfbillig mit 1,6 km und Bitburg mit 2,3 km Distanz.

Anlagenbeschreibung

Die antragsgegenstandliche Anlage besteht aus den drei ehemaligen Flugzeugsheltern 4035, 4041 und 4042
(s. Anlage 8). Bei den Sheltern handelt es sich um wetterbesténdige geschlossene Hallen in Form von
liegenden Halbzylindern, die iiber eine wasserundurchlassige Bodenplatte verfiigen, wie aus den
Riickbauunterlagen von sechs baugleichen Sheltern (s. Anlage 13) hervorgeht.

Jeder Shelter fasst eine Bodenmenge von ca. 1.800 t (Mengenberechnung s. Anlage 15). Die Gesamtkapazitat
der Anlage liegt damit bei ca. 5.400 t. ‘Q 3
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Anlage 2 - Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Betreiber/Antragstelier: BimA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Beschreibung des Vorhabens

Fiir den Flugplatz Bitburg wurde vom Ingenieurbiiro Mull & Partner ein Bodenmanagementkonzept fiir PFC-
belastete Boden erarbeitet.

Altenbockum und Partner, Geologen (2018): Bodenmanagementkonzept zum Umgang mit
groflachigen PFC-Bodenbelastungen auf Bundesliegenschaften — Bearbeitungsstand Juni 2018 (s.
Anlage 17)

Das Konzept befindet sich noch im Abstimmungsprozess mit der SGD Nord. Es sieht vor, dass PFC-haltiges
Bodenmaterial, welches bei Erdbaumafinahmen auf dem Flugplatzgelénde anféllt, an einem gemeinsamen
Sammelplatz (Zielflache) zusammengetragen und dort gesichert gelagert wird, bis eine Moglichkeit zur
Aufbereitung des Materials zur Verfligung steht.

Auf einer Teilfldche des Flugplatzes Bitburg ist im Rahmen einer kurzfristig durchzufiihrenden BaumaBnahme
bereits vor der End-Abstimmung des Bodenmanagementkonzeptes PFC-belasteter Bodenaushub angefallen.
Die Baustelle befindet sich auf den Flurstiicken 470/77 der Flur 4, Gemarkung Matsch (s. Anlage 9). Die
Erdbauarbeiten wurden im Dezember 2019 beendet.

Das ausgekofferte Bodenmaterial mit einem Volumen von insgesamt ca. 800 m* (1.600 t) ist in den Shelter Nr.
4042 gebracht worden. Dort wird es voriibergehend fiir die Verwendung im Rahmen des kiinftigen
Bodenmanagementkonzeptes bereitgestelit. Beginn der Einlagerung war der 21.10.2019 (s. Anlage 14). Zu
diesem Zeitpunkt wurde noch davon ausgegangen, dass eine Lagerdauer von 12 Monaten nicht iiberschritten
wird.

Entgegen urspriinglicher Annahme zeichnet es sich mittlerweile ab, dass das Bodenmanagementkonzept bis
Oktober 2020 voraussichtiich nicht in die Umsetzungsphase gehen wird.

Auf dem Flugplatz werden im Zuge der Konversion weitere BaumaRnahmen stattfinden. Aktuell gibt es keine
Méoglichkeit, PFC-belastetes Bodenmaterial in gréRerem Umfang zu entsorgen oder mit vertretbarem Verhéltnis
von Aufwand und Nutzen zu reinigen. Belastetes Bodenmaterial vom Flugplatz Bitburg soll daher in den drei
Sheltern bis zum ausgearbeiteten Bodenmanagementkonzept eingelagert werden.

Es ist nicht auszuschliefen, dass Bodenaushub vom FlugplatzgelZnde neben PFC weitere Stoffe enthalten
kann, die eine Einstufung des Materials in die Kategorie gefshrlicher Abfall nach sich ziehen. Unser Antrag
richtet sich daher auf Genehmigung einer Anlage nach Nr. 8.14.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, Lagerung
gefahrlicher Abfélle, Lagerdauer bis 3 Jahre.

Anilagenbetrieb

Das Bodenmaterial wird mittels LKW angeliefert und auf dem Vorplatz der Anlage abgeladen. Von dort wird es
mit einem Radlader in den Shelter gebracht und dort abgeladen. Da es sich um anlaBbezogene Einlagerungen
handelt kann keine tagliche Anzahl von LKW angegeben werden. Die Anzahl Fahrten pro AnlaB ist wiederum
direkt abhédngig von der baubedingten Aushubkubatur sowie der Volumenkapazitat der genutzten LKW und ist
daher auch nicht vorab benennbar. Ausgehend von einem einlagerungsfahigen Volumen pro Shelter kann in
Abhéngigkeit von der durchschnittlichen Ladekubatur eines LKW eine Anzahl Fahrten errechnet und iiber die
genehmigte Zeit verteilt werden. Dies wiirde jedoch der in der Realitat anfallenden Fahrtenzahi pro AnlaR®
innerhalb kirzerer Zeitfrist nicht gerecht werden (Bauprojekte die grétenteils noch nicht geplant sind).

Die Einlagerung des Bodenmaterials in den Sheltern wird mittels Baubericht und Deklarationsanalyse
dokumentiert. Probenahmen und Analysen erfolgen nach den baufachlichen Richtlinien BoGwS des Bundes
und dem BBodSchG vor Einlagerung. Eine Deklarationsanalyse fiir das Material im Shelter 4042 liegt bereits
vor (Anlage 16).

Da der Flugplatz beziiglich anderer Kontaminanten weitestgehend untersucht und saniert ist handelt es sich
iberwiegend um Boden mit PFC-Belastung. Sollten andere Parameter ermittelt werden, so findet beziiglich der
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Anlage 2 - Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Betreiber/Antragsteller: BimA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Priorisierung der Behandlung eine direkte Ricksprache mit der zusténdigen SGD statt. Gefahrliche und nicht
gefahriiche Abfile werden getrennt voneinander eingelagert. Die Trennung nach gefahrlich / ungefahrlich
erfolgt durch Einlagerung in unterschiedlichen Sheltern. Soliten weitere Parameter enthalten sein, so wird die
Einlagerung in Abstimmung mit der SGD erfolgen. Das Bodenmaterial wird lediglich zeitweilig bis zur
Verbringung auf die Zielflache in den Sheltern gelagert. Dies erfoigt, sobald der eingangs genannte
Sanierungsplan (Bodenmanagementkonzept) in Kraft getreten und die Zielfldche entsprechend hergerichtet ist.

Die maximale Lagerzeit des Bodenmaterials in den Sheltern betragt 3 Jahre.

Ein genauer Zeitplan fiir den Einbau weiterer Chargen ist nicht méglich, da die Einlagerung nur anlabezogen
erfolgt (versch. Baumafinahmen, die noch gar nicht oder nicht im Detail geplant sind). Die einzelnen Chargen
mit eigener Deklarationsanalytik sollen so eingebaut werden, daf sie entsprechend markiert bzw. durch Folien,
Stellwénde etc. getrennt sind und wieder einzeln entnommen werden kdnnen. Da eine GréRenordnung noch
nicht festliegt, ist ein raumlicher Einlagerungsplan daher auch nicht erstellbar.

Emissionsschutz

Das einzulagernde Bodenmaterial ist maximal erdfeucht, so dass stehende Nasse im Inneren der Shelter
ausgeschlossen ist. Der maximale Wassergehalt zur Gewdhrleistung einer Standsicherheit fir einen
Boschungswinkel von 45° betrégt maximal 20%. Dieser Gehalt wird im Rahmen der fachgutachterlichen
Begleitung der jeweiligen Mainahme iberwacht. Die Shelterwinde und -fuBbdden sowie die massiven
Stahitore lassen kein Wasser von aufien eindringen. Die Shelter und ihre Tore sind baulich unter anderem auf
den Widerstand gegen von auBen erfolgenden Explosionsdruck ausgerichtet. Zugleich ist das Geb3sude als
Luftfahrzeugabstellhalle konzipiert um Schutz gegen Wettereinfliisse weitestgehend zu gewshrleisten. Im
riickwértigen Bereich ist eine nach oben gerichtete Ausblaséffnung fiir Abgase des Triebwerks vorhanden, die
durch ihre Abgasumlenkkonstruktion bedingt kein Regenwasser eindringen Issst. Niederschlagswasser wird -
wie bisher auch - (iber die AuRenwande abgeleitet und versickert im angrenzenden Erdreich.

Wiéhrend der Zeitrdume, in denen eine Befillung der Shelter stattfindet, werden die Vorplatze jeweils abends
gereinigt, so dass eine Verwehung von Schadstoffen oder ein Wegspiilen mit dem Niederschlagswasser in die
Vorflut ausgeschlossen wird. Grundsitzlich werden die Tore arbeitstéaglich geschlossen, ansonsten auch
anlassbezogen bei Starkniederschlagsereignissen.

Auf der Anlage sind gleichzeitig maximal ein LKW und ein Radlader prasent, wobei der LKW lediglich die
Anlage anfahrt, das geladene Bodenmaterial auf dem Vorplatz ablédt und die Anlage anschlieRend wieder
veridsst. Der Radlader ist wihrend der Einlagerungsarbeiten permanent vor Ort. LKW und Radlader werden
von Dieselmotoren angetrieben, die einen Schallpegel von bis zu 90 dB erzeugen'.

Die Arbeitsmaschinen kommen voll betankt zur Anlage. Die Betankung erfolgt an einer reguldren
freiwirtschaftlichen Tankstelle auRerhalb des Flugplatzes. Eine mobile Betankung der Maschinen auf der Anlage
findet nach bisherigem Dafiirhalten nicht statt.

Im Fall einer Havarie wird vom Radlader- bzw. LKW-Fahrer telefonisch die éffentliche Feuerwehr gerufen. Fiir
den Fall eines Brandereignisses wird in jedem Shelter ein Handfeuerldscher installiert. Der Entwésserungsplan
fur den Flugplatz Bitburg ist als Anlage 11 beigefiigt.

Arbeitsschutz

! www.sengpielaudio.com, www.hug-technik.com (25.03.2020) 2 5’
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Anlage 2 - Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Betreiber/Antragsteller: BImA Anlage-Nr.: 0010 Antragsdatum: 23.01.2020
Antragstitel: Flugplatz Bitburg Projekt-Nr.: Rev.:

Die jeweils mit der Um-/Einlagerung des Bodens beauftragten Firmen werden angewiesen, die Beschéftigten
gemaR DGUV Regel 101-004 (Kontaminierte Bereiche bzw. TRGS 524) entsprechend auszuriisten und
einzuweisen.

26
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Angaben fiir die Umweltvertraglichkeitspriifung
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1. Einleitung
1.1. Anlass und Zielsetzung

Der vorliegende Antrag richtet sich auf die Genehmigung einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung
von PFC-belasteten Boden auf dem Flugplatz Bitburg, Gemarkung Métsch, Flur 4, Flurstiick
470/76.

1.2.Rechtliche Grundlage: UVPG (zwingend priifpflichtig) BNatSchG, BImSchG, WHG und weitere

Menge, Art der Materialien, Lagerdauer und andere Faktoren bedingen die Priifpflicht zur
Umweltvertraglichkeit. in diesem Rahmen sind u.a. BNatSchG, WHG und u.U. weitere rechtliche
Bestimmungen zu beachten.

1.3.Zusammenwirken mit anderen Vorhaben und Tatigkeiten

Der Antrag zur Genehmigung von belastetem Boden steht in Zusammenhang mit einer
Sanierungsplanung fiir den gesamten Flugplatzbereich in Bezug auf dort vorhandene PFC-
Bodenbelastungen. Ein Teil der zu sanierenden Mengen fillt bei einzelnen aktuellen und
mittelfristig anstehenden BaumaRBnahmen bereits an und muss bis zur tatsdachlichen
Entsorgung/Wiederverwertung/Sanierung sicher gelagert werden.

1.4. Flichenausweisung: Anhand des B-Plans, Flaichennutzungsplans, mit Erlduterung zum Bereich,
Gebiet und angrenzenden und nahgelegenen Betrieben

Die Flache mit den drei Sheltern befindet sich nach dem Flachennutzungsplan im Bereich des
Bau- und Recyclingparks. Im Westen schlieRt ein Bereich fiir Gewerbe und Dienstleistungen an.
Nach Norden und Osten reicht der Bau- und Recyclingpark bis an die ehemalige Flugplatzgrenze,
dahinter befinden sich Forst- und Landwirtschaftsflichen sowie Verkehrswege. Im Siiden
befindet sich die verbliebene Flugbetriebsfldche. Einzelne Betriebe werden unter Nr. 3.1.
detailliert aufgefiihrt.

2. Beschreibung des Vorhabens, der Ist-Situation und der gepriiften anderweitigen
Losungsmoglichkeit

2.1.Beschreibung des Vorhabens

Es wird PFC-kontaminiertes Bodenmaterial in drei Flugzeugsheltern zwischengelagert, bis es
endgiiltig in ein Sicherungsbauwerk eingebaut werden kann. Die Shelter sind bereits vorhanden.
Ertiichtigungs- oder RiickbaumaRnahmen sind nicht erforderlich.

In der Betriebsphase erfolgen auBer der Anlieferung des Bodenmaterials mittels LKW, dem Ein-
und Auslagern des Materials mittels eines Radladers keine weiteren Tatigkeiten.

Die Anlage hat keinen Energiebedarf/Energieverbrauch.

In der Anlage finden keine Produktionsprozesse statt. Es wird lediglich Bodenmaterial
zwischengelagert.

Da die Lagerhallen in Form der Flugzeugshelter bereits vorhanden sind und keine
Produktionsprozesse stattfinden, werden weder fiir die Errichtung noch fiir den Betrieb der
Anlage Fliche, Boden oder Wasser verbraucht. Tiere oder Pflanzen werden nicht beeintrachtigt,
da die zusétzliche Inanspruchnahme von Lebensrdumen nicht erforderlich ist. Die biologische
Vielfalt wird nicht beeintrachtigt, da alle Tatigkeiten im Inneren der Shelter, bzw. auf den
vorgelagerten betonierten Fldchen stattfinden.

Wasser und Boden werden nicht verunreinigt, da ausschlieflich mit festen Materialien
(Bodenaushub) auf wasserundurchlassigen Flachen (Shelter-Bodenplatte, Betonfldchen vor den
Sheltern) umgegangen wird. Die Vorpldtze werden arbeitstaglich gereinigt, so dass eine
Verwehung von Schadstoffen oder ein Wegspiilen mit dem Niederschlagswasser in die Vorflut
ausgeschlossen wird. Die Shelter selbst sind wasserdicht. Das Regenwasser lduft auen an den
Shelterwanden ab und versickert im angrenzenden Erdreich. Es kann bei der Bewegung des
Erdmaterials zu einer geringfiigigen Staubentwicklung kommen, welche durch Anfeuchten
unterbunden werden soll.
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Die Larmbelastung beschriankt sich auf die Arbeits- und Fahrgeréusche der Fahrzeuge, mit denen
der Bodenaushub angeliefert sowie in die Shelter hinein- und spater wieder heraustransportiert
wird. Dabei kommen gleichzeitig maximal ein LKW und ein Radlader zum Einsatz. Beide werden
mit Dieselmotoren angetrieben, die einen Lirmpegel von bis zu 90 dB erzeugen. Larm
erzeugende Titigkeiten werden an der Anlage aufgrund des begrenzten Lagervolumens nur
temporar und fiir Zeitrdume von wenigen Tagen pro Jahr stattfinden.

Erschiitterungen, Licht, Warme und Strahlung entstehen bei den geplanten Tatigkeiten nicht.
Riickstinde entstehen nicht, da das Bodenmaterial nur zeitweilig in den Sheltern
zwischengelagert und anschlieRend restlos aus den Sheltern wieder abtransportiert wird. Die den
Sheltern vorgelagerten Betonflichen werden am Ende des Arbeitstages gereinigt.

Bei den geplanten Tatigkeiten entstehen keine Abfille. Es erfoigt lediglich eine
Bereitstellungslagerung von Bodenmaterial bis zur endgiiltigen Verwendung. Das Material wird in
unveranderter Form wieder abtransportiert.

2.2.Beschreibung der Nutzung natiirlicher Ressourcen fir das Vorhaben: Fliche, Boden, Wasser

2.3.

Die Anlagenbestandteile sind bereits vorhanden und werden in der gegenwartigen Form ohne
Anderungen fiir das Vorhaben genutzt. Es werden damit durch die Anlage an sich keine Flachen
zusatzlich in Anspruch genommen.

Es findet keine zusitzliche Flichenversiegelung bzw. keine Befahrung unversiegelter Fléchen
statt, so dass kein zusatzlicher Verbrauch bzw. Verdnderung des Schutzgutes Boden stattfindet.
Es werden die bereits vorhandenen Entwisserungsanlagen fiir die AuBenfldchen genutzt, so dass
das Schutzgut Wasser keine Veranderung erfahrt.

MaRnahmen zur Emissionsminderung

Von der Baulichkeit selbst (Flugzeugshelter und Betonflichen) gehen keinerlei Emissionen aus.
Auch der Betrieb der Anlage hat keine Auswirkungen auf die Umwelt. Er beschrénkt sich auf den
Antransport von Bodenmaterial {iber betonierte Rangier- und Zufahrtsfliéchen, das Einbringen in
wind- und wassergeschiitzte Shelter, das Wiederaufnehmen des gelagerten Bodenmaterials im
Inneren der Shelter und den Abtransport tiber betonierte Rangier- und Zufahrtsflachen. Der
Boden unter den Sheltern ist durch eine 25 cm dicke Stahlbetonflache vor Kontakt mit dem
Lagermaterial geschiitzt. Die massiven Stahltore sind wasserdicht. Im Vergleich zu dem fritheren
militdrischen Flugbetrieb in und vor den Sheltern ist eine gelegentliche Befahrung mit LKW und
Baumaschinen zu Be- und Entladungsvorgingen eine wesentlich geringfiigigere Belastung
hinsichtlich Larm und Erschitterung.

2.4.Momentane Nutzung der Gebaude und Flichen, momentaner Verkehr auf den Stralen des

2.5,

Flugplatzes

Zwei der zu nutzenden Shelter stehen leer, ein weiterer ist gewerblich durch die BImA vermietet.
Dieser Mietvertrag wiirde nach Genehmigung dieses Antrages unmittelbar gekiindigt. Der
aktuelle Verkehr im beantragten Bereich beschrénkt sich auf gelegentliche Befahrung der Zufahrt
des vermieteten Shelters. Die tibrigen Flichen des Platzes weisen ein fiir die Zu- und Abfahrten
zu gewerblichen, dienstleistungs- und bautechnischen Zwecken typisches Verkehrsaufkommen
auf. Durchgangs- bzw. Verbindungsverkehr zwischen auRerhalb des Platzes verlaufenden
Verkehrswegen findet nicht statt.

Beschreibung der alternativen Lésung

Die Lagerung des ausgehobenen Bodenmaterials muss innerhalb des Flugplatzgelédndes erfolgen,
da das Material zunichst im Rahmen eines Sanierungsplans fiir den Flugplatz Bitburg nach § 13
Abs. 5 BBodSchG verwendet werden soll und damit das Plangebiet (Flugplatz Bitburg) nicht
verlassen darf. Zu der Lagerung in den Sheltern gibt es innerhalb des Flugplatzgelandes keine
Alternative. Die Shelter sind die einzigen Gebéude, die von ihrer Beschaffenheit her eine sichere
Lagerung des Materials garantieren und groR genug sind, die voraussichtlich anfallenden Mengen
aufzunehmen.
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Eine Priifung von Alternativen kann ohnehin zu keiner besseren Lésung fithren, da bei der
beabsichtigten Lagerung von Bodenmaterial in den Sheltern keine Umweltauswirkungen zu
erwarten sind. Ein alternatives Verfahren kénnte die Umweltauswirkungen somit nicht weiter
minimieren.

3. Beschreibung und Bewertung der Umwelt
3.1. Untersuchungsgebiet / Naturraum (im Umkreis von 1 km um den Bereich des Vorhabens):

Beschreibung des Standorts, Anlagen, Gebaude, Entfernung der Wohnbebauung

Im Westen von Rheinland-Pfalz liegt die Stadt Bitburg mit dem siid&stlich des Stadtgebietes
gelegenen Flugplatz. Die Kreisstadt Bitburg gehort naturrdumlich zum zur Stideifel zéhlenden
Bitburger Gutland. Bitburg liegt zwischen den Fliissen Nims im Westen und Kyll im Osten auf
einer Hochfliche, wobei der Flugplatz auf einer Hohe von etwa 370 m+NHN die héchste
Erhebung des Stadtgebietes beansprucht. Im Westen der Stadt Bitburg verléuft die B51 von Trier
zur nérdlich gelegenen BAB60 .

Das Gebiet des Flugplatzes und alle zur ehemaligen US-Air Base geh6renden Teilflachen (auer
der ,amerikanischen Wohnsiedlung” bzw. ,,Housing”) erstreckt sich im Norden bis hin zum
Ortsteil Métsch, im Osten bis zur Kyll, im Siiden etwa bis zu den Gemeinden Scharfbillig und Réhl
und im Westen bis hin zur Gemeinde Oberstedem. Die zur Vorhabenflache néchstgelegene
Ortschaft ist das mit ca. 1 km Distanz im Siidosten befindliche Dorf Réhl.

Der heute u.a. als ziviler Sportflugplatz genutzte Flugplatz Bitburg erstreckt sich mit einer Breite
von etwa 1,2 km auf eine Linge von etwa 3,6 km von Siidwest nach Nordost. Im Nordwesten des
Flugplatzgeldandes befindet sich das Gewerbe-, Dienstleistungs- und Freizeitzentrum Flugplatz
Bitburg. Im Siiden und Westen umgeben landwirtschaftliche Nutzflachen den Flugplatz und im
Osten grenzt ein Waldgebiet an, welches den Verlauf der Kyll weitrdumig umsdumt.

Der Flichennutzungsplan {Anlage 10) weist den Flugplatz Bitburg als gemischtes Gebiet fir
Gewerbe, Dienstleistung und Freizeit aus. Die Nutzungen im unmittelbaren Umfeld der Anlage
gestalten sich wie folgt: Im Nordosten grenzt das Areal einer Baufirma, sowie einer
Entsorgungsfirma an das A.R.T.-Gelande, im Nordwesten befindet sich eine
Photovoltaikproduktion, im Stidwesten befinden sich einige kleinere, gewerblich genutzte
Lagerflichen und Gebdude und im Siidosten befindet sich in ca. 300 m Entfernung die Start-
/Landebahn des Flughafens (der Zwischenraum ist offenes Wiesengelande mit weiteren
Flugverkehrsflichen / sog. Taxiways). Das gesamte Gelande befindet sich nach dem aktuellen
Nutzungsplan im Bereich des sogenannten Bau- und Recyclingparks. Im Westen folgt in ca. 150 m
Entfernung eine Flache mit Ausweisung fiir Gewerbe und Dienstleistung.

Die nichsten Wohnbebauungen sind die Dorfer R6h! (im Stidwesten) und Métsch (im Nordosten)
mit jeweils ca. 1,4 km Abstand, danach folgt Scharfbillig mit 1,6 km und Bitburg mit 2,3 km
Distanz.

Die antragsgegenstédndliche Anlage befindet sich auf einer Flache nérdlich der Grenze zum
Flugfeld, ungefahr in der Mitte des ehem. Flugplatzgeldndes. Bei der Antragsflache handelt es
sich um einen ehemaligen Shelterbereich. Jeder Shelter hat einen mit Beton versiegelten
Vorplatz. Die unversiegelten Flichen zwischen den Betonflichen weisen Brachflachencharakter
und Baume auf.

Untersuchung der Shelter auf die Ansiedlung von Tieren in den Gebduden des Vorhabens und
angrenzenden Griinflaichen

Untersuchungen dieser Art liegen der BImA nicht vor.

Wasserschutzgebiete gemiR § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 des WHG,
Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG, sowie Uberschwemmungsgebiete gemaR § 76 WHG

Nordwestlich des Bereichs der Shelter befindet sich, bis an die ehemalige Flugplatzgrenze
heranreichend, die Schutzzone |l des Wasserschutzgebietes Bitburg-Motsch (WSG Nr 530
Nummer: 405210427). Die Entfernung betrdgt minimal ca. 450 m. Die Schutzzone | befindet sich
in ca. 860 m Entfernung.
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Da die Flache nicht direkt an den Planungsbereich angrenzt und auch im Rahmen des Vorhabens
weder dauerhaft noch temporar befahren oder anderweitig genutzt wiirde, wird hierauf kein
EinfluB ausgeiibt werden. Durch die Einlagerung des Bodens wird ein Teilpotential in den
Grundwasserbereich eintragbarer Schadstoffe dem Wasserkreislauf auf dem Flugplatz entzogen
und somit eine potentielle Immissionsminderung erreicht.

Biotope, gesetzlich geschiitzte Biotope gemiR § 30 des BNatG

Sudostlich des Planungsbereiches befinden sich beiderseits der Start-/Landebahn Biotopflichen
(Kennung in LANIS: BK-6005-0257-2009) mit einer Gesamtflache von 84,6684 ha. Es handelt sich
um die Biotoptypen Magerwiese bzw. Calluna-Heide mit jeweils gesellschaftstypischen
Artenkombinationen.

Da die Flachen nicht direkt an den Planungsbereich angrenzen - der Mindestabstand betragt 160
Meter - und auch im Rahmen des Vorhabens weder dauerhaft noch temporér befahren oder
anderweitig genutzt werden, wird hierauf kein EinfluR ausgelibt werden.

Geschiitzte Landschaftsbestandteile, einschlieflich Alleen, nach § 29 des BNatG

keine

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 des BNatG,

keine

Naturschutzgebiete gemaR § 23 des BNatG, soweit nicht bereits von Ziffer 2.3.1 erfasst,

Das nachstgelegene Naturschutzgebiet befindet sich in einer Entfernung von mehr als einem
Kilometer (s. Lageplan unter Nr. 6.6.).

Nationalparke und Nationale Naturmonumente gemiaf § 24 des BNatG, soweit nicht bereits von
Ziffer 2.3.1 erfasst

keine

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach den §§ 25 und 26 des BNatG

keine

Naturdenkméler nach § 28 des BNatG

keine
4. Beschreibung und Bewertung der Emissionen auf die Schutzgiiter
4.1, Schutzgut Mensch: Zu erwartende negative Auswirkung durch Emissionen

Da bei den stattfindenden Anlieferungs-, Be- und Entladungstétigkeiten entsprechende
Arbeitsschutzmafinahmen getroffen werden, gibt es keine negativen Auswirkungen durch
mogliche Emissionen.

4.2.Schutzgut Tiere und Pflanzen: Zu erwartende negative Auswirkung durch Emissionen

Da keine belebten Flachen genutzt werden, und ein Staubaustrag im Falle der Notwendigkeit
durch Befeuchtung vermieden werden soll, verbleibt lediglich eine verhdltnismaRig geringe und
seltene Belastung durch Larmimmission fiir die umliegenden Wiesenflachen.

4.3.Schutzgut Wasser: Zu erwartende negative Auswirkung durch Emissionen
Es werden die bereits vorhandenen Entwédsserungsanlagen fiir die AuRenflachen genutzt, so dass
das Schutzgut Wasser keine Veranderung erféahrt.

4.4.5chutzgut Klima und Luft: Zu erwartende negative Auswirkung durch Emissionen

Wegen kurzer Transportwege und dem geringen Umfang der Lade- und Einlagerungsvorgange
werden keine umfangreichen Emissionen von klimarelevanten Abgasen erwartet.

[4]
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4.5.Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter: Zu erwartende negative Auswirkung durch
Emissionen

Da keine Schutzgiiter mit dem Kriterium kulturelles Erbe bzw. sonstige Sachgiiter vorliegen
entfallen entsprechend zu erwartende negative Auswirkungen durch Emissionen.

5. Prognostizierte Auswirkungen auf die Schutzgiiter durch das Vorhaben
5.1. Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Da das Vorhaben der Sanierung von Bodenbelastungen im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens
dient, werden positive Auswirkungen auf die Schutzgiiter prognostiziert. Eine nihere
Quantifizierung findet spater im Rahmen der Sanierung durch Bodenmanagement statt.

5.2. Aligemeinverstandliche, nicht technische Zusammenfassung des UVP-Berichts

Im Rahmen der geplanten Einlagerung von PFC-belastetem Bodenmassen kommt es auf Grund
der bereits vorhandenen Verkehrswege, Vorflichen und Lagergebéude (Shelter) zu keinem
weiteren Verbrauch von natiirlichen Ressourcen. Zugleich fiihrt auch der geringfiigige Verkehr
und Be- und Entladungsvorgange zu keinerlei wesentlichen schadlichen Emissionen, im
Gegenteil, die Schadstoffanteile der eingelagerten Bodenmassen werden einer weiteren
Emission in die unmittelbare Umgebung durch die Einlagerung entzogen.

5.3. Arbeits-, Sicherheits- und Betriebsplan
5.3.1. Arbeits- und Sicherheitsplan

Die Arbeits- und Sicherheitsplanung fiir Ein-/Ausbringung von belasteten Bodenmassen wird dem
jeweils beauftragten Unternehmen unter der MaBgabe iibertragen, diese an der DGUV-101-004
(ehem. BGR 128) ,Kontaminierte Bereiche” stringent auszurichten. Auf das jeweilige
Schadstoffspektrum wird hingewiesen.

5.2.2. Betriebsplan

In der Betriebsphase erfolgen auBer der Anlieferung des Bodenmaterials mittels LKW sowie dem
Ein- und Auslagern des Materials mittels eines Radladers keine weiteren Tétigkeiten oder
sonstige automatisierte maschinelle Ablaufe (wie z. B. Be-/Entliiftungs- oder
Entwdsserungsanlagen). Die Art und Weise der Einlagerung des Materials wird durch das jeweils
mit der Sanierungsbegleitung beauftragte Ingenieurunternehmen angeleitet
(Chargenabtrennung von unterschiedlich belasteten Massen). Auf das arbeitstagliche bzw.
anlassbezogene SchlieRen des Tores zur Vermeidung von schrig einfallenden Niederschligen
sowie das arbeitstégliche bzw. anlasshezogene Reinigen der Vorflichen wird das beauftragte
Bauunternehmen jeweils hingewiesen. Die Kontrolle dieser MaRnahmen findet durch das mit
der Begleitung der jeweiligen BodensanierungsmaRnahme beauftragte Ingenieurbiiro statt.
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6. Planunterlagen

6.1. Ubersichtslageplan

! S
B ,..\v x,k

: w’...

44.1’

2017

GQue i © GeoBass-DE / LVermGeoRP

Ungeféhre Lage der
antragsgegenstand-
lichen Flache

O

30

[6]



uejdase)jielaqg ‘7’9



8]

ayoeYsqaIagsn|4 D
wnjuadiasapung wi usyorl4 Jeq3nyan . (0z0z'€0°1€)
yiedSuipAlay pun -neg . Juejds8unzinu/8ingiig-zie|d8ny/op ingIg-UoiSIDAUOY MMM//:sd1y
9zI844 pun uods . 3l|enD
UaguMsIBIISUSIQ PUN -30JaMID . _mwﬂ_wdw usyoljpueisuadsBssesiue Jop zaejdpuelS = o

3inqug zie|d3n|4 wniluazyaziai4 pun -s3unisiajisuaiq ‘-ag4aman sep an} uejds3unziny

ue|ds3unzinuuaydely ‘g9

33



-pugiguabsbisbesue

(6]
sovor o00z1 DCTIOLE | wmpoguny | ssmuwes uang
a WP eIty PP pRzeS wapomUY esny sy @
. ¢ IBL'ej] 8seUd o:“uwzu—om.nvu_a ine muw:u:ﬂouzb i
vl Lﬁ%ﬁ u3 ] ayeysbunssssemaud 3y 27
e (8@} Bunnanaqneg pun -syeyasusben aaImeasapue
0-0TEITOTRL nb (F1LOT YEQOIPAH &oND) 9 gy
oLCOveY ey 0075 - 19 IpEasBIg .._W.ﬁcﬁor_%_w uandagayeYINIUataY Wwabuoyabnz pun ey ul aYIeld i 19gabsbnzuis E
. {09 Soutieg § UMNIOQUIRY
ok “
e 1agne uaxpagayewduusboy [N
(zye1dbny) .
ua euyonuaboy
Buniassemjuauayorliaqo RS —_
{102} 2/ 4
g
g
2
g
v Caiidro ]
/ml.hwd';
i u
g
H
m 1
.+ g
y g
i
5 i
g %
g
+
\
m = dyoeid-uaydl|

| L s | ep abet.aiyejebun’ | R m
K :
K A X ;

000sTs ooaitss 3 23 o =3 VOSSO0 008225

33

ue|dsBuniassemiul 9



]3]

"

d

0207 'ey “31nqaIg asamypess :9||anp

JISSEMZINWIYIS e
Jassemusday

yd1949g-g-421|9ys z39ujBUE)

Binqitg 21e1d8nyg

Zjdujeuey ‘G'9

Lo



(b1

nins
. Xoxo .
[1e-4
IR ¥
Py
=
¥
&
i 4
-
-
o $ &
ot G e
[ v )
w<uK 8
e Q
WIS .
AW
\/W‘\. dme o
* wi  §
3
YN & s
oex.g ¢\
et K
. o .
If w3
L - "o 4
% % i~z
¢
<
»
nM L]
3 (L4031
o o
L] et
(LT .“ b
BT \
na %
1 +
3 )
i P
P N
% 3
L)
1 ]
5 Sedt 4
) 15998 O
[iFr Ty
5 m " e
e ¢
0207 1o ‘anqug xsampess :3)RnD .-..S’ #8° . - ¥ : wa
L - I YT LT 4
Te
JDSSEMTINWYIS s uﬂ“n
sassemuaBay . Phathiing
%
t uejdadeqerag % :
o 3
yd12138-g-13)[3Ys 21oujeuey #._...... A 2
L \ LI
inqug Bielddngy e Q  onsem x
[}

G4



s -
\ ?‘m -
N S 1

;
i
i \a
bes \‘\v, _
i s wr \ ‘;" p
‘r PEN Ny m
\‘ M ML #‘ Y —
\ M :u‘: s
R
\ |

v, tas
\:‘ "
\ omm

3 w303 at
T L 9 e
- L ~A S

Y .
(W ool
\\ w7 A%
e
- &1 *
[ SR
LR N

uw_l‘!% o 8

Il N\
/ \{"«
‘i \.0
_ / =/ \'<
.f’/ S l

Flugplatz Bitburg
Kanalnetz Sheiter-8-Bereich
Detaillageplan 2 N
s REQENWISSET

Schmutzwasser
Quelle. Stadtwerke Bitbueg, Mai 2020

[12]



[ei]

Z - PUEIR BUNEMIASBUNSSIGLIBA Pt -ssEIe) (D) . L [}

{a121qa6ZInyIssyeyISpue) OS1 I
(aebziasimieN) oSN |
(1alpuelsaqsyeyaspuet 'yoseb) g1

(siewyuapINiEN) N E

azuaibsapuel NS
Spusbal

S0PBESE H

2 Osoe X3
el .Cm@..wo... e 342,
iy f

gpeasiue)s ,./ Q)
4 7 &

- .ﬂe..&v -

Chpafow
m mﬁ QM‘@ &

o

/

ZHON

N_Sm.ucu_c_w:mm::«_uimﬁ«::uw_auz
18p wieyshssuoneuLioyuiIsSYLYISpUE]

21.1qe8z1nydsinleN ‘99

43



1]

T PUTHASUY SUMBMAASTUNSSBULIA PUN SIISEIEH (D) (UREDESEGOID 2 -PUTIMIY N BUnEENGAAT LOBINEN (D)

usydg|d Jejseieydojoig Mg [
usiur seiseydooig g /N\/
apjungd Jeyseresdololg Mg &

SpusbI]

w80 L2A] 0 20 &

0S¥ ° | GEISTRY

ZLEPLSE H
5 k.
B

-~ N e
/ I
. o
~X
v
o

-

&
B
lepertienue /2
s -
aBUf) £

‘ZNoN

N_&a.v:m_c_a:xu:::ni..uﬁ:;ow..:-nz _
13p WAISASSUOHRWLOjUISBYOSpULT

adojoig '£'9

17



[Si]

A duoz
S meuoz [
g avoz [
v lil suoz {7}

I euoz {7

i suoz ]
SlsuozZ [
vl suoz |

teuoz

OAY W aaigabzainyasiossemyun

O

aa1gabsbnzuiasassemielauln

0202 0" TT woa yanupsnesyiaqy

0000Z°} qeIsgen

woos 00w

ZUSKION Z[Bjc-PUBIIRAIY

ayoeiq
uayatjpuejsuababsbenue

Jop abe auyejebun

L2

FIVAGNVINIGHE  danva
WLINRLINDU Y RELY(JORSY

9)a198z3nydssassepy ‘g9

4s



Anlage 5

46



Kurzbeschreibung
fiir die 6ffentliche Auslegung

Der Antrag betrifft die Einlagerung von schwach bis mittelgradig mit PFC belastetem Boden in drei
ehemaligen Flugzeugbunkern (Sheltern). Es ist vorgesehen, den Boden spiter im Rahmen einer
Gesamt-Sanierung des Flugplatzes Bitburg mit einzubeziehen. Die PFC sind an den Boden gebunden
und kénnen in den Sheltern nicht freigesetzt werden. Die Shelter sind wind- und wasserdicht. Es kann
daher kein Material herausgetragen werden. Ein Eintrag in den Boden ist aufgrund des 25 cm dicken
Stahlbetonbodens der Shelter ebenfalls ausgeschlossen. Die Shelter sind gegen unbefugten Zutritt
sicher verschlossen.

Seitelvon1l
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Pfad: S:\Projekte\Bitburg\4840216\08_gis\apr\2016\1608_Ubersichtskarte.mxd

Ubersichtskarte

Quelie: © GeoBasis-DF /L. VermGeoRP 2017

Projekt-Nr:
f | Altenbock Altenbockum & Partner, Geologen rolekd-Nr
tenbockum Lothringerstrafie 61 - 52070 Aachen
& Blomquist Tel.: 0241/91265-0 4840216
Auftraggeber: Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Anlage:
Niederlassung Trier '
MaBnahme: Ehem. US-NATO Flugplatz Bitburg 1.1 4
Untersuchung auf PFC-Belastung Phase lla,Teil 2
entworfen: gezeichnet: geprift: Aachen, den MafRstab: Dokumentennummer:

Berens Schneider Altenbockum 11.01.2017 1:50.000 484-05
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Baubeschreibung

- 81 cm dicke halbrunde AuRenwand, Dachkonstruktion auf verlorener Wellbechschalung
(vorgefertigtes gewdlbtes Stahischutzdach), Beton B 2 25, Rissbewehrung von 3,77 cm?/m je
Seite und Richtung

- Riickwand aus Stahlbeton, Offnung aus Stahlblech mit PAK-haltiger Abdichtung, PCB haltige
Wandfugen im Bereich der Ausblasoffnung

- Hallenboden Stahlbeton, 25 em dick mit PAK-haltigen Bodenfugen (Vergussmasse)

- verschiebbares schienengelagertes Stahlblechtor mit asbestfreiem und PCB-haltigem (11
mg/kg) Brandschutzanstrich

Quelle: Als Seiten 2 bis 6 beigefiigte Ausziige aus div. Unterlagen zum Riickbau von 6 Sheltern (4033,
4034 und weitere) sowie zur Umnutzung von Shelter 4041 in ein Reifenzwischenlager

67



Langtextauftragsleistungsvelzeichnls

700076006 BIT; Abbruch ehem, US-Shelter u. Nebenanig. Teil 1
Abbruch ehem. US-Shelter und Nebenanlagen-Teii1
* Niederlassung Trier

Riickbau Gebiyde
Rickbau von 8 Shelter

Lelstungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in EUR

Der Einheitsprels for das jewelligen Geb&ude beinhaltet;

volistéindiger sortenreiner Riickbau bis may, 1,5 m Tiefe u.
GOK, (Shelter 4033/ 4034 nur bis Bodenplatte)

einschy, Entwasserungsanlagen der Geb&ude nach Prifung
deren weiterer Funktion und gof. Verschiug mit Beton,

-alle weltere Leltungen, auch alle Elektroinstallatinen und
Baleuchtungsanlagen

-Gebaudeelnrlchtungen und Berdumen der Gebsude
-Hallentore mit asbestfreiem und PCB-haltigem (11 mg/kg)
Brandschutzanstdch, Schienen, Fundaments der Schienen/
Vorplatzheizunghe!zung, Installationen hierfar

-alle Fugen im Geb#ude (PAK-haltige Bodenfugen und PCB-
haltige Wandfugen Bereich Ausblasdffnung) und PAK-haltige
Fugen im Vorplatzbereich

- Gelandemodelllerung (Bereich bis 10 m um Gebaude)

- Beseitigung von Béumen, Buschwerk, Frelmachung Flsche

- Riickbau des Vorplatzes bis zur ngschic_ht einschl Schneiden
Oberfiache gem. anliegendem Plan und §-fach anbbschen im
Bereich verbleibender Befestigung. Emnittelte Fléchen stshen im
Lageplan bzw. weitere Mate sind vom AN zy ermitteln

Sheiter 4033/ 4034 werden nur bis Bodenplatte zurlickgebaut,
Trennung der Wande von Fundamenten erfolgt durch Schneiden,

Ausgenommen hiervon sind die Arbeiten zur Asbeslsanierung die
In einem ersten Schritt erfolgen und zur Beseitigung einer
mbglichen Bodenkontamination durch aromatische
Kohlenwasserstoffe nach dem Gebéudertckbay die in den

Der Ruckbau soll staubarm (Feinstaubkonzentration may, 6
mg/m3 Jund erschitterungsarm DIN 4150

Die Flugzeugshelter bestehen aus einer max.. 81 cm dicken
halbrunden AuBenwand/ Dachkonstruktion auf verlorener
Wellblechschalung (Vorgefertigtes gewbibtes Stahlsmulzdach).
Der Beton Ist als B 2 25 angegeben und neben umfangreicher
Bewehrung mit elner Rissbewehmng von 3,77em2/m je Seite
und Richtung ausgestattet.

Gesamibetrag
in EUR

Oruckdatum: 27.00.2007

Selte: 27 van 87

%



Langtextauﬂragsleistungsverzeichnis

700076006 BIT; Abbruch ehem. US-Shelter u, Nebenanlg, Tell 1
Abbruch ehem. US-Shelter und Nebenanlagen-Teil1

Niederlassung Trier
Rilckbau Gebiiude
Rilckbau von 6 Shelter
Leistungsbeschreibung Menge Elnheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die ROckwand mit Ausblassffnung bestehi aus Stahlbston
Breite 6,5 m, Hohe 3,95 m, Lange 2,46 m mil einer Offnung aus
Stahiblech mit einer PAK-haltigen Abdichtung.

Die Auflenhaut besteht aus einem verwitterten Dichtanstrrich. Die
Frontssite besteht aus einem verschiebbarem
schienengelagerten Stahiblechtor.

Der Hallenboden besteht aus Stahibeton mit 25 cm Dicke, gem
Untersuchung Ist hier von bis zu 30 em auszugehen.Getrennt
durch Unterlagspapier ist eine 40 cm dicke
Frostschutzkiesschicht vorhandsn. Die Fugen des Hallenbodens
und Vorplatzes sind mit siner PAK-haltigen Vergussmassen

" abgedichtet, Der Boden lagert auf 6 Querfundamente (60 X 40
cm) auf. Alle Funfamente mit Sauberkeltsschicht. Vor den
Sheitern befindet sich neben den Fundamenten der Toranlage
und der Schienen, dle Schienen- Vorflachenheizung einschi,
deren Elektroinstaliation .

Abmessungen ohne Tor gem. Planunteriagen:
Lénge elnschl Ausblastfinung 33,58 m
L&nge seitl Funddmente 30,63 m

Breife Wand unten 16,26 m .
Brelte Fundamente 17,26 m

Hbhe gesamt Eingang 8,50 m

lichte H8he ca. 8 m

Fundamentbreite 1,50 m

Fundamenththe 1,26 m

Abfalimengen der 4 vollsténdig riickzubauenden Shelter {ohne
Sheltervorfiiche) :

- Bauschutt / Beton aus Boden/ Decken AVV Schiissel
170101 - ca. 1450 m3

- Fugenvergussmasse AVV Schitissel 17 03 01 PAK-haitig,

- Stahlschrott AVV Schitissel 17 04 05 ,ca 140t

- Kabel AVV Schitsse! 17 04 11,

- Sicherungskésten, Schienenhelzung AVV Schitissel 20 0136

Das Geb. 4063 dient als Trafostation aus dem die
Flugzeugsheiter mit Strom versorgt werden. Der AN hat sich (iber
den Zustand der Stromversorgung/ Spannungsfreiheit Klarheit
{Stromversorger) zu verschaffen.

Druckdatum: 27.09.2007

Sells: 28 von 67
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PROJ. NR. 2019001 BTB NR. 1 IGR AG NL,BITBURG

Lfd. Nr.: 1 Bautagesbericht ' i g r
PROJEKT: ErschlieBung ART Gelinde, Los 2, Sanierung PFC
DATUM: Montag, 21. Oktober 2019/
UHRZEIT: 10:00 Uhr
TEILNEHMER: [ Frau Lorbeer BIMA
O Herr Tautges LBB
CJ Herr B6hm ART
0O Herr Asmus API
Herr Rykal [0 Herr Banz Fa. Képpen
Herr Miiller IGR AG, NL Bitburg

Zus. Teilnehmer:

VERTEILER: - BIMA, LBB, ART, API, Fa. Képpen, ZV Flugplatz Bitburg

1. Baufortschritt
e Die Fa. Richarts ist vor Ort und hat mit den Rodungsarbeiten begonnen.

¢ Die Fa. Képpen hat bereits die erste Sanierungsfléche ausgeschachtet und in
den Shelter verfahren.

2. Witterung

Wetter: bewéikt Temperatur; 14°

3. Anordnungen durch die Bauleitung/Festlegungen

» Aufgrund der Witterung ist davon auszugehen, dass alle Gruben bis zur
Verfiillung voll Wasser stehen werden. Die Gruben missten dann
ausgepumpt und die Sohle ggf. nachgeschachtet werden.

¢ Das Aushubmaterial der Seitenentnahme ist ggf. auch nicht ausreichend
standfest. Diese misste verbessert oder durch standfestes Austauschmaterial
ersetzt werden..

Hierzu finde ich keinerlei Positionen im LV. Wie gehen wir hier vor?

@ Frau Lorbeer/ Herr Tautges: ich brauchte noch den Plan mit den beiden
zusatzlichen Sanierungspunkten bzw. deren Koordinaten.

gez. M. Milller

Ortliche BU

i



PROJ. NR. 2019001 BTB NR. 1 IGR AG NL,BITBURG

4. Fotos
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Mengenberechnung

A

> 4

geg.: Shelterbreite:
Shelterldnge:
max. Schiittwinkel
max. Schiitthohe:
Rangierabstand:
Bodendichte:

ges..

Das technisch mégliche maximale Volumen

A—

C o X ol G—-Iw-Y

b = 1550m
I = 30m
Onay = 40° (trockenes Bodenmaterial auf festem Untergrund)
8max = 4m {limitiert durch max. Arbeitshéhe des Radladers)
Y =3m (Arbeits- und Rangierfliche fiir Radlader)
Pooden = 2 t/m5
Vmax ’ m max
a+B+y = 180°
Y = 180°-90°-40°
!! = §g°
a _c
sina  siny
_ a-siny
" sina
c.=5m
X = b-y-2¢
X 2.25m
MzA, = A0 m?
Ay = a-x
A = 10m?
v max = Apaycl
= (A1+A2+A3)'|
= (10m?+10m?+10m?)-30m
F—_- ‘T—T—'“ 1
Vi = 900m?
Mpaxy = Vmax * P Boden
Mmax = 1.800t

werden kann, betrigt 900 m?. Bei einer

das eine maximale Bodenmenge von 1.

an Bodenmaterial, das in einen Shelter eingelagert
angenommenen Dichte des Bodenmaterials von 2 t/m3ist
800 t pro Shelter.

73
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Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Projektbearbeiter:

Mertesdorf, 04.03.2020

BORO|FOR
PLANUNG

BERICHT

Verwertungsuntersuchungen 29.01.2020
Aushubmassen Boden Shelter 4042
B-Bereich Flugplatz Bitburg

Einzelauftrag 2020024 00

LBB NL Trier
Paulinstrafte 58
54292 Trier

Biiro fiir Umweltplanung
Spoo & Pittner GmbH
Zur Festung 13

54318 Mertesdorf

H. Lenz
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AG:

LBB NL Trier

Bodenaushub Shelter 4042
B-Bereich
Flugplatz Bitburg - VERWERTUNGSUNTERSUCHUNGEN -

BORO| FOR

U

INHALTSVERZEICHNIS

1
2
2.1
22
23
3
3.1
3.2

33

ANLASS
DURCHGEFUHRTE ARBEITEN

LAGE UND BESCHREIBUNG..........0uueeeeeseerereseessensssssssnsssssssssssasessssesneessessenssssmssssssessssemmenmmsmssmesnes

GELANDEARBEITEN ...c.vuunrmummsrsnmnssssincens.

ANALYTIK....covonsersererssonsesmesssnseesssssssssnesesesnes

ERGEBNISSE UND BEWERTUNG

UNTERSUCHUNGEN NACH LAGA, DEPV UND PFC .....ovevvveesusssesenneseesssssssessssssssssssssessssssesssnes

3.2.1 Untersuchungen PFC
GESAMTBEWERTUNG..oosesveeseercrrenerne

TABELLENVERZEICHNIS

TAB.1:  ZUORDNUNG BAGGERSCHLITZE ZU HAUFWERKSSEKTOREN
TAB.2:  UBERSICHT UNTERSUCHTE PROBEN

TAB.3:  ANALYTIK PROBE LP-1

TAB.4:  ANALYTIK PROBE LP-2

TAB.5:  ANALYTIK PROBE LP-3

TAB.6:  ANALYTIK PROBE LP-4

TAB.7:  BEWERTUNG BODENPROBEN NACH LAGA UND PFC-ANALYTIK

ANLAGENVERZEICHNIS

1

Lagepléne

o Abb1  Ubersichtsageplan Shelter 4042
e Abb.2  Lageskizze Probenahme HW 1
e Abb.3  Lageskizze Probenahme HW 2
e Abb4  Lageskizze Probenahme HW 3
e Abb.5  Lageskizze Probenahme HW 4
e Abb.6  Lageskizze Laborproben

Analytik
2.1 Chemische Analytik, Labor Agrolab, Bruckberg
2.2 KorngroRenverteilung, Dr. Jung + Lang Ing., Saarbriicken

Probenahmeprotokolie

0 OO BH o W N

MaRstab: 1 : 20.000
Malstab ca. 1: 200
Mafstab ca. 1 : 200
MaRstab ca. 1 : 200
Mafstab ca. 1 : 200
Mafistab ca. 1 : 200

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042

Seite 1

PLANUNG
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AG: LBB NL Trier

Bodenaushub Shelter 4042 BUROJ FOR

FPLANUNG

B-Bereich U
Flugplatz Bitburg - VERWERTUNGSUNTERSUCHUNGEN -

1 Anlass

Auf dem Gelénde des ehemaligen Flugplatz Bitburg sind im Shelter B-Bereich, Geb. 4042 ca. 800 m?
Boden als Haufwerk witterungsgeschiitzt abgelagert (siehe Lageskizzen Anlage 1).

Der angefallene Bodenaushub stammt nach unseren Kenntnissen von einer nahegelegenen PFC -
Sanierungsmafinahme im Shelter B-Bereich, die von Oktober 2019 bis Dezember 2019 durchgefiihrt
wurde. Details hierzu sind uns nicht bekannt.

Am 23.01.2020 wurde das Biiro fiir Umweltplanung durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und
Baubetreuung, Niederlassung Trier, beauftragt, den Bodenaushub im Shelter deklarationsanalytisch zu
untersuchen.

Grundlage fiir die Bearbeitung ist der Einzelauftrag Nr. 2020024 00 zur Rahmenvereinbarung
17/E000/1.

Methodik und Vorgehensweise der Probenahmen wurden gemall der Standardarbeitsanweisungen
unseres Qualititsmanagementhandbuches - Grundlage der Anerkennung der Akkreditierung durch
DAKkS - sowie der ,Baufachlichen Richtlinien Boden-Grundwasserschutz* (Arbeitshilfen BoGwsS)
durchgefiihrt.

Im vorliegenden Bericht wird der Bodenaushub bewertet, der bei den Sanierungsarbeiten bis Dezember
2019 angefallen war.

Der vorliegende Bericht ist nur in seiner Gesamtheit giiltig. Die darin getroffenen Aussagen beziehen
sich ausschlieBlich auf die untersuchten Bereiche zum Zeitpunkt der Geléndearbeiten (29.01.2020).
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2 Durchgefiihrte Arbeiten

21 Lage und Beschreibung

Der untersuchte Bodenaushub der PFC-SanierungsmaBnahme befand sich zum Zeitpunkt der
Probenahme im Shelter 4042 des Flugplatzes Bitburg (siehe Anlage 1).

Nach unseren (iberschiagigen Schatzungen betrug das Volumen des Boden-Haufwerks am 29.01.2020
ca. 800 m?,

22 Geldndearbeiten

Zur Probenahme wurde das Haufwerk am 29.01.2020 mit einem Bagger und Radlader geschlitzt und
umgelagert, um einzelne Sektoren systematisch beproben zu kénnen. GemaR den Vorgaben der LAGA
PN 98 Tabelle 2 und den Gegebenheiten vor Ort wurde das Haufwerk durch 14 Baggerschlitze mit 56
Einzelproben beprobt. Es wurden so durch die Schlize BS 1 bis BS 14 die Sektoren HW 1 bis HW 4
untersucht. Zur Laboranalytik gelangten die Proben ,LP-1* bis ,LP-4". (siehe Lageskizzen Anl. 1, Abb.
2-6.).

TAB. 1. ZUORDNUNG BAGGERSCHLITZE ZU HAUFWERKSSEKTOREN

Haufwerkssektor | Bagger- / Radlagerschlitz
HW 1a BS1,BS2

HW 1b BS 3,BS 4

HW 2a BS5BS6

HW 2b BS7

HW 3 BS 8 bis BS 11

HW 4 BS 12 bis BS 14

Aus allen Baggerschlizen wurden Proben entnommen und zu den in der folgenden Tabelle 2
aufgefiihrten Laborproben zur chemischen Analytik zusammengestellt.

Weiterhin wurde aus den einzelnen Schlitzen eine Mischprobe des Feinbodens (,MP-KO")
zusammengestellt und daran eine Kémungsanalyse durch Sieben und Schidmmen durchgefiihrt.

In der Anlage 1, Abb. 1 - 6 sind Lageskizzen zum untersuchten Haufwerk dargestellt.

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042 Seite 2
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2.3 Analytik

Fir alle Bestimmungen der nicht filichtigen Schadstoffe gilt, dass die Untersuchungen jeweils aus einer
reprasentativen und homogenen Probe durchgefiihrt worden sind.

TAB.2:  UBERSICHT UNTERSUCHTE PROBEN

P"::e"- Herkunft Analysenparameter
LAGA TR Boden (2004), Tab.1l, 1.2-4 + 11.1.2-5 + erg. Parameter DepV +
LP-1 |BS1bisBS4 PFC (25 Parameter) im Feststoff, im 2 : 1 Schiitteleluat und im
10: 1 S-4-Eluat
LAGA TR Boden (2004), Tab.ll, 1.2-4 +11.1.2-5 + erg. Parameter DepV +
LP-2 |[BS5bisBS7 PFC (25 Parameter) im Feststoff, im 2 : 1 Schiitteleluat und im
10 :1 S-4-Eluat
LAGA TR Boden (2004), Tab.ll, 1.2-4 + 11.1.2-5 + erg. Parameter DepV +
LP-3 |BS 8 bis BS11 PFC (25 Parameter) im Feststoff, im 2 : 1 Schiitteleluat und im
10 : 1 S-4-Eluat
LAGA TR Boden (2004), Tab.ll, 1.2-4 + 11.1.2-5 + erg. Parameter DepV +
LP-4 |BS12bisBS 14 PFC (25 Parameter) im Feststoff, im 2 : 1 Schiitteleluat und im
10 : 1 S-4-Eluat
MP-KO | BS 1 bis BS 14 KorngréRenverteilung (Sieb- / Schlimmanalyse)

Die chemischen Laborarbeiten und Analytik wurden durch das Labor Agrolab, Bruckberg durchgefiihrt.
Das Labor ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiert (D-PL-14289-01-00).

Angaben zu den verwendeten standardisierten Analysenmethoden (DIN-Norm), deren
Bestimmungsgrenzen sowie die Originalberichte der Analysen befinden sich in Anlage 2.

Die KorngroRenverteilung des Feinerdeanteils wurde in der Mischprobe ,MP-KO* im Labor des Ing.-
Biiros Dr. Jung + Lang GmbH ermittelt.

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042 ‘ Seite 3
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3 Ergebnisse und Bewertung

31 Bodenbeschreibung

Das Bodenmaterial der Feinfraktion ist gemaR der durchgefiihrten Sieb- / Schizmmanalyse (Probe ,MP-
KO") als stark schluffiger Ton, schwach sandig, schwach kiesig anzusprechen. Der in dieser Probe
ermittelte Wassergehalt lag bei 24,9 %.

Der Anteil an Steinen und Bidcken liegt nach der Feldansprache zwischen <2 bis 10 % (siehe
Probenahmeprotokolle Anlage 3).

Bei der Feldansprache wurde die Konsistenz als ,weich* und ,weich bis steif* angesprochen, die
Feuchtigkeiti.d.R. als ,feldfeucht".

Die Bodenfarbe variiert von hellbraun bis dunkelbraun mit graubraunen und grauen Anteilen.
Sensorisch wurde bei der Probenahme kein auffalliger Geruch festgestellt. Teilweise enthdlt das
Haufwerk humosen Oberboden, sehr vereinzelt Anteile an Schwarzdecke.

3.2 Untersuchungen nach LAGA, DepV und PFC

Die Laborproben ,LP-1“ bis ,LP-4“ wurden auf die Parameter der LAGA TR Boden (Nov. 2004), Tab. II.
1.2-4 und 1.2-5, die ergénzenden Parameter der Deponieverordnung (DepV, Anhang 3, Tab. 2) sowie
25 PFC-Einzelparameter (Feststoff, 2:1-Eluat und 10:1-Eluat) untersucht.

Der TOC-Gehalt der Proben ,LP-1* bis ,LP-4" liegt zwischen 0,38 % und 0,66 %.
MineralGlkohlenwasserstoffe (MKW) waren nur in Probe ,LP-1“ mit 180 mg/kg KW C10-C40 leicht
erhGht, ansonsten lagen sie unterhalb der Bestimmungsgrenze von 50 mg/kg. BTEX wurden nicht
festgestellt (< Bestimmungsgrenze 0,1 mg/kg). PAK waren mit 49 mg/kg in Probe ,LP-1* erhoht,

PFC wurden in allen vier Proben festgestelit.

Die wesentliche Analysenergebnisse sind in den folgenden Tab. 3 - 6 aufgefiihrt. Alle Analysen-
ergebnisse kénnen den Analysenberichten in Anlage 2 entnommen werden.

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042 Seite 4
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TAB.4:  ANALYTIK PROBE LP-2

Art des Abfallstoffs Erdaushub HW 2a + HW 2b
(Hauptbodenart: Lehm)

TOC-Gehalt 0,66 %

Schadstoffe mit erhohten Gehalten | Keine

Einstufung nach LAGA 20

Summe 25 PFC (Feststoff) 5,3 ug/kg (PFOS: 5,3 pglkg)

Summe 25 PFC (2:1 Eluat) 0,85 g/l (PFOS: 0,38 gfl; PFHXS: 0,25 pg/l, PFOA: 0,07 ugh)

Summe PFC (10:1 Eluat) 0,18 g (PFOS: 0,11 pgll; PFHxS: 0,06 pgh)

Einstufung:

gefahrlich / nicht geféhrlich nicht gefahrlich, keine Andienungspflicht bei SAM

Einstufung nach DepV DK 1l wg. PFC, Deponierung praktisch kaum méglich, da
Deponien Annahme von PFC-belastetem Boden verweigem

Abfalischiiissel nach AV 17 05 04 ,Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03" fallen*

Vorkommen der deklarierten Abfélle | abfallcharakterisierend fiir Haufwerksektoren HW 2a+ HW

innerhalb der Manahme 2b (ca. m*), Probe ,LP-2*

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042
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TAB.3:  ANALYTIK PROBE LP-1
Art des Abfallstoffs Erdaushub HW 1a + HW 1b
(Hauptbodenart: Lehm)
TOC-Gehalt 0,44 %
Schadstoffe mit erhohten Gehalten | PAK (EPA): 49 mglkg
Einstufung nach LAGA >22
Summe 25 PFC (Feststoff) 8,5 ug/kg (PFOS: 8,5 ug/kg)
Summe 25 PFC (2:1 Eluat) 2,1 g/l (PFOS: 1,5 ugh; PFHXS: 0,31 ughl; PFOA: 0,09 g/l
Summe 25 PFC (10:1 Eluat) 0,4 ug/ (PFOS: 0,29 pght; PFHXS: 0,08 pgh)
Einstufung:
geféhrlich / nicht gefdhrlich gefahrlich, Andienungspflicht bei SAM
Einstufung nach DepV DK Il wg. PAK + PFC, Deponierung praktisch kaum méglich, da
Deponien Annahme von PFC-belastetem Boden verweigern
Abfallschliissel nach AVV 17 05 03* ,.Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten”
Vorkommen der deklarierten Abféille | abfallcharakterisierend fiir Haufwerksektoren HW 1a+ HW
innerhalb der MaRnahme 1b, Probe ,LP-1"
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TAB.5:  ANALYTIK PROBE LP-3
Art des Abfallstoffs Erdaushub HW 3
(Hauptbodenart: Lehm)
TOC-Gehalt 0,38 %
Schadstoffe mit erhhten Gehalten | Arsen: 17 mg/kg
Einstufung nach LAGA 211
Summe 25 PFC (Feststoff) 16 ug/kg (PFOS: 16 ugh)
Summe 25 PFC (2:1 Eluat) 2,5 ug/ (PFOS: 1,8 pgfl; PFHxS: 0,43 pigh; PFOA: 0,06 Hghl)
Summe PFC (101 Eluat) 0,9 ugh (PFOS: 0,71 pgl; PFHxS: 0,13 pgh)
Einstufung:
gefahrlich / nicht gefahriich nicht geféhrlich, keine Andienungspflicht bei SAM
Einstufung nach DepV DK I wg. PFC, Deponierung praktisch kaum mdglich, da
Deponien Annahme von PFC-belastetem Boden verweigern
Abfallschliissel nach AV 1705 04 ,Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03* fallen®
Vorkommen der deklarierten Abfalle | abfallcharakterisierend fur Haufwerksektor HW 3,
innerhalb der Mafnahme Probe ,LP-3*
TAB.6:  ANALYTIK PROBE LP-4
Art des Abfallstoffs Erdaushub HW 4
(Hauptbodenart: Lehm)
TOC-Gehalt 0,45 %
Schadstoffe mit erhdhten Gehalten | Arsen: 18 mglkg
Einstufung nach LAGA Z1.1
Summe 25 PFC (Feststoff) 15 pg/kg (PFOS: 15 pgh)l
Summe 25 PFC (2:1 Eluat) 2,2 ugh (PFOS: 1,5 pgh; PFHXS: 0,43 ughi; PFOA: 0,07 Hafl)
Summe PFC (10:1 Eluat) 0,57 ugh (PFOS: 0,42 pgh; PFHxS: 0,1 ufl; PFOA: 0,02 pal)
Einstufung:
gefahrlich / nicht gefahriich nicht geféhriich, keine Andienungspflicht bei SAM
Einstufung nach DepV DK ll wg. PFC, Deponierung praktisch kaum maglich, da
Deponien Annahme von PFC-belastetem Boden verweigern
Abfallschliissel nach AVV 17 05 04 ,Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 05 03* fallen*
Vorkommen der deklarierten Abfzlle | abfallcharakterisierend fur Haufwerksektor HW 4,
innerhalb der MaBnahme Probe ,LP-4
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Bei Probe ,LP-1“ handelt es sich um ,gefahrlichen Abfall*, da fiir PAK (EPA) mit 49 mg/kg der
Zuordnungswert Z 2 der LAGA TR Boden (30 mg/kg) iiberschritten ist (AVV-Schliissel: 17 05 03*
.Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten*). U.E. ist dies auf einen geringen Anteil an
kohlenteerhaltigem StraRenaufbruch zuriickzufiihren, der vereinzelt im Haufwerk festgestellt wurde.
Hierflir spricht auch der mit 180 mg/kg leicht erhéhte Gehalt an MKW C10-C40.

Bei den weiteren drei untersuchten Proben (,LP-2* bis »LP-4%) handelt es sich um ,nicht gefahrlichen
Abfall*. Der Abfallschliissel lautet: 17 05 04 ,Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17
05 03* fallen”.

3.2.1 Untersuchungen PFC

Die Bewertung hinsichtlich PFC erfolgt in Rheinland-Pfalz aktuell gemaB ALEX-Informationsblatt 29
vom Mai 2017. Darin sind PFC-Einzelsubstanzen mit ihren vorlaufigen Geringfiigigkeitsschwellenwerten
(GFS) und gesundheitlichen Orientierungswerten (GOW) aufgelistet. GemaR den Vorgaben des ALEX-
Infoblattes 29 wurden in den entnommenen Bodenproben perfluorierte Verbindungen (PFC) untersucht.
Neben der Untersuchung von PFC im Feststoff wurden diese Schadstoffparameter auch im 2:1 und im
10:1-Eluat untersucht.

Fir die Eluatuntersuchung zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden - Grundwasser und die
Verwertung auerhalb von Deponien ist ein Wasser-Feststoffverhaitnis von 2:1 gem. Schiittelverfahren
DIN 19529 anzuwenden.

Fur die Eluatherstellung zur Deponierung von Bodenaushub auf DK-li-Deponien ist ein Wasser-
Feststoffverhaltnis von 10:1 nach DIN EN 12457-4 anzuwenden (S-4-Eluat).

Die Bestimmungsgrenze fiir die untersuchten PFC-Einzelparameter liegt bei 0,01 pgfl.

Aufgrund der hohen Mobilitét, Persistenz, Akkumulierbarkeit und Toxizitat ist eine Verwertung von PFC-
belastetem Bodenmaterial in Gebieten, die nicht mit PFC vorbelastet sind, auszuschlieRen.

Die Bewertung der 2:1-Eluatkonzentrationen fiir PFC erfolgt anhand der Aufsummierung der Quotienten
der im Labor gemessenen 2:1-Eluatkonzentrationen / GFS-Werte der 7 humantoxikologisch
abgeleiteten Einzelverbindungen (siehe Tabelle 1 ALEX-Infoblatt 29) und muss den Bewertungsindex 1
unterschreiten.

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042 Seite 7
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Hierbei ergeben sich fiir die 4 untersuchten Proben Bewertungsindizes > 1 (siehe Tab. 7). Es liegt eine
Verunreinigung mit PFC vor (Summe 25 Parameter: 0,85-2,5 ug/l im 2:1-Eluat, Hauptparameter:
PFOS).

Im 10:1-Eluat, das fiir eine Deponierung heranzuziehen ist, liegen die Analysenwerte fiir die Summe 25
PFC zwischen 0,18-0,9 pgA.

Die Analysenergebnisse im Einzelnen konnen der Anlage 2 enthommen werden.

33  Gesamtbewertung
Die Gesamtbewertung nach LAGA-Einstufung und PFC-Konzentrationen gibt folgendes Bild.

TAB.7:  BEWERTUNG BODENPROBEN NACH LAGA UND PFC-ANALYTIK

Probe Einstufung |PFC-Analytik {2:1-Eluat)* Bewertungs-
nach LAGA index PFC
PFBA | PFBS |PFHxA| PFHxS | PFNA | PFOA | PFOS Summe
fue/ll | [ue/ll | fwe/ | [e/N | (ve/M | [we/ll | [ue/1)
GFs-Wert** 100| 60 | 60| 01 | 006 | 01 | 01
LP-1 >Z22 0,03 0005|007 0,31 ] 001 | 009 | 1,50
PFC-Analysenwert/GFS 0,003 |0,0008| 0,012 3,1 | 0,158| 0,9 | 15,0 19,2
LP-2 20 0,02 | 0,005| 0,06 | 0,25 | 0,005| 0,07 | 0,38
PFC-Analysenwert/GFS 0,002 0,0008| 0,01 | 2,5 |0,083| 0,7 3,8 71
LP-3 Z1.1 0,02 10,005/ 006| 043 | 0,01 | 0,06 | 1,8
PFC-Analysenwert/GFS 0,002 (0,0008( 0,01 | 4,3 |0,167| 0,6 | 18,0 23,1
LP-4 Z11 0,02 | 0,005]| 0,07 | 043 | 0,01 | 0,07 | 1,50
PFC-Analysenwert/GFS 0,002 |0,0008)| 0,012 4,3 | 0,167 | 0,7 | 15,0 20,2
1 :

*) fiir die Eluatuntersuchung Wirkungspfad Boden-Grundwasser + Verwertung aufierhalb von
‘Deponien ist ein Wasser-Feststoffverhditnis von 2:1 gem. Schiittelverfahren DIN 19529 anzuwenden
'**) vorléufige Geringfiigigkeitsschwellenwerte der LAWA +LABO

Aufgrund der aktuellen Bewertung fiir PFC gemaR ALEX-Infoblatt 29 ist fiir das gesamte am 29.01.2020
untersuchte Haufwerk eine Gefdhrdung auf dem Wirkungspfad Boden - Grundwasser nicht ausge-
schlossen, da der Bewertungsindex fiir PFC deutlich iiber 1 liegt.

Ber_Bodenaushub-Shelter-4042 Seite 8

88



AG: LBB NL Trier

Bodenaushub Shelter 4042 BORO} FOR

PLANUNG

B-Bereich U
Flugplatz Bitburg - VERWERTUNGSUNTERSUCHUNGEN -

Deponierung:
Im 10:1 S-4-Eluat, das gem. ALEX-Infoblatt 29 fiir eine Ablagerung auf DK-ll-Deponien anzuwenden ist,

waren die PFC-Konzentrationen mit 0,18-0,9 g/l pg/l ebenfalls erhéht. Eine Deponierung diirfte in der
Praxis kaum mdglich sein, da derzeit nahezu alle Deponien die Annahme von PFC-belastetem Boden
verweigern.

Eine Aufhaldung weiterer Aushubmassen mit einem Béschungswinkel von 45° ist nur mit standfestem
Boden mdglich. Bei einem Wassergehalt von 0-20 % wére dies ohne Probleme hinsichtiich der
Standsicherheit moglich.

Bei einem Wassergehalt von 20-30% ist fir die Standsicherheit entscheidend, welche
KorngréRenzusammensetzung das aufzuhaldende Material aufweist.

Uber 30 % Wassergehalt ist bei den zu erwartenden Biden eher nicht von einer ausreichenden
Standsicherheit auszugehen,

Genauere Aussagen lassen sich nur nach entsprechenden bodenmechanischen Laborversuchen
treffen.

Der vorliegende Kurzbericht ist nur in seiner Gesamtheit giiltig. Die darin getroffenen Aussagen
beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Bereiche zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der
Gelandearbeiten.

bearbeitet: e
H. Lenz
Dipl.-Ing.agr.
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Legende

Bodenaushub - Zystand
vor Umiagerung

Schlitze mit Bagger / Radlader

zur Probenahme

% freier Betonboden Shelter

/

BOROJFOR
U PLANUNG

SPOO & PITTNER GmbH
Zur Festung 13 - 54318 Martesdort
Flugplatz Bitburg ol (0851) 99510
B-Bereich Shelter 4042 - Fac (0651 sderors
Deldaration Haufwerk Bodenaushub | mal@buero-fuer-umweltplanung.do
ABB. NR: ANLAGE NR:
2 1
PLANTITEL:
Lageskizze vor Umiagerung,
Probenahme HW 1
DATEINAME: PROJEKT NR: MASSST'AB:ca 1: 200
LPZHWI-PFC 20006 im Format DIN A4
PROJEKTLEITER: GEZEICHNET: DATUM:
Lenz Schade 29.01.2020
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- Bodenaushub vor Umlagerung
- Bodenaushub nach Umlagerung

Schlitze mit Bagger / Radlader
zur Probenahme

% freier Betonboden Shelter

/

\',_.—-—

BOROJ FOR

SPOO & PITTNER GmbH
Zur Festung 13 - 54318 Mertesdort
Flugplatz Bitburg Tel: (085 011
B-Bereich Shelter 4042 - F:::: foss:; g:oﬁ
Deklaration Haufwerk Bodenaushub mall@busro-fusr-umweltplanung,de
ABB. NR: ANLAGE NR:
PLANTITEL:
Lageskizze 1. Umlagerung,
Probenahme HW 2
DATEINAME: PROJEKT NR: MASSSTAB:ca 1:200
LP3-HW2-PFC .1
w2 20006 im Format DIN A4
PROJEKTLEITER: GEZEICHNET: DATUM:
Lenz Schade 29.01.2020
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ﬁ. - Bodenaushub vor Umlagerung
- Bodenaushub nach Umiagerung

Schlitze mit Bagger / Radlader
zur Probenahme

% freier Betonboden Shelter

|

BOROJFOR
SPOO & PITTNER GmbH
Flugplatz Bitburg Zlnt:FOslung 13 - 54318 Mertesdart
B-Bereich Shefter 4042 - Fax. (0g51) somrors
Deklaration Haufwerk Bodenaushub mall@buan-fuer-umweltplanung de
ABB. NR: ANLAGE NR:
4
PLANTITEL:
Lageskizze 2, Umlagerung,
Probenahme HW 3
DATEINAME: PROJEKT NR: MASSSTAB: 1 200
LP4-HW3-PFC ca.1:
20006 im Format DIN A4
PROJEKTLEITER: GEZEICHNET: DATUM:
L Lenz Schade 29.01.2020
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- Bodenaushub vor Umlagerung
- Bodenaushub nach Umlagerung
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freier Betonboden Shelter
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—

BOROJFOR
SPOO & PITTNER GmbH
Festung 13 - 54318 Mertesdor!
Flugplatz Bitburg z"'
B-Bereich Shelter 4042 - pteifedial
Dekiaration Haufwerk Bodenaushub mai@buers-fuer-umweltpianung de
ABB. NR: ANLAGE NR:
5 1
PLANTITEL:
Lageskizze 3. Umiagerung,
Probenahme HW 4
DATEINAME: PROJEKT NR: MASSSTAB:‘:a 1: 200
LPS-HW4-PEC .1
20008 im Format DIN A4
PROJEKTLEITER: GEZEICHNET: DATUM:
Lenz Schade 29.01.2020
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lr__ J untersuchte Proben

- Bodenaushub vor Umlagerung
- Bodenaushub nach Umlagerung

% freier Betonboden Shelter
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PROJEKT:

Flugplatz Bitburg
B-Bereich Shelter 4042 -
Dekdaration Haufwerk Bodenaushub

ABB. NR: ANLAGE NR:

T
OROJ FOR

B
u PLANUNG

SPOO & PITTNER GmbH

Zur Festung 13 - 54310 Mertesdosf
Tel.: (0851) 9951011

Fax: (0851) 8351013
mail@buero—ﬁumnmnplanung.de

PLANTITEL:

Lageskizze untersuchte Laborbproben

DATEINAME: PROJEKT NR:

MASSSTAB:

LP6-Prob ca.1:200

20006 im Format DIN A4
PROJEKTLEITER: GEZEICHNET: DATUM:
Lenz Schade 29.01.2020
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15 Datum 07.02.2020
'g _ Kundennr. 27012041
¢ PRUFBERICHT 2979010 - 172614
& Auftrag 2979010 20006
5§ Analysennr. 172614
2 Probeneingang 30.01.2020
& Probenahme 29.01.2020
o Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezelchnung LP-1

Rackstellprobe Ja

Auffalligkt. Probenanlieferung Keine

Probenahmeprotokoli Nein

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

__DIN 19747 : 200907 |
DIN EN 12457-4 : 2003-01 |

5:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte P;

Trockensubstanz DIN EN 14346 : 2007-03

pH-Wert(CaCl2) = 7.1 o DIN ISO 10390 : 2005-12

\Férbun e ]_ [  braun - _|_ j _[ QMP_504 BR t BR_269 : 2019-06

Geruch = I 3 erdig| 0 “QMP_504_BR 269 : 2019.06 |

Konsistenz " erdl steini QMP_504 BR 269 : 2019-06

Glithverlust | 71 __T 0,05 | DINEN15169: 2007-05 |

Kohlenstoff(C) organisch nisch (TC oc) ’ 044 4__041_ | DINEN 13137 : 2001-12 |
S [Cyanide ges. m <0,3 03 [ DIN EN ISO 17380 : 2013-10
S <0 T 1 _L DIN 3841417 : 201701 _
ol DIN EN 13657 : 2003-01 N EN 13657 : 2003-01 |
5 _DIN ENISO 11885 : 2009.0 200909 |
@ DINEN SO 11885 : 200909
g | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
£ | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
oy | DINEN1SO 11885  : 2009-09 |
5 | DINEN1SO 11885 : 2000-09 |
5 DINEN SO 12846 : 201208 |
— o
s il DIN EN ISO 17294-2 2005-02
& |Zink (zn) @)_ - _—__ _ _T_ DIN EN ISO 11885 : 2009-09
é- Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) |mg/kg ‘ DINEN :(4‘,?’?:4 220:059;?112* l-»‘\G/\_|
5 Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/l(g o DIN EN 14039: 2005-01
5 _’ LAGA KW/04 : 2009-12 |
] i - | o, DIN ISO 18287 : 2006-05 |
& B - i DIN ISO 18287 : 2006-05
3 0 - DIN ISO 18287 : 2006-05 |
8 DIN ISO 18287 : 2006-05
£ - 0,5 DIN ISO 18287 : 2006-05
2 — ; i DIN ISO 18287 : 200605 |
° then - 1™ DIN ISO 18287 : 2006-05
bu" Seite 1 von 4
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| DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05 g
DiIN ISO 18287 : 2006-05

- DIN ISO 18287 : 2006-05 |

DIN iSO 18287 : 2006-05

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzg{ghi!,geglen

Indeno(1,2, 3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

]

';E; www.agrolab.de

8

8 Datum 07.02.2020
:6’) _ Kundennr., 27012041
: PRUFBERICHT 2979010 - 172614

3 Kunden-Probenbezeichnung LP-1

§. Einheit Ergebms Best.-Gr. Methode

E [Pyren - 05 hl—____m:z_ms.—os_‘
et ’_Benzo( Janthracen | 005 | DINISO 18287 : 2006-05
E |Chrysen - 005—L— DIN ISO 18287 : 2006-05 |
£ Benzo(b)fluoranthen 0,05 DINISO 18267 : 2006-05 |
2

R

c

g

w

ter/]

Perﬂuonerte Verbmdungen PFC Feststoff
Perfluorbutanséure (PFBA

Perﬂuomulansulfonséure (PFBS)

\Perfluorpentanséure (PFPeA)

Perfluorhexanséure (PFHxA)

Perfluorhexansutfonssure (PFHxS)

Perfluorheptanséure (PFHDA)

Perfluomonanséure

Peffluoroctanséure (PFOA)
Perfluoroc;

oroctansulfonamid (PFOSA)
Pelﬂuomatansulfonséure (PFOS)

(PFNA)

Perfluordecanséure

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

PFDA

H4-Perfiuordecansuffonséure _(8_2 FTS)

Geschaftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

1 m Berechnung aus Messwerten der 1
g T T e Einzelparameter
& |Dichlormethan - gkg | <0,2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
'S |cis-1,2-Dichlorethen __ [ DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
5 |trans-1,2-Dichlorethen i | DIN EN ISO 22155 : 201607 |
5 |Trichlormethan - DIN EN ISO 22155 :
£ [1.1,1-Trichiorethan H | DINEN ISO 22155 : 2016-07
& |Trichiorethen - 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |Tetrachlormethan - <0,1 Jj 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
c
£ |Tetrachlorethen _ Imgkg _ <0,1 0.1 __| DINENISO 22155 : 2016.07
é’ LHKW - Summe rmg/kg | n.b.| | | [ Berechméng aus Messwerten der |
[ | | inzelparameter
5 Fenzol Imakg | <0,05] [ 005 [ | DINENISO 22155: 201607
% |Toluol <0,05| | 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Ethylbenzol <0, ’ - 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
5 imp-Xylol o .05/ 0,05 DIN EN ISO 22155 : 201607
% o-Xylol - 005 | 4} DIN EN ISO 22155 : 201607 |
g Cumol " [ 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% [Styrot - - - 0,1 i|'_ | DIN EN ISO 22155 : 2016-07—l
8 |Summe BTX b. L L Berechnung aus Messwerten der
= — %
© [PCB(28) ﬂ,O_L _ 001 [ _DINEN 15308 : 2008-05
R|PCB(52) 0,01 ___ | DINEN 15308 20083 15308 : 2008-05 |
6 PCB (101 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
wiPCB(118 0,01 DIN EN 15308 : _IN EN 15308 : 2008-05 |
O \PCB (138) | 001 _DIN EN 15308 : 2008-05 EN 15308 : 2008-05
2 lrcs (153) 1 001 j[ DIN EN 15308 : 2008-05 |
E IPCB(180) —L 0,01 _|_ DIN EN 15308 : 2008-05 5 |
3 PCB-Summe | Berechnur:gz aelle g?ns:g?men der
E’CB-Summe (6 Kongenere) mglkg —'— B o j Biechmér'lgzzlllsayaﬁgfnen oo |

isp’ [ 5 T DiN3s4taia: 201108
<50/ 1_ 5 | | DIN 38414-14: 201108
<50 5 ] DIN 38414-14 : 2011-08 *
<5,0 5 | | DIN38414-14:2011.08
<50 5 ﬂ DIN 38414-14 : 201108 |
<50 5 DIN 38414-14 : 2011-08 1
!k <50 DIN 38414-14 ; 1201108
paka [ <50/ 1L
uakg 85 5
ugkg | <s0] e
_Mg_______ ___ <50 5
pakg | <5,0 R N

Seite 2 von 4
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ditiert. AusschlieBlich nich
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geméf ISO/IEC 17025:2005 akkr

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<

<= AGROLARB 5°F

Your labs. Your service.

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172614
Kunden-Probenbezeichnung LP-1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Perfluordecansulfonséure (PFDS) pg/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) \ug/kg . <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluompentansulfonséure (PFPeS) pa/kg | <50 5 __| DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluortetradecanséure (PFTeA) ugkg | <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluortridecanséure (PETIDA) ua/kg - <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluorundecanséure (PFUnA) ua/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
}:éﬂ-lng)f-l,ZH-PeIﬂUOMexansulfonsaure Hakg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
!1’_”"_&,1,';5%2’1 Perfluoroctansulfonsture po/kg - <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
2H, 2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) pa’kg <5.0 5 DIN 38414-14 : 201 1-08 |
ﬂéﬁg&?’* Perfluorundecansaure uglkg <5,0 i 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
E;Lg_'_né:tj’ylperﬂuomctanséwe @7 ua’kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
7H-Dodecanfiuorheptansgure ug/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
(HPFHpA) _ -
Perfluordodecanséure (PFDoA) pakg <590 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Summe PFC pg/kg 8,50 » | Berechnung aus Messwerten der |
i — | | Einzelparameter |
Eluat o )
[Eluaterstellung - DIN EN 12457-4 :2003-01 |
Temperatur Eluat °C 218 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 79 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit pSfem | o 80 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Gesamtgehatt an geltsten Stoffen mall <200 200 DIN EN 15216 : 2008-01 R
Chilorid (CI) mg/l <20 2 | DINENISO 10304-1: 200907 |
Sulfat (SO4) ma/l - 3,2 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Fluorid (F) mal | _ <0,50 0.5 _ DINENISO 10304-1: 200907
'Cyanide ges. mafl | _ <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 B
Cyanide leicht freisetzbar mg/l 1 <0,005 0.005 DIN ISO 17380 : 2006-05 |
/Antimon (Sb) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 200502
Arsen (As) mall <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Barium (Ba) ma/l - <0,05/ 0,05 DIN EN ISO 17294-2 ; 200502
Blei (Pb) ma/l _ <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 | DIN EN 1SO 17294-2: 200502 |
Chrom (Cr) o mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) ] ma/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 |
Molybdén (Mo) o ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
Nickel (Ni) mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 17204-2: 200502 |
Quecksilber (Hg) mg/| <0,0002 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Selen (Se) _ ~ |mai <0,005| 0,005 DIN EN 1SO 17284-2 : 2005-02
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN IS0 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/l <0,05 0.05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/| 2| 1 DINEN 1484 : 1997-08 |
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat
H4-Perfluordecansulfonséure (8:2 FTS) uall <0,01/ 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutanséure (PFBA) g/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) uall <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
Perfiuordecanséure (PFDA) pa/l o <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecansulfonséure (PFDS) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordodecanséure (PFDoA) luafl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
|Perfluorheptanséure (PFHpA) pafl <0,01 | 0,01 DIN 3840742 : 2011-03 |
Seite 3 von 4
Heill ESmed i ( pawks 38
DE 128 944 168 e mmer T Mo Demsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



DOC-0-10238304-DE-P4

rgebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

ert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/E
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Datum 07.02.2020
) Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172614
Kunden-Probenbezeichnung LP-1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
[Perfluorheptansufionséurs (PFHpS) j@___]_________To_,ﬁr: — 001 [T DiN 3840742 : 201103 |
Perfluorhexanséure (PFHXA)  luan 0,01 001 | {_DIN 38407-42 : 2011-03 ‘l
\Perfluorhexansulfonsgure (PFHxS) _lwgn J__ 008 001 | | DIN3840742: 2011-03
@Muomonanséum (PFNA) \ug/l | <0,01 |_001 | DIN 3840742 : 2011-03 |
Perfluoroctanséure (PFOA) — |ugn | 002 001 | il DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfuoroctansulfonamid (PFOSA) —|ugl <001 oot | T DN 38407-42 : 2011-03 4
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) ot 029 0,05 | I DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluomentanséure (PFPeA) ] o T_ _ <D,01 | 001 | DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentansulffonséure (PFPeS) ] <001 0:01 | DIN 3840742 201103
Perfluortetradecanséure (PFTeA) o | <001 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfuortridecanséiure (PFTIDA) A <0 [ 001 | | DIN 38407-42:2011-03 |
}Pfelﬂuorundecanséure (PFURA) _*ggﬂ_ _ <001 + 001 | _I_ DIN 38407-42 ; 2011-03
1M 154 24 2H-Perfuorhexansultonséure ugh <0,010 001 | DIN 3840742 : 201103 |
;&;g&ffwrﬂuomﬁw_/fonsawe [T ™ ¥ | R 001 | DIN 3840742 : 2011-03 |
[2"@:—Pe:ﬂuordecanﬁre (H2PFDA) g/ __I___ <001 *_0,01 ‘____ DIN 3840742 : 2011@Q
@P&M-Perﬂuorundmnsai B —_EA U _I 0,01 |_ B +T 13840742 201103 |
Bideroa e BT gl L e Joeer ] oW 3_84"_7ﬁ2_‘”‘£34
g{#};l;lﬁcanﬂuomeptanséure ugh 4 <0,01 | 0,01 ‘ | DIN 38407-42 : 201103
Summe PFC = . _—_:’_"——*'Eﬁ_—ﬁT—
e W e L e |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhiéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geréltespezifischen Arbeitsbersich zy verdiinnen.

Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n, b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar,

Die Analysenwerte der Feststoffparameter bezichen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ® gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prijfungen: 30.01.2020
Ende der Prilfungen: 06.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstéinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprﬁfung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Pritfergebnisse in
diesem Prilfbericht werden geméR der mit Ihnen schrifilich geméR Aufiragsbests tigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rosshberg@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172635
Auftrag 2979010 20006
Analysennr. 172635
Probeneingang 30.01.2020
Probenahme 29.01.2020
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung LP-1
Einheit Ergebnis Best-Gr. Methode
Feststoff
[Trockensubstanz 1% [ » 81,3 [ 01 ] |_DIN EN 14346 : 2007-03 |
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm DIN 19529 ; 2009-01 |
Fraktion < 32 mm % ° 100 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % g <0,1 0,1 Berechnung aus dem Messwert
Eluat (DIN 19529) 4 DIN 19529 : 2009-01
H-Wert 7.8 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit pSicm 265 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Triibung nach GF-Filtration NTU 2,6 01 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat
H4-Perfluordecansulfonséure (8:2 FTS) ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 201 1-03
Perfluorbutanséure (PFBA) ua/l 0,03 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) pgll <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecanséure (PFDA) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuordecansuffonséure (PFDS) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordodecanséure (PFDoA) pal <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptanséure (PFHpA) uah 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfiuorheptansulfonsgure (PFHpS) ug/l 0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexanséure (PFHxA) ug/l 0,07 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluorhexansutfonséure (PFHxS) uah 0,31 0,1 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluomonanséure (PFNA) pa/l 0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansiure (PFOA) pal 0,09 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) ugh <0,01 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) pa/l 1,5% 0.1 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentanséure (PFPeA) pai 0,06 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuompentansulfonsaure (PFPeS) g/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortetradecanséure (PFTeA) ua/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortridecanséure (PFTrDA) uafl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorundecanséure (PFUnRA) ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
%#gjl",2H-Pe'ﬂ"°mexansulfonsawe pai <0,010 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
E g:_.g’;fH-Pefﬂuomctansuffonséwe ugfl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2H,2H-Perfluordecanssure (H2PFDA) g <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2H,2H,3H,3H-Perfluorundecansa .
oSk erfiuorundecansaure Mol <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Seite 1 von 2
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E, Datum 07.02.2020
=3’ _ Kundennr., 27012041
E PRUFBERICHT 2979010 - 172635

g Kunden-Probenbezeichnung LP-1

‘% Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

E [3.7-Dimethylperfivoroct are37- Jpgl | <001 T A - 2011

5 Rpﬁ"&i yipe uwo_aansm:_re r_ B JE/I B B <0,01 ‘_0,01 | B | _DIE&O?-42.2011-0S
E |7H-Dodecanfluorheptanssure (ugh T <0,01 | 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
< HPFHpA) ] | |

£ [Summe PFC wgfl J 21 % T [ Berechnung aus Messwerten der
ol — - | [ — | Einzelpsrameter . |
x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorfiegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerétespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

ISS

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ® gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

For die Eluaterstellung wurden 300 g Trockenmasse +/- 5g mit 600 mi deionisiertern Wasser versetzt und tber einen Zeitraum von 24 h
eluiert.

Die Fest-/FIﬁssigphasentrennung erfolgte fur hydrophile Stoffe gemal Zentrifugation/Membranfittration, fiir hydrophobe Stoffe gemaR
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Pritfungen: 30.01.2020
Ende der Priifungen: 06.02,2020

Rlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebn

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt maglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht 2uléissig. Die Prifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geman Auftragsbestiligung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISOAEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172720
Auftrag 2979010 20006
Analysennr. 172720
Probeneingang 30.01.2020
Probenahme 29.01.2020
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung LP-2
Ruckstellprobe Ja
Auffailigkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff -
[Analyse in der Gesamtfraktion 1 | | DIN19747:200007 |
Masse Laborprobe kg ° 7,00 0,001 DIN EN 12457-4 : 2003-01
Trockensubstanz % ° 82,3 0.1 DIN EN 14346 : 2007-03
pH-Wert (CaCl2) I 7.5 0 DIN ISO 10390 : 2005-12
Farbung i braun 0 QMP_504_BR 269 : 2019-06
Geruch e erdig 0 QMP_504 BR 269 :2019-06
Konsistenz ] ° __erdig/steinig 0 QMP_504_BR_269 : 2019-06
Gliihverust % 6.6 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,66 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
/Cyanide ges. ma/kg <0,3 0.3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX ma/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschluf DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 14 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 20 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN 1SO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mag/kg 41 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 24 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) ma/kg 36 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DINEN ISO( 1?)24:? 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN 1SO 17294-2 ; 2005-02
Zink (Zn) ma’kg 58,0 2 DIN EN 1SO 11885 : 2009-09
hi fie C10-C22 (GC DIN EN 14039 : 200501 + LAGA
Kohlenwasserstoffe C22 (GC) mg/kg <50 50 o 2+
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
Lipophile Stoffe % ° <0,05 0.05 LAGA KW/04 : 2009-12
Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoranthen ma/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
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8 Datum 07.02.2020
& Kundennr., 27012041
: PRUFBERICHT 2979010 - 172720
g Kunden-Probenbezeichnung LP-2
(,E,‘ Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
ElPven - 005 | | DINISO 18287 200605
3 005 | __DINISO 18287 : 2006-05 _4'
E ___| DINISO 18287 : 2006-05
2 DIN ISO 18287 : 2006-05
; Benzokﬂuoranthen DIN iSO 18287 ; _DIN ISO 18287 : 2006-05
3
o

m |
Benzo(a mgkg | _DIN ISO 18287 : 200605 __DINISO 18287: 2006-05 |
Dibenz ah anthracen m o | 005 j_ DIN ISO 18287 : 200605 |
Benzo(ghj im% = 0:06~ | 005 DINSO 18287 : 200605 ]
Indeno 1 2 3-cd ren kg | _____<0,05 0 05_ - DIN ISO 18287 : 2006-05 l

PAK-Summe (nachEPA) mg/kg 0,52 » [ | Berechnung aus Messwerten der

| . == Einzelparameter

chhlormethan - | | <o,z[ - 02 | | DINENISO 22155 201607 |
cis-1,2-Dichlorethen _ |malk ] 1 - <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
/trans-1;2 -Dichlorethen mg/k <01 01 | DINEN ISO 22155 : 201607
Tnchlormethan - ~Im T _ <0d - 1 | | DINENISO22155: 201607
04| DIN EN ISO 22155 : 2016-07

B X I B - T T 201607
| [ DINENISO22155: 201607 |

ditierte Parameter/E

Tetrachlormethan

11,1-Trichiorethan mahkg | <pd
Trichlorethen — mokg |

DINEN ISO 22155 : 201607 |

Berechnung aus Messwerten der | |
Einzelparameter

DIN EN ISO 22155 ; 201 16-07 |

DIN EN I1SO 22155 : 201607 |
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| DINENISO 22155 : 2016—07 ]

___— 0,05 _[ DINEN ISO 22155 2016-0
o T 0.1 [7 DIN EN ISO 22155 - 2016-07 T
o 01 DIN EN 1SO 22155 - 2018 22155 : 2016-07 |
o .b. Berechnung aus Messwerten der
= ———— %‘ e = _ Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05 |
DIN EN 15308 : 2008-05

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : —CINEN 15308 : 2008-05
l | DIN EN 15308 : 2008-05j
DIN EN 15308 : 2008-05
=== _DIN EN 15308 : 2008-05 =
mg/kg } n.b. " Berechnung aus Messwerten der
== - _{ =l [ ____ Einzelparameter |
EB-Summe (6 Kongenere) e Eg/kg | - n.b. | J_Berechmllsnrsl;z Zt':s l\rgtrens:g?men der e |

Perfluorierte Verbmduggen PFC Festst - o
Perfiuorbutansaure PFBA) - <5;o’ T 5 — | DIN38414-14: 2011-08
<5,0 -

Perﬂuorbutansuffonséure séure (PFBS) ] 5 __DIN 38414-14 - 2011-08
Perfluorpentansiu re[PFPeA) kg ’ <50 1__ 5 DIN 3

8414-14 : 2011-08

o

c

]

ko

@

E

s

a

3

£ |Perfluorhexanséure (PFHxA) - | DIN38414-14: 201108
-fs’ Perfuorhexansulfonséure (PFHxS) alkg <50 5 | DIN38414-14: 201108 ’
= |Perfluorheptanséure (PFHpA <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
2

2

[=]

a

£

@

b

°

s

o

o

Perfluoroctanséure (PFOA) m- <50 5 | | DIN38414-14: 201108

Perﬂuomctansulfonamld (PFOSA)  lugike <590 N 5 -

Perfluoroctensulfonséure (PFOS) | ug/kg - 53 5 | DIN 38414-14 : 2011-08

Perfluomonanséure PFNA)  |ug q | <5,0 5 I DIN 38414-14 ; 2011-08

Perfluordecanséure 2 (PFDA) a/kg [ <5.0 | 5 DIN 38414-14 : 2011-08

H4-Perfluordecansulfonsaure (8:2 F9  |pokg <50 LS5 | | DIN38414-14- 201108 |
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Datum 07.02.2020

Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172720
Kunden-Probenbezeichnung LP-2

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
\Perfluordecansulfonséure (PFDS) lugkg | <5,0 5 |_DIN 38414-14: 201108 |
Perfiuorheptansulfonsédure (PFHpS) pafkg <50 5 __| DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) pa/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfiuortetradecanséure (PFTeA) palkg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluortridecanséure (PFTrDA) ua/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfiuorundecanséure (PFUnA) | ua’kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
_E:é;__f:’l,_sz;-l,2H-Perﬂuomexansulfonsaure Ha/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
&I;‘#gg% Perfluoroctansulfonséure pg/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 201 1-08_
2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) ug/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
2H,2H,3H,3H-Perfluorundecansaure ygkg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
(H4PFURA) |
3 A?J-g;;_néit;ﬁylperﬂuomcfansaum 37- ug/kg <5,0| 5 DIN 38414-14 : 2011-08
7H-Dodecanfluorheptanséure Ha/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
(HPFHpA) _
Perfluordodecanséure (PFDoA) ug/kg <5,0 5 DiIN 38414-14 : 2011-08
Summe PFC pg/kg 530 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat - o
Eluaterstellung | DINEN 12457-4 : 2003-01 |
Temperatur Eluat °C 21,0 0 DiIN 384044 : 1976-12
pH-Wert 7.9 0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leitfahigkeit pS/cm 89 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Gesamtgehalt an gelssten Stoffen mg/l <200 200 | DINEN 15216 : 2008-01
Chlorid (Cl) mg/l <20/ 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) magll 438 2 DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Fluorid (F) ma/l <0,50 0,5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 ) DIN EN 1SO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,005 DIN ISO 17380 : 2006-05
Antimon (Sb) ma/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17204-2 ; 2005-02
Arsen (As) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Barium (Ba) mg/l <0,05 0,05 DIN EN IS0 17294-2: 2005-02 |
BBlei (Pb) mag/l <0,005 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0.0005 DIN EN 1SO 17204-2 : 2005-02
Chrom (Cr) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 172042 : 200502 |
Molybdsn (Mo) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 200502
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN [SO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) _Ima/l <0,0002] 0.0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02 {
|Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 1] 1 DIN EN 1484 : 1997-08 |
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat
H4-Perfiuordecansulfonsaure (8:2 FTS) ug/l <0,01] 0,01 | _DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutanséure (PFBA) ug/ <0,01 0,01 | _DIN 38407-42 ; 2011-03
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) uaf <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Penfluordecanséure (PFDA) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
\Perfluordecansulfonsgure (PFDS) uafl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordodecanséure (PFDoA) [pgh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptanséure (PFHpA) pal <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 201 1-034‘
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Datum 07.02.2020

Kundennr., 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172720
Kunden-Probenbezeichnung LP-2

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluorhexanséure (PFHxA) ual <0,01 | 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) uall 0,06 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuomonanséure (PFNA) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluoroctanséure (PFOA) pg/l | 0,01 0,01 _|_DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) ugh <0,01 _0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) (101l | 0,11 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentanséure (PFPeA) wah <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluomentansulfonséure (PFPeS) pal <0,01| 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
Perfluortetradecansaure (PFTeA) ug/ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortridecanséure (PFTrDA) pg/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorundecanséure (PFUnA) pg/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
1141-2 %“’.ZH-Pefﬂuomexansuffoﬂsawe HgA <0,010 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
1H, 14, 2H, 2H-Perfizoroctansufionsd -

R erfiuoroctansulfonsgure ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) ua/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
ﬂ#g&-}‘ﬂﬁrﬂwmndmns&m Mo <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
%L—gggit?ylpwﬂuomctansam 37 ugfl <0,01 0,01 DIN 38407-42: 2011-03 |
7H-Dodecanfiuorheptanséure pgh B <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
(HPFHpA) |

P Berech M d
Summe PFC ‘ugll 0,18 I| erec mér:gz z::saraer::gsrten 4{]

X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
Erlduterung: Das Zeichen <" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreflende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz,

Beginn der Priifungen: 30.01.2020

Ende der Priifungen: 05.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die Prilfgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprilfung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geman der mit Ihnen schriftlich gemaR Aufiragsbestitigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISOAIEC 17025:2008, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossherg@agrolab.de
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Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041

PRUFBERICHT 2979010 - 172723
2 Auftrag 2979010 20006
T Analysennr. 172723
£ Probeneingang 30.01.2020
S Probenahme 29.01.2020
E Probenehmer Keine Angabe
£ Kunden-Probenbezeichnung LP-2
B Einheit Ergebnis Best-Gr. Methode
4
= Feststoff _ ) _ -
5 [Trockensubstanz % - 81,5 [ 01 ] |_DIN EN 14346 : 2007-03 |
£ Eluat |
& |Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm | DIN 19529 : 2009-01
% Fraktion < 32 mm % | ° 91,2 | 0,1 | DIN 19747 : 2009-07 _“
§ Fraktion > 32 mm 1%, ° 8.8 0,1 Berechnung aus dem Messwert .
Z [Eluat (DIN 19529) ° ) DIN 19529 : 2009-01
£ [pH-Wert _ 7.9 0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
£ |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 353 i 10 DIN EN 27888 : 1993-11 _‘|
E [Tribung nach GF-Filtration INTU | ) 5,1/ 01 | DIN EN ISO 7027 : 2000-04
® Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat o
8 |He-Perfuordecansufonsaure (8:2 FTS) ug/ <0,01 0.01 | DIN 38407-42 : 2011-03 |
o Perfluorbutansiure (PFBA) uaA 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
& |Perfiuorbutansufonsgure (PFBS) ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
& |Perfluordecanséure (PFDA) pa/ _ <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
3 Perfluordecansulfonséure (PFDS) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 ; 2011-03 |
S |Perfluordodecansiure (PFDoA) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
@ |Perfluorheptanséure (PFHpA) pall 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
S |Perfiuorheptansulfonssure (PFHpS) ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
& Perfluorhexanséure (PFHxA) pa/l 0.06 0.01 DIN 38407-42 : 201103
- |Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) g/ 0,25 ) 0,01 | DIN 3840742 : 2011-03 |
‘% |Perfluomonanséure (PFNA) pg/l . <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
8 |Perfluoroctansiure (PFOA) pofl 0,07 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
g \Perflucroctansulfonamid (PFOSA) pg/ <0,01 0,01 | _DIN 38407-42 : 2011-03
g Perfluoroctansulfonséure (PFOS) ug/l ) 0,38 005 | DIN 38407-42 : 2011-03
% Perfluorpentansédure (PFPeA)  |ug/l 0,05 | 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
£ Perfiuorpentansulfonséure (PFPeS) uall | <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
5 Perfiuortetradscanséure (PFTeA) ugll <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 201 103 |
'S |Perfluortridecansiure (PFTrDA) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
< |Perfluorundecanséure (PFUnA) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
é IT_é’#éHZH-PefﬂWmexaﬂSU’fO"SﬁUfe ugh <0,010 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
£ |1H,1H,2H 2H-Perfuoroctansuffonsaure ngi <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Q |(H4PFOS) _ i
E \2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA)  |ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
@ |2H,2H,3H,3H-Perfluorundecanssure ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2 [H4PFUNA) | —
£
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Datum 07.02.2020
Kundennr., 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172723
Kunden-Probenbezeichnung LP-2
Einheit Ergebnis Best-Gr. Methode
A N N
7H-Dodecanfluorheptanséure ol <0,01 | | 0,01 | | DIN 38407-42 : 2011-03

HPFHpA) - e | o e e
Summe PFC | pg ' 0,85 ¥ [ Berechnung aus Messwerten K‘
—— 1 __L_ﬂzglgafa;mﬂf__l
X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerétespezifischen Arbeitsbereich zy verdiinnen.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n. b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quaniifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz,

Fur die Eluaterstellung wurden 300 g Trockenmasse +/- 5g mit 600 mi deionisiertem Wasser versetzt und Gber einen Zeitraum von 24 h
eluiert.

Die Fest-lFIﬁssigphasentrennung erfolgte fiir hydrophile Stoffe gemin Zentrifugation/MembranﬁItration, fur hydrophobe Stoffe gemsn
Zentrifugation/Glasfaserfiliration,

Beginn der Priifungen: 30.01.2020
Ende der Priifungen: 06.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prifgegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspritfung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichts ohne unsere schriftiiche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftiich geméR Aufiragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.8. der
ISOAIEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Patricia Rofberg, Tel. 08765/93996-53
Patricia.rossbherg@agrolab.de

Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3,
: Fax: +49 (08765) '93996-28
www.agrolab.de

ZUR FESTUNG 13
54318 MERTESDORF

84079 Bruckberg, Germany

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
BUORO FUR UMWELTPLANUNG

<
<= AGROLARB 5

Your labs. Your service.

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 172724
2 Auftrag 2979010 20006
S Analysennr 172724
¢ Probeneingang 30.01.2020
§ Probenahme 29.01.2020
E Probenehmer Keine Angabe
2 Kunden-Probenbezeichnung LP-3
:9: Ruckstellprobe Ja
% Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
5 Probenahmeprotokoll Nein
.g Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
2 Feststoff e o
5 |Analyse in der Gesamtfraktion | ] [ I DIN N 19747 : 200907
# [Masse Laborprobe __I_‘ 6,20 | 0001 | DIN EN 124574 : 2003-014‘
< |Trockensubstanz ° 83.0 | 01 DIN EN 14346 : 2007-03
% [pH-Wert (CaCi2) | A | DINISO 10390 : 2005-12
% |Farbung - | °*  braun 0 QMP_504 BR_269: 2019-06‘
£ Geruch e erdig| 0 _| QMP_504 BR 269 : 2019-06
E Konsistenz — L | ®  tehmig] | o | | oMP 504 BR 269: 2019—OSl
S |Gliihverlust o 1% - 43 0,05 |_DIN EN 15169 : 1 2007-05 |
§ Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 038 | 01 __| DINEN 13137:2001-12
& |Cyanide ges. mg/kg <0,3 | o3 | DINEN ISO 17380 : 2013-10
= [EOX  Imgkg | <1,0 —d--1 | DIN 38414-17 : 2017-01
Q [Kénigswasseraufschiu® - | __| DINEN 13657 : 2003-01
S |Arsen (As) - mgkg | 17 2 _f DIN EN ISO 11885 : 2009-09
@ [Blei (Pb) mg/kg 24 . 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
€ [Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 02 | DIN EN ISO 11885 : 200909
§ |Chrom (Cr) _ Imgkg 61 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
g Kupfer (Cu) _ |mgkg | 37, | 1 | | DINENISO 11885 : 2009-09
‘& |Nickel (Ni) mgkg | 56 1] DIN EN ISO 11885 : 2009-09
= - ] | DINENISO 12846 : 201208
g_.é _Quecksﬂber (Hg) ] mg/kg <0,05_ ‘Lo,os__ - 4____(__)_\‘
g Thalium(T) . ma/kg - 03 @ o1 | __DINENISO 17294-2: 2005-02 |
& |Zink (zn) mkg |  es8l | | DINEN1SO 11885 : 2009-09
hi toffe C10-C22 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
g Kohlenwasserstoffe (GC) mg/ki - <ﬂ_ 50 i 2009-1;
5 [Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50/ 50 DIN EN 14039: 2005-01 |
‘S |Lipophile Stoffe - % | <0,05 0,05 _|_LAGA KW/04 : 2009-12
= Naphthalin makg | _ <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
£ |Acenaphthylen - imakg | <0,05 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05 |
2 |Acenaphthen - mghkg | <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 200605 |
& |Fluoren - mgkg <005 005 | | DINISO 18287 : 2006-05
£ |Phenanthren mghkg | 0,05 0.05 __ | DINISO 18287 : 2006-05
8 Anthracen _ |mg/kg <0,05| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
3 |Fluoranthen - ma/kg 0.27| | 005 | DINiSO 18287 200605 |
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR GRoUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996—28 o v # ce
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geméaR ISO/IEC 17025:2005 ak

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172724
Kunden—Probenbezeichnung LP-3
Einheit Ergebnis Best.-Cr. Methode
Pyren _ Imgkg —_{F— o9 [ o005 | DIN ISO 18287 : 200605 |
Benzo(a)anthracen mgkg | 018 005 __DINISO 18287 : 2006-05 |
Chrysen mgkg | 016, “‘ 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,16 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(k)fluoranthen mgkg | 0,09 005 | | DINISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren _ |mgkg 015 005 | DIN ISO 18267 : 200605 |
Dibenz(ah)anthracen . ma/kg - <0,05 005 | | DINISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(ghi)perylen _ |mgkg | o 0,09 0,05 _ | DINISO 18287 : 2006-05 |
Indeno(1,2 3-cd)pyren _ Jmghkg | 0,10 | 0,05 | DINISO 18287 2006-05_[
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1.4 ¥ Berechnung aus Messwerten der
1 —— P Einzelparameter
Dichlormethan —maka | <02 | o2 | MN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen _mghkg | <0,1 01 | ___| DINEN ISO 22155 : 20 ﬂ‘
trans-1,2-Dichlorethen _ |makg - <01 | 0,1 J_ DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg{_kg <04 [ 01 | | DINEN ISO 22155 : 2016-07 |
1.11-Trichlorethan |, _F o <o <01 | o1 | DIN EN SO 22155 : 201607 |
Trichlorethen mg/kg <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 .
Tetrachlormethan . lmgkg | T <pgq 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen makg | <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe ma/kg n.b. ' Berechnung aus Messwerten der |
| Einzelparameter
Benzol = Imgkg _ <005 | 005 | DINEN IS0 22155 : 2016-07 |
Toluo! ma/ka <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol - _ |mgkg | <005 | 005 _| DINEN iSO 22155 : 201607 |
m,p-Xylol Imgkg | <pos 0,05 —l__ __| DINEN IS0 22155 : 201607
oXylol |mg/kg _ <0,05 005 | | DINEN ISO 22155 : 2016-07
Cumol __Imgkg | T <pq 01 | | DINENISO22155: 201607
Styrol " [mgikg i <01 | 01 | DINEN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. T Berechnur_wg aus Messwerten der
—_—— =% S~ B (B Einzelparameter
PCB(28) - |mgkg | __ <0,01| 001 | [ DIN EN 15308 : 2008-05_]
PCB(52) _ mgkg | %«),glj‘ 1001 | | DINEN15308: 2008-05
PCB(101) _imghkg | <0,01 001 | | DINEN 15308: 200805
PCB(118) —makg |  <0,01 _ 0.01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB(138) ~ mgkg | <001 | 001 | #DIN EN 15308 : 2008-05
PCB(153) makg | <0,01 001 | | DINEN 15308: 200805
PCB (180) mm’kg_# <001 | 001 DIN EN 15308 : 2008-05_i
PCB-Summe mglkg n.b. Berechnung aus Messwerten der
—_— ——————+ | - Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg | - _ni )7 L _I_Berechmél:rgl;zaetljs g?nsesg?Mn der“
Perfluorierte VerbmdqugﬂEFC) Feststoff - - Y
Perfluorbutanséure (PFBA)  [ughkg | . _<_5,g'_ # 5 | DIN 38414-14:2011-08 |
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) uokg | <5,0 s DIN 38414-14 : 201108 _|
Perfluorpentanséure (PFPeA eA)  |ugkg | o <5,0/ —} 5 _ | DIN 38414-14 : 2011-08 [
Perfluorhexanséure (PFHxA) ua/kg | <50 5 | DIN 38414-14 : 2011-08j
Perfluorhexansulfonsiure {PFHxS) uakg | <5,0 5 | DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluorheptanséure (PFHpA) ua/kg <5,0 5 DIN 38414-14.: 2011-08 |
Perfluoroctansiure (PFOA A) _lugkg | <5,0 5 1 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfiuoroctansulfonamid (PFOSA) pakg | <50 5 __DIN 38414-14 : 201108 |
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) wekg | B ] 5 __ | DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluomonanségure (PFNA) _lugkg | <50 ) L DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluordecansiure (PFDA) __|ug/kg | <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
H4-Perfluordecansuffonséure (8:2 FTS) wa'kg <50 5 ] DIN 38414-14 : 2011-08
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rgebnisse sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/E

DOC-0-10238304-DE-F 15

Datum 07.02.2020

Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172724
Kunden-Probenbezeichnung LP-3

Einheit Ergebnis Best-Gr. Methode
Perfluordecansulfonséure (PFDS) luakg ~ <5,0/ 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) pa/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS)  |ug/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfiuortetradecanssure (PFTeA) pa/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluortridecansgure (PFTrDA) _|pakg <50 5 DIN 38414-14 :2011-08 |
Perfluorundecanséure (PFUnA) nakg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Zgé;:"%HZ’H-Pefﬂvomexansulfonsém Ha/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Z:&L%gji’H-Pe'ﬂuomnsuffonsane pakg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) | pg/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
f:é’;g&-‘;” Perfluorundecanséure ng/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
%L—g;;mo%ylpe'ﬂuomfa"séwe @7 ua/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
7H-Dodecanfiuorheptanséure ug/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
(HPFHpA) -
Perfiuordodecanséure (PFDoA) ya/ka <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Summe PFC hg/kg 16,0 ¥ Berechnung aus Messwerten der
1 Einzelparameter
Eluat -
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01 |
Temperatur Eluat °C 21,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert B 8.1 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 71 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen ma/l <200 200 DIN EN 15216 : 2008-01
Chlorid (Cl) ma/l <2,0 2 DIN EN iSO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) ma/l <2,0 ) 2 DIN EN ISO 103041 : 200907
Phenolindex mg/l <0,01 0.01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Fluorid (F) 3 mall <0,50 05 DIN EN ISO 10304-1 :2009-07_
Cyanide ges. mafl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0.005 DIN ISO 17380 : 2006-05 |
Antimon (Sb) [mg/ <0,005 0,005 DiN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Arsen (As) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Barium (Ba) ~ |ma/l <0,05 005 | DIN EN ISO 17294-2: 200502 |
Blei (Pb) ma/l <0,005| | 0,005 DIN EN ISO 17284-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0.0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Molybdsn (Mo) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mafl <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Ha) mg/l <0,0002 0,0002 _DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) ma/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2: 200502 |
Zink (Zn) ma/l <0,05 0.05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DOC mg/l 1 1 DIN EN 1484 : 199708 |
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat
Ha-Perfiuordecansulfonsture (8:2 FTS) pall <0,01 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuorbutanséure (PFBA) pal <0,01 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonsgure (PFBS) pa/ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecanséure (PFDA) paf <0,01 B 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecansulfonséure (PFDS) pg/ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordodecanséure (PFDoA) ugl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorheptanséure (PFHpA) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

<= AGROLARB 5°°

Your labs. Your service.

¢ Fax: +49 (08765) 93996-28

E www.agrolab.de

&

S Datum 07.02.2020
&L

:é’) Kundennr. 27012041
¢ PRUFBERICHT 2979010 - 172724

g Kunden-Probenbezeichnung

</E>>" Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

£ |Perfuorheptansutfonsaure (PFHpS) ug/l <0,01 1 001 T | DIN 38407-42 : 2011-03 |
+ |Perfiuorhexanséure (PFHxA) uall 0,02 0,01 | DIN 38407-42 : 201 1-03_[
£ |Perfluorhexansulfonssure (PFHxS) pof 0,13 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
_g Perfluomonanséure (PFNA) [¥e]] <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03

o Perfiuoroctansgure (PFOA) pafl 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2 | Perfiuoroctansulfonamid {PFOSA) pa/l 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
- |Perfluoroctansulfonséure (PFOS) uall 0,71 0,1 DIN 38407-42 : 2011-03
uEf Perfluorpentanséure (PFPeA) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
& |Perfluomentansulfonséure (PFPeS) gl <0,01 0,01 DIN 38407-42 ; 2011-03

72’ Perfluortetradecansgure (PFTeA) ua/l <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03

8 |Perfluortridecansiure (PFTrDA) ual <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
& |Perfluorundecanséure (PFUnA) pg/l <0,01 0,01 DIN 3840742 : 20110L‘
% T.Z%HZH-Perﬂmmxansuﬂbnséum ugh <0,010 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
3 HipEag T erueroctansultnsdure g7 <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
¥ |2H,2H-Perfluordecansaure (H2PFDA) |l ~ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03

.'S ZH.zﬂgg;‘“liH-Pefﬂuomndecansaure pgh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
§ aimmellpeucroiansaurs (37 Hgh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 201103

- zi’;lb:zd%anﬂuom”tanséure ugn <0,01 0,01 DiIN 38407-42 : 2011-03 |
= Ip.

g Summe PFC ugh 0,90 ¥ | Berechnur]g aus Messwerten der
14 Einzelparameter

DOC-0-10256104-DE-P16
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x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorfiegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerélespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erlduterung: Das Zeichen "<” oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 30.07.2020
Ende der Priifungen: 07.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prilfgegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfditigung des Berichts ohne unsere schrifiliche Genehmigung ist nicht zulgssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemaR der mit thnen schriftlich gemdl Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISOAEC 17025:2005, Abs, 5,10.1 berichtet.

Q'&! 1%(‘;,{@& % J%@

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoRberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BURO FUR UMWELTPLANUNG
ZUR FESTUNG 13
54318 MERTESDORF

Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet,

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172725
Auftrag 2979010 20006
S Analysennr. 172725
g Probeneingang 30.01.2020
£ Probenahme 29.01.2020
E Probenehmer Keine Angabe
£ Kunden-Probenbezeichnung LP-3
B Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
=
= Feststoff _ _
5 [Trockensubstanz % G 81,5 [ 01 | | DINEN 14346 : 2007-03 |
g Eluat _
S |Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm ' | | DIN 19529 : 200901 |
%’ Fraktion < 32 mm % by 92,7 0.1 DIN 19747 : 2009-07
§ Fraktion > 32 mm % ° 7.3 0.1 Berechnung aus dem Messwert .
Z |Eluat (DIN 19529) . | ° I ___DIN 19529 : 2009-01
+ |pH-Wert | 79 0 | DIN 38404-5 : 2009-07
2 lelektrische Leitfahigkeit pSlcm | 207 10 | DIN EN 27888 : 1993-11
E Tritbung nach GF-Filtration NTU | 6.8/ 1 01 | | DIN EN ISO 7027 : 2000-04
G _Perﬂuorlerte Verbindungen (PFC) Eluat )
S |H4-Perfluordecansulfonsaure (8:2 FTS) g/l [ - <0,01 001 | DIN 38407-42 : 2011-03 |
o Perﬂuorbutansaure (PFBA) Ha/l | 0,02 001 | DIN 38407-42 : 2011-03
& |Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) ug/ i <0,01 0,01 |_DIN 38407-42 : 201103 _
= |Perfiuordecanséure (PFDA) uaht <0,01 0,01 - DIN 38407-42 : 2011-03
8 Perfiuordecansulfonsgure (PFDS) paf <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
o |Perfluordodecanséure (PFDoA) uah | <0,01 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
@ |Perfluoeptansgure (PFHpA) ug/l | 0,02 0,01 . DIN 3840742 : 2011-03 |
S |Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ual 0,02 0.0 | DIN 38407-42 : 2011-03 |
E Perfluorhexanséure (PFHxA) ug/l 0,06 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
o |Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) gl _ 0,43 0.1 DIN 38407-42 : 2011-03
% Perfluomonanséure (PFNA) g/ 0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
& |Perfluoroctanséure (PFOA) _ pah 0,06 0,01 | DIN 3840742 : 2011-03
£ |Perflucroctansulfonamid (PFOSA) ug/ 0,01 001 | DIN 38407-42 : 2011-03
£ |Perfluoroctansulfonséure (PFOS) pal 1,8 04 DIN 38407-42 : 2011-03
‘:; Perfiuorpentanséure (PFPeA) ug/l 0,04 0.01 DIN 38407-42 ;: 2011-03
.:!3 Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) uall 0,01 0,01 DIN 38407-42 : 201103
5 Perfluortetradecanséure (PFTeA) |ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
'§ Perfluortridecanséure (PFTrDA) ug/ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
= |Perfluorundecanséure (PFUnA) uall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
L j’z.z;#éﬁ2H-Pefﬂuomexanswf°n35"'e Hgh <0,010 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2 [1H,1H,2H 2H-Perfuoroctansulfonsaure ugl <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Q |(H4PFOS) 1 I
E 2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) ug/ <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
& |2H.2H,3H 3H-Perfluorundecansaure ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
o |[H4PFUNA) i il _
£
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AGROLAB Labor GmbH AGROLARB R0

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 07.02.2020

Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172725
Kunden-Probenbezeichnung LP-3

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
%;;ﬁylpemmaansm 6 lugh [ <001 [ oot [ ﬁ\l3&074ﬁ011?3"‘
7H-Dodecanfiuorheptanséure pg S <0,01 | 001 DIN 38407-42 : 2011-03 |
(HPFHoA) | o i | |
x| B h M rien d

oL e I N O =

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhSht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geréitespezifischen Arbeitsbereich zu verdgnnen.

Enduterung: Das Zeichen "<” oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoffist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststofiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Fur die Eluaterstellung wurden 300 g Trockenmasse +/- 5g mit 600 ml deionisiertem Wasser versetzt und tiber einen Zeitraum von 24 h
eluiert.

Die Fest-/Fliissigphasentrennung erfolgte fiir hydrophile Stoffe gem#R Zentrifugation/Membranfiltration, fiir hydrophobe Stoffe gemaR
Zenfrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 30.01.2020
Ende der Priifungen: 06.02.2020

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossherg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH
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Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
BURO FUR UMWELTPLANUNG

ZUR FESTUNG 13
54318 MERTESDORF

<

<= AGROLAB 5°F

Your labs. Your service.

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172726
Auftrag 2979010 20006
Analysennr. 172726
Probeneingang 30.01.2020
Probenahme 29.01.2020
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung LP-4
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg ° 7,20 0,001 DIN EN 12457-4 : 2003-01
| Trackensubstanz % ° 79,1 0,1 DIN EN 14346 ; 2007-03
pH-Wert (CaCl2) 7.0 0 DIN 1SO 10390 : 2005-12
Farbung ° braun 0 QMP_504_BR_269 : 2019-06
Geruch 2 erdig 0 QMP_504 BR_269: 2019-06
Konsistenz ° _ erdig/steinig| 0 QMP_504 BR_269 : 2019-06
Glithverlust % 6,2 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff{C) organisch (TOC) % 0,45 0,1 DIN EN 13137 : 2001-12
'Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN EN iSO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschiufy DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) ma/kg 18 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) mg/kg 21 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) mg/kg 55 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) mg/kg 33 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 53 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO ; §g4)6 1201208
Thallium (T1) ma/kg 04 0,1 DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
Zink (Zn) mglkg 56,4 2 DIN EN 1SO 11885 : 2009-09
Kohl toffe C10-C22 (GC DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
ohlenwasserstoffe (GC) mg/kg <50 50 KWI04 : 200012

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039: 2005-01
ILipophile Stoffe % ° <0,05 0,05 LAGA KW/04 : 2009-12
Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 DiN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2008-05
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAR GRoUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172726
Kunden-Probenbezeichnung LP-4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Pyren ma/kg <005 | 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(a)anthracen makg _ <0,05 | 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Chrysen ma/kg - <0,05 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(k)fluoranthen ma/kg _ <0,05 0.05 . DIN ISO 18287 : 2006-05_[
Benzo(a)pyren _Imgkg |  <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <005 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-054
Benzo(ghilpervien ma/kg _ <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg _ <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <02 0,2 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,1 . 04 ) DiN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg ) <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan ma/kg <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
| Einzelparameter _
Benzol mag/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluo! ma/kg <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol ma/kg o <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xvlol ma/kg <005 0,05 B | DINEN ISO 22155 : 2016-07 |
o0-Xylol - ma/kg - <005 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol _ |ma/kg <01 | 01 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Styrol ma/kg <0,1 01 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnur)g aus Messwerlen der
i Einzelparameter |
PCB (28) mahkg | <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05 |
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (101) ) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (118) ma/kg <0,01 001 | DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 | DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB (180) ma/kg - <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2008-05
PCB-Summe mglkg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
Einzelpzrameter
PCB-Summe (6 Kongenere? mg/kg __ n.b. ! Berechméri'gz :llls ':Jaf:nszgfmen der
Perfluorierte Verbi ndungen (PFC) Feststoff ]
Perfluorbutanséure (PFBA) pakg | - <5,0 5 | |_DIN 3841414 : 2011-08 |
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) pa/ka <5,0 5 | |_DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluorpentanséure (PFPeA) pa/kg <5.0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluorhexanséure (PFHxA) pa/kg <5,0 o 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) pakg <5,0 5 DIN 38414-14: 2011-08 |
Penfluorheptansgure (PFHpA) ug/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluoroctanséure (PFOA) ug/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) Hg/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) Ha/ka 15 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfluomonansiure (PFNA) 1ua/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluordecanséure (PFDA) pa/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
H4-Perfiuordecansulfonséure (8:2 FTS) ua/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 201 1-08 ]
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR RoWP
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Fax: +49 (08765) 93996-28
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Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172726
Kunden-Probenbezeichnung LP-4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
|Perfluordecansuifonséure (PFDS) ua/kg - <5,0 5 ] DIN 38414-14: 2011-08
\Perfluorheptansuffonséure (PFHpS) pa/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08 |
Perfiuorpentansutfonséure (PFPeS) ua/kg ) <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluortetradecanséure (PFTeA) ua/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfiuortridecanséure (PFTrDA) ua/kg <5,0 - 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Perfluorundecanséure (PFUnA) ug/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
}4_"1.2 %"LZ’H-Pefﬂﬂomexansuffoﬂséwe ng’kg <5,0 5 DiIN 38414-14 : 2011-08
ot 2hL2H.Perfuoractansufonsdure pa/kg <5,0 5 DIN 38414-14: 2011-08 |
2H,2H-Perfluordecansaure (H2PFDA) | palkg <5,0 5 - DIN 38414-14 : 2011-08
ﬂ%ﬁjﬁi’” Perfluorundecanséure ng/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
g;;g’{_fg:t}"ywﬂuomnsam (3,7- uo/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
7H-Dodecanfiuorheptanséure Hg/kg <5,0 5 DIN 38414-14 : 2011-08
(HPFHpA) _ |
Perfluordodecanséure (PFDoA) ua/kg <50 5 DIN 38414-14 : 2011-08
Summe PFC pg/kg J 15,0 ¥ Berechnur)g aus Messwerten der
. Einzelparameter |
Eluat _ _ -
Eluaterstellung ] DIN EN 12457-4 : 2003-01
Temperatur Eluat °C 21,2 0 DIN 384044 : 1976-12
pH-Wert ) . 83 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitf3higkeit pS/cm o 79 - 10 | DIN EN 27888 : 1993-11 |
Gesamtgehalt an gelsten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216 : 2008-01
Chilorid (CI) ma/l <2,0 | 2 DIN EN ISO 103041 ; 200007
Sulfat (SO4) mall 2.2 [ 2 DIN EN iSO 10304-1 : 200907
Phenolindex mg/l <0,01 0.01 DIN EN I1SO 14402 ; 1999-12
Fluorid (F) _Img/l <0,50 05 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
|Cyanide ges. o mg/l ) <0,005 0,005 | | DINENISO 14403-2: 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar _ mg/i <0,005 0.005 DIN ISO 17380 : 2006-05
/Antimon (Sb) mafl <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 200502
Arsen (As) mg/l <0,005 | 0005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Barium (Ba) - ~ |mgh <0,05 0.05 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Biei (Pb) ) mg/l <0,005 0,005 _ DINEN SO 17204-2: 200502 |
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 ) DIN EN ISO 17294-2 : 200502
Chrom (Cr) ) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 200502 |
Kupfer (Cu) ma/i <0,005 0,005 DIN EN ISO 17284-2 : 2005-02
Molybdén (Mo) - mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) ~ |magh <0,005 | 0,005 DINEN ISO 17204-2: 200502 |
'Quecksiiber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mag/l <0,005 0,005 DIN ENISO 17294-2: 200502 |
Thallium (T1) mg/l <0,0005 | 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2: 200502 |
Zink (Zn) ma/l , <0,05 0.05 DIN EN ISO 17204-2: 2005-02 |
DOC mg/l | 1 1 DIN EN 1484 : 1997-08 |
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat
H4-Perfluordecansufonsaure (8:2 FTS) pat <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluorbutansiure (PFBA) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonsgure (PFBS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluordecanséure (PFDA) paf <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuordecansulfonséure (PFDS) ug/l <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03 |
Perfluordodecanséure (PFDoA) pg/l <0,01 001 | DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluorheptanséure (PFHpA) ugh <0,01 ) [ 001 | DIN 38407-42 : 2011-03 j
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAR 5P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 07.02.2020

Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172726
Kunden-Probenbezeichnung LP-4

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Perfluorheptansulfonsdure (PFHpsS) pat [ <0,01 0,01 [ DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansiure (PFHxA) pa/l 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonssure (PFHxS) ua/l 0,10 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluomonanséure (PFNA) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctanséure (PFOA) Ha/l 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) uall 0,01 0,01 _| DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuoroctansulfonséure (PFOS) ua/l 0,42+ 0,1 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentanséure (PFPeA) pgll <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuorpentansulfonséure (PFPeS) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortetradecanséure (PFTeA) ua/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfiuortridecanssure (PFTrDA) pal <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorundecanséure (PFUnA) pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
1:1,2;!:[/:32]!-1,2H-Perﬂuorhexansulfonséure ugh <0,010 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
g&;’%yH-Perﬂuomctansulfonsaure pg/ <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) | g/ <00 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
%i};g&.}H-Perﬂuomndecansawe pg/ <0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
3 A74'-3gr(;c;t}hy/.merﬂuomctansaune @7 bt <001 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
7H-Dodecanfiuorheptanséure ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
(HPFHpA) .
Eumme PFC ugh 0,57 ¥ _Berechmérirgza;sal\rg?ns:tv;t:nen der

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
va) Die Nachweis- bzw, Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorfiegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerétespezifischen Arbeitsbereich zy verdinnen.

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Pritfungen: 30.01.2020
Ende der Priifungen: 07.02.2020

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priiigegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht 2zuléissig. Die Prilfergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemé&B der mit Ihnen schriftlich gemél Aufiragsbestitigung getrofienen Vereinbarung in vereinfachter Weise iS. der
ISO/AIEC 17025:2008, Abs. 5.10.1 berichtet

B, ONE 5

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
BURO FUR UMWELTPLANUNG

ZUR FESTUNG 13
54318 MERTESDORF

Datum 07.02.2020
Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172727
Auftrag 2979010 20006
Analysennr. 172727
Probeneingang 30.01.2020
Probenahme 29.01.2020
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung LP-4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff ) -
Trockensubstanz % == 79,9 [ 01 | | DIN EN 14346 : 2007-03
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm - f DIN 19529 : 200901
\Fraktion < 32 mm % ° 100, 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % e <0,1 0.1 Berechnung aus dem Messwert
Eluat (DIN 19529) s | DIN 19529 : 2009-01
H-Wert 7.8 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit |uSicm 265 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Triibbung nach GF-Filfration INTU 4,4 0.1 | DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Perfluorierte Verbindungen (PFC) Eluat B - -
H4-Perfiuordecansulfonséure (8:2 FTS) pa/l | <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 7
Perfluorbutanséure (PFBA) pag/l ' 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 201103 |
Perfiuorbutansulfonséure (PFBS) ug/l . <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluordecanséure (PFDA) pg/l _ <0,01 | 0,01 | DIN 3840742 : 2011-03
Perfluordecansulfonséure (PFDS) pg/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluordodecanséure (PFDoA) ua/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
\Perfluorheptanséure (PFHpA) [Te] 0,02 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
|Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ug/l 0,01 0,01 DIN 3840742 : 2011-03
Perfluorhexanséure (PFHxA) pall | 0,07 0,01 B DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) pall 0,43 0.1 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluomonanséure (PFNA) ug/l | 0,01/ 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluoroctanséure (PFOA) uall 0,07, 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) g/l 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) paf 1,5% 0.1 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorpentanséure (PFPeA) ua/l 0,04 0,01 - DIN 38407-42 : 2011-03 |
Perfiuorpentansulfonséure (PFPeS) gl 0,01 0.01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortetradecanséure (PFTeA) pgh | <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluortridecanséure (PFTrDA) pall <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorundecanséure (PFUnA) pg/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
z‘;-_lémFT.sz)I-I.2H-Perﬂuorhexansulfon8éiure ugh <0,010 | 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
1M, 1H,2H,2H-Perfiuoroctansulfonsa " .
eass erfitio sulfonsdure pall 0,02 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2H,2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) g/l - <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
2H, 2H, 3H,3H-Perfluorundecanséure ugh <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
(H4PFUNA) ]
Seite 1von 2
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemiR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/E:
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR 5RoUP

Dr-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
Datum 07.02.2020

] Kundennr. 27012041
PRUFBERICHT 2979010 - 172727
Kunden-Probenbezeichnung LP-4

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

R - I N . (RN SE407A 008 |
7H-Dodecanfluorheptanséure ‘ ugh ‘ <0,01| 001 | | DIN 38407-42:2011-03 |
HPFHA)__________.___ ] | ]
[Summe PFC - JEII_ | —2,2 ")[ B ‘ Berechnﬁzaet&)sgms:\gnen di ‘

X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
geratespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen,

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutst, der betreflende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststofiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Fur die Eluaterstellung wurden 300 g Trockenmasse +/- 5g mit 600 ml deionisiertern Wasser versetzt und tiber einen Zeitraum von 24 h
eluiert.

Die Fest-/Flﬁssigphasentrennung erfolgte filr hydrophile Stoffe gema Zentrifugation/Membranfiltration, fur hydrophobe Stoffe gemaR
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 30.01.2020
Ende der Priifungen: 06.02.2020

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prilfgegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspritfung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diessm Priifbericht werden gem#8 der mit Ihnen schriftlich gem4nR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise iS. der
ISO/AIEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet,

!
-

¥ ) X ]
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\, \ A il " §

i

AGROLAB Lahor GmbH, Patricia RoBber: , Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR GRoUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand
vom 27.09.2017)

07.02.2020
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe T
Maximale KorngréRe/Stickigkeit <10mm |
Masse Laborprobe in kg 6,90 |
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 2979010 1]
Analysennummer 172614
Probenbezeichung Kunde L.P-1
“Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 30.01.2020 13:01:19
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein X| ja siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein jal [ il |
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-% (S |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, efc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ ] ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein[X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein ja[ | Anteil <2 mm Gew-% i)
Analyse Siebrickstand > 2 mm nein ja|_| siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein[ | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein ja ﬁ
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein ja j
Riffelteiler nein| X | ja_
Cross-riffiing nein ja
Ruckstellprobe nein . ja| X | Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
Laboreingang
Anzahl Prifproben [3] anzugeben

Probenaufarbeitung (von der Prafprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prufprobe -
chem. Trocknung nein | X

Trocknung 105°C nein

Lufttrocknung nein
Gefriertrocknung nein!| X
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prufprobe R
mahlen nein . ja (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein ja

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch (ibemittelte Dokumente wurden gepruft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISONIEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschritt giltig.

AG Landshut Geschéftsfahrer

HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich /
Ust/VAT-I1d-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand

vom 27.09.2017)
07.02.2020
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe
Maximale KorngréRe/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 7,00
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Profprobe)
Auftragsnummer 2979010 ]
Analysennummer 172720
Probenbezeichung Kunde LP-2
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 30.01.2020 13:01:19
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein( X| ja| || ] ]
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-% |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ ] ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein[X| ja[_|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-% ]
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein[X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X|
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein ja| X
Kegeln und Viertein nein | X ja
Rotationsteiler nein! X ja_
Riffelteiler nein | X ja
Cross-iffling nein| X| ja
Ruckstellprobe nein| | ja[X| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— Laboreingang
Anzahl Prifproben [3] anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe -
chem. Trocknung nein[X| ja :|
Trocknung 105°C nein | X ja _ (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufitrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein z }a ﬂ
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe o -
mahlen nein jal X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein[X| ja E}

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoRberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch iibermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschriit glltig.

DOC-0-10238318-UE-P2

“AG Landshut Geschéftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
> DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand
vom 27.09.2017)

07.02.2020

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe
Maximale KorngroRe/Stuckigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 620 |
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prafprobe)
Auftragsnummer 2979010
Analysennummer 172724
Probenbezeichung Kunde LP-3
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 30.01.2020 13:01:19
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein X| ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein[X| ja I
inerte Fremdanteile nein|X| ja Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ ] ja[X
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein[X| ja
Siebung:
Analyse Siebdurchgang <2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2mm Gew-% ]
Analyse Siebrtickstand > 2 mm nein[X]| ja[ | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung -

Fraktionierendes Teilen nein ja E

Kegeln und Vierteln nein| X jal |

Rotationsteiler nein| X ja

Riffelteiler nein| X ja

Cross-riffling nein Y‘ ja |
Riickstellprobe nein ___i ja_E Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach

Laboreingang

Anzahl Prifproben anzugeben

Probenaufarbeitung (von der Prufprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe

mahlen nein
schneiden nein

(<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)

[

(X ML E

chem. Trocknung nein E ja
Trocknung 105°C nein| X| ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Luftirocknung nein i
Gefriertrocknung nein! X
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe
X

[e——
[

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoRberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch Obermittelte Dokumente wurden geprift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gliltig.

~AG Landshut Geschéftsfithrer

HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer /{
DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR 5ROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand

vom 27.09.2017)
07.02.2020
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe
Maximale KorngréRe/Sttickigkeit | <10mm
Masse Laborprobe in kg 7,20
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prufprobe)
Auftragsnummer 2979010 Al I
Analysennummer 172726
Probenbezeichung Kunde LP-4 .
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 30.01.2020 13:01:19 |
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| | [ O W
inerte Fremdanteile nein{X| jal | Anteil Gew-% |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein jal:l
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein| X| ja|l | Anteil<2mm Gew-% AT
Analyse Siebrlickstand > 2 mm neini X| ja siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein jal X '
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X |
Kegeln und Viertein nein| X ja
Rotationsteiler nein| X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein XJ ja
Rickstellprobe nein \__[ ja| X | Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
~ Laboreingang
Anzah! Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Prufprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe o
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein ’Y{ jaE (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein B ja| X |
Gefriertrocknung nein | X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe -
mahlen nein| | ja (<250 ym, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein jal |

AGROLAB Labor GmbH, Patricia RoBberg, Tel. 08765/93996-53
patricia.rossberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch tibermittelte Dokumente wurden geprilft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giitig.
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3 ~AG Landshut Geschafisfihrer
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Probenahmeprotokoll Boden

BOROJFOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
u PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-1
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-1 Analytik Feststoff
KW H 53 0
Haufwerkssektor HW la
LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren LHKW D
Haufwerksbeprobung PAK (EPA) O
: 0,00 bis 2,00 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von m Dbis 00m KVO + As O
Probenart Boden
‘ LAGA Boden O
Probengefifl PE-Behiilter mit Deckel Feststoff
Probe v O
. oo LAGA Boden
leichtfliichtige Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt  [J
Kiesi Feststoff
iesig
Farbe graubraun, dunkelbraun LAGA Bauschutt L]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 1
Bemerkungen Steine + Bldcke: <2 %
Riickstellprobe W
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 1 von 14
e (| DAKKS
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Probenahmeprotokoll Boden

BOROJFUR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-2
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-2 Analytik Feststoff

KW H 53 O
Haufwerkssektor HW 1a

LAKW O
Zweck der Probe /  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBiverfahren W H
Haufwerksbeprobung W] PAK (EPA) O

- ; 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von 0,00m bis 2,00m KVO 1 As O
Probenart Bod
ocen LAGABoden  [J
Probengefil PE-Behiilter mit Deckel Feststoff
Lo et e Y LAGA Boden [
& Eluat
Substrat Ton 0
. LAGA Bauschutt
iv:tark schluffig, schwach sandig, schwach Feststoff
iesig

Farbe graubraun, dunkelbraun LAGA Bauschutt L
Auffilligkeiten vereinzelt StraBenaufbruch Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0

Anz. Laborproben

1

Bemerkungen Steine + Bléicke: 2-5 %
Riickstellprobe %]
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 2 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BUROJFOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-3
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-3 Analytik Feststoff

Haufwerkssektor HW 1b

Zweck der Probe /  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBiverfahren

Haufwerksbeprobung ]

Entnahmetiefe von 0,00m bis 2,00m
Probenart Boden

Probengefifi PE-Behiilter mit Deckel
Probe

leichtfliichtige

Substrat Ton

stark schluffig, schwach sandig, schwach

kiesig
Farbe hellbraun, braun, grau
Auffilligkeiten keine

Anz. Einzelproben 4
Anz. Mischproben 1

Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 1

KW H 53

LAKW
LHKW

7 Schwermetalle

0O

[

O

PAK (EPA) O
KVO + As 0
O

LAGA Boden
Feststoff

LAGA Boden d
Eluat

LAGA Bauschutt [
Feststoff

LAGA Bauschutt O
Eluat

weitere Parameter

Bemerkungen Steine + Blacke: 5-10 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr

Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
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Probenahmeprotokoll Boden

BORO|FOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS- 4

Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020

Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz

Schlitz BS-4 Analytik Feststoff

Haufwerkssektor HW 1b

Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren

Haufwerksbeprobung

Entnahmetiefe von 0,00m bis 2,00m

Probenart Boden

Probengefifl PE-Behiilter mit Deckel

Probe 2]

leichtiliichtige

Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach
kiesig

Farbe hellbraun, braun, grau

Auffilligkeiten keine

Anz. Einzelproben 4
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0

KW H 53

LAKW
LHKW
PAK (EPA)

7 Schwermetalle
KVO + As

o o ooo o

LAGA Boden
Feststoff

O

LAGA Boden
Eluat

LAGA Bauschutt [
Feststoff

LAGA Bauschutt O
Eluat

weitere Parameter

Anz, Laborproben
Bemerkungen Steine + Blécke: 5-10 %
Riickstellprobe v
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit ‘
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 4 von 14




Probenahmeprotokoll Boden

BOROJFOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-5
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-5 Analytik Feststoff

KW H 53 ]
Haufwerkssektor HW 2a

LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren RN O
Haufwerksbeprobung PAK (EPA) (]

. 0.0 is 2, 7 Schwermetalle

Entnahmetiefe von 0,00m bis 70m I O
Probenart Boden

LAGA Boden O
ProbengefiB PE-Behilter mit Deckel Feststoff
Erobe LAGA Boden 0
leichtfliichtige El

uat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
Kiesi Feststoff
iesig

Farbe braun, dunkelbraun LAGA Bauschutt ]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 1
Bemerkungen Steine + Blocke: 2-5 %

Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020

Datum Analysenaufirag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr

Analysenbericht
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 5 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BORO|FOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-6
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-6 Analytik Feststoff

KW H 53 0O
Haufwerkssektor HW 2a

LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren LHKW O
Haufwerksbeprobung | PAK (EPA) O

. i 7 Schwermetalle

Entnahmetiefe von 0,00m bis 320m SO% 0O
Probenart Boden

LAGA Boden O
Probengefifi PE-Behiilter mit Deckel Feststoff
Probe v O

. . LAGA Boden
leichtfliichtige Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
kiesi Feststoff
g

Farbe braun, dunkelbraun LAGA Bauschutt ]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0

Anz. Laborproben

1

Bemerkungen Steine + Blicke: 2-5 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
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Probenahmeprotokoll Boden

BOROJ{FOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 -
U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen B
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-7
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-7 Analytik Feststoff
KW H 53 O
Haufwerkssektor HW 2b
LAKW [}
Zweck der Probe /  Schurfschlitze zur Deklaration
Aufschluiverfahren LKW Ll
Haufwerksbeprobung PAK (EPA) O
. 0,00 bis 3,00 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von m bis m KVO+ As O
Probenart Boden
LAGA Boden O
Probengefifi PE-Behiilter mit Deckel Feststoff
e LAGA Boden O
leichtfliichtige
Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
Kiesi Feststoff
iesig
Farbe braun, dunkelbraun LAGA Bauschutt LI
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 1
Bemerkungen Steine + Blicke: 2-5 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr

Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 7 von 14




Probenahmeprotokoll Boden

BOROJFOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
u PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-8
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-8 Analytik Feststoff

KW H 53 0O
Haufwerkssektor HW 3

LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
Aufschluiverfahren I =
Haufwerksbeprobung ] PAK (EPA) O

. 0.00 is 2,70 7 Schwermetalle

Entnahmetiefe von 0,00m bis 70m KVO 1 As O
Probenart Boden

LAGA Boden (]
Probengefill PE-Behilter mit Deckel Feststoff
ey 4 LAGABoden U
leichtfliichtige

Eluat
Substrat Ton

stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
Kiesi Feststoff
esig

Farbe braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt ]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz, Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz, Laborproben 1
Bemerkungen Steine + Blicke: 5-10 %

Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020

. Datum Analysenauftrag

Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfithrung gekiihit, dunkel

Laborinterne Proben-Nr

Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
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Probenahmeprotokoll Boden

BOROJ FOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-9

Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020

Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz

Schlitz BS-9 Analytik Feststoff

Haufwerkssektor HW 3

Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBBverfahren

Haufwerksbeprobung ¥

Entnahmetiefe von 0,00m bis 3,20m
Probenart Boden
Probengefifl PE-Behilter mit Deckel
Probe v
leichtfliichtige
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach
kiesig
Farbe braun, dunkelbraun, grau
Auffilligkeiten keine

Anz. Einzelproben 4
Anz. Mischproben 1

Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 1

KWHS53

LAKW
LHKW

7 Schwermetalle

O

O

|

PAK (EPA) O
KVO + As D
]

LAGA Boden

Feststoff

LAGA Boden - LI
Eluat

LAGA Bauschutt [J
Feststoff

LAGA Bauschutt O
Eluat

weitere Parameter

Bemerkungen Steine + Blgcke: 2-5 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr

Analysenbericht
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 9 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BORO|FOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
u PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-10
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-10 Analytik Feststoff
KW H 53 0O
Haufwerkssektor HW 3
LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
Aufschluiverfahren LHKW R
Haufwerksbeprobung PAK (EPA) 1
. 0,00 bi 3,20 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von m bis m KVO + As O
Probenart Boden
LAGA Boden O
Probengefil PE-Behilter mit Deckel Feststoff
Probe O
leichtfliichtige LAGA Boden
Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
.. Feststoff
kiesig
Farbe braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt ]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborpreben 1
Bemerkungen Steine + Blécke: <2 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht

Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 10 von 14




Probenahmeprotokoll Boden

BORO| FOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen

Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-11
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-11 Analytik Feststoff

KW H 53
Haufwerkssektor HW 3

LAKW
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren LHKW

Haufwerksbeprobung M

(I
O
O
PAK (EPA) O
U
U

: .00 bis 3,00 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von 0,00m bis m KVO 4 As
Probenart Boden
LAGA Boden
Probengefif3 PE-Behilter mit Deckel Feststoff
Probe =~ S LAGA Boden O
leichtfliichtige
Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
. Feststoff
kiesig
Farbe hellbraun, braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt [J
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben
Bemerkungen Steine + Blocke: <2 %
Riickstellprobe (%]
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 11 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BORO|FOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-12
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-12 Analytik Feststoff
KW H 53 O
Haufwerkssektor HW 4
LAKW O
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
Aufschluiverfahren W -
Haufwerksbeprobung W PAK (EPA) O
. i 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von 0,00m bis 3,00m VO Iy O
Probenart Bod
oden LAGABoden [
Probengefif3 PE-Behilter mit Deckel Feststoff
ichinchtige v LAGABoden U
& Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
el Feststoff
kiesig
Farbe hellbraun, braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt L]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelpreben 0
Anz. Laborproben 1
Bemerkungen Steine + Blocke: <2 %
Riickstellprobe v
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenaufirag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 12 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BOROJFOR

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-13
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-13 Analytik Feststoff
KW H 53 O
Haufwerkssektor HW 4
LAKW O
Zweck der Probe /  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren LHKW 0
Haufwerksbeprobung W PAK (EPA) O
: : 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von 0,00m bis 3,00m KVO & As O
Probenart Bod
e : LAGABoden [
Probengefi PE-Behilter mit Deckel Feststoff
Probe vl LAGA Boden O
leichtfliichtige
Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
Kiesi Feststoff
iesig
Farbe hellbraun, braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt L]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz, Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0

Anz. Laborproben

1

Bemerkungen Steine + Blscke: <2 %
Riickstellprobe
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 13 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden

BORO|FOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr BS-14
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz BS-14 Analytik Feststoff
KW H 53 ]
Haufwerkssektor HW 4
LAKW d
Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur Deklaration
AufschluBverfahren LW, =
Haufwerksbeprobung W PAK (EPA) O
. bi 7 Schwermetalle
Entnahmetiefe von 0,00m bis 3,00m KVO + As 0O
Probenart Bod
ocen LAGABoden  [J
Probengefif3 PE-Behiilter mit Deckel Feststoff
leishtNeAige . LAGA Boden  [J
tichtig Eluat
Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach LAGA Bauschutt [
Kiesi Feststoff
esig
Farbe hellbraun, braun, dunkelbraun, grau LAGA Bauschutt L]
Auffilligkeiten keine Eluat
Anz. Einzelproben 4 weitere Parameter
Anz. Mischproben 1
Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben
Bemerkungen Steine + Blocke: 5-10 %
Riickstellprobe v
Labor Agrolab Bruckberg Ubergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht
Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel Laborinterne Proben-Nr
Analysenbericht

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PRC-Aushub im Shelter 4042

Seite 14 von 14
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Probenahmeprotokoll Boden - Bodenmechanik

BOROJFOR
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
U PLANUNG
Verwertungsuntersuchungen
Projekt-ID 20006 Proben-Nr MP-KO
Auftraggeber LBB - Niederlassung Trier Entnahmedatum 29.01.2020
Projektleiter H. Lenz Probenehmer H. Lenz
Schlitz Mischprobe aus BS-1 bis BS-14 Bodenmechnische Analytik:

Haufwerkssektor PFC-belasteter Aushub Shelter B-Bereich

Zweck der Probe/  Schurfschlitze zur KorngréBenbestimmung
AufschluBverfahren

Haufwerksbeprobung

Entnahmetiefe von 0,00m bis 3,20m

Probenart Boden

Probengefi PE-Behiilter mit Deckel

Substrat Ton
stark schluffig, schwach sandig, schwach
kiesig

Farbe hellbraun, braun, dunkelbraun, graubraun,

Auffilligkeiten keine

Anz. Einzelproben 56
Anz. Mischproben 14

Anz. Sammelproben 0
Anz. Laborproben 14

Siebanalyse O
Sieb-/ - ™
Schlimmanalyse

Proctordichte U

Konsistenzgrenzen O

weitere Parameter

Bemerkungen
Riickstellprobe O
Labor Dr. Jung + Lang Ingenieure GmbH flbergabedatum 29.01.2020
Datum Analysenauftrag  29.01.2020
Aufbewahrungszeit
im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht  17.02.2020

Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel

Laborinterne Proben-Nr  185-61
Analysenbericht 185-61

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

Seite 1 von 1
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gem:is LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BORO|FOR
Projekt-ID 20006 U PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier ‘ Betreiber / Betrieb BIMA

Paulinstr. 58 Objekt / Lage Shelter 4042

54292 Trier Adresse Flugplatz Bitburg
Allgemeine Angaben
Grund der Probenahme: Altlasten
Herkunft des Abfalls: Shelter B-Bereich Proben-Nr: LP-1
Vermutete Schadstoffe: PFC, MKW, LAKW Entnahmedatum:  29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Probenchmer: H. Lenz

Dr.-Pauling-Str. 3 weitere Anwesende H. Lenz, BfU, E. Arens, Fa.
84079 Bruckberg-Edlkofen Palzkill

Vor-Ort-Gegebenheiten
Abfallart / Allg. Beschreibung: Boden Gemisch Boden / Bauschutt ] Bauschutt O
Ton ; stark schluffig, schwach sandig, schwach kiesig // hellbraun, braun, dunkelbraun, graubraun // vereinzelt
Gesamtvolumen, ca. / Form der Lagerung: 800 m? // Haufwerk unter Dach StraBenauforuch
Lagerungsdauer: seit November 2019
Einfliisse auf das Abfallmaterial: witterungsgeschiitzt
Probenahmegeriit und material: Bagger, Radlader
Probenahmeverfahren: Schurfschlitze zur Deklaration

Anzahl der Einzelproben: 56 Mischproben: 14 Sammelproben 0 Sonderproben: 0
Auffilligkeiten: vereinzelt StraBenaufbruch
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4

Probenvorbereitungsschritte: ~ Probenverjiingung

Probeniiberfiihrung: gekiihlt, dunkel

Vor-Ort-Untersuchung: keine

Topographische Karte als Anhang: ja Hochwert: 5535951  Rechtswert: 325252
Ubergabedatum: 29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Datum Analysenauftrag: 29.01.2020
Aufbewahrungszeit im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht 07.02.2020
Laborinterne Proben-Nr: 172614/172635
Probeniiberfihrung gekiihlt, dunkel Analysenbericht 2979010

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 1 von §
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gem:ifs LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BOROJFOR
Projekt-ID 20006 U PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier ‘ Betreiber / Betriecb BIMA

Paulinstr. 58 Objekt / Lage Shelter 4042

54292 Trier | Adresse Flugplatz Bitburg
Unterschriften
Probenehmer k ﬁ,_—b
Auwesende/Zewgen
Allgemeine Angaben

Skizze: Lageskizze siehe Anlage 1, Abb. 2-6

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 2 von §
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemiii LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PEC-Aushub im Shelter 4042 BORO|FOR
Projekt-ID 20006 U PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier ' Betreiber / Betrieb BIMA
Paulinstr. 58 Objekt / Lage Shelter 4042
54292 Trier | Adresse Flugplatz Bitburg
Allgemeine Angaben
Grund der Probenahme: Altlasten
Herkunft des Abfalls: Shelter B-Bereich ErobarNe 12
Vermutete Schadstoffe: PFC, MKW, LAKW Entnahmedatum:  29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Prebenehmer: H.Lenz
Dr.-Pauling-Str. 3 weitere Anwesende H. Lenz, BfU, E. Arens, Fa.
84079 Bruckberg-Edlkofen Palzkill

Vor-Ort-Gegebenheiten

Abfallart / Allg. Beschreibung: Boden
Ton ; stark schluffig, schwach sandig, schwach kiesig // braun, dunkelbraun

Gesamtvolumen, ca. / Form der Lagerung: 800 m® // Haufwerk unter Dach

] Gemisch Boden / Bauschutt L Bauschutt

O

/! keine
Auffilligkeiten

Lagerungsdauer:
Einfliisse auf das Abfallmaterial:
Probenahmegerit und material:

Probenahmeverfahren:

seit November 2019
witterungsgeschiitzt

Bagger, Radlader
Schurfschlitze zur Deklaration

Anzahl der Einzelproben:
Auffilligkeiten:

56 Mischproben:
keine Auffilligkeiten

14 Sammelproben 0
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe:

Probenvorbereitungsschritte:
Probeniiberfiihrung:

Vor-Ort-Untersuchung:

Sonderpreben:

0

Topographische Karte als Anhang: ja Hochwert: 5535951  Rechtswert: 325252
Ubergabedatum: 29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Datum Analysenauftrag: 29.01.2020
Aufbewahrungszeit im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht 07.02.2020
Laborinterne Proben-Nr: 172720/172723
Probeniiberfihrung gekiihlt, dunkel Analysenbericht 2979010
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 3 von 8
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemis LAGA PN 98)
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BORO| FOR

Projekt-ID 20006

Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier
Paulinstr. 58
54292 Trier

{Unterschriften

Probenchmer /{ @4

Anwesende / Zeugen

Allgemeine Angaben
Skizze: Lageskizze siche Anlage 1, Abb. 2-6

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

U PLANUNG

‘ Betreiber / Betriecb BIMA
Objekt / Lage Shelter 4042

Flugplatz Bitburg
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemifs LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BURO|FOR
Projekt-ID 20006 U PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier Betreiber / Betriecb BIMA

Paulinstr. 58 Objekt / Lage Shelter 4042

54292 Trier Adresse Flugplatz Bitburg
Allgemeine Angaben
Grund der Probenahme: Altlasten
Herkunft des Abfalls: Shelter B-Bereich Frobes=e: =
Vermutete Schadstoffe: PFC, MKW, LAKW Entnabmedatum:  29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Probenehmer: H. Lenz

Dr.-Pauling-Str. 3 weitere Anwesende H. Lenz, BfU, E. Arens, Fa.
84079 Bruckberg-Edlkofen Palzill

Vor-Ort-Gegebenheiten
Abfallart / Allg, Beschreibung; Boden M Gemisch Boden / Bauschutt [ Bauschutt g
Ton ; stark schluffig, schwach sandig, schwach kiesig // hellbraun, braun, dunkelbraun, grau // keine
Gesamtvolumen, ca. / Form der Lagerung: 800 m? // Haufwerk unter Dach AutRlligkeiten
Lagerungsdauer: seit November 2019
Einfliisse auf das Abfallmaterial: witterungsgeschiitzt
Probenahmegeriit und material: Bagger, Radlader
Probenahmeverfahren: Schurfschlitze zur Deklaration

Anzahl der Einzelproben: 56 Mischproben: 14 Sammelproben 0 Sonderproben: 0
Auffilligkeiten: keine Auffilligkeiten
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4

Probenvorbereitungsschritte: ~ Probenverjiingung

Probeniiberfiihrung: gekiihlt, dunkel

Vor-Ort-Untersuchung: keine

Topographische Karte als Anhang: ja Hochwert: 5535951  Rechtswert: 325252
Ubergabedatum: 29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Datum Analysenauftrag: 29.01.2020
Aufbewahrungszeit im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht 07.02.2020
Laborinterne Proben-Nr: 172724/172725
Probeniiberfithrung gekiihlt, dunkel Analysenbericht 2979010
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 5 von 8
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemi LAGA PN 98)
Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BOROJ FOR

Projekt-ID 20006

Aufiraggeber: LBB - Niederlassung Trier
Paulinstr. 58
54292 Trier

Unterschriften

Probenehmer k ﬁ-—"’

Anwesende / Zeugen

Aligemeine Angaben
Skizze: Lageskizze siehe Anlage 1, Abb. 2-6

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042

u PLANUNG

‘ Betreiber / Betrieb BIMA
Objekt / Lage Shelter 4042

Flugplatz Bitburg
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemiB LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BOROJFOR
Projekt-ID 20006 U PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier Betreiber / Betrieb BIMA

Paulinstr. 58 Objekt / Lage Shelter 4042

54292 Trier ‘ Adresse Flugplatz Bitburg
Allgemeine Angaben
Grund der Probenahme: Altlasten
Herkunft des Abfalls: Shelter B-Bereich GrobewiNg: i
Vermutete Schadstoffe: PFC, MKW, LAKW Entnahmedatum:  29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg Probenehmer: H.Lenz

Dr.-Pauling-Str. 3 weitere Anwesende  H. Lenz, BfU, E. Arens, Fa.
84079 Bruckberg-Edlkofen alge

‘Vor-Ort-Gegebenheiten
Abfallart / Allg. Beschreibung: Boden Gemisch Boden / Bauschutt [  Baaschutt O
Ton ; stark schluffig, schwach sandig, schwach kiesig // hellbraun, braun, dunkelbraun, grau // keine
Gesamtvolumen, ca. / Form der Lagerung: 800 m® // Haufwerk unter Dach Auffilligkeiten
Lagerungsdauer: seit November 2019
Einfliisse auf das Abfallmaterial: witterungsgeschiitzt
Probenahmegeriit und material: Bagger, Radlader
Probenahmeverfahren: Schurfschlitze zur Deklaration

Anzahl der Einzelproben: 56 Mischproben: 14 Sammelproben 0 Sonderproben: 0
Auffilligkeiten: keine Auffilligkeiten
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4

Probenvorbereitungsschritte: ~ Probenverjiingung

Probeniiberfithrung: gekiihlt, dunkel

Vor-Ort-Untersuchung: keine

Topographische Karte als Anhang: ja Hochwert: 5535951  Rechtswert: 325252
Ubergabedatum: 29.01.2020
Labor: Agrolab Bruckberg ~ Datum Analysenauftrag: 29.01.2020
Aufbewahrungszeit im Labor 3 Monate Datum Analysenbericht 07.02.2020
Laborinterne Proben-Nr: 172726/172727
Probeniiberfiihrung gekiihlt, dunkel Analysenbericht 2979010

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 Seite 7 von 8
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Probennahmeprotokoll Haufwerk (gemiB LAGA PN 98)

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042 BORO|FOR
Projekt-ID 20006 PLANUNG
Auftraggeber: LBB - Niederlassung Trier | Betreiber / Betrieb BIMA

Paulinstr. 58 ‘ Objekt / Lage Shelter 4042

54292 Trier ‘ Adresse Flugplatz Bitburg
‘Unterschriften
Probenehmer k @a
Anwesende/Zewgen 7

Allgemeine Angaben
Skizze: Lageskizze siche Anlage 1, Abb. 2-6

Projekt Flugplatz Bitburg - Deklaration PFC-Aushub im Shelter 4042
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Bodenmanagementkonzept

Zum Umgang mit groBfldchigen
PFC-Bodenbelastungen auf Bundesliegenschaften
- Bearbeitungsstand Juni 2018

\ W
1 Veranlassung 4

V,m\‘{;.‘
Im Rahmen von aktuellen Untersuchungen auf Bundesliegenschaften rucL(en immer
wieder groRfizchige Bodenbelastungen durch per- und polyfluorierte Chemikalien«(PFC) in
den Fokus der Bearbeitung. Dies betrifft eine Vielzahl \iéiﬁ*l?]éChQﬂ unterschiedlicher
Nutzungshistorie. Ehemalige militarisch genutzte }iegensclu;;aften und insbesondere
Flughéfen sind als flachig mit PFC belastet hervorzuhieben. Hierb“e;ifﬁbnzentrieren sich die
Belastungen, wie aktuelle Untersuchungsergebﬁissé‘-geigen, gicifﬁf ausschliellich an
bestimmte Vornutzungen wie Feuerldschubungsplétze. \ﬁelmehf_ zeigen sich diffus Gber
die gesamte Fliche verteilte PFC-Belastunigen. Die Konzentrationen schwanken dabei

deutlich und kénnen nicht immer in Kontext hit'EinZelereignissen gesetzt werden.

Aufgrund von diffus uber die Liégensghaﬂ verteilten PFC-Belastungen und daraus
resultierenden groRen Massen anfallender belasteter Bdden, scheinen Bodensanierungen
durch Aushub mit anschlie@gnber \Deponierung oder Hochtemperaturverbrennung als

6kologisch und c'ikonomi,sﬁf nicht_darstellbafé Optionen. Hiervon ausgehend wurde nach

weitere Mt‘igli,chkeite;}. Jer VerWeﬁUng von Bodenaushub auf groRBen Liegenschaften mit

diffus verteilten PFClBg‘Jégzungen beéQcht.
e

Als einé machbare Optior‘i‘gﬁm_ Umgang mit Bodenaushub wurde die Umsetzbarkeit von
flacheninternen Bodenumlagérungen im  Rahmen eines Workshops  beim
Niedersachsischen Laqdé’samt fur Bau und Liegenschaften (NLBL) zusammen mit
Vertretern' der Bungg’égnstalt fur Immobilienaufgaben (BImA), Vertretern von PFC-
Schadensfiile bearbeitenden Ingenieurbiros (Mull und Partner Ingenieurgeselischaft
mbH, Hannover; Altenbockum & Partner, Geologen, Aachen) sowie Vertretern der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Trier diskutiert. Die Ergebnisse dieser
Besprechung bilden die Grundlage fur das vorliegende Papier zum Umgang mit
grofflachigen PFC-Bodenbelastungen auf Bundesliegenschaften im Rahmen eines
Bodenmanagementkonzeptes.

Um die Machbarkeit sowie zu Beriicksichtigende Rahmenbedingungen nicht nur
theoretisch abzuleiten, sondern auch auf praktische Umsetzbarkeit zu prifen wurde der
ehemalige US-NATO Flugplatz Bitburg als Modellstandort ausgewanhlt.

05.06.2018 Seite 5 von 12
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2 Modellstandort Flugplatz Bitburg

Im Westen von Rheinland-Pfalz liegt der ehemalige US-NATO Flugplatz Bitburg stdéstlich
des Stadtgebietes von Bitburg. 1994 wurde das ehemals militarisch genutzte Geldnde in
eine zivile Nutzung Gberfuhrt. Der heute als ziviler Sportflugplatz genutzte Flugplatz
Bitburg erstreckt sich mit einer Breite von etwa 1,2 km auf eine Lange von etwa 3,6 km
von Stidwest nach Nordost. Im Nordwesten des Flugplatzgelsndes befindet sich des
.neue" Gewerbe-, Dienstleistungs- und Freizeitzentrum Flugplatz Bitburg. Im Stuiden und
Westen umgeben landwirtschaftliche Nutzflichen den Flugplatz und im Osten grenzt ein
Waldgebiet an.

Zu Zeiten der militarischen Nutzung des Flugplatzes war das gesamte Gelénde
nutzungsabhéngig in unterschiedliche Teilbereiche eingeteilt. Diese"iléinieil,gng wurde zur
besseren Orientierung und insbesondere aufgrund der aus den vgr'sghieden'e‘n‘Nutzungen
ableitbaren potentiellen Eintragsbereiche beibehalten. Dabei spiweéeh[n die Teilbereiche

keine Belastungsbereiche oder Abgrenzungen solcher wiedér. /U

Aus unterschiedlichen Untersuchungen auf dem Flugplatzgelénde und"‘ﬂéssen néherer
Umgebung geht hervor, dass sowohl im Boden und Grundwasser als auch in
umliegenden Oberflachengewsssern PFC-Kontaniinationen vorliegen.

Im Zuge des Flugplatzbetriebes sind im Be'i'\eiah%der ‘Qthaligen Feuerléschiibungsplatze,
entlang der Start- und Landebahn, in den’ Sicherheitsbereichen (Shelter) sowie an
anderen Stellen (GSG 9 Ubungsbersiche, ‘Altablagerungen und weitere) durch die
Herstellung und den Einsatz PEC-haltiger LQéchSChéume Verunreinigungen des Bodens
und nachfolgend des Grundwassers und der Oberflachengewssser durch PFC erfolgt. Die
PFC-belasteten Fiachen _ers:treclgen sich so-Uiber das gesamte Flugplatzareal womit sich

eine belastete, nicht zusg‘éir’ri’r’h‘é‘nﬁ"a‘ngende Fléche von ungefihr 175 ha ergibt.
&b Q.

Y RS
3 Ziel eines Bodenmanagementkonzeptes
h

Da PFC gut wasserléslich sind und tber den Sickerwasserpfad nachweislich ins
Grundwasser gelangen; bilden PFC-Bodenbelastungen dauerhafte Quellen fir den
Nachschub an 'i?FC ins  Grundwasser. Ebenso sind die uneingeschrénkten
Nachnutzungen derzeit ungenutzter Bundesliegenschaften insbesondere unter
Beriicksichtigung der  Minimierung des Flachenverbrauchs anzustreben.
Bodensanierungen sind um beiden Aspekten gentge zu tragen unvermeidbar. Bei Aushub
anfallende Bodenmassen missten auf entsprechenden Deponien oder {ber die
Hochtemperaturverbrennung entsorgt werden. Bei derart groRen Bodenmassen wie sie im
Rahmen von Sanierungsmafinahmen auf Flugplétzen zu erwarten sind, sind diese beiden
Wege kaum realisierbar. Zum einen nehmen derzeit nur sehr wenige Deponien PFC-
belastete Béden an, zum andere sind die Deponievolumen begrenzt und die Kapazititen

05.06.2018 Seite 6 von 12
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far derartige Béden waren bei den bisher absehbaren notwendigen Bodensanierungen in
kirzester Zeit erschopft.

Eine Alternative zu den genannten Verwertungsoptionen ist die flacheninterne
Bodenumlagerung. Ziel ist hierbei die Konzentration belasteter Béden innerhalb der
Liegenschaft auf wenigen, kieinen Flachen. Bei solchen Fliachen wire die Unterbindung
des Sickerwasserpfades und damit der weitere Austrag ins Grundwasser kontrollierbar.
Zudem stiinden die sanierten Flachen der uneingeschrankten Folgenutzung offen.

4 Rechtliche Grundiagen

Die Planung und Genehmigung von Bodenumlagerungen ‘*tﬁ'n Rahmen eines
Bodenmanagementkonzeptes sind in Anlehnung an einer‘aﬁ“f&?S;énierunésplan nach
BBodSchG § 13 mit den wesentlichen abzuarbeitenden Inhalten g'i{i:ra%;-.BBodSch\L Anhang
3 zu erstellen. "\:\\\ N
b 0 N

Ziel ist die Entwicklung der Gesamffidche und ein ,nj_cfjglichst éé@g!@s ‘restriktionsfreies
Inwertsetzen auf Basis der rechtlich zuldssigen Nutzupg: sowie QiéiEinschrénkung bzw.
Minimierung der Emissionen ausgehend von flachenhaft h"Bqla‘éti]ngen mit PFC durch

Konzentrierung belasteter Bsden auf wenigen kleinen Flachen: -~

Als Nicht-Gefahrenschwelle fUr den Wirkuﬁg‘sﬁfad\, Boden-Grundwasser wird der GFS-
Wert (Tab. 1) der Bodeneluatef(Z;jl.Sphﬁﬂeleluat) herangezogen.
Tab. 1: Aktuelle GFS bzw. TW,_W ynd GOW Werte

gem. LABO-LAWA-KIeiggmppe‘(Z-m 7)

Stoffname " GFS TWow Gow
[ug/L] [ug/L] [ng/L]
Perfluorbutans&ure (PFBA) 10 10 -
Perfluorperitanséure (PFPeA) . - - 3,0
Perfluorhéxansure (RFHxA) 6 6 -
Perfltorheptanséufe (PF HpA) - - 0,3
Perflugroctansaiire (PFOA) . 0,1 0,1
Perfluornonansdure (PFNA)"~ 0,06 0,06
Perfluordekanssure (PEDA) - - 0.1
Perfluorbutansytfonsiure (PFBS) 6 6
Perfluorhexansulfonszure (PFHxS) 0,1 0,1
Perfluorheptansulfonsaure PF HpS) - - 0,3
Perfluoroctansulfonsdure (PFOS) 0,1 0,1
1H,1 H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsiure - - 0,1
(6:2 FTS / H4PFOS)
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) - - 0,1
05.06.2018 Seite 7 von 12
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Hier sind die rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere die Umsetzbarkeit als
~Rahmensanierungsplan® zu prifen. Weiterer Abstimmungsbedarf und ggf. Hinzuziehung
von Juristen.

5 Sanierungsfliche

SR
3

%
&y

5.1  Eignungspriifung ﬁj P
i

&

Um zu klaren, inwiefern Flachen als Sanierungsflichen im Raljﬁhéﬁ;@eines PFC-
Bodenmanagementkonzeptes zu beriicksichtigen sind, sind die_P’FC-Bo&éﬁBe!_astungen
im Vorhinein im Rahmen einer orientierenden Untersuchung abzuleiten. Fié{;‘hen bei
denen im Boden die PFC Konzentrationen im Eluat (2:1 Schitteleluat) den 4-fachen GFS-
Wert Gberschritten sind, sind im Rahmen eines PFC-Bodentanagementkonzeptes zu
berlicksichtigen. Treten neben PFC weitere nutzungsbedingte §"¢-’ff3éqﬁs\toffe wie MKW, PAK
0. a. auf sind diese in der Orientierenden Untersuchyigg) zu benennen. In diesem Fall
ergeben sich eventuell andere Sanierungserfordernisge:. Fjgégméh mit Belastungen
unterschiedlicher Schadstoffgruppen sind damit zuné"chgf; -kein Bestandteil des
Bodenmanagementkonzepts.

Eine Einteilung von PFC-belssteten Béden in Belastungsklassen ist im Rahmen eines
Bodenmanagementkonzeptes'"«nféht"" erfordgrlii:‘h. Bei der Umlagerung erfolgen keine
weiteren Klassifizierungen, sonﬁ/it"'is\ﬁeine Einiéilung in zu bertcksichtigende und nicht zu
beriicksichtigende Flachen ausreich%nq.i;_% s

Es wird angestrebt, dass nach 'Qﬁolgreiéhgr Bodensanierung durch Aushub der Eintrag
der betrgffﬁhén Flilrs_tl'.'lcksﬂéchén__gim Bodenschutzkataster durch die zustandige
Ordnung’é’,béhﬁrde/geéndert und diese als sanierte Altlast gefuhrt wird (gilt in Rheinland-
Pfalz,*éﬁisprecpgﬁ;dés Vorgehen in anderen Bundeslanden). Dafiir ist fir jede Teilfliche
eine\'{.\\;ﬁ’sghlg,ssgokumentaﬁt'i?n der durchgefiihrten Arbeiten notwendig.

A > €

NGt s
h "5 L 5-
5.2 rforderlicher Untersuchungsumfang

g

Im Hinblick auf die differenzierte Abgrenzung von Einzelflichen sind fir jede Flache
Oberbodenbeprobungen durchzufiithren. Der Umfang der Beprobung erfolgt in Anlehnung
an die BBodSchV. So wird bei einer anndhernden Gleichverteilung der Schadstoffe bei
Flachen bis 10.000 m? fur jeweils 1.000 m?, mindestens aber von 3 Teilflachen, eine
Mischprobe erforderlich. Die Mischproben sollen aus 15 bis 25 Einzelproben bei einer
Beprobungstiefe gemaR BBodSchV bestehen. Far Flachen uber 10.000 m? sollen
mindestens 10 Teilflachen beprobt werden. Die Untersuchungen werden in Anlehnung an
die BBodSchV fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser durchgefiihrt.
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In der Detailuntersuchung werden die notwendige Aushubtiefe bestimmt und die
Aushubmassen quantifiziert. Es ist noch zu kldren, ob in der Dokumentation der Nachweis
der geplanten Aushubtiefe Gber eine abschlieRende Vermessung ausreichend ist oder

nach dem Aushub eine Freimessung in Form von weiteren Beprobungen zu erfolgen hat.

5.3  Identifizierung von Sanierungsflichen

{ Sanierungsflichen ]
(Queliflichen) |
— ___f_____ o E-E_Hﬁ_""'m—___
— Belastungssituation I
T
. Mehrstoffliche —‘ relevante PFC-
J nicht belastet J7 Bodenbelastung | Belastung

| N
— 1 — T2 % TF

keine weiteren

MaRnahmen Detailuntersuchung DEtailu‘ntersuch_yng ‘

erforderlich | Bearbeitung der Sanlerungsflache‘
auBerhalb des ——
Bodenmanage-

Bodenbelastung

mentkonzeptes = ]
L ] Abgrenzung der

‘ Definition ‘
Sanieru ngsziel-werte|

6 Ablagerungsfliche

Potentielle Ablagerungsfiichen auf Liegenschaften sollten mdéglichst frithzeitig identifiziert
werden, um diese im Vorhinein fiir den Verkauf auszuschlieRen. Dies solite insbesondere
unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass die Planungshoheit (Raumordnung,
Bauleitverfahren etc.) fir die Liegenschaft der Kommune obliegt, im Rahmen von
Entwicklungsprojekten so frih wie md&glich erfoigen.

Um Ablagerungsflichen zunichst von einer geplanten Bebauung freizuhalten, sind
Kenntnisdefizite bei der Identifikation entsprechender Flachen zu schlieRen. Hierzu sind
die nachfolgen aufgefihrten notwendigen Kriterien zu prifen, um Kenntnisdefizite zy

05.06.2018 Seite 9 von 12

A58



NLBL A
PFC-Bodenmanagementkonzept & " Altenbockum & Blomquist

identifizieren und bereits im Vorhinein Flachen von weiteren Untersuchungen
auszuschliefien.

J Ablagerungsfliche(n) |
Il (Zielflachen)

et "notyver!dige" =g, <
. ___J(rlterlen_‘,xr -

_— vorldufige Ableitung — g
( potentieller Flichen - )
- "Beprobungsios”

-r*"'ﬁreim“x

r Flache
| ungeeignet ~—— Kriterien e
L — —

o wl )

= i
Detailunter-\

suchung /
| ]F__T__—I
geeignete [ | Fldche |
Ablagerungsfliche J 7 ungeeignet

6.1 Notwendige Kriterien

* Entwicklungspotential der Flache

* Flichengrofe

¢ Morphologie

¢ Flora und Fauna, schutzwirdige Arten

* Infrastruktur, generelle Erreichbarkeit der Flache

* Rickholbarkeit

e Néhe zu Oberflachengewsssern — Uberﬂutungsbereiche sind auszuschlieRen
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6.2 Hinreichende Kriterien

Sind die ,Notwendigen Kriterien® erfallt sind weitere nachfolgend aufgefiihrte Aspekte fir
die Auswahl einer geeigneten Ablagerungsflache zu Uberprifen.

* (Vor-)Belastung durch PFC

* Schutzwirkung der Uberdeckenden Schichten
e Flurabstand

» Anderungen auf den Wasserhaushalt

£

* Umgebung, empfindliche Nutzungen in direkter Nachbarschaft*

EY

o, A5
:

Punktekatalog

£
(S

7 Technische Anforderungen an die AbLagerungsfléche

Zur sicheren Unterbindung des Sickerwasserpfades i§( die Ablagerungsflache ggf. mit
einem Abdichtungssystem auszustatten. Es ist der ;“Baij des abschlieRenden
Abdichtungssystems sowie eine tempor{:’i're Sicherung wahrend der Betriebsphase
notwendig. Das anfallende Niederschlags-, und Sickerwasser sind aufzufangen und
entsprechend abzuleiten. Untgr Umsténden ist.eine Aufbereitung notwendig.

Uber die technische Ausfuhrungi dgé/;_\\bdichttmgssystems ist im Einzelfall zu entscheiden.
Aufgrund unterschiedlicher Stancfof;tbedingyngen und Folgenutzungen kénnen nicht
generell vorgegeben. Varianten fir ein‘e-lykht’,e);bindung des Sickerwasserpfades sind:

- loﬁfferﬂéchenabdichtung‘v
‘ - 'Sohlabclightung mit Oberflachenabdichtung nach Abschiuss der Bauphase

Sohlabdichtung ohne Oberfléchenabdichtung

f‘ T oy )
'*-2:,%,, Bepflanzung

g Freiéésé 4" ’gﬁlge"UtZung ist in Anlehnung an die BBodSchv Anhang 3 zu

8 Langfristige Kontrolle der Ablagerungsflache
Im Rahmen der langfristigen Kontrolle ist nachzuweisen, dass keine Verschiechterung der

Situation  eintritt. Grundsétzliche Voraussetzung ist die Sicherstellung  der
Funktionstiichtigkeit des Abdichtungssystems (.Bauwerk”) der Ablagerungsflache.
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Dariiber hinaus kann ein Grundwassermonitoring zur  Sicherstellung  der
Grundwasserqualitat notwendig sein. Gegebenenfalls ist der Bau von neuen
Kontrollelementen (Grundwassermessstellen) notwendig. Dabei muss die Anordnung der
Messstellen der hydraulischen Situation und Geologie entsprechen (Poren- oder
Kluftgrundwasserleiter) was nur nach Durchfuhrung entsprechender Voruntersuchungen
mdglich ist.

9 Umsetzung der Bodenumlagerung

Hier sind sicherdich noch weitere Besprechungen notwendig

9.1 Bodenaushub

.

9.2 Bodeneinbau N3
10 Abschlussdokumentation ‘

P e
Altenbockum & P%l_ftﬁer, Geologen
Aachen, den 05.06.2018 -
Dr. Michael Altenbockum Katharina Berens
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