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Landwirtschaftliche Bewertung von Oberboden zur Prifung der Einbaueignung in be-
nachbarte Ackerflachen

Zweck des Gutachtens:

Vorlage bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis zum Nachweis der Unbedenklichkeit der Aufful-
lung von Boden.

Auftraggeber
ISP Industrie-Sandwerke Pfalz GmbH &Co. KG
Mittelpart-StraBe 1

67071 Ludwigshafen am Rhein

In der Gemarkung Bobenheim im Rhein-Pfalz-Kreis werden Sand und Kies bereits abgebaut. Jetzt soll
die Flache fur den Abbau ausgedehnt werden. Hierzu wird die oberste Schicht des Ackerbodens abge-
schoben.

Es ist vorgesehen, den anfallenden Ackerboden im Zuge der MaBnahmen in einen benachbarten Acker-
schlag einzubauen. Die Einbaueignung ist zu prufen.
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Das Gutachten besteht aus 23 Seiten, davon 2 Seite als Anlage.

Das Gutachten wurde ein Original und drei Kopien erstellt.

1 Original und 2 Kopien flr den Auftraggeber
Kopie fur den Sachversténdigen
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1 Situationsbeschreibung

1. Situationsbeschreibung

1.1 Sachverhalt
Die Firma ISP plant, den Abbau von Sand und Kies auszuweiten. Hierzu soll der Oberboden auf der
Betriebsflache ,Heiligen Sand” abgetragen und auf eine nahe liegende Ackerflache aufgebracht wer-
den.

Betroffen sind folgende Flurstiicke in der Gemarkung Bobenheim (s. Abb.1.):
Abtrag: Flurstick-Nr. 1197/4-6, 1198/1-6, 1200/1 bis 3 und 1200/6
Auffillung: Flursticks-Nr. 1231, 1232, 1233, 1234, 1235

Von der Flache von 72.478 m? sollen etwa 40.900 m? aufgefiillt werden.

Beide Schlage liegen auf Schwemmlandbdden des Rheines (Alluvium) und haben immer wieder
Mulden mit einer flachen Krume, wo sich das Druckwasser nach starken Niederschlagen sam-
melt. Ziel ist es, in der Mulde des Aufflllschlages (Flurstiicke 2131 bis 1235) den Boden aufzu-
fUllen und durch die erhdhte Krume die Wasserspeicherkapazitat sowie den Wurzelraum fur die
Pflanzen zu vergréBern. Durch die Anhebung der Bodenoberflache sollen die Wachstumsbe-
dingungen fur die Anbaufrichte verbessert werden.

Abbau des Oberbodens zur Freilegung des sandigen Untergrunds

Abb. 1:  Abbau und Verlagerung von Oberboden beim Abbau von Sand im Unterboden

Quelle: Geoportal

Hierbei sind folgende Aspekte zu beachten

1. Die Schadlosigkeit der MaBnahme
Der Nachweis der Schadlosigkeit erfolgt durch das Prifen von Art, Menge, Schadstoffgehalten
und physikalischen Eigenschaften des Materials unter Berlcksichtigung der Schadstoffgehalte
der Bdden vor Ort.
Eine schadliche Bodenveranderung ist zu erwarten, wenn die Vorsorgewerte gemai Anhang 2
Nr. 4 BBodSchV Uberschritten werden oder andere Schadstoffe mit toxischen Eigenschaften (§
9 Abs.1 Satz1 Nr.2 BBodSchV) eingebacht werden.
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1 Situationsbeschreibung

2. Nutzlichkeit der MaBnahme
Der Nachweis der NUtzlichkeit zielt auf die Wiederherstellung oder Sicherung natirlicher Boden-
funktionen in der Land-/Forstwirtschaft oder der Nutzungsfunktionen Siedlung/Erholung.
Die Nutzlichkeit einer MaBnahme schlieBt eine Verschlechterung vorhandener Bodenfunktionen
aus. Die Sicherung oder Wiederherstellung von Bodenfunktionen 1asst MaBnahmen zu, die be-
sondere Bodenfunktionen unterstitzen. Dies schlieit eine Verschlechterung der benachbarten
Flachen aus.
Die Bodenschutztechnische Begutachtung des Oberbodens ist nicht notwendig, wenn ein na-
tlrlich anstehender Oberboden ausgebaut werden soll. Nach ALEX ist ,eine analytische Uber-
prufung auf Schadstoffgehalte ist nur dann nicht erforderlich, wenn das Bodenmaterial aus
nachweislich natdrlich anstehenden Schichten stammt, bei denen schédliche Kontaminationen
aus anthropogenen Einfllissen oder aus erhbhter geogener Hintergrundbelastung nicht zu er-
warten sind.*

Bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis wird daher ein Antrag zur Aufflllung unter dem As-
pekt der landwirtschaftlichen Folgenutzung gestellt. Ziel dieses Gutachtens ist es, die Unbe-
denklichkeit der Auffullung, bzw. die Verbesserung der aufgefullten Flachen zu bewerten.

1.2 Rechtliche Lage

Das Bundes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (BBodSchG) regelt die Behandlung und Eingrif-
fe in den Boden (§1), das Auf- und Einbringen von Materialien in den Boden (§6) sowie die Ein-
haltung der guten fachlichen Praxis (§17):

§ 1. ,Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder

wiederherzustellen.

- Hierzu sind schédliche Bodenverdnderungen abzuwehren,

- der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu sa-
nieren oder

- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner naturlichen Funktionen
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie moglich
vermieden werden.*

§ 6: Untersuchungen der Materialien oder des Bodens, MaBnahmen zur Vorbehandlung dieser
Materialien oder geeignete andere MaBnahmen.”

§17: Grundsatze der guten fachlichen Praxis bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind
die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfahigkeit des Bodens als
natlrlicher Ressource. Zu den Grundséatzen der guten fachlichen Praxis gehért insbeson-
dere, dass die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird.

Da es sich Boden vornehmlich um landwirtschaftlich genutzten Oberboden handelt, erfolgt die
Bewertung geman dem ALEX Infoblatt 24, ,Anforderungen des §12 BBodSchV an die Herstel-
lung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (DB)“, Anlage 2, Tabelle 1.3.2.1 und Tabelle 1.3.2.2
sowie Anlage 3, Tabelle 1.3.2.1 und Tabelle 1.3.2.2

Bei Auffullung von Ackerflachen ist zu achten

- dass keine schadlichen Stoffe eingebracht werden,

- dass die Eigenschaften des eingebrachten Bodens (Aushub) und des vorhandenen Bo-
dens auf der Zielflache &hnlich sind,

- dass die naturliche Luft- Wasser- und Néhrstoffunktionen erhalten bleiben oder verbes-
sert werden und

- dass die benachbarten Grundstiicke nicht nachteilig beeinflusst werden.

' ALEX Infoblatt 24, ,Anforderungen des §12 BBodSchV an die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (DB)*
$1.2.10 Seite 3
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1 Situationsbeschreibung

1.3 Auftrag

Am 27. Juni 2018 erteilte die Firma ISP den Auftrag an den Sachverstandiger Dr. Harry Knittel
um folgenden Nachweis zu fuhren:

>

>
>

Bewertung der Bodeneigenschaften unter dem Aspekt des Einbaus in landwirtschaftlich
genutzte Flachen

Verbesserung Bodenfunktion durch Erhdhung der Wasserkapazitat und des Wurzelraumes
Empfehlung von ackerbauliche MaBnahmen zu Stabilisierung des Bodengeflges nach der
Auffillung

1.4 Ortstermin

Flr den 27. Juni 2018 und am 19. August wurden die Ortstermine vereinbart.

Beginn: jeweils 10.00 Uhr

Teilnehmer: 27. Juni: Herr Hans-Peter Boehn, Rechtsanwalt Ralf Neumann, Frau Susanne

Mayrhofer und Sachverstandiger Dr. Harry Knittel.

19. August: Frau Susanne Mayrhofer, Frau Schmidt ICP und Sachverstandiger
Dr. Harry Knittel.

Ende: 12.30 Uhr, bzw. 13.00 Uhr am 19. August

Bei der Besichtigung der betroffenen Flachen wurden folgende Beobachtungen gemacht:

Die Abbauflachen lagen brach, der Boden war ziemlich trocken. Die Rissbildung an der
Oberflache deutet auf einen mittleren Tongehalt.

Die Flachen, die aufgeflllt werden sollen, liegen in der Nahe Abbauflache. Sie sind etwa
1.200 m entfernt

Auf den Zielflachen wird aktuell Mais angebaut. Aufwuchsschaden sind deutlich zu erken-
nen.

Auf Grund der Bodenentwicklung hat sich eine Mulde im Acker gebildet. Gerade in den
Mulden sammelt das Druckwasser auf Grund der geringeren Héhe der Auftragsflache
(88,3 bis 89,2 NN +m). Zu anderen Zeitpunkten war die Mulde mit Wasser geflllt (Abb. 3).

Abb. 2: Schwaches Wachstum von Mais in der Mulde der Zielflachen (Flurstlck 1231)
auf Grund zeitweiser Staunasse.
Foto: Harry Knittel, 27.06. 2018
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1 Situationsbeschreibung

- Im Frihjahr 2018 flhrte der Wasserstau zu einem schwécheren Wachstum der Pflanzen
(Abb. 2).

- Es wurden Bodenproben mit dem Purckhauer-Bohrer bis aus einer Tiefe von 100 cm ge-
zogen. 12 Einschlage diagonal Uber das Feld.

Abb. 3: Ansammiung von Druckwasser in der Mulde der Zielflache (Flurstiick 1231),
die aufgefullt werden soll.
Foto: Udo Kobilka

Nach Aussage des Bewirtschafters ist die Wasseransammlung auf der Ackerflache nahezu jedes
zweite Jahr zu beobachten. Bestatigt wird diese Beobachtung durch die Messungen an der
Grundwasser-Mess-Stelle 1362 ganz in der Nahe der Auffull-Flache (Luftlinie ca. 720 m). Die
Mess-Stelle liegt auf gleicher H6he von 89,2 m NHN wie die Aufflill-Flache, die eine Hohe zwischen
88,3 und 89,2 m NHN hat. Die Aufzeichnungen wurden Uber die Jahre 1981 bis 2005 durchge-
flhrt (siehe Anlage, Abb. 1).

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (DB)* sind zwei Dinge zu prifen:

1. Schadlosigkeit der MaBnahme
Der Nachweis der Schadlosigkeit erfolgt durch das Prifen von Art, Menge, Schadstoffgehalten
und physikalischen Eigenschaften des Materials unter Berlicksichtigung der Schadstoffgehalte
der Béden vor Ort.
Diese Prufung entféllt, wenn landwirtschaftlich genutzter, natUrlicher Boden ausgebaut wird.

2. Nutzlichkeit der MaBnahme
Der Nachweis der Nutzlichkeit zielt auf die Wiederherstellung nattrlicher Bodenfunktionen oder
der Nutzungsfunktionen Siedlung/Erholung oder Land-/Forstwirtschaft.
Die NuUtzlichkeit einer MaBnahme schlief3t eine Verschlechterung vorhandener Bodenfunktionen
aus.
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2. Methodisches Vorgehen

2. Methodisches Vorgehen

2.1 Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden in dem Gutachten verwendet:

- Auszug aus den topografischen Karten des Geo-Portals fir Rheinland-Pfalz

- Geobasisinformations-System vom Katasteramt Neustadt

- Basisdaten zum Hohenverlauf aus dem DGM durch das Vermessungstechnisches Bulro
Arnold Monz ObVI, Kaiserslautern

- Analysenbericht Uber das aufgeflllte Bodenmaterial durch das Labor BOLAP in Speyer

- Analysenbericht nach LAGA durch ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH

- Kartenmaterial des Buros ,Natur und Raum® Landschaftsarchitektur und Umweltplanung
Dipl.-Biologin Susanne Mayrhofer

- Eigene Fotos und Fotos der Firma Willersinn

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) Stand 27. Sept. 2017

2.2 Informationen aus dem Geobasis-Informations-System

Bodenart, Bodentyp, Herkunft und Entwicklungszustand, sowie die Boden- und Ackerzahlen
nach der Reichsbodenschatzung kénnen beim Katasteramt abgerufen werden. Damit werden
die nattrlichen Bodeneigenschaften erfasst.

2.3 Bodenuntersuchung nach LUFA

Die Bodenproben von den Bauflachen und den Zielflachen werden durch die Firma ICP ge-
nommen. Die Boden werden auf den Parameterumfang gem. ALEX-Informationsblatt 24 unter-
sucht, um die Schadlosigkeit der MaBnahme bewerten zu kdnnen?.

Das Bodenmaterial wurde auf Arsen und Schwefel untersucht und die Unbedenklichkeit festge-
stellt. Es bestehen keine Bedenken, das anfallende Bodenmaterial in den Zielflachen einzubau-
en.

Zur landwirtschaftlichen Bewertung der Boden werden der Gehalt der Nahrstoffe (P, K, Mg und
pH) sowie der N- und C-Gehalt analysiert (BOLAP, Speyer).

Um die Horizontbildung im Boden und dann die Auffullhdhe zu bestimmen, wird mit dem
Pirckhauer-Bohrstock (Tiefe 100 cm) der Bodenkern gewonnen, um Bodentyp und Bodenart
der betroffenen Bdden zu erfassen.

2.4 Nivellement auf den Zielflachen

Zur Darstellung der Aufflllung auf den Flachen wird der Hohenverlauf durch das Digitale Gelan-
de-Modell (DGM) fur die Zielflachen erstellt. Die Digitale Geldndemodelle (DGM) beschreiben die
raumlichen Formen der Erdoberflache (Gelanderelief) in 3-D-Koordinaten. Die Héhenangaben
beziehen sich auf Normalhdhe Null (NHN). Abgeleitet werden sie aus Laserscandaten, die von
einer Drohne mit einem Laserstrahl auf der Erdoberflache abgetastet werden®.

Die Basisdaten werden vom Vermessungsbiiro Monz* zur Verfiigung gestellt. Es gibt eine Ziel-
flache aus vier Flurstiicken, von der das Hohenrelief vorliegt (Abb. 4).

Flurstlck-Nr. 1231,1232,1233,1234: West/Ost A
Nord/Std B

2 ALEX-Informationsblatt 24, Anlage 2, Vorsorgewert fir die durch wurzelbare Bodenschicht mit landwirtschaftlicher Folge
Nutzung

3 Landesamt fir Vermessung und Geobasisdateninformationen, Rheinland Pfalz.
4 Vermessungstechnisches Biiro Monz, Kaiserslautern
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2. Methodisches Vorgehen

Vorsorgewerte flr die durchwurzelbare Bodenschicht mit landwirtschaftlicher Folgenutzung)

Abb. 4: Auftragsflache (braun) fir die Auffillung mit Hohenlinien und Linien fir den Relief-
Schnitt (A und B)

Quelle: Vermessungstechnisches Biiro Arnold Monz ObVI, Kaiserslautern

Auf der Zielflache ist der Aufflllbereich braun dargestellt (Abb. 4). Der Aufflllbereich erstreg_:kt
sich vom Weg 8stliche Richtung etwa 350 m und in sudlicher Richtung etwa 220 m. Der Uber-
gangsbereich von der Aufflllung bis zur natirlichen Oberflache ist mit 10 vorgesehen.

Die Bohrungen mit dem Purckhauer-Bohrstock wurden in zwei Bereichen durchgeflhrt:

1. Tiefste Stelle im Bereich der Wasseransammlung (NHN 88,3 m)
2. Mittlere Oberflachenhdhe ohne Wasserstau (HNH 90,0 m)

Es wurden jeweils 12 Einschlage mit dem Purckhauer-Bohrstock im Umkreis von 30 m ge-
macht.
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

3. Unbedenklichkeit der Aufflllung mit Bodenmaterial

3.1

3.2

Bodenherkunft, Bodenart und Zustandsstufe

Der Aushub besteht aus einem sandigen Lehm alluvialer Herkunft und ist in einer mittleren
Entwicklung (Zustandsstufe 4) bei guter Durchwurzelbarkeit. Die Bodenzahl wird auf 58 Punk-
te geschatzt.

FUr die Zielflachen wurden die Werte fUr jedes Flurstick vom Geobasisinformations-System
abgerufen. Sie zeigen eine geringe Variabilitdt und sind insgesamt als einheitlicher Boden zu
einzustufen. Ausgenommen ist die tiefer liegende Mulde, die eine flache Krume und einen
leicht erhdhten Tongehalt hat. Die Luftkapazitat ist in diesem Bereich vermindert.

Die Standorte sind in der gleichen Zustandsstufe. Sie werden 62 bis 69 Bodenpunkten etwas
hoher eingestuft als der Aushub-Boden.

Tab. 1: Bodenbewertung nach der Reichsbodenschatzung® fir die Béden der Zielflachen und
dem Aushub-Flachen

Quelle: Geobasis-Informationen Vermessung und Katasteramt Rheinland Pfalz

Planung | Flurstiicks-Nr. | Nutzung | Bodenart | Zustandsstufe | Ausgangsgestein | Bodenzahl
Flache fur
Aushub 1199/4 A sL 4 Alluvium 58
1197/4 bis 6 A sL 4 Alluvium 58
1198/1 bis 6 A sL 4 Alluvium 52 bis 58
1200/1 bis 3 A sL 4 bis 5 Alluvium 52 bis 64
1200/6 A sL 4 bis 5 Alluvium 52 bis 64
Mittelwert A sL 4 Alluvium 58
Eintrag 1231 A L 3 bis 4 Alluvium 62 bis 69
1232 A sL 3 Alluvium 65 bis 69
1233 A sL 3 Alluvium 66 bis 69
1234 A sL 3 Alluvium 65 bis 69
1235 A sL 3 Alluvium 65 bis 69
Mittelwert A sL 3 Alluvium 62 bis 69
Bodentyp

Neben den Angaben aus dem Geobasisinformation werden eigene Daten zur Definition des
Bodentyps und der Bodenart ermittelt. Mit dem PUrckhauer-Bohrstock wurden Bodenkerne
gewonnen, die durch ihre Horizontauspragung gute Erkenntnisse bringen (Abb.5).

Es ist vorgesehen, den Boden in der Gewanne ,Heiligen Sand“ abzubauen und an anderer
Stelle einzubauen. Der Boden der Aushubflache besteht aus schiuff-haltigem Ausgangsmate-
rial. Unter dem Pflughorizont hat sich eine leicht verdichtete Pflugsohle gebildet. Ab 60 cm
Tiefe findet man einen wechselfeuchten Grundwasser-Horizont mit roten Rostflecken. Es ist
ein typischer Aueboden.

Der Boden der Einbauflache besteht ebenfalls aus schluff-haltigem Ausgangsmaterial. In der
Mulde hat sich jedoch ein tonangereicherter B-Horizont ausgebildet. Er ist machtiger als in
den leicht héher gelegenen Flachen des Schlages, z. B. Flurstiick 1232. Der Grundwasser-
horizont beginnt unter 70 cm.

Auf Grund der Herkunft und Entwicklung konnten sich auf den Aushubflachen und den Ziel-
flachen vergleichbare Bodentypen entwickeln. Man spricht hier von Auebdden mit einer Ten-
denz zur Braunerde, die eine natlrliche Varianz haben. Die Bodenart ist ein sandiger bis leh-
miger Schluffboden.

® Scheffer/ Schachtschabel, Lehrbuch der Bodenkunde, 15. Auflage 2002, Seite 550
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

Ausbau-Flache
Bodentyp: Aue Gley
Herkunft: Alluvium

0-30cm Ah - Horizont
sL,pH 7,4
Humusgehalt 1,5%
C/N-Verhiltnis 7,3

Einbau-Flache (1231)

Bodentyp: Aue Gle
Herkunft: Alluviut

0-35cm Ah - Horizont
sL,pH 7,8
Humusgehalt 1,3%
C/N-Verhiltnis 8,7

Ton 27 Ton 28
Schluff 59 Schluff 62
Sand 14 Sand 10

30-50cm Bv - Horizont 35-70cm Bv - Horizont
sL,pH 7,6 tL, pH 7,7

Humusgehalt 1,26%
C/N-Verhiltnis 7,2

Humusgehalt 2,4%
C/N-Verhiltnis 8,8

Ton 27 Ton 36
Schluff 62 Schluff 54
Sand 11 Sand 10

>50 cm C - Horizont >70cm  Go - Horizont
sL,pH 7,8 sL,pH 7,7

Humusgehalt 0,5%
C/N-Verhiltnis 6,4

Humusgehalt 1,9%
C/N-Verhiltnis 8,7

Ton 26 Ton 37
Schluff 51 Schluff 61
Sand 23 Sand 2

Abb. 5: Bodenprofile der Ausbau- und Einbauflachen.
Fotos: Dr. Harry Knittel, 19. 08. 0219 und 27.07. 2018

Das Bodenmaterial der Aushub- und Einbauflachen ist Alluvium, Schwemmlandboden des
Rheins. Es sind typische Auebdden und haben einen ahnlichen Profilaufbau, wobei in der
Mulde mit der Ansammlung von Niederschlags- und Druckwasser der Tongehalt angestiegen
ist und somit den Stau auf der Flache verstérkt. Beides sind landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen.

3.3 Humusgehalt
Aushubfldche

Die Humusgehalte im Boden der Aushubflachen sind mit 0,9 bis 2,5 relativ gering. Sie liegen
damit ein einem schwach humosen Bereich. Bodenmaterial mit Humusgehalten zwischen 1
und 2 % durfen nach ALEX 24 bis zu einer Machtigkeit von 50 cm in die Bodenoberschicht
aufgefullt werden. Auch Gemische mit hdheren Néhrstoffgehalten sind zulassig.

Nach Dungeverordnung (DGV 2017) mussen bei der Ermittlung des Stickstoffbedarfs zu den
Hauptkulturen hohe Bodenhumusgehalte > 4% auf Grund der Stickstoffnachlieferung bertck-
sichtigt werden. Der fUr die AuffUllung vorgesehene Boden mit Humusgehalte von max. 0,9
bis 2,4% wird keine zuséatzlichen N-Mengen nachliefern.
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

Tab. 2: C- und N-Gehalt, sowie das C/N-Verhéltnis im Aushub-Boden
Quelle: Bodenanalyse von BOLAP

Standort: Heiligen Sand

Flurstlcks-Nr. Horizont C-Gehalt N-Gehalt C/N Verhaltnis | Humusgehalt
cm % % %
1197 1198 1200 0-30 1,47 0,20 7,3 2,5
30-60 1,22 0,17 7,2 2,1
>60 0,53 0,08 6,4 0,9
Mittelwert 1,07 0,15 7,0 1,83

Einbaufléche
Von der Einbauflache wurden Bodenproben von zwei Bereichen gewonnen:

- Der Bereich mit dem Druckwasser (Flurstlick 1231)
- Der Bereich ohne Druckwasser (Flurstlck 1232)

Der Humusgehalt mit 1,3% auf dem Einbaustandort liegt im gleichen Bereich wie der Humus-
gehalt im Ausbauboden. Erhoht ist der Tongehalt in der Schicht 35 bis 45 cm. Da Ton und
Humus Komplexe miteinander bilden, steigt mit héherem Tongehalt auch der Humusgehalt.

Tab. 3: C- und N-Gehalt, sowie das C/N-Verhdltnis im Eintrags-Boden
Quelle: Bodenanalyse von BOLAP

Flurstlcks-Nr. Horizont | C-Gehalt N-Gehalt | C/N Verhéltnis | Humusgehalt
cm % % %
1231 0-35 0,78 0,09 8,7 1,3
35-70 1,40 0,16 8,8 2,4
>70 1,13 0,13 8,7 1,9
Mittelwert 1,10 0,13 8,7 1,9
1232 0-35 0,91 0,12 7,6 1,6
35-75 0,89 0,11 8,1 1,5
>75 0,68 0,09 7,6 1,2
Mittelwert 0,83 0,11 7,8 1,4

Der Humusgehalt entwickelt sich je nach Standort zu einem stabilen Gleichgewicht, das durch
Klima, Bodenherkunft und Bewirtschaftung beeinflusst wird. Das C/N-Verhéltnis ist ein MaR
flr das Gleichgewicht. In Ackerbdden hat sich ein Wert zwischen 8 und 12 als optimal erwie-
sen. Bei héheren Werten fixiert der Boden Stickstoff, bei kleinerem C/N wird Stickstoff minera-
lisiert.

Der Humusgehalt und das C/N-Verhéaltnis der Béden sind als gleichwertig einzustufen. Das
C/N-Verhéltnis liegt unter 10. Er hat damit eine dhnliche Nitratnachlieferung wie die Bdden des
Aushubs (Tab.2). Auffallend ist der héhere Humusgehalt der Flurstiicke 1197, 1198 und 1200,
der damit zu einer Verbesserung der Krume beitragt.

3.4 KorngroBenverteilung der Bdden

Nach der Reichsbodenschatzung ist die Einteilung der Bodenart etwas vereinfacht dargestellt.
Deshalb werden die Kérnungsfraktion gern im Dreiecksdiagramm mit den Angaben von Ton,
Schluff und Sand dargestellt. Die Aussagekraft der drei Fraktionen ist besser als die einfache
Angabe der Reichsbodenschatzung. Je nach Anteil der Fraktionen spricht man von einem
schweren (tonhaltigen) oder leichten (sandhaltigen) Boden mit den Auswirkungen auf den
Wasser und Lufthaushalt, bzw. Nahrstoffverfugbarkeit.
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

Aushubfldche
Der Boden hat einen typischen Profilaufbau eines Ackerbodens

O bis 35 cm Tiefe: A, Horizont Der Ausbauboden und der Boden im Aufflllbereich ohne Was-
seransammlung sind sehr &hnlich. Sie werden nach der deutschen Klassifizierung der Boden-
kunde als sandiger bzw. schiuffiger Lehmbdden eingestuft (Abb. 5, Basisdaten in Anlage,
Tab. 1und 2,)

Tab. 4: KorngréBenverteilung (%) im Boden der Aushubflachen
Quelle: Bodenanalyse von BOLAP

Horizont Ton Schluff Sand Bodenart

Flurstlicks-Nr. cm <0,002 mm | 0,002-0,063 mm |>0.63 - 2mm | nach Abb. 6

Heiligen Sand % % %

1197, 1198, 1200 | 0-30 32 53 15 Lu
35-50 27 54 19 Ls2
>50 17 53 30 Uls
Mittelwert 25 53 21 Lu

Einbaufldche

Die Einbauflache unterscheidet sich in den Bereich mit Wasseransammlung und in einen et-
was hoheren Bereich ohne Wasseransammlung.

Der Boden in der Wassermulde (Flurstick 1231) fallt bei hohem Schluff-Anteil durch seinen
hohen Tonanteil auf (Tab. 5). Als Ursache ist die Wasseransammlung anzusprechen. Mit dem
Druckwasser werden namlich feine Tonteilchen im Bereich der Mulde eingeschwemmt und
verdichten das Bodengeflge. Man hat hier einen schluffigen Ton-Boden. Eine tiefe Lockerung
und das Einarbeiten von leichteren Bdden wirken sich positiv auf das Bodengeflge aus.

Tab. 5: KorngroéBenverteilung (%) im Boden der Einbauflachen
Quelle: Bodenanalyse durch BOLAP, Klassifizierung nach KA 5

Horizont Ton Schluff Sand Bodenart
Flurstlicks-Nr. cm <0,002 mm | 0,002-0,063 mm | >0.63 - 2mm | nach Abb. 6
% % %
Flurstiick 1231 0-35 28 62 10 L
Mulde mit Wasseransammlung 35-70 36 54 10 Tu3
>70 37 61 2 Tu3
Mittelwert 34 59 7 Lu
% % %
Flurstlick 1232 0-35 23 47 30 Ls 2
Mulde ohne Wasseransammlung 35-70 25 49 26 Ls2
>70 24 58 18 Lu
Mittelwert 24 51 25 Lu
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial
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Abb. 6: Zuordnung der Bodenarten auf den Flachen fUr den Ausbau und Einbau

Quelle: KA 5, Online-Bibliothek®

Die Zuordnung der Bodenarten Iasst sich in dem Dreiecksdiagramm sehr deutlich darstellen.
So sind die drei Horizonte des Abbau-Bodens (schwarze und gelbe Kreise) als schluffiger
Lehm einzustufen. Der Einbau-Boden in der Mulde ist bereits als schluffiger Ton anzuspre-
chen. Er ist deutlich schwerer als die beiden andern Boden. Diese auf dem Tongehalt beru-
hende Verdichtung l&sst das Wasser nicht versickern und fihrt auch zum Wasserstau.

Der Boden im hoher gelegenen Bereich des Flurstiicks 1232 ist dem Ausbauboden sehr ahn-
lich.

Alle Bdden haben einen hohen Schiuff-Anteil zwischen 50 und 60%. Der Tonanteil liegt bei
zwei Boéden zwischen 25 und 30%, lediglich im Stauwasserbereich hat sich der Ton auf 36%
angereichert. Die Auffillung und Vermischung eines tonhaltigen Bodens mit einem sandigen
bis schluff-haltigem Lehm-Boden bringt Vorteile fur den Bodenstruktur auf den Zielflachen.
Das Grobporenvolumen wird erhéht und damit die Durchlassigkeit fur Luft und Wasser. Die
Feldkapazitdt wird durch Lockerung der Tonschicht und durch ein zusétzliches Bodenvolu-
men angehoben.

Auf Grund der Bodenarten passen die Béden gut zueinander und ergénzen sich positiv bei
der Auffillung.

® http://www.obib.de/Archaeologie/3eks.html#Abb2
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

3.5 Bewertung der physikalischen Bodeneigenschaften

Die Bodenart des Flurstiicks 1231 ist ein schluffiger Ton-Boden. Bei einem mittleren Tongeh-
alt von etwa 34%% neigt er bei Nasse zur Verschlemmung und Verdichtung. Dadurch ver-
mindert sich in der durchwurzelbaren Schicht der Anteil der IuftfUhrenden Poren (>10 um), in
denen sich die Wurzeln ausbreiten und der Luftaustausch stattfindet. Eine Erhdhung der
Grobporen férdert einerseits die Wasserinfiltration, andererseits die Durchliiftung und die Aus-
breitung der Wurzeln. Bei der Aufflllung des Bodens sollte ein Boden ausgesucht werden, der
den Anteil von Grobporen erhéht. Im vorliegendem Fall stehen relativ ahnliche Bdden zur Ver-
flgung:

- lehmiger Schluff-Boden: Er stammt von den Flurstlick 1197 bis 1200. Er wird bei der
Kiesgewinnung abgeraumt. Die Flachen sind in der Vergangenheit landwirtschaftlich
genutzt worden.

Tab. 6: Physikalische Bodeneigenschaften des Bodenmaterials nach Herkunft.
Quelle: Katier-Anleitung KA 5, Tab.70

Bodeneigenschaften Einbau-Boden | Auffull-Boden | Nach Aufflllung
Tu3 Lu Lu

Porenvolumen 41 53 48
Luftkapazitat 6 13 10
nutzbare Feldkapazitat 10 21 16
Restwasser pF > 4,2 25 19 22
Durchwurzelbare Schicht cm 75 115
Speichermenge an pflanzenverfligbaren

Wasser in I/m? 75 184

Der Schluffgehalt im Aufflllboden ist mit 40% relativ hoch und stellt fir den zur Verdichtung
neigenden Schluff-Boden in der Senke eine gute Erganzung dar, da die Luftkapazitat in der
Senke flr ein gutes Wachstum im Grenzbereich liegt. Durch die Mischung des Ton-Bodens
mit dem Schiuff-Boden werden sich die physikalischen Bodeneigenschaften auf einen mittle-
ren Wert der beiden Bdden einstellen (Tab.2).

Das Einmischen von Bodenmaterial ist unter folgenden Aspekten zu betrachten: Auswirkun-
gen auf die durchwurzelbare Bodenschicht, Beeinflussung der nattrlichen Bodenfunktionen
(Luft- und Wasserhaushalt), sowie die Auswirkungen auf die Nahrstoffversorgung.

Durchwurzelbare Bodenschicht

In der Mulde ist die Wurzeltiefe mit 60/75 cm relativ gering. Braunerden kénnen bis zu zwei m
Tiefe durchwurzelt werden. Auch der hohe pH-Wert im Unterboden verhindert einen tieferen
Wurzelgang. Durch die Eimischung von Bodenmaterial wird die durchwurzelbare Boden-
schicht Uber dem C-Horizont erhdht. Nach der Aufflllung steht den Wurzeln ein groBerer
Raum zum Wachsen zur Verfligung, da die Méachtigkeit und der Anteil der luftflihrenden Po-
ren, in denen die Wurzeln sich ausbreiten, in der durchwurzelbaren Schicht zugenommen ha-
ben. Es werden gleichzeitig Luft- und Wasserkapazitat erhdht, wahrend der Anteil der Fein-
poren zurtickgeht.

Die physikalischen Bodeneigenschaften werden wie folgt verandert:
Luftkapazitét

- Luftkapazitat wird auf etwa 10% erhonht.

- Die Durchlassigkeit wird verbessert. Damit kann das Niederschlagswasser besser versi-
ckern und in tieferen Schichten gespeichert werden.

- Die biologische Aktivitat - speziell Regenwlrmer — wird durch die bessere DurchlUftung
verbessert.
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

Wasserkapazitat

- Die Wasserkapazitat des pflanzenverfligbaren Wassers — man spricht auch von der Feld-
kapazitat - wird in der durchwurzelbaren Bodenschicht auf 16 % erhoht.

- Bei der urspriinglichen Tiefe von 75 cm kann der lehmige Schiuff-Boden 75 I/m? spei-
chern. Nach der Erhéhung der durchwurzelbaren Bodenschicht um 40 cm wird das
Speichervermdgen auf 184 I/m?vergréBert.

- Den TrockenstreB kénnen Anbaufriichte besser Uberstehen.

3.6 Nahrstoffgehalte und pH-Wert in den Bdden

Die Nahrstoffgehalte aller B&den liegen im niedrigen bis sehr niedrigen Versorgungs-Bereich
der Klasse A/B. Dies gilt sowohl fir die Aushub-Boden als auch fiir die Zielflachen.

Die Gehalte an Phosphat und Kali sind in beiden Aushub-Bdden leicht erhéht und bringen et-
was hohere Menge an Nahrstoffen in die Eintragsflache mit.

Bei relativ hohem pH-Wert von 7,7 sind die Bdden als ,sehr gut versorgt” in Klasse D einzu-

stufen. Die Boden unterscheiden sich nicht wesentlich und kénnen aus Sicht der Pflanzener-
nahrung vermischt werden.

Tab. 5: Nahrstoff-Gehalt (mg/100 g Boden) und pH-Wert in den B&den der Einbauflache und
der Aushub-Flache

Quelle: Bolap Speyer

Flurstlcks-Nr. Horizont pH Wert Phosphor Kalium Magnesium
cm mg/100 g mg/100g | mg/100 g
Aushub 0-35 7,4 18 15 12
1197,1198, 1200 3570 76 14 9 11
>70 7,7 4 3 8
Aushubfldche Mittelwert 7,6 12 9 12
Versorgungsstufe E B A/B C
Eintrag cm
1231 0-35 7,8 2 4 11
1232 0-35 7,7 7 14 11
Eintragsfldche Mittelwert 7,7 5 9 11
Versorgungsstufe E A/B A/B C

FUr die Nahrstoffgehalte von Phosphat, Kalium und Magnesium im Boden gibt es eine Eintei-
lung von funf Versorgungsstufen:

A = sehr niedrig

B = niedrig

C = anzustreben, optimal
D = hoch

E = sehr hoch
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

3.7 Einbaufléache: Flurstick 1231 bis 1235

Die Flurstiicke 1231 bis 1235 sollen auf einer Flache von 40.900 m? um durchschnittlich 40
cm aufgefiillt werden. Das entspricht einem Bodenvolumen von etwa 16.500 m®,

Ausgehend von einem Null-Punkt der Stationierung im Norden am Weg — das ist bei 88,6 m
NHN - fallt die Flache in Richtung Sud leicht ab. In diesem Bereich drlickt dann das Wasser
nach oben. Durch die haufige Vernassung wird auch Ton in tiefere Schichten eingetragen. Der
Boden verdichtet langsam und verstarkt den Rickstau des Wassers in diesem Bereich (Abb. 7).

Nivellement Zielflache
Flurstlicke 1231

Nord > Sud
92
91 .
S Nivellement
; gleitendes Mittel der Achse B Y
T
= 90 |
ol
g _____ 4
c 89 — e
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Abb. 7: Héhenprofil des Aufflllbereichs in Nord-Std Richtung (Schlag 1231 bis 1235)

Der Gelandeschnitt erfolgt in Arbeitsrichtung der Flache.

Der Schlag wird vom Feldweg auf einer Lange von etwa 210 m in Richtung Sud aufgeflllt
werden. Die Gelandehohe liegt zwischen 88,3 und 90,3 m. Vornehmlich in der ndrdlichen
Halfte, wo sich das Druckwasser sammelt, wird durch die Auffillung des Bodens die Wasser-
und Luftkapazitat erhdht.

In der West-Ost-Richtung ist vorgesehen, den Boden Uber de Lange von 300 m aufzuflillen
(Anlage, Abb.2).
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3. Unbedenklichkeit der Auffillung mit Bodenmaterial

3.8 MaBnahmen zum Einbau von Bodenmaterial

Oberboden (,Mutterboden®) mit seinen seine natUrlichen Funktion ist die Lebensgrundlage
und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Die Erhaltung seiner
positiven Eigenschaften steht im Vordergrund. Geregelt wird der Umgang mit Oberboden vor-
rangig durch die §§ 9 und 12 der BBodSchV und der DIN 19731.

Die durchwurzelbare Bodenschicht ist unter Beachtung der DIN 19731 herzustellen.

Oberboden muss beim Ausbau getrennt abgetragen und mdglichst sofort wiedereingebaut
werden. Beim Einbau von Oberboden sind die Vorsorgewerte des § 9 der BBodSchV einzu-
halten (Anlage1). Es muss auf die Wiederherstellung oder Bewahrung der nattrlichen Boden-
funktionen (§ 12 BBodSchV) geachtet werden.

Um Verdichtungen im Boden zu vermeiden, sollte der Boden nur bei einem tragfahigen Bo-
denzustand eingebaut werden. Bei trockenem oder auch gefrorenem Bodenzustand ist eine
gute Tragfahigkeit vorhanden. Der Boden darf nicht nass sein.

Nach der Auffullung der Flache werden folgende Arbeitsgdnge empfohlen:

1. Spatenpflug: Voraussetzung fur einen Neuaufbau des Wurzelbereiches ist eine Mischung
des aufgebrachten Bodens mit dem vorhandenen Krumenboden. Bewéhrt hat sich hierfur
der Spatenpflug.

2. Kreiselegge: AnschlieBend sollte der Boden fiir die Aussaat einer Zwischenfrucht herge-
richtet werden. Bewahrt hat sich hierflr der Einsatz einer Kreiselegge.

3. Aussaat der Zwischenfrucht: Vorteilhaft ist der Anbau einer tiefwurzelnden Zwischenfrucht,
wie z. B. Luzerne, Olrettich. Malven oder Raps. Der Aufwuchs sollte als organische DUn-
gung in den Boden eingebracht werden.

Bei Anbau einer Zwischenfrucht kann der Landwirt keine Erntefrucht anbauen. Neben den Kos-
ten fur den Anbau der Grundiingung ist gegebenenfalls der Erwerbsverlust in der Hohe des De-
ckungsbeitrags der Anbaufrucht zu bertcksichtigen.

Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die Zielflachen fur die landwirtschaftliche Nutzung
verbessert werden. Eigentimer und Bewirtschafter haben einen Vorteil durch die Aufflllung der
tiefer liegenden Flachen (Mulden).

Abb. 8: Mulde im Auffullbereich des Flurstiicks 1231 am stidlichen Rand.
Foto: Harry Knittel, 19.08. 2019
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4. Bewertung des Bodenauftrags

4. Bewertung des Bodenauftrags

Mit dem abgebauten Oberboden soll ein Schlag in der Nahe aufgefiillt werden, auf dem Probleme
mit Druckwasser auftreten. Der geringe Grundwasser-Flurabstand fUhrt bei héheren Niederschla-
gen zur Ansammlung von Druckwasser in tieferen Bereichen der Ackerflache. Das verzdgert die
Bewirtschaftung beginnend bei der Bodenbearbeitung Uber die Pflanzung bis zur Ernte, und fuhrt
zu schlechteren Qualitdten des Erntegutes und im Extremfall bis hin zum totalen Ausfall. Eine Ver-
besserung der Standorteigenschaften aus Sicht der landwirtschaftlichen Nutzung ist von Vorteil.

Die Abbauflache und die Auftragsflache werden landwirtschaftlich genutzt.
Zur Aufflllung der Zielflachen kann man folgende Aussagen machen:

1. Unbedenklichkeit der Bodenqualitat
Die Flache des abgetragenen Bodens liegt in der Nahe der Auftragsflachen. Beide entstanden
im Alluvium und befinden sich in der gleichen Zustand-Stufe der Entwicklung. Die Bodenart
des Aushubs ist ein schluffiger Lehm, die Bodenart der Eintragsflache ist ebenfalls ein toniger
bis schluffiger Lehm.

2. Verbesserung der Bodenfunktionen
Die Mulde im Flurstick 1231 ist ein groBer Nachteil fir den Anbau von Ackerkulturen. Der
Einbau von einem schluffigen Lehm in einen schluffigen Ton verbessert die Bodenstruktur vor
allem hinsichtlich Wasserkapazitat und Durchlassigkeit.

Durch die Erhéhung der Krume wird ein zusétzliches Bodenvolumen geschaffen und damit
die Luft- und Wasserkapazitat vergréBert. Der Boden kann mehr Wasser speichern. Die bisher
nasse Mulde, die auf Grund der geringeren Krume auch haufig Trockenschéaden verursacht,
kann Trocken- und Regen-Phasen besser ausgleichen.

Ein groBeres Bodenvolumen mit hoherer Feldkapazitat bedeutet auch einen gréBerer Wurzel-
raum. Es férdert somit die Ausbreitung der Wurzeln und das Wachstum der Pflanzen.

3. Auswirkungen auf die benachbarten Flachen
Die geplante Auffull-Flache ist relativ eben. Eine Erhdhung um bis zu 40 cm hat auf den Fluss
von Kaltluft keine nachteilige Wirkung auf angrenzende Flachen, zumal der Randbereich héher
liegt als der mittlere Teil. Die gilt auch fUr Niederschlagswasser.

Die benachbarten Ackerflachen werden durch die MaBnahme nicht nachteilig beeinflusst.

Die geplante MaBnahme fiihrt nach den vorliegenden Analyseergebnissen zu einer Ver-
besserung der Standortsituation. Nach den Befunden ist davon auszugehen, dass die
Schutzguter, Mensch, Tiere, Pflanzen und Gewasser nicht nachteilig beeintrachtigt wer-
den. Im Gegenteil die Anbauwdrdigkeit des gesamten Schlages wird verbessert.

Die Bodenverbesserung im vorgesehenen Umfang entspricht der guten fachlichen Praxis.

Aus gutachterlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die geplante MaBnahme.
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5. Zusammenfassung

5. Zusammenfassung

In der Gemarkung Bobenheim soll im Zuge des Sandabbaus der Oberboden abgetragen und auf eine
nahe liegende Flache aufgeflllt werden. Hierbei sind die Auswirkungen auf die Bodenfunktionen zu pru-
fen.

Durch das Auffillen des tiefer liegenden Bereiches einer Ackerflache werden die Bodeneigenschaften
des Ackers verbessert. Wasserkapazitat, Luftvolumen und durchwurzelbare Schicht werden vergréBert.

Die meliorativen MaBnahmen wie z. B. der Anbau von Pflanzen mit Pfahlwurzeln soliten den Aufbau einer
homogenen und durchlassigen Krume erganzen.

Neustadt a. W., 20. September 2019

(\d\hiifff
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At

Dr. Harry Knittel

Von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger

Das vorliegende Gutachten wurde vom Unterzeichner als &ffentlich besteliter und vereidigter Sachver-
standiger nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
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7. Anlagen

7. Anlagen
7.1 Abbildungen

Abb.1: Messung der Grundwasser-Stéande in den Jahren 1981 bis 2005 an Mess-Stelle 1362 in
Bobenheim-Roxheim

Quelle: Landesamt fir Umwelt RLP.

Standort: Grundwasser-Mess-Stelle 1362 in Bobenheim-Roxheim
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Abb. 2: Ost - West Schnitt fur den Schlag der Auffllll-Flache (Flurstiicke 1231 bis 1235)

Quelle: Vermessungstechnisches Biiro Arnold Monz ObVI, Kaiserslautern
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