UVS zum Erweiterungsantrag Abbaustéatte Heiligensand, 67240 Bobenheim-Roxheim, Fa. ISP

Mutterbodenverbringung auf die Flurstlicke 1231 bis 1235

VI-1 Beschreibung und Begriindung des Vorhabens

Zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Flurstiicken 1231 bis 1235
Ostlich der Abbaustatte Heiligensand soll Oberboden (Mutterboden) aufgebracht wer-
den, der im Rahmen des Rohstoffabbaus auf der beantragten Erweiterungsflache an-
fallt. Der Transport kann Uber den Wirtschaftsweg Heiligensandweg erfolgen. Die
Transportstrecke betragt ca. 1 km (siehe Lageplan Abb. VI-1).

Herkunfts- und Zielflache werden aktuell landwirtschaftlich genutzt.

Es sollen 16.500 m3 Bodenmaterial verbracht werden. Der Mutterboden wird in einer
Hohe von bis zu 40 cm aufgebracht. Die Aufschuttungsflache umfasst 41.000 m? zu-
zuglich einer anschlielRenden Ubergangszone zur Reliefanpassung (siehe Abb. VI-2).

Abb. VI-1: Lage der Herkunfts- und Zielflache der Mutterbodenverbringung

Der Mutterbodenauftrag soll v.a. eine Verbesserung hinsichtlich folgender Probleme
bringen (mundliche Mitteilung der Bewirtschafter der Flurstiicke 1231 bis 1235, Land-
wirte Udo Kobilka und Rainer Knies):

e Bei hohen Grundwasserstanden kénnen die tiefliegenden Teilflachen nicht be-
fahren und bewirtschaftet werden, da das Grundwasser dort knapp unter Flur
ansteht oder Uberstaut. Hierdurch ergeben sich Einschrankungen und Verschie-
bungen der Bewirtschaftungszeiten fir die gesamte Ackerflache, da eine ge-
trennte Bodenbearbeitung, Aussaat etc. der tiefer- und hoherliegenden Teilfla-
chen unwirtschaftlich ist. Die Verzogerung der Bewirtschaftung hat insbeson-
dere auf den Gemiseanbau, der auf den Flst. 1232 bis 1235 erfolgt, negative
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Auswirkungen, da sich der Vermarktungszeitpunkt des Erntegutes entspre-
chend verschiebt.

e In den Tieflagen des Flursticks 1231 kommt es immer wieder druckwasserbe-
dingt zu Ertragseinbuf3en.

Auch die Analyseergebnisse des beigefligten Bodengutachten von Herrn Dr. Knittel
(von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bestellter Sachverstandiger) sehen
eine Verbesserung der Standortsituation und der Anbauwlrdigkeit des gesamten
Schlages durch die Bodenverbringung gegeben. Auf Seite 4 des Gutachtens heiflt es:

e Zielist es, in der Mulde des Auffillschlages (Flurstiicke 1231 bis 1235 ) den
Boden aufzufillen und durch die erhdhte Krume die Wasserspeicherkapazitat
sowie den Wurzelraum fur die Pflanzen zu vergro3ern. Durch die Anhebung der
Bodenoberflache sollen die Wachstumsbedingungen fur die Anbaufriichte ver-
bessert werden.”

Seite 15 f wird Folgendes ausgefiihrt:

e _Inder Mulde ist die Wurzeltiefe mit 60/75 cm relativ gering. Braunerden kdnnen
bis zu zwei m Tiefe durchwurzelt werden. Auch der hohe pH-Wert im Unterbo-
den verhindert einen tieferen Wurzelgang. Durch die Einmischung von Boden-
material wird die durchwurzelbare Bodenschicht tber dem C-Horizont erhoht.
Nach Auffullung steht den Wurzeln ein grof3erer Raum zum Wachsen zur Ver-
fugung, da die Machtigkeit und der Anteil der luftfihrenden Poren, in denen die
Wurzeln sich ausbreiten, in der durchwurzelbaren Schicht zugenommen haben.
Es werden gleichzeitig Luft- und Wasserkapazitat erhoht, wahrend der Anteil
der Feinporen zurlckgeht.

Die physikalischen Bodeneigenschaften werden wir folgt verandert:
Luftkapazitat:
- Luftkapazitat wird auf etwa 10 % erhoht.

- Die Durchlassigkeit wird verbessert. Damit kann das Niederschlagswasser
besser versickern und in tieferen Schichten gespeichert werden.

- Die biologische Aktivitat — speziell Regenwirmer — wird durch die bessere
Durchliftung verbessert.

Wasserkapazitat:

- Die Wasserkapazitat des pflanzenverfigbaren Wassers — man spricht auch
von der Feldkapazitat — wird in der durchwurzelbaren Bodenschicht auf 16%
erhoht.

- Bei der urspriunglichen Tiefe von 75 cm kann der lehmig Boden 75 I/m2 spei-
chern. Nach der Erh6éhung der durchwurzelbaren Bodenschicht um 40 cm wird
das Speichervermdgen auf 184 I/m2 vergrolert.

- Den Trockenstrel® kbnnen Anbaufriichte besser Uberstehen.”
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Abb. VI-2: Hohenkarte Auftragsflache mit Bestandshdhen (schwarz) und Zielhéhen (blau);
Bodenauftrag bis 40 cm Auftragshohe (braun) und Ubergangszone Reliefanpassung (gelb)

VI-2 Konfliktanalyse

VI-2.1 Schutzstatus

Nationale Schutzgebiete

Die Aufschittungsflache liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes , Pfalzi-
sche Rheinauen®.

Gemal 84 (1) 2. der Rechtsverordnung vom 17.11.1989 ist es verboten, ohne Geneh-
migung der Landespflegebehérde ,Bodenbestandteile aller Art einzubringen.” Gemaf
8 6 (1) ist 84 auf die ordnungsgemal3e Nutzung der Landwirtschaft nicht anzuwenden.

83 der Rechtsverordnung beschreibt den Schutzzweck des LSGs: ,1. die Erhaltung
der landschaftlichen Eigenart und Schoénheit (...), 2. die Erhaltung, Wiederherstellung
und Entwicklung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes fir einen grof3raumigen
Okologischen Ausgleich, 3. die Sicherung dieser naturnahen Rheinauenlandschaft fur
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die Erholung.”

Der Schutzzweck wird durch die Aufschittung nicht beeintrachtigt, da es zu keiner
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes oder der damit einhergehenden Erholungs-
funktion kommt. Es kommt zu keiner Anderung des Biotoptypeninventars. Die land-
wirtschaftliche Nutzung bleibt erhalten.

Weitere nationale Schutzgebiete sind nicht betroffen (LANIS 08/2019).

Internationale Schutzgebiete

Die Aufschittung liegt nicht innerhalb eines Internationalen Schutzgebietes. Be-
nachbarte Natura2000-Gebiete werden durch die Aufschittung nicht beeintrachtigt
(LANIS 08/2019).

Biotopkataster

Pauschal geschiitzte Biotope gemald 830 BNatSchG oder 8§ 15 LNatSchG sind nicht
betroffen (LANIS 08/2019).

Schutzwirdige Biotope gemal Biotopkataster sind nicht betroffen (LANIS 08/2019).

VI-2.2 Landschaftsbild

Das Landschaftsbildes wird durch die Aufschittung nicht beeintrachtigt. Der Biotop-
und Nutzungstyp ,Ackerflache” bleibt erhalten. Die Veranderung des Gelandereliefs
wird sich infolge der gleichmafiigen Verteilung des Materials und einer Aufschittungs-
hoéhe von maximal 40 cm nur geringfugig optisch bemerkbar machen.

VI-2.3 Arten- und Biotopschutz

Die Zielflache hat als Ackerflache (Biotoptyp HAO gemal} Biotopkartieranleitung Rhein-
land-Pfalz) nur eine geringe Wertigkeit fur den Arten- und Biotopschutz. Das Konflikt-
potential ist dementsprechend gering, zumal die ackerbauliche Nutzung nach erfolgter
Aufschittung fortgesetzt wird. BlattfuRkrebsvorkommen sind nicht nachgewiesen. Fur
die heimische Fauna bleibt die Lebensraumfunktion der Ackerflache erhalten.

Da nutzungsbedingt eine natlrliche Vegetationsdecke auf der Zielflache fehlt, kann
eine Beeintrachtigung der heimischen Flora ausgeschlossen werden.

VI-2.4 Bodenschutz

Die Vertraglichkeit der Bodenarten von Herkunfts- und Zielflache und eine diesbezlig-
lich abzuleitende Zulassigkeit des Vorhabens wurde mit Gutachten des von der Land-
wirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bestellten Sachverstandigen Dr. Knittel fur den
Mutterboden der genehmigten Abbauflache nachgewiesen (siehe Anhang VI).

Eine Uberprifung der Vorsorgewerte gemal ALEX Infoblatt 24 des Mutterbodens im
Abtrags- und der Auftragsbereich erfolgte durch das Ingenieurbiro ICP. Die Ergeb-
nisse belegen die Schadlosigkeit der MalRhahme (siehe Anhang VI).

Zum Schutz vor Bodenverdichtungen wird das Bodenmaterials auf die Zielflache bei
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trockener Witterung verbracht. Das Befahren der Flache erfolgt bodenschonend mit
breit bereiften Fahrzeugen. Die in Kapitel 3.8 (Mal3hahmen zum Einbau des Boden-
materials) des Bodengutachtens von Herrn Dr. Knittel getroffenen Aussagen zur Ver-
meidung von Bodenverdichtungen finden ebenfalls Berilicksichtigung.

VI-2.5 Hochwasserschutz

Im nordwestlichen Bereich der Aufschuttungsflache ist ein Uberschwemmungsgebiet
ausgewiesen (USG durch RVO festgesetzt; Quelle: www.geoportal.rpl.de). GemaRi

neuerer Untersuchungen im Rahmen des TIMIS-Projektes (siehe Abb. VI-3) reicht die
Uberflutung bei einem Jahrhunderthochwasser (HQ100) jedoch nur bis zum westlich
gelegenen Wirtschaftsweg.

Abb. VI-3: Ausschnitt aus Hochwassergefahrenkarte im Rahmen des TIMIS-Projektes (BCE
2011); Aufschittungsbereich liegt auRerhalb der Uberflutungsflache
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