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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-138 EP3, Nabenhthe
130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flurstick:
Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth - 0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Ihr Antrag vom 17.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Grundlage des 8§ 6 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes - Immissions-
schutzgesetz — BImSchG) vom 26.09.2002 (BGBI. | S. 3830) in Verbindung mit 8 4 Abs. 1 Blm-
SchG und § 10 BImSchG sowie den 88 1 und 2 der Verordnung uber genehmigungsbedurftige An-
lagen (4. BImSchV) vom 24.07.1985 (BGBI.|1 S.1586) und Nr.1.6.1 des Anhangs 1 der
4. BImSchV, die vorgenannten Rechtsgrundlagen jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, und auf
der Grundlage der beigefligten Antragsunterlagen entsprechend dem ebenfalls beigefigten “Ver-
zeichnis der Anlagen zum Genehmigungsbescheid” erteilen wir lhnen

die Genehmigung

zur Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-138 EP3 mit TES,
davon

- eine WKA mit einer Nabenhdhe 130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung
3,50 MW in der Gemarkung Roth, Flur 8, Flurstiicke 8/1 und 8/2
Koordinaten (hier: UTM): R: 32.315.418 H: 5.577.551,5 und

- eine WKA mit einer Nabenhdhe 130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung
3,50 MW in der Gemarkung Roth, Flur 5, Flurstiicke 52, 51 und 113
Koordinaten (hier: UTM): R: 32.315.021,4 H: 5.577.447

Gemal 8§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erlischt die Genehmigung, wenn die Anlage nicht innerhalb von
drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides in Betrieb genommen wird.

Bankverbindungen: Sprechzeiten:
Kreissparkasse Bitburg-Prim  BIC: MALADES51BIT - IBAN DE08 58650030 0000 000141 montags - mittwochs: ~ 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Volksbank Eifel eG BIC: GENODED1BIT - IBAN DE64 58660101 0002 010000  donnerstags: 08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Postbank Koln BIC: PBNKDEFF370 - IBAN: DE17 37010050 0023 451503  freitags: 08:00 - 12:00 Uhr



Seite 2 des Schreibens der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Priim vom 22.12.2022, Az. 06U210199-10

Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 6 BImSchG ergeht die Genehmigung gemali3 § 12
BImSchG mit den nachfolgenden Nebenbestimmungen. Auf die vor Baubeginn bzw. vor Inbetrieb-
nahme der Anlage oder von Anlagenteilen insbesondere zu erflillenden Nebenbestimmungen 1.1,

1.2,

23,209,218, 2.23,2.25, 3.1, 3.2,3.3, 3.8, 3.14, 4.11, 4.18, 5.5, 5.15, 5.17, 6.2 und 9.18 wei-

sen wir ausdrtcklich hin.

Inhaltsverzeichnis der Nebenbestimmungen

CoNOORONE

1.2

1.3

1.4

Seite
F N [ 1] g =T 1= 2
IMMISSIONS- UNA AMDEITSSCNULZ ... ceeeeeeee e e e e e e e 2
BaureCht UNd BranUSCRULZ ...........ouniiiiii et e e st s e s et e e s ea s sa e sneens 12
Naturschutz und LandschaftSpflege ... ... 15
IR T YT 2GS 6T (1o L 23
A= 1K= 1 (o S 25
WaSSEr- UNA ADFAIITECNT ... ... e e e et s et e et s et e e e e e eaaes 28
(DL a1 =1 E=Tod o 10| 4 29
Y011 1[0 [ PP PP P PP PPPPPPPPPPPPPN 29

Allgemeines

Baubeginn und Inbetriebnahme der Windkraftanlagen (WKA) sind uns jeweils spatestens
eine Woche vorher mit den beigefiigten Vordrucken anzuzeigen. Unter Inbetriebnahme ist
auch ein Probebetrieb zu verstehen.

Die Inbetriebnahme der WKA ist auch der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Re-
gionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastral3e 8, 54290 Trier (SGD Nord ReGA Trier),
spatestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.

Darlber hinaus ist zu bestatigen, dass der errichtete Windkraftanlagentyp dem in den An-
tragsunterlagen beschriebenen geplanten Windkraftanlagentyp entspricht.

Sofern die technische Betriebsfuhrung der WKA an ein externes Dienstleistungsunternehmen
delegiert wird, ist uns und der SGD Nord ReGA Trier vor Inbetriebnahme der WKA die
Erreichbarkeit der Stelle bekanntzugeben, die fur die technische Betriebsfiihrung verant-
wortlich und in der Lage ist, die WKA jederzeit still zu setzen.

Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf von WKA ist uns und der SGD Nord
ReGA Trier durch Vorlage eines entsprechenden Vertrags oder einer vom bisherigen und
neuen Betreiber unterzeichneten schriftlichen Erklarung mit Angabe der neuen Betreiber-
anschrift und der verantwortlichen Person im Sinne des § 52 b BImSchG unverziglich an-
zuzeigen.

Immissions- und Arbeitsschutz

Die nachfolgend aufgefiihrten zwei fir sich eigenstandig genehmigungsbediirftigen Wind-
kraftanlagen (Nummerierung It. Schallimmissionsprognose) dirfen entsprechend der vorge-
legten Antragsunterlagen, insbesondere

- der Schallimmissionsprognose von der Firma [17-Wind GmbH & Co. KG, Az.: |117-
SCH-2019-25 Rev. 02 vom 21.12.2021 und

- der Schattenwurfberechnung von der Firma I17-Wind GmbH & Co. KG, Az.: I117-
SCHATTEN-2019-23 Rev. 01 vom 01.10.2019 sowie

- die Unterlagen zum Eisabwurf des TUV Nord, Bericht Nr. 8111 881 239 Rev. 7 vom
09.12.2021 und des TUV Nord, Bericht Nr. 8111 7247 373 Rev. 1 vom 09.12.2021
sowie DNV GL Report Nr. 75148 Rev. 0 vom 21.10.2019

errichtet und betrieben werden:
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- Windkraftanlage Nr.: WEA 1
Fa. Enercon Typ E-138 EP3 mit TES, Betriebsmodus BM 0 s, Nabenhthe 130,03 m,
Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,5 MW, Gemarkung Roth, Flur 8, Flur-
stiick 8/1, Koordinaten (hier: UTM): R: 32.315.418 H: 5.577.551 ,5

- Windkraftanlage Nr.: WEA 2
Fa. Enercon Typ E-138 EP3 mit TES, Betriebsmodus BM 0 s, Nabenhthe 130,03 m,
Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,5 MW, Gemarkung Roth, Flur 5, Flur-
stiick 52, Koordinaten (hier: UTM): R: 32.315.021,4, H: 5.577.447

Immissionsschutz — Larm

21 Fir die nachstehend genannten, im Einwirkungsbereich der v. g. Windkraftanlagen gelegenen,
maf3geblichen Immissionsorte gelten unter Beriicksichtigung der Gesamtbelastung folgende
Larmimmissionsrichtwerte entsprechend den Festlegungen in den zutreffenden Bebauungs-
planen bzw. ihrer Schutzbedurftigkeit:

Immissionspunkt IRW tags IRW nachts

101 53940 Hellenthal, Kehr 13 60 dB(A) 45 dB(A)

102 53940 Hellenthal, Kehr 14 60 dB(A) 45 dB(A)

108 54597 Roth b. Priim, Mooshaus- 60 dB(A) 45 dB(A)
Siedlung 2

109 54597 Roth b. Priim, Mooshaus- 60 dB(A) 45 dB(A)
Siedlung 1

1012 54597 Roth b. Prim, 55 dB(A) 40 dB(A)
HauptstralRe 10

1016 Belgien, 4760, Krewinkel, 60 dB(A 45 dB(A)
Krewinkel 158

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm -TA Larm
98).

2.2 Die Windkraftanlagen durfen jeweils die nachstehend genannten Schallleistungspegel

(f w,oktav) — ZUzUglich eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbereichs-
grenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % - entsprechend Formel:

T 3
Le,max = L W,0ktav + 1,28 x vop® - op? (Grenzwert)- nicht Gberschreiten:

Normalbetrieb (Nennleistung, Betriebsmodus: Mode BM 0 s, 0 — 24 Uhr):

Hinweis: Beriicksichtigte Unsicherheiten und obere
Vertrauensbereichsgrenze von AL = 1,28 Oges It. im

Tenor aufgefiihrter Schallimmissionsprognose

WKA Lemax L W Oktav Op Or OProg AL
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]

WEA 1

u. 105,9 10(:1)’2 1,2 0,5 1,0 2,1

WEA 2

(*) Hinweis: Der Schallleistungspegel von 104,2 dB(A) fur den Betriebsmodus BM 0 s ba-
siert auf einem einzelnen Typvermessungsbericht. Die zugehérige Herstellerangabe wird
mit 106, 0 dB(A) angegeben.

Hinweise zu den Oktavspektren der v. g. Schallpegel:
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Oktavspektrum des L W,Oktav

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw,oktav 84,8 93,2 95,4 96,6 99,6 97,6 90,3 74,0

Oktavspektrum des Lemax:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw,oktav 86,5 94,9 97,1 98,3 | 1013 99,3 92,0 75,7

WKA: Windkraftanlage Nr. (siehe Tenor)

L W,Oktav: messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

Le,max: errechneter, maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel

Op: Serienstreuung

ORr: Messunsicherheit

OProg: Prognoseunsicherheit

AL = 1,28 Oges: oberer Vertrauensbereich von 90%

Hinweis:

Der Nachweis der Einhaltung der vorgenannten Emissionsbegrenzungen gilt im Rahmen
einer messtechnischen Uberpriifung (FGW-konform) als eingehalten, wenn fiir die durch Mes-
sungen bestimmten Schallleistungspegel (Lw, ok, messung) Mit der zugehdrenden Messunsicherheit
(Or, Messung) = 0,5 dB entsprechend folgender Gleichung fir alle Oktaven nachgewiesen wird:

LW,Okt,Messung + 1,28 X OR, Messung < Lemax

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfullt werden, ist ergdnzend mit demsel-
ben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrunde liegt, eine er-
neute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Abnahmemessung durchzu-
fuhren. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn gilt:

4000 Hz 4000 Hz

L?‘,Messtmg = 10 Eg Z 10% (Lwai=4i) <10 Eg Z 100'1-(%'"1“":'!._‘4?') = L‘:‘.Pla‘nung

i=63 H=z i=63 Hz

Lwai: Der in Oktave i messtechnisch im Rahmen der Abnahmemessung ermittelte
A-bewertete Schallleistungspegel

Ai Die nach dem Interimsverfahren in der Oktave i zu bertcksichtigenden
Ausbreitungsterme

Lemaxi: Der in der Nebenbestimmung zum Vergleich mit den Messergebnissen einer
Abnahmemessung festgelegte maximal zuldssige Werte des A-bewerteten
Schallleistungspegels in der Oktave i

Bedingung:

Die Windkraftanlagen dirfen zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr, abweichend von
der in Nebenbestimmung Nr. 2.2 zugelassenen Betriebsweise, zunachst lediglich in folgen-
der schallreduzierten Betriebsweise betrieben werden:

Schallreduzierte Betriebsweise:

WKA L W Oktay Modus
[dB(A)]

WEA 1 104,0 dB(A) BMIl s

und It. Hersteller-

WEA 2 angabe
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Dem L w,oktav ZUgehoriges Oktavspektrum:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw oktav 91,3 97,2 100,1 | 102,2 | 101,9 99,4 90,7 70,1
WKA: Windkraftanlage Nr. (siehe Tenor)
L W,Oktav: maximal zulassiger aus Oktavspektrum ermittelter Emissionspegel
(hier: Herstellerangabe)
P: zugehorige max. erreichbare elektrische Leistung
Lwad vom Hersteller angegebenes Oktavspektrum im Betriebsmodus BM 1l s

(Oktav-Teilschallleistungspegel)

Die Einstellung des schallreduzierten Betriebsmodus an den v. g. Windkraftanlagen ist ge-
genuber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht
Trier, Uber die Genehmigungsbehotrde, Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prim zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme nachzuweisen.

Die Umschaltung in die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch automatische
Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen unbefugte Anderung
zu schutzen (z. B. durch Passwort). Bei Ausfall oder Storung der automatischen Schaltung
ist automatisch ein Alarm (ggf. an die Ferntiberwachung) zu geben.

Der unter Nebenbestimmung Nr. 2.2 festgelegte Nachtbetrieb ist erst ab dem Zeitpunkt zu-
lassig, wenn gegenuber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier, Uber die Genehmigungsbehotrde, Kreisverwaltung des Eifelkreises
Bitburg-Priim, durch Vorlage der Messberichte tber die in Nebenbestimmung Nr. 2.13 ein-
geforderten Abnahmemessungen (Typvermessungen) die Einhaltung der in Nebenbestim-
mung Nr. 2.2 festgelegten Betriebsweisen nachgewiesen wurde.

Die Windkraftanlagen diirfen keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen (immissions-
relevante Tonhaltigkeit: KT = 2 dB(A)).

Falls an den Windkraftanlagen im Rahmen einer emissionsseitigen Abnahmemessung
(gemessen nach den Anforderungen der Technischen Richtlinie fir Windenergieanlagen
Teil 1: ,Bestimmung der Schallemissionswerte® [sog. FGW-Richtlinie]) im Nahbereich eine
Tonhaltigkeit (KTN = 2 dB) festgestellt wird, ist am jeweils maf3geblichen Immissionsort eine
Abnahme zur Uberpriifung der dort von den Windkraftanlagen verursachten Tonhaltigkeit
durchfihren zu lassen. Dies gilt fur alle Lastzustande.

Wird an den Windkraftanlagen eine immissionsrelevante Tonhaltigkeit festgestellt, diirfen die
Windkraftanlagen wahrend der Nachtzeit nicht mehr betrieben werden.

Die Windkraftanlagen miissen mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Betriebs-
parameter (Ublicherweise als 10-Minuten-Mittelwerte; in deutscher Sprache) versehen sein,
die rickwirkend fir einen Zeitraum von wenigstens zwolf Monaten den Nachweis der tatsach-
lichen Betriebsweise der Anlage ermdglicht. Es miissen mindestens folgende Betriebspara-
meter erfasst werden: Windgeschwindigkeit in Nabenhthe, Windrichtung oder Gondelposition,
AuRentemperatur, Rotordrehzahl, Leistung, Betriebsmodus.

Larmhinweise:

Aus den in Nebenbestimmung Nr. 2.2 genannten Emissionsbegrenzungen errechnen sich
It. der im Tenor naher bezeichneten Larmimmissionsprognose an den jeweils mafRgeblichen
Immissionsorten folgende Immissionsanteile an Gerauschen (Zusatzbelastung) zur Nachtzeit
(22:00 bis 06:00 Uhr) (einschlief3lich Berucksichtigung eines Toleranzbereiches im Sinne der
oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 %):

Windkraftanlage Nr. WEA 1:

Immissionspunkt Immissionsanteil
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101 53940 Hellenthal, Kehr 13 36,1 dB(A)

102 53940 Hellenthal, Kehr 14 34,8 dB(A)

108 54597 Roth b. Priim, Mooshaus — 37,8 dB(A)
Siedlung 2

109 54597 Roth b. Priim, Mooshaus- 37,0 dB(A)
Siedlung 1

1012 54597 Roth b. Priim, HauptstraRe 10 28,6 dB(A)

Windkraftanlage Nr. WEA 2:

Immissionspunkt

Immissionsanteil

Krewinkel 158

101 53940 Hellenthal, Kehr 13 34,0 dB(A)

108 54597 Roth b. Priim, Mooshaus — 39,3 dB(A)
Siedlung 2

109 54597 Roth b. Priim, Mooshaus- 39,6 dB(A)
Siedlung 1

1012 54597 Roth b. Priim, HauptstraRe 10 |30,6 dB(A)

1016 Belgien, 4760, Krewinkel, 33,6 dB(A)

Immissionsschutz — Schattenwurf

Die Schattenwurfprognose weist fur die relevanten Immissionsaufpunkte

Immissionspunkt
101 53940 Hellenthal, Kehr 14
102 54597 Ormont, Siedlung 4 (Erlenphenn)
103 54597 Ormont, Siedlung 5 (Erlenphenn)
104 54597 Ormont, Siedlung 2 (Erlenphenn)
1012 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 117-119
1013 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 111 (Gebaude 1)
1015 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 111 (Gebaude 2)
1027 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 123
1028 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 124-126
1031 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 134
1032 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 143
1033 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 147
1034 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 149
1035 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 153
1036 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 157
1037 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 148
1038 Belgien, 4760, Krewinkel, Krewinkel 158

eine Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a (worst case) bzw. 30
min/d aus. (Diese resultiert sowohl aus der Vorbelastung wie auch der Zusatzbelastung.)

An diesen Immissionsaufpunkten missen alle fiir die Programmierung der Abschalteinrich-

tungen erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden.

Die beantragten Windkraftanlagen sind so zu betreiben, dass der Immissionsrichtwert fiir die
astronomisch maximal mogliche Beschattungsdauer von 30 Stunden innerhalb von 12 auf-
einander folgenden Monaten und dariiber hinaus 30 Minuten pro Kalendertag an den in
Nebenbestimmung Nr. 2.6 genannten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller schat-

tenwerfenden Windkraftanlagen nicht tberschritten wird.
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Wird eine Abschaltautomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter bertcksichtigt (z.B.
Intensitat des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsdchliche Beschattungs-
dauer von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgende Monate zu begrenzen.

Zur Erfullung der v. g. Forderungen ist/sind folgende Windkraftanlage(n) mit einer Ab-
schaltautomatik auszurusten und bei moglichen Schattenwurfzeiten oberhalb der vorge-
nannten Immissionsrichtwerte abzuschalten:

Windkraftanlage Nr. WEA 1
Windkraftanlage Nr. WEA 2

Die ermittelten Daten zur Abschaltzeit missen von der Steuereinheit Uber mindestens drei
Jahre dokumentiert werden.

Zu beachten ist, dass sich die Zeitpunkte fir Schattenwurf durch die Tatsache, dass das
Kalenderjahr nicht exakt 365 Tage hat, jedes Jahr leicht verschieben. Daher muss ein auf dem
realen Sonnenstand basierender Kalender Grundlage fir die zeitgesteuerte Abschaltung sein.

Hinweise: Hindernisfeuer

Die zur Flugsicherung notwendige Befeuerung von Windkraftanlagen in Form von weil3em
und rotem Blitz- bzw. Blinklicht oder der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeich-
nung (BNK) zahlen gemaR der ,Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen
(Lichtleitlinie)* des Landerausschusses Immissionsschutzes — LAl — vom 08. Oktober 2012
(siehe Punkt 2, Abs. 2) wie auch alle tbrigen Anlagen zur Beleuchtung des o6ffentlichen
StralRenraumes, Beleuchtungsanlagen von Kraftfahrzeugen und dem Verkehr zuzuordnenden
Signalleuchten nicht als Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG. Sie sind somit nicht nach
dem BImSchG zu beurteilen.

Betriebssicherheit
Maschinenschutz / Uberwachungsbediirftige Anlagen

Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die Vorschriften
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i. V. m. der 9. Verordnung zum ProdSG (Maschinen-
verordnung) zu beachten. Danach dirfen die Windkraftanlagen sowie die sog. ,,Aufstiegshilfen®
erst in Betrieb genommen werden, wenn die Anlagen mit der CE-Kennzeichnung versehen
sind und die EG-Konformitatserklarung des Herstellers/Errichters gemafld Maschinenrichtli-
nie (Richtlinie 2006/42/EG) fur die jeweilige Windkraftanlage als Ganzes vorliegt.

Eisabwurf

Eisansatz an den Rotorblattern in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung der
Anlagen fuihren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblattern ist unzulassig.
Nach erfolgter Eis-Abschaltung darf sich der Rotor zur Schonung der Anlagen im tblichen
,Trudelzustand“ drehen.

Die Windkraftanlagen sind dementsprechend mit einem dem Stand der Technik gentigen-
den Eiserkennungssystem auszuriisten.

Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der Wind-
energieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Berticksichtigung der im Antrag enthalte-
nen Sachverstandigen-Gutachten (Gutachten des TUV Nord, Bericht Nr. 8111 881 239 Rev.
7 vom 09.12.2021 und des TUV Nord, Bericht Nr. 8111 7247 373 Rev. 1 vom 09.12.2021 so-
wie DNV GL Report Nr. 75148 Rev. 0 vom 21.10.2019) so einzustellen, dass sie am Stand-
ort zuverlassig funktionieren. Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen an den Si-
cherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Name, Datum und Unterschrift) zu erstellen
und vom Betreiber der Anlage dauerhaft so aufzubewahren, dass sie auf Verlangen sofort
vorgelegt werden kdnnen.

Hinweise:
- Besondere Regelungen i. V. m. Abstanden zu Schutzobjekten (z.B. zu Verkehrswegen),
wie sie in der Musterliste fur technische Baubestimmungen des Deutschen Instituts fur
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Bautechnik (DIBt) als Schutzmafimafinahme benannt sind, dirfen nicht bertcksichtigt
werden. Rheinland-Pfalz wird als eisgefahrdete Region angesehen und die Einhaltung
entsprechend grof3er Schutzabsténde ist in der Praxis nicht mdglich.

- Der Einbau einer Blattheizung ist gemafR Mitteilung der Antragstellerin vom
19.12.2022 nicht vorgesehen.

Der Betreiber der Anlagen hat sich in jeder Frostperiode in eigener Verantwortung zu ver-
gewissern, ob die Anlage bei entsprechendem Eisansatz zuverldssig abschaltet und ob
Gefahren ausreichend abgewendet werden. Notwendige Anpassungen sind unverziiglich
vorzunehmen und in den Einstellungsprotokollen (mit Name, Datum und Unterschrift) fest-
zuhalten.

Hinweis:

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindlichen Anlage
sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Bertihrt das Vorhaben den
Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Betreiber der Anlage / Eigentimer
der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese Giber mogliche Gefahren durch Eisabfall in-
formieren. Sie selbst sollten zur Warnung vor evtl. herabfallenden Eisstiicken Warnschilder in
der Nahe der WEA, also z.B. an Stral3en und Wirtschaftswegen, sowie an den Anlagen selbst
aufstellen, die auf eine mdgliche Eisfallgefahr hinweisen.

Immissionsschutzrechtliche Abnahmen und Prifungen

Durch eine geeignete Messstelle sind innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Inbetrieb-
nahme der Windkraftanlagen an nachfolgend aufgefihrten Windkraftanlagen schalltech-
nische Abnahmemessungen (Schallleistungspegelbestimmung = Emissionsmessung)
durchzufihren:

Windkraftanlage Nr.: WEA 1 und
Windkraftanlage Nr.: WEA 2

Der Betriebsbereich ist dabei so zu wahlen, dass die Windgeschwindigkeit erfasst wird, in der
der maximale Schallleistungspegel erwartet wird (i. d. R. entsprechend den Vorgaben der
Technischen Richtlinie - FGW-Richtlinie- fir Windenergie Teil 1: ,Bestimmung der Schallemis-
sionswerte”; oktavabhdngig). Wenn die erforderlichen Windgeschwindigkeiten fiir die Ab-
nahmemessungen innerhalb der Messfrist nicht vorliegen, kann die Nachweisfihrung durch
Extrapolation der Messwerte bei anderen Windgeschwindigkeiten erfolgen. Zur Nachweis-
fuhrung der Einhaltung zulassigen Larmemissionen wird auf Nebenbestimmung Nr. 2.2 ver-
wiesen.

Falls die Emission eine geringe Tonhaltigkeit (Krn = 2 dB) aufweist, ist an den maf3geblichen
Immissionsorten (bezogen auf die konkret vermessene Windkraftanlage) eine Abnahme zur
Uberpriifung der Tonhaltigkeit auf Immissionsrelevanz durchzufiihren.

Als Messstelle kommt nur eine nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Frage, die

- nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose mitgearbeitet hat und

- entsprechend den Vorgaben der Technischen Richtlinie - FGW-Richtlinie - fir Windenergie
Teil 1: ,Bestimmung der Schallemissionswerte” ihre Kompetenz z.B. durch Teilnahme an
regelmanRigen Ringversuchen nachgewiesen haben.

Spéatestens einen Monat nach Inbetriebnahme der v. g. Windkraftanlagen ist der Genehmi-
gungsbehdrde, Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prim sowie der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastral3e 8, 54290 Trier,
eine Kopie der Auftragsbestéatigung des Messinstituts zu Gbersenden.

Das mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorliegen
geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverziglich durchzufihren und den Messbericht
gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der v. g. Stelle vorzulegen.

Zum Zweck der Gerduschmessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im Einwir-
kungsbereich der beantragten Windenergieanlagen ist diese in Abstimmung mit dem jeweils
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beauftragten Messinstitut bei Bedarf abzuschalten. Hierbei kdnnen die Betreiber anderer
Windenergieanlagen eine maximale Abschaltzeit von 3 Stunden in Anspruch nehmen.

Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier sind
auf Verlangen anhand zusammenfassender Auswertungen (in deutscher Sprache) die Ein-
haltung folgender Betriebsparameter vorzulegen. Etwaige Uberschreitungen sind gesondert
auszuweisen:

Betriebsweise der Windkraftanlagen fir den Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit-
raum (22:00 bis 06:00 Uhr) (Leistung, Drehzahl und Betriebsmodus).
(Siehe auch Nebenbestimmung Nr. 2.5.)

Abschaltzeiten fir mogliche Schattenwurfzeiten, bezogen auf die jeweils betroffenen
Immissionsorte.

Abschaltzeiten infolge Detektion von Eisansatz/Eisansatzgefahr sowie Art des Wieder-
anlaufs der Windkraftanlage (Automatikstart oder manuell).

Abnahmen und Prifungen zur Betriebssicherheit

An den Windenergieanlagen/an der Windenergieanlage sind wiederkehrende Prifungen durch
Sachverstandige gemal der Richtlinie fir Windenergieanlagen (Deutsches Institut fir Bau-
technik-DIBt — derzeit Stand 10-2012 — korrigierte Fassung 3-2015) * durchfiihren zu lassen.

* https:/iwww.dibt.de/fileadmin/dibt-
website/Dokumente/Referat/I8/Windenergieanlagen_Richtlinie_korrigiert.pdf

Die Prifergebnisse sind zu dokumentieren und so aufzubewahren, dass diese auf Verlan-
gen sofort vorgelegt werden kénnen.

Hinweise:

Die geltenden Anforderungen sind durch die Allgemeinverfigungen der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen Nord/Sud (Staatsanzeiger fur Rheinland-Pfalz Nr. 40 vom 26.10.2020 und
Nr. 43 vom 16.11.2020) verbindlich geregelt. Danach gilt:

Die wiederkehrenden Prifungen durch Sachverstandige innerhalb der Entwurfslebensdauer
(meist 20 Jahre) sind nach Inbetriebnahme in der Regel im Abstand von 2 Jahren durchzu-
fuhren. Das Prifintervall kann auf 4 Jahre verlangert werden, wenn eine laufende (mindestens
jhrliche) Wartung und Inspektion durch den Hersteller oder ein Wartungsunternehmen nach-
gewiesen ist. Aus der Typenprifung, den gutachtlichen Stellungnamen zur Maschine und den
Rotorblattern (Abschnitt 3 der Richtlinie fir Windenergieanlagen - DIBt), sowie aus diesbeziig-
lichen Unterlagen des Windenergieanlagenherstellers, konnen sich kiirzere Prifintervalle er-
geben. Dem Sachverstandigen sind insofern alle notwendigen Unterlagen zur Verfugung zu
stellen.

Aufzugsanlagen

Fir die zum Personentransport vorgesehenen sogenannte ,Aufstiegshilfen” gelten ferner
folgende Auflagen:

Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemafd Anhang IV
Teil A Nr. 17 der Richtlinie 2006/42/EG und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG. Sie durfen
erst betrieben werden, nachdem eine Abnahmepriifung durch eine zugelassene Uberwa-
chungsstelle nach 8§ 15 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgefuhrt wurde und
in der Prufbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben
werden.

Uberwachungsbediirftige Anlagen (hier: Aufzuganlagen/Aufstiegshilfen) und ihre Anlagen-
teile sind gemaR § 16 BetrSichV in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungs-
geméaRen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungsstelle
zu prifen. Der Betreiber hat die Pruffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der
Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.

Bei der Festlegung der Priiffristen dirfen die Hochstfristen nicht tGberschritten werden.
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Die Ermittlung der Priffristen durch den Betreiber bedurfen einer Uberpriifung durch eine
zugelassene Uberwachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte Pruffrist langer als die
von einer zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelte Priiffrist, so legt die Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier die Pruffrist fest.

(Wiederkehrende Pruffristen gemald Anhang 2, Abschnitt 2, Nr. 4 BetrSichV < 2 Jahre)

Prifbicher und Prifbescheinigungen von Aufzugsanlagen/Aufstiegshilfen sind am Betriebsort
so aufzubewahren, dass sie jederzeit eingesehen werden kdénnen.

Arbeitsschutz

Bei der Gefédhrdungsbeurteilung gemaf 8 5 Arbeitsschutzgesetz unter Beriicksichtigung der
88 3 bis 14 der Betriebssicherheitsverordnung, des 8§ 6 der Gefahrstoffverordnung und der
allgemeinen Grundsétze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes sind die notwendigen Mal3nahmen
fur die sichere Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei sind ins-
besondere die Gefdhrdungen zu bertcksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels
selbst verbunden sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel
untereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

Das Ergebnis dieser Gefahrdungsbeurteilung, die festgelegten MaRnahmen des Arbeits-
schutzes und das Ergebnis ihrer Uberpriifung sind schriftlich zu dokumentieren (88 5 und 6
ArbSchG).

Bei der Festlegung der MaRnahmen zum Arbeitsschutz sind die ,Berufsgenossenschaftlichen
Informationen fur die Sicherheit und die Gesundheit bei der Arbeit* (DGUV Information 203-007
— Windenergieanlagen (DGUV | 203-007) [ehemals.BG-Information —BGI 657-], Ausgabe
Mérz 2014) zu Grunde zu legen.

Es ist eine Betriebsanweisung 0.4. zu erstellen und an geeigneter Stelle in den Anlagen ver-
fugbar zu halten, die u.a. ausfuhrliche Handlungsanleitungen fir folgende Vorgange enthalt:

- sichere Ausfuhrung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgénge, der routinemafigen
Wartungs- und Reparaturarbeiten einschliel3lich des sicheren Material- und Werkzeug-
transportes vom Boden in die Gondel,

- im Gefahrenfall,
- Benutzung von personlicher Schutzausrustung.

Sonstiges

Der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehérde (hier: Kreisverwaltung des Eifel-
kreises Bitburg-Priim) sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier ist der Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme der beantragten
Windkraftanlagen spatestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.

Zusatzlich zu den oben bereits genannten Nachweisen/Unterlagen missen vom Hersteller
mit der Inbetriebnahmeanzeige folgende Unterlagen vorgelegt werden:

- Eine Bescheinigung tUber die technischen Daten der Windkraftanlagen, die bestatigt, dass
die errichteten Anlagen mit der den Prognosen zu Grunde liegenden Anlagenspezifikationen
Ubereinstimmen bzw. vergleichbar sind (z.B. Typ, Nabenhthe, Leistung/Level, Betriebs-
kennlinie [Anlagendrehzahlkurve], Rotorblatter, Getriebe oder Generator).

- Die EU-Konformitatserklarung fur die beantragten Windenergieanlagen.

- Bescheinigung Uber eine genehmigungskonforme passwortgeschiitzte Programmierung
des schall-/leistungsreduzierten Nachtbetriebs bzw. ggf. des Nachtbetriebsverbots.

- Bescheinigung uber eine genehmigungskonforme Installation und passwortgeschuitzte
Programmierung der Schattenwurfabschalteinrichtung.

- Die eindeutige numerische Bezeichnung der Windkraftanlagen (Bezeichnung nach
WEA-NIS).

Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf der Windkraftanlage ist der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsbehdrde (hier: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-
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Prim) sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht Trier nach § 52 b BImSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift unverzuglich
mitzuteilen.

Sofern der Anlagenbetreiber die technische Betriebsfiihrung der Windkraftanlagen an ein
externes Dienstleistungsunternehmen delegiert, ist der Genehmigungsbehdrde und der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Dewora-
stralRe 8, 54290 Trier ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme jeweils die Erreichbarkeit der
Stelle bekanntzugeben, die fir die technische Betriebsflihrung verantwortlich und in der Lage
ist, die Windkraftanlagen jederzeit stillzusetzen.

Hinweis:

Nach § 15 Abs. 3 BImSchG ist die beabsichtigte Stilllegung der Windkraftanlage unter
Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der Genehmigungsbehérde (hier: Kreisverwaltung
Eifelkreis Bitburg-Priim) und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht Trier unverziglich anzuzeigen.

Baustellenverordnung

Der Bauherr hat auf Grund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBI. | S. 1283) eine
Vorankiindigung zu erstatten, flr Baustellen, bei denen

- die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage betragt und auf denen mehr
als 20 Beschaftigte gleichzeitig tatig werden, oder

- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage tberschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier,
Deworastral3e 8 zu Gibermitteln.

Die Vorankindigung muss nachstehende Angaben enthalten:
- Ort der Baustelle
- Name und Anschrift des Bauherrn
- Art des Bauvorhabens
- Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten
- Name und Anschrift des Koordinators
- voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten
- voraussichtliche Hochstzahl der Beschéftigten auf der Baustelle
- Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschatftigte, die
voraussichtlich auf der Baustelle tatig werden.

Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle Beschéftigte
mehrerer Arbeitgeber tatig werden.

Fur Baustellen, auf denen Beschéftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden und
- eine Vorankindigung zu Ubermitteln ist, oder
- besonders gefahrliche Arbeiten ausgefiihrt werden,

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden.

Besonders geféhrliche Arbeiten sind u. a.:
— Arbeiten in Gruben oder Graben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder
— Arbeiten mit einer Absturzhéhe von mehr als 7 m,

— Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden, fortpflanzungsgefahrdenden, sehr
giftigen, explosionsgefahrlichen und hochentzindlichen Stoffen (z.B. Altlastensanierung),

— Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen,
— Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Eigengewicht.
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Baurecht und Brandschutz

Nach Einstellung des Betriebs der beiden WKA sind diese gemalR § 35 Abs. 5 Baugesetz-
buch mit allen Anlagenteilen vollstandig abzubauen und ordnungsgemal} zu entsorgen. Zur
Gewabhrleistung dieser Ruckbauverpflichtung ist vor Baubeginn der WKA eine Sicherheits-
leistung in H6he von

719.126,52 €*

in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bankbirgschaft bei uns zu hinterlegen.
Der vorgenannte Gewéahrleistungszweck muss auf der Bankbiirgschaft angegeben sein.

Die Bankburgschaft wird zurtickgegeben, sobald
die erforderliche Abbruchgenehmigung gemaf 88 61 i. V. m. 62 Abs. 2 Ziffer 6 b Lan-
desbauordnung Rheinland-Pfalz erteilt ist,
die Stilllegungsanzeige gemald § 15 Abs. 3 BImSchG mit den erforderlichen Angaben
hier vorliegt und
die WKA mit allen Anlagenteilen einschlie3lich Fundament vollstandig abgebrochen ist
und alle daraus resultierenden Abfélle ordnungsgemaR entsorgt sind.

Kommt der Bauherr seinen Verpflichtungen nicht oder nicht vollstandig nach sind wir be-
rechtigt, die erforderlichen Arbeiten ausfiihren zu lassen und die anfallenden Kosten aus
der Sicherheitsleistung zu decken.

Im Falle des Ubergangs der WKA auf einen neuen Betreiber darf dieser den Betrieb der
WKA erst wieder aufnehmen, nachdem er selbst die erforderliche Sicherheitsleistung ent-
sprechend den obenstehenden Vorgaben bei uns hinterlegt hat. Nach dem Ubergang der
WKA auf einen neuen Betreiber erhalt der bisherige Anlagenbetreiber die von ihm hinterleg-
te Blrgschaftsurkunde zuriick, sobald der neue Betreiber seinerseits die erforderliche Si-
cherheitsleistung bei uns hinterlegt hat.

Die Absteckung des Fundaments hat durch einen 6ffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eur zu erfolgen und ist zu dokumentieren. Vor dem Betonieren des Fundaments ist uns das
Absteckprotokoll des Vermessungsingenieurs, bestehend aus einem Lageplan mit Darstel-
lung des Anlagenstandortes sowie mit Angabe der Grenzabstande und Koordinaten? vorzu-
legen.

Vor Grindungsbeginn

sind die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort des Bauvorhabens durch einen
anerkannten Sachverstandigen fur Erd- und Grundbau zu ermitteln und uns hierzu ein
Baugrundgutachten vorzulegen. Dem Gutachten sind die genehmigten Prifberichte
(siehe Nebenbestimmung 3.5) zugrunde zu legen und anzugeben;

ist uns eine Bescheinigung des Gutachters vorzulegen, dass die dem Bodengutachten
zugrunde liegenden Ergebnisse den tatsdchlich vorgefundenen Bodenverhaltnissen
entsprechen. Hierbei sind Datum und Nr. des Bodengutachtens anzugeben.

Der Baugrund muss die nachfolgend aufgefiihrten Mindestwerte aufweisen:

Mindestwert fir die zulassige Bodenpressung

(Kantenpressung): p = 325 kN/m?2
Mindestwert fir die dynamische Drehfedersteifig-

keit bei Flachgriindung mit Auftrieb: Kgdyn = 100000 MNm/rad.
Mindestwert fir die dynamische Drehfedersteifig-

keit bei Tiefgrindung mit Auftrieb: Ko,dyn = 200000 MNm/rad.

Der in den Schalplanen angegebene, maximal zuldssige Wasserstand darf nicht berschrit-
ten werden.

Um die Funktionsfahigkeit der WKA nicht zu beeintrachtigen, darf durch Setzungsunter-
schiede die maximale Schiefstellung As = 40 mm, bezogen auf den AufRendurchmesser des

1 GemaR Antragsunterlage Ziffer 1.7, Stand 2022
2 GauR-Kriiger (Bessel), Zone 2 und UTM WGS 84, Zone 32
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Fundamentes, nicht Gberschritten werden. Die ungleichm&Rigen Setzungen missen von ei-
nem Bodengutachter fur einen Zeitraum von 20 Jahren nachgewiesen werden.

Die geprifte statische Berechnung mit den dazugehérenden Gutachten ist Grundlage und
Bestandteil der Genehmigung. Dies umfasst

a) die Prifberichte zur Typenprifung des Prifamtes fur Baustatik von Windenergieanlagen
des TUV Nord Cert GmbH, Langemarkstral3e 20, 45141 Essen

- Nr. T-7003/19 — 1 Rev. 1 vom 06.01.2020 (Hybridturm),

- Nr. T-7003/19 — 2 Rev. 1 vom 06.01.2020 (Kreisringfundament als Flachgrindung mit
Auftrieb, D = 19,40m) und

- Nr. T-7003/19 — 3 Rev. 1 vom 06.01.2020 (Kreisringfundament als Tiefgrindung mit
Auftrieb, D =16,70m),

b) die gutachtliche Stellungnahme =zur Turbulenzbelastung im Windpark Roth vom
03.04.2019, Referenz Nr. 117-SE-2019-097, Revision 0, aufgestellt von 117 Wind. Die
dort geforderten sektoriellen Betriebsbeschréankungen sind einzuhalten.

Die sich aus den Priifberichten und dazugehdrigen Gutachten ergebenden Auflagen sind
bei der Errichtung und dem Betrieb der WKA zu beachten.

Bei einer Anderung der dieser Genehmigung zugrunde liegenden Typenpriifung darf mit
den Bauarbeiten erst begonnen bzw. dirfen die Bauarbeiten erst fortgefihrt werden, wenn

- uns die geédnderte Typenprifung mit den dazu gehdrigen Gutachten vorliegt,

- uns ein neues Turbulenzgutachten auf der Grundlage der gednderten Typenprifung oder
eine Bestatigung von 117 Wind vorliegt, dass sich durch die ge&nderte Typenprifung
keine Anderungen hinsichtlich der in Nebenbestimmung 3.5 unter b) genannten gutacht-
lichen Stellungnahme zur Turbulenzbelastung ergeben und

- diese neuen Unterlagen von der Bauaufsicht unseres Hauses akzeptiert werden.

Nach Bestatigung durch die Bauaufsicht unseres Hauses ersetzen bzw. erganzen in die-
sem Fall die geénderte Typenprifung mit den dazu gehdrenden Gutachten sowie das neue
Turbulenzgutachten bzw. die Bestatigung von 117 Wind die in Nebenbestimmung 3.5 unter
a) und b) genannten Unterlagen, soweit diese betroffen sind.

Die Einhaltung der im Prufbericht Gber den Nachweis der Standsicherheit aufgefiihrten Auf-
lagen an die Bauausfiihrung ist im Rahmen der Bautiberwachung durch Prifberechtigte,
Prufingenieure fur Baustatik oder Prufsachverstandige fur Standsicherheit zu tberprufen
und uns hiertiber eine Bescheinigung auszustellen.

In der Bescheinigung ist zu dokumentieren:
- Die ordnungsgemalie Ausfiihrung des Fundaments und Errichtung des Turms und

- der Vollzug der Auflagen des Lastgutachtens und des Priifberichtes tber eine Typenpri-
fung fur den Turm und fur die Grindung.

Die Bescheinigung ist uns bis spatestens 2 Monate nach Inbetriebnahme vorzulegen.

Es ist uns ein Inbetriebnahmeprotokoll mit einer Bestétigung vorzulegen, dass die Auflagen
in den gutachtlichen Stellungnahmen erflllt sind und dass die installierten WKA mit der be-
gutachteten und dem Bericht zur Typenprifung des Priifamtes fir Baustatik von Windener-
gieanlagen des TUV Nord Cert GmbH, Langemarkstrale 20, 45141 Essen, zugrunde lie-
genden WKA identisch sind (Konformitatsbescheinigung).

Dies gilt in gleicher Weise bei eventuellen Anderungen der Typenpriifung (siehe Nebenbe-
stimmung 3.5 und 3.6).

Die WKA mussen mit einem Sicherheitssystem versehen sein, das jederzeit einen sicheren
Zustand der Anlage gewabhrleistet.

Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein,

- die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulassigen Drehzahlbereichs zu halten,

- bei Lastabwurf, Kurzschluss, Netzausfall oder bei Betriebsstérungen die Anlage in einem
ungefahrlichen Zustand zu halten und
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- bei normalem Betrieb den Rotor in Ruhestellung (Parkstellung) zu bringen.

Das Sicherheitssystem muss aul3erdem
- redundant ausgelegt sein und
- mit einem Erschitterungsfihler gekoppelt sein.

Es sind mindestens zwei voneinander unabh&ngige, automatische ohne zeitliche Verzoge-
rung einsetzende Bremssysteme erforderlich. Jedes Bremssystem muss in der Lage sein,
den Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen.

Sofern sich aus den Gutachtlichen Stellungnahmen zur Typenprifung nichts anderes ergibt,
sind die WKA in Zeitabstanden von hdchstens zwei Jahren folgenden regelmafigen Pri-
fungen zu unterziehen:

- Die Sicherheitseinrichtungen und die tbertragungstechnischen Teile auf Funktionsttich-
tigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Bertcksichtigung der gegenseitigen Beeinflus-
sung,

- die Rotorblatter auf Steifigkeit, auf Beschaffenheit der Oberflache und auf Rissbildung.

Der Betreiber hat die Prifungen auf seine Kosten durch den Hersteller oder einen fachkun-
digen Wartungsdienst durchfiihren zu lassen.

Die WKA miuissen eine Vorrichtung zur Arretierung der beweglichen Teile haben, damit
Uberpriifungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgefiihrt wer-
den konnen.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentli-
chen anderen Anderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand
zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schiitzen. Ein Verlust seiner natirli-
chen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.

Vor der Inbetriebnahme der Anlage ist uns die ordnungsgemale Installation des Blitz-
schutzsystems durch eine Fachunternehmerbescheinigung zu bestatigen.

Das generische Brandschutzkonzept des Brandschutzbiro Monika Tegtmeier vom
28.09.2018 mit der Kennzeichnung BV-Nr. E-138EP3/131/HAT Index B ist Bestandteil der
Genehmigung und bei der Bauausfihrung zu beachten. Die unter Ziffer 5.7 beschriebene
Begehung/Besprechung mit der ortlichen Feuerwehr hat in Abstimmung mit der Brand-
schutzdienststelle zu erfolgen.

Fir die baulichen Anlagen ist ein Feuerwehribersichtsplan mit allgemeinen Objektinforma-
tionen (analog Ziffer 5.2 und Ziffer 5.3) erforderlich. Die Erstellung des Planes hat im Ein-
vernehmen mit der Brandschutzdienststelle zu erfolgen. Die Plane sind in 4-facher Ausferti-
gung auf Papier und zweimal als Datentrdger im PDF-Format der Brandschutzdienststelle
zur Weiterleitung zu ubersenden. Alle Satze der Plane sowie die dazugehorige Objektbe-
schreibung sind gegen Nasse und Verschmutzung auf synthetischem Papier (wisch- und
wasserfest sowie UV-bestandig) zu drucken. Die Plane sind im DIN A3 Format zu fertigen
und je in einem roten DIN A4 Ordner unterzubringen. Sie sind so zu gestalten, dass im ge-
falteten Zustand auf der Vorderseite erkennbar ist, um welchen Plan es sich handelt.

Hinweis:

Wir empfehlen eine Eintragung der Windenergieanlagen in das WEA-NIS (Windenergiean-
lagen-Notfall-Informationssystem). Mit der Eintragung in dieses Register werden notwendi-
ge Informationen (WEA- Notfallinformationen) fur die reibungslose Durchfiihrung von Ret-
tungs- und Sicherungsmaf3nahmen der Rettungsleitstelle zur Verfugung gestellt. Dartber
hinaus kénnen mit entsprechender Zugangsberechtigung weitere Informationen (z.B. Her-
steller-Notruf, Textfeld mit Anfahrtsbeschreibung, Lageplan mit Zufahrts-/Parkwege) abge-
rufen werden.
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Naturschutz und Landschaftspflege

Das Benehmen gemal § 17 Abs. 1 Bundeshaturschutzgesetz zum o. a. Vorhaben wird her-
gestellt sowie die Genehmigung gemal § 4 der Verordnung tiber das Landschaftsschutzge-
biet ,Naturpark Nordeifel“ vom 06.11.1970 erteilt.

Die im Folgenden aufgefiihrten Unterlagen sind verbindlicher Bestandteil der immissions-
schutzrechtlichen Entscheidung und in vollem Umfang zu beachten und umzusetzen, ins-
besondere alle darin aufgefihrten Vermeidungs-, Verminderungs-, Schutz-, Wiederherstel-
lungs- und Kompensationsmalinahmen, soweit in diesem Bescheid keine abweichenden
Bewertungen und Regelungen getroffen werden.

Die naturschutzfachlichen Genehmigungsunterlagen, erstellt durch das Planungsbiro Gins-
ter Landschaft und Umwelt, Meckenheim bestehen aus

a) Artenschutzrechtliche Prifung nach 8§ 44 BNatSchG, Stand April 2022

b) Faunistische Untersuchungen, Stand April 2022

c) Fachbeitrag Naturschutz (nachfolgend als FBN bezeichnet), Stand April 2022
d) UVP-Bericht, Stand: 04.04.2022

e) Sichtbarkeitsanalyse und Visualisierung, Mai 2022.

Leitungsfuihrungen aller Art sind ausschliel3lich unterirdisch durchzufiihren.

Hinweise dazu:

- Bei der geforderten unterirdischen Verlegung stromfiihrender Leitungen ist darauf zu
achten, dass durch ausreichende Tiefenlage der Kabel Sicherheitsrisiken fur Landnutzer
(z. B. auch bei landwirtschaftlicher Tiefenlockerung oder forstlichen MalRnahmen) aus-
geschlossen werden.

- Mit Eingriffswirkungen im Sinne des Naturschutzrechts verbundene externe Leitungsver-
legungen, aber auch externe Wegeausbauten oder die Errichtung weiterer baulicher An-
lagen aul3erhalb der Baugrundstiicke der WEA sind separat zu beantragen (siehe unter
~Hinweise").

Kranstellplatze, Zuwegungen / Wegeausbauten (ausgenommen unmittelbare Zufahrtsberei-
che zur klassifizierten Stral3e, s.u. Nebenbestimmung Ziffer 6.2), Lagerflachen und Monta-
geflachen dirfen lediglich mit Geo-Textil und Schotter oder mobilen Platten hergestellt wer-
den; ein Ausbau mit Bindemitteln ist nicht zulassig. Die temporar in der Bauzeit genutzten
Flachen (Hilfskranflachen, Kranauslegerflachen, Rettungswege, Montage- und Lagerfla-
chen, Baustelleneinrichtung) sowie ggf. erforderliche ,voriibergehende Bdschungen® sind
innerhalb von langstens 6 Monaten nach Inbetriebnahme (nicht jedoch in der Hauptbrutzeit
von 01. Marz bis 15. August) vollstandig rickzubauen und im Anschluss daran nach den
Vorgaben des FBN, Malinahme W 1, wieder einer Grinlandnutzung zuzufiihren. Die Ein-
richtung und Anlage von Lager- oder Montagelagerplatzen auf3erhalb der dargestellten Ar-
beitsbereiche ist nicht zulassig.

Bei der Bauausfiihrung sind in Bezug auf vorhandene Gehdlzstrukturen folgende Vorschrif-
ten zu beachten:

- Richtlinie fur die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4:

- Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen

- DIN 18920 uber den Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen
bei Baumalinahmen (Deutsche Normen des Fachnormenausschusses Bauwesen)

- Ggf. erforderliche Rodungen, Fallungen oder Rickschnitte von Gehdlzen dirfen nur im
zwingend notwendigen Umfang und nach den Vorgaben des FBN (Mafinahme AS 3,
Seite 32) nur im Zeitraum vom 01.11. bis 28.02. vorgenommen werden. Besondere Vor-
gaben bzgl. potenziellen Haselmaus-Habitaten (FBN, Malknhahme AS 5 -
Bauzeitenregelung zum Schutz der Haselmaus-) bleiben davon unberthrt und sind zu-
satzlich zu beachten.

Die Anlagen (Turm, Gondel, Fligel) sind in nicht reflektierenden, matten, gedadmpften weil3-

grauen bzw. hellgrauen Farbténen zu halten (Ausnahmen: aus Grinden der Flugsicherheit
vorgeschriebene Kennzeichnungen; abgestufte Grinténe auf den untersten 20 m sind zu-
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lassig und erwiinscht). Fir die Tages- und Nachtkennzeichnung der Anlagen sind die mo-
dernsten Verfahren zu verwenden, welche die geringste optische Aufféalligkeit fir die Be-
wohner des Raumes hervorrufen.

Das Fundament der Anlagen ist mit Erdreich anzudecken und — bei Boschungen oberhalb
des Umgebungshiveaus — ebenso wie sonstige entstehende Bdschungen mit sanften Nei-
gungen (max. Bdschungsneigung 1 : 2,5 bzw., sofern dies steiler ist, entsprechend dem
angrenzenden natirlichen Geldnde) mdglichst blickunauffallig dem Geldnde anzupassen.
Die Erdandeckungen sind umgehend zu begrinen; dabei sind die Vorgaben des FBN,
MalRnahme AS 1, S. 31,32 zur unattraktiven Gestaltung fur Greifvogel zu beachten (siehe
unten).

Die BaumaRnahme ist durch eine qualifizierte Okobauleitung (OBB) zu iiberwachen (s. auf-
schiebende Bedingungen). Diese Okobauleitung ist zu allen wesentlichen Zeitpunkten so-
wohl wéahrend der Vorbereitung und Durchfihrung der Bauvorhaben als auch wahrend der
Umsetzung der landespflegerischen Maflinahmen zuzuziehen; ihr Votum ist zu beachten.
Sie hat die auflagen- und plangerechte Durchfiihrung aller naturschutzfachlichen Maf3nah-
men und Vorgaben zu gewéhrleisten. Dies umfasst den gesamten Zeitraum von der Kon-
trolle der Bauflachen im Offenlandbereich auf Brutvorkommen vor Baufeldraumung (Mal3-
nahme AS 2, Seite 32) Uber die Baueinweisung (u. a. Bestimmung der erforderlichen
Schutzeinrichtungen fur Vegetationsbestande wahrend der Bauzeit, Betreuung von Ruick-
schnitt- und ggf. Rodungsarbeiten usw.) und Baubegleitung bis zur fachgerechten Umset-
zung der landespflegerischen MaRnahmen. Anderungen in der Ausfiihrung sind vom Bau-
herrn mit der 6kologischen Baubegleitung vorher zu erértern und mit der unteren Natur-
schutzbehotrde abzustimmen

Die Durchfihrung der festgelegten naturschutzrechtlichen Bestimmungen des Bescheides
hat die 6kologische Baubegleitung entsprechend § 17 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz in
einem qualifizierten Bericht (Text und Fotos) zu dokumentieren.

In diesem ist u. a. nachvollziehbar darzulegen, ob

a) die festgelegten MaRnhahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigun-
gen in jeder Phase, vollstandig und korrekt umgesetzt / beachtet wurden und die mit
diesen MalRnahmen verfolgten Ziele erreicht werden konnten,

b) die artenschutzrechtlichen (Vermeidungs-)Malinahmen vollstédndig und fachgerecht um-
gesetzt / beachtet wurden und die mit diesen Mal3nahmen verfolgten Ziele erreicht wer-
den konnten,

c) der Rickbau der temporér bendtigten Anlagen und Einrichtungen ordnungsgemani er-
folgt ist,

d) die WiederherstellungsmaRnahmen vollstdndig und fachgerecht umgesetzt wurden und
die mit diesen MalRnahmen verfolgten Ziele erreicht werden konnten,

e) die festgesetzte AusgleichsmalRnahme auf Gemarkung Roth, (Umwandlung eines In-
tensiv-Ackers in eine maRig artenreiche Fettwiese auf Flur 11, Flursticke Nr. 54/3 und
54/6, Teilflache von 2.604 m?) vollstandig, fach- und zeitgerecht ausgefuhrt wurde.

Ein Zwischenbericht ist innerhalb von 4 Wochen nach Errichtung der Anlage der unteren
Naturschutzbehdrde vorzulegen, der vollstandige Bericht ist innerhalb von 4 Wochen nach
Abschluss der Durchfiihrung der Saatarbeiten, spatestens aber bis 8 Monate nach Inbe-
triebnahme vorzulegen.

Die Festlegung notwendiger weiterer MaRBhahmen auf Grundlage dieser Berichte bleibt vor-
behalten.

Samtliche im FBN sowie den weiteren o. g. Unterlagen aufgefiihrten Vermeidungs-, Ver-
minderungs-, Schutz-, Wiederherstellungs- und Ausgleichsmal3nahmen sind nach Maf3gabe
der Darstellung im FBN, Karte 2 — Landschaftspflegerische MalRnhahmen - und der Vorga-
ben im FBN sowie den weiteren o. g. Unterlagen umzusetzen, soweit nachfolgend keine
abweichenden oder ergdnzenden Regelungen getroffen werden. ,Soll*- oder ,Sollte*-
Formulierungen in den Unterlagen sowie ,Empfehlungen” sind jeweils als verbindliche
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.Muss“-Vorgaben zu berticksichtigen und umzusetzen.

Zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrachtigungen von Boden- und Wasserpoten-
zial durch das Vorhaben sind insbesondere samtliche unter Punkt 6 im FBN aufgefiihrten
und unter folgenden Uberschriften einzeln konkretisierte Manahmen und Vorgaben durch-
zufuhren/ einzuhalten:

-V 1: Beschrankung der baulichen Anlagen und der Arbeitsraume auf das unbedingt
notwendige Maf3

-V 2: Verlegung der Leitungen im Baukorper der Wege

-V 3: zZugige Durchfihrung der BaumalRhahme

-V 4: Verwendung des anfallenden Bodenaushubs moglichst vor Ort. Uberschiissige
Bodenmassen sind ordnungsgemanR zu entsorgen (z. B. auf einer Deponie) oder einer
Wiederverwendung abseits des Vorhabens zuzufiihren (separat genehmigungspflich-
tig).

-V 5: Vollstandiger Riickbau der Anlagen nach Betriebseinstellung.

-V 6: Anlagen- und betriebsbezogene MalRnhahmen zum Boden- und Gewasserschutz

Zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrachtigungen von Flora/ Biotopen gilt dartber

hinaus generell:

- Keine Nutzung von schitzenswerten Biotopflachen und Vegetationsbestanden tber die
Darstellung in den Planen hinaus als Baubetriebsflachen/ Zwischenlagerflachen

- Kein Befahren und keine Zwischenlagerung im Wurzelbereich von Geholzen (s. auch
Nebenbestimmung Nr. 4.4 hierzu)

Zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrachtigungen der Fauna durch das Vorhaben
sind die in der Artenschutzprifung (ASP) und unter Punkt 6 des FBN aufgefuihrten Mal3-
nahmen vollstédndig und fachgerecht einzuhalten und umzusetzen, sofern nachfolgend kei-
ne abweichenden Regelungen getroffen werden:

MaRRnahme AS 1 - Fir Greifvogel unattraktive Gestaltung der Mastful3bereich:
Die Mastful3bereiche (= Fundamentabdeckungen + 1 m) sind als hochwiichsige Brachen zu
entwickeln und im einjahrigen Turnus erst ab Oktober zu mahen und abzuraumen.

Alternativ ist die Belegung der Mastful3flachen mit Solarmodulen, z. B. zur Eigenversorgung
der WEA mit Strom, zul&ssig.

MaRRnahme AS 2 — Abschieben des Oberbodens nur im Zeitraum zwischen 1. September
und 1. Marz des Folgejahres:

Zum Schutz von im Offenland britenden Vogelarten ist die Baufeldraumung im Bereich der
Bauflachen und Zuwegung der geplanten WEA ausschlief3lich im Zeitraum 01. September
bis 28./29. Februar auf3erhalb der Vogelbrutzeit zulassig.

Nach der BaufeldrAumung muss bis zum Baubeginn sichergestellt sein, dass die Flachen
weiterhin fur Offenlandbriter, insbesondere die Feldlerche unattraktiv sind, so dass keine
Neubesiedlung durch diese Arten erfolgen kann.

Alternativ:

Kontrolle der Bauflachen bei einer geplanten Baufeldraumung oder geplantem Baubeginn
wahrend der Brutzeit, ggf. Verlegung des Baubeginns: Eine Uberpriifung des Bereichs der
Bauflachen, Baubetriebsflachen der geplanten WEA sowie einer Pufferzone von etwa 20 m
um die Bauflachen herum und der Zuwegung auf Brutvorkommen der Feldlerche ist zwin-
gend erforderlich. Die Kontrollen sind von fachlich versierten oder langjahrig tatigen Orni-
thologen durchzufiihren. Die Kontrollperson ist vorab zu benennen. Zudem sind die Kontrol-
lergebnisse der Genehmigungsbehdrde mit angemessenem zeitlichem Vorlauf vor Baube-
ginn zu ubermitteln. Wird kein Brutvorkommen ermittelt, kann mit den Bautatigkeiten be-
gonnen werden. Sollten auf den Bauflachen Feldlerchen briten, muss der Baubeginn auf
Zeiten nach der Brutzeit der Art verschoben werden.

AS 3 — Keine Gehdlzarbeiten zwischen 1. Marz und 31. Oktober:
Rodung, Fallung und Gehdlzriickschnitt sind nur in der Zeit von 01.11. — 28.2. im zwingend
erforderlichen Umfang zulassig.
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Alternativ:

Rodungen, Fallungen oder Gehdlzrickschnitt sind aul3erhalb des vorgegebenen Zeitrau-
mes nur dann zulassig, wenn unmittelbar vor Beginn der Arten durch intensive Kontrolle ei-
nes Fachkundigen fur die betreffenden Flachen ein Vorkommen von Brutvogeln, Fleder-
mausen sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestaten der Haselmaus ausgeschlossen wer-
den kann.

Mitteilung/ Nachweis des Kontrollergebnisses an die Naturschutzbehotrde. Sollten Brutplat-
ze, besetzte Quartiere, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nachgewiesen werden, muss der
Baubeginn im entsprechenden Bereich verschoben werden. Werden keine Brutplatze, be-
setzte Quartiere oder Fortpflanzungs- und Ruhestatten gefunden, kann die untere Natur-
schutzbehérde den Baubeginn freigeben.

Die vorgegebenen Bauzeitenbeschrankungen sind frihzeitig in den Planungsablauf zu in-
tegrieren.

AS 4 — Verzicht auf nachtliche Bautétigkeiten:

Um Beeintrachtigungen von Fledermdusen und nachtaktiven Vogelarten zu vermeiden, sind
maglichst keine beleuchteten Nachtbaustellen einzurichten. Hiervon ausgenommen sind le-
diglich einzelne Montagetermine bei Verwendung des GroR3krans in der Winterzeit, die in
begriindeten Ausnahmeféllen (z. B. bei langer anhaltenden windstarken Phasen bis in die
Abendstunden) erforderlich werden kénnen.

AS 5 — Bauzeitenregelung zum Schutz der Haselmaus:

Fur den Baustellenverkehr sind nach den Vorgaben des FBN vorhandene Liicken in den
angrenzenden Hecken zu nutzen; in den erforderlichen Uberschwenkbereichen sind die
vorhandenen Hecken, soweit moglich, lediglich auf den Stock zu setzen.

Sollten aufgrund der Feinplanung dennoch kleinflachige Rodungen von Geholzflachen fur
den Baustellenverkehr und/oder in den Uberschwenkbereichen erforderlich werden, missen
die Geholzbestande wahrend der Winterruhe der Haselmaus im Zeitraum 01. November bis
28./29. Februar des Folgejahres bis auf max. 20 cm uber Bodenniveau (nicht tiefer) boden-
schonend zuriickgeschnitten werden, so dass ggf. Uberwinternde Haselmause nicht beein-
trachtigt werden. Die Rodungsarbeiten kdnnen dann ab Mitte Mai (nhach der Winterruhe der
Haselmé&use) durchgefihrt werden.

Rodungsarbeiten aul3erhalb der vorgegebenen Zeiten sind nur dann méglich, wenn unmit-
telbar vor Rodungsbeginn durch einen Fachkundigen fir die betreffenden Heckenbestande
ein Vorkommen von Haselmdusen bzw. deren Ruhestatten ausgeschlossen werden kann.
Der Nachweis ist vor Rodungsbeginn der unteren Naturschutzbehdrde vorzulegen.

Die gerodeten Geholze sind in der ersten Pflanzperiode (Oktober bis Marz) nach Errichtung
der WEA durch Gehoélzpflanzungen gleicher Art und Anzahl in der Pflanzqualitat: Heister, 2
X V., 100 — 150 cm hoch, zu ersetzen (Ergdnzung zu WiederherstellungsmaRnahme W 2
des FBN).

AS 6 — Abschaltzeiten und Gondelmonitoring zum Schutz von Fledermausen

- Zur Vermeidung eines erhdhten Tétungsrisikos fir die nachgewiesenen windkraftemp-
findlichen Fledermausarten sind aufgrund der Ergebnisse der vorgelegten Artenschutz-
prufung die WEA 1 (6stlicher Standort) und WEA 2 (westlicher Standort) wie folgt abzu-
schalten:

WEA 1 und WEA 2:

Abschaltung:

im Zeitraum 01. September - 31. Oktober, 3 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

bei (additivem) Vorliegen folgender Voraussetzungen:

- Temperatur > 10 Grad Celsius

- Windgeschwindigkeiten < 6 m/s

- kein Niederschlag (sofern dies erfasst und in der Anlagensteuerung bertcksichtigt
werden kann).
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WEA 1:

Zusétzliche Abschaltung:

im Zeitraum O01. April - 31. August 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

bei (additivem) Vorliegen folgender Voraussetzungen:

- Temperatur > 10 Grad Celsius

- Windgeschwindigkeiten < 6 m/s

- kein Niederschlag (sofern dies erfasst und in der Anlagensteuerung bertcksichtigt
werden kann).

Auch der vor der Inbetriebnahme durchgefiihrte ,Probebetrieb” der Anlagen ist unter
Beachtung der o.g. Abschaltungen durchzufiihren, da bereits Kollisionen mit Fleder-
mausen stattfinden kénnen.

Zur Inbetriebnahme der WEA ist der unteren Naturschutzbehérde eine Erklarung des
Fachunternehmers vorzulegen, aus der ersichtlich ist, dass die Abschaltung funktionsfa-
hig eingerichtet ist.

- Ein qualifiziertes Fledermausmonitoring in Gondelhthe Uber eine vollstandige Fleder-
mausaktivitatsperiode (01.04. — 31.10.) ist an WEA 1 zwingend durchzufihren und kann
ggf. zusatzlich an WEA 2 durchgefiihrt werden. Dies kann zu veranderten, speziell auf
die jeweiligen Verhaltnisse abgestimmten Betriebsalgorithmen fiihren. Sofern nur an
WEA 1 erfasst wird, sind die Ergebnisse der Erfassung auf beide WEA-Standorte anzu-
wenden.

Fur das Gondelmonitoring ist der aktuell beste, anerkannte Stand der Technik anzu-
wenden. Dies bedeutet, dass das Fledermaus-Hohenmonitoring bzw. die ermittelten Da-
ten mit der aktuellsten Version des ProBat-Tools (gemaRR BRINKMANN et al. 20113 und
BEHR et al. 2016* & 2018°) auszuwerten und mit < 2 Schlagopfer/je WEA zu berechnen
sind (vgl. http://www.windbat.techfak.fau.de/index.shtml,
http://www.windbat.techfak.fau.de/tools/*). Sofern das aktuellste ProBat Tool nach Pru-
fung auf den erfassten Datensatz nicht angewendet werden darf (Anwendbarkeit ist
grundséatzlich im Rahmen der ProBat-Auswertung vorab zu prifen), ist eine gleichwerti-
ge und nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik alternativ anerkannte
Perzentiimethode in Vorabstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde anzuwenden.
Anforderungen und Richtwerte dieser Alternativmethode sind im Vorfeld mit der der un-
teren Naturschutzbehotrde abzustimmen.

Fir das akustische Fledermaus-Monitoring ist die Anlage WEA 1 und ggf. WEA 2 mit ei-
nem akustischen Gerat nach der Methode in RENEBAT Il (vgl. WEBER et al. 2018°)
auszustatten. Entsprechend ist das verwendete akustische Gerat mit bestimmten Para-
metern nach WEBER (2018) einzustellen (z.B. Batcorder (ecoObs): Threshold -36dB,
Quiality 20, Critical Frequency 16 und Posttrigger 200 ms). Abweichungen hiervon sind
schriftlich bei der unteren Naturschutzbehdrde zu beantragen und stichhaltig zu begriin-
den. In diesem Fall ist zu belegen, dass Storgerausche oder andere Griinde, welche die
Aufnahme der Erfassungsgerate beeintrachtigt haben, unter Ausschopfung zumutbarer
MalRnahmen nicht beseitigt werden kdnnen. Die durchgefihrten MalRnahmen sind zu
benennen und nachzuweisen.

3 Brinkmann, R., Behr, O., Niermann, I., & Reich, M. (2011). Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisions-
risikos von Fledermausen an Onshore-Windenergieanlagen (p. 457). Goéttingen: Cuvillier Verlag.

4 Behr, O., Brinkmann, R., Korner-Nievergelt, F., Nagy, M., Niermann, |., Reich, M., Simon, R. (Hrsg.) (2015). Reduktion des Kollisionsri-
sikos von Fledermausen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT Il). - Umwelt und Raum Bd. 7, 368 S., Institut fir Umweltplanung,
Hannover.

5 Behr, O., Brinkmann, R., Hochradel, K., Mages, J., Korner-Nievergelt, F., Reinhard, H., Simon, R., Stiller, F., Weber, N., Nagy, M.,
(2018). Bestimmung des Kollisionsrisikos von Flederméausen an Onshore-Windenergieanlagen in der Planungspraxis - Endbericht des
Forschungsvorhabens geférdert durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie (Férderkennzeichen 0327638E). O. Behr et al.
Erlangen / Freiburg / Ettiswil.

6 Weber, N., Nagy, M., Hochradel, K., Mages, J., Naucke, A., Schneider, A,, Stiller, F., Behr, O., Simon, R. (2018). Akustische Erfassung
der Fledermausaktivitéat an Windenergieanlagen. In: Bestimmung des Kallisionsrisikos von Flederm&usen an Onshore Windenergieanla-
gen in der Planungspraxis - Endbericht des Forschungsvorhabens geférdert durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie
(Forderkennzeichen 0327638E). O. Behr et al. Erlangen / Freiburg / Ettiswil.
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Die vor dem Einbau des akustischen Erfassungsgerates erforderliche ordnungsgemalie
Gerate-Kalibrierung ist schriftlich nachzuweisen.

Das Monitoring muss insgesamt zweimal den Zeitraum von Anfang April bis zum 31. Ok-
tober bei WEA 1 und insgesamt zweimal den Zeitraum von Anfang September bis 31.
Oktober bei WEA 2 vollstdndig umfassen und gleichzeitig mit der Inbetriebnahme, so-
fern sie in diesen Zeitraum fallt, beginnen, ansonsten mit dem unmittelbar auf die Inbe-
triebnahme folgenden 01. April (WEA 1) bzw. 01. September (WEA 2).

Es ist eine dauerhafte akustische Erfassung der Fledermausaktivititen innerhalb der
vorgenannten Zeitrdume, nach o.g. Methoden durchzufiihren. Parallel sind die herr-
schenden Wetterbedingungen differenziert aufzuzeichnen und dem Fledermausgutachter
zur Verfuigung zu stellen.

Nach Abschluss des ersten Monitoring-Jahres ist bis spétestens 31.01. des Folgejahres auf
der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse von einem anerkannten Fledermaussach-
verstandigen eine fachliche Beurteilung (Soll / Ist-Vergleich) und eine gutachterliche
Empfehlung zur weiteren Abschaltung vorzulegen. Angaben zu den Laufzeiten des Ge-
rates sind im Fachgutachten explizit zu benennen. Soweit Datenliicken auftreten, sind
diese entsprechend darzulegen, zu begriinden und im Hinblick auf das Vorhandensein
von belastbaren Ergebnissen zur Einschétzung der signifikanten Kollisionsgefahr zu be-
urteilen.

Der Empfehlung sind die Fledermauserfassungen mit Klimadatenmessungen (als
Grundlage fir die Neufestlegung des Abschaltalgorithmus) beizufiigen.

Soweit die Erkenntnisse es zulassen, wird auf der Grundlage der Ergebnisse und Emp-
fehlungen ein modifizierter Abschaltalgorithmus fir das 2. Monitoringjahr durch die untere
Naturschutzbehdrde festgelegt.

Die Anlagen sind dann im Folgejahr mit diesen Abschaltalgorithmen zu betreiben. Sofern
eine Erfassung ausschlief3lich an WEA 1 erfolgt, sind die Ergebnisse der Untersuchungen
auf die Anlage WEA 2 entsprechend zu ubertragen. Nach Abschluss des 2. Monitoring-
Jahres und erneuter Vorlage einer fachlich fundierten Empfehlung (einschl. Erfassungs-
ergebnis und Ergebnis der Klimadaten-Messung) durch den Gutachter bis Ende Januar
des Folgejahres wird der endgiltige Abschaltalgorithmus fir jede der beiden Anlagen,
soweit erforderlich, festgelegt.

Die untere Naturschutzbehorde behélt sich ausdriicklich vor, ergdnzend zu diesem
Bescheid Vorgaben zu entsprechenden Abschaltzeiten festzusetzen, die in die Steuerung
der Anlagen zu implementieren sind. Bei nicht korrekter Umsetzung der hier formulierten
Anforderungen an das Fledermausmonitoring bleiben aus Vorsorgegriinden die Festset-
zungen unter diesem Punkt, Satz 1, zu pauschalen Abschaltzeiten auf Grundlage gene-
reller Annahmen weiterhin bestehen.

Die Kosten der Untersuchungen/Datenerhebungen/Berichte zum Themenbereich ,Fle-
dermdause” sind von der Antragstellerin zu tragen.

Fur Ruckfragen zur Installation der Aufnahme- und Messgeréte in der Gondel nach der
Methode von Brinkmann et al. (2011) und Behr et al. (2016 & 2018), zur Geratewartung,
zur Datenauslese, zur Berechnung des Abschaltalgorithmus sowie zur fachliche Beurtei-
lung (Soll / Ist-Vergleich) und gutachterlichen Empfehlung zur Abschaltung ist ein ver-
antwortlicher Fachgutachter als Gesamtverantwortlicher schriftich zu benennen. Die
Gesamtverantwortlichkeit ist von einem erfahrenen Fledermausgutachter, die / der
nachweislich Erfahrungen mit dem Monitoring von Fledermdusen hat, zu Gbernehmen
(s. aufschiebende Bedingung).

Die Nachweise Uber die jahrlich vorgenommenen Abschaltungen sowie Angaben zur
Einhaltung der festgesetzten Abschaltzeiten, einschlie3lich Angaben zu den Parametern
Windgeschwindigkeit und Temperatur sind jeweils bis spatestens 31. Januar eines jeden
Jahres der unteren Naturschutzbehérde unaufgefordert vorzulegen.



412

413

4.14

Seite 21 des Schreibens der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Priim vom 22.12.2022, Az. 06U210199-10

Die Ubergabe erfolgt als tabellarische Auflistung im XLSX oder CSV-Format mit eindeu-
tiger Zuordnung der Betriebszeiten zu den jeweiligen Klimabedingungen. Dabei missen
mindestens die tber 10-Minuten-Intervalle gemittelten Messwerte zu Wind, Temperatur,
ggf. Niederschlag und Rotordrehzahl sowie der beauflagten Abschaltvorgaben erfasst
und abgebildet werden. Ebenfalls sind den Daten Informationen der Anlage (H6he, Na-
me, Standort usw.) beizufiigen. Die Daten sind in der Form vorzulegen, dass sie seitens
der unteren Naturschutzbehérde mittels des Programms ProBat Inspector auswertbar
sind. Die untere Naturschutzbehorde behélt sich Nachforderungen bzgl. des Datenfor-
mates vor.

Nach Betriebseinstellung sind die geplanten WEA einschlie3lich Fundamente und aller Ne-
benanlagen innerhalb von max. 12 Monaten unter Beriicksichtigung geeigneter Wetterbe-
dingungen (Bodenschutz) und Brutzeiten (Vogelschutz) komplett zuriickzubauen (siehe
hierzu auch Mainahme V 5 im FBN). Die betroffenen Flachen sind zu rekultivieren und eine
Griunlandnutzung wiederherzustellen. Eine Rickbaubirgschaft ist zu hinterlegen (s. bau-
rechtliche Nebenbestimmungen).

Zur weiteren Kompensation der Beeintrachtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild
ist die im FBN, Punkt 9 - Kompensationskonzept und Ausgleichsmal3hahme - aufgefiihrte
Ausgleichsmallinahme auf Gem. Roth, Flur 11, Flursticke Nr. 54/3 (tw.) und 54/6 (tw.),
Teilflache von 2.604 m?, entsprechend der dort konkretisierten Vorgaben umzusetzen, so-
weit nachfolgend keine abweichenden oder ergédnzenden Regelungen getroffen werden.
Die Mallnahme bzw. Maflinahmenflache (Rotschraffierte Darstellung in Abb. 4 des FBN,
Seite 43) ist nach den Vorgaben des FBN je zur Halfte der WEA 1 und der WEA 2 zugeord-
net.

Ergéanzende Regelung zur Klarstellung: Die ndrdliche Flachenhélfte wird der Anlage WEA 1
zugeordnet, die sidliche Flachenhélfte der Anlage WEA 2.

MalRnahmenziel ist die Entwicklung und dauerhafte Erhaltung einer mafig artenreichen
Fettwiese als Extensivgrinland auf einer bisher intensiv genutzter Ackerflache. Die Flache
ist nach den Vorgaben des FBN anzulegen und zu bewirtschaften, sofern nachfolgend keine
abweichenden oder erganzenden Regelungen getroffen werden. Der Einsatz von Diinger,
Pflanzenschutzmitteln/ Pestiziden, der Umbruch sowie die Nutzung von Teilflaichen als
(Zwischen-)Lagerplatz o. &. ist, wie alle MaRRnahmen, die die Erflllung dieser Zielsetzung
gefadhrden, unzulassig.

MalRnahme:

Einsaat der Malinahmenflache mit krauterreichem Regio-Saatgut der Herkunftsregion 7. Zur
Ausmagerung und zur Bek&mpfung problematischer Kréauter wie Acker-Kratzdistel ist in den
ersten 2 Jahren eine 2 x malige Mahd Ende Mai und Anfang Juli durchzufiihren mit Ab-
transport des Mahdgutes. Ausbesserungen der Grasnarbe sind nur umbruchlos zulassig.
Eine Nachsaat (z. B. Wildschweinschaden) ist ausschlie3lich mit dem o. a. artenreichen
Regio-Saatgut oder Heudrusch dieser Flachen zulassig.

Ab dem 3. Jahr ist die Flache als extensives Dauergriinland (Mahwiese) nach den Vorga-
ben im FBN zu nutzen:

- 1 — 2 x malige Mahd/ Jahr, nicht vor dem 15. Juni (Schutz von Wiesenvogelbrut)

- Abtransport des Mahdgutes nach 1 bis max. 14 Tagen

- Kein Einsatz von Dunger

- Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

MalRnahmenumsetzungszeitpunkte:

Wiederherstellung temporar befestigter Flachen (W 1):

Wiederherrichtungsmal3nahmen sind unmittelbar nach Inbetriebnahme, langstens aber in-
nerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme der jeweiligen WEA unter Beachtung von Ar-
tenschutzaspekten durchzufiihren

Wiederherstellung temporar freigestellter Flachen (W 2 in Verbindung mit AS 5):



4.15

4.16

4.17

4.18

Seite 22 des Schreibens der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Priim vom 22.12.2022, Az. 06U210199-10

Sofern Geholze gerodet werden mussen, sind diese in der ersten Pflanzperiode (Oktober
bis Méarz) nach Errichtung von WEA 1 und WEA 2 durch Gehoélzpflanzungen gleicher Art
und Anzahl in der Pflanzqualitat: Heister, 2 x v., 100 — 150 cm hoch, zu ersetzen.

Umwandlung Intensivacker in Extensivgrinland:

Die MalRnahme ist mdglichst zeithah zum Baubeginn, spétestens aber zu Beginn der
nachstfolgenden Saatperiode nach Baubeginn der ersten WEA umzusetzen. Die Mal3nah-
me ist wahrend der gesamten Standzeit der jeweils zugeordneten WEA fortzufihren.

Durchfihrbarkeit:

Zur Sicherstellung der tatsachlichen und rechtlichen Durchfiihrbarkeit der vorgenannten
AusgleichsmalRnahme auf Gemarkung Roth ist eine dingliche Sicherung der entsprechen-
den Flachen durch Eintrag einer beschrankt persdnlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu-
gunsten von Antragsteller (sofern dieser nicht Eigentiimer ist) und Eifelkreis, untere Natur-
schutzbehotrde vorzunehmen. In dieser dinglichen Sicherung muss klar geregelt sein, dass
vom Flacheneigentimer die festgelegte landespflegerische MalRnahme dauerhaft auf die
gesamte Standzeit der jeweils zugeordneten WEA zu dulden und alles zu unterlassen ist,
was deren Zielsetzung zuwiderlauft (s. aufschiebende Bedingung).

Birgschaft:

Die landespflegerischen Mal3nahmen sind im Sinne des 8§ 17 Abs. 5 BNatSchG mit dem
Betrag der voraussichtlichen Kosten in Hohe von insgesamt 70.000,- Euro (gerundeter Be-
trag gemal Kostenschatzung auf Seite 48 des FBN), in Form einer unbefristeten selbst-
schuldnerischen Bankbirgschaft, abzusichern (s. aufschiebende Bedingung).

Ersatzzahlung:

Fur die nicht ausgleichbaren Eingriffstatbestande ins Landschaftsbild ist entsprechend der
Berechnung im FBN, Punkt 9.1.2, eine Ersatzzahlung entsprechend der Bestimmungen des
§ 15 Abs. 6 BNatSchG i. V. m. 88 6 ff. LKompVO Rheinland-Pfalz in H6he von insgesamt
145.132,08 Euro zu entrichten (s. aufschiebende Bedingung).

Aufschiebende Bedingungen:

Mit den Bauarbeiten (BaufeldrAumung im Offenland, Rickschnitt- und ggf. Rodungs-
arbeiten fir den Baustellenverkehr) darf erst dann begonnen werden, wenn

a) eine nachgewiesenermalien fachlich qualifizierte Okobauleitung gegeniiber der un-
teren Naturschutzbehérde schriftlich benannt wurde. Diese Okobauleitung ist zu allen
wesentlichen Zeitpunkten (u. a. Baueinweisung, Rodungs- und Freistellungsarbeiten,
Fundamentierungsarbeiten, Umsetzung der landespflegerischen MalRnahmen) zuzuzie-
hen. Anderungen in der Ausfiihrung sind mit der 6kologischen Baubegleitung vorher zu
erdrtern und mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen (s. o., Punkt 4.7).

b) der Nachweis gegeniber der unteren Naturschutzbehérde erbracht worden ist, dass die
landespflegerischen MalRnahmen sowohl rechtlich als auch tatsachlich durchfihrbar
sind und die Verfugbarkeit der entsprechenden Flachen fur diese MalRBhahmen fiir die
gesamte Standzeit der Windkraftanlagen gesichert ist. Dieser Nachweis ist durch
Grundbucheintrag einer beschrankt persénlichen Dienstbarkeit zugunsten des jeweili-
gen Betreibers der WEA und des Eifelkreises Bitburg-Priim, untere Naturschutzbehor-
de, als Gesamtbegiinstigte zu fihren. Dabei muss klar geregelt sein, dass vom FIa-
cheneigentimer die festgelegten landespflegerischen MalRnahmen dauerhaft wahrend
der gesamten Standzeit der WEA zu dulden sind und alles zu unterlassen ist, was de-
ren Zielsetzung zuwiderlauft.

c) zur Absicherung der Durchfihrung der Wiederherstellungs-, Ausgleichs- und Kompen-
sationsmaflinahmen eine Sicherheitsleistung in Form einer unbefristeten Bankbtirg-
schaft in H6he von 70.000,- Euro bei uns hinterlegt worden ist. Ein Anteil der Birg-
schaft in Hohe von 60.000 Euro kann zuriickgegeben werden, wenn die Wiederherstel-
lungsmalinahme W 1 (siehe Kostenschatzung im FBN, S. 48) durchgefuhrt und ein
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Jahr nach Umsetzung méngelfrei abgenommen wurde. Der restliche Teil der Biirgschaft
(10.000,- Euro) dient der Absicherung der Vermeidungs-, Kompensations-, Pflege und
Entwicklungsmalinahmen.

Im Falle des Ubergangs der Anlagen auf einen neuen Betreiber vor Abnahme der lan-
despflegerischen MaRnahmen darf dieser den Betrieb der Anlagen erst wieder aufneh-
men, nachdem er selbst die erforderliche Sicherheitsleistung entsprechend den oben-
stehenden Vorgaben bei uns hinterlegt hat. Nach dem Ubergang der Anlagen auf einen
neuen Betreiber erhélt der bisherige Anlagenbetreiber die von ihm hinterlegte Biirg-
schaftsurkunde zuriick, sobald der neue Betreiber seinerseits die erforderliche Sicher-
heitsleistung bei uns hinterlegt hat.

d) der Nachweis gegentber der Genehmigungsbehérde erbracht worden ist, dass die Er-
satzzahlung in Hohe von 145.132,08 Euro (s. 0.) an die Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz (SNU) mit folgenden Angaben gezahlt wurde:

Empféanger: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU)
Bankverbindung: Landesbank Baden-Wirttemberg

BIC: SOLADEST600

IBAN: DE77 6005 0101 0004 6251 82

Betreff der Uberweisung: 2 WEA Roth/Priim, KV Bitburg-Priim,

Az. 06U210199-10, Datum des Zulassungsbescheids.

e) vom Vorhabentrager die Beauftragung eines Fledermausmonitorings durch ein qualifi-
ziertes Fachbiro gegentiber der unteren Naturschutzbehérde schriftlich nachgewiesen
wurde.

f) vom Vorhabentrdger oder durch einen von ihm beauftragten Dritten die erforderlichen
Angaben zu Eingriff und Kompensation in das digitale Kompensationsverzeichnis des
Landes (KSP) entsprechend der Vorgaben der Landeskompensationsverzeichnisver-
ordnung (LKompVzVO) vom 12.06.2018 (GVBI. S. 158) vollstandig eingetragen und
diese Eintragungen durch die untere Naturschutzbehdrde als ,ohne Beanstandungen®
verzeichnet worden sind.

Hinweise:

1. Die untere Naturschutzbehdrde weist darauf hin, dass fur den Ausbau von Zuwegung
und Leitungsverlegungen, soweit sie nicht von diesem Bescheid umfasst werden, eine
eigenstandige naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich ist, die vor Beginn der
jeweiligen Baumafl3nahmen vorliegen muss. Ggf. kénnen in Teilbereichen (z. B. bei ggf.
erforderlichen Gewasserquerungen, Stral3enanschluss, ...) auch weitere Genehmigungen
erforderlich sein.

2. Zudem wird darauf hingewiesen, dass gemaf3 8§ 37 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz Rhl.-Pf.
ordnungswidrig handelt, ,wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 15 Abs. 4 BNatSchG
eine Ausgleichs- oder Ersatzmalinahme in dem festgesetzten Zeitraum nicht oder nicht richtig
unterhalt* und dass diese Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbulRe geahndet werden kann.

Luftverkehrsrecht

Fir die Tageskennzeichnung sind die Rotorblatter auf3en beginnend durch drei Farbstreifen
in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 2009) in Verbindung mit
verkehrsweil3 (RAL 9016) oder in den Farben verkehrsrot (RAL 3020) in Verbindung mit ver-
kehrsweild (RAL 9016) oder den Grautdnen grauweif3 (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038)
oder lichtgrau (RAL 7035) zu markieren.

Die aul3ere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein.

Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in verkehrsorange
(RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Hohe des Maschinenhauses rickwartig
umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktions-
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bedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dirfen maximal ein Drittel der Flache der
jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farb-
ring in verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) beginnend in 40 Metern uber
Grund zu markieren. Die Markierung kann aus technischen Griinden oder bedingt durch 6rt-
liche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

Fir die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer W, rot oder
Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot blinkende Rund-
strahlfeuer (100 cd) gemald Anhang 2 der AVV. Die Taktfolge der Feuer W, rot oder Feuer
W, rot ES betragt 1 s hell + 0,5 s dunkel + 1 s hell + 1,5 s dunkel (= 4 Sekunden).
Die Nennlichtstarke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabh&angig reduziert werden. Bei
Sichtweiten Uber 5 Kilometern darf die Nennlichtstarke auf 30 % und bei Sichtweiten tber
10 Kilometern auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach den Vorgaben
des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstarken ist
nachzuweisen.

Die Feuer missen durch einen Dammerungsschalter bei Unterschreitung einer Schaltschwelle
zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben H6he zwischen Grund und der Nacht-
kennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, bestehend aus Hinder-
nisfeuer (ES) anzubringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot leuchtende Rundstrahl-
oder Teilfeuer (mindestens 10 cd) gemald Anhang 1 der AVV. Sofern aus technischen Grin-
den erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu finf Meter nach
oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder Richtung miissen mindestens zwei Hinder-
nisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die Feuer missen durch einen DAmmerungsschalter bei
Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Die gemalR § 9 Absatz 8 Ermeuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) verpflichtend einzubauende
bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist dem Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-
Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, Gebdude 667C, 55483 Hahn-Flughafen als zustandige
Luftfahrtbehérde, vor der geplanten Installation anzuzeigen. Der Anzeige sind

a. der Nachweis der Baumusterprifung gemafld Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch eine
vom Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur benannten Stelle und

b. der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers tber die standortbezogene
Erfullung der Anforderungen auf Basis der Prifkriterien nach Anhang 6 Nummer 2 der AVV

beizufiigen.

Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusatzlich eine Infrarotkennzeichnung anzubringen.
Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemaR Anhang 3 der AVV mit einer Wellen-
lange von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer betrégt 0,2 s hell + 0,8 s dunkel
(= 1 Sekunde).

Die Windenergieanlagen kdnnen als Windenergieanlagen-Block zusammengefasst werden
und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks bediirfen einer Kennzeichnung durch
Feuer fur die Tages- und Nachtkennzeichnung. Die Anlage WEA 01 bis WEA 02 Uberragt
die sie umgebenden Hindernisse signifikant und ist daher ebenfalls zu kennzeichnen. Die
Tagesmarkierung durch Farbauftrag ist hiervon ausgenommen.

Alle Feuer durfen in keiner Richtung vollig vom Hindernis verdeckt werden und es muss
sichergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens ein Feuer aus jeder
Richtung sichtbar ist.

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein ,redun-
dantes Feuer* mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer
erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit
getauscht wird.

Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das fur den Fall einer Stérung der primaren elektrischen
Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewahrleistet, ist
vorzulegen. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstel-
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lung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen
Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten
nicht Gberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

Storungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kdnnen, sind der zustandigen NOTAM-
Zentrale unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie
moglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist die NOTAM- Zentrale unverziglich
davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen nicht méglich,
so ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zustandige Genehmigungsbehorde zu informieren.
Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00
Sekunde gemafl UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Verschiebung von + 50 ms zu starten.
Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Bauhthe anzubringen.
Dies gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss besteht.
Sollten Krdne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m Uber Grund mit einer Tageskenn-
zeichnung und an der hdchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung zu versehen.
Zur Veréffentlichung im Luftfahrthandbuch sind
der und nachrichtlich dem
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Landesbetrieb Mobilitat (LBM)
Am DFS-Campus Fachgruppe Luftverkehr
63225 Langen Gebaude 667C

55483 Hahn-Flughafen
unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 10255
a. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn und
b. spatestens vier Wochen nach Fertigstellung

a) der Name des Standortes mit Gemarkung, Flur und Flurstiicken,

b) die Art des Luftfahrthindernisses,

c) die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunden unter Angabe
des entsprechenden Bezugsellipsoids,

d) die Hohe der Bauwerksspitze in Meter tber Grund und in Meter Gber NN,

e) die Art der Kennzeichnungen (Beschreibung)

f) sowie ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, der einen Ausfall der
Befeuerung oder der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung meldet bzw. fur die
Instandsetzung zustandig ist,

anzuzeigen.

Sollten in dem Gebiet Windkraftanlagen mit einer Hohe von mehr als 100,00 m tber Grund
abgebaut werden, so ist der Landesbetrieb Mobilitat, Fachgruppe Luftverkehr, entsprechend
zu unterrichten.

Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und

Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra 1.3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn unter
Angabe des Zeichens IV-325-21-BIA alle endgtiltigen Daten wie Art des Hindernisses, Stand-
ort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, HOohe tber Erdoberflache, Gesamthdhe tuber
NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis Abbauende anzuzeigen.

StralRenrecht

Die Zustimmung nach 89 Abs. 1 Bundesfernstrallengesetz (FStrG) fur die beantragten
Windkraftanlagen wird mit nachstehenden Auflagen erteilt.

Die verkehrliche ErschlieBung der Windkraftanlage Nr. 1 hat Uber den vorhandenen Wirt-
schaftsweg im Zuge der B 265 zwischen Netzknoten 5604 230 und Netzknoten 5604 001
bei Station 1,500 zu erfolgen. Die Windkraftanlage Nr. 2 ist Uber den Wirtschaftsweg zwi-
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schen Netzknoten 5604 230 und Netzknoten 5604 001 bei Station 1,610 verkehrlich zu er-
schlielBen. Das Anlegen neuer unmittelbarer Zufahrten zur B 265 wird nicht gestattet.

Dem Stral3eneigentum und den Stral3eneigenen Entwasserungsanlagen darf durch die Zu-
fahrten kein gesammeltes Oberflachenwasser zu gefuhrt werden. Die Versickerung des
Oberflachenwassers der Zufahrten/ Wirtschaftswege hat ausschlie3lich auf Privat- bzw.
Gemeindeeigentum zu erfolgen. Die bestehende Stral’enentwédsserungseinrichtung bzw.
breitflachige Entwasserung der Straf3e darf durch die Bauvorhaben sowie die damit verbun-
denen MalRBnahmen in keinster Weise beeintrachtigt werden.

Fur den Antransport der Windkraftanlage Nr. 1 muss der Einmindungsbereich des Wirt-
schaftsweges verbreitert werden. Der vorhandene Durchlass ist entsprechend mit Anfangs-
bzw. Endstick zu verlangern. Durch die Verbreiterung darf dem Stral3eneigentum kein
Oberflachenwasser zugefiihrt werden. Die Verbreiterung sowie der Wirtschaftsweg ist auf
einer Lange von mind. 30,00 bituminds zu befestigen.

Fur den Antransport der Windkraftanlage Nr. 2 muss eine Baustellenzufahrt angelegt wer-
den. Der vorhandene Stral3enentwasserungsgraben muss Uberbriickt werden, hier sind
Stahlbetonrohre, 400 DN, mit Anfangs- und Endstiick zu verlegen. Durch die Neuanlegung
der Baustellenzufahrt darf dem Strafl3eneigentum kein Oberflachenwasser zugefihrt wer-
den. Die Baustellenzufahrt ist auf einer L&nge von 30,00 m bituminés zu befestigen.

Die Verbreiterung sowie die Baustellenzufahrt sind unmittelbar nach Beendigung der

Schwerlasttransporte zuriickzubauen.

Hinweis:

Auf Nachfrage der Antragstellerin vom 28.07.2022 und 09.11.2022 teilte der Landesbetrieb

Mobilitat Gerolstein am 12.12.2022 mit, dass eine Verbreiterung des Wirtschaftsweges al-

ternativ zur oben geforderten bituminésen Befestigung auch durch Auslegung von Stahlplat-

ten erfolgen kann, sofern nachfolgende Auflagen beachtet werden:

- Die Auslegung der Stahlplatten fur den Antransport der Windkraftanlagen darf nur in
einem Zeitraum von ca. 2 Wochen erfolgen.

- Flachen in Eigentum des Stral3enbaulasttragers (Bund, Land, Kreis), mind. jedoch
1,50 m gemessen vom befestigten Fahrbahnrand, sind bituminds zu befestigen. Die
Stahlplatten durfen nur auf Privat- bzw. Gemeindeeigentum ausgelegt werden.

- Die befestigte Flache darf erst kurz vor Antransport der WKA hergestellt werden und
ist direkt nach dem Antransport der WKA wieder zuriickzubauen.

- Sollte sich entlang der klassifizierten Stral3e ein Entwéasserungsgraben befinden, so
sind hier Stahlbetonrohre auf der entsprechenden Lange zu verlegen. Stahlplatten
durfen nicht direkt am Entwasserungsgraben angelegt werden.

- Durch die Befestigung entlang der klassifizierten Strae und die Stahlplatten darf kein
Oberflachenwasser auf die klassifizierte Stral3e gelangen.

- Hierfur sind dem Landesbetrieb Mobilitdt Gerolstein vor Bauausfiihrung entspre-
chende Detailplane zur Prifung vorzulegen. Die Auslegung von Stahlplatten im Be-
reich von Baustellenzufahrten wird seitens des Landesbetriebes Mobilitat im Einzelfall
geprift.

Sollten bereits fur die Baustellenfahrzeuge die vorhandenen Wirtschaftswege ausgebaut
werden missen, so sind dem Landesbetrieb Mobilitdt in Gerolstein ebenfalls Detailplane
zur Prafung und Genehmigung vorzulegen.

Fiar die Einmindungsbereiche der Wirtschaftswege sowie fir die Anlegung der Baustellen-
zufahrt in die B 265 sind nach der RAL (Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en) ausrei-
chende Sichtflachen von 200,00 m nach beiden Richtungen durch die Ortsgemeinde herzu-
stellen und dauerhatft freizuhalten.

Einfriedungen, Anpflanzungen und andere Einrichtungen dirfen nicht angelegt werden, so-
weit dadurch die Ubersicht der Zufahrt beeintrachtigt wird
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Wahrend den Bauarbeiten darf der 6ffentliche Verkehrsraum der B 265 weder beeintrachtigt
noch verschmutzt werden. Der StraRenverkehr darf weder behindert noch gefahrdet wer-
den, insbesondere nicht durch Lagern von Baumaterialien und Abstellen von Maschinen
und Geraten auf Stral3eneigentum.

Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Stral3e, die im
Zufahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, unverziglich auf seine Kosten zu
beseitigen.

Fur den Fall, dass Anschlussleitungen von den Windkraftanlagen an das Versorgungsnetz
im Bereich klassifizierter Stralen (Bundes-, Landes- und Kreisstrafl3en) verlegt werden, ist
ein gesonderter Antrag beim Landesbetrieb Mobilitat Gerolstein zu stellen.

Durch die Windkraftanlagen durfen keine Beeintrachtigungen der Verkehrssicherheit z. Bsp.
durch Eisabwurf erfolgen.

Hinweis:

Fur die EinmUndungsbereiche der Wirtschaftswege in die B 265 sind durch die Ortsge-
meinde Roth bei Prim nach der RAL (Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en) ausrei-
chende Sichtflachen von 200,00 m nach beiden Richtungen herzustellen und dauerhaft frei-
zuhalten. Die Ortsgemeinden Roth bei Priim wurde hieriiber durch den Landesbetrieb Mobili-
tat Gerolstein Uber die Verbandsgemeindeverwaltung unterrichtet.

Sondernutzungsrechtliche Bestimmungen fir Zufahrten

Fur die vorbezeichneten Bauvorhaben wird die verkehrliche ErschlieBung mit der bean-
tragten Zustimmung zum Bauantrag tber die vorhandenen Wirtschaftswege im Zuge der B
265 bei Station 1,500 und Station 1,610 erlaubt.

Zufahrten und Zugdnge zu Bundesstral3en aul3erhalb der zur ErschlieRung der anliegen-
den Grundstliicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten gelten als Sondernutzung im
Sinne des 8 8 FStrG. Eine Sondernutzung im Sinne des § 8 a Abs. 1 FStrG ist auch die
Anderung bestehender Zufahrten und Zugange.

Die Nutzung der Zufahrt wird gemafR 8§ 8 Abs. 2 FStrG widerruflich erlaubt.

Die Erlaubnis erlischt durch Widerruf, Aufgabe der Nutzung oder wenn von ihr binnen 4
Jahren seit Erteilung der Baugenehmigung kein Gebrauch gemacht wird. Die Aufgabe der
Nutzung ist der Stra3enbaubehd6rde unverzuglich anzuzeigen. Nach Erléschen der Er-
laubnis ist die Zufahrt wieder in den Urzustand zu versetzen und die Stral3enanbindung
ordnungsgemal herzustellen. Den Weisungen der Stral3enbaubehérde ist hierbei Folge zu
leisten.

Die Genehmigung bzw. Erlaubnis gilt nur fir den Antragsteller / Erlaubnisnehmer und sei-
ne Rechtsnachfolger, soweit diese Eigentiimer oder Nutzungsberechtigte des Grundstticks
sind. Die Rechtsnachfolger haben der Stra3enbaubehoérde innerhalb von drei Monaten die
Rechtsnachfolge anzuzeigen. Bis zur Anzeige bleibt auch der bisherige Erlaubnisnehmer
verpflichtet.

Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Austibung der Sondernutzung sich fur
die StralRenbaubehdrde ergebenden Mehraufwendungen und Schaden sind der Stral3en-
baubehorde zu ersetzen.

Von allen Ansprichen Dritter, die infolge der Benutzung oder der Herstellung, des Beste-
hens, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Zufahrt gegen die Stra-
Renbaubehtérde gemacht werden, hat der Erlaubnisnehmer die StralRenbaubehdrde und
die betroffenen Bediensteten freizustellen, es sei denn, dass diesen Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Fir die Sondernutzung ist gemafd 8 8 Abs. 3 FStrG in Verbindung mit der Landesver-
ordnung uber die Gebuhren der Behdrden der StralRenbau- und Verkehrsverwaltung (Be-
sonderes Gebuhrenverzeichnis) eine jahrlich wiederkehrende Sondernutzungsgebihr zu
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entrichten. Zahlungshdéhe und Zahlungsbeginn sowie die sonstigen zahlungsbegriindeten
Angaben werden dem Erlaubnisnehmer durch den Landesbetrieb Mobilitat Gerolstein ge-
sondert mitgeteilt.

7. Wasser- und Abfallrecht

7.1 Es wird empfohlen, in Windkraftanlagen zwecks Minderung des Gefahrdungspotenzials
moglichst keine Stoffe oder Gemische zu verwenden, die als deutlich wassergefahrdend
(WGK 2) oder als stark wassergefahrdend (WGK 3) eingestuft sind.

7.2 Die Anlagen zum Verwenden wassergeféahrdender Stoffe missen dicht, standsicher und

gegeniber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflissen
hinreichend widerstandsfahig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV)'.
Die Anlagen dirfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik
beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden (8§ 62 Absatz 2
WHG). Dazu zahlen insbesondere die in § 15 AwSV genannten Regeln, unter anderem die
im DWA-Regelwerk als Arbeitsblatter veréffentlichten technischen Regeln wassergefahrden-
der Stoffe (TRWS)®.

7.3 Transformatoren und andere Anlagenteile, in denen sich flissige wassergefahrdende Stoffe
befinden, miissen nach Mal3gabe des § 18 AwSV uber eine fliissigkeitsundurchlassige Rick-
halteeinrichtung verfiigen. Das Riickhaltevolumen muss mindestens dem Volumen entspre-
chen, das bei Betriebsstorungen bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen
freigesetzt werden kann.

7.4 Kann bei einer Betriebsstorung nicht ausgeschlossen werden, dass wassergefahrdende
Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverzuglich Ma3nahmen zur Schadensbegrenzung
zu ergreifen (8 24 Absatz 1 AwSV). Die Anlage ist unverziglich aul3er Betrieb zu nehmen,
wenn eine Gefahrdung oder Schéadigung eines Gewassers nicht auf andere Weise verhindert
werden kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren.

7.5 Tritt ein wassergefahrdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, ist dies unver-
zuglich der unteren Wasserbehdrde, der nachsten allgemeinen Ordnungsbehdrde oder der
Polizei zu melden (8 24 Absatz 2 AwSV, § 65 Absatz 3 LWG). Die Verpflichtung besteht auch
bei dem Verdacht, dass wassergefahrdende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge
bereits ausgetreten sind, wenn eine Gefahrdung eines Gewassers oder von Abwasseranlagen
nicht auszuschlief3en ist.

7.6 Es sind Malinahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie MaRnahmen zum Aufnehmen
von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abschalten von Pumpen, SchlieRen von Absperrein-
richtungen, Verwendung von Bindemitteln, Reinigung der Flachen, Abpumpen oder Absaugen
aus Ruckhalteeinrichtungen. Die dazu notwendigen Materialien und Hilfsmittel sind in aus-
reichender Menge standig vorzuhalten.

7.7 Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe sind so schnell wie moglich — langstens innerhalb
der maximal zulassigen Beanspruchungsdauer der Rickhalteeinrichtung — von Dichtflachen
zu entfernen und ordnungsgemalf zu entsorgen. Dies gilt auch fur betriebsbedingt auftretende
Spritz- und Tropfverluste.

7.8 Die bei einer Betriebsstérung angefallenen festen oder fliissigen Gemische sind ordnungs-
gemal entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseitigen.

7.9 Far die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist eine Anlagendokumen-
tation gemal § 43 AwSV zu fuhren, in der die wesentlichen Informationen tber die Anlage(n)
enthalten sind® . Die Dokumentation ist bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen

”Im Internet z. B. unter www.bmu.de/GE179 oder https://www.gesetze-im-internet.de/

8 Erhaltlich im DWA-Shop unter https://webshop.dwa.de/

9 Hilfestellung dazu gibt die ,Arbeitshilfe Anlagendokumentation“ der SGD’en Nord und Siid. Im Internet unter
https://sgdnord.rlp.de/index.php?id=7963 und unter https://sgdsued.rlp.de/de/service/downloadbereich/wasserwirtschaft-
abfallwirtschaft-bodenschutz/ (Untergruppe ,Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen")
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Betreiber zu Gibergeben.

7.10 Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen nach Anlage 4 AwSYV ist an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der Anlage(n) der
Gefahrdungsstufe A dauerhaft anzubringen (8 44 Absatz 4 AwSV).

7.11 Fuir die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist nach Mal3gabe des
§ 44 AwSYV eine Betriebsanweisung vorzuhalten. Darin zu regeln sind insbesondere alle
wesentlichen Malinahmen der Betreiberkontrollen, der Instandhaltung, der Instandsetzung,
der NotfallmaRnahmen und der Prifungen. Die Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten
sind festzulegen. Die Betriebsanweisung ist auf Grundlage der Anlagendokumentation zu
erstellen. Sie muss dem Betriebspersonal der Anlage jederzeit zuganglich sein. Das Betriebs-
personal der Anlage ist regelmalig zu unterweisen. Einzelheiten zu Aufbau und Inhalt der
Betriebsanweisung konnen der TRwS 779 entnommen werden.

7.12 Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die Funktions-
fahigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmafig zu kontrollieren (8 46 Absatz 1 AwSV).
Festgestellte Mangel sind zeitnah und — soweit nach § 45 AwSV erforderlich — durch einen
Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu beseitigen.

7.13 Die einsehbaren Anlagenteile der priméaren Sicherheit (z. B. Behélter, Rohrleitungen) und der
sekundaren Sicherheit (Rickhalteeinrichtungen) sind regelmafig visuell auf ihren Zustand
hin zu kontrollieren, insbesondere auch die Fugen oder Schweif3ndhte von Dichtflachen und
sonstigen Riuckhalteeinrichtungen.

7.14 Umlade- und Abfullvorgdnge sind regelmafig visuell auf Leckagen zu kontrollieren. Leckagen
sind unverziglich zu beseitigen.

7.15 Windkraftanlagen sind nach MaRRgabe des 8§ 46 Absatz 2 i. V. m. Anlage 5 AwSV durch einen
Sachverstandigen im Sinne des § 2 Absatz 33 AwSV prufen zu lassen.

8. Denkmalschutz

Die denkmalrechtliche Genehmigung entsprechend § 13 DSchG, zur Errichtung der WEA 1
und WEA 2 und der jeweiligen Kranaufstellflachen, wird unter folgenden Auflagen erteilt:

8.1 Sollten bei Erdarbeiten befestigte Bauteile (in der Regel Betonbauwerke) angetroffen werden,
sind unverziglich die Arbeiten einzustellen und es ist die Untere Denkmalschutzbehdrde bei
der Kreisverwaltung zu benachrichtigen (06561-15-5131, denkmalschutz@bitburg-pruem.de).

8.2 Abhéangig von der vorgefundenen Situation kann eine Umplanung des Antrags mit entsprechen-
der Verschiebung der Anlage erforderlich werden. Eine praventive Absuche der Bauflachen
von Kampfmittel durch eine Fachfirma ist anzuraten. Diese Untersuchung lasst bereits im
Vorfeld Rickschlisse auf eventuelle Anomalien im Baugrund zu.

8.3 Sollte eine solche Prospektion durch eine Fachfirma erfolgen, hat diese lhre Befundergebnisse
zeitnah der Denkmalbehérde zur Verfiigung zu stellen. Bodeneingriffe zur Erkundung der
Befundergebnisse sind unter fachlicher Begleitung der Denkmalbehdrde durchzufihren.

8.4 Eventuelle Fundgegensténde sind ebenfalls der Denkmalfachbehorde zur Auswertung zur
Verfligung zu stellen.

9. Sonstiges
Bergbau / Altbergbau:

9.1 Die Prifung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Geltungsbereich fur die Errich-
tung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in der Gemarkung Roth, kein Altbergbau doku-
mentiert ist und aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.

Das Landesamt fur Geologie und Bergbau macht darauf aufmerksam, dass auf einer Mu-
tungsibersichtskarte aus dem Jahr 1923 im nordlichen Teil des Flurstiickes 52 (Flur 5)
Hinweise auf einen Steinbruch verzeichnet sind. Hierzu liegen der Behdrde jedoch keine
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weiteren Dokumentationen und Informationen vor. Auch eine Rickfrage bei der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Nord ergab hierzu keine weiteren Erkenntnisse oder Auf-
schlisse.

9.2 Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau weist im Ubrigen darauf hin, dass die dort vorlie-
genden Unterlagen keinen Anspruch auf Vollstédndigkeit erheben, da grundsétzlich die Mog-
lichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau stattgefunden haben kann,
Unterlagen im Laufe der Zeit nicht Gberliefert wurden bzw. durch Brande oder Kriege verlo-
ren gingen.

9.3 Die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu objektbezogenen Baugrund-
untersuchungen fiir die Errichtung von Windenergieanlagen wird empfohlen.

Boden:
Aus der Sicht des Bodenschutzes sind folgende Punkte zu beachten:

9.4 Die Bodenverhéltnisse sollten bei der Planung insofern berticksichtigt werden, als bodenver-
andernde MalRRnahmen auf das zwingend notwendige Mald zu beschrénken sind, um die Bo-
denfunktionen nicht nachteilig zu verandern.

9.5 Es sollten alle technischen Mdglichkeiten ausgeschopft werden, um die Bedarfsflachen fur die
Erstellung der Windenergieanlagen so gering als moglich zu halten. Das Befahren muss auf
die vorgesehenen Zuwegungen beschrankt sein. Das Befahren von daran angrenzenden
Flachen ist zu vermeiden.

9.6 Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und gegebenenfalls Ausgleichs-
mafinahmen, sind die Vorgaben nach DIN 19731 ,Verwertung von Bodenmaterial" und DIN
18915 ,Bodenarbeiten” zu beachten.

9.7 Oberboden, welcher fir den Wiedereinbau vorgesehen ist, ist getrennt in Bodenmieten zu
lagern, zu begriinen (Erosionsschutz) und lagerichtig wieder einzubauen. Das Befahren der
Mieten muss auf jeden Fall vermieden werden.

9.8 Nach § 2 Abs. (1) der Landesverordnung Uber die Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft vom 12. Juni 2018 kommt im Falle einer Bodenversiegelung als Kompensations-
mafl3nahme nur eine Entsiegelung als Voll- oder Teilentsiegelung oder eine dieser gleich-
wertige bodenfunktionsaufwertende Mal3nahme, wie die Herstellung oder Verbesserung eines
durchwurzelbaren Bodenraums, produktionsintegrierte Malinahmen mit bodenschiitzender
Wirkung, Nutzungsextensivierung oder Erosionsschutzmafnahmen, infrage.

9.9 Verfahrensweisen zur Ermittlung und Umsetzung des entsprechenden bodenbezogenen
Kompensationsbedarfs finden sich in der Arbeitshilfe ,Kompensation des Schutzguts Boden
in der Bauleitplanung nach BauGB" (Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und
Geologie 2019).

9.10 Wir empfehlen eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639, um ein umfassendes
Boden- und Flachenmanagement zu ermoglichen. Beispiele fir Malinahmen sind die Abgren-
zung von Tabuflachen, der fachgerechte Rickbau von BaustraRen und anderen Funktions-
flachen sowie die unmittelbare Begriinung nicht mehr benétigter Funktionsflachen.

9.11 Weitere Informationen enthalten die Arbeitshilfe ,Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung
und Errichtung von Windenergieanlagen" des Hessischen Ministeriums fir Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie die MalRnahmensteckbriefe des Hessi-
schen Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt und Geologie:

https://www.Igb-rlp.de/landesamt/organisation/abteilunggeologie/referat-
boden/vorsorgender-bodenschutz.html

9.12 Uberschiissiges Bodenmaterial aus den Fundamenten der Windenergieanlagen ist funkti-
onsgerecht zu verwerten. Beim Auf- und Einbringen des Bodenmaterials zur Herstellung ei-
ner durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben nach BBodSchV § 12 zu beachten.
Praktische Hinweise enthalt die ,Vollzugshife zu § 12 BBodSchVv" der Bund-
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Landerarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (https//www.labo-deutschland.de/documents/12-
Vollzugshilfe_110902_9be.pdf)

Ingenieurgeologie:

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschldgigen Regelwerke (u.a. DIN
4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu bericksichtigen. Fir Neubauvorhaben oder
grolRere An- und Umbauten (insbesondere mit Lastdnderungen) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Hinweise der Westnetz GmbH Dortmund zu Hochspannungsfreileitungen

Die Windenergieanlage 1 soll in einem Abstand von ca. 257,00 m zur 110-kv-
Hochspannungsfreileitung Arzfeld-Dahlem, B. 1015 (Maste 85 bis 86) errichtet werden. Wir
verweisen diesbeziglich auf die der Antragstellerin vorliegende Korrespondenz mit der
Westnetz GmbH vom 03.01., 11.01. und 21.03.2022.

Von der Deutschen Elektrotechnischen Kommission in DIN und VDE ist vom Komitee ,Frei-
leitungen” ein Mindestabstand zwischen Freileitung und Windenergieanlage festgelegt wor-
den. Der Mindestabstand wird berechnet zwischen dem aufReren ruhenden Leiterseil der
Freileitung und der Turmachse der WEA. Am 22.03.2022 bestatigte die Westnetz GmbH
Dortmund, dass die WEA 1 den geforderten Mindestabstand nach DIN EN 50341-2-4 zur
bestehenden Hochspannungsfreileitung einhalt.

Grundsatzlich gilt, dass zu keinem Zeitpunkt beim Bau und Betrieb einer WEA Anlagenteile
einschl. Kranflachen/-teile in den Schutzstreifen einer Freileitung hineinragen durfen. Bei
einem geringen Abstand kann die von den Rotorblattern verursachte Windstromung die Lei-
terseile der Leitung in Schwingungen versetzen und damit mechanische Schéden an den
Seilen verursachen. Bis zu einem Abstand vom dreifachen des Rotordurchmessers zwi-
schen aulRerem Leiterseil der Freileitung und dem Mittelpunkt der WEA, ist der Bedarf von
Schwingungsschutzmalnahmen an der Freileitung zu prifen.

Gemald Stellungnahme der Westnetz GmbH vom 11.01.2022 sind Schwingungsschutz-
maflinahmen fur die Windenergieanlage 1 in dem vorliegenden Fall - trotz der Unterschrei-
tung des geforderten Mindestabstandes vom dreifachen Rotordurchmesser - nicht erforder-
lich, da die Nachlaufstromung oberhalb der Hochspannungsfreileitung verlauft.

Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH Mayen zu Telekommunikationslinien

Im Ausbaubereich der Windenergieanlage 1 (Flur 8) befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom Deutschland GmbH, die ggf. von der Baumalinahme berthrt werden. Wir
verweisen diesbeziglich auf die der Antragstellerin vorliegende Korrespondenz mit der
Deutschen Telekom Technik GmbH Mayen vom 10.11.2022.

Gelandeveranderungen im Bereich der Telekommunikationslinien missen in jedem Falle
vor Beginn der Arbeiten mit der Deutschen Telekom Technik GmbH Mayen abgestimmt
werden. Veradnderungen an den Anlagen dirfen nur durch ein seitens der Telekom beauf-
tragtes Unternehmen erfolgen. Bei Tiefbauarbeiten tGber oder in unmittelbarer Nahe der An-
lagen ist es erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden tber die Lage der Trassen in TAK
(https://trassenauskunft-kabel.telekom.de) oder bei Planauskunft.Mitte @telekom.de aktuell
informieren. Weiterhin ist bei Arbeiten im Bereich der Anlagen die Kabelschutzanweisung
der Telekom Deutschland GmbH zu beachten. Der Mindestabstand von Erdungsanlagen zu
den Telekommunikationslinien betrdgt 15 m. Der Abstand der Starkstromkabel zu den Tele-
kommunikationslinien muss grof3er 0,3 m betragen. Wird der Mindestabstand von 0,3 m un-
terschritten werden SchutzmalRnahmen nach ZTV TKNetz gefordert. Die Kosten hierfr sind
vom Verursacher zu tragen.

Die vorhandenen Telekommunikationslinien sind zu bertcksichtigen, damit kostenintensive
Verédnderungen vermieden werden. Eigenméchtige Veranderungen an den Anlagen sind
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nicht zulassig. Ein Plan zu den vorhandenen Telekommunikationslinien wurde der Antrag-
stellerin Gibermittelt. Sollten Anderungen an der Telekommunikationslinien erforderlich wer-
den, sind die Kosten vom Verursacher zu tragen. Die unterirdischen Telekommunikationsli-
nien sind aulRerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 80 cm verlegt. Durch die
sehr hohen zu erwartende Bodenpressungen durch das Erstellen von Zuwegungen und
Schwerlasttransporte kénnten die Anlagen Schaden nehmen. Die Deutsche Telekom bittet
geeignete MalRnahme zu ergreifen, damit der ungestotrte Betrieb der Telekommunikationsli-
nien sichergestellt wird.

Begriindung und Hinweise

Die Genehmigungsbedurftigkeit der Anlage ergibt sich aus § 4 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit
§ 1 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Die Zustandigkeit der Kreisver-
waltung des Eifelkreises Bitburg-Priim ergibt sich aus 8 1 Abs. 2 der Landesverordnung uber die
Zustandigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 14.06.2002 (GVBI. S. 280) in der
zurzeit geltenden Fassung.

Mit Antrag vom 17.05.2021, bei uns eingegangen am 10.06.2021, zuletzt vervollstdndigt am
19.12.2022, haben Sie die Genehmigung fir das geplante Vorhaben beantragt. GemafR § 10 in
Verbindung mit der 4. BImSchV war im vorliegenden Fall ein formliches Verfahren durchzufihren.

Die beantragte Genehmigung ist zu erteilen. Die Prifung samtlicher Antragsunterlagen hat erge-
ben, dass unter Beachtung der vorstehenden Nebenbestimmungen die Voraussetzungen des § 6
BImSchG erfullt sind. Es ist sichergestellt, dass die Pflichten des Betreibers und die Anforderungen
an die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb der genehmigungsbedurftigen Anlage erfillt
werden und andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Zulassigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG. Die Nebenbestimmungen
sind geeignet, erforderlich und verhaltnismafig, um die Erfullung der Genehmigungsvoraussetzun-
gen sicherzustellen.

Nach § 11 a der 9. BImSchV (Grenziiberschreitende Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung) ist
ein anderer Staat Uber ein Vorhaben zu unterrichten, wenn das beantragte Vorhaben erhebliche
Auswirkungen auf den Nachbarstaat haben kann. Die geplanten Anlagen befinden sich in unmittel-
barer Nahe zu Belgien. In den Antragsunterlagen wird ausgefiihrt, dass die geplanten Anlagen-
standorte nordlich des Schneifelriickens im nordlichen Teil des Verbandsgemeindegebietes Prim
im Eifelkreis Bitburg-Priim in unmittelbarer Nahe zur belgischen Landesgrenze liegen.

Der Nachbarstaat Belgien wurde gemalf3 8§ 54 Abs. 1 UVPG unter Beifligung geeigneter Unterlagen
Uber das beantragte Vorhaben entsprechend benachrichtigt. Es wurde um Mitteilung gebeten, ob
eine Teilnahme an dem Verfahren zur Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung gewiinscht wird.

Die unmittelbar angrenzende belgische Gemeinde Billingen teilte am 23.11.2021 mit, dass das
Gemeindekollegium das Vorhaben zur Kenntnis genommen hat. Das Gemeindekollegium sei der
Ansicht, dass sich beide Anlagen in ausreichender Entfernung zur bestehenden Bebauung auf bel-
gischem Gebiet befanden und verzichte daher auf eine weitere Stellungnahme. Eine Teilnahme an
dem Verfahren zur Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung sei folglich nicht erforderlich.

Der Offentliche Dienst der Wallonie — Landwirtschaft, Naturschatze und Umwelt — in Malmedy teilte
am 25.02.2022 ebenfalls mit, dass eine Teilnahme an dem Verfahren zur Behérden- und Offent-
lichkeitsbeteiligung nicht erforderlich sei. Eine Antwort des Gouverneurs der Provinz Littich ist nicht
erfolgt.

Weil das beantragte Vorhaben in der Gemeinde Roth bei Prim an die Gemeinde Ormont (Ver-
bandsgemeinde Gerolstein, Vulkaneifelkreis) und an die Gemeinde Hellenthal (Kreis Euskirchen,
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Nordrhein-Westfalen) angrenzt, erfolgte zudem eine Beteiligung der angrenzenden Kommunen.
Die in der Stellungnahme der Kreisverwaltung Euskirchen vom 30.11.2022 aufgefiihrten Hinweise
und Anmerkungen zu naturschutzfachlichen und landespflegerischen Aspekten (u.a. angrenzendes
Landschaftsschutzgebiet 2.2-7 "Agrarlandschaft bei Losheim" sowie den geschiitzte Landschafts-
bestandsbestandteil 2.4-1 "Hdckerlinie zwischen Hellenthaler Wald und Kehr") wurden an die unte-
re Naturschutzbehorde des Eifelkreises weitergeleitet und bei der Abgabe der naturschutzfachli-
chen Stellungnahme bericksichtigt. Zudem wurde der UVP-Bericht entsprechend erganzt.

Einwendungen aus der Offentlichkeitsbeteiligung

Die offentliche Bekanntmachung des Vorhabens erfolgte im Trierischen Volksfreund (Lokalteil Bit-
burg-Prim und Daun), der Kélnischen Rundschau (Lokalteil Kreis Euskirchen) und auf der Inter-
netseite des Eifelkreises Bitburg-Prim sowie im UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz zum
20.08.2022 sowie in den Kreisnachrichten, Ausgabe 33/2022 vom 20.08.2022.

Die Antragsunterlagen haben in der Zeit vom 30.08.2022 bis einschliel3lich 29.09.2022 bei der
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prim, der Verbandsgemeindeverwaltung Priim, der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Gerolstein und der Gemeindeverwaltung Hellenthal 6ffentlich ausgele-
gen und waren zudem elektronisch auf der Internetseite der Genehmigungsbehdrde sowie im UVP-
Portal des Landes Rheinland-Pfalz zur Einsicht hinterlegt.

Innerhalb der Einwendungsfrist (30.08.2022 bis einschlief3lich 31.10.2022) wurden gegen das Vor-
haben keine Einwendungen erhoben. Der fiir den 06.12.2022 vorgesehene Erdrterungstermin fand
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV nicht statt. Die diesbeztigliche 6ffentliche Bekanntmachung
nach § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV erfolgte auf der Internetseite des Eifelkreises Bitburg-Prim am
08.11.2022, in den Kreisnachrichten, Ausgabe 46/2022 vom 19.11.2022 und auch im UVP-Portal
des Landes Rheinland-Pfalz am 07.11.2022.

Umweltvertraglichkeitsprifung:

Es handelt sich bei den beantragten Anlagen um ein Vorhaben gem. Ziffer 1.6.1 des Anhangs 1
Spalte 1 zum UVPG, fiur das die Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung besteht.

Der UVP-Bericht, Biro Ginster, Landschaft und Umwelt, Meckenheim, Stand: April 2022 und die
den Antragsunterlagen beigefligten weiteren umweltrelevanten Unterlagen (u. a. artenschutzrecht-
liche Prifung, faunistische Gutachten, Fachbeitrag Naturschutz, Landschaftsbildanalyse, arch&olo-
gisch-geophysikalische Prospektion) enthalten gebiindelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Um-
weltauswirkungen auf die Schutzglter des Gesetzes tber die Umweltvertraglichkeitsprifung (Men-
schen, insbesondere die menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter) sowie zu den
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern. Weitere Angaben tber Art und Umfang des Vor-
habens sowie deren Auswirkungen auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit und Empfehlungen
zur Begrenzung dieser Auswirkungen einschlieBlich Gutachten, insbesondere zu Schall- und
Schattenwurf sowie Eisfall, waren den Unterlagen zum Verwaltungsverfahren zu entnehmen.

Die Antrags- und Planunterlagen einschlielich der Unterlagen zur Umweltvertraglichkeit in Form
eines UVP-Berichtes sowie die entscheidungserheblichen sonstigen der Genehmigungsbehdrde
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegenden behérdlichen Unterlagen, die Angaben (ber die
Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit oder Empfehlungen zur
Begrenzung dieser Auswirkungen enthalten, wurden gemaf? § 10 der 9. BImSchV i. V. m. § 3 des
Planungssicherstellungsgesetzes ab dem 30.08.2022 auch auf der Internetseite der Kreisverwal-
tung des Eifelkreises Bitburg-Prim unter dem Link https://www.bitburg-
pruem.de/cms/bekanntmachungen und im UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz
(https://www.uvp-verbund.de/portal/) zugénglich gemacht.
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Die als Anlage beigeflgte ,Zusammenfassende Darstellung (8 20 Abs. 1a der 9. BImSchV) und
Bewertung (8 20 Abs. 1 b der 9. BImSchV)* ist Bestandteil dieser Begriindung.

Ergdnzende Begriindung zum Baurecht

Die zur Bebauung vorgesehenen Standorte in der Gemarkung: Roth, Flur: 8, Flurstiick: 8/1

Flur: 5, Flursttick: 52, Flur: 8, Flurstiick: 8/2, Flur: 5, Flurstiick: 51, 113, befinden sich im Auf3enbe-
reich von Roth bei Prim. Die planungsrechtliche Zuléssigkeit des Bauvorhabens beurteilt sich so-
mit nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) in der
zurzeit gultigen Fassung.

Grundsatzlich ist die Errichtung von Windenergieanlagen nach 8§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Aul3en-
bereich privilegiert. Anlagen kdnnen Uberall dort errichtet werden, wo keine 6ffentlichen Belange
entgegenstehen und eine ausreichende ErschlieBung gesichert ist (§ 35 Abs. 1 BauGB).

Offentliche Belange stehen einem Vorhaben dann im Wege, wenn sie u.a. den Darstellungen im
Flachennutzungsplan widersprechen (8§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB) oder durch den Flachennutzungs-
plan oder raumplanerische Ziele eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgte (8 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB). Die Darstellung im Flachennutzungsplan muss hierfir hinreichend konkret sein, d.h. die
Flachen missen z.B. als Sondergebiet ,Windenergie* dargestellt sein und deren Auswahl muss ein
planerisches Standortkonzept fir das gesamte Gemeinde bzw. Stadtgebiet zugrunde liegen.

Die 6. Fortschreibung des Flachennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Prim - Teilfortschrei-
bung ,Windenergie“, die am 24.7.2021 in Kraft getreten ist, stellt Sondergebiete fur die Windener-
gienutzung dar. Gleichzeitig trifft sie die Festlegung, dass fir das Ubrige Gebiet der Verbandsge-
meinde Prim, also fir die Flachen, die auRerhalb der dargestellten Sondergebiete liegen, die Aus-
schlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB fur die Errichtung von Windenergieanlagen gelten
soll.

Darluber hinaus wird geregelt, dass die gesamte Windkraftanlage, also auch der Rotor, im jeweili-
gen Sondergebiet liegen muss. Ein Rotoruberstrich Uber die Sondergebietsgrenzen hinaus ist im
Flachennutzungsplan nicht zugelassen.

Die 0.a. Anlagen liegen innerhalb des Sondergebietes ,K* ,Roth* und sind somit bauplanungsrecht-
lich zul&ssig.

Zur ErschlieRung der Anlagen wurde zwischen der Antragstellerin und der Ortsgemeinde Roth ein
Gestattungsvertrag abgeschlossen. Das Einvernehmen der Gemeinde ist in der Sitzung vom
16.12.2021 erteilt worden.

Fir die seitens der Gemeinde Hellenthal geforderten Mindestabstdnde von 1.000 m zu den Wohn-
hausern Kehr 12, 13 und 14, gibt es keine rechtliche Grundlage. Nach Rickmeldung der Ver-
bandsgemeinde Priim wurde die Ortslage Kehr im Rahmen der Flachennutzungsplanung Teilfort-
schreibung Windenergie) mit einem Schutzabstand von 1.000 m bertcksichtigt. Die Wohnh&user
Kehr 12, 13 und 14 wurden im Zuge der Ausweisung der Sondergebiete fir Windenergienutzung
als AuRenbereich eingestuft und folglich mit einem Schutzabstand von 500 m berticksichtigt. Dar-
Uber hinaus erfolgte auch eine Beriicksichtigung im Rahmen der entsprechenden Gutachten, insb.
der Schallimmissionsprognose und der Schattenwurfberechnung.

Ergdnzende Begriindung zum Landesplanungsrecht

In den eingereichten Unterlagen wurde dargestellt, dass die Anlagen vollstandig im Sondergebiet
fur Windenergienutzung laut geltender Fortschreibung des FNP Teilfortschreibung Windenergie der
VG Pram, liegen.

Es wird gem. 8§ 35 Abs 3 Satz 3 BauGB festgelegt, dass aul3erhalb der dargestellten Sondergebiete
fur Windenergienutzung im Geltungsbereich des Flachennutzungsplans der Verbandsgemeinde
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Prim keine weiteren Windenergieanlagen gem. § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB zuldssig sind. Wind-
energieanlagen sind damit ausschlief3lich im Bereich der dargestellten Sondergebiete zulassig.
Eine Windenergieanlage liegt im Sondergebiet fir Windenergienutzung, wenn das Fundament, der
Mast und der Rotor der geplanten Anlage vollstandig innerhalb des Sondergebietes liegen. Der
Rotor darf keine Flachen au3erhalb des Sondergebietes tberstreichen. Die Rotorkreise der geplan-
ten Windenergieanlagen liegen vollstandig innerhalb des vorliegenden Sondergebietes. Damit ent-
sprechen die gewahlten Standorte der geltenden Fortschreibung des FNP Teilfortschreibung Wind-
energie der VG Prim und dem Vorhaben wird aus Sicht der Unteren Landesplanungsbehorde zu-
gestimmt.

Ergdnzende Begriindung zum Naturschutzrecht

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Ver-
anderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der be-
lebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funk-
tionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen (8 14
BNatSchG). Zulassigkeit, Folgen und Ausgleich derartiger Eingriffe richten sich nach § 15
BNatSchG in Verbindung mit § 7 - 10 Landesnaturschutzgesetz Rhl-Pf. (LNatSchG). Gemal § 15
Abs. 1 und 2 BNatSchG ist der Eingriffsverursacher verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen und unvermeidbare Beeintrachti-
gungen durch Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmafinahmen). Sofern
eine Realkompensation nicht mdglich ist, sieht das Gesetz die Leistung einer Ersatzzahlung vor (8
15 Abs. 6 BNatSchG, erganzt durch 8 7 Abs. 5 LNatSchG und 88 6ff. LKompVO).

Das 0. g. Vorhaben befindet sich dartiber hinaus im Geltungsbereich der Verordnung Uber das
Landschaftsschutzgebiet ,Naturpark Nordeifel* vom 06.11.1970. Gemal § 3 der RVO ist es verbo-
ten, die Natur zu schéadigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu beein-
trachtigen. Nach § 4 Abs. 2 a) bedarf die Errichtung und wesentliche duRere Anderung baulicher
Anlagen, auch solcher, die keiner Baugenehmigung bedirfen, der Genehmigung durch die untere
Naturschutzbehérde.

In § 44 ff. BNatSchG ist der besondere Artenschutz geregelt. Wahrend sich erhebliche Beeintrach-
tigungen besonders geschutzter Arten, verursacht durch Baumaflinahmen und die Standortinan-
spruchnahme i. d. R. durch geeignete Untersuchungen (z. B. auf Vorkommen Fortpflanzungs- und
Ruhestatten Haselmaus, Brutvorkommen Feldlerche) und daraus abgeleitete Vorgaben und Mal3-
nahmen erheblich reduzieren oder vermeiden lassen (z. B. Bauzeitenvorgabe, Okologische Bau-
begleitung, geringfugige Standortverschiebung, Riuckbau von Flachen, die nur wahrend der Bau-
phase benotigt werden usw.), sind betriebsbedingte Beeintrachtigungswirkungen und Risiken ins-
besondere fiir die Artengruppen der Fledermause und Végel oft schwer zu beurteilen (erhéhter
Untersuchungsumfang) und allenfalls durch aufwendige MaRnahmen und Beschréankungen zu ver-
ringern.

Alle Fledermausarten sind sowohl besonders als auch streng geschitzte Tierarten. Alle wildleben-
den Vogelarten, die in Europa vorkommen (vgl. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie), gelten als beson-
ders geschitzt. Von diesen sind 94 Arten wie z. B. der Rotmilan zugleich auch streng geschitzte
Arten. Auch die im Rahmen des Vorhabens ggf. relevante Haselmaus fallt unter den strengen
Schutz.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthéalt Zugriffsverbote flr besonders geschutzte (s. 0.) Pflanzen und Tiere.
Es umfasst das Verbot der Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung besonders geschiitzter
Pflanzen und verbietet es, besonders geschiitzten Tieren nachzustellen, sie zu verletzen oder gar
zu téten. Verboten ist auch die Beschéadigung der Standorte besonders geschutzter Pflanzen oder
der Fortpflanzungs- und Ruhestatten besonders geschiitzter Tiere.

Fir streng geschutzte Arten (Anh. IV FFH-RL und Anh. A, EU-ArtenSch-VO) und européaische Vo-
gelarten (vgl. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie) gilt zudem ein Stérungsverbot wahrend der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.
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§ 44 Abs. 5 BNatSchG konkretisiert die Zugriffsverbote und nimmt teilweise besonders geschitzte
Arten wieder aus. Dennoch sind zwingend Beeintrachtigungen jeglicher Tier- und Pflanzenarten
vorrangig mittels geeigneter Planungen und MalRBhahmen zu vermeiden.

Die in den vorgelegten Unterlagen (Bestandteil des Bescheids) auf Grundlage von Erhebungen
sowie fachlicher und rechtlicher Bewertungen erarbeiteten und teilweise in den Nebenbestimmun-
gen dieses Bescheids weiter konkretisierten oder ergdnzten MalRnahmen sind erforderlich und ge-
eignet, diesen gesetzlichen Anspruch zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen
umzusetzen.

Seit dem 01.03.2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz auf Grundlage der konkurrierenden
Gesetzgebung in Kraft getreten, das unmittelbar geltende Regelungen enthélt, ergénzt durch das
am 16.10.2015 in Kraft getretene neue Landesnaturschutzgesetz Rhl-Pf. (LNatSchG), die Landes-
kompensationsverordnung Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 und den Praxisleitfaden zur Ermittlung
des Kompensationsbedarfs in Rhl.-Pf. von Mai 2021.

Das BNatSchG (8§ 15) verlangt vorrangig eine Realkompensation. Sofern diese nicht moglich ist, ist
eine Ersatzzahlung (8 15 Abs. 6 BNatSchG i. V. m. 8 7 Abs. 5 LNatSchG sowie 88 6 ff. LKompVO)

zu leisten.

In den Fachgutachten, im FBN sowie in den Nebenbestimmungen dieses Bescheids werden diese
rechtlichen Anforderungen angewendet und umgesetzt. Neben umfassenden Regelungen zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen (s. 0.) werden auch Kompensationsmal3nahmen in rAumlicher
Nahe / im selben Naturraum festgelegt (Umwandlung von Ackerflachen in krauterreicheres Exten-
sivgrinland). Die KompensationsmalRnahmen sind zeitlich unmittelbar nach dem Eingriff umzuset-
zen, um die Beeintrachtigung von Natur und Landschaft méglichst zligig zu kompensieren.

Die Aufrechterhaltung der Kompensationsmafl3nahmen ist gemaf 8§ 15 Abs. 4 BNatSchG auf den
jeweils erforderlichen Zeitraum (hier: Standzeit der zugeordneten WEA) zu begrenzen und durch
die zustandige Behdrde im Zulassungsbescheid festzulegen. Verantwortlich fir Ausfiihrung, Unter-
haltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen ist der Verursacher oder dessen
Rechtsnachfolger.

Gemal 8 17 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG i. V. m. 8 5 LKompVO ist zur Sicherung der tatsachlichen und
rechtlichen Verfligbarkeit der fir die landespflegerischen Mal3nahmen/ Kompensation bendtigten
Flachen eine dingliche Sicherung (beschrankt personliche Dienstbarkeit im Grundbuch) vorzuneh-
men und nachzuweisen.

Daruber hinaus kann die zustandige Behorde gemaf 8 17 Abs. 5 die Leistung einer Sicherheit bis
zur Hohe der voraussichtlichen Kosten fir die Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen verlangen, so-
weit dies erforderlich ist, um die Erfillung der Verpflichtungen nach § 15 zu gewahrleisten. Auf-
grund des Projektumfangs wurde von dieser Mdglichkeit Gebrauch gemacht und eine entspre-
chende Nebenstimmung mit aufschiebender Wirkung festgesetzt (Bankbirgschatft).

Gemal 8§ 6 Abs. 1 LKompVO sind Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, die von Mast- oder
Turmbauten verursacht werden, die héher als 20 Meter sind, grundséatzlich nicht ausgleichbar oder
ersetzbar. Fir solche nicht ausgleichbaren / ersetzbaren Eingriffe ist Ersatz in Geld zu leisten (vgl.
§ 15 Abs. 6 BNatSchG i. V. m. 8 7 Abs. 5 LNatSchG). Die Bestimmung der Héhe der Ersatzzah-
lung wurde fur Mast- und Turmbauten in der LKompVO vom 12. Juni 2018 konkretisiert und richtet
sich nach der dort angegebenen Berechnungsmethode einschlieldlich der Reduzierung um 7 %
aufgrund der Errichtung der beiden WEA im raumlichen Zusammenhang zu bestehenden Wind-
parks.

Alle Nebenbestimmungen sind geeignet und hinreichend bestimmt. Sofern sie umgesetzt werden,
ist dem Vollzug der Eingriffsregelung im Naturschutzrecht und dem unmittelbar geltenden européi-
schen Artenschutzrecht ausreichend Genlige getan, so dass das Benehmen im Sinne des § 17
Abs. 1, Satz 1 BNatSchG herzustellen sowie die Genehmigung gemalf3 § 4 der Rechtsverordnung
Uber den ,Naturpark Nordeifel” zu erteilen ist.
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Die Umweltvertraglichkeit geméafl den Bestimmungen des UVPG wird aus naturschutzfachlicher
Sicht als gegeben beurteilt.

Ergdnzende Begriindung zum Luftverkehrsrecht

Aus zivilen Hindernisgriinden und militdrischen Flugbetriebsgriinden bestehen gegen die Errich-
tung der Windenergieanlagen WEA 01 in der Gemarkung Roth, Flur 5, Flurstiick 113 und 51, mit
einer max. Héhe von 803,00 m . NN (max. 199,15 m 0. Grund) und WEA 02 in der Gemarkung
Roth, Flur 8, Flurstiick 8/1 und 8/2, mit einer max. Hohe von 798,00 m . NN (max. 199,15 m Q.
Grund) keine Bedenken.

Die luftrechtliche Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wird unter Be-
achtung o.g. Nebenbestimmungen erteilt.

Gemal der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)" ist an der Windenergieanlage eine Tages- und
Nachtkennzeichnung anzubringen. Die Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis zu verof-
fentlichen.

Bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage bestehen aus flugsicherungstechnischer (8 18a
LuftVG), liegenschaftsmaRiger, infrastruktureller und schutzbereichsmafiger Sicht seitens der
Bundeswehr keine Bedenken bei 0.a. Vorhaben. Da bauliche Hindernisse mit einer Bauh6he von
Uber 100 m Uber Grund gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedurfen, werden
etwaige militarisch flugbetriebliche Einwéande/Bedenken Uber das Beteiligungsverfahren der zivilen
Luftfahrtbehérde beriicksichtigt.

Ergdnzende Begriindung zum Wasserrecht

In Windkraftanlagen werden verschiedene feste und flissige wassergefahrdende Stoffe eingesetzt,
insbesondere Hydraulikflissigkeiten, Schmierdle, Schmierfette und Transformatorendle. Es handelt
sich um Anlagen zum Verwenden wassergefahrdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft.
Diese missen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass
eine nachteilige Veranderung der Eigenschaften von Gewassern — auch des Grundwassers — nicht
zu besorgen ist (8 62 Absatz 1 WHG). Die konkrete technische Ausgestaltung und die entsprechen-
den Betreiberpflichten sind in der AWSV und in den nachgeordneten Technischen Regeln wasser-
gefahrdender Stoffe (TRwS) festgelegt. Diese Anforderungen sind bei der Planung, der Errichtung
und dem Betrieb von Windkraftanlagen zu beachten.

Ergdnzende Begriindung zum Stral3enrecht

Die beabsichtigte Errichtung der Windkraftanlage Nr. 1 mit einer Nabenh6he von 131,00 m und
einem Rotordurchmesser von 138,00 m soll in einer Entfernung von ca. 120,00 m, gemessen vom
aufReren Rand der befestigten Fahrbahn der B 265, erfolgen.

Gemal Schreiben des Ministeriums des Innern, fir Sport und Infrastruktur vom 13.01.2012 kann
die Anlage in dem vorgesehenen Abstand vom befestigten Fahrbahnrand der B 265 errichtet wer-
den.

Wird die Kipphdhe von 212 m (Nabenhdhe + halber Rotordurchmesser + halber Fundamentdurch-
messer) — wie hier — nicht eingehalten, so muss der Abstand mindestens der Baubeschrankungs-
zone (40 m bei BundesstralRen) entsprechen. Die Kipphohe wird gemessen vom Rand der Fahr-
bahn bis zur Au3enkante des Mastful3es.

Ergdnzende Begrindung zum Denkmalschutz

Die Standorte der geplanten Windkraftanlagen liegen in einem Gebiet, in welchem sich Anlagen
des Flachendenkmals ,Westwall und Luftverteidigungszone West" befinden. Am direkten Standort
der Windenergieanlagen und der Kranaufstellflichen sind der Denkmalbehérde derzeit keine
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denkmalgeschiitzten Westwall-Anlagen bekannt, wobei zu beriicksichtigen ist, dass die landeswei-
te Erfassung der Westwall-Anlagen noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund der Lage im direkten
Baubereich des Westwalls, ist bei Bodeneingriffen auf untertagig vorhandene bauliche Anlagen und
auf militdrische Fundgegenstande zu achten.

Allgemeine Hinweise

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Diese Genehmigung umfasst aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG andere
die Anlage betreffende behdrdliche Entscheidungen, bei denen es sich ihrem rechtlichen Cha-
rakter nach um reine Sachzulassungen handelt, deren Erteilung ausschlief3lich von der Erful-
lung anlagenbezogener Voraussetzungen abhangt. Das sind insbesondere 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen, nicht jedoch
personliche oder gemischt sachlich-personliche Zulassungen. Ausdriicklich ausgenommen von
der Konzentrationswirkung sind zudem Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Be-
triebsplane, behordliche Entscheidungen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften sowie wasser-
rechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasserhaus-
haltsgesetzes.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die nach § 13
BImSchG nicht von ihr eingeschlossen werden. Dies gilt insbesondere fur die Stromleitungs-
trassen und die Anlegung von Wegen auf3erhalb des Baugrundstiickes, da diese nicht Gegen-
stand dieser immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sind. Vor Beginn der Bauarbeiten im
Rahmen dieser Leitungstrassen und Wege sind daher die evt. erforderlichen Genehmigungen
der zustandigen Fachbehdrden (z.B. Wasserbehdrden, Naturschutzbehérden, Denkmalschutz-
behorde, Stral3enbaulasttrager etc.) einzuholen.

Unabhangig von der im Genehmigungsbescheid festgesetzten Frist erlischt eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung, wenn eine genehmigungspflichtige Anlage wahrend eines Zeit-
raums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).
Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird (8 18
Abs. 2 BImSchG).

Aufgrund § 15 Abs. 1 BImSchG ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, jede Anderung der Lage,
der Beschaffenheit oder des Betriebs einer Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt
wird, einen Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll, der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, DeworastralBe 8, 54290 Trier,
schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter
auswirken kann. In diesem Anzeigeverfahren wird gepriift, ob die Anderung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des 8§ 10 Abs. 1
Satz 2 BImSchG beizufugen, soweit diese fur die Prifung erforderlich sein kdnnen

Sobald es beabsichtigt ist, den Betrieb einer Anlage einzustellen, hat uns der Anlagenbetreiber
dies unter Angabe des Zeitpunkts der Einstellung unverziglich anzuzeigen. Der Anzeige sind
Unterlagen tber die vorgesehenen MalRnahmen zur Erfullung der sich aus 8 5 Abs. 3 BImSchG
ergebenden Pflichten beizufiigen (8 15 Abs. 3 BImSchG).

Sollten bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten préahistorische oder historische Gegenstande
(bewegliche oder unbewegliche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, dass sie
Kulturdenkmaler sind oder als solche gelten, gefunden werden (z.B. Mauern, Erdverfarbungen,
Ziegel, Scherben, Miinzen usw.), oder Flurdenkméaler durch die Baumaflinahme betroffen sein,
ist dies unverziglich der Denkmalfachbehérde (Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion
Landesarchéologie, Auf3enstelle Trier (Rheinisches Landesmuseum, Tel:0651/9774-0 oder lan-
desmuseum-trier@gdke.rlp.de) miundlich oder schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann auch
bei der Unteren Denkmalschutzbehdrde bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Priim
(Tel: 06561/15-0 oder info@bitburg-pruem.de), der Verbandsgemeindeverwaltung oder der
Gemeindeverwaltung erfolgen; diese leiten die Anzeige unverziglich an die Denkmalfachbehdrde
weiter. Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentimer des Grundstiickes, sonstige Uber das
Grundstiick Verfligungsberechtigte, der Besitzer des Grundstiicks und der Leiter der Arbeiten, bei
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deren Durchfihrung der Fund entdeckt wurde; die Anzeige durch eine dieser Personen befreit
die Ubrigen. Der Unternehmer, alle dabei beschaftigen Personen, der Eigentiimer des Grund-
stiickes und die sonst etwa Verfigungsberechtigten haben die Fortsetzung der Arbeiten zu un-
terlassen und die gefundenen Gegenstande in unverandertem Zustand zu verwahren.

Der Planungstréager hat auf Forderung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
Direktion Landesarchéologie, Aul3enstelle Trier, von der Fa. Posselt & Zickgraf Prospektionen
(Marburg) am 23. und 24.05.2022 Prospektionen zur bodendenkmalpflegerischen Sachverhalts-
ermittlung durchfiihren lassen. Nach Auswertung des Berichts zur magnetischen Prospektion
hat die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchaologie, Au-
Renstelle Trier keine Bedenken gegen die vorgesehene Windkraftplanung. Ergdnzend wird da-
rauf hingewiesen, dass die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fir archaologische
Funde gemal3 8 17 und 8 18 DSchG RLP weiterhin besteht.

In dem angegebenen Planungsbereich sind der Direktion Landesarchéologie/Erdgeschichte in
Koblenz keine erdgeschichtlich relevanten Fundstellen bekannt. Es handelt sich aber um poten-
ziell fossilfuhrende Gesteine. Deshalb wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht
hingewiesen (88 16-20 DSchG RLP) und darum gebeten, Uber den Beginn von Erdarbeiten
rechtzeitig (2 Wochen vorher) informiert zu werden. Die Anzeige des Baubeginns ist zu richten
an erdgeschichte@gdke.rlp.de oder an die Telefonnummer 0261 6675-3032.

Kostenfestsetzung

Fur die Erteilung dieser Genehmigung werden aufgrund des Landesgebiihrengesetzes fur Rhein-
land-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578) in Verbindung mit der Landesverordnung tber
die Gebuhren im Geschaftsbereich des Ministeriums fir Umwelt und Forsten - Besonderes Gebiih-
renverzeichnis - vom 28.08.2019 (GVBI. S. 2351.), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, fol-
gende Gebiihren und Auslagen erhoben:

Immissionsschutzrechtliche Gebuhr 35.610,00 EUR
Gebiihr fur die Nachforderung zur Ergdnzung der Antragsunterlagen 210,12 EUR
Gebuihren und Auslagen fir die Mitwirkung von Fachbehdrden:

e SGD Nord Trier 1.442,16 EUR
e Untere Bauaufsichtsbehotrde 350,20 EUR
e Untere Naturschutzbehorde 5.040,00 EUR
e Landesbetrieb Mobilitat, Gerolstein 458,00 EUR
e Landesbetrieb Mobilitat, Fachgruppe Luftverkehr, Hahn 300,00 EUR
e Forstamt Prum 70,04 EUR
e Landesbetrieb fur Geologie und Bergbau, Mainz 226,50 EUR

sonstige Auslagen/Bekanntmachungen:

o Offenlage in den Tageszeitungen und Kreisnachrichten 843,89 EUR
2.973,81 EUR

220,50 EUR

o Kein Erorterungstermin in den Kreisnachrichten 34,80 EUR
e Genehmigung in den Tageszeitungen und Kreisnachrichten 2.300,00 EUR
Summe: 50.080,02 EUR

Sie sind gemal 8 13 Abs. 1 Ziffer 1 LGebG zur Zahlung dieser Gebuhren und Auslagen verpflich-
tet. Die Voraussetzungen fiur eine Gebuhrenfreiheit nach den 88 7 und 8 LGebG liegen nicht vor.

Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag in Hohe von 50.080,02 EUR unter Angabe des Aktenzei-
chens 06U210199-10 innerhalb der n&chsten vier Wochen auf eines der auf Seite 1 angegebenen
Konten der Kreiskasse des Eifelkreises Bitburg-Prim.
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Die Berechnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsgebiihr erfolgt auf der Grundlage
der unter den Nrn. 4.1.1 ff. des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses vorgegebenen Regelung.
Nach der Nr. 4.1.1.1 Buchstabe d) sind bei Genehmigungen nach § 4 BImSchG, Anderungsge-
nehmigungen nach § 16 oder § 16 a BImSchG einer im Angang 1 der Verordnung tber genehmi-
gungsbediurftige Anlagen (4. BImSchV) genannten Anlage oder Genehmigungen nach 8 23 b BIm-
SchG fur Anlagen mit Errichtungskosten Gber 2,5 bis zu 25 Mio. EUR 15.250,00 EUR zuzuglich 0,4
v.H. der um 2,5 Mio. EUR Ubersteigenden Errichtungskosten zu beriicksichtigen.
Errichtungskosten sind die voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlage einschlief3lich des Auf-
wands fur die Entwicklung und Planung des Vorhabens. Mal3geblich sind die voraussichtlichen Ge-
samtkosten im Zeitpunkt der Erteilung der jeweiligen Genehmigung, es sei denn, diese sind niedri-
ger als zum Zeitpunkt der Antragstellung. Zu den Errichtungskosten z&hlt auch die auf diese Kos-
ten entfallende Umsatzsteuer.

Aufgrund dessen betragt die immissionsschutzrechtliche Gebuhr fiir die Genehmigung des Vorha-

bens 35.610,00 EUR bei angegebenen Gesamtkosten von 7.590.000,00 EUR. Die Gebiihr erh6ht

sich um 210,12 EUR wegen Nachforderungen zur Ergdnzung des Antrages bzw. zur Vervollstandi-
gung der Unterlagen.

Gemal 88 6 und 7 des Besonderen Gebuhrenverzeichnisses sind auRerdem die sonstigen Ausla-
gen sowie Auslagen und Gebuhren fir die Mitwirkung anderer Behérden zusatzlich zu erheben.

Bezlglich der Kostenfestsetzung hat ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung (8 80 Abs. 2
Nr. 1 VwGO), so dass sich ein Zahlungsaufschub durch die Einlegung eines Widerspruches nicht
ergibt. Werden die Gebuhren und Auslagen bis zum Ablauf eines Monats nach dem Falligkeitstag
nicht entrichtet, so kann gemal § 18 LGebG fir jeden angefangenen Monat der SGumnis ein
Saumniszuschlag von 1 v. H. erhoben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Priim einzulegen.

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bit-
burg-Priim in 54634 Bitburg, Trierer Stral3e 1, oder in elektronischer Form nach 8§ 3a Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes an: KV-Eifelkreis-Bitburg-Pruem@poststelle.rlp.de erhoben wer-
den.

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag

Sandra Adames
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Verzeichnis der Anlagen zum Genehmigungsbescheid

Antragsteller:

Windpark Roth GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-Stralle 4, 24941
Flensburg

Antragsgegenstand: Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs
Enercon E-138 EP3, Nabenhdhe 130,03 m, Rotordurchmesser
138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flurstick: | Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth -

0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Lfd. | Anlage
Nr.
1| Allgemeine Angaben
1.1  Formular 1.1 ,Antrag auf Genehmigung einer Anlage*
1.2  Formular 1.2 ,Antrag auf Genehmigung einer Anlage*
1.3  Projektkurzbeschreibung
1.4 Standort, Koordinaten, Hohen
1.5 Herstell- und Rohbaukosten E-138 EP3
1.6  Errichtungskosten
1.7 Rickbaukostenschatzung
1.8  Bestatigung von Enercon zu den Bauantragsunterlagen
Dokumentationsangaben, Gesamthéhe und Nabenhdhe
2 |Verzeichnis
2.1 Formular 2 ,Verzeichnis der Unterlagen*
3|Anlagedaten/ Technische Beschreibungen und Spezifikationen
3.1 Formular 3 ,Anlagedaten, Reihenfolge nach Flie3bild*
3.2  Ansichtszeichnung
3.3 Turmbeschreibung
3.4  Fundamentbeschreibung
3.5 Gondelzeichnung
3.6  Gondelabmessungen
3.7  Technische Beschreibungen ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3
3.8  Technische Beschreibung - Farbgebung von ENERCON Windenergieanlagen
3.9  Technische Beschreibung - Hinterkantenkamm (TES)
3.10 Technische Beschreibung - Netzanschlussvariante Standard 1:
Transformator und Schaltanlage
3.11 Spezifikation zur ,Zuwegung und Baustellenflache” E-138 EP3
3.12 Technische Beschreibung — Anlagensicherheit
3.13 Technische Beschreibung — ENERCON Eisansatzerkennung
3.14 TUV NORD EnSys GmbH & Co. KG Gutachten - Eisansatzerkennung
Kennlinienverfahren und externe Eissensoren 8111 7247 373_
Rev.1 vom 09.12.2021
3.15 Technische Beschreibung — Blattheizung
3.16 Technische Beschreibung - ENERCON Aufstiegshilfe
3.17 Technische Beschreibung - Blitzschutz
3.18 Technische Beschreibung — Befeuerung und farbliche Kennzeichnung
3.19 Erklarung zur Befeuerung von ENERCON Windenergieanlagen
3.20 Technische Informationen — Notstromversorgung der Befeuerung
3.21 Kopie des Zertifikats des weil3en, blitzenden Tagesfeuer
Typ MB 300 1C2000cd.weif3
3.22 Kopie des Zertifikats des Gefahrenfeuers W, rot Typ MB 20 W V.2
3.23 Kopie der Anerkennung des Sichtweitensensors Typ Biral VPF-710
3.24 Technische Beschreibung — Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung
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3.25 Technische Beschreibung — Regulierung der Tages- und Nachtbefeuerung
durch Sichtweitenmessgeréte
3.26  Typenprifung

Stoffe

4.1 Formular 4 ,Gehandhabte Stoffe"

4.2 Formular 4A ,Gehandhabte wassergefdhrdende Stoffe*
4.3 Wassergefahrdende Stoffe E-138 EP3

4.4 Sicherheitsdatenblatter

Betriebsablauf
51 Formular 5.1 ,Betriebsablauf/Einleiterdaten” - nicht erforderlich
5.2 Formular 5.2 ,Betriebsablauf/Emissionsdaten” - nicht erforderlich

Emissionsquellen
6.1 Formular 6.1 ,Verzeichnis der Emissionsquellen® - nicht erforderlich
6.2 Formular 6.2 ,Verzeichnis der Treibhausgasquellen® - nicht erforderlich

Schutz vor Larm und sonstigen Immissionen

7.1  Formular 7 ,Verzeichnis der larmrelevanten Aggregate”

7.2  Stellungnahme zur Einstufung der Immissionsorte

7.3 Datenblatt ENERCON E-138 EP3 / 3500 kW mit TES Betriebsmodus 0s, Is,
lIs und leistungsreduzierte Betriebe

7.4  Datenblatt ENERCON E-138 EP3/ 3500 kW mit TES Leistungsoptimierte
Schallbetriebe

7.5  Technische Beschreibung - Malinahmen zur Verminderung von
Schallemissionen

7.6 Technische Beschreibung - Schattenabschaltung

Storfallverordnung

8.1 Formular 8.1 ,Angaben zum Betriebsbereich® nicht erforderlich

8.2 Formular 8.2 ,Anlagen in Betriebsbereich® nicht erforderlich

8.3 Formular 8.3 ,Angemessener Sicherheitsabstand” nicht erforderlich
8.4  Information zur Stdrfallverordnung

Abfallmengen / Entsorgung / Abwasser

9.1 Formular 9.1 ,Angaben zu den Abfallen”

9.2  Formular 9.2 ,Entsorgungsbestatigung” - nicht erforderlich
9.3 Formular 9.3 ,Angaben zum Abwasser*” - nicht erforderlich
9.4 Formular 9.3A ,Abwasserbehandlung*” - nicht erforderlich
9.5 Angaben zu den Abfallmengen Anlagenaufbau E-138 EP3
9.6  Angaben zu den Abfallmengen Turmtyp E-138 EP3

9.7  Angaben zu den Abfallmengen Betrieb E-138 EP3

9.8  Technisches Datenblatt zu den Abfallmengen Betrieb E-138 EP3
9.9  Erklarung Abwasser

9.10 Abfallentsorgung

10

Arbeitsschutz

10.1 Formular 10.1 ,Angaben zum Arbeitsschutz*

10.2 Formular 10.2 ,Angaben zum Arbeitsschutz*

10.3 Formular 10.3 ,Angaben zum Arbeitsschutz*

10.4 Arbeitsschutz beim Aufbau von Windenergieanlagen

11

Brandschutz

11.1 Formular 11.1 ,Brandschutz”

11.2 Formular 11.2 ,Riickhaltung bei Brandereignissen*

11.3 Technische Beschreibung - Einrichtungen zum Arbeitsschutz, Personenschutz
und Brandschutz

11.4 Ganzheitliches Brandschutzkonzept E-138 EP3

12

Naturschutz- & Landschaftspflege
12.1 Formular 12.1 ,Naturschutz und Landschaftspflege®
12.2 Formular 12.2 ,UVP-Screening gem. UVPG”
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13

Bauantragsunterlagen

13.1 Antrag auf Baugenehmigung
13.2 Bauvorlageberechtigung
13.3 Abstandsflachenberechnung
13.4 Rickbauverpflichtung

14

Lagepléane und Karten

14.1 Lageplan 2k Vermesser A2
14.2 Lageplan 3k Vermesser A3
14.3 Lageplan 5k OSM

14.4 Lageplan 10k DTK A3

145 Lageplan 25k DTK25 A3
14.6 Lageplan 1:250 Luftbild A3
14.7 Sichtweitennachweis 1k A3
14.8 Schleppkurven A3

15

Gutachten

15.1 Artenschutzrechtliche Prifung ,ASP”

15.2 Faunistische Gutachten

15.3 Fachbeitrag Naturschutz ,FBN*

15.4 Umweltvertraglichkeitsstudie ,UVP*

15.5 Aktualitat der Gutachten

15.6 Gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung 117Wind

15.7 Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall F2E

15.7.1 TUV NORD EnSys GmbH & Co. KG - Gutachten zur Bewertung der
Funktionalitat von Eiserkennungssystemen zur Verhinderung von Eisabwurf an
ENERCON Windenergieanlagen, Bericht Nr.: 8111 881 239 Rev. 7 vom
09.12.2021

15.7.2 Technische Beschreibung Wdlfel-Eisansatzerkennung ENERCON
Windenergieanlagen

15.7.3 DNV GL Report Ice Detection System, Wdlfel Wind Systems, Nr. 75148 Rev. 0
vom 21.10.2019

15.8 Schalltechnisches-Gutachten 117Wind

15.9 Schattenwurf-Gutachten 117Wind

15.10 Landschaftsbildanalyse (Visualisierung)

15.11 Arché&ologisch-geophysikalische Prospektion

16

Anlagen

16.1 Anlage 1 Ansprechpersonen

16.2 Anlage 2 Betriebsbeschreibung

16.3 Anlage 3 Fliessbhild - nicht erforderlich

16.4 Anlage 4 Inventar Betriebsbereich - nicht erforderlich

17

Luftfahrthindernis
17.1 Angaben fir die Anzeige eines Luftfahrthindernisses
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Antragsteller: Windpark Roth GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-Stralle 4, 24941
Flensburg
Antragsgegenstand: Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs
Enercon E-138 EP3, Nabenhdhe 130,03 m, Rotordurchmesser
138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flurstick: | Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth -
0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
Deworastrafl3e 8, 54290 Trier

LBM Gerolstein, Brunnenstral3e 1, 54568 Gerolstein
LBM Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr Hahn, Geb&ude 890, 55483 Hahn-Flughafen

Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra | 3,
Fontainengraben 200, 53123 Bonn

Forstamt Prim, Tettenbusch 10, 54595 Priim

Verbandsgemeindeverwaltung Prim, Tiergartenstral3e 54, 54595 Priim
Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein
Kreisverwaltung Vulkaneifel, Mainzer Stral3e 25, 54550 Daun

Gemeindeverwaltung Hellenthal, RathausstralRe 2, 53940 Hellenthal
Kreisverwaltung Euskirchen, Jilicher Ring 32, 53879 Euskirchen
Gemeindeverwaltung Biullingen, HauptstralRe 16, B-4760 Biillingen

Wallonie Environnement SPW, Avenue Prine de Liege 15, B-5100 Namur (Jambes)
Westnetz GmbH, Florianstrale 15 — 21, 44139 Dortmund

Deutsche Telekom Technik GmbH, Polcher Stral3e 15-19, 56727 Mayen

Deutscher Wetterdienst, Postfach 10 04 65, 63004 Offenbach

Landesamt fir Geologie und Bergbau, Emy-Roeder-Stral3e 5, 55129 Mainz-Hechtsheim

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
o Direktion Landesarch&ologie beim Rheinisches Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1, 54290 Trier
e Direktion Landesarch&ologie/Erdgeschichte, Niederberger Hohe 1, 56077 Koblenz

Amt 04 — Untere Denkmalschutzbehdrde

Amt 06 — Bauen und Umwelt

e Untere Bauaufsichtsbehorde
e Untere Naturschutzbehorde
e Brandschutzdienststelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beigefiigte Kopie unseres Genehmigungsbescheides iibersenden wir mit der Bitte um Uberwa-
chung hinsichtlich der von Ihnen zu vertretenden 6ffentlichen Belange.

Fir die SGD Nord ReGA Trier ist eine Ausfertigung der Genehmigungsunterlagen (3 Ordner) bei-
gefuigt. Die untere Naturschutzbehérde erhélt eine Ausfertigung der naturschutzrechtlich relevanten
Fachgutachten und Unterlagen (Kapitel 15 — 1 Ordner).
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Wir bitten um Mitteilung, wenn Sie im Rahmen lhrer Uberwachung feststellen, dass Nebenbestim-

mungen nicht beachtet bzw. erfiillt werden oder die Anlage abweichend von den genehmigten An-
tragsunterlagen errichtet oder betrieben wird.

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag:

Sandra Adames
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Windpark Roth GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-Stral3e 4, 24941 Flensburg

Kreisverwaltung des Eifelkreises
Bitburg-Priim

Amt 06

Trierer Stral3e 1

54634 Bitburg

Anzeige Baubeginn

Aktenzeichen:
06U210199-10

Vorhaben:

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-138 EP3, Nabenhthe
130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flursticke:
Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth - 0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Mit den Arbeiten zur Errichtung der oben genannten Anlage wird am be-
gonnen.
(Ort, Datum) Bauherr (Unterschrift)

Wichtig: Diese Anzeige ist spatestens 1 Woche vor Baubeginn vorzulegen!
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Windpark Roth GmbH & Co. KG, Lise-Meitner-Stral3e 4, 24941 Flensburg

Kreisverwaltung des Eifelkreises
Bitburg-Priim

Amt 06

Trierer Stral3e 1

Anzeige Inbetriebnahme

54634 Bitburg

Aktenzeichen:
06U210199-10

Vorhaben:

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-138 EP3, Nabenhthe
130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flursticke:
Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth - 0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Die oben genannte Anlage wird in Betrieb genommen am

(Ort, Datum) Bauherr (Unterschrift)

Wichtig: Diese Anzeige ist spatestens 1 Woche vor Inbetriebnahme vorzulegen!
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EIFELKREIS .
Kreisverwaltung d. Eifelkreises Bitburg-Priim - Postf. 13 65 - D-54623 Bitburg DIE KREISVERWALTUNG
Windpark Roth GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Stra3e 4 Trierer StralBe 1 - 54634 Bitburg/Eifel
24941 Flensburg Telefon: 06561 15-0

Telefax: 06561 15-1000

E-Mail: info@bitburg-pruem.de

www.bitburg-pruem.de
Aktenzeichen Auskunft erteilt / E-Mail Durchwahl Zimmer Bitburg, 22.12.2022
06U210199-10 Sandra Adames 15 3100 C 310

adames.sandra@bitburg-pruem.de

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-138 EP3, Naben-
héhe 130,03 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleistung 3,50 MW je Anlage

Gemarkung, Flur, Flurstick:
Roth - 0005 - 113, Roth - 0005 - 51, Roth - 0005 - 52, Roth - 0008 - 8/1, Roth - 0008 - 8/2

Ihr Antrag vom 17.05.2021

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 22.12.2022

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkkkkkkhkkkkhkhkkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkhkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx

Entwurfsverfasser:

(Name, Anschrift, Telefon)

Bauunternehmer:

(Name, Anschrift, Telefon)

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkhkhkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx

Gemal 8§ 53 Abs. 3 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) ist bei der Ausfiihrung genehmi-
gungsbediirftiger Vorhaben an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Vorhabens und
die Namen und Anschriften des Bauherrn, des Entwurfsverfassers, und der am Rohbau beteiligten
Unternehmer enthalten muss, dauerhaft und vom &éffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar anzu-
bringen. Die Eintragungen sind vom Bauherrn in Druckschrift zu vervollstandigen.



