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Haftungsausschluss und Urheberrecht
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1 Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant die Errichtung von insgesamt einer Windenergieanlage (WEA) des Herstellers
Vestas vom Typ V117-3.45 MW auf einer Nabenhdhe von 116.5 m [13]. Das Standortzentrum liegt ca.
1 km sidlich der Ortsgemeinde Zettingen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Kaisersesch im
Landkreis Cochem-Zell im Bundesland Rheinland-Pfalz. In der ndheren Umgebung des Standortes
sind bereits weitere Windenergieanlagen errichtet und/oder im Genehmigungsverfahren, welche als
Vorbelastung in die Betrachtung mitaufzunehmen sind.

Eine WEA mit einer Gesamthdhe von mehr als 50 m stellt nach der 4. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung eine genehmigungsbedirftige Anlage dar, welche das Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [3] zu durchlaufen hat. Fiir das Genehmigungsverfahren nach
dem BImSchG [3] ist der Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Richtwerte fir die Schallimmissio-
nen zu fihren. Die Berechnungen sollen Auskunft dariber geben, ob schadliche Umwelteinwirkungen
durch Gerdusche gemaR der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Ldrm) [1] von den
geplanten Anlagen ausgehen kdnnen.

Die Berechnung der Schallimmission ist gemafs Nr. A2 der TA Larm [1] nach der DIN ISO 9613-2 [2]
durchzufiihren. Die DIN ISO 9613-2 gilt flr die Berechnung der Schallausbreitung bei bodennahen
Quellen. Der LAl empfiehlt in den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen Stand
30.06.2016 [11] zur Anpassung des Prognoseverfahrens auf hochliegende Quellen in Bezug auf die
Veroéffentlichung des Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) auf
Basis neuerer Untersuchungsergebnisse und auf Basis theoretischer Berechnungen ein , Interimsver-
fahren” [10]. Fir WEA als hochliegende Schallquellen sind diese neueren Erkenntnisse im Genehmi-
gungsverfahren entsprechend [11] zu bericksichtigen. Die Immissionsprognose ist daher nach der
»,Dokumentation zur Schallausbreitung — Interimsverfahren zur Prognose der Gerduschimmissionen
von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ [10] — sowohl fiir Vorbelastungsanlagen als auch fiir neu
beantragte Anlagen — frequenzselektiv durchzufiihren.

2 Ortliche Beschreibung

Der Standort der geplanten WEA befindet sich ca. 1.0 km stidlich der Ortsgemeinde Zettingen im Land-
kreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Die Ortsgemeinde Diinfus befindet sich ungefahr 2.5 km 6stlich
der geplanten Standorte. Stidostlich des geplanten Windparks liegt die Ortsgemeinde Wirfus (in rund
2.0 km Entfernung. In ungefahr 2.0 km Entfernung zu den geplanten Anlagen befindet sich in slidwest-
licher Richtung die Ortsgemeinde lllerich. In nordwestlicher Richtung liegt die Ortsgemeinde Hambuch,
welche rund 1.0 km vom geplanten Standortzentrum entfernt ist.

In der ndheren Umgebung sind bereits WEA errichtet und in Betrieb und/oder im Genehmigungsver-
fahren, welche als Vorbelastung berlicksichtigt werden missen [13.1].

Das Geldande des Windparks variiert in der Hohe zwischen ca. 340 m und ca. 400 m tber NN. Die Anga-
ben zu den Geldandehdhen wurden dem DGM 25 des Landes Rheinland-Pfalz [12] enthommen.

Die Landschaft in unmittelbarer Umgebung des geplanten Windparks besteht vornehmlich aus land-
wirtschaftlich genutzten Flachen, welche von Baumreihen begrenzt sind. Stdlich des geplanten Wind-
parks flielt der Pommernbach durch Waldflachen.

Fiir die Koordinatenangaben in diesem Gutachten findet das System UTM ETRS 89 Zone 32 Anwen-
dung. Die Windenergieanlagenpositionen sind in der nachfolgenden Abbildung 2.1 und Abbildung 2.2
dargestellt.
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Abbildung 2.1: WEA Standorte (Gesamtiibersicht, alle WEA); Kartenmaterial [8]

A =neu geplante WEA, * = pestehende WEA
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Abbildung 2.2: WEA Standorte (Zoom); Kartenmaterial [8]
A = neu geplante WEA, K = pestehende WEA
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3 Berechnungs- und Beurteilungsverfahren

Die gesetzliche Grundlage fiir die Schallimmissionsprognose bildet das Bundes-Immissionsschutzge-
setz [3]. Die schalltechnischen Berechnungen wurden gemaR der TA-Larm [1], der Norm DIN ISO 9613-
2 [2], den Empfehlungen des Arbeitskreises , Gerdausche von Windenergieanlagen” [6] sowie den vom
Auftraggeber und den Herstellern der Windenergieanlagen zur Verfligung gestellten Standort- und An-
lagendaten durchgefiihrt. Des Weiteren werden das Interimsverfahren zur Prognose der Gerdu-
schimmissionen von Windkraftanlagen [10] und der Uberarbeitete Entwurf der Hinweise zum Schal-
limmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] vom 17.03.2016 mit Anderungen PhysE, Stand
30.06.2016, bericksichtigt und angewandt. Zur Anwendung kommt dabei das Softwareprogramm
IMMI [9].

Fiir die Prognose von Immissionspegeln von Windkraftanlagen gibt es kein nationales Regelwerk, das
ohne Einschrankungen, bzw. Modifizierungen oder Sonderregelungen auf die Schallausbreitung dieser
hochliegenden Quellen anwendbar ist. Im Rahmen der Beurteilung der Gerauschbelastung dieser An-
lagen wird in Genehmigungsverfahren im Regelfall die Anwendung der DIN ISO 9613-2 [2] vorgeschrie-
ben. Diese Norm schliel3t aber explizit ihre Anwendung auf hochliegende Quellen aus.

Das ,Interimsverfahren zur Prognose der Gerduschimmissionen von Windkraftanlagen [10]“ wurde im
Mai 2015 veroffentlicht und basiert auf den Erkenntnissen des LANUV NRW zur Abweichung der realen
von den modellierten Immissionen von WEA. Darauf aufbauend hat der LAl einen Gberarbeiteten Ent-
wurf vom 17.03.2016 mit Anderungen PhysE vom 23.06.2016, Stand 30.06.2016, der Hinweise zum
Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] erarbeitet, der die Erkenntnisse der Studie
aufgreift und, leicht adaptiert, in eine behdrdliche Empfehlung umsetzt (im Folgenden: neues LAI-Ver-
fahren).

Durch eine im Interimsverfahren beschriebene Modifizierung des Schemas der DIN ISO 9613-2 [2] |4sst
sich dessen Anwendungsbereich auf Windkraftanlagen als hochliegende Quellen erweitern. Abwei-
chend zum bisher in Deutschland Ublichen Verfahren, sieht das Interimsverfahren vor, dass

e die Transmissionsberechnung auf Basis von Oktavband-Emissionsdaten der WEA frequenzse-
lektiv durchgefiihrt wird (bisher: Summenpegel) und

e die Bodendampfung Ag pauschal -3 dB(A) betrédgt (Betrachtung der WEA als hochliegende
Schallquelle), anstatt wie bisher das Verfahren zur Bodenddmpfung entsprechend DIN ISO
9613-2 anzusetzen.

Hierbei sind der Berechnung der Luftabsorption die Luftdampfungskoeffizienten a nach Tabelle 2 der
DIN ISO 9613-2 [2] fiir die relative Luftfeuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10° C zugrunde zu
legen.

Die ISO 9613-2 , Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2. A general method of cal-
culation” beschreibt die Berechnung der Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Der
nachfolgende Text und die Gleichungen beschreiben den theoretischen Hintergrund der ISO 9613-2
wie sie in IMMI [9] Anwendung findet.

Normalerweise wird bei der schalltechnischen Vermessung von Windenergieanlagen der A-bewertete
Schalleistungspegel in Form des 500-Hz-Mittenpegels ermittelt. Daher werden die Dampfungswerte
bei 500 Hz verwendet, um die resultierende Dampfung fiir die Schallausbreitung abzuschatzen. Der
Dauerschalldruckpegel jeder einzelnen Quelle am Immissionspunkt berechnet sich nach dem alterna-
tiven Verfahren der ISO 9613-2 dann wie folgt:
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Lar(DW) = Lwa + Dc - A - Crnet (1)

Lwa: Schallleistungspegel der Punktschallquelle A-bewertet.

Dc: Richtwirkungskorrektur fir die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB) aber unter Bericksichtigung der
Reflexion am Boden, Dq (Berechnung nach dem alternativen Verfahren).

Dc=Dqo-0 (2)
Dq beschreibt die Reflexion am Boden und berechnet sich nach:

Do =10 Ig{1 + [d? + (hs - h))3] / [do? + (hs + h,)?]} (3)
Mit:

hs: Hohe der Quelle tiber dem Grund (Nabenhohe).

h,: Hohe des Immissionspunktes tiber Grund (standardmalig 5 m).

dp: Abstand zwischen Schallquelle und Empfanger, projiziert auf die Bodenebene. Der Abstand be-
stimmt sich aus den x und y Koordinaten der Quelle (Index s) und des Immissionspunkts (Index r):

dp:\/(xs'xr)2+(YS'Yr)2 (4)

A: Dampfung zwischen der Punktquelle (WEA-Gondel) und dem Immissionspunkt, die wahrend der
Schallausbreitung vorhanden ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden Dampfungsarten:

A = Agiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc (5)
Agiv: Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung.

Agiv =20 |g(d/do) +11dB (6)
d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt in Metern.

do: Bezugsabstand =1 m.

Aatm: Ddmpfung durch die Luftabsorption.

Aatm = (1500 d / 1000 m (7)

ais00: Absorptionskoeffizient der Luft (= 1.9 dB/km).
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Dieser Wert flr asgo bezieht sich auf die glinstigsten Schallausbreitungsbedingungen (Temperatur von
10 °C und relativer Luftfeuchte von 70 %).

Agr: Bodendampfung.
Agr = (4.8 - (2hm / d) [17 + (300 / d)]) (8)
Wenn Ag < 0 ist, dann ist Ag = 0.

hm: mittlere Hohe (in Metern) des Schallausbreitungsweges Giber dem Boden.

Apar: Dampfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz), in der vorliegenden Berechnung wird Schall-
schutz nicht verwendet: Apar = 0.

Amisc: Ddmpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs: Afol, Bebauung: Anous, Industrie:
Asite). In IMMI gehen diese Effekte (Afol, Anous) standardmaRig mit ,= 0“ in die Prognose ein.

Cnet: Meteorologische Korrektur, die durch die folgende Gleichung bestimmt wird:
Crmet= O fiir dp < 10 (hs+ hy) (9)
Cmet=CO [1_10 (hs+ hr)/dp] fur dp>10 (hs+ hr) (10)

dp: Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt.

Faktor Co kann, abhangig von den Wetterbedingungen, zwischen 0 und 5 dB liegen, es ist jedoch in der
Regel den beurteilenden Behorden vorbehalten, diesen Wert zu bestimmen.

Liegen den Berechnungen n Schallquellen (u.a. Windpark) zugrunde, so tberlagern sich die einzelnen
Schalldruckpegel Lati entsprechend der Abstande zum betrachteten Immissionspunkt. In der Bewer-
tung der Larmimmission nach der TA-Larm ist der aus allen n Schallquellen resultierende Schalldruck-
pegel Lar unter Berlicksichtigung der Zuschlage nach der folgenden Gleichung zu ermitteln:

Lar(LT)=10*Ig X1, 100 L (LaTi-Crmet +Kri+K;i) (11)

Lar: Beurteilungspegel am Immissionspunkt.

Lati: Schallimmissionspegel an dem Immissionspunkt einer Emissionsquelle i.

i: Index flr alle Gerauschquellen von 1 bis n.

Kri: Zuschlag fiir Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhdngig von den lokalen Vorschriften.

Kii: Zuschlag fur Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhangig von den lokalen Vorschriften.
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Nach der ISO 9613-2 [2] kann die Prognose der Schallimmissionen auch Gber das Oktavspektrum des
Schallleistungspegels der WEA durchgefiihrt werden, wie es im Rahmen des Interimsverfahrens gefor-
dert ist. Im Folgenden sind nur die Unterschiede zu der 500 Hz Mittenfrequenz bezogenen Berechnung
aufgezeigt.

Der resultierende Schalldruckpegel Lar berechnet sich dann mit:

100'1*LAft(63 HZ)+100.1*LAft(125 HZ)+100.1*LAft(250 HZ)+100.1*LAft(500 HZ)

Lar(DW)=10*Ig (12)
+1001*LAft(1 kHZ)+1001*LAft(2 kHZ)+1001*LAft(4 kHZ)+1001*LAft(8 kHZ)

Mit:

Larr: A-bewerteter Schalldruckpegel der einzelnen Schallquellen bei den unterschiedlichen Mitten-
frequenzen.

Der A-bewertete Schalldruckpegel Lasr bei den Mittenfrequenzen jeder einzelnen Schallquelle berech-
net sich aus:

LAﬂ'(DW) = (LW + Af) + Dc -A (13)

Beim Interimsverfahren entfallt, im Gegensatz zum alternativen Verfahren nach der DIN ISO 9613-2
[2], der Term der meteorologischen Korrektur Cret, bzw. nimmt dieser den Wert Cyet = 0 dB an.

Mit:

Lw: Oktav-Schallleistungspegel der Punktschallquelle nicht A-bewertet. Lw + Af entspricht dem A-
bewerteten Oktav-Schallleistungspegel Lwa nach IEC 651.

As: genormte A-Bewertung nach IEC 651.

D.: Richtwirkungskorrektur fir die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB) aber mit Reflexion am Boden.
Wenn das Standardverfahren zur Bodendampfung verwendet wird, ist Do = 0. Wenn die Alter-
native Methode verwendet wird, entspricht Dc dem Fall ohne Oktavbanddaten.

A: Oktavdampfung, Dampfung zwischen Punktquelle und Immissionspunkt. Sie bestimmt sich wie
oben aus den folgenden Dampfungsarten:

A = Agiv + Aatm + Agr + Avar + Anmisc (14)

Agiv:  Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung.

Aam:  Dampfung aufgrund der Luftabsorption, abhangig von der Frequenz.

Agr: Bodendampfung.

Apar: Dampfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz), worst case ohne Schallschutz, Ap,r = 0.

Amisc:  Dampfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie; worst
case: Amisc = 0).
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Bei der Oktavbandbezogenen Ausbreitung ist die Dampfung durch die Luftabsorption von der Fre-
quenz abhangig mit:

Aatm =0asd / 1000 m (15)

Mit:
as: Absorptionskoeffizient der Luft fiir jedes Oktavband.

Der Absorptionskoeffizient s ist stark abhangig von der Schallfrequenz, der Umgebungstemperatur
und der relativen Luftfeuchte. Die unglinstigsten Werte bestehen bei einer Temperatur von 10 °C und
70 % rel. Luftfeuchte entsprechend folgender Tabelle:

Tabelle 3.1: Luftddmpfungskoeffizienten a nach Tabelle 2 der DIN ISO 9613-2 fiir die relative Luft-
feuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10 °C [2]

Bandmittenfrequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
o [dB/km] 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0

Zur Berechnung der Bodendampfung Agr existieren zwei Moglichkeiten: das alternative Verfahren, das
oben im Kapitel Gber das Berechnungsverfahren ohne Oktavbanddaten dargelegt wurde, und das Stan-
dardverfahren. Das Standardverfahren berechnet A, wie folgt:

Ag = As+ A+ An, (16)
Mit:
A Die Dampfung fir die Quellregion bis zu einer Entfernung von 30*h,, maximal aber d,. Diese

Region wird mit dem Bodenfaktor Gs beschrieben, der die Porositdt der Oberflache als Wert
zwischen 0 (hart) und 1 (pords) wiedergibt.

A Aufpunkt-Region bis zu einer Entfernung von 30*h,, maximal aber d,. Diese Region wird mit
dem Bodenfaktor G, beschrieben.

Am: Die Dampfung der Mittelregion. Wenn die Quell- und die Aufpunkt-Region tberlappen, gibt es
keine Mittelregion. Diese Region wird mit dem Bodenfaktor G, beschrieben.

Die wesentliche Modifikation durch das Interimsverfahren [10, 11], besteht nun darin, fur die Boden-
dampfung Ag = -3 dB anzusetzen. Sie berlicksichtigt, dass es bei der Windkraftanlage als hochliegende
Quelle zu lediglich einer Bodenreflexion kommt und deshalb die Ansatze der DIN I1SO 9613-2 nicht
greifen konnen.
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Fiir eine evtl. vorliegende Vorbelastung durch Windenergieanlagen wurde fiir die Berechnung der
Schallvorbelastung nach dem Interimsverfahren in einem ersten Schritt aus den behérdlich genehmig-
ten Schallleistungspegeln und den Angaben zum Zuschlag im Sinne des Oberen Vertrauensbereichs mit
Hilfe des Referenzspektrums [11] aus Tabelle 3.2 ein Oktavspektrum fiir jede als Vorbelastung zu be-
trachtende WEA ermittelt. Lagen qualifizierte Informationen Uber detaillierte anlagenbezogene Oktav-
spektren der behordlich genehmigten Schallleistungspegel der Vorbelastungsanlagen vor, wurden
diese entsprechend herangezogen und der Zuschlag im Sinne des Oberen Vertrauensbereichs wurde
auf die einzelnen Frequenzbereiche des Oktavspektrums hinzuaddiert. In beiden Fallen wurden somit
die Unsicherheiten der Emissionsdaten der Vorbelastungsanlagen in gleicher Weise beriicksichtigt, wie
sie im Rahmen der Genehmigung der Vorbelastungsanlagen ermittelt und angewandt wurden.

Tabelle 3.2: Referenzspektrum [11]

Referenzspektrum
f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L
Whnorm 20.3 -11.9 7.7 55 6.0 -8.0 -12.0 -20.0
[dB(A)]

1 Die Anforderungen fiir den, in den LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, fehlenden Wert bei 8 kHz unterscheiden sich in den
Bundesldndern. Im vorliegenden Gutachten wurde der Wert auf -20 dB festgelegt. Dies stellt eine konservative Annahme dar
und deckt somit die bekannten Anforderungen ab.

117-SCH-2022-011 Rev.02

Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen Seite 15 von 99



17
/I Wind>

4 Immissionsorte

Die Auswahl der Immissionsorte wurde im ersten Schritt auf Basis des nach TA Larm definierten Ein-
wirkungsbereichs der geplanten WEA vorgenommen. Der Einwirkungsbereich ist definiert als der Be-
reich in dem der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung weniger als 10 dB(A) unter dem maligeblichen
Immissionsrichtwert liegt [1]. Als reprasentative schallkritische Immissionsorte wurden die nachstge-
legenen Wohnbebauungen gewahilt.

Die Einstufung der Immissionsorte erfolgte im ersten Schritt auf Basis der giltigen Bebauungs- und
Flachennutzungsplane fiir die umliegende Bebauung.

Die Immissionsorte 101, 108, 1010 und 1011 werden nach den giiltigen Bebauungsplanen [15, 15.2,
15.3] als allgemeine Wohngebiete bericksichtigt und der Schutzwiirdigkeit entsprechend eingestuft.

Der Flachennutzungsplan der Ortsgemeinden Zettingen, Diinfus, lllerich und Hambuch [15.1] weist den
Immissionsort 109 ebenfalls mit der Schutzwirdigkeit eines allgemeinen Wohngebiets aus und den
Immissionsort 102 mit der Schutzwiirdigkeit eines Dorf- Mischgebiets.

Die Immissionsorte 103, 104, 105, |06 und |07 werden, dem tatsachlichen Nutzen nach, als Dorf-Misch-
gebiet bzw. AuBenbereich eingestuft und werden demnach mit einem Immissionsrichtwert von 45
dB(A) im Beurteilungszeitraum Nacht bericksichtigt.

Wahrend einer Standortbesichtigung am 12.01.2022 durch einen Mitarbeiter der 117-Wind GmbH &
Co. KG wurde die bestehende Wohnbebauung mit Angaben aus dem Kartenmaterial abgeglichen und
Abweichungen dokumentiert und korrigiert. Die Immissionspegel wurden standardmaRig bei einer
Aufpunkthdhe von 5 m ermittelt. Das entspricht in der Regel der Hohe einer ersten Etage eines Wohn-
hauses. Wird hierbei der erforderliche Richtwert eingehalten, reduziert sich der Immissionspegel bei
einer geringeren Aufpunkthdhe wie z.B. im Erdgeschoss. Ausnahmen bildeten hierbei die Immission-
sorte 102 und 103 m mit einer Aufpunkthéhe von 9 m. Fir den Immissionsort 109 wurde eine Auf-
punkthohe von 7 m ermittelt.

Die Immissionsorte wurden ebenfalls hinsichtlich moglicher Pegelerhhungen durch Reflexionen be-
trachtet. Das Ergebnis zeigt, dass es an keinem Immissionsort auf Grund von Reflexionen an anderen
Gebduden oder Wanden zu Pegelerh6hungen kommt.

In der nachfolgenden Tabelle 4.1, Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 sind die berlicksichtigten Immissi-
onsorte aufgelistet, bzw. dargestellt.
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Tabelle 4.1: Immissionsorte
IRW
[dB(A)] UTM ETRS89 Zone 32 Héhe Aufpunkt-
Nr. Bezeichnung iiber NN héhe ii.
Werktag Sonntag Nacht X [m] Y [m] [m] Gr.[m]
6h-22h 6h-22h 22h-6h
101 Bergstralle 9, Zettingen 55 55 40 371368 5565372 383 5
102 Brachtendorfer Weg 3, Dinfus 60 60 45 373798 5564678 321 9
Restaurant ,Villa Margaretha”
103 . 60 60 45 372092 5563204 277 9
BachstraRRe 4, Wirfus
104 Am Bach 3, Wirfus 60 60 45 371729 5563276 288 5
105 Wirfuser Bach 2, Wirfus 60 60 45 371367 5563479 295 5
106 Wirfuser Bach, Wirfus (Gebadude 2) 60 60 45 371282 5563585 299 5
107 Wirfuser Bach 1, Wirfus 60 60 45 371138 5563616 304 5
108 Illericher StraBe 27, Wirfus 55 55 40 371689 5562338 339 5
109 Am Alten Garten 13, lllerich 55 55 40 370329 5562674 379 7
1010 Melzgarten 7, Hambuch 55 55 40 370316 5564968 376 5
sudl. von KirchstraBe, Hambuch
1011 . 55 55 40 370526 5565046 397 5
(Geplante Wohnbauflache)
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Abbildung 4.1: Lage der Immissionsorte (Gesamtiibersicht, alle WEA); Kartenmaterial [8]

A =neu geplante WEA, & = Immissionsort
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A =neu geplante WEA, & - Immissionsort
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4.1 Immissionsrichtwerte

Fir die schalltechnische Beurteilung werden die in der TA Larm [1], unter 6.1 ,,Immissionsrichtwerte
fir Immissionsorte aullerhalb von Gebauden”, genannten Richtwerte herangezogen. Je nach Nut-
zungsart des Immissionsortes sind folgende Beurteilungspegel als maximal zuldssige Immissionsricht-
werte vorgegeben.

Tabelle 4.2: Immissionsrichtwerte nach TA Ldrm [1]

Nutzungsart und Immissionsrichtwerte tags /dB(A) nachts / dB(A)
a) In Industriegebieten 70 70
b) In Gewerbegebieten 65 50
c) In urbanen Gebieten 63 45
d) In Kerngebieten, Dorf- und Mischgebieten 60 45
e) In allgemeinen Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten 55 40
f) In reinen Wohngebieten 50 35
g) In Kurgebieten, fir Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm [1], Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags 06.00 —22.00 Uhr
2. nachts 22.00 - 06.00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm [1], Nummern 6.1 bis 6.3 gelten wahrend des Tages fiir eine
Beurteilungszeit von 16 Stunden. MaRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde
(z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage rele-
vant beitragt.

Fiir folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Larm [1], Nummer 6.1 Buchstaben e bis g bei der Ermittlung
des Beurteilungspegels die erhohte Stérwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag zu beriicksich-
tigen:

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 —22.00 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 —22.00 Uhr

Zur schalltechnischen Beurteilung finden die von der LAl [6, 11] empfohlenen Hinweise Beriicksichti-
gung.
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5 Beschreibung der geplanten Windenergieanlage

5.1 Anlagenbeschreibung

Am Standort Zettingen ist die Errichtung und der Betrieb von insgesamt einer Windenergieanlage des
Herstellers Vestas von Typ V117-3.45 MW auf 116.5 m Nabenhdhe geplant. Nachfolgend werden die
Eckdaten zusammengefasst:

Hersteller: Vestas
Anlagentyp: V117-3.45 MW
Nabenhdhe: 116.5m
Rotordurchmesser: 117.0m
Nennleistung: 3.450 kW
Regelung: pitch

5.2 Position der geplanten Windenergieanlage

Die Angaben der Koordinaten wurden vom Auftraggeber Gbermittelt [13]. Der nachfolgenden Tabelle
5.1 ist die Position [13], der Anlagentyp mit Nabenhdhe und die Betriebsweisen der geplanten Wind-
energieanlage zu entnehmen. Die Betriebsweisen und die damit verbundenen Schallleistungspegel der
geplanten Windenergieanlage bilden die Grundlage fiir die Berechnung der Zusatzbelastung am Stand-
ort Zettingen.

Tabelle 5.1: Positionen und Betriebsweisen der geplanten WEA [13]

- Naben- UTM ETRS 89 Zone 32 Hoéhe Betriebs- Betriebs-
N ) Typ héhe iiber NN weise weise
r.
[m] X [m] Y [m] [m] (Tag) (Nacht)
Modus 3.45 | Modus 3.45
w1 V117-3.45 MW 116.5 371291 5564155 350 MW MW
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Fir die V117-3.45 MW werden seitens des Herstellers [14] nachfolgende Betriebsweisen mit entspre-
chenden Schallleistungspegeln herausgegeben. Die Angaben bilden keine Garantien seitens des Anla-
genherstellers, sondern dienen lediglich der Information. Es werden hier nur die bendtigten Betriebs-
weisen aus den Herstellerangaben/Messberichten gezeigt.

5.3 Schalltechnische Kennwerte

Tabelle 5.2: Betriebsweisen der V117-3.45 MW [14.1]

Nennleistun i
Betriebsweise / Modus B e (PSR g Dokumenten-Nr.
[kw] [dB(A)]
Modus 3.45 MW 3.450 105.9 GLGH-4286 15 [113422]7 293-A-0002-A

Fiir die Vestas V117-3.45 MW existiert zum Zeitpunkt der Berichterstellung eine unabhangige schall-
technische Vermessung [14.1] nach DIN EN 61400-11 [5] und der Technischen Richtlinie fir Windener-
gieanlagen, Teil 1 ,Bestimmung der Schallemissionswerte” [4] fir den Modus 3.45 MW.

5.3.1 Eingangskenngrofden fiir Schallimmissionsprognosen

In Tabelle 5.3 ist das Oktavspektrum fir die geplanten Anlagen dargestellt, welches den Herstelleran-
gaben [14] entnommen ist und zum maximalen, immissionsrelevanten Schallleistungspegel in der Be-
triebsweise fuhrt und fiir die Prognose nach dem Interimsverfahren [10, 11] fiir den Tag- und Nacht-
betrieb Anwendung finden.

Tabelle 5.3: Zu Grunde gelegtes Oktavband der V117-3.45 MW [14.1]

Oktav-Schallleistungspegel (Messbericht)
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwa, p (Modus 3.45 MW) [dB(A)] 84.7 93.5 97.8 | 101.0 | 99.7 97.7 93.4 80.4

Der Zuschlag im Sinne des Oberen Vertrauensbereichs fiir die Unsicherheiten nach [11] wurde im Spa-
teren auf die einzelnen Frequenzbereiche des Oktavspektrums hinzuaddiert, siehe Kapitel 10 (Qualitat
der Prognose).

5.3.2 Maximal zuldssiger Emissionswert Le,max

Die folgende Tabelle 5.4 weist das Oktavband flr den Lemax der geplanten WEA aus, welches im Ge-
nehmigungsbescheid festzuschreiben ist und die Unsicherheiten der Emissionsdaten als Toleranzbe-
reich beriicksichtigt, siehe Kapitel 10 (Qualitdt der Prognose).

Tabelle 5.4: Oktavband fiir den Lemax der V117-3.45 MW basierend auf [14.1]

Oktav-Schallleistungspegel fiir den Le,max (Messbericht)
Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Le,max (Modus 3.45 MW) [dB(A)] 86.4 95.2 99.5 | 102.7 | 101.4 | 99.4 95.1 82.1
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Fir den geplanten Anlagentyp V117-3.45 MW weisen die Herstellerangaben bzw. der Messbericht
keine zu beriicksichtigenden Ton- und Impulshaltigkeiten aus.

5.4 Ton- und Impulshaltigkeit

Auftretende Tonhaltigkeiten von Ky < 2 dB(A) miissen nach den LAI-Hinweisen [11] Punkt 4.5 nicht
bericksichtigt werden. Es gilt:

Falls die Anlage nach den Planungsunterlagen im Nahbereich eine geringe Tonhaltigkeit (Kin= 2 dB)
aufweist, ist am maRgeblichen Immissionsort eine Abnahme zur Uberpriifung der dort von der Anlage
verursachten Tonhaltigkeit zu fordern. Sofern im Rahmen einer emissionsseitigen Abnahmemessung
eine geringe Tonhaltigkeit festgestellt wird, ist ebenfalls im Rahmen einer Immissionsseitigen Abnah-
memessung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen [11].

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass immissionsrelevante Ton- und Impulshaltigkeiten bei
Windenergieanlagen nicht den Stand der Technik widerspiegeln und somit nicht genehmigungsfahig
waren.

6 Fremdgerdiusche

An Baumen und Strduchern kdnnen durch Wind verursachte Gerdusche entstehen. Dies kann dazu
flihren, dass die Gerdusche der WEA verdeckt werden. Fremdgerausche entstehen ebenfalls durch
StraRenverkehr.

7 Tieffrequente Gerausche

Die Messung und Beurteilung tieffrequenter Gerdusche sind in der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA Larm [1], siehe dort das Kapitel 7.3 und den Anhang A 1.5) sowie in der Norm DIN
45680 geregelt. MalRgeblich fiir mogliche Beladstigungen ist die Wahrnehmungsschwelle des Men-
schen, die in der Norm dargestellt ist. An Immissionsorten wird diese Schwelle aufgrund der groRen
Entfernung zwischen den Immissionsorten und den geplanten WEA nach Erfahrungen des Arbeitskrei-
ses Gerausche von WEA der Fordergesellschaft Windenergie e.V. nicht erreicht.

Ein Messprojekt , Tieffrequente Geradusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quel-
len” der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg zwischen 2013
und 2015 [7] zeigte, dass Windenergieanlagen keinen wesentlichen Beitrag zum Infraschall leisten. Die
von lhnen erzeugten Infraschallpegel liegen, auch im Nahbereich bei Abstanden zwischen 150 und 300
m, deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Bei einem Abstand von 700 m von
den Windenergieanlagen lasst sich festhalten, dass sich der Infraschall-Pegel beim Einschalten der An-
lage nicht mehr nennenswert erhéht und im Wesentlichen vom Wind, und nicht von der Windenergie-
anlage, erzeugt wurde.

Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schadliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergie-
anlagen nicht zu erwarten.
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8 Vorbelastung

8.1 Windenergieanlagen

Am Standort Zettingen befinden sich im erweiterten Umfeld bereits WEA in Betrieb und/oder im Ge-
nehmigungsverfahren. Diese WEA werden im vorliegenden Gutachten als Vorbelastung beriicksichtigt.
Die Informationen hierzu wurden von den zustdandigen Behdrden eingeholt [13.1].

Die Vorbelastung im Landkreis Cochem Zell wurden von der Kreisverwaltung Cochem-Zell Gbermittelt
[13.1]. Die folgende Tabelle 8.1 fiihrt die Bestandsanlagen mit Schallleistungspegeln und Koordinaten
auf. Sofern zu einzelnen WEA keine Daten zu den Schallleistungspegeln tibermittelt worden sind, sind
hier Annahmen zu den Schallleistungspegeln getroffen worden. Es wurde hierbei jeweils der lauteste
bekannte Betriebsmodus auf Grundlage von Herstellerangaben bzw. Messberichten angenommen und
ggf. normiert. Die OVB-Zuschldage wurden in diesen Fallen nach [11] ermittelt.

Tabelle 8.1: Positionen und anzusetzende Schallleistungspegel der Bestandsanlagen [13.1]

w- v N:::: UTM ETRS89 Zone 32 ﬁ:gh;N L‘”“[::((L'\;VB

- [m] X [m] Y [m] [m] Tag Nacht
w2 E-53 / 800 kW 733 370591 5566312 437 101.0 101.0
w3 N117/2400 140.6 368882 5564963 397 105.6 104.1
w4 E-53 / 800 kW 733 370483 5566509 439 103.0 101.0
ws V90-2.0 MW 95.0 370271 5567844 409 104.9 101.4
w6 E-53 / 800 kW 733 369422 5566318 463 103.0 103.0
w7 E-40 / 5.40 65.0 370690 5568147 412 103.1 103.1
ws E-40 /5.40 65.0 370867 5568342 417 103.1 103.1
wo GE-1.5] 85.0 371024 5568230 411 105.4 105.4
W10 GE-1.5s| 85.0 370804 5567999 405 105.4 105.4
wi1 N90/2300 80.0 371269 5567934 408 104.6 104.6
w12 N90/2300 100.0 371175 5567640 398 104.6 104.6
w13 V90-2.0 MW 105.0 371332 5568430 393 104.9 100.2
w14 V90-2.0 MW 105.0 371243 5568969 376 104.9 104.9
w15 V90-2.0 MW 105.0 370559 5567721 395 104.9 104.9
W16 |  V90-2.0 MW GS 105.0 371659 5568106 381 105.9 100.2
W17 | V90-2.0 MW GS 105.0 371188 5568655 396 105.9 100.2
wis | E-82E2/2300kw | 108.4 371903 5567985 378 105.6 99.4
W19 E-40 / 5.40 65.0 370754 5568433 423 103.1 103.1
W20 E-40 /5.40 65.0 370586 5568229 420 103.1 103.1
w21 GE-1.5s| 85.0 370638 5568563 428 105.4 105.4
w22 GE-1.5s] 85.0 370407 5568309 426 105.4 105.4
W23 | V90-2.0 MW GS 95.0 370096 5568019 416 105.9 105.9
W24 | E-82E2/2300kw | 850 370577 5568776 422 105.5 105.5
w2s E-53 / 800 kw 733 370448 5568527 431 103.0 103.0
w26 FL-MD77 1115 368690 5563952 401 105.0 105.0
w27 FL-MD77 1115 369114 5563962 400 105.0 105.0
W28 | E-70E4/2300kw | 850 369579 5563201 423 104.5 104.5
w29 | E-82/2.000 kW 98.3 368332 5564490 405 103.8 103.8
W30 |  E-82/2.000 kW 98.3 368326 5564239 408 103.8 103.8
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W- v N:::: UTM ETRS89 Zone 32 ﬁ:gh;N L‘”“[::((;)C]NB

N [m] X [m] Y [m] [m] Tag Nacht
W31 | V90-2.0 MW GS 105.0 367811 5563922 438 105.9 100.2
W32 | V90-2.0 MW GS 105.0 369163 5563695 398 1055 100.2
W33 | E-82E2/2300kw | 1384 369651 5563942 374 105.6 97.2

W34 N149/4500 164.0 373195 5561755 316 108.0 108.0
W35 N149/4500 164.0 373210 5561298 326 108.0 108.0
W36 N131/3900 134.0 373792 5561654 310 108.3 108.3
W37 | E-82/2.000 kw 98.4 367681 5563582 449 1053 98.7

W38 |  E-82/2.000 kw 98.4 367713 5563309 446 105.3 101.8
W39 |  E-82/2.000 kw 98.4 367752 5563095 465 1053 1053
W40 |  E-82/2.000 kw 98.4 367912 5562034 465 1053 98.7

wa1 N90/2500 LS 100.0 372231 5564732 358 1033 103.3
w42 N90/2500 LS 100.0 372562 5564653 359 1033 1033
w43 N90/2500 LS 100.0 371896 5564405 361 1033 101.2
w44 N90/2500 LS 100.0 372233 5564345 358 1033 103.3
Was N90/2500 LS 100.0 370514 5564055 375 1033 101.2
W46 V150-5.6 MW 169.0 372654 5564239 348 107.0 107.0
wa7 N90/2500 LS 100.0 372648 5564983 346 1033 1033
was G80-2.0MW 100.0 372127 5564047 358 103.8 103.8
W49 G80-2.0MW 100.0 372157 5563544 348 103.8 102.0
W50 G80-2.0MW 100.0 371890 5563646 339 103.8 103.8
w51 G80-2.0MW 100.0 371457 5563842 340 103.8 103.8
w52 G80-2.0MW 100.0 372223 5563819 350 103.8 103.8

Die folgende Tabelle 8.2 fihrt die, auf Basis der Messberichte bzw. Herstellerangaben [16 - 16.14] und
der genehmigten Schallleistungspegel inkl. OVB ermittelten [13.1], Oktavspektren der bestehenden
WEA auf. Fir die Ermittlung der Oktavspektren aus den Summenschallpegeln wurde fiir die Anlagen
N90/2500 LS, FL-MD77 und G80/2.000 ein Referenzspektrum verwendet (vgl. Kapitel 3).
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Tabelle 8.2: Zu Grunde gelegte Oktavspektren der bestehenden WEA
Zu Grunde gelegte Oktavspektren der bestehenden WEA
Schallleis- |~ c5 1, | 125z | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2KkHz | akHz | 8Kz
WEA tungspegel
[dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] [ [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
101.4+1.6 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
E-53 /800 kW
101.0 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 79.1
104.1+1.5 86.7 92.3 95.6 98.2 100.5 99.8 95.2 83.5
N117/2.400
104.1 85.2 90.8 94.1 96.7 99.0 98.3 93.7 82.0
103.4+1.5 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
V90-2.000 kW VCS 101.4 82.8 88.2 91.7 94.4 96.2 94.4 91.9 81.2
100.2 81.6 97.0 90.5 93.2 95.0 93.2 90.7 80.0
E-40 / 500 kW 101.0+2.1 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 74.9
GE1.5sL/1.500kw | 103.9+1.5 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
N90/2.300 102.5+2.1 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
103.8+2.1 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
V90/2.000 GS 105.5 87.8 93.0 95.6 98.6 100.4 98.7 94.9 84.9
100.2 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
E-82 E2 / 2.300 kW 104.0+1.6 86.6 95.1 98.5 100.7 | 100.1 94.8 87.6 80.2
(NH: 108.4 m) 99.4 80.4 88.9 92.3 94.5 93.9 88.6 81.4 74.0
E-82 E2 / 2.300 kW 104.0+1.6 86.6 95.1 98.6 100.7 | 100.1 94.9 87.7 80.3
(NH: 138.4 m) 97.2 78.2 86.7 90.2 92.3 91.7 86.5 79.3 71.9
E-82 E2 / 2.300 kW
103.9+1.6 86.5 95.0 98.5 100.6 100.0 94.8 87.6 80.2
(NH: 85.0 m)
FL MD77 / 1.500 kW 105.0 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
E-70 E4 / 2300 104.5 88.0 95.2 98.0 98.8 98.0 94.4 90.3 84.5
103.8+1.5 85.5 92.5 96.1 100.4 | 101.0 95.8 84.9 78.9
103.8 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
E-82 / 2.000 kW
101.8 82.0 89.0 92.6 96.9 97.5 92.3 81.4 75.4
98.7 80.6 85.7 88.6 92.1 94.0 92.3 85.3 70.9
103.3 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
N90/2.500 LS
101.2 80.9 89.3 93.5 95.7 95.2 93.2 89.2 81.2
V150-5.6 MW 104.9+2.1 87.7 95.5 100.3 102.2 101.0 96.9 89.8 79.7
103.8 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
G80/2.000
102.0 81.7 90.1 94.3 96.5 96.0 94.0 90.0 82.0
N149/4500 105.9+2.1 90.1 96.3 99.6 102.2 103.0 100.6 88.8 65.6
N131/3900 106.2 +2.1 90.0 96.2 99.9 102.5 103.2 100.7 93.1 85.1

117-SCH-2022-011 Rev.02
Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen

Seite 26 von 99




17
I Wind

9 Rechenergebnisse und Beurteilungen

9.1 Vorbemerkung

Fiir eine abgesicherte Priifung wurden bei der Ermittlung der Immissions- bzw. Beurteilungspegel je-
weils die Betriebe und Anlagen beriicksichtigt, deren Immissionsbeitrage an den betrachteten Immis-
sionsorten weniger als 12 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert liegen [11.1]. Damit werden an den
Immissionsorten die relevanten und pegelbestimmenden Betriebe und Anlagen beriicksichtigt und
weiter entfernt liegende, nicht relevant beitragende Betriebe und Anlagen, vernachldssigt. GemaR
Punkt 2.3 der TA Larm [1] ist der Einwirkungsbereich einer Anlage definiert als der Bereich in dem der
durch die Anlage verursachte Beurteilungspegel weniger als 10 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert
liegt. Somit werden im Sinne einer abgesicherten Priifung mehr Anlagen berlicksichtigt als nach TA
Larm [1] notwendig waren.
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In der nachfolgenden Tabelle 9.1 sind die Ergebnisse der Ermittlung der Immissionspegel fir die Zu-
satzbelastung, berechnet nach dem Interimsverfahren [10], inklusive moglicher Zuschlage fir Tages-
zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA Larm [1],
dargestellt. Zur Anwendung kamen die in Tabelle 5.1 angegebenen Betriebsweisen mit dem jeweils
zugehorigen, in Tabelle 5.3 angegebenen, Oktavspektrum zzgl. eines Zuschlages fiir die Unsicherheiten
entsprechend den LAI-Hinweisen [11].

9.2 Zusatzbelastung

Tabelle 9.1: Analyseergebnisse Zusatzbelastung

Werktag Sonntag Nacht
Nr. Bezeichnung IRW L IRW L, IRW L,
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
101 Bergstralle 9, Zettingen 55 - 55 - 40 34.9
102 Brachtendorfer Weg 3, DUnfus 60 - 60 - 45 =¥

Restaurant ,Villa Margaretha”
103 . 60 ¥ 60 ¥ 45 ¥
BachstraRRe 4, Wirfus

104 Am Bach 3, Wirfus 60 - 60 - 45 -

105 Wirfuser Bach 2, Wirfus 60 ¥ 60 ¥ 45 36.1
106 Wirfuser Bach, Wirfus (Geb&ude 2) 60 - 60 - 45 -

107 Wirfuser Bach 1, Wirfus 60 ¥ 60 ¥ 45 37.9
108 Illericher StralRe 27, Wirfus 55 - 55 - 40 30.0
109 Am Alten Garten 13, lllerich 55 - 55 - 40 30.6
1010 Melzgarten 7, Hambuch 55 - 55 - 40 34.4

stdl. von KirchstraBe, Hambuch
1011 . 55 - 55 - 40 35.3
(Geplante Wohnbauflache)

-* Keine der beriicksichtigten Anlagen verursacht einen Immissionspegel der weniger als 12 dB(A) unter
dem jeweiligen Immissionsrichtwert liegt.

Nach [1], Nr. 2.2 Absatz a, sowie der abgesicherten Priifung nach Kapitel 9.1, befinden sich im Beurtei-
lungszeitraum Tag alle Immissionsorte aulRerhalb des Einwirkungsbereichs der geplanten WEA. Aus
diesem Grund wird im Folgenden auf die Darstellung der Ergebnisse fiir den Beurteilungszeitraum Tag
verzichtet.

Nach [1], Nr. 2.2 Absatz a, sowie der abgesicherten Priifung nach Kapitel 9.1, befinden sich im Beurtei-
lungszeitraum Nacht die Immissionsorte 101, 105 und 107 bis 1011 innerhalb des Einwirkungsbereichs
der geplanten WEA.

In Abbildung 9.1 sind die Schall-Isolinien fiir 35 dB(A) (rot) und 30 dB(A) (orange) eingezeichnet. Im
Anschluss miissten nur die Immissionsorte bericksichtigt werden, die innerhalb der Schall-Isolinie lie-
gen, wenn der zuldssige Immissionsrichtwert am Immissionsort 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) betragt.
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Abbildung 9.1: Immissionsorte und Einwirkungsbereich Schall (Beurteilungszeitraum Nacht); Kartenmaterial [8]

A =neu geplante WEA, & - Immissionsort
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In der nachfolgenden Tabelle 9.2 sind die Ergebnisse der Immissionspegel fiir die Vorbelastung, be-
rechnet nach dem Interimsverfahren [10], dargestellt. Zur Anwendung kamen die in Tabelle 8.1 ange-
gebenen Betriebsweisen mit den in Tabelle 8.2 angegebenen Oktavspektren inkl. eines Zuschlages fir
die Unsicherheiten entsprechend den LAI-Hinweisen [11].

9.3 Vorbelastung

Tabelle 9.2: Analyseergebnisse Vorbelastung

Vorbelastung

Nr. Bezeichnung IRW
L- [dB(A)]
[dB(A)]
101 Bergstralle 9, Zettingen 40 38.5
102 Brachtendorfer Weg 3, Diinfus 45 34.3

Restaurant ,Villa Margaretha”
103 . 45 439
BachstraRe 4, Wirfus

104 Am Bach 3, Wirfus 45 43.1
105 Wirfuser Bach 2, Wirfus 45 42.3
106 Wirfuser Bach, Wirfus (Gebaude 2) 45 39.1
107 Wirfuser Bach 1, Wirfus 45 39.3
108 lllericher StralRe 27, Wirfus 40 37.8
109 Am Alten Garten 13, lllerich 40 35.0
1010 Melzgarten 7, Hambuch 40 331
(Gl sudl. von KirchstraRe, Hzimbuch 20 303
(Geplante Wohnbauflache)
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In der nachfolgenden Tabelle 9.3 sind die Ergebnisse der Ermittlung der Immissionspegel fir die Ge-
samtbelastung, berechnet nach dem Interimsverfahren [10], dargestellt. Die Gesamtbelastung ergibt
sich aus den Immissionspegeln der geplanten WEA und der Vorbelastung nach Kapitel 8.

9.4 Gesamtbelastung

Tabelle 9.3: Analyseergebnisse Gesamtbelastung

Gesamtbelastung

Nr. Bezeichnung IRW L
[dB(A)] [dB(A)]
101 Bergstralle 9, Zettingen 40 40.1
102 Brachtendorfer Weg 3, Diinfus 45 34.3
. Restaurant ,Villa Margaretha“ a5 439
BachstralRe 4, Wirfus

104 Am Bach 3, Wirfus 45 43.1
105 Wirfuser Bach 2, Wirfus 45 43.2
106 Wirfuser Bach, Wirfus (Gebaude 2) 45 39.1
107 Wirfuser Bach 1, Wirfus 45 41.7
108 Illericher StraBe 27, Wirfus 40 38.5
109 Am Alten Garten 13, lllerich 40 36.3
1010 Melzgarten 7, Hambuch 40 36.8

stidl. von KirchstraBe, Hambuch
1011 . 40 36.5
(Geplante Wohnbauflache)
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10 Qualitat der Prognose

Fiir eine Schallimmissionsprognose fordert die TA Larm [1] eine Aussage Uber die Qualitat der Prog-
nose. Art und Umfang der Prognosequalitdt werden nicht naher spezifiziert.

Die der Schallimmissionsprognose nach DIN ISO 9613-2 [2] sowie dem Interimsverfahren inklusive der
Hinweise des LAl [10, 11] zu Grunde zu legenden Emissionswerte sind, im Sinne der Statistik, Schatz-
werte. Bei der Prognose ist daher auf die Sicherstellung der ,,Nicht-Uberschreitung” der Immissions-
richtwerte im Sinne der Regelungen der TA Larm abzustellen. Dieser Nachweis soll mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 % gefiihrt werden. Die Sicherstellung der ,Nicht-Uberschreitung” ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die, unter Berlicksichtigung der Unsicherheit der Emissionsdaten und
der Unsicherheit der Ausbreitungsrechnung bestimmte, obere Vertrauensbereichsgrenze des prog-
nostizierten Beurteilungspegels den IRW unterschreitet.

Nach dem iiberarbeiteten Entwurf vom 17.03.2016 mit Anderungen PhysE vom 23.06.2016, Stand
30.06.2016, der Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] sind bei Wind-
energieanlagen die als Vorbelastung zu beriicksichtigen sind, die in ihrer Genehmigung festgelegten
zulassigen Schallleistungspegel zu verwenden.

Die Schallimmissionsprognose nach den LAl Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftan-
lagen, Stand 30.06.2016 [11], und der Dokumentation zur Schallausbreitung — Interimsverfahren zur
Prognose der Gerduschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ [10], ist mit der Unsi-
cherheit der Emissionsdaten (Unsicherheit der Typvermessung og und Unsicherheit der Serienstreuung
or) sowie der Unsicherheit des Prognosemodells oprog behaftet.

Unsicherheit der Typvermessung og:

Bei einer normkonform nach FGW-Richtlinie durchgefiihrten Typvermessung kann von einer Unsicher-
heit or = 0.5 dB(A) ausgegangen werden.

Unsicherheit durch Serienstreuung op:

Bei der Ubertragung des an einer WEA vermessenen Schallleistungspegels auf eine andere WEA des
gleichen Typs ergibt sich eine Unsicherheit durch die Streuung der in Serie hergestellten WEA. Bei einer
Mehrfachvermessung aus mindestens drei Messungen kann fir op die Standardabweichung s der
Messwerte aus dem zusammenfassenden Bericht angesetzt werden.

Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten Betriebsweise
vor, kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreuung auch auf die beantragte
Betriebsweise Ubertragen werden. In diesem Fall wird eine Abnahmemessung empfohlen. Liegt keine
Mehrfachvermessung vor, ist fiir op ein Ersatzwert von 1.2 dB(A) zu wéhlen.

Beim Heranziehen einer Herstellerangabe zum Schallleistungspegel, bzw. zum Oktavspektrum, fir die
Immissionsprognose gilt es zu Uberpriifen, inwiefern der Hersteller die anzusetzenden Unsicherheiten
fir die Emissionsdaten (or und op) flir eine spatere Vermessung separat ausgewiesen hat. Liegen keine
gesonderten Informationen vor, werden die Werte der LAI-Hinweise [11] fir or = 0.5 dB(A) und op =
1.2 dB(A) angesetzt.
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Maximal zuldssiger Emissionswert Le max:

Lemax= Ly + 1.28 * /o§+o}%

Le,max: Maximal zuldssiger Emissionspegel
Ly, Mittlerer Schallleistungspegel
or: Unsicherheit der Typvermessung

or: Unsicherheit durch Serienstreuung

Im Genehmigungsbescheid ist der in der Prognose angesetzte Schallleistungspegel Le,max festzuschrei-
ben, siehe Kapitel 0.

Unsicherheit des Prognosemodells Gprog:

Die Unsicherheit des Prognosemodells wird wie folgt bertcksichtigt:
OProg = 1 dB(A)

Die einzelnen Unsicherheiten kénnen in der Standardabweichung fur die Gesamtunsicherheit oges
wie folgt zusammengefasst werden:

— / 2 2 2
0-ges_ 0-R-i_o-P'i_o-Prog

Mit Hilfe der Gesamtunsicherheit, kann die obere Vertrauensbereichsgrenze der prognostizierten Im-
mission (mit einem Vertrauensniveau von 90 %) durch einen Zuschlag abgeschatzt werden, der folgen-
dermaRen berechnet wird:

AL = 1.28 Gges
so, dass sich die obere Vertrauensbereichsgrenze folgendermaRen berechnet:
Lo=L+AL

mit L,: prognostizierter Beurteilungspegel
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Entgegen der beschriebenen Verfahrensweise wird der obere Vertrauensbereich bei einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 10 %, bzw. mit einer 90 % Einhaltewahrscheinlichkeit (OVB = AL = 1.28 0ges)
emissionsseitig auf jeden Oktavpegel des Oktavspektrums der WEA addiert.

Tabelle 10.1 fiihrt den Unsicherheitszuschlag auf, welcher im Rahmen der Prognose nach dem Inte-
rimsverfahren flr die geplante WEA anzusetzen ist.

Tabelle 10.1: Unsicherheiten und verwendete Emissionswerte der Windenergieanlage

T Mod Lwa mittel Quell Or op Gprogn Gges OVB Lwa inki.
yp ode uelle ovs
[dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
[dB(A)]
Modus
V117-3.45MW | oo | 1059 | [141] | 05 1.2 1.0 1.64 2.1 108.0

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Oktavspektren kénnen den Ausdrucken , Ubersicht der
Eingabedaten zur Immissionsprognose” der Gesamtbelastung im Anhang 1 entnommen werden.

Die Angaben zum Schallleistungspegel bzw. dem Oktavband der geplanten WEA-Typen kénnen den
Ausziigen aus den Herstellerangaben bzw. Messbericht im Anhang 6A und 6B [14, 14.1] enthommen
werden.

Anmerkung:

In den Berechnungen wird von einem worst-case Fall ausgegangen, den es in Wirklichkeit nicht geben
kann. Die Immissionen fiir jeden Immissionspunkt werden so berechnet, dass der Immissionspunkt
von jeder Anlage aus gesehen in Mitwindrichtung steht. Dies wiirde bedeuten, dass der Wind gleich-
zeitig aus mehreren Richtungen kommen mdsste.

Eine Schallpegelminderung durch Cmet-die meteorologische Korrektur- findet ebenso keine Beriicksich-
tigung wie die abschirmende Wirkung von Gebauden und/oder die Dampfung durch Bewuchs.

Die genannten Punkte kdnnen als zusatzliche Sicherheit bei der Beurteilung dienen.

Unter den dargestellten Bedingungen ist gemaf [11] von einer ausreichenden Prognosesicherheit aus-
zugehen.
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11 Zusammenfassung

Fiir den Standort Zettingen wurde eine Immissionsprognose entsprechend den LAI-Hinweisen zum
Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen, Stand 30.06.2016 [11], und der Dokumentation zur
Schallausbreitung — Interimsverfahren zur Prognose der Gerauschimmissionen von Windkraftanlagen,
Fassung 2015-05.1“ [10], an den benachbarten Immissionsorten durchgefiihrt.

Der Auftraggeber plant die Errichtung von insgesamt einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ Vestas
V117-3.45 MW auf 116.5 m Nabenhdhe.

Die Festlegung der Rahmenbedingungen erfolgte durch eine Standortbesichtigung. Es wurde die Vor-,
Zusatz- und Gesamtbelastung beriicksichtigt.

Fiir eine abgesicherte Priifung wurden bei der Ermittlung der Immissions- bzw. Beurteilungspegel je-
weils die Anlagen berticksichtigt, deren Immissionsbeitrage an den betrachteten Immissionsorten we-
niger als 12 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert liegen [11.1].

Die Ergebnisse der Immissionsprognose fiir die Gesamtbelastung, unter den genannten Voraussetzun-
gen, sind der Tabelle 11.1 zu entnehmen. Fir die Beurteilungspegel sind, den Rundungsregeln der DIN
1333 entsprechend, ganzzahlige Werte anzugeben.

Tabelle 11.1: Ergebnisse der Immissionsprognose

Immissions- Beurteilungs- Reserve
. IRW
Nr. Bezeichnung [dB(A)] pegel pegel zum IRW
L [dB(A)] L. [dB(A)] [dB(A)]
101 Bergstralle 9, Zettingen 40 40.1 40 0
102 Brachtendorfer Weg 3, Dlinfus 45 34.3 34 11

Restaurant ,Villa Margaretha”
103 R 45 43.9 44 1
BachstraRe 4, Wirfus

104 Am Bach 3, Wirfus 45 43.1 43 2
105 Wirfuser Bach 2, Wirfus 45 43.2 43 2
106 Wirfuser Bach, Wirfus (Geb&ude 2) 45 39.1 39 6
107 Wirfuser Bach 1, Wirfus 45 41.7 42 3
108 lllericher StralRe 27, Wirfus 40 38.5 39 1
109 Am Alten Garten 13, lllerich 40 36.3 36 4
1010 Melzgarten 7, Hambuch 40 36.8 37 3

sudl. von KirchstraRe, Hambuch
1011 . 40 36.5 37 3
(Geplante Wohnbauflache)

An allen Immissionsorten wird der Immissionsrichtwert unter den o.g. Voraussetzungen unterschritten
bzw. eingehalten.

Unter den, in 10 ,Qualitat der Prognose” dargestellten Bedingungen ist gemaR [6, 11] von einer aus-
reichenden Prognosesicherheit auszugehen und somit bestehen aus der Sicht des Schallimmissions-
schutzes keine Bedenken gegen die Errichtung und den Betrieb der hier geplanten Windenergieanlage
mit den in Tabelle 5.1 ausgewiesenen Betriebsweisen fiir den Tag- bzw. Nachtbetrieb.

Zusammenfassend sind von der geplanten Windenergieanlage keine schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Gerdusche zu erwarten.
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12 Abkiirzungs- und Symbolverzeichnis

Abkiirzung / Symbol Bedeutung

A Dampfung

AB AuBenbereich

Aatm Dampfung durch die Luftabsorption

Abar Dampfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz)
Abb. Abbildung

Adiv Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung
Agr Bodendampfung

Anmisc Dampfung aufgrund verschiedener Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie)
Bez. Bezeichnung

dB(A) A-bewerteter Schalldruckpegel

Cret Meteorologische Korrektur

Dc Richtwirkungskorrektur

dp Abstand zwischen Schallquelle und Empfanger

GK GauB — Kruger

hm mittlere Hohe (in Meter) des Schallausbreitungsweges iber dem Boden
hr Hohe des Immissionspunktes Gber Grund (in IMMI 5m)
hs Hohe der Quelle tber dem Grund (Nabenhohe

i Index fiir alle Gerduschquellen von 1-n

IRW Larm- Immissionsrichtwerte

K~ Tonhaltigkeit

Kri Zuschlag fir Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i

Kii Zuschlag fur Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i
Lat Beurteilungspegel am Immissionspunkt

LaTi Schallimmissionspegel an dem Immissionspunkt einer Emissionsquelle i
Lwa Schalleistungspegel der Punktschallquelle A-bewertet
M Gemischten Bauflachen

MD Dorfgebiet

Ml Mischgebiet

NN Normalnull

Nr. Nummer

OVvB Oberer Vertrauensbereich

s Standardabweichung

STE Serrated trailing edge (Sagezahnhinterkante)

UTM Universal Transverse Mercator

WEA Windenergieanlage

WKA Windkraftanlage

0500 Absorptionskoeffizient der Luft (= 1.9 dB/km)

Oges Gesamtstandardabweichung

OR Standardabweichung der Messergebnisse

op Produktionsstandardabweichung, Produktstreuung
Oprogn Standardabweichung des Prognoseverfahrens

V1o Windgeschwindigkeit in 10 m tber Grund

w Wohnbauflachen

WA Allgemeines Wohngebiet
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Anhang 1 / Berechnungsausdruck: Ubersicht der Eingabedaten zur Im-

missionsprognose
Element-Notizen
IPkt001 101 BergstraBe 9, Zettingen
IPkt005 102 Brachtendorfer Weg 3, Diinfus
IPkt006 103 Restaurant Villa Margaretha BachstraBe 4, Wirfus
IPkt007 104 Am Bach 3, Wirfus (Gebaude 1)
IPkt008 105 Wirfuser Bach 2, Wirfus
IPkt009 106 Wirfuser Bach, Wirfus (Gebaude 2)
IPkt010 107 Wirfuser Bach 1, Wirfus
IPkt011 108 lllericher StraBe 27, Wirfus
IPkt012 109 Am Alten Garten 13, lllerich
IPkt013 1010 Melzgarten 7, Hambuch
IPkt014 1011 sudl. KirchstraBe Hambuch (Geplante Wohnbaufléche)
WEAI104 W1 V117-3.45 MW NH: 116.5m
WEAI002 W2 E-53 /800 kW NH: 73.25 m (146)
WEAI003 W3 N117/2400 NH: 140.6 m (149)
WEAI004 W4 E-53 /800 kW NH: 73.25 m (155)
WEAI005 W5 V90-2.0 MW NH: 95.0 m (158)
WEAI006 W6 E-53 /800 kW NH: 73.25 m (159)
WEAI007 W7 E-40 /500 kW NH: 65.0 m (61)
WEAI008 W8 E-40 /500 kW NH: 65.0 m (62)
WEAIO09 W9 GE-1.5sI NH: 85.0 m (63)
WEAIO10 W10 GE-1.5sI NH: 85.0 m (64)
WEAIO11 W11 N90/2300 NH: 80.0 m (66)
WEAI012 W12 N90/2300 NH: 100.0 m (67)
WEAIO13 W13 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (83)
WEAI014 W14 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (84)
WEAI015 W15 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (90)
WEAIO16 W16 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (91)
WEAIO17 W17 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (92)
WEAI018 W18 E-82 E2/2.300 kW NH: 108.38 (93)
WEAI019 W19 E-40 /500 kW NH: 65.0 m (101)
WEAI020 W20 E-40 /500 kW NH: 65.0 m (102)
WEAI021 W21 GE-1.5s| NH: 85.0 m (103)
WEAI022 W22 GE-1.5sL NH: 85.0 m (104)
WEAI023 W23 V90-2.0 MW GS NH: 95.0 m (107)
WEAI024 W24 E-82 E2 /2300 kW NH: 85.0 m (115)
WEAI025 W25 E-53 /800 kW NH: 73.25 m (117)
WEAI026 W26 FL MD77 NH: 111.5 m (170)
WEAI027 W27 FL MD77 NH: 111.5m (171)
WEAIO028 W28 E-70 E4 /2300 kW NH: 85.0 m (172)
WEAI029 W29 E-82 /2000 kW NH: 98.3 m (185)
WEAI030 W30 E-82 /2000 kW NH: 98.3 m (186)
WEAI031 W31 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (187)
WEAI032 W32 V90-2.0 MW NH: 105.0 m (188)
WEAIO33 W33 E-82 E2 /2300 kW NH: 138.38 m (189)
WEAI034 W34 N149/4500 NH: 164.0 m (362)
WEAI035 W35 N149/4500 NH: 164.0 m (363)
WEAI036 W36 N131/3900 NH: 134.0 m (364)
WEAI037 W37 E-82 /2000 kW NH: 98.38 m (201)
WEAI038 W38 E-82 /2000 kW NH: 98.38 m (202)
WEAI039 W39 E-82 /2000 kW NH: 98.38 m (203)
WEAI040 W40 E-82 /2000 kW NH: 98.38 m (204)
WEAI041 W41 N90/2500 NH: 100.0 m (231)
WEAI042 W42 N90/2500 NH: 100.0 m (232)
WEAI043 W43 N90/2500 NH: 100.0 m (233)
WEAI044 W44 N90/2500 NH: 100.0 m (234)
WEAI045 W45 N90/2500 NH: 100.0 m (236)
WEAI046 W46 V150-5.6 MW NH: 169.0 m (351)
WEAI047 W47 N90/2500 NH: 100.0 m (245)
WEAI048 W48 G80-2.0 MW NH: 100.0 m (604)
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WEAI049 W49 G80-2.0 MW NH: 100.0 m (605)
WEAI050 W50 G80-2.0 MW NH: 100.0 m (603a)
WEAI051 W51 G80-2.0 MW NH: 100.0 m (608)
WEAIO52 W52 G80-2.0 MW NH: 100.0 m (608)
Beurteilungszeitraume
T Werktag (6h-22h)
T2 Sonntag (6h-22h)
T3 Nacht (22h-6h)
Immissionspunkt (11) GB Rev.01
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T T 73|
Geometrie: x /m y/m z(abs) /m z(rel) /m
IPkt001 101 10 Richtwerte /dB(A)|  Allg. Wohngebiet 55.00| 55.00 40.00[
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 371368.00 5565372.00 387.68 5.00
IPkt005 102 10 Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60.00 | 60.00 45.00|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 373798.00 5564678.00 330.41 9.00
IPKt006 103 10 Richtwerte /dB(A)|  Kern/Dorf/Misch| 60.00]  60.00] 45.00]
Geometrie [nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /m
Geometrie: 372092.00 5563204.00 286.39 9.00
IPkt007 104 10 Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60.00 | 60.00 45.00|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 371729.00 5563276.00 292.57 5.00
IPkt008 105 10 Richtwerte /dB(A)|  Kern/Dorf/Misch| 60.00]  60.00] 45.00]
Geometrie [nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /m
Geometrie: 371367.00 5563479.00 300.20 5.00
IPkt009 106 10 Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch|  60.00 | 60.00 45.00|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 371282.00 5563585.00 304.02 5.00
IPkt010 107 10 Richtwerte /dB(A) Kern/Dorf/Misch 60.00 | 60.00 45400|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 371138.00 5563616.00 309.43 5.00
IPkt011 108 10 Richtwerte /dB(A)| Allg. Wohngebiet| 55.00] 55.00 40.00]
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371689.00 5562338.00 344.42 5.00
IPkt012 109 10 Richtwerte /dB(A)|  Allg. Wohngebiet 55.00| 55.00 4o4oo|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 370329.00 5562674.00 386.08 7.00
IPki013 1010 10 Richtwerte /dB(A)| _Allg. Wohngebiet| 55.00] 55.00 40.00
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370316.00 5564968.00 381.36 5.00
IPkt014 1011 10 Richtwerte /dB(A)| Allg. Wohngebiet 55.00| 55.00 40400|
Geometrie |Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370526.00 5565046.00 402.21 5.00
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Windenergieanlage (52) GB Rev.01
WEAI104 Bezeichnung Wi Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Neu Rev.01 Lw (Tag) /dB(A) 107.97
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 107.97
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 107.97
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 105.9 - - 84.7 93.5 97.8| 101.0 99.7 97.7 93.4 80.4
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 86.8 95.6 99.9( 103.1 101.8 99.8 95.5 825
Nacht Emission /dB (A) 105.9 - = 84.7 93.5 97.8 101.0 99.7 97.7 93.4 80.4
Zuschlag /dB (A) 2.1 241 2.1 2.1 21 21 2.1 21 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 86.8 95.6 99.9 103.1 101.8 99.8 95.5 82.5
Ruhe Emission /dB (A) 105.9 - - 84.7 93.5 97.8 101.0 99.7 97.7 93.4 80.4
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 21 21 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 86.8 95.6 99.9( 103.1 101.8 99.8 95.5 825
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 108.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 108.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 108.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 108.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00{Nacht 108.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371291.00 5564155.00 466.35 116.50
WEAI002 Bezeichnung W2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 101.05
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.05
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 101.05
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 101.0 - - 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 7941
Nacht Lw /dB (A) 101.0 - - 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 791
Ruhe Lw /dB (A) 101.0 - - 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 79.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 101.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 101.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 101.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 101.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 101.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 101.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 101.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 370591.00 5566312.00 510.39 73.30
WEAI003 Bezeichnung W3 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.65
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Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.15
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.65
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 104.1 - - 85.2 90.8 94.1 96.7 99.0 98.3 93.7 82.0
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.7 92.3 95.6 98.2| 100.5 99.8 95.2 83.5
Nacht Emission /dB (A) 104.1 - - 85.2 90.8 941 96.7 99.0 98.3 93.7 82.0
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 104.1 - - 85.2 90.8 94.1 96.7 99.0 98.3 93.7 82.0
Ruhe Emission /dB (A) 104.1 - - 85.2 90.8 94.1 96.7 99.0 98.3 93.7 82.0
Zuschlag /dB (A) 15 15 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.7 92.3 95.6 98.2 100.5 99.8 95.2 83.5
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.6 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.6 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 105.6 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 105.6 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 368882.00 5564963.00 537.94 140.60
WEAI004 Bezeichnung w4 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.05
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.05
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.05
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Nacht Emission /dB (A) 101.0 - - 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 79.1
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 101.0 - - 82.1 89.0 91.4 93.3 96.3 95.0 88.7 79.1
Ruhe Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 103.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 101.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
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Geometrie: 370483.00 5566509.00 512.39 | 73.30
WEAI005 Bezeichnung W5 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.86
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.36
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.86
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - = 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Nacht Emission /dB (A) 101.4 - = 82.8 88.2 91.7 94.4 96.2 94.4 91.9 81.2
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 101.4 - - 82.8 88.2 91.7 94.4 96.2 94.4 91.9 81.2
Ruhe Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 104.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00{Nacht 101.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370271.00 5567844.00 503.98 95.00
WEAI006 Bezeichnung Weé Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.05
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.05
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.05
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Nacht Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Ruhe Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 103.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.0 1.00 9.00000 -2.50

117-SCH-2022-011 Rev.02
Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen

Seite 44 von 99



17
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So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 369422.00 5566318.00 536.25 73.30
WEAI007 Bezeichnung W7 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.08
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.08
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.08
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.0 - = 82.6 88.1 921 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 2.1 241 2.1 2.1 21 21 2.1 21 21 21
Lw /dB (A) 1083.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 749
Nacht Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 955 97.1 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 21 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 74.9
Ruhe Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 97.1 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 1083.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 74.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 103.1 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.1 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 1083.1 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 1083.1 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 370690.00 5568147.00 47719 65.00
WEAI008 Bezeichnung w8 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.08
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.08
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.08
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 21 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 74.9
Nacht Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 21 241 241 21 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 74.9
Ruhe Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 921 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 74.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 103.1 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.1 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
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Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.1 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.1 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 370867.00 5568342.00 482.36 65.00
WEAI009 Bezeichnung W9 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.42
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.42
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.42
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 971 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Nacht Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Ruhe Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 971 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.4 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 105.4 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.4 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00(Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371024.00 5568230.00 495.76 85.00
WEAI010 Bezeichnung W10 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.42
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.42
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.42
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 971 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 15 15 15 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Nacht Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Ruhe Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 971 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 15 15 15 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
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Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.4 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.4 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.4 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 370804.00 5567999.00 490.03 85.00
WEAIO011 Bezeichnung W11 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.64
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.64
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.64
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 94.5 90.5 825
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Nacht Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 945 90.5 825
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Ruhe Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 94.5 90.5 825
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.6 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.6 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 104.6 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.6 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.6 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.6 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.6 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 371269.00 5567934.00 487.53 80.00
WEAI012 Bezeichnung W12 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.64
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.64
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.64
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 94.5 90.5 825
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Nacht Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 94.5 90.5 825
Zuschlag /dB (A) 241 21 21 241 21 21 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Ruhe Emission /dB (A) 102.5 - - 82.2 90.6 94.8 97.0 96.5 94.5 90.5 82.5
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 104.6 - - 84.3 92.7 96.9 99.1 98.6 96.6 92.6 84.6
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
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A Wind;

TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.6 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.6 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 104.6 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.6 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.6 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.6 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.6 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 371175.00 5567640.00 498.44 100.00
WEAIO013 Bezeichnung W13 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.86
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 100.25
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.86
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 15 1.5 15 15 1.5 1.5 15 1.5 15 15
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 952 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Nacht Emission /dB (A) 100.2 - - 85.0 89.3 915 93.0 94.3 93.8 89.4 771
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 100.2 - - 85.0 89.3 91.5 93.0 94.3 93.8 89.4 771
Ruhe Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 15 1.5 15 15 1.5 1.5 15 1.5 15 15
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 952 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 100.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371332.00 5568430.00 497.89 105.00
WEAIO014 Bezeichnung W14 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.86
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.86
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.86
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Nacht Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Ruhe Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
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A Wind;

Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - = 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \Eranrl- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.9 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 371243.00 5568969.00 481.09 105.00
WEAI015 Bezeichnung W15 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.86
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.86
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.86
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Nacht Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Ruhe Emission /dB (A) 103.4 - - 84.8 90.2 93.7 96.4 98.2 96.4 93.9 83.2
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 104.9 - - 86.3 91.7 95.2 97.9 99.7 97.9 95.4 84.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 104.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00(Ruhe 104.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00{Ruhe 104.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.9 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370559.00 5567721.00 500.09 105.00
WEAI016 Bezeichnung W16 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.87
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 100.17
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.87
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 21 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0( 100.8 99.1 95.3 85.3
Nacht Emission /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
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A Wind;

Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 2.1 21 2.1 2.1 21 21 2.1 21 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0( 100.8 99.1 95.3 85.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 100.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ' z(rel) /m
Geometrie: 371659.00 5568106.00 486.01 105.00
WEAIO017 Bezeichnung W17 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.87
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 100.17
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.87
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
Nacht Emission /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 21 2.1 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 100.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371188.00 5568655.00 500.62 105.00
WEAIO018 Bezeichnung W18 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.62
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 99.42
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.62
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 104.0 - - 85.0 93.5 96.9 99.1 98.5 93.2 86.0 78.6
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A Wind;

Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.6 95.1 98.5( 100.7| 100.1 94.8 87.6 80.2
Nacht Emission /dB (A) 99.4 - - 80.4 88.9 92.3 94.5 93.9 88.6 81.4 74.0
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 99.4 - - 80.4 88.9 92.3 94.5 93.9 88.6 81.4 74.0
Ruhe Emission /dB (A) 104.0 - - 85.0 93.5 96.9 99.1 98.5 93.2 86.0 78.6
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.6 95.1 98.5( 100.7| 100.1 94.8 87.6 80.2
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \Eranrl- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.6 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.6 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.6 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.6 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00(Nacht 99.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 371903.00 5567985.00 485.93 108.40
WEAI019 Bezeichnung W19 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.08
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.08
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.08
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 921 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 74.9
Nacht Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 74.9
Ruhe Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 74.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.1 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 103.1 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 103.1 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.1 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 370754.00 5568433.00 488.48 65.00
WEAI020 Bezeichnung W20 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.08
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.08
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.08
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
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A Wind;

Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 749
Nacht Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 921 95.5 97.1 90.0 85.8 728
Zuschlag /dB (A) 21 2.1 21 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 241 241
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 921 87.9 749
Ruhe Emission /dB (A) 101.0 - - 82.6 88.1 92.1 95.5 971 90.0 85.8 72.8
Zuschlag /dB (A) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Lw /dB (A) 103.1 - - 84.7 90.2 94.2 97.6 99.2 92.1 87.9 749
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.1 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.1 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.1 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.1 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.1 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.1 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ' z(rel) /m
Geometrie: 370586.00 5568229.00 484.87 65.00
WEAI021 Bezeichnung w21 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.42
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.42
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.42
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Nacht Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 971 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 15 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Ruhe Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.4 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.4 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00| Tag 105.4 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370638.00 5568563.00 512.93 85.00
WEAI022 Bezeichnung w22 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.42
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.42
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.42
Lénge /m (2D) Do 0.00
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A Wind;

Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Nacht Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Ruhe Emission /dB (A) 103.9 - - 86.1 93.6 97.1 98.4 97.9 95.0 87.2 78.3
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.4 - - 87.6 95.1 98.6 99.9 99.4 96.5 88.7 79.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::‘" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.4 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.4 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.4 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00(Nacht 105.4 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 370407.00 5568309.00 510.68 85.00
WEAI023 Bezeichnung W23 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.87
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.87
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.87
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0( 100.8 99.1 95.3 85.3
Nacht Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0( 100.8 99.1 95.3 85.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 105.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.9 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 370096.00 5568019.00 510.86 95.00
WEAI024 Bezeichnung W24 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.55
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A Wind;

Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.55
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.55
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.9 - - 84.9 93.4 96.9 99.0 98.4 93.2 86.0 78.6
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.5 - - 86.5 95.0 98.5( 100.6| 100.0 94.8 87.6 80.2
Nacht Emission /dB (A) 103.9 - - 84.9 93.4 96.9 99.0 98.4 93.2 86.0 78.6
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.5 - - 86.5 95.0 98.5( 100.6| 100.0 94.8 87.6 80.2
Ruhe Emission /dB (A) 103.9 - - 84.9 93.4 96.9 99.0 98.4 93.2 86.0 78.6
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.5 - - 86.5 95.0 98.5 100.6 100.0 94.8 87.6 80.2
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.5 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.5 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 105.5 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 105.5 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 105.5 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.5 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.5 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370577.00 5568776.00 506.85 85.00
WEAI025 Bezeichnung W25 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.05
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.05
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.05
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Nacht Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Ruhe Emission /dB (A) 101.4 - - 82.5 89.4 91.8 93.7 96.7 95.4 89.1 79.5
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 103.0 - - 84.1 91.0 93.4 95.3 98.3 97.0 90.7 81.1
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 103.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
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A Wind;

Geometrie: 370448.00 5568527.00 504.18 | 73.30
WEAI026 Bezeichnung W26 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.04
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.04
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.04
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Nacht Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Ruhe Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00(Nacht 105.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 368690.00 5563952.00 512.98 111.50
WEAI027 Bezeichnung w27 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.04
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.04
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.04
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Nacht Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Ruhe Lw /dB (A) 105.0 - - 84.7 93.1 97.3 99.5 99.0 97.0 93.0 85.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 105.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 105.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 105.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 369114.00 5563962.00 511.47 111.50
WEAI028 Bezeichnung w28 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 104.51
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 104.51
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 104.51
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
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A Wind;

Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 104.5 - - 88.0 95.2 98.0 98.8 98.0 94.4 90.3 84.5
Nacht Lw /dB (A) 104.5 - - 88.0 95.2 98.0 98.8 98.0 94.4 90.3 84.5
Ruhe Lw /dB (A) 104.5 - - 88.0 95.2 98.0 98.8 98.0 94.4 90.3 84.5
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 104.5 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 104.5 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 104.5 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 104.5 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 104.5 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 104.5 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 104.5 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ' z(rel) /m
Geometrie: 369579.00 5563201.00 508.32 85.00
WEAI029 Bezeichnung w29 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.81
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.81
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.81
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 368332.00 5564490.00 503.77 98.30
WEAI030 Bezeichnung W30 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.81
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.81
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.81
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
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A Wind;

Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 368326.00 5564239.00 506.07 98.30
WEAI031 Bezeichnung W31 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.87
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 100.17
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.87
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
Nacht Emission /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 86.1 91.3 93.9 96.9 98.7 97.0 93.2 83.2
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 105.9 - - 88.2 93.4 96.0 99.0 100.8 99.1 95.3 85.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.9 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.9 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.9 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.9 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.9 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 100.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 367811.00 5563922.00 543.09 105.00
WEAI032 Bezeichnung W32 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.47
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 100.17
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.47
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 105.5 - - 87.8 93.0 95.6 98.6| 100.4 98.7 94.9 84.9
Nacht Lw /dB (A) 100.2 - - 82.5 87.7 90.3 93.3 95.1 93.4 89.6 79.6
Ruhe Lw /dB (A) 105.5 - - 87.8 93.0 95.6 98.6| 100.4 98.7 94.9 84.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \EI::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.5 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.5 1.00 13.00000 -0.90
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A Wind;

Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 105.5 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.5 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.5 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.5 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 100.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 369163.00 5563695.00 503.36 105.00
WEAI033 Bezeichnung W33 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.65
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 97.25
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.65
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 104.0 - - 85.0 93.5 97.0 99.1 98.5 93.3 86.1 78.7
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.6 95.1 98.6( 100.7| 100.1 94.9 87.7 80.3
Nacht Emission /dB (A) 97.2 - - 78.2 86.7 90.2 92.3 91.7 86.5 79.3 71.9
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 97.2 - - 78.2 86.7 90.2 92.3 91.7 86.5 79.3 71.9
Ruhe Emission /dB (A) 104.0 - - 85.0 93.5 97.0 99.1 98.5 93.3 86.1 78.7
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.6 - - 86.6 95.1 98.6( 100.7| 100.1 94.9 87.7 80.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::‘" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 105.6 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 105.6 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00(Ruhe 105.6 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 105.6 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00{Ruhe 105.6 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 97.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 369651.00 5563942.00 512.52 138.40
WEAI034 Bezeichnung W34 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 108.01
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 108.01
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 108.01
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5| 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 241 21 241 241 21 21 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6( 1022 103.0{ 100.6 88.8 65.6
Nacht Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5( 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6( 1022 103.0{ 100.6 88.8 65.6
Ruhe Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5| 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 241 21 21 241 21 21 241 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6( 1022 103.0{ 100.6 88.8 65.6
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \Elanrl- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
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A Wind;

Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 108.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 108.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 108.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 108.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 108.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 373195.00 5561755.00 479.55 164.00
WEAI035 Bezeichnung W35 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 108.01
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 108.01
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 108.01
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6 102.2 103.0 100.6 88.8 65.6
Nacht Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5( 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6( 1022 103.0{ 100.6 88.8 65.6
Ruhe Emission /dB (A) 105.9 - - 88.0 94.2 97.5 100.1 100.9 98.5 86.7 63.5
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.0 - - 90.1 96.3 99.6 102.2 103.0 100.6 88.8 65.6
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 108.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 108.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 108.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 108.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 108.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 108.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 373210.00 5561298.00 490.36 164.00
WEAI036 Bezeichnung W36 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 108.31
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 108.31
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 108.31
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 106.2 - - 87.9 941 97.8 100.4 101.1 98.6 91.0 83.0
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.3 - - 90.0 96.2 99.9 102.5 103.2 100.7 93.1 85.1
Nacht Emission /dB (A) 106.2 - - 87.9 941 97.8| 100.4| 101.1 98.6 91.0 83.0
Zuschlag /dB (A) 241 21 21 241 21 21 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.3 - - 90.0 96.2 99.9( 1025 103.2( 100.7 93.1 85.1
Ruhe Emission /dB (A) 106.2 - - 87.9 941 97.8 100.4 101.1 98.6 91.0 83.0
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 108.3 - - 90.0 96.2 99.9 102.5 103.2 100.7 93.1 85.1
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A Wind;

Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 108.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 108.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 108.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 108.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00| Tag 108.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 108.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 108.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 373792.00 5561654.00 443.87 134.00
WEAI037 Bezeichnung W37 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.31
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 98.69
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.31
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 15 1.5 15 15 1.5 1.5 15 1.5 15 15
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 925 96.1 100.4 101.0 95.8 84.9 78.9
Nacht Emission /dB (A) 98.7 - - 80.6 85.7 88.6 92.1 94.0 92.3 85.3 70.9
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 98.7 - - 80.6 85.7 88.6 92.1 94.0 92.3 85.3 70.9
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 15 1.5 15 15 1.5 1.5 15 1.5 15 15
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4 101.0 95.8 84.9 78.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \E,::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 98.7 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 367681.00 5563582.00 547.37 98.40
WEAI038 Bezeichnung W38 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.31
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.81
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.41
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4 101.0 95.8 84.9 78.9
Nacht Emission /dB (A) 101.8 - - 82.0 89.0 92.6 96.9 97.5 92.3 81.4 75.4
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 101.8 - - 82.0 89.0 92.6 96.9 97.5 92.3 81.4 75.4
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Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lw /dB (A) 105.4 - - 85.6 92.6 96.2( 100.5| 101.1 95.9 85.0 79.0
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5'::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.4 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.4 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 101.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 367713.00 5563309.00 544.07 98.40
WEAI039 Bezeichnung W39 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.31
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 105.31
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.31
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz|8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4| 101.0 95.8 84.9 78.9
Nacht Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4 101.0 95.8 84.9 78.9
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4| 101.0 95.8 84.9 78.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 105.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00(Ruhe 105.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 105.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00{Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 105.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 367752.00 5563095.00 563.60 98.40
WEAI040 Bezeichnung W40 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 105.31
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 98.69
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 105.31
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 1.5 15 1.5 1.5 15 15 1.5 15 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4| 101.0 95.8 84.9 78.9
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Nacht Emission /dB (A) 98.7 - - 80.6 85.7 88.6 92.1 94.0 92.3 85.3 70.9
Zuschlag /dB (A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lw /dB (A) 98.7 - - 80.6 85.7 88.6 92.1 94.0 92.3 85.3 70.9
Ruhe Emission /dB (A) 103.8 - - 84.0 91.0 94.6 98.9 99.5 94.3 83.4 77.4
Zuschlag /dB (A) 15 15 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Lw /dB (A) 105.3 - - 85.5 92.5 96.1 100.4| 101.0 95.8 84.9 78.9
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 105.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 105.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 105.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 105.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 105.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 98.7 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 367912.00 5562934.00 563.26 98.40
WEAI041 Bezeichnung W41 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.34
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h \E,::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 372231.00 5564732.00 458.13 100.00
WEAI042 Bezeichnung W42 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.34
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
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Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 372562.00 5564653.00 459.48 100.00
WEAI043 Bezeichnung W43 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.24
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 101.2 - - 80.9 89.3 93.5 95.7 95.2 93.2 89.2 81.2
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 101.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 'z(rel) /m
Geometrie: 371896.00 5564405.00 461.37 100.00
WEAI044 Bezeichnung W44 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.34
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00{Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
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So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 372233.00 5564345.00 458.22 100.00
WEAI045 Bezeichnung W45 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 101.24
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 101.2 - - 80.9 89.3 93.5 95.7 95.2 93.2 89.2 81.2
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 101.2 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 370514.00 5564055.00 474.75 100.00
WEAI046 Bezeichnung W46 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 106.99
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 106.99
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 106.99
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Emission /dB (A) 104.9 - - 85.6 93.4 98.2( 100.1 98.9 94.8 87.7 77.6
Zuschlag /dB (A) 21 21 21 21 2.1 2.1 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 107.0 - - 87.7 95.5 100.3 102.2 101.0 96.9 89.8 79.7
Nacht Emission /dB (A) 104.9 - - 85.6 93.4 98.2 100.1 98.9 94.8 87.7 77.6
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 241 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 107.0 - - 87.7 95.5( 100.3| 102.2| 101.0 96.9 89.8 79.7
Ruhe Emission /dB (A) 104.9 - - 85.6 93.4 98.2( 100.1 98.9 94.8 87.7 77.6
Zuschlag /dB (A) 241 241 241 241 241 21 21 2.1 21 21
Lw /dB (A) 107.0 - - 87.7 95.5 100.3 102.2 101.0 96.9 89.8 79.7
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 107.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 107.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 107.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00(Ruhe 107.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00(Tag 107.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 107.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 107.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m

117-SCH-2022-011 Rev.02
Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen

Seite 64 von 99



17

A Wind;

Geometrie: 372654.00 5564239.00 516.68 | 169.00
WEAI047 Bezeichnung W47 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.34
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.34
Lénge /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.34
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Nacht Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Ruhe Lw /dB (A) 103.3 - - 83.0 91.4 95.6 97.8 97.3 95.3 91.3 83.3
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [ Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::' Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00{Ruhe 103.3 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.3 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.3 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.3 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.3 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00(Nacht 103.3 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 372648.00 5564983.00 445.52 100.00
WEAI048 Bezeichnung W48 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.84
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.84
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.84
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz | 2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00(Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00({Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m
Geometrie: 372127.00 5564047.00 458.36 100.00
WEAI049 Bezeichnung W49 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.84
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 102.04
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.84
Lange /m (2D) Do 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
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Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Nacht Lw /dB (A) 102.0 - - 81.7 90.1 94.3 96.5 96.0 94.0 90.0 82.0
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) = 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::"‘ Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00{Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 102.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ' z(rel) /m
Geometrie: 372157.00 5563544.00 448.34 100.00
WEAIO050 Bezeichnung W50 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.84
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.84
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.84
Lénge /m (2D) Do 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag [Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 371890.00 5563646.00 439.33 100.00
WEAI051 Bezeichnung W51 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.84
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.84
Léange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.84
Lénge /m (2D) DO 0.00
Flache /m2 Berechnungsgrundlage 1SO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5::" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
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Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !z(rel) /m
Geometrie: 371457.00 5563842.00 440.25 100.00
WEAI052 Bezeichnung W52 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe WEA-Bestand Lw (Tag) /dB(A) 103.84
Knotenzahl 1 Lw (Nacht) /dB(A) 103.84
Lange /m Lw (Ruhe) /dB(A) 103.84
Lange /m (2D) DO 0.00
Flache /m? Berechnungsgrundlage 1ISO 9613-2 / Interimsverfahren
Unsicherheiten aktiviert Nein
Hohe Quelle Ja
Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Emiss.-Variante Summe| 16 Hz| 31.5Hz| 63 Hz| 125 Hz| 250 Hz| 500 Hz| 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz
Tag Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Nacht Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Ruhe Lw /dB (A) 103.8 - - 83.5 91.9 96.1 98.3 97.8 95.8 91.8 83.8
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (2017) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone |Dauer /h 5:_" Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00|Ruhe 103.8 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00|Tag 103.8 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00(Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00|Ruhe 103.8 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00|Tag 103.8 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00|Ruhe 103.8 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00|Nacht 103.8 1.00 1.00000 0.00 0.0
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m !'z(rel) /m
Geometrie: 372223.00 5563819.00 449.86 100.00
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Anhang 2 / Berechnungsausdruck Zusatzbelastung Hauptergebnis

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
ZB Rev.01 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
Werktag (6h-22h) [| Sonntag (6h-22h) |[  Nacht (22h-6h) |
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 101 55.0 36.8 55.0 38.5 40.0 34.9
IPkt005 102 60.0 26.1 60.0 26.1 45.0 26.1
IPkt006 103 60.0 29.8 60.0 29.8 45.0 29.8
IPkt007 104 60.0 255 60.0 255 45.0 255
IPkt008 105 60.0 36.1 60.0 36.1 45.0 36.1
IPkt009 106 60.0 28.1 60.0 28.1 45.0 28.1
IPkt010 107 60.0 37.9 60.0 37.9 45.0 37.9
IPkt011 108 55.0 31.9 55.0 33.6 40.0 30.0
IPkt012 109 55.0 32.6 55.0 34.3 40.0 30.6
IPkt013 1010 55.0 36.3 55.0 38.0 40.0 34.4
IPkt014 1011 55.0 37.2 55.0 38.9 40.0 35.3
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Anhang 3 / Berechnungsausdruck Vorbelastung: Hauptergebnis

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
VB Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
Werktag (6h-22h) [| Sonntag (6h-22h) |[  Nacht (22h-6h) |
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 101 55.0 43.7 55.0 454 40.0 41.1
IPkt005 102 60.0 39.6 60.0 39.6 45.0 39.4
IPkt006 103 60.0 45.5 60.0 455 45.0 44.6
IPkt007 104 60.0 44.5 60.0 44.5 45.0 43.9
IPkt008 105 60.0 43.6 60.0 43.6 45.0 43.3
IPkt009 106 60.0 41.4 60.0 41.4 45.0 40.8
IPkt010 107 60.0 42.3 60.0 42.3 45.0 41.6
IPkt011 108 55.0 42.0 55.0 43.7 40.0 39.6
IPkt012 109 55.0 42.6 55.0 44.3 40.0 39.5
IPkt013 1010 55.0 42,5 55.0 44.2 40.0 38.8
IPkt014 1011 55.0 42.8 55.0 445 40.0 39.5
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Anhang 4A / Berechnungsausdruck Gesamtbelastung Ubersicht

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
GB Rev.01 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
Werktag (6h-22h) [| Sonntag (6h-22h) |[  Nacht (22h-6h) |
IRW LrA IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt001 101 55.0 44.5 55.0 46.2 40.0 42.0
IPkt005 102 60.0 39.8 60.0 39.8 45.0 39.6
IPkt006 103 60.0 45.6 60.0 45.6 45.0 44.7
IPkt007 104 60.0 44.6 60.0 44.6 45.0 44.0
IPkt008 105 60.0 44.3 60.0 44.3 45.0 44.0
IPkt009 106 60.0 41.6 60.0 41.6 45.0 41.1
IPkt010 107 60.0 43.6 60.0 43.6 45.0 43.1
IPkt011 108 55.0 42.4 55.0 441 40.0 40.1
IPkt012 109 55.0 43.0 55.0 44.7 40.0 40.0
IPkt013 1010 55.0 43.5 55.0 452 40.0 40.2
IPkt014 1011 55.0 43.9 55.0 45.6 40.0 40.9
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Anhang 4B / Berechnungsausdruck detaillierte Ergebnisse Gesamtbe-

lastung

ILange Liste - Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
GB Rev.01 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung” Nacht (22h-6h)
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt001 101 371368 5565372 388 42.0
ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc st:r?(; Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1222.0 72.7 3.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9
WEAI002 (W2 101.0 0.0| 1225.7 72.8 4.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271
WEAI003 (W3 104.1 0.0| 2523.9 79.0 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211
WEAI004 (W4 101.0 0.0 1446.2 74.2 4.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 2707.0 79.6 7.4 -3.0 0.0 0.0 0.5 0.0 17.2
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 2168.8 77.7 6.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI007 (W7 103.1 0.0| 2858.0 80.1 6.7 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 19.0
WEAI008 (W8 103.1 0.0| 30134 80.6 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 18.4
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 2880.7 80.2 5.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9
WEAIO10 (W10 105.4 0.0| 2688.8 79.6 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 2565.9 79.2 5.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
WEAIO12 (W12 104.6 0.0| 2278.9 78.2 5.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2
WEAI013 |W13 100.2 0.0| 3060.2 80.7 6.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
WEAIO14 (W14 104.9 0.0| 3600.4 82.1 9.0 -3.0 0.0 0.0 0.9 0.0 16.6
WEAIO15 W15 104.9 0.0| 2486.9 78.9 6.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAIO16 (W16 100.2 0.0| 2751.2 79.8 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAIO17 (W17 100.2 0.0| 3289.9 81.3 7.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
WEAI018 |W18 99.4 0.0| 2669.0 79.5 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI019 |W19 103.1 0.0| 3123.6 80.9 7.1 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 17.9
WEAI020 (W20 103.1 0.0| 2963.7 80.4 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 18.6
WEAI021 (W21 105.4 0.0| 3275.8 81.3 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAI022 (W22 105.4 0.0 3092.7 80.8 6.1 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 21.3
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 2939.3 80.4 7.7 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 20.6
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 3496.7 81.9 6.5 -3.0 0.0 0.0 0.6 0.0 20.0
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 3288.5 81.3 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.8 0.0 16.1
WEAI026 (W26 105.0 0.0| 3033.8 80.6 6.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI027 (W27 105.0 0.0| 2661.6 79.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
WEAI028 (W28 104.5 0.0| 2815.7 80.0 4.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 3163.7 81.0 6.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
WEAI030 (W30 103.8 0.0| 3248.3 81.2 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
WEAI031 |W31 100.2 0.0| 3844.3 82.7 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
WEAI032 (W32 100.2 0.0| 2772.7 79.9 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4
WEAI033 W33 97.2 0.0| 2238.0 78.0 4.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
WEAI034 |W34 108.0 0.0| 4053.3 83.2 7.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 4472.2 84.0 8.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8
WEAI036 |W36 108.3 0.0| 4438.7 83.9 8.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
WEAI037 |W37 98.7 0.0| 4101.7 83.3 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
WEAI038 (W38 101.8 0.0| 4199.9 83.5 8.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 4276.8 83.6 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3
WEAI040 |W40 98.7 0.0| 4233.0 83.5 9.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1076.7 71.6 3.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1395.6 73.9 3.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
WEAI043 |W43 101.2 0.0| 1104.2 71.9 3.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
WEAI044 |W44 103.3 0.0| 1344.6 73.6 3.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1
WEAI045 |W45 101.2 0.0| 15721 74.9 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
WEAI046 |W46 107.0 0.0| 1718.8 75.7 3.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6
WEAI047 |W47 103.3 0.0| 1339.1 73.5 3.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1
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WEAI048 |W48 103.8 0.0| 1528.6 747 4.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI049 |W49 102.0 0.0| 1991.9 77.0 4.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 1803.9 76.1 4.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2
WEAI051 |W51 103.8 0.0| 1533.5 74.7 4.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAI052 |W52 103.8 0.0| 1773.9 76.0 4.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt005 102 373798 5564678 330 39.6
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc st:r?c_i Adiv|  Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 2564.6 79.2 5.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1
WEAI002 (W2 101.0 0.0| 3603.8 82.1 8.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
WEAI003 [W3 104.1 0.0| 4928.6 84.9 10.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
WEAI004 |W4 101.0 0.0| 3791.4 82.6 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 4742.7 84.5 9.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 4677.8 84.4 9.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2
WEAI007 W7 103.1 0.0| 4660.0 84.4 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 4694.5 84.4 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 4509.9 84.1 7.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
WEAIO10 |W10 105.4 0.0| 4474.2 84.0 7.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 4125.8 83.3 7.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAIO12 (W12 104.6 0.0| 3960.0 83.0 7.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
WEAI013 |W13 100.2 0.0| 4493.0 84.1 8.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
WEAIO14 (W14 104.9 0.0| 4996.3 85.0 10.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9
WEAIO15 |W15 104.9 0.0| 4447.4 84.0 9.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6
WEAIO16 (W16 100.2 0.0| 4043.6 83.1 8.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
WEAIO17 (W17 100.2 0.0| 4760.0 84.6 9.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2
WEAIO18 |W18 99.4 0.0| 3814.6 82.6 6.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
WEAI019 |W19 103.1 0.0| 4836.4 84.7 9.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4
WEAI020 |W20 103.1 0.0| 4790.7 84.6 8.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
WEAI021 |W21 105.4 0.0| 5011.2 85.0 7.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7
WEAI022 |W22 105.4 0.0| 4971.5 84.9 7.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI023 |W23 105.9 0.0 4990.0 85.0 9.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 5215.3 85.3 8.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5105.6 85.2 9.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
WEAI026 |W26 105.0 0.0| 5162.6 85.3 11.1 -3.0 0.0 0.0 3.6 0.0 10.3
WEAI027 |W27 105.0 0.0| 4741.9 84.5 10.1 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 12.7
WEAI028 |W28 104.5 0.0| 4473.6 84.0 8.0 -3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 14.8
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 5472.0 85.8 11.3 -3.0 0.0 0.0 4.2 0.0 71
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 54924 85.8 11.2 -3.0 0.0 0.0 4.3 0.0 6.9
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 6038.3 86.6 13.4 -3.0 0.0 0.0 3.8 0.0 2.1
WEAI032 |W32 100.2 0.0| 4741.2 84.5 11.8 -3.0 0.0 0.0 3.3 0.0 6.0
WEAIO033 |W33 97.2 0.0| 4215.7 83.5 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7
WEAI034 |W34 108.0 0.0| 2988.3 80.5 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 23.5
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 34345 81.7 7.8 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 211
WEAI036 |W36 108.3 0.0| 3026.1 80.6 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 20.2
WEAI037 |W37 98.7 0.0| 6218.2 86.9 13.8 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 -0.1
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 6240.8 86.9 12.3 -3.0 0.0 0.0 4.1 0.0 3.2
WEAI039 W39 105.3 0.0| 6254.1 86.9 12.9 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 7.4
WEAI040 |W40 98.7 0.0| 6143.4 86.8 13.0 -3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.6
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 15731 74.9 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1243.0 72.9 3.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
WEAI043 |W43 101.2 0.0| 1926.0 76.7 4.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI044 |W44 103.3 0.0| 1605.1 751 4.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271
WEAI045 |W45 101.2 0.0| 3345.7 81.5 6.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
WEAI046 |W46 107.0 0.0| 1239.4 72.9 2.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3
WEAI047 |W47 103.3 0.0| 1195.3 72,5 3.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4
WEAI048 |W48 103.8 0.0| 1790.7 76.1 4.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
WEAI049 |W49 102.0 0.0| 1998.2 77.0 4.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
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WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 2171.9 77.7 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
WEAIO051 |W51 103.8 0.0| 2488.2 78.9 5.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAI052 |W52 103.8 0.0| 1798.0 76.1 4.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)
IPkt006 103 372092 5563204 286 44.7
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc st:r?(; Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1256.3 73.0 3.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 29.8
WEAI002 (W2 101.0 0.0 3458.7 81.8 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 9.5
WEAI003 (W3 104.1 0.0| 3669.0 82.3 8.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.4
WEAI004 (W4 101.0 0.0| 3682.8 82.3 8.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.7
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 4989.3 85.0 9.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.7
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 4109.5 83.3 8.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 9.2
WEAI007 (W7 103.1 0.0{ 5141.5 85.2 9.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.7
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 5285.6 85.5 9.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.3
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 51425 85.2 7.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.5
WEAIO10 |W10 105.4 0.0| 4969.1 84.9 7.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.0
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 4805.3 84.6 8.2 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 9.5
WEAIO12 (W12 104.6 0.0 4534.7 84.1 7.9 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 10.3
WEAIO013 |W13 100.2 0.0 5285.2 85.5 8.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.2
WEAIO14 (W14 104.9 0.0{ 5830.4 86.3 10.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.9
WEAIO015 |W15 104.9 0.0| 4774.8 84.6 9.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.8
WEAIO16 |W16 100.2 0.0| 4925.1 84.8 8.9 -3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.7
WEAIO17 |W17 100.2 0.0| 5529.6 85.9 10.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 2.3
WEAIO18 |W18 99.4 0.0 4788.9 84.6 7.2 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.1
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 5401.3 85.6 9.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.0
WEAI020 |W20 103.1 0.0{ 5249.6 85.4 9.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.4
WEAI021 |W21 105.4 0.0| 5557.4 85.9 8.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 9.5
WEAI022 |W22 105.4 0.0| 5380.6 85.6 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.0
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 5217.1 85.3 9.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.9
WEAI024 |W24 105.5 0.0{ 5778.5 86.2 8.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.9
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5575.3 85.9 10.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.1
WEAI026 |W26 105.0 0.0 3490.6 81.9 7.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.4
WEAI027 |W27 105.0 0.0| 3081.2 80.8 6.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.0
WEAI028 |W28 104.5 0.0| 2522.8 79.0 4.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.1
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 3979.8 83.0 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 1.1
WEAIO30 |W30 103.8 0.0| 3911.8 82.8 7.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.3
WEAI031 |W31 100.2 0.0 4348.4 83.8 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.7
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 2977.8 80.5 7.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.7
WEAI033 |W33 97.2 0.0| 2560.1 79.2 4.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 1.4
WEAIO034 |W34 108.0 0.0| 1831.3 76.3 4.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 25.4
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 2219.1 77.9 5.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 23.1
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 2305.9 78.3 5.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 22.8
WEAI037 |W37 98.7 0.0 4434.9 83.9 9.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 3.7
WEAI038 |W38 101.8 0.0| 4387.8 83.8 8.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.7
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 4350.2 83.8 8.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 1.3
WEAI040 |W40 98.7 0.0{ 4197.9 83.5 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.5
WEAI041 |W41 103.3 0.0{ 1543.9 74.8 2.3 -3.0 0.0 0.0 11.5 0.0 16.1
WEAI042 |W42 103.3 0.0{ 1533.1 74.7 2.4 -3.0 0.0 0.0 10.6 0.0 17.0
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1229.4 72.8 23 -3.0 0.0 0.0 7.7 0.0 20.3
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 1162.4 72.3 1.9 -3.0 0.0 0.0 11.1 0.0 19.6
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 1802.7 76.1 4.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 18.8
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 1200.0 72.6 2.6 -3.0 0.0 0.0 5.2 0.0 29.5
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 1870.6 76.4 2.8 -3.0 0.0 0.0 10.6 0.0 14.7
WEAI048 |W48 103.8 0.0 861.07 69.7 1.7 -3.0 0.0 0.0 8.3 0.0 26.1
WEAI049 |W49 102.0 0.0 382.17 62.6 1.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9
WEAI050 |W50 103.8 0.0| 509.47 65.1 1.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9
WEAI051 |W51 103.8 0.0{ 913.20 70.2 2.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8
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WEAI052 W52 | 1038] 00 64070] 673] 17 30] 00 00| 57 00 | 317]
IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt007  |IO4 371729 5563276 293 44.0
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 W1 108.0 0.0| 997.34 71.0 1.6 -3.0 0.0 0.0 11.6 0.0 25.5
WEAI002 |W2 101.0 0.0| 3249.6 81.2 55 -3.0 0.0 0.0 6.8 0.0 8.3
WEAI003 (W3 104.1 0.0| 33184 81.4 8.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.7
WEAIO04 |W4 101.0 0.0| 3471.8 81.8 5.9 -3.0 0.0 0.0 6.4 0.0 7.8
WEAI005 (W5 101.4 0.0 4799.7 84.6 8.7 -3.0 0.0 0.0 5.2 0.0 4.8
WEAI006 (W6 103.0 0.0| 3825.6 82.7 7.1 -3.0 0.0 0.0 5.6 0.0 9.4
WEAI007 (W7 103.1 0.0 4984.0 85.0 8.5 -3.0 0.0 0.0 5.2 0.0 6.8
WEAI008 (W8 103.1 0.0| 5142.3 85.2 8.8 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 6.4
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 5008.0 85.0 7.2 -3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 10.7
WEAIO10 (W10 105.4 0.0| 4816.8 84.7 6.9 -3.0 0.0 0.0 5.2 0.0 111
WEAIOT1 (W11 104.6 0.0 4684.7 84.4 7.6 -3.0 0.0 0.0 5.2 0.0 9.6
WEAIO12 (W12 104.6 0.0 4403.8 83.9 7.2 -3.0 0.0 0.0 5.4 0.0 10.3
WEAIO13 (W13 100.2 0.0| 5173.3 85.3 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.4
WEAIO14 (W14 104.9 0.0| 5716.8 86.1 10.3 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 6.2
WEAIO15 |W15 104.9 0.0| 4601.1 84.3 8.3 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 8.8
WEAIO16 |W16 100.2 0.0| 48344 84.7 8.7 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 3.9
WEAIO17 (W17 100.2 0.0| 5410.1 85.7 9.6 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 25
WEAIO18 (W18 99.4 0.0| 4716.2 84.5 7.1 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 5.3
WEAIO19 (W19 103.1 0.0| 5252.0 85.4 9.0 -3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.2
WEAI020 (W20 103.1 0.0| 5086.8 85.1 8.7 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 6.5
WEAI021 |W21 105.4 0.0| 5402.9 85.7 7.8 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 9.7
WEAI022 |W22 105.4 0.0| 5208.3 85.3 7.5 -3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 10.2
WEAI023 (W23 105.9 0.0| 5021.0 85.0 8.8 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 9.1
WEAI024 (W24 105.5 0.0| 5623.4 86.0 8.2 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 9.2
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5409.1 85.7 9.6 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 5.3
WEAI026 (W26 105.0 0.0| 3121.1 80.9 6.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.9
WEAI027 |W27 105.0 0.0| 2712.3 79.7 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 17.7
WEAI028 |W28 104.5 0.0| 2162.1 77.7 4.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 20.9
WEAI029 (W29 103.8 0.0| 3613.6 82.2 7.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.4
WEAI030 (W30 103.8 0.0| 3543.1 82.0 7.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.7
WEAI031 (W31 100.2 0.0| 3978.8 83.0 8.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.9
WEAI032 (W32 100.2 0.0| 2608.5 79.3 6.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.4
WEAI033 (W33 97.2 0.0| 2193.2 77.8 4.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1
WEAI034 (W34 108.0 0.0| 2120.7 77.5 5.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 23.7
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 24789 78.9 5.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 21.7
WEAI036 |W36 108.3 0.0| 2628.6 79.4 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 21.2
WEAI037 (W37 98.7 0.0| 4067.5 83.2 8.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.9
WEAI038 (W38 101.8 0.0| 4024.0 83.1 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.9
WEAI039 (W39 105.3 0.0 3990.3 83.0 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.5
WEAI040 (W40 98.7 0.0| 3841.8 82.7 8.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 5.7
WEAIO41 W41 103.3 0.0| 1549.0 74.8 2.4 -3.0 0.0 0.0 10.4 0.0 171
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1618.0 75.2 2.8 -3.0 0.0 0.0 7.9 0.0 19.1
WEAI043 |W43 101.2 0.0| 1153.7 72.2 1.8 -3.0 0.0 0.0 11.8 0.0 16.9
WEAI044 |W44 103.3 0.0| 11934 72.5 2.0 -3.0 0.0 0.0 9.7 0.0 20.7
WEAI045 |W45 101.2 0.0| 1454.7 74.3 3.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 21.3
WEAI046 W46 107.0 0.0| 1354.0 73.6 3.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 28.5
WEAI047 |W47 103.3 0.0| 1944.7 76.8 3.1 -3.0 0.0 0.0 8.4 0.0 16.4
WEAI048 (W48 103.8 0.0| 883.37 69.9 1.9 -3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 271
WEAI049 (W49 102.0 0.0| 528.46 65.5 1.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7
WEAI050 W50 103.8 0.0 429.37 63.7 1.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6
WEAIO51 [W51 103.8 0.0| 645.10 67.2 1.1 -3.0 0.0 0.0 10.8 0.0 26.7
WEAI052 W52 103.8 0.0| 750.75 68.5 24 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 31.1
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt008 105 371367 5563479 300 44.0
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 700.26 67.9 2.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 36.1
WEAI002 |W2 101.0 0.0{ 2944.9 80.4 71 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 11.5
WEAI003 |W3 104.1 0.0{ 2904.1 80.3 7.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.5
WEAIO004 |W4 101.0 0.0{ 3163.4 81.0 7.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.6
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 4505.1 84.1 9.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.1
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 3449.4 81.8 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.5
WEAI007 W7 103.1 0.0| 4720.2 84.5 8.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.9
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 4892.0 84.8 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.4
WEAI009 |W9 105.4 0.0 4767.4 84.6 7.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.6
WEAIO10 |W10 105.4 0.0 4558.9 84.2 7.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 122
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 4460.0 84.0 7.6 -3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 10.4
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 41701 83.4 7.2 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 1.3
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 4955.1 84.9 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 5.0
WEAIO14 (W14 104.9 0.0 5494.4 85.8 10.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.8
WEAIO015 |W15 104.9 0.0 4322.9 83.7 9.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.2
WEAIO16 |W16 100.2 0.0| 4639.9 84.3 8.5 -3.0 0.0 0.0 5.1 0.0 4.5
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 5183.0 85.3 9.6 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 3.2
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 4541.6 84.1 6.7 -3.0 0.0 0.0 5.4 0.0 55
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 4995.3 85.0 9.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 71
WEAI020 |W20 103.1 0.0 4817.3 84.7 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.7
WEAI021 |W21 105.4 0.0{ 5140.4 85.2 7.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.6
WEAI022 |W22 105.4 0.0 4929.0 84.9 7.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 1.1
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 4719.3 84.5 9.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.2
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 5359.6 85.6 8.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.0
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5135.0 85.2 9.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.2
WEAI026 |W26 105.0 0.0{ 2726.8 79.7 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 17.6
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 2313.9 78.3 5.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.6
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 1821.4 76.2 3.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 22.9
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 3205.4 81.1 6.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 141
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 3141.3 80.9 6.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.3
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 3591.7 82.1 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.2
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 2223.9 77.9 6.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.4
WEAIO033 |W33 97.2 0.0{ 1790.0 76.1 4.7 -3.0 0.0 0.0 2.6 0.0 17.8
WEAI034 |W34 108.0 0.0{ 2519.1 79.0 5.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 2861.7 80.1 6.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.9
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 3038.4 80.7 6.7 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 19.4
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 3695.7 82.4 8.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.2
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 3666.1 82.3 7.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.2
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 3644.9 82.2 7.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.8
WEAI040 |W40 98.7 0.0| 3507.6 81.9 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.0
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1530.2 747 24 -3.0 0.0 0.0 10.6 0.0 17.0
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1682.8 75.5 27 -3.0 0.0 0.0 9.4 0.0 171
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1078.6 71.7 1.8 -3.0 0.0 0.0 10.5 0.0 18.9
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 1234.9 72.8 241 -3.0 0.0 0.0 10.0 0.0 20.1
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 1044.0 71.4 3.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 1510.2 74.6 2.6 -3.0 0.0 0.0 6.7 0.0 25.3
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 1980.9 76.9 3.0 -3.0 0.0 0.0 9.9 0.0 14.7
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 961.89 70.7 1.8 -3.0 0.0 0.0 8.4 0.0 24.9
WEAI049 |W49 102.0 0.0| 806.39 69.1 2.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 28.6
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 566.37 66.1 1.9 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 33.9
WEAIO051 |W51 103.8 0.0| 399.35 63.0 1.7 -3.0 0.0 0.0 0.7 0.0 41.6
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 933.13 70.4 1.7 -3.0 0.0 0.0 8.8 0.0 24.8
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt009 106 371282 5563585 304 411
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 592.73 66.5 0.9 -3.0 0.0 0.0 14.4 0.0 28.1
WEAI002 |W2 101.0 0.0 2820.7 80.0 3.8 -3.0 0.0 0.0 10.8 0.0 6.1
WEAI003 |W3 104.1 0.0| 2777.3 79.9 7.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.1
WEAI004 (W4 101.0 0.0{ 3038.4 80.7 4.1 -3.0 0.0 0.0 10.0 0.0 5.9
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 4381.9 83.8 6.3 -3.0 0.0 0.0 7.3 0.0 3.9
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 3314.0 81.4 6.4 -3.0 0.0 0.0 5.5 0.0 1.3
WEAI007 W7 103.1 0.0| 4603.5 84.3 5.9 -3.0 0.0 0.0 9.4 0.0 3.7
WEAI008 |W8 103.1 0.0 4778.4 84.6 6.6 -3.0 0.0 0.0 7.5 0.0 5.1
WEAI009 |W9 105.4 0.0| 4656.1 84.4 5.3 -3.0 0.0 0.0 7.5 0.0 9.2
WEAIO10 |W10 105.4 0.0( 4443.7 84.0 5.1 -3.0 0.0 0.0 7.7 0.0 9.6
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 4352.9 83.8 5.5 -3.0 0.0 0.0 8.5 0.0 7.3
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 4061.1 83.2 5.1 -3.0 0.0 0.0 9.0 0.0 7.7
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 4849.1 84.7 5.4 -3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 3.1
WEAIO14 (W14 104.9 0.0 5387.1 85.6 6.9 -3.0 0.0 0.0 7.6 0.0 4.3
WEAIO015 |W15 104.9 0.0| 4203.3 83.5 5.8 -3.0 0.0 0.0 8.0 0.0 7.4
WEAIO16 |W16 100.2 0.0 4540.3 84.1 5.8 -3.0 0.0 0.0 8.1 0.0 1.7
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 5074.7 85.1 6.8 -3.0 0.0 0.0 6.8 0.0 1.5
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 4447.3 84.0 5.1 -3.0 0.0 0.0 8.6 0.0 2.6
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 4880.2 84.8 6.8 -3.0 0.0 0.0 7.2 0.0 5.1
WEAI020 |W20 103.1 0.0 4699.3 84.4 6.1 -3.0 0.0 0.0 9.0 0.0 3.8
WEAI021 |W21 105.4 0.0{ 5023.8 85.0 6.0 -3.0 0.0 0.0 6.5 0.0 9.1
WEAI022 |W22 105.4 0.0 4808.8 84.6 5.7 -3.0 0.0 0.0 6.7 0.0 9.6
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 4594.5 84.2 6.5 -3.0 0.0 0.0 6.7 0.0 8.7
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 5242.6 85.4 6.6 -3.0 0.0 0.0 6.3 0.0 8.7
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5015.9 85.0 7.0 -3.0 0.0 0.0 6.5 0.0 4.8
WEAI026 |W26 105.0 0.0 2626.2 79.4 5.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 2210.3 77.9 5.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 1757.7 75.9 4.7 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 25.1
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 3092.2 80.8 6.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.6
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 3034.2 80.6 6.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 3495.5 81.9 7.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 2131.2 77.6 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
WEAIO033 |W33 97.2 0.0| 1682.6 75.5 3.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
WEAI034 |W34 108.0 0.0| 2653.2 79.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 2997.0 80.5 6.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 241
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 3169.9 81.0 8.5 -3.0 0.0 0.0 3.4 0.0 20.2
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 3609.2 82.1 10.3 -3.0 0.0 0.0 3.2 0.0 8.2
WEAIO038 |W38 101.8 0.0{ 3587.7 82.1 7.6 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 10.6
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 3573.3 82.1 7.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 141
WEAI040 |W40 98.7 0.0 34421 81.7 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.2
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1496.6 745 241 -3.0 0.0 0.0 16.8 0.0 11.0
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1674.3 75.5 22 -3.0 0.0 0.0 15.2 0.0 1.4
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1036.4 71.3 1.5 -3.0 0.0 0.0 17.4 0.0 125
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 12271 72.8 1.7 -3.0 0.0 0.0 16.1 0.0 14.0
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 916.45 70.2 2.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 26.4
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 1534.7 74.7 2.0 -3.0 0.0 0.0 12.0 0.0 19.9
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 1959.7 76.8 2.6 -3.0 0.0 0.0 15.1 0.0 9.7
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 975.34 70.8 1.4 -3.0 0.0 0.0 15.4 0.0 17.7
WEAI049 |W49 102.0 0.0 887.77 70.0 1.9 -3.0 0.0 0.0 7.3 0.0 25.0
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 625.86 66.9 1.3 -3.0 0.0 0.0 8.6 0.0 29.2
WEAIO051 |W51 103.8 0.0| 339.46 61.6 1.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 39.1
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 980.56 70.8 1.4 -3.0 0.0 0.0 14.1 0.0 18.9
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt010 107 371138 5563616 309 43.1
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 581.85 66.3 1.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 37.9
WEAI002 |W2 101.0 0.0 2758.3 79.8 7.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.4
WEAI003 |W3 104.1 0.0{ 2637.5 79.4 7.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.7
WEAIO004 |W4 101.0 0.0{ 2973.2 80.5 7.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.5
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 4320.4 83.7 9.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.7
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 3208.9 81.1 7.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.5
WEAI007 W7 103.1 0.0| 4556.2 84.2 8.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.5
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 4736.9 84.5 7.3 -3.0 0.0 0.0 6.3 0.0 6.4
WEAI009 |W9 105.4 0.0 4619.2 84.3 6.6 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 11.4
WEAIO10 |W10 105.4 0.0 4399.4 83.9 71 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.7
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 4323.7 83.7 71 -3.0 0.0 0.0 5.4 0.0 10.5
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 4028.6 83.1 6.7 -3.0 0.0 0.0 5.5 0.0 11.4
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 4821.6 84.7 7.1 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 4.9
WEAIO14 (W14 104.9 0.0| 5356.8 85.6 8.9 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 6.6
WEAIO015 |W15 104.9 0.0{ 4150.0 83.4 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.7
WEAIO16 |W16 100.2 0.0 4523.6 84.1 7.9 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 4.6
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 5042.9 85.1 8.4 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 3.1
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 4439.0 83.9 6.6 -3.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.9
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 4835.6 84.7 9.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.6
WEAI020 |W20 103.1 0.0 4649.2 84.3 8.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.2
WEAI021 |W21 105.4 0.0 4976.4 84.9 7.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.0
WEAI022 |W22 105.4 0.0 4753.9 84.5 75 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.6
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 4529.1 84.1 9.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.8
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 5194.2 85.3 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.4
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 4963.1 84.9 9.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 6.6
WEAI026 |W26 105.0 0.0{ 2479.3 78.9 5.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 2063.3 77.3 4.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 1625.5 75.2 3.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 2945.4 80.4 6.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.2
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 2886.9 80.2 7.5 -3.0 0.0 0.0 3.9 0.0 16.4
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 3349.2 81.5 8.9 -3.0 0.0 0.0 1.6 0.0 12.4
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 1986.1 77.0 5.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6
WEAIO033 |W33 97.2 0.0{ 1535.8 74.7 3.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
WEAI034 |W34 108.0 0.0{ 27791 79.9 6.8 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 24.0
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 3114.3 80.9 8.2 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 20.2
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 3303.2 81.4 7.9 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 21.6
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 3465.3 81.8 10.0 -3.0 0.0 0.0 3.6 0.0 8.3
WEAIO038 |W38 101.8 0.0 3446.7 81.7 7.6 -3.0 0.0 0.0 45 0.0 11.3
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 3435.3 81.7 7.5 -3.0 0.0 0.0 4.5 0.0 14.9
WEAI040 |W40 98.7 0.0 3307.1 81.4 7.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 7.8
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1569.1 74.9 22 -3.0 0.0 0.0 14.5 0.0 12.8
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 1768.0 75.9 27 -3.0 0.0 0.0 10.2 0.0 15.7
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1104.6 71.9 1.7 -3.0 0.0 0.0 14.4 0.0 14.8
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 1323.9 73.4 241 -3.0 0.0 0.0 10.4 0.0 18.9
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 780.66 68.8 3.0 -3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 31.4
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 1652.1 75.4 3.5 -3.0 0.0 0.0 4.9 0.0 26.2
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 2041.4 77.2 2.7 -3.0 0.0 0.0 13.8 0.0 10.5
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 1089.1 7.7 25 -3.0 0.0 0.0 6.0 0.0 26.0
WEAI049 |W49 102.0 0.0{ 1030.9 71.3 3.5 -3.0 0.0 0.0 4.5 0.0 26.3
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 763.73 68.7 2.9 -3.0 0.0 0.0 1.2 0.0 34.5
WEAIO051 |W51 103.8 0.0 412.25 63.3 1.9 -3.0 0.0 0.0 4.4 0.0 37.6
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 1112.7 71.9 3.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 26.9
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt011 108 371689 5562338 344 40.1
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1864.1 76.4 4.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
WEAI002 |W2 101.0 0.0{ 4126.2 83.3 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9
WEAI003 |W3 104.1 0.0| 3848.0 82.7 8.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
WEAIO004 |W4 101.0 0.0 4345.1 83.8 9.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 5687.9 86.1 10.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 4584.4 84.2 9.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
WEAI007 W7 103.1 0.0| 5895.8 86.4 10.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 6061.6 86.7 10.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 5931.3 86.5 8.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAIO10 |W10 105.4 0.0{ 5731.6 86.2 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 5613.6 86.0 9.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 5329.1 85.5 9.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 6104.4 86.7 9.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71
WEAIO14 (W14 104.9 0.0| 6647.4 87.5 11.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9
WEAIO015 |W15 104.9 0.0| 5502.5 85.8 10.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6
WEAIO16 |W16 100.2 0.0| 5769.8 86.2 10.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 6338.8 87.0 10.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 5652.8 86.0 8.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 6168.0 86.8 10.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9
WEAI020 |W20 103.1 0.0| 5995.0 86.6 10.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
WEAI021 |W21 105.4 0.0| 6315.3 87.0 8.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
WEAI022 |W22 105.4 0.0{ 6109.3 86.7 8.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 5902.5 86.4 10.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 6535.3 87.3 9.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 6314.2 87.0 10.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1
WEAI026 |W26 105.0 0.0| 3409.9 81.7 6.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI027 |W27 105.0 0.0 3048.9 80.7 6.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 2285.5 78.2 4.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 3990.7 83.0 8.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 3866.5 82.7 7.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 4193.7 83.5 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 2871.8 80.2 7.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
WEAIO033 |W33 97.2 0.0| 2598.9 79.3 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
WEAI034 |W34 108.0 0.0{ 1620.6 75.2 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 1848.3 76.3 4.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 2213.7 77.9 5.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 4201.5 83.5 9.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 4097.7 83.3 8.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 4015.1 83.1 8.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2
WEAI040 |W40 98.7 0.0| 3830.0 82.7 8.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 2457.2 78.8 5.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 2476.8 78.9 5.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 2080.6 77.4 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 2082.5 77.4 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 2084.6 77.4 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 2138.9 77.6 4.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
WEAI047 |W47 103.3 0.0| 2815.3 80.0 6.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 1767.9 75.9 4.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
WEAI049 |W49 102.0 0.0{ 1297.8 73.3 3.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 1326.8 73.5 3.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7
WEAIO051 |W51 103.8 0.0{ 1524.8 74.7 4.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 1577.9 75.0 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt012 109 370329 5562674 386 40.0
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1767.8 75.9 4.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6
WEAI002 |W2 101.0 0.0{ 3649.5 82.2 8.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6
WEAI003 |W3 104.1 0.0{ 2712.3 79.7 7.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2
WEAIO004 |W4 101.0 0.0 3840.2 82.7 8.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 5171.7 85.3 10.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 3758.2 82.5 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2
WEAI007 W7 103.1 0.0| 5485.6 85.8 10.7 -3.0 0.0 0.0 4.4 0.0 6.1
WEAI008 |W8 103.1 0.0| 5694.3 86.1 9.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 5600.4 86.0 8.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
WEAIO10 |W10 105.4 0.0 5347.2 85.6 8.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 5344.3 85.6 9.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 5038.8 85.0 8.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 5843.8 86.3 9.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7
WEAIO14 (W14 104.9 0.0{ 6361.7 87.1 11.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
WEAIO015 |W15 104.9 0.0| 5053.5 85.1 10.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8
WEAIO16 |W16 100.2 0.0| 5593.3 86.0 10.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 6043.5 86.6 10.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 5540.2 85.9 8.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 5775.6 86.2 10.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
WEAI020 |W20 103.1 0.0| 5561.8 85.9 9.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
WEAI021 |W21 105.4 0.0 5898.5 86.4 8.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5
WEAI022 |W22 105.4 0.0{ 5636.9 86.0 8.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 5351.5 85.6 10.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 6108.2 86.7 8.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 5855.4 86.4 10.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
WEAI026 |W26 105.0 0.0{ 2082.2 77.4 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 17751 76.0 45 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 924.75 70.3 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 2701.8 79.6 6.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.4
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 2544.7 791 5.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 171
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 2814.7 80.0 8.9 -3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 12.7
WEAI032 |W32 100.2 0.0| 1554.3 74.8 4.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
WEAIO033 |W33 97.2 0.0{ 1443.4 74.2 3.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9
WEAI034 |W34 108.0 0.0{ 3011.2 80.6 6.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 3194.4 81.1 6.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 3610.6 82.2 7.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 2804.0 80.0 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 2696.6 79.6 6.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 2617.2 79.4 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
WEAI040 |W40 98.7 0.0{ 2437.4 78.7 6.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 2803.2 80.0 6.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 2984.6 80.5 6.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5
WEAI043 |W43 101.2 0.0 2336.1 78.4 5.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
WEAI044 |W44 103.3 0.0| 2534.3 79.1 5.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 1396.2 73.9 3.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 2805.7 80.0 5.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 3273.0 81.3 6.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 2263.4 78.1 5.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5
WEAI049 |W49 102.0 0.0{ 2025.4 771 4.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
WEAI050 |W50 103.8 0.0| 1839.7 76.3 4.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
WEAIO051 |W51 103.8 0.0{ 1624.7 75.2 4.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 22141 77.9 5.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt013 1010 370316 5564968 381 40.2
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1272.3 731 3.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4
WEAI002 |W2 101.0 0.0{ 1377.9 73.8 45 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7
WEAI003 |W3 104.1 0.0{ 14425 74.2 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
WEAIO004 |W4 101.0 0.0{ 1555.6 74.8 4.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 2879.0 80.2 7.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.1
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 1626.6 75.2 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
WEAI007 W7 103.1 0.0| 3202.4 81.1 6.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.4
WEAI008 |W8 103.1 0.0 3420.2 81.7 7.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 125
WEAI009 (W9 105.4 0.0| 3339.9 81.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.2
WEAIO10 |W10 105.4 0.0{ 3072.0 80.7 5.6 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 17.3
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 3117.2 80.9 6.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.5
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 2809.1 80.0 6.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.8
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 3609.9 82.1 7.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 9.1
WEAIO14 (W14 104.9 0.0 4108.2 83.3 8.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 10.9
WEAIO015 |W15 104.9 0.0 2766.3 79.8 71 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.1
WEAIO16 |W16 100.2 0.0{ 3414.9 81.7 7.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 8.9
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 3790.6 82.6 8.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 75
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 3410.5 81.7 6.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 9.9
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 3494.2 81.9 7.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.2
WEAI020 |W20 103.1 0.0{ 3273.8 81.3 6.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.1
WEAI021 |W21 105.4 0.0{ 3611.8 82.2 6.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.2
WEAI022 |W22 105.4 0.0 3344.7 81.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.2
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 3061.7 80.7 7.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.0
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 3819.0 82.6 6.5 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.6
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 3563.6 82.0 8.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 1.1
WEAI026 |W26 105.0 0.0{ 1921.8 76.7 4.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 1572.8 74.9 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 1918.7 76.7 3.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 2044.4 77.2 4.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 2123.0 775 5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 2719.4 79.7 6.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 1721.9 75.7 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3
WEAIO033 |W33 97.2 0.0{ 1229.7 72.8 2.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7
WEAI034 |W34 108.0 0.0 4315.3 83.7 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.5
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 4675.0 84.4 8.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.4
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 4803.0 84.6 8.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.2
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 2981.9 80.5 7.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 3091.0 80.8 6.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 3180.5 81.0 6.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
WEAI040 |W40 98.7 0.0{ 3154.3 81.0 7.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1931.0 76.7 4.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 20.1
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 2269.3 78.1 5.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 18.2
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1679.2 75.5 4.3 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.7
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 2017.2 771 4.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.6
WEAI045 |W45 101.2 0.0| 938.88 70.5 2.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9
WEAI046 |W46 107.0 0.0 2452.8 78.8 4.9 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 21.7
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 2332.9 78.4 5.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 17.8
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 2033.2 77.2 4.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 20.0
WEAI049 |W49 102.0 0.0{ 2328.4 78.3 5.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 16.6
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 2056.3 77.3 4.9 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.9
WEAIO051 |W51 103.8 0.0{ 1604.1 75.1 4.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 22.8
WEAI052 |W52 103.8 0.0{ 2227.5 78.0 5.2 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 18.9
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/I Wind>

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT:y /m IPKT: z/m Lr(IP) /dB(A)
IPkt014 1011 370526 5565046 402 40.9
1ISO 9613-2 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element |Bezeichnung Lw Dc staAr?c-i Adiv| Aatm Agr Afol| Ahous| Abar| Cmet LfT
/dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
WEAI104 |W1 108.0 0.0| 1176.1 72.4 3.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3
WEAI002 (W2 101.0 0.0| 1272.3 73.1 4.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
WEAI003 |W3 104.1 0.0{ 1651.7 75.4 5.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
WEAI004 (W4 101.0 0.0{ 1467.8 74.3 4.7 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
WEAI005 |W5 101.4 0.0| 2811.4 80.0 7.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2
WEAI006 |W6 103.0 0.0| 1689.6 75.6 5.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
WEAI007 W7 103.1 0.0| 3106.2 80.8 6.7 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.8
WEAI008 |W8 103.1 0.0{ 3314.6 81.4 7.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.9
WEAI009 |W9 105.4 0.0 3224.1 81.2 5.8 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
WEAIO10 |W10 105.4 0.0{ 2967.4 80.4 5.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5
WEAIO11 |W11 104.6 0.0| 2983.3 80.5 71 -3.0 0.0 0.0 1.2 0.0 19.7
WEAI012 (W12 104.6 0.0| 2675.7 79.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
WEAIO13 |W13 100.2 0.0| 3480.0 81.8 8.4 -3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 12.5
WEAIO14 |W14 104.9 0.0{ 3988.8 83.0 9.4 -3.0 0.0 0.0 4.6 0.0 11.4
WEAIO015 |W15 104.9 0.0{ 2677.0 79.6 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
WEAIO16 |W16 100.2 0.0 3264.1 81.3 9.7 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 111
WEAIO017 (W17 100.2 0.0| 3670.5 82.3 9.2 -3.0 0.0 0.0 1.3 0.0 11.4
WEAIO018 |W18 99.4 0.0| 3246.7 81.2 7.3 -3.0 0.0 0.0 3.1 0.0 12.3
WEAIO19 |W19 103.1 0.0| 3395.8 81.6 7.1 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 12.6
WEAI020 |W20 103.1 0.0{ 3184.6 81.1 6.8 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 13.4
WEAI021 |W21 105.4 0.0{ 3520.5 81.9 6.4 -3.0 0.0 0.0 4.7 0.0 15.7
WEAI022 |W22 105.4 0.0{ 3267.0 81.3 6.6 -3.0 0.0 0.0 4.4 0.0 16.9
WEAI023 |W23 105.9 0.0| 3005.9 80.6 7.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAI024 |W24 105.5 0.0| 3731.8 82.4 6.4 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 14.9
WEAI025 |W25 103.0 0.0| 3483.4 81.8 8.0 -3.0 0.0 0.0 4.8 0.0 11.4
WEAI026 |W26 105.0 0.0{ 2140.1 77.6 5.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4
WEAI027 |W27 105.0 0.0{ 1783.5 76.0 4.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
WEAI028 |W28 104.5 0.0{ 2076.6 77.3 4.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2
WEAI029 |W29 103.8 0.0| 2265.6 78.1 5.3 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4
WEAI030 |W30 103.8 0.0| 2345.6 78.4 5.4 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
WEAIO031 |W31 100.2 0.0| 2941.8 80.4 7.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6
WEAI032 |W32 100.2 0.0{ 1921.8 76.7 55 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
WEAIO033 |W33 97.2 0.0{ 1413.0 74.0 3.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
WEAI034 |W34 108.0 0.0| 4238.0 83.5 9.5 -3.0 0.0 0.0 2.2 0.0 17.3
WEAI035 |W35 108.0 0.0| 4610.8 84.3 10.0 -3.0 0.0 0.0 22 0.0 16.2
WEAIO036 |W36 108.3 0.0| 4708.9 84.5 9.5 -3.0 0.0 0.0 4.5 0.0 13.7
WEAIO037 |W37 98.7 0.0| 3202.9 81.1 7.6 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
WEAIO038 |W38 101.8 0.0| 3309.1 81.4 7.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4
WEAI039 |W39 105.3 0.0| 3395.2 81.6 7.1 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
WEAI040 |W40 98.7 0.0{ 3364.4 81.5 7.9 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3
WEAI041 |W41 103.3 0.0| 1734.6 75.8 5.0 -3.0 0.0 0.0 1.1 0.0 251
WEAI042 |W42 103.3 0.0| 2074.4 77.3 5.7 -3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 22.7
WEAI043 |W43 101.2 0.0{ 1513.7 74.6 4.1 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 25.4
WEAI044 |W44 103.3 0.0{ 1846.2 76.3 5.4 -3.0 0.0 0.0 4.4 0.0 21.0
WEAI045 |W45 101.2 0.0{ 993.72 70.9 3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3
WEAI046 |W46 107.0 0.0{ 2278.8 78.2 4.7 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 271
WEAI047 |W47 103.3 0.0{ 2123.4 77.5 5.9 -3.0 0.0 0.0 4.4 0.0 19.4
WEAI048 |W48 103.8 0.0{ 1888.0 76.5 6.1 -3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 21.7
WEAI049 |W49 102.0 0.0{ 2217.7 77.9 6.1 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 20.3
WEAIO050 |W50 103.8 0.0| 1955.0 76.8 5.6 -3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 23.6
WEAIO051 |W51 103.8 0.0{ 1522.4 74.7 41 -3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 27.9
WEAI052 |W52 103.8 0.0 2094.7 77.4 6.0 -3.0 0.0 0.0 4.3 0.0 20.1
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Anhang 4C / Berechnungsausdruck Gesamtbelastung: Addition der Teilpegel > IRW - 12 dB(A)

Addition Teilpegel
Windpark Zettingen
Abschneidekriterium [dB(A)] 12
WEA Typ Bez. Art 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011
IRW 40 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40
Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel Teilpegel
Nr. Lp,j Lp.j Lp,j Lp.j Lp,j Lp.j Lp,j Lp.j Lp,j Lp.j Lp,j
1 V117-3.45 MW W1 WEA-Neu 34.9 26.1 29.8 25.5 36.1 28.1 37.9 30.0 30.6 34.4 35.3
2 E53/800kW W2 WEA-Bestand 27.1 13.7 9.5 8.3 11.5 6.1 12.4 11.9 13.6 25.7 26.7
3 N117/2400 kW W3 WEA-Bestand 21.1 12.1 11.4 12.7 14.5 15.1 15.7 15.5 20.2 28.0 26.4
4 E53/800kW w4 WEA-Bestand 25.2 13.0 8.7 7.8 10.6 5.9 11.5 11.2 12.9 24.3 25.0
5 V90/2000kW W5 WEA-Bestand 17.2 10.2 4.7 4.8 6.1 3.9 6.7 7.6 9.0 12.1 17.2
6 E53/800kW W6 WEA-Bestand 22.3 12.2 9.2 9.4 11.5 11.3 12.5 12.5 15.2 25.8 25.3
7 E40/500kW w7 WEA-Bestand 19.0 12.9 6.7 6.8 7.9 3.7 8.5 9.5 6.1 13.4 13.8
8 E40/500kW W8 WEA-Bestand 18.4 12.8 6.3 6.4 7.4 5.1 6.4 9.1 10.0 12.5 12.9
9 GE 1.5 sL / 1500 kW W9 WEA-Bestand 22.9 17.1 10.5 10.7 11.6 9.2 11.4 13.4 14.2 16.2 21.5
10 GE 1.5sL /1500 kW W10 WEA-Bestand 23.7 17.2 11.0 11.1 12.2 9.6 12.7 13.9 14.8 17.3 22.5
11 N90/2300 kW W11 WEA-Bestand 22.7 16.5 9.5 9.6 10.4 7.3 10.5 12.2 12.9 15.5 19.7
12 N90/2300 kW W12 WEA-Bestand 24.2 17.1 10.3 10.3 11.3 7.7 11.4 13.0 13.8 16.8 22.2
13 V90/2000kW W13 WEA-Bestand 15.9 11.1 4.2 4.4 5.0 3.1 4.9 7.1 7.7 9.1 12.5
14 VV90/2000kW W14 WEA-Bestand 16.6 12.9 5.9 6.2 6.8 4.3 6.6 8.9 9.5 10.9 11.4
15 V90/2000kW W15 WEA-Bestand 22.3 14.6 8.8 8.8 10.2 7.4 10.7 11.6 12.8 16.1 21.3
16 V90/2000kW W16 WEA-Bestand 16.5 11.4 3.7 3.9 4.5 1.7 4.6 6.6 7.0 8.9 11.1
17 V90/2000kW w17 WEA-Bestand 14.2 9.2 23 25 3.2 1.5 3.1 5.3 5.9 7.5 11.4
18 E82-E2 / 2300 kW W18 WEA-Bestand 17.8 13.2 5.1 5.3 5.5 2.6 5.9 7.9 8.2 9.9 12.3
19 E40 / 500 kW W19 WEA-Bestand 17.9 12.4 6.0 6.2 7.1 5.1 7.6 8.9 9.8 12.2 12.6
20 E40 / 500 kW W20 WEA-Bestand 18.6 12.5 6.4 6.5 7.7 3.8 8.2 9.3 10.4 13.1 13.4
21 GE 1.5 sL / 1500 kW W21 WEA-Bestand 21.3 15.7 9.5 9.7 10.6 9.1 11.0 12.5 13.5 15.2 15.7
22 GE 1.5 sL / 1500 kW W22 WEA-Bestand 21.3 15.8 10.0 10.2 11.1 9.6 11.6 13.0 14.1 16.2 16.9
23 V90/2000kW GS W23 WEA-Bestand 20.6 14.3 8.9 9.1 10.2 8.7 10.8 11.9 13.3 16.0 21.0
24 E82-E2 / 2300 kW w24 WEA-Bestand 20.0 15.1 8.9 9.2 10.0 8.7 10.4 11.9 12.9 14.6 14.9
25 E 53 /800 kW W25 WEA-Bestand 16.1 11.0 5.1 5.3 6.2 4.8 6.6 8.1 9.1 11.1 11.4
26 FL MD77 / 1500 kW W26 WEA-Bestand 21.0 10.3 14.4 15.9 17.6 22.8 23.6 19.5 25.7 26.7 25.4
27 FL MD77 / 1500 kW W27 WEA-Bestand 22.7 12.7 16.0 17.7 19.7 25.0 25.8 21.0 27.6 29.0 27.5
28 E 70 E4 / 2300 kW W28 WEA-Bestand 22.6 14.8 19.1 20.9 22.9 25.1 28.9 25.1 35.0 27.1 26.2
29 E 82 / 2000 kW W29 WEA-Bestand 19.0 7.1 11.1 12.4 14.1 14.6 15.2 15.8 16.4 24.7 23.4
30 E 82 / 2000 kW W30 WEA-Bestand 18.7 6.9 11.3 12.7 14.3 19.6 16.4 16.2 17.1 24.2 23.0
31 V90 / 2000 kW W31 WEA-Bestand 12.1 2.1 5.7 6.9 8.2 13.4 12.4 10.9 12.7 16.6 15.6
32 V90 / 2000 kW W32 WEA-Bestand 16.4 6.0 10.7 12.4 14.4 19.7 20.6 15.9 23.5 22.3 21.0
33 E82 E2 /2300 kW W33 WEA-Bestand 17.8 9.7 11.4 18.1 17.8 21.2 22.2 16.0 22.9 24.7 23.1
34 N149 / 4500 kW W34 WEA-Bestand 20.1 23.5 25.4 23.7 26.3 25.7 24.0 31.7 24.0 14.5 17.3
35 N149 / 4500 kW W35 WEA-Bestand 18.8 21.1 23.1 21.7 19.9 24.1 20.2 30.1 23.3 13.4 16.2
36 N131 /3900 kw W36 WEA-Bestand 19.0 20.2 22.8 21.2 19.4 20.2 21.6 28.1 21.8 13.2 13.7
37 E82 /2000 kW W37 WEA-Bestand 9.6 -0.1 3.7 4.9 6.3 8.2 8.3 9.3 14.7 13.9 13.0
38 E82 /2000 kW W38 WEA-Bestand 13.1 3.2 7.7 8.9 10.2 10.6 11.3 13.4 19.2 17.3 16.4
39 E82 /2000 kW W39 WEA-Bestand 16.3 7.4 11.3 12.5 13.8 14.1 14.9 17.2 23.0 20.4 19.6
40 E82 /2000 kW W40 WEA-Bestand 9.2 1.6 4.5 5.7 7.0 7.2 7.8 10.5 16.5 13.2 12.3
41 N90 / 2500 kW w41 WEA-Bestand 31.6 27.3 16.1 17.1 17.0 11.0 12.8 22.0 20.3 20.1 25.1
42 N90 / 2500 kW W42 WEA-Bestand 28.7 30.0 17.0 19.1 17.1 11.4 15.7 21.9 19.5 18.2 22.7
43 N90 / 2500 W43 WEA-Bestand 29.2 22.8 20.3 16.9 18.9 12.5 14.8 21.9 20.5 19.7 25.4
44 N90 / 2500 kW W44 WEA-Bestand 29.1 27.1 19.6 20.7 20.1 14.0 18.9 24.0 21.6 19.6 21.0
45 N90 / 2500 kW W45 WEA-Bestand 25.2 15.9 18.8 21.3 29.8 26.4 31.4 21.9 26.6 30.9 30.3
46 V150 / 5600 kW W46 WEA-Bestand 30.6 34.3 29.5 28.5 25.3 19.9 26.2 28.0 24.7 21.7 27.1
47 N90 / 2500 kW W47 WEA-Bestand 29.1 30.4 14.7 16.4 14.7 9.7 10.5 20.3 18.3 17.8 19.4
48 G80 / 2000 kW w48 WEA-Bestand 28.1 26.3 26.1 27.1 24.9 17.7 26.0 26.4 23.5 20.0 21.7
49 G80 / 2000 kW W49 WEA-Bestand 23.2 23.2 40.9 37.7 28.6 25.0 26.3 28.2 23.0 16.6 20.3
50 G80 / 2000 kW W50 WEA-Bestand 26.2 24.0 39.9 41.6 33.9 29.2 34.5 29.7 26.0 19.9 23.6
51 G80 /2000 kW W51 WEA-Bestand 28.1 22.3 33.8 26.7 41.6 39.1 37.6 28.2 27.4 22.8 27.9
52 G80 / 2000 kW W52 WEA-Bestand 26.4 26.3 31.7 31.1 24.8 18.9 26.9 27.8 23.8 18.9 20.1
Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus
Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln
Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr
Vorbelastung (VB) 41.1 39.4 44.6 43.9 43.3 40.8 41.6 39.6 39.5 38.8 39.5
Zusatzbelastung (ZB) 34.9 26.1 29.8 25.5 36.1 28.1 37.9 30.0 30.6 34.4 35.3
Gesamtbelastung (GB) 42.0 39.6 44.7 44.0 44.0 41.1 43.1 40.1 40.0 40.2 40.9
Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus | Summe aus
Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln | Teilpegeln
>IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12 >IRW-12
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr Lr
Vorbelastung (VB) 38.5 34.3 43.9 43.1 42.3 39.1 39.3 37.8 35.0 33.1 30.3
Zusatzbelastung (ZB) 34.9 -* -* -* 36.1 -* 37.9 30.0 30.6 34.4 35.3
Gesamtbelastung (GB) 40.1 34.3 43.9 43.1 43.2 39.1 41.7 38.5 36.3 36.8 36.5
Beurteilungspegel 40 34 44 43 43 39 42 39 36 37 37
Immissionsrichtwert (IRW) 40 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40
Differenz zum IRW 0 11 1 2 2 6 3 1 4 3 3
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Anhang 5A / Isophonenkarte(n): Gesamtbelastung

362000 364000 366000 368000 370000 372000 374000 376000 378000 380000
| | |
o (82}
o (8]
o -]
o o
g o
o o
o o
o h
o (8,1
o (=)}
[vn] Qo
[(e] o
w0 o
w o
o h
o (851
o ()]
©© (=)}
[(=] o
L o
wn o
o o
o (8,
o [e)]
bl n
[(=] o
o o
o o
o (821
o (85
o (o]
N N
[(e] o
w o
w o
¢ £ oI o o B - -\
o - ST N NN £ - E R : 3]
= Y S i s 4 &
(=] . 5 ¥ 2 vy o
% ; ; | 4 Enizian 8
g : g ) a Enizia

362000 364000 366000 368000 370000 372000 374000 376000 378000 380000

117-SCH-2022-011 Rev.02
Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen Seite 83 von 99



5565000

5564000

5563000

5562000

117-SCH-2022-011 Rev.02

Schall-Immissionsgutachten Windpark Zettingen

~Wa4 .

/é rin-m;el'

’ b

-
f

-; ‘ ‘\iﬁbfﬂ /", o ’
_“ILw;s\f-s H5(A)
S ® ’ ' .

\
W46,

o

’

’

0005955

0001955

000E9SS

Seite 84 von 99



Anhang 5B / Isophonenkarten: Gesamtbelastung (Zettingen und Hambuch)
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Anhang 5C/ Isophonenkarten: Gesamtbelastung (Diinfus)
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Anhang 5D / Isophonenkarten: Gesamtbelastung (Wirfuser Bach)
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~4 Wind )

Anhang 5E / Isophonenkarten: Gesamtbelastung (Wirfus und Illerich)
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Anhang 6A / Herstellerangabe Vestas V117/3.45 MW [14]
RESTRICTED

0D81-0751.v01 [ 2018-08-27

Vesias

Bete
115

EingangsgroBen fir Schallimmissionsprognosen
Vestas V117-3.3/3.45 MW BWC

Die fur den Windenergieanlagentyp und Betriebsmodus spezifischen Grolen fir
Schallimmigsionsprognosen bestehen aus

Mittlerer Schallleistungspegel L, (P50) und

+* dazugehdrigen Oktavspekirum

+ WEA spezifischer Unsicherheitszuschlag (Unsicherheit des Schallleistungspegels owre
mit einem Vertrauensniveauw von 90% (P90): 1,28 2 aperg )

und bilden die WEA-spezifischen Eingangsgrofen der Schallimmissionsprognosen for die
Windparkplanung.

Als Datengrundlage stehen Schallleistungspegel und Oktavepekirum in Abhdngigkeit der
Verfugbarkeit aus einer der folgenden Quellen zu Verfigung:

+* Herstellerangabe (siche Absatz A)

+ Einfachvermessung (siehe Absatz B)

* Mehrfachvermessung {Ergebniszugammenfassung aus mind. 3 Einzelmessungen (siehe
Abzatz C)

Der minimale Abstand zwischen der Windenergieanlage und dem Immissionspunkt missen der
(3) x Gesamthdhe, jedoch Minimum S00m betragen.

In der folgende ist die Verfiigbarkeit der Betriebemodi zusammengestellt:

Blattkonfiguration Option mit STES
Spezifikation D061-BB77 W02 (DE) / 005E-5120 V02 (EN)

Modus 0 345 MW Modus 2 Modus 3 Modus 4
Betriebsmodi (105.7) {105,7) (104.3) {102,5) (104.0)
Art Standard PO 50 50 S0
Mennleistung kW] 3300 250 3300 3145 304

Nabenhohen [m
B157/1185/7 1,57 11857 BiE/118517 15711657 B15/1185/7

Verfiighar 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5
Auf Anfrage: - - - - -
Datengrundlage Absatz C Absatz B Absatz C Absatz B Absatz B
STE: Sermated Trailing Edges (Sagezahnhinterkante)
50 Sound Optimized Mode (Gerauschoptimierte Modi)
PO Power Optimized Mode (Leistungsoptimierte Modi)

Tabelle 1: Verfigbare Betrizbamodi fiir Errichfungen in Deutzchliand V117-3.3/3.45 MW BWC

HINWEIS: Es besteht die Moglichkeit der Tag/Nachtbetriebskombination mit Gerauschoptimierte
Maodi (30). Das heikt Tag/Nacht in der Kombination PO/S0, Modus WSO, ausschlieklich PO
oder ausschlieflich Modus 0 ist maglich, eine Kombination PCOYModus 0 jedoch nicht.

Dieses Dokument dient — wie auch die Leistungsspezifikation - lediglich der Information uber die
Eingangsdaten der akustischen Eigenschaft und stellt selbst keine Garantie dar. Fiir die Abgabe einer
projekispezifischen Garantie der akustischen Eigenschaft ist der Abschluss eines Lieferverirages
zwingende Voraussetzung.

TS DOB1-0TS1 Ver 01 - Approved- Exported from DMS: 2018-06-28 by INVOL

Classificatior: Restricted

TS R MTPI Thi. o ismmnt co b i b il o s o Vi L Wl Syttt . I . st By eyt Lo et s il k. din i ol kit gryghel, oo sscisd, il
b Py Fghis 10 . Thi v it mhis hoc s By . bt sk, rorl e, o ol st i el n el Sy gl i s iy g wmad by Wit Iy saritiig i ST 10 aelice b .. Wasried
it o b D el g g 0 e by D et ol gl P e D Lol i, K el 1] g i i e ] il e
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RESTRICTED
D081-0751.V01 § 2018-08-27

Vestas

Sele

35

B. Einfachvermessung

Sofern ein Schall-Emiszionsmessbericht fir den geplanten Windenergizanlagentyp (WEA) und
Befriebsmodus worliegt muss dieser zur Schallimmissionsprognose gemal LAl-Hinweisen
herangezogen werden. Der Messbericht weist den max. gemessenen Schallleistungzspegel E
(P50) des wvermessenen Windenergieanlagentyps und Betriebsmodus aus, sowie das
dazugehorige Oktavzpekirum.

Zur Ermittiung der Unsicherheit des Schalleistungspegels oyr; werden die Unsicherheiten der
Serienstreuung s, und der Typvermessung o (Reproduzierbarkeit) gemat den Vorgaben des LAl
Hinweize herangezogen.

Die Vestas Garantie der Akustischen Eigenschaft basiert auf den maximal zulassigen
Emissionspegel der WEA L, me. (P90) gemdt folgender Formel:

E‘c.mu.r = E + L28 - oy

2 2

gy = _|Op° + TR

mit op = 1.2 dB und g, = 0,5dB

Blattkonfiguration Option mit STEs
Maodus 0 JAS MW Modus 2 Modus 3 Madus 4
Betriebsmodi [105.7) (103.7) {104,3) {102.5) (1010
Messhericht
[DMS) - 0057-7324 VOO - 0048-7717 VDD | 0D48-0055 VDD
GLGH-4286 15 GLGH-4235 14 | GLGH-4285 14
Benichtsnummer 13207 2083-A- 12328 283-A- 12098 203-A-
Messhberichtes - 0o02-A - 0o021-A 00015-A
L. (P50} - 1057 - 1025 99,5
Ty 12 1.2 1,2
g 0.5 0.5 0.5
Furrg - 1.3 - 1.3 1,3
1,28 x Bype - 1,664 - 1,864 1,664
Lemas (PSO) - 107.4 - 104.2 1012
Oktavspekirum
_I'_Ii' [PS0) ist dem Messbericht zu entnehmen

Tabelle 3: Schallleisfungspegel V'117-3.33.45 MW BWC, Einfachvermeszzung

TOS5 DOB1-0751 Ver 01 - Approved- Exported from DMS: 2018-06-28 by INVOL

Classification: Resiricted
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Anhang 6B / Messbericht Oktavband Vestas V117/3.45 MW [14.1]

RESTRICTED

DNV-GL

SCHALLEMISSIONSMESSUNG AN EINER WEA DES TYPS
VESTAS V117-3.45MW 50HZ, MODE 0, V206894

Schallemissionsgutachten
gemalBB FGW TR 1, Rev. 18

Vestas Wind Systems A/S

Berichtsnummer: GLGH-4286 15 13207 293-A-0002-A
Berichtsdatum: 2016-02-17

TO5 0057-7324 Ver D0 - Approved - Exportad from DMS: 2016-05-19 by INVOL
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RESTRICTED

1 AUFTRAG

Cie GL Garmrad Hassan Deutschland GmbH (GH-D) wurde von der Vestas Wind Systems ASS
beauftragt, Schallmessungen an der im Betrisbsmodus ,Mode 0" betriebenen Windenergie—
anlage (WEA) des Typs Vestas V117-3.45MW S0Hz (WEA Nr. V206854 bei Voldermark in
Danemark durchzufihren.

Ziel ist es, die immissionsrelevanten Schallleistungspegel sowie die Frequenzzusammen-
setzung des WEA-Gerdusches bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten zu ermitteln,
Sofern vorhanden, sind weitere akustische Auffilligkeiten niher zu bestimmen.

e in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse bezichen sich nur auf diese varmessene Anlage.

2 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG
In der folgenden Tabelle 2-1 sind die relevantan Anlagendaten zusammengefasst.

Tabelle 2-1: Anlagendaten

WEA-Hersteller Viestas Wind Systems AJS
WEA-Typ Vi17-3. 45MW S0Hz
Betriebsrmodus Made 0

Mennlelstung 3450 kW
AnlagenserennLmmer V06894

Standort Violdermark (DK)
Mabenhihe Gber Grund 91,5 m
Rotordurchmesser 117 m

Abstand Turmenitiellinie-Blattflanschmittelpunkt 4,5m

Lelstungsregelunyg (pitchfstall) pitch

Informationen zur Messung und Auswertung kinnen der Tabelle 2-2 entnommen werden.

Tabelle 2-2: Informationan zur Messung und Ausweartung

Messtag 2015-12-01 09:13 bis 2015-12-01 17:03 Uhr
Horzontaler Messpunktabstand nir WEA (Rq) 150 m

Hdhe des Mikrofons in Bezug aul die WEA (h,; 0m

Status fir Betriebsgerdusch 1

Status fir Fremdgerdusch 0.5

Verwendete Regression fir das Betriehsgerdusch 6. OrdnAung

Verwendete Regression fir das Fremdgerduesch 1. Ordnung

Verwendete Mittelungseeit 10s

Wirkleistungsheraich (Qemesten) 771 KW bis 3459 KW

Windgeschiwindig keitsbereich der

Betriebsgerduschmeassung 4,5 mfs bis 11 m/fs

Art der verwendeten Leistungskurve vom Hersteller berechnet

Cie vermessenes Windenargisanlage ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flachen,
liberwiegend Weidaflachen und Acksrland mit geringer Vegetation.

DY GL - Baricht GLGH-4386 15 13507 293-A-0002-4 - www . dnvgl.oom Saite &6
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RESTRICTED

Cie meteorologischen Badingan der fiir die Auswertung herangezogenan Daten sind in der
Tabelle 2-2 angegeban.

Tabella 2-3: Meteorologische Badingungen

Parameter Wert

Luftdruck in 2 m HShe dber Grund 1006 - 1016 hPa
Lufttemperatur In 2 m Hidhe Obser Gromd 6,2 - 9.4 °C
Haupbwind richtung Wi W
Weattarlage hiter, trockan
TurbulenzFintansitae in 10 m Hihe Gber Grund 16,7 %

Die Messungen ergeben die in Tabelle 2-4 dargestellten Schallleistungspegel und Zuschlage
fiir das Nahfeld. Eine Ubertragbarksit auf das Femfeld ist nicht unmittelbar méglich.

Tabelle 2-4: Ergebniszusammenfassung fiir den Betriebsmodus Mode 0

WG Vigm [m/s] 6 7 8 2 e :f: N
Wirkleistung aus Laistungskurve P [KW] 17848 2756 3364 T4 3450 3278
Gemessene Rotordrefhzahl n [min-1] 126 13,2 13,3 13,3 13,3 133
Schalllelstungspegel Ly [dB] 103.8 105,9 1046 103 4 103.3 105,1
Gesamirmessunsicherieit Uc [dB] 1,3 0,7 0.8 0,7 0.6 -
Impulshaltigheitszuschlag K [dB] a 0 a 0 0 -
Tenhaltigkeitszuschlag Ko [dB] * a 0 a o /1) QA1) -

U Hinwels: Die In Klammern stehenden Tonhaltigkeitszuschldge treten bel Frequenzen won ca. 4 kHz auf. Da diese
tonaken AufTalligkeiten subjektiv in Entfernungen griBar 300 m nicht hdrbar sind, werden sie als nicht
Immissionsrelevant bewertet

Dar ermittelte Quotient aus der berechneten zur gemessenen Windgeschwindigkeit betragt
w=1,29,

Einzelersignisse, die den momentanen Wert des Schallleistungspegels um mehr als 10 dB
liberschreiten, wurden nicht festgestallt,

Eine ausgepriagte Richtcharakteristik des Anlagengeriusches liegt bei dieser WEA nicht vor.

Hirweis: Die Massung ist im Sinne der Technischen Richtlinie /1) als vollstindig anzusehen, da
die erfassten Messwerte Gber einen ausreichend groBen Bereich gleichmalig gestreut sind und
somit auf das akustische Verhalten der WEA Gber den gesamten relevanten
Windgeschwindigkeitsbereich geschlossen warden kann.

2.1 Subjektive Beurteilung des abgestrahlten Gerausches

Im vorliegenden Fall wurden durch den Gutachter geringe tonale Auffilligkeitan im Nahfeld
der WEA bei Frequenzen von ca. 4 kHz festgestellt.

Hirweis: Auffalligkeiten im Frequenzbersich um ca. 4 kHz sind aufgrund der hohen
Luftddmpfung in diesem Freguenzbersich ab siner Entfemung von ca. 200 m zur WEA nicht
mehr wahmeahmbar. Daher werden sia aus gutachterlicher Sicht als nicht immissionsrelevant
eingestuft. Sishe dazu auch die Erlduterung im Anhang: Tabellarische Darstallung der
Luftddmpfung des Schalls. Beziiglich der asrodynamischen Gerdusche weist die WEA im Nah-
sowie im Fernfeld sin fir ihre Leistungsklasse unauffilliges Gerduschverhalten auf.

Es wird versichert, dass das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissan und Gewissen
erstellt wurde.

O GL = Bericht GLGH-4386 15 13207 793-A-0002 -4 - www.dnvgl.com Seite 7753
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| Anhang 7A / Anlage A

Immissionsorte ( Nachweis Gebiets- und Flidchenausweisungen )

Anlage A|

Stand: 05-2015

Eintragung Antragsteller

Eintragung in Abstimmung mit der zustandigen Bauleitplanungsbehé&rde

. . Rechtswert Hochwert Im_missions- Ausweisun gemaR Bebauungsplan (B-Plan) /

P art Strae/Hausnummer e Flurstack Gemarkung UTM Zone 32 | UTM Zone 32 n;:?girt nach BauNV?) wenn nicht vorhanden gemaR Flachennutzungsplan {FNP)
101 Zettingen Bergstrale 9 5 14/1 Zettingen 371368 5565372 40 WA gemiR 1. Anderung des B-Plan "Siidwestliche Ortserweiterung” (07.01.1993)
102 Diinfus Brachtendorfer Weg 3 4 170 Diinfus 373798 5564678 45 AuBenbereich gemaR FNP Diinfus
103 Wirfus Bachstrae 4 3 42 -Wirfus 372092 5563204 45 Einstufung nach Nutzung als AuBenbereich
104 Wirfus - Wirfuser Bach 3 24 Wirfus 371729 5563276 45 Einstufung nach Nutzung als AuBenbereich
105 Wirfus Wirfuser Bach 2 12 28/2 Wirfus 371367 5563479 45 Einstufung nach Nutzung als AuBenbereich
106 Wirfus Wirfuser Bach 12 423/17 Wirfus 371282 5563585 45 Einstufung nach Nutzung als AuBenbereich
107 Wirfus Wirfuser Bach 1 12 13 Wirfus 371138 5563616 45 Einstufung nach Nutzung als AuBenbereich
108 Wirfus Illericher StraRe 27 8 83/1 Wirfus 371689 5562338 40 WA gemiR B-Plan "Zwerstlick" (09.01.2008)

109 Illerich Am Alten Garten 13 S 114 lllerich 370329 5562674 40 WA gemaR FNP Illerich

1010 Hambuch Melzgarten 7 10 174 Hambuch 370316 5564968 40 WA gemil B-Plan "Hinter der Kirche" (07.07.2020)

1011 Hambuch sudl. KirchstraBe 6 67/2 Hambuch 370526 5565046 40 WA gemaiR B-Plan "Hinter der Kirche" (07.07.2020)
Wichtig: Die Inmissionsorte sind analog in den Schall- und Schattenprognosen vorzusehen und im Lageplan zu vermerken !

hat vorgelegen
Ort und Datum: g,-eyuw / &_& K. 9\&
. 0 /% ,/ Datum, Unterschrift und Stempel der
’Untersc}hrift Antragsteller: /, (A S zustdndigen Bauleitplanungsbehérde
ol
iAktenzeichen: i
‘Vorhaben: 'Anhang:
ot: ' Tabelle mit Abstinden zwischen den geplanten WEA und den Immissionsorten
‘Gemarkung: :
'Antragsteller: !
i
101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011
W1 1220 m 2561 m 1243 m 982 m 680 m 570 m 560 m 1860 m 1766 m 1270 m 1175m
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Anhang 7B / Anlage B
) X Anlage B
-Zu beriicksichtigende Vorbelastung Stand; 0501202 oy
Eintragungen der igungsbehtrde Standortdaten und allgemeine Anlagendats
5 < 3
o 3 @ | 2
£ S . N AT HE g
2 E =S| 2 | .| B g g i = £ 2 | 2|55 |28|¢e 2
i 7 2 £ 5% 5 2 z £ N 2 g, 2 2 2 42155 5 2
e |3 & g |28l £ |=| 5 b g 5 8 5 E g | g5 |2g| 3 H
il © 5 |gz| & = é z g £ s | 8 | 2|82 |2E| 5 £
5 g |82 g 3|3 |3 |25|E5|¢2 a
i =l g|°|¢ 23
g = & L
135K Hambuch 146 Hambuch 3 10| 370591| 5566312 438|Enercon |E53 73.25 53 800| 101.00
135|K Hambuch 149 Hambuch 1 30/3| 368882| 5564963 398 |Nordex_ |N-117 1406| 116.8| 2,400 Nachtzeit 104,1 dB(A)
135|K Eulgem 155 Eulgem 6 1| 370483 438 Enarcon1553 733 53 800 Nachtzeit 101 dB(A)
135K [Eulgem 158 [Eulgem 3 40| 370271 5567844] 405|Vestas |V90 95 90[. 2,000 Nachtzeit 101,4 dB(A)
135|K Eulgem 159 Eulgem 5 331/5| 369422 5566318 463|Enercon |E53 73.25 529 800
135|K Gamlen 61 Gamlen 12 14| 370690| 5568147 412|Enercon_|E 40 65 40 500 -
135|K Gamlen 62 Gamlen 12 14| 370867| 5568342 418|Enercon_|E 40 65 40 500
135|K Gamlen 63 Gamlen 12 11| 371024 5568230 411|GE GE1,5sL 85 77| 1,500
135|K _ |Gamlen 64 Gamlen 12 11| 370804| 5567999 405 |GE GE 1,5sL 85 77| 1,500
135|K Gamlen 66 Gamlen 6 38| 371269| 5567934 408 |Nordex |N-90 80 90| 2,300
135|K Gamlen 67 Gamlen 6 35| 371175| 5567640| 400 |Nordex [N-90 100 90| 2,300
135[K Gamlen 83 Gamlen 5 163| 371332| 5568430 392|Vestas  [VO0 105 90| 2,000 schallred. Nachtzeit; 100,2 dB(A)
135|K Gamlen 84 | 5 193| 371243 385|Vestas  |V90 105 90| 2,000
135|K Gamlen 90 Gamlen 6 4| 370559| 5567721 395|Vestas . |VI0 105} 90| 2,000
135|K___|Gamlen 91 Gamlen 5 144| 371659 5568106 379|Vestas V90 105 90( 2,000 schallred. Nachtzeit, 100,2 dB(A) =
135|K Gamlen 92 5 185 371188 395|Vestas  |VO0 105 90| 2,000 schallred. Nachtzelt 100 2 dB(A)
135|K Gamlen 93 Gamlen 5| 134.135| 371903| 5567985 379|Enercon |E82-E2 108.38 82| 2,300 schallred. Nach(zelt 99,4 dB(A)
135[K Diingenhei 101 D in_10 92| 370754| 5568433 422|Enercon_|E-40 65 40 500
135[K Diingenheii 102 Dungenheirl 10 92| 370586| 5568229 420 |Enercon |E-40 65 40 500
135|K Dﬂngnhsij 103 D i 10 87| 370638| 5568563 426 |GE GE 1,5sL 85 77| 1,500
135[K D h 104, Dangenheirl 10 87| 370407| 5568309 423|GE GE 1,5sL 85 77| 1,500
135[K Di if 107, Diingenheir 10 54.55| 370096 5568019 414|Vestas  |VO0 95 90| 2,000
135[K Dingenhei 115/ Dingenhei 6 103| 370577| 5568776 422|Enercon |E82-E2 85 82| 2,300
135[K Diingenhei i, Dingenhein 10 81| 370448| 5568527 431|Enercon |E 53 73.25 53 800
135[K lllerich 170 lllerich 15 3.4| 368690 5563952 398{. i§FL MD77 111.5 77| 1,500| 105.00
135[K lllerich 171 llerich 15 22.23| 369114| 5563962 398}. ‘, L MD77 111.5 77| 1,500| 105.00
135[K 172 lllerich 4 114| 369579| 5563201 423 |Enercon |E 70/E4 85 71| 2,300 104.50
135K 185 Ierich 14 1/6] 368332 5564490] 400 98.3 82| 2,000] 103.77
135|K 186 lllerich 13 19/3| 368326| 5564239 407 |Enercon_|E 82 98.3 82| 2,000| 103.77
135K 187 lllerich 13 4/3| 367811| 5563922 422[Vestas _|V90 105 90| 2,000 schallred. Nachtzeit, 100,2 dB(A)
135[K 188 Hllerich 15| 28,38] 369163 398|Vestas |[V90 105 90| 2,000| 105.53|schallred. Nachtzeit, 100,2 dB(A)
135|K 189 lllerich 2 1/8] 369651| 5563942 373|Enercon |E-82-E2 138.38 82| 2,300 schallred. Nachtzeit, 97,2 dB(A)
135|K 362 Kail 1 44/3| 373195| 5561755|315.50 |Nordex |N149 164 149| 4,500
135|K 363 Kail 1 39/5| 373210 5561298| 325.8|Nordex |N149 164 149| 4,500
135K 364 Kail 10 14,15| 373792| 5561654| 309.7|Nordex |N131 - 134 131] 3,800
135|K 201 Landkern 3 63| 367681| 5563582 450 |Enercon_|E 82 98.38 82| 2,000 schallred. Nachtzeit 98,7
135]K 202 Landkern 4 48| 367713| 5563309 446 |Enercon_|E 82 98.38 82| 2,000 h: lir ’.,Nacljtzeil 101,8
135|K 203 Landkern 4 48| 367752| 5563095 465 |Enercon |E 82 98.38 82| 2,000
135[K 204 Landkern 4 48| 367912 5562934| 465|Enercon |E 82 98.38 82| 2,000 schallred. Nachtzeit 98,7
135|K 231 Zettingen 4 69| 372231| 5564732 356 [Nordex |N90 100 90| 2,500 103.30
135|K 232 Zettingen 4 58| 372562| 5564653 360|Nordex |N90 100 90| 2,500 103.30
135|K 233 Zettingen 7 40| 371896| 5564405| 360|Nordex |N9O 100 90| 2,500| 103.30|schallred. Nachtzeit, 101,2 dB(A), max. 2 MW
135[K 234 Zettingen 1/ 34| 372233| 5564345 360|Nordex |N90 100 90| 2,500 103.30 N e
135K Zettingen 236 Zettingen 6 14| 370514 5564055 372|Nordex_ |N90 100 90| 2,500| 103.30|schallred. Nachtzeit, 101,2 dB(A), max. 2 MW
135[K Zettingen 238 Zettingen 3] 50| 371315| 5564146 347|Nordex  [N117 140.6| 116.8| 2,400| 104.20|schallred. Nachtzeit, 101 dB(A)
135[K Diinfus 351 Dinfus 2 67| 372654 5564239 345|Vestas  |V150 169 150| 5,600
135[K Brachtendo 245 Brachtendo{ 5 61| 372648| 5564983 343|Nordex  |[N90 100! 90| 2,500 103.30
135|CL__|Wirfus 604 Wirfus 14 29M1| 372127| 5564047 359 |Gamesa |G80 100 80| 2,000{.103.80
135|CL__|Wirfus 605 Wirfus 1 30M| 372157| 5563544| 343|Gamesa |G80 100! 80| 2,000| 103.80|schallred. Nachtzeit 102,0 dB(A)
135|CL _ |Wirfus 603a Wirfus 1 45.46| 371890| 5563646 340|Gamesa |G80 100 80| 2,000| 103.80
135|CL__ |Wirfus 608 Wirfus 14 4| 371457| 5563842 340|Gamesa GSU |00 80| 2,000 103.80
135[CL _ |Wirfus 609 Wirfus 1 22| 372223| 5563819 350|Gamesa |G8! 80| 2,000 103.80
Hat vorgelegen
U % Fewen, 90.08. 99
Datum Stempel u. Unterschrift Umersch Betreil Ort und Datum
Wichtig: Die vorgegebenen Anlagennummern ( Spalte 4 ) sind u.a. analog in den Schall- und Schattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !Ii! -
Beantragte Wind g lagen ( Zusatzbel g)
n: park Zettingen
Ort Zettingen L
Gemarkung: _ Zettingen .
Antragsteller:
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Anhang 8 / Fotodokumentation der Immissionsorte

Bezeichnung Adresse Bild
101 Bergstralle 9, Zettingen
102 Brachtendorfer Weg 3, Diinfus
Restaurant Villa Margaretha BachstraRe 4,
103 .
Wirfus

Wirfuser Bach, Wirfus

104
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Bezeichnung

Adresse

105 Wirfuser Bach 2, Wirfus
106 Wirfuser Bach, Wirfus
107 Wirfuser Bach 1, Wirfus
108 lllericher StraRe 27, Wirfus
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Bezeichnung Adresse
109 Am Alten Garten 13, lllerich
1010 Melzgarten 7, Hambuch
1011 sudl. Kirchstrae Hambuch (Neubau)
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