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Der Empfänger bestätigt, dass (i) dieses Dokument nur zur Information des Empfängers 

bereitgestellt wird und keine Haftungen, Garantien, Versprechen, Verpflichtungen oder andere 

Zusicherungen (Zusagen) durch Vestas Wind Systems oder eine seiner Tochtergesellschaften 

(Vestas) nach sich zieht oder darstellt. Solche werden ausdrücklich von Vestas nicht anerkannt, 

und (ii) sämtliche Verpflichtungen von Vestas gegenüber dem Empfänger bezüglich dieser 

allgemeinen Beschreibung (oder sonstiger Inhalte des vorliegenden Dokuments) müssen in 

unterzeichneten, zwischen dem Empfänger und Vestas geschlossenen schriftlichen Verträgen 

dargelegt sein; die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben sind diesbezüglich nicht 

verbindlich. 

 
Vgl. allgemeine Einschränkungen, Hinweise und Haftungsausschlüsse (einschl. 
Abschnitt 7 auf Seite 6) zu diesem Dokument. 
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1 Einleitung 

Dieses Dokument umfasst Angaben zur frühen Konstruktion und eine 

Konformitätserklärung für die Windenergieanlage V162-5.6 MW. 

Die Windenergieanlage V162-5.6 MW befindet sich in einer frühen 

Konstruktionsphase, in der sämtliche Konstruktionsdetails noch nicht festgelegt 

sind. Die bewährten Konstruktionsverfahren und -absichten früherer 

Windenergieanlagenvarianten von Vestas kommen jedoch zur Anwendung, 

sodass eine Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen auf demselben Niveau 

erfolgt. Dieses Dokument enthält eine Liste sowie Anmerkungen zu einer Liste von 

Konstruktionsdokumenten, die frühere Vestas Windenergieanlagen behandeln. 

Wenn klare Abweichungen zwischen früheren Konstruktionsabsichten und der 

Konstruktionsabsicht für die Windenergieanlage V162-5.6 MW bestehen, wird dies 

hervorgehoben. 
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2 Unternehmensweites OHSE-Handbuch 

Vestas Dokumentenreferenz: 0059-0581 
 
Das Vestas Handbuch zu Arbeitsschutz, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt gilt 
für die Windenergieanlage V162-5.6 MW. 
 

3 Beschreibung des Beleuchtungssystems 

Vestas Dokumentenreferenz: 0064-5403 
 
Das Beleuchtungssystem der Windenergieanlage V162-5.6 MW entspricht 
weitgehend den Beschreibungen des Beleuchtungssystems für die Vestas 
Plattformen 2MW und 3MW. An den Stellen, an denen dieses Dokument 
Unterschiede zwischen der Plattform 2MW und 3MW beschreibt, ist die 
Konstruktionsabsicht der Windenergieanlage V162-5.6 MW vergleichbar mit der 
Plattform 3MW. 
 

4 Betriebsanweisungen Fallschutz Transportaufzug & 
Leiter mit EU-Zertifikaten 

Vestas Dokumentenreferenz: 0056-9736 
 
Das Zertifikat im Referenzdokument 0056-9736 gilt auch für die 
Windenergieanlage V162-5.6 MW. 
 

5 Erdungskonzept 

Vestas Dokumentenreferenzen: 0044-7112 und 0053-5014 
 
Das Erdungskonzept für V162-5.6 MW entspricht weitgehend den Beschreibungen 

in den beiden oben genannten Dokumenten. 

 

6 Evakuierungsplan und -anweisungen 

Vestas Dokumentenreferenzen: 0079-9804 und 0079-9911 
 

Die in den Referenzdokumenten (0079-9804 und 0079-9911) beschriebenen 

Verfahren und Konzepte zu Evakuierung, Flucht und Rettung gelten ebenfalls für 

die Windenergieanlage V162-5.6 MW. Das bedeutet, dass die diesbezügliche 

Leistung auf einem ähnlichen Niveau liegen wird wie bei den beschriebenen 

Windenergieanlagen. Die endgültige Bauweise wird abweichen; aus diesem 

Grund werden die in den Dokumenten abgebildeten Skizzen und Modelle sich für 

die Windenergieanlage V162-5.6 MW unterscheiden. 
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7 Allgemeine Einschränkungen, Hinweise und 
Haftungsausschlüsse 

 © 2020 Vestas Wind Systems A/S. Das vorliegende Dokument wurde von 

Vestas Wind Systems A/S und/oder einer seiner Tochtergesellschaften erstellt 

und enthält urheberrechtlich geschütztes Material, Markenzeichen und andere 

geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne 

vorherige schriftliche Erlaubnis durch Vestas Wind Systems A/S weder als 

Ganzes noch in Teilen reproduziert oder in irgendeiner Weise oder Form – sei 

es grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien, 

Bandaufzeichnungen oder mittels Datenspeicherungs- und 

Datenzugriffssystemen – vervielfältigt werden. Die Nutzung dieses Dokuments 

über den ausdrücklich von Vestas Wind Systems A/S gestatteten Umfang 

hinaus ist untersagt. Marken-, Urheberrechts- oder sonstige Vermerke im 

Dokument dürfen nicht geändert oder entfernt werden. 

 Die allgemeinen Beschreibungen in diesem Dokument gelten für die aktuelle 

Version der Windenergieanlage V162-5.6 MW. Bei neueren Versionen der 

Windenergieanlage V162-5.6 MW, die ggf. zukünftig hergestellt werden, gelten 

u. U. andere allgemeine Beschreibungen. Falls Vestas eine neuere Version 

der Windenergieanlage V162-5.6 MW liefern sollte, wird das Unternehmen 

hierzu eine aktualisierte allgemeine Beschreibung vorlegen. 

 Das Erdungssystem muss die Mindestanforderungen von Vestas sowie die 

lokalen und nationalen Anforderungen und Normen erfüllen.  
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