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Datum und Zeichen lhres Schreibens Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben) Datum
6-56101-90/Bi-Ga 1-4/ae 29.07.2021

Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der 4. und
9. Verordnung zum BImSchG (4. und 9. BImSchV) und des Gesetzes zur Umweltver-
traglichkeitspriifung (UVPG); Antrag auf Errichtung und Betrieb von vier Windener-
gieanlagen, davon zwei Anlagen auf Grundstiicken in der Gemarkung Gabsheim,
Flur 7, Flurstiick 164 (,WEA N1“) und Flur 7, Flurstiicke 195 und 196 (,WEA N2%)
sowie in der Gemarkung Biebelnheim, Flur 16, Flurstiick 5 (,,WEA N3*) und Flur 16,
Flurstiick 18 (,WEA N4“), eingegangen am 25.09.2019, Bautyp: Vestas V150 5.6 MW

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund lhres am 25.09.2019 gestellten Antrages ergeht folgender
Bescheid:

Gemal § 4 des Gesetzes zum Schutze vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen u. 4. Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBI. I, S. 1274) in der derzeit giltigen Fas-
sung i.V. m. § 2 Abs. 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (Verordnung
Uber genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 31.05.2017 (BGBI. |, S. 1440)
in der derzeit gliltigen Fassung und der Ziff. 1.6.2 V des Anhanges zu dieser Verordnung
sowie der 9. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (Verordnung tber das Geneh-
migungsverfahren — 9. BImSchV) 29.05.1992 (BGBI. | S. 1001) in der derzeit giiltigen Fas-
sung wird hiermit nach Anhérung aller beteiligten Stellen die
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Genehmiqung

erteilt, folgende WEA des Bautyps Vestas V150, Nennleistung 5,6 MW, Rotordurchmesser
150 m, Nabenhdhe 166 m, Gesamthohe 241 m, zu errichten und zu betreiben.

Positionierung:

Gemarkung Gabsheim

WEA N1:  Flur 7, Flurstiicke 164 UTM32 RW 439007 HW 5518616
WEA N2:  Flur 7, Flurstiick 195 und 196 UTM32 RW 439035 HW 5518202

Gemarkung Biebelnheim
WEA N3:  Flur 16 Flurstiick 5 UTM32 RW 439482 HW 5517668
WEA N4:  Flur 16, Flurstiick 18 UTM32 RW 440013 HW 5517942

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen,
die nach § 13 BImSchG nicht von dieser Genehmigung eingeschlossen werden.

Die WEA sind mit stets funktionssicheren technischen Einrichtungen zu betreiben. Eine
Abschaltautomatik bei Unwuchtbetrieb und insbesondere die Verpflichtung zu regelmagi-
ger, fachkundiger Prifung, Wartung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und der
Ubertragungstechnischen Teile auf ihre Funktionstlchtigkeit bei Betrieb und Stillstand, der
Rotorblatter auf Steifigkeit, auf Beschaffenheit inrer Oberflache und auf Rissbildung in zeit-
lich Gberschaubaren Abstanden sind zu gewahrleisten und zu wahren.

Betriebsstorungen, die eine Beeintrachtigung/Gefahrdung der menschlichen Gesundheit
bewirken kénnen, sind der Genehmigungsbehérde unverziiglich mitzuteilen. Dabei ist an-
zugeben, wie und wann Abhilfe geschaffen wird.

Beginn der Erdarbeiten, Baubeginn und Inbetriebnahme der Anlage sowie jeder Betrei-
berwechsel sind der Genehmigungsbehérde unverziglich mitzuteilen.

Die Bauausfiihrung und der Betrieb der Anlagen haben nach den genehmigten Unterlagen
zu erfolgen. Abweichungen sind im Vorfeld mit der Genehmigungsbehérde abzuklaren.

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 Nr. 4 BNatschG

Fiar den M&ausebussard besteht laut Fachgutachten vom 30.10.2019, 20.11.2019 und
07.05.2020 bzw. den Erlauterungen zur Beantragung einer artenschutzrechtlichen Aus-
nahme vom 20.11.2019 des Biiro BFF LINDEN, aufgrund der Nahe seines Horstes zu den
geplanten WEA ein signifikant erhéhtes Tétungsrisiko. Dem Antrag der juwi AG vom
21.11.2019 auf Genehmigung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr.
BNatSchG wurde durch die zusténdige SGD Sud, Obere Naturschutzbehérde (ONB) nach
eingehender Interessenabwégung entsprochen. Das Einvernehmen nach § 9 Abs. 1
LNatschG fir die unvermeidbare Tétung von Einzeltieren des Mausebussards im Zuge
des Betriebes, speziell der Windenergieanlage N3 im Windpark Biebelheim-Gabsheim,
wurde am 26.06.2020 erteilt. Das Schreiben vom 26.06.2020, Az.: 42/553-252/618-20 der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Stid (SGD), Obere Naturschutzbehérde (ONB) liegt



dieser Genehmigung bei. Insofern wird mit dieser immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung auch die Genehmigung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatschG erteilt.

Die Genehmigung erlischt (§ 18 BImSchG), wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer
Zustellung mit der Ausfilhrung des Vorhabens nicht begonnen oder die Ausfithrung drei
Jahre unterbrochen worden ist.

Eine beabsichtigte Betriebseinstellung ist der Genehmigungsbehérde nach § 15 Abs. 3
BImSchG unverziglich unter Angabe des Zeitpunktes anzuzeigen. Die sich hierbei aus § 5
Abs. 3 und 4 BImSchG ergebenden Pflichten (z. B. ordnungsgeméRe und schadlose Ver-
wertung von Abféllen, Wiederherstellung eines ordnungsgeméRen Zustandes des Anla-
gengrundsttickes) sind durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu beabsichtigten MaR-
nahmen zu belegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Anlagen-Rickbau baugenehmigungspflichtig und
ein entsprechender Antrag bei der Baugenehmigungsbehérde zu stellen ist.

Der im nachfolgenden Text verwendete Begriff ,,Baubeginn® bezieht sich auf den
Baubeginn fiir die Fundamente (inklusive Erdarbeiten) und erfordert die vorherige
Freigabe durch die Genehmigungsbehérde. Dies gilt ebenso fiir den Beginn der iib-
rigen mit dem Bau der WEA im Zusammenhang stehenden Erdarbeiten.

Der Bescheid wird unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

Bedinqungen:

Kreisverwaltung Bauaufsicht

Bedingungen:

1) Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rickbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB
eine Sicherheitsleistung nach § 232 ff BGB (z.B. in Form einer Bankbiirgschaft) in Ho-
he der voraussichtlichen Kosten des Riickbaues zu leisten. - Die H6he der Sicherheits-
leistung betragt fir die zwei WEA in der Gemarkung Gabsheim je 355.000,00 € (=
710.000,00 €, incl. 19 % MwsSt) und fur die beiden WEA Biebelnheim ebenfalls je
355.000,00 € (=710.000,00 €, incl. 19 % MwSt), fur alle vier Anlagen mithin
1.420.000,00 €. Der Nachweis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms, untere Bauaufsichtsbehtrde, zu erbringen. Der Bauherr erkennt an,
dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die erforderlichen Arbeiten
durchfiihren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der Sicherheitsleistung zu zah-
len, wenn er seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt.

2) Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflachen, die nicht auf dem jeweiligen
Baugrundstick liegen, durch Eintragung einer Abstandsflachenbaulast wie folgt zu si-



chern. Dies betrifft

a) WEA N1, Gabsheim: die Parzellen Flur 7, Nr. 161, 162 und 163

b) WEA N2, Gabsheim, die Parzellen Flur 11, Nr. 122, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 und die Parzellen Flur 7, Nr. 178, 179, 180, 181, 192, 193 und 194.

c) WEA N3, Biebelnheim: die Parzellen Flur 16, Nr. 4, 6, 7, 85, 86 und 87

d) WEA N4 Biebelnheim: Flur 16, Nr. 16/1, 17/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 66/2,
67/1,67/2, 68, 69 und 70.

Die notwendigen Baulasten sind bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms eintragen zu
lassen.

3) Vor Baubeginn ist noch ein Vereinigungsnachweis der Grundstiicke

a) WEA N1: Gemarkung Gabsheim, Flur 7, Nr. 164, 165, 166, 167 und 168
b) WEA N2: Gemarkung Gabsheim, Flur 7, Nr. 195 und 196

c) WEA N4: Gemarkung Biebelnheim, Flur 16, Nr. 18 und Nr. 19

durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzulegen.

4) Vor Baubeginn ist der Bauaufsicht der/die Bauleiter/in mit Namen, Anschrift und
Rufnummer mitzuteilen und in das Baustellenschild (roter Punkt) einzutragen.

5) Vor Baubeginn ist noch die gepriifte statische Berechnung mit Konstruktionsplanen
und der Prufbericht des Prifstatikers fiir die Fundamentierung einschlieRlich
Bodenengutachten vorzulegen.

Kreisverwaltung Untere Naturschutzbehorde

Bedinqungen:

1. Die Baufeldfreimachung des jeweiligen WEA Standortes (incl. Kranstell- Turmauf-
richt- u. Lagerplatz, Zufahrt) hat auerhalb des Brutzeitraums der dokumentierten,
planungsrelevanten Brutvogelarten (wie z. B. Feldlerche, Grauammer, Rebhuhn) d.
h. auRerhalb der Zeit vom 01. Marz (Feldlerche, die schon vergleichsweise frith bri-
ten kann) bis zum 30. September (Grauammer, jeweils incl. Jungenaufzucht) zu er-
folgen. Sollte die Baufeldfreimachung innerhalb dieser Brutzeit liegen, so ist im
Baufeldbereich des jeweiligen WEA-Standortes (nebst Kranstell- u. ggf. Lagerplatz,
Zufahrt insgesamt) vor Beginn jedweder Baumalinahmen zum Ausschluss arten-
schutzrechtlicher Verstéfie gegen § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG eine Begehung
durch fachkundige Personen (i. d. R. Biologen) z. B. im Zuge der 6kologischen
Umweltbaubegleitung durchzufiihren, welche die Unbedenklichkeit schriftlich besta-
tigen. Sollten im Rahmen der Kontrolle Brutvorkommen im Bereich der Eingriffsstel-
len festgestellt werden, ist bis zum Abschluss des Brutgeschehens von Bauarbeiten
abzusehen.

Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der unteren Immissionsschutzbe-
hérde ist abzuwarten!




2. Bezogen auf den Eingriff der WEA N1: Gem. Gabsheim, Fl. 7 Nr. 164, WEA N2:
Gem. Gabsheim, FI. 7 Nr. 195+196, WEA N3: Gem. Biebelnheim, FI. 16 Nr. 5 und,
WEA N4: Gem. Biebelnheim, Fl. 16 Nr. 18 i.S. des BNatSchG, d. h. fir die Ausfiuh-
rung der vier WEA wird gemaR § 15 (6) BNatSchG i. V. m. § 7 (5) LNatSchG und
den Bemessungsgrundlagen der Landeskompensationsverordnung (LKompVO)
vom 15.06.2018 zur Eingriffskompensation nach dem BNatSchG gegenlber der/
die Antragsteller/in Windpark Biebelnheim-Gabsheim GmbH & Co.KG, Energie-
Allee 1, 55286 Wérrstadt, eine Ersatzzahlung in Héhe von

*328.312,94 €

festgesetzt.

Der Betrag ist an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) unter An-
gabe der Objektkennung: EIV-1618230367652 auf deren Bankverbindung zu Uber-
weisen / zu leisten.

Landesbank Baden-Wirttemberg
70144 Stuttgart

BIC: SOLADEST600

IBAN: DE77 6005 0101 0004 6251 82

Mit der Eingriffsdurchfihrung darf erst begonnen werden, wenn die o. g. Ersatzzah-
lung an die SNU geleistet worden ist, d. h. die Freigabe des Baubeginns seitens der
unteren Immissionsschutzbehdérde ist abzuwarten!

3. Vor Baubeginn der WEA ist zur Sicherung der Erfiillung der naturschutzfachlichen
Kompensation gemal § 17 Abs. 5 BNatSchG seitens der Genehmigungsempfan-
gers, jeweils eine Sicherheit nach § 232 BGB (z.B. in Form einer unbefristeten
Bankbiirgschaft oder eines Bankguthabens mit entsprechendem Sperrvermerk) in
Héhe der im FN+ UVP-Bericht (S. 84) dargelegten Kosten der naturschutzfachli-
chen Kompensationsmafinahmen zu leisten. Nachfolgende Sicherheitsleistungen
werden getrennt nach den AusgleichsmaRnahme A1 bis A3 erhoben:

a. AusgleichsmaRnahme A1: PIK-MaRnahmen mind. 3 ha (Luzerne, Blihstrei-
fen oder Stoppelacker mit jahreszeitlich verzégertem, spaterem Stoppelum-
bruch), Gemarkungen Gau-Odernheim, Albig, Biebelnheim. Sicherheitsleis-
tung fur die Herstellung und auf die hier prognostizierte Standzeit der WEA
von 25 Jahren erfolgende Unterhaltung entsprechend der Mafnahmebe-
schreibung im FN+ UVP-Bericht entsprechen der vorgelegten Kostenschét-
zung: 37.500,00 €.

b. AusgleichsmaRnahme A2: Schaffung Ersatzlebensraum / Rastplatz Kiebitz u.
Goldregenpfeifer auf 7,72 ha (dabei Ubernahme bereits fiir den WP _Gabs-
heim Il festgelegter 3 ha), mit Entwicklung eines Vernadssungsbereiches von
0.41 ha, Gemarkung Biebelnheim, FI.16. Sicherheitsleistung fiir die Herstel-
lung und auf die hier prognostizierte Standzeit der WEA von 25 Jahren erfol-
gende Unterhaltung entsprechend der MaRnahmebeschreibung im FN+
UVP-Bericht gemaR der vorgelegten Gesamtkostenschétzung: 171.540,00 €.




c. Ausgleichsmalnahme A3: Ersatzgehdlzpflanzung (8 Bdume, Hochstamm, 2
x v, STU 12/14 cm, Gemarkung, Biebelnheim. Sicherheitsleistung fir die
Herstellung und insgesamt 3 Jahre Fertigstellung- bzw. Entwicklungspflege
entsprechend der Mallnahmenbeschreibung im FN+ UVP-Bericht entspre-
chen der vorgelegten Kostenschatzung: 5.600,00 €.

Der Nachweis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, un-
tere Immissionsschutzbehérde, zu erbringen.

Eine Freigabe / Teilfreigabe kann erfolgen bezogen auf die AusgleichsmaRnahme
A3 nach Ablauf der 3-jahrigen Pflege bei Mangelfreiheit, bezogen auf die Aus-
gleichsmaRnahme A2 ,Entwicklung eines Vernassungsbereiches" nach Herstellung
und Mangelfreiheit und bezogen auf die 25-jahrige ,Offenhaltungspflege”, sowie die
AusgleichsmaRRnahme A1 ,25 Jahre PIK-MaRnahmen“ nach deren Auslaufen. Hin-
sichtlich der vorgenannten 25-jahrigen Unterhaltungsmafinahmen wird die Méglich-
keit der Reduzierung der Sicherheitsleistung in Aussicht gestellt. Jeweils nach Ab-
lauf von funf Jahren kann auf Antrag die hierfiir angefiihrte jeweilige Summe um 1/5
reduziert werden. Dies setzt die Vorlage einer um diesen Betrag reduzierten neuen
Sicherheitsleistung voraus. Solange die WEA noch bestehen muss mindestens das
letzte Funftel als Sicherheitsleistung bestehen bleiben.

Seitens des Genehmigungsempféangers ist anzuerkennen, dass die Kreisverwaltung
Alzey-Worms berechtigt ist, die erforderlichen Arbeiten durchfiihren zu lassen und
die anfallenden Kosten aus der Sicherheitsleistung zu bezahlen, wenn den Ver-
pflichtungen nicht, nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird.

Da sich die vorgenannte Sicherheitsleistung auf die Kompensation von vier WEA
bezieht, kommt jeder WEA ein Anteil von jeweils 1/4 davon zu.

Die Freigabe des Baubeginns seitens der unteren Immissionsschutzbehorde ist ab-
zuwarten!

. Zur dauerhaften Sicherung der AusgleichsmalRnahmen A 1 und A2 ist seitens des
Genehmigungsinhabers eine jeweilige entsprechende Dienstbarkeit des Grundsti-
ckes im Grundbuch einzutragen. Die Eintragung ist hierbei auf die jeweilige MaR-
nahme / Zielentwicklung abzustimmen: Dienstbarkeit des Grundstiicks zu Zwecken
des Naturschutzes und der Landschaftspflege — z. B. Anlage und Unterhaltung ei-
nes Bliihstreifen / verldngerter Stoppelstand auf Getreideacker / Offenhaltung von
Ackerland entsprechend den Zeitvorgaben im Fachbeitrag Naturschutz mit UVP Be-
richt zum Windpark Biebelnheim-Gabsheim - zugunsten des Landes Rheinland-
Pfalz, vertreten durch den Landkreis Alzey-Worms. Der Eigentiimer des Grundst-
ckes verpflichtet sich zu einer ausschlieRlich dem vorgenannten Zweck dienenden
Nutzung. Ein schriftlicher Nachweis Uber die Eintragung ist der Kreisverwaltung
Alzey-Worms, Abteilung Bauen und Umwelt noch vor Baubeginn vorzulegen. Hier-
zu ist auch der Antrag (Notar) auf Eintragung beim Amtsgericht ausreichend. - An-
merkung: Die jeweils entsprechende Dienstbarkeit kann geléscht werden, wenn der
Eingriff je nicht mehr bestehen sollte (nach vollstandigem Riickbau der jeweiligen
Windenergieanlage).

Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der unteren Immissionsschutzbe-
horde ist abzuwarten!



Auflagen:

Kreisverwaltung Bauaufsicht

Auflagen:

1)

2)

4)

o)

Die Bestimmungen des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums fiir Wirtschaft,
Klimaschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministe-
riums far Umwelt, Landwirtschaft, Erndhrung, Weinbau und Forsten und des Ministeri-
ums des Innern, flir Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 sind
Grundlage dieser Genehmigung, die darin geforderten Abnahme- und Prifberichte sind
unaufgefordert vorzulegen.

Das Bauvorhaben ist nach der gepriften statischen Typenberechnung auszufiihren.
Der Prifbericht des/r Prufingenieurs/in ist zu beachten.

Die Ausfuhrung der statisch beanspruchten Konstruktionsteile ist durch den/die
Prifstatiker/in abzunehmen. Die Abnahmeberichte sind der unteren Bauaufsichtsbe-
hoérde sofort nach dem Abnahmetermin vorzulegen.

Der Bauherr ist verpflichtet, alle notwendigen wiederkehrenden Priifungen vornehmen
zu lassen und die Prifberichte unaufgefordert der Genehmigungsbehérde vorzulegen.

Vor Baubeginn missen die Grundflachen der baulichen Anlage abgesteckt und die
Hoéhenlage der baulichen Anlage festgestellt sein. Die Absteckung und die Festlegung
der Hohen-lage haben durch einen 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu er-
folgen.

Hinweise:

Mit der Baufertigstellungsanzeige ist der Nachweis Uber die erfolgte Einmessung der
Windkraftanlage vorzulegen.

Kreisverwaltung Untere Naturschutzbehoérde (UNB)

Auflagen:

1. Die Antragsunterlagen bezogen auf

a) Ornithologisches Fachgutachten vom 11.07.2019- Biro fur faunistische
Fachfragen, Lingen (OrnGut)

b) Verpflichtungserklarung vom 03.09.2019 zur 1:1 Ubernahme der WEA-
Abschaltalgorithmen der nérdlichen Bestands-WEA nach deren Festlegung
in 2018 nach erfolgtem Fledermaush&henmonitoring

c) Fachbeitrag Naturschutz mit integrietem UVP-Bericht vom 26.01.2021-
(FN+UVP-Bericht) — jestaedt+partner, 55130 Mainz (Prufvermerk UNB vom
26.07.2021)



werden verbindlicher Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Samtliche darin
aufgefuhrten naturschutzfachlichen Vermeidungs-, / Verminderungs- / Ausgleichs-
mafRnahmen sind fachgerecht wie beschrieben umzusetzen. Soweit tiber Nebenbe-
stimmungen des Bescheides Anderes geregelt wird, gilt dieses.

. Der im Zuge der BaumaRnahme anfallende Oberboden ist gem. DIN 18915 zu be-
handeln, der insgesamt anfallende Bodenaushub darf langstens 9 Monate nach
Beginn der Fundamentausschachtung im naheren Umfeld der Windenergieanlagen
zwischengelagert werden, er ist einer Verwertung zuzufiihren (Anmerkung/Hinweis:
bei einer eventuell vorgesehenen Auffullung landwirtschaftlicher Flachen ist die
meist erforderliche vorherige naturschutzrechtliche Genehmigungspflicht — ab Fl&-
chenumfang gréRer als 300 m? - zu beachten. Dies ist auch an die mit Erdarbeiten
betrauten Unternehmen so weiterzugeben.

. Eine Uberhéhung des Fundamentes iiber das aktuelle Gelandeniveau ist zu ver-
meiden, wenn dies doch erfolgt sind flach auslaufende (Neigungsverhaltnis mind.
1:3 besser 1:4) Ubergange zur Héhenlage der umliegenden Flache herzustellen.

. Der Bereich des Mast- / TurmfuBes der WEA ist so zu gestalten, dass er fiir die
Nahrungssuche fur Greifvégel wie Turmfalke und Bussard unattraktiv wird (z. B.
Ackerbewirtschaftung bis nah an den TurmfuB. Auf dem Kranstellplatz ist um Ther-
mikbildung zu vermeiden méglichst schnell eine Begriinung zu etablieren (z. B.
Herstellen von Schotterrasen oder natiirliche Wiederbegriinung) auf jeden Fall gilt,
dass eine ggf. einsetzende Selbstbegriinung nicht durch Anwendung von Herbizi-
den 6. a. einzuschranken bzw. gar zu verhindern ist.

. Die Farbgebung der WEA hat insgesamt, d. h. Turm und Rotorblatter in nicht reflek-
tierende Mattlackbeschichtung zu erfolgen. Die im FN+UVP-Bericht zur Minimie-
rung artenschutzfachlicher Nachteile, wie z. B. Kollisionen bodennah fliegender Of-
fenlandvogelarten, wie z. B. der Grauammer etc. am Turmfu® dargelegte farbig ab-
gesetzte Farbgebung, bevorzugt gedeckte, nicht-leuchtende, matte Téne, z. B.
Grautdne, anstelle der hellen lichtgrauen Turmfarbe der untersten 20 m des WEA-
Turmfues ist nach vorheriger einvernehmlicher Abstimmung mit der UNB bis spa-
testens 8 Wochen nach Errichtung dieses Turmful3es allerspéatestens vor Inbetrieb-
nahme der WEA fachgerecht vorzunehmen und auf Dauer vorzuhalten (von der
UNB wird die schon mehrfach erprobte Farbgebung RAL 7002 empfohlen). Eine
Vorgabe zur TurmfulRfarbgebung ist hier erforderlich, da mit der beantragen WEA
des Herstellers Vestas (im Gegensatz zu einer WEA des Herstellers ENERCON)
kein werkseitiger schon eingefarbter Turmfu® beantragt wird.

. Notwendige Tageskennzeichnungen nach der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (LuftKennzVwV) sind mit rot-wei® Farb-
markierung und zusatzlicher Farbmarkierung am Mast / Turm einheitlich vorzuneh-
men, weit mehr beeintrachtigend wirkende helle Blitzlichter sind aus Griinden der
Eingriffsminimierung nicht zulassig.



Bzgl. der Nachtkennzeichnung gilt zudem, dass keine Blattspitzenhindernisfeuer
angebracht werden diirfen, da diese weit mehr beeintrachtigende Wirkung entfalten
als die sonstig aufgezeigten Alternativen nach der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (LuftkennzVwV).

Die Nachtkennzeichnung ist bei guter Sicht soweit als méglich abzudimmen, sofern
/ solange noch keine Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) eingebaut und
in Betrieb gesetzt wird. MaRgeblich ist hier aber stets die Vorgabe seitens des im
Verfahren beteiligten Landesbetriebes Mobiltat Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luft-
verkehr, welcher die Belange der Luftverkehrssicherheit vertritt.

Betriebszeitenregelung zum Fledermausschutz:

Aus Grinden des Fledermausschutzes ist der Betrieb der hier zu bescheidenden
vier WEA N1 bis N4 in den Monaten August bis Oktober entsprechend der Vorga-
ben des Endberichts des Fledermausmonitorings im Windpark Gabsheim Il (BFL-
Endbericht 2013, vom 14.03.2014) in eingeschrankter Art und Weise zu betreiben
(siehe Darlegung im FN+UVP-Bericht auf S. 69/79). Es wird hier auf die den An-
tragsunterlagen beigefugte Verpflichtungserklarung vom 03.09.2019 verwiesen.

10.Mit der Inbetriebnahmeanzeige der WEA ist der UNB uber die Genehmigungsbe-

11.

12.

hérde eine Erkldrung des Fachunternehmers vorzulegen, in der ersichtlich ist, dass
die Abschaltung funktionsfahig eingerichtet ist. Die Betriebs- und Abschaltzeiten
sind Uber die Betriebsdatenregistrierung der WEA zu erfassen. Die Einhaltung der
festgesetzten Abschalt-Intervalle bzw. Betriebsalgorithmen ist nachvollziehbar zu
dokumentierten und der Genehmigungsbehoérde unaufgefordert in jéhrlichen Ab-
sténden vorzulegen. Dabei miissen mindestens die Parameter Windgeschwindig-
keit und elektrische Leistung im 10min-Mittel erfasst werden. Sofern die Temperatur
als Steuerungsparameter genutzt wird, ist auch diese zu registrieren und zu doku-
mentieren. Quelle: Leittaden NRW WEA+Artenschutz 12.11.13

Das auf S. 83 des FN+UVP-Berichts naher beschriebene Rohrweihenmonitoring
wird zur Durchfiihrung bei jahrlicher Berichtsvorlage an die Untere Naturschutzbe-
hérde (UNB) uber einen Zeitraum von zwei Jahren vorgegeben.

Ebenso wird jeweils die Erstellung eines Berichts an die UNB gemaR § 17 Abs. 7
BNatSchG Uber die Entwicklung und den Erfolg oder auch den nicht eingetretenen
Erfolg bzgl. der multifunktionalen AusgleichsmaBnahmen A1 (diese dienen eben
nicht nur als Nahrungsablenkungsflachen fiir die Rohrweihe, sondern auch dem
Feldhamster und den sonst noch betroffenen Offenlandarten) aufgegeben. Hier
wird ein Monitoring auf einen Zeitrahmen wie im FN+UVP-Bericht auf S. 80 ange-
geben im Turnus von 6, 14 und 20 Jahren nach erstmaliger Durchfiihrung der Aus-
gleichsmalinahme erforderlich.

13.Die zur MaRnahme A2 genannte zweijahrige (d. h. zweimalige) Erfolgskontrolle ist

erst im 6. und 12. Jahr nach erstmaliger Durchfiihrung dieser MaBnahmen durchzu-
fahren und jeweils ein Bericht der Genehmigungsbehdérde vorzulegen.

-10-
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14.Eine 6kologische Umweltbaubegleitung (UBB) ist im Zuge der Durchfilhrung des
Vorhabens durch eine Person mit Fachkompetenz (6kologisch geschult und faunis-
tisch versiert) zu gewéhrleisten. Die UBB hat den ordnungsgemé&Ren Ablauf des
Projektes unter Beriicksichtigung des Natur- und Umweltschutzes so-wie die voll-
standige und korrekte Umsetzung der o.g. MaRnahmen zu gewéhrleisten und si-
cherzustellen.

Die UBB umfasst insbesondere die

a) sach- und fachgerechte Durchfiihrung und Einhaltung von Vermeidungs-, Mini-
mierungs- Schutz- und KompensationsmaBnahmen. Der UBB sind stets alle ak-
tuell oder zukiinftig am Bau beteiligten Firmen mitzuteilen. Zu Beginn der UBB
sind alle am Bau beteiligten Personen Uber die naturschutzfachlichen Vermei-
dungs-, Minimierungs- und AusgleichsmaRnahmen zu informieren (ein entspre-
chendes Handout ist zudem auf der Baustelle auszuhangen).

b) Gewaéhrleistung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 Abs. 1
BNatSchG, hierzu sind im Rahmen der UBB insofern auch die ausfiihrenden
Baufirmen tiber das eventuelle Vorkommen gesetzlich geschiitzter Tierarten zu
informieren. Sollten sich im Baufeld gesetzlich geschiitzte Tiere zeigen, ist das
weitere Vorgehen seitens der UBB mit der zustandigen Naturschutzbehérde
abzustimmen.

c) Kontrolle der ordnungsgeméfRen Rekultivierung von Baustelleneinrichtungen
und Baustrallen, bzw. nicht dauerhaft vorzuhaltender Flachenbefestigungen

d) evtl. Prufung bei Erweiterung des Eingriffsumfangs. Insofern kénnen durch die
UBB dadurch tber die Vermeidungs- und Ausgleichsmafnahmen hinaus natur-
schutzfachliche Belange wahrend der Bauarbeiten zudem beriicksichtigt wer-
den.

Die hierfur verantwortliche Person ist der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) bzw.
wenn diese nicht selbst Genehmigungsbehérde ist, auch der Genehmigungsbehér-
de vor Baubeginn zu benennen.

15.Ein Bericht hierliber ist gemaR § 17 Abs. 7 BNatSchG der Unteren Naturschutzbe-
hérde (UNB) bzw. wenn diese nicht selbst Genehmigungsbehérde ist, auch der
Genehmigungsbehoérde nach Abschluss der jeweiligen MaBnahmen vorzulegen,
spatestens nach Abschluss aller MaBnahmen auch ein zusammenfassender Ab-
schlussbericht.

16.Es durfen nur dauerhaft notwendige Flachenbefestigungen bestehen bleiben, es
sind keine schweren Befestigungen, sondern wassergebundene Bauweisen vorzu-
sehen (Recyclingmaterial ist beim Ausbau zu bevorzugen).

17.Die Schonzeit gemaR § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Verbot des Beseitigens, Ro-
dens, Geholz abzuschneiden oder auf den Stock setzen) von 01.03. bis 30.09. ei-
nes jeden Jahres ist zu beachten und zu wahren. Dies schliet auch die Durchfiih-
rung des WEA-Projektes, d. h. auch die Zufahrten zur Anlieferung der nétigen Bau-
teile, insbesondere der Rotorblatter mit ein. Sofern aus dringenden Griinden davon
abgewichen werden muss, wird hierfur eine naturschutzrechtliche Genehmigung
auf gesondert zu stellenden qualifiziert ausgearbeiteten Antrag hin erforderlich (sind
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z. B. Vogelnester vorhanden sind diese umzusetzen bzw. es ist mit der Fallung /
Rodung des / der Baumes / Baume / Gehdlzbestandes entsprechend zuzuwarten
bis das Nest verlassen ist. Bei besetzten Baumhéohlen sind die Stammstiicke ge-
sondert zu bergen und an geeigneter Stelle zu lagern). Auch hier gilt, dass eine
6kologische Umweltbaubegleitung zu erfolgen hat.

Hinweise:

Die offentlich-rechtliche Verpflichtung zur dauerhaften Gewéhrleistung der Kom-
pensation durch den WEA-Betreiber oder dessen Rechtsnachfolger auf die WEA-
Standzeit bleibt unberuhrt. Sollte/n eine / die WEA langer als 25 Jahre in Betrieb
bleiben / Bestand haben, ist eine Nachregelung beziiglich der Eingrifiskompensati-
on bzw. der Vorhaltung der AusgleichsmaRnahmen A1 und A2 zu beantragen, die
sodann als Genehmigungsnachtrag zu bescheiden sein wird

Hinsichtlich der Ableitung des produzierten Stromes ins EVU-Netz fehlt es an kon-
kreten Angaben. Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterirdische Leitungsver-
legung, welche einzig in Frage kommen durfte, nur in StraBen, Wegen und land-
wirtschaftlich genutzten Flachen naturschutzrechtlich nicht der Eingriffsregelung un-
terliegt. Anders hingegen gilt die Inanspruchnahme von nicht intensiv genutzten
Dauergrinland- und Flurholzflachen als Eingriff und bedarf der naturschutzrechtli-
chen Genehmigung, sofern keine nach anderen Rechtsvorschriften vorgeht.
Kreisverwaltung — Untere Landesplanungsbehdrde:

Die vier WEA sind gemaR den Flachennutzungsplanen der Verbandsgemeinden Wérrstadt
und Alzey-Land zuldssig.

Auflage:

Wegen der Lage in einem Vorranggebiet fur die Landwirtschaft (Regionalplan Rheinhes-
sen-Nahe) ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflachen auf das Notwendigste
zu beschranken.

Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz

WEA N1 und N2, Gemarkung Gabsheim:

In dem bezeichneten Gebiet der WEA-Standorte Gabsheim sind keine arch&ologischen
Fundstellen bekannt und ein Grabungsschutzgebiet nicht vorhanden. Dennoch muss bei
Erdarbeiten jederzeit mit archaologischen Funden aus prahistorischen und historischen
Zeiten und der Aufdeckung von archdologischen Fundstellen gerechnet werden.

WEA N3 und N4, Gemarkung Biebelnheim:

In dem bezeichneten Gebiet der WEA-Standorte Biebelnheim sowie in unmittelbar siidlich
und &stlich angrenzenden Bereichen, sind archdologische Fundstellen bekannt. Ein Gra-
bungsschutzgebiet besteht nicht. Im gesamten Bereich der Errichtungsflachen fiir die
WEA befinden sich vorgeschichtliche Fundstellen unterschiedlicher Zeitstellungen in er-
heblicher Konzentration, die durch Ausgrabungen, Begehungen und Luftbilder bekannt
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sind. Es handelt sich im Wesentlichen um ein umfangreiches vorgeschichtliches Bestat-
tungsfeld mit Kreisgadben und Grabhiigelresten.

Bei Erdarbeiten muss jederzeit mit archaologischen Funden aus prahistorischen und histo-
rischen Zeiten und der Aufdeckung von arch&ologischen Fundstellen gerechnet werden.

Nachstehende Auflagen ergehen in Anwendung des Denkmalschutzgesetzes:

Auflagen:
WEA N3 und N4, Gemarkung Biebelnheim:

1. Im Vorfeld von Baustelleneinrichtung und Errichtung der Anlagen ist jeweils eine
geophysikalische Prospektion des Baugrundes nach arch&ologischen Vorgaben er-
forderlich. Diese ist durch den Bauherrn zu finanzieren und von einem nachweislich
befahigten Dienstleister durchzufiihren. Die Ergebnisse sind in Karten der Kataster-
verwaltung mafstéblich und lagerichtig zur Darstellung zu bringen sowie die fest-
gestellten Anomalien im Messbild zu beschreiben und der Denkmalfachbehérde
Landesarchéologie vorzulegen. Aufgrund der Prospektionsergebnisse wird die wei-
tere arch&dologische Begleitung der BaumaRnahmen erfolgen.

2. Das Erfordernis von archdologischen Ausgrabungen ist in dem bezeichneten Gebiet
zu erwarten. Zur Abstimmung von Lage und Erstreckung der erforderlichen Pros-
pektionsflachen sind detaillierte Lageplane tUber die Baugruben, Leitungstrassen-
fihrungen, Zuwegungen und Baustelleneinrichtungen zu tibermitteln, die zu er-
wartenden Bodeneingriffe darstellen.

WEA N1, N2, N3 und N4:

3. Bei der Vergabe der vorbereitenden BaumaRnahmen (einschlieBlich Mutterboden-
abtrag) hat der Planungstrager bzw. die Gemeindeverwaltung sowie fiir die spate-
ren Erdarbeiten der Bautréger oder Bauherr die ausfilhrenden Firmen vertraglich zu
verpflichten, mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf (in der Regel mindestens
4 Wochen) die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform anzu-
zeigen, damit diese durch die Denkmalfachbehérde Landesarchéologie iiberwacht
werden kénnen.

4. Die ausfiihrenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-
zes Rheinland-Pfalz hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende arch&ologi-
sche Fund unverziglich zu melden, die Fundstelle unverandert zu belassen und
gegen Zerstérung zu schitzen sowie die Fundstiicke gegen Verlust zu sichern.

5. Die Regelungen nach 3. und 4. entbinden Bautrager und Bauherren bzw. die ent-
sprechenden Abteilungen der Verwaltung nicht von der Meldepflicht und gegebe-
nenfalls Haftung gegenuber der Denkmalfachbehérde Landesarchiologie.

6. Werden archéologische Fundstellen oder archaologische Funde angetroffen, ist der

Denkmalfachbehérde Landesarchdologie ein angemessener Zeitraum einzurdu-
men, damit arch&ologische Ausgrabungen und Dokumentationen in Absprache mit
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den ausfuihrenden Firmen ordnungsgemaf und nach den Anforderungen moderner
archaologischer Forschung durchgefiihrt werden kénnen. Nach Umfang der not-
wendigen archdologischen Ausgrabungen und Dokumentationen sind von Seiten
der Bauherren oder Bautrager finanzielle Beitrage fiir die MaRnahmen erforderlich
und gesetzlich vorgeschrieben. Die ungestérte Bewahrung archéologischer Fund-
stellen hat prinzipiell Vorrang von Ausgrabung und Dokumentation.

7. Die Meldepflicht gegentiber der Denkmalfachbehérde Landesarchaologie gilt be-
reits fir Bodeneingriffe zur Vorbereitung der eigentlichen BaumaRnahmen, etwa
Mutterbodenabtrag.

Alle Mitteilungen sind zu richten an:

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Landesarchéologie - AuRen-
stelle Mainz GroRe Langgasse 29, D - 55116 Mainz

Telephon: 06131 - 2016300, FAX: 06131 - 2016333, E-Mail: landesarchaeologie-
mainz@gdke.rlp.de

Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid — Gewerbeaufsicht (SGD)

Auflagen
l. Arbeits- und Immissionsschutz

1. Anlage WEA 34, Vestas V150, NH 166 m, Ostwert 32439007 / Nordwert
5518616 (=WEA N1, Gemarkung Gabsheim)

1.1.1 Die Windkraftanlage WEA 34 darf in allen Lastzusténden keine nach der TA Larm
zuschlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.

1.1.2 Die Windenergieanlage darf die nachstehend genannten Schallleistungspegel
(Le,max, oktav:) — inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend der Formel -

Le,max,Oktav = LW,0ktav + 1,28 X Vop? + op?- nicht tiberschreiten:

Tagzeit: (6:00 Uhr —22:00 Uhr)
. Le,max, oxtav WEA 34 106,6 dB(A) (Betriebsmodus 0)

mit

Lw,oktav: = 104,9 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum er-

mittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2dB(A) Serienstreuung
OR: = 0,5 dB(A) Messunsicherheit
OProg! =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le,max, oktav: ermittelter, maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel
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Hinweis:

Dem L w,oktav fiir den Tagbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 | 250 |500 1000 | 2000 |4000 |8000

Lwoktav | 856 934 98,2 |100,1 |989 [948 |87,7 |776

Nachtzeit: (22:00 Uhr — 6:00 Uhr)

®  LemaxoxavWEA 34 100,7 dB(A) (Betriebsmodus SO5)

mit

L w,oktav: = 99,0 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

op: =1,2dB(A) Serienstreuung

OR! =0,5 dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le max, Oktav: ermittelter, maximal zulédssiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav fr den Nachtbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 | 250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000

Lwoktav | 79,9 | 876 924 |942 |930 |889 [818 |716

Die vorgenannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer messtechnischen
Uberpriifung nach DIN 61400-11 und nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn
fur den durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lwa.d, Messung) mit der zu-
gehorenden Messunsicherheit (or, Messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Glei-
chung fur alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

LW,Okt,Messung + 1,28 X OR, Messung < Le,max, Oktav.

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erftllt werden, ist ergdnzend mit
demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrun-
de liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Ab-
nahmemessung durchzufiihren.

Spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist durch eine schalltechni-
sche Abnahmemessung (Emissionsmessung) gemaR der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) an der Anlage die Einhaltung des o.g. Schall-
leistungspegels nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und
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Impulshaltigkeit (gemaR den Anforderungen der FGW-Richtlinie) erfolgen. Als
Messstelle kommt nur eine nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Fra-
ge, die uber die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windenergie verfiigt. Das
mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorlie-
gen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverziglich durchzufiihren und
den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der SGD
Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz vorzulegen.

Die o.g. Gerauschmessungen sind wiederkehrend alle 3 Jahre durchzufiihren. Der
Vollzug der Wiederholungsmessung kann auf schriftichen Antrag des Betreibers
bei der Genehmigungsbehérde und Zustimmung durch die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Stid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf Widerruf redu-
ziert oder ausgesetzt werden, wenn:

o die Abnahmemessung eine Unterschreitung des o.g. Schalleistungspegels
ergeben hat, und

o keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akusti-
sche Veranderung der Anlage vorliegen (z.B. mechanische Gerausche durch
Lagerschaden, Windgerdusche durch Schaden an den Fligeln, Nachbar-
schaftsbeschwerden, Wartungs- oder Priifdefizite an der Anlage.

Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im
Einwirkungsbereich der beantragten Windenergieanlage, ist die WEA in Abstim-
mung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht, Mainz bei Bedarf abzuschalten.

Die beantragte Windenergieanlage ist so zu betreiben, dass der Immissionsricht-
wert fur die astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer von 30 Stunden
innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und dariber hinaus 30 Minuten
pro Kalendertag an den relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller
schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht Uberschritten
wird.

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszuriisten und bei méglichen Schat-
tenwurfzeiten aulBer Betrieb zu setzen.

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an den relevanten Immis-
sionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in
Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht Uberschritten
wird und es muss durch die Abschalteinrichtung tberprifbar und nachweisbar si-
chergestellt sein, dass an den relevanten Immissionspunkten keine Beschattung er-
folgt an denen durch die Vorbelastung die maximal zulassigen Schattenwurfzeiten
bereits ausgeschépft werden.

Die Sicherheitseinrichtungen und die Ubertragungstechnischen Teile sind regelma-
Rig auf Funktionstlichtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berilicksichtigung der
gegenseitigen Beeinflussung zu priifen.
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Wiederkehrende Prufungen sind in regelméagigen Intervallen durch Sachversténdige
an Maschine und Rotorblattern durchfiihren zu lassen. Die Prifintervalle betragen,
sofern vom Hersteller oder aus der Typenpriifung keine kiirzeren Fristen vorgege-
ben sind, héchstens 2 Jahre, dirfen jedoch auf vier Jahre verlangert werden, wenn
durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens
jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgefiihrt wird.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der SGD Siid, Regionalstelle Mainz mitzuteilen.
Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, wer Betreiber der Anlage ist und wer die
die Pflichten des Betreibers nach § 52 b BImSchG wahrnimmt.

Jeder Betreiberwechsel ist der zustindigen Immissionsschutzbehorde unver-
ziiglich mitzuteilen. Mit der Mitteilung zur Inbetriebnahme ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Betriebsweise ,schalloptimierter Betrieb“ durch den Anlagenher-
steller eingerichtet wurde.

1.1.10 Mit der Anzeige der Inbetriebnahme ist eine Herstellerbescheinigung vorzulegen,

die bestétigt, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ih-
rer Regelung mit derjenigen Anlage Ubereinstimmt, die der akustischen Planung
zugrunde gelegt worden ist.

1.1.11 Die Anlage ist mit Einrichtungen zur kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Be-

triebsparameter auszurusten, die riickwirkend fiir einen Zeitraum von wenigstens 3
Monaten den Nachweis der tatséchlichen Betriebsweise der Anlage erméglicht. Die
aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein Jahr aufzubewahren und auf
Verlangen der SGD Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Mainz vorzulegen. Die
aufgezeichneten Daten missen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden
kénnen. Es mussen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung,
Leistung und Drehzahl erfasst werden.

1.1.12 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die

Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung
zum ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und
die EG-Konformitatserklarung des Herstellers/ Errichters gemaR Maschinenrichtlinie
(Richtlinie 2006/42/EG) fur die Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. Die EG-
Konformitatserklarung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanleitung in
der Windkraftanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.

1.1.13 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Anlage

verfigbar zu halten, die u.a. ausfiihrliche Handlungsanleitungen fir folgende Vor-
génge enthalt:

o sichere Ausfiihrung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgange, der
routinemaBigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschlieBlich des siche-
ren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel,

o im Gefahrenfall,

. Benutzung von persoénlicher Schutzausriistung.
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1.1.14 Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen ge-

mal Anhang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie dirfen erst betrieben
werden, nachdem eine Abnahmepriifung durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle nach § 14 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung durchgefiihrt wurde und in
der Prifbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht er-
hoben werden.

1.1.15 Uberwachungsbediirftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windkraftanlagen) und

ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsge-
maRen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle zu prufen. Der Betreiber hat die Priffristen der Gesamtanlage und der Anla-
genteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.
Bei der Festlegung der Priffristen dirfen die Hochstfristen nach § 15 Abs. 14 Be-
triebssicherheitsverordnung nicht tberschritten werden. Die Ermittlung der Pruffris-
ten durch den Betreiber bediirfen einer Uberpriifung durch eine zugelassene Uber-
wachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte Priffrist Ianger als die von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelte Priiffrist, so legt die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz die Priffrist fest.

1.1.16 Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung

der Anlage fuhren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblattern
ist unzuléssig. Der Rotor darf sich nach der Abschaltung zur Schonung der Anlage
im , Trudelbetrieb” drehen.

1.1.17 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der

1.2.1

Windenergieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Beriicksichtigung der im An-
trag enthaltenen Sachversténdigen-Gutachten (Gutachten Germanischer Lloyd Re-
port 75138 Rev. 6 vom 15.11.2018 und Report 75172 Rev. 5 vom 07.01.2019) so
einzustellen, dass sie am Standort zuverlassig funktionieren. Hinsichtlich der vorge-
nommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Na-
men, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage dauerhaft
aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Suid sind die Einstellungsprotokolle vorzu-
legen.

Hinweis:

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindli-
chen Anlage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Be-
rihrt das Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Be-
treiber der Anlage / Eigentimer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese
tber mégliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

Anlage WEA 35, Vestas V150, NH 166 m, Ostwert 32439035 / Nordwert
5518202 (=WEA N2, Gemarkunqgq Gabsheim)

Die Windkraftanlage WEA 35 darf in allen Lastzustanden keine nach der TA Larm
zuschlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.

-18 -
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1.2.2 Die Windenergieanlage darf die nachstehend genannten Schallleistungspegel
(Le,max,oxtav:) — inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend der Formel -

Le,max,0ktav = LW,Oktav + 1,28 X Vep? + op?-
nicht Gberschreiten:

Tagzeit: (6:00 Uhr —22:00 Uhr)

J Le, max,oktav WWEA 35 106,6 dB(A) (Betriebsmodus 0)
mit

L w,oktav: = 104,9 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2dB(A) Serienstreuung

OR: =0,5 dB(A) Messunsicherheit

OProg! =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le, max, oktav. ermittelter, maximal zuléssiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav fir den Tagbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 | 250 | 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwoktav | 856 [ 934 982 |100,1 |98,9 |948 |87,7 |776

Nachtzeit: (22:00 Uhr — 6:00 Uhr)

®  Lemaxoxtav: WEA 35 100,7 dB(A) (Betriebsmodus SO 5)
mit

Lw,okav: = 99,0 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2dB(A) Serienstreuung

OR! =0,56 dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le,max, oktav: ermittelter, maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav fir den Nachtbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000
Lwoktav | 799 [ 876 [924 |942 |930 889 [818 |716
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Die vorgenannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer messtechnischen
Uberpriifung nach DIN 61400-11 und nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn
far den durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lwa d, Messung) mit der zu-
gehdrenden Messunsicherheit (ORr, messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Glei-
chung fur alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

LW,Okt,Messung + 1,28 X OR, Messung < Le,max,Oktav‘

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erflllt werden, ist ergdnzend mit
demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrun-
de liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Ab-
nahmemessung durchzufiihren.

Spéatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist durch eine schalltechni-
sche Abnahmemessung (Emissionsmessung) gemal der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) an der Anlage die Einhaltung des o.g. Schall-
leistungspegels nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und
Impulshaltigkeit (gem&fR den Anforderungen der FGW-Richtlinie) erfolgen. Als
Messstelle kommt nur eine nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Fra-
ge, die Uber die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windenergie verfigt. Das
mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorlie-
gen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverziglich durchzufithren und
den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der SGD
Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz vorzulegen.

Die o0.g. Gerauschmessungen sind wiederkehrend alle 3 Jahre durchzufithren. Der
Vollzug der Wiederholungsmessung kann auf schriftlichen Antrag des Betreibers
bei der Genehmigungsbehérde und Zustimmung durch die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf Widerruf redu-
ziert oder ausgesetzt werden, wenn:

o die Abnahmemessung eine Unterschreitung des o.g. Schalleistungspegels
ergeben hat, und

. keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akusti-
sche Veranderung der Anlage vorliegen (z.B. mechanische Gerausche durch
Lagerschaden, Windgerdusche durch Schaden an den Fligeln, Nachbar-
schaftsbeschwerden, Wartungs- oder Priifdefizite an der Anlage.

Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im
Einwirkungsbereich der beantragten Windenergieanlage, ist die WEA in Abstim-
mung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht, Mainz bei Bedarf abzuschalten.

Die beantragte Windenergieanlage ist so zu betreiben, dass der Immissionsricht-
wert fur die astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer von 30 Stunden
innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und dariiber hinaus 30 Minuten
pro Kalendertag an den relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller
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schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht (iberschritten
wird.

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszuriisten und bei méglichen Schat-
tenwurfzeiten auBer Betrieb zu setzen.

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an den relevanten Immis-
sionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in
Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht (iberschritten
wird und es muss durch die Abschalteinrichtung Uberpriifbar und nachweisbar si-
chergestellt sein, dass an den relevanten Immissionspunkten keine Beschattung er-
folgt an denen durch die Vorbelastung die maximal zuldssigen Schattenwurfzeiten
bereits ausgeschopft werden.

Die Sicherheitseinrichtungen und die Ubertragungstechnischen Teile sind regelma-
Big auf Funktionstiichtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Beriicksichtigung der
gegenseitigen Beeinflussung zu prifen.

Wiederkehrende Priifungen sind in regelmaRigen Intervallen durch Sachverstandige
an Maschine und Rotorblattern durchfihren zu lassen. Die Prifintervalle betragen,
sofern vom Hersteller oder aus der Typenpriifung keine kiirzeren Fristen vorgege-
ben sind, héchstens 2 Jahre, durfen jedoch auf vier Jahre verlangert werden, wenn
durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens
jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgefiihrt wird.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der SGD Suid, Regionalstelle Mainz mitzuteilen.
Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, wer Betreiber der Anlage ist und wer die
die Pflichten des Betreibers nach § 52 b BImSchG wahrnimmt.

Jeder Betreiberwechsel ist der zustindigen Immissionsschutzbehdérde unver-
ziiglich mitzuteilen. Mit der Mitteilung zur Inbetriebnahme ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Betriebsweise ,schalloptimierter Betrieb“ durch den Anlagenher-
steller eingerichtet wurde.

1.2.10Mit der Anzeige der Inbetriebnahme ist eine Herstellerbescheinigung vorzulegen,

die bestatigt, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ih-
rer Regelung mit derjenigen Anlage ubereinstimmt, die der akustischen Planung
zugrunde gelegt worden ist.

1.2.11 Die Anlage ist mit Einrichtungen zur kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Be-

triebsparameter auszurusten, die riickwirkend furr einen Zeitraum von wenigstens 3
Monaten den Nachweis der tatsachlichen Betriebsweise der Anlage erméglicht. Die
aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein Jahr aufzubewahren und auf
Verlangen der SGD Siid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Mainz vorzulegen. Die
aufgezeichneten Daten miissen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden
kénnen. Es missen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung,
Leistung und Drehzahl erfasst werden
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1.2.12 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung
zum ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und
die EG-Konformitatserklarung des Herstellers/ Errichters gemaR Maschinenrichtlinie
(Richtlinie 2006/42/EG) fur die Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. Die EG-
Konformitatserklarung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanleitung in
der Windkraftanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.

1.2.13Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Anlage
verfigbar zu halten, die u.a. ausfuhrliche Handlungsanleitungen fiir folgende Vor-
gange enthalt:

o sichere Ausfuihrung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgénge, der
routinemaRigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschlieRlich des siche-
ren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel,

o im Gefahrenfall,

o Benutzung von persénlicher Schutzausriistung.

1.2.14 Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen ge-
maRk Anhang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie dirfen erst betrieben
werden, nachdem eine Abnahmeprifung durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle nach § 14 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung durchgefiihrt wurde und in
der Prufbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht er-
hoben werden.

1.2.15 Uberwachungsbediirftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windkraftanlagen) und
ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsge-
mélen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle zu priifen. Der Betreiber hat die Priffristen der Gesamtanlage und der Anla-
genteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.
Bei der Festlegung der Priffristen diirfen die Hochstfristen nach § 15 Abs. 14 Be-
triebssicherheitsverordnung nicht tberschritten werden. Die Ermittlung der Priiffris-
ten durch den Betreiber bediirfen einer Uberpriifung durch eine zugelassene Uber-
wachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte Pruffrist 1anger als die von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelte Priffrist, so legt die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz die Priiffrist fest.

1.2.16 Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung
der Anlage fuhren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblattern
ist unzulassig. Der Rotor darf sich nach der Abschaltung zur Schonung der Anlage
im , Trudelbetrieb® drehen.

1.2.17 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der
Windenergieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Beriicksichtigung der im An-
trag enthaltenen Sachverstéandigen-Gutachten (Gutachten Germanischer Lloyd Re-
port 75138 Rev. 6 vom 15.11.2018 und Report 75172 Rev. 5 vom 07.01.2019) so
einzustellen, dass sie am Standort zuverlassig funktionieren. Hinsichtlich der vorge-
nommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Na-
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men, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage dauerhaft
aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Suid sind die Einstellungsprotokolle vorzu-
legen

Hinweis:

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindli-
chen Anlage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Be-
rahrt das Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Be-
treiber der Anlage / Eigentimer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese
Uber mégliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

Anlage WEA 36, Vestas V150, NH 166 m, Ostwert 32439482 |/ Nordwert
5517668 (=WEA N3, Gemarkung Biebelnheim)

Die Windkraftanlage WEA 36 darf in allen Lastzustdnden keine nach der TA Larm
zuschlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.

Die Windenergieanlage darf die nachstehend genannten Schallleistungspegel
(Le,max, oxtav:) — inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend der Formel -

Le,max, Oktav = Zw, Oktav+1,28% V a'pz + op?2-
nicht Gberschreiten:

Tagzeit: (6:00 Uhr — 22:00 Uhr)

o LeomaxokavWEA 36 106,6 dB(A) (Betriebsmodus 0)

mit

Lw,oktav: = 104,9 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2 dB(A) Serienstreuung

OR! =0,5dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le, max, Oktav: ermittelter, maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,okeav fir den Tagbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f [HZ] 63 125 | 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Lwoktav | 85,6 | 93,4 | 98,2 | 100,1 | 98,9 | 948 | 87,7 | 77,6

Nachtzeit: (22:00 Uhr — 6:00 Uhr)
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o Lemaxoxtav:WWEA 36 103,7 dB(A) (Betriebsmodus SO2)

mit

L w,okav: = 102,0 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2dB(A) Serienstreuung

OR: = 0,56 dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le,max, Oktav: ermittelter, maximal zulassiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav fir den Nachtbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000

Lwoktav [ 82,9 1906 [954 |97,1 96,0 [919 |848 |747

1.3.3

1.3.4

Die vorgenannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer messtechnischen
Uberpriifung nach DIN 61400-11 und nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn
far den durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lwad, Messung) mit der zu-
gehorenden Messunsicherheit (Or, messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Glei-
chung fir alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

LW,Okt,Messung + 1,28 X OR Messung < Le max, Oktav.

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfuillt werden, ist ergéanzend mit
demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrun-
de liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Ab-
nahmemessung durchzufihren.

Spéatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist durch eine schalltechni-
sche Abnahmemessung (Emissionsmessung) gemal der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) an der Anlage die Einhaltung des o.g. Schall-
leistungspegels nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und
Impulshaltigkeit (gem&R den Anforderungen der FGW-Richtlinie) erfolgen. Als
Messstelle kommt nur eine nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Fra-
ge, die uUber die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windenergie verfugt. Das
mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorlie-
gen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverziiglich durchzufiihren und
den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der SGD
Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz vorzulegen.

Die o.g. Gerauschmessungen sind wiederkehrend alle 3 Jahre durchzufithren. Der

Vollzug der Wiederholungsmessung kann auf schriftlichen Antrag des Betreibers
bei der Genehmigungsbehoérde und Zustimmung durch die Struktur- und Genehmi-
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gungsdirektion Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf Widerruf redu-
ziert oder ausgesetzt werden, wenn:

o die Abnahmemessung eine Unterschreitung des o.g. Schalleistungspegels
ergeben hat, und

. keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akusti-
sche Veranderung der Anlage vorliegen (z.B. mechanische Gerausche durch
Lagerschaden, Windgerdusche durch Schaden an den Fligeln, Nachbar-
schaftsbeschwerden, Wartungs- oder Priifdefizite an der Anlage.

Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im
Einwirkungsbereich der beantragten Windenergieanlage, ist die WEA in Abstim-
mung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht, Mainz bei Bedarf abzuschalten.

Die beantragte Windenergieanlage ist so zu betreiben, dass der Immissionsricht-
wert fur die astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer von 30 Stunden in-
nerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und darlber hinaus 30 Minuten pro
Kalendertag an den relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller
schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht tberschritten
wird.

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszuriisten und bei méglichen Schat-
tenwurfzeiten aul3er Betrieb zu setzen.

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an den relevanten Immis-
sionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in
Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht lberschritten
wird und es muss durch die Abschalteinrichtung Uberprifbar und nachweisbar si-
chergestellt sein, dass an den relevanten Immissionspunkten keine Beschattung er-
folgt an denen durch die Vorbelastung die maximal zuldssigen Schattenwurfzeiten
bereits ausgeschopft werden.

Die Sicherheitseinrichtungen und die Gbertragungstechnischen Teile sind regelma-
Big auf Funktionstuchtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berticksichtigung der
gegenseitigen Beeinflussung zu prifen.

Wiederkehrende Prufungen sind in regelméaRigen Intervallen durch Sachverstéandige
an Maschine und Rotorblattern durchfiihren zu lassen. Die Prifintervalle betragen,
sofern vom Hersteller oder aus der Typenpriifung keine kiirzeren Fristen vorgege-
ben sind, héchstens 2 Jahre, durfen jedoch auf vier Jahre verlangert werden, wenn
durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens
jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgefiihrt wird.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der SGD Siid, Regionalstelle Mainz mitzuteilen.
Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, wer Betreiber der Anlage ist und wer die
die Pflichten des Betreibers nach § 52 b BImSchG wahrnimmt.
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Jeder Betreiberwechsel ist der zustindigen Immissionsschutzbehérde unver-
zuglich mitzuteilen. Mit der Mitteilung zur Inbetriebnahme ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Betriebsweise ,schalloptimierter Betrieb“ durch den Anlagenher-
steller eingerichtet wurde.

1.3.10Mit der Anzeige der Inbetriebnahme ist eine Herstellerbescheinigung vorzulegen,
die bestatigt, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ih-
rer Regelung mit derjenigen Anlage ubereinstimmt, die der akustischen Planung
zugrunde gelegt worden ist.

1.3.11 Die Anlage ist mit Einrichtungen zur kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Be-
triebsparameter auszurusten, die rickwirkend fiir einen Zeitraum von wenigstens 3
Monaten den Nachweis der tatsachlichen Betriebsweise der Anlage erméglicht. Die
aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein Jahr aufzubewahren und auf
Verlangen der SGD Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Mainz vorzulegen. Die
aufgezeichneten Daten mussen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden
kénnen. Es miissen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung,
Leistung und Drehzahl erfasst werden

1.3.12 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung
zum ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und
die EG-Konformitatserklarung des Herstellers/ Errichters gemaR Maschinenrichtlinie
(Richtlinie 2006/42/EG) fur die Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. Die EG-
Konformitatserklarung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanleitung in
der Windkraftanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.

1.3.13 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Anlage
verfugbar zu halten, die u.a. ausfiihrliche Handlungsanleitungen fur folgende Vor-
génge enthalt:

. sichere Ausfiuihrung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgange, der
routinemaBigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschlief3lich des siche-
ren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel,

o im Gefahrenfall,

° Benutzung von persoénlicher Schutzausriistung.

1.3.14 Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen ge-
mafl Anhang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie dirfen erst betrieben
werden, nachdem eine Abnahmeprifung durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle nach § 14 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung durchgefiihrt wurde und in
der Prufbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht er-
hoben werden.

1.3.15 Uberwachungsbediirftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windkraftanlagen) und
ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsge-
méaRen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle zu prufen. Der Betreiber hat die Priffristen der Gesamtanlage und der Anla-
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genteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.
Bei der Festlegung der Priffristen dirfen die Hochstfristen nach § 15 Abs. 14 Be-
triebssicherheitsverordnung nicht tiberschritten werden. Die Ermittlung der Priffris-
ten durch den Betreiber bediirfen einer Uberpriifung durch eine zugelassene Uber-
wachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte Priffrist 1anger als die von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelte Priiffrist, so legt die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Siid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz die Priffrist fest.

1.3.16 Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung

der Anlage fuhren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblattern
ist unzulassig. Der Rotor darf sich nach der Abschaltung zur Schonung der Anlage
im , Trudelbetrieb” drehen.

1.3.17 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der

1.4.1

14.2

Windenergieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Beriicksichtigung der im An-
trag enthaltenen Sachverstandigen-Gutachten (Gutachten Germanischer Lloyd Re-
port 75138 Rev. 6 vom 15.11.2018 und Report 75172 Rev. 5 vom 07.01.2019) so
einzustellen, dass sie am Standort zuverlassig funktionieren. Hinsichtlich der vorge-
nommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Na-
me, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage dauerhaft
aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Siid sind die Einstellungsprotokolle vorzu-
legen

Hinweis:

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindli-
chen Anlage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Be-
rihrt das Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Be-
treiber der Anlage / Eigentimer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese
tber mégliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

Anlage WEA 37, Vestas V150, NH 166 m, Ostwert 32440013 / Nordwert
5517942 (=WEA N4, Gemarkung Biebelnheim)

Die Windkraftanlage WEA 37 darf in allen Lastzustédnden keine nach der TA Larm
zuschlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.

Die Windenergieanlage darf die nachstehend genannten Schallleistungspegel
(Le,max, oxtav:) — inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbe-
reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend der Formel -
Le,max,Oktav = LW,Oktav + 1,28 X V op® + op?-

nicht Uberschreiten:

Tagzeit: (6:00 Uhr — 22:00 Uhr)

. Le,max, oktav WWEA 37 106,6 dB(A) (Betriebsmodus 0)
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mit
L w,oktav: = 104,9 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum

ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2dB(A) Serienstreuung

OR! = 0,6 dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le, max, Oktav: ermittelter, maximal zuldssiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav fiir den Tagbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f [HZ] 63 125 | 250 | 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lwoktav | 856 [934 (982 |100,1 |989 |948 |87,7 |776

Nachtzeit: (22:00 Uhr — 6:00 Uhr)

J Le,max, oktav:-WWEA 37 103,7 dB(A) (Betriebsmodus SO2)
mit

Lw,oktav: = 102,0 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum
ermittelter Schallleistungspegel

oP: =1,2 dB(A) Serienstreuung

OR! = 0,5 dB(A) Messunsicherheit

OProg: =1 dB(A) Prognoseunsicherheit

Le,max, oktav: ermittelter, maximal zuldssiger Oktav-Schallleistungspegel
Hinweis:

Dem L w,oktav flr den Nachtbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet:

f[Hz] |63 125 250 500 [1000 [2000 [4000 [8000
Lwokav | 82,9 |906 [954 971 [960 [919 [848 |747

Die vorgenannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer messtechnischen
Uberpriifung nach DIN 61400-11 und nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn
fur den durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (Lwad, Messung) mit der zu-
gehoérenden Messunsicherheit (ORr, Messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Glei-
chung fur alle Oktaven nachgewiesen wird, dass

Lw, Okt Messung + 1,28 X OR, Messung S Le,max, Oktav.

-8 -



1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

28

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erflllt werden, ist ergdnzend mit
demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrun-
de liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Ab-
nahmemessung durchzufiihren.

Spétestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist durch eine schalltechni-
sche Abnahmemessung (Emissionsmessung) gemafl der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) an der Anlage die Einhaltung des o.g. Schall-
leistungspegels nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und
Impulshaltigkeit (gem&aR den Anforderungen der FGW-Richtlinie) erfolgen. Als
Messstelle kommt nur eine nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Fra-
ge, die uber die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windenergie verfuigt. Das
mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorlie-
gen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverziglich durchzufiihren und
den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der SGD
Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz vorzulegen.

Die 0.g. Gerauschmessungen sind wiederkehrend alle 3 Jahre durchzufihren. Der
Vollzug der Wiederholungsmessung kann auf schriftlichen Antrag des Betreibers
bei der Genehmigungsbehérde und Zustimmung durch die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Suid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf Widerruf redu-
ziert oder ausgesetzt werden, wenn:

. die Abnahmemessung eine Unterschreitung des o.g. Schalleistungspegels
ergeben hat, und

. keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akusti-
sche Veranderung der Anlage vorliegen (z.B. mechanische Gerausche durch
Lagerschaden, Windgerdusche durch Schaden an den Fliigeln, Nachbar-
schaftsbeschwerden, Wartungs- oder Priifdefizite an der Anlage.

Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im
Einwirkungsbereich der beantragten Windenergieanlage, ist die WEA in Abstim-
mung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid, Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht, Mainz bei Bedarf abzuschalten.

Die beantragte Windenergieanlage ist so zu betreiben, dass der Immissionsricht-
wert fur die astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer von 30 Stunden
innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten und dariiber hinaus 30 Minuten
pro Kalendertag an den relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller
schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht iberschritten
wird.

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszuriisten und bei méglichen Schat-
tenwurfzeiten aul3er Betrieb zu setzen.

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an den relevanten Immis-
sionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in
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Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht tberschritten
wird und es muss durch die Abschalteinrichtung tUberprifbar und nachweisbar si-
chergestellt sein, dass an den relevanten Immissionspunkten keine Beschattung er-
folgt an denen durch die Vorbelastung die maximal zuldssigen Schattenwurfzeiten
bereits ausgeschoépft werden.

Die Sicherheitseinrichtungen und die Ubertragungstechnischen Teile sind regelma-
Big auf Funktionstiichtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Beriicksichtigung der
gegenseitigen Beeinflussung zu prifen.

Wiederkehrende Priifungen sind in regelmaRigen Intervallen durch Sachverstandige
an Maschine und Rotorblattern durchfiihren zu lassen. Die Prifintervalle betragen,
sofern vom Hersteller oder aus der Typenpriifung keine kiirzeren Fristen vorgege-
ben sind, hdéchstens 2 Jahre, diirfen jedoch auf vier Jahre verlangert werden, wenn
durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens
jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgefiihrt wird.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der SGD Siid, Regionalstelle Mainz mitzuteilen.
Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, wer Betreiber der Anlage ist und wer die
die Pflichten des Betreibers nach § 52 b BImSchG wahrnimmt.

Jeder Betreiberwechsel ist der zustindigen Immissionsschutzbehérde unver-
ziiglich mitzuteilen. Mit der Mitteilung zur Inbetriebnahme ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Betriebsweise ,schalloptimierter Betrieb* durch den Anlagenher-
steller eingerichtet wurde.

1.4.10 Mit der Anzeige der Inbetriebnahme ist eine Herstellerbescheinigung vorzulegen,

die bestétigt, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ih-
rer Regelung mit derjenigen Anlage Ubereinstimmt, die der akustischen Planung
zugrunde gelegt worden ist.

1.4.11 Die Anlage ist mit Einrichtungen zur kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Be-

triebsparameter auszuristen, die riickwirkend fir einen Zeitraum von wenigstens 3
Monaten den Nachweis der tatsachlichen Betriebsweise der Anlage erméglicht. Die
aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein Jahr aufzubewahren und auf
Verlangen der SGD Sud, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Mainz vorzulegen. Die
aufgezeichneten Daten missen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden
kénnen. Es missen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung,
Leistung und Drehzahl erfasst werden.

1.4.12 Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die

Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung
zum ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und
die EG-Konformitatserklarung des Herstellers/ Errichters gemaR Maschinenrichtlinie
(Richtlinie 2006/42/EG) fur die Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. Die EG-
Konformitatserklarung ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsanleitung in
der Windkraftanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.
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1.4.13 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Anlage
verfligbar zu halten, die u.a. ausfuhrliche Handlungsanleitungen fiir folgende Vor-
gange enthalt:

e sichere Ausfiihrung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgange, der
routinemafigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschlieRlich des siche-
ren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel,

o im Gefahrenfall,

. Benutzung von persénlicher Schutzausriistung.

1.4.14 Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen ge-
maRk Anhang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie dirfen erst betrieben
werden, nachdem eine Abnahmeprifung durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle nach § 14 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung durchgefiihrt wurde und in
der Prifbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den Betrieb nicht er-
hoben werden.

1.4.15 Uberwachungsbediirftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windkraftanlagen) und
ihre Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsge-
méalen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle zu prufen. Der Betreiber hat die Pruffristen der Gesamtanlage und der Anla-
genteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln.
Bei der Festlegung der Priffristen dirfen die Hochstfristen nach § 15 Abs. 14 Be-
triebssicherheitsverordnung nicht Giberschritten werden. Die Ermittlung der Priiffris-
ten durch den Betreiber bediirfen einer Uberpriifung durch eine zugelassene Uber-
wachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte Pruffrist Ianger als die von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelte Priiffrist, so legt die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Stid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz die Priiffrist fest.

1.4.16 Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung
der Anlage fuhren. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblattern
ist unzulassig. Der Rotor darf sich nach der Abschaltung zur Schonung der Anlage
im ,Trudelbetrieb” drehen.

1.4.17 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der
Windenergieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Beriicksichtigung der im An-
trag enthaltenen Sachverstandigen-Gutachten (Gutachten Germanischer Lloyd Re-
port 75138 Rev. 6 vom 15.11.2018 und Report 75172 Rev. 5 vom 07.01.2019) so
einzustellen, dass sie am Standort zuverlassig funktionieren. Hinsichtlich der vorge-
nommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Na-
men, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage dauerhaft
aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Sud sind die Einstellungsprotokolle vorzu-
legen

Hinweis:
Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindli-

chen Anlage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Be-
rahrt das Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Be-
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treiber der Anlage / Eigentimer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese
tber moégliche Gefahren durch Eisabfall informieren.

Il. Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

nach fachtechnischer Priifung der mit o.g. Schreiben vorgelegten Antragsunterlagen ist fir
die Errichtung und den Betrieb der Anlage aus wasser-, kreislaufwirtschaftlicher und bo-
denschutzrechtlicher Sicht insbesondere folgendes zu beachten:

Hinweise:

Anlagenbezogener Gewdésserschutz/lUmgang mit wassergefidhrdenden Stof-
fen:

1. Die Windkraftanlagen ist der Geféhrdungsstufe A nach § 39 Abs.1 iV.m. § 39
Abs.10 Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) zuzuordnen.

2 Die nachfolgend aufgefiihrten Mangel sind zu Gberprifen und wo erforderlich auch
zu korrigieren. Sofern sich hierbei eine abweichende Einstufung der Stoffe bzw. ei-
ne vom bisherigen Kenntnisstand abweichende Gefahrdungsstufe der Anlage ergibt
ist dies der zustandigen unteren Wasserbehorde bei der Kreisverwaltung Alzey-
Worms vor Einsatz der Stoffe analog zu §40 Abs.1 AwSV anzuzeigen.

Far folgende Stoffe (> WGK1) wurde ein Sicherheitsdatenblatt vorgelegt, aber in
der Liste der gehandhabten Stoffe in Register 4 der Antragsunterlagen nicht aufge-
fahrt:

Getriebedl Shell Spirax S6 TXME WGK2
Getriebedl Shell Spirax S2 ATF AX WGK2

Zu folgenden Stoffen wurde ein Sicherheitsdatenblatt ohne Bezeichnung der Was-
sergefahrdungsklasse vorgelegt:

Getriebedl Optigear Synthetic CT 320
Havoline XLC Pre-Mixed 50/50

Der Stoff Midel 7131 wurde in der Liste mit WGK 1 angegeben und ist im beigefiig-
ten Sicherheitsdatenblatt als allgemein wassergeféhrdend eingestuft.

Andere Stoffe (z.B. Mobilgear SHC XMP 320) liegen als Sicherheitsdatenblatt vor
und sind mit max. WGK1 eingestuft allerdings in der Liste der gehandhabten Stoffe

nicht aufgefiihrt.
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Bei einigen Sicherheitsdatenblattern (z.B. Mobile DTE 10 EXCEL 32) ist noch die
nicht mehr gultige VwWVwS als Einstufungsnorm aufgefihrt.

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen missen dicht, standsicher
und gegenuber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen
Einflissen hinreichend widerstandsfahig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV). Die Anlagen
dirfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaf-
fen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden (§ 62 Absatz 2
WHG).

Zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik zahlen die in § 15 AwSV ge-
nannten Regeln, unter anderem die als Arbeitsblatter DWA-A 779 bis 793 heraus-
gegebenen Technischen Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS) der Deutschen
Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).

Transformatoren, in denen sich flissige wassergefiahrdende Stoffe befinden, mus-
sen nach Malgabe des § 18 AwSV (ber eine flussigkeitsundurchldssige Rickhal-
teeinrichtung verfigen. Das Rickhaltevolumen muss mindestens dem Volumen
entsprechen, das bei Betriebsstérungen bis zum Wirksamwerden geeigneter Si-
cherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann.

Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSYV ist an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der
Anlage(n) dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV).

Far die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist eine Anlagen-
dokumentation gemaR § 43 AwSV zu fiihren, in der die wesentlichen Informationen
uber die Anlage(n) enthalten sind. Die Dokumentation ist bei einem Wechsel des
Betreibers an den neuen Betreiber zu Gbergeben.

Kann bei einer Betriebsstérung nicht ausgeschlossen werden, dass wassergefahr-
dende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverziiglich MaBnahmen zur
Schadensbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV). Die Anlage ist unverziig-
lich aulRer Betrieb zu nehmen, wenn eine Gefahrdung oder Schadigung eines Ge-
wassers nicht auf andere Weise verhindert werden kann; soweit erforderlich, ist die
Anlage zu entleeren.

Tritt ein wassergefahrdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, ist
dies unverziglich der unteren Wasserbehérde, der nachsten allgemeinen Ord-
nungsbehdrde oder der Polizei zu melden (§ 24 Absatz 2 AwSV, § 65 Absatz 3
LWG). Die Verpflichtung besteht auch bei dem Verdacht, dass wassergefahrdende
Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits ausgetreten sind, wenn eine
Gefahrdung eines Gewassers oder von Abwasseranlagen nicht auszuschlieRBen ist.

Es sind MalRnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie MaRBnahmen zum
Aufnehmen von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abschalten von Pumpen,

-33 -



10.

11.

12.

13.

14.

18,

16.

17.

18.

33

SchlieBen von Absperreinrichtungen, Verwendung von Bindemitteln, Reinigung der
Flachen, Abpumpen oder Absaugen aus Ruickhalteeinrichtungen. Die dazu notwen-
digen Materialien und Hilfsmittel sind in ausreichender Menge standig vorzuhalten.

Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe sind so schnell wie méglich — langstens
innerhalb der maximal zulassigen Beanspruchungsdauer der Riickhalteeinrichtung
— von Dichtflachen zu entfernen und ordnungsgemaR zu entsorgen. Dies gilt auch
fur betriebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste.

Die bei einer Betriebsstérung angefallenen festen oder fliissigen Gemische sind
ordnungsgemal entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseitigen.

Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die
Funktionsfahigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig zu kontrollieren
(§ 46 Absatz 1 AwSV). Festgestellte Mangel sind zeitnah und — soweit nach § 45
AwSYV erforderlich — durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu beseitigen.

Die einsehbaren Anlagenteile der primaren Sicherheit (z. B. Behalter, Rohrleitun-
gen) und der sekundéren Sicherheit (Ruckhalteeinrichtungen) sind regelmaRBig vi-
suell auf ihren Zustand hin zu kontrollieren, insbesondere auch die Fugen oder
SchweilRnahte von Dichtflachen und sonstigen Riickhalteeinrichtungen.

Umlade- und Abfiillvorgénge sind regelmaRig visuell auf Leckagen zu kontrollieren.
Leckagen sind unverziglich zu beseitigen.

Die bei Brandereignissen austretenden wassergefahrdenden Stoffe, Lésch-, Berie-
selungs- und Kuhlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit was-
sergefahrdenden Eigenschaften sind nach MaBgabe des § 20 AwSV zuriickzuhal-
ten. Insofern erscheint es sinnvoll die in Nr. 3.2.2 im generischen Brandschutzkon-
zept des TUV Sid in Register 11 der Antragsunterlagen dargestellte Feuerléschan-
lage zu installieren.

Die Léschwasser-Riickhalteeinrichtung muss bis zum Zeitpunkt der Entsorgung des
verunreinigten Wassers dicht sein. Sie ist so anzuordnen bzw. auszuriisten, dass
eine Uberfiillung — auch bei Stromausfall — rechtzeitig erkannt und die sichere Ent-
leerung veranlasst werden kann.

Die Léschwasser-Riickhalteeinrichtung ist vom Betreiber regelmafig auf ihren ord-
nungsgemalen Zustand zu prifen. Die Prifung ist zu dokumentieren (TRwS 779

Abschnitt 8.2 Absatz 7).

Abfiillvorgénge (z.B. zum Austausch von Kuhlflissigkeiten) sind standig durch eine
unterwiesene und mit der Anlage vertraute Person zu {iberwachen, die sich vor Be-
ginn der Arbeiten vom ordnungsgemafen Zustand der dafur erforderlichen Sicher-
heitseinrichtungen Uberzeugt hat. Wahrend der Abfillung ist sicherzustellen, dass
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ein Verschieben bzw. Bewegen des Tankwagens bzw. des Transportbehélters nicht
mdglich ist. Die zulassigen Belastungsgrenzen der Anlage sind beim Abflllen ein-
zuhalten. Die Uberwachung ist so durchzufilhren, dass ein Austreten wasserge-
fahrdender Stoffe sofort erkannt wird und der Abfiillvorgang sofort unterbrochen
werden kann.

Sofern wahrend der Bauphase hohe Grundwasserstande auftreten bzw. durch star-
ke Niederschlédge ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorge-
rufen wird, kann eine (bauzeitliche) Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hier-
fur ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustédndigen Unteren Wasserbehérde
einzuholen.

Bodenschutz:

Nach § 5 Abs.1 LBodSchG vom 25.7.2005 (Gesetz und Verordnungsblatt Rhein-
land Pfalz (GVBI.) v. 02.08.2005, S. 302) sind der Grundstiickseigentimer und der
Inhaber der tatsédchlichen Gewalt lber das Grundstiick (Mieter, Pachter) verpflich-
tet, ihnen bekannte Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer schadlichen Bodenver-
anderung oder Altlast unverzuglich der zustandigen Behérde (Regionalstelle der
SGD Sid) mitzuteilen.

Hinweis:

Die vier Planungsbereiche (WEA N1 (WEA 34) Gemarkung Gabsheim, Flur 7, Flur-
stick 164, WEA N2 (WEA 35) Gemarkung Gabsheim, Flur 7, Flurstiicke 195 und
196, WEA N3 (WEA 36) Gemarkung Biebelnheim, Flur 16, Flurstiick 5 und WEA N4
(WEA 37) Gemarkung Biebelnheim, Flur 16, Flurstiick 18) sind im BODEN-
INFORMATIONS-SYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), BODENSCHUTZ-
KATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Flache erfasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich dieses Flurstiickes dennoch bis-
lang nicht bekannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schédliche Boden-
veranderungen, Altstandorte/Verdachtsflachen und/oder Altablagerungen befinden
kénnen und das Kataster somit Licken aufweisen kann. Insoweit wird fiir die Aus-
kunft keine Haftung Gbernommen.

Der mitgeteilte Flachenstatus beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand. Der Fla-
chenstatus wird fortgeschrieben, sollten weitere, fur die bodenschutzrechtliche Ein-
stufung des Grundstiicks relevante Erkenntnisse vorgelegt werden.

Laut Hangstabilititskarte des Landesamtes fir Geologie und Bergbau liegen die
vier Planungsbereiche in keinem Rutschgebiet.

-35-



20.

21.

22.

35

Kreislaufwirtschaft:

Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Vermeidungs- und Verwertungsge-
bot nach § 6 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. | v.
290.02.2012, S. 212 ff.) in der aktuellen Fassung zu beachten.

Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemaB und schadlos zu erfol-
gen. Dabei sind weitere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. die Bestimmungen
des Bodenschutzgesetzes, Wasserrechtes und Baurechtes) zu beachten.

Zur Entscheidung uber die Aushubmassenuntersuchung und die Verwertung der
Aushubmassen wird auf die LAGA-TR und die ALEX-Informationsblatter 24 bis 26
verwiesen, in dem die wasserrechtlichen, bodenschutzrechtlichen, abfallrechtlichen,
sonstigen gesetzlichen und landesspezifischen Anforderungen an die Verwertung
von Boden/Aushubmassen konkretisiert sind. Diese Anforderungen sind einzuhal-
ten.

Landesbetrieb Mobilitat — Fachgruppe Luftverkehr — Hahn-Flughafen

1.

4.

Aus zivilen Hindernisgriinden und militarischen Flugbetriebsgriinden bestehen gegen
die Errichtung der Windenergieanlagen

e WEA N1 in der Gemarkung Gabsheim, Flur 7, Flurstlick 164, mit einer max.
Hoéhe von 451,00 G. NN (max. 241 m (. Grund)

e WWEA N2 in der Gemarkung Gabsheim, Flur 7 Flurstiick 195 und 196, mit einer max.
Hohe von 453,40 m. . NN (max. 241,00 m @. Grund)

e WWEA N3 in der Gemarkung Biebelnheim, Flur 16, Flurstiick 5, mit einer max. Héhe
von 438,50 m 0. NN (max. 241,00 m 4. Grund)

e \WEA N4 in der Gemarkung Biebelheim, Flur 16, Flursttick 18, mit einer max. Héhe
von 431,50 m 0. NN (max. 241,00 4. Grund)

keine Bedenken.

Die luftrechtliche Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wird un-
ter Beachtung nachstehender Nebenbestimmungen erteilt.

Gemal der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)“ ist an den Windenergie-
anlagen eine Tages- und Nachtkennzeichnung anzubringen.

Die Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis zu veroffentlichen.
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Auflagen:

1.

Fur die Tageskennzeichnung sind die Rotorblatter auen beginnend durch drei Farb-
streifen in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 2009) in
Verbindung mit verkehrsweif® (RAL 9016) oder in den Farben verkehrsrot (RAL 3020)
in Verbindung mit verkehrswei? (RAL 9016) oder den Grauténen grauweill (RAL
9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau (RAL 7035) zu markieren.

Die dufRere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein.

Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in verkehrs-
orange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Hohe des Maschinenhau-
ses ruckwartig umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente
und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dirfen ma-
ximal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. Der
Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in verkehrsorange (RAL 2009) oder ver-
kehrsrot (RAL 3020) beginnend in 40 Metern Uber Grund zu markieren. Die Markie-
rung kann aus technischen Griinden oder bedingt durch 6rtliche Besonderheiten ver-
setzt angeordnet werden.

Fur die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer W, rot
oder Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot blinken-
de Rundstrahlfeuer (100 cd) gemal Anhang 2 der AVV. Die Taktfolge der Feuer W,
rot oder Feuer W, rot ES betréagt 1 s hell + 0,5 s dunkel + 1 s hell + 1,5 s dunkel (= 4
Sekunden).

Die Nennlichtstéarke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhéngig reduziert werden.
Bei Sichtweiten tUber 5 Kilometern darf die Nennlichtstarke auf 30 % und bei Sichtwei-
ten tber 10 Kilometern auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach
den Vorgaben des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. Die Einhaltung der geforderten
Nennlichtstarken ist nachzuweisen.

Die Feuer mussen durch einen Dammerungsschalter bei Unterschreitung einer
Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben Héhe zwischen Grund und der
Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, beste-
hend aus Hindernisfeuer (ES) anzubringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot
leuchtende Rundstrahl- oder Teilfeuer (mindestens 10 cd) gemal Anhang 1 der AVV.
Sofern aus technischen Grinden erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeue-
rungsebene um bis zu funf Meter nach oben oder unten abgewichen werden. Aus je-
der Richtung missen mindestens zwei Hindernisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die
Feuer mussen durch einen Dammerungsschalter bei Unterschreitung einer Schalt-
schwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden.

Die gemal § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) verpflichtend ein-
zubauende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist dem Landesbetrieb Mo-
bilitdt Rheinland-Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, Gebaude 890, 55483 Hahn-
Flughafen als zustandige Luftfahrtbehérde, vor der geplanten Installation anzuzeigen.
Der Anzeige sind
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a. der Nachweis der Baumusterpriifung gemal Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch
eine vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur benannten Stelle
und

b. der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers tiber die standortbe-
zogene Erfillung der Anforderungen auf Basis der Prifkriterien nach Anhang 6
Nummer 2 der AVV beizufligen.

Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zuséatzlich eine Infrarotkennzeichnung anzu-
bringen. Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemaf Anhang 3 der AVV mit
einer Wellenlange von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer betragt 0,2 s
hell + 0,8 s dunkel (= 1 Sekunde).

Die Windenergieanlagen kénnen als Windenergieanlagen-Block zusammengefasst
werden und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks bediirfen einer Kennzeich-
nung durch Feuer fur die Tages- und Nachtkennzeichnung. Die Anlagen WEA NO1,
WEA NO02, WEA NO3 und WEA NO04 lberragen die sie umgebenden Hindernisse signi-
fikant und sind daher ebenfalls zu kennzeichnen. Die Tagesmarkierung durch Farbauf-
trag ist hiervon ausgenommen.

Alle Feuer durfen in keiner Richtung véllig vom Hindernis verdeckt werden und es
muss sichergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens ein Feuer
aus jeder Richtung sichtbar sein.

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein
zredundantes Feuer‘ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Be-
triebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfall-
wahrscheinlichkeit getauscht wird.

Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das fir den Fall einer Stérung der priméren
elektrischen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stun-
den gewahrleistet, ist vorzulegen. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb
der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die
Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten
auf die Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht Gberschreiten.

Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

Stoérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kénnen, sind der zustandigen
NOTAM-Zentrale unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist
so schnell wie méglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist die NOTAM-
Zentrale unverziglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf
von zwei Wochen nicht mdéglich, so ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zustan-
dige Genehmigungsbehérde zu informieren.

Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf
00.00.00 Sekunde gemal UTC mit einer zuldssigen Null-Punkt-Verschiebung von +
50 ms zu starten.

Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Bauhéhe anzu-
bringen. Dies gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss besteht.
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Sollten Kréne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m Giber Grund mit einer Tages-
kennzeichnung und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung zu verse-
hen.

Zur Veréffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Am DFS-Campus
63225 Langen

und nachrichtlich dem

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz (LBM)
Fachgruppe Luftverkehr
Gebaude 890
55483 Hahn-Flughafen

unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 1625 d

a. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn und
b. spatestens vier Wochen nach Fertigstellung

a) der Name des Standortes mit Gemarkung, Flur und Flurstiicken,

b) die Art des Luftfahrthindernisses,

c) die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunden unter
Angabe des entsprechenden Bezugsellipsoids,

d) die Héhe der Bauwerksspitze in Meter tiber Grund und in Meter tiber NN,

e) die Art der Kennzeichnungen (Beschreibung)

f) sowie ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, der einen Aus-
fall der Befeuerung oder der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung meldet
bzw. fur die Instandsetzung zusténdig ist,

anzuzeigen.

Sollten in dem Gebiet Windkraftanlagen mit einer Hohe von mehr als 100,00 m tiber
Grund abgebaut werden, so bitten wir um entsprechende Mitteilung.

Um Nachricht Gber den Ausgang des Genehmigungsverfahrens wird gebeten.

-39-



39

Landesbetrieb Mobilitat Worms

Der LBM erteilt seine Zustimmung zum Bauvorhaben gemafR § 22 Abs. 1 Nr. 2i. V. m.
Abs. 5 LandesstraRengesetz (LStrG). Diese ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

Auflagen:

e Die Anlagen dirfen mit ihrem Turm nicht in die Baubeschrankungszone hineinragen. Die
Baubeschrankungszone betragt gemal § 22 Abs. 1 LStrG 40 m, gemessen vom &duleren
Rand der befestigten Fahrbahn.

e Die Rotoren dirfen nicht in die Bauverbotszone hineinragen. Die Bauverbotszone be-
tragt gemal § 22 Abs. 1 Ziffer 1 LStrG 20 m, gemessen vom &auBeren Rand der befestig-
ten Fahrbahn.

e Weiterhin dirfen Hochbauten jeglicher Art innerhalb der Bauverbotszone nicht errichtet
werden.

Hinweise:

e Unter Bezugnahme auf das rechtlich verankerte Gebot der Riicksichtnahme (§ 35
BauGB) wird empfohlen, einen Mindestabstand zu der im vorliegenden Fall betroffenen
klassifizierten Stral’e L 414 einzuhalten, der der Kipphthe der Anlagen entspricht.
Anmerkung der Genehmigungsbehdérde: Der Kipphéhenabstand wird bei der WEA N3 zur
L414 um 47,85 % unterschritten. Die Genehmigungsbehérde ist nach eingehender Pri-
fung zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Landesstrallen bis zu einer Unterschreitung
des Kipphéhenabstandes von 50 % das Gebot der Riicksichtnahme nach § 35 BauGB
noch gewahrt ist.

e Die zum Bau von Windenergieanlagen uber klassifizierte Straflen und anschlieRende
Wirtschaftswege geplanten Baustellenzufahrten sowie auch die dauerhaften ErschlieBun-
gen der Windenergieanlagen stellen Sondernutzungen im Sinne des Landesstralengeset-
zes dar. Entsprechende Sondernutzungserlaubnisse kénnen nur erteilt werden, wenn

eine verkehrssichere Anbindung gewahrleistet wird und insbesondere das klassifizierte
StralBennetz fur die Aufnahme der Schwertransporte geeignet ist.

e Bezuglich der eventuell Gber die L 414 und anschlieenden Wirtschaftswege geplanten
Baustellenzufahrten sowie der dauerhaften ErschlieRung der Windenergieanlagen hat der
Vorhabentrager jeweils rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 6 Wochen) einen entspre-
chenden Antrag zur Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis an den LBM Worms zu rich-

ten.

e Rechtzeitig vor Anlegung der Zufahrten ist die StraRenmeisterei Mainz (Tel. 06131/
95896-0) zu informieren.

e Dem betroffenen StralRenbaulasttrager diirfen aus der Verwirklichung des Vorhabens
keine Kosten entstehen.
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Kreisverwaltung Brandschutz

Auflagen:

Das Vorhaben ist gemaR der brandschutztechnisch gepriiften Antragsunterlagen
auszufuhren.

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Hinweise:

1. Elektrische Versorgungsleitungen sollten mindestens 120 cm bzw. im Bereich von
Weinbergen 150 cm tief verlegt werden, um die davon ausgehenden Gefahren bei der
Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flachen zu reduzieren.

2. Wahrend der BaumaBnahmen werden Wirtschaftswegeabschnitte vom Bauverkehr des
Anlagenbetreibers genutzt. Demzufolge wird die Aufnahme des Ist-Zustandes der Wege
vor Baubeginn fur erforderlich gehalten. Baubedingt entstandene Schaden an landwirt-
schaftlich genutzten Wegen sind von und zu Lasten der Antragstellerin zu beseitigen. Dies
gilt ebenfalls fur Baustelleneinrichtungsflachen wie Stell- und Lagerflachen. Es wird der
Abschluss eines Wegemitbenutzungsvertrages zwischen dem Projekttrager und der bzw.
den betroffenen Gemeinden empfohlen. Wahrend der Bauphase ist fiir den landwirtschaft-
lichen Verkehr die uneingeschrankte Nutzung der Feldwege zu gewahrleisten.

3. Bei der Schotterung von Wegeabschnitten ist dafiir Sorge zu tragen, dass eine héhen-
gleiche Anbindung der Wege an die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen erfolgt
und kein Schottermaterial in die Flachen eingetragen wird.

4. Die Arbeiten sollten in der vegetationslosen Zeit und nur in enger Abstimmung mit den
betroffenen Landwirten durchgefiihrt werden.

5. Sofern Schaden an den landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken entstehen, wird da-
von ausgegangen, dass Entschadigungen nach den Richtsatzen zur Ermittlung von Sché-
den an landwirtschaftlichen Kulturen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ermittelt
und entschéadigt werden. Gegebenenfalls ist fir gréRere Schaden an Kulturen ein Gutach-
ten eines von der Landwirtschaftskammer 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
standigen einzuholen.

Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Auflagen:

Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra | 3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, unter An-
gabe des Zeichens [V-324-19-BIA alle endgultigen Daten wie Art des Hindernisses,
Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Héhe Uber Erdoberflache, Gesamt-
hoéhe Gber NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis Abbauende anzu-
zeigen.
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Verbandsgemeindeverwaltung Wérrstadt fiir die Ortsgemeinde Gabsheim:

Hinweise:

a) Bezuglich der Wegenutzung durch Kabelverlegungen und Wartungsarbeiten sind ortiib-
liche und angemessene Vergutungsvereinbarungen zwischen der jeweiligen Ortsge-
meinde und dem Vorhabentréager zu schliel3en.

b) Eine Nutzung der im Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinde stehenden StralBen und
Wege ist mit dieser rechtzeitig, mindestens 4 Wochen vor Baubeginn, abzustimmen.

¢) Im Rahmen der Errichtung der WEA st fur die ErschlieRung von Seiten des Vorhaben-
tréagers eine Sicherheit zu Gunsten der jeweiligen Ortsgemeinde zu erbringen, durch
welche die Wiederherstellungskosten des Riickbaus der Baustrale gesichert wird.

d) Es ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Errichtung, Unterhaltung oder des Abbaus
der WEA anfallende Zusatzkosten vom Vorhabentrager zu tragen sind.

e) Es muss sichergestellt werden, dass die Einwohner der nachstgelegenen Gemeinden
Gabsheim und Spiesheim nicht mehr als zuléssig mit Emissionen der WEA (z. B. Infra-
/Schall, Schattenwurf, Nachtbeleuchtung) belastet werden. Es sollten Vor-Ort-
Messungen durchgefiihrt werden.

Anmerkung der Genehmigungsbehérde: hierzu wird auf die Stellungnahme und damit
verbundenen Bedingungen der SGD Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht vom

18.12.2019 verwiesen.

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land fiir die Ortsgemeinde Biebelnheim
Hinweis:

Fir die Wegenutzung und Verlegung der Kabeltrassen, etc. sind Gestattungsvertrage mit
der Ortsgemeinde Biebelnheim abzuschliel3en.
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Begriindung:

Vorhaben:

Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA), davon zwei in der Gemar-
kung Gabsheim und zwei in der Gemarkung Biebelnheim.

Positionierung:

Gemarkung Gabsheim

WEA N1:  Flur 7, Flurstiicke 164 UTM32 RW 439007 HW 5518616
WEA N2:  Flur 7, Flurstiick 195 und 196 UTM32 RW 439035 HW 5518202

Gemarkung Biebelnheim
WEA N3:  Flur 16 Flurstiick 5 UTM32 RW 439482 HW 5517668
WEA N4:  Flur 16, Flurstiick 18 UTM32 RW 440013 HW 5517942

Anlagen-Typ: Vestas V150
Nabenhéhe 166,00 m, Rotordurchmesser 150 m, Gesamthéhe 241 m, Nennleistung 5,6

MW

Gemal Antrag der Windpark Biebelnheim-Gabsheim GmbH & Co. KG, Energie-Allee 1,
55286 Worrstadt vom 25.09.2019 auf Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen
(WEA), davon 2 in der Gemarkung Gabsheim und zwei in der Gemarkung Biebelnheim.

Rechtsgrundlagen:

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013, in der derzeit
aktuellen Fassung, bedarf gemaR § 4 BImSchG in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verord-
nung zur Durchfiihrung des BImSchG (Verordnung tiber genehmigungsbediirftige Anlagen
- 4. BImSchV) und der Ziffer 1.6.2 V des Anhangs 1 zur 4. BImSchV, die WEA-Errichtung
mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 Metern einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung.

Mit dem beantragten Standort der oben fir die jeweilige WEA angefiihrten Koordinaten
betragt der Abstand der Rotorspitze bzw. nach neuestem Runderlass des Ministeriums
des Innern und fir Sport vom 25.05.2021 ab Mitte Mastful mehr als 1.100 m zur Ortsbe-
bauung und erfiillt damit auch die Anforderungen der dritten Teilfortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogrammes (LEP V).

Gemal § 10 i. V. m. § 9 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in
seiner aktuellen Fassung besteht fur WEA, die zusammen mit anderen WEA die maRgeb-
lichen GréRen- und Leistungswerte nach § 6 UVPG erreichen oder tiberschreiten, die
UVP-Pflicht. Dies ist vorliegend der Fall. Die Errichtung der vier geplanten WEA ist als Zu-
bau von Windenergieanlagen zu einer bereits bestehenden Windfarm mit 32 errichteten
WEA und somit als Anderungsvorhaben im Sinne des UVPG zu werten. Dies selbst uner
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der Berticksichtigung, dass 5 WEA (Gemarkung Spiesheim) vor dem 14.03.1999 geneh-
migt/errichtet waren und daher bei der UVP-Priifung im Grunde auf3en vor bleiben. Es wird
aber dennoch die Anzahl von 20 WEA, die es zu betrachten gilt, Gberschritten, weshalb
daher dieses WEA-Projekt der Windpark Biebelnheim-Gabsheim GmbH & Co. KG,
Worrstadt, gemafl Nr. 1.6.1 Spalte 1 der Anlage 1 des UVPG und § 9i. V.m. § 2 Abs. 5
und § 10 UVPG (kumulierende Vorhaben) der UVP-Pflicht unterliegt.

Wegen der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung war daher tuber
die Zulassigkeit des Vorhabens gemaR § 2 Abs. 1 Nr. 1 ¢ der 4. BImSchV im férmlichen
Genehmigungsverfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung zu entscheiden.

Im Rahmen der 6ffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Antrag
und die Unterlagen, sowie der UVP-Bericht (des Antragstellers) bei der Kreisverwaltung
Alzey-Worms im Zeitraum vom 26.04.2021 bis einschlieRlich 28.05.2021 wahrend der
Dienstzeiten eingesehen werden konnten. Ebenfalls wurde auf die Einsichtnahme im Aus-
legungszeitraum auf der Homepage des Kreisverwaltung Alzey-Worms mit Angabe des
Links abgestellt. Die Offenlage der Unterlagen, das Vorhaben selbst sowie die Erforder-
lichkeit zur Durchfiihrung einer UVP wurde veréffentlicht:

- in der Allgemeinen Zeitung Alzey am 17.04.2021,
- auf der Internetseite der Kreisverwaltung Alzey-Worms und

-im  UVP-Portal (Umweltvertraglichkeitspriifung-Portal) unter https://www.uvp-
verbund.de/.

Einwendungen gegen das Vorhaben konnten bis einschlieRlich 28.06.2021 bei der Kreis-
verwaltung Alzey-Worms, schriftlich oder zur Niederschrift, auch elektronisch, vorgebracht
werden. Da keine Einwendungen eingegangen sind, wurde kein Erérterungstermin durch-
geflhrt.

Die Ortsgemeinden Biebelnheim (Uber die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land) und
Gabsheim (uber die Verbandsgemeindeverwaltung Woérrstadt) wurden am Verfahren be-
teiligt und haben ihr Einvernehmen erteilt. Hinweise wurden formuliert.

Gemal dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.09.2016 — 7 C 1/15 — enthaélt in
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren die 9. BImSchV abschlieRende Re-
gelungen Uber die durchzufiihrende Umweltvertraglichkeitspriifung, wie sich aus § 1 Abs.
2 der 9. BImSchV ergibt. Ein ergdnzender Ruckgriff auf die Verfahrensvorschriften des
UVPG kommt nicht in Betracht (juris, Rn. 14 des Urteils). Im Folgenden sind daher nur die
Verfahrensvorschriften der 9. BImSchV mafgeblich.

Gemal § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV hat die Genehmigungsbehorde auf der Grundlage
der nach den §§ 4 bis 4e der 9. BImSchV beizufiigenden Unterlagen, der behordlichen
Stellungnahmen, der Ergebnisse eigener Ermittlungen sowie der Auferungen und Ein-
wendungen Dritter eine zusammenfassende Darstellung der mdglichen Auswirkungen
des Vorhabens auf die in § 1 a der 9. BImSchV genannten Schutzgter, einschlieBlich der
Wechselwirkung, der Merkmale des Vorhabens und des Standortes, mit denen erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgiter vermieden, vermindert oder ausgeglichen
werden sollen sowie der MaRnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
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die Schutzgiter vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, einschlieRlich
der ErsatzmalRnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, zu erarbeiten.

Nach § 21 Abs. 1a Nr. 2 der 9. BImSchV muss der Genehmigungsbescheid eine er-
ganzende Begriindung enthalten, welche die zusammenfassende Darstellung nach
§ 20 Abs. 1a der 9. BImSchV, die begriindete Bewertung nach § 20 Abs. 1b der 9.
BimSchV und eine Erlduterung zur Beriicksichtigung behérdlicher Stellungnahmen
nach § 21 Abs. 1 a Nr. 2 ¢) i. V. m. §§ 11 und 11a sowie der AuBerungen der Offent-
lichkeit (§§ 11 a und 12) der 9. BImSchV umfasst.

Die zusammenfassende Darstellung bildet die Grundlage fur die Bewertung der voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens und muss alle wesentlichen Angaben
enthalten, die fur die Bewertung erforderlich sind. Die zusammenfassende Darstellung
enthalt demzufolge Aussagen Uber Art und Umfang sowie Eintrittswahrscheinlichkeit be-
stimmter Umweltauswirkungen einschlieBlich moglicher Schaden und fiihrt zu einer Ge-
samtabschatzung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens.

Die zusammenfassende Darstellung enthalt zunachst keine Aussagen dariiber, ob die
prognostizierten Umweltauswirkungen tolerierbar, vernachlassigbar oder sonst wie positiv
oder negativ zu bewerten sind. Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswir-
kungen ist vielmehr auf die Wiedergabe von Fakten bzw. voraussehbaren Geschehensab-
laufen beschrankt. In der zusammenfassenden Darstellung sind demzufolge — soweit ent-
scheidungserheblich — Aussagen zu treffen tber den Ist-Zustand der Umwelt und die vo-
raussichtliche Veranderung der Umwelt infolge des geplanten Vorhabens bei Errichtung
und bestimmungsgemalem Betrieb, bei Betriebsstérungen und bei Stér- und Unfallen,
soweit eine Anlage hierfir auszulegen ist oder hierfur vorsorglich Schutzvorkehrungen
vorzusehen sind, sowie infolge sonstiger zu erwartender Entwicklungen.

In einem weiteren Schritt bewertet die Genehmigungsbehérde auf der Grundlage der zu-
sammenfassenden Darstellung und nach den fiir die Entscheidung maRgeblichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften die Auswirkungen des UVP-pflichtigen Vorhabens auf die in
§ 1a der 9-. BImSchV genannten Schutzgtter i. V. m. § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV. Bei
der Entscheidung Uber die Genehmigung der UVP-pflichtigen Anlage mussen die zusam-
menfassende Darstellung und die begriindete Bewertung nach Einschatzung der Geneh-
migungsbehdrde hinreichend aktuell sein.

Daneben ist nach § 21 Abs. 1a Nr. 2 c) der 9. BImSchV eine Erlauterung erforderlich, wie
die begriindete Bewertung nach § 20 Absatz 1b der 9. BImSchV, insbesondere die Anga-
ben des UVP-Berichts nach § 4e, die behérdlichen Stellungnahmen nach § 11 der 9. BIm-
SchV sowie die AuBerungen der Offentlichkeit nach § 12 der 9. BImSchV, in der Entschei-
dung beriicksichtigt wurden oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen wurde.

Daten und Informationsgrundlage:
Der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen zugrunde liegen insbe-

sondere die Antragsunterlagen nach den §§ 4 bis 4e der 9. BImSchV vom 25.09.2019,
deren Vollstandigkeit am 30.03.2021 bestatigt wurde. Insbesondere ist hier der Fachbei-
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trag Naturschutz mit integrietem Umweltvertraglichkeitsbericht (UVP-Bericht) des Biiros
Jestaedt, Mainz vom 26.01.2021 anzufihren.

Weitere zur Beurteilung herangezogene Gutachten/Fachbeitrage/Erhebungen:

1. Avifaunistisches Fachgutachten, Buro fir faunistische Fachfragen Korn & Stiibing
GbR, Bad Nauheim vom 11. Juli 2019

2. Feldermaus-Monitoring am Windpark Gabsheim I, Blro fur Faunistik und Land-
schaftsdkologie, Endbericht 2013

3. Feldhamster Bestandsaufnahme, Biro plan b, Bingen am Rhein, vom 18.09.2019

4. Schalltechnische Immissionsprognose, Buiro Pies, Boppard, vom 30.08.2019

5. Schattenwurfgutachten, Juwi AG, vom 02.05.2019

Die entsprechenden Ausgleichsflachen fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Boden und bio-
logische Vielfalt sind rechtlich und tatsachlich verfligbar nachgewiesen, wie in § 17 Abs. 4
BNatschG genannt. Eine grundbuchrechtliche Sicherung, wie in § 15 Abs. 4 BNatschG
gefordert, ist zu beantragen vorgegeben, was durch Formulierung einer Bedingung zum
Baubegin im Genehmigungsbescheid gesichert worden ist.

Weitere Bestandteile der Unterlagen sind die behérdlichen Stellungnahmen nach den §§
11 und 11a der 9. BImSchV sowie die Ergebnisse eigener Ermittlungen. Hierbei ist insbe-
sondere die Stellungnahme der SGD Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht vom
01.03.2021 als fur das Thema Schall zustéandige Fachbehorde anzufiihren.

Zusammenfassend darzustellen sind im Folgenden die zu erwartenden Auswirkungen des
Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgiter, einschlieBlich Wech-
sel-wirkungen, sowie der Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der MaRnahmen,
mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgtter vermieden, vermindert
oder ausgeglichen werden, einschlieBlich der ErsatzmaRnahmen bei nicht ausgleichbaren,
aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft.

Zusammenfassende Darstellung:

Schutzgqut Mensch

Gesundheitliche Beeintrachtigung von Anwohnern durch Larm/Schall, der vom Betrieb der
WEA ausgeht, gilt es auszuschlieRen. Hierzu hat die SGD Siid, Mainz das Thema Schall
aufgegriffen. Die Schalltechnische Immissionsprognose des Schalltechnischen Biiros
Pies, Boppard, vom 30.08.2019 kommt unter Beriicksichtigung von 32 bestehenden WEA
zu dem Ergebnis, dass alle WEA des Planungsvorhabens zur Nachtzeit (22.00 bis 06.00
Uhr) in einer schalloptimierten Betriebsweise zu betreiben sind. Hierdurch wird die Einhal-
tung der entsprechenden Richtwerte gemaR TA-Larm an allen Immissionsorten gewahr-
leistet. (UVP-Bericht S. 34 + S. 90). Bei der Standortwahl und der Wahl des Anlagentyps
wurde bereits auf eine méglichst hohe Schallreduzierung bzw. einen ausreichenden Ab-
stand zu Wohnsiedlungen geachtet (S. 12/13 + 90 UVP-Bericht). Auch zum Aussiedlerhof
,Sonnenberg”, ca. 240 m &stlich der L 430 in der Gemarkung Bechtolsheim betragt die
Entfernung zur nachstgelegenen WEA N4 nahezu das Doppelte des empfohlenen Min-
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destabstandes von 500 m zu Einzelhdusern. Die SGD Sud, Mainz (als staatliche Gewer-
beaufsicht hier zusténdige Fachbehdrde) erhebt in ihrer Stellungnahme vom 01.03.2021
keine Bedenken gegen die Erteilung einer Genehmigung, wenn die WEA entsprechend
den vorgelegten Unterlagen und den durch sie formulierten Nebenbestimmungen betrie-
ben wird. U. a. ist spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme durch eine schalltechnische
Abnahmemessung gemal TA-L&rm die Einhaltung des zuldssigen Schallleistungspegels
nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und Impulshaltigkeit erfolgen.
Die Messung ist wiederkehrend alle 3 Jahre durchzufiihren.

Zum Schutzgut Mensch ist auch das Thema ,Schattenwurf / Schlagschatten” zugehérig.
Hinsichtlich Schattenwurfauswirkungen ist die WEA so zu betreiben, dass die maximal
maogliche Beschattungsdauer von 30 Stunden in 12 aufeinanderfolgenden Monaten und
dartiber hinaus 30 Minuten pro Kalendertag an relevanten Immissionsorten bei Addition
der Zeiten aller schattenwerfenden Windenergieanlagen (Gesamtbelastung) nicht tber-
schritten wird.

Hierzu wurde ein Schattenwurfgutachten von der Fa. Juwi AG, datiert vom 02.05.2019,
vorgelegt. In der Berechnung der Gesamtbelastung kommt es an einem von 21 Immissi-
onsorten zu Uberschreitungen der derzeit geltenden Immissionsrichtwerte von 30 Stunden
im Jahr bzw. 30 Minuten am Tag. Um die Schattenwurfzeiten an allen Immissionsorten
einzuhalten, ist die WEA N1 mit einer Schattenabschaltautomatik ausgestattet. (UVP-
Bericht S. 34+90)

Die Beschattungsdauer und der zulassige Schalleistungspegel werden durch entspre-
chende Auflagen im Genehmigungsbescheid gewahrleistet.

Eiswurf und Eisfall kénnen grundsatzlich an WEA auftreten. Die WEA wird — so in den Un-
terlagen unter Ziffer 16.5 ausgefiihrt - gemaR dem Stand der Technik so ausgeriistet bzw.
betrieben, dass Gefahren durch Eiswurf soweit als méglich vermieden werden kénnen.
Mébglichen Gefahren durch Eiswurf werden vorliegend durch ein entsprechendes Siche-
rungssystem mit Sensorerfassung begegnet, was auch die SGD Siuid Gewerbeaufsicht
nochmals durch Festlegung von Nebenbestimmungen genau regelt. Bei Eisfall fallt Eis bei
abgestellter Anlage herunter, was sich im Gegensatz zum Eiswurf letztlich aber nie ver-
meiden Il&dsst. Um im engeren Umfeld Gefahren durch Eisabfall bei Stillstand der Anlagen
zu minimieren, sind entsprechende Warnschilder an geeigneten Stellen der Anlagen auf-
zustellen. Nach Sichtweise der SGD Sud als Fachbehdérde handelt es sich beim Eisfall um
eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Der Eisfall wird daher von der SGD im Genehmi-
gungsverfahren auch nicht bewertet, denn der Eisfall ist ahnlich wie bei sonstigen Bau-
werken, z. B. hohen Masten, Hausern, Briicken, etc. und gehort eben nicht zum Betrieb
einer WEA.

Es wird ein Eisdetektorsystem installiert, welches die Abschaltung der Turbine im Fall von
Eisbildung an den Rotorblattern gewahrleistet. (S. 90 UVP-Bericht).

Der Landesbetrieb Mobiliat Worms empfiehlt in seiner Stellungnahme vom 29.11.2019,
einen Mindestabstand zur L 414 einzuhalten, der der ,Kipphohe" der WEA entspricht und
nimmt Bezug auf das baurechtlich verankerte Gebot der Rucksichtnahme nach § 35
BauGB. Dieser Kipphthenabstand errechnet sich wie folgt: 2 Fundamentdurchmesser +
Nabenhéhe + % Rotordurchmesser. Zu berechnen ist dieser von der AuRRenkante des
Mastfulles. Es wird darauf hingewiesen, dass der empfohlene Abstand bei der geplanten
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WEA N3 zur L414 nicht eingehalten wird. Eine entsprechende Kipphdhenberechnung ist
den Antragsunterlagen beigefiigt. Der Kipphéhenabstand wird zwar bei der WEA N3 zur
L414 um 47,85 % unterschritten, die Genehmigungsbehdérde ist aber nach eingehender
Prufung, auch unter Bezug auf anderweitige Entscheidungen, zu dem Ergebnis gekom-
men, dass bei Landstrallen bis zu einer Unterschreitung des Kipphéhenabstandes von 50
% das Gebot der Rucksichtnahme nach § 35 BauGB noch als gewahrt angesehen werden
kann (angesichts der Tatsache, dass die WEA stets in technisch einwandfreiem Zustand
gehalten werden miissen und die Verpflichtung zu regelmaBiger, fachkundiger Priifung,
Wartung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und der Gibertragungstechnischen Tei-
le besteht).

Fir Erholungssuchende, die das Gebiet zur Naherholung nutzen, entstehen betriebsbe-
dingt Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen (Rotorblatter) und Schattenwurf. Da
der Aufenthalt der Erholungssuchenden jedoch nur kurzfristig ist, entstehen lediglich tem-
porére Beeintrachtigungen. Auf Grund des temporaren Charakters des Aufenthaltes sowie
der starken Vorbelastung durch die Bundesautobahn BAB 63 und die bestehenden WEA
sind erhebliche Beeintrachtigungen durch Schattenwurf und Schallimmissionen auf die
Erholungsfunktion insgesamt nicht zu prognostizieren (UVP-Bericht S. 35).

Die Anlage stellt ein Luftfahrthindernis dar und kann grundséatzlich gefahrlich fur tiefflie-
gende Flugobjekte und deren Besatzungen sein. Zur Vermeidung von Gefahren als Luft-
fahrthindernis sind gemaR der Stellungnahme vom 17.06.2020 des Landesbetriebes Mobi-
litat Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, entsprechende MaRnahmen vorgesehen
(insbesondere Kennzeichnung, Befeuerung, Veréffentlichung als Luftfahrthindernis).

Die Nachtkennzeichnung durch ,Befeuerung (rote Blinklichter bzw. Dauerlicht) kann auch
von Anwohnern als stérend empfunden werden. Zu verweisen ist hier auf eine vom Bun-
desministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geférderte Studie und de-
ren Ergebnis, dass Anwohner sich eine geringere Helligkeit der Hinderniskennzeichnung,
deren Synchronisation bzw. eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung wiinschten, die
Kennzeichnung selbst ansonsten aber als notwendig ansehen. Auch aus Sicht der Unte-
ren Naturschutzbehérde (UNB) beeintrachtigt die Nachtkennzeichnung Mensch und Tier.
Gefordert wird, soweit die luftverkehrsrechtlichen Anforderungen dies zulassen, diese zu
reduzieren. Entsprechende Nebenbestimmungen, auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeich-
nung aufzuriisten, sobald dies technisch méglich ist, werden formuliert (die nach § 9 Ab-
satz 8 des EEG 2021 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) verpflichtende Umsetzung ist vorab
noch bis 31.12.2022 ausgesetzt

Schutzqut Tiere

Die Umsetzung des Vorhabens kann zu bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkun-
gen auf Tiere fuhren. Baubedingte Wirkungen entstehen durch Flacheninanspruchnahme
(Habitatverluste) von intensiv genutzten Acker- und Griinlandflachen, Larm- und Staube-
missionen wahrend der Bauphase, Erschitterungen und optische Stérreize (Fahrzeugver-
kehr usw.). Anlagebedingte Wirkungen zeichnen sich ab in den Kollisionsgefahren beim
Aufprall auf die WEA, auch am Turmfu3, wie die UNB es bzgl. bodennah ziehender Vo-
gelarten naher ausfiihrt und gleichsam aber auch bereits entsprechende Malinahmen zur
Vermeidung nennt, welche sodann auch Eingang in die fachlichen Unterlagen finden, zu-
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dem aber noch durch Auflagen abgesichert werden (dunkle Farbgebung der unteren 20
m). Die Betriebsbedingte Wirkungen zeigen sich im Kollisionsrisiko fliegender Tiere (V6-
gel, aber auch insbesondere Fledermause) mit den drehenden Rotoren, Stérung von Brut-
und Raststatten durch Schlagschatten und Larm.

Ob des geplanten Errichtens der WEA auf Intensivacker- bzw. Weinbergsflachen sind kei-
ne besonders geschitzten Reptilenarten (Eidechsen, Schlingnatter) dort zu erwarten, auf
den Weinbergsflachen auch keine Feldhamster.

Zur Erfassung und Bewertung des Schutzgutes Tieres erfolgten faunistische Erhebungen
zu den relevanten Tiergruppen Avifauna, Fledermausen und Feldhamster. Diese Ergeb-
nisse wurden dem Fachbeitrag Naturschutz mit integrietem UVP-Bericht des Biiros Je-
staedt zugrunde gelegt und entsprechend gewiirdigt.

Zug- Rast- und Brutvégel

Es wurde ein Avifaunistisches Fachgutachten (Juli 2019) durch das Biiro fuir faunistische
Fachfragen Korn & Stiibing GbR, Bad Nauheim, erstellt. Die Erfassung der Brutvégel wur-
de 2016 vom Biro Gutschker-Dongus im Rahmen der urspriinglich geplanten Anlagen
Gabsheim sowie 2017 vom Buro fir Faunistische Fachfragen zu den geplanten Anlagen
bei Biebelnheim und Bechtolsheim durchgefiihrt (Seite 13 UVP-Bericht). Im 1.000 m Un-
tersuchungsraum wurden aktuell (2020) drei Vorkommen des Mausebussards erfasst, ei-
nes im Untersuchungsraum von 500 m. Nachstgelegen besetzter Horst in nur 250 m Ent-
fernung zur WEA N3. Ein signifikant erhéhtes Kollisionsrisiko bezogen auf den Mausebus-
sard kann daher nicht sicher ausgeschlossen werden, weshalb eine artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung beantragt wurde. Die hier zustandige SGD Sud als Obere Natur-
schutzbehérde (ONB) hat bei Genehmigungen von Eingriffen i. S. des BNatSchG (wie her
den WEA) keine eigenstandige Genehmigungszusténdigkeit (mehr), vielmehr hat die Ge-
nehmigungsbehdrde die Ausnahmegenehmigungsentscheidung im Einvernehmen mit der
ONB zu treffen. Da das Einvernehmen mit Schreiben vom 26.06.2020 erteilt wurde, ist die
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung in die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung integriert.

Far alle weiteren nicht vertiefend betrachteten Arten kann das Eintreten artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestdnde ausgeschlossen werden, wenn die Vorgaben des § 39
BNatschG eingehalten werden (Rodungen ausnahmslos ab Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar).

Bei den festgestellten Gastvégeln, welche bezogen auf WEA als empfindlich gelten (ins-
besondere Kiebietz und Goldregenpfeifer), kann bei Umsetzung der entsprechenden
MaRnahmen das Eintreten eines Verbotstatbestandes gem. § 44 BNatschG jedoch mit
hinreichender Sicherheit vermieden werden.

Die Untersuchung zeigte, dass sich fur Zugvogel kein zusatzliches Konfliktpotential ablei-
ten lasst, da die beantragten vier WEA im Zugschatten der fiinf Bestands-WEA platziert
werden.

Aus ornithologisch-naturschutzfachlicher sowie auch aus artenschutzrechtlicher Sicht im
Hinblick auf Végel, steht der Errichtung der geplanten WEA am Standort Biebelnheim-
Gabsheim nichts entgegen, soweit die genannten MaBnahmen umgesetzt werden. (UVP-
Bericht S. 91)
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Schutzgut Tierart Fledermaus

Die Antragstellerin verpflichtet sich schriftlich, die Abschaltalgorithmen der Bestands-WEA
des Windparks Gabsheim I, welche gemalR dem Héhenmonitoring Endbericht 2013, er-
stellt vom Buro fir Faunistik und Landschaftsékologie, Linden fur die hier beantragten
WEA 1:1 zu tUbernehmen. In Abstimmung mit Vertretern des Naturschutzes musste somit
kein eigenstandiges Fledermausgutachten erstellt werden.

Der UVP-Bericht hélt im Ergebnis fest, dass eine Vertraglichkeit des Vorhabens vor dem
Hintergrund des § 44 BNatschG gegeben ist, wenn das Kollisionsrisiko durch Vorsorge-
maflnahmen in Form von vorgezogenen Betriebseinschrankungen (temporére und saiso-
nale Abschaltung der Anlagen) deutlich minimiert wird. (S. 91 UVP-Bericht).

Schutzgut Tierart Feldhamster

Eine Bestandsaufnahme, durch das Biiro plan b, Bingen am Rhein am 18.09.2019 erstellt,
belegt die Vertraglichkeit nach § 44 BNatschG. Im Rahmen der Kartierung konnten keine
Feldhamsterbauten nachgewiesen werden. Da drei der vier WEA jedoch in potentiell ge-
eigneten Lebensrdumen des Feldhamsters liegen, ist eine erneute Prifung der Flachen
vor der Baufeldfreirdumung erforderlich (welche ohnedies zum Ausschluss von Nestern
von Bodenbritern erfolgt) sowie die Umsetzung der festgelegten AusgleichsmaRnahmen.
(S. 91 UVP-Bericht und Bestandsaufnahme).

Fazit Schutzgut Tiere:

Es wurden Mallnahmen zur Vermeidung bzw. zur Verminderung von Beeintrachtigungen
der verschiedenen Schutzgiter berticksichtigt. Fur die Eingriffe in die jeweiligen Schutzgi-
ter wurden unter dem Aspekt eines raumlich-funktionalen Ausgleichs folgende MafRnah-
men festgelegt:

e A1 Entwicklung von Ersatzlebensraumen fur Rohrweihe, Grauammer, Feldlerche sowie
o Feldhamster

» A2 Entwicklung von Ersatzlebensrdumen fiir Kiebitz und Goldregenpfeifer

* A3 Ersatzpflanzen fir kleinraumige Gehdlzverluste.

Aus gutachterlicher Sicht und unter Beachtung der im UVP-Bericht/Fachbeitrag Natur-
schutz beschriebenen Vermeidungs-, Verminderungs- Ausgleichs- und CEF-Mafnahmen
steht der Errichtung der WEA bezogen auf das Schutzgut Tiere nichts derart entgegen als
dass die unzuléassig waren. Insbesondere ist festzuhalten, dass auch keine Erfiillung von
Verbots-tatbestanden gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten ist.

Schutzqut Pflanzen

Durch Flachenversiegelung bzw. — teilversiegelung werden durch das Vorhaben laut UVP-
Bericht und Fachbeitrag Naturschutz dauerhafte Nutzflachen in einer GesamtgréRe von
30.260 m? in Anspruch genommen (S. 9 UVP-Bericht). Es handelt sich beim Untersu-
chungsraum nahezu vollstdndig um Acker- und Rebflachen. Ferner befinden sich im
Nordwesten zwei kleinrdumige Streuobstwiesen bzw. -brachen. Mit der Realisierung der
geplanten WEA werden Uberwiegend geringwertige Biotop- und Nutzungsstrukturen wie
Acker und Rebkulturen sowie eine Baumhecke und 4 Baume, die der hohen Bewertungs-
stufe zugeordnet werden, beansprucht. Die genetische und 6kosystemare Vielfalt wird
durch die Errichtung der WEA nicht beeintrachtigt. (S. 91 UVP-Bericht).
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Die Flacheninanspruchnahme fiir den Turmful® und Sockelring betragt in Vollversiegelung
fur alle 4 WEA ca. 440 m? Fir die Uberdeckten Fundamente, Zugange zu den WEA,
Kranstellplatze und den Ausbau und die Erweiterung von Zuwegungen wird als Teilversie-
gelung eine Flache von ca. 21.930 m? errechnet. (S. 10 UVP-Bericht). Es ergibt sich damit
ein Kompensationsflachenbedarf von 11.405 m2. (s. S. 72 UVP-Bericht), dies kann aber
mit den o. g. Ausgleichsmanahmen fir die Avifauna A1 und A2, deren Umfang rd. 7.7 ha
betragt, multifunktional kompensiert werden.

Montage- und Lagerflachen, Baufelder und Kranauslegerflachen werden nur temporar be-
ansprucht und nach dem Ende der Bauarbeiten wieder in den urspriinglichen Zustand zu-
rickversetzt. (S. 8 UVP-Bericht).

Schutzqut biologische Vielfalt

Dieses Schutzgut tangiert die abzuprifenden Kategorien Landschaft, Biotope, Fauna und
Artenschutz Es ist beispielsweise bei Habitatverlusten tangiert und geht einher mit einer
Zerstoérung und der damit verbundenen Verminderung der Vielfalt der im Plangebiet vor-
kommenden Okosysteme bzw. Lebensraume.

Das Untersuchungsgebiet wird tUberwiegend von Acker und Weinanbauflachen einge-
nommen. Diese sind in Bezug auf die genetische und 6kosystemare Vielfalt fiir das Gebiet
von untergeordneter Bedeutung. Die Eingriffe durch das Vorhaben erfolgen auBerhalb von
geschitzten Flachen und Objekten. Es sind mit der Realisierung des Vorhabens MaRk-
nahmen zum Ausschluss erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen und Verminde-
rungsmalnahmen umzusetzen. (s. Seite 39 UVP-Bericht).

Schutzqut Flache

Der geplante Anlagenstandort befindet sich aufRerhalb von Schutzgebieten. Natura-2000-
Gebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Das Vorhaben liegt aulerhalb von Na-
turschutzgebieten. Es erfolgen somit keine Eingriffe in geschutzte Flachen. (s. S. 24 UVP-
Bericht)

Auch kommt es zu den unter Schutzgut Pflanzen / Boden beschriebenen Flachenreduzie-
rungen. Die Landwirtschaftskammer hat aber im Schreiben vom 03.12.2019 dazu keine
grundséatzlichen Bedenken geadufert. Es werden von dort Hinweise zur Flacheninan-
spruchnahme wahrend der BaumalRnahmen vorgetragen, die als solche auch in die Ge-
nehmigung aufgenommen werden.

Die Funktionen fur Boden, Grundwasserneubildung und Kaltluftentstehung gehen auf den
kleinflachig vollversiegelten Flachen verloren, im Bereich der teilversiegelten Flachen z. B.
uberschitteten Fundamente, Kranstellplatze sowie der Wege bleiben diese jedoch in ein-
geschranktem Umfang erhalten. Die Eingriffe durch voll- und teilversiegelte Flachen sind
kompensierbar und werden ausgeglichen. (UVP-Bericht S. 92)

Schutzqut Boden

Durch das Vorhaben treten die unter Schutzgut Pflanzen beschriebenen Flachenreduzie-
rungen ein, die naturgemal auch gleichermalen das Schutzgut Boden betreffen. Es wird
insoweit auf die Ausfilhrungen zu diesem Schutzgut verwiesen.
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Nach Errichtung der WEA werden die temporaren und dauerhaft unversiegelten Nutzfla-
chen wieder vollstandig zurtickgebaut, begriint und die natirliche Bodenfunktion wieder-
hergestellt.

Eine Gefahrdung des Schutzgutes Boden durch die Verwendung wassergefahrdender
Stoffe, die in der WEA eingesetzt werden, kénnen nicht ganzlich ausgeschlossen werden.
Zum Schutz vor wassergefédhrdenden Stoffen erfolgt eine umfangreiche Anlageniiberwa-
chung sowie entsprechende bauliche MalRnahmen (Ausriistung) zur Vermeidung von Ver-
sickerung wassergefahrdender Stoffe in das Grundwasser. Der Austausch wassergefahr-
dender Stoffe muss durch geschultes Fachpersonal unter Einsatz sachgeméaRer Fahrzeu-
ge und Behaltnisse erfolgen. (s. S. 92 UVP-Bericht) Eine Bodenverunreinigung kénnte
letztlich auch noch durch kontaminiertes Loschwasser eintreten. Der hinzugezogene feu-
erwehrtechnische Bedienstete der Genehmigungsbehérde sieht dennoch keine Bedenken
und teilt besondere Auflagen mit, die in den Genehmigungsbescheid aufgenommen wer-
den. In Bezug auf das Schutzgut Boden werden Forderungen der SGD Siid, Regionalstel-
le Wasserwirtschaft, Abfall und Bodenschutz ebenfalls als Nebenbestimmung in den Ge-
nehmigungsbescheid aufgenommen, dies betrifft die Entsorgung von Abfallen oder auch
Uberschussbodenmassen.

Schutzgut Wasser

Es wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zum Schutzgut Boden verwiesen. Oberfla-
chengewésser sind im Planungsraum nicht vorhanden. Trinkwasserschutz-, Heilquellen-
schutz-, Risiko- und Uberschwemmungsgebiete sind nicht vorhanden. (s. S. 25 UVP-
Bericht) Forderungen der SGD Suid, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall und Boden-
schutz beziehen sich auf die Anlagendichtheit bzw. die regelmaRige Kontrolle in Bezug auf
austretende wassergefahrdende Stoffe. Diese zu gewahrleisten wird, wie ebenso die Ver-
pflichtung zur unverziglichen Information der unteren Bodenschutz- und unteren Wasser-
behdrde vorgegeben.

Schutzqiiter Luft und Klima

Bei windschwachen Schénwettertagen kann sich auf den landwirtschaftlich genutzten
Hochflachen Kaltluft bilden, die in die Seitentéler abflieRt. Die waldfreien, offenen Plateau-
flachen sind durch eine hohe Windhoffigkeit gekennzeichnet. (S. 26 UVP-Bericht) Die
Funktion fur Kaltluftentstehung geht auf den kleinflachig vollversiegelten Flachen verloren,
im Bereich der teilversiegelten Flachen bleiben diese jedoch in eingeschranktem Umfang
erhalten (siehe auch Schutzgut Flache). Luftbelastungen entstehen nur wahrend der Bau-
zeit durch Baustellenverkehr und es kann zeitlich begrenzt zu Staubemissionen kommen.
Betriebsbedingt gehen von der WEA keine Emissionen aus. Auf die Versorgung der
nachstgelegenen Siedlungslagen mit Frisch- und Kaltluft hat das Vorhaben keine erhebli-
chen Auswirkungen. Insgesamt haben die beantragten WEA einen positiven Effekt auf das
Klima und leisten einen wichtigen Beitrag zur Kohlendioxid (COz)-Minderung und damit
unmittelbar zum Klimaschutz. (Seite 92 UVP-Bericht).

Schutzqut Landschaft
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Durch jede WEA wird das Landschaftsbild ohne Zweifel verandert, durchaus auch beein-
tréchtigt, allein schon die Vertikalstruktur, die Drehbewegung des Rotors und die exponier-
te Lage auf der Hochflache ,stéren”. Inwieweit die Beeintrachtigung aber erheblich oder
gar so erheblich ist, dass von einer Verunstaltung zu sprechen ware, ist i. d. R. dem sub-
jektiven Empfinden des jeweiligen Betrachters tiberlassen. Es ist zu versuchen, eine mag-
lichst objektive Betrachtung dieser Thematik herbeizufiihren. Die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild durch die geplanten WEA wurden anhand von Sichtbarkeitsanalysen so-
wie Landschaftsbildvisualisierungen an reprasentativen Betrachterstandorten verdeutlicht.
Die Auswirkungen sind je nach Betrachterstandort durchaus unterschiedlich, insbesondere
auch bedingt durch die in unmittelbarer nérdlicher Nahe vorhandenen Bestands-WEA mit
auch schon 186 m Gesamthdhe besteht bereits eine deutliche Vorbelastung des Land-
schaftsbildes durch die technische Uberpragung. Bezogen auf die Visualisierungsstandor-
te Spiesheim, Biebelnheim, Bechtolsheim und Gabsheim wirken die vier neuen WEA,
wahrend es beim Visualisierungsstandort Undenheim zu keiner zuséatzlichen Beeintrachti-
gung des Landschaftsbildes kommt. Zusammenfassend ist objektiv festzuhalten, dass es
auch unter Bezug auf eine altere héchstrichterliche Entscheidung in Baden-Wirttemberg
und auch eine relativ aktuelle des OVG Koblenz (Urteil vom 06.06.2019 — 1 A 11532/18)
durch die vier neuen WEA nicht zu einer Landschaftsbildverunstaltung kommt, nur dann
waren diese nicht genehmigungsfahig.

Die WEA sind aber dennoch unzweifelhaft als Eingriff in das Landschaftsbild zu bewerten,
dieser kann auch nicht durch landespflegerische MalRnahmen kaschiert werden, eine Re-
alkompensation ist hier nicht méglich. Dariiber hinaus ist bei Anlagen Uber 100 m Ge-
samthohe die notwendig werdende Tag-Nacht-Kennzeichnung zu berticksichtigen. Um die
néchtlichen Licht-Emissionen im Rahmen der Tag-/Nachtkennzeichnung aber zu vermin-
dern, ist die Befeuerung mit einer Sichtweitenregulierung ausgestattet, welche untereinan-
der und auch mit den Bestand-WEA synchronisiert wird. Hierzu und zur Tagkennzeich-
nung werden auch entsprechende Auflagen durch den Landesbetrieb Mobilitdt — Fach-
gruppe Luftverkehr — formuliert. Die aus luftverkehrsfachlicher Sicht nétige Nachtkenn-
zeichnung ist Mensch und Tier beeintrachtigend. Beeintrachtigungen sind bekannterma-
Ren zu vermeiden bzw. zu minimieren. Nunmehr findet sich in den aktuellen, tberarbeite-
ten Antragsunterlagen auch die Aussage, dass fur die WEA bedarfsgesteuerte Nacht-
kennzeichnungen (BNK) vorgesehen sind, wenn auch deren Einbau und Betrieb gemaR
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) erst zum 31.12.2022 verpflichtend ist.
Uber Auflagen ist sichergestellt, dass diese BNK auch zu dem genannten Zeitpunkt umge-
setzt sein muss (sollte die Umsetzungsfrist nicht erneut verlangert werden).

Die in Rheinland-Pfalz seit 2018 anzuwendende rechtlich vorgegebene Ausgleichsrege-
lung wird im Hinblick auf die Landschaftsbildbeeintrachtigung, ergénzt durch den Erlass
des Ministeriums fur Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten (MUEEF) vom 12.08.2020
bezogen auf die Berechnung der hoéhenbedingten Ersatzzahlung fiir Repowering-
Vorhaben, korrekt angewendet wie auch von der UNB als zustandiger Fachbehérde ge-
prift und bestéatigt worden ist. Demnach ist eine zweckgebundene Ersatzzahlung an die
Stiftung Natur und Umwelt in Héhe von rund 330.000 € (d. h. ca. 82.500 € / WEA) vor
Baubeginn zu leisten mit welcher im Naturraum Aufwertungsmaflinahmen, oftmals auch
visueller Art, wie Baumreihen, Streuobstwiesen, Heckenstreifen oder Etablierung von
Dauergrunland in Talniederungen anstelle von intensiver Ackernutzung sodann (ber von
Naturschutzseite initiilerte Projekte erfolgen kénnen.
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Schutzgut Kultur- und sonstige Sachqtiter

Laut UVP-Bericht und der Mitteilung der beteiligten Generaldirektion kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz als Denkmalfachbehérde Landesarchdologie vom 03.12.2019, sind im
eigentlichen Baubereich der WEA Gabsheim keine arch&ologischen Fundstellen bekannt,
noch besteht ein Grabungsschutzgebiet. Vorgeschichtliche Funde sind nach bekannten
Fundstelleninformationen des Umfeldes am Baustandort dennoch zu erwarten.

Im Baubereich der WEA Biebelnheim sind in unmittelbar stidlich und éstlich angrenzenden
Bereichen archéologische Fundstellen bekannt. Es wird daher eine entsprechende Aufla-
ge durch die Generaldirektion formuliert, dass im Vorfeld der Baustelleneinrichtung und
Errichtung der Anlagen jeweils eine geophysikalische Prospektion nach archiologischen
Vorgaben durchzufiihren ist.

Fur beide Standorte wurden weitere Auflagen in Anwendung des Denkmalschutzgesetzes
von der Generaldirektion formuliert.

Fur die nahe der L414 liegende Freileitung, die Uber der geplanten Zuwegung der WEA
N3 und WEA N4 verlauft, sind keine Auswirkungen zu erwarten. Weitere Sachgiter sind
nicht betroffen. (UVP-Bericht S. 92)

Wechselwirkungen

Der Betrieb der geplanten WEA verursacht Immissionen durch Schall und Schattenwurf,
welche temporér auf Erholungssuchende wirken kénnen. Dies gilt auch fiir Veranderungen
des Landschaftsbildpotenzials durch die Errichtung und den Betrieb von WEA. Auswirkun-
gen auf die Schutzgiiter Tiere, Pflanzen, die biologische Vielfalt, Flache, Boden und Was-
ser sind miteinander und untereinander teilweise verknpft.

Der Verlust an landwirtschaftlicher Flache hat Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen
Nutzungsméglichkeiten.

Fir sonstige deutlich nachteilige Summierungseffekte durch die hohe Anzahl an WEA hat
das Genehmigungsverfahren keine Anhaltspunkte geliefert.

Vor Erteilung der Genehmigung wurde entsprechend § 28 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes rechtliches Gehér am 27.07.2021 bis 29.07.2021 gewahrt (Zusendung
Entwurf des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheides).

Die Zustandigkeit zum Erlass dieses Bescheides ergibt sich aus der Landesverord-
nung liber die Zustindigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (ImSchZu-
VO) vom 14. Juni 2002 (GVBI. Rhid.-Pf. Nr. 11 Seite 280 vom 05. Juli 2002) in der zur-
zeit giiltigen Fassung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwal-
tung Alzey-Worms, Postanschrift: Postfach 13 60, 55221 Alzey, Hausanschrift: Ernst-
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Ludwig-StraRe 36, 55232 Alzey, oder durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur! an: signatur@alzey-worms.de einzulegen.
Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Kreisrechtsausschuss des

Landkreises Alzey-Worms gewahrt.:
"Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 iiber die elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie

1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73).

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag
e . _j
é///ﬂ/? C 4

Angela Emrich

Anlage(n):
Genehmigungsunterlagen
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Vollzug des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG);
hier: Einvernehmen nach § 9 (1) LNatSchG , Mausebussard Windpark Biebeln-

heim-Gabsheim

Sehr geehrter Herr Gréfenstein,

die Windpark Biebelnheim-Gabsheim GmbH & Co. KG plant im die Errichtung einer
Windenergieanlage, in dessen 500 m Radius sich ein Horst des Mausebussards (Bu-
teo buteo) befindet. Laut Fachgutachten vom 30.10.2019, 20.11.2019 und
07.05.2020 des Biro BFF LINDEN besteht fiir die Vogel des betroffenen Brutreviers
aufgrund der Nahe zur geplanten WEA ein signifikant erhéhtes Tétungsrisiko.

Mit Schreiben vom 20.11.2019 (erganzt mit Schreiben vom 12.02.2020 und
11.05.2020) stellte die Firma Juwi bei der flir das Immissionsrecht zusténdigen
Kreisverwaltung Alzey-Worms einen Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme von
den Verboten des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.
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Da die Errichtung der WEA einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, ist eine

artenschutzrechtliche Entscheidung in diesem Zusammenhang, von der hier zustin-
digen Behérde im Einvernehmen mit der Oberen Naturschutzbehorde zu treffen. Der
am 21.11.2019 von der Kreisverwaltung an die Obere Naturschutzbehdrde weiterge-

leitete Antrag wurde daher als Anfrage zur Einholung des Einvernehmens gewertet.

Das Einvernehmen nach § 9 (1) LNatSchG fiir die unvermeidbaren Tétung von
Einzeltieren des Méusebussards im Zuge des Betriebes der Windenergieanlage
N3 im Windpark Biebelnheim-Gabsheim kann hiermit erteilt werden.

Auf Grund dessen, dass eine Genehmigung einer Tétung gemaR § 45 (7) Nr. 5
BNatSchG, auszwingenden Griinden des iiberwiegenden &ffentlichen Interesses,
jedoch nicht mit der EU-Vogelschutzrichtlinie 2009/147 [VSR] in Einklang steht, wur-
de ergénzend dargelegt, dass eine Ausnahme nach § 45 (7) Nr. 4 BNatSchG, aus-

Grunden der offentlichen Sicherheit, gegeben ist.

Im Sinne des § 45 (7) Satz 2 BNatSchG darf eine Genehmigung der Tétung nur zu-
gelassen werden, sofern der Standort alternativlos ist und sich der Erhaltungszu-
stand der Populationen nicht verschlechtert.

Die Antragstellerin legt dar, dass aufgrund der Festlegungen im giiltigen Flachennut-
zungsplan kaum Alternativen bestehen und diese auch zu keinerlei Veréanderungen
der Situation des Mausebussardes flihren wiirden und daher unzumutbar seien.
Laut fachgutachterlicher Aussage ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustands
des Mé&usebussards auf lokaler, als auch auf Uberregionaler Ebene in Rheinland-

Pfalz nicht zu beflirchten.

Dem Antrag kann daher nach Auffassung der Oberen Naturschutzbehérde, nach

eingehender Interessensabwéagung, entsprochen werden.
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Frau Lindert von der Windpark Biebelnheim-Gabsheim GmbH & Co. KG

erhalt ein Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag

gez.

Matthias Kloppel

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-
chert. Nahere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultie-
renden Rechten haben wir auf der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.
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