Formular 11.2 - Riuckhaltung bei Brandereignissen

Betreiber/Antragsteller: innogy Wind Onshore Anlage-Nr.: Antragsdatum: 15.11.2019
Deutschland GmbH

Antragstitel: Windpark Kail Projekt-Nr.: Rev.:

Der Richtwert fir das erforderliche Riickhaltevolumen bei Brandereignissen betragt: m3

O Berechnung gemaf LORURL

O Berechnung gemaf vdS 2557

O Berechnung gemaf nachstehender Erlauterung:

Berechnung nach den vorstehenden Grundlagen (Anhang/Seite):

Detaillierte Beschreibung der Riickhalteeinrichtungen (Auffangwanne,
Léschwasserschotts etc.) unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Anhang/Seite):

Zeichnerische Darstellung (Anhang/Seite):

Das tatsachliche Rickhaltevolumen bei Brandereignissen betragt m3

Es ist keine Riickhaltung vorgesehen?;

Bei einem Brand im oberen Bereich der WEA

Léschversuche kdnnen aus folgenden Griinden ausgeschlossen werden:

- unzureichender Wasserdruck um die Nabenhdhe von 164m/131m zu erreichen; keine ausreichenden
Hubrettungsmittel vorhanden, um in derartige Héhen zu erreichen

- Gefahr von herabfallenden Teilen (Absperrradius von min. 500m ist in diesem Fall einzuhalten)

- ein kontrolliertes Abbrennen ist zu empfehlen

Argumente die Windenergieanlage nicht zu betreten:

- Gefahr durch herabfallendes brennendes Material

- lange Aufstiegszeit

- extreme physische Belastung beim Aufstieg bedingt durch die Temperatur

Beim Brand im Bereich des Turmful3es

- Grundsétzlich ist der Brandort durch die Feuerwehr abzusichern und die notwendigen
Absperrgrenzen sicherzustellen

- Die Sauerstoffzufuhr von auf3en ist zunachst zu begrenzen, Klebefolie Uber den Eingangsbereich
und Luftungsschacht anbringen, Mittels Warmebildkamera den Brandverlauf prifen

- Brande im Turmfuld sind meist auf Kabelbrande innerhalb des Schaltschrankes beschrankt, sodass
sich das Feuer nur schwer vom Turmfuld nach oben ins Maschinenhaus ausbreiten kann.

- Zudem werden bei dem Anlagentyp Uber den grof3ten Teil der Turmstrecke schwer entflammbare
Leistungskabel verbaut, die ein geringes Brandrisiko haben.

- Nur bei Kleinstbranden kann der Turmfuld zum Betatigen des Not-Stopp-Schalters betreten werden.
Bei derartigen Branden wird in der Regel kein Léschwasser eingesetzt.

Die o0.g. Ausfiihrungen basieren u.a. aus der Deutscher Feuerwehr Verband (DFV) — Fachempfehlung
vom 16.Mai 2012

1 Begriindung erforderlich
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