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1. Deutschland

In Deutschland miissen Windenergieanlagen mindestens nach folgender rechtlicher
Vorgabe mit Gefahrenfeuern ausgestattet sein:

"Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom:
26.08.2015, Veroffentlichung im Bundesanzeiger am 01.09.2015".

Die Entwicklung der Anlage orientiert sich an der aktuellen AVV 2015 und ihrer
Weiterentwicklung. Eine konstruktive projektspezifische Anpassung zur vollum-
fanglichen Erflllung der AVV 2015 kann angeboten werden.

2. Kennzeichnungen bei Tag

DOKUMENT BEACHTEN

e Vertriebsdokument E0004000420 Kennzeichnung von Nordex
Windenergieanlagen der Klasse Delta4000

e Vertriebsdokument NALLO1_008531 Kennzeichnung von Nordex
Windenergieanlagen der Klasse KO8 gamma und delta
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Abb. 1: Ubersicht Kennzeichnungsmerkmale bei Anlagen 100 - 150 m (A) und
>150 m (B) in Deutschland bei Tag
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Gesamtbauwerkshohe 100 - 150 m

Blattkennzeichnung

Turmkennzeichnung

Gondelkennzeichnung

3 Streifen von Blattspitze
beginnend je 6 m
rot - grau - rot

Gesamtbauwerkshohe >150 m

Blattkennzeichnung

Turmkennzeichnung

Gondelkennzeichnung

3 Streifen von Blattspitze
beginnend je 6 m
rot - grau - rot

Turmkennzeichnung: 3 m

breiter roter Ringin 40 £ 5m

rote
Gondelkennzeichnung:
mindestens 2 m hoher
und umlaufender Streifen
Mitte Maschinenhaus
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3. Kennzeichnungen bei Nacht
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Abb. 2: Ubersicht Kennzechnungsmerkmale bei Anlagen 100 - 150 m (A) und
>150 m (B) in Deutschland bei Nacht
1 1. Turmfeuerebene 3 Gondelbefeuerung
2 2. Turmfeuerebene
Gesamtbauwerkshohe 100 - 150 m
Blattbefeuerung Turmbefeuerung Gondelbefeuerung

2 x 170 cd W-rot mit
mindestens 12 h USV-
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Gesamtbauwerkshéhe >150 m
bele:etlt':lng O L bec::::fl:-ng
Anlage/Turm 1. Ebene 2. Ebene
[m] [m]
N117: 4x10 cd rot konstant
(min 12 h USV)
N117/TS106 44,5 m -
N117/R120 IEC IIA 59,0 m -
N117/TS120 IEC IIIA 58,0 m -
N117/PH141 81,6 m -
N117/TCS141 79,5m -
N131, N133, N149, N163:
6x10cd rot konstant (min
12 h USV) pro
Turmfeuerebene
N131/TS99 41,2 m -
- N131/TS106 44,5 m - 2x170 cd
W-rot mit
N131/TS114 52,7 m - min.12 h USV-
N131/TS120 58,0 m -
N131/PH134 81,5m -
N131/TCS134 78,8 m -
N131/PH164** 101,7 m 59,0 m
N133/TS110 ca. 72,5m -
N149/TS105 68,6 m -
N149/TS125-01 79,8 m -
N149/TCS164NV0O5** 105 m 63,0 m
N149/TCS164NV06** 115 m 72,5m
N149/TS105-01 ca. 68,6 m -
N163/TS5118 ca. 56,0 m -
N163/TCS164** ca. 102,0 m| ca. 59,0 m

* Positionen nach AVV, Ausgabe 2015

** Zwischen Errichtung Beton- und Stahlteil des Turmes erfolgt keine Befeuerung,
Ab der Errichtung des Stahlteils und Gondel wird die Befeuerung lGber einen
Generator gewahrleistet.
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